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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 

1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del 
emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos 
del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 

1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, 
uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  

Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, 
ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del 
edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 
considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante 
y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el 
sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que 
superen los umbrales establecidos en el CTE. 

Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus 
dependencias e instalaciones. 
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Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. 

Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud 
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio. 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio 
edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. 

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su 
normativa específica. 

Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 
lo establecido en su normativa específica. 
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1.1 Agentes 

1.1.1 Promotor  El promotor es D.  con D.N.I. , en representación en calidad 
de Consejero de Ganadería y Pesca de la empresa EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE. con C.I.F. A-08011074 y 
domicilio social en la Avda. de España, s/n, Santa Cruz de 
Tenerife, 38001, provincia de Tenerife. 

1.1.2 Arquitecto 

 

D. José Luis Gómez Blanco – Col. COIIM nº 7843 

En representación de la empresa MSI GRUPO, S.C. con 
domicilio en Ama Kandida, 21, Andoain, 20140, provincia de 
Guipuzcoa. 

1.1.3 Director de 
obra  Pendiente de designación por la propiedad 

1.1.4 Director de la 
ejecución de 
la obra  

 Pendiente de designación por la propiedad 

1.1.5 Otros técnicos 
intervinientes 

Arquitectura Luis Alberto Embid, arquitecto 
Estructuras Miguela Modrego, arquitecto 
Instalaciones José Luis Gómez, ingeniero industrial 

1.1.6 Seguridad y 
Salud 

Autor del estudio Pendiente de realización 

 Coordinador durante la 
elaboración del proyecto 

N/A 

 Coordinador durante la 
ejecución de la obra  

Pendiente de designación 

1.1.7 Otros 
agentes: 

Constructor Pendiente de adjudicación 

 Entidad de Control de 
Calidad 

Pendiente de adjudicación 

 Redactor del estudio 
topográfico 

N/A 

 Redactor del estudio 
geotécnico 

Pendiente de adjudicación 
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1.2 Información previa 

1.2.1 Antecedentes y 
condicionantes 
de partida 

La presente memoria forma parte del Anteproyecto de las actuaciones para la 
construcción de un nuevo matadero de ungulados con reserva para un futuro 
matadero de conejos dentro del término municipal de La Laguna, promovido por la 
CONSEJERIA DE GANADERIA Y PESCA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE. 

1.2.2 Emplazamiento La actuación se realizará en la agrupación parcelaria de la que es titular la 
administración pública del Cabildo Insular, en el término municipal de La Laguna, 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

1.2.3 Entorno físico La parcela es sensiblemente plana pero no horizontal, siguiendo una suave 
pendiente según su eje longitudinal, aunque se adapta mediante rampas y 
pendientes a los viales circundantes, los cuales siguen la configuración descendente 
del terreno. 
Así, la calle Alfredo es de pendiente ascendente. 
La parcela está actualmente virgen y queda delimitada de la siguiente manera: 
Lindero norte: parcela urbanizada y edificada del actual matadero 
Lindero sur: parcela parcialmente edificada destinada a centro de transporte. 
Lindero este: vial existente 
Lindero oeste: vial existente calle Alfredo Hernández 

1.2.4 Normativa 
urbanística 

Proyecto de Reparcelación de Guamasa-3 dentro del Plan Territorial Especial de 
Ordenación de la Actividad Ganadera (PTEOAG) de Tenerife. 
 

1.2.5 Datos del 
edificio 
existente  

 

Dentro del área de parcela de uso previsto existen varias construcciones que han de 
ser demolidas. Concretamente una nave almacén, un edificio de transporte y un 
edificio de establos. 
 
El edificio almacén se trata de una construcción ortogonal en planta baja, resuelta 
con cerramiento de muro de bloque de hormigón hueco enfoscado, estructura de 
pilares de hormigón armado y celosías triangulares metálicas, con cubierta de chapa 
metálica grecada. 

El edificio de transporte es una construcción ortogonal en planta baja, resuelta con 
cerramiento de muro de bloque de hormigón hueco enfoscado, estructura de pilares 
de hormigón armado y celosías triangulares metálicas, con cubierta de chapa 
metálica grecada. 

El edificio de establos dispone de una cubierta de chapa metálica de tipo sandwich 

La estructura de dicho edificio se resuelve mediante soportes y vigas de hormigón 
armado formando pórticos rectos. El cerramiento es sólo parcial de muro de bloque 
de hormigón hueco enfoscado. 

1.2.6 Informes 
realizados 

Geotecnia: está pendiente su adjudicación y realización 
 

Topografía: se dispone del estudio realizado para el proyecto de reparcelación de 
Guamasa-3, con curvas de nivel cada 50 cm. 



Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JLG 
Redactor: JLG  

 

 

 

Memoria descriptiva 
AnteProyecto de Nuevo Matadero Insular Público de Ungulados y Conejos en La Laguna (Tenerife) DIC/2015 6 

 

1.3 Descripción del proyecto 

1.3.1 Descripción general del 
edificio 

Se plantea la construcción de un volumen prismático compuesto por el 
equivalente a la yuxtaposición de varias naves sensiblemente 
rectangulares, todas ellas de cubierta a dos aguas. Su cerramiento será a 
base de paneles sándwich en las zonas refrigeradas y muros de bloque de 
hormigón en las zonas de establos y matadero propiamente dicho y su 
estructura se resolverá con perfiles metálicos y celosías trianguladas y/o 
peraltadas que resolverán las necesidades funcionales y estructurales del 
edificio. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

En primer lugar se procederá al desbroce y explanación de la 
superficie a ocupar por el edificio y la zona  a urbanizar. 

 
Como la parcela se encuentra en una suave ladera será preciso 

realizar los desmontes y rellenos que se considere necesarios para 
obtener la explanada indicada en planos, que supone cierto desnivel 
respecto a la parcela vecina de nivel superior (que habrá que solucionar 
con talud o muro de contención) y con la parte alta del vial exterior. 
 

A partir de aquí se iniciará la obra realizando los correspondientes 
replanteos de los pozos y zanjas de cimentación, que serán excavados. 
 

Realizado el hormigonado de la cimentación y de los muretes 
perimetrales de contención de tierras, se procederá al relleno de la 
plataforma interior correspondiente. 

 
Como referencia se utilizará el nivel 644,20 para el piso de planta 

baja. 
 
 
CIMENTACIÓN 
 

A expensas de lo que dictamine el estudio geotécnico, se supone, 
por lo acontecido en obras vecinas, que se dispone al menos de una 
tensión del terreno de 1 kg/cm2 y que es viable la cimentación superficial. 

 
Se iniciará con la ejecución de las zapatas de los pilares y con las 

vigas riostras donde apoyarán los muretes de contención de tierras de la 
plataforma interior de la nave. Se pretende emplear hormigón HA-25 
armado con acero B-400-S. 

 
Tras realizar su correspondiente cimentación, se levantará el muro 

perimetral el cual podrá ser de hormigón in situ o prefabricado, 
empleándose hormigón HA-25 armado con acero B-400-S. 

 
En este muro aparecerán los enanos destinados a recibir los pilares 

de la estructura (prevista metálica). 
 
Durante estos trabajos se prestará especial atención a la colocación 

de los elementos constituyentes de la red de toma de tierra, así como a la 
ejecución de los pasamuros destinados a los saneamientos e instalaciones. 
 
 
ESTRUCTURA 
 

Fundamentalmente es metálica.  
 
Establos 
 
Se realizará una estructura de perfiles laminados corrientes (HEA, 

IPE) galvanizada en caliente y de ensamblaje atornillado. 
 
Será de tipo aporticada creando un espacio limpio y diáfano.. 
 
Las correas de cubierta podrán ser de perfil conformado en caliente 
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(Z o C) e igualmente galvanizadas en caliente. 
 
Matadero 
 
Se realizará una estructura de perfiles laminados corrientes (HEA, 

IPE) imprimada y esmaltada por lo que el ensamblaje puede ser soldado o 
atornillado. 

 
Las vigas de cubierta serán celosías peraltadas, permitiendo así la 

realización de estructuras auxiliares de cuelgue de tuberías en el bajo 
cubierta (galería técnica) y la sujeción de los techos de panel frigorífico. 

 
Las correas de cubierta podrán ser de perfil conformado en caliente 

(Z o C) en cuyo caso se preferirá el galvanizado o de perfil laminado (IPE) 
imprimado y pintado. 

 
Vía aérea 
 
Para la manutención aérea se prefiere disponer de una estructura 

independiente, evitando así la influencia de las vibraciones y 
desplazamientos horizontales sobre la estructura principal. 

 
Se realizará una estructura de perfiles laminados corrientes (HEA, 

IPE) galvanizada en caliente y de ensamblaje atornillado. 
 
 

FORJADOS 
 
Encontraremos dos tipos de forjados; uno para la zona de 

entreplanta de oficinas y vestuarios (sobrecarga de uso 350 kg/m2) y otro 
para la zona de sala de frio (sobrecarga de uso 1.000 kg/m2). 

 
En ambos casos parece factible emplear cualquiera de los tipos 

siguientes: 
 
a) A base de vigueta pretensada  prefabricada de hormigón, 
bovedilla de hormigón y capa de compresión 
b)  Placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado  con  su 
correspondiente capa de compresión 
c)Forjado “colaborante” mediante chapa grecada, armadura y 
macizado de hormigón. 

 
En cuanto que facilitan la solución del techo bajo ellos por ser lisos parecen 
más interesantes los tipos a) o b). 
 
 
CUBIERTA 
 

La cubierta se resuelve mediante panel sandwich de doble chapa 
de acero galvanizado y lacado grecada de espesor 0,6 mm. ejecutado en 
perfil tipo comercial, con núcleo de 40 mm (establos) ó 60 mm (matadero) 
de poliisocianurato de 40 Kg/m3. 

 
 
FACHADAS 
 

Se proyectan acordes con cada zona: 
 

 Común: Zócalo de hormigón visto (prefabricado o in situ) hasta el 
nivel +1,10 m. 

 
 Zona establos: desde el nivel +1,10 hasta +3,00 (porcino) ó 

+4,50 (vacuno) muro de bloque pintado al exterior y enfoscado 
liso bruñido al interior. Desde estos niveles hasta el alero fachada 
abierta. 

 
 Zona matadero: Desde el nivel +1,10 hasta el alero, a base de 

muro de bloque pintado al exterior y trasdosado, enfoscado o 
alicatado al interior según el uso del local. 
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 Zona cámaras: Desde el nivel +1,10 hasta el alero, el propio 

panel frigorífico que conforma el cerramiento de este tipo de 
locales. Lógicamente será más alto que la altura libre del propio 
local. 
 

 Zona oficinas: el cerramiento se realizará de bloque con acabado 
exterior de mortero de resinas con juntas horizontales. 
Opcionalmente podrá ser de panel prefabricado de hormigón 
acabado en mortero de resinas o china lavada, igualmente en 
disposición horizontal 
 

 Alero: se formará un peto perimetral de chapa lacada que oculta 
el canalón de chapa galvanizada de recogida de aguas y la 
pendiente de la cubierta. 

 
 
SANEAMIENTO  
  
Aguas industriales 
 

Todo el saneamiento se realizará mediante tuberías de PVC serie 
“B” con piecería, todo ello en unión por junta (enterrado) o encolado 
(saneamiento colgado). 

 
En los tramos enterrados, la colocación se hará sobre cama de 

arena de río lavada, recubriéndose los tubos de este mismo material. 
 
En determinados puntos se realizarán arquetas sifónicas de 

hormigón H-175 armado con acero B-400-S, bruñidas por su interior y 
dotadas de tapa practicable de acero inox. con cierre hermético por junta 
de goma. También se emplearán arquetas de PVC registrables. 
 

Estas redes desembocan en la E.D.A.R.I. propia, tras la que se 
encuentra la arqueta medidora de caudales. 

 
Aguas pluviales 

 
Todo el saneamiento se realizará mediante tuberías de PVC serie 

“B” con piecería, todo ello en unión por junta (enterrado) o encolado 
(saneamiento colgado). 

 
En los tramos enterrados, la colocación se hará sobre cama de 

arena de río lavada, recubriéndose los tubos de este mismo material. 
 
En determinados puntos se realizarán arquetas sifónicas de 

hormigón H-175 armado con acero B-400-S, bruñidas por su interior y 
dotadas de tapa practicable de acero inox. con cierre hermético por junta 
de goma. También se emplearán arquetas de PVC registrables. 
 
 
REVESTIMIENTOS 
 

En los aseos y vestuarios se alicatarán los paramentos con 
plaqueta cerámica de 30x30 cm en toda su altura y se dispondrá junta 
sanitaria con epoxi. 

  
También se alicatarán los paramentos verticales correspondientes 

al pasillo longitudinal central de la industria. 
 
En la zona de establos, las fachadas serán enfoscadas con 

acabado liso bruñido en su cara interior. Las divisiones para los animales 
serán de dos tipos, metálicas prefabricadas o de hormigón (in situ o 
prefabricado). 

 
En la zona de mataderos los paramentos se revestirán con 

plaqueta de gres (20x10 cm) con junta epoxi de 1 cm, y en cuanto a los 
techos de los mismos se emplearán paneles frigoríficos de 100 mm de 
espesor de poliisociaanurato (transitables), la cara inferior de los forjados 
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vistos estarán pintadas con pintura epoxi lisa al agua.  
 
En la zona de cámaras y expedición las divisiones y acabados 

serán los que proporcionen los paneles frigoríficos, tanto en paramentos 
verticales como horizontales. 

 
En los cuartos de detergentes y artículos de limpieza, así como en 

las salas de máquinas las paredes se enfoscarán para ser pintadas 
posteriormente, el resto de los locales se enfoscarán y pintarán con 
pintura plástica lavable, excepto aquellos que lleven panel frigorífico. 
 
 
AISLAMIENTO 
 

Se han previsto dos grandes áreas a aislar térmicamente; el área 
social de la entreplanta, compuesta por oficinas, aseos y vestuarios y las 
cámaras frigoríficas, y salas de trabajo climatizadas de la planta baja. 
 
Área social 
 

Se aislarán los paramentos de fachada mediante placas de 
poliestireno expandido tipo Styrofoam de 6 cm de espesor ubicadas en la 
cámara de aire entre el cerramiento de fachada y el trasdosado de 
tabicón. 

 
Así mismo, los falsos techos se realizarán con placas de escayola 

desmontables con manta de aislamiento termo-acústico de 4 cm. 
 
Cámaras frigoríficas y locales de trabajo 
 

Para la realización del aislamiento de las cámaras frigoríficas, y 
salas de trabajo climatizadas, se ha previsto emplear paneles de espuma 
de poliisocianurato de 38/40 kg/m3 de densidad, recubiertos por ambas 
caras de chapa de acero galvanizada grecada de 0,6 mm. de espesor, 
estando las caras vistas, además, prelacadas sobre imprimación, 
formando lo que se denomina un “sandwich”. 

 
     Todas las cámaras frigoríficas deberán contar con un sistema 
eficaz de control de la humedad relativa que garantice su correcto 
funcionamiento, incorporando higrómetros y termómetros y cualquier otro 
equipamiento que sea necesario para evaluar dicho control. 

 
Su montaje se realizará por el procedimiento del machihembrado en 

los locales de temperatura positiva y mediante junta húmeda en los locales 
de temperatura negativa. 

 
Esta disposición afecta tanto a los paramentos verticales como a 

los horizontales. 
 
Para realizar el aislamiento, las paredes y suelos deben estar 

convenientemente lisos, sin presentar agrietamientos.  
 
Las juntas de paredes verticales y pared/techo horizontal, se 

disimularán con un perfil sanitario de PVC en escocia. 
 
 
OBRAS DE FÁBRICA 
 

Se emplearán básicamente en la zona de mataderos y triperias, en 
las salas de máquinas, aseos y similares y en la entreplanta. 

 
Igualmente, si se precisara, se podrían usar para crear sectores de 

incendios, para el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Tabiques h/d 9 cm. 
 

Se realizarán tabiques y trasdosados con ladrillo cerámico de hueco 
triple (24x12 cm) de espesor 12 cm., tomados con mortero de cemento y 
arena 1:4 en la formación y división interior 
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Muros ladrillo 1/2 pie. 
 

Formarán los vestíbulos de las salas de máquinas. 
 
Se realizarán con ladrillo cerámico perforado de 24 x 12 x 7 cm., 

tomado con mortero de cemento y arena 1:4. 
 
Muros ladrillo 1 pie. 
 

Formarán las salas de máquinas y el hueco del ascensor. Se 
realizarán con ladrillo cerámico perforado de 24 x 12 x 7 cm., tomado con 
mortero de cemento y arena 1:4. 

 
Muros de bloque 40x20x19 cm 

 
Puede utilizarse en sustitución del muro de ladrillo de 1 pie. 
 
Se realizarán con bloques de hormigón siliceo huecos hidrófugos de 

40x20x19 cm, tomados con mortero de cemento y arena 1:4 
 
Cajeados. 
 

Para los cajeados de pilares, bajantes, tuberías y demás se 
emplearán piezas cerámicas de hueco sencillo de 24 x 12 x 4 cm., tomadas 
con mortero de cemento y arena 1:4 y enlucidas con yeso 2 cm. 
 
 
ENFOSCADOS Y ZÓCALOS 
 

Como paramentos, afectan sólo a los realizados con obra de 
fábrica, los cuales son posteriormente enfoscados con acabado para 
pintar o para alicatar, según zonas. 

 
Todas las divisiones realizadas con panel frigorífico, se protegerán 

de los golpes mediante un zócalo de hormigón (prefabricado o in situ) de 
0,50 m. de altura libre y 10 cm. de espesor terminado en pintura epoxi 
de igual color que el suelo. 

 
 
SOLERAS Y PAVIMENTOS 
 
Cámaras y locales de trabajo 
 

En los locales de trabajo y cámaras se prevén dos soleras; una 
primaria de hormigón H-20, plana, ligeramente armada, de 15 cm. de 
espesor con sus correspondientes juntas de retracción, que actúa como 
superficie de apoyo de las divisiones interiores. 

 
Para los locales donde es única incorporará las pendientes 

necesarias. 
 
Posteriormente y tras colocar los sumideros y realizar todas las 

divisiones y la ejecución de los zócalos, se extenderá una lámina de PVC 
de galga 500 y se procederá a ejecutar la solera final con hormigón H-
200, árido 20, armado con mallazo de 6 cada 15 cm. de espesor medio 
15 cm, formando pendientes. Sobre ésta se realizará un pavimento a 
base de resina acrílica coloreado de 10 mm de espesor medio (en la zona 
de  cámaras, expedición, matanza y tripería).  

 
En la zona de establos, el pavimento se resuelve con plaqueta 

hidráulica antideslizante. 
 
Aseos y vestuarios 

 
Sobre la capa de compresión de hormigón armado del forjado se 

extenderá una lámina impermeabilizante armada de PVC de 1,2 mm de 
espesor con capa de mortero de protección y nivelación de 3 cm, sobre la 
que se recibirá el solado mediante plaquetas de gres de 30x30 cm, sin 
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junta tomadas con mortero de cemento-cola. 
 
Almacenes no climatizados y auxiliares 
 

En estos locales se prevén dos soleras; una primaria de hormigón 
H-20 armado, corrida, lisa y a nivel, con sus correspondientes juntas de 
retracción, que actúa como superficie de apoyo de las divisiones 
interiores. 

 
Posteriormente y tras colocar los sumideros, se extenderá una 

lámina de PVC de galga 500 y se procederá a ejecutar la solera final con 
hormigón H-200, árido 20, armado con mallazo de 6 cada 15 cm., 
formando pendientes. Sobre esta se realizará un pavimento a base de 
mortero de áridos extraduros y cemento coloreado. 
 
 
CARPINTERÍAS Y VIDRIERÍA 
 

Merece hacer hincapié en algunos puntos singulares como son la 
disposición de puertas parallamas y resistentes al fuego, el empleo casi 
exclusivo de los metales: aluminio lacado, acero galvanizado y acero 
pintado y la previsión de cerraduras de llave única mediante 
amaestramiento de los bombines. 

 
En cuanto a la vidriera al exterior es casi exclusivamente del tipo 

"doble cristal con cámara de aire" y antivaho, por sus especiales 
características de aislamiento termo-acústico. 

 
Interesa destacar el tratamiento del pasillo central de la industria, el 

cual en su calidad de itinerario de visitas, se acristalará generosamente 
para poder mostrar tanto los locales de trabajo como el proceso completo 
de la actividad industrial que alberga. El acristalamiento será de tipo 
laminar templado antivaho con aislamiento termoacústico. 

 
Todos los acristalamientos interiores, y especialmente si afectan a 

zonas de trabajo, serán de vidrio templado tipo Pirex de alta resistencia al 
impacto, que permita su utilización, limpieza e inspección en condiciones 
de seguridad. El sistema de montaje del acristalamiento debe permitir su 
fácil limpieza  y desinfección. 
 
Cámaras frigoríficas 
 

Las puertas serán frigoríficas correderas o pivotantes, con espesor 
de aislamiento según temperatura y acabado en chapa prelacada. Todos 
los herrajes serán de acero inoxidable. 

 
Dispondrán de cerradura liberable desde el interior. 
 

     Todas las cámaras frigoríficas deberán contar con un sistema 
eficaz de control de la humedad relativa que garantice su correcto 
funcionamiento, incorporando higrómetros y termómetros y cualquier otro 
equipamiento que sea necesario para evaluar dicho control. 
 
Locales de trabajo 
 

Se emplearán puertas y ventanas de aluminio color blanco, con 
cristales tipo “Climalit” de 4+6+4 mm transparentes, así como puertas 
batientes de poliamida con acristalamiento tipo “ojo de buey”. 

 
Las salidas de emergencia dispondrán de barra antipánico de 

apertura rápida, sistema de cierre por muelle y la calidad RF . 
 
 

Aseos y vestuarios 
 

Se emplearán puertas abatibles de aluminio color blanco, ciegas. 
 
La salida de emergencia dispondrá de barra antipánico de apertura 

rápida, sistema de cierre por muelle y la calidad RF indicada en planos. 
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Muelles 
 

Todos los muelles dispondrán de doble puerta, interior y exterior, 
y serán; seccional tipo persiana, de accionamiento manual y cuelgue en 
horizontal, discurriendo paralelas al techo la exterior y de lona de PVC 
(tipo rápida) la interior. Por el exterior se montarán abrigos de lonas de 
poliéster-PVC. 
 
Oficinas 
 

Se emplearán puertas abatibles de madera o DM chapadas, así 
como cristales tipo “Climalit” de 4+6+4 mm transparentes. 

 
La salida de emergencia dispondrá de barra antipánico de apertura 

rápida, sistema de cierre  por muelle y calidad RF. 
 
 
FALSOS TECHOS 
 

Afectan exclusivamente al área social, y se realizarán con placas 
de escayola desmontables de 60 x 60 x 1,5 cm, pintadas, con manta de 
aislamiento termo-acústico de 4 cm. 

 
Se montarán colgadas de perfilería de aluminio lacado formando 

damero, la cual se sustenta mediante una estructura de cuadradillos 
metálicos 100 x 80 x 4 mm. apoyada sobre paramentos. 
 
 
COBERTIZOS 
 

Además existirán las siguientes pequeñas edificaciones o 
cobertizos: 

Lavadero de vehículos frigoríficos 
 
Edificación cerrada donde se lavaran los camiones de reparto. 
 
Constará de una estructura metálica y un cerramiento y cubrición 

de chapa grecada galvanizada o de fibra de vidrio. 
 
Dispondrá de solera de hormigón con pendientes y sumideros. 
 
Estercolero 

 
Edificación cerrada en tres de sus lados y anexa a una fosa abierta 

donde se almacena el purín hasta su retirada. 
 
Dispondrá de una estructura metálica y cubrición para la lluvia. 
 
Los cerramientos serán de muro de bloque de hormigón hueco 

40x20x19 cm. 
 
Dispondrá de solera de hormigón con pendientes y sumidero para el 

vaciado de los camiones de ganado. 
 
 
URBANIZACIÓN 

 
La urbanización de este complejo consistirá principalmente en la 

cubrición de toda su superficie con capa de rodadura. 
 
La urbanización se realizará de forma que la cota de suelo de la 

industria (salvo donde se indica lo contrario) estará sobre-elevada 1,20 m 
respecto a la rasante del firme exterior en la zona de muelles. 

 
  a) Se extenderá una zahorra artificial de 15 cm hasta la cota 

prevista. 
  b) Se creará un pavimento de aglomerado asfáltico de dos capas: 

binder de 6 cm y capa de rodadura de 6 cm. 
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Posteriormente se realizará el adecuado marcado horizontal del área 

de tránsito. 
 
La parcela contará con dos tipos de cerramiento: 
 
Un cerramiento contra el vial exterior formado por un peto de 1 m 

de altura de bloque de hormigón cara vista sobre el que se disponen 
machones de fábrica de ladrillo recubiertos de mortero de resinas 
formando un almenado cuyos espacios se cierran con bastidores 
enrejados de varilla lisa. 

 
Un cerramiento perimetral, mediante una valla mixta de zócalo de 

30 cm de altura libre de bloque de hormigón 40x20x19 cm y entramado 
metálico de piquetes tubulares de acero galvanizado y malla de alambre 
de simple torsión. 

 
Se han previsto al menos dos acceso de vehículos pesados y uno 

de personas 
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1.3.2 Programa de necesidades 
y usos 

Parcela 

La parcela que el promotor desea destinar a esta nueva construcción es 
la parte de una parcela mayor que aún se encuentra virgen situada entre 
el matadero existente y la explotación de transporte-aparcamiento de 
vehículos pesados. 

Tiene el impedimento mayor de no poder destinar el suelo que 
actualmente ocupa el matadero a las nuevas construcciones por cuanto 
no se procederá a su cierre hasta que el nuevo matadero entre en 
producción, pues el servicio debe ser mantenido permanentemente. 

Si que es posible plantear su uso para instalaciones auxiliares 
posteriores. 

Estabulación 

El origen del ganado se prevé local y por tanto de explotaciones de 
pequeña entidad, será por tanto de numerosos lotes de pocos animales, 
así que se han de preferir los establos pequeños en gran número para 
permitir la adecuada separación entre orígenes. 

Influye también que el matadero funcionará como un servicio a "maquila" 
para estos pequeños productores, quienes en muchos casos retirarán las 
canales obtenidas para su comercialización. 

No se ha de prever la permanencia/pernocta del ganado, salvo el porcino, 
ya que llegará en pequeños lotes para su matanza inmediata o a las 
pocas horas. 

En el caso de los conejos no ha de existir estabulación pues su entrada a 
matanza es inmediata. En cambio se han de disponer un alto número de 
puntos de descarga para todo tipo de vehículos (gran variedad de 
ganaderos). 

Matanza 

El dato básico y fundamental para este diseño es la capacidad de 
matanza prevista, que es: 

a) 200 porcinos a la hora, con un máximo de 400 porcinos al 
día. 

b) De 20 á 25 vacunos a la hora, con un máximo de 60 vacunos 
al día. 

c) Unos 200 conejos a la hora, con un máximo de 1.000 conejos 
al día. (instalación a futuro. Se reservará el espacio) 

d) Alrededor de 50 ovinos/caprinos a la hora, con un máximo de 
100 ovinos/caprinos al día 

e) Puntualmente en diciembre 200 lechones al día 

teniendo en cuenta que no se produce el uso simultáneo de todas las 
líneas, si no que se alternan las matanzas de porcino y vacuno, por lo 
que el personal podrá ser el mismo. 

Igualmente al considerarse jornadas de 8 horas, el personal podrá 
realizar labores de despiece y/o expedición tras su participación en la 
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matanza. 

Oreo 

Instalación fundamental que se desea totalmente automática. La 
diferenciación de lotes se hará sobre las propias canales. 

Lógicamente incluirá la estabilización. 

Refrigeración 

Por lo indicado en estabulación sobre el origen del ganado será preciso 
dotar de un gran número de cámaras de conservación de canales a fin de 
ofrecer al ganadero un servicio personalizado en cuanto al tiempo de 
estancia en cámara e incluso el rango de temperatura. 

En el caso del porcino y el ovino se piensa en cámaras de 40 canales. En 
cambio en vacuno podría ser una única cámara de la capacidad de un día 
de matanza.  

Despiece 

Por lo indicado del carácter de matadero público a maquila para uso de 
los ganaderos, no es previsible la realización de actividades de despiece, 
aunque se quiere disponer de una pequeña zona que permita realizar 
esta actividad como opción para atender a pequeñas carnicerías de la isla 
(máximo 20 canales al día). 

Congelación 

Instalación fundamental especialmente en lo referente al subproducto y 
el decomiso pues se han de completar lotes de cierto tamaño para su 
retirada, ya que se hace a la península de forma semanal. 

Para las carnes también interesa, pues es un servicio que demanda el 
ganadero. 

Expedición 

La expedición de las canales y los productos "nobles" se prevé en un 
rango horario muy corto y difícilmente establecido, ya que los diferentes 
ganaderos acudirán en la misma franja horaria a realizar sus recogidas a 
fin de abastecer al mercado insular en las horas tradicionales. 

Conviene, por tanto, un alto número de puntos de carga aun a sabiendas 
que se dispondrá de capacidad infrautilizada. 

Subproductos y residuos 

Para los diferentes subproductos y residuos se tiene los siguientes 
condicionantes: 

a) Las pieles se retiran diariamente en caliente. 

b) El estiércol tiene aprovechamiento agrario. 

c) La sangre se retira diariamente deshidratada. 
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d) Cuernos, pezuñas, pelo, etc. se retiran diariamente. 

e) El despojo rojo es retirado por los propios ganaderos 
(producto comercializable). 

f) El despojo blanco se procesa, por lo que se han de dotar las 
correspondientes triperías. 

Oficinas 

Se estima necesaria una dotación de oficinas que incluya al menos: 

a) Un espacio multipuesto (administración) 

b) Dos despachos pequeños 

c) Un despacho de gerencia 

d) Recepción 

e) Sala de juntas 

f) Archivos de diario e histórico 

g) Ofice 

h) Aseos 

i) Local para CPD  

Disponer de pasillo de visitas, al menos para una parte del matadero, 
sería muy interesante. 

Vestuarios 

Por lo dicho sobre la alternancia de matanzas, la estimación de personal 
y el diseño de sus instalaciones de higiene y bienestar se hará para la 
actividad de mayor solicitud de recursos de personal pero sin necesitar la 
diferenciación de especialidades. 

 
Uso característico del edificio Industrial, agropecuario 

Otros usos previstos N/A 

1.3.3 Relación con el entorno Se actúa sobre una parcela en estado virgen con aditamento de parte de 
dos parcelas completamente urbanizadas. Los únicos servicios afectados 
son propios de las parcelas existentes. 
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1.3.4 Cumplimiento del CTE Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en 
relación con las exigencias básicas del CTE:  

 Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, 
los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, 
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse 
de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 

Requisitos básicos relativos a la 
funcionalidad 

 

1 Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas en el edificio. 

 La disposición y dimensiones de las diversas dependencias se adecúan a 
las exigencias de la actividad que prevén albergar. 
Todos los locales disponen de instalaciones específicas adecuadas al tipo 
de actividad industrial que se desarrollará en ellos. 

2 Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 

 Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, están 
proyectadas de tal manera para que sean accesibles a personas con 
movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a 
lo dispuesto por el REAL DECRETO 505/2007 DEL Mº DE LA 
PRESIDENCIA. De 20 ABR. 07 y publicado 11 MAY.07. Condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos y 
edificaciones y que viene justificado en el apartado 4.2 de la memoria. 

3 Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de 
información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

 El edificio existente dispone de las dotación necesaria a tal efecto. 

4 Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación 
de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, 
según lo dispuesto en su normativa específica. 

 El edificio existente dispone de las dotación necesaria a tal efecto. 

Requisitos básicos relativos a la 
seguridad 

 

1 Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o 
partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

 Se tomarán las medidas necesarias para evitar daños en el edificio o en 
partes del mismo, que tengan su origen o afecten a cualquier elemento 
estructural y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 
A la hora de adoptar el sistema estructural para el edificio objeto de 
proyecto, se han considerado los siguientes aspectos básicos: resistencia 
mecánica, estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad 
constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 

2 Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión 
del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. 
El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las 
condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción 
de incendios. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un 
tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia. 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de 
separación. 
No se produce incompatibilidad de usos. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al 
fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del 
edificio o la de sus ocupantes. 
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3 Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 

 La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se 
instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser 
usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del 
edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de 
accidentes para los usuarios del mismo. 

Requisitos básicos relativos a la 
habitabilidad 

 

1 Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 

 El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 
energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden 
la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone 
de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su 
evacuación sin producción de daños. 
El edificio en su conjunto dispone de espacios y medios para extraer los 
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema 
público de recogida. 
El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de 
forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. 
El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, 
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de 
las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles 
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua. 
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

2 Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga 
en peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. 

 Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  
paredes separadoras de  propiedades o usuarios distintos, paredes 
separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de 
zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de máquinas, 
fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos 
previstos en las dependencias que delimitan. 

3 Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un 
uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio. 

 Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar las características de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 
Los materiales empleados en la definición de los locales industriales 
garantizan el aislamiento térmico de los mismos. 

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación 
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, 
en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 
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1.3.5 Cumplimiento de otras 
normativas específicas: 

 

NORMATIVA URBANISTICA  PROPUESTA 
Parámetro / valor 

Ámbito de aplicación 
Plan Territorial Especial de Ordenación de la 
Actividad Ganadera (PTEOAG) de Tenerife 
Industria agropecuaria 

Tipología de la edificación Aislada o adosada 
Obras y actividades 
admisibles Industrial 

Superficie mínima de 
parcela 10.000m2 

Lindero frontal mínimo de 
parcela 50m 

Ocupación en planta 50% 
Coeficiente de 
edificabilidad (a parcela) 1m2/m2 

Volumen máx. edificable 
(a parcela) 8m3/m2 

Altura máx. edificación (a 
cumbrera) 16m 

Retranqueo frente 10m 
Retranqueo lateral 5 m 
Retranqueo fondo 5m 

 En Madrid, diciembre de 2015 
 

 
Fdo.: Jorge Domínguez Urcelay 

Ingeniero Industrial 
Colegiado nº: 2471 del COIIA 

 
EHE Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos 
Básicos de Seguridad Estructural. 

RSCIEI Se cumple con los parámetros exigidos por el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales (R.D. 2267/2004). 

NCSE Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del 
proyecto de ejecución. 

EHFE Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados 

Infraestructuras comunes en los 
edificios para acceso a los servicios de 
telecomunicación. 

R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación 

REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones 
técnicas complementarias. R.D.1027/2007. 

Descripción de la geometría del 
edificio 

El edifico se compone de la yuxtaposición de diferentes naves 
rectangulares de cubiertas  a dos aguas y diferentes alturas. 

Se crean algunos pequeños edificios auxiliares de planta rectangular. 

Volumen Los volúmenes son los contenidos entre las fachadas y las cubiertas 
conformando un espacio sensiblemente prismático cerrado. 

Accesos La parcela se dotará de acceso rodado y peatonal desde la calle Camino 
Alfredo Martínez existente. 

Evacuación La evacuación se efectúa de la siguiente forma: 

Entreplanta: mediante dos escaleras que comunican con la 
planta baja (y de ahí a espacio exterior seguro por vías de 
evacuación de edificio) y otra que comunica con planta baja y 
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espacio exterior seguro. 

Planta baja: mediante salidas directas de edificio a espacio 
exterior seguro. 

 

1.3.6 Superficies útiles y construidas 
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PLANTA Sup. (m2) Altura (m) Volumen (m3)

PLANTA BAJA

ESTABLOS

línea de porcino

Reconocimiento de animales 27,01 4,00 108,04

Establo nº 1 11,64 4,00 46,56

Establo nº 2 11,64 4,00 46,56

Establo nº 3 11,64 4,00 46,56

Establo nº 4 11,64 4,00 46,56

Establo nº 5 11,64 4,00 46,56

Establo nº 6 11,64 4,00 46,56

Establo nº 7 11,64 4,00 46,56

Establo nº 8 11,64 4,00 46,56

Establo nº 9 11,64 4,00 46,56

Establo nº 10 11,64 4,00 46,56

Establo nº 11 11,64 4,00 46,56

Establo nº 12 11,64 4,00 46,56

Establo nº 13 11,64 4,00 46,56

Establo nº 14 11,64 4,00 46,56

Establo nº 15 11,64 4,00 46,56

Establo nº 16 11,64 4,00 46,56

Establo nº 17 11,64 4,00 46,56

Establo nº 18 11,64 4,00 46,56

Establo nº 19 11,64 4,00 46,56

Establo nº 20 11,64 4,00 46,56

Establo nº 21 11,64 4,00 46,56

Establo nº 22 11,64 4,00 46,56

Establo nº 23 11,64 4,00 46,56

Establo nº 24 11,64 4,00 46,56

Establo nº 25 11,64 4,00 46,56

Establo nº 26 11,64 4,00 46,56

Establo nº 27 11,64 4,00 46,56

Establo nº 28 11,64 4,00 46,56

Establo nº 29 11,64 4,00 46,56

Establo nº 30 11,64 4,00 46,56

Establo nº 31 11,64 4,00 46,56

Establo nº 32 11,64 4,00 46,56

Establo nº 33 11,64 4,00 46,56

Establo nº 34 11,64 4,00 46,56

Establo nº 35 11,64 4,00 46,56

Establo nº 36 11,64 4,00 46,56

Establo nº 37 11,64 4,00 46,56

Establo nº 38 11,64 4,00 46,56

Establo nº 39 11,64 4,00 46,56

Establo nº 40 11,64 4,00 46,56

Pasillo nº 1 48,03 4,00 192,12

Pasillo nº 2 50,21 4,00 200,84

manga de arreo 15,72 4,00 62,88

Lazareto de porcino 4,56 4,00 18,24

SUPERFICIE Y VOLUMEN CONSTRUIDO
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línea de ovino

Establo nº 1 5,68 4,00 22,72

Establo nº 2 5,68 4,00 22,72

Establo nº 3 5,68 4,00 22,72

Establo nº 4 5,68 4,00 22,72

Establo nº 5 5,68 4,00 22,72

Establo nº 6 5,68 4,00 22,72

Establo nº 7 5,68 4,00 22,72

Establo nº 8 5,68 4,00 22,72

Lazareto de ovino 4,56 4,00 18,24

línea de vacuno

Recepción ganado 46,89 6,00 281,34

Bloque establos modulares 328,13 6,00 1.968,78

Lazareto vacuno 7,42 6,00 44,52

TOTAL ESTABLOS 1.043,57 4.939,16

LOCALES DE TRABAJO

línea de porcino

Anestesiado 41,46 6,00 248,76

Escalde y pelado 206,29 6,00 1.237,74

Faenado 124,39 5,00 621,95

Triperia 1 37,63 4,00 150,52

Triperia 2 35,81 4,00 143,24

línea de ovino

Aturdido 6,24 5,00 31,20

Faenado 95,24 5,00 476,20  



Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JLG 
Redactor: JLG  

 

 

 

Memoria descriptiva 
AnteProyecto de Nuevo Matadero Insular Público de Ungulados y Conejos en La Laguna (Tenerife) DIC/2015 23 

 

línea de vacuno

Sacrificio vacuno 79,07 7,00 553,49

Matanza vacuno 186,08 6,00 1.116,48

Faenado vacuno 348,76 6,00 2.092,56

Patas 24,01 4,00 96,04

Callos 38,50 4,00 154,00

Cabezas 24,54 4,00 98,16

Despojo rojo 20,83 4,00 83,32

Sección de cuarteo 67,24 5,40 363,10

Genérico

Lavado carros y perchas 33,47 5,40 180,74

Antecámara 23,60 5,00 118,00

Expedición 173,99 5,40 939,55

Muelle expedición nº 1 18,23 5,40 98,44

Muelle expedición nº 2 18,23 5,40 98,44

Muelle expedición nº 3 18,23 5,40 98,44

TOTAL LOCALES DE TRABAJO 1.621,84 9.000,37

CAMARAS DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS

línea de porcino

Cámara de oreo 84,80 5,00 424,00

Cámara de estabilización 115,07 5,00

Cámara de congelados 56,98 5,00 575,35

Túnel congelación carne 18,56 4,00 74,24

Túnel congelación tripa 18,56 4,00 74,24

línea de ovino

Cámara de oreo 36,29 5,00 181,45

línea de vacuno

Túnel congelación MER 15,00 4,00 60,00

TOTAL CAMARAS DE PROD. SEMIELABORADOS 345,26 1.389,28  
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CAMARAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

línea de porcino

Cámara de porcino nº 1 29,22 5,00 146,10

Cámara de porcino nº 2 21,44 5,00 107,20

Cámara de porcino nº 3 21,44 5,00 107,20

Cámara de porcino nº 4 21,44 5,00 107,20

Cámara de porcino nº 5 21,44 5,00 107,20

Cámara de porcino nº 6 29,22 5,00 146,10

Cámara de porcino nº 7 21,44 5,00 107,20

Cámara consigna 6,25 5,00 31,25

Cámara decomisos 5,99 5,00 29,95

Cámara de tripa 6,63 4,00 26,52

Cámara despojo rojo 17,30 4,00 69,20

línea de ovino

Cámara de ovino nº 1 21,44 5,00 107,20

Cámara de ovino nº 2 21,44 5,00 107,20

Cámara de ovino nº 3 21,44 5,00 107,20

Cámara consigna 6,01 5,00 30,05

Cámara decomisos 3,94 5,00 19,70

línea de vacuno

Oreo vacuno nº 1 82,67 5,40 446,42

Oreo vacuno nº 2 74,39 5,40 401,71

Oreo vacuno nº 3 86,13 5,40 465,10

Cámara consigna 5,34 5,40 28,84

Cámara decomisos 13,42 5,40 72,47

Cámara de tripa 0,00

Cámara despojo rojo 13,59 4,00 54,36

Cámara despojo blanco 18,32 4,00 73,28

Cámara intestinos 22,56 4,00 90,24

Cámara MER congelado 24,65 4,00 98,60

TOTAL CAMARAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 617,15 3.087,48  
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ALMACENES

Piensos 5,04 4,00 20,16

Sangre 34,00 4,00 136,00

Pieles y cuernos 61,20 4,00 244,80

TOTAL ALMACENES 100,24 400,96

LOCALES TECNICOS

Control establos 9,22 2,70 24,89

Control matadero 6,45 2,70 17,42

Control expediciones 11,15 2,70 30,11

Control acceso principal 15,07 2,70 40,69

TOTAL LOCALES TECNICOS 41,89 113,10

ASEOS Y VESTUARIOS

Vestuario veterinarios 7,47 2,70 20,17

Aseo veterinarios 7,70 2,70 20,79

Vado sanitario nº 1 9,87 2,70 26,65

Aseo masculino 6,11 2,70 16,50

Aseo femenino 4,42 2,70 11,93

Aseo conductores 8,04 2,70 21,71

Aseo despiece 8,64 2,70 23,33

Aseo triperia 5,47 2,70 14,77

vestuario establos 5,04 2,70 13,61

TOTAL ASEOS Y VESTUARIOS 62,76 169,45  
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LABORATORIOS

Oficina veterinarios 13,35 2,70 36,05

Local triquinoscopio 2,16 2,70 5,83

TOTAL LABORATORIOS 15,51 41,88

SALAS DE MAQUINAS

Sala de Calderas 69,45 6,30 437,54

Sala equipos frío 129,50 6,30 815,85

Cuarto eléctrico 14,70 4,00 58,80

Taller 46,65 6,30 293,90

TOTAL SALAS DE MAQUINAS 260,30 1.606,08

ESCALERAS

Escalera oficinas 10,08 5,00 50,40

Escalera vestuarios 15,15 5,00 75,75

Escalera porcino 9,35 6,40 59,84

Escalera vacuno 9,35 6,40 59,84

TOTAL ESCALERAS 43,93 245,83

APARATOS ELEVADORES

Ascensor 4,00 5,00 20,00

TOTAL APARATOS ELEVADORES 4,00 20,00

PASILLOS

Pasillo canales 86,98 5,40 469,69

Pasillo cámaras 46,80 5,40 252,72

Pasillo A 5,85 3,00 17,55

Pasillo sucio vacuno 100,95 4,00 403,80

TOTAL PASILLOS 240,58 1.143,76

RESERVA DE ESPACIO

Futura sala despiece 195,32 5,00 976,60

Futura c. despiezados 19,80 5,00 99,00

Sección de lavado 15,85 5,00 79,25

Almacén utillaje limpio 10,40 5,00 52,00

Reserva 1 65,79 4,50 296,06

Reserva 2 6,63 4,50 29,84

TOTAL RESERVA DE ESPACIO 313,79 1.532,74

RESUMEN PLANTA BAJA 4.450,52 22.084,01
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PLANTA Sup. (m2) Altura (m) Volumen (m3)

ENTREPLANTA

SERVICIOS DEL PERSONAL

Descanso 50,20 2,70 135,54

TOTAL SERVICIOS DEL PERSONAL 50,20 2,70 135,54

ASEOS Y VESTUARIOS

Vestuario mujeres 5,64 2,70 15,23

Aseo mujeres 7,95 2,70 21,47

Vestuario hombres 54,75 2,70 147,83

Aseo hombres 15,38 2,70 41,53

Aseo mujeres oficina 3,84 2,70 10,37

Aseo hombres oficina 5,78 2,70 15,61

Hall aseos oficina 3,09 2,70 8,34

Vado sanitario 26,39 2,70 71,25

TOTAL ASEOS Y VESTUARIOS 122,82 331,61

OFICINAS

Recepción 30,86 2,70 83,32

Despacho 1 23,19 2,70 62,61

Despacho 2 9,50 2,70 25,65

Despacho 3 9,50 2,70 25,65

Administración 16,21 2,70 43,77

Archivo 4,25 2,70 11,48

Archivo histórico 11,86 2,70 32,02

Sala de juntas 32,79 2,70 88,53

Pasillo 28,51 2,70 76,98

Ofice 6,52 2,70 17,60

CPD 3,29 2,70 8,88

TOTAL OFICINAS 176,48 476,50

SUPERFICIE Y VOLUMEN CONSTRUIDO
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SERVICIOS DE LIMPIEZA

Lavandería 27,60 2,70 74,52

Almacén higiene 8,63 2,70 23,30

TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA 36,23 97,82

PASILLOS

Pasillo líneas 45,84 2,70 123,77

Pasillo visitas 8,98 2,70 24,25

Distribuidor 50,69 2,70 136,86

TOTAL PASILLOS 105,51 284,88

ESCALERAS

Escalera oficinas 10,08 2,70 27,22

Escalera vestuarios 15,15 2,70 40,91

Escalera porcino 9,35 2,70 25,25

Escalera vacuno 9,35 2,70 25,25

TOTAL ESCALERAS 43,93 118,61

APARATOS ELEVADORES

Ascensor 4,00 4,00 16,00

TOTAL APARATOS ELEVADORES 4,00 16,00

RESUMEN ENTREPLANTA 539,17 1.460,96
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PLANTA EDIFICIO SUP. UTIL (m2) SUP. CONS. (m2)

PLANTA BAJA MATADERO 4.450,52 5.001,50

LAV. LIMPIOS 115,00 120,00

LAV. SUCIOS 115,00 120,00

ESTERCOLERO 57,00 60,00

TOTAL PL. BAJA 4.737,52 5.301,50

ENTREPLANTA MATADERO 539,17 625,00

TOTAL ENTREP. 539,17 625,00

TOTAL CONSTRUIDA 5.276,69 5.926,50
 

 

1.3.7 Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar 
en el proyecto respecto al: 

A. Sistema estructural 
A.1 Cimentación: 
 Descripción del 

sistema: 
Cimentación superficial mediante zapatas aisladas o arriostradas y vigas ambas 
de hormigón armado. 

 Parámetros Según anexo de cálculo 

 Tensión admisible del 
terreno 

1Kg/cm2 

A.2 Estructura portante: 
 Descripción del 

sistema: 
Soportes metálicos de acero de perfiles laminados.  

 Parámetros Según anexo de cálculo 

A.3 Estructura horizontal: 
 Descripción del 

sistema: 
Celosías trianguladas o peraltadas de perfiles abiertos o cerrados, laminados o 
conformados. 

 Parámetros Valores de sobrecargas establecidos según CTE-AE. 

En azotea de sala de frio sobrecarga de 1.000 kg/m2 para equipos 

En azotea de oficinas sobrecarga de 500 kg/m2 para equipos 

 

B. Sistema envolvente: 

 Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del 
ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables 
que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 
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Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 

 
Sobre rasante SR Exterior 

(EXT) 
 1. fachadas 

2. cubiertas 
3. terrazas y balcones 

Interior (INT) Paredes en contacto 
con  

4. espacios habitables 
5. viviendas 
6. otros usos 
7. espacios no 
habitables 

  

Suelos en contacto con 8. espacios habitables 
9. viviendas 
10. otros usos 
11. espacios no 
habitables 

Bajo rasante BR Exterior 
(EXT) 

 12. Muros 
13. Suelos 

Interior (INT) Paredes en contacto 
con  

14. Espacios habitables 
15. Espacios no 
habitables 

Suelos en contacto 16. Espacios habitables 
17. Espacios no 
habitables 

Medianeras M   18.  
Espacios exteriores a la edificación EXE   19.  

 
B.1 Fachadas 
Descripción del 
sistema 

F1: panel sándwich constituido por dos láminas de acero galvanizado de 0,6mm de espesor y 
alma de espuma rígida de poliisocianurato inyectado a alta presión. 

F2: muro de fábrica de bloque de hormigón huecos enfoscado a ambas caras. 

F3: muro de bloque de hormigón acabado con mortero de resinas y áridos. 

Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen 
de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. 

Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido 
en cuenta la zona pluviométrica en la que se ubicará el edificio y el grado de exposición al 
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viento (zona industrial). Para resolver las soluciones constructivas se tendrán en cuenta las 
características del revestimiento exterior previsto y el grado de impermeabilidad exigido en el 
CTE. 

Salubridad: Evacuación de aguas 

N/A 

Seguridad en caso de  incendio 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD 2267/2004 de 3 de 
diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 
como a otros edificios. 

Seguridad de utilización 

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados 
sobre zonas de circulación. 

Aislamiento acústico 

Las soluciones adoptadas para la ejecución de las fachadas satisfacen los valores de aislamiento 
acústico exigidos. 
 
Limitación de demanda energética 

No es de aplicación a este proyecto por tratarse de una instalación de carácter industrial. 

B.2 Cubiertas 
Descripción del 
sistema: 

C1: cubierta formada por paneles tipo sándwich de chapa de acero y núcleo de espuma rígida. 
Montado sobre correas de acero. 

C2 (azotea oficinas): cubierta tipo deck formada por chapa grecada doble de acero galvanizado, 
aislamiento térmico rígido, y membrana superior impermeabilizante asfáltica. 

C3 (azotea sala frío): cubierta plana formada por forjado o losa plana con solera de mortero de 
cemento y pavimento de cerámica 

Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 

Se consideran los pesos propios de todos los elementos que configuran la cubierta, así como las 
sobrecargas. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta el grado de impermeabilidad 
exigido en el CTE, éste es único e independiente de factores climáticos. 
 
Salubridad: Evacuación de aguas 
Las aguas pluviales se recogen en canalones corridos en los aleros de las cubiertas y bajantes 
que se dispondrán en el exterior. 
 
Seguridad en caso de  incendio 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD 2267/2004 de 3 de 
diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 
como a otros edificios. 
 
Seguridad de utilización 
Las cubiertas no cuentan con elementos volados que estén situados sobre zonas de circulación. 
Las cubiertas no son transitables, salvo para el caso de mantenimiento y reparación. 
 
Aislamiento acústico 
Las soluciones adoptadas para la ejecución de las cubiertas satisfacen los valores de 
aislamiento acústico exigidos. 
 
Limitación de demanda energética 
No es de aplicación a este proyecto por tratarse de una instalación de carácter industrial. 



Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JLG 
Redactor: JLG  

 

 

 

Memoria descriptiva 
AnteProyecto de Nuevo Matadero Insular Público de Ungulados y Conejos en La Laguna (Tenerife) DIC/2015 32 

 

B.3 Terrazas y balcones 
N/A 
B.4  Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables 
 
 
B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
Descripción del 
sistema: 

Solera de hormigón armado con tratamiento superficial de mortero de resina acrílica o cuarzo 
corindón. 

Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Salubridad: Protección contra la humedad 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Salubridad: Evacuación de aguas 
N/A 

Seguridad en caso de  incendio 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD 2267/2004 de 3 de 
diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. 

Seguridad de utilización 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Aislamiento acústico 
Las soluciones adoptadas para la ejecución de los muros satisfacen los valores de aislamiento 
acústico exigidos. 
 
Limitación de demanda energética 
No es de aplicación a este proyecto por tratarse de una instalación de carácter industrial. 

B.12 Muros bajo rasante 
Descripción del 
sistema: 

Muro de hormigón armado 

Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Salubridad: Protección contra la humedad 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Salubridad: Evacuación de aguas 
N/A 

Seguridad en caso de  incendio 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD 2267/2004 de 3 de 
diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. 

Seguridad de utilización 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Aislamiento acústico 
Las soluciones adoptadas para la ejecución de los muros satisfacen los valores de aislamiento 
acústico exigidos. 
 
Limitación de demanda energética 
No es de aplicación a este proyecto por tratarse de una instalación de carácter industrial. 
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B.13 Suelos exteriores bajo rasante 
N/A 
B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables 
N/A 
B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables 
N/A 
B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables 
N/A 
B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables 
N/A 
B.18 Medianeras 
N/A 
B.19 Espacios exteriores a la edificación 
N/A 

 
C. Sistema de compartimentación: 
  

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los 
elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la 
Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los 
apartados específicos de cada Documento Básico. 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento 
Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos 
independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales.  
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman 
parte de las particiones interiores (carpintería interior). 

 
 Descripción del sistema: 
 Partición 1 Tabiquería divisoria de fábrica de bloque de hormigón 

acabado con alicatado con junta de 1 cm. 
 

Partición 2 
Panel sándwich constituido por dos láminas de acero 
galvanizado de 0,6mm de espesor y alma de espuma rígida 
de poliisocianurato inyectado a alta presión 

 Partición 3 Tabiquería divisoria de tabicón de ladrillo hueco doble 
   
 Parámetros 

Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de 
particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc 

 
Partición 1 

Limpieza, impermeabilización, economía, facilidad de 
ejecución, sectorización de incendios. 

 
Partición 2 

Limpieza, impermeabilización, economía, facilidad de 
ejecución, aislamiento 

 
Partición 3 

Limpieza, economía, facilidad de ejecución, empotramiento 
instalaciones 

 
D. Sistema de acabados:  
 Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros 

que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 

Revestimientos 
exteriores 

Descripción del sistema: 

 Revestimiento 1 Enfoscado de mortero de resinas y áridos 

 Revestimiento 2 Enfoscado de mortero de cemento con acabado en pintura 
plástica de exteriores 

   

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

 Revestimiento 1 Durabilidad, diseño, protección a la humedad, acabado. 
 Revestimiento 2 Durabilidad, diseño, protección a la humedad, acabado. 
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Revestimientos 
interiores 

Descripción del sistema: 

 Revestimiento 1 Pintura plástica lisa. 
 Revestimiento 2 Enfoscado con mortero de cemento y alicatado cerámico 

(cuartos húmedos) 
 Revestimiento 3 Alicatado con junta de 1 cm 
   

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

 Revestimiento 1 Durabilidad, diseño, acabado. 
 Revestimiento 2 Durabilidad, diseño, economía, protección a la humedad, 

acabado. 
 Revestimiento 3 Limpieza, impermeabilización, durabilidad, acabado 

 
 

Solados Descripción del sistema: 

 Solado 1 Pavimento continuo de hormigón pulido con tratamiento 
superficial de cuarzo corindón antideslizante. 

 Solado 2 Solado cerámico en cuartos húmedos. 

 Solado 3 Pavimento de mortero coloreado de resinas acrílicas 
   

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

 Solado 1 Durabilidad, acabado, economía. 
 Solado 2 Durabilidad, diseño, economía, protección a la humedad, 

acabado. 
 Solado 3 Durabilidad, diseño, economía, protección a la humedad, 

acabado. 
 

Cubierta Descripción del sistema: 
 Cubierta 1 De paneles tipo sándwich de chapa de acero y núcleo de 

espuma rígida. 

 Cubierta 2 Plana pesada con revestimiento cerámico y membrana 
intermedia impermeabilizante asfáltica 

  

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

 Cubierta 1 Impermeabilidad, aislamiento térmico y acústico. 

 Cubierta 2 Capacidad de carga, impermeabilidad, aislamiento térmico 
y acústico. 

 
E. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de 

higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el 
Documento Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes: 

 
 HS 1  

Protección frente a la 
humedad 

A desarrollar en el proyecto de ejecución. 

 HS 2  
Recogida y evacuación 
de residuos 

A desarrollar en el proyecto de ejecución. 

 HS 3  
Calidad del aire interior 

A desarrollar en el proyecto de ejecución. 
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E. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio 

necesarios para el correcto funcionamiento de éste. 
 

 
Abastecimiento de agua 

Se conectará con los servicios del actual matadero 
existente 

 
Evacuación de agua 

Se conectará con los servicios del actual matadero 
existente 

 
Suministro eléctrico 

Se conectará con los servicios del actual matadero 
existente 

 
Telefonía 

Se conectará con los servicios del actual matadero 
existente 

 
Telecomunicaciones 

Se conectará con los servicios del actual matadero 
existente 

 Recogida de basura Se emplearán las dotaciones la edificación existente. 
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1.4 Prestaciones del edificio 

 Cumplimiento del CTE Excede el CTE 
Seguridad 
Seguridad 
estructural  
DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el 
edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

 

Seguridad en 
caso de incendio 
DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, 
se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. 

 

Seguridad de 
utilización 
DB-SU 

De tal forma que el uso normal del edificio 
no suponga riesgo de accidente para las 
personas. 

 

Habitabilidad 
Salubridad 
DB-HS 

Higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio y que éste no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 

 

Protección frente 
al ruido 
DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga 
en peligro la salud de las personas y les 
permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 

 

Ahorro de energía 
y aislamiento 
térmico  
DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 
“Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos 
de cálculo”. 

 

Funcionalidad 
Utilización De tal forma que la disposición y las 

dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas en el 
edificio. 

 

Accesibilidad De tal forma que se permita a las personas 
con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa 
específica. 

 

Acceso a los 
servicios 

De telecomunicación audiovisuales y de 
información de acuerdo con lo establecido en 
su normativa específica. 
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Limitaciones 

Limitaciones de 
uso del edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas 
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y 
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y 
cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de 
uso de las 
dependencias: 

Las dependencias estrictamente industriales sólo podrán destinarse a los usos y actividades 
previstos. Su dimensionado y la elección de los materiales constructivos empleados en su 
construcción dependen del uso inicialmente previsto. El cambio de uso de dichos locales será 
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio, ni 
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo. 

Limitación de uso 
de las 
instalaciones: 

Para el correcto funcionamiento del edificio, será necesario prever la dotación de unas 
instalaciones específicas necesarias para desarrollar la actividad para la que ha sido 
proyectada. 

Las instalaciones podrán ser objeto de reforma o cambio, mediante el correspondiente 
proyecto, siempre y cuando respondan a una exigencia de uso y no alteren el resto de las 
condiciones del edificio. 

 

 

1.5 Conclusión 

Se estima que el presente Documento servirá para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el punto 1.2.1. 
de la presente memoria. 

No obstante, el técnico autor queda a disposición de los organismos competentes en la materia para cuantas 
aclaraciones se estimen oportunas. 

Madrid, diciembre de 2015.  

 

 

 

Fdo.: Jorge Domínguez Urcelay 
                                                                      INGENIERO INDUSTRIAL 

Colegiado 2.471 del COIIA 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 

2.1 Sustentación del edificio*.  

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 
horizontal). 

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de 
necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para 
todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que 
intervienen. 

2.3 Sistema envolvente.  

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del 
edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que 
está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de 
uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento 
acústico y sus bases de cálculo. 

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia 
energética en función del rendimiento energético de las instalaciones 
proyectado según el apartado 2.6.2. 

2.4 Sistema de compartimentación.  

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características 
que sean exigibles, en su caso. 

2.5 Sistemas de acabados.  

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las 
bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, 
alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos 
líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento 
energético, suministro de combustibles, ahorro de energía e 
incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías 
renovables. 

 
2.7 Equipamiento.  

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 
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2.1. Sustentación del edificio1 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 

2.1.1. Bases de cálculo 

Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-
SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través 
del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 
4.5). 

 

2.1.2. Estudio geotécnico pendiente de realización 

Generalidades El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 
donde se ubica la construcción. Se dispone de los datos preliminares de las parcelas 
limítrofes. 

Empresa  

Nombre del autor/es 
firmantes 

 

Fecha  

 

                                                     

 

1 Este apartado, si bien está incluido en la memoria de estructuras, debe cumplimentarse en este momento al formar parte del 
proyecto básico, tal y como se establece en el Anejo I del CTE. 
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2.2. Sistema estructural  

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los 
materiales que intervienen. 

Queda desarrollado en el anejo de estructuras correspondiente. 
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2.3. Sistema envolvente  

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, 
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento 
térmico, y sus bases de cálculo. 

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones 
de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones 
proyectado según el apartado 2.6.2. 

2.3.1. Definición constructiva de los subsistemas 

Sobre 
rasante 

SR 

EXT fachadas F1: muro de paneles sándwich de fachada constituido por dos láminas de 
acero galvanizado de 0,6mm de espesor y alma de espuma rígida de 
poliisocianurato inyectado a alta presión. 

F2: muro de fábrica de bloque de hormigón huecos enfoscado a ambas 
caras. 

F3: muro de fábrica de bloque de hormigón acabado con mortero de 
resinas y áridos. 

cubiertas C1: cubierta de paneles sándwich de chapa de acero y núcleo de 
espuma rígida de poliisocianurato montados sobre correas de 
acero. 

C2 (azotea oficinas): cubierta tipo deck formada por chapa 
grecada doble de acero galvanizado, aislamiento térmico rígido, 
y membrana superior impermeabilizante asfáltica. 

C3 (azotea sala frío): cubierta plana formada por forjado o losa 
plana con solera de mortero de cemento y pavimento de 
cerámica 

terrazas No procede 

balcones No procede 

INT paredes 
en 
contacto 
con 

espacios 
habitables 

P1: paredes de paneles sándwich de fachada constituido por dos 
láminas de acero galvanizado de 0,6mm de espesor y alma de espuma 
rígida de poliisocianurato inyectado a alta presión. 

P2: paredes de tabicón de ladrillo hueco 
enfoscado/alicatado/enlucido 

P3: paredes de muro de ladrillo perforado o bloque de hormigón 
hueco 

viviendas No procede 

otros usos O3: paredes de muro de ladrillo perforado o bloque de hormigón 
hueco No procede 

espacios no 
habitables 

No procede 

suelos en 
contacto 
con 

espacios 
habitables 

No procede 

viviendas No procede 

otros usos No procede 

espacios no 
habitables 

S1: Paquete de solera compuesto por presolera de hormigón en 
masa H-20 y solera de hormigón armado H-25, lisa o 
pendienteada 

Bajo 
rasante 

EXT Muros M1. Muro de hormigón armado 

Suelos No procede 
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BR INT paredes 
en 
contacto 
con 

Espacios 
habitables 

No procede 

Espacios no 
habitables 

No procede 

suelos en 
contacto 
con 

Espacios 
habitables 

No procede 

Espacios no 
habitables 

No procede 

Medianeras M No procede 

Espacios exteriores a la edificación EXE No procede 
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2.3.2. Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

    Peso propio Viento Sismo 

Sobre 
rasante 

SR 

EXT fachadas Acción permanente 

DB SE-AE 

Acción variable 

DB SE-E 

Acción accidental 

DB SE-AE 

cubiertas Acción permanente 

DB SE-AE 

Acción variable 

DB SE-E 

Acción variable 

DB SE-E 

Bajo 
rasante 

BR 

EXT Muros Acción permanente 

DB SE-AE 

No procede Acción variable 

DB SE-E 

Suelos No procede No procede No procede 

 

    Fuego Seguridad de uso Evacuación de 
agua 

Sobre 
rasante 

SR 

EXT fachadas RSCIEI (R.D. 
2267/2004) 

No procede No procede 

cubiertas RSCIEI (R.D. 
2267/2004) 

No procede No procede 

Bajo 
rasante 

BR 

EXT Muros No procede No procede No procede 

Suelos No procede No procede No procede 

 

    Comportamiento 
frente a la 
humedad 

Aislamiento 
acústico 

Aislamiento 
térmico 

Sobre 
rasante 

SR 

EXT Fachadas No procede No procede No procede 

Cubiertas No procede No procede No procede 

Bajo 
rasante 

BR 

EXT Muros No procede No procede No procede 

Suelos No procede No procede No procede 
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2.4. Sistema de compartimentación  

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su 
aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 

A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación frente a 
las acciones siguientes, según los elementos definidos en la memoria descriptiva. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el elemento 
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.  

 

Particiones Descripción Comportamiento ante el fuego Aislamiento acústico 

Partición 1 paneles sándwich de fachada 
constituido por dos láminas de 
acero galvanizado de 0,6mm de 
espesor y alma de espuma 
rígida de poliisocianurato 
inyectado a alta presión. 

Resistencia al fuego EI 15 20 dB 

Partición 2 paredes de tabicón de 
ladrillo hueco 
enfoscado/alicatado/enlucido 

Resistencia al fuego EI 90 35 dB 

Partición 3 Fábrica de bloque de 
hormigón. 

Resistencia al fuego EI 120 15 dB 

Partición 4 paredes de muro de ladrillo 
perforado 
enfoscado/alicatado/enlucido 

Resistencia al fuego EI 60 30 dB 
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2.5. Sistemas de acabados  

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir en la 
memoria descriptiva) 

Acabados Habitabilidad 

Revestimientos exteriores HS1 Protección frente a la humedad 

2.3 Fachadas 

Revestimientos interiores Durabilidad, diseño, protección a la humedad s/ DB HS, acabado, aislamiento térmico  

Solados No procede 

Cubierta HS1 Protección ante la humedad 

2.4 Cubiertas 

Otros acabados No procede 

 

Acabados Seguridad 

Revestimientos exteriores RSCIEI (R.D. 2267/2004) Reacción al fuego y propagación exterior. 

Revestimientos interiores RSCIEI (R.D. 2267/2004) 

Reacción al fuego de techos y paredes C-s3 d0 

Reacción al fuego de suelos CFL-s1 

Solados Clase de reacción al fuego: CFL-s1 

Clasificación de los suelos en función de su resbaladicidad: clase 1 (zonas 
interiores secas con p < 6%), clase 2 (zonas interiores húmedas con p < 6%), 
clase 3 (aparcamientos) 

Cubierta Durabilidad, diseño, protección a la humedad s/ DB HS, acabado  

otros acabados No procede 

 

Acabados Funcionalidad 

Revestimientos exteriores Durabilidad e impermeabilidad 

Revestimientos interiores Limpieza y durabilidad 

Solados Grado de resbaladicidad 

Cubierta Durabilidad e impermeabilidad 

otros acabados No procede 
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2.6.  Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  

Se indican los datos de partida, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas 
siguientes:  

a) Instalación eléctrica en B.T. 

 b) Fontanería 

 c) Instalación de aire comprimido  

 d) Instalación de gas CO2 

 e) Reparto de aseos y vestuarios y locales sociales 

 f) Instalación de P.C.I. 

 g) Suministro de combustible Gas Propano 

 h) Instalación frigorífica 

 i) Generador de vapor 

j) Instalación de agua caliente 

k) Instalación de tratamiento de agua potable 

l) Instalación de limpieza 

m) Voz y datos 

 

 
2.6.1. INSTALACIÓN ELECTRICA EN B.T.  

a. INTRODUCCIÓN 

La propiedad pretende acometer la renovación de un matadero existente por la vía de la construcción 
de uno nuevo. Esto permite aprovechar la acometida existente en Alta Tensión a no preverse 
funcionamiento simultáneo de ambos. 

Por tanto, la nueva instalación eléctrica en B.T. parte de un único Centro de Transformación de 
abonado, que no precisa modificarse, limitándose a aumentar la potencia contratada dentro de los 
límites de la potencia máxima admisible. 

Se trata por lo tanto de instalaciones eléctricas de tipo industrial.  

La arquitectura de la misma es mediante derivación de cuadros parciales a partir de un único cuadro 
de edificio pudiendo existir cuadros de equipo o consumidor aguas abajo de los cuadros secundarios. 

Los cables, generalmente de alma de cobre, son conducido en el interior de bandejas porta-cables 
metálicas de pletina perforada,  las cuales discurren por la zona alta de cada nave , desde la cual se 
desciende bajo tubo de PVC a cada uno de los receptores y sub-cuadros correspondientes. Todas las 
líneas estarán protegidas según indica la reglamentación correspondiente y de acuerdo con lo indicado 
en los esquemas unifilares. 

 
 
b. NORMATIVA APLICABLE 

Se ha tenido en cuenta que las instalaciones se ajusten a las siguientes Normas: 
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- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por R.D.  842/2002 de 2 de Agosto, 
publicado en el BOE Nº 224 de 18 de Septiembre de 2.002 así como las Instrucciones 
Técnicas Complementarias que lo desarrollan, para los nuevos elementos. 

- Real Decreto 1955/2000 del 1 de Diciembre de 2000, por el que se regulan las actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimiento de Autorización de 
Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Normativa particular  de la Compañía Eléctrica suministradora de energía (en el área de su 
competencia). 

 

c. DESCRIPCION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION 

i. CLASIFICACION DE LOS LOCALES 
 

Los locales de esta nave reúnen condiciones muy similares, agrupándose en cinco tipos principales: 
cámaras frigoríficas a muy baja temperatura, cámaras frigoríficas de temperatura positiva, locales de 
trabajo, salas de máquinas y cuartos técnicos, almacenes sin riesgo específico, locales de aseos y 
vestuarios y locales de oficinas. 

1.- Locales de trabajo. 

Los locales de trabajo presentan la particularidad de ser recintos de trabajo de líneas automáticas y 
semiautomáticas de fabricación de productos para la alimentación humana, con cierta posibilidad de 
presencia de condensaciones de agua y salpicaduras de la misma. Aplicaremos para ellos las 
condiciones de instalación y montaje de los locales húmedos, al tener unas condiciones ambientales 
que  pudieran afectar negativamente a los aislamientos de los conductores. 

2.- Salas de Máquinas y Cuartos Técnicos. 

Los Cuartos Técnicos como las Salas de Compresores Frigoríficos, Aire comprimido, Sala de bombas de 
agua, sala de Calderas, etc, los consideraremos como salas de máquinas y se adaptará a su 
normativa específica. 

3.- Almacenes Sin Riesgo: 

Las zonas dedicadas a Almacenes y locales afines, los consideramos como locales normales y su 
instalación no tendrá una Clasificación específica. 

5.-Aseos y Vestuarios: 

Las zonas dedicadas a Aseos y Vestuarios se adecuarán a su normativa específica, en particular se 
tendrá en cuenta de forma específica la Instrucción Técnica: ITC-BT 27. 

6.- Oficinas y Locales Afines: 

Las zonas dedicadas a Oficinas y locales afines, los consideramos como locales normales y su 
instalación no tendrá una Clasificación específica. 

7.- Zonas de Exterior. 

En cuanto a las instalaciones que discurran por el Exterior de los Edificios, las clasificaremos como 
locales mojados dadas sus características especiales de situación a la intemperie. 

8.- Locales a muy baja temperatura 
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Se va a disponer una cámara de conservación de congelados a -25º C, por lo que se aplicarán las 
prescripciones de la ITC-BT30, apartado 6. 
 
 

ii. LOCALES HUMEDOS, SEGUN ITC-BT30 
 
Todas las zonas y Areas dedicadas a locales de trabajo como son la Cocina, Sala de llenado, Sala de 
producción, expedición, etc. las clasificaremos como locales húmedos, al tener unas condiciones 
ambientales que se pudieran manifestar momentáneamente condensaciones en el techo y paredes, 
aun cuando no aparezcan gotas de agua. 

Las Características de dichas instalaciones se adaptarán a lo prescrito en la Instrucción ITC-BT-030, 
apartado 1. 

En estos locales las canalizaciones estarán constituidas preferentemente por tubos estancos bien de 
Acero Inoxidable AISI-316 ó de PVC, instaladas en montaje superficial sobre las paredes y separadas 
de las paredes como mínimo 1 cm,  para la alimentación a receptores. 

Para las distribuciones generales y siempre que se efectúen en el interior de dichos locales serán 
mediante canalizaciones, cuando se precisen mediante bandejas de Acero galvanizado o inoxidable  
instaladas en montaje superficial sobre las paredes, o colgadas del techo. 

En el interior de los tubos  se alojarán los conductores que aislados para una tensión nominal mínima 
de 750 V. 

En el interior de las bandejas de distribución, se alojarán los conductores, que serán aislados con una 
tensión nominal mínima de 0.6/1 KV. 

Las conexiones y derivaciones se realizarán mediante elementos de presión fijos y dentro de cajas de 
material aislante manteniendo la estanqueidad de la instalación. 

La misma protección se mantendrá en los interruptores, tomas de corriente y en general en toda la 
aparamenta utilizada. 

Deberán presentar un grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua y sus 
cubiertas y partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicos.  

De todas maneras por uniformizar la instalación, el grado de protección en esta zona de la instalación 
será el correspondiente a proyecciones de agua en todas las direcciones. 

Los receptores de alumbrado y Fuerza tendrán un grado de protección IP-55, teniendo sus partes 
accesibles de material aislante. 

Todo elemento metálico de la instalación que pueda estar accesible, se conectará a la red equipotencial 
y a su vez a la red de tierras. 

Tanto los elementos de mando como las tomas de corriente, etc. se instalarán a una altura  mínima de 
1,40 m. sobre el Suelo Terminado. 

 
iii. LOCALES MOJADOS E INSTALACIONES A LA INTEMPERIE, SEGUN ITC-BT30 

 
Se adaptarán a lo prescrito en la Instrucción ITC-BT-030 apartado 2. 

En estos locales las canalizaciones estarán constituidas preferentemente por tubos estancos bien de 
Acero Inoxidable AISI-316 ó de PVC, instaladas en montaje superficial sobre las paredes y separadas 
de las paredes como mínimo 1 cm,  para la alimentación a receptores. 
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Para las distribuciones generales y siempre que se efectúen en el interior de dichos locales ( 
tratándose de evitar los mismas) serán mediante canalizaciones cuando se precisen, mediante 
bandejas de Acero Inoxidable  instaladas en montaje superficial sobre las paredes, o colgadas del 
techo. 

En el interior de los tubos  se alojarán los conductores que aislados para una tensión nominal mínima 
de 750 V. 

En el interior de las bandejas de distribución, se alojarán los conductores, que serán aislados con una 
tensión nominal mínima de 0.6/1 KV. 

Las conexiones y derivaciones se realizarán mediante elementos de presión fijos y dentro de cajas de 
material aislante manteniendo la estanqueidad de la instalación. 

La misma protección se mantendrá en los interruptores, tomas de corriente y en general en toda la 
aparamenta utilizada. 

Deberán presentar un grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua y sus 
cubiertas y partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicos.  

De todas maneras por uniformizar la instalación, el grado de protección en esta zona de la instalación 
será el correspondiente a proyecciones de agua en todas las direcciones. 

Los receptores de alumbrado y Fuerza tendrán un grado de protección IP-55, teniendo sus partes 
accesibles de material aislante. 

Todo elemento metálico de la instalación que pueda estar accesible, se conectará a la red equipotencial 
y a su vez a la red de tierras. 

Tanto los elementos de mando como las tomas de corriente, etc. se instalarán a una altura  mínima de 
1,40 m. sobre el Suelo Terminado. 

En estos locales queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles en caso de fuga de 
agua, a excepción de cuando se utilice como sistema de protección la separación de circuitos o 
mediante el empleo de pequeñas tensiones de seguridad. 

La urbanización se encuentra electrificada y se adapta a lo prescrito en la Instrucción MIE-BT-027 
apartado 2. 

 
iv. SALAS DE MAQUINAS Y OTROS LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, SEGÚN ITC-BT30 

 
Dadas las características de determinados Locales de la industria y sus necesidades, podríamos Clasificar 
de forma específica las Salas de Máquinas y Cuartos Técnicos. 
 
Salas de máquinas y Cuartos Técnicos: 

Se adaptarán a lo prescrito de las normativa específica que le sea de aplicación. 

En cualquiera de los casos los características mínimas para dichas instalaciones serán las siguientes: 

En estos locales las canalizaciones estarán constituidas por tubos metálicos estancos o por tubos 
estancos de PVC  instalados en montaje superficial sobre paredes y colocados a una distancia mínima 
de 1 cm sobre las paredes. 

En el interior de estos tubos se alojarán los conductores que serán aislados para una tensión nominal 
0.6/1 KV. 
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Para las acometidas a los cuadros y siempre que exista un gran número de líneas de alimentación se 
emplearán las bandejas cerradas con tapa en montaje superficial.  

Las conexiones y derivaciones se realizarán mediante elementos de presión fijos y dentro de cajas de 
material aislante, PVC como norma general y metálicas de aluminio en la sala de calderas, 
manteniendo el grado de estanqueidad de la instalación contra  las proyecciones de agua. 

Los receptores de alumbrado tendrán un grado de protección mínimo de IP-55, teniendo sus partes 
accesibles de material aislante. 

Todo elemento metálico de la instalación que pueda estar accesible, se conectará a la red equipotencial 
y a su vez a la red de tierras. 

 
 

v. ASEOS Y VESTUARIOS 
 
Las zonas dedicadas a Aseos y Vestuarios son existentes y no se modifican, por lo que se adecuan a su 
normativa específica, en particular se han tenido en cuenta de forma específica la Instrucción Técnica 
MIE-BT 024 y la Instrucción MIE-BT-027 apartado 2. 

 
vi. LOCALES DESTINADOS A OFICINAS 

 
En estos locales las canalizaciones estarán constituidas por tubos de PVC corrugados instalados en 
montaje empotrado en paredes y techos, para alimentación a los distintos receptores. 
 
En el interior de los tubos se colocarán los conductores que serán de cobre rígidos y aisladas por una 
tensión nominal de 750 V como mínimo. 
 
Las conexiones y derivaciones se realizarán mediante elementos de presión fijos y dentro de cajas de 
material aislante y empotrado en las paredes. 
 
Los interruptores y tomas de corriente estarán alojados en cajas aislantes y empotradas en la pared. 
 

 
vii. LOCALES CON RIESGO DE CORROSION, SEGUN ITC-BT30 

 

Dadas las características de los locales de la industria, no existe ningún local asimilable para ser objeto 
de esta Clasificación, ya que no existen gases o vapores que puedan atacar a los materiales eléctricos 
utilizados en la instalación. 

 
viii. LOCALES POLVORIENTOS, SIN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSION, SEGUN ITC-BT30 

 

Dadas las características de los locales de la industria, no existe ningún local asimilable para ser objeto 
de esta Clasificación. 

 

ix. LOCALES A TEMPERATURA MUY ELEVADA, SEGUN ITC-BT30 
 

Dadas las características de los locales de la industria, no existe ningún local asimilable para ser objeto 
de esta Clasificación. 
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x. LOCALES EN LOS QUE EXISTAN BATERÍAS DE ACUMULADORES, SEGÚN ITC-BT30 
 

Dadas las características de los locales de la industria, no existe ningún local asimilable para ser objeto 
de esta Clasificación. 

d. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INSTALACIONES  

La instalación eléctrica estará destinada a la prestación de los servicios correspondientes a  taller de 
construcciones metálicas/cerrajería metálica. 

CANALIZACIONES 

Todas las canalizaciones donde se alojan los conductores serán fijas, estando en montaje superficial o 
empotrado en las paredes y techos, como es el caso de las oficinas, los vestuarios y los aseos. 

Los cables se instalan agrupados en ternos con el neutro en la parte central, embridados sobre la 
bandeja metálica. 

Los conductores son de cobre, con aislamiento en polietileno reticulado No propagador de la Llama tipo 
RZ1-K ó ES07Z1-K. 

 

MAQUINARIA ROTATIVA 

 
Las máquinas rotativas como motores, se han instalado de tal manera que la aproximación a sus 
partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. 

Los motores no están en contacto con materiales fácilmente combustibles, situándose como mínimo a 
un metro de distancia de estos. 

Los conductores de conexión de estas máquinas están dimensionados para una intensidad mínima de 
125% de la intensidad nominal de plena carga; si la línea alimentara a más de un motor, ésta está 
dimensionada para una intensidad mínima a la suma del 125% de la intensidad de plena  carga del 
motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás motores. 

 

LUMINARIAS 

Las luminarias en todas las dependencias de trabajo, estarán constituidas por lámparas de LED 
alojadas en el de interior de elementos estancos constituidos por carcasa de policarbonato, con 
reflector en chapa de aluminio y elemento transparente de policarbonato de cierre con junta de EPDM. 
La entrada de conductores se efectúa mediante tapones para adaptación en prensaestopas para 
conseguir en la totalidad del conjunto un grado de protección de IP-55. La fijación es directamente 
colgada del techo. 

Las partes metálicas de cada una de ellas están conectadas a la red equipotencial. 

Todas las lámparas tienen compensado su factor de potencia, denominadas como de alto factor. 

Los circuitos de alimentación a las lámparas de descarga están previstos para transportar 1,8 veces la 
carga debida a los propios receptores, teniendo el conductor nuestro la misma sección que el de fase, 
siendo la tensión de alimentación de los mismos a 230 V, en distribución monofásica. 

TOMAS DE CORRIENTE 
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Todas las tomas de corriente están dotadas de conexión equipotencial a la red de tierras. 

APARATOS DE CONEXIÓN Y CORTE 

Los interruptores para el accionamiento de las pantallas fluorescentes tienen una capacidad de corte 
de dos veces la intensidad de los receptores. 

Sus partes accesibles son de material aislante. 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

El sistema de protección contra contactos indirectos consiste en separar las partes activas y las masas 
accesibles por medio de aislamientos de protección. Además la instalación está dotada de red 
equipotencial unida a la red de tierras, estando conexionadas todas las masas a esta red equipotencial. 

Existen interruptores automáticos diferenciales, sensibles a la intensidad de defecto, quedando de esta 
manera asegurada que la corriente a tierra producida por un solo defecto franco, hace actuar el 
diferencial en un tiempo no superior a 5 segundos; la actuación de los diferenciales es de 50 ms.  

También se cumple que una masa cualquiera no permanecerá en relación a una toma de tierra 
eléctricamente distinta, a un potencial superior a 24 voltios en los locales o emplazamientos conductores 
y a 50 voltios en el resto de los casos. También se cumple la condición de que todas las masas de la 
instalación estén unidas a la misma toma de tierra. 

La sensibilidad de estos interruptores diferenciales es de 30 mA (alta sensibilidad), para las líneas 
monofásicas de tomas de corriente y alumbrado, y de 300 mA para las líneas trifásicas de alimentación 
a máquinas y motores. 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 

Como protección contra sobrecargas y cortocircuitos existen interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, de intensidad proporcional a la sección de la línea  

Estos interruptores automáticos magnetotérmicos deben cortar la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia entre apertura y cierre. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Los conductores de la instalación son fácilmente identificables, realizándose esta por el empleo de 
distintos colores para cada uno de ello. 

El conductor de protección se identifica por que el color de su aislamiento es de color amarillo-verde. 

El conductor neutro tiene su aislamiento de color azul. 

Los  conductores de fase se identifican con los colores negro, a marrón y gris para cada una de sus 
fases activas. 

 

e. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

i. DESCRIPCIÓN 
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Las tomas de tierra están constituidas por los elementos siguientes: 

Electrodo. Es una masa metálica, permanentemente en buen contacto con el terreno, para 
facilitar el paso de éste de las corrientes de defecto que puedan presentarse o la carga 
eléctrica que tenga o pueda tener. 

Línea de enlace con tierra. Está formada por los conductores que unen  el electrodo o conjunto 
de electrodos con el punto de puesta a tierra. 

Punto de puesta a tierra. Es un punto situado fuera del suelo  que sirve de unión entre la línea 
de enlace con tierra y la línea principal de tierra. 

 

ii. TIPOS 
 

Se ha previsto una instalación de puesta a Tierra comprendiendo: 

 
1. Electrodo. Es una masa metálica, permanentemente en buen contacto con el terreno, 

para facilitar el paso de éste de las corrientes de defecto que puedan presentarse o la 
carga eléctrica que tenga o pueda tener 

2. Línea de enlace con tierra. Está formada por los conductos que unen  el electrodo o 
conjunto de electrodos con el punto de puesta a tierra 

3. Punto de puesta a tierra. Es un punto situado fuera del suelo  que sirve de unión entre 
la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. 

 

La instalación dispone de puntos de puesta a tierra, convenientemente distribuidos, que están 
conectados al mismo electrodo o conjunto de electrodos, para conseguir una resistencia de tierra 
inferior a 20 Ohm. 

El punto de puesta a tierra está constituido por un dispositivo de conexión (regleta, placa, borne, etc...), 
que permita la unión entre los conductores de la líneas de enlace y principal de tierra, de forma que 
pueda mediante útiles apropiados 

En esta instalación existen los siguientes tipos de toma de tierra, a saber: 

 Toma de tierra de los cuadros Eléctricos de protección y mando. 

 Toma de tierra de las máquinas. 

 Toma de tierra de las estructuras metálicas 

TOMA DE TIERRA CUADROS ELECTRICOS 

La instalación de los Cuadros Eléctricos dispone de un toma de puesta a tierra en sus Cuadros 
Eléctricos de Alimentación, conectada a la línea de Tierra procedente del Cuadro Eléctrico General 
correspondiente para conseguir una resistencia de tierra inferior a 20 Ohms. 

Ésta se efectúa  mediante el Conductor de Tierra de sección acorde a la Sección de Fase de 
alimentación según MIE-BT-39 Apartado: 8.1. 

TOMA DE TIERRA MAQUINARIA 
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La Maquinaria dispone de un toma de puesta a tierra en sus Cuadros Eléctricos de Alimentación, a 
conectar a la línea de Tierra procedente del Cuadro Eléctrico correspondiente para conseguir una 
resistencia de tierra inferior a 20 Ohms. 

Ésta se efectúa  mediante el Conductor de Tierra de sección acorde a la Sección de Fase de 
alimentación según MIE-BT-39 Apartado: 8.1. 

 

f. RELACION DE POTENCIAS 

La potencia eléctrica a instalar y el consumo máximo simultáneo se obtienen de las siguientes tablas: 

CODIGO
POTENCIA

kW
UNIDADES SUBTOTAL

MAQUINARIA

LINEA DE OVINO

1 ELEVADOR 0,75 1 0,75

2 CADENA DE SANGRADO 3,50 1 3,50

3 BATIDORA SANGRE 1,50 1 1,50

4 BOMBA SANGRE 5,50 1 5,50

5 CADENA FAENADO 1,50 1 1,50

6 BASCULA AEREA 0,50 1 0,50

LINEA DE PORCINO

10 ATURDIDO CO2 7,50 1 7,50

11 ELEVADOR 3,00 1 3,00

12 CADENA SANGRADO 5,00 1 5,00

13 BATIDORA SANGRE 1,50 1 1,50

14 BOMBA SANGRE 5,50 1 5,50

15 ESCALDE VERTICAL 15,00 1 15,00

16 DEPILADORA 25,00 1 25,00

17 MESA CUELGUE 2,50 1 2,50

18 IZADO 2,50 1 2,50

19 CADENA DEPILADO 11,00 1 11,00

20 FLAGELADORA 6 RULOS 13,00 1 13,00

21 CHAMUSCADOR 2,00 1 2,00

22 FLAGELADORA 8 RULOS 16,00 1 16,00

23 CADENA FAENADO 5,00 1 5,00

24 CARRUSEL VISCERAS 3,00 1 3,00

25 SIERRA CANAL 1,50 1 1,50

26 CORTE CABEZA 1,00 1 1,00

27 DUCHA 0,50 1 0,50

28 BASCULA AEREA 0,50 1 0,50

29 CADENA ENTRADA OREO 4,00 1 4,00

SERVICIO
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LINEA VACUNO

50 ELEVADOR LESIONADOS 3,50 1 3,50

51 MANGA 2,20 1 2,20

52 BOX ANESTESIADO 11,00 1 11,00

53 ELEVADOR 3,50 1 3,50

54 CADENA SANGRADO 3,50 1 3,50

55 BATIDORA SANGRE 1,50 1 1,50

56 BOMBA SANGRE 5,50 1 5,50

57 SIERRA CUERNOS 0,50 1 0,50

58 DESOLLADO 3,50 1 3,50

59 PLATAFORMAS DESUELLO 3,00 1 3,00

60 CADENA FAENADO 5,00 1 5,00

61 CARRUSEL VISCERAS 3,00 1 3,00

62 SIERRA ESTERNON 1,50 1 1,50

63 SIERRA CANAL 1,50 1 1,50

64 CORTE CABEZA 1,00 1 1,00

65 DUCHA 0,50 1 0,50

66 BASCULA AEREA 0,50 1 0,50

67 TRANSPORTE VISCERAS 1,50 1 1,50  

TRIPERIA PORCINO

100 PELADORA 2,50 2 5,00

101 CABEZAS 1,20 1 1,20

TRIPERIA VACUNO

110 CABEZAS 1,00 1 1,00

111 PATAS 2,20 1 2,20

112 CALLOS 7,50 1 7,50

113 TRIPAS 11,00 1 11,00

SANGRE

150 DEPOSITO INDUSTRIAL 2,20 1 2,20

151 DEPOSITO ALIMENTARIA 2,20 1 2,20

152 BOMBA ANTICOAGULANTE 0,50 1 0,50

153 GRUPO FRIO 11,00 1 11,00

154 BOMBA DESCARGA 2,20 1 2,20  
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EXPEDICIONES

200 CAMBIO NIVEL 0,50 1 0,50

201 CUARTEO VACUNO 4,00 1 4,00

202 BRAZO CARGA 5,00 3 15,00

203 BASCULA SUELO 0,50 1 0,50

204 BASCULA AEREA 0,50 1 0,50

205 MUELLE 2,50 3 7,50

VARIOS

250 DESINFECCION BOTAS 1,50 1 1,50

251 LAVADO SUELAS 0,50 2 1,00

252 LAVADORA ROPA 5,50 2 11,00

253 VADO SANITARIO 3,50 1 3,50

254 ASCENSOR 25,00 1 25,00

Puertas cerramiento 1,50 2 3,00

Báscula camiones 0,10 1 0,10

TOTAL MAQUINARIA 309,55  

INST. FRIGORIFICA

Central ‐8º C

Compresor 110,00 2 220,00

Condensador 15,00 2 30,00

Evaporadores 20,00 1 20,00

Bombas glicol caliente 5,00 1 5,00

Bombas glicol 15,00 2 30,00

Central ‐32º C

Compresor 15,00 1 15,00

Evaporadores 5,00 1 5,00

Central ‐42º C

Compresor 50,00 2 100,00

Evaporadores 5,00 2 10,00

TOTAL INST. FRIGORIFICA 435,00  
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OTRAS INSTALACIONES

Inst. Aire comprimido

Compresor GA‐30 30,00 2 60,00

Secador 5,50 1 5,50

Filtro aceite 0,50 1 0,50

Generadores de vapor

Quemadores 1,50 1 1,50

Bombas de agua 7,50 1 7,50

Bomba gasóleo 1,50 1 1,50

Bombas agua caliente 5,50 2 11,00

Climatización oficinas

Climatizadores 16,00 1 16,00

Extractores 2,20 1 2,20

Climatización vestuarios

Aerotermos 4,00 3 12,00

TOTAL OTRAS INSTALACIONES 117,70  

FUERZA

Puertas automáticas

Seccionales 0,50 3 1,50

Rápidas 0,30 3 0,90

Carga baterías 7,50 1 7,50

Cuadros tomas 5,00 15 75,00

Tomas oficinas 1,50 20 30,00

Maquinaria taller 30,00 1 30,00

TOTAL FUERZA 144,90  

ALUMBRADO

Luminarias fluores. 2x36 W 0,07 374 26,93

Luminarias fluores. 4x18 W 0,07 62 4,46

Downlight 10 W 0,01 33 0,33

Proyectores 400 W 0,40 4 1,60

Farolas 250 W 0,25 22 5,50

Luminarias emergencia 0,08 50 4,00

TOTAL ALUMBRADO 42,82

TOTAL INSTALACION 1.049,97  

 

De donde, aplicando coeficientes de simultaneidad a cada familia de servicios resulta: 
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POTENCIA

kW
SIMUL. SUBTOTAL

309,55 0,4 123,82

435,00 0,6 261,00

117,70 0,3 35,31

144,90 0,3 43,47

42,82 0,6 25,69

1.049,97 489,29

OTRAS INSTALACIONES

FUERZA

ALUMBRADO

TOTAL INSTALACION

SERVICIO

MAQUINARIA

INST. FRIGORIFICA

 

 

Se estima, por tanto, una potencia simultánea de 489,29 kW, lo que supone un transformador de 630 
kVA. 

Dicho transformador se acometería desde la línea de alta tensión de compañía que discurre por el vial 
exterior. 
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2.6.2. INSTALACION DE FONTANERIA 

Destinada exclusivamente a atender los aseos y vestuarios, se trata de una realización asimilable a 
doméstica. 

g. LEGISLACION APLICADA 

Para la redacción del presente proyecto, se han tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones: 

1. Reglamento de aparatos a presión. (R.D. 1244 DE 4-4-1979 BOE 29-5-1979) (R.D.1504 DE 
23-11-1990. BOE 28-11-1990 Y BOE 24-1-1991) para los equipos e instalación existentes 

2. Reglamento de equipos a Presión y sus ITC (R.D. 2060/2008 de 12 de diciembre) para las 
nuevas actuaciones 

3. Instrucciones técnicas complementarias ITC.MIE.AP. 

4. Codigo técnico de la edificación por R.D. 314/2006, de 17 de marzo. 

 

h. DESCRIPCION DEL EDIFICIO Y CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO 

Se trata de suministrar agua potable, tanto fria como caliente, a los locales sanitarios (aseos y 
vestuarios) de una industria de construcciones metálicas. 

En la nave existen: 
 

Planta baja 
 

Aseo y vestuario veterinario 
Aseos masculino y femenino generales (dos bloques) 
Aseos masculino y femenino de tripería 
Aseo de conductores 
Aseo y vestuario establos 
Vado sanitario 

 
Entreplanta 

 
Aseos y vestuarios mujeres 
Aseo y vestuarios hombres 
Aseo oficinas hombres 
Aseo oficinas mujeres 
Vado sanitario 

 
 
El agua es procedente de la red pública, aunque se dispone de una instalación de almacenamiento, 
tratamiento y bombeo, en forma de un local-edificio independiente denominado sala de aguas. 

Ahí y mediante un tratamiento de agua por intercambio iónico en lecho de resinas se eliminarán las 
sales y carbonatos y pasan a un depósito de almacenamiento de agua tratada y potable y desde esta 
sala y mediante el correspondiente grupo de bombeo se da servicio a la industria. 

 
Mediante este sistema; 

- Se evitan interrupciones en el suministro de agua. 
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- Obtendremos el caudal necesario para la industria, en los momentos de máximo consumo sin 
necesidad de sobredimensionar la acometida. 

- Estabilizaremos la presión de suministro sin oscilaciones motivadas por la situación del 
suministro o los equipos de tratamiento. 

Para la obtención del ACS se emplean interacumuladores con vapor. 

 
i. DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

i. ACOMETIDA Y SUS LLAVES 
 
La acometida, existente, parte desde la red general de distribución hasta la llave de paso. El tubo es 
liso de diámetro 90 mm de plástico apto para uso alimentario y con 10 bar de presión máxima de 
servicio. 

La acometida, se sitúa en el cerramiento de la fachada principal del actual matadero, ubicada en un 
armario de poliéster, conforme a la normativa de la Compañía de Suministro de Aguas y municipal del 
Ayuntamiento. 

CONTADOR DE AGUA. 

La instalación dispone de un contador general con su correspondiente llave de paso y filtro 
desmontable de gruesos. Después del contador se ubica una válvula de retención para evitar el retorno 
a la red general. 

El contador va roscado al tubo y queda alojado en armario normalizado fabricado en poliéster, con 
puerta ciega abatible y cerradura normalizada, situado en la valla de cerramiento de la parcela que 
contiene el inmueble, fácilmente accesible desde el exterior y próxima a la entrada del edificio. Junto al 
contador están las correspondientes llaves de seccionamiento y el grifo de comprobación. Todos ellos 
roscados al tubo. 

 

ii. DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
 
Una vez en el interior de la parcela y tras abandonar el cuadro de medida, la tubería se dirije al edificio. 

Todo ello con sus correspondientes llaves de corte.  

 

j. INSTALACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA 

Se realiza el suministro de agua caliente para el consumo sanitario de aseos y vestuarios. 

Se trata de una instalación basada en inter-acumuladores a vapor, que produce y almacena agua 
caliente a 50-55º C para garantizar que a pie de grifo llegue a 45º C. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA IT.IC-04. E IT.IC.19 
 
Las tuberías que discurren por los locales no calefactados están perfectamente aisladas. En este 
sentido, se ha empleado coquilla de elastómero de distintos espesores, tal y como se especifica en 
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IT.IC-19, de tal forma que las pérdidas horarias globales por el conjunto de las conducciones que 
discurren por los locales no calefactados no superan el 5% de la potencia útil instalada. 

Las instalaciones están dotadas de los equipos de regulación necesarios que permitan ajustar los 
consumos de energía térmica a las variaciones de las cargas. Estas instalaciones interrumpen su 
funcionamiento durante un período superior a 11 horas cada día. 

Además de dimensionar y elegir los materiales para el máximo aprovechamiento de la energía, la 
instalación está dotada de automatismos especialmente diseñados a tal fin. 

JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA IT.IC.03 

Existe dispositivo de corte de energía visible para el corte de energía del mismo IT.IC.03.5 

La instalación cumple con la normativa vigente con respecto a la protección contra incendios IT.IC. 
03.8. 

La instalación eléctrica cumple con lo especificado en el reglamento electrotécnico de baja tensión (MI-
BT-026) IT.IC. 03.11. 

 
AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMERICA. 

 
Las tuberías de A.C.S. están aisladas con coquillas de elastómero. 

VÁLVULAS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO. 

 
Las válvulas para interrupción del flujo del agua, son del tipo bola roscada. 

Todas las válvulas están instaladas en lugares accesibles. 

Además, todos los inodoros incorporan una pequeña llave de paso (llave de escuadra) que permiteá 
independizarlos del resto de la instalación, lo que facilitara eventuales trabajos de mantenimiento y 
reposición. 

La valvulería,  accesorios  y grifería cumplen el reglamento ITIC en su apartado 14. 



Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JLG 
Redactor: JLG  

 

 

 

Memoria constructiva 
AnteProyecto de Nuevo Matadero Insular Público de Ungulados y Conejos en La Laguna (Tenerife) DIC/2015 27 

 

 

2.6.3. INSTALACIONES DE VENTILACION E ILUMINACION 

k. VENTILACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO  

Para la ventilación de las zonas de trabajo se emplean los siguientes sistemas: 

a) Locales de trabajo: extracción forzada mediante electroventiladores en cubierta. 

b) Locales de aseo y oficinas: ventanas practicables al exterior. 

A excepción de las oficinas, las instalaciones de climatización (sólo calor) se hallan en desuso y 
desconectadas de su fuente de suministro (gas natural). 

La instalación de producción de frío y calor necesaria para la climatización de los locales de oficinas es de 
energía eléctrica y consta de equipos autónomos en disposición "split" con fluido caloportador freon R-507 
que no es HCFC. 

 

l. ILUMINACIÓN  

i. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
 
Todos los locales disponen de iluminación artificial, básicamente por lámparas de descarga o 
fluorescentes. 

Los niveles de alumbrado previstos son: 

SALAS A ILUMINAR NIVEL DE ILUMINACION 

Zonas de inspección 950-1.000 lux 

Zonas de Oficinas 400-500 lux 

Zona de Cuartos Técnicos 250 lux 

Zonas de Trabajo manual Industria  350 lux 

Zonas de Almacén 150-200 lux 

Zona de Vestuarios 200-250 lux 
 

ii. ILUMINACIÓN NATURAL 
 
Para el alumbrado de los locales interiores se ha dispuesto el aprovechamiento de la luz natural 
disponible durante las horas diurnas. 

En los locales sociales y oficinas se han dispuesto ventanas practicables, según se puede apreciar en 
los planos. 

iii. ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 
 
Todos los pasillos y lugares de trabajo, así como las escaleras y pasillos previstos para la evacuación del 
personal laboral están dotados de alumbrado de emergencia y señalización. 

En pasillos se emplean luminarias autónomas para fluorescente con una iluminancia de 300 lúmenes, 
capaces de mantener durante una hora una iluminación mínima de 5 lux en el plano del suelo. 
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Sobre las puertas de las diferentes dependencias, así como en las escaleras previstas para la evacuación 
del personal se disponen luminarias de señalización y emergencia de tipo fluorescente, con iluminancia de 
60 lúmenes, y con autonomía suficiente para una hora de funcionamiento. 

La puesta en funcionamiento del alumbrado de emergencia será automática en caso de corte del 
suministro eléctrico normal, o bien cuando se produzca un descenso del 70% por debajo de la tensión 
normal de suministro. 
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2.6.4. INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

El aire comprimido para esta industria será dedicado al accionamiento de máquinas, cilindros y en 
general para accionamientos de equipos. Igualmente servirá para fabricar espumas limpiadoras en los 
equipos de limpieza 
 
La instalación de aire comprimido consta de compresor de accionamiento eléctrico, depósito 
acumulador, secador y filtros. 
 
La presión de trabajo de la industria es de 7,5 bar, la cual se consigue mediante dos compresores de 15 
kW del tipo tornillo engrasado, con accionamiento por motor eléctrico. 
 
La central de aire comprimido está ubicada en la planta baja en la sala de compresores de aire. 
 
Resultando un caudal instantáneo máximo de 3.000 l/min, para la instalación a 7,5 bar, 
 
La red de distribución se dispondrá con una pendiente del 1% hacia los puntos de consumo, tal y como 
se refleja en los planos de planta y detalles.  
 
La construcción de la red de tuberías es mediante acero negro calidad DIN 2448 en ejecución soldada 
o galvanizado en ejecución roscada con accesorios roscados. 
 
Como acabado superficial se ha pintado en esmalte color azul. 

En cada punto de consumo dispone de regulador de presión (si la precisa) y toma rápida. 

 
m. NORMAS GENERALES DE MONTAJE 

La tubería de unión de todos los elementos (compresores, secadores, recipientes, equipos, etc) es de 
tubo de acero DIN 2440 y DIN 2448 (según diámetros), con sus correspondientes accesorios (tes, 
curvas, etc.). 
 
Las uniones de tuberías o elementos que contienen aire comprimido que vayan a ir cubiertos o 
protegidos serán expuestos para su inspección visual y probados antes de cubrirlos o de colocar las 
protecciones. 
 
 
n. DISPOSITIVOS DE PURGA DE AIRE Y ACEITE 

Las purgas de aire y aceite de engrase de compresores acumulado en el circuito estarán dispuestos de 
modo que su operación pueda efectuarse descargando en recipientes. 
 
Los líquidos residuales contaminados con aceite, o fluidos, no serán vertidos directamente al 
alcantarillado o cauce público, sino después de ser tratados adecuadamente para que los niveles de 
concentración de contaminantes no superen los valores indicados en la legislación vigente.  
 
Similar precaución se adoptará para la temperatura del agua residual en el momento de vertido. 
 
 
o. APARATOS INDICADORES DE MEDIDA 

Las instalaciones de aire comprimido debe disponer de manómetros en número suficiente para que en 
todo momento pueda leerse la presión a la que está sometido cualquiera de los recipientes que lo 
integran.  
 
La precisión de dichos manómetros será, como mínimo, de clase 2,5. 
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Los dispositivos deberán incorporar una toma roscada para instalar un manómetro de prueba. 
 

i. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Con independencia de los dispositivos mecánicos o eléctricos de que deban disponer los aparatos para 
limitar la presión de servicio al valor de presión de diseño del elemento que la tenga más baja dentro 
de una instalación, se dotarán de válvulas de seguridad a la instalación. 
 
El tamaño, capacidad de descarga y cantidad de válvulas de seguridad que corresponde montar en una 
instalación o recipiente de aire comprimido, puede venir definido por: 
 
Por el fabricante. Esta circunstancia concurre para los aparatos con PV < 7,5 m3  puedan ser instalados 
sin la necesidad de presentar proyecto de instalación. 
Por el autor del proyecto de la instalación, en aquellos casos en que en caso en que en fase de 
fabricación no se conoce el caudal. 
 
Las válvulas de seguridad empleadas deben ser de resorte, asiento de levantamiento total y 
precintables. Además de cumplirse que la sobrepresión a la entrada de la válvula no supere el 10 por 
100 de la presión de tarado, cuando se está descargando el caudal máximo para el que ha sido 
prevista. 
 
El precintado de las válvulas de seguridad podrá ser hecho, indistintamente por: 
 

Por el fabricante de la válvula. 
Por el fabricante del recipiente o del compresor 
Por el instalador 
Por una E.I.C.I. 

 
El contraste de quien ha precintado las válvulas debe ser marcado en los plomos de precinto 
correspondiente. 
 
Todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas de estanquidad. 
 
 
DISPOSITIVOS DE INSPECCION Y LIMPIEZA 
 
Los aparatos sometidos a registro de tipos deberán incorporan dispositivos de limpieza. 
 
Los orificios elípticos podrán ser sustituidos por los correspondientes de sección circular equivalente. 



Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JLG 
Redactor: JLG  

 

 

 

Memoria constructiva 
AnteProyecto de Nuevo Matadero Insular Público de Ungulados y Conejos en La Laguna (Tenerife) DIC/2015 31 

 

2.6.5. INSTALACION GAS CO2 

Para el suministro de gas inerte al equipo de aturdido de cerdos se dispone de una red de tuberías en 
anillo alimentadas desde bloques de botellas adquiridos en régimen de alquiler. 

Estas tuberías corren paralelas a las propias de la instalación de aire comprimido, ya que los puntos de 
consumo en la mayoría de los casos son comunes. 

La red de tuberías es de acero calidad DIN-2448 en ejecución soldada con accesorios roscados. 

Como acabado superficial se ha pintado en esmalte color marrón. 

En cada punto de consumo dispone de regulador de presión y toma rápida. 
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2.6.6. INSTALACIONES DE P.C.I. 

p.  INTRODUCCIÓN  

Los principales objetivos de este tipo de instalaciones son los de proteger a los ocupantes y al mismo 
edificio de un eventual incendio que se pudiese declarar en el establecimiento industrial, facilitando a 
su vez el acceso a los equipos de bomberos en el caso de que fuesen necesarios.  

Para ello se dota a este establecimiento industrial de: 

a) salidas de emergencia 

b) sistemas de comunicación de alarma contra incendios 

c) extintores de polvo seco polivalente (ABC) 

d) extintores de CO2 

e) alumbrado de  emergencia 

f) señales de evacuación y de medios de protección 

g) Detección automática de incendios (detección de humos) 

q.  NORMATIVA APLICABLE 

En todo momento se han tenido en cuenta las siguientes Leyes, Decretos, Disposiciones y Normas que 
deberán regir en las obras e instalaciones, además de las que se dicten durante la ejecución de las 
mismas: 

 Real Decreto 1.942/1.993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de protección contra incendios. 

 Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

 Ordenanzas y normativas municipales  

 Normas UNE que le son de aplicación. 

r. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  

Para la determinación de las instalaciones de protección contra incendios se han seguido las 
prescripciones contenidas en el DB-SI de Seguridad en caso de incendio del CTE, el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales, el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios y la normativa y ordenanzas que con respecto a este tema haya, 
resultando las siguientes instalaciones: 

i. SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS 
 
Esta instalación permite a través de pulsadores manuales la transmisión de una señal de alarma a la 
central. 

Los pulsadores manuales de alarma se han situado de modo que la distancia máxima a recorrer, desde 
cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 mts. 
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Están fabricados en plástico ABS rojo y resistente a los golpes, de fijación mural. Provisto de led rojo 
indicativo de su acción. Posee un elemento transparente frontal con el fin de reducir las alarmas no 
deseadas. La comprobación se realiza insertando la llave de pruebas, provocando la alarma sin 
necesidad de romper el cristal. 

Posee en su interior un pequeño módulo monitor que proporciona un interface a la central analógica, 
realizándose su conexión a uno de los dos lazos de la central. 

Asignándole una dirección, mediante los dos conmutadores rotativos. La central reconocerá el punto 
exacto donde se produce la alarma. 

El pulsador tiene un led que destella cada vez que es interrogado por la central. Ese Led para lucir de 
modo permanente, cuando se detecta una condición de alarma. 

 

ii. INSTALACIÓN DE EXTINTORES MÓVILES 
 
Existe una red de extintores portátiles, distribuidos según el riesgo y el tipo de fuego previsible (A, B, C ó 
D). 

La proporción de ellos dentro de cada una de las dependencias se ha intentado que se aproxime a uno 
cada 100 m2, y su situación que sea lo más accesible posible, y sobre todo, en las proximidades de las 
salidas. 

Sus características se sujetan a las siguientes Normas: 

 UNE 23-110/75;  UNE 23-110/80; UNE 23-110/82 

La colocación de los mismos será fija sobre paramentos verticales y la altura del extremo superior será 
inferior a 1,70 m., sobre el suelo. 

Dependiendo de las distintas clases de fuego, se elegirán de los siguientes tipos. En general tendrán una 
eficacia 34A-233B;  se han previsto extintores de polvo seco polivalente.  

Su número y situación queda indicado en los planos de plantas, cumpliéndose las siguientes reglas: 

1. A menos de 15 m. de cualquier origen de evacuación existe al menos uno. 
2. En las zonas de almacenes se disponen a razón de uno por cada 300 m². 
3. En los locales de riesgo especial siempre existe un extintor próximo a la puerta de acceso. 

 
En las zonas de trabajo, por ser riesgo bajo, se han dispuesto a razón de uno para los primeros 600 
m2 y uno por cada 200 m2 o fracción en exceso.  
 
 

iii. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumple las siguientes condiciones: 

 

- Se ha dispuesto en los locales de trabajo y en todos los de pública concurrencia y 
administrativos, en los recorridos generales de evacuación, así como junto a los cuadros de 
mando, en los locales de control y seguridad, en los locales de riesgo especial, así como en las 
salas técnicas. 

 
- Es fija y está provista de fuente propia de energía (en forma de acumulador) y entra 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70% de su tensión nominal de 
servicio. 



Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JLG 
Redactor: JLG  

 

 

 

Memoria constructiva 
AnteProyecto de Nuevo Matadero Insular Público de Ungulados y Conejos en La Laguna (Tenerife) DIC/2015 34 

 

 
- Mantendrá las condiciones de servicio, que se relacionan a continuación, durante una hora, 

como mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 
 

- Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación. 

 
- Los niveles de iluminación mínima previstos son de 5 lux en todos los locales donde se 

emplazan. 
  
Así mismo, hacen las indicaciones de SALIDA y SALIDA DE EMERGENCIA 

 

iv. SEÑALIZACION 
 

Todos los recintos y los recorridos de evacuación cumplen con las prescripciones generales de 
señalización, tanto de los medios de protección contra incendios, como con la señalización de las vías y 
salidas de evacuación. 

Los carteles indicadores son foto-luminiscentes, y tienen el tamaño, colores, y pictograma normalizado 
según  normativa UNE 23034 sobre los marcadores de "SALIDA" y "SALIDA DE EMERGENCIA", UNE 
23033 sobre los indicadores de los medios de protección y UNE 81501 sobre las dimensiones de las 
señales. 

Cumplen la condición de señalizar las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los 
medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no son fácilmente localizables 
desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de 
señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 

Están situadas de forma estable por encima de la instalación que se pretenda señalizar, a una altura 
adecuada que permita su visualización desde cualquier punto del local donde se encuentre. 

Son de color rojo y reflejan no solamente el símbolo estándar, sino además el rótulo correspondiente. 

v. SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCIÓN DE INCENDIO 
 
Se dispondrá de sistema automático de detección de incendios en ciertos locales de alta carga de 
fuego y escasa o nula ocupación. 

Para el diseño y cálculo de la instalación de detección se han tenido en cuenta el reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios y las recomendaciones de CEPREVEN, así como las normas 
UNE 23.007.  

Se ha previsto la detección y alarma en todo el edificio mediante un sistema automático de detección 
de incendios formado por central de detección de incendios, detectores de incendio ópticos, pulsadores 
manuales, y sirenas de alarma, salvo en el interior de las zonas húmedas y cámaras. 

Se ha previsto la instalación de una central de detección analógica algorítmica de 8 bucles a 2 y 3 
hilos. Tendrán capacidad para controlar e identificar individualmente todos los detectores, pulsadores, 
sirenas y módulos conectados a ellas. 

Las centrales de detección estarán compuestas, cada una, por una caja de chapa de acero y de una 
puerta con cerradura con un registro de cristal, a través del cual puedan verse todos los elementos de 
señalización y mando. La alimentación, en caso de fallo en el suministro de energía eléctrica está 
garantizada por una fuente secundaria a partir de una batería instalada en cada central, para una 
duración mínima de una hora. 
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Las centrales que actúan como un microprocesador, están dotadas de todos los elementos necesarios 
para recibir la información del estado de toda la instalación, y a través de un teclado de funciones, 
poder ejecutar las órdenes previstas en que se encuentra toda la instalación, permitiendo la 
funcionalidad de la misma en función de las características de suciedad de los detectores. 

Las características principales de cada central de detección modular microprocesada analógica 
algorítmica de 8 bucles y de 2 y  3 hilos son las siguientes: 

- Bus de conexión con posibilidad de conectar de 1 a 4 tarjetas de control de línea con 
microprocesador independiente. Cada tarjeta controla dos bucles analógicos bidireccionales, 
con capacidad de 125 equipos cada uno, a los que se conectan los detectores, pulsadores, 
módulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación. 

- La capacidad de control de la central se eleva a 1000 equipos, que dependiendo del tipo puede 
significar el control de más de 3000 puntos independientes.  

- Fuente de alimentación conmutada independiente de 27,2 Vcc 4 A, prevista para cubrir las 
necesidades propias de la Central y la instalación. 

- Cargador de baterías de emergencia. La central dispone de capacidad para alojar en su 
interior dos baterías de 12V / 17 Ah. 

- Módulo CPU, donde se personaliza la instalación, se programan las maniobras de salidas y se 
gestiona la información. Sus características principales son: 

 
o Memoria de eventos no volátil, con capacidad para 4000 eventos. 

 
o Reloj en tiempo real. 

 
o Control completo de funcionamiento de todos los equipos que componen la instalación 

de forma programada o manual: Rearmes, reposiciones, niveles, conexión/desconexión 
de puntos, activación/desactivación de evacuaciones, cierre de puntos y compuertas 
cortafuegos. 

 
o Modos DIA/NOCHE configurables automáticamente mediante calendario programable. 

 
o Modos de test y pruebas incorporados para cada zona. 

 
o Capacidad de personalizar distintos idiomas. 

 
o Gestión integral de listados históricos entre dos fechas y estado de las zonas. 

 
- Display gráfico de 240x64 puntos. 
- Teclado de control. 
- Indicadores luminosos y avisador acústico local, para presentación de estados generales de 

servicio, alarma, avería, desconexión, test, alimentación, y estado de maniobras de 
evacuación. 

- Salidas vigiladas incorporadas de evacuación, alarma, pre-alarma y avería. 
- Dispone de dos cuerpos de comunicaciones serie interface RS232 o RS485 seleccionable por el 

usuario. 
- Puerto de serie RS485 para conexión a cabinas complementarias. 
- Puerto de impresora serie incorporado. 

 
Las centrales estarán instaladas en una zona donde permanentemente pueda ser vigilado su estado y 
funcionamiento, que en este caso se situará en un despacho de la planta primera, en la zona de la 
entreplanta a cota +9.0 m,  denominado rack sistemas y desde éste se reenviará una señal al control 
dee los accesos perimetrales del complejo dónde hay vigilancia permanente durante las 24 horas del 
día. Dispondrán como mínimo de dos fuentes independientes de alimentación: 

- La red eléctrica, corriente monofásica 220 V.c.a, reducida y acondicionada 
convenientemente a 24 V.a.c. 

- Cuatro baterías de 12 V.a.c. conectadas en serie, permanentemente vigilados y cargadas 
por un cargador de baterías. 
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Se ha previsto una red de detectores de incendio del tipo óptico algorítmicos. 

Se han previsto dividiéndose por zonas de detección según riesgos y características del ambiente.   

Se han previsto detectores del tipo ópticos en vestíbulos, salas de máquinas de los montacargas, salas 
de fluidos, taller, área de descanso, almacenes, reservas, patinillos de instalaciones, en falsos techos 
del sótano, vestuarios, despachos, cafeterías, salas de loncheado y bajo cubierta. 

Se instalará un detector ópticos de humo cada 80 m² si la altura es mayor de 6 m y cada 60 m² si la 
altura es igual o menor de 6 m. 

Los detectores ópticos se basan en una unidad algorítmica direccionable que gestiona un sensor óptico 
de humos. Su función es tomar medidas de la luz que dispersan las partículas de humo, evaluar su 
densidad y porcentaje de incremento en tiempo y enviar a la central una información ya analizada para 
que ésta tome la decisión de alarma siempre que se alcancen los parámetros programados para cada 
caso. 

Todos estos detectores irán interconectados con la manguera “BUS” de uno de los ocho lazos de la 
central permitiendo, dado sus características, la identificación individual del detector afectado, con 
indicación en la central de su nivel de alarma. La configuración del sistema permite ir adaptando esta 
señal de alarma diferenciándola en función del nivel de suciedad que el detector va adquiriendo. 

Disponen de bases intercambiables, con tornillos con terminal para las conexiones eléctricas. 

Permite la comprobación de basculación de estado de alarma mediante el acercamiento de un imán al 
lado contrario del orificio de pruebas del detector. 

Los leds del detector parpadearán cada vez que la central se comunica con el detector, para indicar 
una condición normal de funcionamiento. 

En las cámaras se ha previsto un sistema de detección automático de detección de incendios del tipo 
aspiración de humos que se conectará a las centrales de detección anteriormente descritas. 

Estos detectores estarán conectados al bucle analógico algorítmico mediante módulos de 8 entradas y 
contarán con una fuente de alimentación auxiliar. 

Este sistema está compuesto por una red de tuberías en PVC, un detector de humo por aspiración, 
orificios calibrados convenientemente y a una distancia homogénea y tapones terminales, así como 
bajadas de tuberías alternándose con dichos orificios. 

Se han propuesto de dos niveles de tuberías una a nivel de techo y otra a nivel intermedio a una altura 
media de la cámara, de forma que la cámara queda dividida en altura en cuatro zonas de protección. 

Los detectores se situarán en un local anexo a la cámara fuera del recinto a proteger y aislada de las 
temperaturas extremas del interior de la cámara. 

El funcionamiento de dicho sistema es el siguiente: los detectores tornan el aire continuamente por su 
red de tuberías, mediante un aspirador de gran eficiencia. Una muestra de aire pasa por un filtro de 
dos etapas. La primera etapa elimina el polvo y la suciedad que contiene la muestra de aire antes de 
permitir que esta penetre en la cámara de detección láser donde se detecta el humo. La segunda etapa 
proporciona aire limpio suplementario para mantener las superficies ópticas del detector libres de 
contaminación y garantizar la estabilidad de su calibración. Desde el filtro, la muestra de aire pasa a 
través de la cámara calibrada de detección donde se la expone a una fuente controlada y estable de 
rayo láser.  

Cuando la muestra contiene humo, la luz se difunde dentro de la cámara y es detectada 
instantáneamente por el sistema receptor de alta sensibilidad. La señal se procesa y puede ser 
presentada en un panel de control, mediante una escala gráfica de pilotos led donde se indican los 
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umbrales de alarma y otras funciones del sistema. Los detectores de humo comunican esta señal a una 
central de alarmas. 

Los detectores detectan el incendio en su etapa más incipiente posible y mide las concentraciones de 
humo desde muy bajas a extremadamente altas. Posee una gama de sensibilidad de 0,005 al 20% de 
oscurecimiento/m. Detecta cuatro niveles de alarma configurables (Alerta, Acción, Fuego 1 y 2) y un 
gráfico de barra de leds de veinte segmentos indica las condiciones de nivel de humos y de fallos en 
tiempo real. 

Estos detectores se han dispuesto en número tal, que cada detector controla una fila de estanterías 
tanto a nivel de techo como a nivel intermedio, debido a la limitación de cobertura máxima de 
longitud. 

En  las áreas de lavado y cámaras de descongelación  se ha previsto un sistema de detección 
automático por cable térmico que se conectará a las centrales de detección anteriormente descritas. 

Se han instalado módulos aisladores de línea cada 30 elementos conectados al bucle, con el fin de 
permitir una continuidad de servicio en el caso de defectos de línea. El funcionamiento de estos 
módulos es el siguiente: cuando se detecta una anomalía, abre la línea aislándola del resto de la 
instalación, permitiendo su correcto funcionamiento. Cuando la anomalía desaparece, repone 
automáticamente la línea, permitiendo el funcionamiento de todos los equipos. 
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2.6.7. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GAS PROPANO 

En el actual matadero se dispone de un depósito aéreo de 15.000 l de Gas Propano, depósito que se 
reutilizará para alimentar la nueva caldera, por lo que sólo se precisa tender una nueva tubería y el 
correspondiente grupo de regulación y seccionamiento al pie del quemador. 
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2.6.8. INSTALACION FRIGORIFICA 

s. NORMATIVA CONSIDERADA  
 

Se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción, habiéndose 
considerado la siguiente:  

- Código Técnico de la Edificación (CTE). RD 314/2006 de 17 de Marzo.  

- Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias. R.D 138/2011, de 4 de febrero, y sus posteriores 
modificaciones.  

- Reglamento de Aparatos a Presión.  

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- Ley de Protección del Ambiente Atmosférico.  

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.  

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.  

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.  

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979 de 4 de 
abril que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.  

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  

 
 
t. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA  
 
Dada la actividad de esta ampliación se hace imprescindible dotarla de una instalación frigorífica, capaz 
de cubrir sus necesidades. 
 
Se parte, por razones de facilidad de mantenimiento y reducción de costes de instalación, de la 
propuesta de una instalación basada en freones HFC. Se propone el R-507. 
 
 de la existencia, por tratarse de una remodelación, de dos centrales frigoríficas de freón, una de R-22 
con circuitos evaporando a -6º y +2º C, y otra de R-507 con circuitos evaporando a -6º y +2º C. 
 
El diseño de la instalación frigorífica se divide en cuatro centrales bien diferenciadas: 
 
Una instalación frigorífica centralizada, para atender las necesidades de las salas de trabajo a 
temperatura positiva mediante un circuito indirecto de R-507/agua helada. 
 
Una instalación frigorífica centralizada, para atender las necesidades de las cámaras de temperatura 
positiva mediante un circuito directo de R-507. 
 
Una instalación frigorífica centralizada, para atender las necesidades de las cámaras de temperatura 
negativa (congelados) mediante un circuito directo de R-507. 
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Una instalación frigorífica centralizada, para atender las necesidades de los túneles de congelación 
mediante un circuito directo de R-507. 
 
Las especiales características de los oreos rápidos podrían aconsejar la instalación de su propia central, 
especialmente cuando se tiene en cuenta que su funcionamiento puede no ser habitual. 
 
El refrigerante que se utilizará es el R-507, que corresponde, según instrucción IF-02, Tabla I, al grupo 
segundo “Refrigerantes de alta seguridad”.  

Los equipos irán provistos de toda la valvulería y automatismos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

En principio se recomienda la condensación evaporativa común, pudiéndose recurrir a los aero-
condensadores si las restricciones de agua así lo aconsejasen. 

Según la instrucción IF-03, el sistema de refrigeración es: 

a) “indirecto cerrado”, estando el evaporador del circuito primario directamente en contacto con el 
circuito auxiliar que es el que entra en contacto con el medio a enfriar. 

b) "directo cerrado", estando el evaporador del circuito primario directamente en contacto con el 
medio a enfriar. 

NECESIDADES DE LA INSTALACION FRIGORIFICA 

En las tablas siguientes se identifican las necesidades frigoríficas por locales agrupadas en las 
correspondientes centrales: 
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SALAS CLIMATIZADAS MATADERO MIT

NECESIDADES  
(Q1+Q2+Q3+Q4)

CÁMARAS DIMENSIONES
Nº de 

personas
Pot. 

Motores
Carga 
diaria

Tº 
Régimen

Tª EXT. HORAS
Sup total 
puertas

Tª Ext. del 
local

Tiempo 
aperturas

Nº        
aperturas

Frig /hora L (m) A (m) H  (m) CV Kg ºC ºC FUNC. m2 ºC segundos nº/hora

 SALAS CLIMATIZADAS A 10/12º C

22.455 Sala despiece 20,25 9,25 5,00 7 35 1.600 10 25 16 12,00 10 20 4

22.308 Pasillo canales 54,62 1,50 5,00 3 10 32.000 10 25 16 30,00 25 20 4

3.352 Antecamara 5,90 4,00 4,20 1 5 15.000 10 25 16 6,00 10 20 4

7.020 Cuarteo 13,50 4,98 5,50 2 10 10.000 10 25 16 10,80 10 20 4

26.499 Expedición 8,21 21,20 5,50 4 15 46.500 10 25 16 25,20 30 20 4

 

 

81.634 SUMAS 17,00 105.100

Tª EXTERIOR= Tª media de máximas semanales de la pared mas caliente 

Aislamiento de salas = 0,25 Kcal / m2·h·ºC de las paredes, techo, puertas y suelo

Velocidad de aire de salida en puertas = 0,5 m/s

Calor específico del aire = 0,24 Kcal / Kg ºC

Densidad del aire = 1,40 Kg/m3  
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SALAS CLIMATIZADAS MATADERO MIT

CÁMARAS Sup Vol
Q1.1           

personas
Q1.2           

motores
Q2   Transm.

Q3             
Apert

Q5
 Carga

Q4             
Porcen

NECESIDADES  
(Q1+Q2+Q3+Q4)

m2 m3 Frig / h Frig / h Frig / h Frig / h Frig / h Frig / h Frig /hora

SALAS CLIMATIZADAS A 10/12º C      

Sala despiece 187,31 936,55 2.450 15.453 2.511   2.041 22.455

Pasillo canales 81,93 409,65 1.050 4.415 2.719 12.096  2.028 22.308

Antecamara 23,60 99,12 350 2.208 489   305 3.352

Cuarteo 67,23 369,77 700 4.415 1.267   638 7.020

Expedición 174,05 957,28 1.400 6.623 2.519 13.548  2.409 26.499

       

       

SUMAS 5.950 33.114 9.505 25.644 0 7.421 81.634

SALAS CLIMATIZADAS A 10/12º C 534 2.772

TOTAL: 534 m2 2.772 m3 81.634 Frig/h 0 Frig/h

RESUMEN DE NECESIDADES SUP (m2) VOL (m3)
NECESIDADES 

Frig/hora
POTENCIA INSTALADA EN SALA DE MÁQUINAS (Frig/h)

81.634 0
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CÁMARAS FRIGORÍFICAS MATADERO MIT

Aislamiento de cámaras de 0ºC = 0,25 Kcal / m2·h·ºC de las paredes, techo, puertas y suelo Ce = Ce = Calor específico antes de congelar

Aislamiento de cámaras de -25ºC = 0,13 Kcal / m2·h·ºC de las paredes, techo, puertas y suelo Cl = Cl = Calor latente de congelación

Aislamiento de cámaras de -40ºC = 0,1 Kcal / m2·h·ºC de las paredes, techo, puertas y suelo Ce"= Ce"= Calor específico despues de congelar

Velocidad de aire de salida en puertas = 1,0 m/s

Calor específico del aire = 0,24 Kcal / Kg ºC

Tª EXTERIOR= Tª media de máximas semanales de la pared mas caliente Densidad del aire = 1,40 Kg/m3

NECESIDADES  
(Q1+Q2+Q3+Q4)

CÁMARAS DIMENSIONES CARGA CALORES TEMPERATURAS (ºC) Tª EXT. HORAS
Sup total 
puertas

Tª Ext. 
del 

local

Tiempo 
aperturas

Nº        
aperturas

Frig /hora L (m) A (m) H  (m) Kg. / día Ce Cl Ce ´´ Entrada Final Régimen ºC FUNC. m2 ºC segundos nº/hora

 CÁMARAS DE 0ºC

Porcino

17.786 c. tripa 3,45 1,95 3,50 4.000 0,8 40 0,4 25 2 0 25 18 3,50 25 20 10

22.631 c. despojo rojo 7,20 2,40 3,50 8.000 0,8 40 0,4 25 2 0 25 18 3,50 25 20 10

1.971 c. decomisos 2,50 2,40 5,00 500 0,8 40 0,4 2 2 0 25 18 4,20 25 20 1

2.789 c. consigna 2,60 2,40 5,00 500 0,8 40 0,4 35 2 0 25 18 4,20 25 20 1

19.793 c. estabilizacion 12,30 9,36 5,00 17.600 0,8 40 0,4 7 2 0 25 18 8,40 10 20 10

4.800 c. porcino tipo 1 5,80 5,05 5,00 4.800 0,8 40 0,4 10 2 0 25 18 6,00 10 20 2

3.974 c. porcino tipo 2 5,80 3,70 5,00 3.200 0,8 40 0,4 10 2 0 25 18 6,00 10 20 2

4.296 c. despiezados 6,00 3,30 4,20 5.000 0,7 40 0,4 10 2 0 25 18 6,00 10 20 2

Vacuno

4.740 c. despojo rojo 4,70 2,90 4,00 4.000 0,8 40 0,4 5 2 0 25 18 6,00 20 20 2

4.968 c. intestinos 4,80 4,70 4,00 4.000 0,8 40 0,4 5 2 0 25 18 6,00 20 20 2

4.864 c. despojo blanco 4,85 3,80 4,00 4.000 0,8 40 0,4 5 2 0 25 18 6,00 20 20 2

4.041 c. decomisos 2,50 2,40 5,00 500 0,8 40 0,4 5 2 0 25 18 6,00 20 20 2

4.052 c. consigna 2,60 2,40 5,00 500 0,8 40 0,4 5 2 0 25 18 6,00 20 20 2  
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CÁMARAS DE OREO

116.090 c. oreo porcino 4,70 2,90 5,00 16.000 0,8 40 0,4 35 7 0 25 6 6,00 28 20 20

56.797 c. oreo cordero 4,80 4,70 5,00 4.500 0,8 40 0,4 35 7 0 25 18 6,00 28 20 20

25.403 c. oreo vacuno tipo 1 17,25 4,80 5,50 9.250 0,8 40 0,4 35 7 0 25 18 6,00 28 20 4

24.584 c. oreo vacuno tipo 2 13,05 6,60 5,50 8.750 0,8 40 0,4 35 7 0 25 18 6,00 28 20 4

26.750 c. oreo vacuno tipo 3 13,05 5,70 5,50 10.500 0,8 40 0,4 35 7 0 25 18 6,00 28 20 4

 

 CÁMARAS DE -25ºC

14.494 C. Congelados 7,70 7,40 5,00 16.000 0,7 40 0,42 -18 -21 -23 25 18 6,00 20 20 2

TUNELES DE -40ºC

32.759 Túnel tripa 5,80 3,20 4,20 5.000 0,7 40 0,42 5 -21 -40 25 18 6,00 20 20 2

32.759 Túnel magros 5,80 3,20 4,20 5.000 0,7 40 0,42 5 -21 -40 25 18 6,00 20 20 2

19.094 Túnel MER 5,00 3,00 4,20 600 0,7 40 0,42 25 -21 -40 25 18 6,00 20 20 2
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CÁMARAS FRIGORÍFICAS MATADERO MIT

CÁMARAS Sup Vol
Q1           

Carga
Q2   Transm.

Q3           
Apert

Q4           
Porcen

NECESIDADES  
(Q1+Q2+Q3+Q4)

m2 m3 Frig / h Frig / h Frig / h Frig / h Frig /hora

CÁMARAS DE 0ºC      

c. tripa 6,73 23,56 4.089 320 11.760 1.617 17.786

c. despojo rojo 17,28 60,48 8.178 636 11.760 2.057 22.631

c. decomisos 6,00 30,00  381 1.411 179 1.971

c. consigna 6,24 31,20 733 391 1.411 254 2.789

c. estabilizacion 115,13 575,65 3.911 2.793 11.290 1.799 19.793

c. porcino tipo 1 29,29 146,45 1.707 1.044 1.613 436 4.800

c. porcino tipo 2 21,46 107,30 1.138 862 1.613 361 3.974

c. despiezados 19,80 83,16 1.556 736 1.613 391 4.296

c. despojo rojo 13,63 54,52 533 550 3.226 431 4.740

c. intestinos 22,56 90,24 533 757 3.226 452 4.968

c. despojo blanco 18,43 73,72 533 663 3.226 442 4.864

c. decomisos 6,00 30,00 67 381 3.226 367 4.041

c. consigna 6,24 31,20 67 391 3.226 368 4.052

TOTAL: SUP (m2) VOL (m3)
NECESIDADES 

Frig/hora

CÁMARAS DE 0ºC 289 1.337 100.705

CÁMARAS DE OREO 280 1.519 249.624

CÁMARAS DE -25ºC 57 285 14.494

TUNELES DE -40ºC 52 219 84.612

SUBTOTAL: 678 m2 3.360 m3 449.435 Frig/h
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CÁMARAS DE OREO

c. oreo porcino 13,63 68,15 59.733 645 45.158 10.554 116.090

c. oreo cordero 22,56 112,80 5.600 876 45.158 5.163 56.797

c. oreo vacuno tipo 1 82,80 455,40 11.511 2.551 9.032 2.309 25.403

c. oreo vacuno tipo 2 86,13 473,72 10.889 2.428 9.032 2.235 24.584

c. oreo vacuno tipo 3 74,39 409,15 13.067 2.219 9.032 2.432 26.750

      

CÁMARAS DE -25ºC      

C. Congelados 56,98 284,90 1.120 1.653 10.403 1.318 14.494

TUNELES DE -40ºC

Túnel tripa 18,56 77,95 14.533 733 14.515 2.978 32.759

Túnel magros 18,56 77,95 14.533 733 14.515 2.978 32.759

Túnel MER 15,00 63,00 2.211 632 14.515 1.736 19.094

   

2.015.370 333.882 2.881.332 523.044  
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2.6.9. INSTALACION DE GENERADORES DE VAPOR 

u. DISPOSICIONES Y NORMAS APLICADAS 

Los aparatos a instalar deben cumplir la siguiente legislación: 

Real Decreto 2.060/2.008 del 4 de Abril, “Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias”. 

 
v. DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
La industria de referencia se dedica a la matanza de ganado porcino al que procede liberar de su pelo. 
 
Para ello emplea vapor como elemento de calentamiento y "cocción", bien como vapor directo o bien a 
través del calentamiento de agua a 90º C. 
 
Así mismo, se precisa obtener agua caliente a diferentes temperaturas para atender los procesos de; 
limpieza de locales y equipos; la desinfección de útiles y herramientas. Estos servicios se obtienen por 
intercambio térmico vapor-agua y acumulación. 
 
Según las necesidades previstas para la producción de vapor, se instalará una unidad (o si el 
presupuesto y el espacio lo permiten dos menores gemelas), de tipo horizontal, quemando Gas 
Propano, en recinto cubierto y cerrado de calderas construido a tal fin como sala de calderas del 
establecimiento. 
  
La producción conjunta es de 5.000 Kgv/h, con una presión de utilización de 9 Kg/cm². 
 
Desde las salas de calderas y por medio de tuberías de acero sin soldadura y su correspondiente 
aislamiento, se distribuye a los puntos de consumo de la industria. En estos puntos el vapor se expide 
a la atmósfera a menor temperatura o se re-envia a los generadores una vez condensado. 

Para la alimentación a los intercambiadores de calentamiento de agua, que serán del tipo multiplacas, 
se emplean también tuberías de acero sin soldadura convenientemente aisladas, pero en este caso, 
una vez pasado el vapor de agua por los intercambiadores, una parte se transforma en agua 
condensada y otra parte en revaporizado, los cuales, mediante tubería de recogida de estos 
condensados, son llevados al depósito de recogida de condensados, donde se precalienta hasta 
temperatura de ebullición para ser reutilizado otra vez en los generadores. 

 
w. CARACTERISTICAS DE LOS APARATOS 

i. DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
Se trata de generadores de vapor de tipo horizontal de tubos de humos y tres pasos de gases. El 
cuerpo del generador está constituido por una envolvente cilíndrica de chapa de acero, cerrada por  
sus extremos con fondo y malla embutida y soldado a aquella por arco sumergido.            
 
Interiormente posee un hogar concéntrico formado por un tramo "recto" y otro "ondulado" tipo 
Morrison, para absorber las dilataciones longitudinales y no repercutir tensiones adicionales en las  
mallas  del  fondo  del mismo.  

Los gases procedentes de la combustión, giran cambiando  de sentido, formando el segundo paso al 
volver a la parte delantera. Una vez en la parte delantera de la caldera, los gases vuelven a girar para 
entrar en el  tercer  paso, constituido  por un haz tubular en cuyo  extremo  posterior se encuentra  la 
caja de humos donde  se conecta la chimenea.                           
                                              
Por la parte delantera, una puerta de fácil apertura, permite observar los  haces tubulares  y  el hogar.  
En  la posterior posee  otra puerta de registro para inspección y limpieza.                    
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El generador de vapor viene en un conjunto monobloc sobre robusta bancada de perfiles laminados, de 
tal forma que una  vez realizadas las conexiones de vapor,  agua, combustible, electricidad, etc., 
puede ponerse en servicio.           
                                                   
El  cuerpo de  presión  está constituido totalmente por chapa de acero y tubos calidad caldera, 
timbrados. El cuerpo se apoya en  una bancada  de perfiles laminados y está  aislado térmicamente 
mediante un revestimiento de lana mineral, protegido por una envolvente de chapa.                      
                                                   
ACCESORIOS:                    
                                                   
      - Una  válvula  de interrupción de salida de vapor.     

      - Un manómetro de esfera.      

      - Una válvula de 3 vías para aislamiento y comprobación del manómetro.               

      - Un termómetro de esfera.     

      - Una válvula  de vaciado de cierre rápido.               

      - Una  válvula  de interrupción de purga de aire.       

                                                   
ALIMENTACION DE AGUA:          
                                                   
       - Dos juegos de  niveles visuales compuestos por:       
                                        

         Caja reflectora.          
         Grifos de cajas nivel.    
         Válvulas purga nivel.     

                                                   
       - Un  grupo de  alimentación de agua a la caldera.        
       - Un regulador de nivel.       
       - Una  válvula de  interrupción en tubería de alimentación de agua 
       - Dos  válvulas de retención en la  tubería  de entrada de caldera.                  
       - Un  filtro de  aislamiento de manómetro.                
                                                   
SEGURIDADES:                   
                                                   
       - De presión:                  
                                   

         2 Válvulas   de  seguridad  tipo  levantamiento  total.                       
         1 Presostato.                

                                                   
       - De nivel:                    
                                          

         1 Regulador  con dos  contactos  de  nivel  independientes.                
         1 Válvula  de interrupción  para purga del regulador de nivel.                  
         1 Tapón  fusible instalado en el punto  más alto de la  superficie 
   de calefacción.                   

                                                   
       - De combustión:               
                                                   

         1 Célula fotorresistente.   
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ii. CATEGORIA  
 
SALA DE CALDERAS  
 
Siendo: 
 
 V = Volumen de agua a nivel medio en m3 = 4,50 
 
 P = Presión máxima de servicio en Kgs/cm² =  9 
 
Tenemos: 
 
   P x V = 9 x 4,50 = 40,5 => CATEGORÍA "SEGUNDA" 
 
 
 

iii. PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD                                
 
DESCRIPCION 
 
En cumplimiento de los artículos 15, 21 y 23 de la MIE-AP-1, se dispone de los siguientes elementos: 
 

a) Órganos de regulación automática alimentación de agua y encendido del quemador. 

Un regulador de nivel sistema flotador, que asegura automáticamente la alimentación discontinúa de 
agua al generador de vapor. Con dispositivo de seguridad por nivel bajo de agua, provocando el 
bloqueo del generador de vapor, a través del cuadro eléctrico de maniobra entrando en funcionamiento 
la alarma acústica. 

Dos presostatos de trabajo, que regulan automáticamente el encendido del quemador. 

b) Órganos que limitan la presión  el nivel mínimo de agua: 

Un presostato de seguridad, que bloquea al generador de vapor por exceso de presión, provocando el 
bloqueo del generador a través del cuadro eléctrico, entrando en funcionamiento la alarma acústica. 
Con rearme manual. 

Dos válvulas de seguridad, con escape conducido al exterior, sistema resorte provistas de mecanismo 
de apertura manual y regulación precintadable, de elevación total, que cumplen con la norma UNE 
100. 

Una pantalla de nivel de agua, de caja reflectora incorporada a una botella de fundición con flotador. 
Con dispositivo de seguridad por nivel bajo agua provocando el bloqueo del generador de vapor a 
través del cuadro eléctrico de maniobra entrando en funcionamiento la alarma acuática. 

Un tapón fusible, en la generatriz superior del hogar cerca de la boquilla del quemador y actuando 
sobre éste el chorro de vapor evacuado por el mismo, de refrigeración de dicha generatriz superior del 
hogar por nivel bajo de agua. 

c) Dispositivo de control de llama: 

El cuadro eléctrico general de maniobra va preparado para que a través de él las células fotoeléctricas 
de los quemadores cuando desaparece la llama durante el periodo normal de funcionamiento, 
provocan no sólo el accionamiento de la alarma acústica del generador de vapor, sino que dan señal 
para que se corten los órganos automáticos de suministro de combustible al generador 
(electroválvulas). Para volver a dar señal de funcionamiento correcto y que el programador del 
quemador actúe, realizando su ciclo normal de funcionamiento hay que pulsar previamente el 
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"REARME" en el cuadro eléctrico del generador. 

d) Seguridad por falta de energía eléctrica : 

El cuadro eléctrico del generador de vapor va preparado para que en caso de falta de "Energía 
Eléctrica" el generador entra en "bloqueo" para lo cual los órganos automáticos de suministro de 
combustible al quemador quedan cerrados, y cuando el suministro de energía se restablece, para 
desbloquear a todos los órganos del generador, es necesario pulsar el botón de "Rearme". 

e) Tres válvulas de retención de disco, de acero inoxidable, con sus correspondientes válvulas de 
interrupción,  en la tubería de alimentación de agua desde la bomba al generador. 

f) Una válvula de interrupción de vapor, de cierre lento y husillo exterior, calculada para una velocidad 
máxima de salida de vapor a través de ella, a producción máxima de régimen continúo del generador 
de 40 mts./seg. 

g) Dos grupos motobomba para alimentación automática, discontinúa de agua al generador con filtro, 
de características c.u.: 

 Caudal ............................ 4.000 l/h 

 Altura mano ................... 150 m.c.a. 

 Presión servicio ............. 9 Kg/cm² 

 C.V. ................................. 10 

 

iv. PRESCRIPCIONES COMUNES DE SEGURIDAD 
 
Cada generador incorpora los siguientes elementos comunes de seguridad 

- Un manómetro de esfera, diámetro 160 mm. de 0 a 16 Kgs/cm². 

- Una mirilla de llama. 

- Una válvula purga-lodos. DN-25 PN-16 

- Una válvula de parada, comprobación manómetro. 

- Una válvula de interrupción para purga de aire. 

- Un armario eléctrico general de maniobra con: 

 Interruptor diferencial 
 Alarma acústica y óptica 
 Contactores y  relés. 
 Interruptores magnetotérmicos. 
 Rearme manual y temporizador para el corte de energía eléctrica cada dos horas, con 

rearme manual. 
 
- Tanto el generador como su cuadro eléctrico se pondrán a tierra con resistencia inferior a 20 
ohmnios. 

-  El generador y su quemador formaran un todo documentado en su correspondiente proyecto de tipo 
único. (combustible Gasóleo). 
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v. NORMAS DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO 
 
Se trata de un aparato de vigilancia indirecta, por lo que incorpora un temporizador de corte de 
energía y disparo de alarma óptico-acústica en intervalos de dos horas si no se produce rearme 
manual. El disparo del temporizador supone la parada inmediata del generador. 

El equipo óptico-acústico se activa también por las siguientes incidencias: 

a) Desaparición de llama 
b) Falta de aire de combustión 
c) Falta de nivel de agua 
d) Sobrepresión 
e) Sobretemperatura 

 
El conductor de la caldera no se alejará del entorno de las salas de máquinas (20 m.) a fin de ser 
capaz de percibir las alarmas y el disparo de las válvulas de seguridad, estando en condiciones de 
accionar la válvula de corte exterior del paso del gas. 

La interrupción de la llegada de combustible al quemador se produce mediante dos electroválvulas 
situadas en serie en el lado de baja presión.  

El encendido del quemador, que es modulante progresivo, se realiza a potencia mínima. 

La actuación del quemador se realiza por intermedio de la centralita que varía la potencia 
suministrada, llegando a la parada, según las demandas de consumo. 

Se dispone de un presostato de seguridad para el paro inmediato al alcanzar una presión del 109 % de 
la de servicio. 

Se dispone de una célula fotoeléctrica de detección continua de llama, con corte del gas en caso de 
falla en menos de 1 segundo. 

En caso de parada anormal del quemador se realizará un arranque manual con barrido previo. 

La soplante del quemador dispone de presostato de accionamiento de llama en caso de falta de 
presión. 

El proceso de arranque del quemador incluye las siguientes fases: 

a) Barrido total de 20 segundos. 
b) Encendido por chispa de las llama piloto 
c) Arranque del quemador a mínima potencia antes de 2 segundos 
 

El regulador de presión previo al quemador incorpora aguas abajo una válvula de sobrepresión con 
disparo a la atmósfera exterior. 

El generador posee dos dispositivos de control de nivel de mínimo, escalonados, actuando sobre el 
funcionamiento del quemador. Se ha elegido el sistema de dos cámaras independientes, paralelas, 
conectadas mediante tubos de 25 mm al cuerpo del generador. 

 
vi. SALA DE CALDERAS  

 
Según se determina en el punto 10.3.3.- CATEGORÍA DE LOS APARATOS, albergará generadores de 
vapor de categoría segunda. 

Por tanto, al ser la sala de calderas de categoría SEGUNDA, se deberá instalar en recinto específico. 

Se pretende implementar una sala con cubierta plena y cerramiento de muro de hormigón armado de 
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20 cm de espesor. 

Se dotará a la sala de dos puertas metálicas de 0,80 x 2,05 m. que abre hacia afuera con cierres 
antipánico para la comunicación directa con el exterior en fachadas diferentes. 

La ventilación de la sala de calderas no será inferior a 0,5 m2 y cumplirá Q/0,58, siendo Q la potencia 
en kW. 

El escape de las válvulas de seguridad se conduce al exterior de la sala de calderas y a sitio seguro 
(por encima de la cubierta), para que en caso de evacuación de vapor a través de ellas, éste no pueda 
causar daños a personas o a bienes. 

Como medida protectora contra incendios se han instalado en la sala de calderas dos extintores contra 
incendios, categoría 21A-113B, de polvo convencional. 

Se colocarán al lado de las puertas de acceso, al interior. 

vii. SEGURIDAD DE LA SALA DE CALDERAS 
 
Como se trata de un emplazamiento para generadores de categoría SEGUNDA de funcionamiento 
automático construidos con expediente de control de calidad la sala (recinto) cumple las siguientes 
condiciones: 

a) Dispone de una cubierta ligera de chapa metálica grecada sobre viguería también metálica con 
un peso propio inferior a 50 kg/m2. 

b) Dispone de DOS accesos. 
c) Ninguna salida está a más de 15 m del operador. 
d) Dispone de las oportunas ventilaciones según se indica en el punto siguiente. 
e) El cerramiento consiste en un muro de hormigón armado de 20 cm de espesor de 1, 00 m de 

altura por encima de la generatriz superior con una separación mínima de 1,20 m a los 
generadores. 

f) La altura de esta sala es superior en 2 m a la generatriz superior del generador, por tanto de 
6,3 m libres.  

 

viii. VENTILACIÓN 
 
Al tratarse de un recinto cerrado se dispondrá rejillas de ventilación. 
 
 

ix. SALIDA DE HUMOS. 
 
Las velocidades de expulsión de humos en el caso de combustible Gas propano es como mínimo de 5 
m/seg. 

Las pérdidas acústicas por transmisión no superan la cifra de 40 dB. 

El material del conducto y sus embocaduras es acero inoxidable calidad AISI-304. 

Asimismo los materiales  que componen la caja de las chimeneas son resistentes a la temperatura de 
400 °C. 

Se cumple lo dispuesto en la IT.IC-08. 

El conducto de salida de humos está aislado térmicamente de modo que la resistencia térmica del 
conjunto conducto-caja, es tal que la temperatura en la superficie de la pared de los locales contiguos 
a la chimenea no es superior a 5 °C por encima de la temperatura ambiente del local y en ningún caso 
superior a 28 °C. 
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El aislamiento es bitrofil. 

La boca de la chimenea está situada por lo menos a 1 m. por encima de la cumbrera de los tejados 
ajenos que distan menos de 10 m. o ventanas que distan menos de 50 cm. 

La pendiente del embocador es de 1:40. 

 

2.6.10. INSTALACION DE AGUA CALIENTE 

Esta industria estará dotada de un sistema de producción de agua caliente, en una sala de calderas 
con destino a usos industriales y sanitarios, donde se calentará agua para: 
 

 Agua caliente 60º C (ida y retorno) destinada a limpieza industrial. 
 Agua caliente 90º C (ida y retorno) destinada a esterilización. 
 Agua caliente 45º C (ida y retorno) destinada a ACS 

 
La sala de calderas de agua caliente para usos industriales, contará con: 
 

 1 Generador de calor mediante vapor de 2.800.000 kcal/h con quemador de Gas propano 
progresivo modular, chimenea de evacuación y equipo de seguridad correspondiente. 

 Deposito de expansión de 950 l. 

 Intercambiadores de placas de 45º, 60º y 90º C con vapor. 

 Bombas de recirculación. 

 Depósito de A.C. 60°C  10.000 l. aislado. 

 Depósito de A.C. 90º C 3.000 l aislado 

 Colectores. 

 Depósito de recogida de condensados. 

 Valvulería de accionamiento y seguridad. 

 
 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 

 ACOMETIDA Y SUS LLAVES 
 
La acometida, existente, parte desde la red general de distribución hasta la llave de paso. El tubo es 
liso de diámetro 4" de fundición apto para uso alimentario y con 10 bar de presión máxima de servicio. 
 
La acometida, se sitúa en la fachada ubicada en un armario de ladrillo, conforme a la normativa 
municipal del Ayuntamiento de La Laguna. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
RED DE TUBERÍAS. 
 
 
Canalizaciones de agua caliente. 
 
Zonas de trabajo 
 
Se empleará acero inoxidable con soldadura autógena según norma DIN. 
 
El montaje será siempre visto superficial por paredes y techos mediante abrazaderas de acero inoxidable. 
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Estas conducciones una vez terminadas de montar serán probadas a 9 Kg/cm² de presión con agua. 
 
Se aislarán las tuberías de A.C. con coquillas de elastómero. Igualmente las líneas de agua fría que 
discurren por el exterior irán aisladas con igual procedimiento pero menor espesor. 
 
 
Aseos y vestuarios 
 
Se emplearán tuberías de cobre electrolítico estirado con piecería de cobre y latón unida por soldadura 
capilar fuerte, empotradas en las paredes y falsos techos, para lo que irán recubiertas de aislamiento de 
tipo plástico en la línea de agua fría y aisladas con elastómero en la línea de agua caliente. 
 
En la unión entre tuberías de acero y de cobre se instalará el preceptivo manguito de  teflón. 
 
Se aislarán las tuberías de A.C.. con coquillas de elestómero. Igualmente las líneas de agua fría que 
discurren por el exterior irán aisladas con igual procedimiento pero menor espesor. 
 
Todos los trazados irán pintados con arreglo a las Normas Internacionales mediante anillado 
intermitente. 
 
En la unión de tuberías de acero y cobre se dispondrá un manguito de latón y nunca podrá estar el 
segundo aguas arriba del primero. 
 
Las redes se dispondrán a una distancia no menor de 30 cm. de toda conducción a cuadro eléctrico. 
 
La conducción de agua caliente se dispondrá a una distancia superior a 4 cm. de la de agua fría y nunca 
por debajo de esta. 
 
Cuando las tuberías pasen a través de muro, tabiques, forjados, etc., se dispondrán manguitos 
protectores que dejen espacio libre alrededor de la tubería. 
 
Los elementos de anclaje y guiado de tuberías serán incombustibles. Concretamente se prevé el uso de 
perfiles metálicos y abrazaderas de acero inoxidable. 
 
La distancia entre soportes cumplirán las normas ITIC en su apartado 16. 
 
La valvulería, accesorios y grifería cumplirán el reglamento ITIC en su apartado 14. 
 
SOPORTES PARA TUBERÍAS. 
 
Los elementos de anclaje y guiado de tuberías serán incombustibles y abrazarán directamente a los 
tubos. 
 
El anclaje a pared se realizará mediante anclaje metálico hembra individual o sobre rail fijado a techo con 
un mínimo de dos puntos de fijación. 
 
Los soportes de las tuberías de fontanería llevarán una junta de goma que abrace enteramente el tubo 
para evitar el contacto directo del tubo con el soporte. En las tuberías de las instalaciones de protección 
contraincendios la junta de goma se sustituirá por tres capas de cinta adhesiva plástica para cumplir las 
especificaciones de las compañías de seguros. 
 
La distancia entre soportes cumplirán las normas ITIC en su apartado 16. 
 
 
AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMERICA. 
 
Se aislarán las tuberías de A.C. con coquillas de elastómero. Los de agua fría irán pintados con arreglo a 
las Normas Internacionales. 
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Todas las superficies y tuberías estarán perfectamente limpias y secas antes de aplicarse el aislamiento y 
una vez la tubería y equipos hayan sido sometidos a las pruebas y ensayos de presión. 
 
Para aislar tuberías que todavía no estén instaladas en su lugar definido, se deslizará la coquilla por la 
tubería antes de roscarla o soldarla. Una vez colocadas se aplicará una fina capa de pegamento 
presionando las superficies a unir. 
 
Para aislar tuberías ya instaladas se cortará la coquilla flexible longitudinalmente con un cuchillo. 
Cortada la coquilla se debe encajar en la tubería. El corte y las uniones se sellarán con pegamento 
aplicado uniformemente y ligeramente, presionando las dos superficies una contra otra firmemente 
durante algunos minutos después de aplicar el pegamento para que ese sellen las células de la coquilla 
formando una barrera de vapor. Se aislarán igualmente todas las válvulas y accesorios. 
 
Una vez colocado el aislamiento se procederá a la protección y señalización de las conducciones con dos 
capas de pintura vinílica. 
 
 
VÁLVULAS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO. 
 
Las válvulas previstas en el proyecto para interrupción del flujo del agua, serán del tipo bola roscada 
hasta 2 1/2”. 
 
Deberán permitir una presión de prueba del 50% superior a la de trabajo sin que se produzcan goteos 
durante al prueba. 
 
Todas las válvulas se instalarán en lugares accesibles. 
 
Cuando la tubería no vaya empotrada en el muro, se colocará una abrazadera a una distancia no mayor 
de 15 cm. de la válvula para impedir todo movimiento de la tubería. 
 
Ninguna válvula se instalará con su vástago por debajo de la horizontal. 
 
Toda válvula llevará colgado un disco de PVC de  diferentes colores, con indicación del tipo de circuito y 
cuantas indicaciones sean precisas para el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
Además, todos los inodoros incorporaran una pequeña llave de paso (llave de escuadra) que permitirá 
independizarlos del resto de la instalación, lo que facilitara eventuales trabajos de mantenimiento y 
reposición. 
 
La valvulería,  accesorios  y grifería cumplirán el reglamento ITIC en su apartado 14. 
 
 
ALIMENTACIÓN DE LOS APARATOS 
 
Una vez realizados los trazados generales de las tuberías, desde estos saldrán ramificaciones a 
alimentar a los puntos de consumo. Los diámetros de alimentación de los aparatos, según las normas 
básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua son: 
 

 Agua fría   (mm.) Agua caliente  (mm.) 
   
 . Inodoro 
 . Lavabo 
 . Ducha 
 . Urinario 

10 - 12 
10 - 12 
13 - 15 
10 - 12  

-    
10 - 12 
13 - 15 
-    

 . Lavabotas 13 - 15 13 - 15 
 . Lavamanos 10 - 12 10 - 12 

 
Para la alimentación de agua a otros aparatos no normalizados, se determinará el diámetro de la 
tubería en función del caudal de consumo. 
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JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA IT.IC.03 
 
Existe dispositivo de corte de energía visible para el corte de energía del mismo IT.IC.03.5 
 
Se colocarán instrucciones claras en la sala de calderas de parada de instalación en caso de 
emergencia IT.IC. 03.9. 
 
La instalación cumplirá con la normativa vigente con respecto a la protección contra incendios IT.IC. 
03.8. 
 
La instalación eléctrica cumplirá con lo especificado en el reglamento electrotécnico de baja tensión 
(MI-BT-026) IT.IC. 03.11. 
 
 
JUSTIFICACION DE AHORRO ENERGETICO 
         
Las tuberías que discurren por los locales no calefactados estarán perfectamente aisladas. En este 
sentido, se prevé emplear coquilla de fibra de vidrio de distintos espesores, recubierta de venda y 
pintura asfáltica. Tal y como se especifica en IT.IC19, de tal forma que las pérdidas horarias globales 
por el conjunto de las conducciones que discurren por los locales no calefactados no superan el 5% de 
la potencia útil instalada. 
 
Las instalaciones estarán dotadas de los equipos de regulación necesarios que permitan ajustar los 
consumos de energía térmica a las variaciones de las cargas. 
 
El rendimiento de la caldera será como mínimo el 83% ya que está diseñada para la utilización de 
combustible gaseoso. 
 
Además de dimensionar y elegir los materiales para el máximo aprovechamiento de la energía, la 
instalación estará dotada de automatismos especialmente diseñados a tal fin 
 
REGULACION Y CONTROL 
 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y REGULACIÓN 
 
a)  Órganos de regulación automática alimentación de aceite y encendido del quemador. 
 
* Doble dispositivo de seguridad por nivel bajo de aceite, provocando el bloqueo de la caldera, a través 
del cuadro eléctrico de maniobra entrando en funcionamiento la alarma acústica. 
 
* Dos presostatos de trabajo, que regulan automáticamente el encendido del quemador (uno por cada 
escalonamiento del quemador). 
 
b)  Órganos que limitan la presión: 
 
* Un presostato de seguridad, que bloquea la caldera  por exceso de presión, provocando el bloqueo 
del quemador a través del cuadro eléctrico, entrando en funcionamiento la alarma acústica. Con 
rearme manual. 
 
c)  Dispositivo de control de llama: 
 
El cuadro eléctrico general de maniobra va preparado para que a través de él las células fotoeléctricas 
del quemador cuando desaparece la llamada durante el periodo normal de funcionamiento, provocan 
no sólo el accionamiento de la alarma acústica del generador de vapor, sino que dan señal para que se 
corten los órganos automáticos de suministro de combustible al generador (electroválvulas). Para 
volver a dar señal de funcionamiento correcto y que el programador del quemador actúe, realizando su 
ciclo normal de funcionamiento hay que pulsar previamente el "REARME" en el cuadro eléctrico de la 
caldera. 
 
d) Seguridad por falta de energía eléctrica: 
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El cuadro eléctrico de la caldera va preparado para que en caso de falta de "Energía Eléctrica" el 
generador entra en "bloqueo" para lo cual los órganos automáticos de suministro de combustible al 
quemador  quedan cerrados, y cuando el suministro de energía se restablece, para desbloquear a 
todos los órganos del generador, es necesario pulsar el botón de "Rearme". 
 
e) Una válvula de interrupción de salida, de cierre lento y husillo exterior, calculada para una   
velocidad máxima de salida a través de ella, a producción máxima de régimen continuo de la caldera 
de 5 mts./seg. 
 
f) Control periódico del funcionamiento de la caldera (ITC MIE-AP123.1)      mediante temporizador de 
dos horas. En calderas de vigilancia indirecta, a intervalos regulares deberá asegurarse directamente 
de la buena marcha de la caldera. Para ello se ha instalado en el circuito eléctrico de la caldera un 
dispositivo de paro automático que actúa sobre el sistema de calefacción si tras un funcionamiento de 
dos horas, no se ha maniobrado el conmutador colocado en la sala de calderas. Rearme manual. 
 
g) Regulador de temperatura del aceite térmico: (ITC MIE-AP1 23.3.2.1) a la salida de la caldera 
mediante regulador digital y sonda Pt-100. Actúa sobre el funcionamiento del quemador. 
 
h) Control de seguridad de temperatura máxima: (ITC MIE AP1 23.3.3) del aceite térmico a la salida 
de la caldera mediante termostato de máxima con bulbo. Bloquea inmediatamente la aportación 
calorífica de la caldera cuando la temperatura de¡ aceite alcance un valor superior en un 5% a la 
temperatura máxima de trabajo. Rearme manual. 
 
i) Control de temperatura máxima de los gases de combustión (UNE 9-310 14.6) mediante termostato 
de máxima con bulbo incorporado en la salida de gases de la caldera. Desconecta el aporte calorífico 
activando la alarma acústica  



Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JLG 
Redactor: JLG  

 

 

 

Memoria constructiva 
AnteProyecto de Nuevo Matadero Insular Público de Ungulados y Conejos en La Laguna (Tenerife) DIC/2015 58 

 

 

2.6.11. INSTALACION DE LIMPIEZA 

Se ha previsto la instalación de un equipo para la limpieza de dependencias a base de agua caliente a 
baja presión (25 Bar). 
 
La instalación está diseñada para la realización sanitaria de la limpieza en cada una de las 
dependencias de que consta la industria, hallándose estratégicamente colocadas una serie de tomas 
para su realización. 
 
Esta instalación está constituida por los siguientes elementos 
 
Unidad Fija de limpieza para trabajar a una presión entre 2 y 25 bar. Esta unidad estará colocada en el 
interior de un armario metálico el que se encuentran instalados los siguientes elementos: 
 
 1°) Filtro en la tubería de entrada de agua. 
 2°)Un interruptor de flujo de puesta en marcha de la bomba para un caudal mínimo de 66 Lit/min. 
 3°) Una bomba centrifuga multi-etapa para dar el incremento de presión necesario en la red, 
accionada por motor eléctrico de 4 Kw. 
 
 
Red de tuberías de acero inoxidable schedule 10 con soldadura MIG. 
 
La red de tuberías de distribución se ha previsto de tal manera que abarca todo el conjunto de la 
Industria. 
 

Tomas de limpieza distribuidas por la industria alimentadas desde la red de distribución. 

A estas tomas se conexionarán las mangueras de limpieza 
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2.6.12. VOZ Y DATOS 

x. TELECOMUNICACIONES 

En la instalación que proyectamos se complementarán las instalaciones de telefonía con especial atención 
a las redes de datos, que serán categoría 6. 
 
 
y. MEGAFONIA 

Altavoces de comunicación acústica en diferentes locales y recintos, para la transmisión interna de 
mensajes así como para hilo musical y aviso de emergencia de fuego conectados a la central de alarma 
de fuego. 
 
Se distinguen los siguientes bloques: 
 
 a) Zona Trabajo: hilo musical y transmisión de voz 
 b) Oficinas y área social: hilo musical y transmisión de voz 
 c) Zona garaje: transmisión de voz 
 
 
z. ALARMAS 
 
Para la protección y buen funcionamiento de las salas de máquinas, se dispone de alarmas de incidencia 
conectadas a avisador acústico exterior e interior, estos últimos conectados a una central de alarmas en 
el despacho de control. 
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2.7. Equipamiento  

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 

2.7.1. Definición 

Baños Los aseos contarán con el equipamiento preciso para su 
correcto funcionamiento conforme a normativa. 

Cocinas N/A 

Lavaderos El cuarto de limpieza contará con el equipamiento preciso para 
su correcto funcionamiento. 

Equipamiento industrial Se desarrolla en el documento correspondiente de “Maquinaria 
y Equipamiento” 

Otros equipamientos N/A 

 

2.8. Conclusión  

Se estima que el presente Documento servirá para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el CTE. 

No obstante, el técnico autor queda a disposición de los organismos competentes en la materia para cuantas 
aclaraciones se estimen oportunas. 

Madrid, diciembre de 2015.  

 

 

 

Fdo.: Jorge Domínguez Urcelay 
                                                                      INGENIERO INDUSTRIAL 

Colegiado 2.471 del COIIA 
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3.1. Justificación DE-CTE-SE Seguridad Estructural (SE) 

3.1.1. Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 Apartado  Procede No procede 

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   

DB-SE-AE 3.1.2 Acciones en la edificación   

DB-SE-C 3.1.3 Cimentaciones   

DB-SE-A 3.1.7 Estructuras de acero   

DB-SE-F 3.1.9 Estructuras de fábrica   

DB-SE-M 3.1.10 Estructuras de madera   

 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 Apartado  Procede No procede 

NCSE 3.1.4 Norma de construcción sismorresistente   

EHE-08 3.1.5 Instrucción de hormigón estructural   

EAE 3.1.8 Estructuras de acero en la edificación   

 

La justificación del cumplimiento de los requisitos de Seguridad Estructural se encuentra recogida en el anejo 
correspondiente. 

3.2.  Justificación DB-CTE-SI Seguridad en caso de incendio 

En el presente proyecto, al tratarse de un establecimiento de uso industrial, se regirá según el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre de 2004). 

La justificación de dicho cumplimiento viene recogida en el apartado “4. Protección contra incendios” de la 
presente memoria. 

3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 

Al tratarse de un establecimiento de uso industrial no es de aplicación el DB-SUA. 

3.4. Salubridad 

Al tratarse de un establecimiento de uso industrial no es de aplicación el DB-HS. 

3.5. Justificación DB-HR: Protección contra el ruido 

Al tratarse de un establecimiento de uso industrial no es de aplicación el DB-HR. 

3.6. Justificación DB-HE: Ahorro de energía 

Al tratarse de un establecimiento de uso industrial no es de aplicación el DB-HE. 
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3.7. SECCIÓN SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. En esta sección del CTE se recogen los niveles mínimos de alumbrado normal en zonas de 
circulación, medidos a nivel del suelo. 

 

Alumbrado normal en zonas de circulación  

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de 
iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. 

Tabla 1.1 Niveles mínimos de iluminación 

 

Alumbrado de emergencia  

Se dispondrá un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes  

 Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  

 todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;  

 todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI.  

 los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos 
y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio  

 los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de 
riesgo especial indicado en DB-SI 1 

 los aseos generales de planta 

 los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas 

 las señales de seguridad.  

Por tanto esta SECCION SU 4 ES DE APLICACIÓN en el presente proyecto, junto a las consideraciones de la ITC-
BT-28 para Locales de Pública Concurrencia, en aquellas zonas del edificio donde estas sean de obligada 
aplicación, tales como tienda o zona de compradores. 

3.8. SECCIÓN SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO 

Mediante el Real Decreto 314/2006 del 17 de Marzo de 2006 se aprobó el Código Técnico de la 
Edificación (CTE), que establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los 
edificios y sus instalaciones.  
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Tanto el objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización”, como las exigencias básicas se 
establecen en el artículo 12 de la Parte I del CTE. 

El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización. 

Dentro de esas exigencias básicas se encuentra la 12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al 
riesgo causado por la acción del rayo, que dispone limitar el riesgo de electrocución y de incendio 
causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.” 

Se articula el siguiente procedimiento: 

Procedimiento de verificación 

 Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

 Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o 
explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de 
protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el 
apartado 2. 

 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 

Ne = Ng·Ae·C1·10-6 [nº impactos/año]         (1.1) 

siendo: 

Ng  densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km²), obtenida según la figura 1.1 

 
Ae:  superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del 
edificio en el punto del perímetro considerado. 
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C1:  coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Coeficiente C1 

Situación del edificio  C1  

Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más 
altos 

Rodeado de edificios más bajos 

Aislado 

Aislado sobre una colina o promontorio 

0,5  

0,75 

1 

2 

 

En el presente proyecto se adoptará: 

 Ng = 1 nº impactos/año,km2 (Tenerife) 

 Ae = 21.084 m2 aproximadamente 

 C1 = 0,5 (próximo a edificios de igual o mayor altura) 

Se obtiene así: 

Ne = Ng·Ae·C1·10-6 = 10.542 ·10-6 = 10,54·10-3[nº impactos/año] 

 

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:  

3

5432

10
5,5 

CCCC
Na

   (1.2) 

Siendo:  

C2  coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2. 

C3  coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 

C4  coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 

C5  coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en 
el edificio, conforme a la tabla 1.5.  

Tabla 1.2 Coeficiente C2  

 Cubierta metálica Cubierta de hormigón Cubierta de madera 
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Estructura metálica 

Estructura de hormigón 

Estructura de madera 

 0,5 

1 

2 

1 

1 

2,5 

2 

2,5 

3 

 

Tabla 1.3 Coeficiente C3  

  

Edificio con contenido inflamable 

Otros contenidos 

3 

1 

 

Tabla 1.4 Coeficiente C4  

  

Edificios no ocupados normalmente 

Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente  

Resto de edificios 

0,5 

3 

1 

 

Tabla 1.5 Coeficiente C5  

  

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible 
(hospitales, bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental 
grave 

Resto de edificios 

5 

                                
1 

 

Se adoptará: 

 C2 = 0,5 (estructura de metal con cubierta metálica) 

 C3 = 1 (contenido no especialmente inflamable) 

 C4 = 1 (edificio industrial) 

 C5 = 1 (edificio no vinculado a servicios imprescindibles ni puede ocasionar impacto ambiental 
grave) 

Esto da un resultado de: 
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Na = 11·10-3  

de donde: 

Na = 11·10-3 > 10,54·10-3 =Ne 

Por lo que se determina que NO es precisa la instalación de un sistema de protección contra el rayo.  

 

3.9. SECCIÓN HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN. 

Esta sección del CTE es de aplicación en el presente proyecto en los espacios de uso no 
industrial, al tratarse de una nueva construcción. 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 
continuación: 

 Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 

 Comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación 

 Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento 

Para el cálculo del valor de eficiencia energética se diferenciarán las zonas a iluminar entre  Grupo 
1 Zonas de no representación y Grupo 2 Zonas de representación. Aplicando la tabla 2.1. del artículo 
2 de la Sección HE3 se distinguirá para este edificio en general entre: 

Zonas de actividad diferenciada VEEI 
límite 

Zonas de oficinas y despachos 3 

Zonas comunes de plantas 4 

Almacenes, salas técnicas y cocina 4 

Zonas de aparcamiento 4 

Salas de actos y reuniones 8 

Laboratorios 3,5 

 

Asimismo, la potencia instalada en iluminación no superará los 12 W/m2 

Se aplicarán métodos de cálculo conforme a los apartados 3 y 4 de la sección HE 3. 

Se desarrollará un Plan de Mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplen 
entre otras acciones las operaciones de reposición de lámparas, frecuencia de reemplazamiento, 
limpieza de luminarias y zonas iluminadas, periodicidad, mantenimiento de los sistemas de regulación 
y control, etc. 
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3.10. SECCIÓN HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 

El CTE establece como obligatoria la instalación de un sistema de captación y transformación  
de la energía solar por procedimientos fotovoltaicos en algunos tipos de edificaciones. 

Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán 
sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando 
superen los 5.000 m2 construidos para ese tipo de aplicación  

Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

Tipo de uso  

Hipermercado 
Multitienda y centros de ocio 

Nave de almacenamiento 
Instalaciones deportivas cubiertas 

Hoteles y hostales  
Hospitales y clínicas 

Pabellones de recintos feriales  

 

Dado que la superficie de almacenamiento es inferior a 1.000 m2 y el uso el industrial, se 
desprende de esta tabla que la Sección HE 5 NO es de aplicación en el presente proyecto. 

 Por lo que NO se instalará un sistema de captación de energía solar fotovoltaica.  

 
3.11. CONCLUSION. 

Se estima que el presente Documento servirá para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el 
CTE. 

No obstante, el técnico autor queda a disposición de los organismos competentes en la materia para 
cuantas aclaraciones se estimen oportunas. 

Madrid, diciembre de 2015.  

 

 

 

Fdo.: Jorge Domínguez Urcelay 
                                                                      INGENIERO INDUSTRIAL 

Colegiado 2.471 del COIIA 
 

 

 





 

  

In
sc

ri
ta

 e
n 

el
 R

eg
is

tr
o 

de
 C

oo
pe

ra
tiv

as
 d

e 
Eu

sk
ad

i, 
fo

lio
 5

34
, 

as
ie

nt
o 

1,
 n

úm
er

o 
96

.0
.0

11
 

 C
.I

.F
.:

 F
-2

05
45

01
8 

 

 

 

 

4. Protección contra 
Incendios 
 
AnteProyecto 

NUEVO MATADERO INSULAR PUBLICO DE 
UNGULADOS Y CONEJOS EN LA LAGUNA 
(TENERIFE) 
 Promotor 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 Fecha 

Diciembre 2015 
  Autor 

Jorge Dominguez Urcelay 
 Ingeniero Industrial 
 





Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JGB 
Redactor: JGB  

 

 

Protección contra Incendios 
Anteproyecto de Nuevo Matadero Insular Público de Ungulados y Conejos en La Laguna (Tenerife) DIC/2015 1 

 

 

Índice 
1  CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ............................................................... 3 
1.1  Antecedentes ............................................................................................................ 3 
1.1.1  Objeto .................................................................................................................... 3 
1.1.2  Ámbito de aplicación ................................................................................................. 3 
1.1.3  Antecedentes ........................................................................................................... 3 

1.2  Condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relación 
con su seguridad contra incendios ............................................................................................ 3 
1.2.1  Caracterización ........................................................................................................ 3 
1.2.2  Caracterización del edificio según su configuración y ubicación con relación a su entorno. ... 3 
1.2.3  Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco. ......... 4 
1.2.4  Cálculo de la carga de fuego ponderada por sectores. .................................................... 5 
1.2.5  Cálculo de la carga de fuego ponderada para otros edificios. ........................................... 5 
1.2.6  El cálculo de la carga de fuego del conjunto de edificios de todo el establecimiento. ........... 6 

1.3  Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configuración, 
ubicación y nivel de riesgo intrínseco ........................................................................................ 7 
1.3.1  Sectorización de los establecimientos industriales .......................................................... 7 
1.3.2  Materiales ............................................................................................................... 8 
1.3.3  Revestimientos ........................................................................................................ 9 
1.3.4  Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes ......................................... 9 
1.3.5  Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento .................................... 10 
1.3.6  Evacuación de los establecimientos industriales .......................................................... 10 
1.3.7  Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales .. 12 
1.3.8  Reposición ............................................................................................................. 12 
1.3.9  Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales ........................... 12 

1.4  Requisitos de instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos 
industriales ......................................................................................................................... 12 

2  CONDICIONES DE ENTORNO ..................................................................... 14 
2.1.1  Fachadas accesibles y condiciones de entorno ............................................................. 14 
2.1.2  Limitaciones al emplazamiento ................................................................................. 14 

3  CONCLUSIONES ........................................................................................ 15 





Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JGB 
Redactor: JGB  

 

 

Protección contra Incendios 
Anteproyecto de Nuevo Matadero Insular Público de Ungulados y Conejos en La Laguna (Tenerife) DIC/2015 3 

 

1 CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Objeto 
 

El presente documento tiene por objeto justificar las Medidas de Protección Contra Incendios del 
edificio denominado MATADERO DE UNGULADOS Y CONEJOS en La Laguna. 

 

1.1.2 Ámbito de aplicación  
 

El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales en su ámbito de 
Mataderos, Congelados y Productos de carnicería, con existencia de locales específicos de otra 
calificación (sala de calderas, sala equipos frigoríficos, etc.). 

 

1.1.3 Antecedentes 
 
El edificio que nos ocupa pertenece a un establecimiento compuesto por diferentes edificios 
caracterizados individualmente en el momento de su construcción como de tipo C. El propio 
establecimiento es también de tipo C respecto a otros establecimientos cercanos. 
 
 
1.2 Condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos 

industriales en relación con su seguridad contra incendios  

1.2.1 Caracterización  
 

En cumplimiento con el artículo 12, el edificio cumplirá las condiciones y requisitos que deben 
satisfacer los establecimientos industriales en relación con su seguridad contra incendios, los cuales 
quedan determinados por su configuración y ubicación con relación a su entorno y su nivel de 
riesgo intrínseco, fijados de acuerdo con el Anexo I del reglamento. 
 

Según el punto 1 de este Anexo tenemos que los establecimientos industriales se caracterizan 
por:  

Su configuración y ubicación con relación a su entorno.  

Su nivel de riesgo intrínseco.  

 

1.2.2 Caracterización del edificio según su configuración y ubicación con relación a su 
entorno.  

 

De acuerdo con el punto 2 del mencionado anexo I, según su configuración y su entorno, el edificio se 
ha clasificado como TIPO C según las siguientes definiciones:  

TIPO C: establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a 
una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha 
distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de 
propagar el incendio. 

En un establecimiento industrial pueden coexistir diferentes configuraciones, por lo que se deberán 
aplicar los requisitos de este reglamento de forma diferenciada para cada una de ellas.  

Es importante notar que la distancia a otros establecimientos es mayor de 10 m para el edificio 
principal. 
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1.2.3 Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco. 
  
De acuerdo con el punto 3.1.1. del anexo I, para los establecimientos tipos A, B, y C se considera 
“sector de incendio” el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el 
tiempo que se establezca en cada caso.  

Según el punto 3.2 del mismo anexo I, el nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio 
se puede evaluar de acuerdo con la siguiente fórmula simplificada para actividades distintas del 
almacenamiento:  

Qs =∑* qsi * Ci *Si * Ra (MJ/m2) ó (Mcal/m2) 

A  

Siendo:  

-Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio. MJ/m² o 
Mcal/m2  

-qsi = densidad de carga de fuego, aportada por cada m2 de zona con diferente tipo de proceso 
existente en el sector de incendio 

si= superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de proceso, existente en el sector de 
incendios 

-Ci = Coeficiente Adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada 
uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. Los valores del coeficiente de 
peligrosidad por combustible, Ci, de cada combustible puede deducirse de la tabla 1.1 del catálogo 
CEA de productos y mercancías, o de tablas similares de reconocido prestigio cuyo uso debe 
justificarse.  

-Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la 
actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, 
reparación, almacenamiento, etc. Cuando existan varias actividades en el mismo sector, se tomará 
como factor de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre 
que dicha actividad ocupe al menos el 10% de la superficie del sector o área de incendio. Los valores 
de los coeficientes de peligrosidad por activación, Ra pueden deducirse de la tabla 1.2 del anexo.  

-A = Superficie construida del área con actividad diferente, en m². 



Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JGB 
Redactor: JGB  

 

 

Protección contra Incendios 
Anteproyecto de Nuevo Matadero Insular Público de Ungulados y Conejos en La Laguna (Tenerife) DIC/2015 5 

 

 

1.2.4 Cálculo de la carga de fuego ponderada por sectores. 
 

Anticipando el resultado del cálculo del nivel de riesgo, que se adelanta como bajo, se ha previsto un 
único sector de incendio para todo el conjunto del edificio, ya que la superficie total construida entre 
planta baja y entreplanta de 5.644,76 m2 es inferior a los 6.000 m2 que autoriza la norma para este 
nivel de riesgo. 

Aplicando la carga de fuego en función de los diferentes usos o zonas del sector, se tiene que: 

SECTOR UNICO 

 ACTIVIDAD qs (Mcal/m2) Ra Ci Superficie 
(m2) 

Establos 1 1 1 1.108,94 

Mataderos 10 1 1 2.350,88 

Triperias (productos de 
carnicería) 

10 1 1 498,39 

Cámaras de congelados 192 1,5 1 153,89 

Edificios frigoríficos 481 2 1 539,94 

Almacén de pieles 288xm 1.5 1 65,17 

Cuadros eléctricos 96 1 1 16,4 

Oficinas 192 1,5 1 199,71 

Archivos 1.010 2 1 17,31 

Almacén textiles 144 1.5 1 9,31 

Aseos y vestuarios 48 1 1 115,01 

Lavandería 48 1 1 29,08 

Cantinas 72 1 1 53,02 

Sala de calderas 48 1 1,6 72,15 

Sala de frío 48 1 1 132,49 

Taller mantenimiento 96 1 1 49,73 

Pasillos, vestíbulos y escaleras 1 1 1 233,34 

TOTAL    5.644,76 
 

de donde resulta Qs = 75,12 Mcal/m2. 

El factor Ra se ha tomado igual a 1 por no alcanzar los otros casos el 10% de la superficie del sector. 

Por tanto,  para este sector corresponde un nivel de Riesgo intrínseco Bajo 1, por lo que no varía 
su clasificación inicial. 

 
1.2.5 Cálculo de la carga de fuego ponderada para otros edificios. 
 
Los edificios que se añaden son construcciones independientes, en algunos casos no ocupables, a 
saber: 
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ACTIVIDAD qs (Mcal/m2) Ra Ci Superficie 
(m2) 

Lavadero camiones ganado 48 1 1 120,00 

Lavadero camiones carne 48 1 1 120,00 

Silo gástricos 5 1 1 5,00 m3 

Silo subproductos 5 1 1 5,00 m3 

Silo pelos 144xm 1,5 1 5,00 m3 
 

de donde resulta: 

ACTIVIDAD Qs (Mcal/m2) 
Lavadero camiones ganado 48 

Lavadero camiones carne 48 

Silo gástricos 25 

Silo subproductos 25 

Silo pelos 720 
 

siendo por tanto estos nuevos edificios de riesgo: 

ACTIVIDAD RIESGO INTRINSECO 
Lavadero camiones ganado BAJO 1 

Lavadero camiones carne BAJO 1 

Silo gástricos BAJO 1 

Silo subproductos BAJO 1 

Silo pelos MEDIO 5 
 

 

1.2.6 El cálculo de la carga de fuego del conjunto de edificios de todo el establecimiento. 
 

Con los valores de las cargas de fuego de los edificios considerados en el apartado anterior, se 
determinará la carga de fuego global del conjunto de sectores (establecimiento industrial) donde se 
desarrolla la actividad. 

A continuación y a modo de resumen se muestran los resultados obtenidos para los distintos sectores 
de incendio: 
 

CALCULO DE LA DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO 

EDIFICIO AREA Qs Nivel de Riesgo Configuración 

Matadero 5.644,76 75,12 BAJO 1 TIPO C 

Lavadero de 
camiones 
ganado 120,00 48,00 BAJO 1 TIPO C 
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Lavadero 
camiones carne 120,00 48,00 BAJO 1 TIPO C 

Silo 
subproductos 1,5 25,00 BAJO 1 TIPO B 

Silo gástricos 1,5 25,00 BAJO 1 TIPO B 

Silo pelos 1,5 720,00 MEDIO 5 TIPO B 

TOTAL 5.889,26   

QE TOTAL INDUSTRIA 74,15 BAJO 1 TIPO C 

 

QE = 74,15 Mcal/m2 = 308,48 MJ/m2 

 

El valor de la carga de fuego ponderada del establecimiento industrial QE= 74,15 Mcal/m2, según la 
tabla 1.3 del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, 
corresponde a un nivel de riesgo intrínseco BAJO tipo 1.  

 

Tabla 1.3 

Nivel de riesgo 
intrínseco  

Densidad de carga de fuego ponderada y 
corregida  

Mcal/m²  MJ/m²  

Bajo  
1  Qs ≤ 100  Qs ≤ 425  

2  100 < Qs ≤ 200  425 < Qs ≤ 850  

Medio  

3  200 < Qs ≤ 300  850 < Qs ≤ 1.275  

4  300 < Qs ≤ 400  1.275 < Qs ≤ 1.700  

5  400 < Qs ≤ 800  1.700 < Qs ≤ 3.400  

Alto  

6  800 < Qs ≤ 1.600  3.400 < Qs ≤ 6.800  

7  1.600 < Qs ≤ 3.200  6.800 < Qs ≤ 13.600  

8  3.200 < Qs  13.600 < Qs  

 

1.3 Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su 
configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco  

Según lo establecido en el Anexo II del reglamento y de acuerdo con las características de los niveles 
de Riesgo Intrínseco obtenidos en el punto anterior.  

 

1.3.1 Sectorización de los establecimientos industriales  
 

El edificio cumple con lo indicado en el punto 2 del Anexo II, donde se indica que “Todo 
establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio cuando adopte las 
configuraciones del tipo A, Tipo B y tipo C.  
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El edificio objeto de la presente memoria adopta la configuración TIPO C y se encuentra dividido en un 
único sector de incendio. 

Dicho sector tiene 5.644,76 m2 construidos. 

A este respecto, conviene aclarar que el tema de la sectorización ha sido tratado según la aplicación 
de las exclusiones indicadas en el artículo 3 del RD 2267/2004. 

Según este artículo las zonas administrativas ha de conformar sector independiente respecto al uso 
industrial cuando su superficie construida supera los 250 m2. En nuestro caso con 244 m2 están por 
debajo del límite fijado. 

Si otro proyectista o el usuario desean mejorar las condiciones de seguridad del edificio podrían 
adherirse al estudio de la entreplanta según el CTE planteando su sectorización independiente. 

En cuanto a la máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio, esta será de 
acuerdo con la siguiente tabla 2.1. Del Anexo II.  

 

Tabla 2.1. Máxima 
superficie construida de 
cada sector de incendio. 
Nivel de riesgo 
intrínseco del  

Densidad de carga de fuego ponderada y 
corregida  

Sector de Incendio  Tipo A (m²)  Tipo B (m²)  Tipo C (m²)  

Bajo  

 (1) (2) (3)  (2) (3) (5)  (3) (4)  

1  2.000  6.000  SIN LÍMITE  

2  
1.000  4.000  6.000  

Medio  

 (1) (2) (3)  (2) (3)  (3) (4)  

3  500  3.500  5.000  

4  400  3.000  4.000  

5  300  2.500  3.500  

Alto  

  -3  (3) (4)  

6  No admitido  2.000  3.000  

7   1.500  2.500  

8    No admitido  2.000  

 

El edificio objeto de este proyecto no tiene limitación por razón de su riesgo intrínseco. 

 

1.3.2 Materiales  
 



Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JGB 
Redactor: JGB  

 

 

Protección contra Incendios 
Anteproyecto de Nuevo Matadero Insular Público de Ungulados y Conejos en La Laguna (Tenerife) DIC/2015 9 

 

Los materiales a utilizar en la construcción del edificio cumplirán con todos los requisitos exigidos en el 
punto 3 del anexo II del Reglamento. 

A tal efecto y según este punto, los materiales cumplirán con las exigencias de comportamiento al 
fuego de los productos de construcción, mediante la determinación de la clase que deben alcanzar, 
según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya 
esté en vigor el marcado “CE”.   

Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se deberán justificar:  

Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva 
clasificación europea 
 
Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, conforme a la clasificación 
que establece la norma UNE-23727. 
 

1.3.3 Revestimientos 
 

Los productos utilizados como revestimientos o acabados superficiales serán:  

En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable.  

En paredes y techos: C-s3 d0(M2), o más favorable.   

Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más favorables.   

Los productos incluidos en paredes y cerramientos cumplirán los siguientes puntos:  

 clasificación Ds3d0 (M3) o más favorable 

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para 
aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos 
de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase B-s3 d0 (M1) o más favorable. Los 
cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida.  

Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, morteros, 
hormigones o yesos, se considerarán de clase A1 (M0).  

 

1.3.4 Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes  
 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se definen por 
el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica (o 
capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente de las incluidas 
en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decisión 
2003/629/CE de la Comisión.  

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que son 
recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla 2.2. 

   

Tabla 2.2. 
Estabilidad 
al fuego de 
elementos 
estructurales 
portantes  

Tipo A  Tipo B  Tipo C  
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Nivel de 
riesgo 
intrínseco  

  Pl. 
Sótano  

Pl. Sobre 
Rasante  

Pl. 
Sótano  

Pl. Sobre 
Rasante  

Pl. 
Sótano  

Pl. Sobre 
Rasante  

Bajo  R 120 
(EF-120)  

R 90  

(EF-90)  

R 90  

(EF-90)  

R 60  

(EF-60)  

R 60  

(EF-60)  

R 30  

(EF-30)  

Medio  No 
admitido  

R 120  

(EF-120)  

R 120  

(EF-120)  

R 90  

(EF-90)  

R90  

(EF-90)  

R 60  

(EF-60)  

Alto  No 
admitido  

No 
admitido  

R 180  

(EF-180)  

R 120  

(EF-120)  

R 120  

(EF-120)  

R 90  

(EF-90)  

 

La justificación de que un elemento constructivo portante alcanza el valor de estabilidad al fuego 
exigido se acreditará:  

Por contraste con los valores fijados en el Documento Básico de Seguridad en caso de 
Incendio del CTE, en su caso. 

Mediante marca de conformidad, con normas UNE o certificado de conformidad, con las 
especificaciones técnicas indicadas en este reglamento. Las marcas de conformidad, 
certificados de conformidad y ensayos de tipo serán emitidos por un organismo de control que 
cumpla las exigencias del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Por aplicación de un método de cálculo teórico-experimental de reconocido prestigio.   

La resistencia al fuego de la estructura portante será por tanto RF-30 

 

1.3.5 Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento  
 

Al tratarse de un único sector de incendios en edificio en configuración C no es preciso justificar la 
resistencia al fuego de los elementos de cerramiento y/o delimitación. 

 

1.3.6 Evacuación de los establecimientos industriales  
 

Se dispone de salidas y salidas de emergencia. 

Existen vías de evacuación adecuadas en número y disposición a la ocupación y a las distancias de 
evacuación precisas. 

 
Número y disposición de las salidas: 
 
Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales no superarán los valores indicados en el siguiente cuadro:  

 

Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas  

Riesgo  1 salida recorrido 2 salidas alternativas 
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único 

Bajo  35 m 50 m. 

Medio  25 m 50 m. 

La longitud máxima de los recorridos de evacuación se establece en 50 m. 

No se aplicarán las condiciones de incremento de dichas distancias por los siguientes motivos: 
 

- Aunque el nivel de riesgo del matadero sea bajo 1 los materiales previstos pueden NO ser 
clase A. 

- La ocupación pudiera superar las 25 personas 
 
No se ha detectado la presencia de sectores o locales de riesgo alto, pero si que algún local o sala de 
máquinas pudiera resultar de riesgo medio. 
 
 

Dimensionado de salidas, pasillos y escaleras: 

De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación.  

Las dimensiones de las puertas de evacuación están reflejadas en los planos 

La dimensión mínima de estas puertas es de 0,80m que le asignan una capacidad de paso a cada una 
de estas puertas de 160 personas. Si tenemos en cuenta que la ocupación máxima prevista para la 
nave es de 30 personas, observamos que cualquiera de las puertas es capaz de solventar la 
evacuación de la nave 

 

Características de las puertas: 

De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación.  

La dimensión de las puertas queda reflejada tanto en los planos de ocupación y recorridos: PB.A.15. y 
PB.A.16 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio son abatibles con eje de giro vertical y con 
sistema de cierre de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin 
tener que utilizar llave, ni actuar sobre más de un mecanismo, así se utilizan manillas conforme a la 
norma UNE-EN 179:2003 VC1 

 

Características de los pasillos: 

de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación.  

 

Características de las escaleras: 

De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación.  

Para la evacuación de la entreplanta, que tiene una altura de evacuación descendente de 5,00 m se 
utiliza una escalera con un ancho de 1 metro, una ocupación prevista de 10 personas y una capacidad 
de 245 personas. 

 

Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vestíbulos previos: 

No se ha previsto la existencia de ninguno de estos elementos. 

 

Señalización e iluminación: 

De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación.  
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1.3.7 Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios 
industriales  

 

Al tratarse de un edificio de riesgo de incendio bajo está exento de disponer de sistemas de 
evacuación de humos. 

 

1.3.8 Reposición  
 

No existen sistemas de estanterías de entidad. 
 
La solución prevista son las estanterías metálicas independientes manuales para un máximo de dos 
alturas. 
 
Al tratarse de un establecimiento de riesgo bajo sólo se exigirá el empleo de elementos metálicos con 
revestimientos Bs2d= para espesores menores de 2100 micras. 
 
Los pasos transversales  entre estanterías (de ancho mínimo de paso 1 m) no superarán los 20 m de 
distancia entre sí 
 
En la zona administrativa sólo se emplean pequeños muebles de oficinas y archivadores metálicos. 
 

1.3.9 Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales  
 

De acuerdo con lo que se indica en el punto 9 del Anexo II del Reglamento, las instalaciones de los 
servicios eléctricos (incluyendo generación propia, distribución, toma, cesión y consumo de energía 
eléctrica), las instalaciones de energía térmica procedente de combustibles sólidos, líquidos o 
gaseosos ( incluyendo almacenamiento y distribución del combustible, aparatos o equipos de consumo 
y acondicionamiento térmico) las frigoríficas, las instalaciones de empleo de energía mecánica 
(incluyendo generación, almacenamiento, distribución y aparatos o equipos de consumo de aire 
comprimido) y las instalaciones de movimiento de materiales, manutención y elevadores de los 
establecimientos industriales cumplirán los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que 
específicamente las afectan.  

En el caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer en funcionamiento 
durante un incendio, deberán estar protegidos para mantener la corriente eléctrica durante el tiempo 
exigible a la estructura de la nave en que se encuentre.  

 

1.4 Requisitos de instalaciones de protección contra incendios de los 
establecimientos industriales  

El establecimiento cumplirá con lo que se indica en el Artículo 14 del Reglamento, el cual en su punto 
2 señala que:  

Las condiciones y requisitos que deben cumplir las instalaciones de protección contra incendios de los 
establecimientos industriales, en relación con su seguridad contra incendios, serán los establecidos en 
el anexo III, de acuerdo con la caracterización que resulte del artículo 12.  

En el proyecto que nos ocupa el edificio es de TIPO C.  

De acuerdo con ello el anexo III indica:  
1.- Todos los aparatos, equipos sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 
incendios de los establecimientos industriales así como el diseño, la ejecución y la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de sus  instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993 de 5 de 
noviembre y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo de 
aquel.  
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2.- Las instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, alas que se 
refiere el párrafo anterior, cumplirán los requisitos que para ellos establece el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993 de 5 de 
noviembre y en la Orden de 16de abril de1998y las disposiciones que lo complementan.  

Se ha previsto que el establecimiento dispondrá de las instalaciones de extinción de incendios 
siguientes:  

Sistema automático de detección de incendios (puntual). Instalación no exigible debido 
a que es un sector de incendio donde se desarrolla una actividad industrial ubicada en un 
edificio de tipo C, con nivel de riesgo intrínseco bajo y superficie total construida inferior a 800 
m2, pero muy recomendable en locales no ocupados de cierta entidad en su carga de fuego.  

Sistemas manuales de alarma de incendio. Instalación exigible debido a que es un sector 
de incendios donde se desarrolla una actividad distinta al almacenamiento con una superficie 
total construida de más de 1.000 m2. 

Existirá en todo caso un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la 
distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe 
superar los 25 m.  

Extintores portátiles. Elementos exigibles debido a que se deben instalar en todos los 
sectores de incendio de los establecimientos industriales. Básicamente se emplearán 
extintores de polvo ABC d eficacia 21A/113B salvo en zonas de cuadros eléctricos y similares 
donde se preferirá el CO2 con eficacia 89B. Su densidad será de un extintor por cada 200 m2. 

Sistema de alumbrado de emergencia. Instalación exigible por existir ocupación mayor de 
25 personas. 

Instalación de alumbrado de emergencia. Instalación exigible para todos los cuadros 
eléctricos o los recintos que los albergan. Se hará extensible a los centros y cuadros de 
mando. 

Señalización. Instalación exigible. 

 

Con el montaje de estas instalaciones se consideran cumplidos los requisitos sobre instalaciones de 
protección contra incendios de los establecimientos industriales que se indican en el Anexo III de 
Reglamento.  
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2 CONDICIONES DE ENTORNO 

Según lo establecido en el Anexo II del reglamento y de acuerdo con las características de los niveles 
de Riesgo Intrínseco obtenidos en el punto anterior.  

 

2.1.1 Fachadas accesibles y condiciones de entorno 
 
Constituyen las fachadas accesibles las que poseen huecos que permiten el acceso desde el exterior al 
interior de los edificios al personal de extinción. 

Esto sucede en las cuatro fachadas, aunque alguna porción de las mismas supere los 25 m entre 
huecos consecutivos, que son las que al tiempo de disponer de huecos de puertas y ventanas cumplen 
las condiciones de aproximación al edificio: 

a) Anchura mínima libre de 5 m 

b) Altura libre mínima 5,00 m (viseras) 

c) Capacidad portante de 2.000 kg/m2 

La altura de evacuación (descendente) máxima es de 6,30 m en la entreplanta, siendo 1,30 m en la 
nave industrial. 

 

2.1.2 Limitaciones al emplazamiento 
 
Por tratarse de un establecimiento de riesgo intrínseco medio tipo C no tiene limitación por razón de 
ubicación 
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3 CONCLUSIONES  

En consecuencia, puede afirmarse que el nivel de seguridad aportado por los medios técnicos del 
edificio y humanos de la actividad en relación con el riesgo de incendio, permite asegurar que se 
protege a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio, se previenen daños en los 
edificios o establecimientos próximos a aquel en el que se declare un incendio y se facilita la 
intervención de los bomberos y de los equipos de rescate, teniendo en cuenta su seguridad, objetivos 
básicos de protección de la reglamentación relativa a seguridad contra incendios, todo ello incluso 
frente a determinados incendios premeditados o intencionados, excluidos del objeto de las 
reglamentaciones. 

No obstante, el técnico autor queda a disposición de los organismos competentes en la materia para 
cuantas aclaraciones se estimen oportunas. 

Madrid, diciembre de 2015.  

 

 

 

Fdo.: Jorge Domínguez Urcelay 
                                                                      INGENIERO INDUSTRIAL 

Colegiado 2.471 del COIIA 
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1 RELACION DE MAQUINARIA NECESARIA PARA EL MATADERO 

1.1 MAQUINARIA CONSTITUYENTE DE LA LINEA DE MATANZA DE PORCINO  

Se trata de una línea para 150/200 cerdos hora, constituida por las siguientes máquinas: 

 
- Manga de conducción de cerdos a la planta de anestesiado de CO2. Construcción tubular de 

tubo de sección circular de 1,5 pulgadas en ejecución cerrada con cerramiento lateral de 
Chapa galvanizada de 3 mm que incorpora paneles abatibles para registro. Con 
incorporación de tajadera manual para cerrar el paso. 

- Sistema de anestesiado por CO2 para cinco cerdos por ciclo 

- Elevador. 

- Pileta de sangrado con bomba peristáltica 

- Túnel de escaldado vertical por vapor. 

- Tolva desenganche, introductora a máquina depiladora. 

- Máquina depiladora. 

- Elevador. 

- Máquina pre-secadora de seis rulos verticales. 

- Horno chamuscado. 

- Flageladora de ocho rulos verticales. 

- Plataformas de trabajo para faenado. 

 
 
1.2 MAQUINARIA CONSTITUYENTE DE LA LINEA DE MATANZA DE VACUNO 

Se trata de una línea para 20/25 animales hora, donde se manipularán terneras pero también 
animales adultos, constituida por las siguientes máquinas: 

 
- Box de apuntillado de animales metálico y galvanizado. 

- Polipasto eléctrico de 3 CV y 1.700 Kg de fuerza, para el izado de animales a la via de 
sangrado. 

- Tolva pileta para recogida de sangre en “L”. 

- Sierra eléctrica para cortado de cuernos. 

- Cizalla corte de patas delanteras. 

- Cizalla corte de patas traseras. 

- Plataforma de transferencia, metálica, con piso de rejilla antideslizante, formado por dos 
módulos de 1,00 x 0,80 m. Incluso escalera de acceso. 
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- Plataforma para preparación de desuello, compuesta por dos módulos de 1,00 x 0,8 m. A 
distintas alturas. 

- Plataforma de 1,00 x 0,80 m. De identicas caracteristicas. 

- Plataformas ascensoras - descensoras para el desuello total. 

- Desolladora automática de vacuno. 

- Sierra eléctrica de 1,5 CV tipo vaivén, con sierra de hoja de 24 cm., para corte esternón. 

- Puesto de corte de cabezas. 

- Mecanismo separador de patas traseras. Facilita la evisceración abdominal, al producir una 
separación de las patas traseras de 1,50 m. Accionamiento neumático. 

- Cinta de inspección de vísceras blancas con evacuación automática de decomisos. 

- Carrusel de inspección de vísceras rojas y cabezas. 

- Plataforma eviscerado. De iguales caracteristicas a las anteriores de 3,00 x 1,00 m. Y 
provista de tolva y canal de acero inoxidable para recepción y conducción de los paquetes 
abdominales, incluso inspección. 

- Sierra eléctrica, de 3 CV, especial para realizar el esquinado, con sierra de hoja de 55 cm. 

- Plataforma metálica para realizar el esquinado. De altura variable, de 300 Kg. De fuerza, 
accionada por cilindro neumático. Desnivel máximo alcanzable. 

- Plataforma de inspección veterinaria. 

- Plataforma de perfilado de canales. 

- Plataforma de clasificación y pesaje. 

 
 
1.3 MAQUINARIA CONSTITUYENTE DE LA LINEA DE MATANZA DE OVINO 

Se trata de una línea para 50 caprinos/ovinos hora, por tanto de carácter muy manual, constituida por 
las siguientes máquinas: 

 
- Pinza eléctrica de anestesiado. 

- Elevador de izado sangrado. 

- Red aérea de sangrado, mecanizada. 

- Pileta de sangrado de acero inox. 

- Puesto de corte de cabezas. 

- Plataforma de evisceración. 

- Cadena de faenado. 

- Plataforma de inspección de vísceras. 
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1.4 MAQUINARIA CONSTITUYENTE DE LA TRIPERIA DE VACUNO-OVINO 

 
- Una Centrifuga para patas           

- Una Despezuñadora patas bovino         

- Una Centrifuga para callos          

- Una Vaciadora – Lavadora        

         
 

1.5 MAQUINARIA CONSTITUYENTE DE LA TRIPERIA DE PORCINO 

 
- Una Centrifuga Lavadora estómagos 

- Una Rueda para desliar tripa           

- Una Vaciadora de tripa fina             

- Una Vaciadora – Lavadora de tripa       

- Un Elevador - Volcador       

 
 
1.6 MAQUINARIA CONSTITUYENTE DE LA SECCION DE SANGRE 

Con seguridad se realizará el tratamiento industrial de la sangre, precisándose: 

 
- Un Depósito 5.000 litros sangre industrial        

- Una Bomba neumática        

- Un Cocedor de sangre   

- Un Equipo de aspiración para tres especies  

Si se decidiese aprovechar la sangre alimentaria, se dotaría además: 

- Un Depósito 1.500 litros sangre sanitaria 

- Un equipo de adición de anti-coagulante. 

- Un grupo frigorífico con intercambiador de placas 

- Una bomba peristáltica de trasiego   

 



Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JGB 
Redactor: JGB  

 

 

Maquinaria y Equipamiento 
Anteproyecto de Nuevo Matadero Insular Público de Ungulados y Conejos en La Laguna (Tenerife) DIC/2015 6 

 

 
 
2 MANUTENCION AEREA 

La manutención aérea se solucionará con transporte tipo tubular de 2”, con banda desgastable de 
polietileno/poliamida y varilla acompañante anti-vuelco o con transporte tipo bi-rail de aluminio con 
silletas. Esto será decidido por la gerencia del matadero. 

Se evitará el sistema monovía por su dificultad de limpieza. 

 
 
2.1 MANUTENCION AEREA DE LA LINEA DE MATANZA DE PORCINO 

La matanza de porcino será íntegramente mecanizada con el acompasamiento preciso para los 
tiempos de proceso. 

Esta automatización llega hasta la entrada a la cámara de oreo, y consta de: 

  
- Transportador mecanizado de sangrado y escaldado. 

- Desenganche automático. 

- Retorno eslingas de sangrado 

- Transportador mecanizado de depilado y faenado. 

- Retorno eslingas de faenado. 

- Carrusel de ganchos y bandejas para el despojo 

- Volcadores automáticos 

 
2.2 MANUTENCION AEREA DE LA LINEA DE MATANZA DE CABRAS/OVINO 

 
- Transportador mecanizado de sangrado. 

- Retorno eslingas de sangrado 

- Transportador mecanizado de faenado de ovino. 

 

2.3 MANUTENCION AEREA MANUAL 

Además de los equipos mencionados y según se grafía en planos, existe todo un tendido de vía aérea 
de tipo manual para manipular las canales desde los mataderos hasta su expedición. 

Esta red aérea contará con las curvas, desvíos simples y desvíos triples que se indica en planos y se 
diseñará para una sobrecarga mínima de 350 kg/ml. 

Incorporará algunos elementos mecanizados y/o singulares como son: 
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- cambiador de nivel 

- puesto de cuarteo 

- conector a camión 

 
3 VARIOS 

Además de los equipos mencionados, se necesitarán otros elementos como: 

- Básculas aéreas de pesado en contínuo 
- Básculas de suelo para 1.500 kgs 
- Instalación de cañones neumáticos y sus tuberías de transporte para el envío a los silos 

exteriores. 
- Brazos de transferencia a camión. 
- Equipamientos para vados sanitarios 
- Material diverso: gradillas, ganchos, carros, bañeras rodantes, etc. 

Todo lo cual ha sido pormenorizado en las mediciones que acompañan 

 

4 MOBILIARIO 

Se ha previsto un mínimo mobiliario de oficinas asociado a la actividad. 

Igualmente se dotarán las instalaciones de los veterinarios y el control general de accesos 

También se dispondrán las necesarias taquillas dobles, de techo inclinado, y material acero inoxidable 
suficientes para los trabajadores previsibles. 

En planos se han grafiado unas soluciones mínimas a este particular. 

  

5 CONCLUSIONES  

En consecuencia, puede afirmarse que se han identificado los elementos constituyentes de esta 
instalación, dejando el nivel de libertad preciso para poder adaptar el nivel de automatización, así 
como marcas, modelos y tecnologías, al proyecto de ejecución pertinente. 

No obstante, el técnico autor queda a disposición de los organismos competentes en la materia para 
cuantas aclaraciones se estimen oportunas. 

Madrid, diciembre de 2015. 
 
 
  

 

Fdo.: Jorge Domínguez Urcelay 
                                                                      INGENIERO INDUSTRIAL 

Colegiado 2.471 del COIIA 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

En general su estructura se resolverá mediante el empleo de pórticos metálicos biapoyados, donde la 
viga se constituye con celosías trianguladas peraltadas sobre la que apoyan las correas de la cubierta. 

La presencia de una estructura de soportación de la manutención aérea permite plantear dos 
soluciones: 

A) Estructura de edificación y de manutención combinadas 

B) Estructura de edificación y de manutención independientes. 

Se recomienda la solución B) para evitar la transferencia de vibraciones y la creación de puentes 
térmicos en los paramentos (de difícil solución) 

Se trata de una estructura de acero laminado de perfiles comerciales sin grandes pretensiones. 

La cimentación del edificio se realiza mediante zapatas aisladas y/o atadas de hormigón armado de 60 
cm de canto mínimo. 

 

2. JUNTAS DE DILATACIÓN 

A fin de evitar posibles esfuerzos reostáticos, se han previsto dos juntas de dilatación de forma que no 
se excedan los 45 m lineales de estructura vinculada. 

 

3. MODELOS DE CÁLCULO 

El análisis de solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de 
rigidez, tomando todos los elementos que definen la estructura (pilares, vigas, correas y forjados). 
 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de 
libertad. 
 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de 
los materiales y, por tanto, un cálculo en primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y 
esfuerzos. 
 
La estructura se discretiza en elementos de tipo barra y nudos. 
 

El análisis de la acción sísmica se asimila a un modelo unidimensional constituido por un oscilador 
múltiple con un solo grado de libertad de desplazamiento por planta. Su análisis se realiza a partir de 
un sistema de fuerzas horizontales equivalentes al de los terremotos. 

En el cálculo de la estructura se ha considerado que la estructura de la cubierta transmite los empujes 
del viento y del sismo.  Los pilares metálicos se han diseñado articulados en pie y en cabeza. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES 

4.1. Resistencia al fuego de la estructura 

Estabilidad al fuego requerida: 

RF-30 

4.2. Durabilidad 

Vida útil nominal de los edificios → 50 años 

Se considerará un ambiente IIb en cimentación; IIIa en estructuras de hormigón vistas al exterior  
(proximidad de la costa y precipitaciones anuales superiores a 600 mm (valor de 556 mm muy 
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cercano)) y en el resto de la estructura (forjados protegidos) un ambiente I. Se aplicará un 
recubrimiento nominal general de 30 mm en estructuras interiores, 40 mm en estructuras exteriores 
vistas y un recubrimiento de 50 mm en piezas hormigonadas contra el terreno.  

 

4.3. Estructuras de Acero 

Clase de acero   .............................................................................................   S-275-JR 

Tensión de límite elástico fy ........................................................................ 275 N/mm2 

Tensión de rotura fu .................................................................................. 410 N/mm2 

Coeficiente de dilatación térmica: ......................................................... 1,2·10-5 (ºC)-1 

Densidad: .............................................................................................. 7850 kg /m3 

Coeficiente de minoración de resistencias ..........................................................  

a) γM 0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material 

b) γM1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad 

c) γM2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o 
sección, y a la resistencia de los medios de unión. 

d) γM3 = 1,1 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos 
pretensados en Estado Límite de Servicio. 

γM3 = 1,25 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos 
pretensados en Estado Límite de Último. 

γM3 = 1,4 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos 
pretensados y agujeros rasgados o con sobremedida. 

 
4.4.  Elementos de hormigón 

 

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES (SEGUN INSTRUCCION EHE-08) 

 

CARACTERISTICAS DEL HORMIGÓN Y 
ESPECIFICACIONES DE CONTROL 

LOCALIZACION 

Cimentació
n y muros 

Estructura
s vistas al 
exterior 

Limpieza 

 

C 

O 

M 

P 

O 

CEMENTO:(Tipo, Clase y Características art. 
26, EHE-08) 

 CEM II/A- 
42,5 N 

CEM II/S- 
42,5 N 

CEM II/A- 
42,5 N 

AGUA: (Cumplirá lo especificado en 
art. 27,   EHE-08) 

   

ARIDO 
(art. 28, EHE-
08) 

Clase / Naturaleza Machaque
o 

Machaque
o 

Machaque
o 

Tamaño Máximo (mm) 
 20 mm 25 mm 20 mm 
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N 

E 

N 

T 

E 

S 

ADITIVOS: 

(art. 29, EHE-
08) 

    

ADICIONES: 

(art. 30, EHE-
08) 

    

 

 

H 

O 

R 

M 

I 

G 

O 

N 

 

 

TIPIFICACION: 

(art. 39.2, EHE-08) 

HA-
30/P/20/I
Ib 

    HP-
30/B/25/I
IIa 

    HL-
15/B/20 

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA: 

(art. 39.1, EHE-08) 
30 N/mm2 30 N/mm2 15 N/mm2 

CONTENIDO DE CEMENTO: 

(art. 37.3.2, EHE-08) 
300 kg/m3 300 kg/m3 150 kg/m3 

MAXIMA RELACION A/C: 

(art. 37.3.2, EHE-08) 
   0.55    0.50    0.60 

VALOR NOMINAL RECUBRIMIENTOS: 

(art. 8.2, EHE-08) 

 30-80 mm 

 

40 mm 

 
 

NIVEL DE CONTROL EJECUCIÓN: 

(art. 92.3,EHE-08) 
NORMAL NORMAL  

NIVEL DE CONTROL RESISTENCIA: 

(art. 88,EHE-08) 

ESTADISTI
CO 

ESTADISTI
CO  

COEFICIENTE C: 

(art. 15.3, EHE-08) 
    1.50     1.50  

 

A 

C 

E 

R 

O 

DESIGNACION: 

(art. 32.2, EHE-08) 

  

 B500 S  

     

   B500 S 
     

LÍMITE ELÁSTICO: 

(art. 32.3, EHE-08) 

 

500N/mm2 500N/mm2 

 

NIVEL DE CONTROL: 

(art. 92.3, EHE-08) 

  

NORMAL NORMAL 
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COEFICIENTE S: 

(art. 15.3, EHE-08) 

 

   1.15 1.15 

 

 

ESPECIFICACIONES DE CONTROL EN LA 
EJECUCION 

TIPO DE ACCION 

PERMANENTES VARIABLES 
OTRAS 

COEFICIENTES (G, G* , Q ): 

(art. 95.5, EHE-08) 

 

   1.35 

 

   1.50 
 

 

 

 

5. CIMENTACIÓN 

5.1. Cimentación Superficial 

Presión de diseño ...........................................................................................  1 kg/cm2 

Modulo de balasto mínimo                                                                               1000 kN/m3 

5.2. Nivel Freático 

  Profundidad y condiciones del agua freática                                                         10 metros 

  Cargas de nivel freático considerado                                                                    No 

 

6. ACCIONES 

6.1. Acción gravitatoria. 

6.1.1. Cubierta  

Peso propio cubierta chapa ......................................................... 0,25 KN/m2 

Peso propio cubierta plana ......................................................... 7,50 KN/m2 

Sobrecarga uso cubierta plana .................................................... 0,50 KN/m2 

Sobrecarga uso azotea frío ……………………………………………………………..10,00 KN/m2 

 

Cuelgue nudo inferior celosía ………………………………………………………….. 5,00 KN/m2 

                         Nieve (zona 7)(*) ..................................................................... 0,20 KN/m2                           
(*) No concomitante con sobrecarga uso 

6.1.2. Manutención aérea 

Vía aérea porcino ………………………………………………………………………………. 2,50 KN/m2 

Vía aérea ovino ………………………………………………………………………………….. 2,00 KN/m2 
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Vía aérea vacuno ……………………………………………………………………………….. 5,00 KN/m2 

6.1.3. Instalaciones 

Caminos de tuberías y cables ……………………. 1,50 KN/m por m de ancho de banda y fila de tubos 

 

6.2. Acción Del Viento 

ESTRUCTURA DE CABECERA 

Localidad ............................................................... La Laguna (Tenerife) 

Altura …………………………………………………………………………………………………. 650 m  

Altura máxima de coronación de los edificios  ................................ 13,0 m 

Situación, zona .........................................................................  Zona C  

Velocidad básica del viento (m/s) ................................................ 29 m/s 

Presión dinámica del viento ........................................................ 0,52 KN/m2 

Grado de aspereza del entorno    .................................................  I  

Coeficiente de exposición Ce .......................................................  2,93  

Coeficiente eólico de presión .......................................................  0,70  

Coeficiente eólico de succión .......................................................  0,30  

6.3. Acción Sísmica (Ncse-02) 

Clasificación construcción (art. 1.2.2.) …. Importancia normal (servicio a colectividad) 

Aceleración sísmica básica (art. 2.1 y anejo 1)……………………….. 0,04 g < ag < 0,08  

Método de cálculo empleado:                                        Análisis modal espectral 

Clasificación del terreno……………………………………………… presumible Tipo IV 

Coeficiente del terreno (art.2.4)  .................................................  2,0 

Modos de vibración a considerar (art.3.7.2)  .................................   6  

Coeficiente de comportamiento por ductilidad (art.3.6.2.2)                μ =1   

                         Amortiguamiento          4% 

 

Dado que se clasifica la estructura como de importancia normal y la aceleración sísmica es 
superior a 0,04g es OBLIGATORIA la consideración de la acción sísmica en el cálculo 
estructural.  
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7. NORMATIVA. 

Instrucción EHE-08 

Código Técnico de la Edificación 

EAE 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02.  
 
Recomendación FEM 10.2.08 “Recommendations for the design of static steel pallet racks under 
seismic conditions” 
 
FEM 10.2.02 “The design of static steel pallet racking”  
  

8. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS 

El modelo de dimensionamiento utilizado de las secciones será el de los estados límite que se clasifican 
en: estados límite último, estados límite de servicio y estado límite de durabilidad. 

En cuanto a los estados límites de servicio hacemos las siguientes prescripciones:   

 Deformaciones, flecha y desplome 

Se comprueba que la flecha relativa producida es menor que: 

 L/300 en zonas sin forjado 
 L/400 en zonas con forjado 
 L/500 para la vía aérea 

 

Se comprueba el desplome: 

o Desplome total L/500 
o Desplome local L/250 
 

 Fisuración 
 

La comprobación de las condiciones de fisuración se realiza según lo establecido en el art. 5 y 49 de la 
Instrucción EHE-08,  

En elementos y bajo la combinación de acciones cuasi permanentes, la máxima abertura de fisura para el  
ambiente I será  Wmáx: 0,4 mm y para los ambientes IIb y IIIa será  Wmáx: 0,1 mm 
 

 
9. OTROS CONDICIONANTES 

9.1.  Combinaciones y coeficientes de ponderación  

Los coeficientes de ponderación adoptados en las combinaciones tenidas en cuenta para la 
comprobación de los estados límites últimos y los estados límites de servicio son los 
indicados en la norma CTE:2006.  

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 
persistente o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la 
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expresión: 





1

,,0,1,1,
1

,,
i

ikiiQkQ
j

jkjG QQG 
  

es decir, considerando la actuación simultánea de:  

a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG . Gk);  

b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (γQ . Qk), debiendo adoptarse como 
tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis;  

c) el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (γQ. ψ0 . Qk).  

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se 
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir  
de la expresión: 





1

,,21,1,1
1

,
i

ikik
j

jk QQG 
  

es decir, considerando la actuación simultánea de:  

a) todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);  

b) una acción variable cualquiera, en valor frecuente (ψ1 . Qk), debiendo adoptarse como 
tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis;  

c) el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 . Qk).  

9.2. Coeficiente de minoración del material  

El coeficiente de minoración del material adoptado es 1,05.  
 

9.3. Imperfecciones 

Estas acciones engloban los posibles defectos de fabricación y montaje, y es obligatorio 
considerarlas según todas las recomendaciones y normas europeas.  

Imperfección global  

La imperfección global de la estructura o predeformación-según el Código Técnico de la 
Edificación: Marzo 2006, Apartado 5.4-se calcula en cada dirección analizada considerando un 
desplome lineal en altura de valor L/400, siendo L la altura total de la instalación si es 
constante, y la altura media si es ligeramente variable.  

   φ= L/400
 
 

Imperfección local  

La imperfección local de la estructura se considerará indirectamente mediante las curvas de 
pandeo reales o teóricas del puntal, de acuerdo a las normativas especificadas. 
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10. CONCLUSIONES 

Con la información aportada se considera plenamente identificadas las bases de cálculo de la 
estructura que nos ocupa. 

No obstante, el técnico autor queda a disposición de los organismos competentes en la materia para 
cuantas aclaraciones se estimen oportunas. 

Madrid, diciembre de 2015.  

 

 

 

Fdo.: Jorge Domínguez Urcelay 
                                                                      INGENIERO INDUSTRIAL 

Colegiado 2.471 del COIIA 
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CAPÍTULO 00 DEMOLICIONES
00.01.01 M3 Demolicion almacen

Demolicion con medios mecanicos y seleccion de materiales para reciclado, valorizacion y
aprovechamiento de edificio en planta unica de estructura de hormigon armado y cubierta
metalica. Incluso traslado a vertedero de restos, canon de vertido y descarga.

0,5 18,80 13,10 8,00 985,12

985,12 8,40 8.275,01
00.01.02 M3 Demolicion establos

Demolicion con medios mecanicos y seleccion de materiales para reciclado, valorizacion y
aprovechamiento de edificio en planta unica de estructura de hormigon armado y cubierta
metalica. Incluso traslado a vertedero de restos, canon de vertido y descarga.

0,5 22,50 13,90 8,00 1.251,00

1.251,00 12,61 15.775,11
00.01.03 M3 Demolicion edificio aguas

Demolicion con medios mecanicos y seleccion de materiales para reciclado, valorizacion y
aprovechamiento de edificio en planta unica de estructura de hormigon armado y cubierta
metalica. Incluso traslado a vertedero de restos, canon de vertido y descarga.

0,5 8,80 4,60 4,00 80,96

80,96 21,00 1.700,16
00.01.04 M3 Demolicion almacen repuestos

Demolicion con medios mecanicos y seleccion de materiales para reciclado, valorizacion y
aprovechamiento de edificio en planta unica de estructura de hormigon armado y cubierta
metalica. Incluso traslado a vertedero de restos, canon de vertido y descarga.

0,5 17,00 12,00 8,00 816,00

816,00 15,12 12.337,92

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 00 DEMOLICIONES...................................................... 38.088,20
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.01 M2 RETIRADA CAPA VEGETAL 20 cm

Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor con medios mecánicos, incluso
carga a camión y transporte a vertedero de tierras.

1 91,00 22,00 2.002,00
1 46,50 17,00 790,50

2.792,50 1,00 2.792,50
1.02 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN <1km

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 1 km. de
distancia.

1 91,00 22,00 1,00 2.002,00
1 46,50 17,00 1,00 790,50

2.792,50 2,61 7.288,43
1.03 M3 EXCAV.MEC.ZANJA/POZO TERR.DURO

Excavación mecánica de zanjas y pozos de cimentación, en terrenos de consis-
tencia dura, incluso carga a camión y transporte a vertedero de tierras.

zapatas 60 2,00 2,00 1,50 360,00
zuncho 1 87,00 0,60 0,80 41,76

1 5,00 0,60 0,80 2,40
1 47,00 0,60 0,80 22,56
2 15,00 0,60 0,80 14,40
1 22,00 0,60 0,80 10,56

451,68 6,40 2.890,75
1.04 M3 EXCAV.MEC.ZANJAS SAN.TERR.DURO<2

Excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra hasta 2 m de profundidad, con puesta de tierras a pie de obra, incluso su poste-
rior relleno y apisonado con bandeja vibradora, incluso carga a camión y transpor-
te a vertedero de tierras sobrantes.

2 135,00 0,80 2,00 432,00
6 20,00 0,80 2,00 192,00

624,00 6,40 3.993,60
1.05 M3 EXC.ARQ.SANEAM.A MAQ. T.DUROS

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia du-
ra, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con
p.p. de medios auxiliares.

25 1,50 1,50 2,00 112,50

112,50 6,78 762,75
1.06 UD REPLANTEO ARRANQUE OBRA

Partida alzada de replanteos de arranque de obra, incluyendo trazados de ejes
de pilares y muros, con VºBº de la D.F.

1 1,00

1,00 504,01 504,01
1.07 UD ACOMET. AGUA, ELECTRIC. Y TELEF.

Acometida a la red general de distribución de agua, electricidad y teléfono, coloca-
ción y soportes

1 1,00

1,00 5.459,90 5.459,90

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................... 23.691,94
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES
2.01 M3 RELLENO H-150 EN MASA

zapatas 60 2,00 2,00 0,10 24,00
zuncho 1 87,00 0,60 0,10 5,22

1 5,00 0,60 0,10 0,30
1 47,00 0,60 0,10 2,82
2 15,00 0,60 0,10 1,80
1 22,00 0,60 0,10 1,32

35,46 63,01 2.234,33
2.02 M3 RELLENO CIMIENTOS HA-25 ZAPATAS

Relleno de cimientos con hormigón HA-25,de tamaño máximo de árido 40 mm.,ar-
mado con acero corrugado AEH-400-N,según plano; colocación y puesta en obra
de todos los elementos, p.p. de vertido,extendido y vibrado. Medición estimada
por cambio de cimentación.

zapatas 60 2,00 2,00 1,00 240,00

240,00 102,35 24.564,00
2.03 M3 RELLENO CIMI. HA-25 VIGA RIOSTRA

Relleno de cimientos de riostras con hormigón HA-25,de tamaño máximo de ári-
do 40 mm.,armado con acero corrugado AEH-400-N,según plano; colocación y
puesta en obra de todos los elementos, p.p. de vertido,extendido y vibrado.

zuncho 1 87,00 0,60 0,80 41,76
1 5,00 0,60 0,80 2,40
1 47,00 0,60 0,80 22,56
2 15,00 0,60 0,80 14,40
1 22,00 0,60 0,80 10,56

91,68 138,61 12.707,76
2.06 UD EJECUCION FOSO PLATAFORMA HIDR.

Ejecución de foso para alojamiento de plataforma hidráulica en solera, incluyendo
la obra civil y estructura necesaria, así como los cercos metálicos y su recibido
para el posterior acoplamiento. Totalmente terminado. Segun detalle de cimenta-
ción

2 2,00

2,00 2.520,04 5.040,08

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES.................................................... 44.546,17
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES
3.01 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=50 mm

Tubería sanitaria enterrada de PVC serie C, de 50 mm de diámetro sobre presolera de hor-
migón ; p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con pendiente, montada
y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construido según NTE-ISS-49.

1 100,00 100,00

100,00 7,14 714,00
3.02 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=110 mm

Tubería sanitaria enterrada de PVC serie C,de 110 mm de diámetro,sobre presolera de hor-
migón, ; p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con pendiente, monta-
da y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construida según NTE-ISS-49.

1 150,00 150,00

150,00 10,66 1.599,00
3.03 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=200 mm

Tubería sanitaria enterrada de PVC serie C, de 200 mm de diámetro sobre presolera de hor-
migón;  p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con pendiente, montada
y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construido según NTE-ISS-49.

1 100,00 100,00

100,00 17,20 1.720,00
3.06 Ud ARQUETA C/MARCO SUMID. 51*51 cm

Arqueta de dimensiones interiores 51*51 cm,realizada con fábrica de ladrillo maci-
zo de ½ pie de espesor,recibido con mortero de cemento 1:6,enfoscada y bruñida
en su interior;i/solera de hormigón  y marco de hierro galvanizado apoyado en ar-
queta formado con ¬ 50*5 mm para apoyo de sumidero,tapa de hormigón arma-
do; con recibido y fijación de tubos; profundidad de arqueta según plano de sane-
amiento.Todo ello según NTE-ISS-50/51.

11,00 239,41 2.633,51
3.07 Ud SUMIDERO SIF.30*30cm EMPOTRADO

Sumidero sifónico registrable de dimensiones 30*30 cm,con tapadera,cesta-filtro
extraible para recogida de residuos sólidos,todo ello en acero inoxidable,con sali-
da en fondo o lateral;empotrado en forjado o solera, incluso apertura de hueco en
éste y recibido con mortero de cemento 1:6;i/cazoleta de PVC ,p.p. de recibido y
colocación.Totalmente instalado y terminado

50,00 294,01 14.700,50
3.08 UD BOTE SIFONICO PVC 110 mm.

Bote sifónico registrable de 110 mm., con cinco bocas de  32/40 y 40/50 de PVC,
totalmente instalado; i/apertura y remate de hueco en obra, tapa y embellecedor.

3,00 75,60 226,80
3.12 Ud ARQUETA DE REGISTRO 51*51 cm

Arqueta de registro de dimensiones interiores 51*51 cm,realizada con fábrica de
ladrillo macizo de ½ pie de espesor,recibido con mortero de cemento 1:6,enfosca-
da y bruñida en su interior;i/solera de hormigón y tapa de hormigón armado; con
recibido y fijación de tubos; profundidad de arqueta según plano de saneamien-
to.Todo ello según NTE-ISS-50/51.

10,00 155,40 1.554,00
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3.13 Ml POZO DESARROLLO PREFAB. ø=120cm
Desarrollo de pozo de registro ,formado por anillos prefabricados de 1 m. de altu-
ra y 120cm de diámetro interior,sellados con lechada de cemento, solera de hor-
migón H-100 de 20 cm de espesor,cerco y tapa de hormigón armado H-175;i/ex-
cavación por medios mecánicos con entibación en caso necesario. Terminado y
construido según NTE-ISS.

6,00 630,01 3.780,06
3.15 Ml ALBAÑAL SANIT.PVC SERIE B ø=300

Albañal sanitario de PVC serie B, de 300 mm de diámetro, con presolera de hor-
migón ;p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con pendiente,
montada y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construido según
NTE-ISS-49.

50,00 63,01 3.150,50
3.17 Ud POZO DE REGISTRO ø=80 cm

Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y profundidad según planos de sa-
neamiento,formado por solera de hormigón  de 20 cm de espesor,con canaleta
de fondo;realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,enfoscado y
bruñido interiormente,pates de hierro,cerco y tapa de hormigón armado ;i/excava-
ción por medios mecánicos y entibación en caso necesario; zuncho de hormigón 
de 30*30 cm en base de fábrica.Terminado y construido según NTE-ISS-55.

6,00 504,01 3.024,06
3.18 Ml CANALETA RECOGIDA DE PURINES

Canaleta de recogida de purines,con sección rectangular y un ancho de 30 cm.
realizada con hormigón ,y con una pendiente mínima del 3%,para colocación de
una rejilla de hormigón prefabricada;p.p. de encofrado y desencofrado y redonde-
ado de encuentros.

2 46,00 92,00
1 17,00 17,00

109,00 53,01 5.778,09

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES ...................... 38.880,52
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES
4.01 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=200

Tubería sanitaria enterrada de PVC serie C, de 200 mm de diámetro, con presole-
ra de hormigón ;p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con
pendiente, montada y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construido
según NTE-ISS-49.

1 20,00 20,00

20,00 17,20 344,00
4.02 Ml ALBAÑAL SANIT.PVC SERIE C ø=250

Albañal sanitario enterrado de PVC serie C, de 250 mm de diámetro, con presole-
ra de hormigón ;p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con
pendiente, montada y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construido
según NTE-ISS-49.

1 90,00 90,00

90,00 30,84 2.775,60
4.03 Ml ALBAÑAL SANIT.PVC SERIE B ø=315

Albañal sanitario enterrado de PVC serie B, de 315 mm de diámetro, con presolera de hor-
migón ;p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con pendiente, montada
y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construido según NTE-ISS-49.

1 60,00 60,00

60,00 42,19 2.531,40
4.04 Ml TUBERIA BAJ.PVC SERIE C ø=160 mm

Tubería bajante sanitaria de PVC serie C,de 160 mm de diámetro,sujeta a paramento verti-
cal,p.p. de piezas especiales de sujección.Totalmente instalada según NTE-ISS-49.

16 12,00 192,00

192,00 15,12 2.903,04
4.06 ud ARQUETA PIE/BAJADA 51x51x65cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

16 16,00

16,00 138,61 2.217,76
4.07 Ud ARQUETA DE REGISTRO 76*76 cm

Arqueta de registro de dimensiones interiores 76*76 cm,realizada con fábrica de
ladrillo macizo de ½ pie de espesor,recibido con mortero de cemento 1:6,enfosca-
da y bruñida en su interior;i/solera de hormigón y tapa de hormigón armado; con
recibido y fijación de tubos; profundidad de arqueta según plano de saneamien-
to.Todo ello según NTE-ISS-50/51.

6,00 176,40 1.058,40
4.08 Ud SUMIDERO PLUVIALES C/ARENERO

Sumidero para aguas pluviales con arenero,formado por solera de 10 cm. de es-
pesor de hormigón en masa , muro de ladrillo macizo de ½ pie de espesor toma-
do con mortero de cemento 1:6, enfoscado y bruñido interiormente, con los en-
cuentros redondeados; rejilla metálica enrasada con el pavimento, cerco formado
con perfil _ 50*5 mm. provistos de patillas de anclaje en cada uno de sus ángu-
los, con profundidades según planos;p.p. de colocación de piezas auxiliares, co-
nexionado a la red, totalmente terminado.
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5,00 210,00 1.050,00
4.09 Ml CANALETA C/REJILLA

Canaleta de sección trapezoidal, con pendiente mínima del 3% y acabado en resi-
na epoxi con subbase de hormigón,incluso rejilla en hierro fundido del mismo an-
cho;p.p.recibido y colocación.

26,00 113,41 2.948,66
4.10 Ud POZO DE REGISTRO ø=80 cm

Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y profundidad según planos de sa-
neamiento,formado por solera de hormigón de 20 cm de espesor,con canaleta de
fondo;realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,enfoscado y
bruñido interiormente,pates de hierro,cerco y tapa de hormigón armado ;i/excava-
ción por medios mecánicos y entibación en caso necesario; zuncho de hormigón 
de 30*30 cm en base de fábrica.Terminado y construido según NTE-ISS-55.

2,00 504,01 1.008,02
4.11 Ud POZO DE REGISTRO ø=100cm

Pozo de registro de 100cm de diámetro interior y profundidad según planos de sa-
neamiento,formado por solera de hormigón  de 20 cm de espesor,con canaleta
de fondo;realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,enfoscado y
bruñido interiormente,pates de hierro,cerco y tapa de hormigón armado ;i/excava-
ción por medios mecánicos y entibación en caso necesario; zuncho de hormigón 
de 30*30 cm en base de fábrica.Terminado y construido según NTE-ISS-55.

2,00 630,01 1.260,02
4.12 Ud POZO DE REGISTRO ø=120cm

Pozo de registro de 120cm de diámetro interior y profundidad según planos de sa-
neamiento,formado por solera de hormigón  de 20 cm de espesor,con canaleta
de fondo;realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,enfoscado y
bruñido interiormente,pates de hierro,cerco y tapa de hormigón armado ;i/excava-
ción por medios mecánicos y entibación en caso necesario; zuncho de hormigón 
de 30*30 cm en base de fábrica.Terminado y construido según NTE-ISS-55.

2 2,00

2,00 714,01 1.428,02

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES......................... 19.524,92
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METALICA
6.01 kg ACERO SR-275J EN ESTRUCT.SOLDAD

Acero laminado SR-275-J, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas (SR-235J), mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especia-
les, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo y una de esmal-
te intemperie color a elegir, totalmente montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y normas
NBE-MV. Medición según parámetros teóricos sin exceso de laminación

edificio principal 1 86,00 22,00 15,00 28.380,00
auxiliar instalaciones 1 86,00 22,00 8,00 15.136,00

43.516,00 1,26 54.830,16
6.03 kg ACERO SR-275J EN CELOSIAS

Acero laminado SR-275J, en perfiles laminados en caliente para celosias y cerchas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimacion con pintura de minio de plomo y una de esmalte intemperie color a
elegir, totalmente montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medición
según parámetros teóricos sin exceso de laminación

1 86,00 22,00 12,00 22.704,00

22.704,00 1,39 31.558,56
6.02 kg ACERO SR-275J GALVANIZADO

Acero laminado SR-275J, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras triangu-
ladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboracion, montaje y p.p. de soldaduras, carte-
las, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprima-
cion con pintura de minio de plomo  y una de esmalte intemperie color a elegir, totalmente
montado, segun NTE-EA y normas NBE-MV. Medición según parámetros teóricos sin exce-
so de laminación. P.p. de gruas y

establos 1 46,50 15,00 18,00 12.555,00
soporte via aerea 1 20,00 14,00 24,00 6.720,00

1 63,00 1,50 24,00 2.268,00
1 18,00 12,00 24,00 5.184,00
1 32,00 18,00 24,00 13.824,00
1 40,00 5,00 24,00 4.800,00

45.351,00 2,61 118.366,11

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METALICA......................................... 204.754,83
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CAPÍTULO 07 SOLERAS Y PAVIMENTOS
7.01 M2 ZAHORRA ARTIFICIAL COMPAC. 20cm.

Relleno y compactado de zahorra artificial de 20 cm. de espesor de 10 cm.,en
subbase de solera;p.p. de vertido, extendido y compactado con pisón.

1 86,00 22,00 1.892,00
1 46,50 16,00 744,00

2.636,00 6,72 17.713,92
7.02 M2 SOLERA H-200 ARMADO #Þ4/15 15 cm

Solera de hormigón H-200,con un tamaño máximo de árido 20 mm.,de 15 cm. de espe-
sor,armada con acero AEH-400-N en # de Þ4 cada 15 cm.;incluso juntas,aserrado de las
mismas y fratasado;p.p. de vertido,extendido y vibrado.

1 86,00 22,00 1.892,00

1.892,00 17,64 33.374,88
7.03 M2 SOLERA H-200 ARMADO #Þ6/15 15 cm

Solera de hormigón H-200, con un tamaño máximo de árido 20 mm. y plasticidad 9/12, de
15 cm. de espesor medio, armada con acero AEH-400-N en # de _6 cada 15 cm.;incluso
juntas, aserrado de las mismas y fratasado;p.p. de vertido, extendido, vibrado, curado, rega-
do y fraguado. Formación de pendientes y  junta de dilatación y sellado de la misma. Con
aditivo de fibra de polipropileno en la proporción adecuada. Acabado según designio de la
empresa de pavimentos. Medida con descuento de huecos superiores a 1 m2. i/ tabicas y
posterior hormigonado en fosos para marcos de puertas; P.p. de encofrados puntuales en
bordes de terminación. Totalmente terminada.

1 86,00 22,00 1.892,00
1 46,50 16,00 744,00

2.636,00 23,52 61.998,72
7.05 M2 PAV.ANTID.RESINA ACRILICA 8/12mm

Pavimento continuo antideslizante a base de mortero de resinas sintéticas acríli-
cas, tipo DURALIMEN ó similar, compuesto de agregados minerales (corindón,
cuarzo y basalto), supercemento, resinas sintéticas en emulsión, colorantes, aditi-
vos y endurecedores; con un espesor de 8/12 mm; p.p.  de vertido, extendido y re-
mates redondeados en encuentros con paramentos. Aplicación sobre superficie
húmeda.

escalde 1 201,50 201,50
faenado porc 1 127,80 127,80
triperia porc 1 37,70 37,70
triperia porc 1 35,80 35,80
oreo 1 84,80 84,80
estabilizacion 1 115,07 115,07
cons porcin 1 6,25 6,25
despoj porc 1 17,30 17,30
decom porc 1 6,00 6,00
tripa porc 1 6,70 6,70
c.tripa 1 18,50 18,50
antecamara 1 24,20 24,20
tunel -40 1 18,50 18,50
c.cong 1 57,00 57,00
c.porcino 7 21,50 150,50
pasillo 1 53,00 1,50 79,50
faenado cordero 1 114,22 114,22
oreo cordero 1 36,30 36,30
consig.ovino 1 6,00 6,00
decom.ovino 1 4,00 4,00
aseos tripa 1 5,00 5,00
aseos porcino 1 10,00 10,00

1.162,64 34,33 39.913,43
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7.06 M2 PAV. ANTID. CUARZO 6 Kg/m2
Pavimento antideslizante de cuarzo, en proporción 6 Kg/m², aplicado sobre solera de termi-
nación, incluso formación de pendientes, corte, sellado y redondeado de juntas en encuen-
tros con paramentos; p.p. de vertido y extendido. En color.

frio 1 122,50 122,50
taller 1 46,70 46,70
caldera 1 69,50 69,50

238,70 10,08 2.406,10
7.07 Ml ZOCALO HORM.PREF.PROT. 50x13cm.

Zócalo de hormigón armado prefabricado de  50 cm. de altura y 13 cm. en la ba-
se, con redondeado de encuentros entre paramentos y suelos; Para colocar en
base de paneles prefabricados como protección de éstos;incluso su posterior pin-
tado con pintura epoxi. i/p.p.remate de huecos y puertas.Obra terminada.

4 18,00 72,00
2 53,00 106,00

20 6,00 120,00
10 3,50 35,00
2 13,00 26,00
4 7,00 28,00
2 8,00 16,00
4 6,00 24,00
4 12,00 48,00
5 2,50 12,50
3 3,50 10,50
2 5,00 10,00
4 2,00 8,00

516,00 51,24 26.439,84

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 07 SOLERAS Y PAVIMENTOS ....................................... 181.846,89
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CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS
8.03 M2 MURO BLOQUES HORM. HUECO ENFOSCADOS A DOBLE CARA

APOYADO ZÓCALO
Cerramiento de nave formado por muro de bloques de hormigon huecos de 40x20x19 cm to-
mados con mortero de cemento en ambas juntas (horizontales y verticales y revestidos de
enfoscado de mortero de cemento 1:6 maestreado y fratasado con acabado liso para pintar.
Apoyado sobre zócalo.

1 14,00 7,00 98,00
1 26,00 7,00 182,00
1 5,00 7,00 35,00
1 46,50 4,00 186,00
2 15,00 4,00 120,00

621,00 52,08 32.341,68
8.07 M2 ZÓCALO PANEL HORM. MACIZO e=24 cm

Zócalo de panel de hormigón macizo de 24 cm de espesor, altura de 1.60 m, colo-
cado sobre riostra de cimentación.

1 86,00 1,50 129,00
1 5,00 1,50 7,50
1 46,50 1,50 69,75
1 17,00 1,50 25,50
1 13,00 1,50 19,50

251,25 37,81 9.499,76
8.08 M2 PLACA ARMADA HORIZ e=20cm DIVISIÓN IN. ESTABLOS

Partición interior formada por placa armada de 20 cm de espesor, colocada hori-
zontalmente entre pilares de hormigón con rebaje, de una longitud de placa 11.50
/ 12.50 m, y anchura de placa 2.40 m, cubriendo una altura media de 6.40m.

22 12,00 1,50 396,00

396,00 29,40 11.642,40
8.10 ML REMATE PETOS GALV./PRELAC.0.6mm

Remate y sujección de petos, incluso astiales; Los remates serán de chapa de
acero de 0.6 mm de espesor galvanizado por ambas caras, de 500 mm. de desa-
rrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/ p.p. de solapes, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, totalmente instalado; i/medios auxiliares y elementos de
seguridad.

1 91,00 1,50 136,50
1 5,00 1,50 7,50
1 46,50 1,50 69,75
1 17,00 1,50 25,50
1 13,00 1,50 19,50

258,75 14,28 3.694,95

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS ..................................................... 57.178,79
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CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA
9.02 m2 FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para reves-
tir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y
NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ASEOS 1 50,00 3,30 165,00

165,00 18,48 3.049,20
9.03 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9cm. DIVISIONES

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm., en divisiones interiores, recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2.

ESTABLOS 2 40,00 1,50 120,00
7 3,00 1,50 31,50

151,50 21,84 3.308,76
9.04 Ml CHAPADO DE SOPORTES CON LADRILLO

ML.Revestido de soportes, con un desarrollo medio de 1.20 m, con ladrillo hueco
sencillo,recibido con mortero de cemento y arena de rio 1:6,guarnecido de yeso
negro y enlucido de yeso blanco,s/NTE-IPF-20,para una resistencia al fuego de
60 min. P.p. de enjarjes, mermas y roturas; i/rejuntado.

60 6,00 4,00 1.440,00

1.440,00 11,76 16.934,40
9.06 M2 ENFOSCADO MAESTR.FRATAS.VERT.1/6 BAJO PINTURA

Enfoscado maestrado y fratasado con mortero de cemento PA-350 y arena de rio
1/6, en paramentos verticales, de 20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado
de aristas y rincones, con maestras cada 3 m. y andamiaje, con remates de hue-
cos, esquinas y singularidades, todo según NTE-RPE-8, principalmente en enfos-
cados interiores bajo pintura. Medición con descuento de huecos.

BLOQUE
calderas 2 10,00 6,00 120,00

2 7,00 6,00 84,00
frio 2 20,00 6,00 240,00

2 6,50 6,00 78,00
taller 2 7,50 6,00 90,00

2 6,00 6,00 72,00
LADRILLO
ESTABLOS 4 40,00 1,50 240,00

14 3,00 1,50 63,00

987,00 15,12 14.923,44
9.07 M2 ENFOSCADO MAESTRADO VERT. 1/6 BAJO ALICATADOS

Enfoscado maestrado con mortero de cemento PA-350 y arena de rio 1/6 en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, con remates y sin descuento de
huecos, todo según NTE-RPE-8, principalmente en enfoscados interiores bajo ali-
catados.

BLOQUE
escalde 2 20,00 6,00 240,00

2 10,00 6,00 120,00
faenado 2 16,00 6,00 192,00
triperia 2 10,00 6,00 120,00

672,00 13,44 9.031,68
9.09 Ml PELDAÑEADO LADRILLO HUECO

Peldañeado de ladrillo hueco tomado con mortero de cemento 1:6

1 8,00 1,00 8,00
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8,00 17,64 141,12
9.14 m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de
60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfi-
les primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de acce-
sorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17,
medido deduciendo huecos.

salas maquinas
frio 1 129,50 129,50
calderas 1 69,50 69,50
taller 1 46,70 46,70
aseos 1 15,00 15,00

1 10,00 10,00

270,70 23,52 6.366,86
9.15 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. para re-
vestir formando corrales de ganado porcino, recibidos con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón H-150 y armadura se-
gún normativa, i/p.p. de ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, re-
planteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

calderas 2 10,00 6,00 120,00
2 7,00 6,00 84,00

frio 2 20,00 6,00 240,00
2 6,50 6,00 78,00

taller 2 7,50 6,00 90,00
2 6,00 6,00 72,00

escalde 2 20,00 6,00 240,00
2 10,00 6,00 120,00

faenado 2 16,00 6,00 192,00
triperia 2 10,00 6,00 120,00

1.356,00 40,32 54.673,92

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA......................................................... 108.429,38
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CAPÍTULO 10 CUBIERTAS
10.01 M2 CUBIERTA PANEL AISLANTE AUTOPORTA

Cubierta formada con paneles metálicos aislantes autoportantes, tipo Monoroof
A38-P1000-G4, prefabricado de 30 mm de espesor, mediante inyección de poliu-
retano con una densidad de 40 Kg/m3.La cara exterior está constituida por chapa
de acero galvanizado y prelacado grecado y la cara interior de lámina de aluminio
de 0.08 mm;incluso solapes, uniones y sujección a correas con piezas especia-
les.Medida en proyección horizontal, con 8% de pendiente. Totalmente instalada
y rematada.

1 46,50 15,00 697,50
1 86,00 22,00 1.892,00

2.589,50 29,40 76.131,30
10.03 Ml CANALÓN CHAPA AC. GALV. D=1250 mm

Canalón de chapa de acero galvanizada con un desarrollo máximo de 1250 mm y un espe-
sor de 0.8 mm

2 46,50 93,00
2 86,00 172,00

265,00 9,42 2.496,30
10.04 Ml REMATE CUMBRERA

Remate cumbrera galvanizado con un desarrollo máximo de 500 mm y un espe-
sor de 0.6 mm, incluso junta externa.

1 46,50 46,50
1 86,00 86,00

132,50 12,61 1.670,83
10.05 Ml REMATE VIERTEAGUAS

Suministro y montaje de remate vierteaguas galvanizado con un desarrollo máxi-
mo de 500 mm y un espesor de 0.6 mm.

2 46,50 93,00
2 86,00 172,00

265,00 7,56 2.003,40
10.06 Ml REMATE CORONACIÓN PERIMETRAL

Remate coronación perimetral en prelacado con un desarrollo máximo de 500
mm y un espesor de 0,6 mm.

1 14,00 14,00
1 46,50 46,50
1 86,00 86,00

146,50 5,42 794,03

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 10 CUBIERTAS ............................................................ 83.095,86
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CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
11.01 M2 FILM PVC GALGA 700 BAJO SOLERA

Lámina de film de PVC galga 700 entre zahorra y solera primaria

1 86,00 22,00 1.892,00
1 46,50 16,00 744,00

2.636,00 0,67 1.766,12
11.02 M2 FILM SEPARAC. SOLERAS PVC G.700

Lámina de film en separación de soleras, de PVC galga 700

1 86,00 22,00 1.892,00

1.892,00 0,67 1.267,64
11.021 M2 IMPERM.LAM.SUPERMORTERPLAS-TEXSA

Impermeabilización monocapa con lámina asfáltica tipo LBM-40 de la Norma
UNE-104-242 de betún modificado PPA, de superficie no protegida, con doble ar-
madura de polietileno contínuo de alta densidad y material antiadherente en am-
bas caras, con un peso medio de 4 Kg/m2. SUPER MORTER PLAS. Sistema ad-
herido PN-1 de la UNE-104-402/86 y NBE-QB-90. Incluso protección mecánica
para relleno posterior.

congelados 1 58,00 58,00
2 18,50 37,00

95,00 7,98 758,10
11.05 ML SELLADO JUNTA DILATACION FACHADA

Sellado de juntas de dilatación a 15 mm. de anchura media con masilla de cau-
cho sintético incluso imprimación sobre soportes porosos y cordón sellador previo
de poliuretano.

2 11,00 22,00

22,00 15,12 332,64

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ................ 4.124,50
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CAPÍTULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS
12.01 M2 ALICAT.PLAQU. GRES C/JUNTA 0.7cm

Alicatado con plaqueta de grés de 20*10 cm., con junta 0,7 cm. de mortero epoxi
y recibido con cemento cola. Obra terminada, con elección de tonalidades para
distintas dependencias, c/descuento de huecos superiores a 1 m2.P.P. de cortes,
ingletes y piezas especiales según NTE-RPA3.

escalde 4 20,00 6,00 480,00
4 10,00 6,00 240,00

faenado 4 16,00 6,00 384,00
triperia 4 10,00 6,00 240,00

1.344,00 31,92 42.900,48
12.02 M2 ALIC.GRES 30*30 cm C/cem.cola

Alicatado de plaqueta de grés de 30*30 cm., recibido con cemento cola, c/ descuento de
huecos.

ASEOS 1 50,00 3,30 165,00

165,00 20,16 3.326,40
12.04 Ml PELDAÑEADO DE GRES

Peldañeado de gres formado por huella y tabica, tomado con mortero de cemento
1:8, incluso remates;p.p.de colocación.

8 1,00 8,00

8,00 31,92 255,36
12.05 Ml PELDAÑO DE PIEDRA ARTIFICIAL

Peldaño de piedra artificial (huella-tabica), tomado con mortero de cemento 1:6.

establos 8 1,20 9,60

9,60 37,81 362,98
12.06 Ml ESCOCIA SANITARIA CERAMICA C/JUN

Escocia sanitaria cerámica con junta 1 cm. en paramentos verticales, mismo co-
lor que alicatado, incluso medios auxiliares,materiales y sistemas de fijación.Total-
mente colocada y rematada.

30 5,00 150,00
2 32,00 64,00
2 22,00 44,00

258,00 15,12 3.900,96

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS ....................................... 50.746,18
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
13.02 M2 VENT.ALUM.CORRE.LAC.BCO.Clim.PER

Ventana corredera de aluminio de 1.5 mm de espesor,lacada en blanco,acristala-
da con vidrio color natural, tipo Climalit 4+6+4 mm. de espesor, marco de alumi-
nio lacado en blanco de 45 mm , guías de persiana, capialzado monoblock y per-
siana enrollable de lamas de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de
espuma de poliuretano, y de 44 mm. de anchura, equipada con todos sus acceso-
rios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso herrajes;p.p. de recibido y colocación.
Totalmente montada y terminada

8 1,60 1,20 15,36

15,36 151,20 2.322,43
13.03 Ud PUERTA 1H ESTABLOS 130*100 cm

Puerta de una hoja, de1.30 m. de ancho igual al del pasillo, siendo su altura de
1.00 m. Estas puertas estan calculadas con perfiles de acero galvanizado en ca-
liente, de diámetro 50 mm. y chapa de espesor 2 mm., a la altura de 1 m. con pos-
tes, frontizas y cierres de accionamiento manual.

porcino 44 44,00
ovino 16 16,00
lazaretos 2 2,00

62,00 235,20 14.582,40
13.05 ud PUERTA CHAPA DOBLE LISA 200x200

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de ace-
ro galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, aca-
bado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste
y fijación en obra. incluso recibido de albañilería.

2,00 294,01 588,02
13.06 ud PUERTA.AL.LB.PRACT. 1H. 80x210cm

Puerta de paso practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco, de 80x210 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hoja., y herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15.

9,00 210,00 1.890,00
13.08 M2 PUERTA 2H. ACERO ANTIFUEGO RF-60

Puerta practicable, de dos hojas,de chapa de acero con apertura hacia fuera anti-
pánico, de espesor mínimo 1.5 mm, para recibir en fábrica de ladrillo o muro de
bloque de hormigón.Fijación con tornillos de acero galvanizado, bisagras inoxida-
bles solidarias al marco y hoja respectivamente con 3 apoyos. Reforzada interior-
mente con perfileria metálica soldada y paneles de lana de roca3.Cerradura de
seguridad y manivela en inoxidable;p.p. de colocación y medios auxiliares.Tendrá
una resistencia al fuego RF-60, incluso pintura epoxi polimerizada . Obra termina-
da.Se aportará certificado de homologación.

calderas 1 2,00 3,00 6,00
frio 1 2,00 3,00 6,00
taller 1 2,00 3,00 6,00
triperia 2 2,00 3,00 12,00

30,00 260,40 7.812,00
13.09 ud PUERTA CORTAF. ANTIPÁNICO RF-60 1H 1000x2000 mm

Puerta practicable, de una hoja,de chapa de acero con apertura hacia fuera anti-
pánico, de espesor mínimo 1.5 mm, para recibir en fábrica de ladrillo o muro de
bloque de hormigón.Fijación con tornillos de acero galvanizado, bisagras inoxida-
bles solidarias al marco y hoja respectivamente con 3 apoyos. Reforzada interior-
mente con perfileria metálica soldada y paneles de lana de roca3.Cerradura de
seguridad y manivela en inoxidable;p.p. de colocación y medios auxiliares.Tendrá
una resistencia al fuego RF-60, incluso pintura epoxi polimerizada . Obra termina-
da.Se aportará certificado de homologación.

3,00 269,60 808,80
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13.15 Ml BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.
Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pi-
lastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, en-
marcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales ca-
da 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad
18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería.

1 5,00 5,00

5,00 81,48 407,40

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA................................. 28.411,05

Página 18MIT - Matadero de porcino y ovino



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor :

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 14 PINTURA
14.01 M2 PINTURA PLASTICA LAVABLE

Pintura plàstica lavable,no absorvente ni contaminante, en paramentos verticales
y horizontales, dos manos, incluso lijado, mano de imprimación con plástico dilui-
do, plastecido, lijado y acabado.

BLOQUE
fachadas 2 15,00 5,00 150,00

1 46,50 5,00 232,50
1 5,00 7,00 35,00
1 26,50 7,00 185,50
1 14,00 7,00 98,00

calderas 2 10,00 6,00 120,00
2 7,00 6,00 84,00

frio 2 20,00 6,00 240,00
2 6,50 6,00 78,00

taller 2 7,50 6,00 90,00
2 6,00 6,00 72,00

LADRILLO
ESTABLOS 4 40,00 1,50 240,00

14 3,00 1,50 63,00

1.688,00 5,46 9.216,48

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURA ................................................................ 9.216,48
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CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS
15.01 Ud INODORO VICTORIA/SIM.BLANCO T/B

Inodoro VICTORIA ó similar,color blanco con tanque bajo,tapadera y asiento de
poliester; llave de escuadra ½" cromada,latiguillo flexible de 20 cm,empalme sim-
ple en PVC de 110 mm.; totalmente instalado incluso fontanería.

4,00 294,01 1.176,04
15.02 Ud PLATO DUCHA ONTARIO 70*70 BLANCO

Plato de ducha modelo ONTARIO ó similar en color blanco,de dimensiones 70*70
cm.,con batería baño/ducha modelo YES MARINA ó similar,con válvula de desa-
güe;totalmente instalada incluso fontanería.

1,00 176,40 176,40
15.03 Ud URINARIO CUMBRE SUSPENDIDO

Urinario modelo CUMBRE ó similar suspendido,de dimensiones 45*33*72
cm.,con sifón en codo PVC 90 mm. y fluxor de agua DAL 762.030,totalmente ins-
talado incluso fontanería.

2,00 352,80 705,60
15.04 Ud PORTARROLLOS EMPOTRADO

Portarrollos empotrado de dimensiones 18*15 cm.,en porcelana color suave de
importación,serie LUXE;p.p. recibido y colocación.

4,00 37,81 151,24
15.05 ud DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL

Suministro y colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante an-
clajes de fijación a la pared, e instalado.

3,00 29,40 88,20

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS ........................................ 2.297,48
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CAPÍTULO 16 VARIOS
16.01 Ud PROTECCION PUERTAS FRIGORIFICAS

Protección de puertas frigorìficas formado por tubos 100*4 mm. de acero galvani-
zado, en tres postes verticales de 50 cm. de altura, y uno en forma de U inverti-
da,con altura de  50 cm.y longitud la de la puerta;incluso macizado de hormi-
gón,recibidos con placas de 150*150*8 mm. y pernos de anclaje;incluso pintura
plástica dos manos;p.p. de recibido y colocación.

24 24,00

24,00 577,93 13.870,32
16.03 Ml ANGULAR L100 GALV.PROTECC.MUELLE

Angular metálico galvanizado de tipo L 100, con garras de anclaje, para protec-
ción de muelles y plataformas;p.p. de recibido, colocación y sujeción.

2 7,00 14,00

14,00 25,20 352,80

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 16 VARIOS .................................................................. 14.223,12
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CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN
17.01 M2 RAS/IGUAL/C0MPAC 15/20 cm ZAHORR

Rasanteo, igualado, compactación del terreno y capa de 15/20 cm de zahorra arti-
ficial compactada, p.p. vertido y extendido.

0,5 201,20 63,00 6.337,80
-0,5 132,00 43,00 -2.838,00

3.499,80 2,01 7.034,60
17.02 M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6+6 cm

Pavimento de aglomerado asfaltico doble capa (denso y semidenso) de 6+6 cm con riesgos
de imprimacion y adherencia previo y entre capas. P.p.maquinaria,medios auxiliares,vertido
y extendido.

0,5 201,20 63,00 6.337,80
-0,5 132,00 43,00 -2.838,00
-0,5 28,00 20,00 -280,00

3.219,80 12,61 40.601,68
17.03 Ml VALLA DE CERRAMIENTO TIPO A 2.3m

Ml Valla de cerramiento tipo"A" de 2.3 m. de altura,formada por un basamento de
fábrica de bloque macizo cara vista de 40*20*20,tomado con mortero de cemento
1:6,bastidores metálicos con un enrrejado 7*15cm galvanizado  en piezas de
2*1.75 m. sujetos a machones de fábrica de ladrillo macizo enfoscados con cote-
gran,colocados cada 4m.(s/plano).Remate de basamentos y machón es,con pie-
dra artificial 40mm. de espesor. p.p. montaje y colocación.

0,5 201,20 100,60

100,60 75,60 7.605,36
17.04 Ml VALLA DE CERRAMIENTO TIPO B 2.3m

Valla de cerramiento de 2.30 m. de altura formada por basamento longitudinal,ma-
chones de hormigón para colocación de piquetes metálicos galvanizados,malla
metálica galvanizada de simple torsión y alambre de espino en parte superior,i;re-
mates,mano de obra y medios auxiliares,totalmente terminado,segùn detalles de
planos.

0,5 201,20 100,60
0,5 63,00 2,00 63,00

163,60 29,40 4.809,84
17.05 UD PUERTA CORREDERA ACCESO VEHICUL.

Puerta metálica corredera una hoja 6.00x2.00 m., con bastidor y cornapuntas a
base de tubulares de perfil en frio, con zócalo inferior liso de 40 cm. de altura con
doble chapa lisa de 1.5 mm., incluso un equipo de motorización para puerta corre-
dera, cremallera soldada a la puerta, colocación de carriles de deslizamiento y
elementos de cierre de seguridad, cimentación del carril, imprimación antioxidan-
te y pintura al esmalte. Totalmente montada y terminada.

0,5 2,00 1,00

1,00 5.040,08 5.040,08
17.06 Ud PUERTA ACCESO PERSONAS 1.00x2.10

Puerta de acceso personal una hoja de 1.00x2.10 m. formada por;una parte infe-
rior de 0.70m. en chapa lisa 1.5mm. de espesor y resto un enrrejado galvanizado
de simple torsiòn.Sujeta a machones de fábrica de ladrillo macizo cara  vista 1
pie de espesor (s/detalle),incluso cerradura de seguridad y herrajes de colgar,p.p.
montaje y colocación.Totálmente terminado y rematado.

0,5 0,50

0,50 378,00 189,00
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17.07 M2 ACERA LOSETA HIDRAULICA PASTILLA
M2 Acera  formada por loseta hidraúlica de cemento comprimido de 20*20*4 (4
pastillas) solera de hormigón en masa 10 cm. ,recibidas con mortero de cemento
y arena de rio 1:6 i/ junta de dilatación,p.p,colocación y medios auxiliares.

0,5 411,00 1,00 205,50

205,50 15,13 3.109,22
17.08 Ml BORDILLO RECTO HORMIGON 10*20

ML Bordillo recto de hormigón de 10*20 cm.,recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1:6,i/ excavación necesaria y medios auxiliares.

0,5 411,00 205,50

205,50 10,24 2.104,32
17.09 Ml BORDILLO CURVO HORMIGON 10*20

ML Bordillo curvo de hormigón de 10*20 cm.,recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1:6,i/ excavación necesaria y medios auxiliares.

0,5 1,00 28,00 14,00

14,00 13,65 191,10
17.10 ud BORDILLO GUIA CAMIONES

Formación de bordillo guia de camiones de hormigón armado. Incluso parte pro-
porcional de pintura de señalización

0,5 5,00 2,50

2,50 291,71 729,28
17.15 UD FORMACION ESTERCOLERO

Ud. Formación estercolero, compuesto por muro de fábrica de bloque de
40*20*20 cm. enfoscado sobre cimiento corrido de 40*40 cm. H-150, solera 20
cm, de espesor, #diametro 4 a 15*15 cm. Superficie ocupada 8*4 m. Altura de mu-
ro de 1.20 m. p.p. arqueta, formación de pendientes y m.a., incluyendo rejilla con
desagüe  a depuradora.

0,5 0,50

0,50 12.600,19 6.300,10
17.16 UD OBRA CIVIL BASCULA CAMIONES

Obra civil para ubicación de báscula de camiones, compuesta por:
- 2 rampas de 2,5x3,5 m. y una pendiente del 10 % para acceder a la báscula,  a
base de hormigón H-175 armado.
- Ejecución de enano a base de hormigón H-175 armado, para apoyo de las vi-
gas, con su correspondiente zapata, a ambos lados.
-  Ejecución de bordillo de seguridad a ambos lados de la báscula.

Todo ello de acuerdo con las indicaciones, medidas, cuantía, y demás especifica-
ciones, que imponga la empresa suministradora de la báscula.

0,5 0,50

0,50 10.080,15 5.040,08
17.17 UD LAVADO DE VEHICULOS CUBIERTO

Ud. Lavado de vehículos de 12*4 m.;formado por un encachado de bolos de 20
cm. de espesor,solera de terminación con hormigón H-175,de 20 cm. de espe-
sor,armada con un mallazo #6 a 20 cm., con una pendiente del 5% hacia una reji-
lla de hierro galvanizado 25*25 cm.,sobre arqueta sifónica,incluso formación de
cuña de hormigón en un extremo de este para facilitar la salida del agua interior
de los vehículos. Cubierto con estructura metalica y chapa prelacada. p.p. de ver-
tido y extendido,rodeado por murete de un pié,enfoscado y pintado.Totalmente
terminado y acabado.

0,5 2,00 1,00

1,00 15.708,24 15.708,24
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17.18 UD CASETA ART.LIMPIEZA
Caseta de 2x2 m.  para guardar los artículos de limpieza del lavadero de vehícu-
los formada por:
 - Excavación de cimientos de zanja de 40x50
- Excavación de solera de 20 cm.
- Cimientos corridos de 40x40 de hormigón en masa H-175
- Zahorra natural compactada de 10 cm.
- Solera de hormigón H-175 en masa de 10 cm de espesor
- Paredes de fábrica de ladrillo cara vista de 1 pie (mismo color que indústria)
- 4 Correas de perfil 50x50x5 mm
- Cubierta de chapa prelacada por ambas caras de 0.6 mm de espesor
- 2 Cargaderos en puerta de hormigón pretensado
- Puerta metálica de características similares a la de la sala de máquinas de
1x2.1 m.
 muros de 1 pie, de dimensiones 2,00 m de largo, por 2,00 m. de ancho y 2,50 m.
de alto; cubierta de chapa de acero de 0.6 mm en perfil comercial galvanizado
por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0.6 mm y
500 mm de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/ medios
auxiliares y elementos de seguridad.

0,5 2,00 1,00

1,00 1.008,01 1.008,01
17.19 Ud ESCALERA EXTERIOR

0,5 11,00 5,50

5,50 2.520,04 13.860,22
17.20 Ml MURO HORMIGON CONTENCION TIERRAS

Muro de contencion de tierras de hormigon armado

0,5 63,00 4,00 126,00
0,5 63,00 2,00 63,00

189,00 319,21 60.330,69

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN ..................................................... 173.661,82
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CAPÍTULO 18 PUESTA A TIERRA
18.01 Ml CABLE DE COBRE 50 mm2

Cable de cobre electrolítico trenzado flexible desnudo de 50 mm2 de sección, ins-
talado directamente sobre el terreno, sobre cama de arena lavada de rio, embor-
nado a pletina de cobre en arqueta de toma de tierra.

1 86,00 86,00
1 5,00 5,00
1 46,50 46,50
1 17,00 17,00
1 13,00 13,00

167,50 4,55 762,13
18.02 Ml CABLE DE COBRE 35 mm2

Cable de cobre electrolítico trenzado flexible desnudo de 35 mm2 de sección, ins-
talado directamente sobre el terreno, sobre cama de arena lavada de rio, embor-
nado a bucle de cobre de 50 mm2 y a armadura de enanos de pilares en estructu-
ra de hormigón, i. p.p. de bornas y pequeño material

60 5,00 300,00

300,00 3,03 909,00
18.03 Ud PICA T.T. ACERO COBREADO 14 mm

Pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2.00 m. de longitud, clavada en
el suelo y conectada a pletina de toma de tierra. Todo ello en arqueta. i. pletina,
pequeño material, bornas y ramal de unión de cobre de 50 mm2

3 3,00

3,00 10,61 31,83
18.04 UD ARQUETA 60x60x60 T.T./DERIV.

Arqueta 60x60x60 cm. libres para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación,
solera de 10 cm. de hormigón H-100 Kg/cm2, de hormigón armado H-175, con
cerco de acero galvanizado y tapa cuadrada 60x60 de hormigón prefabricado;
con cubeto de registro para medida; i/pasamuros; todo según detalle en planos.

3 3,00

3,00 115,64 346,92

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 18 PUESTA A TIERRA .................................................. 2.049,88

TOTAL .....................................................................................................1.084.768,01
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00 DEMOLICIONES.................................................................................................. 38.088,20 3,51
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................... 23.691,94 2,18
02 CIMENTACIONES................................................................................................ 44.546,17 4,11
03 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES ..................................................................... 38.880,52 3,58
04 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES........................................................................ 19.524,92 1,80
06 ESTRUCTURA METALICA...................................................................................... 204.754,83 18,88
07 SOLERAS Y PAVIMENTOS .................................................................................... 181.846,89 16,76
08 CERRAMIENTOS ................................................................................................. 57.178,79 5,27
09 ALBAÑILERÍA..................................................................................................... 108.429,38 10,00
10 CUBIERTAS ....................................................................................................... 83.095,86 7,66
11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN................................................................. 4.124,50 0,38
12 SOLADOS Y ALICATADOS .................................................................................... 50.746,18 4,68
13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ............................................................................... 28.411,05 2,62
14 PINTURA ........................................................................................................... 9.216,48 0,85
15 APARATOS SANITARIOS...................................................................................... 2.297,48 0,21
16 VARIOS............................................................................................................. 14.223,12 1,31
17 URBANIZACIÓN.................................................................................................. 173.661,82 16,01
18 PUESTA A TIERRA .............................................................................................. 2.049,88 0,19

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.084.768,01
13,00% Gastos generales ........... 141.019,84
6,00% Beneficio industrial......... 65.086,08

SUMA DE G.G. y B.I. 206.105,92

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.290.873,93

7,00% I.G.I.C. ............................................. 90.361,18

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.381.235,11

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES   con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  diciembre 2015.

Jorge Domínguez Urcelay
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 2.471 del COIIA
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CAPÍTULO CAP.1 AISLAMIENTO Y PUERTAS FRIG
3 m2 Panel Poliuretano 80 mm LAC/LAC

Panel de poliuretano autoportante prefabricado, con estructura tipo sandwich, constituida
por dos laminas de chapa de acero galvanizado grecado de 0,6 mm de espesor, imprimado
y prelacado, una interior y otra exterior y en su interior alma de espuma rigida de poliureta-
no de 80 mm. de espesor y densidad 40 Kg./m3, inyectado a alta presiøn .  Sistema de
uniøn entre paneles machihembrado con junta pl stica que queda presionada a lo largo de
toda su longitud. El coeficiente de conductividad t,rmica del panel es de 0,0175
Kcal/m.h.øC. Piezas especiales de PVC con labio flexible montadas sobre angulares de alu-
minio, para remate de encuentro entre paramentos y entre paramentos y techos. Todo ello
colocado, montado y terminado con p.p. de andamios, gruas, recortes, descarga y movi-
mientos interiores. Incluso retirada de film pl stico de protecciøn y p.p. de peque¤o material
y recortes. Medido sin descuento de huecos. Incluso apertura de huecos mayores de 0,1
m2.

paredes
12 6,00 6,00 432,00
20 4,50 6,00 540,00
1 6,50 6,00 39,00
2 5,00 6,00 60,00
1 20,00 6,00 120,00
1 8,50 6,00 51,00
1 6,00 6,00 36,00
1 20,00 6,00 120,00
1 9,00 6,00 54,00
1 18,00 6,00 108,00
2 12,00 6,00 144,00
1 17,00 6,00 102,00
1 12,00 6,00 72,00
3 2,50 6,00 45,00
3 3,50 6,00 63,00
1 63,00 7,00 441,00
1 2,00 6,00 12,00

2.439,00 51,26 125.023,14
4 m2 Panel Poliuretano 80 mm LAC/GAL

Panel de poliuretano autoportante prefabricado, con estructura tipo sandwich, constituida
por dos laminas de chapa de acero galvanizado grecado de 0,6 mm de espesor, y la exte-
rior mprimada y prelacada, y en su interior alma de espuma rigida de poliuretano de 80 mm.
de espesor y densidad 40 Kg./m3, inyectado a alta presión. Sistema de uniøn entre paneles
machihembrado con junta pl stica que queda presionada a lo largo de toda su longitud. El
coeficiente de conductividad t,rmica del panel es de 0,0175 Kcal/m.h.øC. Piezas especiales
de PVC con labio flexible montadas sobre angulares de aluminio, para remate de encuentro
entre paramentos y entre paramentos y techos. Todo ello colocado, montado y terminado
con p.p. de andamios, gruas, recortes, descarga y movimientos interiores. Incluso retirada
de film pl stico de protecciøn y p.p. de peque¤o material y recortes. Medido sin descuento
de huecos. Incluso apertura de huecos mayores de 0,1 m2.

TECHOS
1 72,00 22,00 1.584,00

1.584,00 49,58 78.534,72
6 m2 Panel Poliuretano 160 mm LAC/LAC

Panel de poliuretano autoportante prefabricado, con estructura tipo sandwich, constituida
por dos laminas de chapa de acero galvanizado grecado de 0,6 mm de espesor, imprimado
y prelacado, una interior y otra exterior y en su interior alma de espuma rigida de poliureta-
no de 160 mm. de espesor y densidad 40 Kg./m3, inyectado a alta presiøn .  Sistema de
uniøn entre paneles machihembrado con junta pl stica que queda presionada a lo largo de
toda su longitud. El coeficiente de conductividad t,rmica del panel es de 0,0175
Kcal/m.h.øC. Piezas especiales de PVC con labio flexible montadas sobre angulares de alu-
minio, para remate de encuentro entre paramentos y entre paramentos y techos. Todo ello
colocado, montado y terminado con p.p. de andamios, gruas, recortes, descarga y movi-
mientos interiores. Incluso retirada de film pl stico de protecciøn y p.p. de peque¤o material
y recortes. Medido sin descuento de huecos. Incluso apertura de huecos mayores de 0,1
m2.

PAREDES
congelados 2 8,00 6,00 96,00

2 7,50 6,00 90,00

186,00 63,03 11.723,58
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12 m2 Panel Poliuretano 180 mm LAC/GAL
Panel de poliuretano autoportante prefabricado, con estructura tipo sandwich, constituida
por dos laminas de chapa de acero galvanizado grecado de 0,6 mm de espesor, y la exte-
rior mprimada y prelacada, y en su interior alma de espuma rigida de poliuretano de 180
mm. de espesor y densidad 40 Kg./m3, inyectado a alta presión. Sistema de uniøn entre pa-
neles machihembrado con junta pl stica que queda presionada a lo largo de toda su longi-
tud. El coeficiente de conductividad t,rmica del panel es de 0,0175 Kcal/m.h.øC. Piezas es-
peciales de PVC con labio flexible montadas sobre angulares de aluminio, para remate de
encuentro entre paramentos y entre paramentos y techos. Todo ello colocado, montado y
terminado con p.p. de andamios, gruas, recortes, descarga y movimientos interiores. Inclu-
so retirada de film pl stico de protecciøn y p.p. de peque¤o material y recortes. Medido sin
descuento de huecos. Incluso apertura de huecos mayores de 0,1 m2.

TECHOS
congelados 1 57,00 57,00

57,00 59,66 3.400,62
10 m2 Panel Poliuretano 200 mm LAC/LAC

Panel de poliuretano autoportante prefabricado, con estructura tipo sandwich, constituida
por dos laminas de chapa de acero galvanizado grecado de 0,6 mm de espesor, imprimado
y prelacado, una interior y otra exterior y en su interior alma de espuma rigida de poliureta-
no de 200 mm. de espesor y densidad 40 Kg./m3, inyectado a alta presiøn .  Sistema de
uniøn entre paneles machihembrado con junta pl stica que queda presionada a lo largo de
toda su longitud. El coeficiente de conductividad t,rmica del panel es de 0,0175
Kcal/m.h.øC. Piezas especiales de PVC con labio flexible montadas sobre angulares de alu-
minio, para remate de encuentro entre paramentos y entre paramentos y techos. Todo ello
colocado, montado y terminado con p.p. de andamios, gruas, recortes, descarga y movi-
mientos interiores. Incluso retirada de film pl stico de protecciøn y p.p. de peque¤o material
y recortes. Medido sin descuento de huecos. Incluso apertura de huecos mayores de 0,1
m2.

PAREDES
tunel 4 6,00 6,00 144,00

4 3,50 6,00 84,00

228,00 68,91 15.711,48
11 m2 Panel Poliuretano 200 mm LAC/GAL

Panel de poliuretano autoportante prefabricado, con estructura tipo sandwich, constituida
por dos laminas de chapa de acero galvanizado grecado de 0,6 mm de espesor, y la exte-
rior mprimada y prelacada, y en su interior alma de espuma rigida de poliuretano de 200
mm. de espesor y densidad 40 Kg./m3, inyectado a alta presión. Sistema de uniøn entre pa-
neles machihembrado con junta pl stica que queda presionada a lo largo de toda su longi-
tud. El coeficiente de conductividad t,rmica del panel es de 0,0175 Kcal/m.h.øC. Piezas es-
peciales de PVC con labio flexible montadas sobre angulares de aluminio, para remate de
encuentro entre paramentos y entre paramentos y techos. Todo ello colocado, montado y
terminado con p.p. de andamios, gruas, recortes, descarga y movimientos interiores. Inclu-
so retirada de film pl stico de protecciøn y p.p. de peque¤o material y recortes. Medido sin
descuento de huecos. Incluso apertura de huecos mayores de 0,1 m2.

TECHOS
tunel 2 18,50 37,00

37,00 67,23 2.487,51
7 m2 Aislamiento suelo poliuretano 120 mm

Aislamiento del suelo mediante capas superpuestas de espuma rigida de poliuretano, densi-
dad 35/40 kg/m3, hasta conseguir 120 mm. de espesor. Con la correspondiente barrera anti-
vapor previa a base de imprimación asfáltica sobre la que se monta un kraf de asfalto-alumi-
nio en caliente, con los correspondientes solapes. Finalización en film de PVC galga 7 con
solapes. Totalmente instalado.

congelados 1 57,00 57,00

57,00 21,85 1.245,45
8 m2 Aislamiento suelo poliuretano 140 mm

Aislamiento del suelo mediante capas superpuestas de espuma rigida de poliuretano, densi-
dad 35/40 kg/m3, hasta conseguir 140 mm. de espesor. Con la correspondiente barrera anti-
vapor previa a base de imprimación asfáltica sobre la que se monta un kraf de asfalto-alumi-
nio en caliente, con los correspondientes solapes. Finalización en film de PVC galga 7 con
solapes. Totalmente instalado.

tunel 2 18,50 37,00
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37,00 24,37 901,69
PBC20 Ud Puerta corredera lacada 1,6x2,4 m. (+0ºC)

Puerta isoterma para régimen de temperatura positiva (0º C), corredera manual, con carril
superior y guias inferiores, con cerco para paneles con paso de carretilla mediante perfil de
acero inox. de 2 mm, ancho de 1.60 m. y altura de 2.40 m.; aislada con 80 mm. de poliureta-
no inyectado y revestimiento total en chapa de acero galvanizado lisa prelacada de 0,8 mm
de espesor; totalmente instalada. Con cerradura. Con cubre rail de chapa de acero galvani-
zado lacado

10 10,00
1 1,00

oreo porc 2 2,00
oreo ovino 2 2,00
tripas 2 2,00
decom 1 1,00

18,00 1.092,43 19.663,74
PBC-20 Ud Puerta corredera lacada 1,6x2,4m. (-20ºC)

Puerta corredera manual, con carril superior y guias  inferiores isoterma para régimen de
temperatura negativa (-20°C), dimensiones 1,60x2,40 m., marco y cerco para recibir sobre
paneles con perfil de acero inox. de paso de carretilla, aislada con 120 mm. de poliuretano
inyectado y revestimiento total de chapa de acero galvanizada lisa de 0,8 mm de espesor
acabada en lacado. Provista de resistencia de desescarche y transformador. Con cubre rail
de chapa de acero galvanizado lacado. Totalmente instalada.

Cámara conservación congelados
-20º C

1 1,00

1,00 1.512,52 1.512,52
PLIG56 Ud Puerta corredera lacada 1,6x2,4 m. (-40ºC)

Puerta corredera manual, con carril superior y guias  inferiores isoterma para régimen de
temperatura negativa (-40°C), dimensiones 1,60x2,40 m., marco y cerco para recibir sobre
paneles con perfil de acero inox. de paso de carretilla, aislada con 120 mm. de poliuretano
inyectado y revestimiento total de chapa de acero galvanizada lisa de 0,8 mm de espesor
acabada en lacado. Provista de resistencia de desescarche y transformador. Con cubre rail
de chapa de acero galvanizado lacado. Totalmente instalada.

Túnel de congelación 2 2,00

2,00 1.848,73 3.697,46
PB16 Ud Puerta 2H batiente poliamida 1,6x2,4 m

Suministro y montaje de puerta rígida de poliamida, doble hoja batiente para cu-
brir hueco de 1,6*2,4 m.; espesor de 7 mm. reforzamiento inferior en polivini-
lo,con marco de aluminio adaptada a panel, con doble mirilla.

despiece 2 2,00
lavado 1 1,00
antecamara 1 1,00
oreo 2 2,00
triperia 1 1,00

7,00 1.344,53 9.411,71
F14 Ud Puerta pivotante inox 900x2100 (0ºC)

Puerta isoterma para régimen de temperatura (+0ºC), pivotante, con cerco para
paneles con paso de carretilla, ancho de 1.40 m. y altura de 2.50 m.; aislada con
100 mm. de poliuretano inyectado y acabado en inox/inox.; totalmente instalada.

Cámara consigna ovino 2 2,00
Cámara consigna porcino 1 1,00

3,00 1.260,50 3.781,50

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.1 AISLAMIENTO Y PUERTAS FRIG........................ 277.095,12
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CAPÍTULO CAP.2 INSTALACION FRIGORIFICA
01.02.05 Ud Equipo frigorífico salas climat.

Suministro, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de equipo frigorífico
para cada una de las salas climatizadas a 10º, de las siguientes características:

UNIDADES EVAPORADORAS
 
De aire forzado de doble efecto (plafón), alto rendimiento.
 
 Consisten en:
 
· Batería de intercambio de tubo de cobre y aletas de aluminio y una     envolven-
te de aluminio. 
· Ventiladores axiales de alta eficiencia, con rejilla de protección,   accionados di-
rectamente por motores eléctricos.
 
Totalmente instalado y funcionando, incluso valvuleria de regulación, p.p. de red
de tuberias y accesorios aisladas termicamente. 

2,00 21.008,32 42.016,64
01.02.06 Ud Equipo frigorífico cámaras 0ºC

Suministro, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de equipo frigorífico
para cada una de las cámaras de 0ºC, de las siguientes características:

UNIDADES EVAPORADORAS
 
Los evaporadores serán de aire forzado de tipo cúbico compacto, alto rendimien-
to .

 Consisten en:
 
· Batería de intercambio de tubo de cobre y aletas de aluminio y una   envolvente
de aluminio.
· Ventiladores axiales de alta eficiencia, con rejilla de protección,   accionados di-
rectamente por motores eléctricos. 
· Bandejas de recogida de agua de desescarche
 
Totalmente instalado y funcionando, incluso valvuleria de regulación, p.p. de red
de tuberias y accesorios aisladas termicamente. 

14,00 10.083,99 141.175,86
03.02.20 Ud Cámara de oreo porcino

Suministro, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de equipo frigorífico
para cada una de las cámaras de oreo rápido a 0ºC en 10 horas, de las siguien-
tes características:

UNIDADES EVAPORADORAS
 
Los evaporadores serán de aire forzado de tipo cúbico compacto, alto rendimien-
to .

 Consisten en:
 
· Batería de intercambio de tubo de cobre y aletas de aluminio y una   envolvente
de aluminio.
· Ventiladores axiales de alta eficiencia, con rejilla de protección,   accionados di-
rectamente por motores eléctricos. 
· Bandejas de recogida de agua de desescarche
 
Totalmente instalado y funcionando, incluso valvuleria de regulación, p.p. de red
de tuberias y accesorios aisladas termicamente. 

1,00 100.839,96 100.839,96
03.02.45 Ud Camara oreo ovino
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1,00 25.209,99 25.209,99
03.02.07 Ud Instal.frig.Tunel congel(-10ºC)

Instalación frigorífica destinada a las cámaras de -10ºC con refrigerante glicol
compuesto por los siguientes elementos:

- Evaporador tipo cúbico.
- Registrador de temperaturas.
- Sonda de registro de temperatura
- Termómetro de esfera
- Termómetro de ambiente
- Valvulería automatismos.
- Válvula solenoide
- Válvulas de expansión termostáticas
- Tuberia aislada.
- Pequeño material
- Cargas iniciales de gas y aceite incongelable.
- Sistema de desescarche por gas caliente.
- Cuadro eléctrico estanco con protecciones y automatismos.
- Soportes, sifón de desagüe.

Totalmente instalado y funcionando, incluso valvuleria de regulación, p.p. de red
de tuberias y accesorios aisladas termicamente. 

1,00 35.293,98 35.293,98
03.02.04 Ud Instal.frig.C.conserv.con(-25ºC)

Instalación frigorífica destinada a la cámara conservacion de congelados (-25ºC)
con refrigerante Amoniaco compuesta por los siguientes elementos:

- 1 Evaporador tipo cúbico.
- Registrador de temperaturas.
- Sonda de registro de temperatura
- Termómetro de esfera
- Termómetro de ambiente
- Valvulería automatismos.
- Tuberias aisladas.
- Pequeño material
- Cargas iniciales de gas y aceite incongelable.
- Sistema de desescarche por gas caliente.
- Cuadro eléctrico estanco con protecciones y automatismos.
- Soportes, sifón de desagüe.

Totalmente instalado y funcionando, incluso valvuleria de regulación, p.p. de red
de tuberias y accesorios aisladas termicamente. 

1,00 30.251,99 30.251,99
FI02 Ud Aislamiento de tuberías

Aislamiento de tuberías con aislante tipo ARMAFLEX o similar.

1 1,00

1,00 52.940,98 52.940,98
FI03 Ud Cuadro electrico y líneas de F.

Cuadro eléctrico de frio, incluido todo el aparallaje, y puesto en funcionamiento,
así como todo el cableado de la instalación frigorífica.

1 1,00

1,00 33.613,32 33.613,32

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.2 INSTALACION FRIGORIFICA............................. 461.342,72
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CAPÍTULO CAP.3 INSTALACION ELECTRICA
ele343 ml ACOMETIDA A C.T.

90,00 176,47 15.882,30
ELE.03 M2 INSTAL. ELECTR. ESTABLOS

Instalación eléctrica completa de alumbrado y fuerza en Baja Tensión para ESTA-
BLOS, que incluye:

- Cuadros de distribución.
- Aparallaje de cuadros.
- Líneas de alumbrado y fuerza.
- Luminarias.
- Tomas de corriente.
- CETACS.
- Circuito de tomas de tierra.

1 704,00 704,00

704,00 20,17 14.199,68
ELE.03B M2 INSTAL. ELECTR. MATADEROS

Instalación eléctrica completa de alumbrado y fuerza en Baja Tensión para MATA-
DEROS, que incluye:

- Cuadros de distribución.
- Aparallaje de cuadros.
- Líneas de alumbrado y fuerza.
- Luminarias.
- Tomas de corriente.
- CETACS.
- Conexionado de maquinaria
- Circuito de tomas de tierra.

1 764,00 764,00

764,00 40,34 30.819,76
ELE.03C M2 INSTAL. ELECTR. CAMARAS

Instalación eléctrica completa de alumbrado y fuerza en Baja Tensión para CA-
MARAS FRIGORIFICAS, que incluye:

- Cuadros de distribución.
- Aparallaje de cuadros.
- Líneas de alumbrado y fuerza.
- Luminarias.
- Tomas de corriente.
- CETACS.
- Circuito de tomas de tierra.

1 295,00 295,00
1 260,00 260,00
1 162,00 162,00

717,00 25,21 18.075,57
ELE.04 M2 INSTAL. ELECTR. SALAS DE TRABAJO

Instalación eléctrica completa de alumbrado y fuerza en Baja Tensión para SA-
LAS DE TRABAJO, que incluye:

- Cuadros de distribución.
- Aparallaje de cuadros.
- Líneas de alumbrado y fuerza.
- Luminarias.
- Tomas de corriente.
- CETACS.
- Conexionado de maquinaria.
- Circuito de tomas de tierra.

1 231,00 231,00

231,00 47,90 11.064,90
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ELE.05B M2 INSTAL. ELECTR. ALMACENES Y TALLERES
Instalación eléctrica completa de alumbrado y fuerza en Baja Tensión para ALMA-
CENES, que incluye:

- Cuadros de distribución.
- Aparellaje de cuadros.
- Líneas de alumbrado y fuerza.
- Luminarias.
- Tomas de corriente.
- CETACS.
- Circuito de tomas de tierra.

1 129,50 129,50
1 46,70 46,70
1 69,50 69,50

245,70 22,69 5.574,93
ELE987 M2 INSTAL. ELECTR. ASEOS Y VESTUARIOS

Instalación eléctrica completa de alumbrado y fuerza en Baja Tensión para ASEOS Y VES-
TUARIOS, que incluye:

- Cuadros de distribución.
- Aparellaje de cuadros.
- Líneas de alumbrado y fuerza.
- Luminarias.
- Tomas de corriente.
- Circuito de tomas de tierra.

2 10,00 20,00

20,00 26,89 537,80
ELE.07 M2 INSTAL. ELECTR. EXTERIORES

Instalación eléctrica completa de alumbrado y fuerza en Baja Tensión para ALUM-
BRADO EXTERIOR, que incluye:

- Cuadros de distribución.
- Aparallaje de cuadros.
- Líneas de alumbrado y fuerza.
- Luminarias.
- Tomas de corriente.

0,5 201,20 63,00 6.337,80
-0,5 6.091,00 -3.045,50

3.292,30 2,52 8.296,60

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.3 INSTALACION ELECTRICA................................. 104.451,54
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CAPÍTULO CAP.20 INSTALACION DE VAPOR
20.20.1 Ud Generacion de vapor

Tuberia de acero negro DIN-2440 para conducción de vapor. P.p. de coquilla de aislamiento
y acabado en lámina de aluminio.

1,00 50.419,98 50.419,98
20.20.2 Ml Tuberia de conducción de vapor

Tuberia de acero negro DIN-2440 para conducción de vapor. P.p. de coquilla de
aislamiento y acabado en lámina de aluminio.

80,00 73,11 5.848,80
20.20.3 Ud regulación de presion

1,00 1.848,73 1.848,73

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.20 INSTALACION DE VAPOR ................................ 58.117,51
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CAPÍTULO CAP.55 INSTALACION DE PROPANO
GLP05 Ml Instalacion de propano (tuberias)

Instalación para gas-propano constituida por tuberia de acero estirado para alimentación de
caldera de vapor y chamuscador, incluso válvula de cierre, regulador, detector de fugas y
demás elementos necesarios conforme a la legislación vigente. Totalmente instalado y fun-
cionando. desede deposito existente

120,00 67,23 8.067,60
GLP06 Ud desplazar deposito existente

1,00 840,33 840,33

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.55 INSTALACION DE PROPANO ........................... 8.907,93
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CAPÍTULO CAP.4 PRODUCCION AGUA CALIENTE
5.01.03 Ud PRODUCCION AGUA 45º C

Suministro, montaje e instalación de:
Depósito acumulador vertical construido en chapa de acero galvanizado, con una
capacidad de 5.000 lts., para trabajar a una presión máxima de 8 kg/cm²., equipa-
do con boca de registro y tubuladuras necesarias.

Incluso intercambiador de placas fabricado en acero inoxidable, bombas de circu-
lación tanto para los circuitos primario como secundario y retorno, regulación y to-
dos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente instala-
do y funcionando.

0,5 0,50

0,50 10.756,26 5.378,13
5.01.04 Ud PRODUCCION AGUA 60º C

Suministro, montaje e instalación de:
Depósito acumulador vertical construido en acero inoxidable, con una capacidad
de 10.000 lts., para trabajar a una presión máxima de 8 kg/cm²., equipado con bo-
ca de registro y tubuladuras necesarias.

Incluso intercambiador de placas fabricado en acero inoxidable, bombas de circu-
lación tanto para los circuitos primario como secundario y retorno, regulación y to-
dos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente instala-
do y funcionando.

0,5 0,50

0,50 18.823,45 9.411,73
5.01.65 Ml RACK DE TUBERIAS DESDE S.CALDERAS

38,00 242,02 9.196,76

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.4 PRODUCCION AGUA CALIENTE ......................... 23.986,62
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CAPÍTULO CAP.5 FONTANERIA Y LIMPIEZA
SUBCAPÍTULO 04.2 RED AGUA CALIENTE 85ºC

04.23.8 Ml Red agua caliente 85º C
Suministro montaje e instalación de:
Tubo de  acero inoxidable, para  distribución.
Incluye parte proporcional de :
-Curvas, tes, reducciones, y demás piezas especiales, de acero negro forjado.
-Bridas planas PN-16 para soldar, equipadas con juntas y tornillos
-Racores de unión rectos
- Válvuleria de seccionamiento y zona
- Aislamiento mediante coquilla, venda y emulsión en zonas ocultas y chapa de aluminio en
las vistas.
-Soportes construidos en perfiles laminados y equipados con patines deslizantes, para suje-
ción de las tuberías.

150,00 52,94 7.941,00
04.23.97 Ud Mezcladoras

10,00 332,77 3.327,70

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.2 RED AGUA 11.268,70
SUBCAPÍTULO 04.3 RED AGUA CALIENTE 60ºC

05.04.01 Ud Ud Central limpieza 180 l/min agua baja presion
Estación/es central/es de limpieza Diverclean System mod. PE 25/8, para un caudal máxi-
mo de 180 lts/min. Este equipo es el encargado de incrementar la presión del circuito hasta
25 Kg/cm2. Incluye los siguientes accesorios:
- Boquilla agua 750 mm
- Boquilla agua.
- Boquilla espumar.
- Boquilla desinfectar.
- Llave.
- Soporte para boquillas con tornillos.
- Marco de montaje para la pared con tornillos.

1,00 6.176,45 6.176,45
05.04.02 Ud Satélite de limpieza

Satélite/s fijo/s neumático/s para limpieza, mod. SC 30-2DR o similar, para esparcir espu-
ma, agua y desinfectante, equipado/s con los siguientes elementos:
- 1 boquilla para lavar con agua.
- 1 pipa para lavar con agua.
- 1 pipa para espuma.
- 1 boquilla para desinfectar.
- 1 cuelga boquillass.
- 1 pieza colgar el satélite.
- 1 acoplador macho con juego de anillas.
Disponiendo de Agua Fría, Agua caliente 45º C, Agua caliente 60º C y Aire comprimido.

4,00 1.201,68 4.806,72
04.23.9 Ml red agua caliente 60º C

Suministro montaje e instalación de:
Tubo de  acero inoxidable, para  distribución.
Incluye parte proporcional de :
-Curvas, tes, reducciones, y demás piezas especiales, de acero negro forjado.
-Bridas planas PN-16 para soldar, equipadas con juntas y tornillos
-Racores de unión rectos
- Válvuleria de seccionamiento y zona
- Aislamiento mediante coquilla, venda y emulsión en zonas ocultas y chapa de aluminio en
las vistas.
-Soportes construidos en perfiles laminados y equipados con patines deslizantes, para suje-
ción de las tuberías.

200,00 46,22 9.244,00
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TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.3 RED AGUA 20.227,17
SUBCAPÍTULO 04.4 RED AGUA CALIENTE 45ºC

04.96.15 Ml Red de tuberias aisladas 45º C
Suministro montaje e instalación de:
Tubo de  acero galvanizado, para  distribución.
Incluye parte proporcional de :
-Curvas, tes, reducciones, y demás piezas especiales, de acero negro forjado.
-Bridas planas PN-16 para soldar, equipadas con juntas y tornillos
-Racores de unión rectos
- Válvuleria de seccionamiento y zona.
- Aislamiento mediante coquilla, venda y emulsión en zonas ocultas y chapa de aluminio en
las vistas.
-Soportes construidos en perfiles laminados y equipados con patines deslizantes, para suje-
ción de las tuberías.

250,00 40,34 10.085,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.4 RED AGUA 10.085,00
SUBCAPÍTULO 04.5 RED AGUA FRIA

5.02.2 Ml Tuberia polietileno Ø 90 mm
Suministro, montaje e instalación de tuberia de polietileno flexible alta densidad,
para una presión de 10 Atfs. uso alimentario, de Ø 90 mm., incluso parte propor-
cional de accesorios y piezas especiales.

70,00 21,01 1.470,70
04.5.3 Ud Instalación fontanería empotrada aseos

Instalación de fontanería empotrada, en aseos para inodoros, duchas y lavabos, con servi-
cio de agua fria y caliente, tubería de cobre con aislamiento en las tuberías de agua calien-
te, incluso válvulas de corte tipo escuadra de bola, en todas las tomas, con escudos embe-
llecedores, conexión de los aparatos que lo precisen, conexión de los desagües de los apa-
ratos, llaves generales de corte empotradas, p.p. de soldadura, piezas especiales (co-
dos,tes,etc.), mermas, elementos auxiliares. Montaje y colocación. Obra terminada.

9,00 60,50 544,50
04.5.78 Ml red tuberias agua fria

Suministro montaje e instalación de:
Tubo de  acero galvanizado, para  distribución.
Incluye parte proporcional de :
-Curvas, tes, reducciones, y demás piezas especiales, de acero negro forjado.
-Bridas planas PN-16 para soldar, equipadas con juntas y tornillos
-Racores de unión rectos
- Válvuleria de seccionamiento y zona
-Soportes construidos en perfiles laminados y equipados con patines deslizantes, para suje-
ción de las tuberías.

300,00 26,89 8.067,00
04.5.91 Ud Acondicionamiento de establos

Conjunto de elementos para el suministro de agua potable a los establos, com-
puesto por red de tuberias de acero galvanizado, chupetes, válvulas de boya, lla-
ves de corte. Incluso red de rociadores.

48,00 289,07 13.875,36
04.5.92 Ud Lavadero de camiones

Conjunto de elementos para el suministro de agua potable a los lavaderos de camiones,
compuesto por red de tuberias de acero galvanizado en parte aérea y de polietileno calidad
alimentaria en parte enterrada y  llaves de corte. 

0,5 2,00 1,00
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1,00 726,89 726,89

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.5 RED AGUA FRIA ... 24.684,45

TOTAL CAPÍTULO CAP.5 FONTANERIA Y LIMPIEZA ................................. 66.265,32
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CAPÍTULO CAP.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
7.12 Ud Pulsadores de alarma

Sistema de aviso de incendios formado por central automática de alarma, formada por fuen-
te de alimentación a 24 V., placa base microprocesada dos zonas de vigilancia, bucle de vi-
gilancia para campanas de alarma, indicación de averia general, rele para ejecución de ma-
niobras, salidas para repetidores, salida auxiliar para 24 V., interruptor de servicio y fusibles
de protección, placa frontal con indicadores luminosos de servicio, inhibición, prueba, alar-
ma general, alarma y averia por zona, averia en evacuación, averia en alimentación, fallo
de baterias y fallo de red, zumbador interno de aviso, puerta frontal y cerradura, realizada
en caja metálica y puerta con ventana de metacrilato de la marca Aguilera Electrónica o si-
milar, modelo AE/ZM-4, totalmente instalada y funcionando. Campanas y pulsadores de
alarma. Totalmente instalada y funcionando, incluso instalación eléctrica.

8,00 546,22 4.369,76
7.17 Ud Extintor de polvo seco 6 Kg.

Extintor contra incendios de polvo seco polivalente, con carga para 6 Kg. soporte
a pared y homologado por la Delegación de Industria correspondiente, a base de
uno por cada 150 m2. Totalmente instalado.

20,00 37,82 756,40
7.20 Ud Extintor CO2 6 Kg.

Extintor contra incendios de CO2, con carga para 6 Kg. soporte a pared y homolo-
gado por la Delegación de Industria correspondiente. Totalmente instalado.

6,00 60,50 363,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ................... 5.489,16
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CAPÍTULO CAP.7 AIRE COMPRIMIDO
CA01 Ud traslado Compresor tornillo 20 CV

Traslado y reinstalacion de compresor de aire existente

1,00 420,17 420,17
CA02 Ud traslado Secador frigorífico 573 m3/h

Traslado y reinstalacion de compresor de secador de aire existente

1,00 252,10 252,10
CA03 Ud Prefiltro cerámico 2,0 m3/min

Prefiltro cerámico para aire comprimido, para un caudal nominal 6,8 m3/min.,
equipado con manómetro diferencial y purgador.
Presión de trabajo 7 bar man.
Presión de diseño 16 bar
Eficacia 0.01 m residual aceite 0,01 ppm
Conexiones 1"
Dimensiones 120 x 58 x 351 mm
Peso 2.9 kg.
Cabeza y cuerpo construidos en aluminio, roscados entre sí.
Conexiones roscadas.

1,00 352,94 352,94
CA04 Ud Traslado Depósito acumulador 800 l

Traslado y reinstalacion de deposito de aire existente

1,00 210,08 210,08
ACOM Ml Red de tuberias de aire comprimido

Incluye:

- Tomas de conexión rápida para los puntos de consumo
- Red de tuberías de acero galvanizado.

150,00 24,37 3.655,50
silosub Ud Red de alimentación tajaderas silos

Incluye:

- Tomas de conexión rápida para los puntos de consumo
- Red de tuberías de acero galvanizado para aire comprimido.
- valvuleria y control

0,5 3,00 1,50

1,50 1.058,82 1.588,23

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.7 AIRE COMPRIMIDO........................................... 6.479,02
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CAPÍTULO CAP.9 VENTILACIONES Y EXTRACCIONES
10.1.01 Ud Campanas extractoras

Incluye los extractores, algunos de ellos anitdeflagrantes, para:
- Ventilación industrial de salas, etc.
- Extracción de vahos.
- Campanas extractoras con chimeneas de inoxidable para determinadas máqui-
nas.

escalde 1 1,00
faenado 1 1,00

2,00 20.167,99 40.335,98
10.1.02 Ml Red de conductos ventilación

Suministro, montaje e instalación de rejillas interiores y exteriores,  conductos pa-
ra ventilación a base de chapa acero inox. y picos de flauta en el exterior de la cu-
bierta, con cierres antipájaros.

escalde 1 50,00 50,00
faenado 1 50,00 50,00

100,00 35,29 3.529,00
10.1.15 Ud Cajas extractoras establos

10,00 1.344,53 13.445,30
10.1.16 Ud Extractores domésticos

9,00 504,20 4.537,80

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.9 VENTILACIONES Y EXTRACCIONES................... 61.848,08
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CAPÍTULO CAP.11 INSTALACION MEGAFONIA Y CCTV
9.09 UD CENTRAL DE MEGAFONIA

Central de megafonía optimus o similar compuesta por los siguientes elementos:
- Muelle rack 25 uds. montado y cableado.
- Placa int. magnetotérmico mod. Z045.
- Preamplificador optimus mod. PM-24M o similar de 6 entradas.
- PS-24M Alimentación de 24V y 1Amp.
- MD-94R4 Micro optimus 4T.4Z. Recall.
- PD-M406 C.DISK MULTI.6CD.
- Sintonizador AM/FM con 30 memorias mod. F-204RDS.
- Amplificador Optimus 240W mod.UP244.
- Amplificador Opotimus 120W mod. UP124.
- Kit de montaje UP124/64.
Completamente instalado, probado y funcionando.

0,5 0,50

0,50 2.281,51 1.140,76
9.45.3 Ud Pto. megafonia adosado estanco

8 8,00

8,00 151,26 1.210,08

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.11 INSTALACION MEGAFONIA Y CCTV ................. 2.350,84

TOTAL .....................................................................................................1.076.333,86
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CAPITULO RESUMEN %

Resp. del proyecto : JGB
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CAP.1 AISLAMIENTO Y PUERTAS FRIG............................................................................ 277.095,12 25,74
CAP.2 INSTALACION FRIGORIFICA ................................................................................ 461.342,72 42,86
CAP.3 INSTALACION ELECTRICA.................................................................................... 104.451,54 9,70
CAP.20 INSTALACION DE VAPOR..................................................................................... 58.117,51 5,40
CAP.55 INSTALACION DE PROPANO................................................................................. 8.907,93 0,83
CAP.4 PRODUCCION AGUA CALIENTE............................................................................. 23.986,62 2,23
CAP.5 FONTANERIA Y LIMPIEZA .................................................................................... 66.265,32 6,16
CAP.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ....................................................................... 5.489,16 0,51
CAP.7 AIRE COMPRIMIDO............................................................................................. 6.479,02 0,60
CAP.9 VENTILACIONES Y EXTRACCIONES....................................................................... 61.848,08 5,75
CAP.11 INSTALACION MEGAFONIA Y CCTV ....................................................................... 2.350,84 0,22

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.076.333,86
6,00% Gastos generales ........... 64.580,03

13,00% Beneficio industrial......... 139.923,40

SUMA DE G.G. y B.I. 204.503,43

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.280.837,29

7,00% I.G.I.C. ............................................. 89.658,61

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.370.495,90

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTAS
OCHENTA MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y SIETE   con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  diciembre 2015.

Jorge Domínguez Urcelay
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 2.471 del COIIA
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CAPÍTULO 1.1 LINEA DE MATANZA PORCINO
1.1.1 Ud MANGA

1,00 10.084,02 10.084,02
1.1.2 Ud ANESTESIADO CO2

1,00 131.092,43 131.092,43
1.1.3 Ud ELEVADOR SINFIN

2,00 3.781,51 7.563,02
1.1.4 Ud PILETA SANGRADO VERTICAL

1,00 13.445,38 13.445,38
1.1.5 Ud TUNEL ESCALDE VERTICAL

1,00 134.453,78 134.453,78
1.1.6 Ud PELADORA

1,00 50.420,17 50.420,17
1.1.7 Ud MESA MOTORIZADA

1,00 20.168,07 20.168,07
1.1.8 Ud FLAGELADORA

1,00 12.605,04 12.605,04
1.1.9 Ud HORNO CHAMUSCADO

1,00 22.689,07 22.689,07
1.1.10 Ud SECADORA

1,00 21.848,74 21.848,74
1.1.12 Ud TRANSPORTE DE PELOS

1,00 26.890,76 26.890,76

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.1 LINEA DE MATANZA PORCINO .............................. 451.260,48

Página 49MIT - Equipamiento Matadero Porcino y Ovino



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor :

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.40 EVISCERADO PORCINO
1.40.1 Ud Faenado despojo blanco

1,00 40.336,13 40.336,13
1.40.2 Ud Faenado despojo rojo

1,00 35.294,12 35.294,12
1.40.3 Ud Transporte neumático subproducto

1,00 20.168,07 20.168,07
1.40.4 Ud Conjunto plataformas

1,00 42.016,80 42.016,80

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.40 EVISCERADO PORCINO ....................................... 137.815,12
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CAPÍTULO 1.20 LINEA DE MATANZA DE OVINO
1.20.2 Ud ELEVADOR

1,00 4.201,68 4.201,68

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.20 LINEA DE MATANZA DE OVINO ........................... 4.201,68
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CAPÍTULO 1.41 EVISCERADO OVINO
1.41.1 Ud Carrusel visceras

1,00 30.252,10 30.252,10
1.41.2 Ud Transporte neumático subproductos

1,00 15.630,25 15.630,25
1.41.3 Ud transporte neumático pieles

1,00 12.605,04 12.605,04
1.41.4 Ud Conjunto plataformas

1,00 12.605,04 12.605,04

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.41 EVISCERADO OVINO ........................................... 71.092,43
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CAPÍTULO 1.69 SILOS SOBRE PORTICO
1.69.1 Ud Traslado Silo metálico sobre portico pelos

Traslado y reinstalacion de Silo metálico cilíndrico, cerrado, sobre estructura metálica de so-
portación a una altura de 5,00 m. libres. Incluye tapa con sistema de aireación y despresuri-
zación, tajadera neumática de vaciado y sistema automático de limpieza húmeda interior.
Totalmente terminado.

1,00 8.403,36 8.403,36
1.69.2 Ud Traslado Silo metálico sobre pórtico subproducto

Traslado y reinstalacion de Silo metálico cilíndrico, cerrado, sobre estructura metálica de so-
portación a una altura de 5,00 m. libres. Incluye tapa con sistema de aireación y despresuri-
zación, tajadera neumática de vaciado y sistema automático de limpieza húmeda interior.
Totalmente terminado.

0,5 0,50

0,50 8.403,36 4.201,68

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.69 SILOS SOBRE PORTICO....................................... 12.605,04
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CAPÍTULO 1.2 RED AEREA CAMARAS Y EXPEDICIONES
1.02.1 Ud Camara de oreo porcino

Raíl en cámara de oreo rápido mecanizado. Raíl para mecanizar tipo tubular de 2", con su-
perficie de deslizamiento en nylon. Construído por viguetas de 160. Galvanizado al fuego
por inmersión. Compuesto de 110 m. de carril,. 26 curvas 90.  mecanismo de seguridad de
entrada de ganchos.

1,00 35.294,12 35.294,12
1.02.2 Ud Cámara canales porcino/ovino

Raíl para cámaras. Raíl manual tipo tubularr de 2", con superficie de deslizamiento en ny-
lon. Construido por viguetas de 160. Soportes en ángulo de 40 mm. Galvanizado al fuego
por inmersión. Compuesto de 18 m. carril, 1 curvas 90°, 4 desvíos a 90°.

10,00 6.722,69 67.226,90
1.02.3 Ud Pasillos

Raíl manual tipo tubular de 2", con superficie de deslizamiento en nylon. Construido por vi-
guetas de 160. Soportes en ángulo de 40 mm. Galvanizado al fuego por inmersión. Com-
puesto de 60 m. carril, XXX curvas 90°, XXX desvíos a 90° y XXX desvíos triangulares.

1,00 10.084,03 10.084,03
1.02.10 Ud Cámara oreo ovino

1,00 8.403,36 8.403,36
1.02.04 Ud Linea matanza

Raíl en linea de matanza de porcino. Raíl mecanizado tipo tubular de 2", con superficie de
deslizamiento en nylon. Construído por viguetas de 160. Galvanizado al fuego por inmer-
sión. Compuesto de 95 m. de carril,. curvas 90º y desvios. Accionado por grupo motriz , 1
grupo tensor, dos reguladores neumáticos y mecanismo de seguridad de entrada de gan-
chos.

1,00 12.605,04 12.605,04

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.2 RED AEREA CAMARAS Y EXPEDICIONES................ 133.613,45
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CAPÍTULO 1.4 TRATAMIENTO DE SANGRE NO SANITARIA
1.04.8 Ud Bomba de transporte

Bomba de accionamiento neumático, para el trasiego de la sangre desde el depó-
sito acumulador hasta el cocedor. Con tubería y accesorios.

1,00 5.294,12 5.294,12
1.04.9 Ud Depósito acumulador 5000 L.

Depósito acumulador de sangre con capacidad de 5000 l. equipado con agita-
dor-batidor mecánico para el mantenimiento de la sangre antes de pasar al coce-
dor. Construido en acero inox. Incluso bomba y tuberías.

0,5 0,50

0,50 2.016,81 1.008,41
1.04.10 Ud Cocedor de sangre

Cocedor de sangre construido en acero inoxidable AISI 316 (excepto el eje agita-
dor), transmisión mediante moto-reductor de 2 CV, capacidad: 1000 l, altura:
2500 mm, diámetro: 1200 mm, consumo de vapor: 150 Kg por operación, tiempo
de cocida: 1/2 hora, tiempo entre cocidas: 1 1/2 horas.

0,5 0,50

0,50 3.025,21 1.512,61
1.04.12 Ud Sistema de ventilacion

0,5 0,50

0,50 3.277,31 1.638,66

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.4 TRATAMIENTO DE SANGRE NO SANITARIA........... 9.453,80
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CAPÍTULO 1.10 EQUIPOS DE PESAJE
1.14.2 Ud Bascula aerea autom faenado

Báscula aérea automática con rail pesador, para una carga de 500 Kg. construc-
ción en chapa galvanizada con cajón de acero inox. Con terminal ITU para con-
trol de pesado y transmisión de datos a ordenador central. En faenado.

1,00 6.050,42 6.050,42
1.14.9 Ud Bascula plataf 1500 kg exped fre

Báscula electrónica para 1500 Kg. superficie útil de 1.5*1.5 m. en acero inox. pa-
ra empotrar en suelo. Con terminal ITU para control de pesaje y transmisión de
datos a unidad central. En expedición de fresco.

1,00 7.058,82 7.058,82

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.10 EQUIPOS DE PESAJE ........................................... 13.109,24
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CAPÍTULO 1.37 INFORMATICA Y TRAZABILIDAD
1.37.1 Ud Electrónica matanza porcino

1,00 8.403,36 8.403,36

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.37 INFORMATICA Y TRAZABILIDAD......................... 8.403,36
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CAPÍTULO 1.65 VADOS SANITARIOS
UTI.06 Ud Control de Higiene Integrado

Sistema de control de higiene continuo, que control a y garantiza el lavado y este-
rilización de operarios. Incluye lavado de manos automático, con célula fotoeléctri-
ca y temporizador, con válvula dosificadora automática y regulable, situada en el
armario debajo de la zona de lavado. Aclarado automático de manos con céllula
fotoeléctrica y temporizador. Desinfección de calzado con válvula dosificadora au-
tomática y regulable, con sensores de nivel electrónicos y rejilla antideslizante.
Secadro de manos con toalla de papel desechable. Esterilización automática de
manos de forma simultánea de las dos manos mediante expulsión automática de
una dosis de alcohol de 1 ml/mano. Puerta automática giratoria de tipo torniquete
que permite el paso solamente cuando el operario haya completado las fases de
lavado aclarado y desinfección, con indicador de paso

0,5 2,00 1,00

1,00 12.605,04 12.605,04

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.65 VADOS SANITARIOS ........................................... 12.605,04
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CAPÍTULO 1.14 VARIOS Y UTILLAJE
ISS273 Ud Esterilizadores de cuchillos

Cubeta para esterilización de cuchillos por medio de resistencia electrica regula-
da por termostato, garantizando agua a 85°C  y renovación continua de agua por
regulación de caudal, a razón de 2 lit/h. Construcción en inox. Totalmente monta-
do y funcionando.

12,00 113,45 1.361,40
ISS11 Ud Dispositivo antimosquitos

Dispositivo antimosquitos, mediante atracción por luz actínica y rejilla de encuen-
tro a 4.000 V10-mA. Con un radio de acción de 10 m. y medidas de 50*35 cm.

6,00 285,71 1.714,26
CAL502 Ud Lavamanos no manual y desinf.

Lavabo de accionamiento con la rodilla, con pedestal,  construido totalmente  en
acero inox. valvuleria y griferia idem, dispostivo de dosificación de jabón de acio-
namiento con el codo , cubeta para desinfección de cuchillos por medio de resis-
tencia electrica regulada por termostato y renovación de agua por temporizador
regulable. Totalmente montado y funcionando.

12,00 325,21 3.902,52
CAL506 Ud Lavabo inox. para botas manual

Lavabotas manual con cepillo de nylon y medidas 600*400*800 mm. totalmente
construido en acero inox. con cepillo,  valvuleria y accesorios. Totalmente monta-
do y funcionando.

matanza porcino 1 1,00
escalde/pelado 1 1,00
faenado porcino 1 1,00

3,00 265,15 795,45
ASC100 Ud Ascensor 6 plazas - 2 paradas

0,50 16.806,72 8.403,36

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.14 VARIOS Y UTILLAJE ............................................ 16.176,99

TOTAL ..................................................................................................... 870.336,63
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1.1 LINEA DE MATANZA PORCINO.............................................................................. 451.260,48 51,85
1.40 EVISCERADO PORCINO ....................................................................................... 137.815,12 15,83
1.20 LINEA DE MATANZA DE OVINO ............................................................................ 4.201,68 0,48
1.41 EVISCERADO OVINO........................................................................................... 71.092,43 8,17
1.69 SILOS SOBRE PORTICO....................................................................................... 12.605,04 1,45
1.2 RED AEREA CAMARAS Y EXPEDICIONES................................................................ 133.613,45 15,35
1.4 TRATAMIENTO DE SANGRE NO SANITARIA ............................................................ 9.453,80 1,09
1.10 EQUIPOS DE PESAJE........................................................................................... 13.109,24 1,51
1.37 INFORMATICA Y TRAZABILIDAD........................................................................... 8.403,36 0,97
1.65 VADOS SANITARIOS........................................................................................... 12.605,04 1,45
1.14 VARIOS Y UTILLAJE ............................................................................................ 16.176,99 1,86

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 870.336,63
6,00% Gastos generales ........... 52.220,20

13,00% Beneficio industrial......... 113.143,76

SUMA DE G.G. y B.I. 165.363,96

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.035.700,59

7,00% I.G.I.C. ............................................. 72.499,04

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.108.199,63

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN TREINTA Y CIN-
CO MIL SETECIENTOS   con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  diciembre 2015.

Jorge Domínguez Urcelay
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 2.471 del COIIA
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1 OBRA CIVIL MATADERO PORCINO (Incluso 13 % GG y 6% BI)................................. 1.290.873,93 35,24
2 INSTALACIONES MATADERO PORCINO (Incl. 13%GG y 6%BI)................................. 1.280.837,30 34,96
3 EQUIPAMIENTO MATADERO PORCINO (Incl. 13%GG y 6%BI) .................................. 1.035.700,59 28,27
4 SEGURIDAD Y SALUD (3% s/OC) ......................................................................... 39.000,00 1,06
5 GESTION DE RESIDUOS (0,5% s/OC) ................................................................... 6.500,00 0,18
6 ENSAYOS DE MATERIALES (0,8% s/OC)................................................................ 10.400,00 0,28

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 3.663.311,82

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.663.311,82

7,00% I.G.I.C. ............................................. 256.431,83

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.919.743,65

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de TRES MILLONES SEISCIEN-
TOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE   con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  diciembre 2015.

Jorge Domínguez Urcelay

Ingeniero Industrial

Colegiado nº 2.471 del COIIA
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CAPÍTULO 00 DEMOLICIONES
00.01.01 M3 Demolicion almacen

Demolicion con medios mecanicos y seleccion de materiales para reciclado, valorizacion y
aprovechamiento de edificio en planta unica de estructura de hormigon armado y cubierta
metalica. Incluso traslado a vertedero de restos, canon de vertido y descarga.

0,5 18,80 13,10 8,00 985,12

985,12 8,40 8.275,01
00.01.02 M3 Demolicion establos

Demolicion con medios mecanicos y seleccion de materiales para reciclado, valorizacion y
aprovechamiento de edificio en planta unica de estructura de hormigon armado y cubierta
metalica. Incluso traslado a vertedero de restos, canon de vertido y descarga.

0,5 22,50 13,90 8,00 1.251,00

1.251,00 12,61 15.775,11
00.01.03 M3 Demolicion edificio aguas

Demolicion con medios mecanicos y seleccion de materiales para reciclado, valorizacion y
aprovechamiento de edificio en planta unica de estructura de hormigon armado y cubierta
metalica. Incluso traslado a vertedero de restos, canon de vertido y descarga.

0,5 8,80 4,60 4,00 80,96

80,96 21,00 1.700,16
00.01.04 M3 Demolicion almacen repuestos

Demolicion con medios mecanicos y seleccion de materiales para reciclado, valorizacion y
aprovechamiento de edificio en planta unica de estructura de hormigon armado y cubierta
metalica. Incluso traslado a vertedero de restos, canon de vertido y descarga.

0,5 17,00 12,00 8,00 816,00

816,00 15,12 12.337,92

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 00 DEMOLICIONES...................................................... 38.088,20
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.01 M2 RETIRADA CAPA VEGETAL 20 cm

Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor con medios mecánicos, incluso
carga a camión y transporte a vertedero de tierras.

1 75,00 23,00 1.725,00
1 16,50 17,50 288,75
1 38,00 12,50 475,00

2.488,75 1,00 2.488,75
1.02 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN <1km

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 1 km. de
distancia.

1 75,00 23,00 1,00 1.725,00
1 16,50 17,50 1,00 288,75
1 38,00 12,50 1,00 475,00

2.488,75 2,61 6.495,64
1.03 M3 EXCAV.MEC.ZANJA/POZO TERR.DURO

Excavación mecánica de zanjas y pozos de cimentación, en terrenos de consis-
tencia dura, incluso carga a camión y transporte a vertedero de tierras.

zapatas 68 2,00 2,00 1,50 408,00
riostra

1 21,00 0,60 1,00 12,60
1 75,00 0,60 1,00 45,00
1 5,00 0,60 1,00 3,00
2 7,00 0,60 1,00 8,40
1 38,00 0,60 1,00 22,80
1 8,00 0,60 1,00 4,80
1 4,00 0,60 1,00 2,40
1 5,00 0,60 1,00 3,00

510,00 6,40 3.264,00
1.04 M3 EXCAV.MEC.ZANJAS SAN.TERR.DURO<2

Excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra hasta 2 m de profundidad, con puesta de tierras a pie de obra, incluso su poste-
rior relleno y apisonado con bandeja vibradora, incluso carga a camión y transpor-
te a vertedero de tierras sobrantes.

1 280,00 0,80 1,50 336,00
1 150,00 0,60 1,00 90,00

426,00 6,40 2.726,40
1.05 M3 EXC.ARQ.SANEAM.A MAQ. T.DUROS

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia du-
ra, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con
p.p. de medios auxiliares.

20 1,00 1,00 1,50 30,00

30,00 6,78 203,40

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................... 15.178,19
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES
2.01 M3 RELLENO H-150 EN MASA

Relleno de hormigón en masa H-150, en subbase de cimentación, p.p. de vertido
y extendido.

zapatas 68 2,00 2,00 0,10 27,20
riostra

1 21,00 0,60 0,10 1,26
1 75,00 0,60 0,10 4,50
1 5,00 0,60 0,10 0,30
2 7,00 0,60 0,10 0,84
1 38,00 0,60 0,10 2,28
1 8,00 0,60 0,10 0,48
1 4,00 0,60 0,10 0,24
1 5,00 0,60 0,10 0,30

37,40 63,01 2.356,57
2.02 M3 RELLENO CIMIENTOS HA-25 ZAPATAS

Relleno de cimientos con hormigón HA-25,de tamaño máximo de árido 40 mm.,ar-
mado con acero corrugado AEH-400-N,según plano; colocación y puesta en obra
de todos los elementos, p.p. de vertido,extendido y vibrado. Medición estimada
por cambio de cimentación.

zapatas 68 2,00 2,00 1,00 272,00

272,00 102,35 27.839,20
2.03 M3 RELLENO CIMI. HA-25 VIGA RIOSTRA

Relleno de cimientos de riostras con hormigón HA-25,de tamaño máximo de ári-
do 40 mm.,armado con acero corrugado AEH-400-N,según plano; colocación y
puesta en obra de todos los elementos, p.p. de vertido,extendido y vibrado.

riostra
1 21,00 0,60 1,00 12,60
1 75,00 0,60 1,00 45,00
1 5,00 0,60 1,00 3,00
2 7,00 0,60 1,00 8,40
1 38,00 0,60 1,00 22,80
1 8,00 0,60 1,00 4,80
1 4,00 0,60 1,00 2,40
1 5,00 0,60 1,00 3,00

102,00 138,61 14.138,22
2.06 UD EJECUCION FOSO PLATAFORMA HIDR.

Ejecución de foso para alojamiento de plataforma hidráulica en solera, incluyendo
la obra civil y estructura necesaria, así como los cercos metálicos y su recibido
para el posterior acoplamiento. Totalmente terminado. Segun detalle de cimenta-
ción

4 4,00

4,00 2.520,04 10.080,16

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES.................................................... 54.414,15
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES
3.01 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=50 mm

Tubería sanitaria enterrada de PVC serie C, de 50 mm de diámetro sobre presolera de hor-
migón ; p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con pendiente, montada
y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construido según NTE-ISS-49.

100 100,00

100,00 7,14 714,00
3.02 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=110 mm

Tubería sanitaria enterrada de PVC serie C,de 110 mm de diámetro,sobre presolera de hor-
migón, ; p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con pendiente, monta-
da y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construida según NTE-ISS-49.

1 60,00 60,00

60,00 10,66 639,60
3.03 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=200 mm

Tubería sanitaria enterrada de PVC serie C, de 200 mm de diámetro sobre presolera de hor-
migón;  p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con pendiente, montada
y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construido según NTE-ISS-49.

1 100,00 100,00

100,00 17,20 1.720,00
3.04 Ml TUBERIA BAJ.PVC SERIE C ø=200 mm

Tubería bajante sanitaria de PVC serie C,de 160 mm de diámetro,sujeta a paramento verti-
cal,p.p. de piezas especiales de sujección.Totalmente instalada según NTE-ISS-49.

2 10,00 20,00

20,00 17,55 351,00
3.05 Ml TUBERIA BAJ.PVC SERIE C ø=50 mm

Tubería bajante sanitaria de PVC serie C,de 50 mm de diámetro,sujeta a para-
mento vertical,p.p. de piezas especiales de sujección.Totalmente instalada según
NTE-ISS-49.

10 12,00 120,00

120,00 9,45 1.134,00
3.06 Ud ARQUETA C/MARCO SUMID. 51*51 cm

Arqueta de dimensiones interiores 51*51 cm,realizada con fábrica de ladrillo maci-
zo de ½ pie de espesor,recibido con mortero de cemento 1:6,enfoscada y bruñida
en su interior;i/solera de hormigón  y marco de hierro galvanizado apoyado en ar-
queta formado con ¬ 50*5 mm para apoyo de sumidero,tapa de hormigón arma-
do; con recibido y fijación de tubos; profundidad de arqueta según plano de sane-
amiento.Todo ello según NTE-ISS-50/51.

22 22,00

22,00 239,41 5.267,02
3.07 Ud SUMIDERO SIF.30*30cm EMPOTRADO

Sumidero sifónico registrable de dimensiones 30*30 cm,con tapadera,cesta-filtro
extraible para recogida de residuos sólidos,todo ello en acero inoxidable,con sali-
da en fondo o lateral;empotrado en forjado o solera, incluso apertura de hueco en
éste y recibido con mortero de cemento 1:6;i/cazoleta de PVC ,p.p. de recibido y
colocación.Totalmente instalado y terminado

pb 30 30,00
entreplanta 12 12,00

42,00 294,01 12.348,42
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3.08 UD BOTE SIFONICO PVC 110 mm.
Bote sifónico registrable de 110 mm., con cinco bocas de  32/40 y 40/50 de PVC,
totalmente instalado; i/apertura y remate de hueco en obra, tapa y embellecedor.

8 8,00

8,00 75,60 604,80
3.11 Ud PASATUBOS PVC CIMENTACION

Pasatubos de PVC para el paso de instalaciones y saneamiento en zapatas, vi-
gas y muros de cimentación. Dimensiones según plano de detalle. Totalmente ter-
minado. I/modificación armaduras y encofrados, limpieza y sellado de tubos pa-
santes.

12 12,00

12,00 15,13 181,56
3.12 Ud ARQUETA DE REGISTRO 51*51 cm

Arqueta de registro de dimensiones interiores 51*51 cm,realizada con fábrica de
ladrillo macizo de ½ pie de espesor,recibido con mortero de cemento 1:6,enfosca-
da y bruñida en su interior;i/solera de hormigón y tapa de hormigón armado; con
recibido y fijación de tubos; profundidad de arqueta según plano de saneamien-
to.Todo ello según NTE-ISS-50/51.

10 10,00

10,00 155,40 1.554,00
3.13 Ml POZO DESARROLLO PREFAB. ø=120cm

Desarrollo de pozo de registro ,formado por anillos prefabricados de 1 m. de altu-
ra y 120cm de diámetro interior,sellados con lechada de cemento, solera de hor-
migón H-100 de 20 cm de espesor,cerco y tapa de hormigón armado H-175;i/ex-
cavación por medios mecánicos con entibación en caso necesario. Terminado y
construido según NTE-ISS.

8 8,00

8,00 630,01 5.040,08
3.15 Ml ALBAÑAL SANIT.PVC SERIE B ø=300

Albañal sanitario de PVC serie B, de 300 mm de diámetro, con presolera de hor-
migón ;p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con pendiente,
montada y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construido según
NTE-ISS-49.

50 50,00

50,00 63,01 3.150,50
3.17 Ud POZO DE REGISTRO ø=80 cm

Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y profundidad según planos de sa-
neamiento,formado por solera de hormigón  de 20 cm de espesor,con canaleta
de fondo;realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,enfoscado y
bruñido interiormente,pates de hierro,cerco y tapa de hormigón armado ;i/excava-
ción por medios mecánicos y entibación en caso necesario; zuncho de hormigón 
de 30*30 cm en base de fábrica.Terminado y construido según NTE-ISS-55.

6 6,00

6,00 504,01 3.024,06
3.18 Ml CANALETA RECOGIDA DE PURINES

Canaleta de recogida de purines,con sección rectangular y un ancho de 30 cm.
realizada con hormigón ,y con una pendiente mínima del 3%,para colocación de
una rejilla de hormigón prefabricada;p.p. de encofrado y desencofrado y redonde-
ado de encuentros.

2 30,00 60,00

60,00 53,01 3.180,60
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3.19 Ml CANAL DREN.AC.INOX.PREF.C/REJ.INOX.
Canal  superficial  formado por pieza prefabricada de acero inoxidable, de 30 cm de ancho
y 13.5 cm de altura con una pendiente incorporada del 0,6%, colocadas sobre una base de
hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluso con rejilla de acero inoxidable colocada sobre bas-
tidor de ángulo incorporado al canal, y p.p. de piezas especiales y pequeño material, monta-
do y nivelado y con p.p. de medios auxiliares.

matadero 1 45,00 45,00

45,00 226,83 10.207,35

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES ...................... 49.116,99
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES
4.01 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=200

Tubería sanitaria enterrada de PVC serie C, de 200 mm de diámetro, con presole-
ra de hormigón ;p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con
pendiente, montada y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construido
según NTE-ISS-49.

1 40,00 40,00

40,00 17,20 688,00
4.02 Ml ALBAÑAL SANIT.PVC SERIE C ø=250

Albañal sanitario enterrado de PVC serie C, de 250 mm de diámetro, con presole-
ra de hormigón ;p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con
pendiente, montada y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construido
según NTE-ISS-49.

1 40,00 40,00

40,00 30,84 1.233,60
4.03 Ml ALBAÑAL SANIT.PVC SERIE B ø=315

Albañal sanitario enterrado de PVC serie B, de 315 mm de diámetro, con presolera de hor-
migón ;p.p. de piezas especiales y elementos auxiliares. Colocada con pendiente, montada
y funcionando; i/prueba de fugas antes de tapar. Construido según NTE-ISS-49.

1 80,00 80,00

80,00 42,19 3.375,20
4.04 Ml TUBERIA BAJ.PVC SERIE C ø=160 mm

Tubería bajante sanitaria de PVC serie C,de 160 mm de diámetro,sujeta a paramento verti-
cal,p.p. de piezas especiales de sujección.Totalmente instalada según NTE-ISS-49.

20 12,00 240,00

240,00 15,12 3.628,80
4.06 ud ARQUETA PIE/BAJADA 51x51x65cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

19 19,00

19,00 138,61 2.633,59
4.07 Ud ARQUETA DE REGISTRO 76*76 cm

Arqueta de registro de dimensiones interiores 76*76 cm,realizada con fábrica de
ladrillo macizo de ½ pie de espesor,recibido con mortero de cemento 1:6,enfosca-
da y bruñida en su interior;i/solera de hormigón y tapa de hormigón armado; con
recibido y fijación de tubos; profundidad de arqueta según plano de saneamien-
to.Todo ello según NTE-ISS-50/51.

10 10,00

10,00 176,40 1.764,00
4.08 Ud SUMIDERO PLUVIALES C/ARENERO

Sumidero para aguas pluviales con arenero,formado por solera de 10 cm. de es-
pesor de hormigón en masa , muro de ladrillo macizo de ½ pie de espesor toma-
do con mortero de cemento 1:6, enfoscado y bruñido interiormente, con los en-
cuentros redondeados; rejilla metálica enrasada con el pavimento, cerco formado
con perfil _ 50*5 mm. provistos de patillas de anclaje en cada uno de sus ángu-
los, con profundidades según planos;p.p. de colocación de piezas auxiliares, co-
nexionado a la red, totalmente terminado.
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6 6,00

6,00 210,00 1.260,00
4.09 Ml CANALETA C/REJILLA

Canaleta de sección trapezoidal, con pendiente mínima del 3% y acabado en resi-
na epoxi con subbase de hormigón,incluso rejilla en hierro fundido del mismo an-
cho;p.p.recibido y colocación.

10 5,00 50,00

50,00 113,41 5.670,50
4.10 Ud POZO DE REGISTRO ø=80 cm

Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y profundidad según planos de sa-
neamiento,formado por solera de hormigón de 20 cm de espesor,con canaleta de
fondo;realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,enfoscado y
bruñido interiormente,pates de hierro,cerco y tapa de hormigón armado ;i/excava-
ción por medios mecánicos y entibación en caso necesario; zuncho de hormigón 
de 30*30 cm en base de fábrica.Terminado y construido según NTE-ISS-55.

8 8,00

8,00 504,01 4.032,08
4.11 Ud POZO DE REGISTRO ø=100cm

Pozo de registro de 100cm de diámetro interior y profundidad según planos de sa-
neamiento,formado por solera de hormigón  de 20 cm de espesor,con canaleta
de fondo;realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,enfoscado y
bruñido interiormente,pates de hierro,cerco y tapa de hormigón armado ;i/excava-
ción por medios mecánicos y entibación en caso necesario; zuncho de hormigón 
de 30*30 cm en base de fábrica.Terminado y construido según NTE-ISS-55.

4 4,00

4,00 630,01 2.520,04

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES......................... 26.805,81
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METALICA
6.01 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plo-
mo y una de esmalte intemperie color a elegir, totalmente montado y colocado,
segun NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medición según parámetros teóricos
sin exceso de laminación

edificio principal 1 75,00 22,00 15,00 24.750,00
1 17,50 17,00 15,00 4.462,50

instalaciones 1 75,00 22,00 8,00 13.200,00
1 17,50 17,00 8,00 2.380,00

44.792,50 1,26 56.438,55
6.03 kg ACERO SR-275J EN CELOSIAS

Acero laminado SR-275J, en perfiles laminados en caliente para celosias y cerchas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimacion con pintura de minio de plomo y una de esmalte intemperie color a
elegir, totalmente montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medición
según parámetros teóricos sin exceso de laminación

edificio principal 1 75,00 22,00 12,00 19.800,00

19.800,00 1,39 27.522,00
6.02 kg ACERO A-42b GALVANIZADO

Acero laminado A-42b galvanizado en caliente, en perfil laminado en caliente para cerchas
y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboracion, montaje y p.p.
de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y
dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo  y una de esmalte intemperie co-
lor a elegir, totalmente montado, segun NTE-EA y normas NBE-MV. Medición según pará-
metros teóricos sin exceso de laminación. P.p. de gruas y medios auxiliares

establos 1 38,00 12,50 18,00 8.550,00
estructura vias

1 32,00 22,00 24,00 16.896,00
1 67,00 10,00 24,00 16.080,00

41.526,00 2,61 108.382,86

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METALICA......................................... 192.343,41
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CAPÍTULO 07 SOLERAS Y PAVIMENTOS
7.01 M2 ZAHORRA ARTIFICIAL COMPAC. 20cm.

Relleno y compactado de zahorra artificial de 20 cm. de espesor de 10 cm.,en
subbase de solera;p.p. de vertido, extendido y compactado con pisón.

1 75,00 23,00 1.725,00
1 17,50 17,50 306,25
1 38,00 12,50 475,00

2.506,25 6,72 16.842,00
7.02 M2 SOLERA H-200 ARMADO #Þ4/15 15 cm

Solera de hormigón H-200,con un tamaño máximo de árido 20 mm.,de 15 cm. de espe-
sor,armada con acero AEH-400-N en # de Þ4 cada 15 cm.;incluso juntas,aserrado de las
mismas y fratasado;p.p. de vertido,extendido y vibrado.

1 75,00 23,00 1.725,00
1 17,50 17,50 306,25

2.031,25 17,64 35.831,25
7.03 M2 SOLERA H-200 ARMADO #Þ6/15 15 cm

Solera de hormigón H-200, con un tamaño máximo de árido 20 mm. y plasticidad 9/12, de
15 cm. de espesor medio, armada con acero AEH-400-N en # de _6 cada 15 cm.;incluso
juntas, aserrado de las mismas y fratasado;p.p. de vertido, extendido, vibrado, curado, rega-
do y fraguado. Formación de pendientes y  junta de dilatación y sellado de la misma. Con
aditivo de fibra de polipropileno en la proporción adecuada. Acabado según designio de la
empresa de pavimentos. Medida con descuento de huecos superiores a 1 m2. i/ tabicas y
posterior hormigonado en fosos para marcos de puertas; P.p. de encofrados puntuales en
bordes de terminación. Totalmente terminada.

1 75,00 23,00 1.725,00
1 17,50 17,50 306,25
1 38,00 12,50 475,00

2.506,25 23,52 58.947,00
7.05 M2 PAV.ANTID.RESINA ACRILICA 8/12mm

Pavimento continuo antideslizante a base de mortero de resinas sintéticas acríli-
cas, tipo DURALIMEN ó similar, compuesto de agregados minerales (corindón,
cuarzo y basalto), supercemento, resinas sintéticas en emulsión, colorantes, aditi-
vos y endurecedores; con un espesor de 8/12 mm; p.p.  de vertido, extendido y re-
mates redondeados en encuentros con paramentos. Aplicación sobre superficie
húmeda.

1 75,00 23,00 1.725,00
1 17,50 17,50 306,25

2.031,25 34,33 69.732,81
7.06 M2 PAV. ANTID. CUARZO 6 Kg/m2

Pavimento antideslizante de cuarzo, en proporción 6 Kg/m², aplicado sobre solera de termi-
nación, incluso formación de pendientes, corte, sellado y redondeado de juntas en encuen-
tros con paramentos; p.p. de vertido y extendido. En color.

1 38,00 12,50 475,00

475,00 10,08 4.788,00
7.07 Ml ZOCALO HORM.PREF.PROT. 50x13cm.

Zócalo de hormigón armado prefabricado de  50 cm. de altura y 13 cm. en la ba-
se, con redondeado de encuentros entre paramentos y suelos; Para colocar en
base de paneles prefabricados como protección de éstos;incluso su posterior pin-
tado con pintura epoxi. i/p.p.remate de huecos y puertas.Obra terminada.

6 14,50 87,00
7 19,00 133,00
1 22,00 22,00
1 28,00 28,00
1 12,00 12,00
4 7,00 28,00
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1 9,00 9,00
2 6,00 12,00
2 4,00 8,00
2 5,00 10,00

349,00 51,24 17.882,76

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 07 SOLERAS Y PAVIMENTOS ....................................... 204.023,82
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CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS
8.03 M2 MURO BLOQUES HORM. HUECO ENFOSCADOS A DOBLE CARA

APOYADO ZÓCALO
Cerramiento de nave formado por muro de bloques de hormigon huecos de 40x20x19 cm to-
mados con mortero de cemento en ambas juntas (horizontales y verticales y revestidos de
enfoscado de mortero de cemento 1:6 maestreado y fratasado con acabado liso para pintar.
Apoyado sobre zócalo.

1 33,00 9,50 313,50
2 5,00 9,50 95,00
1 5,00 9,50 47,50
1 16,50 6,00 99,00
1 7,00 6,00 42,00
1 38,00 6,00 228,00
1 13,00 6,00 78,00
1 4,00 6,00 24,00

927,00 52,08 48.278,16
8.07 M2 ZÓCALO PANEL HORM. MACIZO e=24 cm

Zócalo de panel de hormigón macizo de 24 cm de espesor, altura de 1.60 m, colo-
cado sobre riostra de cimentación.

1 22,00 1,50 33,00
1 75,00 1,50 112,50
1 5,00 1,50 7,50
1 17,50 1,50 26,25
1 8,00 1,50 12,00
1 38,00 1,50 57,00
1 12,50 1,50 18,75

267,00 37,81 10.095,27
8.10 ML REMATE PETOS GALV./PRELAC.0.6mm

Remate y sujección de petos, incluso astiales; Los remates serán de chapa de
acero de 0.6 mm de espesor galvanizado por ambas caras, de 500 mm. de desa-
rrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/ p.p. de solapes, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, totalmente instalado; i/medios auxiliares y elementos de
seguridad.

1 22,00 22,00
1 75,00 75,00
1 5,00 5,00
1 17,50 17,50
1 8,00 8,00
1 38,00 38,00
1 12,50 12,50

178,00 14,28 2.541,84

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS ..................................................... 60.915,27
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CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA
9.03 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9cm. DIVISIONES

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm., en divisiones interiores, recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2.

entreplanta 2 33,00 3,30 217,80
1 21,00 3,30 69,30
1 18,50 3,30 61,05
1 12,50 3,30 41,25
1 6,00 3,30 19,80
1 8,50 3,30 28,05
6 2,50 3,30 49,50
1 3,00 3,30 9,90
1 12,00 3,30 39,60
4 7,50 3,30 99,00
4 4,00 3,30 52,80
2 2,00 3,30 13,20

10 1,50 3,30 49,50
planta baja

2 33,00 6,00 396,00
9 5,00 6,00 270,00
1 4,00 3,30 13,20
3 1,80 3,30 17,82

planta baja
1 33,00 33,00
1 6,00 6,00

1.486,77 21,84 32.471,06
9.04 Ml CHAPADO DE SOPORTES CON LADRILLO

ML.Revestido de soportes, con un desarrollo medio de 1.20 m, con ladrillo hueco
sencillo,recibido con mortero de cemento y arena de rio 1:6,guarnecido de yeso
negro y enlucido de yeso blanco,s/NTE-IPF-20,para una resistencia al fuego de
60 min. P.p. de enjarjes, mermas y roturas; i/rejuntado.

12 5,00 60,00
46 9,00 414,00

474,00 11,76 5.574,24
9.05 m2 ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana,  con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire
de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo
huecos.

entreplanta 1 6,00 3,30 19,80
1 5,00 3,30 16,50
1 33,00 3,30 108,90

planta baja
1 33,00 3,30 108,90
1 6,00 3,30 19,80

273,90 7,50 2.054,25
9.06 M2 ENFOSCADO MAESTR.FRATAS.VERT.1/6 BAJO PINTURA

Enfoscado maestrado y fratasado con mortero de cemento PA-350 y arena de rio
1/6, en paramentos verticales, de 20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado
de aristas y rincones, con maestras cada 3 m. y andamiaje, con remates de hue-
cos, esquinas y singularidades, todo según NTE-RPE-8, principalmente en enfos-
cados interiores bajo pintura. Medición con descuento de huecos.

entreplanta 2 7,00 4,00 56,00
2 20,00 4,00 160,00
4 9,00 4,00 144,00
4 24,00 4,00 384,00
4 15,00 4,00 240,00
4 12,50 4,00 200,00
2 14,00 4,00 112,00
8 2,00 12,00 192,00
8 4,00 12,00 384,00
8 2,50 12,00 240,00
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2.112,00 15,12 31.933,44
9.07 M2 ENFOSCADO MAESTRADO VERT. 1/6 BAJO ALICATADOS

Enfoscado maestrado con mortero de cemento PA-350 y arena de rio 1/6 en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, con remates y sin descuento de
huecos, todo según NTE-RPE-8, principalmente en enfoscados interiores bajo ali-
catados.

planta baja
bloque

4 59,00 6,00 1.416,00
2 64,00 6,00 768,00

14 4,00 6,00 336,00
6 7,00 6,00 252,00
2 10,00 6,00 120,00
8 4,00 4,00 128,00

ladrillo
2 33,00 6,00 396,00
9 5,00 6,00 270,00
1 4,00 3,30 13,20
3 1,80 3,30 17,82

3.717,02 13,44 49.956,75
9.08 M2 ENFOSCADO HORIZONTAL 1/4 TECHOS

PLANTA BAJA
1 40,00 4,00 160,00

160,00 17,64 2.822,40
9.09 Ml PELDAÑEADO LADRILLO HUECO

Peldañeado de ladrillo hueco tomado con mortero de cemento 1:6

recta 28 1,50 42,00
34 1,20 2,00 81,60

curva 28 28,00

151,60 17,64 2.674,22
9.10 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales
de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, re-
mates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de an-
damios,sin descuento de huecos,todo según NTE-RPG.

entreplanta 2 7,00 4,00 56,00
2 20,00 4,00 160,00
4 9,00 4,00 144,00
4 24,00 4,00 384,00
4 15,00 4,00 240,00
4 12,50 4,00 200,00
2 14,00 4,00 112,00
8 2,00 12,00 192,00
8 4,00 12,00 384,00
8 2,50 12,00 240,00

2.112,00 14,61 30.856,32
9.12 ud RECIBIDO BAÑERA<1m. O P.DUCHA

Recibido de bañera menor de 1 m. o plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, i/tabicado de faldón
con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.

4,00 218,72 874,88
9.14 m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de
60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfi-
les primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de acce-
sorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17,
medido deduciendo huecos.

entreplanta 1 625,00 625,00
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planta baja 1 33,00 5,00 165,00

790,00 23,52 18.580,80
9.15 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. para re-
vestir formando corrales de ganado porcino, recibidos con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón H-150 y armadura se-
gún normativa, i/p.p. de ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, re-
planteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

entreplanta 1 7,00 4,00 28,00
1 20,00 4,00 80,00
2 9,00 4,00 72,00
2 24,00 4,00 192,00
2 15,00 4,00 120,00
2 12,50 4,00 100,00
1 14,00 4,00 56,00
4 2,00 12,00 96,00
4 4,00 12,00 192,00
4 2,50 12,00 120,00

planta baja
2 59,00 6,00 708,00
1 64,00 6,00 384,00
7 4,00 6,00 168,00
3 7,00 6,00 126,00
1 10,00 6,00 60,00
4 4,00 4,00 64,00

2.566,00 40,32 103.461,12

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA......................................................... 281.259,48
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CAPÍTULO 10 CUBIERTAS
10.01 M2 CUBIERTA PANEL AISLANTE AUTOPORTA

Cubierta formada con paneles metálicos aislantes autoportantes, tipo Monoroof
A38-P1000-G4, prefabricado de 30 mm de espesor, mediante inyección de poliu-
retano con una densidad de 40 Kg/m3.La cara exterior está constituida por chapa
de acero galvanizado y prelacado grecado y la cara interior de lámina de aluminio
de 0.08 mm;incluso solapes, uniones y sujección a correas con piezas especia-
les.Medida en proyección horizontal, con 8% de pendiente. Totalmente instalada
y rematada.

1 75,00 23,00 1.725,00
1 17,50 17,50 306,25
1 38,00 12,50 475,00

2.506,25 29,40 73.683,75
10.03 Ml CANALÓN CHAPA AC. GALV. D=1250 mm

Canalón de chapa de acero galvanizada con un desarrollo máximo de 1250 mm y un espe-
sor de 0.8 mm

1 75,00 75,00
1 17,50 17,50
1 38,00 38,00

130,50 9,42 1.229,31
10.04 Ml REMATE CUMBRERA

Remate cumbrera galvanizado con un desarrollo máximo de 500 mm y un espe-
sor de 0.6 mm, incluso junta externa.

1 75,00 75,00
1 17,50 17,50
1 38,00 38,00

130,50 12,61 1.645,61
10.05 Ml REMATE VIERTEAGUAS

Suministro y montaje de remate vierteaguas galvanizado con un desarrollo máxi-
mo de 500 mm y un espesor de 0.6 mm.

1 75,00 75,00
1 17,50 17,50
1 38,00 38,00

130,50 7,56 986,58
10.06 Ml REMATE CORONACIÓN PERIMETRAL

Remate coronación perimetral en prelacado con un desarrollo máximo de 500
mm y un espesor de 0,6 mm.

1 75,00 75,00
1 17,50 17,50
1 38,00 38,00

130,50 5,42 707,31

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 10 CUBIERTAS ............................................................ 78.252,56
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CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
11.01 M2 FILM PVC GALGA 700 BAJO SOLERA

Lámina de film de PVC galga 700 entre zahorra y solera primaria

1 75,00 23,00 1.725,00
1 17,50 17,50 306,25
1 38,00 12,50 475,00

2.506,25 0,67 1.679,19
11.02 M2 FILM SEPARAC. SOLERAS PVC G.700

Lámina de film en separación de soleras, de PVC galga 700

1 75,00 23,00 1.725,00
1 17,50 17,50 306,25

2.031,25 0,67 1.360,94
11.021 M2 IMPERM.LAM.SUPERMORTERPLAS-TEXSA

Impermeabilización monocapa con lámina asfáltica tipo LBM-40 de la Norma
UNE-104-242 de betún modificado PPA, de superficie no protegida, con doble ar-
madura de polietileno contínuo de alta densidad y material antiadherente en am-
bas caras, con un peso medio de 4 Kg/m2. SUPER MORTER PLAS. Sistema ad-
herido PN-1 de la UNE-104-402/86 y NBE-QB-90. Incluso protección mecánica
para relleno posterior.

ENTREPLANTA 1 625,00 625,00

625,00 7,98 4.987,50
11.04 m2 AISL.TÉRM. PLACA POLIEST.EXPAND. 60

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 60 mm. de espesor y 20
kg/m3. de densidad, autoextinguible, tipo IV-F-20 en cámaras de aire, i/p.p. de
elementos de fijación, corte y colocación, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

entreplanta 1 6,00 3,30 19,80
1 5,00 3,30 16,50
1 33,00 3,30 108,90

planta baja
1 33,00 3,30 108,90
1 6,00 3,30 19,80

273,90 5,22 1.429,76
11.05 ML SELLADO JUNTA DILATACION FACHADA

Sellado de juntas de dilatación a 15 mm. de anchura media con masilla de cau-
cho sintético incluso imprimación sobre soportes porosos y cordón sellador previo
de poliuretano.

2 13,00 26,00

26,00 15,12 393,12

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ................ 9.850,51
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CAPÍTULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS
12.01 M2 ALICAT.PLAQU. GRES C/JUNTA 0.7cm

Alicatado con plaqueta de grés de 20*10 cm., con junta 0,7 cm. de mortero epoxi
y recibido con cemento cola. Obra terminada, con elección de tonalidades para
distintas dependencias, c/descuento de huecos superiores a 1 m2.P.P. de cortes,
ingletes y piezas especiales según NTE-RPA3.

planta baja
bloque

4 59,00 6,00 1.416,00
2 64,00 6,00 768,00

14 4,00 6,00 336,00
6 7,00 6,00 252,00
2 10,00 6,00 120,00
8 4,00 4,00 128,00

ladrillo
2 33,00 6,00 396,00
9 5,00 6,00 270,00
1 4,00 3,30 13,20
3 1,80 3,30 17,82

3.717,02 31,92 118.647,28
12.02 M2 ALIC.GRES 30*30 cm C/cem.cola

Alicatado de plaqueta de grés de 30*30 cm., recibido con cemento cola, c/ descuento de
huecos.

aseos
12 3,00 3,00 108,00
6 5,00 3,00 90,00

198,00 20,16 3.991,68
12.03 M2 SOLADO PIEDRA ARTIFICIAL

Solado de piedra artificial de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento
y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p.rejuntado y lim-
pieza, s/NTE-RST-14.

exterior
1 4,00 4,00 16,00
8 4,00 0,30 9,60

25,60 34,59 885,50
12.04 M2 SOLADO GRES 40*40 cm c/cem. cola

Solado de plaqueta de grés de 40*40 cm., recibido con cemento cola, c/ descuento de hue-
cos.

1 625,00 625,00

625,00 21,84 13.650,00
12.06 Ml ESCOCIA SANITARIA CERAMICA C/JUN

Escocia sanitaria cerámica con junta 1 cm. en paramentos verticales, mismo co-
lor que alicatado, incluso medios auxiliares,materiales y sistemas de fijación.Total-
mente colocada y rematada.

vertical 50 6,00 300,00
horizontal 4 66,00 264,00

4 20,00 80,00

644,00 15,12 9.737,28

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS ....................................... 146.911,74
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
13.02 M2 VENT.ALUM.CORRE.LAC.BCO.Clim.PER

Ventana corredera de aluminio de 1.5 mm de espesor,lacada en blanco,acristala-
da con vidrio color natural, tipo Climalit 4+6+4 mm. de espesor, marco de alumi-
nio lacado en blanco de 45 mm , guías de persiana, capialzado monoblock y per-
siana enrollable de lamas de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de
espuma de poliuretano, y de 44 mm. de anchura, equipada con todos sus acceso-
rios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso herrajes;p.p. de recibido y colocación.
Totalmente montada y terminada

oficinas 7 1,60 1,40 15,68
planta baja 3 1,60 1,40 6,72

22,40 151,20 3.386,88
13.04 Ud PUERTA 1H ESTABLOS 90*170 cm

Puerta de una hoja, de 0.90 m. de ancho igual al del pasillo, siendo su altura de
1.70 m. Estas puertas estan calculadas con perfiles de acero galvanizado en ca-
liente, de diámetro 50 mm. y chapa de espesor 2 mm., a la altura de 1 m. con pos-
tes, frontizas y cierres de accionamiento manual.

vacuno 60 60,00
8 8,00

68,00 201,96 13.733,28
13.05 ud PUERTA CHAPA DOBLE LISA 80x200

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de ace-
ro galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, aca-
bado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste
y fijación en obra. incluso recibido de albañilería.

planta baja 4 4,00

4,00 128,62 514,48
13.06 ud PUERTA.AL.LB.PRACT. 1H. 80x210cm

Puerta de paso practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco, de 80x210 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hoja., y herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15.

entreplanta 21 21,00
planta baja 22 22,00

43,00 210,00 9.030,00
13.061 M2 PUERTA 1H MADERA CONTRACHAPADO

Puerta de una hoja de madera, prefabricada en contrachapado para pintar, con
marco tabique, incluso herrajes de colgar y cierre automático;p.p. de recibido y co-
locación.

oficinas 12 2,10 1,00 25,20

25,20 126,01 3.175,45
13.07 Ud PUERTA CORTAF. RF-60  1 H. 800x2000 mm

Puerta corta fuego batiente, tipo RF-60 de una hoja de 800x2000 mm. y 60 mm.
de espesor de accionamiento semiautomático, con doble chapa de acero de 1
mm. e interiormente con doble capa de lana de roca, incluso doble bisagra una
de ellas con resorte regulable para cierre automático, cerradura de doble llave ti-
po corta fuego, manillas de plástico resistente al fuego y alma de acero y termina-
ción en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada.

escaleras 8 8,00
acceso 4 4,00

12,00 260,43 3.125,16
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13.10 m2 PUERTA 2H ALUMINIO LAC.BLANCO
Puerta de dos hojas, de doble chapa de aluminio lisa de 1.5 mm de espesor, laca-
da en blanco, con marco de aluminio de 45 mm de espesor, y plancha de poliesti-
reno expandido entre las chapas, incluso manivela con resbalón y cierre automáti-
co;p.p. de recibido y colocación.

1 1,80 2,10 3,78

3,78 75,74 286,30
13.15 Ml BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pi-
lastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, en-
marcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales ca-
da 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad
18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería.

recta 2 2,50 4,00 20,00
1 2,50 3,00 7,50

curva 1 12,00 12,00

39,50 81,48 3.218,46
13.17 ud P.RÁPIDA FLEX. PVC 2,00x2,40

Puerta flexible de 2,00x2,40 m. de apertura y cierre rápido 1 m/s., compuesta por
bastidor autoportante de acero lacado, grupo motoreductor freno de 1,5 kW., lona
fuerte con trama de poliéster y capa de PVC de 850 gr/m2., color estándar refor-
zada con tubos horizontales galvanizados, cuadro de mando electrónico, reaper-
tura de socorro manual por manivela, seguridad con barrera de célula fotoeléctri-
ca, y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

muelles 4 4,00

4,00 1.848,22 7.392,88
13.20 M2 PASARELA TRAMEX 40x40x20 GALV.

Pasarela metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por pletina acero 20x2 mm. en cua-
drícula de 40X40 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado,  con un ancho
útil de 0.70 m., apoyada sobre  estructura autoportante formada por perfiles de acero lami-
nado A-42b, incluso barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de
40x20x1,5 y 20x20x1,5  , para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación
antioxidante, resistente al fuego M-0, según NBE-CPI-96, realizada en taller y montaje en
obra. Incluso ayudas de albañilería y medios auxiliares.Totalmente instalada.

corrales 2 30,00 1,00 60,00
1 7,00 1,00 7,00
1 2,00 1,00 2,00

69,00 79,81 5.506,89
13.21 ud ESC.METÁLICA. 1 TRAMO H=3,00 A=1,00

Módulo de escalera  recta estándar de un tramo de 3 m. de altura máxima y dos
pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles
de acero laminado A-42b, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espe-
sor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m.
de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su
perímetro , para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación an-
tioxidante, resistente al fuego M-0, según NBE-CPI-96, realizada en taller y mon-
taje en obra. Incluso ayudas de albañilería y medios auxiliares.Totalmente instala-
da.

1,00 2.520,31 2.520,31
13.22 Ml BARANDILLA CORRALES TUBO CIRCULAR ACERO

Barandilla de 170 cm. de altura para formación de corrales de ganado vacuno,
construida con tubos huecos de acero laminado en frío de sección circular, supe-
rior horizontal y montantes verticales de 50 mm. de diámetro, intermedios cuatro
tubos horizontales de 40 mm. de diámetro soldados entre sí; elaborada en taller,
incluso montaje en obra y recibido.

31 6,50 201,50
1 29,00 29,00
2 31,00 62,00
1 9,00 9,00
1 10,00 10,00

311,50 43,69 13.609,44
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TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA................................. 65.499,53
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CAPÍTULO 14 PINTURA
14.02 M2 PINTURA PLASTICA GOTELET BLAN

Pintura plástica blanca al gotelet, en paramentos verticales y horizontales, lijado,
mano de imprimación, plastecido, mano de fondo acabado con pintura plástica
proyectada a pistola con gota fina.

fachada exterior
1 33,00 9,50 313,50
2 5,00 9,50 95,00
1 5,00 9,50 47,50
1 16,50 6,00 99,00
1 7,00 6,00 42,00
1 38,00 6,00 228,00
1 13,00 6,00 78,00
1 4,00 6,00 24,00

entreplanta 2 7,00 4,00 56,00
2 20,00 4,00 160,00
4 9,00 4,00 144,00
4 24,00 4,00 384,00
4 15,00 4,00 240,00
4 12,50 4,00 200,00
2 14,00 4,00 112,00
8 2,00 12,00 192,00
8 4,00 12,00 384,00
8 2,50 12,00 240,00

3.039,00 3,78 11.487,42
14.03 m2 LACADO SATINADO

Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre
carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, li-
jados, mano de pistola y mano final de laca satinada.

oficinas 24 2,10 1,00 50,40

50,40 10,08 508,03

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURA ................................................................ 11.995,45
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CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS
15.01 Ud INODORO VICTORIA/SIM.BLANCO T/B

Inodoro VICTORIA ó similar,color blanco con tanque bajo,tapadera y asiento de
poliester; llave de escuadra ½" cromada,latiguillo flexible de 20 cm,empalme sim-
ple en PVC de 110 mm.; totalmente instalado incluso fontanería.

matadero 6 6,00
entreplanta 5 5,00

11,00 294,01 3.234,11
15.02 Ud PLATO DUCHA ONTARIO 70*70 BLANCO

Plato de ducha modelo ONTARIO ó similar en color blanco,de dimensiones 70*70
cm.,con batería baño/ducha modelo YES MARINA ó similar,con válvula de desa-
güe;totalmente instalada incluso fontanería.

entreplanta 3 3,00

3,00 176,40 529,20
15.03 Ud URINARIO CUMBRE SUSPENDIDO

Urinario modelo CUMBRE ó similar suspendido,de dimensiones 45*33*72
cm.,con sifón en codo PVC 90 mm. y fluxor de agua DAL 762.030,totalmente ins-
talado incluso fontanería.

matadero 1 1,00
entreplanta 2 2,00

3,00 352,80 1.058,40
15.04 Ud PORTARROLLOS EMPOTRADO

Portarrollos empotrado de dimensiones 18*15 cm.,en porcelana color suave de
importación,serie LUXE;p.p. recibido y colocación.

matadero 6 6,00
entreplanta 5 5,00

11,00 37,81 415,91
15.05 ud DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL

Suministro y colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante an-
clajes de fijación a la pared, e instalado.

5,00 29,40 147,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS ........................................ 5.384,62
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CAPÍTULO 16 VARIOS
16.01 Ud PROTECCION PUERTAS FRIGORIFICAS

Protección de puertas frigorìficas formado por tubos 100*4 mm. de acero galvani-
zado, en tres postes verticales de 50 cm. de altura, y uno en forma de U inverti-
da,con altura de  50 cm.y longitud la de la puerta;incluso macizado de hormi-
gón,recibidos con placas de 150*150*8 mm. y pernos de anclaje;incluso pintura
plástica dos manos;p.p. de recibido y colocación.

20,00 577,93 11.558,60
16.02 Ud PERFIL INOX. PUERTA SECCIONAL

Perfil en acero inox. en cerco de puertas seccionales para colocar guias de puer-
ta. Totalmente acabado.

5,00 17,50 87,50
16.03 Ml ANGULAR L100 GALV.PROTECC.MUELLE

Angular metálico galvanizado de tipo L 100, con garras de anclaje, para protec-
ción de muelles y plataformas;p.p. de recibido, colocación y sujeción.

8,00 25,20 201,60

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 16 VARIOS .................................................................. 11.847,70
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CAPÍTULO 18 PUESTA A TIERRA
18.01 Ml CABLE DE COBRE 50 mm2

Cable de cobre electrolítico trenzado flexible desnudo de 50 mm2 de sección, ins-
talado directamente sobre el terreno, sobre cama de arena lavada de rio, embor-
nado a pletina de cobre en arqueta de toma de tierra.

1 120,00 120,00
1 22,00 22,00

142,00 4,55 646,10
18.02 Ml CABLE DE COBRE 35 mm2

Cable de cobre electrolítico trenzado flexible desnudo de 35 mm2 de sección, ins-
talado directamente sobre el terreno, sobre cama de arena lavada de rio, embor-
nado a bucle de cobre de 50 mm2 y a armadura de enanos de pilares en estructu-
ra de hormigón, i. p.p. de bornas y pequeño material

19 3,00 57,00

57,00 3,03 172,71
18.03 Ud PICA T.T. ACERO COBREADO 14 mm

Pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2.00 m. de longitud, clavada en
el suelo y conectada a pletina de toma de tierra. Todo ello en arqueta. i. pletina,
pequeño material, bornas y ramal de unión de cobre de 50 mm2

5 5,00

5,00 10,61 53,05
18.04 UD ARQUETA 60x60x60 T.T./DERIV.

Arqueta 60x60x60 cm. libres para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación,
solera de 10 cm. de hormigón H-100 Kg/cm2, de hormigón armado H-175, con
cerco de acero galvanizado y tapa cuadrada 60x60 de hormigón prefabricado;
con cubeto de registro para medida; i/pasamuros; todo según detalle en planos.

5 5,00

5,00 115,64 578,20

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 18 PUESTA A TIERRA .................................................. 1.450,06
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CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN
17.01 M2 RAS/IGUAL/C0MPAC 15/20 cm ZAHORR

Rasanteo, igualado, compactación del terreno y capa de 15/20 cm de zahorra arti-
ficial compactada, p.p. vertido y extendido.

0,5 201,20 63,00 6.337,80
-0,5 120,00 43,00 -2.580,00

3.757,80 2,01 7.553,18
17.02 M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6+6 cm

M2 Pavimento con capa 15 cm. de hormigón H-150, armada con malla D.6 mm. a
15x15 cm., p.p.maquinaria,medios auxiliares,vertido y extendido.

0,5 201,20 63,00 6.337,80
-0,5 120,00 43,00 -2.580,00
-0,5 28,00 20,00 -280,00

3.477,80 12,61 43.855,06
17.03 Ml VALLA DE CERRAMIENTO TIPO A 2.3m

Ml Valla de cerramiento tipo"A" de 2.3 m. de altura,formada por un basamento de
fábrica de bloque macizo cara vista de 40*20*20,tomado con mortero de cemento
1:6,bastidores metálicos con un enrrejado 7*15cm galvanizado  en piezas de
2*1.75 m. sujetos a machones de fábrica de ladrillo macizo enfoscados con cote-
gran,colocados cada 4m.(s/plano).Remate de basamentos y machón es,con pie-
dra artificial 40mm. de espesor. p.p. montaje y colocación.

0,5 201,20 100,60

100,60 75,60 7.605,36
17.04 Ml VALLA DE CERRAMIENTO TIPO B 2.3m

Valla de cerramiento de 2.30 m. de altura formada por basamento longitudinal,ma-
chones de hormigón para colocación de piquetes metálicos galvanizados,malla
metálica galvanizada de simple torsión y alambre de espino en parte superior,i;re-
mates,mano de obra y medios auxiliares,totalmente terminado,segùn detalles de
planos.

0,5 201,20 100,60
0,5 63,00 2,00 63,00

163,60 29,40 4.809,84
17.05 UD PUERTA CORREDERA ACCESO VEHICUL.

Puerta metálica corredera una hoja 6.00x2.00 m., con bastidor y cornapuntas a
base de tubulares de perfil en frio, con zócalo inferior liso de 40 cm. de altura con
doble chapa lisa de 1.5 mm., incluso un equipo de motorización para puerta corre-
dera, cremallera soldada a la puerta, colocación de carriles de deslizamiento y
elementos de cierre de seguridad, cimentación del carril, imprimación antioxidan-
te y pintura al esmalte. Totalmente montada y terminada.

0,5 2,00 1,00

1,00 5.040,08 5.040,08
17.06 Ud PUERTA ACCESO PERSONAS 1.00x2.10

Puerta de acceso personal una hoja de 1.00x2.10 m. formada por;una parte infe-
rior de 0.70m. en chapa lisa 1.5mm. de espesor y resto un enrrejado galvanizado
de simple torsiòn.Sujeta a machones de fábrica de ladrillo macizo cara  vista 1
pie de espesor (s/detalle),incluso cerradura de seguridad y herrajes de colgar,p.p.
montaje y colocación.Totálmente terminado y rematado.

0,5 0,50

0,50 378,00 189,00
17.07 M2 ACERA LOSETA HIDRAULICA PASTILLA

M2 Acera  formada por loseta hidraúlica de cemento comprimido de 20*20*4 (4
pastillas) solera de hormigón en masa 10 cm. ,recibidas con mortero de cemento
y arena de rio 1:6 i/ junta de dilatación,p.p,colocación y medios auxiliares.
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0,5 411,00 1,00 205,50

205,50 15,13 3.109,22
17.08 Ml BORDILLO RECTO HORMIGON 10*20

ML Bordillo recto de hormigón de 10*20 cm.,recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1:6,i/ excavación necesaria y medios auxiliares.

0,5 411,00 205,50

205,50 10,24 2.104,32
17.09 Ml BORDILLO CURVO HORMIGON 10*20

ML Bordillo curvo de hormigón de 10*20 cm.,recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1:6,i/ excavación necesaria y medios auxiliares.

0,5 1,00 28,00 14,00

14,00 13,65 191,10
17.10 ud BORDILLO GUIA CAMIONES

Formación de bordillo guia de camiones de hormigón armado. Incluso parte pro-
porcional de pintura de señalización

0,5 5,00 2,50

2,50 291,71 729,28
17.15 UD FORMACION ESTERCOLERO

Ud. Formación estercolero, compuesto por muro de fábrica de bloque de
40*20*20 cm. enfoscado sobre cimiento corrido de 40*40 cm. H-150, solera 20
cm, de espesor, #diametro 4 a 15*15 cm. Superficie ocupada 8*4 m. Altura de mu-
ro de 1.20 m. p.p. arqueta, formación de pendientes y m.a., incluyendo rejilla con
desagüe  a depuradora.

0,5 0,50

0,50 12.600,19 6.300,10
17.16 UD OBRA CIVIL BASCULA CAMIONES

Obra civil para ubicación de báscula de camiones, compuesta por:
- 2 rampas de 2,5x3,5 m. y una pendiente del 10 % para acceder a la báscula,  a
base de hormigón H-175 armado.
- Ejecución de enano a base de hormigón H-175 armado, para apoyo de las vi-
gas, con su correspondiente zapata, a ambos lados.
-  Ejecución de bordillo de seguridad a ambos lados de la báscula.

Todo ello de acuerdo con las indicaciones, medidas, cuantía, y demás especifica-
ciones, que imponga la empresa suministradora de la báscula.

0,5 0,50

0,50 10.080,15 5.040,08
17.17 UD LAVADO DE VEHICULOS CUBIERTO

Ud. Lavado de vehículos de 12*4 m.;formado por un encachado de bolos de 20
cm. de espesor,solera de terminación con hormigón H-175,de 20 cm. de espe-
sor,armada con un mallazo #6 a 20 cm., con una pendiente del 5% hacia una reji-
lla de hierro galvanizado 25*25 cm.,sobre arqueta sifónica,incluso formación de
cuña de hormigón en un extremo de este para facilitar la salida del agua interior
de los vehículos. Cubierto con estructura metalica y chapa prelacada. p.p. de ver-
tido y extendido,rodeado por murete de un pié,enfoscado y pintado.Totalmente
terminado y acabado.

0,5 2,00 1,00

1,00 15.708,24 15.708,24
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17.18 UD CASETA ART.LIMPIEZA
Caseta de 2x2 m.  para guardar los artículos de limpieza del lavadero de vehícu-
los formada por:
 - Excavación de cimientos de zanja de 40x50
- Excavación de solera de 20 cm.
- Cimientos corridos de 40x40 de hormigón en masa H-175
- Zahorra natural compactada de 10 cm.
- Solera de hormigón H-175 en masa de 10 cm de espesor
- Paredes de fábrica de ladrillo cara vista de 1 pie (mismo color que indústria)
- 4 Correas de perfil 50x50x5 mm
- Cubierta de chapa prelacada por ambas caras de 0.6 mm de espesor
- 2 Cargaderos en puerta de hormigón pretensado
- Puerta metálica de características similares a la de la sala de máquinas de
1x2.1 m.
 muros de 1 pie, de dimensiones 2,00 m de largo, por 2,00 m. de ancho y 2,50 m.
de alto; cubierta de chapa de acero de 0.6 mm en perfil comercial galvanizado
por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0.6 mm y
500 mm de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/ medios
auxiliares y elementos de seguridad.

0,5 2,00 1,00

1,00 1.008,01 1.008,01
17.19 Ud ESCALERA EXTERIOR

0,5 11,00 5,50

5,50 2.520,04 13.860,22
17.20 Ml MURO HORMIGON CONTENCION TIERRAS

Muro de contencion de tierras de hormigon armado

0,5 63,00 4,00 126,00
0,5 63,00 2,00 63,00

189,00 319,21 60.330,69

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN ..................................................... 177.433,78

TOTAL .....................................................................................................1.430.771,27
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00 DEMOLICIONES.................................................................................................. 38.088,20 2,66
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................... 15.178,19 1,06
02 CIMENTACIONES................................................................................................ 54.414,15 3,80
03 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES ..................................................................... 49.116,99 3,43
04 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES........................................................................ 26.805,81 1,87
06 ESTRUCTURA METALICA...................................................................................... 192.343,41 13,44
07 SOLERAS Y PAVIMENTOS .................................................................................... 204.023,82 14,26
08 CERRAMIENTOS ................................................................................................. 60.915,27 4,26
09 ALBAÑILERÍA..................................................................................................... 281.259,48 19,66
10 CUBIERTAS ....................................................................................................... 78.252,56 5,47
11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN................................................................. 9.850,51 0,69
12 SOLADOS Y ALICATADOS .................................................................................... 146.911,74 10,27
13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ............................................................................... 65.499,53 4,58
14 PINTURA ........................................................................................................... 11.995,45 0,84
15 APARATOS SANITARIOS...................................................................................... 5.384,62 0,38
16 VARIOS............................................................................................................. 11.847,70 0,83
18 PUESTA A TIERRA .............................................................................................. 1.450,06 0,10
17 URBANIZACIÓN.................................................................................................. 177.433,78 12,40

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.430.771,27
13,00% Gastos generales ........... 186.000,27
6,00% Beneficio industrial......... 85.846,28

SUMA DE G.G. y B.I. 271.846,55

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.702.617,82

7,00% I.G.I.C. ............................................. 119.183,25

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.821.801,07

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS
DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE   con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  diciembre 2015.

Jorge Domínguez Urcelay
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 2.471 del COIIA
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CAPÍTULO CAP.1 AISLAMIENTO Y PUERTAS FRIG
3 m2 Panel Poliuretano 80 mm LAC/LAC

Panel de poliuretano autoportante prefabricado, con estructura tipo sandwich, constituida
por dos laminas de chapa de acero galvanizado grecado de 0,6 mm de espesor, imprimado
y prelacado, una interior y otra exterior y en su interior alma de espuma rigida de poliureta-
no de 80 mm. de espesor y densidad 40 Kg./m3, inyectado a alta presiøn .  Sistema de
uniøn entre paneles machihembrado con junta pl stica que queda presionada a lo largo de
toda su longitud. El coeficiente de conductividad t,rmica del panel es de 0,0175
Kcal/m.h.øC. Piezas especiales de PVC con labio flexible montadas sobre angulares de alu-
minio, para remate de encuentro entre paramentos y entre paramentos y techos. Todo ello
colocado, montado y terminado con p.p. de andamios, gruas, recortes, descarga y movi-
mientos interiores. Incluso retirada de film pl stico de protecciøn y p.p. de peque¤o material
y recortes. Medido sin descuento de huecos. Incluso apertura de huecos mayores de 0,1
m2.

1 32,00 7,00 224,00
1 18,00 7,00 126,00
2 5,00 6,00 60,00
1 14,00 6,00 84,00
1 5,00 6,00 30,00
2 22,00 7,00 308,00
1 12,00 6,00 72,00

904,00 51,26 46.339,04
4 m2 Panel Poliuretano 80 mm LAC/GAL

Panel de poliuretano autoportante prefabricado, con estructura tipo sandwich, constituida
por dos laminas de chapa de acero galvanizado grecado de 0,6 mm de espesor, y la exte-
rior mprimada y prelacada, y en su interior alma de espuma rigida de poliuretano de 80 mm.
de espesor y densidad 40 Kg./m3, inyectado a alta presión. Sistema de uniøn entre paneles
machihembrado con junta pl stica que queda presionada a lo largo de toda su longitud. El
coeficiente de conductividad t,rmica del panel es de 0,0175 Kcal/m.h.øC. Piezas especiales
de PVC con labio flexible montadas sobre angulares de aluminio, para remate de encuentro
entre paramentos y entre paramentos y techos. Todo ello colocado, montado y terminado
con p.p. de andamios, gruas, recortes, descarga y movimientos interiores. Incluso retirada
de film pl stico de protecciøn y p.p. de peque¤o material y recortes. Medido sin descuento
de huecos. Incluso apertura de huecos mayores de 0,1 m2.

TECHOS
1 219,10 219,10
1 71,50 71,50
1 66,00 66,00
4 20,00 80,00

MATADERO
1 311,30 311,30
1 346,80 346,80
1 19,00 4,00 76,00
1 19,00 7,00 133,00

1.303,70 49,58 64.637,45
5 m2 Panel Poliuretano 100 mm LAC/GAL

Panel de poliuretano autoportante prefabricado, con estructura tipo sandwich, constituida
por dos laminas de chapa de acero galvanizado grecado de 0,6 mm de espesor, y la exte-
rior mprimada y prelacada, y en su interior alma de espuma rigida de poliuretano de 100
mm. de espesor y densidad 40 Kg./m3, inyectado a alta presión. Sistema de uniøn entre pa-
neles machihembrado con junta pl stica que queda presionada a lo largo de toda su longi-
tud. El coeficiente de conductividad t,rmica del panel es de 0,0175 Kcal/m.h.øC. Piezas es-
peciales de PVC con labio flexible montadas sobre angulares de aluminio, para remate de
encuentro entre paramentos y entre paramentos y techos. Todo ello colocado, montado y
terminado con p.p. de andamios, gruas, recortes, descarga y movimientos interiores. Inclu-
so retirada de film pl stico de protecciøn y p.p. de peque¤o material y recortes. Medido sin
descuento de huecos. Incluso apertura de huecos mayores de 0,1 m2.

techos
3 69,40 208,20
1 80,00 80,00
1 30,60 30,60
1 32,70 32,70
1 22,00 22,00
1 20,00 20,00
1 9,90 9,90

403,40 52,10 21.017,14
2 m2 Panel Poliuretano 100 mm LAC/LAC
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2 15,00 6,00 180,00
2 19,00 6,00 228,00
2 15,00 6,00 180,00
3 7,00 6,00 126,00
2 9,00 6,00 108,00
2 3,50 6,00 42,00
2 7,00 6,00 84,00
2 5,00 6,00 60,00
2 6,00 6,00 72,00
2 5,00 6,00 60,00

1.140,00 54,62 62.266,80
PBC20 Ud Puerta corredera lacada 1,6x2,4 m. (+0ºC)

Puerta isoterma para régimen de temperatura positiva (0º C), corredera manual, con carril
superior y guias inferiores, con cerco para paneles con paso de carretilla mediante perfil de
acero inox. de 2 mm, ancho de 1.60 m. y altura de 2.40 m.; aislada con 80 mm. de poliureta-
no inyectado y revestimiento total en chapa de acero galvanizado lisa prelacada de 0,8 mm
de espesor; totalmente instalada. Con cerradura. Con cubre rail de chapa de acero galvani-
zado lacado

9 9,00

9,00 1.092,43 9.831,87
PB16 Ud Puerta 2H batiente poliamida 1,6x2,4 m

Suministro y montaje de puerta rígida de poliamida, doble hoja batiente para cu-
brir hueco de 1,6*2,4 m.; espesor de 7 mm. reforzamiento inferior en polivini-
lo,con marco de aluminio adaptada a panel, con doble mirilla.

14 14,00

14,00 1.344,53 18.823,42
F14 Ud Puerta pivotante inox 900x2100 (0ºC)

Puerta isoterma para régimen de temperatura (+0ºC), pivotante, con cerco para
paneles con paso de carretilla, ancho de 1.40 m. y altura de 2.50 m.; aislada con
100 mm. de poliuretano inyectado y acabado en inox/inox.; totalmente instalada.

3 3,00

3,00 1.260,50 3.781,50
PBC-20 Ud Puerta corredera lacada 1,6x2,4m. (-20ºC)

Puerta corredera manual, con carril superior y guias  inferiores isoterma para régimen de
temperatura negativa (-20°C), dimensiones 1,60x2,40 m., marco y cerco para recibir sobre
paneles con perfil de acero inox. de paso de carretilla, aislada con 120 mm. de poliuretano
inyectado y revestimiento total de chapa de acero galvanizada lisa de 0,8 mm de espesor
acabada en lacado. Provista de resistencia de desescarche y transformador. Con cubre rail
de chapa de acero galvanizado lacado. Totalmente instalada.

Cámara conservación congelados
-20º C

1 1,00

1,00 1.512,52 1.512,52

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.1 AISLAMIENTO Y PUERTAS FRIG........................ 228.209,74
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CAPÍTULO CAP.2 INSTALACION FRIGORIFICA
01.02.06 Ud Equipo frigorífico cámaras 0ºC

Suministro, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de equipo frigorífico
para cada una de las cámaras de 0ºC, de las siguientes características:

UNIDADES EVAPORADORAS
 
Los evaporadores serán de aire forzado de tipo cúbico compacto, alto rendimien-
to .

 Consisten en:
 
· Batería de intercambio de tubo de cobre y aletas de aluminio y una   envolvente
de aluminio.
· Ventiladores axiales de alta eficiencia, con rejilla de protección,   accionados di-
rectamente por motores eléctricos. 
· Bandejas de recogida de agua de desescarche
 
Totalmente instalado y funcionando, incluso valvuleria de regulación, p.p. de red
de tuberias y accesorios aisladas termicamente. 

4,00 10.083,99 40.335,96
01.02.05 Ud Equipo frigorífico salas climat.

Suministro, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de equipo frigorífico
para cada una de las salas climatizadas a 10º, de las siguientes características:

UNIDADES EVAPORADORAS
 
De aire forzado de doble efecto (plafón), alto rendimiento.
 
 Consisten en:
 
· Batería de intercambio de tubo de cobre y aletas de aluminio y una     envolven-
te de aluminio. 
· Ventiladores axiales de alta eficiencia, con rejilla de protección,   accionados di-
rectamente por motores eléctricos.
 
Totalmente instalado y funcionando, incluso valvuleria de regulación, p.p. de red
de tuberias y accesorios aisladas termicamente. 

2,00 21.008,32 42.016,64
03.02.20 Ud Cámara de oreo vacuno

Suministro, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de equipo frigorífico
para cada una de las cámaras de oreo rápido a 0ºC en 10 horas, de las siguien-
tes características:

UNIDADES EVAPORADORAS
 
Los evaporadores serán de aire forzado de tipo cúbico compacto, alto rendimien-
to .

 Consisten en:
 
· Batería de intercambio de tubo de cobre y aletas de aluminio y una   envolvente
de aluminio.
· Ventiladores axiales de alta eficiencia, con rejilla de protección,   accionados di-
rectamente por motores eléctricos. 
· Bandejas de recogida de agua de desescarche
 
Totalmente instalado y funcionando, incluso valvuleria de regulación, p.p. de red
de tuberias y accesorios aisladas termicamente. 

3,00 45.848,82 137.546,46

Página 97MIT - Instalaciones Matadero Vacuno



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor :

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

FI02 Ud Aislamiento de tuberías
Aislamiento de tuberías con aislante tipo ARMAFLEX o similar.

1 1,00

1,00 5.294,10 5.294,10
FI03 Ud Cuadro electrico y líneas de F.

Cuadro eléctrico de frio, incluido todo el aparallaje, y puesto en funcionamiento,
así como todo el cableado de la instalación frigorífica.

1 1,00

1,00 3.361,33 3.361,33

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.2 INSTALACION FRIGORIFICA............................. 228.554,49
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CAPÍTULO CAP.3 INSTALACION ELECTRICA
ELE.03 M2 INSTAL. ELECTR. ESTABLOS

Instalación eléctrica completa de alumbrado y fuerza en Baja Tensión para ESTA-
BLOS, que incluye:

- Cuadros de distribución.
- Aparallaje de cuadros.
- Líneas de alumbrado y fuerza.
- Luminarias.
- Tomas de corriente.
- CETACS.
- Circuito de tomas de tierra.

1 38,00 12,50 475,00

475,00 20,17 9.580,75
ELE.03B M2 INSTAL. ELECTR. MATADEROS

Instalación eléctrica completa de alumbrado y fuerza en Baja Tensión para MATA-
DEROS, que incluye:

- Cuadros de distribución.
- Aparallaje de cuadros.
- Líneas de alumbrado y fuerza.
- Luminarias.
- Tomas de corriente.
- CETACS.
- Conexionado de maquinaria
- Circuito de tomas de tierra.

1 60,00 17,50 1.050,00
1 43,00 5,00 215,00

1.265,00 40,34 51.030,10
ELE.04 M2 INSTAL. ELECTR. SALAS DE TRABAJO

Instalación eléctrica completa de alumbrado y fuerza en Baja Tensión para SA-
LAS DE TRABAJO, que incluye:

- Cuadros de distribución.
- Aparallaje de cuadros.
- Líneas de alumbrado y fuerza.
- Luminarias.
- Tomas de corriente.
- CETACS.
- Conexionado de maquinaria.
- Circuito de tomas de tierra.

1 31,00 22,00 682,00

682,00 47,90 32.667,80
ELE987 M2 INSTAL. ELECTR. ASEOS Y VESTUARIOS

Instalación eléctrica completa de alumbrado y fuerza en Baja Tensión para ASEOS Y VES-
TUARIOS, que incluye:

- Cuadros de distribución.
- Aparellaje de cuadros.
- Líneas de alumbrado y fuerza.
- Luminarias.
- Tomas de corriente.
- Circuito de tomas de tierra.

1 26,40 26,40
1 43,50 43,50
1 54,80 54,80
1 15,40 15,40
1 50,20 50,20
1 5,60 5,60
1 27,60 27,60

223,50 26,89 6.009,92
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ELE222 M2 INSTAL. ELECTR. OFICINAS

1 21,00 8,50 178,50
1 33,00 33,00

211,50 54,62 11.552,13

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.3 INSTALACION ELECTRICA................................. 110.840,70
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CAPÍTULO CAP.4 PRODUCCION AGUA CALIENTE
5.01.03 Ud PRODUCCION AGUA 45º C

Suministro, montaje e instalación de:
Depósito acumulador vertical construido en chapa de acero galvanizado, con una
capacidad de 5.000 lts., para trabajar a una presión máxima de 8 kg/cm²., equipa-
do con boca de registro y tubuladuras necesarias.

Incluso intercambiador de placas fabricado en acero inoxidable, bombas de circu-
lación tanto para los circuitos primario como secundario y retorno, regulación y to-
dos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente instala-
do y funcionando.

0,5 0,50

0,50 10.756,26 5.378,13
5.01.04 Ud PRODUCCION AGUA 60º C

Suministro, montaje e instalación de:
Depósito acumulador vertical construido en acero inoxidable, con una capacidad
de 10.000 lts., para trabajar a una presión máxima de 8 kg/cm²., equipado con bo-
ca de registro y tubuladuras necesarias.

Incluso intercambiador de placas fabricado en acero inoxidable, bombas de circu-
lación tanto para los circuitos primario como secundario y retorno, regulación y to-
dos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente instala-
do y funcionando.

0,5 0,50

0,50 18.823,45 9.411,73
5.01.65 Ml RACK DE TUBERIAS DESDE S.CALDERAS

50,00 242,02 12.101,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.4 PRODUCCION AGUA CALIENTE ......................... 26.890,86
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CAPÍTULO CAP.5 FONTANERIA Y LIMPIEZA
SUBCAPÍTULO 04.2 RED AGUA CALIENTE 85ºC

04.23.8 Ml Red agua caliente 85º C
Suministro montaje e instalación de:
Tubo de  acero inoxidable, para  distribución.
Incluye parte proporcional de :
-Curvas, tes, reducciones, y demás piezas especiales, de acero negro forjado.
-Bridas planas PN-16 para soldar, equipadas con juntas y tornillos
-Racores de unión rectos
- Válvuleria de seccionamiento y zona
- Aislamiento mediante coquilla, venda y emulsión en zonas ocultas y chapa de aluminio en
las vistas.
-Soportes construidos en perfiles laminados y equipados con patines deslizantes, para suje-
ción de las tuberías.

120,00 52,94 6.352,80
04.23.97 Ud Mezcladoras

6,00 332,77 1.996,62

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.2 RED AGUA 8.349,42
SUBCAPÍTULO 04.3 RED AGUA CALIENTE 60ºC

05.04.02 Ud Satélite de limpieza
Satélite/s fijo/s neumático/s para limpieza, mod. SC 30-2DR o similar, para esparcir espu-
ma, agua y desinfectante, equipado/s con los siguientes elementos:
- 1 boquilla para lavar con agua.
- 1 pipa para lavar con agua.
- 1 pipa para espuma.
- 1 boquilla para desinfectar.
- 1 cuelga boquillass.
- 1 pieza colgar el satélite.
- 1 acoplador macho con juego de anillas.
Disponiendo de Agua Fría, Agua caliente 45º C, Agua caliente 60º C y Aire comprimido.

6,00 1.201,68 7.210,08
04.23.9 Ml red agua caliente 60º C

Suministro montaje e instalación de:
Tubo de  acero inoxidable, para  distribución.
Incluye parte proporcional de :
-Curvas, tes, reducciones, y demás piezas especiales, de acero negro forjado.
-Bridas planas PN-16 para soldar, equipadas con juntas y tornillos
-Racores de unión rectos
- Válvuleria de seccionamiento y zona
- Aislamiento mediante coquilla, venda y emulsión en zonas ocultas y chapa de aluminio en
las vistas.
-Soportes construidos en perfiles laminados y equipados con patines deslizantes, para suje-
ción de las tuberías.

250,00 46,22 11.555,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.3 RED AGUA 18.765,08
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SUBCAPÍTULO 04.4 RED AGUA CALIENTE 45ºC
04.96.15 Ml Red de tuberias aisladas 45º C

Suministro montaje e instalación de:
Tubo de  acero galvanizado, para  distribución.
Incluye parte proporcional de :
-Curvas, tes, reducciones, y demás piezas especiales, de acero negro forjado.
-Bridas planas PN-16 para soldar, equipadas con juntas y tornillos
-Racores de unión rectos
- Válvuleria de seccionamiento y zona.
- Aislamiento mediante coquilla, venda y emulsión en zonas ocultas y chapa de aluminio en
las vistas.
-Soportes construidos en perfiles laminados y equipados con patines deslizantes, para suje-
ción de las tuberías.

300,00 40,34 12.102,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.4 RED AGUA 12.102,00
SUBCAPÍTULO 04.5 RED AGUA FRIA

5.02.2 Ml Tuberia polietileno Ø 90 mm
Suministro, montaje e instalación de tuberia de polietileno flexible alta densidad,
para una presión de 10 Atfs. uso alimentario, de Ø 90 mm., incluso parte propor-
cional de accesorios y piezas especiales.

20,00 21,01 420,20
04.5.3 Ud Instalación fontanería empotrada aseos

Instalación de fontanería empotrada, en aseos para inodoros, duchas y lavabos, con servi-
cio de agua fria y caliente, tubería de cobre con aislamiento en las tuberías de agua calien-
te, incluso válvulas de corte tipo escuadra de bola, en todas las tomas, con escudos embe-
llecedores, conexión de los aparatos que lo precisen, conexión de los desagües de los apa-
ratos, llaves generales de corte empotradas, p.p. de soldadura, piezas especiales (co-
dos,tes,etc.), mermas, elementos auxiliares. Montaje y colocación. Obra terminada.

30,00 60,50 1.815,00
04.5.78 Ml red tuberias agua fria

Suministro montaje e instalación de:
Tubo de  acero galvanizado, para  distribución.
Incluye parte proporcional de :
-Curvas, tes, reducciones, y demás piezas especiales, de acero negro forjado.
-Bridas planas PN-16 para soldar, equipadas con juntas y tornillos
-Racores de unión rectos
- Válvuleria de seccionamiento y zona
-Soportes construidos en perfiles laminados y equipados con patines deslizantes, para suje-
ción de las tuberías.

180,00 26,89 4.840,20
04.5.91 Ud Acondicionamiento de establos

Conjunto de elementos para el suministro de agua potable a los establos, com-
puesto por red de tuberias de acero galvanizado, chupetes, válvulas de boya, lla-
ves de corte. Incluso red de rociadores.

30,00 289,07 8.672,10

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.5 RED AGUA FRIA ... 15.747,50

TOTAL CAPÍTULO CAP.5 FONTANERIA Y LIMPIEZA ................................. 54.964,00
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CAPÍTULO CAP.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
7.12 Ud Pulsadores de alarma

Sistema de aviso de incendios formado por central automática de alarma, formada por fuen-
te de alimentación a 24 V., placa base microprocesada dos zonas de vigilancia, bucle de vi-
gilancia para campanas de alarma, indicación de averia general, rele para ejecución de ma-
niobras, salidas para repetidores, salida auxiliar para 24 V., interruptor de servicio y fusibles
de protección, placa frontal con indicadores luminosos de servicio, inhibición, prueba, alar-
ma general, alarma y averia por zona, averia en evacuación, averia en alimentación, fallo
de baterias y fallo de red, zumbador interno de aviso, puerta frontal y cerradura, realizada
en caja metálica y puerta con ventana de metacrilato de la marca Aguilera Electrónica o si-
milar, modelo AE/ZM-4, totalmente instalada y funcionando. Campanas y pulsadores de
alarma. Totalmente instalada y funcionando, incluso instalación eléctrica.

12,00 546,22 6.554,64
7.17 Ud Extintor de polvo seco 6 Kg.

Extintor contra incendios de polvo seco polivalente, con carga para 6 Kg. soporte
a pared y homologado por la Delegación de Industria correspondiente, a base de
uno por cada 150 m2. Totalmente instalado.

18,00 37,82 680,76
7.20 Ud Extintor CO2 6 Kg.

Extintor contra incendios de CO2, con carga para 6 Kg. soporte a pared y homolo-
gado por la Delegación de Industria correspondiente. Totalmente instalado.

4,00 60,50 242,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ................... 7.477,40
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CAPÍTULO CAP.7 AIRE COMPRIMIDO
CA01 Ud traslado Compresor tornillo 20 CV

Traslado y reinstalacion de compresor de aire existente

1,00 420,17 420,17
CA02 Ud traslado Secador frigorífico 573 m3/h

Traslado y reinstalacion de compresor de secador de aire existente

1,00 252,10 252,10
CA03 Ud Prefiltro cerámico 2,0 m3/min

Prefiltro cerámico para aire comprimido, para un caudal nominal 6,8 m3/min.,
equipado con manómetro diferencial y purgador.
Presión de trabajo 7 bar man.
Presión de diseño 16 bar
Eficacia 0.01 m residual aceite 0,01 ppm
Conexiones 1"
Dimensiones 120 x 58 x 351 mm
Peso 2.9 kg.
Cabeza y cuerpo construidos en aluminio, roscados entre sí.
Conexiones roscadas.

1,00 352,94 352,94
CA04 Ud Traslado Depósito acumulador 800 l

Traslado y reinstalacion de deposito de aire existente

1,00 210,08 210,08
ACOM Ml Red de tuberias de aire comprimido

Incluye:

- Depósitos pulmón distribuidos por la industria
- Tomas de conexión rápida para los puntos de consumo
- Red de tuberías de acero galvanizado.

160,00 24,37 3.899,20
silosub Ud Red de alimentación tajaderas silos

Incluye:

- Tomas de conexión rápida para los puntos de consumo
- Red de tuberías de acero galvanizado para aire comprimido.
- valvuleria y control

0,5 3,00 1,50

1,50 1.058,82 1.588,23

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.7 AIRE COMPRIMIDO........................................... 6.722,72
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CAPÍTULO CAP.9 VENTILACIONES Y EXTRACCIONES
10.1.01 Ud Campanas extractoras

Incluye los extractores, algunos de ellos anitdeflagrantes, para:
- Ventilación industrial de salas, etc.
- Extracción de vahos.
- Campanas extractoras con chimeneas de inoxidable para determinadas máqui-
nas.

sacrificio 1 1,00
faenado 1 1,00

2,00 20.167,99 40.335,98
10.1.02 Ml Red de conductos ventilación

Suministro, montaje e instalación de rejillas interiores y exteriores,  conductos pa-
ra ventilación a base de chapa acero inox. y picos de flauta en el exterior de la cu-
bierta, con cierres antipájaros.

escalde 1 50,00 50,00
faenado 1 50,00 50,00

100,00 35,29 3.529,00
10.1.15 Ud Cajas extractoras establos

2,00 1.344,53 2.689,06

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.9 VENTILACIONES Y EXTRACCIONES................... 46.554,04
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CAPÍTULO CAP.11 INSTALACION MEGAFONIA Y CCTV
9.09 UD CENTRAL DE MEGAFONIA

Central de megafonía optimus o similar compuesta por los siguientes elementos:
- Muelle rack 25 uds. montado y cableado.
- Placa int. magnetotérmico mod. Z045.
- Preamplificador optimus mod. PM-24M o similar de 6 entradas.
- PS-24M Alimentación de 24V y 1Amp.
- MD-94R4 Micro optimus 4T.4Z. Recall.
- PD-M406 C.DISK MULTI.6CD.
- Sintonizador AM/FM con 30 memorias mod. F-204RDS.
- Amplificador Optimus 240W mod.UP244.
- Amplificador Opotimus 120W mod. UP124.
- Kit de montaje UP124/64.
Completamente instalado, probado y funcionando.

0,5 0,50

0,50 2.281,51 1.140,76
9.45.3 Ud Pto. megafonia adosado estanco

8 8,00

8,00 151,26 1.210,08

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.11 INSTALACION MEGAFONIA Y CCTV ................. 2.350,84

TOTAL ..................................................................................................... 712.564,79
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MIT - Instalaciones Matadero Vacuno
CAPITULO RESUMEN %
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CAP.1 AISLAMIENTO Y PUERTAS FRIG............................................................................ 228.209,74 32,03
CAP.2 INSTALACION FRIGORIFICA ................................................................................ 228.554,49 32,07
CAP.3 INSTALACION ELECTRICA.................................................................................... 110.840,70 15,56
CAP.4 PRODUCCION AGUA CALIENTE............................................................................. 26.890,86 3,77
CAP.5 FONTANERIA Y LIMPIEZA .................................................................................... 54.964,00 7,71
CAP.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ....................................................................... 7.477,40 1,05
CAP.7 AIRE COMPRIMIDO............................................................................................. 6.722,72 0,94
CAP.9 VENTILACIONES Y EXTRACCIONES....................................................................... 46.554,04 6,53
CAP.11 INSTALACION MEGAFONIA Y CCTV ....................................................................... 2.350,84 0,33

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 712.564,79
6,00% Gastos generales ........... 42.753,89

13,00% Beneficio industrial......... 92.633,42

SUMA DE G.G. y B.I. 135.387,31

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 847.952,10

7,00% I.G.I.C. ............................................. 59.356,65

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 907.308,75

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de OCHOCIENTAS CUARENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS   con DIEZ CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  diciembre 2015.

Jorge Domínguez Urcelay
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 2.471 del COIIA
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CAPÍTULO 1.21 LINEA DE MATANZA DE VACUNO
1.21.1 Ud ARREO

1,00 12.605,01 12.605,01
1.21.2 Ud BOX

1,00 42.016,81 42.016,81
1.21.3 Ud ELEVADOR

1,00 10.084,04 10.084,04
1.21.4 Ud SANGRADO VERTICAL

1,00 20.168,07 20.168,07
1.21.5 Ud PLATAFORMAS MOVILES

1,00 93.277,33 93.277,33
1.21.6 Ud DESOLLADO

1,00 54.621,86 54.621,86

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.21 LINEA DE MATANZA DE VACUNO......................... 232.773,12
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CAPÍTULO 1.42 EVISCERADO VACUNO
1.42.5 Ud Corte de patas

1,00 5.882,35 5.882,35
1.42.1 Ud Extracción viscera blanca

1,00 25.210,09 25.210,09
1.42.2 Ud Extracción viscera roja

1,00 17.647,06 17.647,06
1.42.3 Ud Transporte neumático pieles

1,00 21.008,41 21.008,41
1.42.4 Ud Transporte neumático subproducto

1,00 23.529,42 23.529,42
1.42.6 Ud Conjunto plataformas

1,00 25.210,09 25.210,09

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.42 EVISCERADO VACUNO......................................... 118.487,42

Página 112MIT - Equipamiento Matadero Vacuno



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor :

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.89 RED AEREA VACUNO
1.89.01 Ud matanza

Raíl en linea de matanza de vacuno mecanizado. Raíl mecanizado tipo tubular de 2", con
superficie de deslizamiento en nylon. Construído por viguetas de 160. Galvanizado al fuego
por inmersión. Compuesto de 48 m. de carril,. curvas 90.  Grupo tractor, grupo tensor y me-
canismo de seguridad de entrada de ganchos.

1,00 16.806,73 16.806,73
1.89.02 Ud camaras vacuno

Raíl para cámaras. Raíl manual tipo tubularr de 2", con superficie de deslizamiento en ny-
lon. Construido por viguetas de 160. Soportes en ángulo de 40 mm. Galvanizado al fuego
por inmersión. Compuesto de 75m. carril, curvas 90°,desvíos a 90°.

3,00 12.605,04 37.815,12
1.89.03 Ud Expediciones

Raíl para cámaras. Raíl manual tipo tubularr de 2", con superficie de deslizamiento en ny-
lon. Construido por viguetas de 160. Soportes en ángulo de 40 mm. Galvanizado al fuego
por inmersión. Compuesto de 85m. carril, curvas 90°,desvíos a 90°. Puntos de carga

1,00 14.285,72 14.285,72

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.89 RED AEREA VACUNO............................................ 68.907,57
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CAPÍTULO 1.3 DESPOJO ROJO Y  CABEZA
1.03.1 Ud Mesas de recepción

Mesa de recepción de despojos, de construcción total en acero inoxidable, y de di-
mensiones 2000x1000 mm.

4,00 706,72 2.826,88
1.03.2 Ud Red aérea

1,00 5.042,02 5.042,02
1.03.03 Ud Cintas poliamida

1,00 5.042,02 5.042,02

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.3 DESPOJO ROJO Y  CABEZA .................................... 12.910,92
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CAPÍTULO 1.4 TRATAMIENTO DE SANGRE NO SANITARIA
1.04.8 Ud Bomba de transporte

Bomba de accionamiento neumático, para el trasiego de la sangre desde el depó-
sito acumulador hasta el cocedor. Con tubería y accesorios.

1,00 3.781,51 3.781,51
1.04.9 Ud Depósito acumulador 5000 L.

Depósito acumulador de sangre con capacidad de 5000 l. equipado con agita-
dor-batidor mecánico para el mantenimiento de la sangre antes de pasar al coce-
dor. Construido en acero inox. Incluso bomba y tuberías.

0,5 0,50

0,50 2.016,81 1.008,41
1.04.10 Ud Cocedor de sangre

Cocedor de sangre construido en acero inoxidable AISI 316 (excepto el eje agita-
dor), transmisión mediante moto-reductor de 2 CV, capacidad: 1000 l, altura:
2500 mm, diámetro: 1200 mm, consumo de vapor: 150 Kg por operación, tiempo
de cocida: 1/2 hora, tiempo entre cocidas: 1 1/2 horas.

0,5 0,50

0,50 3.025,21 1.512,61
1.04.12 Ud Sistema de ventilacion

0,5 0,50

0,50 3.277,31 1.638,66

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.4 TRATAMIENTO DE SANGRE NO SANITARIA........... 7.941,19
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CAPÍTULO 1.37 INFORMATICA Y TRAZABILIDAD
1.37.3 Ud Electrónica matanza vacuno

1,00 6.722,69 6.722,69

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.37 INFORMATICA Y TRAZABILIDAD......................... 6.722,69
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CAPÍTULO 1.65 VADOS SANITARIOS
UTI.06 Ud Control de Higiene Integrado

Sistema de control de higiene continuo, que control a y garantiza el lavado y este-
rilización de operarios. Incluye lavado de manos automático, con célula fotoeléctri-
ca y temporizador, con válvula dosificadora automática y regulable, situada en el
armario debajo de la zona de lavado. Aclarado automático de manos con céllula
fotoeléctrica y temporizador. Desinfección de calzado con válvula dosificadora au-
tomática y regulable, con sensores de nivel electrónicos y rejilla antideslizante.
Secadro de manos con toalla de papel desechable. Esterilización automática de
manos de forma simultánea de las dos manos mediante expulsión automática de
una dosis de alcohol de 1 ml/mano. Puerta automática giratoria de tipo torniquete
que permite el paso solamente cuando el operario haya completado las fases de
lavado aclarado y desinfección, con indicador de paso

1,00 12.605,04 12.605,04

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.65 VADOS SANITARIOS ........................................... 12.605,04
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CAPÍTULO 1.14 VARIOS Y UTILLAJE
ISS273 Ud Esterilizadores de cuchillos

Cubeta para esterilización de cuchillos por medio de resistencia electrica regula-
da por termostato, garantizando agua a 85°C  y renovación continua de agua por
regulación de caudal, a razón de 2 lit/h. Construcción en inox. Totalmente monta-
do y funcionando.

14,00 113,45 1.588,30
ISS11 Ud Dispositivo antimosquitos

Dispositivo antimosquitos, mediante atracción por luz actínica y rejilla de encuen-
tro a 4.000 V10-mA. Con un radio de acción de 10 m. y medidas de 50*35 cm.

10,00 285,71 2.857,10
CAL502 Ud Lavamanos no manual y desinf.

Lavabo de accionamiento con la rodilla, con pedestal,  construido totalmente  en
acero inox. valvuleria y griferia idem, dispostivo de dosificación de jabón de acio-
namiento con el codo , cubeta para desinfección de cuchillos por medio de resis-
tencia electrica regulada por termostato y renovación de agua por temporizador
regulable. Totalmente montado y funcionando.

12,00 325,21 3.902,52
CAL504 Ud Lavamanos no manual inox.

Lavabo de accionamiento mediante célula fotoeléctrica, con pedestal, construido
totalmente  en acero inox. valvuleria y  dispositivo de dosificación de jabón de
acionamiento con el codo . Totalmente montado y funcionando.

14,00 262,18 3.670,52
CAL989 Ml Lavamanos multiple no manual

Lavabo de accionamiento mediante rodilla, multiple sobre pedestales, construido totalmente
 en acero inox. valvuleria y  dispositivo de dosificación de jabón de acionamiento con el co-
do . Totalmente montado y funcionando.

3,00 328,57 985,71
CAL506 Ud Lavabo inox. para botas manual

Lavabotas manual con cepillo de nylon y medidas 600*400*800 mm. totalmente
construido en acero inox. con cepillo,  valvuleria y accesorios. Totalmente monta-
do y funcionando.

3,00 265,15 795,45
ASC100 Ud Ascensor 6 plazas - 2 paradas

0,50 16.806,72 8.403,36

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.14 VARIOS Y UTILLAJE ............................................ 22.202,96

TOTAL ..................................................................................................... 482.550,91
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MIT - Equipamiento Matadero Vacuno
CAPITULO RESUMEN EUROS %

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

1.21 LINEA DE MATANZA DE VACUNO.......................................................................... 232.773,12 48,24
1.42 EVISCERADO VACUNO ........................................................................................ 118.487,42 24,55
1.89 RED AEREA VACUNO........................................................................................... 68.907,57 14,28
1.3 DESPOJO ROJO Y  CABEZA .................................................................................. 12.910,92 2,68
1.4 TRATAMIENTO DE SANGRE NO SANITARIA ............................................................ 7.941,19 1,65
1.37 INFORMATICA Y TRAZABILIDAD........................................................................... 6.722,69 1,39
1.65 VADOS SANITARIOS........................................................................................... 12.605,04 2,61
1.14 VARIOS Y UTILLAJE ............................................................................................ 22.202,96 4,60

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 482.550,91
6,00% Gastos generales ........... 28.953,05

13,00% Beneficio industrial......... 62.731,62

SUMA DE G.G. y B.I. 91.684,67

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 574.235,58

7,00% I.G.I.C. ............................................. 40.196,49

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 614.432,07

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO   con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  diciembre 2015.

Jorge Domínguez Urcelay
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 2.471 del COIIA
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1 OBRA CIVIL MATADERO VACUNO (Incluso 13%GG y 6% BI).................................... 1.702.617,81 53,24
2 INSTALACIONES MATADERO VACUNO (Incl. 13%GG y 6%BI) .................................. 847.952,10 26,52
3 EQUIPAMIENTO MATADERO VACUNO (Incl. 13%GG y 6%BI) ................................... 574.235,58 17,96
4 SEGURIDAD Y SALUD (3% s/OC) ......................................................................... 51.000,00 1,59
5 GESTION DE RESIDUOS (0,5% s/OC) ................................................................... 8.500,00 0,27
7 ENSAYOS DE MATERIALES (0,8% s/OC)................................................................ 13.600,00 0,43

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 3.197.905,49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.197.905,49

7,00% I.G.I.C. ............................................. 223.853,38

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.421.758,87

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de TRES MILLONES CIENTO
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO   con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  diciembre 2015.

Jorge Domínguez Urcelay

Ingeniero Industrial

Colegiado nº 2.471 del COIIA
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

1 MATADERO PORCINO Y OVINO (i.13%GGy6%BI) ................................................... 3.663.311,82 53,39
2 MATADERO VACUNO (i.13%GGy6%BI) ................................................................. 3.197.905,49 46,61

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 6.861.217,31

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.861.217,31

7,00% I.G.I.C. ............................................. 480.285,21

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 7.341.502,52

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de SEIS MILLONES OCHO-
CIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE   con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  diciembre 2015.

Jorge Domínguez Urcelay

Ingeniero Industrial

Colegiado nº 2.471 del COIIA
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