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1.1 MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS

El presente proyecto no recoge informe geotécnico alguno al ser el proyecto de reforma de un
edificio existente en uso que imposibilita realizar la investigacion necesaria para ello. Si existe un informe
de seguridad estructural previo con fecha noviembre de 2016 en el que se recabaron datos sobre la
estructura existente. En fase de ejecucion y previamente a cualquier tipo de intervencidn estructural se
realizardn las catas previstas en el documento de mediciones y presupuestos del presente proyecto de
ejecucion, para la obtencion de los datos geotécnicos necesarios para la verificacion de la solucién

proyectada.

La solucién que se plantea contempla una intervencion minima sobre la estructura existente
(apertura de huecos en losas y demolicion parcial algunas crujias), sin aportar nuevas exigencias
estructurales a los elementos existentes al no modificar el uso actual.

La intervencion estructural se divide en tres puntos, dos de ellos en el interior del edificio y uno

fuera en un volumen exterior:

1. Interior del edificio:

a) Demolicion de la segunda crujia estructural para la reconstruccion de la escalera y
la insercion de un ascensor cumpliendo con la normativa de accesibilidad y el
documento basico de seguridad de utilizacion del CTE.

b) Demolicibn completa del porche exterior para su reposicion por su falta de
estabilidad estructural segin informe anteriormente mencionado.

c) Demolicion del volumen exterior, por superar la superficie que recoge la normativa
urbanistica, para la posterior construccion de uno nuevo que cumpla con los

pardmetros exigidos.

Como documentos adicionales esta memoria, y en cumplimiento de lo sefialado en el Cddigo

Técnico de la Edificacion en su Documento Bésico de Seguridad Estructural, se acompafian:

1. El listado de datos de la obra introducidos en el programa de calculo mediante el que se

modelizé la estructura.
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2. La memoria de cumplimiento del CTE en su DB-SE (seguridad estructural) y DB-SI-6
(resistencia al fuego de la estructura) apartados 3.1 y 3.2.6 de la Memoria del Proyecto de

Ejecucion respectivamente.
3. Justificacién de la accion sismica.

Junto con los planos (EO01, EO2 y EO03) y el presupuesto, estos documentos completan la

informacion necesaria para la ejecucion de la estructura de la reforma del edificio.

En cualquier caso, dado que la estructura tiene una parte de rehabilitacion que incluye demolicién
parcial y apertura de huecos, deberdn tomarse todas las precauciones para que en el proceso no se vean

afectados los elementos estructurales existentes.

Por tanto, y de acuerdo con el Anejo D del CTE-DB-SE (Evaluacion de edificios existentes), en el
caso que nos ocupa hemos utilizado tanto el método cuantitativo (ensayos y calculos) como el cualitativo,

por lo que queda justificada la aptitud de la solucion propuesta.

En Santa Cruz de Tenerife Julio de 2023

Firmado digitalmentergro" la aquItECta'
B UJAN BUJAN ALVAREZ SILVIA -
13982259F
ALVAR EZ Nombre de reconocimiento
(DN): cn=BUJAN ALVAREZ
SILVIA - 13982259F,

SI LVIA - sn=BUJAN ALVAR

givenName=SILVIA,

13982259F & e

Fecha: 2023.07.10 07:49:55
+01'00'

Silvia Bujan Alvarez
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1.2 LISTADO DE DATOS DE LA OBRA
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1.2.1 PORCHE EN PATIO
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7. DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 16
8. DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 16
8.1. Pilares 16
9. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO
PARA CADA PLANTA 16
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11.1. Zapatas

12. MATERIALES UTILIZADOS
12.1. Hormigones
12.2. Aceros por elemento y posicién
12.2.1. Aceros en barras
12.2.2. Aceros en perfiles
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1. VERSION DEL PROGRAMA Y NUMERO DE LICENCIA
Version: 2022

Numero de licencia: 79355

2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Proyecto: Porche en patio - Edificio Cabildo Horacio Nelson - Cddigo Estructural Arquitecta.-
Silvia Bujan Alvarez

Clave: PorcheCE

3. NORMAS CONSIDERADAS

Hormigdn: Cddigo Estructural

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoria de uso: A. Zonas residenciales

4. ACCIONES CONSIDERADAS

4.1. Gravitatorias

Planta S.C.U Cargas muertas
(kN/m?2) (kN/m2)
Forjado 1 3.0 2.5
Cimentacién 0.0 0.0

4.2. Viento
Sin accién de viento

4.3. Sismo
Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02

Método de calculo: Analisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

4.3.1. Datos generales de sismo

Caracterizacion del emplazamiento
ap: Aceleracion basica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ap: 0.040 g
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K: 1.00
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Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Q: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Q: 4.00 %

Tipo de construccion (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia
normal

Parametros de calculo

Numero de modos de vibracion que intervienen en el analisis: Automatico,
hasta alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)

Fraccién de sobrecarga de uso : 0.60
Fraccién de sobrecarga de nieve : 0.50

Efectos de la componente sismica vertical
No se consideran

Se realiza analisis de los efectos de 29 orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.50

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de analisis
Accidn sismica segun X

Accidén sismica segun Y

Eje Y

Proyeccion en planta de la obra
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4.4. Fuego
| Datos por planta
Planta R. req. F. Comp. Rc?vestim.iento de .elementos de hormigén
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Forjado 1 R 60 - Mortero de yeso Genérico
Notas:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento
estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcion de compartimentacion.

4.5. Hipétesis de carga

Automaticas

Sismo X
Sismo Y

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

4.6. Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m?2)

Grupo Hipotesis Tipo Valor Coordenadas
Forjado 1 Cargas muertas Lineal 5.00 (1.93,0.07) (1.93,7.71)
Cargas muertas Lineal 5.00 (1.93,7.75) (-0.03,7.75)
Cargas muertas Lineal 5.00 (1.95,0.09) (-0.05,0.09)
5. ESTADOS LIMITE
E.L.U. de rotura. Hormigdn CTE

E.L.S. Fisuracién. Hormigon
E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones caracteristicas
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6. SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirdn de
acuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinacion

- Sin coeficientes de combinacion

- Situaciones sismicas
- Con coeficientes de combinacion

- Sin coeficientes de combinacion

- Donde:

Gy Accion permanente

P« Accion de pretensado

Qx Accidn variable

Az Accidn sismica

ve Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

vp  Coeficiente parcial de seguridad de la accién de pretensado

vo.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accion variable principal

vo.i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
vae Coeficiente parcial de seguridad de la accidn sismica

vp.1 Coeficiente de combinacién de la accién variable principal

va,i Coeficiente de combinacidn de las acciones variables de acompafiamiento

6.1. Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacién (y)
Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
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E.L.U. de rotura. Hormigén: Cédigo Estructural

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (v)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafiamiento (vya,)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Sismica
Coeficientes_ Pz Al Coeficientes de combinacién (v)
seguridad (y)

Favorable | Desfavorable | Principal (v,) | Acompafamiento (vy,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300
Notas:

@) Fraccién de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccién ortogonal: Las
solicitaciones obtenidas de los resultados del analisis en cada una de las direcciones
ortogonales se combinaran con el 30 % de los de la otra.

E.L.S. Fisuracion. Hormigon: Cédigo Estructural

Cuasipermanente

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafiamiento (vya,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300

E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones: Codigo Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (vy)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafamiento (ya,)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
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Sismica
Coeficientes_ parciales de Coeficientes de combinacién (v)
seguridad (y)

Favorable | Desfavorable | Principal (y,) | Acompafiamiento (y3)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300"
Notas:

@) Fraccién de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccién ortogonal: Las
solicitaciones obtenidas de los resultados del analisis en cada una de las direcciones
ortogonales se combinaran con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafiamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
| Sismica

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafiamiento (vya,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (v)

Favorable Desfavorable Principal (vy,)|Acompafiamiento (vy,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
| Sismica
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Coeficientes parciales de

seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (v)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafiamiento (vya,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
6.2. Combinaciones
= Nombres de las hipodtesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
SX Sismo X
SY Sismo Y
m E.L.U. de rotura. Hormigén
Comb., PP | CM | Qa SX SY
1 1.000/1.000
2 1.350(1.350
3 1.000/1.000{1.500
4 1.350(1.350(1.500
5 1.000/1.000 -0.300/-1.000
6 1.000(1.000|0.300/-0.300/-1.000
7 1.000/1.000 0.300 |-1.000
8 1.000(1.000|0.300/0.300 |-1.000
9 1.000/1.000 -1.000/-0.300
10 |1.000{1.000/0.300{-1.000/-0.300
11 |1.000|1.000 -1.000| 0.300
12 |1.000/1.000/0.300{-1.000|0.300
13 |1.000{1.000 0.300|1.000
14 |1.000/1.000/0.300|0.300|1.000
15 |1.000|1.000 -0.300| 1.000
16 |1.000/1.000/0.300{-0.300|1.000
17 ]1.000|1.000 1.000|0.300
18 |1.000/1.000/0.300|1.000|0.300
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Comb.| PP | CM | Qa SX SY
19 |1.000(1.000 1.000|-0.300
20 [1.000|1.000/0.300|1.000 |-0.300

m E.L.S. Fisuracion. Hormigon

Comb.| PP | CM | Qa |[SX|SY
1 1.000(1.000
2 |1.000{1.000|0.300

= E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones

Comb., PP | CM | Qa SX SY

1 1.000/1.000

2 |1.600{1.600

3 |1.000{1.000{1.600

4 /1.600/1.600/1.600

5 [1.000{1.000 -0.300/-1.000
6 [1.000/1.000/0.300{-0.300/-1.000
7 ]1.000{1.000 0.300 |-1.000
8 /1.000/1.000/0.300/0.300 |-1.000
9 [1.000/1.000 -1.000|-0.300
10 |1.000{1.000|0.300/-1.000|-0.300
11 |1.000/1.000 -1.000/0.300
12 |1.000/1.000/0.300|-1.000| 0.300
13 |1.000/1.000 0.300|1.000
14 1.000/1.000/0.300| 0.300 | 1.000
15 |1.000(1.000 -0.300| 1.000
16 |1.000/1.000/0.300|-0.300| 1.000
17 |1.000/1.000 1.000|0.300
18 |1.000/1.000/0.300|1.000|0.300
19 |1.000(1.000 1.000 |-0.300
20 [1.000{1.000/0.300|1.000 |-0.300

= Tensiones sobre el terreno

»m Desplazamientos

Comb.| PP | CM | Qa | SX | sSY |
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Comb.| PP | CM | Qa SX SY
1 1.000(1.000
2 [1.000{1.000/1.000
3 [1.000{1.000 -1.000
4 /1.000/1.000/1.000|-1.000
5 ]1.000{1.000 1.000
6 [1.000/1.000(1.000| 1.000
7 ]1.000{1.000 -1.000
8 [1.000/1.000(1.000 -1.000
9 [1.000/1.000 1.000
10 |1.000(1.000|1.000 1.000

7. DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

1/Forjado 1 1 Forjado 1 4.854.85
0 Cimentacidén 0.00

8. DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1. Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final

Ang: angulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares

Referencia Coord(P.Fijo) ‘GI- GF Vinculacién exterior Ang.‘Punto fijo Canto de apoyo‘

P1 ( 1.91, 1.30)‘ 0-1 Con vinculaciéon exterior 0.0‘ Centro
P2 ( 1.91, 4.55)‘ 0-1 Con vinculaciéon exterior 0.0\ Centro
P3 ( 1.91, 6.89) 0-1 Con vinculacién exterior 0.0 Centro

0.50
0.50
0.50

9. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE

PANDEO PARA CADA PLANTA

Para todos los pilares
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Dimensione Coeficiente de Coeficiente de fici de rigid
Plant S empotramiento pandeo Coe |C|ente_ e rigidez
a - axil
(cm) Cabeza Pie X Y
1 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

10. INTERACCION TERRENO-ESTRUCTURA (ZAPATAS Y ENCEPADOS)

Referencias

Datos de calc

ulo

P1

Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 110 cm
Ancho zapata Y: 110 cm
No se considera la interaccion

P2

Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 110 cm
Ancho zapata Y: 110 cm
No se considera la interaccion

P3

Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 110 cm
Ancho zapata Y: 110 cm

No se considera la interaccion

11. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION

11.1. Zapatas
-Tensidn admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa

-Tensidén admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa

12. MATERIALES UTILIZADOS

12.1. Hormigones

Arido
Elemento Hormigodn fe Y Tamafio maximo E.
(MPa) c Naturaleza (MPa)
(mm)
Todos HA-25 25 1.50 |Basalto 20 37771
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12.2. Aceros por elemento y posicion

12.2.1. Aceros en barras

ka
Elemento Acero (MPa) Ys
Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15

12.2.2. Aceros en perfiles

Limite elastico

Médulo de elasticidad

Tipo de acero para perfiles|Acero (MPa) (GPa)
Acero conformado S235 235 210
Acero laminado S275 275 210
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1.2.2 OFICINA PATIO

1.2. Normas consideradas
Cimentacion: Cédigo Estructural

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoria de uso: G1. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento. No
concomitante con el resto de acciones variables

1.2. Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigdn en cimentaciones|CTE
E.L.U. de rotura. Acero laminado Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas
Desplazamientos

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de
acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

- Sin coeficientes de combinacion

- Donde:

Gy Accién permanente

P. Accion de pretensado

Qx Accidn variable

ve Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

vp  Coeficiente parcial de seguridad de la accidon de pretensado

vo.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accion variable principal

vo.i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
yp.1 Coeficiente de combinacidn de la accidn variable principal

va,i Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompafiamiento
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Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: Codigo Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (v)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafiamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000

Persistente o transitoria (G1)

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafiamiento (vy,)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafiamiento (y,)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

| Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de

seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (vy)

Favorable Desfavorable Principal (v,)|Acompafiamiento (vy,)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000

Accidental de incendio

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (v)

+34 678 608 494

Favorable \ Desfavorable Principal (y,)|Acompafiamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 \ 1.000 - -
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Accidental de incendio

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (vy)

Favorable

Desfavorable

Principal (y,)

Acompafiamiento (va)

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (v)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafamiento (vya,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Caracteristica

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (v)

Favorable Desfavorable Principal (v,)|Acompafiamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (v)

Favorable Desfavorable Principal (v,)|Acompafiamiento (vy,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Caracteristica

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (v)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafiamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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1.2.2. Combinaciones
= Nombres de las hipétesis

PP  Peso propio
CM 1 Cargas muertas
Q1 Sobrecarga de uso

= E.L.U. de rotura. Hormigdén en cimentaciones

Comb., PP [CM1|/ Q1
1 1.000/1.000
2 |1.600(1.000
3 |1.000|1.600
4 ]1.600/1.600
5 ]1.000{1.000|1.600
6 1.600/1.000/1.600
7 ]1.000|1.600|1.600
8 /1.600/1.600(1.600

= E.L.U. de rotura. Acero laminado

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias

Comb., PP |[CM1 Q1
| 1 0.800/0.800
| 2 1.350/0.800
| 3 0.800/1.350
| 4 1.350/1.350
| 5 0.800/0.800 1.500
| 6 |1.350/0.8001.500
| 7 0.800/1.3501.500
| 8 11.350/1.3501.500

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio

Comb.| PP |[CM 1

Q1

1 |1.000/1.000
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Tensiones sobre el terreno
= Desplazamientos
Comb., PP |[CM1 Q1

| 1 ]1.000/1.000
| 2 ]1.000/1.0001.000

1.3. Resistencia al fuego
Perfiles de acero

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Resistencia requerida: R 60
Revestimiento de proteccion: Pintura intumescente
Densidad: 0.0 kg/m3
Conductividad: 0.01 W/(m-K)
Calor especifico: 0.00 J/(kg-K)
El espesor minimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de

comprobacion de resistencia.

2. ESTRUCTURA
2.1. Geometria

2.1.1. Nudos
Referencias:
Ay, Ay, A;: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

0x, 8y, 6,: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si estd coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

| Nudos
| Coordenadas |Vinculacién exterior
Referencia| X Y Z Vinculacién interior
) | (m) | (m) Ax | Ay [A7]0x| 8y |6,
N1 0.000(0.000{0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N2 0.000/0.000/3.300| - | - | - |- |- |- Empotrado
N3 2.100/0.000/3.300| - | - | - |- |- |- Empotrado
N4 2.100(0.000(0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N5 0.000/1.700(3.300| - | - | - |- | - |- Empotrado
N6 0.000{1.700/0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
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Nudos
Coordenadas |Vinculacién exterior
Referencia| X Y 7 il ol alalele Vinculacion interior
(m) | (m) | (m) ||| ™7
N7 3.500/1.700(3.300| - | - | - |- | - |- Empotrado
N8 3.500{1.700(0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N9 2.100/1.700(3.300| - | - | - | - | - |- Empotrado
N10 0.000/4.100(3.300| - | - | - |- | - |- Empotrado
N11 0.000/4.100(0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N12 3.500/4.100(3.300| - | - | - |- | - |- Empotrado
N13 3.500/4.100(0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
2.1.2. Barras
2.1.2.1. Materiales utilizados
| Materiales utilizados
| Material E G f, o y
A%
Tipo Designacién| (MPa) (MPa) | (MPa) |(m/m°C)|(kN/m3)
Acero laminado S275 210000.00/0.300(81000.00|275.00/0.000012| 77.01
Notacion:
E: Mddulo de elasticidad
v: Mddulo de Poisson
G: Mddulo de cortadura
f,: Limite elastico
a.t: Coeficiente de dilatacion
7. Peso especifico
2.1.2.2. Descripcion
Descripcion
Material Lor(mrc_];‘]l';ud Lbe ILb
Barra | Pieza |Perfil(Ser Indeformal B | B Suj=Hn
i il (Ni/Nf) | (Ni/Nf ie xy | Pxz) o | f.
Tipo DeS|,gnaCI( /NF) | (Ni/Nf) ) Indeforma | Deforma ble () [(m)
on ble origen ble
extremo
Acero 2xXUPN 1.0/1.0
lamina| S275 |N1/N2 | N1/N2100([]) - 3.300 - 0 O - -
do (UPN)
IPE 120 1.0/1.0
N2/N3 | N2/N3 (IPE) 0.050 2.000 0.050 0 0! - -
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Descripcion
Material Lor(mr?‘:i):ud Lbe |Lb
Barra | Pieza |Perfil(Ser o B B Su|=Hin
. Designaci| (Ni/Nf)|(Ni/Nf)|  ie)  |Indeforma|Deforma | "€ OrMa By | Bxz | o |
Tipo ; . ble (m) (m)
on ble origen ble
extremo
2xUPN
N4/N3 |N4/N3 [100([]) - 3.300 - 160 160 - -
(UPN)
IPE 120 1.0/1.0
N2/N5 | N2/N5 (IPE) 0.050 1.600 0.050 0 0 - -
2xUPN
N6/N5 | N6/N5 |100([]) ; 3.300 ; 160 160 - -
(UPN)
IPE 180 1.0/1.0
N5/N9 | N5/N7 (IPE) 0.050 2.050 - 0 0 - -
IPE 180 1.0/1.0
N9/N7 | N5/N7 (IPE) - 1.350 0.050 0!l o0 - -
2xXUPN
N8/N7 | N8/N7|100([1) - 3.300 S b P I
(UPN)
IPE 120 1.0/1.0
N3/N9 | N3/N9 (IPE) 0.050 1.650 - o!lo - -
N5/N1|N5/N1 IPE 120 1.01.0 |
0 0 (IPE) 0.050 2.300 0.050 0 0
2xUPN
N1110/N N1110/N 100((T) ] 3.300 ] 1(.)0 1(.)0 ]
(UPN)
N10/N | N10/N |IPE 180 1.0/1.0 _ _
12 12 |(IPE) 0.050 3.400 0.050 0 0
2xXUPN
N1132/N N1132/N 100((T) ] 3,300 ] 1(.)0 1(.)0 o
(UPN)
N7/N1 | N7/N1 |IPE 120 1.0/1.0 _ _
> > (IPE) 0.050 2.300 0.050 0 0
N13/N | N13/N L 50 x 50 0.00.0 _ | _
10 10 x5 (L) 0.069 4.672 0.069 0. 0
N11/N | N11/N L 50 x 50 0.00.0 | _
12 12 x5 (L) 0.069 4.672 0.069 0o!lo
N6/N1 | N6/N1 |L 50 x 50 0.00.0 | _
0 0 x 5 (L) 0.086 3.908 0.086 0o!lo
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Descripcion

Material Lor(mr?‘:i):ud Lbe |Lb
Barra | Pieza |Perfil(Ser o b B Su|=Hin
. Designaci| (Ni/Nf)|(Ni/Nf)|  ie)  |Indeforma|Deforma | "€ OrMa By | Bxz | o |
Tipo ; . ble (m) (m)
on ble origen ble
extremo
N11/N|N11/N|L 50 x 50 0.0/0.0| _ )
5 5 x5(L) 0.086 3.908 0.086 0.0
L 50 x 50 0.0/0.0
N6/N2 | N6/N2 x5 (L) 0.110 3.492 0.110 0 0| - -
L 50 x 50 0.0/0.0
N1/N5|N1/N5 x5 (L) 0.110 3.492 0.110 0o 0|~ -
L 50 x 50 0.0/0.0
N1/N3 |N1/N3 x5 (L) 0.094 3.724 0.094 0o 0|~ -
L 50 x 50 0.0/0.0
N4/N2 | N4/N2 x5 (L) 0.094 3.724 0.094 0o 0|~ -
N5/N1 |N5/N1 |L 50 x 50 0.0/0.0] _ )
> 2 x5 (L) 0.061 4.122 0.061 0l o
N7/N1 | N7/N1|L 50 x 50 0.0/0.0| _ )
0 0 |x5(L) 0.061 4.122 0.061 0l o
L 50 x 50 0.0/0.0
N2/N9 |N2/N9 %5 (L) 0.065 2.637 - 0 o0~ -
L 50 x 50 0.0/0.0
N3/N5 | N3/N5 x5 (L) 0.065 2.572 0.065 0 ol ° -
Notacion:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
Py Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
Pxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
Lbs,p.: Separacion entre arriostramientos del ala superior
Lb;.:: Separacion entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3. Caracteristicas mecanicas

| Tipos de pieza

Ref. Piezas

N1/N2, N4/N3, N6/N5, N8/N7, N11/N10 y N13/N12
N2/N3, N2/N5, N3/N9, N5/N10 y N7/N12
N5/N7 y N10/N12

N13/N10, N11/N12, N6/N10, N11/N5, N6/N2, N1/N5, N1/N3, N4/N2, N5/N12, N7/N10,
N2/N9 y N3/N5

A W N
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| Caracteristicas mecanicas

| Material —y A |Avy Avz | | Izz | It
Ti Designaci Descripcion (cm2{(cm2|(cm?2 (crm‘r) (cm4 | (cm
'PO én ' ) ) ) ) 4)
Acero 1 |UPN 100, Doble en cajon soldado,
laminad  S275 (UPN) 27.0112.71 ¢ 96/412.00 372-%| 5.62
. . 0 5 7
o} Cordon discontinuo
2 IPE 120, (IPE) 1::’)'2 6.05/4.25|318.00/27.70(1.74
3 23.9/10.9 1317.0/101.0
IPE 180, (IPE) 0 2 7.82 0 0 4.79
4 |L50x50x5, (L) 4.80/2.25|2.25| 10.96 |{10.96|0.40
Notacion:

Ref.: Referencia

A: Arqa de la seccién transversal

Avy: Area de cortante de la seccion segun el eje local 'Y’

Avz: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Z’

Iyy: Inercia de la seccién alrededor del eje local 'Y’

Izz: Inercia de la seccion alrededor del eje local 'Z'

It: Inercia a torsidn

Las caracteristicas mecanicas de las piezas corresponden a la seccion en el punto medio
de las mismas.

2.2, Cargas

2.2.1. Barras
Referencias:
'P1', 'P2":
- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la
carga. 'P2' no se utiliza.
- Cargas trapeciales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y
'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).
- Cargas triangulares: 'P1' es el valor maximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las
caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientacion de la variacion del

incremento de temperatura sobre la seccidon transversal dependera de la direccion
seleccionada.

L1, 'L2":
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- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y
la posicién donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

- Cargas trapeciales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial
de la barra y la posicion donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo
inicial de la barra y la posicion donde termina la carga.

Unidades:

- Cargas puntuales: kN
- Momentos puntuales: kN-m.

- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapeciales: kN/m.
- Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores |Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo p1 P2 L1 | L2 Efes X v 7
(m)|(m)
N1/N2 |Peso propio/Uniforme|0.208 - | - | - |Globales|0.000/0.000|-1.000
N2/N3 |Peso propio/Uniforme|0.102| - | - | - |Globales|0.000/0.000|-1.000
N2/N3 |Peso propio/Uniforme|1.658 - | - | - |Globales|0.000/0.000|-1.000
N2/N3 |[CM 1 Uniforme|1.913| - | - | - |Globales/0.000/0.000(-1.000
N2/N3 [Q 1 Uniforme|0.850| - | - | - |Globales/0.000/0.000(-1.000
N4/N3 |Peso propio/Uniforme|0.208| - | - | - |Globales|0.000/0.000|-1.000
N2/N5 |Peso propio|Uniforme|0.102| - | - | - |Globales|0.000|0.000(-1.000
N6/N5 |Peso propio/Uniforme|0.208| - | - | - |Globales|0.000/0.000|-1.000
N5/N9 |Peso propio/Uniforme|0.184| - | - | - |Globales|0.000/0.000|-1.000
N5/N9 |Peso propio/Uniforme|1.658| - | - | - |Globales|0.000/0.000|-1.000
N5/N9 |Peso propio/Uniforme|2.340/ - | - | - |Globales|0.000/0.000|-1.000
N5/N9 |[CM 1 Uniforme|1.913| - | - | - |Globales/0.000/0.000(-1.000
N5/N9 |[CM 1 Uniforme|2.700| - | - | - |Globales/0.000/0.000(-1.000
N5/N9 Q1 Uniforme|0.850| - | - | - |Globales/0.000/0.000(-1.000
N5/N9 Q1 Uniforme|1.200| - | - | - |Globales/0.000/0.000(-1.000
N9/N7 |Peso propio/Uniforme|0.184| - | - | - |Globales|0.000/0.000|-1.000
N9/N7 |Peso propio/Uniforme|2.340/ - | - | - |Globales|0.000/0.000|-1.000
N9/N7 |[CM 1 Uniforme|2.700| - | - | - |Globales/0.000/0.000(-1.000
N9/N7 Q1 Uniforme|1.200| - | - | - |Globales/0.000/0.000(-1.000
N8/N7 |Peso propio/Uniforme|0.208| - | - | - |Globales|0.000/0.000|-1.000
N3/N9 |Peso propio/Uniforme|0.102| - | - | - |Globales|0.000/0.000|-1.000
N5/N10 |Peso propio/Uniforme|0.102| - | - | - |Globales/0.000/0.000/-1.000
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Cargas en barras
Valores |Posicién Direccion
Barra Hipotesis Tipo p1 P2 L1 | L2 Efes X v 2
(m)|(m)
N11/N10|Peso propio|Uniforme|0.208| - | - | - |Globales|0.000/0.000{-1.000
N10/N12|Peso propio|Uniforme|0.184| - | - | - |Globales|0.000/0.000{-1.000
N10/N12|Peso propio/Uniforme|2.340 - | - | - |Globales|0.000|0.000/-1.000
N10/N12|CM 1 Uniforme|2.700| - | - | - |Globales|0.000/0.000(-1.000
N10/N12|Q 1 Uniforme|1.200| - | - | - |Globales/0.000/0.000(-1.000
N13/N12|Peso propio/Uniforme/0.208 - | - | - |Globales|0.000|0.000/-1.000
N7/N12 |Peso propio/Uniforme|0.102| - | - | - |Globales/0.000/0.000/-1.000

2.3. Resultados

2.3.1. Barras

2.3.1.1. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

5 | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE Ectad
arras = stado
r A N, N, My M, vy Vy MV MVy NMyM, NMyM VoV | M, MVz My
T x: 0m
A <2.0 ) x:3.3m |x:3.3m| x:3.3m | x:3.3m _ x: 0m x: 3.3 m Mgg = 0.00 @ 2| CUMPLE
NUN2 | cimple }“‘éjnﬁ‘glf‘“;* n=01 |n=38| n<01 | n=06 | V<SOL [ =011 Ty | <0 TS | n< 0L PRy p @ | NPINPT T
Nz/N3 | F <20 Xk 0;951 " INew = 0.00| _ 0.2 | X: 1.05m [Mgg = 0.00|x: 0.05 m |Veg = 0.00|x: 0.051m| | 5 |X:1.05m |x:0.051 m|Mg = 0.00|y b )| p.2| CUMPLE
Cumple| " = fwmax | N p @) | M= P2 - 196 N.P.@ n=6.5 N.P.®) n<0.1 o n=19.7 | n<0.1 N.p. o T n = 19.7
Cumple
<20 Ay SAwmsx | X:3.3m [x:3.3m| x:0m x: 3.3 m _ x:3.3m Mgg = 0.00 @ (2| CUMPLE
N4/N3 | mple| Cumple | =02 |n=37| n=01 | n=06 | 7<01 | n=01 1 n<01 | n<0.1 275" | n<0.1 |78 5 |NPEINPS g
= x: 0.25m
2<2.0 22 M INgy = 0.00] X: 0.85m [Mgy = 0.00|x: 0.05 m |Vgg = 0.00| x: 0.25 m © |x:0.85m | x:0.25m Mg = 0.00 @ (| CUMPLE
N2/NS | imple ngﬂ“}mﬂx Np® [M=0217 s | Ne® =01 | NPO | n<o1 | NP n=04 | n<o01 | np@ |[NPEINPI 04
T x: 0m
2 <2.0 | x:33m [x:3.3m| x:3.3m | x:3.3m |Vey=0.00 _ ® x: 3.3m Meg = 0.00 @ ()| CUMPLE
N6/NS | ¢\ imple }“‘éjnﬁ‘glf‘“;* n=08 =137 n<01 | n=22 | Np©® | =02 | NP. <01 5 | n< 0L PRy p@ |NPEINP T 50
7<2.0¢ 001 My~ 0.00 x:1.69m | x: 2.1 m |x: 0.05m x: 0.051 m|x: 0.46 m| x: 1.69 m |x: 0.051 m|Mg = 0.00 CUMPLE
. A ea = 0. — . T2, 1 0. : 0. 1 0. H : 0. eq = 0. 1) 1)
NS/NS | i mple Méjﬂ“\g;gﬂx NP [M=02170 436 | =03 |n=141] "0 7201 <01 | n=439 | n<o.1 | Np® |NPTINPEC 430
= x: 0m
1 <2.0 _ |Nea = 0.00| _ x: 0m x:0m [x:1.35m x:0m x:0m x:0m x:0m |Mg = 0.00 @) (2| CUMPLE
NS/N7 | cumple ’”Véj;;g;‘“;x NGO | M=0LE P01 | =03 111 | 10T 01 [ n<01 | n=405 | n<ot | nNp® |NPTINPTT a0
*<2.0 Ay S hwmax | X2 3.3m [x:3.3m| x:0m X: 3.3 m _ X: 3.3 m Mg = 0.00 @) 2| CUMPLE
N&/N7 | cimple| Cumple | 1 =06 |n=108 n=01 | n=17 | "<0L | n=02 | n<01 <01 | "0 | n<0.1 |5 p @ NPEINPS T 00
= x: 0.256 m
2 <2.0 M Nes = 0.00 x: 0.875 m|Mgy = 0.00| x: 0.05 m [Vgg = 0.00|x: 0.256 m © |x: 0.875 m|x: 0.256 m|Mg = 0.00 @ ()| CUMPLE
N3/N | mple )”Wcjn’;glj;x NG| MO0 s PO | h=01 | NPO | m<or | NP n=03 | n<ot1 | Np® |NPENPEET 93
<20 0:242m )\ 0.00 x: 1.2 m |Mgg = 0.00|x: 0.05 m |Vgg = 0.00|x: 0.242 m x:1.2m |x: 0.242 m|Mg = 0.00 CUMPLE
. 5 . Ed = V. - . Ed = Y. Ed = U. - Y (6) © L. = Y. Ed = Y. ) @
N5/N1O | mple Méjﬂ“\g;gﬂx Np® [M=031 7 06 | NR@ | q=02 | NPO | n<o01 | VP n=07 | n<o01 | np@ [NPEINPIN 67
= x: 0m
A <2.0 ) x:3.3m |x:3.3m| x:3.3m | x:3.3m _ x: 0m X: 3.3 m Mgg = 0.00 @ 2| CUMPLE
NLLNIO| e ’”Véj;;g;‘“;x =04 |n=88| n<01 | n=14 | N<OL [ =011 Ty | <01 g | n< 0L PRy p @) | NPEEINT T g
N1O/N12| *<2:0 Xk 0;951 " INeg = 0.00| _ 0.3 | X: 1.75m [Mgg = 0.00|x: 0.05 m |Veg = 0.00|x: 0.051m| | 5 |X:1.75m |x: 0.051 m|Mgs = 0.00|y b )| p 2| CUMPLE
Cumple ?;Jnﬁ;?;* NP | MTP2 =294 N.P.® n=8.9 N.P.® n<0.1 e n=29.5| n<0.1 N.p.(® o T n = 29.5
% <20 Ay SAwmax | X:3.3m [x:3.3m| x:0m x: 3.3 m _ x: 3.3 m Meg = 0.00 @) (2| CUMPLE
NI3/NI2| - ble| “Cumple | n1=04 |n=88| n=01 | n=14 | W<O0L | m=01 1 n<01 <01 ) "n27 0| n<0.1 |75 p @ INPEINPT g 6
- x: 0.242 m
2<2.0 72 M Ny = 0.00 x: 1.2 m |Mg = 0.00|x: 0.05 m |Vgy = 0.00(x: 0.242 m ® | x:1.2m |x: 0.242 m|Mg = 0.00 ) ()| CUMPLE
N7/N12 | e mple k"(’:jn“]gl’g“ NpO [ N<O0L1] T o PO | 'n=02 | NPO® | y<o1 | NP n=06 | n<o.1 | Np® |NPEINPE g6
|
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
Barras | _ Estado
L N Ne My Mz Vz Vy MyVz [MzVy |NMyMz|NMyMzVyVz|M; MVz My
% <4.0[Ngg = 0.00|Ngg = 0.00|Mgq = 0.00|Mgg = 0.00|Veq = 0.00|Veq = 0.00 Meq = 0.00
‘N13/N10 CAumpIe E?\"p'u) Er\‘ .0 EKI,P @ Eﬁl P Ez,ﬂ\‘ p.) E?\I.P e N.P.® |N.P.®) | N.P.® N.P.® EdN.P.(“ N.P.?|N.P.®|CUMPLE
% <4.0[Ngg = 0.00[Ngg = 0.00|Meg = 0.00|Mgg = 0.00|Veg = 0.00|Veq = 0.00 Meg = 0.00
‘Nll/NlZ Cumple NPE | NP NP.@ NP | Np® | np®  |NPEINPOINPE NP Np@  |N-P.DINP.2) CUMPLE
2. <4.0[Ngg = 0.00|Ngg = 0.00|Meq = 0.00|Mgg = 0.00|Veq = 0.00|Veq = 0.00 Meq = 0.00
‘ N6/N10 | cymple PO | NP | NP Np@ | Np® | Np@ | NPOINPLOINPE NP N |N-P-7IN.P. CUMPLE
% <4.0|Ngg = 0.00|Ngg = 0.00|Mgq = 0.00|Mgg = 0.00|Veq = 0.00|Veq = 0.00 Meq = 0.00
‘ N11/N5 Cumple E?\‘.P.B) EdN .0 EdN.P @ EdN P EdN p.) E?\I.P ® N.P.® |N.P.®) | N.P.® N.P.©® Eﬁl.P.(“ N.P.®@|N.P.®|CUMPLE
% <4.0[Ngg = 0.00[Ngg = 0.00|Meg = 0.00|Mgg = 0.00|Veg = 0.00|Veq = 0.00 Meg = 0.00
‘ N6/N2 | e NPO | NPD Np.@ NP@ | Np® | Np® |NPOINPEOINPE NP Np.@ |NP.2INP.DICUMPLE
2. <4.0[Ngg = 0.00|Ngg = 0.00|Meq = 0.00|Mgg = 0.00|Veq = 0.00|Veq = 0.00 Meg = 0.00
‘ NI/N5 | cimple NPO | NP ) NP@ | Np® | nNp®  |NPOINPOINPE| NP Np.@ |N.P.?IN.P.? CUMPLE
2. <4.0[Ngg = 0.00|Ngg = 0.00|Meq = 0.00|Mgg = 0.00|Veq = 0.00|Veq = 0.00 Meg = 0.00
% <4.0[Ngg = 0.00[Ngg = 0.00|Mgg = 0.00|Mgg = 0.00|Veg = 0.00|Veq = 0.00 Meg = 0.00
‘ N4/N2 | ¢ role NPO | NPD ) Np@ | Np® | Np®  |NPOINPOINPE] NP @ |NP.2IN.P.? CUMPLE
% <4.0[Ngg = 0.00[Ngg = 0.00|Mgg = 0.00|Mgg = 0.00|Veg = 0.00|Veq = 0.00 Meg = 0.00
‘ N5/N12 Cumple NPE | NP NP.@ NP | Np® | np®  |NPEINPOINPO NP Np@  |N-P.DINP.2 CUMPLE
2<4.0 Neg = 0.00|Mgg = 0.00(Mgq = 0.00|Vgg = 0.00|Veq = 0.00 Meq = 0.00 CUMPLE
‘ N7/N10 | cimple| 1 = 0-1 NP ) NP@ | Np® | Np® |NPOINPOINPE| NP Np® |NPPINPD n=0.1
2<4.0 Neg = 0.00|Mgg = 0.00|Mgq = 0.00|Vgg = 0.00|Veq = 0.00 Meq = 0.00 CUMPLE
N2/NS | cymple| 1 = 01 NP ) NP@ | Np® | Np®  |NPOINPOINPE| NP Npm |NPPINPD n=0.1
2. <4.0[Ngg = 0.00|Ngg = 0.00|Mgq = 0.00|Mgg = 0.00|Veq = 0.00|Veq = 0.00 Meq = 0.00
Notacion:

Nt.'
My

Vz

Aws

A: Limitacién de esbeltez
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

Resistencia a traccion

N.: Resistencia a compresion

: Resistencia a flexion eje Y

M;: Resistencia a flexion eje Z
! Resistencia a corte Z

Vy: Resistencia a corte Y

MyVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MzVy: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMyMy: Resistencia a flexion y axil combinados
NMyM,V\\V5: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados
M;: Resistencia a torsion
M.V;: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MVy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
n: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
() | a comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.
(?) No hay interaccién entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por
lo tanto, la comprobacién no procede.
3 La comprobacién no procede, ya que no hay axil de traccién.
) La comprobacién no procede, ya que no hay momento flector.
) La comprobacién no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(®) No hay interaccién entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por
lo tanto, la comprobacion no procede.
() La comprobacién no procede, ya que no hay axil de compresidn.
) No hay interaccién entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas
direcciones para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
) No hay interaccién entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinacién. Por lo
tanto, la comprobacién no procede.

Barras COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACION DE INCENDIO
N Nc My Mz Vz Vy MyVz MzVy NMyMz NMyMzVvVz [M¢
N2/N3 NEdN=P((J4.)OO n=0.6 X: igg gl MEdN=PE)S.)OO X: 2(1J‘51 r3n VE?\I=P(()6.)OO X: O.<0311m NP, X: igg g\ X: 0.<0811m MEdN=P?2.)00
.P. n . .P. n . .P. n . n . n . .P.
NNz | G 3IT X3S a0 3R <o | m=01 | m<0a | m<on | G3IM L gcon Me TG00
voms | 6337 a3am x33am x33m Va0 hooa weo | mcor X330 <o Mo000
vy NSO oo | Om | x0m [eIdeml g coq kST | kST | xOm | xOm M o000
N8/N7 | 230 ]’1‘:3'233_"; ::=Oor.n1 ’;23;“ n<01 | =03 | n<01 | n<o0.1 1’1"=3'235_”I n<o1 M= 000
N3/N9 NEdN;.(()4.)OO n<0.1 X:n0=83f38m MEF\l;.(()S.)OO XT:.| 0=.005.3m VE?\L:p.%)OO X:n0.<2(5).61m N.p.( X:n0=83.58m X:n0.<28161m MEdN.TDI?Z.)OO
wsmio VR0 nona | HIED RSB0 X 00 Ve S60 X 022m pn | X 13D s 02iming 000
Nt/Nto) X3 M X 3E | X 3Im X3S L gcon | m=02 | XOM [ m<or | X3 gco M 000
N3Nz X3 X SEm L A0 | X3S <01 | m=02 | m<01 | m<ox | XZRM L gcon M 000
N13/N10 NEdN=P_(()4')00 NEdea%)OO MEdN_TD_%)OO MEdN,TD,(()S.)OO VET\L=P.(()6.)OO VET\L:p_(()E:)OO N.p. (D) N.p. (D) N.P.® N.p.© MEdN_TD_%)OO
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Barras COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACION DE INCENDIO
¢ Ne My Mz Vz Vy MyVz MzVy NMyM NMyMZV\Vz | M

N11/N12 NEde:.?“')OO NEdeD.%)OO MEdN.=P.953OO MEdN.TD.%)OO VET\|.=P.?6')OO VET\|.=P.?‘5>OO NP NP NP.© NP.©) MEdN;_%')OO
N6/N10 NEde:.?“')OO NEdeD.%)OO MEdN.=P.953OO MEdN.TD.%)OO VET\|.=P.?6')OO VET\|.=P.?‘5>OO NP NP NP.© NP.©) MEdN;_%')OO
N11/NS NE&;(()‘{)OO NEdN;(()7.)OO ME"N;%)OO ME?\LTD.(()S.)OO VE?\1.=P.?6'>00 VE?\L=P.(()6.)OO NP NP Np.® Np.© MEdN;(()Z.)oo
NG/N2 NEld\l ;(()4.)00 NEld\l ;(()7.)00 MEleng.)oo ME?\I;(()S.)OO VE?\J _:p_%)OO VE?\I _:p_?éoo NP NP NP.® NP.©) MEdN;t()Z.)oo
N1/N5 NEdN ;94.)00 NEdN ;97.)00 ME"N;_%)OO MEdN.Tv.%)OO VE?\l .=P.c()é)oo VE?\I .=P.?6'>OO NP NP NP.© NP.©) ME"N_T,_?z'PO
N1/N3 NEld\l ;(()4.)00 NEld\l ;(()7.)00 MEleng.)oo ME?\I;(()S.)OO VE?\J _:p_%)OO VE?\I _:p_?éoo NP NP NP.® Np.© MEdN;t()Z.)oo
N4/N2 NEld\l ;(()4.)00 NEld\l ;(()7.)00 MEleng.)oo ME?\I;(()S.)OO VE?\J _:p_%)OO VE?\I _:p_?éoo NP NP NP.® NP.©) MEdN;t()Z.)oo
NS/N12 NEdeg_?J)OO NEdev.%)OO ME"N;_%)OO MEdN.Tv.%)OO VET\|.=P.9‘5)OO VE?\|.=P.?6'>OO NP NP NP.® NP.©) ME"N_T,_?z'PO
N7/N10| n=0.1 NEdN:,_?;)OO MEUN;_E’S;OO ME"N_TD_?S')OO VE‘,’CP_?(;)OO VEf\I_:P_?g,OO N.P.® N.P.® N.P.® N.p.® MEdN_TD_%)OO
N2/N9 | n=0.1 NE"N;?;)OO MEUN;_?S')OO ME"N_TD_?S')OO VE‘,’\I_=P_?6')OO VEf\I_:P_?g,OO N.P.® N.P.® N.P.® N.p.® MEdN_TD_?Z')OO
N3/N5 NEdN 2.(()4.)00 NEdN ;c();)oo MEdN.=p.?53OO MEdN.TD.%)OO VE?\l .=P.(<)‘5>OO VE?\I .=P.(()6.)oo NP NP NP.® NP.©) MEdN_Tg_?z'PO
Notacién:

N:: Resistencia a traccion

N.: Resistencia a compresion

My: Resistencia a flexion eje Y
Mz: Resistencia a flexion eje Z
Vz: Resistencia a corte Z
Vy: Resistencia a corte Y
MyVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MzVy: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMyMz: Resistencia a flexion y axil combinados
NMyMzV\Vz: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados
M;: Resistencia a torsion
M:Vz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
M.Vy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra

n: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACION DE INCENDIO

Barras
N Ne My M, Vs Vy MWz MaVy NMyM; NMyMAVAV; | M,

)

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
() No hay interaccién entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacidn. Por lo tanto, la comprobacién
no procede.
) La comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.
) No hay interaccién entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacion
no procede.
) | a comprobacién no procede, ya que no hay axil de traccion.
) La comprobacién no procede, ya que no hay momento flector.
(%) | a comprobacién no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
) La comprobacién no procede, ya que no hay axil de compresion.
) No hay interaccién entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna
combinacién. Por lo tanto, la comprobacion no procede.
) No hay interaccién entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no
procede.

2.4. Uniones
2.4.1. Memoria de calculo

2.4.1.1. Tipo 1

a) Detalle

Dimensiones Placa = 200x200x10 mm ( S275)
Pernos = 412 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Escala 1: 20

r I T I

50 100 50 Detalle Anclaje Perno
2 o o 8* T Soldadura
o o o Placa base
e 28 ¥ Mortero de nivelacion
L‘O-, o o O* \L
13 Perno: @12 mm, B 500 S, Ys = 1.15
20 20
w160 == o v v o
/A—200 —/ T8 Sarye tanet e .y
Espesor placa base: 10 mm J St ‘ D‘ A:«?
60/ ST
2 Hormigon: HA-25, Yc=1.5

/3_6 Orientar anclaje al centro de la placa
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

b) Descripcion de los componentes de la union

| Elementos complementarios

| Geometria Taladros Acero
Pieza Ancho | Canto | Espesor . Didmetro | . Y f,
Esquema (mm) | (mm)| (mm) Cantidad (mm) Tipo (MPa) | (MPa)
@ o
Placa base | ¥ 200 200 10 4 12 $275(1275.0[/410.0
e @
200
c) Comprobacion
1) Placa de anclaje
Referencia:
Comprobacion Valores Estado

Separacién minima entre pernos:
3 diametros

Minimo: 36 mm

Calculado: 160 mm Cumple

Separacion minima pernos-borde: Minimo: 18 mm
1.5 diametros Calculado: 20 mm Cumple
Longitud minima del perno: Minimo: 15 cm
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. |Calculado: 30 cm Cumple
Anclaje perno en hormigon:
-Traccion: Maximo: 40 kN

Calculado: 0 kN Cumple
- Cortante: Maximo: 28 kN

Calculado: 0.13 kN Cumple
-Traccién + Cortante: Maximo: 40 kN

Calculado: 0.18 kN Cumple
Traccion en vastago de pernos: Maximo: 45.2 kN

Calculado: 0 kN Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia:
Comprobacién Valores Estado
Tension de Von Mises en vastago de pernos: Maximo: 476.19 MPa
Calculado: 1.86767 MPa|Cumple
Aplastamiento perno en placa: Maximo: 62.86 kN
Limite del cortante en un perno actuando contra la placa Calculado: 0.11 kN Cumple
Tension de Von Mises en secciones globales: Maximo: 261.905 MPa
-Derecha: Calculado: 59.625 MPa |Cumple
-Izquierda: Calculado: 14.9865 MPa|Cumple
- Arriba: Calculado: 36.7481 MPa|Cumple
-Abajo: Calculado: 38.9849 MPa|Cumple
Flecha global equivalente:
Limitacion de la deformabilidad de los vuelos Minimo: 250
-Derecha: Calculado: 1981.39 Cumple
-Izquierda: Calculado: 10489.3 Cumple
-Arriba: Calculado: 4842.12 Cumple
- Abajo: Calculado: 4450.03 Cumple
Tension de Von Mises local: Maximo: 261.905 MPa
Tension por traccion de pernos sobre placas en voladizo Calculado: 0 MPa Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacion adicional:
- Relacion rotura pésima seccién de hormigoén: 0.02
d) Medicién
Placas de anclaje
. . Dimensiones Peso
Material Elementos Cantidad
(mm) (kg)
Placa base 1 200x200x10 3.14
S275
Total| 3.14
B 500S, Ys = 1.15 (corrugado) Pernos de anclaje 4 ’ @12-1L=342 + 117 | 1.63
X8 = L g Total 1.63
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

2.4.1.2. Tipo 2

a) Detalle

Dimensiones Placa = 150x150x10 mm ( S275)

Pernos =412 mm, B 500 S, Ys =1.15

Escala 1:20

50 100

20 110 20
B3
/150 —/

20 110 20
/150 —/

Espesor placa base: 10 mm

VR

Detalle Anclaje Perno

Soldadura
Placa base

Mortero de nivelacion

=

5%

Perno: @12 mm, B 500 S, Ys =1.15

T . &, s

Hormigén: HA-25, Yc=1.5

Orientar anclaje al centro de la placa
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

b) Descripcidén de los componentes de la unién

| Elementos complementarios

| Geometria Taladros Acero
Pieza Ancho | Canto | Espesor . Didmetro | . f, f,
Esquema (mm) | (mm)| (mm) Cantidad (mm) Tipo (MPa) | (MPa)
o o
Placa base | © 150 150 10 4 12 S275|275.0(410.0
& ©
150

c) Comprobacion

1) Placa de anclaje

Referencia:
Comprobacion Valores Estado
Separacion minima entre pernos: Minimo: 36 mm
3 diametros Calculado: 111 mm Cumple
Separacion minima pernos-borde: Minimo: 18 mm
1.5 diametros Calculado: 20 mm Cumple
Longitud minima del perno: Minimo: 15 cm
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. |Calculado: 30 cm Cumple
Anclaje perno en hormigon:
-Traccion: Maximo: 40 kN

Calculado: 2.05 kN Cumple
- Cortante: Maximo: 28 kN

Calculado: 0.13 kN Cumple
-Traccién + Cortante: Maximo: 40 kN

Calculado: 2.23 kN Cumple
Traccion en vastago de pernos: Maximo: 45.2 kN

Calculado: 1.76 kN Cumple

Tension de Von Mises en vastago de pernos:

Maximo: 476.19 MPa
Calculado: 15.6064 MPa

Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia:
Comprobacién Valores Estado
Aplastamiento perno en placa: Maximo: 62.86 kN
Limite del cortante en un perno actuando contra la placa Calculado: 0.11 kN Cumple
Tension de Von Mises en secciones globales: Maximo: 261.905 MPa
-Derecha: Calculado: 20.4047 MPa|Cumple
-Izquierda: Calculado: 0 MPa Cumple
-Arriba: Calculado: 0 MPa Cumple
-Abajo: Calculado: 14.159 MPa |Cumple
Flecha global equivalente:
Limitacion de la deformabilidad de los vuelos Minimo: 250
-Derecha: Calculado: 10854.1 Cumple
-Izquierda: Calculado: 100000 Cumple
-Arriba: Calculado: 100000 Cumple
-Abajo: Calculado: 67182.5 Cumple
Tensién de Von Mises local: Maximo: 261.905 MPa
Tensién por traccion de pernos sobre placas en voladizo Calculado: 0 MPa Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacion adicional:
- Relacion rotura pésima seccién de hormigoén: 0.0648
d) Medicién
Placas de anclaje
. . Dimensiones Peso
Material Elementos Cantidad
(mm) (kg)
Placa base 1 150x150x10 1.77
S275
Total 1.77
B 500, Ys = 1.15 (co ado) Pernos de anclaje 4 @12-L =342+ 117 | 1.63
=1. rr
' 49 Total 1.63
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

2.4.1.3. Tipo 3

a) Detalle

Escala1:20

Ir I

50 100_50
HE—><>

50 100
2011020
A~ 150~

] [a]

20 460 %0

/—200 —/

Espesor placa base: 10 mm

Dimensiones Placa = 200x150x10 mm ( S275)
Pernos = 4312 mm, B 500 S, Ys = 1.15

I I

Detalle Anclaje Perno

Soldadura

o Placa base

~ _ ﬁ - -
@ Mortero de nivelacion
Perno: @12 mm, B 500 S, Ys = 1.15
'bdA? & o av bﬁ\:.v DA?.

LR i e | PLAE I
SEe (30 KN TN Y .

fan <5 s s

ﬁ-‘-ea‘?A a-lea? A'UA ak
_"J) ™ Hormigén: HA-25, Yc=1.5

% Orientar anclaje al centro de la placa
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

b) Descripcidén de los componentes de la unién

| Elementos complementarios

| Geometria Taladros Acero
Pieza Ancho | Canto | Espesor . Didmetro | . f, f,
Esquema (mm) | (mm)| (mm) Cantidad (mm) Tipo (MPa) | (MPa)
@& &
Placa base | © 200 150 10 4 12 S275|275.0(410.0
o o
200

c) Comprobacion

1) Placa de anclaje

Referencia:

Comprobacion

Valores Estado

Separacién minima entre pernos:
3 diametros

Minimo: 36 mm
Calculado: 111 mm Cumple

Separacién minima pernos-borde:
1.5 diametros

Minimo: 18 mm
Calculado: 20 mm Cumple

Longitud minima del perno:

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Minimo: 15 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Anclaje perno en hormigon:

-Traccion: Maximo: 40 kN

Calculado: 0.24 kN Cumple
- Cortante: Maximo: 28 kN

Calculado: 0.12 kN Cumple
-Traccién + Cortante: Maximo: 40 kN

Calculado: 0.4 kN Cumple
Traccion en vastago de pernos: Maximo: 45.2 kN

Calculado: 0.2 kN Cumple

Tension de Von Mises en vastago de pernos:

Maximo: 476.19 MPa
Calculado: 2.21889 MPa|Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia:
Comprobacién Valores Estado
Aplastamiento perno en placa: Maximo: 62.86 kN
Limite del cortante en un perno actuando contra la placa Calculado: 0.1 kN Cumple
Tension de Von Mises en secciones globales: Maximo: 261.905 MPa
-Derecha: Calculado: 64.4062 MPa|Cumple
-Izquierda: Calculado: 18.6066 MPa|Cumple
-Arriba: Calculado: 0 MPa Cumple
-Abajo: Calculado: 12.8897 MPa|Cumple
Flecha global equivalente:
Limitacion de la deformabilidad de los vuelos Minimo: 250
-Derecha: Calculado: 2471.79 Cumple
-Izquierda: Calculado: 16970.8 Cumple
-Arriba: Calculado: 100000 Cumple
-Abajo: Calculado: 17829.9 Cumple
Tensién de Von Mises local: Maximo: 261.905 MPa
Tension por traccion de pernos sobre placas en voladizo Calculado: 0 MPa Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacion adicional:
- Relacién rotura pésima seccién de hormigén: 0.0295
d) Medicién
Placas de anclaje
. . Dimensiones Peso
Material Elementos Cantidad
(mm) (kg)
Placa base 1 200x150x10 2.36
S275
Total| 2.36
B 500, Ys = 1.15 (co ado) Pernos de anclaje 4 @12-L =342+ 117 | 1.63
=1. rr
' 49 Total 1.63
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

2.4.1.4. Tipo 4

a) Detalle

Escala 1: 20

I 1
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Espesor placa base: 10 mm

Dimensiones Placa = 150x200x10 mm ( S275)
Pernos =4@12mm, B500 S, Ys=1.15

I I

Detalle Anclaje Perno

Soldadura
o Placa base
@ 1 -~ Mortero de nivelacién

Perno: @12 mm, B500 S, Ys =1.15
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Hormigén: HA-25, Yc=1.5

Orientar anclaje al centro de la placa
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

b) Descripcidén de los componentes de la unién

| Elementos complementarios

| Geometria Taladros Acero
Pieza Ancho | Canto | Espesor . Didmetro | . f, f,
Esquema (mm) | (mm)| (mm) Cantidad (mm) Tipo (MPa) | (MPa)
@ @
Placa base | & 150 200 10 4 12 S275|275.0(410.0
@ ©
 —

c) Comprobacion

1) Placa de anclaje

Referencia:
Comprobacion Valores Estado
Separacion minima entre pernos: Minimo: 36 mm
3 diametros Calculado: 111 mm Cumple
Separacion minima pernos-borde: Minimo: 18 mm
1.5 diametros Calculado: 20 mm Cumple
Longitud minima del perno: Minimo: 15 cm
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. |Calculado: 30 cm Cumple
Anclaje perno en hormigon:
-Traccion: Maximo: 40 kN

Calculado: 1.18 kN Cumple
- Cortante: Maximo: 28 kN

Calculado: 0.16 kN Cumple
-Traccién + Cortante: Maximo: 40 kN

Calculado: 1.41 kN Cumple
Traccion en vastago de pernos: Maximo: 45.2 kN

Calculado: 1.02 kN Cumple

Tension de Von Mises en vastago de pernos:

Maximo: 476.19 MPa
Calculado: 9.27697 MPa

Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia:
Comprobacién Valores Estado
Aplastamiento perno en placa: Maximo: 62.86 kN
Limite del cortante en un perno actuando contra la placa Calculado: 0.14 kN Cumple
Tension de Von Mises en secciones globales: Maximo: 261.905 MPa
-Derecha: Calculado: 18.4721 MPa|Cumple
-Izquierda: Calculado: 0 MPa Cumple
-Arriba: Calculado: 57.3017 MPa|Cumple
-Abajo: Calculado: 57.5146 MPa|Cumple
Flecha global equivalente:
Limitacion de la deformabilidad de los vuelos Minimo: 250
-Derecha: Calculado: 4812.03 Cumple
-Izquierda: Calculado: 100000 Cumple
- Arriba: Calculado: 5520.32 Cumple
-Abajo: Calculado: 5483.69 Cumple
Tensién de Von Mises local: Maximo: 261.905 MPa
Tensién por traccion de pernos sobre placas en voladizo Calculado: 0 MPa Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacion adicional:
- Relacién rotura pésima seccién de hormigén: 0.0543
d) Medicién
Placas de anclaje
. . Dimensiones Peso
Material Elementos Cantidad
(mm) (kg)
Placa base 1 150x200x10 2.36
S275
Total| 2.36
B 500S, Ys = 1.15 (corrugado) Pernos de anclaje 4 @12-1L =342 + 117 | 1.63
=1. rr
' 1o Total 1.63
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

2.4.1.5. Tipo 5

a) Detalle

Escala 1: 20
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Espesor placa base: 10 mm

50 100 50

20
=l

Dimensiones Placa = 150x200x10 mm ( S275)
Pernos = 4912 mm, B 500 S, Ys = 1.15

I I

Detalle Anclaje Perno

Soldadura
Placa base

1 - Mortero de nivelacion
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Perno: @12 mm, B 500 S, Ys=1.15
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Hormigén: HA-25, Yc=1.5

/57(’)/ Orientar anclaje al centro de la placa
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

b) Descripcidén de los componentes de la unién

| Elementos complementarios

| Geometria Taladros Acero
Pieza Ancho | Canto | Espesor . Didmetro | . f, f,
Esquema (mm) | (mm)| (mm) Cantidad (mm) Tipo (MPa) | (MPa)
@ @
Placa base | & 150 200 10 4 12 S275|275.0(410.0
@ ©
 —

c) Comprobacion

1) Placa de anclaje

Referencia:
Comprobacion Valores Estado
Separacion minima entre pernos: Minimo: 36 mm
3 diametros Calculado: 111 mm Cumple
Separacion minima pernos-borde: Minimo: 18 mm
1.5 diametros Calculado: 20 mm Cumple
Longitud minima del perno: Minimo: 15 cm
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. |Calculado: 30 cm Cumple
Anclaje perno en hormigon:
-Traccion: Maximo: 40 kN

Calculado: 0.27 kN Cumple
- Cortante: Maximo: 28 kN

Calculado: 0.04 kN Cumple
-Traccién + Cortante: Maximo: 40 kN

Calculado: 0.33 kN Cumple
Traccion en vastago de pernos: Maximo: 45.2 kN

Calculado: 0.23 kN Cumple

Tension de Von Mises en vastago de pernos:

Maximo: 476.19 MPa
Calculado: 2.15707 MPa

Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia:
Comprobacién Valores Estado
Aplastamiento perno en placa: Maximo: 62.86 kN
Limite del cortante en un perno actuando contra la placa Calculado: 0.04 kN Cumple
Tension de Von Mises en secciones globales: Maximo: 261.905 MPa
-Derecha: Calculado: 4.2595 MPa |Cumple
-Izquierda: Calculado: 0 MPa Cumple
-Arriba: Calculado: 18.8016 MPa|Cumple
-Abajo: Calculado: 18.8273 MPa|Cumple
Flecha global equivalente:
Limitacion de la deformabilidad de los vuelos Minimo: 250
-Derecha: Calculado: 20865.4 Cumple
-Izquierda: Calculado: 100000 Cumple
- Arriba: Calculado: 15331.1 Cumple
-Abajo: Calculado: 15294.1 Cumple
Tensién de Von Mises local: Maximo: 261.905 MPa
Tension por traccion de pernos sobre placas en voladizo Calculado: 0 MPa Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacion adicional:
- Relacién rotura pésima seccién de hormigén: 0.0159
d) Medicién
Placas de anclaje
. . Dimensiones Peso
Material Elementos Cantidad
(mm) (kg)
Placa base 1 150x200x10 2.36
S275
Total| 2.36
B 500, Ys = 1.15 (co ado) Pernos de anclaje 4 @12-L =342+ 117 | 1.63
=1. rr
' 49 Total 1.63
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

2.4.1.6. Tipo 6

a) Detalle
O m
Viga IFEECQS% r} Viga FFEEC;%% ﬁ Viga secundaria
S 3 60 g " IPE 120
3,760 =

AY T 3A N A
|—} \Viga secundaria g gg A
O om
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IPE 120
Seccion B - B Seccion C -

Viga principal
IPE 180 ™ A
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L
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+ s ‘J IPE 120
C C

[01]
__V'\_

Seccion A - A
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

b) Descripcidén de los componentes de la unidn

‘ Perfiles
Geometria Acero
: - Canto | Ancho Espesor |Espesor del
Pieza|Descripcion
P Esquema total del ala del ala alma Tipo (MfI;a) (Mflga)
(mm) (mm) (mm) (mm)
53
A .
Viga| IPE 180 8 180 91 8 5.3 S275|275.0/410.0
91 +
44
g
Viga| IPE 120 & 120 64 6.3 4.4 S275(275.0/410.0
T
c) Comprobacion
1) Viga principal
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobacién Unidades | Pésimo | Resistente | Aprov. (%)
Alma Punzonamiento kN 0.03 35.37 0.09
Flexién por fuerza perpendicular kN 0.03 32.20 0.10
2) Viga secundaria IPE 120
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobacion Unidades | Pésimo | Resistente | Aprov. (%)
Alma Tension de Von Mises N/mm?2 0.82 261.90 0.31

Cordones de soldadura
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Proyecto Basico y de Ejecucion

Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Comprobaciones geométricas

. a I t Angulo
Ref. Ul (mm) (mm) (mm) (grados)
Soldadura del alma En angulo 3 60 4.4 90.00
a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobacion de resistencia
Tension de Von Mises Tension normal c
Ref. oL T ) Valor |Aprov. o, |Aprov. (N/n'l:mz) Bw
(N/mm2)/(N/mm?2)/(N/mm2) (N/mm?2)| (%) |(N/mmz2)| (%)
Soldadura del 0.0 0.2 0.3 0.6 | 0.16 | 0.2 | 0.05| 410.0 |0.85
alma
d)
Soldaduras
fu . e . Espesor de garganta | Longitud de cordones
(MPa) Ejecucion Tipo (mm) (mm)
410.0| En el lugar de montaje | En angulo 3 120
3. CIMENTACION
3.1. Elementos de cimentacion aislados
3.1.1. Descripcion
Referencias Geometria Armado
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 35 cm
Ancho inicial Y: 35 cm
N1i3 Ancho final X: 35 cm X: 2012c/15
Ancho final Y: 5 cm Y: 4012c/15
Ancho zapata X: 70 cm
Ancho zapata Y: 40 cm
Canto: 40 cm
+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafa

Pag. 50 de 110




Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencias

Geometria

Armado

N11

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 5 cm

Ancho inicial Y: 35 cm

Ancho final X: 35 cm

Ancho final Y: 5 cm

Ancho zapata X: 40 cm
Ancho zapata Y: 40 cm
Canto: 40 cm

X: 2012c/20
Y: 2012c/20

N6 y N1

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 5 cm

Ancho inicial Y: 35 cm

Ancho final X: 35 cm

Ancho final Y: 35 cm

Ancho zapata X: 40 cm
Ancho zapata Y: 70 cm
Canto: 40 cm

X: 4@12c¢/15
Y: 2012c/15

N8 y N4

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 35 cm

Ancho inicial Y: 35 cm

Ancho final X: 35 cm

Ancho final Y: 35 cm

Ancho zapata X: 70 cm
Ancho zapata Y: 70 cm

Canto: 40 cm

X: 4@012c/15
Y: 4012c/15
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

3.1.2. Comprobacion

Referencia: N13
\Dimensiones: 70 x 40 x 40
/Armados: Xi:@12c/15 Yi:@12¢/15

Comprobacién Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

-Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0553284 MPa Cumple
-Tensidon mdaxima en situaciones persistentes: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0671985 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
-En direccion X:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que
cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los
valores estrictos exigidos para todas las

combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 1223.1 %| Cumple

-En direccién Y: No procede(®

(1) Sin momento de vuelco

Flexion en la zapata:

-En direccion X: Momento: 1.31 kN-m Cumple
-En direccion Y: Momento: 0.00 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:

-En direccion X: Cortante: 0.00 kN Cumple
-En direccion Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresion oblicua en la zapata:

-Situaciones persistentes: Méximo: 5000 kN/m2

Criterio de CYPE Calculado: 160.2 kN/m2 Cumple
Canto minimo:

Minimo: 15 cm

Criterio de CYPE Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm
-N13: Calculado: 33 cm Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N13
Dimensiones: 70 x 40 x 40
/Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

+34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com

Comprobacién Valores Estado
Cuantia geométrica minima:
Norma Codigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 |Minimo: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0014 Cumple
-Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0016 Cumple
Diametro minimo de las barras:
-Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 |calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
-Armado inferior direccion X: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inferior direccion Y: Calculado: 15 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5
-Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccidén X hacia izq: Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 0 cm

Calculado: 0 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm

Calculado: 20 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
-Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N13
Dimensiones: 70 x 40 x 40
/Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

Comprobacién Valores Estado
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Zapata de tipo rigido

- Relacién rotura pésima (En direcciéon X): 0.08

- Relacién rotura pésima (En direccién Y): 0.00

- Cortante de agotamiento (En direccion X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En direccién Y): 0.00 kN

Referencia: N11
Dimensiones: 40 x 40 x 40
/Armados: Xi:@12¢/20 Yi:@12¢/20

Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Calculado: 0.0957456 MPa

-Tensidn media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa Cumple
-Tensidon maxima en situaciones persistentes: Maximo: 0.249959 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:

- En direccion X: No procede(®
- En direccion Y: No procede(®

(1) sin momento de vuelco

Flexion en la zapata:

-En direccion X: Momento: 0.00 kN-m Cumple
-En direccion Y: Momento: 0.00 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:

-En direccion X: Cortante: 0.00 kN Cumple
-En direccion Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N11
Dimensiones: 40 x 40 x 40
/Armados: Xi:@12¢/20 Yi:@12¢/20

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com

Comprobacién Valores Estado
Compresion oblicua en la zapata:
-Situaciones persistentes: Méximo: 5000 kN/m?2
Criterio de CYPE Calculado: 294.8 kN/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm
Criterio de CYPE Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm
-N11: Calculado: 33 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012
-Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0014 Cumple
-Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0014 Cumple
Diametro minimo de las barras:
-Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Criterio de CYPE Méaximo: 30 cm
-Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5
-Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N11
Dimensiones: 40 x 40 x 40
/Armados: Xi:@12¢/20 Yi:@12¢/20

Comprobacién Valores Estado
-Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
-Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
-Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacion adicional:
- Zapata de tipo rigido
- Relacion rotura pésima (En direccion X): 0.00
- Relacion rotura pésima (En direccidon Y): 0.00
- Cortante de agotamiento (En direccién X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En direccién Y): 0.00 kN
Referencia: N6
Dimensiones: 40 x 70 x 40
Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
-Tension media en situaciones persistentes: |Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0756351 MPa Cumple
-Tensidn maxima en situaciones persistentes: |[Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0757332 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
-En direccién X: No procede(?
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N6
Dimensiones: 40 x 70 x 40
Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

Comprobacién Valores Estado
-En direccidon Y:

Si el % de reserva de seguridad es mayor

que cero, quiere decir que los coeficientes de

seguridad al vuelco son mayores que los

valores estrictos exigidos para todas las

combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 100000.0 % Cumple
) Sin momento de vuelco

Flexion en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.00 kN-m Cumple
-En direccion Y: Momento: 1.60 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:

-En direccion X: Cortante: 0.00 kN Cumple
-En direccion Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: M&ximo: 5000 kN/m2

Criterio de CYPE Calculado: 233.6 kN/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm

Criterio de CYPE Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en

cimentacion: Minimo: 30 cm

-N6: Calculado: 33 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Norma Cédigo Estructural. Articulo
A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012

- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0016 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0014 Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N6
Dimensiones: 40 x 70 x 40
/Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12c/15

Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo de las barras:
-Parrilla inferior:
Norma Cédigo Estructural. Articulo Minimo: 12 mm
A19.9.8.2.1 Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 15 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inferior direccion Y: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5
-Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 0 cm

Calculado: 0 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
-Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

\Informacién adicional:

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N6
Dimensiones: 40 x 70 x 40
Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

Comprobacién \Valores Estado

- Zapata de tipo rigido

- Relacién rotura pésima (En direcciéon X): 0.00

- Relacién rotura pésima (En direccion Y): 0.10

- Cortante de agotamiento (En direccion X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En direccion Y): 0.00 kN

Referencia: N8
\Dimensiones: 70 x 70 x 40
/Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
-Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0400248 MPa Cumple
-Tensidon maxima en situaciones persistentes: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0488538 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero,
quiere decir que los coeficientes de seguridad al
vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.
-En direccion X: Reserva seguridad: 1210.5 % Cumple
-En direccion Y: Reserva seguridad: 30544.8 % Cumple
Flexion en la zapata:
-En direccion X: Momento: 1.55 kN-m Cumple
-En direccion Y: Momento: 1.29 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 0.00 kN Cumple
-En direccion Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N8
Dimensiones: 70 x 70 x 40
Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com

Comprobacién Valores Estado
Compresion oblicua en la zapata:

-Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m?2

Criterio de CYPE Calculado: 100.9 kN/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm

Criterio de CYPE Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm

-N8: Calculado: 33 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012

- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0016 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0016 Cumple
Diametro minimo de las barras:

-Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Criterio de CYPE Maximo: 30 cm

- Armado inferior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 15 cm Cumple
Separacion minima entre barras:

Criterio de CYPE Minimo: 10 cm

-Armado inferior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje:

49.5 Minimo: 15 cm

-Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N8
Dimensiones: 70 x 70 x 40
Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

Comprobacion Valores Estado
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm

-Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Informacion adicional:
- Zapata de tipo rigido
- Relacion rotura pésima (En direccion X): 0.04
- Relacion rotura pésima (En direccidon Y): 0.03
- Cortante de agotamiento (En direccion X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En direccidén Y): 0.00 kN

Referencia: N4
\Dimensiones: 70 x 70 x 40
Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

Comprobacién Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

-Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0211896 MPa Cumple
-Tensiéon maxima en situaciones persistentes: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0243288 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero,
quiere decir que los coeficientes de seguridad al
vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

-En direccion X: Reserva seguridad: 1774.1 % Cumple

-En direccion Y: Reserva seguridad: 19659.2 % Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N4
Dimensiones: 70 x 70 x 40
Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com

Comprobacién Valores Estado
Flexion en la zapata:

-En direccion X: Momento: 0.00 kN-m Cumple
-En direccion Y: Momento: 0.00 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:

-En direccion X: Cortante: 0.00 kN Cumple
-En direccion Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:

-Situaciones persistentes: Méximo: 5000 kN/m?2

Criterio de CYPE Calculado: 37.9 kN/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm

Criterio de CYPE Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm

-N4: Calculado: 33 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012

-Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0016 Cumple
-Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0016 Cumple
Diametro minimo de las barras:

-Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:

Criterio de CYPE Méaximo: 30 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inferior direccién Y: Calculado: 15 cm Cumple
Separacion minima entre barras:

Criterio de CYPE Minimo: 10 cm

- Armado inferior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N4
Dimensiones: 70 x 70 x 40
Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

Comprobacién Valores Estado
-Armado inferior direccién Y: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje:

49.5 Minimo: 15 cm

-Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm

-Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Zapata de tipo rigido

- Relacion rotura pésima (En direccion X): 0.00
- Relacién rotura pésima (En direccién Y): 0.00
- Cortante de agotamiento (En direccién X): 0.00 kN

- Cortante de agotamiento (En direccidén Y): 0.00 kN

\Referencia: N1

IDimensiones: 40 x 70 x 40

Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

-Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0332559 MPa Cumple
-Tensidn maxima en situaciones persistentes: | Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.035316 MPa Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N1
Dimensiones: 40 x 70 x 40
Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

Comprobacién Valores Estado
Vuelco de la zapata:

-En direccion X: No procede(®
-En direccidon Y:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que

cero, quiere decir que los coeficientes de

seguridad al vuelco son mayores que los

valores estrictos exigidos para todas las

combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 4351.1 %| Cumple
) sin momento de vuelco

Flexion en la zapata:

-En direccion X: Momento: 0.00 kN-m Cumple
-En direccion Y: Momento: 0.00 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:

-En direccion X: Cortante: 0.00 kN Cumple
-En direccion Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: M&ximo: 5000 kN/m2

Criterio de CYPE Calculado: 81 kN/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm

Criterio de CYPE Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm

-N1: Calculado: 33 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 |Minimo: 0.0012

-Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0016 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0014 Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N1
Dimensiones: 40 x 70 x 40
Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo de las barras:
-Parrilla inferior: Minimo: 12 mm
Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 |Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 15 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
-Armado inferior direccion X: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inferior direccion Y: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5
-Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
-Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacién adicional:
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

\Referencia: N1
Dimensiones: 40 x 70 x 40
Armados: Xi:@12¢/15 Yi:@12¢/15

Comprobacién ‘Valores Estado

- Zapata de tipo rigido

- Relacién rotura pésima (En direcciéon X): 0.00

- Relacién rotura pésima (En direccion Y): 0.00

- Cortante de agotamiento (En direccion X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En direccion Y): 0.00 kN

3.2. Vigas

3.2.1. Descripcion

Referencias Geometria Armado

Superior: 4016
Ancho: 40.0 cm Inferior: 3@12
Canto: 50.0 cm Piel: 1x2@12
Estribos: 1x@8c/30

VC.T-1 [N11-N13] y VC.T-1 [N6-N8]

Superior: 4016
Ancho: 40.0 cm Inferior: 3@12
Canto: 50.0 cm Piel: 1x2@12
Estribos: 1x@8c/30

VC.T-1 [N13-N8]

Superior: 4016
Ancho: 40.0 cm Inferior: 3@12
Canto: 50.0 cm Piel: 1x2@12
Estribos: 1x@8c/30

VC.T-1 [N11-N6]

Superior: 4016
Ancho: 40.0 cm Inferior: 3012
Canto: 50.0 cm Piel: 1x2@12
Estribos: 1x@8c/30

VC.T-1 [N1-N4]

Superior: 2012
Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/25

Ancho: 40.0 cm

C [N1-N6] Canto: 40.0 cm

3.2.2. Comprobacién

Referencia: VC.T-1 [N11-N13] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm

-Armadura superior: 4@16

-Armadura de piel: 1x2@12

-Armadura inferior: 3@12

-Estribos: 1x@8c/30

\Comprobacién Valores Estado

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafa
Pag. 66 de 110



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia: VC.T-1 [N11-N13] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 4016
-Armadura de piel: 1x2@12
-Armadura inferior: 3@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2.5 cm
Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.8.2 (2) Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.8.2 (2) Minimo: 2.5 cm
-Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
-Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
-Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple
Separacién maxima estribos:
-Situaciones persistentes: Maximo: 32.5 cm
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.2 (6) Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
-Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
-Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
-Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple
Cuantia minima para los estribos:
-Situaciones persistentes: Minimo: 3.2 cm2?/m
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.2 (5) Calculado: 3.35 cm2/m Cumple
Cuantia geométrica minima armadura traccionada:
-Armadura superior (Situaciones persistentes): Minimo: 0.0012
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Calculado: 0.004 Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia: VC.T-1 [N11-N13] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm

-Armadura superior: 4016

-Armadura de piel: 1x2@12

-Armadura inferior: 3@12

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado
Armadura minima por cuantia mecanica de flexion

compuesta:

-Armadura superior (Situaciones persistentes): Minimo: 2.45 cm?2

Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Calculado: 8.04 cm?2 Cumple
Comprobacion de armadura necesaria por calculo a

flexion compuesta: Momento flector: -3.36 kN-m

- Situaciones persistentes: Axil: £ 0.00 kN Cumple
Longitud de anclaje barras superiores origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 16 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de piel origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores extremo:

-Situaciones persistentes: Minimo: 16 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 19 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia: VC.T-1 [N11-N13] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm

-Armadura superior: 4016

-Armadura de piel: 1x2@12

-Armadura inferior: 3@12

-Estribos: 1x@8c/30

+34 678 608 494

Comprobacién Valores Estado
Comprobacién de cortante:
-Situaciones persistentes: Cortante: 1.07 kN Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:
- Didmetro minimo de la armadura longitudinal (Norma Cédigo Estructural. Articulo
A19.9.8.3): Minimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)
Referencia: VC.T-1 [N13-N8] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 4@16
-Armadura de piel: 1x2@12
-Armadura inferior: 3@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2.5 cm
Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.8.2 (2) Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.8.2 (2) Minimo: 2.5 cm
-Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
-Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
-Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple
Separacién maxima estribos:
-Situaciones persistentes: Maximo: 32.5 cm
Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.9.2.2 (6) Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
-Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia: VC.T-1 [N13-N8] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm

-Armadura superior: 4016

-Armadura de piel: 1x2@12

-Armadura inferior: 3@12

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado
-Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
-Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple

Cuantia minima para los estribos:

-Situaciones persistentes: Minimo: 3.2 cm2/m

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.2 (5) Calculado: 3.35 cm2/m Cumple
Cuantia geométrica minima armadura traccionada:

-Armadura superior (Situaciones persistentes): Minimo: 0.0012

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Calculado: 0.004 Cumple
Armadura minima por cuantia mecéanica de flexion

compuesta:

-Armadura superior (Situaciones persistentes): Minimo: 2.45 cm?2

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Calculado: 8.04 cm?2 Cumple

Comprobacién de armadura necesaria por calculo a

flexion compuesta: Momento flector: -2.68 kN-m

- Situaciones persistentes: Axil: £ 0.00 kN Cumple
Longitud de anclaje barras superiores origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 16 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de piel origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia: VC.T-1 [N13-N8] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 4016
-Armadura de piel: 1x2@12
-Armadura inferior: 3@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Longitud de anclaje barras superiores extremo:
-Situaciones persistentes: Minimo: 16 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 19 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo:
-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Comprobacion de cortante:
-Situaciones persistentes: Cortante: 1.31 kN Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacion adicional:
- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Norma Cddigo Estructural. Articulo
A19.9.8.3): Minimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)
Referencia: VC.T-1 [N11-N6] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 4@16
-Armadura de piel: 1x2@12
-Armadura inferior: 3@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2.5 cm
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.8.2 (2) Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.8.2 (2) Minimo: 2.5 cm
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia: VC.T-1 [N11-N6] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm

-Armadura superior: 4016

-Armadura de piel: 1x2@12

-Armadura inferior: 3@12

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado
-Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
-Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
-Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple
Separacion maxima estribos:

-Situaciones persistentes: Méximo: 32.5 cm

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.2 (6) Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Criterio de CYPE Maximo: 30 cm

-Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
-Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
-Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple
Cuantia minima para los estribos:

- Situaciones persistentes: Minimo: 3.2 cm2/m

Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.9.2.2 (5) Calculado: 3.35 cm2/m Cumple
Cuantia geométrica minima armadura traccionada:

-Armadura superior (Situaciones persistentes): Minimo: 0.0012

Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Calculado: 0.004 Cumple
Armadura minima por cuantia mecanica de flexion

compuesta:

-Armadura superior (Situaciones persistentes): Minimo: 2.45 cm2

Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Calculado: 8.04 cm?2 Cumple
Comprobacion de armadura necesaria por calculo a

flexion compuesta: Momento flector: -2.83 kN-m

- Situaciones persistentes: Axil: £ 0.00 kN Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia: VC.T-1 [N11-N6] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm

-Armadura superior: 4016

-Armadura de piel: 1x2@12

-Armadura inferior: 3@12

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado
Longitud de anclaje barras superiores origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 16 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 31 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de piel origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores extremo:

-Situaciones persistentes: Minimo: 16 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 19 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Comprobacion de cortante:

- Situaciones persistentes: Cortante: 1.38 kN Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Norma Cddigo Estructural. Articulo
A19.9.8.3): Minimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia: VC.T-1 [N1-N4] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 4016

-Armadura de piel: 1x2@12

-Armadura inferior: 3@12

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2.5 cm
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.8.2 (2) Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.8.2 (2) Minimo: 2.5 cm
-Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
-Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
-Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple
Separacién maxima estribos:
-Sin cortantes: Maximo: 32.5 cm
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.2 (6) Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
-Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
-Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
-Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple
Cuantia geométrica minima armadura traccionada:
-Armadura superior (Situaciones persistentes): Minimo: 0.0012
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Calculado: 0.004 Cumple
Armadura minima por cuantia mecanica de flexion
compuesta:
-Armadura superior (Situaciones persistentes): Minimo: 2.45 cm2
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Calculado: 8.04 cm?2 Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia: VC.T-1 [N1-N4] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 4016

-Armadura de piel: 1x2@12

-Armadura inferior: 3@12

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado

Comprobacion de armadura necesaria por cdlculo a

flexion compuesta: Momento flector: -1.53 kN-m

-Situaciones persistentes: Axil: £ 0.00 kN Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 16 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 31 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple

Longitud de anclaje de las barras de piel origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:

-Situaciones persistentes: Minimo: 16 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple

Longitud de anclaje de las barras de piel extremo:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Didametro minimo de la armadura longitudinal (Norma Coédigo Estructural. Articulo

A19.9.8.3): Minimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia: VC.T-1 [N6-N8] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 4016
-Armadura de piel: 1x2@12
-Armadura inferior: 3@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 2.5 cm
Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.8.2 (2) Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.8.2 (2) Minimo: 2.5 cm
-Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
-Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
-Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple
Separacién maxima estribos:
-Situaciones persistentes: Maximo: 32.5 cm
Norma Codigo Estructural. Articulo A19.9.2.2 (6) Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
-Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
-Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
-Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple
Cuantia minima para los estribos:
-Situaciones persistentes: Minimo: 3.2 cm2?/m
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.2 (5) Calculado: 3.35 cm2/m Cumple
Cuantia geométrica minima armadura traccionada:
-Armadura superior (Situaciones persistentes): Minimo: 0.0012
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Calculado: 0.004 Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia: VC.T-1 [N6-N8] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 4016

-Armadura de piel: 1x2@12

-Armadura inferior: 3@12

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado
Armadura minima por cuantia mecanica de flexion

compuesta:

-Armadura superior (Situaciones persistentes): Minimo: 2.45 cm?2

Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Calculado: 8.04 cm?2 Cumple
Comprobacion de armadura necesaria por calculo a

flexion compuesta: Momento flector: -4.85 kN-m

- Situaciones persistentes: Axil: £ 0.00 kN Cumple
Longitud de anclaje barras superiores origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 16 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de piel origen:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores extremo:

-Situaciones persistentes: Minimo: 16 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 19 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo:

-Situaciones persistentes: Minimo: 15 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 15 cm Cumple
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

Referencia: VC.T-1 [N6-N8]

-Armadura superior: 4016
-Armadura de piel: 1x2@12
-Armadura inferior: 3@12
-Estribos: 1x@8c/30

(Viga centradora)

-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm

Comprobacién

Valores

Estado

Comprobacién de cortante:
-Situaciones persistentes:

Cortante:

1.54 kN

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

A19.9.8.3): Minimo: 12.0 m

m, Calculado: 12.0 mm (Cumple)

- Didmetro minimo de la armadura longitudinal (Norma Cédigo Estructural. Articulo

-Armadura superior: 20312
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/25

Referencia: C.1.1 [N1-N6] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

Comprobacién

Valores

Estado

Didmetro minimo estribos:

Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separacién minima entre es

tribos:

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.8.2 (2)

Minimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm

Cumple

Separacién minima armadura longitudinal:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.8.2 (2)

Minimo: 2.5 cm

-Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
-Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacién maxima estribos:

~Sin cortantes: Maximo: 25.2 cm

Norma Cddigo Estructural. Articulo A19.9.2.2 (6) Calculado: 25 cm  |Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Criterio de CYPE Méaximo: 30 cm

-Armadura superior: Calculado: 26 cm \Cumple
-Armadura inferior: Calculado: 26 cm \Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1.1 [N1-N6] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12

-Armadura inferior: 2012

-Estribos: 1x@8c/25

\Comprobacién

Informacion adicional:

- Didmetro minimo de la armadura longitudinal (Norma Cédigo Estructural. Articulo
A19.9.8.3): Minimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)

- No llegan estados de carga a la cimentacién.

]Valores Estado
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estudio de arquitectura
y consultoria acustica

1.3 JUSTIFICACION DE LA ACCION SiSMICA.
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1.5.1.- Cortante sismico combinado y fuerza sismica equivalente por planta
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1.- SISMO

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construccién Sismorresistente NCSE-02
Método de calculo: Analisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.1.- Datos generales de sismo

Caracterizacion del emplazamiento

ap: Aceleracion basica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ap: 0.040 ¢
K: Coeficiente de contribuciéon (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Q: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Q :4.00 %

Tipo de construccion (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia

normal
Parametros de calculo

NUumero de modos de vibracidn que intervienen en el analisis: Automatico,

hasta alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)
Fraccion de sobrecarga de uso 1 0.60

Fraccion de sobrecarga de nieve : 0.50

Efectos de la componente sismica vertical
No se consideran
Se realiza analisis de los efectos de 2° orden
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Valor para multiplicar los desplazamientos 1.50

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de analisis

Accidén sismica segun X

Accién sismica seguin Y

Ee Y

Proyeccion en planta de la obra
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1.2.- Espectro de calculo

1.2.1.- Espectro elastico de aceleraciones

Coef.Amplificacién (g)

0.14

012

010 —-mermeekieees

008 —f-—H

0.08

(1117 S SR A —— i i RS —

0 | | | :
o \ \ \ |

Periodo (s)

Coef.Amplificacion:

Donde:

es el espectro normalizado de respuesta elastica.

El valor maximo de las ordenadas espectrales es 0.140 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parametros necesarios para la definicion del espectro

a.: Aceleracion sismica de calculo (NCSE-02, 2.2) ac:
ap: Aceleracion basica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ap:
p: Coeficiente adimensional de riesgo p
Tipo de construccion: Construcciones de importancia normal
S: Coeficiente de amplificacion del terreno (NCSE-02, 2.2) S
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C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III

ap: Aceleracion basica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) a, :

p: Coeficiente adimensional de riesgo p

v: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) Y
Q: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Q
Ta: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3) Ta:
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K :

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III

Tg: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3) T :

K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K :

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III

1.60

0.040 g
1.00

1.09

4.00 %
0.16 s

1.00
1.60

0.64 s

1.00
1.60

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafa

Pag. 85 de 110



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Basico y de Ejecucion

1.2.2.- Espectro de diseio de aceleraciones

El espectro de disefio sismico se obtiene reduciendo el espectro elastico por el

coeficiente (p) correspondiente a cada direccion de analisis.

B: Coeficiente de respuesta B: 0.55
v: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) v: 1.09
Q: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Q : 4.00 %

p: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02,
3.7.3.1) n : 2.00
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja

a.: Aceleracion sismica de calculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.051 g
K: Coeficiente de contribucién (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.60
Ta: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3) Ta : 0.16 s
Tg: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3) Ts : 0.64 s
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NCSE-02 (3.6.2

Coef.Amplificacién (g)

0.07

2)

0.06

0.05 —fooe i

004 — A

0.03

LY J A o—

o) ——

0.00
I I

Periodo (s)

1.3.- Coeficientes de participacion

Modo |T Ly Ly Lp M, M, Hipdtesis X(1) Hipdtesis Y(1)
R =2 R =2

Modo 1/0.921/0.1774/0.2663|0.9474/12.81 %|28.85 %|A = 0.477 m/s2 |A = 0.477 m/s2
D =10.263 mm D = 10.263 mm
R=2 R=2

Modo 2/0.781/0.8519/0.3426/0.396 |83.59 %|13.52 %|A = 0.563 m/s2 |A = 0.563 m/s2
D = 8.69789 mm|D = 8.69789 mm
R=2 R=2

Modo 3|0.666/0.1087/0.4354/0.8936/3.59 % |57.63 %|A = 0.662 m/s2 |A = 0.662 m/s2
D =7.42842 mm D = 7.42842 mm

Total 99.99 % 100 %

T: Periodo de vibracion en segundos.

Ly, Ly: Coeficientes de participacion normalizados en cada direccion del analisis.
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Lg.: Coeficiente de participacion normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.
M,, M,: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada direccion del analisis.

R: Relacion entre la aceleracion de cédlculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la

aceleracién de cdlculo obtenida sin ductilidad.
A: Aceleracion de calculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento maximo del grado de libertad dindmico.

Representacion de los periodos modales

Coef.Amplificacion (g)

0.07
L

] | w0688, 0 087) ;
! 0781, 0.057) |

0.03 ...... \

000 i i i i
I I I [ I
00 02 04 08 08 10 12 14 16 18 20

Periodo (s)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicacion de los

modos en los que se desplaza mas del 30% de la masa:
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Hipoétesis Sismo 1
Hipotesis [T A
modal (s) (9)
Modo 2 0.781 0.057
Modo 3 0.666 0.067

1.4.- Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

c.d.m. c.d.r. ey ey
Planta

(m) (m) (m) (m)
Forjado 1 (1.27, 3.91) (1.91, 4.24) -0.65 -0.33

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)

c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)

ey: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)

ey: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

Representacion grafica del centro de masas y del centro de rigidez por planta
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dm. «)»_FC ar

B8 Y

Eje X

Forjado 1

1.5.- Cortante sismico combinado por planta
El valor maximo del cortante por planta en una hipétesis sismica dada se obtiene mediante la

Combinacion Cuadratica Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.

Si la obra tiene vigas con vinculacién exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de

dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.

1.5.1.- Cortante sismico combinado y fuerza sismica equivalente por planta

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no estan ajustados por el factor de

modificacion calculado en el apartado 'Correccién por cortante basal'.

Hipétesis sismica: Sismo X1

Qx Feq,X Qv I:eq,Y
(kN) (kN) (kN)  [(kN)

Planta

Forjado 1 |11.747 |11.747 |6.237 |6.237

Hipodtesis sismica: Sismo Y1

QX I:eq,X QY Feq,Y
(kN) (kN) (kN) (kN)

Planta

Forjado1 |6.239 |6.239 [10.468 |10.468
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1.4 LISTADO DE MEDICIONES

CIMENTACION

Elementos de cimentacion aislados

Medicion
Referencia: N13

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X/ Longitud (m) 2x0.83 1.66
Peso (kg) 2x0.74 1.47
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 4x0.58 2.32
Peso (kg) 4x0.51 2.06
Totales Longitud (m) 3.98
Peso (kg) 3.53 3.53
Total con mermas Longitud (m) 4.38
(10.00%) Peso (kg) 3.88/ 3.88
Referencia: N11 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X/Longitud (m) 2x0.53 1.06
Peso (kg) 2x0.47 0.94
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 2x0.53 1.06
Peso (kg) 2x0.47 0.94
Totales Longitud (m) 2.12
Peso (kg) 1.88/1.88
Total con mermas Longitud (m) 2.33
(10.00%) Peso (kg) 2.07 2.07
Referencias: N6 y N1 B 500S, Ys=1.15Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 4x0.53 2.12
Peso (kg) 4x0.47 1.88
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 2x0.83 1.66
Peso (kg) 2x0.74 1.47
Totales Longitud (m) 3.78
Peso (kg) 3.35 3.35
Total con mermas Longitud (m) 4.16
(10.00%) Peso (kg) 3.69 3.69
Referencias: N8 y N4 B 500S, Ys=1.15Total
Nombre de armado @12
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Referencias: N8 y N4 B 500S, Ys=1.15Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X/Longitud (m) 4x0.83 3.32
Peso (kg) 4x0.74 2.95
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 4x0.83 3.32
Peso (kg) 4x0.74 2.95
Totales Longitud (m) 6.64
Peso (kg) 5.90 5.90
Total con mermas Longitud (m) 7.30
(10.00%) Peso (kg) 6.49 6.49

Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigon (m3)

Elemento @12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: N13 3.88 0.11 0.03

Referencia: N11 2.07 0.06 0.02

Referencias: N6 y N1 2Xx3.69 2x0.11 2x0.03

Referencias: N8 y N4 2x6.49 2x0.20 2x0.05

Totales 26.31 0.79 0.20

VIGAS

Medicién

Referencias: VC.T-1 [N11-N13] y VC.T-1 [N6-N8] B500S, Ys=1.15  Total

Nombre de armado @8 @12 | @16

Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 2x3.76 7.52
Peso (kg) 2x3.34 6.68

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 3x3.79 11.37
Peso (kg) 3x3.36 10.09

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 4x3.83 15.32
Peso (kg) 4x6.04 24.18

Armado viga - Estribo Longitud (m) 11x1.53 16.83
Peso (kg) 11x0.60 6.64

Totales Longitud (m)| 16.83 18.89 15.32
Peso (kg) 6.64 16.77 24.1847.59

Total con mermas Longitud (m) 18.51 20.78 16.85

(10.00%) Peso (kg) 7.30 18.45 26.6052.35
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Referencia: VC.T-1 [N13-N8] B 500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12 @16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 2x2.66 5.32
Peso (kg) 2x2.36 4.72
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 3x2.69 8.07
Peso (kg) 3x2.39 7.16
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 4x2.73 10.92
Peso (kg) 4x4.31 17.24
Armado viga - Estribo Longitud (m) 7x1.53 10.71
Peso (kg) 7x0.60 4.23
Totales Longitud (m) 10.71 13.39 10.92
Peso (kg) 4.23 11.88 17.24 33.35
Total con mermas Longitud (m) 11.78 14.73| 12.01
(10.00%) Peso (kg) 4.65 13.07 18.96 36.68
Referencia: VC.T-1 [N11-N6] B 500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12 @16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 2x2.51 5.02
Peso (kg) 2x2.23 4.46
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 3x2.54 7.62
Peso (kg) 3x2.26 6.77
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 4x2.73 10.92
Peso (kg) 4x4.31 17.24
Armado viga - Estribo Longitud (m) 7x1.53 10.71
Peso (kg) 7x0.60 4.23
Totales Longitud (m) 10.71 12.64 10.92
Peso (kg) 4.23 11.23 17.24 32.70
Total con mermas Longitud (m)| 11.78 13.90 12.01
(10.00%) Peso (kg) 4.65 12.36 18.96 35.97
Referencia: VC.T-1 [N1-N4] B500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12 @16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 2x2.21 4.42
Peso (kg) 2x1.96 3.92
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 3x2.24 6.72
Peso (kg) 3x1.99 5.97
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 4x2.43 9.72
Peso (kg) 4x3.84 15.34
Armado viga - Estribo Longitud (m) 6x1.53 9.18
Peso (kg) 6x0.60 3.62
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Referencia: VC.T-1 [N1-N4] B500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12 @16
Totales Longitud (m) 9.18 11.14 9.72
Peso (kg) 3.62 9.89 15.34/28.85
Total con mermas Longitud (m) 10.10 12.25 10.69
(10.00%) Peso (kg) 3.98 10.88 16.88 31.74
Referencia: C [N1-N6] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x2.00 4.00
Peso (kg) 2x1.78| 3.55
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x2.00| 4.00
Peso (kg) 2x1.78| 3.55
Armado viga - Estribo Longitud (m) 5x1.33 6.65
Peso (kg) 5x0.52 2.62
Totales Longitud (m) 6.65 8.00
Peso (kg) 2.62 7.10] 9.72
Total con mermas Longitud (m) 7.32 8.80
(10.00%) Peso (kg) 2.88 7.81/10.69

Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigdén (m3)
Elemento @8 @12 @216 Total HA-25, Yc=1.5  Limpieza
Referencias: VC.T-1 [N11-N13] 2x7.30 2x18.45 2x26.60 104.70 2x0.59 2x0.11
y VC.T-1 [N6-N8]
Referencia: VC.T-1 [N13-N8] 4.65 13.07 18.96 36.68 0.37 0.07
Referencia: VC.T-1 [N11-N6] 4.65 12.35 18.97 35.97 0.37 0.07
Referencia: VC.T-1 [N1-N4] 3.99 10.88 16.87 31.74 0.31 0.06
Referencia: C [N1-N6] 2.88 7.81 10.69 0.16 0.04
Totales 30.77 81.01 108.00 219.78 2.39 0.46
LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION
Medicién
Referencia: P1 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @6 @12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 6x1.37 8.22
Peso (kg) 6x1.22 7.30
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Referencia: P1 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @6 @12
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 6x1.37 8.22
Peso (kg) 6x1.22 7.30
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 6x1.47 8.82
Peso (kg) 6x1.31 7.83
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 6x1.47 8.82
Peso (kg) 6x1.31 7.83
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.78 2.34
Peso (kg) 3x0.17 0.52
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 4x1.31 5.24
Peso (kg) 4x1.16/ 4.65
Totales Longitud (m) 2.34) 39.32
Peso (kg) 0.52] 34.9135.43
Total con mermas Longitud (m) 2.57 43.25
(10.00%) Peso (kg) 0.57  38.40 38.97
Referencia: P2 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @6 @12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 6x1.37 8.22
Peso (kg) 6x1.22 7.30
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 6x1.37 8.22
Peso (kg) 6x1.22 7.30
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 6x1.47 8.82
Peso (kg) 6x1.31 7.83
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 6x1.47 8.82
Peso (kg) 6x1.31 7.83
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.78 2.34
Peso (kg) 3x0.17 0.52
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 4x1.31 5.24
Peso (kg) 4x1.16 4.65
Totales Longitud (m) 2.34) 39.32
Peso (kg) 0.52] 34.9135.43
Total con mermas Longitud (m) 2.57 43.25
(10.00%) Peso (kg) 0.57  38.40 38.97
Referencia: P3 B500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado 26 \ @12 (@16
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Referencia: P3 B 500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @6 @12 @16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 6x1.37 8.22
Peso (kg) 6x1.22 7.30
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 6x1.37 8.22
Peso (kg) 6x1.22 7.30
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 6x1.47 8.82
Peso (kg) 6x1.31 7.83
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 6x1.47 8.82
Peso (kg) 6x1.31 7.83
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.78 2.34
Peso (kg) 3x0.17 0.52
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 4x1.84 7.36
Peso (kg) 4x2.9011.62
Totales Longitud (m) 2.34 34.08 7.36
Peso (kg) 0.52) 30.26 11.6242.40
Total con mermas Longitud (m) 2.57 37.49 8.10
(10.00%) Peso (kg) 0.57| 33.29 12.78 46.64
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigdén (m3) Encofrado
(m2)
Elemento @6 @12 @16  Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: P1 0.57 38.40 38.97 0.61 0.12 2.04
Referencia: P2/ 0.57 38.40 38.97 0.61 0.12 1.88
Referencia: P3 0.57 33.29 12.78 46.64 0.61 0.12 2.04
Totales 1.71110.09 12.78 124.58 1.82 0.36 5.96
LISTADO DE VIGAS DE ATADO
Medicidn
Referencia: [P2 - P3] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x2.64 5.28
Peso (kg) 2x2.34 4.69
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x2.70 5.40
Peso (kg) 2x2.40 4.79
Armado viga - Estribo Longitud (m) 6x1.41 8.46
Peso (kg) 6x0.56 3.34
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Referencia: [P2 - P3] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Totales Longitud (m) 8.46 10.68

Peso (kg) 3.34 9.48 12.82
Total con mermas Longitud (m) 9.31 11.75
(10.00%) Peso (kg) 3.67 10.4314.10

Referencia: [P1 - P2]

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x3.55 7.10

Peso (kg) 2x3.15 6.30
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x3.61 7.22

Peso (kg) 2x3.21 6.41
Armado viga - Estribo Longitud (m) 10x1.41 14.10

Peso (kg) 10x0.56 5.56
Totales Longitud (m) 14.10 14.32

Peso (kg) 5.56 12.7118.27
Total con mermas Longitud (m) 15.51 15.75
(10.00%) Peso (kg) 6.12 13.98 20.10
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigon (m3) Encofrado
(m?2)
Elemento @8 @12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: [P2 - P3] 3.67 10.43 14.10 0.20 0.05 0.99
Referencia: [P1 - P2] 6.12) 13.98 20.10 0.34 0.09 1.72
Totales 9.79 24.41 34.20 0.54 0.14 2.71
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VIGAS PORCHE PATIO

Materiales:
Hormigén: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15

Tipo A.neg. |A.pos. |A.piel |A.est. | Total | @6 | @8 @10 (@12 | @20 |V.horm.
(kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |(kg)|(kg) | (kg) (kg)|(kg) (ms3)

Forjado 1
*Port.1
1(n3-n2) Plana 8.6 8.6 5.5/ 22.7| 5.5 17.2 0.069
*Poért.2
1(n4-n1) Plana 8.6 8.6 5.5| 22.7, 5.5 17.2 0.069
*Port.3
1(n2-P1) Desc.| 39.4/ 459 11.7| 6.9/103.9 6.9/11.7 85.3] 0.199
2(P1-P2) Desc. 18.1| 18.1 18.1 0.618
3(P2-P3) Desc. 8.6/ 12.1] 20.7 12.1| 8.6 0.445
4(P3-n1) Desc. 5.2 5.2 5.2 0.128
Total Pért.3 39.4| 45.9| 20.3| 42.3/147.9 42.3/20.3 85.3] 1.390
Total Forjado 1 56.6| 63.1| 20.3| 53.3/193.3/11.0/42.3/20.3/34.4/85.3] 1.528
Total Obra 56.6/ 63.1) 20.3| 53.3/193.3/11.0/42.3/20.3/34.4/85.3| 1.528

- A.neg.: Armado de negativos
- A.pos.: Armado de positivos
- A.piel: Armado piel

- A.est.: Armado estribos

Resumen de medicion (+10%)

. @26 ?8 @10 @12 @20 Total
Tipo Acero
> (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) (kg)
Forjado 1 B 500S, Ys=1.15 12.1 46.5 22.3 37.8 93.8 212.5
Total Obra 12.1 46.5 22.3 37.8 93.8 212.5
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1.5 CUANTIAS DE OBRA

Notas:
Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.
Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m2.
La medicién de la armadura base de losas es aproximada.

Cimentacion

Elemento Encofrado Volumen Barras
(m2) (m3) (kg)
Zapatas aisladas 5.96 1.815 125
Vigas de atado 2.71 0.543 34
Total - 2.358 159
Forjado 1
Elemento Encofrado Superficie Volumen Barras
(m?2) (m2) (m3) (kg)
Losas macizas - 13.40 2.010 -
Armado base - - - 264
Vigas 14.27 3.65 1.720 213
Pilares 12.75 - 0.800 93
Total - 17.05 4.530 570
indices (por m2) - - 0.263 33.06
Superficie total: 17.24 m?2
Total obra
Elemento Encofrado Volumen Barras
(m2) (m3) (kg)
Zapatas aisladas 5.96 1.820 125
Vigas de atado 2.71 0.540 34
Total - 2.360 159
Elemento Encofrado Superficie Volumen Barras
(m?2) (m2) (m3) (kg)
Losas macizas - 13.40 2.010 -
Armado base - - - 264
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Elemento Encofrado Superficie Volumen Barras
(m2) (m2) (m3) (kg)
Vigas 14.27 3.65 1.720 213
Pilares 12.75 - 0.800 93
Total - 17.05 4.530 570
Indices (por m2) - - 0.263 33.06
Superficie total: 17.24 m?2

1.6 MEDICION DE SUPERFICIES Y VOLUMENES

* No se miden: Elementos de cimentacion y Vigas de atado.

Grupo de Plantas Nimero 0: Cimentacién
Numero Plantas Iguales: 1

Superficie total: 0.00 m?
Superficie total forjados: 0.00 m?
Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 0.00 m?
Hormig6n total en vigas: 0.00 m®

Volumen total forjados: 0.00 m?
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Grupo de Plantas Numero 1: Forjado 1
NUmero Plantas Iguales: 1

Superficie total: 17.24 m*
Superficie total forjados: 13.40 m?

Losas macizas: 13.40 m?
Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 3.65 m?
Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 14.27 m?
Hormigén total en vigas: 1.72 m?®

Vigas: 1.53 m?®

Muros: 0.19 m®
Volumen total forjados: 2.01 m®

Losas macizas: 2.01 m®

Resumen total obra

Superficie total: 17.24 m?
Superficie total forjados: 13.40 m?

Losas macizas: 13.40 m?
Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 3.65 m?
Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 14.27 m?
Hormigon total en vigas: 1.72 m®

Vigas: 1.53 m3

Muros: 0.19 m®
Volumen total forjados: 2.01 m®

Losas macizas: 2.01 m®
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ANEJQO 2. pLAN DE CONTROL DE LA ESTRUCTURA.
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Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto
de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba

el Codigo Técnico de la Edificacion.

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecucion de la obra realizara la planificacion del
control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las caracteristicas
del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra,
ademas de a las especificaciones de la normativa de aplicacién vigente. Se seguira ademas lo sefalado
en la Norma UNE EN-1504 en su Parte 10, concretamente su apartado 9 "CONTROL DE CALIDAD", y
especificamente la TABLA 4, que fija los ensayos y observaciones para el control de calidad a realizar
previamente, durante y con posterioridad a la realizacion de los trabajos de intervencién sobre el hormigén

armado existente. De forma genérica, se contemplaran los siguientes aspectos:

El control de calidad de la obra incluira:

A. El control de recepcién de productos, equipos y sistemas

B. El control de la ejecucion de la obra

C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) El director de la ejecucién de la obra recopilara la documentacion del control realizado,

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra
y al director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi

como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades
de obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control de

calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control serd depositada por el

director de la ejecuciéon de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
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Administraciéon Puablica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

1. CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS:

El control de recepcion abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi
se les exija en la reglamentacién vigente, en el documento de proyecto o por la Direccion Facultativa. Este
control se efectuara sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo, y
adoptandose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Direccién
Facultativa.

El Director de Ejecucién de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte certificados
de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

Durante la obra se realizaran los siguientes controles:
1.1 Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra,
los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la direcciéon facultativa. Esta documentacién comprenderd, al menos, los

siguientes documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

-Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que

aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el
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reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del
CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del

mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucién de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la

aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
1.3 Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segin lo establecido en la
reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion
facultativa.

La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de

aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.
2. CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA:

De aquellos elementos que formen parte de la estructura se debera contar con el visto bueno del
arquitecto Director de Obra, a quién deberd ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecucion de la

Obra cualquier resultado anémalo para adoptar las medidas pertinentes para su correccion.

Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucién de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los
elementos constructivos, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada se tendran

en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre

los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
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En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas

innovadores, previstas en el articulo 5.2.5 del CTE.
En concreto, para:

PRODUCTOS DE REPARACION, REFUERZO Y PROTECCION DEL HORMIGON ARMADO
EXISTENTE

Se deberan seguir las especificaciones del fabricante tanto para la preparacibn como para la
aplicacién de los productos de reparacion, refuerzo y proteccion del hormigon y de sus armaduras. En
funcion de esas especificaciones se establecera el volumen y ritmo de la ejecucién de cada uno de ellos,
ya que deben seguirse a rajatabla las indicaciones de preparacion y aplicacion que incluyen unos plazos

muy estrictos para que los productos adquieran las caracteristicas que les son exigibles.

FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON ARMADO

Durante su fabricacion.

Se deberan seguir las especificaciones del Proyecto, en cuanto a la resistencia caracteristica del
hormigén, consistencia, tamafio maximo del arido, ambiente, vida Gtil de la amasada, tipo y contenido de

cemento por m3, relacion agua / cemento, aditivos y/o adiciones.
Durante su colocacion.

Se deberan seguir las especificaciones del Proyecto, en cuanto al asiento en Cono de Abrams, vida

Gtil de la amasada, altura y tipo de vertido, etc.
Durante su curado.

Se deberan seguir las especificaciones del Proyecto, en cuanto a la temperatura y humedad
ambiente, estado de soleado, velocidad del viento, tiempo minimo de curado, tratamiento anti evaporacion,

etc.
Durante su encofrado/ desencofrado.

Se deberan seguir las especificaciones del Proyecto, en cuanto al correcto nivelado/ aplomado,
estanqueidad del encofrado, estado de deterioro, arriostramiento, anclajes, separacion de las armaduras,

tiempo de desencofrado por resistencia y/o por necesidades de ejecucion.
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Armaduras corrugadas.

Se deberan seguir las especificaciones del Proyecto, en cuanto a la denominacion comercial,
designacion, didametro nominal, &ngulos de doblado, sistema de colocacion, anclajes, solapes (longitud y

separacion), separacion al encofrado.

PLAN DE ENSAYOS

EHE-08. HORMIGONES: ARTICULO 86. (LOTES S/ 86.5.4.1), sin DCOR
. : LIMITES DE TOMAS DE 6
ELEMENTO HORMIGON SITUACION PROBETAS (2 + 2 + ENSAYO
ENSAYO 2)
HORMIGON DE HL-15 Cimentacién 3
LIMPIEZA 2/100m 2
ZAPATAS Y 3 .
VIGAS DE HA- 25 Planta Baja. C‘Z dtlogerr:\allr?a 2
CIMENTACION
3 2
MUROS, 3 igg;”z' °
PANTALLAS Y HA-25 PI|¢’|:1reS Porghe semanas, 6 3 Rotura a
EllllJ_é\Fjgg PlantaBaja. |44 500 m?, o compresion y
cada 2 plantas Cono de
Abrams
3/100 m°, 6
Planta Baja y cada 2
VIGAS’YLOSAS HA- 25 Primera. semanas, 0 2
cada 1000 m2, 6
cada 2 plantas
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MALLAS ELECTROSOLDADAS: Art. 88.1, Cap. XVI

S/ Art. 79.3, su conformidad podra ser suficientemente comprobada mediante la
verificacion de que las categorias o valores declarados en la documentacion que

CON acompafia al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las
MARCADO | €specificaciones del proyecto. Cuando las armaduras normalizadas estén en
CEE. posesién de un distintivo de calidad segun 81.1, la Direccion Facultativa podra eximir

de estas comprobaciones experimentales.

La documentacion se comprobara de acuerdo con lo indicado en 88.4.1, 88.5.2 y 88.6.

Los mismos que para las barras corrugadas del art. 87 +
Ademas, deberan realizarse dos ensayos por lote para comprobar la conformidad

SIN respecto a la carga de despegue a la que hacen referencia los apartados 33.1.1. y
MARCADO . - ,
CEE 33.1.2, asi como la comprobacion de la geometria sobre cuatro elementos por cada

lote definido en el articulo 87°, mediante la aplicacién de los criterios indicados en el
apartado 7.3.5 de la UNE-EN 10080

BARRAS SOLDADAS: Art. 88.5.3.1, Cap. XVI

Certificados de homologacion de soldadores, segun UNE-EN 287-1 y del proceso de
soldadura, segun UNE-EN ISO 15614-

En 4 muestras por lote, correspondientes a las combinaciones de didmetros mas
representativos

a) ensayos de traccion sobre 2 probetas por muestra correspondientes a los
BARRAS |didmetros menores de cada muestra, y

SOLDADAS b) ensayos de doblado simple, o en su caso, doblado-desdoblado, sobre 2

probetas por muestras correspondientes a los aceros de mayor diametro de cada
muestra.

En el caso de que el acero corrugado con el que se han elaborado las armaduras esté
en posesién de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la Direccion
Facultativa podra efectuar los anteriores ensayos sobre una Unica probeta de cada
muestra

Perfileria estructural.

Se deberan seguir las especificaciones del Proyecto, en cuanto a la denominacién comercial,
seccién nominal, preparacion en angulo para aplicar soldaduras, diametro, tipo y seccién de armaduras
para placas de anclaje, tipo de soldadura, zonas a soldar, empalmes,
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Inspeccion visual sobre toda la longitud de todas las soldaduras (presencia y situacién, tamafio
y posicion, superficies y formas, defectos de superficie y salpicaduras)

En las zonas de unién y fuera de la unién en piezas armadas, las soldaduras transversales
(en chapas de alma y ala antes del armado o en angulo en extremos de uniones con solape), se
ensayaran las cinco primeras uniones de cada tipo con analogas dimensiones, los mismos
materiales y geometria de soldadura y en las que se utiliza el mismo procedimiento. Si estas
cinco primeras cumplen los criterios de aceptacién, se ensayara una en cinco uniones de cada

tipo.

En soldaduras longitudinales, se ensayaran 0,5 m cada 10 m o parte, de todas las uniones
(incluyendo uno en cuatro extremos de soldadura).

En soldadura de atado (correas, rigidizadores de pandeo, etc.) se ensayard uno en veinte
puntos de fijacion.

En el caso de que aparezcan méas imperfecciones de las admitidas, se aumentara la
frecuencia de los ensayos.

Ademas de la inspeccién visual, se contemplan aqui los siguientes métodos: Inspeccién por
particulas magnéticas, ensayo por liquidos penetrantes, ensayo por ultrasonidos y ensayos
radiograficos.

Lainspeccién por particulas magnéticas o si estos no son posibles, los ensayos por liquidos
penetrantes, podran usarse para cualquier espesor en uniones con penetracion completa,
soldaduras en angulo y con penetracion parcial

Se pueden emplear ensayos por ultrasonidos para uniones a tope, en T, en cruz y en esquina,
todas ellas por penetracion completa, cuando el espesor en el elemento de mayor espesor es
mayor de 10 mm. En las uniones a tope con penetracién total pueden emplearse ensayos
radiograficos en lugar de ultrasonidos si el maximo espesor es menor de 30 mm., aunque con
alguna reserva con relacion a la deteccién de defectos de raiz cuando se suelda por un solo lado
con chapa de respaldo.

Para soldaduras en angulo y con penetracion parcial en uniones en T, en cruz y en esquina, se
podran utilizar ensayos por ultrasonidos cuando el lado mas corto del cordén de soldadura no sea
menor de 20 mm. En estas soldaduras se pueden utilizar ensayos por ultrasonidos para
comprobar el desgarro laminar.
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ESTANQUIDAD DE LA IMPERMEABILIZACION. S/ NTE- Frecuencia/ % | N°ensayos
QAN y QAT, en el 100% de la superficie impermeabilizada 100 2
ESTANQUEIDAD EN PARAMENTOS DE FACHADA. Frecuencia/ % N° ensayos
UNE-EN 13051. Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. 1
Ensayo "in situ".
ESTANQUEIDAD EN VENTANALES Frecuencia/ % N° ensayos
UNE 85247. Ventanas. Estanquidad al agua. Ensayo "in 5

situ”.

COMPROBACION PUESTA EN MARCHA ASCENSOR Frecuencia/ % N° ensayos

Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores”
del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion, 100 2
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA:

Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacién aplicable, programadas en la
planificacién de control y especificadas en el Pliego de condiciones, asi como aquellas ordenadas por la

Direccién Facultativa.

De la acreditacion del control de recepcidon en obra, del control de ejecucion y del control de

recepcion de la obra terminada, se dejara constancia en la documentacion de la obra ejecutada.

BUJAN ER,Santa Gruz.de Tenerife, Julio de 2023

ALVAREZ SILVIA - 13982259F

ALVAR EZ Nombre de reconocimiento (DN):
cn=BUJAN ALVAREZ SILVIA - s
13982259F, sn=BUJAN

S| |_V|A - ALVAREZ, givenName=SILVIA

c=ES,
13982259F  Hihazoosori0orsons

+01'00"

Fdo.: Silvia Bujan Alvarez, la Arquitecta.
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