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INFORMACIÓN_ ESTADO ACTUAL (SITUACIÓN Y PLANTAS)
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INFORMACIÓN_ ESTADO ACTUAL INST. INCENDIOS, FONTANERÍA y SANEAMIENTO
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INFORMACIÓN_ ESTADO ACTUAL ESTRUCTURA. NORMATIVA URBANÍSTICA.
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INFORMACIÓN_ ALZADO y SECC . FOTOGRAFÍAS
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ARQUITECTURA_AFECCIONES Y DEMOLICIONES.

* Plano no válido sin firma del arquitecto.   Comprobar medidas en obra. La cota prevalece sobre la medida.

PLANTA BAJA

LEYENDA  AFECCIONES Y DEMOLICIONES

PLANTA PRIMERA AZOTEA
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ARQUITECTURA_PLANTAS GENERALES: DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIES.

PLANTA BAJA (± 0.00)

PLANTA PRIMERA (+ 4.375)

* Plano no válido sin firma del arquitecto.   Comprobar medidas en obra. La cota prevalece sobre la medida.

PLANTA AZOTEA (+ 8.34)

PLANTA CUBIERTA  (+ 12.84)
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ARQUITECTURA_PLANTAS y ALZADOS ACOTADOS .

* Plano no válido sin firma del arquitecto.   Comprobar medidas en obra. La cota prevalece sobre la medida.

PLANTA BAJA (± 0.00)

PLANTA PRIMERA (+ 4.375)

PLANTA AZOTEA (+ 8.34) ALZADO PRINCIPAL CALLE HORACIO NELSON

ALZADO TRASERO - SECCIÓN A-A´ (INTERIOR PARCELA LIBRE)
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(7.345)
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cota +3.62
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+3.24

+3.24

+3.24
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+3.62

+3.62

+3.02

cara inferior losa escalera

cara inferior

losa

escalera

cota +2.45

cota +2.50

 (2.20)

Falso techo contínuo PYL +aislamiento
Falso techo vidrio

Falso techo contínuo PYL acústico +aislamiento

Falso techo exterior +aislamiento

Sin falso techo

Felpudo encastrado.

Pavimento cerámico (C2).

Piedra natural Granito flameado (C2)

Pavimento cerámico tipo 2.

Yeso de parís + aceite de sellado.

Sustrato vegetal + Corteza de árbol.

Grava gris.

Madera de morera de 3 cm + aceite .

Piedra natural Granito flameado (C3) formato grande.

Pavimento cerámico recuperado + acabado aceite +
perfil negro mate de transición entre pavimentos.

Borde peldaño acanalado en madera adhesivo diferente textura y color.

Pav. acanalado en material perpendicular al eje de la escalera.

Pav.adhesivo acanalado perpendicular al eje de la escalera.

A. ESTRUCTURA .
     A1.   Pilar metálico 2UPN en cajón.

 A2.   Muro de carga existente.
     A3.   Viga metálica IPE 600.
     A4.   Losa  de h.a. 15 cm.
     A5.   Losa maciza existente 10 cm.

 A6.   Tabique existente.
 A7.   Cimentación nueva_Zapata  centrada.

     A8.   Muro medianero existente.
 A9.   Forjado colaborante 10 cm.
 A10. IPE 180
 A11. IPE 120
 A12. L 50x 50 x 5 mm.

     A13. Solera de h.a de 10 cm.
     A14. Pilar de h.a
     A15. Viga de h.a

 A16. Barandilla con balaustres de hormigón.
     A17. L 100 X 10 mm.

E. REVESTIMIENTOS
    E1.   Revestimiento en tablero DM melaminado en roble.

 E2.   Revestimiento en tablero DM melaminado en blanco.
    E3.   Revestimiento de madera de morera.
    E4.   Yeso y pintura.
    E5.   Vierteaguas de madera.
    E6.   Fieltro de color.

 E7.   Enfoscado exterior y pintura. 
    E8.   Vidrio 4+4 mm transparente.
    E9.   Vidrio 6+6 mm transparente.

 E10.  Alicatado azulejo 10 cm X 10 cm. h=2,20 m.
 E11. Chapa grecada negra de 52 mm de altura y e=0,6 mm.

    E12. Placa de yeso tipo fermacell.
  E13.  Vidrio triple 5 + 5+ 5 mm.

B. SUBESTRUCTURAS.
    B1. Perfil acero cuadrado / rectangular.
    B2. Subestructura revestimiento madera.

B3. Guía Klein embutida en falso techo.
B4. Subestructura Falso techo cartón yeso.

    B5. Subestructura Falso techo exterior.
B6. Subestructura fijación revestimiento exterior de
     chapa.

C. FÁBRICAS y TABIQUERÍA
C.1. Fábrica de bloque 20 x 25 x 50 cm.
C.2. Fábrica de bloque 15 x 25 x 50 cm.
C.3. Dintel de fábrica.
C.4. Tabiquería PYL+ aislante acústico-térmico.
C.5. Tabiquería PYL semidirecto.
C.6. Tabiquería PYL con cámara paso inst.

D.         PAVIMENTOS.
        D1. Pavimento acera calle existente.

F. CARPINTERÍA DE ACERO INOX
F1.   Frente y laterales del ascensor en acero inoxidable.
F2.   Pasamanos de acero inox. de 30 mm de diámetro.
F3.   Vidrio + estructura de acero inox.

G. CARPINTERÍA DE MADERA.
G.1. Puerta de paso DM melaminado madera de roble / estructura

interior madera aislante acústico interior/ freno de 90
G.2. Cabina aseo formada por puertas y tabiques de paneles fenólicos.
G.3. Puerta de paso DM melaminado blanco/ estructura interior madera

aislante acústico interior.
G.4. Puertas armario de DM melaminado blanco.
G.5. Ventana de madera de morera lacada en blanco de igual diseño al

existente.
G.6. Puerta de madera de morera lacada en blanco de igual diseño al

existente.
G.7. Zócalo de madera lacado en blanco.
G.8. Zócalo de madera de morera.

   H. CARPINTERÍA DE ALUMINIO sin R.P.T.
     H1.  Ventana oscilante de aluminio anodizado en negro.
     H2.  Puerta de lamas de aluminio anodizado en blanco.
     H3.  Ventana fija de lamas de aluminio anodizado en blanco.
     H4.  Puerta lisa de aluminio anodizado en negro.

J. FALSOS TECHOS
J1.   Falso techo liso continuo de cartón yeso acústico

con subestructura metálica oculta y varillas
regulables.

J2.   Falso techo liso continuo de cartón yeso con
subestructura metálica oculta y varillas regulables.

J3.   Falso techo exterior.

          K. VARIOS
K1.   Espejo baño
K2.   Cubierta invertida plana accesible no transitable.
K3.   Zócalo de piedra
K4.   Tubo pluviales/ bajante
K5.   Escalera de gato.
K6.   Cubierta plana transitable.
K7.   Palmera Washingtonia.
K8.   Planta olorosa_Lavanda.
K9.   Zócalo cerámico.
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K5
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A1 A1
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Felpudo encastrado.

Pavimento cerámico (C2).

Piedra natural Granito flameado (C2)

Pavimento cerámico tipo 2.

Yeso de parís + aceite de sellado.

Sustrato vegetal + Corteza de árbol.

Grava gris.

Madera de morera de 3 cm + aceite .

Piedra natural Granito flameado (C3) formato grande.

Pavimento cerámico recuperado + acabado aceite +
perfil negro mate de transición entre pavimentos.

Borde peldaño acanalado en madera adhesivo diferente textura y color.

Pav. acanalado en material perpendicular al eje de la escalera.

Pav.adhesivo acanalado perpendicular al eje de la escalera.

A. ESTRUCTURA .
     A1.   Pilar metálico 2UPN en cajón.

 A2.   Muro de carga existente.
     A3.   Viga metálica IPE 600.
     A4.   Losa  de h.a. 15 cm.
     A5.   Losa maciza existente 10 cm.

 A6.   Tabique existente.
 A7.   Cimentación nueva_Zapata  centrada.

     A8.   Muro medianero existente.
 A9.   Forjado colaborante 10 cm.
 A10. IPE 180
 A11. IPE 120
 A12. L 50x 50 x 5 mm.

     A13. Solera de h.a de 10 cm.
     A14. Pilar de h.a
     A15. Viga de h.a

 A16. Barandilla con balaustres de hormigón.
     A17. L 100 X 10 mm.

E. REVESTIMIENTOS
    E1.   Revestimiento en tablero DM melaminado en roble.

 E2.   Revestimiento en tablero DM melaminado en blanco.
    E3.   Revestimiento de madera de morera.
    E4.   Yeso y pintura.
    E5.   Vierteaguas de madera.
    E6.   Fieltro de color.

 E7.   Enfoscado exterior y pintura. 
    E8.   Vidrio 4+4 mm transparente.
    E9.   Vidrio 6+6 mm transparente.

 E10.  Alicatado azulejo 10 cm X 10 cm. h=2,20 m.
 E11. Chapa grecada negra de 52 mm de altura y e=0,6 mm.

    E12. Placa de yeso tipo fermacell.
  E13.  Vidrio triple 5 + 5+ 5 mm.

B. SUBESTRUCTURAS.
    B1. Perfil acero cuadrado / rectangular.
    B2. Subestructura revestimiento madera.

B3. Guía Klein embutida en falso techo.
B4. Subestructura Falso techo cartón yeso.

    B5. Subestructura Falso techo exterior.
B6. Subestructura fijación revestimiento exterior de
     chapa.

C. FÁBRICAS y TABIQUERÍA
C.1. Fábrica de bloque 20 x 25 x 50 cm.
C.2. Fábrica de bloque 15 x 25 x 50 cm.
C.3. Dintel de fábrica.
C.4. Tabiquería PYL+ aislante acústico-térmico.
C.5. Tabiquería PYL semidirecto.
C.6. Tabiquería PYL con cámara paso inst.

D.         PAVIMENTOS.
        D1. Pavimento acera calle existente.

F. CARPINTERÍA DE ACERO INOX
F1.   Frente y laterales del ascensor en acero inoxidable.
F2.   Pasamanos de acero inox. de 30 mm de diámetro.
F3.   Vidrio + estructura de acero inox.

G. CARPINTERÍA DE MADERA.
G.1. Puerta de paso DM melaminado madera de roble / estructura

interior madera aislante acústico interior/ freno de 90
G.2. Cabina aseo formada por puertas y tabiques de paneles fenólicos.
G.3. Puerta de paso DM melaminado blanco/ estructura interior madera

aislante acústico interior.
G.4. Puertas armario de DM melaminado blanco.
G.5. Ventana de madera de morera lacada en blanco de igual diseño al

existente.
G.6. Puerta de madera de morera lacada en blanco de igual diseño al

existente.
G.7. Zócalo de madera lacado en blanco.
G.8. Zócalo de madera de morera.

   H. CARPINTERÍA DE ALUMINIO sin R.P.T.
     H1.  Ventana oscilante de aluminio anodizado en negro.
     H2.  Puerta de lamas de aluminio anodizado en blanco.
     H3.  Ventana fija de lamas de aluminio anodizado en blanco.
     H4.  Puerta lisa de aluminio anodizado en negro.

J. FALSOS TECHOS
J1.   Falso techo liso continuo de cartón yeso acústico

con subestructura metálica oculta y varillas
regulables.

J2.   Falso techo liso continuo de cartón yeso con
subestructura metálica oculta y varillas regulables.

J3.   Falso techo exterior.

          K. VARIOS
K1.   Espejo baño
K2.   Cubierta invertida plana accesible no transitable.
K3.   Zócalo de piedra
K4.   Tubo pluviales/ bajante
K5.   Escalera de gato.
K6.   Cubierta plana transitable.
K7.   Palmera Washingtonia.
K8.   Planta olorosa_Lavanda.
K9.   Zócalo cerámico.
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MAe1

PUERTAVENTANA EXTERIOR DE MADERA DE MORERA LACADA EN BLANCO.

- Puerta de Dos hojas acristaladas abatibles.

- Vidrio

- Hojas compuestas por:

· Parte superior de metopas acristaladaa

+

· parte inferior formada por 1 cojinete ciego de madera de  morera maciza de idénticas

dimensiones a los existentes.

· Tapa-luz superior abatible de madera de morera maciza en superficie acristalada.

· Cerco del ancho total del muro (acabado incluido).

· Tapajuntas.

· Junta de goma.

· Herrajes de acero inox.

· Índice global de reducción acústica R

A

≥ 42 dB

- DESPACHO TRABAJADOR SOCIAL Y OFICINA PLANTA PRIMERA.
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MAe2

PUERTAVENTANA EXTERIOR DE MADERA DE MORERA LACADA EN BLANCO.

- Puerta de dos hojas abatibles.

- Vidrio

- Hojas compuestas por:

· Parte superior con metopas acristaladas

+

· Dos cojinetes ciegos de idénticas dimensiones a los existentes.

· Tapa-luz superior abatible de madera de morera maciza en superficie acristalada.

· Cerco del ancho total del muro (acabado incluido).

· Tapajuntas.

· Junta de goma.

· Herrajes de acero inox.

· Índice global de reducción acústica R

A

≥ 42 dB

-   DESPACHO TRABAJADOR SOCIAL Y OFICINA PLANTA PRIMERA
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+7.345

+4.375          (suelo P+1) 

VENTANA EXTERIOR DE MADERA DE MORERA LACADA EN BLANCO.

- Dos hojas abatibles + fijo inferior ciego de madera.

- Vidrio

- Hojas compuestas por Superficie acristalada con metopas horizontales

- Dos cojinetes o cuarterones horizontales ciegos de idénticas dimensiones a los existentes.

- Tapa-luz superior abatible en superficie acristalada.

- Cerco del ancho total del muro (acabado incluido).

- Tapajuntas.

- Junta de goma.

- Herrajes de acero inox.

- Índice global de reducción acústica R

A

≥ 42 dB

- DESPACHO ADMINISTRATIVOS PLANTA BAJA
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VENTANA EXTERIOR DE MADERA DE MORERA LACADA EN BLANCO.

- ventana de dos hojas abatibles + fijo inferior ciego.

- Vidrio

- Hojas compuestas por Superficie acristalada con metopas horizontales.

- Dos cojinetes o cuarterones horizontales ciegos de idénticas dimensiones a los existentes.

- Tapa-luz superior abatible en superficie acristalada de madera de morera maciza.

- Cerco del ancho total del muro (acabado incluido).

- Tapajuntas.

- Junta de goma.

- Herrajes de acero inox.

- Índice global de reducción acústica R

A

≥ 42 dB

- DESPACHO ADMINISTRATIVOS PLANTA BAJA
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PUERTA EXTERIOR DE MADERA DE MORERA LACADA EN BLANCO.

- Dos hojas abatibles + fijo superior con metopas acristaladas.

- Vidrio

- Hojas formadas por:

· Tres cojinetes ciegos de idénticas dimensiones a los existentes, de madera de morera maciza.

· Cerco del ancho total del muro (acabado incluido).

· Tapajuntas.

· Junta de goma.

· Herrajes de acero inox. y seguridad

- ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO

2 Uds.

MAe6

PUERTA EXTERIOR DE MADERA DE MORERA LACADA EN BLANCO.

- Una hoja abatibles + fijo superior con metopas acristaladas.

- Vidrio

- Hojas formadas por:

· Parte superior acristalada

· Cojinetes ciegos en la parte inferior de idénticas dimensiones a los existentes.

· Cerco del ancho total del muro (acabado incluido).

· Tapajuntas.

· Junta de goma.

· Herrajes de acero inox. y seguridad.

- DESPACHOS PSICÓLOGOS PLANTA PRIMERA. (FACHADA TRASERA)
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MAe8

±0.00          (suelo P+baja) 

PUERTA DE MADERA DE MORERA LACADA EN BLANCO.

- Compuesta por dos hoja abatibles + una ventana abatible superior .

- Vidrio

- Hojas formadas por:

· Parte superior acristalada

· Cojinetes ciegos en la parte inferior de idénticas dimensiones a los existentes.

· Tapa-luz superior abatible en superficie acristalada de madera de morera maciza.

· Cerco del ancho total del muro (acabado incluido).

· Tapajuntas.

· Junta de goma.

· Herrajes de acero inox. y seguridad.

- DESPACHOS 1 MÉDICO PLANTA BAJA. (FACHADA TRASERA)
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MAe9

PUERTA DE MADERA DE MORERA LACADA EN BLANCO.

- Compuesta por una hoja abatible + una ventana ocilante superior .

- Vidrio

- Hojas formadas por:

· Parte superior acristalada

· Cojinetes ciegos en la parte inferior de idénticas dimensiones a los existentes.

· Tapa-luz superior abatible en superficie acristalada de madera de morera maciza.

· Cerco del ancho total del muro (acabado incluido).

· Tapajuntas.

· Junta de goma.

· Herrajes de acero inox. y seguridad.

- DESPACHOS 2 MÉDICO PLANTA BAJA. (FACHADA TRASERA)
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VENTANA EXTERIOR DE MADERA DE MORERA LACADA EN BLANCO.

- Dos hoja abatibles.

- Vidrio

- Hojas formadas por:

· Metopas acristaladas.

· Tapa-luz superior abatible de madera de morera maciza.

· Cerco del ancho total del muro (acabado incluido).

· Tapajuntas.

· Junta de goma.

· Herrajes de acero inox. y seguridad.

- PASILLO PLANTA PRIMERA.(FACHADA TRASERA)

1 Ud.

MAe11

±0.00          (suelo P+baja) 

m
e
d
i
a
n
e
r
a

VENTANA DE MADERA DE MORERA LACADA EN BLANCO.

- Compuesta por una hoja acristalada ocilante.

- Vidrio

- Cerco del ancho total del muro (acabado incluido).

- Tapajuntas.

- Junta de goma.

- Herrajes de acero inox. y seguridad.

- DESPACHOS 2 MÉDICO PLANTA BAJA. (FACHADA TRASERA)

0.40
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±0.00          (suelo P+baja) 

VENTANA DE MADERA DE MORERA LACADA EN BLANCO.

- Compuesta por una hoja abatible con metopas acristaladas.

- Vidrio

- Tapa-luz superior abatible en superficie acristalada de madera de morera maciza.

- Cerco del ancho total del muro (acabado incluido).

- Tapajuntas.

- Junta de goma.

- Herrajes de acero inox. y seguridad.

- DESPACHOS 2 MÉDICO PLANTA BAJA. (FACHADA TRASERA)

interior

1 Ud.

MA1

- CARPINTERÍA DE MADERA de 

DM MELAMINADO EN ROBLE

 COMPUESTA POR:

- PUERTA de MADERA ENRASADA CON FIJOS:

· 1 HOJA ABATIBLE de 1,05 m X 2,20 m

· CON SUBESTRUCTURA INTERNA

· CHAPADA POR AMBAS CARAS + CHAPA METÁLICA INTERIOR DE SEGURIDAD HACIA ACCESO;

· CIERRAPUERTAS OCULTO EMBUTIDO EN PUERTA.

· CERRADURA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD.

- PANEL  LATERAL 1 A DOS CARAS de 1,55 m X 2,20 m.

- PANELES SUPERIORES A DOS CARAS:

· Nº 2 de 1,16 m X 1,42 m.

· Nº 3  de 1,55 m X 1,42 m.

· Nº 4 de 1,97 m X 1,42 m.

· Nº 5 de 1,00 m X 1,42 m.

- SUBESTRUCTURA INTERIOR DE PANELES

- JUNTA MÍNIMA ENTRE PANELES.

- VINILOS PEGADOS (ICONOS Y PALABRAS).

- MECANISMO DE APERTURA MEDIANTE PRESIÓN O PALANCA DE ACERO INOX.

- ACCESO DESDE HALL DE RECEPCIÓN y PASILLO ESC Y ASC.

2.76

1.05 1.55

2
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1.16 1.55 1.97 1.00

1
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1 Ud.

MA2

- CONJUNTO DE ARMARIOS DE INSTALACIONES DE MADERA de DM MELAMINADO EN BLANCO CON

BISAGRAS OCULTAS COMPUESTO POR:

- TELECO:  PUERTA  ABATIBLE de 0,64 x 2,15 m

+

- BT: ARMARIO DE DOS PUERTAS ABATIBLES de 0,96 m x 2,15 m.

+

- TAPA LATERAL de 0,28 m X 2,15 m con perfil en L de acero inox. mate para recibir puerta de vidrio.

- INCENDIOS: PUERTAS ABATIBLES de 0.60m.  x 0.28 m.

-TAPAJUNTAS HORIZONTAL ENCUENTRO CON PLACA DE YESO.

- CERRADURA .

- ARMARIO INST. ZONA DE ADMINISTRACIÓN y PASILLO.

0.64 0.96

0.28

0
.
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5
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MA3

Ø
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5

0

 División cabina de baños de PMR. mediante paneles fenólicos, color a elegir por la DF.

- Puerta abatible hacia el exterior de 90 cm.

- Panel lateral fijo 1 de 0,39 m. X 2.00 m.

- Panel lateral fijo 2 de 1,06 m. X 2.00 m.

- Panel superior inclinado de 1,19 x 1,31 m.

- Panel cara inferior de la losa de la esc. de 1,28 m.  x 1,31 m.

- Herrajes acero inox.

- Cerradura.

- Según especificaciones del RD. 227/ 1997 de Accesibilidad de Canarias:

· Mecanismo de Apertura mediante presión o palanca.

· Vinilos informativos pegados.

- PLANTA BAJA
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MA4

- PUERTA CORREDERA DE MADERA  MELAMINADO EN BLANCO de 90 cm

OCULTA TRAS TABIQUES DE PYL.

- CERRADURA .

- ENTRE DESPACHOS MÉDICOS PLANTA BAJA.
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1 Ud.

MA5

- CARPINTERÍA ABATIBLE DE MADERA MELAMINADA EN BLANCO

COMPUESTA POR:

- PUERTA DE PASO ENRASADA CON PANEL LATERAL Y PUERTA OFICINA

ANEXA.

- FIJO SUPERIOR DE MADERA SOBRE PUERTA DE PASO de 0,85 m. x 0,77 m.

- FIJO LATERAL DE MADERA DE 0,30 m. X 2,20 m.

- FIJO SUPERIOR DE MADERA SOBRE FIJO LATERAL DE 0,40 m. X 0,77 m.

- CONDENA INTERIOR.

- BAÑO PERSONAL PLANTA ALTA.
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0.30
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0.85

4 Uds.

MA6

- CARPINTERÍA ABATIBLE DE MADERA MELAMINADA EN BLANCO

COMPUESTA POR:

- PUERTA DE PASO ENRASADA CON PANEL LATERAL de 1,00 m. (paso

interior mínimo 90 cm).

- FIJO SUPERIOR DE MADERA SOBRE PUERTA DE PASO de 1,00 m. x

0,77 m.

- DESPACHOS PLANTA ALTA.
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ARQUITECTURA_MEMORIA DE CARPINTERÍA.

* Plano no válido sin firma del arquitecto.   Comprobar medidas en obra. La cota prevalece sobre la medida.

PLANTA BAJA (± 0.00)

PLANTA AZOTEA (+ 8.34)

PLANTA PRIMERA (+ 4.375)

ALZADO PRINCIPAL CALLE

HORACIO NELSON

ALZADO TRASERO - SECCIÓN A-A´

(INTERIOR PARCELA LIBRE)

CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA (REPOSICIÓN EXISTENTE) CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA.
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BARANDILLA DE ESCALERA INTERIOR  TRAZADO NUEVO, DISEÑO IGUAL A LA EXISTENTE.

- Subestructura RECUPERADA + NUEVOS de balaustres de forja fijados lateralmente a la losa de la

escalera y pasamanos de madera maciza recuperado + tramo nuevo.

- Tabla de madera de morera de 12 mm en la llegada de la escalera color natural + aceite protector

- Pasamanos sin saltos en su parte alta.

- Primer escalón de piedra recuperada escalera existente + un tramo de piedra nueva.
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±0.00

(piso terminado P+B)

1 Ud.

V1

- PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE de 1 HOJA de 1,16 m x 2,20 m. CON APERTURA MEDIANTE

GOZNES y FRENO DE 90º en el suelo.

- CEPILLO EN CANTO HOJA.

- VIDRIO 6+6 mm TRANSPARENTE.

- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE LATERAL Y SUPERIOR.

- VINILOS PEGADOS (ICONOS Y PALABRAS).

- Cerradura.

- Según especificaciones del D. 227/ 1997 de Accesibilidad de Canarias:

-  2 BANDAS de SEÑALIZACIÓN VISUAL mediante vinilos a definir por la DF. comprendida

entre 0,85 m y 1,10 m la más baja y entre  1,50 m y 1,70 m la superior.

- Mecanismo de Apertura mediante presión o palanca.

- SALIDA A PATIO INTERIOR.
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BA2

0.30 0.49

0
.
9
0

0.30

- PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 30 mm de Ø FIJADO A LA

PARED MEDIANTE REDONDOS DE ACERO INOXIDABLE.

- SALIDA A PATIO.
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-  ESCALERA PRINCIPAL.
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3.13

6.52

- CARPINTERÍA DE VIDRIO  y ALUMINIO con R.P.T LACADA BLANCO PARA GRANDES VANOS

6,52 m X 3,92 m COMPUESTA POR DOS HOJAS CORREDERAS (tricarril ) MANUALES O

MOTORIZADAS según peso vidrio.

- MARCO INFERIOR EMBUTIDO SUELO CONTINUO.

- VIDRIO 12 ó 15 mm. templado TRANSPARENTE.

- SUBESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE MARCO

SUPERIOR EMBUTIDO DE CARPINTERÍA.

- TIRADOR OCULTO EN MARCO DE CARPINTERÍA.

- PERFIL DE RECOGIDA DE PLUVIALES EMBUTIDO EN SUELO POR ZONA EXPUESTA

- VINILOS PEGADOS (ICONOS Y PALABRAS).

- Según especificaciones del D. 227/ 1997 de Accesibilidad de Canarias:

-  2 BANDAS de SEÑALIZACIÓN VISUAL mediante vinilos a definir por la DF. comprendida

entre 0,85 m y 1,10 m la más baja y entre  1,50 m y 1,70 m la superior.

- Mecanismo de Apertura mediante presión o palanca.

1 Ud.
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- CARPINTERÍA DE VIDRIO y ACERO INOXIDABLE DE 3,00 m X 2,20 m COMPUESTA POR:

- VIDRIO FIJO LATERAL DE 1,97 m. X 2,20 m.

- Y PUERTA CORREDERA CON CARRIL OCULTO EN FALSO TECHO SIN PERFIL INFERIOR de

1,00 m.(PASO LIBRE 0,90 m) X 2,20 m.

- VIDRIO STADIP 6+6 mm TRANSPARENTE.

- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE PERIMETRAL.

- VINILOS PEGADOS (ICONOS Y PALABRAS).

- Según especificaciones del D. 227/ 1997 de Accesibilidad de Canarias:

-  2 BANDAS de SEÑALIZACIÓN VISUAL mediante vinilos a definir por la DF. comprendida

entre 0,85 m y 1,10 m la más baja y entre  1,50 m y 1,70 m la superior.

- Mecanismo de Apertura mediante presión o palanca.

- OFICINAS RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN .

3.00
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CARPINTERÍA FIJA MARCO + LAMAS HORIZONTALES DE ALUMINIO

de 1,00 m x 1,21 m. dejando espacio entre ellas para ventilación.

- ALBARDILLA DE ALUMINIO pendiente seegún CTE. hacia exterior. .

- CUARTO DE INSTALACIONES EN AZOTEA.

ALV2
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CARPINTERÍA FIJA DE  LAMAS HORIZONTALES DE ALUMINIO de

0,65 m x 1,21 m. dejando espacio entre ellas para ventilación.

- CUARTO DE INSTALACIONES EN AZOTEA.

0.65

1 Ud.

ALV3

PUERTA DE ALUMINIO CON LAMAS HORIZONTALES DE

ALUMINIO de 0,85 m x 2,10 m. dejando espacio entre ellas para

ventilación.

- SALIDA AZOTEA.
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO SIN R.P.T. COMPUESTA POR:

- PUERTA LISA de 0,90 m x 2,10 m.

- VENTANA OSCILANTE de 0,90 X 0,45 m.

- Vidrio 4 + 4 mm.

- Cerradura embutida.

- ACCESO A ARCHIVO.

1 Ud.
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO SIN R.P.T. COLOR A ELEGIR POR LA DF.

COMPUESTA POR:

- FIJO INFERIOR de 2,17 m x 0,80 m.

- DOS VENTANAS OSCILANTES de 1,11m. X 0,50 m.

- Vierteaguas de aluminio de igual color a la carpintería.

- Vidrio 4 + 4 mm.

- OFFICE PERSONAL.

1.11

1 Ud.

ALV6
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0.88

PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO LISA, SIN R.P.T. de 1,00 m x

2,50 m.

- Cerradura embutida.

- ACCESO AL OFFICE.
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ARQUITECTURA_MEMORIA DE CARPINTERÍA.

* Plano no válido sin firma del arquitecto.   Comprobar medidas en obra. La cota prevalece sobre la medida.
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BARANDILLAS

CARPINTERÍA VIDRIO Y ACERO INOX.

ALUMINIO

PLANTA BAJA (± 0.00)
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CARPINTERÍA COMPUESTA POR MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS, MUEBLE

IMPRESORAS Y MOSTRADOR:

MESAS DE TRABAJO

- 2uds. MESA DE TRABAJO de madera lacada en negro mate:

· Tablero 80 cm x 160 cm y 22 mm de espesor

· patas 80 cm x 80 cm y 22 mm de e.

· faldón 160 cm x 25 cm y e = 18 mm.

· 3 perfiles en L de 30 x 30 x 3 mm mm a cada lado del tablero para fijar las patas.

- 2 Uds. MÓDULO DE ELEVACIÓN DE PANTALLA de madera laminada de color natural

con aceites naturales, dimensiones y divisiones según plano (cajones y huecos

horizontales y verticales).

· Fieltro adhesivo de 6 mm de espesor color a elegir por DF. pegado en el interior

huecos según plano.

- CIERRE MESA por encima plano de trabajo de DM de 22 mm:

· lateral 80 cm x 40 cm de alto

· trasero 160 cm x 40 cm de alto

· Continuación mesa (cierre entre puestos de trabajo) de 84 cm x 120 cm.

· Fieltro adhesivo de 6 mm de espesor color a elegir por DF. pegado sobre lateral,

trasera y continuación mesa.

- VIDRIO OPALIZADO (butiral blanco) sobre mobiliario 3+3 mm. de dimensiones:

· 2 uds. de 40 cm. x 40 cm.

· 1 ud. de 160 cm. x 40 cm.

· 1 ud. de 120 cm. x 40 cm.

equipo

3
.
6

2

1
.
3

2

0
.
7

0

0
.
1

0

1
.
4

0

0
.
1

5

0
.
2

0

ARCHIVOS

- 2 uds. Módulo de archivo compuesto por:

· madera lacada en negro mate de 22 mm de espesor:

- 2 uds. laterales de 40 cm x 120 cm

- 2 uds. tapas de 40 cm x 160 cm

- 1 ud. trasera de 160 cm x 120 cm

· madera laminada de color natural con aceites naturales de 22 mm de

espesor:

- 4 puertas abatibles con bisagras ocultas de 40 cm. x 80 cm. con

perforaciones como tirador.

- Subdivisiones interiores: 2 uds. horizontales de 22 mm. y 1 ud. vertical.

MOSTRADOR

Mostrador accesible de atención al público compuesto por:

- MUEBLE de madera laminada de color natural con aceites naturales según

plano:

- 2 uds. forro lateral de 85 cm x 80 cm 12 mm de espesor .

- 2 uds. tapas de 330 cm x 85 cm  con huecos pasa documentos de 27

cm x 65 cm. de 12 y 18 mm de espesor  en función de su posición.

- 2 uds. forro división (pata) de 320 cm x 70 cm de 12 mm de espesor

   - 2 uds. pata división interior entre puestos de 30 cm x 70 cm de 12 mm

de espesor

+ subestructura de perfiles metálicos anclados a pared y suelo:

- perfil rectangular 70 cm.x 30 cm. x 3 mm. según plano

- 11 uds. como soportes verticales # 30 cm x 30 cm x 3mm. según

plano

- CIERRE SUPERIOR de madera laminada de color natural de 330 cm  x 132

cm compuesto por:

- dos forros de 12 mm a ambos lados de la subestructura interior de

madera de # 30 mm sobre el   que se pegarán vinilos de imagen y texto

según diseño de la DF.

- triple vidrio transparente 5+5+5 mm con vinilos pegados según diseño

de la DF. Dimensiones según plano.

 - VIDRIO OPALIZADO división puestos de atención 4+4 mm. de

dimensiones 140 cm. x 72 cm.

- Subdivisiones interiores: 2 uds. horizontales de 22 mm. y 1 ud. vertical.

MUEBLE IMPRESORAS

Mueble para colocar los aparatos de impresión y los contenedores de reciclaje

clasificado de madera lacada en negro mate de 22 mm de espesor, compuesto

por:

- 2 uds. Lateral de 45 cm x 80 cm

- 1 ud. Tapa de 120 cm x 45 cm

- 1 ud. Trasera de 120 cm x 80 cm
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LEYENDA  HS1
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El edificio objeto del Proyecto de Ejecución tiene una altura de

evacuación descendente de 7,20 m < 9 m. por lo que no se le

exige ninguna condición específica de aproximación y

entorno para la intervención de los bomberos en caso de

incendio.

LEYENDA  SUA/ ACCESIBILIDAD: ITINERARIO ADAPTADO.

LEYENDA  HS1

ASCENSOR ACCESIBLE doble embarque a 90º

ASEOS ACCESIBLE DE USO PÚBLICO

MOSTRADOR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

ALZADO TRASERO - SECCIÓN A-A´ (INTERIOR PARCELA LIBRE)

ESCALERA DE USO PÚBLICO

ASEOS ACCESIBLE DE USO PÚBLICO
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CUADRO O SUBCUADRO

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO

EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2

DE 6 Kg. EFICACIA 21A-113B (Ø160 mm h=445 mm)

DE 5 Kg. EFICACIA 89B (Ø136 mm h=760 mm)

LEYENDA EXTINCIÓN

CUADRO O SUBCUADRO

SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIAS

ORIGEN DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

SEÑALIZACION EXTINTOR PORTÁTIL 

SEÑALIZACIÓN DE PUERTA SIN SALIDA

EXTINTOR

SALIDA SALIDA DE
EMERGENCIA

SIN SALIDA

ALUMBRADO EMERGENCIA 100Lm. HYDRA LD N2

ALUMBRADO EMERGENCIA 160Lm. HYDRA LD N3

MEDIANTE PEGATINAS FOTOLUMINISCENTES

LEYENDA EVACUACIÓN 

SALIDA SALIDA

EXTINTOR
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.
5

8

4.00

2
.
5

8

4.00

     I_SI01

1 / 100

INSTALACIONES_CONTRAINCENDIOS: EXTINCIÓN Y EVACUACIÓN.

PLANTA BAJA (± 0.00)

PLANTA PRIMERA (+ 4.375)

* Plano no válido sin firma del arquitecto.   Comprobar medidas en obra. La cota prevalece sobre la medida.

PLANTA BAJA (± 0.00)

PLANTA PRIMERA (+ 4.375)

PLANTA AZOTEA (+ 8.34) PLANTA AZOTEA (+ 8.34)
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