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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. DATOS GENERALES:

PROYECTO:

Proyecto Basico y de Ejecucion de Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34,de
Santa Cruz de Tenerife), con la determinacién completa de detalles y especificaciones de todos los
materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos. Su contenido sera suficiente para obtener

las autorizaciones administrativas de eficacia diferida.

SITUACION:

C/ Horacio Nelson, 34 28 C.P: 38006, Término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Provincia

de Santa Cruz de Tenerife.

PROMOTOR:

El presente trabajo lo encarga el Servicio Técnico de Patrimonio y Mantenimiento,
Direccion Insular de Hacienda, Area de Presidencia, del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
con C.I.F. P-3800001-D, domicilio en la Plaza de Espafia s/n, C.P: 38001, de Santa Cruz de Tenerife,

Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
PROYECTISTA:

El autor del proyecto es D2 Silvia Bujan Alvarez, colegiada n° 2.854 del C.O.A.Tenerife,
con DNI. 13.982.259-F y domicilio profesional en Calle Bethencourt Alfonso n°® 24, oficina planta 4,

C.P: 38002, en el Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife, Provincia deSanta Cruz de Tenerife.

COLABORADORES:
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En la redaccion del presente proyecto han participado los siguientes colaboradores:

e M2 José Rodriguez Mesa con domicilio profesional en la Avda. Tres de Mayo, n°27, Portal A,
Pta. All, 38410, Los Realejos, Tenerife. Ingeniera de Telecomunicaciones con n° de
colegiada 9.443 autora del proyecto de Infraestructuras de Telecomunicaciones (Cableado
Estructurado).

¢ Leopoldo Mansito Pérez, con domicilio profesional en la calle Eduardo Zamacois n°3, 38004
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife. Ingeniero Industrial con n° de colegiado 199 del COIITF
autor del nuevo proyecto de baja tension, climatizacién, fontaneria, saneamiento y riego.

e Taherpe Asesoria Técnica S.L.P, con CIF B38-956223 y domicilio profesional en la calle
Calvario n° 5, 42 planta, 38300, La Orotava. Redactores del Estudio de Seguridad y Salud.

e Jorge Luis Mora Serrano, con domicilio profesional en la calle Villalba Hervds n° 15, 2 izq.
38002, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife. Arquitecto con n° de colegiado 2.226 del C.O.A.C.

en el calculo de estructuras.

1.2 ANTECEDENTES:

El presente Proyecto Basico y de Ejecucion de Mejora del Edificio sito en la calle Horacio

Nelson 34,de Santa Cruz de Tenerife) cuenta con los siguientes antecedentes:

- 4 de Mayo de 2018: Notificacién de la resolucién del Sr. Director Insular de Hacienda del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,para la redaccion del Proyecto de Mejora del edificio sito

en la calle Horacio Nelson 34 de Santa Cruz de Tenerife.

- Posteriormente el promotor hace entrega de la siguiente relacion de documentos como
informacion previa del edificio y que se aduntan como anexos al presente proyecto:

1. Informe de Evaluacion del citado Edificio (ITE) realizado por la empresa Gestur
Tenerife S.A. en el afio 2014, en el que se incluia la siguiente relacion de
documentos:

a) Informe de Evaluacién del Edificio
b) Certificado de Eficiencia Energética

c) Anexos:
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o Planos actualizados
o Documentacion urbanistica
o Documentacion catastral
2. Informe de Seguridad Estructural redactado por el arquitecto D. Jorge Mora Serrano
del afio 2016.
3. Informe Urbanistico de la parcela solicitado por el promotor a la Gerencia Municipal
de Urbanismo en junio de 2017.
4. Informe Aclaratorio en agosto de 2018 sobre el informe Urbanistico emitido por el
Servicio de Planeamiento y Gestion con fecha 1 de agosto de 2017.
- El 11 de octubre de 2018 se mantuvo una reunidn con técnicos del Servicio de Licencias de
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en
la que se solicitaba su aprobacion a la intervencion propuesta en el proyecto de Mejora ya
que es un edificio catalogado con proteccion Ambiental Urbana 01 dentro del area de
ordenacion AOU 2.14 Salamanca.
- EI 17 de octubre del presente afio se recibe contestacién via correo electrénico en el que se
resuelven todas las cuestiones planteadas ante el 6rgano administrativo mencionado

anteriormente y se dejan claras las intervenciones que se pueden realizar.

1.3 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO:

El edificio objeto del Proyecto que segun la ficha del Catastro data del afio 1928, se sitda en
la parcela correspondiente a la calle Horacio Nelson, n°® 34, Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. El suelo es Urbano Consolidado (SUCO) y su uso caracteristico
es Residencial, aunque el uso real del edificio es administrativo con atencion sanitaria por tratarse de
un edificio de ayuda a la atencién a las drogodependencias dirigido por la Asociacién San Miguel.

Tiene forma rectangular. Sus linderos son: dos medianeras con orientacion noreste y suroeste
de 27,15 m. de longitud; y dos fachadas cortas, la principal a la calle Horacio Nelson y la trasera al
interior de la parcela libre de ocupacién con orientaciones sureste y noroeste respectivamente.

La parcela tiene una superficie de 228 m2 construidos aproximadamente.
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1.4 NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE:

Se recoge el epigrafe “Antecedentes y Planeamiento de Aplicaciéon” que introdue el informe
urbanistico del Servicio de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo de agosto de 2018,
al relatar el hilo temporal de los cambios normativos que ha sufrido el PGOU de Santa Cruz y que han
afectado directamente a la parcela de Horacio Nelson 34.

“El Plan General de Ordenaciéon de Santa Cruz de Tenerife fue aprobado definitivamente de
forma parcial por acuerdo de la Comisién de Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
en sesioén celebrada el 30 de Julio de 2013. Su publicaciéon quedoé condicionada a la subsanacion de
una serie de reparos y rectificaciones.

Asimismo, en dicho acuerdo se acordd suspender, de conformidad con lo establecido en el
art. 46 del Reglamento deprocedimientos de los Instrumentos de Ordenacion del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 55/2006 de 9 de mayo, la aprobacion definitiva
de las determinaciones del PGO en determinados ambitos, que recoge el propio Acuerdo.

La publicacion del Acuerdo tuvo lugar en el BOC n° 117, de fecha 19 de junio de 2014. La
Normativa (de la Ordenacion Estructural y Pormenorizada) del documento de la Revision del Plan
General de Ordenacion fue publicada en el Boletin Oficial de la Provincia n® 87 de fecha 30 de junio
de 2014. La entrada en vigor del documento se produjo a los 15 dias habiles de dicha publicacion, el
18 de julio de 2014.

Segun el mencionado Acuerdo de la COTMAC de 30 de julio 2013, el ambito donde se
encuentra la parcela objeto de informe (2.14.1 Salamanca—Rambla) se encontraba suspendido. No
obstante, el 24 de noviembre de 2017 el Pleno de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adopta un
Acuerdo en el que, entre otras cuestiones, se resuelve levantar la suspension y aprobar
definitivamente esta area. El Acuerdo y la documentacion técnica correspondiente se ha publicado en
el Boletin Oficial de la Provincia N.° 24, de 23 de febrero de 2018 y en el Boletin Oficial de la
Comunidad Autonoma de Canarias, N.° 44, de 2 de marzo de 2018, entrando en vigor al dia siguiente
de su publicacion en el Boletin Oficial de Canarias.

Respecto al Informe Urbanistico, de referencia PI1-3579/2017, emitido por el Servicio de
Planeamiento y Gestién, sefialar que, fue solicitado con fecha anterior al levantamiento de la
suspension y aprobacioén del area y, por tanto, informado conforme al planeamiento entonces vigente
(Adaptacién Basica PGOU-92 al DL 1/2000).

Conforme a lo establecido en el articulo 328.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de

los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la vigencia de las cédulas urbanisticas serd de un
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afo, salvo que con anterioridad a su vencimiento se produjera un cambio normativo o de ordenacion
que altere los términos consignados en el mismo, en cuyo caso su vigencia cesara con la entrada en

vigor de la nueva ordenacion.

Por consiguiente, y en la actualidad, la ordenacién contenida en el PGO-13, asi como sus

determinaciones, son las gue resultan de aplicacién al inmueble de referencia.”

AREA ESTRUCTURAL 2 CENTRO-COLINAS
AREA DE ORDENACION URBANA (AQU) 2.14 SALAMANCA
AMBITO 2.14.1 SALAMANCA-RAMBLA ©
8
CLASIFICACION Y CATEGORIA DE SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUCO) % Zs
o %2
USO GLOBAL CARACTERISTICO DEL AMBITO RESIDENCIAL s E E
'k
)
i

AMBITO DE PROTECCION AMBIENTAL URBANA 01

PATRIMONIO HISTORICO EDIFICACION CATALOGADA - PROTECCION AMBIENTAL

CONDICIONES DE PROTECCION ESPACIO LIBRE PRIVADO DE PARCELA VINCULADA A EDIFICA%ION

CATALOGADA

Vdela

1.5 REGLAMENTOS URBANISTICOS PARTICULARES

La edificacién objeto del presente proyecto cumple los siguientes parametros, seguin las
determinaciones del PGO-13 y las Normas de Proteccién, del Catalgo de Proteccién, las cuales
regulan los grados de proteccidn y los tipos de intervencién para cada elemento protegido.

Ambito de Proteccion Ambiental Urabana 01- Calle de los Suefios y Entorno:
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estudio de arquitectura

CATALOGO DE PROTECCION Vol. 3 Tomos 3.2.1 -3.2.3

EE&NQENEF‘AEDEQRP‘EN/‘\C_‘:IQN ! Documento de Aprobacién Definitiva Parcial

FICHERO DEL CATALOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y URBANO

FICHAN®

AE-2: CENTRO-COLINAS |

[A0u: 2.14 saLAMANCA |

AMBITO DE PROTECCION:
CALLE DE LOS SUENOS Y ENTORNO D5

DELIMITACION:
Se delimita por la Rambla de Santa Cruz, |a calle Del Perdén hasta la calle Poeta Hemandez Amador, bajanda por la calle De

Los Suefios hasta encontrarse de nuevo con la Rambla,

bz s/ de ia Sede.

CARACTERISTICAS

Sobre el primer tramo a partir de la Rambla de Santa Cruz, se preserva un conjunto de
edificaciones de misma tipologia, pareadas con corredor lateral de acceso a vivienda posterior, con
patio intermedio com(in, E| estilo arquitecténico es el ecléctico y se caracteriza por fachadas planas

con huecos dmmos regularmente. Las fachadas se componen por un mlo dos niveles y
metdlicas,

remates por comnisa, Algunas casas balcones con

REFERENCIA HISTORICA

El dmbito incluye parte de la “Barriada Ley” proyectada por el arquitecto Antonio Pintor y Ocete, en
el afio 1928

e 140800

FOTOGRAFIA AEREA

Foofa 13.05:2018

INSTRUCCIONES:
Este ambito incluye edificios wme&ldos a norma de proteccién individual (fichas eeltlogo) ‘Se mantendrén el tipo
de huecos (tamafio, de yla e la fachada (disposicion de

huecos, alturas de: zocalos, oomlsas y molduras) segin Ia moﬂnloala de 1achada ecléctica, Toda nucva
berd tegido,

al émbito

mihenz es/ de la Sede
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El inmueble de referencia se incluye dentro del Catalogo de Proteccidn, se le asigna el n® 648
en el Fichero de Patrimonio Arquitectonico y Urbano.
La Edificacion Catalogada se adscribe al grado de Proteccion Ambiental.
FICHA N° 648 DEL INMUEBLE

ELAANN,QENE,RALD,[,ORP,ENAQpN Documento de Aprobacién Definitiva Parcial 2013 CATALOGO DE PROTECCION Vol. 3 Tomos 3.2.1 -3.2.3
FICHERO DEL CATALOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y URBANO

AE-2: CENTRO-COLINAS ELEMENTO CATALOGADO: FICHA N°

[Aou: 2.14 saLAMANCA | 648

DIRECCION: Horacio Nelson, 34;
CONDICIONES DE PROTECCION E INTERVENCION: ‘ ‘ GRADO DE PROTECCION: AMBIENTAL ‘ 10 Netson, 34 ‘
Las determinaci lan  la: dici d teccion y d REGIMEN JURIDICO COMPLEMENTARIO: Ambito d
;"8‘: s.rmlnmne'sn qu!derrg"‘ n S C(:lﬂI iciones de prot Ou:l ay“; - " ey (o de REFERENCIA CATASTRAL: 65994-14
ficha, derivan del articulado de las Normas del Catalogo de P ion del
Patrimonio Histérico y son las siguientes: =
[REGIMEN DE PROPIEDAD: Privado |

1. CONDICIONES DE PROTECCION:
Articulo 17.2.b "Condk de
de partes estructurantes del edificio”.

del grado i : P

2. CONDICIONES DE INTERVENCION:

a) Articulo 25,1 "Condiciones de intervencion en el grado de proteccion
Ambiental”
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PLANGENERALDEORDENACION Documento de Aprobacién Definitiva Parcial CATALOGO DE PROTECCION Vol. 3 Tomos 3.2.1 - 3.2.3
FICHERO DEL CATALOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y URBANO

FICHA 648/2
CARACTERISTICAS FOTOGRAFIA AEREA REFERENCIA HISTORICA
SUPERFICIES ACTUALES ESTADO DE CONSERVACION: Inmueble de dos plantas con distribucion simétrica de vanos todos
APROXIMADAS: Bueno guamecidos con molduras. El inmueble remata en pinaculos. Sigue un
i 4 5 lenguaje ecléctico de principios de siglo.
pecar 2| fuso e o sl o rrcpos e 9
CONSTRUIDA: ~ 32500m* | |Residencial
)S DE DIST Y COMP ON:
Famada de oomposlaén asimétrica, con tres huecos por planta
segln ejes . Se P por zécalo, moldura y dos
niveles separados por una moldura |noermed|a Se remata por cornisa y
parapeto de do por copetes. Los
huecos centrales son germinados dmdldos por pilastra central y tienen
un guamapolvo que enlaza toda |a ventana. Todos los huecos presentan
con el t central de motivo floral.
En el primer nivel |la puerta de acceso se ubica del lado derecho. En el
segundo nivel presenta un balcén central sobre ménsulas. Los vanos de
la planta superior tienen antepecho de balaustrada.
Elementos de interés: Carpmtaria de madera, vemanas y
balcén y
ventanas. Copetes en i de azotea.
Cableado eléctrico en fachada.
é &g
858
2zt
552
% w
°
3
s
3
E
<

Este régimen juridico tendrd caracter complementario, ya que el inmueble de referencia,

ademas, esta sometido a norma de proteccion individual.

Por otra parte, las determinaciones que regulan las condiciones de proteccion y de
intervenciones permitidas del elemento catalogado correspondiente la ficha anterior, derivan del
articulado de las Normas del Catalogo de Proteccién del Patrimonio Histérico y son las siguientes
(tomo 3.1):

1. Condiciones de Proteccion: Art. 17.2.b “Condiciones de proteccién del grado Ambiental:
La aplicacion del grado de proteccién ambiental supone siempre la proteccion de la
fachada, valorada por su composicién, las técnicas constructivas o los materiales
utilizados, con sus elementos especificos de la composicién u ornamentaciéon de la
misma: balcones, ventanas 0 bien otros elementos arquitecténicos de interés,
carpinterias, barandillas, efc. ...

b) Partes estructurantes de un edificio, tales como escaleras principales, el zaguan, los

espacios libres, la jerarquizacion de volimenes interiores, las alturas o los forjados”.
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2. Condiciones de Intervencion: Art. 25.1 “Condiciones de Intervencion en el grado de
proteccion Ambiental:
1.- Con caracter general, se admiten las obras y demas intervenciones de conservacion,
restauracion, rehabilitacion y remodelacion, solo para el caso de remonta.
Ademas, se consideran autorizables las siguientes intervenciones:

a) Las obras congruentes con los valores determinantes de la catalogacion, siempre
gue se mantengan los elementos definitorios de la esrtuctura arquitecténica espacial,
tales como la fachada, las alturas y los forjados, la jerarquizaciébn de volimenes
interiores, las escaleras principales, el zaguén, los espacios libres si los hubiera y los
demas elementos propios.

b) La demoliciéon de algunos elementos sefialados en el apartado anterior cuando
sean de escaso valor definitorio del conjunto o cunado su preservacion comporte graves
problemas de cualquier indole para la mejor conservacion del inmueble.

c) En este nivel de proteccién se considera ge la fachada tiene un valor urbano
fundamental, por lo que ademas de las cualidades especificas, la fachada se protegera

integramente.”

La parte de la parcela no ocupada por la edificacion catalogada, segin los Planos de
Alineaciones, Rasantes y Tipologias, tiene la consideracion de espacio libre privado de parcela
vinculada a Edificacion Catalogada.

PLANO DE ALINEACIONES, RASANTES Y ZONAS DE EDIFICACION (TIPOLOGIAS)
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Ademas, tiene consideracion de patio de manzana, segun el articulo 3.4.2. Referencias del
espacio libre de parcela de las Normas de Ordenacidon Pormenorizadas “e)... El Patio de Manzana,
como regla general, s6lo puede ser edificado en el subsuelo, como prolongacion del primer sétano de
la edificacion de la que forme parte.”

Segun el art.19. de las Normas de Proteccion “Se entiende por parcela vinculada, aquella
gue esta asociada a la edificacion catalogada, no teniendo que coincidir con la parcela catastral. Se
protege la totalidad de la parcela vinculada al edificio catalogado, quedando excluida la posibilidad de
segregacion o reparcelacion, salvo en aquellos casos en los que concurran razones justificadas, para
lo cual sera necesario informe favorable del Consejo Municipal de Patrimonio Histérico con caracter
previo al otorgamiento de la licencia.”

Se cumpliran las limitaciones establecidas para estos espacios en:
- el art.19.3.a) de las Normas de Proteccidn, del Catalogo de Proteccion “Condiciones de
la parcela vinculada. La parte de la parcela vinculada no ocupada por la edificacion catalogada podra
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tener dos consideraciones, en funcidon del uso que se haga de ella, segin se esyablezca en los
planos de Patrimonio Arquitecténico y Urbano, en el Plano de Alineaciones y Zonas de Edifciacion y
en las Fichas de Catalogo y que son las siguientes:
a) Espacio libre privado, segun se define y determina en las Normas de Ordenacién Pormenorizada y
en los cuales no se permitira ningln tipo de edificacion a excepcion de: - ... Construcciones auxiliares
y complementarias al edificio catalogado necesarias para ejercer la activiad que se desarrolla en él,
0..., con superficieno superior al 10% de la que posea la parcela definida como vinculada a lo mismo.”
-yen el art.19.4. de las mencionas Normas de Proteccion “La parte de la parcela vinculada,
destinada a espacio libre privado, incluso en los casos de Jardin delantero o cuando dicho espacio
libre se sitie en un patio de manzana,le serd de aplicacion el articulo 3.4.9 de las Normas de
Ordenacion Pormenorizada.”

Por otro lado, el art. 20.2 de las Normas de Proteccion, “Con la finalidad de fomentar la
conservacion edificatoria, se liberalizan las condiciones de uso de los inmuebles catalogados siempre
y cuando se destinen a usos no prohibidos en el ambito, sector o zona donde esté ubicado y sean
compatibles con la finalidad y grado de proteccion del edificio. Quedan exceptuados los inmuebles
cuyo destino existente o previsto sea el de dotacional o de equipamiento. En este supuesto, podra
admitirse la compatibilidad, complementariedad y cambios de usos con aplicacién de las condiciones
generales establecidas en las Normas de Ordenacién Pormenorizadas del PGO.” Asimismo en el art.
2.3 sefiala que “Las presentes Normas se complementan y desarrollan con las determinaciones
contenidas en las Ordenanzas de Urbanizacion y Edificacién, y en las Ambientales, en lo que resulte

de aplicacion”.

En las Normas de Ordenacién Pormenorizadas del PGO-13 en su articulo 3.1.4 quedan
exceptuados de la obligacion de establecer una dotacién minima de plazas de aparcamientos “...los
edificios catalogados, cuando el nivel de proteccion de los mismos impida materialmente la
realizacion de las obras necesarias para ello, y en los que soélo tengan fachada a calles
exclusivamente peatonales”. Y en el articulo 3.1.3.7. de las mismas sefiala que “las edificaciones
catalogadas y las que se encuentren afectadas por la proteccion de aquellas, deberan cumplir las
condiciones que le sean aplicables segun lo establecido en estas Normas y en las del propio

Catalogo de Proteccion del presente Plan General”,

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 19 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion /AN /

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

PLANO DE USOS PORMENORIZADOS Y GESTION URBANISTICA

..4_ \ f

\ |
UL—-*, moo
1 \ 1 —

d

n

¥ i /!
e el
i o o A it et izl b S

e ol
=

Lot ot s o unc o
R T AR

Erazronie da b Entan

AE:2 CENTRD - COLINAS ADL: 204 SALAMANCA AMBITO: 2140 SALAMNACA-RAMBLA | e L1 sty Vsl
SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y GESTION
AREA DF GOBIERND DE PLANIFIGACION DEL TERRITORIO Y MEDID AMBIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Sorka O do Tty
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE "

Segun el Art. 20.2 de las Normas de Proteccion, “Con la finalidad de fomentar la
conservacion edificatoria, se liberalizan las condiciones de uso de los inmuebles catalogados siempre
y cuando se destinen a usos no prohibidos en el ambito, sector o zona donde esté ubicado y sean
compatibles con la finalidad y grado de proteccion del edificio. Quedan exceptuados los inmuebles
cuyo destino existente o previsto sea el de dotacional o de equipamiento. En este supuesto, podra
admitirse la compatibilidad, complementariedad y cambios de usos con aplicacién de las condiciones

generales establecidas en las Normas de Ordenacion Pormenorizadas del PGO.”
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1.6 SUPERFICIES COMPUTABLES A EFECTOS URBANISTICOS:
Los criterios de medicion de superficies construidas y utiles a los que hace referencia lo

dispuesto a continuacioén son, considerando:

ESTADO ACTUAL

RESUMEN POR PLANTAS
| Superficie (m?)
Util Construida
m? m?
PLANTA BAJA | 101,81 | 112,08
PLANTA +1 | 82,58 | 118,41
PLANTA AZOTEA | 10,36 | 98,40
Superficie Total | 19475 | 328,89
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CUADRO DE SUPERFICIES |

SUPERFICIES (m?)

Util Construida
PLANTA BAJA
Entrada 6,82 8,87
Hall 18,55 14,51
Recepcion 24,72 28,70
Trabajador social 13,08 15,08
Trabajador social 2 12,00 13,27
Aseo 6,17 7,86
Pasillo (sin cerramiento lateral) 20,47 23,79
Total PB 101,81 112,08
Exterior
Psiclogia 23,37
Trabajador social 9,39
Construccion auxiliar 32,76 39,00
Rampa 6,33
Patio 51,86 62,75
Total Ext. 90,95 101,75
PLANTA PRIMERA
Despacho Psicéloga 1 15,66 18,56
Oficina 15,62 18,47
Trastero 6,46 7,82
Despacho médico 11,32 13,42
Aseo 5,18 6,34
Despacho trabajador social 11,32 13,35
Trastero 1,60 2,05
Pasillo 10,84 11,86
Escaleras 4,58 10,93
Terraza exterior 10,97 13,37
Balcon 1,44 2,24
TOTAL P+1 82,58 118,41
PLANTA AZOTEA
Laboratorio 10,36 12,58
Azotea 74,48 81,28
escaleras exteriores 4,05 454
TOTAL P Azotea 10,36 98,40

TOTAL EDIFICIO

194,75 | 32889 |
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CUADRO DE SUPERFICIES |

SUPERFICIES (m?)

Util Construida
PLANTA BAJA
Entrada 6,82 8,87
Hall 18,55 14,51
Recepcion 24,72 28,70
Trabajador social 13,08 15,08
Trabajador social 2 12,00 13,27
Aseo 6,17 7,86
Pasillo (sin cerramiento lateral) 20,47 23,79
Total PB 101,81 112,08
Exterior
Psiclogia 23,37
Trabajador social 9,39
Construccion auxiliar 32,76 39,00
Rampa 6,33
Patio 51,86 62,75
Total Ext. 90,95 101,75
PLANTA PRIMERA
Despacho Psicéloga 1 15,66 18,56
Oficina 15,62 18,47
Trastero 6,46 7,82
Despacho médico 11,32 13,42
Aseo 5,18 6,34
Despacho trabajador social 11,32 13,35
Trastero 1,60 2,05
Pasillo 10,84 11,86
Escaleras 4,58 10,93
Terraza exterior 10,97 13,37
Balcén 1,44 2,24
TOTAL P+1 82,58 118,41
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PLANTA AZOTEA

Laboratorio 10,36 12,58
Azotea 74,48 81,28
escaleras exteriores 4,05 4,54

TOTAL P Azotea 10,36 98,40

TOTAL EDIFICIO 194,75 328,89
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CUADRO DE SUPERFICIES |

CONCEPTO MEDIDAS (m) SUPERFICIES (m?)
Lado Lado Alturaaft Util Construida

PLANTA BAJA

Acceso principal del edificio 3,55 1,48 3,62 5,23
Administracion y recepcion pacientes 3,55 6,09 3,62 21,13
escalera 2,92
ascensor 1,20
vestibulo variable 8,99
Bafio publico mixto PMR 2,36 1,96 2,20 4,57
Pasillo hacia patio 7,35 1,16  variable 8,50
Acceso a consultas médicos (vidrio) 1,25 4,80 2,20 6,00
Despacho Médico 1 4,00 3,20 3,62 13,02
Despacho Médico 2 4,00 3,00 3,62 12,14
Armario inst. BT + Rack + incendios 2,01 0,60 1,20
Porche abierto (jardin) 6,24
TOTAL PB 84,90 111,16
Exterior
Jardin 16,92
Patio 75,48
92,40
Construccion auxiliar
Archivo 1,60 2,00 3,20
Office 221 3,35 7,40
10,60 11,99
TOTAL EXTERIOR 103,00 112,97

PLANTA PRIMERA

Escalera 2,40 7,38
ascensor 1,20
Acceso planta 3,30 10,45
Despacho trabajador social 1 4,02 3,81 3,30 14,75
Oficina 4,10 3,82 3,30 14,52
Despacho Psicélogo 1 4,00 3,16 3,30 12,61
Despacho Psicélogo 2 4,00 3,33 3,30 13,18
Bafios Personal 3,30 4,03
Balcén 1,44
Terraza exterior 14,63
TOTAL P+1 78,12 112,89
PLANTA AZOTEA
Estancia 2,40 10,32
Azotea 74,31
TOTAL P Azotea 10,32 93,86
TOTAL EDIFICIO 163,02 317,91 |

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 26 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

1.7 PROGRAMA DE NECESIDADES Y DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO:

El edificio objeto del presente proyecto se destina al mismo uso que tiene en la actualidad,
administrativo y sociosanitario, y todas sus dependencias permiten la realizacién de la funcién
asignada. El edificio es propiedad del Cabildo Insular de Tenerife pero su uso esta cedido a una
Asociacion de Ayuda a la Drogodependencia.

El inmueble con un Gnico volumen de dos plantas de altura, de reducida superficie y con una
fachada simétrica, responde al lenguaje ecléctico propio de principios del s. XX. Con elementos de
destacado interés arquitectonico, como la utilizacién de carpinterias de madera con ventanas,
contraventanas y guardapolvos perimetrales, y el remate del parapeto con pindculos. Su fachada
trasera vuelca a un amplio espacio libre de gran valor urbananistico que forma parte de la
configuracién de un patio de manzana también protegido como se ha visto en el punto 1.4 y
siguientes que desarrollan la normativa urbanistica.

La intervencion consiste en la reforma integral del inmueble catalogado como Ambiental
Urbano 1 del catalogo de Patrimonio Arquitecténico y Urbano de PGOU de Santa Cruz de Tenerife,
sito en la calle Horacio Nelson n°34 de Santa Cruz de Tenerife. La falta de mantenimiento ha hecho
gue en el edificio aparezca diversas patologias e incluso que una zona de la fachada interior se
encuentre apuntalada por su estado ruinoso. Acometer una reforma completa que detenga las
patologias y el deterioro del edificio y recupere su estado 6ptimo de conservacién maximizando el uso
de los espacios existentes, son aspectos, que al margen del programa de necesidades como tal, se
consideran primordiales para el edificio. Todo esto partiendo de una idea inicial de proyecto de
ensalzar la belleza y rasgos caracteristicos del edificio que recupere su valor original.

La estructura portante del edificio compuesta por muros de carga y losas macizas de
hormigén armado marcan la distribucion interior. Se divide en tres crujias paralelas a fachada y un
porche al interior de la parcela. Los espacios en la planta baja actualmente son: una oficina
administrativa en la primera crujia hacia la fachada principal junto con su espacio de atencién al
publico; en la segunda crujia se sitla la escalera de acceso a la planta superior; y en la Gltima crujia
hacia el interior de la parcela se sitian los despachos de los médicos a los que se accede desde el
porche exterior. Asimismo, en la parcela libre vinculada al edificio se han construido varios volumenes
como son: un aseo para PMR anexionado al porche bajo la escalera exterior que accede a la
segunda plantadesde el patio; y una sala de terdpias con un archivo anexionado a la medianera del
fondo de la parcela.

En la planta superior se ubican 4 despachos, la mitad hacia la calle y el resto hacia el interior

de la parcela; un bafio para trabajadores y una zona de almacén. Desde los despachos que dan a la
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trasera del edificio se puede acceder al balcén y desde éste, a la azotea mediante unas escaleras. En
la azotea se encuentra un volumen que antiguamemente albergaba un laboratorio pero que
actualmente esta en desuso.

No existen falsos techos en ninguna de las plantas quedando vistas todas las instalaciones.
Incluso se han adosado a las paredes canaletas eléctricas para alimentar los puestos de trabajo y
demas servicios.

Actualmente existe una relacién inadecuada entre el edificio y su uso. Esto se manifiesta a lo
de diversas maneras como por ejemplo, la relacién entre el espacio exterior y el interior. Es por lo que
el proyecto ha de incorporar las nuevas necesidades derivadas tanto del uso como de la normativa
gue afecta al edificio por estar catalogado generando un didlogo adecuado y directo entre los
espacios y su uso.

Las necesidades que se han de tener en cuenta en el proyecto segun la Asociacion usuaria
del edificio y atendiendo a la particularidad de los pacientes que acuden a ella, son:

¢ Los dos puestos administrativos han de ser independientes el uno del otro aunque precisen
de algunas zonas comunes, como por ejemplo, la zona de impresion y reciclaje de residuos.

Esto se debe a que las personas que acuden ya forman parte de un programa de atencién

con personal asignado, tanto en el &mbito administrativo como médico. Es por lo que cuando

llegan al edificio para ser atendidos lo hacen buscando a una persona en concreto y

dirigiéndose hacia un lugar concreto.

e Un aseo publico en el interior del edificio para personas de movilidad reducida.

e Un aseo independiente para los trabajadores.

¢ Dos despachos médicos conectados entre si, con lavabo y en el que se pueda colocar una
camilla para los pacientes.

e Mantener el control de acceso previo a la zona de despachos y consultas.

e Tener una sala de terapias para unas 20 personas.

¢ Dos despachos de atencion psicolégica.

e Un despacho para el trabajor o trabajadora social.

¢ Una oficina.

e Una zona de archivo.

¢ Un office para el personal.

¢ Entre otras cuestiones también se solicita que se tenga en cuenta el tipo de paciente - usuario
de las instalaciones por lo que no se deben generar espacios con angulos muertos o zonas

donde poder esconderse.
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Las necesidades que se han de tener en cuenta en el proyecto seguin la normativa urbanistica
gue afecta al edificio son:

¢ Mantener intactas ambas fachadas. Tanto la delantera hacia la calle, como la trasera hacia el
espacio libre de parcela. Es decir hay que conservar las carpinterias y los elementos
decorativos, asi como el corredor trasero y las barandillas con los pilaretes. En caso de
querer cerrar el porche hay que hacerlo de forma que se conserve la imagen.

¢ No se puede ampliar el volumen del edificio.

e Se puede mantener el acceso a la azotea a través de la escalera actual.

¢ Se puede ocupar un 10% de la superficie libre de patio.

Con todos estos condicionantes se ha proyectado la reforma interior del edificio. En la planta
baja, en su ubicacion actual, se encuentra un Unico espacio de administracion. El espacio se divide y
articula en funcién de un “mueble” que aglutina todos los elementos necesarios liberando el resto del
espacio. Es mesa, archivo, zona de residuos, zona de impresoras etc. Discurre a lo largo de la
estancia estableciendo un diadlogo con ella mediante la reiterpretacion de los materiales, el juego de
llenos y vacios que alberga y la luz natural ,siendo un filtro y no una barrera.
Una vez se ha pasado el control de acceso, el espacio de circulacion que vertebra todas las
estancias, despachos médicos, administracion etc., se extiende incorporando el corredor exterior y los
nuevos elementos de comunicacion vertical. Esto se consigue con la demolicién de la crujia central
completa y el apeo del muro de carga mediante una estructura metdlica que permite un nuevo
desarrollo de la escalera e introducir un ascensor accesible que sélo conecta con la planta primera,
no pudiendo acceder a la azotea por la imposibilidad de ampliar el volumen del edificio. Con esta
intervencidon puntual se consigue cumplir con el Documento Bésico Seguridad de Utilizacién y
Accesibilidad del CTE.
El corredor exterior, en aras de respetar la imagen original protegida por la normativa urbanistica y
para poder utilizar las estancias que dan a dicho corredor como despachos médicos, se cierra
mediante una carpinteria de vidrio transparente y con la altura total del corredor (3,92 m libres)
modulada con los pilares estructurales de forma que queda completamente oculta desde el exterior.
Se crea asi una doble fachada, la original de los despachos médicos con su disefio original de
puertas y ventanas superiores; y la nueva envolvente transparente imperceptible que permite la
ventilacion de los despachos al poder mover una hoja sobre la otra otra quedando siempre oculta la

carpinteria desde el patio trasero. Con ello los despachos médicos originales pueden ser utilizados
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como espacios interiores ventilados desde el corredor. Esta solucion se consensud con el Servicio de
Patrimonio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Se aprovecha bajo la escalera para situar el bafio para PMR y poder utilizarlo también como armario
de limpieza o de material de oficina.

En la planta primera se realiza una intervencion mas tranquila. Los despachos delanteros se
mantienen modificando exclusivamente su acceso para sacar el mayor partido al espacio del que se
dispone. Se elimina el bafio actual para reubicarlo en el hueco que deja el volumen del ascensor. Con
ello se recupera la luz natural que se introduce através de la ventana e iluminara todo el pasillo y el
vestibulo. Los despachos que dan a la fachada trasera se amplian ligeramente con nuevos
cerramientos que mejoran su distribucién interior.

En cuanto al espacio exterior, se demuelen todos los volimenes existentes. La intencion es la
de reordenar el espacio y una vez mas recuperar el espacio original tal y como recoge la normativa.
El bafios de PMR, las escaleras que conectan exteriormente con la 12 planta y la sala de terapias y
archivo desaparecen dando paso a un espacio limpio, inclinado y continuo que conecta con el acceso
al edificio colindante. Unicamente se construye un pequefio volumen equivalente al 10% de la
superficie tal y como establece la normativa, para alojar el nuevo office y el archivo que por motivos
de superficie del inmueble y no pudiendo acceder a la azotea para utilizar esos mZ, no tienen cabida
en el interior. Demasiado programa de necesidades para tan poco espacio y protegido.

Se recupera la vegetacion autoctona propia de las imagenes canarias con la introduccion de
una reticula de palmeras que permite la circulacién a través de ellas y protegiéndolo del sol.

También se han tenido en cuenta a la hora de proyectar en la medida de lo posible los
aspectos de sostenibilidad tanto por orientaciones etc, como por los nuevos materiales nuevos a

emplear.

Aspectos formales:

El edificio se construyd segun el catastro en el afio 1928. Como ya se ha descrito en el
apartado anterior es un edificio que originalmente su uso era el de vivienda unifamiliar con un estilo
ecléctico y elementos arquitectonicos de la época que le confieren el valor para incluirlo en el
catalogo de edificios protegidos de la ciudad.

La planta del edificio es de forma retangular con dos fachadas, la principal orientada al
sureste y la trasera al noroeste, y dos medianeras. Su superficie Gtil en planta es de 194 m? Gtiles

aproximadamente.
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En base a los condicionantes y requisitos antes mencionados el edificio posee los siguientes

aspectos formales:

Caracteristicas constructivas:

Como descripcion basica del sistema estructural (cimentacion, estructura portante y
estructura horizontal):

- La estructura existente, segun el Informe de Seguridad Estructural realizado por el arquitecto
D. Jorge Mora Serrano en noviembre del 2016 en los que realizaron varias catas en dferentes zonas
del edificio, estd compuesta por muros de carga de bloques macizos de picén/mortero sobre los que
se apoyan losas macizas de hormigén armado de 10 cm de espesor.

Se interviene en los siguientes elementos estructurales:

e en el forjado de la crujia central donde se sitla la escalera actual para la ejecucién de una
nueva escalera y un ascensor que cumplan con la normativa vigente en materia de seguridad
de utilizacion y accesibilidad del CTE, asi como con el Reglamento de Accesibilidad de
Canarias.

¢ En el forjado completo de la crujia del balcéon de la fachada trasera del edificio por estar en
estado ruinoso. Se reconstruye de nuevo la composicién que tienen los elementos actuales.

e La cubierta existente es plana. S6lo se podran acceder a ella para labores de mantenimiento
a través de un hueco que se abrird en el forjado de la azotea.

- La Envolvente:

Tanto en los cerramientos verticales existentes de fachada como en las medianeras no se
interviene. Si se adosaran por el interior de las fachadas un trasdosado autoportante con lana mineral
para mejorar la eficiencia energética de la envolvente.

Segun el informe estructural anteriormente mencionado son muros de carga de bloque picén
con un enfoscado pintado, de 40 cm en la fachada principal en la planta baja, y 30 cm en la primera.
El resto de los muros tienen un ancho de 20 cm. Unicamente se ejecutaran los trabajos de necesarios
de mantenimiento y conservacién. Si se llevaran a cabo labores de saneo por presencia de
humedades por capilaridad o de cualquier proceso patoldgico que se encuentre durante la ejecucion
de la obra.

- Sistema envolvente:

Cerramientos verticales:

En las fachadas existentes, de exterior a interior:
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1. Enfoscado maestreado fratasado de 1,5 cm, bloque macizo existente de
picén/mortero de 25 cm en fachada principal y de 15 cm en fachada trasera, 3 cm de
aislante de lana mineral, 1,5 cm de placa de yeso laminado y pintura plastica
impermeable (en funcién de su ubicacion en el edificio).

En las medianeras existente se adopta la siguiente solucién, de exterior a interior:

1. Blogue macizos existente de picén/mortero de ancho variable, camara de aire para
paso de instalaciones, 1,5 cm trasdosado de placa de yeso laminado y pintura
plastica impermeable.

En la fachada principal existen elementos decorativos de interés (guardapolvos con
elementos florales) que se mantendran y pintaran junto con el resto de la fachada, cumpliendo asi
con lo estipulado en la ficha del catdlogo de Patrimonio Arquitecténico y Urbano del PGOU de Santa
Cruz de Tenerife.

Las tabiquerias interiores que no corresponden con los muros de carga (paralelos a fachada)
son de bloque de 9 cm con acabado en yeso y pintura. Los bafios tienen sus paredes alicatadas.

Cerramientos horizontales:

Para la cubierta se adopta la siguiente solucidn, de exterior a interior:

1. Capa de proteccion con arido de 16-32 mm de diametro, capa separadora de
geotextil, impermeabilizacién asfaltica, aislante térmico de 5 cm, barrera de vapor,
capa de regularizacién, capa de hormigoén aligerado de formacién de pendientes y

losa maciza existente.

Para la terraza se adopta la siguiente solucién, de exterior a interior:

1. Pavimento de piedra natural, mortero de agarre, capa separadora de geotextil de
poliester, impermeabilizacion asféltica, aislante térmico de 5 cm, barrera de vapor,
capa de regularizacion, capa de hormigén aligerado de formacién de pendientes y

losa maciza de 20 cm.

Para la solera de adopta la siguiente solucién, de interior a exterior:

1. Solado segun situacién, mortero de agarre, atezado de hormigén aligerado, solera de
hormigén en masa de 10 cm, lamina de polietileno, 15 cm de encachado y terreno
compactado.

Carpinteria y Cerrajeria Exteriores:
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Carpinterias exteriores: La carpinterias existentes se eliminan. El disefio de las nuevas queda
definido en el plano de carpinteria A06, empleandose los siguientes materiales para su
conformacion:

e Ventanas y puertas: Carpinteria de madera de morera para lacar en blanco disefio
segln existentes, con vidrios stadip compuestos con camara de aire 6+6 /16 de
argon/ 4+4. Con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN
12207:2000; clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN
12208:2000; y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun
UNE-EN 12210:2000.

e Ventanas: Carpinteria de aluminio anodizado color negro sin r.p.t. con vidrios stadip
compuestos con cadmara de aire 4+4. Con clasificacién a la permeabilidad al aire
clase 4, segun UNE-EN 12207:2000; clasificacién a la estanqueidad al agua clase 92,
segun UNE-EN 12208:2000; y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5, segun UNE-EN 12210:2000.

e Puerta exterior acristalada: carpinteria de acero inoxidable y vidrio stadip 6+6
transparente.

e Puertas exteriores:; carpinteria de aluminio anodizado liso color negro sin r.p.t. y
mismas caracteristicas que las ventanas: clasificacion a la permeabilidad al aire clase
4, segin UNE-EN 12207:2000, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 92,
segun UNE-EN 12208:2000 vy clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5, segun UNE-EN 12210:2000). Resistencia al impacto de cuerpo blando, Clase 5,
segun UNE-EN 13049:2003.- Sistema de compartimentacion:

Elementos verticales.

Para la tabigueria interior se adoptan las siguientes soluciones:

1. Pintura plastica impermeable, tabique de cartén-yeso standard de 15 mm formado por
una estructura metalica de acero galvanizado constituida por canales horizontales y
montantes verticales, placa de yeso standard de 15 mm. Con lana de roca mineral
interior de 4 cm de espesor.

2. Pintura plastica impermeable, revestimiento de yeso sobre enfoscado previo, fabrica
de bloque hueco de hormigén vibrado de 6 6 9 cm segln casos, revestimiento de

yeso sobre enfoscado previo y pintura impermeable.
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Para la carpinteria interior se adoptan las siguientes soluciones tal y como se especifica en el

plano de carpinterias interiores y en las mediciones del proyecto:

1. Puerta interior de DM melaminado con o sin fijo superior.

2. Panelado de paredes con tableros de DM melaminado en roble.

3. Puerta interior de panelado fendlico para divisién de cabinas de bafio con herrajes de
acero inoxidable.

4. Puerta interior de vidrio.

5. Puerta interior de DM melaminado en blanco con fijo superior.

Elementos Horizontales.

Para los forjados que separan estancias dentro de una misma unidad de uso se adopta la

siguiente solucién:

1. Yeso de paris o pavimento ceramico recuperado, mortero de agarre, atezado, losa
(existente 0 nueva segun situacién) camara de aire segun altura libre, falso techo
sobre estructura oculta.

Acabados.
Solados:
En funcién de su localizacién, y de acuerdo con el Decreto 117/2006 y con el DB SUA, los

pavimentos se han elegido segun su resistencia al deslizamiento en las siguientes clases:

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcion de su localizacion

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas
- superficies con pendiente menor que el 6% 1
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior M

terrazas cubiertas, vestuarios, bafos, aseos, cocinas, etc.

- superficies con pendiente menor que el 6% 2
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3
Zonas exteriores. Piscinas ?. Duchas. 3

" Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

' En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda
de 1,50 m.

Por ello, se han prescrito los siguientes materiales de pavimentos tal y como se especifica en el plano
de acabados A0O4:
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Pavimento interior :
clase 1:  Yeso de paris.
Pavimento ceramico recuperado.

Madera de morera.

clase 2:  Pavimento de piedra natural: granito.

Pavimento cerdmico (bafios).

Pavimento exterior:

clase 3: Pavimento de piedra natural: granito flameado.

Alicatados y Aplacados:
Alicatado Interior: Azulejo esmaltado.
Revestimientos Continuos:
Interiores: Enlucido de yeso horizontal y vertical.
Exteriores: Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizontales.

- Carpinterias y Cerrajeria exterior.

Las carpinterias exteriores existentes de madera se eliminan por su malestado de
conservacion. Se prevé su completa reposicion respetando todos los elementos que la componen tal
y como se contempla tanto en la normativa urbanistica al ser un elemento arquitecténico
caracteristico y relevante en la composicién de la fachada, como en el documento de meciones y
presupuestos.

Respecto a la cerrajeria, aparece exclusivamente en el volumen que se encuentra en la
azotea. Su estado de conservacién es muy malo por lo que se van a eliminar y reponer. La carpinteria
de madera previa a la cerrajeria también se eliminara por su mal estado de conservacion, pero en
este caso no se repondra. El motivo es el nuevo uso que tendra ese espacio. En él se ubicaran las
unidades exteriores de climatizacion del edificio, que requiere de mayor ventilacion y por tanto sélo
precisan de un cerramiento, compuesto este por lamas de aluminio.

En cuanto a los pavimentos en funcién de la localizacién, y de acuerdo con el CTE, se han
elegido teniendo en cuenta su resbaladicidad y mantenimiento, diferentes tipos como pueden ser
pavimientos de madera, piedra o ceramicos.

- Otros:

APARATOS SANITARIOS:
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Su disposicion esta descrita en planos y sus prescripciones en el presupuesto. Se incluyen

sanitarios especificos para los bafios de personas con movilidad reducida.

PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA EJECUCION:

La acreditacién de las cualidades exigidas a los materiales serd objeto del control de
recepcion en obra. Las prescipciones para la puesta en obra de materiales y elementos prefabricados
se ajustaran a los DB que les sean de aplicacion, asi como a las instrucciones del fabricante. En
particular, se hara estricta observacion de la disposicion de juntas constructivas y estructurales, asi
como a los remates en encuentros de materiales impermeabilizantes con fabricas, chimeneas,

carpinterias y elementos de desagtie, contenidas en este proyecto y en los DB correspondientes.

1.8 NORMATIVA OBSERVADA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO:
En cumplimiento del Decreto 462/1971, de 2 de marzo, se relacionan a continuacion las

normas a las que se ha ajustado la redaccion del presente proyecto:

1.8.1 ORDENANZAS MUNICIPALES DE EDIFICACION de 22 de Diciembre de 2021.

En el art. 1.2.1 del Capitulo 2, Titulo 1 de la Odenanza Municipal se recogen las distintas
Clases de obras de edificacion e instalaciones. El proyecto que nos ocupa se encontraria dentro del
apartado a) Obras en Edificios Existentes. Y en el articulo en el que se desarrollan dichas obras,
1.2.2.1 por un lado define “Obras en los edificios existentes son aquellas que se efectian en el
interior del edificio o en sus fachadas exteriores, sin alterar la posicion de los planos de fachada y
cubierta que definen el volumen de la edificacién, excepto las salvedades que se indican en cada tipo
de obras respecto a su capacidad para variar alguno de dichos elementos. Segun afecten al conjunto
del edificio, 0 a alguno de los locales que lo integran, tienen caracter total o parcial.”

Y por otro, en su punto 2 concreta “ En funcién del grado de intervencion en la edificacion, se
establecen la siguiente relacién de obras en los edificios, cuya ejecucién puede realizarse de modo
individual, conjuntamente o asociadas entre si:

d) Obras de rehabilitacion: Son aquellas que tienen por objeto la adecuacién, mejora de las
condiciones de habitabilidad o redistribucion del espacio interior de la edificacion, mediante la
sustitucion o modernizacion de sus instalaciones, e incluso, la redistribucion de su espacio interior,
permitiéndose sodlo la transformaciéon de los elementos que no varien esencialmente las

caracteristicas tipolégicas del edificio. Podra autorizarse la apertura de nuevos huecos, si asi lo
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permite la normativa aplicable. En funcion del ambito de la actuacion y de las caracteristicas de la
misma se distinguen las siguientes obras de rehabilitacion: ...
* Rehabilitacién general o integral:
Cuando las obras afectan a la totalidad del inmueble o a mas de la tercera parte de su superficie
edificada y tenga por objeto actuaciones que engloben la adecuacién estructural y funcional,
entendiendo como tal la realizacion de las obras que proporcionen al edificio mejores condiciones

respecto de los requisitos basicos a los que se refiere el Cddigo Técnico de la Edificacién.”

Se cumplen con lo dispuesto en el Capitulo 1 del Titulo 3, Condiciones generales de las dotaciones y
los servicios de los edificios” al remitirse en lo que afecta al edificio al CTE y sus diferentes

documents basicos y otras normativas contempladas en la redaccién del proyecto.

1.7 R.D. 486/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO, ultima modificacion el 13

de noviembre de 2004.

El presente proyecto cumple con el Anexo V del R.D. 486/1997 que trata sobre los Servicios

Higiénicos y locales de descanso. Disponen de agua potable, inodoro, lavabo, espejo etc. No se
puede hacer uso de forma separativa por la imposibilidad fisica de albergar otro servicio higienico al
margen del necesario para personas de movilidad reducida.
También se cumple con el Anexo IV de lluminacion en los lugares de trabajo ya que se aprovecha la
luz natural al situar los puestos junto a los huecos de fachada Asimismo, el cumplimiento de la
uniformidad, el nivel minimo de iluminacién para cada lugar de trabajo y los deslumbramientos tanto
directos como indirectos, se desarrolla en el apartado de justificacion del DB HE3 del CTE de la
presente memoria.

En cuanto a la distribucién de los puestos de trabajo en si se aprobaron por el departamento
de Prevencion de Riesgos Laborales del Area de Hacienda y Recursos Humanos del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz atendiendo a toda la normativa vigente y a la guia Técnica de Lugares

de Trabajo, quedando ambas de la siguiente manera:

El esquema que se ha tenido en cuenta para el disefio de los puestos de trabajo es:
ERGONOMIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS
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1.8. NORMATIVA OBSERVADA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo,

en la redaccién del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre

construccion.

1.8.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE:

DB-SE Seguridad estructural

DB-SI Seguridad en caso de incendio
DB-SUA Seguridad de utilizacion y Accesibilidad

DB-HS Salubridad

DB-HE Ahorro de energia

DB-HR Proteccion frente al ruido

1.8.2 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS:

1. GENERALES:
1.1 CONSTRUCCION

B.O.E. 27.06.13

B.O.E. 02.06.21

+34 678 608 494 +34 922 24 2815

LEY DE REHABILITACION, REGENERACION Y RENOVACION
URBANAS

LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y
renovacion urbanas. De Jefatura del Estado.

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE EDIFICIOS
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REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética
de los edificios.

B.O.C. 28.02.12 REGLAMENTO DE REGISTRO DEL CERTIFICADO DE
EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EN CANARIAS
DECRETO 13/2012, de 17 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regula el procedimiento de registro del
certificado de eficiencia energética de edificios en el ambito de la
Comunidad Auténoma de Canarias. De la Consejeria de Empleo,
Industria y Comercio.

B.O.E. 07.07.11 IMPULSO DE LA REHABILITACION (ITE)

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a
los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelacién
de deudas con empresas y autbnomos contraidas por las entidades
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la
rehabilitacion y de simplificacion administrativa. De Jefatura del
Estado.

*Derogados los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, la
disposicion adicional tercera, las disposiciones transitorias primera y
segunda y disposicion final segunda.

B.O.C. 18.08.06 DECRETO 117/2006, POR EL QUE SE REGULA EN EL AMBITO
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS LAS
CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS Y EL
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE LAS CEDULAS DE
HABITABILIDAD
DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, de la Consejeria de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

B.O.E. 28.03.06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cabdigo Técnico de la Edificacién, del Ministerio de la Vivienda.
*Derogado el apartado 5 del articulo 2.

B.O.E. 27.06.13 MODIFICACION CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracién y
renovacion urbanas. (Articulos 1y 2 y Anejo Il de la Parte ).

B.O.E. 23.10.07 MODIFICACION CODIGO TECNICO
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba
el documento basico “DB HR Proteccién frente al ruido” del Cédigo
Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Coédigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

B.O.E. 20.12.07 CORRECCION DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1371/2007
CORRECCION de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre, por el que se aprueba el documento béasico "DB HR
Proteccion frente al ruido" del Cédigo Técnico de la Edificacion y se
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modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

B.O.E. 25.01.08 CORRECCION DE ERRORES DEL CODIGO TECNICO DE LA
EDIFICACION
CORRECCION de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion, del
Ministerio de la Vivienda.

B.O.E. 18.10.08 MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1371/2007 Y AMPLIACION
DEL PERIODO TRANSITORIO DEL DB HR PROTECCION FRENTE
AL RUIDO
REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba
el documento basico "DB HR Proteccién frente al ruido" del Cédigo
Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

B.O.E. 23.04.09 MODIFICACION DE DETERMINADOS DOCUMENTOS BASICOS
DEL CTE ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se
modifican determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de
la Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

B.O.E. 11.03.10 MODIFICACION DEL CTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica
el Cdodigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad.

B.O.E. 30.07.10 NULIDAD DE ARTICULO Y PARRAFOS DEL CTE
SENTENCIA de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo
Técnico de la Edificacion, asi como la definicion del parrafo segundo
de uso administrativo y la definicion completa de uso publica
concurrencia, contenidas en el documento Sl del mencionado Cadigo.

B.O.E. 06.11.99 LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION (LOE)
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E. 31.12.02 MODIFICACION LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION (LOE)

LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. Aprobada por Las Cortes
Generales (Articulo 105).

B.O.E. 27.06.13 MODIFICACION LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION (LOE)
LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracion y
renovacion urbanas. (Articulos 2 y 3).

B.O.E. 23.07.92 LEY DE INDUSTRIA
LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria
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B.O.E. 13.10.86 MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD OBLIGATORIO
ORDEN de 20 de septiembre del Ministerio de Trabajo y SS

B.O.E. 10.02.72 CERTIFICADO FINAL DE DIRECCION DE OBRAS
ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda.
B.O.E. 24.03.71 NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA

DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
DECRETO 462/1971, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la
Vivienda.

B.O.E. 07.02.85 MODIFICACION DE LOS DECRETOS 462/1971 Y 469/1972
REFERENTES A DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION Y
CEDULA DE HABITABILIDAD
REAL DECRETO 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras
Pudblicas y Urbanismo.

B.O.E. 17.06.71 NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN
OBRAS DE EDIFICACION
ORDEN de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda.

B.O.E. 24.07.71 DETERMINACION DEL AMBITO DE APLICACION DE LA ORDEN
DE 9 DE JUNIO DE 1971 ORDEN de 17 de julio de 1971, del
Ministerio de la Vivienda.

B.O.E. 10.08.21 R.D. 470/2021, de 29 de Junio, por el que se aprueba el CODIGO
ESTRUCTURAL.

B.O.E. 11.09.20 MEDIDAS URGENTES DE IMPULSO DE LOS SECTORE
PRIMARIO, ENERGETICO, TURISTICO Y TERRITORIAL D
CANARIAS.

DECRETO-LEY 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes
de impulso de los sectores primario, energético, turistico y territorial
de Canarias.

1.2 BARRERAS ARQUITECTONICAS

B.O.E. 03.12.13 LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusion social

B.O.E. 11.05.07 CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS
PUBLICOS Y EDIFICACIONES
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban
las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las
personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los
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espacios publicos urbanizados y edificaciones, del Ministerio de la
Presidencia.

B.O.E. 28.03.06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SUA Seguridad de
Utilizacion y Accesibilidad
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cédigo Técnico de la Edificacién, del Ministerio de la Vivienda.
Modificaciones y correcciones posteriores.

B.O.E. 27.12.19 MODIFICACION DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se
modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

B.O.C. 06.11.98 OTORGAMIENTO Y UTILIZACION DEL SIMBOLO
INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD
ORDEN de 5 de Octubre de 1998, que regula el otorgamiento y
utilizacion del Simbolo Internacional de Accesibilidad.

B.O.C. 24.01.14 MODIFICACION
ORDEN de 23 de diciembre de 2013, por la que se modifica la Orden
de 5 de octubre de 1998, que regula el otorgamiento y utilizacion del
Simbolo Internacional de Accesibilidad.

B.O.C. 21 11.97 REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE
BARRERAS FISICAS Y DE LA COMUNICACION
DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresién de barreras fisicas y de la comunicacion, de La Consejeria
de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.

B.O.C. 18.07.01 MODIFICACION REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y
SUPRESION DE BARRERAS FiSICAS Y DE LA COMUNICACION
DECRETO 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto
227/1997, de 18 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresion de barreras fisicas
y de la comunicacion.

B.O.E. 31.05.95 LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR
BARRERAS ARQUITECTONICAS A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
LEY 15/1995, de 30 de mayo, sobre Limites del dominio sobre
inmuebles para eliminar barreras arquitectonicas a las personas con
discapacidad, de Jefatura de Estado

B.O.C. 24.04.95 LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS FISICAS
Y DE LA COMUNICACION
LEY 8/1995, de 6 de abril, del Gobierno de Canarias
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1.3 PROTECCION Y SEGURIDAD
AISLAMIENTO ACUSTICO

B.O.E. 18.11.03 LEY DEL RUIDO
LEY 37/2003 de 17 de noviembre
B.O.E. 26.07.12 DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo
referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas. Del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E. 26.07.12 MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1367/2007
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a
zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas. Del
Ministerio de la Presidencia.

B.O.E. 23.10.07 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HR Proteccion frente
al ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba
el Documento Basico “DB HR Proteccion frente al ruido” del Cédigo
Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.
Modificaciones y correcciones posteriores.

BOE 20/12/07 Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

BOE 18/10/08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el
Real Decreto 1371/2007.

BOE 23/04/09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril.

BOE 23/09/09 Correccién de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de
abril.

BOE 27/12/19 MODIFICACION DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

Real Decreto 732/2019 de 20 de diciembre, por el que se modifica
el Cdadigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.

BOE 11.03.21 SERVIDUMBRES AERONAUTICAS ACUSTICAS, MAPA DE RUIDO
Y PLAN DE ACCION DEL AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE-
CIUDAD DE LA LAGUNA.
Real Decreto 92/2021, de 9 de febrero, por el que se aprueban las
servidumbres aeronauticas acusticas, el mapa de ruido y el plan de
accion del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna
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AISLAMIENTO TERMICO

B.O.E. 28.03.06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE Ahorro de energia
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el
Cédigo Técnico de la Edificacién, del Ministerio de la Vivienda.
Modificaciones y correcciones posteriores.

B.O.E. 12.09. 13 ACTUALIZACION DEL DB HE Ahorro de energia
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por el que se
actualiza el Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”, del
Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.

B.O.E. 8.11.13 CORRECCION ERRORES DE LA ORDEN FOM/1635/2013
Correccion de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de
septiembre, por el que se actualiza el Documento Basico DB-HE
“Ahorro de Energia”, del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

B.O.E. 27.12.19 MODIFICACION DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
(CTE DB HE)

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.

BOE 15.06.2022 MODIFICACION DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
(CTEDBHES5 Yy 6)
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio.
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el
Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

B.O.C. 19.02.09 NORMAS TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE
INSTALACIONES, APARATOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
DECRETO 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban normas
sobre documentacién, tramitacién y prescripciones técnicas relativas
a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores
y mantenedores de instalaciones, de la Consejeria de Empleo,
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

B.O.E. 28.03.06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB S| Seguridad en caso
de incendio
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el
Cédigo Técnico de la Edificacién, del Ministerio de la Vivienda.
Modificaciones y correcciones posteriores.

B.O.E. 23/10/07 Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre.

B.O.E. 25/01/08 Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de
marzo.

B.O.E. 23/04/09 Orden VIV/984/2009 de 15 de abril.

B.O.E. 11/03/10 Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero.

B.O.E. 30/07/10 Sentencia del TS de 4/5/2010.

B.O.E. 27/12/19 MODIFICACION DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre por el que se modifica el
Cdbdigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.

B.O.E. 19.02.19 DOCUMENTACION, TRAMITACION Y PRESCRIPCIONES

TECNICAS RELATIVAS A LAS INSTALACIONES, APARATOS Y
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, INSTALADORES Y
MANTENEDORES DE INSTALACIONES.
DECRETO 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas
sobre documentacion, tramitacién y prescripciones técnicas relativas
a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores
y mantenedores de instalaciones

B.O.E. 02.04.05 CLASIFICACION PRODUCTOS PROPIEDADES REACCION Y
RESISTENCIA AL FUEGO
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego.

B.O.E. 12.02.08 MODIFICACION REAL DECRETO 312/2005, DE 18 DE MARZO
REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, por el que se maodifica el
Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificaciébn de los productos de construccién y de los elementos
constructivos en funcién de sus propiedades de reacciébn y de
resistencia frente al fuego.

SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

B.O.E. 28.03.06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SUA Seguridad de
utilizacion y Accesibilidad
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el
Cédigo Técnico de la Edificacién, del Ministerio de la Vivienda.
Modificaciones y correcciones posteriores.
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B.O.E. 23/10/2007 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

B.O.E. 25/01/2008 Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo.

B.O.E. 23/04/2009 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril.

B.O.E. 23/09/2009 Correccion de errores y erratas de la orden VIV/984/2009, de 15 de
abril.

BOE 11/03/2010 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero.

BOE 30/07/2010 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo.

B.O.E. 27/12/2019 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre.

B.O.E. 15.06.2022 Real Decreto 450/2022, de 14 de junio.

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

B.O.E. 25.10.97 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la
Presidencia

B.O.E. 29.05.06 MODIFICACION DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de los servicios de prevencién y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

B.O.E. 07.08.97 UTILIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales

B.O.E. 12.06.97 UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales

B.O.E. 23.04.97 SENALIZACION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

B.O.E. 23.04.97 SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

B.O.E. 23.04.97 MANIPULACION DE CARGAS
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

B.O.E. 16.03.71 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO (EXCEPTO TITULOS I, I1 Y 1lI)
ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo
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Modificaciones y correcciones posteriores

B.O.E. 27.12.19 MODIFICACION DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE
DB SUA)

REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo.

1.4 INSTALACIONES

AUDIOVISUALES

B.O.C. 08.06.11 DIRECTRICES DE ORDENACION TERRITORIAL DE LAS
TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS
DECRETO 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las
Directrices de Ordenacion Territorial de las Telecomunicaciones de
Canarias. De la Consejeria de Presidencia, Justicia y Seguridad del
Gobierno de Canarias. De la Consejeria de Presidencia, Justicia y
Seguridad del Gobierno de Canarias.

B.O.E. 16.06.11 DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

B.O.E. 01.04.11 REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE
LOS EDIFICIOS
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones.

B.O.E. 18.10.11 CORRECCION DE ERRORES DEL REAL DECRETO 346/2001
Correccién de errores del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones. Del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E. 04.11.03 GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
LEY 32/2003 de 3 de Noviembre de 2003, de la Jefatura de Estado
Modificaciones y correcciones posteriores.
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B.O.E 27.05.03 ORDEN CTE/1296/2003, POR LA QUE SE DESARROLLA EL
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE
LOS EDIFICIOS Y LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE EQUIPOS
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y
Tecnologia
*Derogada por la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio.

*Puede seguir aplicAndose en proyectos y documentos presentados
ante la Administracion hasta el 15 de enero de 2012.

APARATOS ELEVADORES

B.O.E. 25.09.98 ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO
RESOLUCION de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion de
Tecnologia y Seguridad Industrial
Modificaciones y correcciones posteriores

B.O.E. 23.04.97 ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS
RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la Direccion de Tecnologia y
Seguridad Industrial
Modificaciones y correcciones posteriores

B.O.E. 11.12.85 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU
MANUTENCION
REAL DECRETO 2291/1985 de 8 de noviembre del Ministerio de

Industria y Energia. Modificaciones y correcciones posteriores
B.O.E. 22.02.13 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1
ASCENSORES

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la
Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del
Reglamento de aparatos de elevacién y manutencién, aprobado por
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. Del Ministerio de
Industria, energia y turismo.

CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

B.O.E 08.03.11 REGLAMENTO DE  SEGURIDAD EN INSTALACIONES
FRIGORIFICAS
REAL DECRETO 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban
el Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas y sus
instrucciones técnicas complementarias. Del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
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B.O.E 28.07.11 CORRECCION DE ERRORES DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD
EN INSTALACIONES FRIGORIFICAS
CORRECCION de errores del Real Decreto 138/2011,de 4 de febrero,
por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigorificas y  sus instrucciones técnicas
complementarias. Del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E 29.08.07 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS
EDIFICIOS (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, del Ministerio
del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E 28.02.08 CORRECCION DE ERRORES DEL REGLAMENTO DE
INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
CORRECCION de errores de Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los edificios, del Ministerio del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E 11.12.09 MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES
TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se
modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Del Ministerio
de la Presidencia.

B.O.E 12.02.10 CORRECCION DE ERRORES
CORRECCION de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007, de
20 de julio.

B.O.E 13.04.13 MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES
TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
REAL DECRETO 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican
determinados articulos e instrucciones técnicas del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio. Del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E. 28.03. 06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 4 Contribucion
solar minima de agua caliente sanitaria
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cddigo Técnico de la Edificacién, del Ministerio de la Vivienda.
Modificaciones y correcciones posteriores.

B.O.C 30.05.01 LEY SOBRE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS APTOS PARA LA
UTILIZACION DE ENERGIA SOLAR
LEY 1/2001 de 21 de mayo, sobre construccion de edificios para la
utilizacion de energia solar. De la Presidencia del Gobierno

B.O.C. 15.06.01 CORRECCION DE ERRORES DE LA LEY 1/2001
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ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

B.O.C. 27.04.10 NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE
ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas
Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ambito de
suministro de Endesa Distribucion Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora
Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la
Comunidad Auténoma de Canarias.

B.O.C. 01.06.10 RECTIFICACION DE ERROR POR OMISION
ORDEN de 19 de mayo de 2010, por la que se rectifica error por
omision existente en la Orden de 16 de abril de 2010, que aprueba
las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el
ambito de suministro de Endesa Distribucion Eléctrica, S.L.U. y
Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U., en el territorio de
la Comunidad Autébnoma de Canarias.

B.O.C. 24.11.09 REGULACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN
CANARIAS
DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos
relativos a la ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas en Canarias. De la Consejeria de Empleo, Industria y
Comercio del Gobierno de Canarias.

B.O.E. 19.11.08 EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-
01 a EA-07, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.C. 17.11.06 REGULACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN
CANARIAS
DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la
autorizaciéon, conexion y mantenimiento de las instalaciones eléctricas
en el ambito de la Comunidad Auténoma de Canarias.

B.O.C. 24.01.07 CORRECCION DE ERRORES DEL DECRETO 161/2006

B.O.E.: 23.12.05 MODIFICACION DE DETERMINADAS DISPOSICIONES
RELATIVAS AL SECTOR ELECTRICO
REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se
modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.

B.O.C. 22.10.04 NORMAS PARTICULARES ENDESA
ORDEN de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las
normas particulares para las instalaciones de enlace de la empresa
Endesa Distribucién Eléctrica, S. L., en el ambito territorial de la
Comunidad Auténoma de Canarias.
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B.O.E. 18.09.02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Y
SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT
01 ABT51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto 2002, por el que se
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension. Del
Ministerio de Ciencia y Tecnologia Modificaciones y correcciones
posteriores
GUIA TECNICA DE APLICACION AL REGLAMENTO
ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (Esta guia tiene caracter
no vinculante).
Direccion General de Politica Territorial, Servicios del Ministerio de
Ciencia y Tecnologia
GUIA DE CONTENIDOS MINIMOS EN LOS PROYECTOS DE
INSTALACIONES RECEPTORAS DE BAJA TENSION
Consejeria de Presidencia e Innovacién Tecnolégica del Gobierno de
Canarias.

B.O.C. 08.12.97 REGULACION DEL SECTOR ELECTRICO CANARIO
LEY 11/1997, de 2 de diciembre, de regulacién del Sector Eléctrico
Canario. De Presidencia del Gobierno.

B.O.E. 12.02.11 REGULACION DEL SECTOR ELECTRICO CANARIO
LEY 2/2011, de 26 de enero, por la que se modifican la Ley 11/1997,
de 2 de diciembre, de regulacion del sector eléctrico canario y la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de
ordenacion general y las directrices de ordenacion del turismo en
Canarias.

B.O.E. 24.03.21 MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES
TERMICAS EN LOS EDIFICIOS

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

B.O.C. 22.06.11 INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO Y EVACUACION
DE AGUAS
DECRETO 134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las instalaciones interiores de
suministro de aguay de evacuacion de aguas en los edificios.

B.O.C. 12.07.11 CORRECCION DE ERRORES
CORRECCION de errores del Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuacion de
aguas en los edificios.
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B.O.E. 28.03.06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4 Suministro de
agua
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cédigo Técnico de la Edificacién, del Ministerio de la Vivienda.
Modificaciones y correcciones posteriores.

B.O.E. 28.03.06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 Evacuacién de
aguas
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cédigo Técnico de la Edificacién, del Ministerio de la Vivienda.
Modificaciones y correcciones posteriores.

B.O.E. 27.12.19 MODIFICACION DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.

B.O.E. 27.12.19 REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS INSTALACIONES
INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA Y DE EVACUACION DE
AGUAS EN LOS EDIFICIOS
CORRECCION de errores del Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuacién de
aguas en los edificios.

SALUBRIDAD

B.O.E. 28.03. 06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS Salubridad
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cédigo Técnico de la Edificacién, del Ministerio de la Vivienda.
Modificaciones y correcciones posteriores.

B.O.E. 27.10.19 MODIFICACION DEL CTE EN MATERIA DE AHORRO DE ENERGIA
Y DE PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICION AL RADON (HS6)
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se
modifica el Cddigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

BOE 23/10/07 Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre ()

BOE 20/12/07 Correccién de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre.

BOE 25/01/08 Correccién de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de
marzo.

BOE 23/4/09 Orden VIV/984/2009 de 15 de abril.

BOE 23/9/09 Correccién de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de
abril ()

BOE 23/06/17 Orden FOM/588/2017 de 15 de junio.

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 52 de 339


https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/12/20/732

Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

BOE 27/12/19 MODIFICACION DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.

BOE 15/06/22 Real Decreto 450/2022, de 14 de junio.
1.5 RESIDUOS
B.O.E. 13.02.08 PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE

CONSTRUCCION Y DEMOLICION
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién, del
Ministerio de la Presidencia.

B.O.E. 01.03.02 ORDEN MAM/304/2002 SOBRE RESIDUOS
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminaciébn de residuos y la lista
europea de residuos, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E. 12.03.03 CORRECCION DE ERRORES DE LA ORDEN MAM/304/2002
CORRECCION DE ERRORES de la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

B.O.E. 29.01.02 ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN
VERTEDERO
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminacién de residuos mediante depdésito en vertedero. Del
Ministerio de medio ambiente.

B.O.E. 23.04.13 MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1481/2001
ORDEN AAA/661/2013, de 18 de abiril, por la que se modifican los
anexos |, Il y lll del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por
el que se regula la eliminacién de residuos mediante deposito en
vertedero. Del Ministerio de agricultura, alimentacion y medio
ambiente.

B.O.E. 20.05.86 LEY DE RESIDUOS
LEY 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y
Peligrosos, e Jefatura del Estado.

B.O.E. 20.05.86 LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
LEY 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos TOxicos Yy
Peligrosos, e Jefatura del Estado.

B.O.E. 20.05.86 REGLAMENTO DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y
PELIGROSOS
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el
Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo,
Béasica de Residuos Toxicos y Peligrosos (Modificado por el Real
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Decreto 952/1997, de 20 de junio), del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo.

B.O.E. 20.05.86 MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY BASICA DE
RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento
para la ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de
Residuos Toéxicos y Peligrosos, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E. 09.07.20 ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN
VERTEDERO

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la
eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero.

B.O.E. 20.01.21 PILAS Y ACUMULADORES Y LA GESTION AMBIENTAL DE SUS
RESIDUOS

Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores
y la gestiébn ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015,
de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos.

B.O.E. 09.04.22 RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMIA
CIRCULAR

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economia circular.

1.6 PRODUCTOS DE CONSTRUCCION. ESPECIFICACIONES

B.O.E. 04.08.09 NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES
REAL DECRETO 1220/2009, de 17 de julio, por el que se derogan
diferentes disposiciones de normalizacién y homologacion de
productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo vy
Comercio.

B.O.E. 01.05.07 NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES
REAL DECRETO 442/2007, de 3 de abril, por el que se derogan
diferentes disposiciones en materia de hormalizacién y homologacion
de productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

B.O.E. 05.08.06 NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES
REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
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B.O.E. 27.06.03 NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION
REAL DECRETO 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan
diferentes disposiciones de normalizacién y homologacion de
productos de construccién, por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

B.O.E. 02.12.00 NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES
REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se
derogan diferentes disposiciones de normalizacién y homologacion de
productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo vy
Comercio.

B.O.E. 19.08.95 LIBRE CIRCULACION PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan
disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion,
en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE.

B.O.E. 19.08.95 LIBRE CIRCULACION PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica,
en aplicacién de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre
circulacién de productos de construccion, aprobadas por el Real
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

B.O.E. 07.10.95 CORRECCION DE ERRORES LIBRE CIRCULACION PRODUCTOS
DE CONSTRUCCION
CORRECCION de errores del REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de
julio, por el que se modifica, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE,
las disposiciones para la libre circulacion de productos de
construccion, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de
diciembre.

D.O.C.E. 11.02.89 PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
DIRECTIVA 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a
la aproximacion de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los estados miembros sobre los productos de
construccion

D.O.C.E. 30.08.93 MODIFICACION DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE
DIRECTIVA 93/68/CEE, del Consejo, de 22 de julio de 1993.

CEMENTOS
B.O.E. 25.06.16 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS. (RC-16)
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la
instruccion para la recepcion de cementos (RC-16) del Ministerio de la
Presidencia.
B.O.E. 25.01.89 CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO

ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS
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PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA
TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS
ORDEN de 17 de enero de 1989, por la que se establece la
certificacion de conformidad a normas como alternativa de la
homologacion de los cementos para la fabricacién de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, del
Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E. 04.11.88 DECLARACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION
DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES
Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS
PREFABRICADOS
REAL DECRETO 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara
obligatoria la homologacion de los cementos para la fabricacion de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados, del Ministerio de Industria y Energia.

Madificaciones y correcciones posteriores.

1.7 PATRIMONIO HISTORICO

B.O.E. 29.06.85 PATRIMONIO HISTORICO ESPANOL

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol.
DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY DE
PATRIMONIO HISTORICO ESPANOL

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de
desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histérico Espafiol.

B.O.E. 28.01.86

B.O.C. 24.03.99 PATRIMONIO HISTORICO DE CANARIAS
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histérico de
Canarias.

B.O.E. 24.03.99 PATRIMONIO CULTURAL DE CANARIAS

Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

REGLAMENTO DEL CONSEJO DEL PATRIMONIO HISTORICO DE
CANARIAS

Decreto 118/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del Consejo del Patrimonio Histdrico de Canarias.

B.O.C. 28.05.01

1.8 ESTRUCTURAS

B.O.E. 11.10.02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE
GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la
norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion
(NCSR-02).
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B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

28.03.06

28.03.06

28.03.06

28.03.06

01.07.19

27.12.19

10.08.21

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE— SEGURIDAD
ESTRUCTURAL

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cédigo Técnico de la Edificacion.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE-AE
ACCIONES EN LA EDIFICACION

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE-A
SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE-F
SEGURIDAD ESTRUCTURAL FABRICAS

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

INSTRUCCION TECNICA PARA LA REALIZACON DEL
CONTROL DE PRODUCCION DE LOS HORMIGONES
FABRICADOS EN CENTRAL

Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se
aprueba la Instruccion Técnica para la realizacion del control
de produccion de los hormigones fabricados en central.

MODIFICACION DEL CODIGO TECNICO DE LA
EDIFICACION

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se
modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

CODIGO ESTRUCTURAL

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba
el Caodigo Estructural.

1.9 PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON LAS EXIGENCIAS BASICAS DEL CTE:

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE):
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EXIGENCIA BASICA SE1: Resistencia y estabilidad

El edificio dispondra de resistencia y estabilidad suficientes para que en él no se generen
riesgos indebidos, manteniéndose dicha resistencia y estabilidad frente a las acciones e
influencias previsibles durante las fases de construccion y usos previstos, y para que un
evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas. Facilitara el

mantenimiento previsto.

EXIGENCIA BASICA SE2: Aptitud al servicio
En el edificio no se producirdn deformaciones inadmisibles, y los comportamientos dindmicos
y las degradaciones o anomalias inadmisibles quedan limitadas a un nivel aceptable de

probabilidad.

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI):

EXIGENCIA BASICA SI 1: Propagacion interior.
El edificio objeto del presente proyecto garantiza la limitacién del riesgo de propagacion de un

incendio por su interior, asi como a otros edificios colindantes.

EXIGENCIA BASICA SI 2: Propagacion exterior.
El edificio objeto del presente proyecto garantiza la limitacién del riesgo de propagacion de un

incendio por el exterior del mismo, asi como a otros edificios.

EXIGENCIA BASICA SI 3: Evacuacion de ocupantes.
El edificio dispone de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan
abandonar el mismo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de

seguridad.

EXIGENCIA BASICA Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones exigidos en funcidon de su uso y condicion
para hacer posible la deteccion, el control y la extincibn de un incendio, asi como la

transmision de la alarma a los ocupantes.

EXIGENCIA BASICA SI 5: Intervencién de bomberos.
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El edificio cumple las condiciones que le son exigidas para facilitar la intervencion de los

equipos de rescate y de extincion de incendios.

EXIGENCIA BASICA Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura.
Se verificara que la estructura portante existente mantiene la resistencia al fuego exigida
durante el tiempo necesario y asi que puedan llevarse a cabo las exigencias basicas

anteriores.

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (SUA):

EXIGENCIA BASICA SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas.

El edificio ofrece las siguientes prestaciones:

- Esta limitado el riesgo de caida de los usuarios.

- Los suelos favorecen que las personas no resbalen, tropiecen o sea dificultosa su movilidad.
- Esté limitado el riesgo de caida en huecos, en cambios de nivel, en escaleras y en rampas.

- Se facilita que la limpieza de los acristalamientos exteriores puede realizarse en condiciones

de seguridad.

EXIGENCIA BASICA SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
El disefio adecuado de los elementos fijos y méviles del edificio garantizara que el riesgo de
que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con ellos, quedando limitado a

condiciones de seguridad.

EXIGENCIA BASICA SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
El edificio ha sido proyectado para limitar la posibilidad de que los usuarios puedan quedar

accidentalmente aprisionados en recintos.

EXIGENCIA BASICA SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion
inadecuada.

La iluminacion propuesta garantizara que el riesgo de que los usuarios sufran dafios debidos
a la misma, tanto en las zonas de circulacion exteriores como en las interiores, estando

limitado, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
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EXIGENCIA BASICA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupacion.

No procede para la reforma proyectada del edificio.

EXIGENCIA BASICA SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

No procede para la reforma proyectada del edificio.

EXIGENCIA BASICA SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento.

No procede para la reforma proyectada del edificio al no existir garaje.

EXIGENCIA BASICA SUA 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la accién del
rayo.
En el edificio objeto del presente proyecto quedara limitado el riesgo de electrocucion y de

incendio causado por la accion del rayo.

EXIGENCIA BASICA SUA 9: Accesibilidad.
El edificio objeto del presente proyecto facilitara el acceso y utilizacion no discriminatoria,

independiente y segura a las personas con discapacidad.

EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD (HS):

EXIGENCIA BASICA HS1: Proteccion frente a la humedad.

La reforma del edificio inlcuira los medios necesarios para impedir la penetracion del agua
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de
condensaciones, o, en todo caso, de medios que permitirAn su evacuacién sin producir
dafios, quedando asi limitado el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el

interior del mismo.

EXIGENCIA BASICA HS2: Recogiday evacuacién de residuos.
El edificio dispondra de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en

el mismo de manera acorde con el sistema publico de recogida, de tal forma que resulte facil
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la separacién en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior

gestion.

EXIGENCIA BASICA HS3: Calidad del aire interior.

El edificio dispondra de los medios existentes, necesarios para que sus recintos puedan
ventilarse adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan durante el uso
normal del mismo, de manera que el caudal de aire exterior resultante garantizara la

extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

EXIGENCIA BASICA HS4: Suministro de agua.

El edificio dispondra de los medios adecuados para el suministro de forma sostenible de agua
apta el consumo al equipamiento higiénico previsto, aportando caudales suficientes para su
correcto funcionamiento, sin que se produzcan alteraciones de las propiedades de aptitud
para el consumo, e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Asimismo, las caracteristicas de los equipos de produccién de agua caliente del edificio
dotados de sistema de acumulacién y los puntos terminales de utilizacién garantizaran la

imposibilidad de desarrollo de gérmenes patdégenos.

EXIGENCIA BASICA HS5: Evacuacién de aguas.
El edificio dispondra de los medios adecuados para una correcta extraccién de las aguas
residuales que se generen en el mismo, ya sea de forma independiente o conjunta con las

precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

EXIGENCIA BASICA HS6: Proteccion frente a la exposicion al radon.

El edificio por situarse en uno de los términos municipales incluidos en el apéndice B y en
funcion de la zona a la que pertenezca el municipio, dispondra de los medios adecuados para
una correcta proteccién limitando el riesgo de exposicién de los usuarios a concentraciones

inadecuadas de gas radon procedente del terreno en el interior de los locales habitables.

EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO DE ENERGIA (HE):

EXIGENCIA BASICA HE 0: Limitacion del consumo energético.
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La intervencion en el edificio existente se proyecta de forma que se mantienen todas sus
envolventes térmicas sin poder intervenir en ellas tal y como establece la normativa
urbanistica vigente por lo que la limitacién del consumo energético. El cumplimiento de los
pardmetros objetivos y procedimientos especificados no asegurada la satisfaccion de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito

béasico de ahorro de energia pero si la mayor adecuacioén posible.

EXIGENCIA BASICA HE 1: Limitacion de demanda energética.

La envolvente del edificio, tal y como se ha comentado en el apartado anterior, se adecuara
en la medida de lo posible a los requisitos para garantizar la limitacién de la demanda
energética para garantizar el bienestar térmico en funcion del clima de su localidad y de su
uso. De este modo, contard con unas caracteristicas adecuadas de aislamiento e inercia, de
permeabilidad al aire y de exposicion a la radiacién solar, evitando la aparicion de humedades

de condensacion e intersticiales.

EXIGENCIA BASICA HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto garantizaran el bienestar
térmico de sus ocupantes y todas las exigencias que se establecen en el vigente Reglamento

de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE.

EXIGENCIA BASICA HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion.

Las instalaciones de iluminacién proyectadas serdn adecuadas a las necesidades derivadas
del uso propio del edificio, y eficaces energéticamente mediante un sistema de control que
permite ajustar el encendido a la ocupacién real de cada zona.

El edificio dispondra, ademas, de un sistema de regulacion de la luz natural que optimizara el

aprovechamiento de ésta en las zonas exigidas.
EXIGENCIA BASICA HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria.
No procede al ser un edificio de uso administrativo exento de la obligacién de tener agua

caliente sanitaria.

EXIGENCIA BASICA HE 5: Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica.
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El edificio objeto del presente proyecto no incorpora sistemas de captacion y transformacién
de energia solar en energia eléctrica por procedimientos fotovoltaicos por no tener un uso y

dimensiones que asi lo requieran en funcion de esta Seccion HES.

EXIGENCIA BASICA HE E 6: Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de
vehiculos eléctricos.
El edificio dispondrd de una infraestructura minima que posibilite la recarga de vehiculos

eléctricos.

EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO (HR)

El edificio dispondr4d de elementos constructivos conformadores de sus recintos con
caracteristicas acusticas adecuadas para reducir la transmisién del ruido aéreo, del ruido de
impactos y del ruido y vibraciones de sus instalaciones, asi como para limitar la reverberacion
en sus recintos, de modo que dentro del edificio y en condiciones normales de utilizacion, el
riesgo de molestias 0 enfermedades que el ruido pudiera producir a los usuarios queda
reducido a limites aceptables en aquellas zonas en las que se intervenga y se puedan
implementar las medidas necesarias para tal fin teniendo en cuenta que el edificio esta

oficilamente catalogado y no permite la alteracion de ninguna de sus fachadas.

1.10 OTRAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO:
REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD:

UTILIZACION.

El edificio ha sido proyectado de manera que la disposicién y dimensiones de sus espacios, y
la dotacion de instalaciones, facilitan la adecuada realizacion de las funciones previstas en el
mismo.

ACCESIBILIDAD.

El edificio cumple con todos los requisitos exigidos en funcién de sus caracteristicas en
cuanto a accesibilidad.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, AUDIOVISUALES Y DE
INFORMACION.

El edificio ha sido proyectado de manera que se cumplen todos los requisitos establecidos en

la normativa vigente, tanto en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
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infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion,
asi como en el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones (Real Decreto
401/2003, de 4 de abril, y la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD:
HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
El edificio cumple las condiciones para que en él existan unas condiciones de salubridad y
estanqueidad adecuadas en su ambiente interior, y para que éste no deteriore el medio

ambiente en su entorno inmediato, garantizando una buena gestion de los residuos.

PROTECCION CONTRA EL RUIDO.
Las caracteristicas del edificio garantizan que la salud de los usuarios del mismo no esté en

peligro a causa del ruido percibido, y puedan realizar asi satisfactoriamente sus actividades.

OTROS ASPECTOS.
El edificio objeto del presente proyecto cumple asimismo los requisitos establecidos en todas
las normativas de obligado cumplimiento que le son de aplicacién, segun la relacion expresada en

apartados anteriores.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO. CARACTERISTICAS DEL SUELO.

Para el cumplimiento de las Exigencias Bésicas relativas a Seguridad Estructural, se adopta
una solucién alternativa en cuanto a la manera de obtener la informacién geotécnica necesaria para
proceder al analisis y dimensionado de los cimientos. Teniendo en cuenta que es un edificio existente
en uso no es viable la realizacién del estudio geotécnico y dada la escasa entidad de la intervencion
estructural, en fase de ejecucion se realizaran las catas necesarias para determinar las caracteristicas

del firme verificando posteriormente la solucién proyectada.

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL.:

Todas las caracteristicas estructurales de la intervencion en el edificio existente quedan definidas
en la documentacion conformada por los planos de estructura (ver listado de planos, documento I1), en el
apartado 3.1 DB Seguridad Estructural y 3.2 DB Sl 6 Resistencia al fuego de la estructura de Justificacion
del CTE, y en el Anejo 1 Calculo de Estructuras y 2 Plan de control de la Estructura (separata), adjunta a

la presente Memoria.

CIMENTACION:

La reforma del edificio existente incluye una pequefia intervencion estructural puntual en los
siguientes tres puntos del edificio: apeo del muro de carga de la planta primera para incluir una escalera y
un ascensor accesibles; la reposicion completa del porche exterior, actualmente en ruina; y por ultimo la
construccién de un nuevo volumen en el patio adosado a la medianera que albergue el archivo y el office
de los trabajadores.

La nueva cimentacion se proyecta a la misma cota que la existente y se compone de los siguientes
elementos:
e Intervencion en la crujia central para nueva escalera y ascensor:
o zapatas excéntricas de hormigbén armado bajo los soportes unidas por una viga
centradora.
o Foso del ascensor cosido a la cimentacion existente del muro de carga contiguo.
e Reposicion de los pilares de hormigdn que conforman el porche exterior:
o zapatas centradas de hormigébn armado bajo los soportes, unidas por una viga

centradora, y cosidas a la cimentacion de los muros medianeros existentes.
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¢ Volumen nuevo exterior:

o zapatas centradas y excéntricas de hormigén armado, segun situacién, bajo los soportes
unidas por vigas centradoras y cosidas a la cimentacion existente de los muros
medianeros existentes de fondo de parcela.

El método de célculo utilizado para el dimensionamiento de las zapatas y sus armaduras se
adecua al CTE, concretamente a lo recogido en el DB SE-C (Seguridad Estructural: Cimientos),
comprobando el comportamiento frente a su capacidad portante y la aptitud al servicio mediante el
método de los estados limites Gltimos y de servicio. No se incluyen los efectos ajenos a la transmisién de
cargas del edificio por el terreno circundante o zonas anejas (aceras, trafico), asi como las producidas
por causas fisicas en el terreno de cimentacion y que puedan hacer variar su comportamiento, afectando
a la inalterabilidad inherente a todo estrato considerable como firme. Se desarrolla en el calculo de

estructuras anejo a la presente memoria.

ESTRUCTURA:

En el interior del edificio, se plantea por un lado realizar la minima intervencién que posibilite su
adecuacion al uso actual y a la normativa vigente, recuperar la estabilidad en los puntos del edificio en los
gue actualmente no existe, y por Ultimo, restablecer en el patio las condiciones que marca la hormativa
urbanistica en cuanto a ocupacion, para lo cual es necesario la demolicion de todo el volumen existente y
construyendo uno nuevo que maximice el uso en cuanto a su capacidad (mz).

Para ello es necesario, como se ha comentado en apartados anteriores, apear el muro de carga
de la planta baja de la crujia central del edificio mediante una estructura metalica compuesta por viga y
pilares, de forma que se pueda situar en ella un ascensor y una escalera. Adosandolos al muro de carga
opuesto al apeado se libera el espacio suficiente y permite un giro de 360° frente a los elementos de
comunicacion vertical de didmetro 1,50 m. tal y como exige la normativa de accesibilidad y el DB SUA 9.
Teniendo en cuenta ademas que este es el espacio central de distribucion hacia el resto de estancias. Se
demuelen los tramos de muro proyectados y la solera existente ejecutando una nueva cimentacion.

Asimismo, como se ha descrito anteriormente, existe una zona del edificio muy deteriorada, el
porche exterior, actualmente apuntalada y con riesgo de ruina. Se ha optado por la demolicion y
reposicion completa de todos los elementos que la componen (cimentacion, vigas, pilares y losa).

Ambas intervenciones, requieren de una pequefia demolicién y la apertura de algunos huecos en
las losas respetando, tal y como se indica en los documentos que conforman la separata de estructuras,
las armaduras existentes de las losas para embeberlas en los nuevos elementos estructurales

garantizando la unién entre lo nuevo y lo existente. Se ha de tener en cuenta que previamente a la
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demolicion, apertura de huecos de cualquier tipo o rasgado de muros o elementos existentes, se apeara
convenientemente el forjado.

La cimentacion es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigén
armado, cuyas tensiones maximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de
cimentacion en ninguna de las situaciones de proyecto.

Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentacion, se han dispuesto vigas de atado.
La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: Pilares de hormigén armado de
seccion rectangular. Las dimensiones y armaduras de los pilares se indican en los correspondientes
planos de proyecto.

La estructura portante horizontal sobre la que apoyan las losas macizas se resuelve mediante vigas de
los siguientes tipos: vigas descolgadas de hormigon armado. Existen, ademas, vigas embebidas que
cumplen funciones de rigidizacion de bordes perimetrales y de huecos. Las dimensiones y armaduras de
estos elementos se indican en los correspondientes planos de proyecto.

La estructura horizontal estd compuesta por los siguientes elementos: losas macizas de hormigon
armado de canto 15 cm.

Los pilares del apeo del muro de carga son 2UPN 120 en cajon que nacen de zapatas de
hormigén armado. Sobre ellos se coloca una viga metdlica, IPE 600, manteniendo la rigidez de la
estructura anterior. La estructura horizontal es una losa de h.a de 15 cm apoyada en sus bordes sobre
perfiles metalicos L100.10 fijados estos al muro mediante tacos quimicos con @12 cada 40 cm. El hueco
del ascensor se zuncha a ambos lados del hueco con IPE 200 soldados a las estrcuturas metalicas de
borde (L 100 6 IPE 600).

La estructura del porche estd compuesta por pilares de 25 x 25 cm., viga de 25 x 95 cm. y losa
de hormigén armado de 15 cm.

El volumen exterior se compone de pilares metalico 2UPN 100 en cajén con vigas metalicas
IPE120-180 segun posicién, y forjado colaborante de 10 cm.

El comportamiento de los materiales, los calculo realizados, las hipétesis de carga etc. quedan

desarrolladas y justificadas en el Anejo 1 de Calculo de Estructuras.

2.3 DEMOLICION.

Para la demolicion, habrd de tenerse en cuenta las caracteristicas del edificio existente,
siendo necesario realizar en primer lugar la limpieza de todo tipo de mobiliario y elementos
abandonados en el interior.

A continuacion, mediante medios manuales, se procederd al desmontaje de todos los

elementos ligeros interiores tale como particiones, falsos techos, carpinterias y demas elementos
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auxiliares con recuperacion de algunos de ellos tal y como se indica en el documento de mediciones y
presupuestos. Una vez desmontados estos elementos, se procedera a demoler (plano de afecciones
en el edificio existente y demoliciones DO01), también de forma manual, las fabrica o prefabricados
mas débiles (antepechos, dinteles etc.) evitando asi posibles caidas descontroladas durante las
demoliciones puntuales previstas en el proyecto. La estructura existente que queda en pie y a la cual
se unira la nueva estructura ejecutada ha de quedar completamente limpia y vista para lo cual se
procedera a la retirada de parte del acabado exterior de la fachada que la reviste actualmente.

Finalizada esta fase, se procedera a descargar completamente mediante una subestructura
auxiliar horizontal y vertical los muros de carga del area de intervencion, para posteriormente
acometer las demoliciones puntuales necesarias para ejecutar el proyecto por medios mecanicos y/o
manuales en funcion de lo proyectado.

En cualquier caso se deberan atender durante el proceso de demoliciéon a las condiciones
particulares especificadas a tal fin, asi como las directrices dispuestas por la Direccion Facultativa
teniendo siempre y en todo momento operativas y en perfecto estado, las medidas de seguridad
especificadas en el plan de seguridad para este capitulo, asi como lo relativo a las medidas de

seguridad vigentes para los trabajos de demoliciones.

2.4 SISTEMA ENVOLVENTE.

SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO:

SOLERAS
Solera - Base de hormigdn ligero. Solado de losetas hidraulicas, con mortero de Superficie total
cemento como material de agarre. 83.97 m?2

REVESTIMIENTO DEL SUELO

PAVIMENTO: Solado de losetas hidraulicas, capacidad de absorciéon de agua E<3%, grupo Blb, resistencia al
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con
lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACION: Atezado de hormigon aligerado de cemento y picon
fino, de 8 cm de espesor, acabado con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasado.
ELEMENTO ESTRUCTURAL

Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigéon HA-25/B/20/Ila, y malla electrosoldada
ME 20x30 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con juntas de retraccion, con:
AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico horizontal, formado por panel rigido de poliestireno extruido,
de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,9 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film
de polietileno de 0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical, formado por
panel rigido de poliestireno extruido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,9 m2K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor.
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Listado de capas:

1 - Solado de losetas hidraulicas lcm

@ 2 - Mortero de cemento M-5 3cm
& 3 - Refilo de mortero de cemento 2cm
(® 4 - Atezado 8cm
@ 5 - Poliestireno extruido 3cm
6 - Film de polietileno 0.02cm

7 - Solera de hormigén armado 15cm

Espesor total: 32.02 cm

Limitacién de demanda energética Us: 0.36 W/(m2-K)
(Para una solera con longitud caracteristica B' = 6.3 m)

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 m y resistencia
térmica: 0.88 m2-K/\W)

Detalle de célculo (Us) Superficie del forjado, A: 224.07 m2
Perimetro del forjado, P: 70.80 m
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.09 m2-K/W
Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 0.88 m2-K/W
Espesor del aislamiento perimetral, dn: 3.00 cm
Tipo de terreno: Arena semidensa
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 544.32 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 375.18 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 56.5(-1; -7) dB
Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw: 73.9 dB

Solera Superficie total 109.54 m?

Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigon HA-25/B/20/Ila, y malla electrosoldada
ME 20x30 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con juntas de retraccién, con:
AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico horizontal, formado por panel rigido de poliestireno extruido,
de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,9 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film
de polietileno de 0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical, formado por
panel rigido de poliestireno extruido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,9 m2K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor.

Listado de capas:

1 - Poliestireno extruido 3cm
2 - Film de polietileno 0.02cm
3 - Solera de hormigén armado 15cm
Espesor total: 18.02 cm

Limitacién de demanda energética Us: 0.36 W/(m2:K)
(Para una solera con longitud caracteristica B' = 6.3 m)

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 m y resistencia
térmica: 0.88 m2-K/W)

Detalle de calculo (Us) Superficie del forjado, A: 224.07 m?
Perimetro del forjado, P: 70.80 m
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Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.95 m2-K/W
Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 0.88 m2-K/W
Espesor del aislamiento perimetral, dn: 3.00 cm
Tipo de terreno: Arena semidensa
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 376.32 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 375.18 kg/m?2
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 56.5(-1; -7) dB
Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Law: 73.9 dB

Solera - Base de hormigén ligero. Parquet multicapa Superficie total 4.13 m?2

REVESTIMIENTO DEL SUELO

PAVIMENTO: Parquet flotante de lamas de 2266x182x14 mm, con una capa superior de madera de roble,
ensambladas mediante clips, colocadas sobre lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de
espesor; BASE DE PAVIMENTACION: Atezado de hormigon aligerado de cemento y picon fino, de 8 cm de
espesor, acabado con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasado.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/B/20/Ila, y malla electrosoldada
ME 20x30 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con juntas de retraccién, con:
AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico horizontal, formado por panel rigido de poliestireno extruido,
de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,9 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film
de polietileno de 0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical, formado por
panel rigido de poliestireno extruido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,9 m2K/\W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor.

Listado de capas:

1 - Parquet flotante 1.4cm
2 - Lamina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3cm
3 - Refilo de mortero de cemento 2cm
4 - Atezado 8cm
5 - Poliestireno extruido 3cm
6 - Film de polietileno 0.02cm
7 - Solera de hormigén armado 15cm
Espesor total: 29.72 cm

Limitacion de demanda energética Us: 0.36 W/(m2:K)
(Para una solera con longitud caracteristica B' = 6.3 m)

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 m y resistencia
térmica: 0.88 m2-K/W)

Detalle de calculo (Us) Superficie del forjado, A: 224.07 m2
Perimetro del forjado, P: 70.80 m
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.22 m2-K/W
Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 0.88 m2-K/W
Espesor del aislamiento perimetral, dn: 3.00 cm
Tipo de terreno: Arena semidensa
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 469.10 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 375.18 kg/m?2
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 56.5(-1; -7) dB
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Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw: 73.9 dB

FACHADAS:
El proyecto contempla mantener la fachada original por los motivos expuestos anteriormente

a lo largo de la presente memoria. Unciamente se cambian las carpinterias exteriores de madera por
unas nuevas manteniendo el disefio existente.

El acabado final de los paramentos exteriores sera el existente para toda la envolvente. Las
exigencias de demanda energética del edificio se cubriran en la medida de lo posible adosando por el
interior el aislamiento térmico. En los puentes térmicos de la unién entre estructura y fachada no se
podra intervenir al hacerlo desde el interior.

Los espacios componentes tienen distintas cargas internas por los diferentes usos a los que se van a
destinar.

La envolvente térmica de este edificio estd compuesta de los siguientes elementos:

- Suelo en contacto con el terreno

- Medianeras

- Particiones interiores:

- Parte ciega de la compartimentacion interior vertical
- Huecos verticales interiores

- Compartimentacion interior horizontal.

- Fachadas:

- Parte ciega de las fachadas.

- Huecos en la fachada (ventanas y puertas acristaladas)
- Cubierta

- Parte maciza de las azoteas

PARTE CIEGA DE LAS FACHADAS

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fabrica, con trasdosado Superficie total 39.44
directo m?
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Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fabrica, con trasdosado directo, compuesta de:
REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa, acabado con arido proyectado, color
blanco, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: hoja de 25 cm de espesor de fabrica, de
bloque hueco de hormigén vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con plaguetas de hormigén, colocadas con mortero
de alta adherencia, formacion de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigoén;
TRASDOSADO: trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |9,5+30
Polyplac (XPE)|, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm de espesor total; ACABADO
INTERIOR: Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicacion de una mano de imprimacion
a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical.
@ O]

Listado de capas:

1 - Mortero monocapa 1.5cm

2 - Fabrica de bloque de hormigén vibrado 25cm

N 3 - Panel de poliestireno expandido 3cm
§ f 4 - Placa de yeso laminado lcm
* - 5 - Pintura pléastica sobre paramento interior de yeso o escayola
Espesor total: 30.5cm

® @
Limitacién de demanda energética Un: 0.64 W/(mz2-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 241.15 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 232.00 kg/m?
Caracterizacion acustica por ensayo, Rw(C; Cy): 53.1(-1; -5) dB
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante

leyes de masa obtenidas extrapolando el catdlogo de elementos
constructivos.

Mejora del indice global de reduccion acustica del revestimiento, UR: 8 dBA
Proteccion frente ala humedad  Grado de impermeabilidad alcanzado: 4
Condiciones que cumple: R1+B1+C2+J2

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fabrica, con trasdosado Superficie total 76.38
directo mz

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fabrica, con trasdosado directo, compuesta de:
REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa, acabado con &arido proyectado, color
blanco, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: hoja de 15 cm de espesor de fabrica, de
bloque hueco de hormigén vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigén, colocadas con mortero
de alta adherencia, formacion de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigon;
TRASDOSADO: trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |9,5+30
Polyplac (XPE)|, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm de espesor total; ACABADO
INTERIOR: Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicacion de una mano de imprimacioén
a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical.
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Listado de capas:

1 - Mortero monocapa 1.5cm

2 - Fabrica de bloque de hormigén vibrado 15cm

_ i 3 - Panel de poliestireno expandido 3cm
§ § 4 - Placa de yeso laminado 1cm
“ ) 5 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola
Espesor total: 20.5cm

Limitacién de demanda energética Un: 0.69 W/(m2-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 171.15 kg/m2
Masa superficial del elemento base: 162.00 kg/m?2
Caracterizacion acustica por ensayo, Rw(C; Cy): 45.2(-1; -3) dB
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante

leyes de masa obtenidas extrapolando el catdlogo de elementos
constructivos.

Mejora del indice global de reduccion acustica del revestimiento, R: 12 dBA
Proteccion frente a la humedad  Grado de impermeabilidad alcanzado: 3
Condiciones que cumple: R1+B1+C1+J2

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fabrica Superficie total 15.54 m?

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fabrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR:
revestimiento con mortero monocapa, acabado con arido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado
manualmente; HOJA PRINCIPAL: hoja de 9 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco de hormigén vibrado
sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de
los frentes de forjado con plaguetas de hormigén, colocadas con mortero de alta adherencia, formacion de
dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigén;; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR:
Guarnecido de yeso de construccion B1 a buena vista, y acabado de enlucido de yeso de aplicacion en capa fina
C6; ACABADO INTERIOR: Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicacion de una mano
de imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de yeso o

escayola, vertical.

Listado de capas:

1 - Mortero monocapa 1.5cm
2 - Fabrica de bloque de hormigén vibrado 9cm
R . 3 - Guarnecido y enlucido de yeso 1.5cm
§ § 4 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola
N - Espesor total: 12 cm

@
Limitacién de demanda energética Um: 2.45 W/(m2-K)
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Proteccion frente al ruido Masa superficial: 131.25 kg/m?
Caracterizacion acUstica por ensayo, Ry(C; Cy): 42.9(-1; -2) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante
la ley de masas.

Proteccion frente a la humedad  Grado de impermeabilidad alcanzado: NINGUNO
HUECOS EN FACHADA

Los vidrios en las ventanas han de ser de dobles con camara de aire y garantizar el
aislamiento acustico segin el CTE y el mapa de ruido de la zona, siendo de seguridad o armado si se
encuentran a menos de 110 cm de altura.

Seguln la tabla B.2 Zona climética de las Islas Canarias, del Apéndice B del Documento
Bésico de Ahorro y Energia (HE), el edificio se encuentra en zona climéatiza a3 al estar ubicado a

menos de 350 m sobre el nivel del mar.

Tabla B.2.- Zonas climaticas de las Islas Canarias

L Zonas climaticas Canarias

[capital | zc famitud| o3 | A2 | B2 | @ |
Palmas de Gran Canaria, tas | a3 114 |h<350|h < 750|h < 1000th > 100

[Sama Cruz de Tenerife a3 0 [h<350]h<750]h<1000h > 100¢

Tomando de referencia el mapa de ruido de indice de ruido total en dia completo de Santa Cruz
de Tenerife, tenemos como premisa de partida los siguientes valores:

70 < Lgen para la fachada principal, y de 50 < Lg4en < 55 dB en las fachadas trasera hacia el patio.
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7
N

. & 7///,7,?’:\ "
:‘ INEA ‘ '0

Nivel de Ruido
en dB(A)

S50< <=55
§5< <=60

60 < <=65
85 < <=70
70 <

Tabla 2.1 Valores de aislamiento acustico a ruido aéreo, Dyy nr 2. €0 dBA, entre un recinto protegido y el
exterior, en funcion del indice de ruido dia, La.

Uso del edificio

= TORpE |\ ) [ PP z
La Residencial y hospitalario Cultural, sanitario'”’, docente y ad

dBA ‘ ministrativo
Dormitorios Estancias ‘ Estancias Aulas
La < 60 | 30 30 | 30 30
60 <Lg=B65 } 32 30 ‘ 32 30
B5<Lyg=<70 \ 37 32 37 32
70<Ls=75 | a2 37 [ 42 37
La>75 i 47 42 | 47 42

1 N . 3
L En edificios de uso no hospitalario, es decir, edificios de asistencia sanitaria de caracter ambulatorio, como despachos medi-

c0s. consuitas, areas destinadas al diagnoéstico y tratamiento. etc.

Puerta una hoja abatible de madera de iroko, de 120 x 320 cm. - Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento acUstico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6
LOW.S laminar
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CARPINTERIA:

Carpinteria exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior, de 1200x3200 mm,
formada por una hoja abatible, hoja de 68x78 mm de seccion y marco de 68x78 mm, moldura clasica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado
y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor minimo de 21
mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmisién térmica del marco de la seccién tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K),
con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase 5, segun UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado opaco; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, segin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estandar y
apertura de microventilacién; con premarco.

VIDRIO:

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y
SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6 LOW.S laminar.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m?-K)
Factor solar, g: 0.53
Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 42 (0;-6) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 2.20 W/(m?-K)
Tipo de apertura: Abatible
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 120 x 320 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 2.26 W/(mz2-K)
Soleamiento F 0.21
Fr 0.21
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 38 (0;-4) dB
Notas:

U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m?-K))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Ventana de dos hojas abatibles/guillotina, de madera de iroko, de 90 x 205 cm. - Doble acristalamiento
LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", Sonor
4+4/6/6+6 LOW.S laminar

CARPINTERIA:

Carpinteria exterior de madera de iroko, para ventana de dos hojas abatibles y parte media inferior de guillotina
(Segun proyecto), de apertura hacia el interior de 900 x 2050 mm, formada por marco de 68x78 mm, moldura
clasica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor minimo de 21 mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmision térmica del marco de la seccion tipo
Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a
la estanqueidad al agua clase E1200, segun UNE-EN 12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento
clase 5, segun UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado transllcido; herraje perimetral de cierre
y seguridad con nivel de seguridad WK1, segin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estandar y apertura de microventilacion; con premarco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento actstico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y

SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6 LOW.S laminar.
Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m?-K)
Factor solar, g: 0.53
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Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 42 (0;-6) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us; 2.20 W/(m2-K)

Tipo de apertura: Abatible

Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4

Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 90 x 205 cm (ancho x alto) n° uds: 2
Transmision térmica Uw 231 W/(mz2-K)
Soleamiento F 0.32
Fr 0.28
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 38 (0;-4) dB
Notas:

U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m2-K))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Ventana de dos hojas abatibles/guillotina, de madera de iroko, de 128 x 205 cm. - Doble acristalamiento
LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", Sonor
4+4/6/6+6 LOW.S laminar

CARPINTERIA:
Carpinteria exterior de madera de iroko, para ventana de dos hojas abatibles y parte media inferior de guillotina
(Segun proyecto), de apertura hacia el interior de 1280 x 2050 mm, formada por marco de 68x78 mm, moldura
clasica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor minimo de 21 mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmision térmica del marco de la seccion tipo
Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a
la estanqueidad al agua clase E1200, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase 5, segun UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado transltcido; herraje perimetral de cierre
y seguridad con nivel de seguridad WK1, segin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estandar y apertura de microventilacion; con premarco.
VIDRIO: )
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y
SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6 LOW.S laminar.
Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m2-K)

Factor solar, g: 0.53

Aislamiento acustico, Rw (C;Cy): 42 (0;-6) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 2.20 W/(m2-K)

Tipo de apertura: Abatible

Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4

Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 128 x 205 cm (ancho x alto) n°uds: 1
Transmision térmica Uw 231 W/(mz2-K)
Soleamiento F 0.32
Fn 0.28
Caracterizacion acustica Rw (C;Cy) 38 (0;-4) dB
Notas:

U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m2-K))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Ry (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)
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Puerta una hoja abatible de madera de iroko, de 116 x 220 cm. - Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6
LOW.S laminar

CARPINTERIA:
Carpinteria exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior, de 1160 x 2200
mm, formada por una hoja abatible, hoja de 68x78 mm de secciéon y marco de 68x78 mm, moldura clasica,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor
minimo de 21 mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmisién térmica del marco de la seccion tipo Uh,m =
1,74 W/(m2K), con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiun UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase
5, segun UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translicido; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, segin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estdndar y apertura de microventilacion; con premarco.
VIDRIO: )
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y
SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6 LOW.S laminar.
Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m2-K)

Factor solar, g: 0.53

Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 42 (0;-6) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 2.20 W/(m?-K)

Tipo de apertura: Abatible

Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4

Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 114.2 x 220 cm (ancho x alto) n°uds: 1
Transmision térmica Uw 2.35 W/(mz2-K)
Soleamiento F 0.42

Fn 0.42
Caracterizacion acustica Rw (C;Cy) 38 (0;-4) dB
Notas:

U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m?-K))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Ry (C;Cy): Valores de aislamiento acuUstico (dB)

Ventana una hoja guillotina de madera de iroko, de 107 x 190 cm. - Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento aculstico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6
LOW.S laminar

CARPINTERIA:

Carpinteria exterior de madera de iroko, para ventana de una hoja de guillotina, de apertura superior, de 1070 x
1900 mm, formada por una hoja de 68 x 78 mm de seccién y marco de 68x78 mm, moldura clasica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado
y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor minimo de 21
mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmision térmica del marco de la seccion tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K),
con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase E1200, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase 5, segun UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translicido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, segin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estandar y
apertura de microventilacion; con premarco.
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VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y

SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6 LOW.S laminar.
Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m2-K)
Factor solar, g: 0.53
Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 42 (0;-6) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur: 2.20 W/(m2-K)
Tipo de apertura: Deslizante
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 107 x 190 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 2.29 W/(mz2-K)
Soleamiento F 0.27
Fn 0.24
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 30 (0;-2) dB
Notas:

U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m?-K))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Puerta una hoja abatible de madera de iroko, de 90 x 220 cm. - Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6
LOW.S laminar

CARPINTERIA:

Carpinteria exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior, de 900 x 2200 mm,
formada por una hoja abatible, hoja de 68x78 mm de seccidn y marco de 68x78 mm, moldura clasica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado
y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor minimo de 21
mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmision térmica del marco de la seccidn tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K),
con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase 5, segun UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translicido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, segun UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estandar y
apertura de microventilacion; con premarco.

VIDRIO:

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento actstico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y
SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6 LOW.S laminar.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m?-K)
Factor solar, g: 0.53
Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 42 (0;-6) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 2.20 W/(m2-K)
Tipo de apertura: Abatible
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 90 x 220 cm (ancho x alto) n° uds: 3
Transmision térmica Uw 2.29 W/(mz2-K)
Soleamiento F 0.27

Fn 0.27
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Caracterizacion acustica Rw (C;Cy) 38 (0;-4) dB

Notas:
U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m2-K))
F: Factor solar del hueco
Fu: Factor solar modificado
Ry (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Puerta de dos hojas abatibles de madera de iroko, de 138 x 220 cm. - Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento aclstico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6
LOW.S laminar

CARPINTERIA:

Carpinteria exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior, de 1380 x 2200
mm, formada por dos hojas abatibles, hojas de 68x78 mm de seccion y marco de 68x78 mm, moldura clésica,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor
minimo de 21 mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmisién térmica del marco de la seccion tipo Uh,m =
1,74 W/(m2K), con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase
5, segln UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translicido; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, segin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estandar y apertura de microventilaciéon; con premarco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento actstico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y

SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6 LOW.S laminar.
Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m?-K)
Factor solar, g: 0.53
Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 42 (0;-6) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 2.20 W/(m2-K)
Tipo de apertura: Abatible
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 138 x 220 cm (ancho x alto) n°uds: 1
Transmision térmica Uw 2.28 W/(mz2-K)
Soleamiento F 0.25
Fn 0.25
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 38 (0;-4) dB
Notas:

U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m2-K))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Ry (C;Cy): Valores de aislamiento acuUstico (dB)

Puerta una hoja abatible de madera de iroko, de 80 x 220 cm. - Doble acristalamiento Aislaglas
"CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 4/6/4
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CARPINTERIA:

Carpinteria exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior, de 800 x 2200 mm,
formada por una hoja abatible, hoja de 68x78 mm de seccion y marco de 68x78 mm, moldura clasica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado
y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor minimo de 21
mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmisién térmica del marco de la seccién tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K),
con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase 5, segun UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translicido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, segin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estandar y
apertura de microventilacion; con premarco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 4/6/4.
Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.30 W/(m2-K)

Factor solar, g: 0.77

Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 28 (-1;-3) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 2.20 W/(m?-K)

Tipo de apertura: Abatible

Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4

Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 80 x 220 cm (ancho x alto) n° uds: 2
Transmision térmica Uw 2.47 W/(m2-K)
Soleamiento F 0.24

Fu 0.24
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 31 (-1;-4) dB
Notas:

U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m?-K))
F: Factor solar del hueco
Fy: Factor solar modificado
Ry (C;Cy): Valores de aislamiento acuUstico (dB)
Puerta una hoja corredera de madera de iroko, de 90 x 220 cm. - Doble acristalamiento Aislaglas
"CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 4/6/4

CARPINTERIA:

Carpinteria exterior de madera de iroko, para puerta corredera, de aperturalateral sobre rail, de 900 x 2200 mm,
formada por una hoja de 68x78 mm de seccion y marco de 68x78 mm, moldura clasica, junquillos, tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y
revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor minimo de 21
mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmision térmica del marco de la seccion tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K),
con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase 5, segin UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translicido; herrajes y carriles inferior y superior, herraje
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, segun UNE-EN 1627, apertura mediante tirador en
colores estandar y apertura de microventilacion; con premarco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 4/6/4.
Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.30 W/(m2-K)

Factor solar, g: 0.77

Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 28 (-1;-3) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 2.20 W/(m2-K)

Tipo de apertura: Deslizante

Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
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Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 90 x 220 cm (ancho x alto) n°uds: 1
Transmision térmica Uw 2.47 W/(m2-K)
Soleamiento F 0.24

Fn 0.24
Caracterizacion acustica Rw (C;Cy) 26 (-1;-1) dB
Notas:

U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m2-K))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Ventana de dos hojas abatibles/guillotina, de madera de iroko, de 128 x 295 cm. - Doble acristalamiento
LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", Sonor

4+4/6/6+6 LOW.S laminar

CARPINTERIA:
Carpinteria exterior de madera de iroko, para ventana de dos hojas abatibles y parte media inferior de guillotina

(Segun proyecto), de apertura hacia el interior de 1280 x 2950 mm, formada por marco de 68x78 mm, moldura
clasica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor minimo de 21 mm y méaximo de 32 mm; coeficiente de transmision térmica del marco de la seccion tipo
Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a
la estanqueidad al agua clase E1200, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase 5, segun UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado transltcido; herraje perimetral de cierre
y seguridad con nivel de seguridad WK1, segin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estandar y apertura de microventilacion; con premarco.
VIDRIO: )
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y
SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6 LOW.S laminar.
Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m2-K)

Factor solar, g: 0.53

Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 42 (0;-6) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Uy 2.20 W/(m?2-K)

Tipo de apertura: Abatible

Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4

Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 128 x 295 cm (ancho x alto) n° uds: 2
Transmision térmica Uw 2.29 W/(mz2-K)
Soleamiento F 0.27

Fu 0.23
Caracterizacion acustica Rw (C;Cy) 38 (0;-4) dB
Notas:

U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m2-K))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Ry (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Ventana de dos hojas abatibles/guillotina, de madera de iroko, de 90 x 295 cm. - Doble acristalamiento
LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", Sonor

4+4/6/6+6 LOW.S laminar
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CARPINTERIA:

Carpinteria exterior de madera de iroko, para ventana de dos hojas abatibles y parte media inferior de guillotina
(Segun proyecto), de apertura hacia el interior de 900 x 2950 mm, formada por marco de 68x78 mm, moldura
clasica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor minimo de 21 mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmision térmica del marco de la seccion tipo
Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacién a
la estanqueidad al agua clase E1200, segun UNE-EN 12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento
clase 5, segun UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado transllcido; herraje perimetral de cierre
y seguridad con nivel de seguridad WK1, segin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estdndar y apertura de microventilacion; con premarco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y
SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6 LOW.S laminar.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m?-K)
Factor solar, g: 0.53
Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 42 (0;-6) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 2.20 W/(m?-K)
Tipo de apertura: Abatible
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 88 x 295 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 2.29 W/(mz2-K)
Soleamiento F 0.27
Fu 0.23
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 38 (0;-4) dB
Dimensiones: 88.5 x 295 cm (ancho x alto) n°uds: 1
Transmision térmica Uw 2.29 W/(mz2-K)
Soleamiento F 0.27
Fn 0.23
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 38 (0;-4) dB
Notas:

U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m2:K))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Ry (C;Cy): Valores de aislamiento acuUstico (dB)

Ventana de dos hojas abatibles, de madera de iroko, de 100 x 190 cm. - Doble acristalamiento LOW.S
baja emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", Sonor
4+4/6/6+6 LOW.S laminar
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CARPINTERIA:

Carpinteria exterior de madera de iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior, de 100 x 1900
mm, formada por dos hojas abatibles, hoja de 68x78 mm de secciéon y marco de 68x78 mm, moldura clasica,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor
minimo de 21 mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmision térmica del marco de la seccion tipo Uh,m =
1,74 W/(m2K), con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, seglin UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase
5, segin UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado transllcido; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, segin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estdndar y apertura de microventilacién; con premarco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acustico "CONTROL GLASS ACUSTICO Y
SOLAR", Sonor 4+4/6/6+6 LOW.S laminar.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m?-K)
Factor solar, g: 0.53
Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 42 (0;-6) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 2.20 W/(m?-K)
Tipo de apertura: Abatible
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 100 x 190 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 2.29 W/(mz2-K)
Soleamiento F 0.27
Fu 0.23
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 38 (0;-4) dB
Notas:

U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m?-K))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Ventana de dos hojas abatibles, de madera de iroko, de 100 x 190 cm. - Doble acristalamiento Aislaglas
"CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 4/6/4

CARPINTERIA:

Carpinteria exterior de madera de iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior, de 100 x 1900
mm, formada por dos hojas abatibles, hoja de 68x78 mm de seccién y marco de 68x78 mm, moldura clasica,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor
minimo de 21 mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmision térmica del marco de la seccion tipo Uh,m =
1,74 W/(m2K), con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase
5, segun UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translicido; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, segiin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estandar y apertura de microventilaciéon; con premarco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 4/6/4.
Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ugy: 3.30 W/(m?2-K)

Factor solar, g: 0.77
Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 28 (-1;-3) dB
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Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur: 2.20 W/(m2-K)
Tipo de apertura: Abatible
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
Absortividad, as: 0.8 (color oscuro)

Dimensiones: 100 x 190 cm (ancho x alto) n°uds: 1
Transmision térmica Uw 2.67 W/(mz2:K)
Soleamiento F 0.37

Fh 0.32
Caracterizacién acustica Rw (C;Cv) 31 (-1;-4) dB
Notas:

U,: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m?-K))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

MEDIANERIAS

Medianeria de hoja de fabrica Superficie total 361.27 m?

Medianeria de una hoja, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: enfoscado de cemento, a buena vista,
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; HOJA PRINCIPAL: hoja de 25 cm de espesor de
fabrica, de bloque hueco de hormigén vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construccién Bl a
buena vista, y acabado de enlucido de yeso de aplicacion en capa fina C6; ACABADO INTERIOR: Aplicacién
manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con
un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicacién de una mano de imprimacion a base de copolimeros
acrilicos en suspension acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical.
@

Listado de capas:

1 - Enfoscado de cemento 1.5cm
2 - Fabrica de bloque de hormigén vibrado 25cm
_ . 3 - Guarnecido y enlucido de yeso 1.5cm
§ g 4 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola
- B Espesor total: 28 cm
@ @
Limitacién de demanda energética Un: 1.34 W/(m2-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 258.25 kg/m?

Caracterizacion acustica por ensayo, Ry(C; Cy): 55.6(-1; -5) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante
leyes de masa obtenidas extrapolando el catalogo de elementos
constructivos.

Proteccion frente ala humedad  Grado de impermeabilidad alcanzado: 3
Condiciones que cumple: R1+C2+J2
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CUBIERTAS
PARTE MACIZA DE LAS AZOTEAS

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilizacion mediante Superficie total
ldminas asfélticas. (Losa maciza) 15.73 m2

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
compuesta de: formacion de pendientes: hormigén aligerado de cemento y picon fino; impermeabilizacion
monocapa adherida: lamina de betlin modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-40-FP; capa separadora bajo
proteccion: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; capa de proteccion:
baldosas de de gres rustico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre
capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso,
CG2.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigdn HA-25/B/20/11a, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.

Listado de capas:

1 - Pavimento de de gres rustico lcm

2 - Mortero de cemento 2cm

@ 3 - Geotextil de poliéster 0.08 cm
4 - Impermeabilizacion asfaltica monocapa adherida 0.36 cm

@ 5 - Geotextil de poliéster 0.08 cm

6 - Capa de regularizacién de mortero de cemento 2cm

7 - Formacion de pendientes con hormigon ligero con picén 6 cm

8 - Losa maciza 20 cm 20 cm

Espesor total: 31.52 cm

Limitacién de demanda energética U refrigeracion: 1.43 W/(mz2-K)
U, calefaccion: 1.59 W/(m?-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 641.36 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 574.00 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 63.2(-1; -6) dB
Proteccion frente a la humedad  Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo
Tipo de impermeabilizacién: Material bituminoso/bituminoso modificado

Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas de yeso laminado, suspendido con
estructura metalica - Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava,
impermeabilizacién mediante laminas asfalticas. (Losa maciza)

Superficie total
11.11 m?
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional,
compuesta de: formacion de pendientes: hormigén aligerado de cemento y picon fino; barrera de vapor: lamina
de betln aditivado con plastomero APP, LA-30-PR colocada con emulsion asféltica anidnica con cargas tipo EB;
aislamiento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor; impermeabilizacion
monocapa adherida: lamina de betlin modificado con elastbmero SBS, LBM(SBS)-40-FP; capa separadora bajo
proteccion: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; capa de proteccién: canto
rodado de 16 a 32 mm de diametro.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido continuo, con camara de aire de 25 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento
acustico a ruido aéreo, formado por panel de lana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION",
de 45 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, liso, sistema D47.es "KNAUF" con estructura metdlica (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A,
Standard "KNAUF"; ACABADO SUPERFICIAL: aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicacion
de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, horizontal.

Listado de capas:

1- Capade grava 10 cm

2 - Geotextil de poliéster 0.08 cm

3 - Impermeabilizacion asfaltica monocapa adherida 0.36 cm

4 - Espuma de poliisocianurato soldable 4cm

5 - Barrera de vapor con lamina asfaltica 0.27 cm

6 - Capa de regularizacion de mortero de cemento 2cm

® 7 - Formacién de pendientes con hormigén ligero con picén 10 cm

= = = 8 - Losa maciza 20 cm 20 cm

& 9 - Camara de aire sin ventilar 20.5cm

B 10 - Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF INSULATION" 4.5cm

PRI — 11 - Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas de yeso 1.25cm
laminado

12 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola

Espesor total: 72.96 cm

Limitacién de demanda energética U. refrigeracion: 0.26 W/(mz2-K)
U, calefaccion: 0.26 W/(m?-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 813.52 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 600.97 kg/m?2
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 63.9(-1; -6) dB
Proteccion frente a la humedad  Tipo de cubierta: No transitable, con gravas
Tipo de impermeabilizacién: Material bituminoso/bituminoso modificado

Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas de yeso laminado, suspendido con
estructura metalica - Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo,
impermeabilizacién mediante laminas asfalticas. (Losa maciza)

Superficie total
65.49 m?
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
compuesta de: formacion de pendientes: hormigon aligerado de cemento y picon fino; barrera de vapor: lamina
de betln aditivado con plastomero APP, LA-30-PR colocada con emulsion asféltica anidnica con cargas tipo EB;
aislamiento térmico: panel de lana mineral natural (LMN), panel cubierta "KNAUF INSULATION", de 40 mm de
espesor; impermeabilizacion monocapa adherida: lamina de betliin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-
40-FP; capa separadora bajo proteccion: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado; capa de proteccion: baldosas de de gres rustico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo
cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, CG2.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido continuo, con cdmara de aire de 25 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento
acustico a ruido aéreo, formado por panel de lana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION",
de 45 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, liso, sistema D47.es "KNAUF" con estructura metdlica (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A,
Standard "KNAUF"; ACABADO SUPERFICIAL: aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicacion
de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspensidn acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, horizontal.

Listado de capas:

1 - Pavimento de de gres rustico lcm
2 - Mortero de cemento 4cm
3 - Geotextil de poliéster 0.08 cm
gs &2 4 - Impermeabilizacion asfaltica monocapa adherida 0.36 cm
@ © 5. Lana mineral soldable panel cubierta "KNAUF INSULATION" 4cm
\E" 6 - Barrera de vapor con lamina asféltica lcm
® 7 - Capa de regularizacion de mortero de cemento 2cm
= 2 o 8 - Formacion de pendientes con hormigon ligero con picon 10 cm
@ 9 - Losa maciza 20 cm 20 cm
) ‘ 10 - Camara de aire sin ventilar 20.5cm
o IIRRIIEE®_» 11 - Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF INSULATION" 45cm
12 - Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas de yeso 1.25cm
laminado
13 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola
Espesor total: 68.69 cm

Limitacién de demanda energética U, refrigeracion: 0.29 W/(m2-K)
U, calefaccion: 0.30 W/(m?-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 719.87 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 598.00 kg/m?2
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 63.8(-1; -6) dB
Proteccion frente a la humedad  Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo
Tipo de impermeabilizacién: Material bituminoso/bituminoso modificado

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilizacién mediante Superficie total

ldminas asfélticas. (Losa maciza) 2.08 m2
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
compuesta de: formacion de pendientes: hormigén aligerado de cemento y picon fino; barrera de vapor: lamina
de betln aditivado con plastomero APP, LA-30-PR colocada con emulsion asféltica anidnica con cargas tipo EB;
aislamiento térmico: panel de lana mineral natural (LMN), panel cubierta "KNAUF INSULATION", de 40 mm de
espesor; impermeabilizacion monocapa adherida: lamina de betiin modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-
40-FP; capa separadora bajo proteccion: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado; capa de proteccion: baldosas de de gres rustico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo
cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, CG2.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.

Listado de capas:

1 - Pavimento de de gres rustico lcm

2 - Mortero de cemento 4cm

%s ——— 3 - Geotextil de poliester 0.08 cm
@ 4 - Impermeabilizacion asfaltica monocapa adherida 0.36 cm

5 - Lana mineral soldable panel cubierta "KNAUF INSULATION" 4 cm

&— 6 - Barrera de vapor con lamina asfaltica lcm

7 - Capa de regularizacion de mortero de cemento 2cm

8 - Formacion de pendientes con hormigon ligero con picon 10 cm

9 - Losa maciza 20 cm 20 cm

Espesor total: 42.44 cm

Limitacion de demanda energética U, refrigeracion: 0.51 W/(m2-K)
U, calefaccion: 0.53 W/(mz-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 707.76 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 598.00 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 63.8(-1; -6) dB
Proteccion frente a la humedad  Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo
Tipo de impermeabilizacién: Material bituminoso/bituminoso modificado

Guarnecido de yeso a buena vista - Cubierta plana no transitable, no ventilada, con Superficie total
grava, impermeabilizaci6n mediante [dminas asfalticas. (Losa maciza) 10.00 m2
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional,
compuesta de: formacion de pendientes: hormigon aligerado de cemento y picon fino; barrera de vapor: lamina
de betln aditivado con plastomero APP, LA-30-PR colocada con emulsion asféltica anidnica con cargas tipo EB;
aislamiento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor; impermeabilizacién
monocapa adherida: lamina de betlin modificado con elastbmero SBS, LBM(SBS)-40-FP; capa separadora bajo
proteccion: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; capa de proteccién: canto
rodado de 16 a 32 mm de didmetro.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construccion
B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicacion manual de dos manos de pintura pléstica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicaciéon de una
mano de imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa, sobre paramento interior de yeso o
escayola, vertical.

Listado de capas:

1- Capa de grava 10 cm

2 - Geotextil de poliéster 0.08 cm

3 - Impermeabilizacion asfaltica monocapa adherida 0.36 cm

4 - Espuma de poliisocianurato soldable 4cm

5 - Barrera de vapor con lamina asféltica 0.27 cm

6 - Capa de regularizacion de mortero de cemento 2cm

® 7 - Formacioén de pendientes con hormigén ligero con picon 10 cm
[o— . - - 8 - Losa maciza 20 cm 20 cm
9 - Guarnecido de yeso 1.5cm

10 - pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola
Espesor total: 48.21cm

Limitacion de demanda energética U, refrigeracion: 0.40 W/(m2-K)
U, calefaccion: 0.41 W/(m?-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 818.66 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 618.22 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 64.3(-1; -6) dB
Proteccion frente a la humedad  Tipo de cubierta: No transitable, con gravas
Tipo de impermeabilizacién: Material bituminoso/bituminoso modificado

2.5 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION.
COMPARTIMENTACION INTERIOR VERTICAL.

La compartimentacion interior solamente se modifica en dos ocasiones. Estas corresponden
con los tabiques de bloque de 9 cm de los despachos de la fachada trasera de la planta primera. Se
mueven para poder agrandar el espacio util de dichos despachos eliminando el bafio existente y

recuperando la entrada de luz natural y la ventilacién al vestibulo de relacion.
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Para el revestimiento interior existen diferentes acabados en funcién del uso del espacio.
Zonas con enlucido de yeso, placas de cartén yeso pintadas o revestidas con materiales de mejora
acustica etc. Atendiendo a los requerimientos especificos de los usos de los distintos espacios. En los

bafios se empleara un alicatado hasta la altura indicada en los planos.

PARTE CIEGA DE LA COMPARTIMENTACION INTERIOR VERTICAL

Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 97.30 m2

Hoja de 20 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco de hormigén vibrado sencillo, gris, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

@ @
Listado de capas:
1 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola

2 - Guarnecido y enlucido de yeso 1.5cm
3 - Fabrica de blogue de hormigon vibrado 20 cm
4 - Guarnecido y enlucido de yeso 1.5cm
5 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola
Espesor total: 23 cm

©]

Limitacién de demanda energética Um: 1.42 W/(m2-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 214.50 kg/m?
Caracterizacion acustica por ensayo, Rw(C; Cy): 51.4(-1; -4) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante
leyes de masa obtenidas extrapolando el catadlogo de elementos
constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240

Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara Superficie total 104.91 m2

Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara, compuesto de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 9 cm de espesor
de fabrica, de bloque hueco de hormigén vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel; TRASDOSADO: trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", realizado con
placa de yeso laminado - |9,5+20 Polyplac (XPE)|, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 45
mm de espesor total.
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Listado de capas:

1 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola
2 - Guarnecido y enlucido de yeso 1.5cm
3 - Fabrica de blogue de hormigén vibrado 9cm
4 - Panel de poliestireno expandido 2cm
5 - Placa de yeso laminado lcm
6 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola
Espesor total: 13.5cm

® ®
Limitacién de demanda energética Un: 0.91 W/(m2-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 120.60 kg/m2
Masa superficial del elemento base: 111.75 kg/m?
Caracterizacion acustica por ensayo, Rw(C; Cy): 37.4(-1; -2) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante
leyes de masa obtenidas extrapolando el catdlogo de elementos
constructivos.

Mejora del indice global de reduccion acustica del revestimiento, AR: 16 dBA
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180

Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 13.73 m?

Hoja de 9 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco de hormigén vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

@) @
Listado de capas:
1 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola

2 - Guarnecido y enlucido de yeso 1.5cm
3 - Féabrica de blogue de hormigén vibrado 9cm
4 - Guarnecido y enlucido de yeso 1.5cm
5 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola
Espesor total: 12 cm

@

Limitacién de demanda energética Um: 1.99 W/(m2-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 129.00 kg/m?
Caracterizacion acustica por ensayo, Ry(C; Cy): 40.2(-1; -2) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante
leyes de masa obtenidas extrapolando el catadlogo de elementos
constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180
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HUECOS VERTICALES INTERIORES

Puerta de paso interior, de madera corredera de 93 x 203

Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, tipo castellana,
con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis; con herrajes de colgar y de cierre.

Dimensiones Ancho x Alto: 93 x 203 cm n°uds: 1
Caracterizacion térmica Transmitancia térmica, U: 2.03 W/(m2-K)

Absortividad, as: 0.6 (color intermedio)
Caracterizacion acustica Absorcién, aseonz = 0.06; 0iooonz = 0.08; o2000Hz = 0.10

Puerta de paso interior, de madera

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de

madera maciza de pino melis; con herrajes de colgar y de cierre.

Dimensiones Ancho x Alto: 82.5 x 203 cm n°uds: 4
Caracterizacion térmica Transmitancia térmica, U: 2.03 W/(m2:K)

Absortividad, as: 0.6 (color intermedio)
Caracterizacion acustica Absorcién, asgonz = 0.06; aigoonz = 0.08; oz000nz = 0.10

Puerta de paso interior, de madera

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de

madera maciza de pino melis; con herrajes de colgar y de cierre.

Dimensiones Ancho x Alto: 72.5 x 203 cm n°uds: 1
Caracterizacion térmica Transmitancia térmica, U: 2.03 W/(m2-K)

Absortividad, as: 0.6 (color intermedio)
Caracterizacion acustica Absorcioén, asoonz = 0.06; aioooHz = 0.08; oz000mz = 0.10

COMPARTIMENTACION INTERIOR HORIZONTAL.

Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas de yeso laminado, suspendido con
estructura metalica - Losa maciza - Base de hormigon ligero. Solado de losetas

hidraulicas, con mortero de cemento como material de agarre.
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REVESTIMIENTO DEL SUELO

PAVIMENTO: Solado de losetas hidraulicas, de 30x30 cm, capacidad de absorciéon de agua E<3%, grupo Blb,
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACION: Atezado de hormigon aligerado de
cemento y picon fino, de 8 cm de espesor, acabado con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor,
fratasado.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido continuo, con camara de aire de 25 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento
acustico a ruido aéreo, formado por panel de lana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION",
de 45 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, liso, sistema D47.es "KNAUF" con estructura metdlica (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A,
Standard "KNAUF"; ACABADO SUPERFICIAL: aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicacién
de una mano de imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, horizontal.

Listado de capas:

§ 1 - Solado de losetas hidraulicas lcm
4 2 2 - Mortero de cemento M-5 3cm
Lol Loi® Lo Lot 3. Refilo de mortero de cemento 2cm

-~ 4 - Atezado 8cm
R 5 - Losa maciza 20 cm 20 cm
- - 6 - Camara de aire sin ventilar 20.5cm

@ 7 - Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF INSULATION" 4.5cm

8 - Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas de yeso 1.25¢cm

LS O T D e laminado
9 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola
Espesor total: 60.25 cm

Limitacién de demanda energética U, refrigeracion: 0.54 W/(mz2-K)
U calefaccion: 0.50 W/(m2-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 680.11 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 668.00 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 65.6(-1; -6) dB
Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw: 65.1 dB

Reduccion del nivel global de presion de ruido de impactos, debida al techo
suspendido, ALqw: 9 dB

Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas de yeso laminado, suspendido con Superficie total
estructura metélica - Losa maciza 4.11 m?
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Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido continuo, con cdmara de aire de 25 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento
acustico a ruido aéreo, formado por panel de lana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION",
de 45 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, liso, sistema D47.es "KNAUF" con estructura metalica (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A,
Standard "KNAUF"; ACABADO SUPERFICIAL: aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicacion
de una mano de imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, horizontal.

Listado de capas:
: 1 - Losa maciza 20 cm 20 cm
e 2 - Camara de aire sin ventilar 20.5cm
3 - Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF INSULATION" 4.5cm
5 4 - Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas de yeso 1.25cm

laminado

B A S A P 5 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola
Espesor total: 46.25 cm

Limitacién de demanda energética U, refrigeracion: 0.58 W/(m2-K)
U, calefaccién: 0.54 W/(m2-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 512.11 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 500.00 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 61.0(-1; -6) dB
Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw: 69.5 dB

Reduccion del nivel global de presion de ruido de impactos, debida al techo
suspendido, ALqw: 9 dB

Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas de yeso laminado, suspendido con Superficie total
estructura metélica - Losa maciza - Base de hormigén ligero. Parquet multicapa 7.36 m?

REVESTIMIENTO DEL SUELO

PAVIMENTO: Parquet flotante de lamas de 2266x182x14 mm, con una capa superior de madera de roble,
ensambladas mediante clips, colocadas sobre lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de
espesor; BASE DE PAVIMENTACION: Atezado de hormigon aligerado de cemento y picon fino, de 8 cm de
espesor, acabado con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasado.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido continuo, con cdmara de aire de 25 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento
acustico a ruido aéreo, formado por panel de lana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION",
de 45 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, liso, sistema D47.es "KNAUF" con estructura metalica (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A,
Standard "KNAUF"; ACABADO SUPERFICIAL: aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicacién
de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, horizontal.
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Listado de capas:

1 - Parquet flotante 1.4cm

D cccccccceccceccecccc—@ 2 -Lamina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3cm
oS Lo Lo oo 3. Refilo de mortero de cemento 2cm

& 4 - Atezado 8cm

X ) 5 - Losa maciza 20 cm 20 cm

6 - Camara de aire sin ventilar 20.5cm

—® 7 - Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF INSULATION" 45cm

R . 8 - ;a:ﬁg a:ggho continuo liso "KNAUF" de placas de yeso 1.25cm

9 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola

Espesor total: 57.95cm

Limitacion de demanda energética U, refrigeracion: 0.50 W/(mz2-K)
U calefaccion: 0.47 W/(m?-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 604.89 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 586.00 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 63.5(-1; -6) dB
Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw: 67.1 dB

Reduccion del nivel global de presion de ruido de impactos, debida al techo
suspendido, ALqw: 9 dB

Losa maciza - Base de hormigdn ligero. Solado de losetas hidraulicas, con mortero de Superficie total
cemento como material de agarre. 2.24 m2

REVESTIMIENTO DEL SUELO

PAVIMENTO: Solado de losetas hidraulicas, de 30x30 cm, capacidad de absorcion de agua E<3%, grupo Blb,
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACION: Atezado de hormigén aligerado de
cemento y picon fino, de 8 cm de espesor, acabado con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor,
fratasado.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.

Listado de capas:

(\3__9 1 - Solado de losetas hidraulicas 1cm
"G T "@ T ‘o < "o .= —@ 2 - Mortero de cemento M-5 3cm

: ? 3 - Refilo de mortero de cemento 2cm

& 4 - Atezado 8cm
: 5 - Losa maciza 20 cm 20 cm

Espesor total: 34 cm

Limitacion de demanda energética U, refrigeracion: 2.39 W/(mz2-K)
U, calefaccion: 1.79 W/(m?-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 668.00 kg/m?
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maciza

Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 65.6(-1; -6) dB

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lyw: 65.1 dB

Superficie total 2.43 m2

Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.

Listado de capas:
1 - Losa maciza 20 cm
Espesor total:

Limitacién de demanda energética U. refrigeracion: 3.57 W/(m2-K)

Proteccion frente al ruido

Losa maciza - Base de hormigén ligero. Parquet multicapa

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Parquet flotante de lamas de 2266x182x14 mm, con una capa superior de madera de roble,
ensambladas mediante clips, colocadas sobre lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de
espesor; BASE DE PAVIMENTACION: Atezado de hormigon aligerado de cemento y picon fino, de 8 cm de
espesor, acabado con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasado.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

U, calefaccion: 2.38 W/(m2-K)
Masa superficial: 500.00 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 61.0(-1; -6) dB

20 cm
20 cm

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw: 69.5 dB

Superficie total 0.29 m2

Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.
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Listado de capas:

Limitacion de demanda energética U, refrigeracion: 1.80 W/(m2-K)

Proteccioén frente al ruido

+34 678

608 494 +34 922 24 2815

1 - Parquet flotante 1.4cm
2 - Lamina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3cm
3 - Refilo de mortero de cemento 2cm
4 - Atezado 8cm
5 - Losa maciza 20 cm 20 cm

Espesor total: 31.7cm

U, calefaccion: 1.44 W/(m?2-K)

Masa superficial: 592.78 kg/m?

Masa superficial del elemento base: 586.00 kg/m?2

Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 63.5(-1; -6) dB

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw: 67.1 dB
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Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas de yeso laminado, suspendido con
estructura metalica - Losa maciza - Suelo flotante con [dmina de espuma de polietileno de
alta densidad de 10 mm de espesor. Solado de losetas hidraulicas colocadas con adhesivo

REVESTIMIENTO DEL SUELO

PAVIMENTO: Solado de losetas hidraulicas, de 30x30 cm, capacidad de absorcion de agua E<3%, grupo Blb,
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores,
Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACION: Suelo flotante,
compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de suelos, de 5 mm de espesor, previa
aplicacién de imprimacion de resinas sintéticas modificadas; AISLAMIENTO: aislamiento acustico a ruido aéreo y
de impacto, realizado con ldminas de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor; CAPA DE
REGULARIZACION: base para pavimento de mortero autonivelante de cemento, mortero autonivelante de
cemento, de 70 mm de espesor.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido continuo, con camara de aire de 25 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento
acustico a ruido aéreo, formado por panel de lana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION",
de 45 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, liso, sistema D47.es "KNAUF" con estructura metdlica (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A,
Standard "KNAUF"; ACABADO SUPERFICIAL: aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicacion
de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspensidn acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, horizontal.

Superficie
total 9.92 m2

Listado de capas:

1 - Solado de losetas hidraulicas lcm

’%) " @ 2-Mortero autonivelante de cemento 0.5cm
T eS———o % 3- Base de mortero autonivelante de cemento 7 cm
@ 4 - Lamina de espuma de polietileno de alta densidad lcm
- 5 - Losa maciza 20 cm 20 cm
6 - Camara de aire sin ventilar 20.5cm

—® 7 - Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF INSULATION" 4.5 cm

T o 8 - ;arlrlﬁrc:gggho continuo liso "KNAUF" de placas de yeso 1.25cm
9 - Pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola

Espesor total: 55.75 cm

Limitacion de demanda energética U, refrigeracion: 0.49 W/(mz2-K)
U calefaccion: 0.46 W/(m2-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 679.91 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 500.00 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 61.0(-1; -6) dB
Mejora del indice global de reduccidn acustica, debida al suelo flotante, AR: 3
dB
Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw: 69.5 dB

Reduccion del nivel global de presién de ruido de impactos, debida al suelo
flotante, ALpw: 20 dB

Reduccion del nivel global de presién de ruido de impactos, debida al techo
suspendido, ALqw: 9 dB
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Losa maciza - Suelo flotante con [dmina de espuma de polietileno de alta densidad de 10  Superficie total
mm de espesor. Solado de losetas hidraulicas colocadas con adhesivo 0.07 m?2

REVESTIMIENTO DEL SUELO

PAVIMENTO: Solado de losetas hidraulicas, de 30x30 cm, capacidad de absorcion de agua E<3%, grupo Blb,
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores,
Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACION: Suelo flotante,
compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de suelos, de 5 mm de espesor, previa
aplicacién de imprimacion de resinas sintéticas modificadas; AISLAMIENTO: aislamiento acustico a ruido aéreo y
de impacto, realizado con ldminas de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor; CAPA DE
REGULARIZACION: base para pavimento de mortero autonivelante de cemento, mortero autonivelante de
cemento, de 70 mm de espesor.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S.

Listado de capas:

@ 3 1- Solado de losetas hidraulicas lcm
e a. e .ar @ 2 - Mortero autonivelante de cemento 0.5cm
U “ : 3 - Base de mortero autonivelante de cemento 7cm
© 4 - Lamina de espuma de polietileno de alta densidad lcm
: : : : 5 - Losa maciza 20 cm 20 cm
Espesor total: 29.5cm

Limitacién de demanda energética U, refrigeracion: 1.74 W/(m2-K)
U calefaccion: 1.40 W/(m?-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 667.80 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 500.00 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 61.0(-1; -6) dB
Mejora del indice global de reduccién acustica, debida al suelo flotante, AR : 3
dB
Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw: 69.5 dB

Reduccion del nivel global de presién de ruido de impactos, debida al suelo
flotante, ALpw: 20 dB

2.6 MATERIALES.

Capas

Material e p A RT Cp n
Atezado 8 600 0.83 0.0964 1000 10
Barrera de vapor con lamina asfaltica 0.27 1100 0.23 0.0117 1000 50000
Barrera de vapor con lamina asfaltica 1 300 0.23 0.0435 1000 50000
Base de mortero autonivelante de cemento 7 1900 1.3 0.0538 1000 10
Capa de grava 10 1950 2 0.05 1050 50
Capa de regularizacién de mortero de cemento 2 1900 1.3 0.0154 1000 10
Enfoscado de cemento 15 1900 1.3 0.0115 1000 10
Espuma de poliisocianurato soldable 4 32 0.026 1.5385 1000 40
Fabrica de bloque de hormigén vibrado 9 1050 0.474 0.19 1000 10
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Capas

Material e p A RT Cp n
Fabrica de blogue de hormigén vibrado 15 950 0.441 0.34 1000 10
Fabrica de blogue de hormigén vibrado 20 900 0.513 0.39 1000 10
Fabrica de blogue de hormigén vibrado 25 850 0.556 0.45 1000 10
Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas de yeso laminado 1.25 825 0.25 0.05 1000 4
Film de polietileno 0.02 920 0.33 0.0006 2200 100000
Formacion de pendientes con hormigén ligero con picén 6 600 0.19 0.3158 1000 4
Formacién de pendientes con hormigén ligero con picon 10 600 0.19 0.5263 1000 4
Geotextil de poliéster 0.08 250 0.038 0.0211 1000 1
Guarnecido de yeso 15 1150 0.57 0.0263 1000 6
Guarnecido y enlucido de yeso 15 1150 0.57 0.0263 1000 6
Impermeabilizacién asfaltica monocapa adherida 0.36 1100 0.23 0.0157 1000 50000
Lamina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 20 0.043 0.0698 2300 100
Lamina de espuma de polietileno de alta densidad 1 30 0.043 0.2326 2300 100
Lana mineral soldable panel cubierta "KNAUF INSULATION" 4 40 0.039 1.0256 1000 2
Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF INSULATION" 4.5 40 0.037 1.2162 1000 1
Losa maciza 20 cm 20 2500 2.5 0.08 1000 80
Mortero autonivelante de cemento 0.5 1900 1.3 0.0038 1000 10
Mortero de cemento 2 1900 1.3 0.0154 1000 10
Mortero de cemento 4 1900 1.3 0.0308 1000 10
Mortero de cemento M-5 3 1900 1.3 0.0231 1000 10
Mortero monocapa 1.5 1300 0.7 0.0214 1000 10
Panel de poliestireno expandido 2 30 0.034 0.5882 1000 20
Panel de poliestireno expandido 3 30 0.034 0.8824 1000 20
Parquet flotante 14 480 0.15 0.0933 1600 20
Pavimento de de gres rstico 1 2500 2.3 0.0043 1000 2500
Placa de yeso laminado 1 825 0.25 0.04 1000 10
Poliestireno extruido 3 38 0.034 0.8824 1000 100
Refilo de mortero de cemento 2 1900 1.3 0.0154 1000 10
Solado de losetas hidraulicas 1 2500 2.3 0.0043 1000 30
Solera de hormigén armado 15 2500 2.3 0.0652 1000 80

Abreviaturas utilizadas

e |Espesor (cm) RT|Resistencia térmica (m2-K/W)
[1|Densidad (kg/m3) Cp Calor especifico (J/(kg-K))
[]|Conductividad térmica (W/(m-K)) [] |Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua ()
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2.7. ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.

2.7.1 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Queda definida en el apartado correspondiente al cumplimiento del DB S| Seguridad en caso
de incendio del Cddigo Técnico de la Edificacion.

2.7.2 PARARRAYOS.

Segun la justificacion de instalacion de protecciéon contra el rayo adjunta a la presente
memoria, este edificio, por sus caracteristicas formales, de entorno y de uso, no precisa de dicha

instalacion, al haberse cumplimentado las prescripciones contenidas en la Seccion 8 del DB SUA.

2.7.3 BAJA TENSION.

Queda definido en el proyecto parcial de Baja Tension que acompafia al presente proyecto,

redactado por Ingeniero Superior Industrial.

2.7.4 ASCENSOR.

Se dispone de un ascensor de doble embarque y 2 paradas, con cabina apta para edificacion
publica y accesible para discapacitados. Su capacidad de carga es de 535kg, para hasta 7 personas

y dimensiones de cabina superiores a 1,10 x 1,40m.

2.7.5 TELECOMUNICACIONES Y VIGILANCIA.
Queda definido en el proyecto parcial de Telecomunicaciones que acompafia al presente

proyecto, redactado por Ingeniero Superior de Telecomunicaciones.

2.7.6 EXTRACCION Y VENTILACION / CLIMATIZACION
Queda definida en el apartado correspondiente al cumplimiento de la Secciéon HS 3 del DB
HS Salubridad del C6digo Técnico de la Edificacion.

2.7.7 FONTANERIA.
Queda definida en el apartado correspondiente al cumplimiento de la Secciéon HS 4 del DB

HE Ahorro de energia del Cédigo Técnico de la Edificacion.

2.7.8 EVACUACION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS.
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Quedan definidas en los apartados correspondientes al cumplimiento de las Secciones HS 2 y
HS 5 del DB HS Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacién.

2.7.9 ALUMBRADO
Queda definido en el apartado correspondiente al cumplimiento de la Seccién HE 3 del DB

HE Ahorro de energia del Cédigo Técnico de la Edificacion.

2.8 EQUIPAMIENTO
2.8.1 BANOS
APARATOS SANITARIOS: responderan a lo especificado en el presupuesto adjunto al
presente proyecto y en la documentacién grafica. Los lavabos estaran situados a una altura
desde el suelo de 65 cm. Excepto el de PMR que se situara segun lo especificado en el
proyecto (plano DB HS/ SUA/ ACC y en el anejo 3 de accesibilidad).
ACABADOS: se han descrito en apartado 1 de la presente memoria.
2.8.2 COCINA
Este proyecto no dispone de cocina alguna debido a su uso.
2.8.3 LAVADERO

Este proyecto no dispone de lavadero alguno debido a su uso.
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3. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL CTE

3.1 DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
La justificacién de las prestaciones del edificio en relacién a las exigencias basicas de
Seguridad Estructural queda expuesta en el Calculo de Estructuras anejo 1 al presente proyecto y

documentacién gréfica.

3.1.1 NORMATIVA

En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Cédigo
Técnico de la Edificacion (CTE):

DB SE: Seguridad estructural
DB SE AE: Acciones en la edificacion
DB SE C: Cimientos
DB SI: Seguridad en caso de incendio
DB SE A: Acero
Ademas, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:
R.D. 470/2021 de 29 de Junio, CODIGO ESTRUCTURAL.
NSCE-02: Norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion.
De acuerdo con las necesidades, usos previstos y caracteristicas del edificio, se adjunta la

justificacion documental del cumplimiento de las exigencias basicas de seguridad estructural.

3.1.2 DOCUMENTACION

El proyecto contiene la documentacion completa, incluyendo memoria, planos, pliego de

condiciones, instrucciones de uso y plan de mantenimiento.

3.1.3 EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)

3.1.3.1 ANALISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO:

Proceso.
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El proceso de verificacion estructural del edificio se describe a continuacion:

- Determinacion de situaciones de dimensionado.
- Establecimiento de las acciones.
- Andlisis estructural.

- Dimensionado.

Situaciones de dimensionado

- Persistentes: Condiciones normales de uso.
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede

resultar expuesto el edificio (acciones accidentales).

Periodo de servicio (vida util):

En este proyecto se considera una vida Util para la estructura de 50 afios.

Métodos de comprobacion: Estados limite

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno

de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.
Estados limite Gltimos

Situacion que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta

fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura.

Como estados limites Gltimos se han considerado los debidos a:

- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él.
- Deformacion excesiva.
- Transformacion de la estructura o de parte de ella en un mecanismo.

- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones.
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- Inestabilidad de elementos estructurales.

Estados limite de servicio

Situacion que de ser superada afecta a:

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
- El correcto funcionamiento del edificio.

- La apariencia de la construccion.

3.1.3.2 ACCIONES

Clasificacion de las acciones

Las acciones se clasifican, segun su variacion con el tiempo, en los siguientes tipos:

- Permanentes (G): son aquellas que actdan en todo instante sobre el edificio, con posicion

constante y valor constante (pesos propios) o con variacién despreciable.

- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones
climaticas).

- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia pero de gran

importancia (sismo, incendio, impacto o explosion).

Valores caracteristicos de las acciones

Los valores de las acciones estan reflejados en la justificacibn de cumplimiento del
documento DB SE AE (ver apartado Acciones en la edificacion (DB SE AE)).

3.1.3.3 DATOS GEOMETRICOS

La definicibn geométrica de la estructura esta indicada en los planos de estructura del proyecto.
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3.1.3.4 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la
justificacion del Documento Basico correspondiente o bien en la justificacion del apartado

correspondiente del Codigo Estructural.

3.1.3.5 MODELO PARA EL ANALISIS ESTRUCTURAL
Se realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los

elementos que definen la estructura: zapatas, vigas de cimentacion, pilares, vigas y losas macizas.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis
grados de libertad y la hipétesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo,

impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos.

A los efectos de obtencibn de solicitaciones y desplazamientos, se supone un

comportamiento lineal de los materiales.

Célculos por ordenador.

Nombre del programa: CYPECAD.
Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE.

CYPECAD realiza un calculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que
definen la estructura: zapatas, vigas de cimentacion, pilares, vigas y losas macizas.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de
libertad y utilizando la hip6tesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rigido), para
modelar el comportamiento del forjado.

A los efectos de obtenciébn de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones,
desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando
por tanto un célculo estatico para acciones no sismicas. Para la consideracion de la accion sismica se

realiza un analisis modal espectral.

3.1.3.6 VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICIENTES PARCIALES.

En la verificacion de los estados limite mediante coeficientes parciales, para la determinacion
del efecto de las acciones, asi como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de célculo de
las variables, obtenidos a partir de sus valores caracteristicos, multiplicandolos o dividiéndolos por los
correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.

Verificacion de la estabilidad: Eg, estap < Eqg, desestab
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- Eq estan: Valor de célculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

- Eq, desestan: Valor de célculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Verificacion de la resistencia de la estructura: Ry < Eq4

- Ry: Valor de célculo de la resistencia correspondiente.

- Eq4: Valor de célculo del efecto de las acciones.

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad.
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirdn de
acuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinacion

- Sin coeficientes de combinacion

- Situaciones sismicas
- Con coeficientes de combinacion

- Sin coeficientes de combinacién

- Donde:

Gy Accion permanente

P, Accién de pretensado

Qi Accion variable

Ag Accidén sismica

ve Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

vp Coeficiente parcial de seguridad de la accién de pretensado

v0.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

v0.i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
vage Coeficiente parcial de seguridad de la accién sismica
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v,.1 Coeficiente de combinacion de la accion variable principal
vai Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigon: Cédigo Estructural

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafnamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sismica
Coeficientes_ Eelaigiesies Coeficientes de combinacién (vy)
seguridad (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300
Notas:

@) Fraccién de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccién ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del anélisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinaran con el 30 % de los de la otra.

E.L.S. Fisuracion. Hormigon: Cédigo Estructural

Cuasipermanente

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300

E.L.S. Flecha. Hormigon: Cédigo Estructural

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafiamiento (vy,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 0.700
Frecuente

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (v)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300
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Cuasipermanente

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacién ()

Favorable Desfavorable Principal (v,) Acompafiamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300

E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones: Cédigo Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafnamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sismica

Coeficientes parciales de
seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300W
Notas:

@) Fraccién de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccién ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del anélisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinaran con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre

el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sismica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,)|Acompafiamiento (vy,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
Desplazamientos
Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (v)

Favorable

Desfavorable

Principal (\UD)‘Acompaﬁamiento (wa)
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Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (y)

Favorable Desfavorable Principal (v,) Acompafiamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sismica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion ()

Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales
Segun lo expuesto en el articulo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la

estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el

total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento.

Para el calculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en

cuenta tanto las deformaciones instantaneas como las diferidas, calculandose las inercias

equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.

En la obtencion de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las
condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo con unas condiciones habituales
de la préactica constructiva en la edificacién convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se
estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinacion de la flecha activa, suma de las
flechas instantaneas mas las diferidas producidas con posterioridad a la construccion de las

tabiquerias.

Se establecen los siguientes limites de deformacion de la estructura:

Flechas relativas para los siguientes elementos
Tipo de flecha Combinacién |Tabiques fragiles/Tabiques ordinarios|Resto de casos
Integridad de los Caracteristica
elementos constructivos 1 /500 1/400 1/ 300
. G+Q

(flecha activa)

. Caracteristica de
Confort de usuarios (flecha | ™} " o roa 1/ 350 1/ 350 1/ 350
instantanea) Q
Apariencia de la obra Casi permanente
(flecha total) G+,Q 1/300 1/300 17300
+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 110 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

Desplazamientos horizontales
Local Total
Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio:
8/h < 1/250 A/H < 1/500

Vibraciones

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura.

3.1.4 ACCIONES EN LA EDIFICACION (DB SE AE)

3.1.4.1 ACCIONES PERMANENTES (G)

Peso propio de la estructura

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de
longitud como el producto de su seccidn bruta por el peso especifico del hormigén armado: 25 kN/m3.
En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene multiplicando

el espesor 'e(m)' por el peso especifico del material (25 kN/m3).

Cargas permanentes superficiales

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como

pavimentos, recrecidos, tabigues ligeros, falsos techos, etc.

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento

Estos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso
especifico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los

valores especificados en el anejo C del Documento Basico SE AE.

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Basico SE

C.
Cargas superficiales generales de plantas
Forjados de losa maciza
Canto Peso propio
Planta (cm) (kN/m?2)
Forjado 1 15 3.68
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Cargas permanentes superficiales (tabiqueria, pavimentos y revestimientos)
Carga superficial
Planta (KN/m2)
Forjado 1 2.50
Cimentacién 0.00
Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales)
| Superficiales Lineales Puntuales
Planta Min. Max. Min. Max. Min. Max.
(kN/m2) (kN/m2) (kN/m) (kN/m) (kN) (kN)
Forjado 1 5.00 5.00

3.1.4.2 ACCIONES VARIABLES (Q)

Sobrecarga de uso

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE.

Cargas superficiales generales de plantas

Carga superficial
Planta (kN/m2)
Forjado 1 3.00
Cimentacién 0.00

Viento

El elemento considerado se encuentra en un patio interior de un edificio situado entre
medianeras, y por tanto protegido frente a la accion del viento, por lo que no se han introducido

acciones de este tipo en el calculo de la estructura.

Acciones térmicas

Las dimensiones del edificio son reducidas por lo que no se han introducido estas acciones

en el célculo de la estructura, ni es necesario establecer juntas de dilatacion.
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Nieve

Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE.

3.1.4.3 ACCIONES ACCIDENTALES

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. Las
condiciones en que se debe estudiar la accién del sismo y las acciones debidas a éste en caso de

gue sea necesaria su consideracion estan definidas en la Norma de Construccion Sismorresistente

NCSE-02.

Sismo

Provincia: SANTA CRUZ DE TENERIFE
Término: SANTA CRUZ DE TENERIFE

Clasificacion de la construccidén: Construcciones de importancia normal

Aceleracidn sismica basica (ap): 0.040 g, (siendo 'g' la aceleracion de la gravedad)

Coeficiente de contribucion (K): 1.00

Coeficiente adimensional de riesgo (p): 1

Coeficiente segun el tipo de terreno (C): 1.60 (Tipo III)

Coeficiente de amplificacion del terreno (S): 1.280

Aceleracién sismica de calculo (ac =S x p X ap): 0.051 g

Método de cdlculo adoptado: Andlisis modal espectral

Amortiguamiento: 4% (respecto del amortiguamiento critico)

Fraccidn de la sobrecarga a considerar: 0.60

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja)

Numero de modos de vibracién que intervienen en el analisis: 3

Coeficientes de participacion:

Modo | T Lx Ly Lgz Mx My Hipotesis X(1) Hipotesis Y(1)
R =2 R =2
Modo 1(0.743|0.1774/0.2663|0.9474/12.81 %|28.85 % A = 0.593 m/s2 | A = 0.593 m/s?
D = 8.28291 mm|D = 8.28291 mm
Modo 2(0.629|0.8519/0.3426| 0.396 |83.59 %|13.52 % A = 0.686 m/s2 | A = 0.686 m/s?
D = 6.89036 mm|D = 6.89036 mm
R =2 R =2
Modo 3/0.537|0.1087|0.4354/0.8936| 3.59 % |57.63 %| A = 0.686 m/s=2 = 0.686 m/s2
= 5.00624 mm|D = 5.00624 mm
Total 99.99 %| 100 %
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T: Periodo de vibracidén en segundos.

Lx, Ly: Coeficientes de participacién normalizados en cada direccién del analisis.

Ly.: Coeficiente de participacion normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.
M,, M,: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada direccién del analisis.

R: Relacion entre la aceleracion de calculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la
aceleracién de calculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleracion de calculo, incluyendo la ductilidad.

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento maximo del grado de libertad dindmico.

Incendio

Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado.
Datos por planta

Revestimiento de elementos de hormigon
Planta R. req. F. Comp. - : : .
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Forjado 1 R 60 - Mortero de yeso Genérico
Notas:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad
portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcién de compartimentacion.

3.1.5.- CIMIENTOS (DB SE C)

3.1.5.1.- BASES DE CALCULO

Método de célculo

El comportamiento de la cimentacion se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguira, respectivamente, entre estados
limite Gltimos y estados limite de servicio.

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentacion se
efectllan para las situaciones de dimensionado pertinentes.

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

- situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;

- situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo

limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construccién;

- situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se

puede encontrar, 0 a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza segin la Teoria de los Estados Limite Ultimos
(apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Limite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).
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Verificaciones

Las verificaciones de los estados limite se basan en el uso de modelos adecuados para la
cimentacion y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno
sobre el edificio.

Para verificar que no se supera ningun estado limite se han utilizado los valores adecuados para:

- las solicitaciones del edificio sobre la cimentacion;

- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la

cimentacion;
- los parametros del comportamiento mecéanico del terreno;

- los parametros del comportamiento mecénico de los materiales utilizados en la construcciéon de

la cimentacion;

- los datos geométricos del terreno y la cimentacion.

Acciones

Para cada situaciéon de dimensionado de la cimentacion se han tenido en cuenta tanto las
acciones que acttan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a

través del terreno en que se apoya el mismo.

Coeficientes parciales de seguridad

La utilizacion de los coeficientes parciales implica la verificacién de que, para las situaciones
de dimensionado de la cimentacién, no se supere ninguno de los estados limite, al introducir en los
modelos correspondientes los valores de célculo para las distintas variables que describen los efectos

de las acciones sobre la cimentacion y la resistencia del terreno.

Para las acciones y para las resistencias de calculo de los materiales y del terreno, se han

adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.
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3.1.5.2 ESTUDIO GEOTECNICO

Tal y como se ha expuesto en el apartado 2.1 de la presente memoria se adopta una solucion
alternativa en cuanto a la manera de obtener la informacion geotécnica necesaria para proceder al
analisis y dimensionado de los cimientos. Teniendo en cuenta que es un edificio existente en uso no
es viable la realizacion del estudio geotécnico y dada la escasa entidad de la intervencion estructural,
en fase de ejecucion se realizaran las catas necesarias previas para determinar las caracteristicas del

firme. Este trabajo quedad recogido en el documento de mediciones y presupuesto del proyecto.

Pardmetros geotécnicos adoptados en el célculo

Cimentacion

Profundidad del plano de cimentacion: 0.60 m
Tensién admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa

Tension admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa

5.3 DESCRIPCION, MATERIALES Y DIMENSIONADO DE ELEMENTOS.
Descripcion

La cimentacion es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigén
armado, cuyas tensiones maximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de

cimentacion en ninguna de las situaciones de proyecto.

Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentacién, se han dispuesto vigas de

atado.

Materiales

Cimentacioén

£ Arido =
Elemento Hormigoén el = ot c
g (MPa) Ye Naturaleza Tamano maximo (MPa)
(mm)
Todos HA-25 25 1.30 a 1.50 |Basalto 20 37771
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ka
Elemento Acero (MPa) Ys
Todos B 500 S 500 1.00 a1.15

Dimensiones, secciones y armados

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto.

Se han dispuesto armaduras que cumplen con la normativa vigente.

3.1.6 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON (CODIGO ESTRUCTURAL)

3.1.6.1 BASES DE CALCULO

Requisitos
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a limites aceptables el riesgo de
que la estructura tenga un comportamiento mecénico inadecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccién y uso previsto,
considerando la totalidad de su vida util.

- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios de la estructura sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental.

- Higiene, salud y proteccion del medio ambiente: consistente en reducir a limites aceptables el
riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia
de la ejecucién de las obras.

Conforme al Cédigo Estructural se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el
método de los Estados Limite, tal y como se establece en el apartado 3 del Anejo 18. Este método
permite tener en cuenta de manera sencilla el caracter aleatorio de las variables de solicitacion, de
resistencia y dimensionales que intervienen en el célculo. El valor de célculo de una variable se
obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderdndolo mediante su correspondiente
coeficiente parcial de seguridad.

Comprobacién estructural

La comprobacion estructural en el proyecto se realiza mediante calculo, lo que permite garantizar
la seguridad requerida de la estructura.

Situaciones de proyecto
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Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuacion:

- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.
- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la
estructura.

Métodos de comprobacion: Estados limite

Se definen como Estados Limite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede
considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada.

Estados limite ultimos

La denominacion de Estados Limite Ultimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la
estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como
Estados Limite Ultimos se han considerado los debidos a:

- fallo por deformaciones plasticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o
de parte de ella;

- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sélido rigido;

- fallo por acumulacion de deformaciones o fisuracion progresiva bajo cargas repetidas.

En la comprobacion de los Estados Limite Ultimos que consideran la rotura de una seccién o
elemento, se satisface la condicion:

Rg 3 Sy
donde:
Rgy: Valor de calculo de la respuesta estructural.

Sq4: Valor de célculo del efecto de las acciones.
Para la evaluacion del Estado Limite de Equilibrio (Articulo 6.4.2) se satisface la condicion:

Ed, estab 3 Ed, desestab

donde:
Eq4 estan: Valor de célculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

Eq4 desestan: Valor de célculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Estados limite de servicio
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La denominacion de Estados Limite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se
cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la
comprobacion de los Estados Limite de Servicio se satisface la condicion:
Cq3Eq

donde:

Cq: Valor limite admisible para el Estado Limite a comprobar (deformaciones, vibraciones,
abertura de fisura, etc.).

Eq4: Valor de célculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibracién, abertura de fisura,
etc.).

3.1.6.2 ACCIONES

Para el calculo de los elementos de hormigbn se han tenido en cuenta las acciones
permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).
Para la obtencion de los valores caracteristicos, representativos y de célculo de las acciones se ha
tenido en cuenta el Anejo 18 del Cédigo Estructural.

Combinacién de acciones y coeficientes parciales de seguridad

Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes
parciales).

3.1.6.3 METODO DE DIMENSIONAMIENTO

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limite del Anejo 19 del
vigente Codigo Estructural, utilizando el Método de Calculo en Rotura.

3.1.6.4 SOLUCION ESTRUCTURAL ADOPTADA

Componentes del sistema estructural adoptado
La estructura esta formada por los siguientes elementos:
- Soportes:
- Pilares de hormigén armado de seccion rectangular.

- Vigas de hormigén armado planas y descolgadas.

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 119 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

- Losas macizas.

Deformaciones

Flechas

Se calculan las flechas instantaneas realizando la doble integracion del diagrama de
curvaturas (M / E-le), donde le es la inercia equivalente calculada a partir de la férmula de Branson.

La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantaneas y diferidas
debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del momento en el
gue se construye el elemento dafiable (normalmente tabiques).

La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las
deformaciones instantaneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al elemento
dafnable.

Valores de los limites de flecha adoptados segun los distintos elementos estructurales:

Elemento Valores limites de la flecha
Vigas de hormigén Instantanea de sobrecarga: L/ 350
A plazo infinito (Cuasipermanente): L/ 300
Activa a largo plazo (Caracteristica): L/ 400

Desplomes en pilares, pantallas y muros

Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, pantallas y muros,

resultando del calculo los siguientes valores maximos de desplome:

Desplome local maximo de los pilares (5 / h)

Planta \Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sismicas®
Direccion X Direcciéon Y | Direcciéon X | Direccién Y
Forjado 1| 1/ 7875 (P2, P3) ———- 1/289 (P3)|1 /563 (P1, ...)
Notas:

) [ os desplazamientos estdn mayorados por la ductilidad.

\ Desplome total maximo de los pilares (A / H)

\ Situaciones persistentes o transitorias \ Situaciones sismicas
Direccion X Direccion Y Direccién X Direccion Y

1/ 7875 (P2, P3) ——-- 1/289 (P3)| 1/563 (P1, ...)

Notas:
) [ os desplazamientos estdn mayorados por la ductilidad.
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Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los

efectos multiplicadores de segundo orden.

Cuantias geométricas
Se han adoptado las cuantias geométricas minimas fijadas en el Anejo 19 del Cadigo Estructural.

Caracteristicas de los materiales

Los coeficientes a utilizar para cada situacién de proyecto y estado limite estan definidos en el
cumplimiento del Documento Basico SE.

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (y. y ys) para el
estudio de los Estados Limite Ultimos son los que se indican a continuacion:

Hormigones

Arido
Elemento Hormigdn fo y Tamafio maximo Ec
(MPa) ¢ Naturaleza (MPa)
(mm)
Todos HA-25 25 1.30 a 1.50 |Basalto 20 37771
Aceros en barras
Elemento Acero fui
(MPa) ’s

Todos B 500 S 500 1.00a 1.15

Recubrimientos

Pilares (geométrico): 4 cm

Vigas (geométricos): 3.5 cm

Losas macizas (mecénicos): 3.5 cm

Vigas de cimentacion (geométricos): 5.0 cm

Zapatas y encepados (geométricos): 5.0 cm

Caracteristicas técnicas de los forjados

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 121 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

Forjados de losas macizas

Canto: 15 cm

3.1.7 MUROS DE FABRICA (DB SE F)

El apoyo de uno de los lados de la losa se realiza sobre un muro de fabrica cuyas
caracteristicas y validez estructural se recogen en documento especifico sobre la aptitud estructural

de este elemento.

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura.
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3.2 DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

3.2.1 EXIGENCIA BASICA SI 1: Propagacion interior.
El edificio objeto del presente proyecto constituye un Unico sector de incendios al ser un
edificio destinado a un solo uso, administrativo y con una altura de evacuacion de las plantas sobre

rasante inferior a 15 m. Por tanto, no hay propagacion interior al ser todo un mismo sector.

Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio:

La resistencia al fuego de paredes y techos delimitadores definidos en este proyecto cumple
con el valor El 90 Publica concurrencia para las plantas sobre rasante en funcién de su uso y altura
(tabla 1.2 de SI1). Todas las puertas EI 60.

Locales y zonas de riesgo especial:

El edificio no contiene locales de riesgo especial, ya que las diferentes zonas de archivo que

existen no llegan al volumen minimo exigible y estan fuera del edificio.

Paso de instalaciones:

Los espacios ocultos para el paso de instalaciones, tales como patinillos, camaras, falsos
techos, etc. estdn compartimentados respecto de los espacios ocupables al menos con la misma
resistencia al fuego que éstos, siendo esta resistencia como minimo la mitad en los registros para el
mantenimiento.

La resistencia al fuego se mantiene en los puntos en que los elementos de
compartimentacion de incendios son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como
cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacién, etc. mediante elementos pasantes con

resistencia al menos igual a la del elemento atravesado.

Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario:

Los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, regletas, armarios, etc.) se
han proyectado cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (Decreto 842/2002,
de 2 de agosto) y sus Instrucciones técnicas complementarias.

Las caracteristicas especificas de reaccion al fuego se cumplen al menos las siguientes
condiciones:

Revestimientos de techos y paredes de Zonas ocupables: C-s2,d0
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Revestimientos de techos y paredes de Pasillos y escaleras protegidas: B-s1,d0

Revestimientos de techos y paredes de Aparcamientos y recintos de riesgo especial: B-s1,d0
Revestimientos de techos y paredes de Espacios ocultos no estancos: B-s3,d0

Revestimientos de suelos de Zonas ocupables: ErL

Revestimientos de suelos de Pasillos y escaleras protegidas: CrL-s1

Revestimientos de suelos de Aparcamientos y Recintos de riesgo especial: BrL-s1

Revestimientos de suelos de Espacios ocultos no estancos, o estancos que contengan instalaciones
susceptibles de iniciar o propagar un incendio: BrL-S2

Los cerramientos formados por elementos textiles son de clase M2 conforme a la norma UNE
23727:1990.

Los elementos textiles suspendidos son de Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003

3.2.2 EXIGENCIA BASICA SI 2: Propagacion exterior.

El edificio objeto del presente proyecto cumple con las distancias minimas de separacion con
los otros edificios colindantes hacia la calle Horacio Nelson y hacia el interior de la parcela evitando
asi el riesgo de propagacion exterior horizontal de un incendio al estar sus huecos de ventana a una
distancia superior a 0,50 m. de distancia.

Las medianeras existentes del edificio son al menos EI 120.

La clase de reaccién al fuego tanto de los materiales situados en las camaras ventiladas
como del sitema contructivo de la fachada al ser un edificio de altura inferior a 18 m y tener una
fachada cuyo arranque es accesible al publico, ser4 al menos B-s3, dO hasta una altura de 3,5 m
como minimo.

La resistencia al fuego de la cubierta es al menos REI 60 en una franja de 50 cm de ancho
desde el edificio colindante, y en una franja de 1 m en el encuentro de cualquier elemento
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto con la cubierta al ser
un forjado de losa maciza de 100 mm de espesor y segln la tabla C.4 del Anejo C Resistencia al
fuego de las estructuras de hormigén armado, su resistencia es REI90.

Los materiales que ocupan mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de
cubierta situadas a menos de 5 metros de distancia de la proyeccion vertical de cualquier zona de
fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no es al menos El 60, incluida la cara
superior de los voladizos cuyo saliente excede de 1 m, asi como los lucernarios, claraboyas y todos

los elementos de iluminacion o ventilacién, pertenecen a la clase de reaccion al fuego Broor(t1).
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3.2.3 EXIGENCIA BASICA SI 3: Evacuacion.

El edificio objeto del presente proyecto tiene 2 salidas del edificio (una en cada fachada del
edificio), cumpliendo asi con el nimero minimo de salidas exigido (1 salida) segun la tabla 3.1 de Sl

3. Su ocupacién segun tabla 2.1 es:

personas la longitud de los recorridos de evacuacion hméax de evacuacién

planta baja 12 21,59 0
planta primera 19 24,72 4,375
total 31

Todos los elementos de evacuacion cumplen con las dimensiones exigidas:

Las puertas y pasos tienen un ancho minimo de 0,80 m (A = P/200 = 0,80 m), siendo todas
las hojas mayores de 0,60 m. y menores de 1,23 m.

Los pasillos y rampas tienen un ancho minimo de 1,20 m (A = P/200 = 1,00 m).

La escalera no pregida para evacuacion descendente tiene un ancho de 1,00 m cumpliendo
asi con la tabla 4.1 del apartado 4.2 del SI3 del CTE A = P/160 = 0,19 m y con lo establecido en el la
tabla 4.1 “escaleras de uso general”del DB SUA 1 = 1,00 m.

Las puertas previstas como salidas de planta y de edificio son abatibles, de eje vertical, y su
sistema de cierre consiste en un dispositivo de facil y rapida apertura no siendo necesario abrir en el
sentido de la evacuacion por estar prevista la evacuacion de menos de 50 ocupantes. Consiste en un
dispositivo de apertura mediante manilla por tratarse de zonas ocupadas por personas que en su
mayoria estan familiarizadas con las puertas consideradas.

El edificio dispone de la siguiente sefializacion (conforme a la norma UNE 23034:1988) de los
medios de evacuacion:

- La sefal con el rétulo “Salida de emergencia” en toda salida prevista para uso exclusivo en caso
de emergencia.

- Sefales indicativas de direccién de los recorridos visibles desde todo origen de evacuacion
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas.

- En las puertas existentes en los puntos de los recorridos de evacuacién en los que existen
alternativas que puedan inducir a error, con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero
en ningln caso sobre las hojas de las puertas.

- Lasenal con el rétulo “Salida” en todas las salidas de recinto, planta o edificio.
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Los “itinerarios accesibles” (segun DB SUA) que conduzcan a una salida del edificio accesible
se sefalizaran, ademas, acompafiadas del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad
(SIA).

Las sefiales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Aquellas fotoluminiscentes cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-3:2003, y su mantenimiento se prescribe que se realice conforme a la norma
UNE 23035-3:2003.

Control del humo: No se ha instalado sistema de control de humo de incendio por no
pertenecer el edificio objeto del presente proyecto a establecimiento de uso comercial o publica
concurrencia cuya ocupacion exceda de 1000 personas, ni a atrio.

Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio: El edificio objeto del presente
proyecto constituye un edificio de Uso Administrativo con una altura de evacuacioén inferior a 14 m,
por lo que no dispone de sectores de incendio alternativos ni de zonas de refugio.

La planta de salida del edificio (baja) dispone de un itinerario accesible desde todo origen de
evacuacion situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. En este caso

ambas salidas son accesibles.

3.2.4 EXIGENCIA BASICA Sl 4: Instalacion de proteccién contra incendios.

El edificio objeto del presente proyecto dispone de un extintor portatil de polvo quimico
eficacia 21A — 113 a 15 metros de recorrido en cada planta desde todo origen de evacuacién y en las
zonas de riesgo especial de un extintor portatil de CO, eficacia 89B.

Los extintores estaran sefializados mediante sefiales definidas en la Norma UNE 23033-1 y
de tamafio 210 x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no excede de 10m; y de 420
x 420 mm cuando la distancia de observacion de la sefial estd comprendida entre 10 y 20 m.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Las sefiales fotoluminiscentes cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2006, y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma
UNE 23035-3:2003.

El edificio no necesita de ninguna dotacion de instalacién contra incendios mas al margen de
los extintores por no cumplir ninguno de las condiciones que estable la tabla 1.1 del apartado 1 del
DB SI.

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta instalacion,

asi como sus materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el Reglamento de
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Instalaciones de Proteccion contra Incendios vigente, en sus disposiciones complementarias y en

cualquier otra reglamentacién especifica de aplicacion.

3.2.5 EXIGENCIA BASICA SI 5: Intervencién de bomberos.
El edificio objeto del presente proyecto tiene una altura de evacuacién descendente menor a
9 m, y por ese motivo no se le exige ninguna condicién especifica de aproximacién y entorno para la

intervencion de los bomberos en caso de incendio.

3.2.6 EXIGENCIA BASICA SI 6: Resistencia estructural al incendio.
INTRODUCCION
« Referencias:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe
mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcion de compartimentacion.
- an,: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB Sl - Anejo C - Férmula C.1).
- amin: distancia minima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento

estructural.

« Comprobaciones:
Generales:
- Distancia equivalente al eje: a, > amin (Se indica el espesor de revestimiento necesario para

cumplir esta condicién cuando resulte necesario).

Particulares:
- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en

los que la norma asi lo exige.

DATOS GENERALES

Datos por planta

Revestimiento de elementos de hormigdn
"l Inferior (forjados y vigas)|Pilares y muros
Forjado 1| R 60 - Mortero de yeso Genérico

Planta |R. req.|F. Com

COMPROBACIONES
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Forjado 1:

Elementos de hormigén armado

Forjado 1 - Pilares - R 60

Refs.|Seccién R%v:ns;?;ga(rlm)t ©| Estado
P1 | 25x25 - Cumple
P2 | 25x25 - Cumple
P3 | 25x25 - Cumple

Notas:
) Genérico

Forjado 1 - Vigas - R 60
Renq Dimensiones bmin am amin Esquina oA (T)ec'
Portico | Tramo (mm) o) | @ | G | amin M.(;enic; Estado
(mm) | (mm)

1 n3-n2 250x150 N.P. 43 20 - --- - Cumple
n4-nl 250x150 N.P. 43 20 --- --- --- Cumple
n2-P1 200x950 120 49 12 49 22 --- Cumple

3 P1-P2 200x950 120 49 12 49 22 --- Cumple
P2-P3 200x950 120 49 12 49 22 --- Cumple
P3-n1 200x950 120 49 12 49 22 --- Cumple

Notas:
@) Mortero de yeso
N.P.: No procede.
Forjado 1 - Losas macizas - R 60
Pafio Canto am Gl Rel\\jl'. ?eigé(q;ec' Estado
(mm) (mm) (mm) (mm)
L1 150 35 20 --- Cumple
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3.3 DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

3.3.1 EXIGENCIA BASICA SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas.

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS.

En cuanto a la resbaladicidad de los suelos, el CTE establece que para uso Administrativo,
excluyendo las zonas de ocupacién nula definidas en el anejo DB SI, tendran una clase adecuada en

funcion de su localizacién conforme a la tabla 1.2:

- Zonas interiores secas con pendiente:
o <6%: clase 1
o 26% Yy escaleras: clase 2

- Zonas interiores himedas con pendiente (entradas edificios, bafios, terrazas cubiertas):

o <6%: clase 2
o 26% Yy escaleras: clase 3
- Zonas exteriores: clase 3

La clase se determinara en funcién de su resistencia al deslizamiento, segin la norma UNE-ENV
12633:2003.

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO.

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas
como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
- No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del
pavimento, puntuales y de pequefia dimension (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben
sobresalir del pavimento mas de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas
al sentido de circulacién de las personas no debe formar un angulo con el pavimento que exceda de
450,
- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolveran con una pendiente que no exceda del 25%;
- En zonas para circulacién de personas, el suelo no presentard perforaciones o huecos por los que
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diametro.

- No existen escalones aislados.
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DESNIVELES.

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existiran barreras de proteccién en los desniveles,
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia
de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposicion constructiva haga muy improbable la caida o
cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

En las zonas de uso publico se facilitara la percepcion de las diferencias de nivel que no
excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacion visual y tactil.
La diferenciacién comenzara a 25 cm del borde, como minimo.

Las barreras de proteccion tendran, como minimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia
de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de
huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendra una altura de 0,90 m,
como minimo. La altura se medir4 verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras,
desde la linea de inclinacion definida por los vértices de los peldafos, hasta el limite superior de la
barrera.

Altura de |a barrera ]
de protecclén>1,10m

Altura de la barrera -
de protecclon> 0,80 m

0,55 m < H.<6,00m
H>600m

Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas

Las barreras situadas en cualquier zona del edificio, incluidas las de escaleras y rampas, no
tienen puntos de apoyo ni salientes sensiblemente horizontales con mas de 5 cm de saliente, en una
altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacion de
la escalera. No existen salientes con una superficie sensiblemente horizontal de mas de 15 cm de
fondo, en la altura comprendida entre 500 y 800 mm sobre el nivel del suelo.

No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diametro,
exceptuando las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella con el limite inferior de
la barandilla, siempre que la distancia entre este limite y la linea de inclinaciéon de la escalera no

exceda de 50 mm.
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ESCALERAS

El proyecto contempla una Unica escalera en el edificio considerada de uso general que
conecta las plantas baja y primera. Tiene un ancho util de 1000 mm, cumpliendo con el minimo
exigido para su uso. Las contrahuellas son de 175 mm, y las huellas de 280 mm, cumpliendo con la
relacion 540 mm < 2C + H < 700 mm. La escalera interiormente esta dividida en tres tramos rectos El
primero de 4 escalones salvando una altura de 700 mm. El siguiente tramo con 11 escalones salva
una altura 1,925 mm y el dltimo tramo de 10 escalones (2,25 m como méaximo segun el pto. 4.2.2.1 de
este DB SUA1).

En la escalera que conecta las dos plantas consecutivas, todos los peldafios tienen la misma
contrahuella, y todos los peldafios de los tramos rectos tienen la misma huella.

La meseta dispuesta entre los distintos tramos de escalera tiene el mismo ancho que el resto
de la escalera (1,00 m).

La distancia minima entre una de las puertas de los despachos de la planta primera y la
escalera es 240 cm evitando el riesgo de no haber advertido la presencia del peldafio.

La escalera de uso general dispone de pasamanos en uno de sus lados al salvar una altura
mayor que 500 mm y su anchura < de 1,20 m. Asimismo, el pasamanos se prolonga 30 cm en los
extremos al menos en uno de sus lados y cumple con las caracteristicas exigidas en el punto 4.2.4 de
SuU 1.

RAMPAS

La rampa exterior del edificio situada en el espacio libre de parcela para conectar el edificio
objeto de proyecto con el colidante, tiene una pendiente menor del 10 %, un ancho mayor de 1,20 m y
una longitud de 2,80 m. cumpliendo con las limitaciones exigidas segin se especifica en la
documentacién grafica. La pendiente transversal al pertenecer a un itinerario accesible serd como
méaximo del 2%.

Esta libre de obstaculos y dispone de un tramo previo y posterior a la rampa de longitud 2
1,20 m.

Dispondra de pasamanos (plano de carpinterias A07) continuo a un lado de la rampa y estara
a una altura entre 90 y 110 cm. Sera firme y facil de asir, y estard separado al menos 4 cm y su

sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano.

LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES.
Para edificios de otros usos distintos al de residencial, como es el caso

(administrativo/sanitario), la limpieza de los acristalamientos exteriores se han proyectado bajo la
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hipétesis de que la limpieza la realizaran empresas especializadas, por lo que se han tenido en

cuenta las condiciones expresadas en el Real Decreto 486/1997.

3.2.2 EXIGENCIA BASICA SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.

La altura libre minima de paso en las zonas de circulacion es de 2200 mm estando el minimo
establecido en esa misma altura. En los umbrales de las puertas la altura libre varia segun la planta
pero nunca es menor del minimo establecido, 2000 mm.

En las zonas de circulacion las paredes no tienen elementos salientes.

Todos los elementos volados cuya altura es menor a 2000 mm poseen protecciones que
restringen el acceso a los mismos.

No existen puertas de paso situadas en el lateral de pasillos de ancho menor a 2,50 m, cuyo
barrido invada el mismo.

Los vidrios de aquellas superficies acristaladas (excepto aquéllas cuya mayor dimensién no
exceda de 30 cm), que no disponen de barrera de proteccion y que estan situadas en las &reas que
establece el punto 2 del apartado 1.3 del SUA 2 como areas de riesgo de impacto, tienen la
clasificacién de prestaciones X(Y)Z que determina la norma UNE EN 12600:2003 (Método de ensayo
al impacto y clasificacion para vidrio plano), cumpliendo sus parametros las condiciones de la tabla
1.1 de SUA 2.

Cumplen con una resistencia a impacto y con una forma de rotura propia del vidrio laminar, B
-fisuracioén, fragmentos adheridos- o del vidrio templado, C -desintegracién en particulas no dafinas-,
segun:

Clase de acristalamiento (identificacién del parametro X segun nivel de impacto):

Clase 1: ensayo conforme a alturas de impacto de 190, 450 y 1200 mm.
Clase 2: ensayo conforme a alturas de impacto de 190 y 450 mm.

Clase 3: ensayo conforme a alturas de impacto de 190 mm.

Tipos de rotura (identificacion del pardmetro Y):

B: numerosas grietas, fragmentos juntos que no se separan. Propia del vidrio laminar.

C: desintegracion, produccion de particulas no dafiinas. Propia del vidrio templado.

- Los vidrios de las superficies acristaladas que dividen zonas con diferencia de cota mayor a 12 m
son 1 (B)1 6 1(C)1.

- Los vidrios de las superficies acristaladas que dividen zonas con diferencia de cota entre 0,55 y 12
m son 1(B)1, 6 1(B) 2, 6 1(C)1, 6 1(C) 2.

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 132 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

- Los vidrios de las superficies acristaladas que dividen zonas con diferencia de cota inferior a 0,55 m
son 3(C)3 6 3(B) 3 u otro.

Quedaran especificadas en los ensayos las formas de rotura (B) o (C) y los requisitos
inherentes a la rotura producida segun el apartado 4a) 6 4b) de la citada Norma UNE, segun se trate
de vidrio laminar o templado, respectivamente.

Las grandes superficies acristaladas del edificio incluidas las puertas de vidrio, que puedan
confundirse con puertas o aberturas, se han provisto, en toda su longitud, de sefializacién situada a
altura inferior de 850 mm y a altura superior 1700 mm. No se lleva a cabo esta medida en aquellas
superficies que disponen de montantes separados al menos 600 mm, ni cuando disponen de
travesafio a 850 mm.

3.2.3 EXIGENCIA BASICA SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.

Las puertas correderas de accionamiento manual situadas en el acceso a la zona de
administracion y en el office, tienen una holgura hasta el objeto méas préximo = 20 cm (72 y 35 cm
resepectivamente) evitando asi el riesgo de atrapamiento.

Cualquier recinto que suponga riesgo de atrapamiento dispone de los sistemas de
desbloqueo exterior y de iluminacion controlada desde el interior. Las puertas de salida de estos
recintos precisan de una fuerza maxima de apertura de 140 N, excepto las situadas en itinerarios
accesibles, que precisaran una fuerza maxima de 25 N y de 65 N en el caso de que sean resistentes
al fuego, habiéndose empleado para esta verificacion el método de ensayo especificado en la norma
UNE-EN 12046-2:2000.

En los aseos accesibles se dispone en su interior de un dispositivo facilmente accesible que
permite transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control o desde un paso
frecuente de personas, y asimismo permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida.

3.2.4 EXIGENCIA BASICA SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion
inadecuada.

En todas las zonas de circulacion exterior del edificio existira una instalacién de alumbrado
capaz de proporcionar una iluminancia minima de 20 lux, medidos a nivel del suelo. Asimismo, en
todas las zonas de circulacion interior del edificio existira una instalacién de alumbrado capaz de
proporcionar una iluminancia minima de 100 lux medidos a nivel del suelo. En todas las zonas del
edificio el factor de uniformidad media serd al menos del 40% (ver apartado del cumplimiento del DB

HE3 donde se especifica la uniformidad de cada espacio).
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El edificio precisa de dotacién de alumbrado de emergencia en los recorridos desde cualquier
origen de evacuacién hasta el espacio exterior seguro, en los locales que albergan los equipos
generales de las instalaciones de proteccién contra incendios y los de riesgo especial, en los aseos
generales de planta en edificios de uso publico, en los lugares en los que se ubican cuadros de
distribucion o de accionamiento de la instalacion de alumbrado, en las sefiales de seguridad y en los
itinerarios accesibles. En caso de fallo del alumbrado normal, suministrara la iluminacién necesaria
para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evitando
situaciones de panico y permitiendo la visién de las sefiales indicativas de las salidas y la situacién de
los equipos y medios de proteccion.

Las luminarias estan situadas al menos a 2 metros por encima del nivel del suelo. Se
dispondran en las puertas de salida en los recorridos de evacuacion, en las escaleras de forma que
cada tramo reciba iluminacion directa, en los cambios de nivel, en los cambios de direccion y en las
intersecciones de pasillos.

La instalacion sera fija y estard provista de fuente propia de energia. Entrara
automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo en el alumbrado normal en las zonas
cubiertas por el alumbrado de emergencia (descenso de la tensién de alimentacién por debajo del
70% de su valor nominal).

El alumbrado de emergencia de los recorridos de evacuacién debe alcanzar al menos el 50%
del nivel de iluminacién requerido al cabo de los 5 s. y el 100% a los 60 s. La instalacion cumplira
durante una hora las siguientes condiciones:

- La iluminancia horizontal en el suelo de las vias de evacuacién cuya anchura no exceda de 2 m,
sera al menos 1 lux a lo largo del eje central, y 0,50 lux en la banda central que comprende al
menos la mitad del ancho de la via.

- La iluminancia horizontal en los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de proteccién contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucion del
alumbrado, sera al menos de 5 lux.

- La relacion entre la iluminancia méaxima y la minima a lo largo de la linea central de una via de
evacuacion no sera mayor de 40:1

- Los niveles de iluminacion establecidos se obtienen considerando nulo el factor de reflexion sobre
paredes y techos, y contemplando un factor de mantenimiento en funcién de la suciedad de las
luminarias y el envejecimiento de las ldmparas.

- El valor minimo del indice de rendimiento cromatico Ra de las lamparas es 40.
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La iluminacion de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas, de los medios
manuales de proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios cumple con los siguientes
requisitos:

- laluminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial es al menos de 2 cd/m2 en todas
las direcciones de direccién importantes.

- La relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no es
mayor de 10:1, evitandose variaciones importantes entre puntos adyacentes.

- La relacion entre la luminancia Lbianca ¥ la luminancia Lcolor >10, no serd menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.

- Las sefiales de seguridad estan iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo
de 55, yal 100% al cabo de 60 s.

3.2.5 EXIGENCIA BASICA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupacion.
Esta exigencia NO es de aplicacion al edificio objeto del presente proyecto por no estar

previsto para mas de 3.000 espectadores de pie.

3.2.6 EXIGENCIA BASICA SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
Esta exigencia NO es de aplicacion por no disponer el edificio de piscina. No obstante,
cualquier registro de pozo o depdsito se equipa con elementos de proteccidon con suficiente rigidez y

resistencia y con cierre que impida su facil apertura.

3.2.7 EXIGENCIA BASICA SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento.
Esta exigencia no es de aplicacion al no disponer el edificio de ninguna planta de garaje con

uso de aparcamiento.

3.3.8 EXIGENCIA BASICA SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo.
1.- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Sera necesaria la instalacion de un sistema de proteccién contra el rayo cuando la frecuencia
esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (N,), excepto cuando la eficiencia 'E'

este comprendida entre 0 y 0,8.
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DATOS GENERALES

PROYECTO|Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34,
SITUACION|Santa Cruz de Tenerife
PROVINCIA|Santa Cruz de Tenerife

FECHA|20 de diciembre de 2018

DATOS DE PROYECTO

DENSIDAD DE IMPACTOS SOBRE EL TERRENO (Ng)

ANCHO FONDO ALTURA
CALCULAR LA SUPERFICIE DE CAPTURA EQUIVALENTE | 8,40 | | 13,44 | | 12,84 |

ENTRAR CON SUPERFICIE DE CAPTURA EQUIVALENTE

ENTORNO DE LA EDIFICACION Préxima a otros edificios c,> drboles de la misma altura o
mas altos
TIPO DE ESTRUCTURA Estructura de hormigén
TIPO DE CUBIERTA Cubierta de hormigén
CONTENIDO DEL EDIFICIO Otros contenidos
USO DEL EDIFICIO Resto de edificios
NECESIDAD DE CONTINUIDAD Resto de edificios
RESULTADOS
SUPERFICIE DE CAPTURA EQUIVALENTE (Ae) 6456,91
COEFICIENTE EN FUNCION DEL ENTORNO DE LA EDIFICACION (C1) 0,50
COEFICIENTE EN FUNCION DEL TIPO DE CONSTRUCCION (C2) 1,00
COEFICIENTE EN FUNCION DEL CONTENIDO DEL EDIFICIO (C3) 1,00
COEFICIENTE EN FUNCION DEL USO DEL EDIFICIO (C4) 1,00
COEFICIENTE EN FUNCION DE LA NECESIDAD DE CONTINUIDAD (C5) 1,00
FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS (Ne) 0,0032
FRECUENCIA ADMISIBLE DE IMPACTOS (Na) 0,0055
AL DARSE LA CONDICION Ne<Na, NO ES OBLIGATORIA LA INSTALACION DE SPCR

DADO QUE LA FRECUENCIA ESPERADA ES MENOR QUE EL RIESGO ADMISIBLE, NO SE
PRECISA INSTALACION DE PROTECCION CONTRA EL RAYO.

3.2.9 EXIGENCIA BASICA SUA 9: Accesibilidad.

En la Comunidad Canaria existen dos normas de obligado cumplimiento en materia de
accesibilidad en las edificaciones que coexisten desde septiembre de 2010. Estas normas son: el
Decreto 227/1997 de Barreras arquitectonicas y Accesibilidad de la Comunidad de Canarias y la
exigencia establecida en el apartado 9 del DB SUA del Cédigo Técnico de la Edificacién. En cada

caso hay que cumplir con la exigencia mas restrictiva ya que en el Decreto 227/1997 se hace
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distincién entre los términos Adaptado y Practicable; mientras que el CTE sélo recoge el término
Accesible. Analizando las dos se establece el siguiente cuadro comparativo de ambas teniendo en
cuenta que su uso es administrativo y de publica concurrencia:

EXIGENCIAS A JUSTIFICAR EN LOS PROYECTOS

Uso Tabla de ayuda
DECRETO 227/1997 de accesibilidad de Canarias + | SUA 9 Accesibilidad
EDIFICIO PUBLICO ADAPTADO (ver Tabla E 1 del Decreto 227/1997 + | ACCESIBLE TABLA 1
PRACTICABLE (ver Tabla E.1 del Decreto 227/1997 + | ACCESIBLE TABLA 2
PRIVADO PRACTICABLE + | ACCESIBLE TABLA 2

Se remarca en negrita las condiciones mas restrictivas:
Al ser un uso administrativo privado pero con publica concurrencia al tener una asistencia
socio sanitario se ha optado por situarnos en el caso mas desfavorable de los supuestos del cuadro

de nivel E.1 del Reglamento de Accesibilidad de Canarias: Por tanto el edificio ha de ser Adaptado.

E.1. CUADRO DE NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIBLE EN EDIFICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE USO PUBLICO.

ITINERARIO ESPACIO SINGULAR ADAPTADO, SILO TIENE MOBILIARIO ADAPTADO
US0 DE LA EDIFICACION [SUP. O CAPACIDAD | heaptado(*) | Practicable Aparcamiento| Escalerm |  Asen | Dormioric | Unidad alo) | Vesmario Elementos
2Ll | 213, 221 | 222 | 223 | 234, | 125 | 224 231
x X x x x x X
x X x x x X
x X x x X X x
x X x x x x
X
x X x x X X
x 3 X X X X
X x
x
X 3 X X F3 F3
x

TABLA 1 Exigencia de ADAPTADO (segun Tabla E.1 del Decreto 227/1997) + Exigencia de ACCESIBLE (segun SUA 9)

Elemento Exigencias
Decreto 227/1997 CTE-DE SUA9
Canarias
ITINERARIO Ancho minimo 0,90 m 1,20m’
Altura libre minima 210m
Ancho de puerta o pase minimo 0.80 m 0,80 m
Giro minimo en cambio de direccion 1,20 m
Giro minimo frente a puerta 1,50 m 1,20m
ASCENSOR
Cahina de ascensor minima (profundidad x anchura) 1,40x 1,10 m 1,25 % 1,00 m?
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Giro minimo frente a ascensor 1,50 m 1,50 m

Ancho minimo puertas ascensor 0,30 m cada una

Altura botonera ascensor Entre 1,00 y 1,40 m del
suelo

Botonera con caracteres Braille Se exige Se exige

ASEO

Ancho minimo de puerta 0,80 m 0,80 m

Apertura de puertas Hacia el exterior o Hacia el exterior o
correderas correderas

Giro minimo 1,50 m 1,50 m

Espacio minimo de aproximacion 0,90 m (frontal a lavabo y 0,80 m (lateral)
lateral al resto de sanitarios)

Fondo minime de lavabo 0,60 m

Dimensiones minimas ducha 1,20x 0,80 m

Lavabo Sin pedestal Sin pedestal

Al tratarse de un proyecto de rehabilitacion de escasas dimensiones y protegido por el
catalogo urbanistico, en el caso de que en la ejecucion de la obra la Direccion Facultativa encuentre
impedimentos que hagan inviable la posibilidad de colocar un ascensor adaptado, se estudiara la
posibilidad de reducir las dimensiones para que el ascensor al menos sea practicable. En tal caso

cumplira con las siguientes exigencias:
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TABLA 2 Exigencia de PRACTICABLE (segun Tabla E.1 del Decreto 227/1997) + Exigencia de ACCESIBLE (segun SUA 9)
Elemento Exigencias
Decreto 227/1997 CTE-DB SUA9
Canarias
ITINERARIO Ancho minimo 0,90 m 1,20 m*
Ancho minima en interior de vivienda 0.85m
Altura libre minima 210m
Ancho de puerta o pase minimo 0.80m 0,80m
Ancho de puerta o pase minimo en interior de vivienda 0.70m
Giro minimo en cambio de direccion 1,20 m
Giro minimo frente a puerta 1.20m 1,20m
Longitud maxima de rampa 10m 9m
Ancho de rampa 1,20 m
Rellane minimo al inicio y final de cada tramo de rampa 1,20 m 1,20 m
Longitud minima de meseta entre tramos de rampa con la misma 1,50 m
direccion
Pendiente longitudinal maxima de rampa (si lengitud < 3m) 12% 10%
Pendiente longitudinal maxima de rampa (si longitud 3 < x < 6m) 12% 8%
Pendiente longitudinal maxima de rampa (si longitud 6 = x < 10m) 12% 6%
Pendiente lengitudinal maxima de rampa (si lengitud 10 = x < 15m) 12% 6%
Pendiente lengitudinal maxima de rampa (si lengitud = 15m) 12% 4%
Escalones / escaleras No se admite tramo de No se admiten
escaleras escalones
Espacio minimo a ambos lados de un escalon 1,20 m No se admiten
escalones
Altura maxima de escalén 0,14 m No se admiten
escalones
Recorrido acceso — ascensor (si es obligatorio el ascensor) maximo 1 peldafio de 0,12 No se admiten
m en accese escalones
ASCENSOR
(si se exige)
Cabina de ascensor minima (profundidad x anchura) 1,20 x 0,90 m (superficie 1,25 x 1,00 m*
minima: 1,20 m?)
Giro minimo frente a ascensor 1,20m 1,50 m
Ancho minimo puertas ascensor 0,80 m cada una
Altura botonera ascensor Entre 1,00 y 1,40 m del
suelo
Botonera con caracteres Braille No se exige Se exige

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO:
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la via publica con la entrada

principal al edificio.

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO:
El edificio actualmente no dispone de ascensor por lo que se colocard uno que cumpla con
los requisitos que establece la normativa. Comunica las dos plantas (excepto las de ocupacién nula,

segun DB SI) con la plantas de entrada (accesible) al edificio.
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ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO:

En cada planta del edificio existe un itinerario accesible que comunica el acceso (accesible)
de esa planta con todas las zonas de Uso Publico, con todo origen de evacuacién de las zonas de
uso privado (excepto las de ocupacién nula), y con todos los elementos accesibles de esa misma
planta.

DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES:

No se puede dotar de plazas de aparcamiento accesibles al no disponer de aparcamiento propio.

SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES
Se cumple con el ratio establecido de 1 aseo accesible cada 10 unidades o fraccién de
inodoros instalados. Se ha dispuesto de un bafio accesible en la planta baja del edificio. Actualmente

no existe ningun bafo de estas caracteristicas.

CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SENALIZACION PARA LA
ACCESIBILIDAD:

Se prescribe la sefalizacién con la indicacion SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad
para la movilidad, segun norma UNE 41501:2002) en todas las entradas accesibles al edificio, en los
itinerarios accesibles y en los servicios higiénicos accesibles complementado con flecha direccional.

Se prescribe igualmente la sefializacion con la indicacién SIA en los ascensores accesibles,
gue cuentan con indicacion del nimero de planta en Braille y arabigo en alto relieve a una altura entre
0,80 y 1,20 m en la jamba derecha en el sentido de salida de la cabina.

Se prescribe la sefializacion con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste
cromatico en los servicios higiénicos de uso general, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco,
a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las bandas sefializadores visuales y tactiles son de color contrastado con el pavimento y con
relieve de altura entre 1 y 3 mm en interior, y entre 1 y 5 mm en exteriores. Las exigidas en el
apartado 4.2.3 de la Seccién SUA 1 para sefalizar el arranque de escaleras, tendrdn 80 cm de
longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de
la escalera. Las exigidas para sefializar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o
hasta un punto de atencion accesible, seran de acanaladura paralela a la direcciéon de la marcha y de

anchura 40 cm.
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3.4 HS SALUBRIDAD.
3.4.1 EXIGENCIA BASICA HS 1: Proteccion frente a la humedad.
Muros de contencién:

No se proyecta ninguna intervencién en los muros de contencién existentes pero si es
necesaria la proteccién frente a la humedad por capilaridad que aparece en muchos de ellos. Para
ello se impermeabiliazara con microcristalizador catalico para hormigones y materiales cementosos,

con penetron Slurry o equivalente con capacidad para sellar fisuras de hasta 0,4 mm.

El encuentro del muro con la fachada se saneard completamente y se impermeabiliazara por

el exterior rematada con banda de refuerzo de forma que impida la penetracién de agua al trasddés asi
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como la ascension por capilaridad. Para su disposicion de obra se seguiran las especificaciones del
proyecto y las instrucciones de la DF. En caso de que existan pasatubos a través de los muros se
verificara su estado de conservacion y se impermeabliizaran entre el éstos y el trasdés con holgura

estricta para disponer de sellado resistente a compresion del tipo mastico elastico.

Suelos:

El arranque del edificio es existente aunque se proyecta tanto para la zona de apeo del muro
de carga como para el volumen exterior nuevo, una solera de hormigén ligeramente armada, en
contacto con el terreno, con las caracteristicas geométricas, de armado y de materiales prescritas en
la memoria de calculo de estructuras aneja a la presente memoria.

Se ha supuesto un subsuelo con coeficiente de permeabilidad de Ks > 10 N cm/seg y una presencia
de agua considerada como BAJA, por lo que se adopta un grado de impermeabilidad exigible de valor
2.

En funcién de la tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo para muros flexoreresistentes o de
gravedad y grado de impermeabilidad < 2, se ha de cumplir un sistema de estanqueidad C2 + C3
para soleras con sub-base, a saber:

C2: dado que el suelo se construye in situ, el hormigén a emplear ha de ser de retraccién moderada,
prohibiéndose el empleo de cementos de alta clase resistente, debiendo la dosificacion atender al
contenido méaximo permitido en los finos de los &ridos prescrito en la EHE. Del mismo modo, se
prohiben dosificaciones de agua superiores a 0,45 veces la parte de cemento, por lo que la
consistencia adecuada para el vertido y compactacién se alcanzar4d mediante la adicion de
superfluidificante.

C3: una vez terminado el hormigonado, en fresco, se aplicara una hidrofugaciéon complementaria por

aspersion liquida.

Fachadas

Las fachadas estan protegidas al ser un edificio catalogado. Su intervencion se limita al
repicado de toda la superficie y enfoscado con un tratamiento de mortero de cal hidraulica industrial
macroporoso y fuertemente transpirable especifico para la restauracion de edificios con necesidad de
parar las humedades por ascensién capilar. Asimismo, como terminacion por el interior se adosa 3
cm. de aislante térmico-acustico y una placa de yeso laminado pintado.

Encuentro de fachada con la carpinteria:
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El proyecto incluye la sustitucién de las carpinterias de madera de las fachadas se prevé el

sellado del encuentro entre cerco y la pared, mediante rehundido en la arista de borde de la cara

interior del bloque, de forma que se permita introducir un cordén de sellado de 15 x 15 mm.

Se prevé la disposicion de piezas de vierteaguas de madera. Se estudiara en la obra por la

DF. la viabilidad de inclinarla para conseguir el angulo méas préximo a los 10°. Dado que no se confia

la estanqueidad al agua del alféizar al vierteaguas, se prescribe la impermeabilizacion previa a su

colocacion, que se extendera hasta las jambas, entregandose a éstas por solapo vertical sobre capa

previa, delgada, de mortero de cemento, y nunca adherida directamente al bloque.

El vierteaguas:

- se colocara previo al cerco, el cual debera solapar sobre aquél.

- se colocara previo al enfoscado de fachada, de forma que remetera al menos 2 cm del

plano de jambas, debiéndose rematar el revestimiento contra la pieza del vierteaguas, no

permitiéndose encuentros a faz de jamba.

- sobrepasara el plano de fachada en al menos 2 cm, y contara con goterén.
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Esquema de encuentro fachada — carpinteria
Remates de antepechos, aleros y cornisas:
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Los antepechos se trataran con el mismo enfoscado, de mortero de cal hidraulica industrial
gue la fachada, previa adecuacion de la inclinacién de la pendiente (hacia el interior) para que no sea

menor de 10°.

Cubiertas
En el edificio existente hay dos cubiertas planas: la primera es transitable no ventilada con

impermeablizacién mediante l&dmina asfaltica y corresponde a la terraza de la primera planta a cota

+4.375 m; la segunda es la cubierta general del edificio y es una cubierta convencional (con el
impermeabilizante dispuesto sobre 4 cm de aislante protegido mediante capa pesada) y no transitable

(s6lo mantenimeinto). La descripcion de sus componentes queda definida en el documento de

mediciones y presupuestos.

El acabado de la transitable es de piedra natural; y la azotea es de grava lo mas clara posible
para mejorar la eficiencia energética a través de la reflexion de los rayos.

Se adecua este tipo de azotea a los siguientes conceptos:

- Pendientes de los faldones (se encuentra entre el 1% y el 5%).

- Juntas de dilatacién de la cubierta (afectan desde el solado hasta el forjado. Se disponen en
separacién no superior a los 15 m).

- Juntas de dilatacién de la capa de solado (afectan al pavimento y a su capa de asiento. Se
disponen cada 5 m como maximo, con dimensiones de los lados de cada pafio entre juntas
que no superior a la relacién 1:1,5).

- Los bordes de juntas seran romos, y su abertura de 3 cm.

- Las entregas del impermeabilizante a los petos de contorno alcanzaran no menos de 20 cm
en vertical contados a partir de la terminacién de la azotea. Los encuentros en rincén se
resolverdn evitando pliegues, por lo que se prevé la disposicibn de media cafia para
redondearlos con un radio de curvatura no inferior a 5 cm.

- Los sumideros son de material compatible con la lamina impermeabilizante, y poseen de ala
en su borde superior de no menos de 10 cm. anchura ésta sobre la que se prolonga el
impermeabilizante, debiendo quedar una unién entre ambos elementos totalmente estanca. El
borde superior del sumidero no puede servir de tropezon a la escorrentia, por lo que quedara
por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta. Los sumideros se disponen a no menos de
50 cm. de separacion de los petos, asi como del plano de cualquier elemento vertical

sobresaliente.
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- Dada la dificultad de evacuacion en caso de obturacion de un desagiie, se prevé el control de
cualquier posible acumulacién mediante rebosaderos, cuya ubicacién se indica, colocados a
una altura intermedia entre el punto mas bajo y el remate perimetral del impermeabilizante,
siempre por debajo del nivel de acceso a la azotea. Cada rebosadero sobresale no menos de

5 cm. del paramento de fachada, y se dispone con inclinacion favorable a la evacuacion.

No se han previsto pasillos ni zonas de trabajo de mantenimiento que necesiten de un
pavimento mas rigido, al no existir ninguna instalacion en la cubierta y tener un mantenimiento muy

poco frecuente.

Generalidades
Todos los productos utilizados en la obra cumplirdn las caracteristicas exigidas en el punto 4
de HS 1. Asimismo la ejecucion de la obra, el control de la misma y el mantenimiento y conservacion

del edificio terminado cumpliran las prescripciones establecidas en los puntos 5y 6 de HS 1.

3.4.2.-EXIGENCIA BASICA HS 2: Recogida y evacuacion de residuos.

El edificio objeto del presente proyecto esta situado en una zona en la que el sistema
de recogida de residuos es centralizado con contenedores de calle de superficie para todas las
fracciones de los residuos, y por tanto, dispone de un espacio de reserva en el que podra construirse
un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida puerta a
puerta.

Situacion del espacio de reserva:

El recorrido existente entre el espacio de reserva situado en la planta baja y el punto de
recogida exterior cumple con la prescripcion de anchura minima libre de 1,20 metros, carece de
escalones al estar en la planta de calle, tiene una pendiente menor al 12% y todas las puertas
existentes en el mismo son de apertura manual y tienen un ancho suficiente para maniobrar con los
contenedores de residuos, tal y como se expresa en el correspondiente plano de planta (plano DB
HS_SUA_ACC). También seria muy facil adecuar este espacio al resto de caracteristicas exigibles:

- Permite la ubicacion del mismo que no se alcancen temperaturas interiores superiores a
30°C.
- Revestimientos interiores: Se pueden revestir las paredes y el techo con material

impermeable, facil de limpiar y con encuentro redondeado entre suelo y pared.
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- Dotacion de agua y desagules: El almacén podria disponer de una toma de agua dotada de
valvula de cierre y un sumidero sifénico antimdridos en el suelo.
- Dotacion eléctrica: Disponer de iluminacién artificial que le proporciona no menos de 100 lux a
una altura del suelo de 1 m, y de una base de enchufe de 16 A con tierra.
- Ventilaciéon: La ventilacién del almacén se podria realizar mediante rejillas.
- Superficie del espacio de reserva:
Se estima por el volumen de resisuos muy bajo por ser un edificio con muy pocos ocupantes . Se
estima por ello: SR estimada=1,40 m2

3.4.3. EXIGENCIA BASICA HS 3: Calidad del aire interior.
Esta seccidén no es de aplicacién por tratarse de un edificio de uso distinto al de vivienda, sin
aparcamientos ni garajes. Se observan las condiciones establecidas en el RITE en proyecto parcial

redactado por Ingeniero Industrial.

3.4.4. EXIGENCIA BASICA HS 4: Suministro de agua.

El presente proyecto cumple con las condiciones de disefio, dimensionado y ejecucion
exigidas en el Cédigo Técnico de la Edificacién. Las condiciones exigidas a los productos de
construccion y al uso y mantenimiento de la instalacién quedan definidas en presupuesto y pliegos.

Esta seccion es desarrollada por la ingeniera colaboradora y se adjunta al presente proyecto

en una separata.

3.4.5. EXIGENCIA BASICA HS 5: Evacuacién de aguas.

El presente proyecto cumple con las condiciones de disefio, dimensionado y ejecucion exigidas
en el CTE-HS 5. Las condiciones requeridas a los productos de construccién y al uso y
mantenimiento de la instalaciéon quedan definidas en presupuesto y pliego.

Esta seccion es desarrollada por la ingeniera industrial y se adjunta al presente proyecto en una

separata.

3.4.6. EXIGENCIA BASICA HS 6: Proteccion frente a la exposicion al radén.
Para limitar el riesgo de exposicion de los usuarios a concentraciones inadecuadas de radon
procedente del terreno en el interior de los locales habitables, se establece un nivel de referencia para

el promedio anual de concentracion de radén en el interior de los mismos de 300 Bg/m3.
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Segun el Apéndice B, Clasificacion de Municipios en funcion del Potencial de radén, el edificio
se encuentra en un municipio de ZONA II.

Nombre CCAA Nombre PROVINCIAS Municipios ZONA 1 Municipios ZONA 2

Puerto de la Cruz
San Cristébal de La Laguna
San Miguel de Abona
Santa Cruz de Tenerife
Santa Ursula
Santiago del Teide
Tacoronte
Tegueste

Canarias Santa Cruz de Tenerife Vilaflor de Chasna

Para la verificacion del cumplimiento del nivel de referencia se plantea la siguiente solucion a
implementar:
Al encontrase en un municipio de la zona Il se dispondra de una barrera de proteccion y de un
sistema de despresurizacion del terreno, esto es:
1. una Lamina impermeabilizante de 2mm (espesor minimo exigido) con un coeficiente de
difusion de 0,7 x 10 ** (m?s), siendo este menor que el coeficiente minimo necesario (10 **
m?/s) para no proceder a su calculo. Esta lamina tiene una doble funcién, proteccion frente a
la humedad y frente al gas radén.
Cumplird ademas con las siguientes caracteristicas:
o Tendra continuidad en las juntas y se sellaran los encuentros;
o Se sellaran los encuentros con los elementos que la puedan interrumpir, como son
pasos de conductos o similares;
o Las puertas de comunicacion que interrumpan la continuidad de la barrera deberan
ser estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automatico;
o No presentar fisuras que permitan el paso por conveccién del radén del terreno;
o Tener una durabilidad adecuada a la vida util del edificio, sus condiciones y el
mantenimiento previsto.
o La barrera se colocara sobre una superficie limpia y uniforme, de tal forma que no se
produzcan fisuras que permitan la entrada del gas radén.
o Cuando la ldmina se vaya a colocar sobre el terreno o sobre una capa de material
granular, serd necesario garantizar la uniformidad y limpieza de la superficie de
asiento, asegurando la ausencia de elementos que puedan dafar la barrera. Para ello

se debera disponer una capa de hormigén de limpieza o mortero de cal hidradlico.
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o Si la barrera no tiene caracteristicas de antipunzonamiento se colocaran capas de
proteccion antipunzonamiento.

o La barrera se reforzara en las esquinas, los rincones, los puntos en los que atraviesa
los muros, en el paso de conducciones y en otros puntos débiles en los que se pueda
prever una reduccion de sus propiedades, salvo que en las especificaciones de la
barrera se establezcan condiciones particulares.

o Los encuentros con otros elementos, los puntos de paso de conducciones, los
solapes y las uniones entre distintas partes de la barrera se sellardn
convenientemente segln las especificaciones de la barrera para evitar las
discontinuidades entre los diferentes tramos. El sellado debe realizarse con productos
gue garanticen la estanquidad al gas raddn, como pinturas aislantes, recubrimientos
de capas plasticas, masillas flexibles, perfiles de goma u otra solucién que produzca
el mismo efecto.

o La barrera horizontal deberd prolongarse por los paramentos verticales (muros,
fachadas) hasta 20 cm por encima de la cota exterior del terreno.

o Los pozos de registro, arquetas de acometida, huecos o patinillos en contacto con el
terreno y todos aquellos elementos que supongan una discontinuidad de la barrera,
seran en la medida de lo posible estancos a los gases y se realizaran:

a) con hormigén armado impermeable al agua;
b) con una capa de material impermeable al agua;
c) disponiendo de una barrera frente al radon.

2. Despresurizacion del terreno se configurard con una red de elementos de captacién
formada por arquetas o tubos perforados instalados en una capa de relleno granular para
favorecer la circulacion del aire bajo el edificio y se conectardn a un conducto de extraccion
mecanica. Esta solucién se adecuara y se aplicara durante la ejecucion de la obra y bajo el
criterio de la DF. dado que se refiere a una intervencion en edificio existente y no tener
valores medidos de cocentracién de radén, limitando con ello la entrada de rad6n en la mayor
medida posible.

Cumplira con las siguientes caracteristicas:

o Las bocas de expulsién estaran situadas conforme a lo especificado en el apartado 3.2.1 del
DB HS3. En el caso de que no fuera posible su disposicién en cubierta se deberan cumplir al
menos el resto de condiciones descritas en dicho apartado.
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o En el caso de intervenciones en edificios existentes, si no es posible la instalacién del sistema
bajo el edificio accediendo desde la solera o desde el exterior, se podra instalar de forma
perimetral en el terreno exterior junto al edificio. En cualquiera de estos casos sera necesario
un estudio especifico de la cimentacion y la circulacion del aire bajo el edificio.

o Si la capa de relleno no es continua debajo del suelo a consecuencia de la presencia de
obstaculos como puedan ser partes de la cimentacién, debera facilitarse esta continuidad
mediante la apertura de huecos en los obstaculos o, si esto no fuera posible, situando
elementos de captacién en cada una de las distintas zonas.

o En el caso de muros, se podra utilizar un sistema similar adaptado a las circunstancias
particulares de los mismos.

o La eficacia del sistema se debera comprobar experimentalmente con mediciones de
concentracién de radén posteriores a la intervencién de acuerdo al apéndice C.

o Cuando se considere necesario aumentar la eficacia de la instalacién en el caso de que estas
mediciones no ofrezcan valores aceptables, podra incrementarse el caudal de extraccion,
introducirse nuevos elementos de captacién u otras soluciones.

o Los elementos de captacion, tanto arquetas como tubos perforados, deben situarse centrados
en el espesor de la capa de relleno especificada en el apartado 3.3 del CTE DB HS6, para
gue se utilice toda su superficie en la extraccion del aire.

o Cuando se vierta directamente el hormigdn de la solera sobre la capa de relleno, ésta se
protegerd, por ejemplo, mediante una capa de geotextil, para evitar que sus huecos se

saturen, asi como que se inutilicen las arquetas o los tubos perforados.

3.5 HE AHORRO DE ENERGIA.
3.5.1 EXIGENCIA BASICA HE 0: Limitacion del consumo energético.

Esta seccién NO es de aplicacidn ya que se trata de la rehabilitacion de un edificio existente

gue no implica ningan tipo de ampliacion ni de superficie ni de volumen.

3.5.2. EXIGENCIA BASICA HE 1: Limitacion de demanda energética.

Esta seccion NO es de aplicacidon ya que se trata de la intervencién en un edificio existente
protegido, y no implica ni ampliacion ni intervencién importante ya que no se toca la fachada al ser un
edificio catalogado. Aun asi se ha realizado la comprobacion de la exigencia de la limitacion de la

demanada energética.
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La edificacion objeto del presente proyecto cumple con el objeto de evitar
descompensaciones entre la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Cumple asimismo,
la exigencia de limitar la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de
uso y las zonas comunes del edificio. Se limita la presencia de condensaciones asi como otros
riesgos debidos a procesos que pueden producir una merma significativa de las prestaciones térmicas
o de la vida util de los elementos que componen la envolvente térmica.

El edificio se ubica en Santa Cruz de Tenerife, a 81 m.s.n.m. y se encuentra en zona
climatica a3 (altitud inferior a los 350 m) segun la tabla B.2 del DB HE.

Todo esto queda justificado con el informe resultante del célculo realizado que se adjunta.

INFORME DE VERIFICACION DEL HE1.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio HORACIO NELSON
Direceion CALLE HORACIO NELSON 34
L Santa Cruz de .
Municipio Tenerife Caodigo Postal 33006
. Santa Cruz de ; .
Prowvincia Tenerife Comunidad Autonoma Canarias
Zona climatica alpha3 Afio construccion 1240
Mormativa vigente {construccion I~
rehabilitacién) CTE 2012
Referencials catastralies 65004 14C5T7480N00011A

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

o Edificio de nueva construccion » Edificio Existente
o Vivienda = Terciaric
» Unifamiiar « Edificio completo
» Blogue o Local
o Bloque completo
o Wivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos SILVIA BUJAN ALVAREZ NIF[{NIE} | 13BB2252F
Razdn social SILVIA BUJAN ALVAREZ NIF 13BB2258F
Domicilio CALLE BETEHNCOURT ALFONSO 24, PLANTA 47

L SANTA CRUZ DE -
Municipio TENERIFE Cadigo Postal 38002

. Santa Cruz de : -
Provincia Tenerife Comunidad Autonoma Canarias
e-mail: SBUJAN@COACTFE.ORG Teléfono G78 508 484
Titulacién habilitante segun normativa vigente | ARTUITECTA

Procedimiento reconocide de calificacion energética utilizade y CEXu? 3
VETSIon: = -

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDOD DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m® afio [kgCO2/ m* afio]
o A AN | B o E3A
= =T
ETE msms F
T e G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado |a certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la nommativa wigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, ¥ SUS anNeX0s:

Fecha: 01/0872022

Firma del técnico cerificadaor
Anexo |. Dezcripcion de las caracferisticas energéticas del edificio.
Anexo ll. Calificacion energéfica del adificio.
Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebaz, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico cerfificador.

Registro del E')rganc- Temitorial Competente

Fecha o220z
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: ANEXO | ,
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificic, envolvente t2rmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacién y demas dates utlizados para obtener la calificacion energética del edfficio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m 192.42

Imagen del edificie Plano de situacion

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo 5“?:1’1;““ Tﬁﬁ}?ﬂ@_ﬁ‘:ia Modo de obtencidn

C02_CUBIERTA PLAND NO

TRANSITABLE Cubierta 7818 0.328 Conocidas
CO1_CUBIERTA P A WO

TRA_D.ISITABLE_CASETLSH Cubierta 10.32 527 Conocidas
CO3_CUBIERTA PLAMNA

TRANSITAELE_BALCON Cubierta 14.63 D.48 Conocidas
FACHADA PRINCIPAL Fachada 41.17 1.48 Conocidas
FACHADA TRASERA Fachada 32,14 1.48 Conocidas
FACHADA MEDIANERA ESTE Fachada 102.0 1.44 Conccidas
FACHADA MEDIANERA OESTE Fachada 108.0 D41 Conocidas
Suelo EXISTENTE Suelo o0.8 1.08 Estimadas
LOSA NUEVA Suelo 185 0.59 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre T Superficie | Transmitancia | Factor nﬁtﬁ%iﬂi. nmmﬁ.
[m] [Wim=K] 501ar | Trapsmitancia | Factor solar
LUCERMARIC Lucemnario 0.25 1.78 0.61 Estimade Estimado
WENTANAS P+1 Hueco 14.51 2.33 0.20 Estimade Estimado
FUERTA ACCESQ Hueco 3.86 230 0.04 Estimado Estimado
VENTANAS P+B Hueco 9.8 2.33 0.20 Estimado Estimado
VENTANAL PB Hueco 20.05 2.83 0.59 Estimade Estimado
PUERTAS P+1 TRASERAS Hueco 4.95 2.33 0.20 Estimado Estimado
Fecha 021x2032
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: - : Modo de Maodo de
- Superficie | Transmitancia | Factor : :
Hombre Tipo = obtencion. obtencion.
[m7] [Wim= K] solar | Transmitancia | Factor solar
VEWTANA P+1 TRASERAS Hueco 21 233 0.20 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
Potencia Rendimiento Tipo de Modo
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Enl::!-rﬁ:!ia uhtenciijéen
BOMBA DE CALOR
despacho medico 1.2- Bamba de Calar 98.0 Electricidad Conocdo
recep
BOMBA DE CALOR 2 .
psicologol-2 Bamba de Calor 96.0 Electricidad Conocido
BOMBA DE CALOR 3
trabajador social oy Bomba de Calor 28.0 Electricidad Conocido
oficina pi
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeracion
Patencia Rendimiento Tipo de Modo
Nombre Tipo nominal (kW] | Estacional [%] Enpt.*rﬂdia uhten{:iijéen
BOMBA DE CALOR
despacho medico 1.2- Bamba de Calar 28.0 Electricidad Conocido
recep
BOMBA DE CALOR 2 .
psicologal-2 Bomba de Calor 94.0 Electricidad Conocido
BOMBA DE CALOR 3
trabajador  social ¥ Bamba de Caler 86.0 Electricidad Conocida
oficina p1
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° {litros/dia) | 0.0 |
Paotencia Rendimiento Tipo de Modo
Nombre Tipo nominal kW Estacional [%] Enperﬂdia uhten{:iijéen
TOTALES ACS
4. INSTALACION DE ILUMINACION [s6lo edificios terciarios)
Espacio P s 2203 | VEE Wim™1001ux] "“'"i“’liﬂiﬁ' media | yodo de obtencién
Edificio Ohjsto 2.20 0.23 1037.00 Conocide
Edificio Objeto 344 0.21 1676.00 Conocido
Edificio Ohjsto 307 0.43 231.00 Conocido
Edificio Objeto 3.85 0.41 931.00 Conocido
Edificio Ohisto 1.02 0.13 TA3.00 Conocido
Edificio Ohjeto 3.85 0.77 500.00 Conocido
Edificio Objato 412 0.32 500.00 Conocido
TOTALES 1.67
Fecha o202
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ¥ OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m7] Perfil de uso
Edificio 102.42 Intensidad Baja - 8h
Fiacha oz2rx2o22
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. ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

| alphaz [ uso | intensidad aja - an

Zona climatica

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
<1z Ag - 83A CALEFACCION ACS
| 172200 B J —
izionas Emiziones AGS
hGECTm Ak | G | PgCOZmafo] |
283 0.00
T REFRIGERACION ILUMINACION
Emizianeg Emigiones
. - refigeracion fuminacion
Emiziones giobales [kgC0O2/m? afio] kg0 2/m? ang] A kg GO 24m* afio] A
226 323

La calificacion global del edficio se expresa en t&minos de didxido de carbono Fberado a la atmésfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2im™ afio | kgCO2lano
| Emiziones CO2 por consumo eleclrico T.68 1477.62
Emiziones C02 por ofros combustibles 0.67 127.99

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVAELE

Por energia primaria no rencvable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que ne
ha sufrido ningln procese de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
| <ei0 AZ CoRAA CALEFACCION ACS
Energia primaria Energrad:mmana
calafaccign ACS |
MkWh/m3ano] G [k Wh/m? afio] -
11.34 0.00
masamn  Fg
s G REFRIGERACION ILUMINACHON
Energia primaria Enﬁrgf._a primaria
i3 primari ngeracign ilumina,
Conzumao giobal d?kenmrzaa%r;}mana no renovable mw§m=?§a; A [ebhs z‘;"-l"gj A
832 12.24

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones intemas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION

EI>
ner1s Bg
uans P g
EIC

&

Demanda de calefaccion [kWh/m? ario]

Demanda de refrigeracidn [kWhim? afo]

El Ingicador gickal &5 resiade O 12 U3 02 K5 INGIC3I0res partiales mas & valor def INdiGaaor Dara ConsSamos aumiianes, 5 oS hubiem (SO0 &0, 1=rTianos,
ventiadién, bomben, eic..]. La energla ekécirica auloconsumida se descuenta anicamente ded indicador global, Ro sl de los valores parciaies

Fecha
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ANEXO IV

PRUEBAS, EDMPROB&EIDNES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
procesc de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energetica del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de |a informacion de partida contenida en el certificade de eficiencia energética.

| Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 01/10:2018

| COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR

3.5.3. EXIGENCIA BASICA HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.
Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los

Edificios, RITE, cuyo cumplimiento se expone en el apartado 4.8 de la presente memoria.

3.5.4. EXIGENCIA BASICA HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion.

INTRODUCCION
Se proyecta el alumbrado de la reforma de un edificio que mantiene el mismo uso actual,
Servicios sociales de asistencia a drogodependientes para ser operado por ONGs vinculadas a dicha

asistencia.

El uso del Edificio hace necesario la utilizacién de luminarias y equipos que puedan producir
un nivel de luz adecuado al mismo en los distintos espacios tratados. La consecucion de un ambiente
luminico interior adecuado, esta referida al control de varios parametros relacionados con la
temperatura de color, la intensidad de luz y la saturacion. Este vendra relacionado con los elementos
verticales de referencia, por tanto, la idea del espacio iluminado interior y exterior se crea mediante la
intermediacion de elementos verticales visibles desde cualquier &ngulo de visién generando el interés

visual. La temperatura de color proyectada conseguird un ambiente con calidez visual.

ESTRUCTURA DE LA SOLUCION LUMINOSA

EL CONCEPTO: CONSIDERACIONES.
El proyecto de iluminacion del Edificio se plantea con la idea de crear un escenario luminico
gue resalte por contrastes los elementos mas significativos de las zonas de uso. La aplicacién de

técnicas luminicas a dicho concepto estaran fundamentadas en la reduccion al méaximo del
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deslumbramiento desde las fuentes de luz para lo cual se ha proyectado en cumplimiento con la
normativa UNE 124641 utilizando luminarias apropiadas. Ello consigue que la direccién de
alumbramiento no quede comprometida en su tarea luminosa, logrando un mejor funcionamiento del
0jo en la tarea visual.

Es, por tanto, desde el punto de vista luminico un compromiso funcional de nivel suficiente
para la discriminacion de objetos en la labor de centro de servicios sanitarios, conjuntamente con un
nivel general suficiente para la tarea luminosa general.

Si acudimos a los niveles recomendados por el CIE para las areas de oficinas y sanitarias,
tenemos los cuadros siguientes:

La Norma europea sobre iluminacién para interiores traspuesta por la espafiola UNE 12464.1,
establece lo siguiente:

Areas interiores

Areas sanitarias Erimed UGR, R,

Sala de examen y tratamiento 500-1000 lux 19 90

Areas administrativas

Oficinas 500 lux 19 80

Areas de circulacion 100 lux 22 80

Escaleras 150 lux 22 80
COLOR

Es muy importante en este proyecto el rendimiento de color, superior al 80% asi como la
temperatura de color de la luz a incorporar en el espacio tratado, de 3.000°K, dado que la finalidad de
este espacio de servicios es aportar un escenario atractivo para el desarrollo de la actividad en el
mismo, siendo de importancia el interés visual creado a través de la iluminacién del mismo.

LOCALIZACION DE PROYECTORES.

Las luminarias se adaptaran a un esquema de colocacién que tiene que ver con la solucién
del amueblamiento y constructiva del Edificio y del elemento donde se aloja 0 superpone,
manteniéndose siempre un criterio de referencia geométrica con dichos elementos que queda
plasmado en el plano de Instalacion Eléctrica.

TABLAS DE CUMPLIMIENTO DE NIVELES LUMINOSOS Y PARAMETROS
FOTOMETRICOS — CALCULO.
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04.07. 2013
Proyecto elaborado por
Tekfono

Fax
a-pall

L&L KOCCA 3.1 F[3000K 12W 230Vac] / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de |a luminaria en nuestro s s
catalogo de luminaras.
ko ko
75 75
1008
=4 B
s
A5¥ 20048 A5
=0
P
e L5 L o 18 b
o/ ki RS
—3<ClM —OW-0aM
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cadigo CIE Flux: 93 97 29 100 100
i dhe destumbeami wen
p Tacha EEE N RN m = =] =T
| o Pasacins ”l"l“_IL'_W I
p S w | = | = F F2l = | ® | @ | ® |
Tarato de ksl Mrada e papando e Mrada orgaud nrants
N ¥ 414m ca moes 414m ca Wes
L IR (¥ i L e | a4 LU [§] L1]
| %3 1R L] p e L 13 12 s [T
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- 113 itd 34 A | Bd 13§ Id n& 113
L] . L tS | it 4 e | wa 11} A w11
s | 507 1121 4 s e | H4a 11 14 e 122
- = T (2] i L Lt (1] L] i L&} e
=) ol e 04 ne nz wnr 1y ] EiY Ha 14
Ll S Iy Iy mo | oa uns 13 Oy 121
L RIS 2L @3 ne | I 124 s Br 12
L i 121 14 IRD | X3 s 7 oo s
=) e 122 121 @4 In0 | 12 123 ny ay 1
L L I ItY iL? L0 4| HF 1R 9 O3 11
Lol L] s s IRl e nr ns IRl s nus
LA R 111 xR @IAT | D0 12 DA IE W)
[ELl It I P ma Ik IRT | @F 133 IRA BS HE
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Lol Sy 13 IkD GRT | @EF 1AE IRE I 18
L] T Y 1l ks e | ok 111 3k ke 4l
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5w 20H 28 | an 27 1 a7
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Proyecto elaborado por
Telefono

Fax
a-Mall

L&L QUAD 6.3 L [3000K 3x500mA] / Hoja de datos de luminarias

Emisgion de luz 1:

Dispone de una imagen de |a luminaria en nuestro s s
catalogo de luminarias.
ko ko
ki ki
0
=4 B
&0
A5¥ O A5
1003
1109
e L5 Ll 18 b
ok T 1R
— 30l —W-aM
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cédigo CIE Flux- 91 98 100 100 100
e smgn LUGR
p Tache EHEEE RN ™ [ m [ = [ = ]
- o A N AE.Am
) W | ® | ;. 2 F2] ™ | m | @ | = |
“wraficde kol Mrada 4 papaedolar Mrada argnd nrants
I3 ¥ #14m ca g #l4m ca g
L =) IkE BF ORE M1 BR | BT OB OIRE M1 M
Bl n: A n3 Ml Fo ) PR L S
=T or s M M5 | a8 IRs Mg ™
e ¥er M i Jas | Ik HE Yk M e
i ¥ed M HE Jas | R OME Mk Ma e
s na 3l [y M MWE | O3 38 Wy M4 MS
- Bw o Fei MY M4 e Ak | K1 MY ¥ea e M
=) Ll prab s 114 i) Py aa Frab s pril o5 M2
=l IR OF I3 I M3 | 31 A s o§y M
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Fax
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L&L BITPOP 2.2 W 17x45 [3000K 18W 230Vac] / Hoja de datos de luminarias

Emigion de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro g g
catalogo de luminarias.
30 e
AN
5 .Jllr ,I I' \‘5 5
." | 1 lII
.'II | I| I".
154 III | | I'| [+
| 1
[ | e |
| |
A5* - | A5*
| [ f
| | |
I'. III II| I.'I
oy
by
e L5 L o 18 ap
ok R
—3<ClM —OoW-0M
Clasificacion luminarias segan CIE: 100 Para esta luminaria no pusde presentarse ninguna
Codigo CIE Flux: 99 100 100 100 100 tabla UGR porque carece de atrbutos de simetria.
E
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G G TR
04.07.2019
Proyecto elaborado por
Tel&fona
Fax
a-pall

L&L BITPOP 8.1 W 17x45 [3000K 50W 230Vac] / Hoja de datos de luminarias

Emisgion de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro e

H w5
catalogo de luminarias.
s e
A )
5 .Jllr ,I I' \‘5 5
In' | 1 lII
.'II | I| I".
15 IIII | | I'|I [+
[ |
| |
A5* ‘ L | A5*
|| | |
| | |
I'. III II| I.'I
\.\_\_\\ Lo
by
e L5 L o 18 ap
ok R L]
— 301 —OoW-aM
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarss ninguna
Codigo CIE Flux: 99 100 100 100 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Proyecto e

Proyecto elaborado por

Telefona
Fax
PSR
@0 Taoim
/ 80— 280~ ]
280
==\
=\
I A R
lr 8o \ H
3o 3‘? ,1.;.:- 330
e
==,
i
RO g
"\ 260 —— 320 gauf
) 000
0.00 258 m
Altura del local: 3.750 m, Altura de montaje: 3.750 m, Factor
mantenimiento: 0.95
Superficie p 36 En %] En 021
Plano il ! 312 228
Suely 20 236 184
Techo 7O 122 o4
Paredes (4) 20 243 105
Plano il
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
M* Pieza Designacion (Factor de comeccion) & (Luminaria) [im]
1 2 Unicomp Estanca Guipuzcoa 1220mm 35W 4563
Unicomg (1.000)
Total: 9126

Walor de eficiencia energética: 6.85 Wim? = 2.20 Wim3100 Ix {Base: 10.31 m?)
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Azotea | Resumen

“alores en Lux, Escala 1:75

Epya %]
330
273
150
493

Emln / Em
0.732
0.781
0.767

!

& (Lamparas) [Im] P [W]

Total:

4558 35.3
16 TOE
e
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Proyecto 1

Proyecto elaborado por

2 Pieza Unicomp Estanca Guipuzcoa 1220mm 386W
Unicomp

N* de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 4563 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4558 Im

Potencia de las luminarias: 35.3 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Codigo CIE Fhut: 46 77 94 97 100
Lampara: 1 x EPISTAR 2835 SMD (Factor de
comeccion 1.000).

J. Fragosa, M.S2. In Architecture, Light & Lighting
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Azotea | Lista de luminarias

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.
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Proyecto - ne

04.07.209

Proyecto elaborado por
Taleéfono

Fax

e-pall

Azotea [ Resultados luminotécnicos

Flupo luminoso total: 9126 Im

Potencia total: TOEW

Factor mantenimiento:  0.95

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias Grado de reflexion Densidad luminica media
i L %] [cdiny]

directo indirecto total

Plano il 206 106 312 ! !

Superficie de calculo 27 114 341 / /

Suelo 144 92 236 20 15

Techo 0.00 122 122 70 27

Pared 1 137 100 237 S0 38

Pared 2 150 9B 249 S0 40

Pared 3 136 99 235 S0 37

Pared 4 144 101 245 S0 39

Simetrias en el plano il

Epun ! Ep: 0732 (1:1)

Epnin | Emay: 0-601 (1:2)

Walor de eficiencia energética: 6.85 Wim? = 2.20 Wim3100 Ix {Base: 10.31 n¥)
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

Proyecto 1

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

04.07.2019

Proyecto elaborado por
Telefong

Fax

a-Mall

Azotea | Superficie de calculo 1/ Grafico de valores (E, perpendicular)

Tizem

TOlM M0 308 305

¥z B M 33 I

I BT M 342 332

IE S M2 J80 47

o E I . -

M9 e 34 I o

b I T T T

v T T X

b vl i T . | ]

9 3IEE ITE 373 36D

M5 1 0 369 356

I OMHT e 3 M2

S 338 347 345 334

315 328 332 326 AT

=0z 311 e 313 s

- 1

) . T ooo
0.00 179 m

Valores en Lux, Ezcala 1 : 50

Mo pudieron representarse todes los valores calculados.

Situacion de la superficie en &l local:

Punto marcadao:

(0.372 m, 0.412 m, 0.850 m)

Trama: 16 x 32 Puntos

En 1] Ern 1] Eune [0 Emn ! En Evin/ Enas
341 280 37 0.820 0.737

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 o »e

04.07.3019

Proyecto elaborado por

Tekfono
Fax
e-Mail
Planta Alta / Resumen
1 T1o0eam
3
350 =
@ 3@ T7e8
b W | . =] 650
_l i T 5.4
353 I 2 [aes
3.02
&Y | | &
i
) T 000
0.00 287438584 T770m
Altura del local: 2.970 m, Altura de montaje: 2.970 m, Factor “Valores en Lux, E=cala 1:200
mantenimiento: 0.95
Superficie p[%] Ep (1] Eqmin 1) Epma [ Emin ! Em
Plano Gl ! X2 492 16583 0022
Suelo 30 a3 275 497 0.030
Techo 80 95 304 1458 0.056
Paredes (4) 60 81 256 43901 !
Plano dtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
M* Pieza Designacion (Factor de comeccion) & (Luminaria) fm] % (Lamparag) [Im] P [W]
1 " ?IR[?DLDLEK:E 03510204+330+11 RIGO-INS0 7953 2380 450
L&L BITPOP 2.2 W 17x45 [3000K 18W
2 4 230Vac] (1.000) T 772 18.0
L&L BITPOP 8.1 W 17x45 [3000K SOW
3 5 230vad] (1.000) 2082 2084 500
4 1 Iaal[i[)lli]l]-lﬂ IN 3.0 D [3000K 19 230Vac] 1478 1478 190
g 1 IE%E\I[EDI‘E]?EM 32 S[3000K BW 230Vac] 420 420 80
& 3 L&L KOCCA 3.1 F [3000K 12W 230Vac] £31 631 120
{1.000)
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

ne

Proyecto 1 e
04.07.3013
Proyecto elaborado por
Tekefona
Fax
PSR
Planta Alta /| Resumen
Lista de piezas - Luminarias
M Pieza Designacion (Factor de comeccion) @ (Luminaria) fm] & (Lamparas) [[m] P [W]
T 3 LAL QUAD 6.3 L [3000K 2x500ma] (1.000) 987 987 18.0
Total: 22600 Total: 22620 4840
Yalor de eficiencia energética: 5.79 Wim® = 2.60 Wim3100 Ix (Base: 83.66 nv)
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

ne

L LT T

04.07 3%

Planta Alta / Lista de luminarias

Proyecto 1 m
Prayecio elaborado por
Takefong
Fax
23l
1 Pieza ARCLUCE 03510204+830+11 RIGO-INS0 Dispone de una imagen
N* de articulo: 03510204+830+11 de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 2353 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas); 2360 Im luminarias.
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificacion luminarias segin CIE: 100
Codigo CIE Flwx: 85 90 S5 100 100
Lampara: 1 x LED-40W (Factor de comeccion
1.000).
4 Pieza L&L BITPOP 2.2W 1745 [3000K 18W 230Vac] Dispone de una imagean
N® de articulo: de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 771 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 772 Im luminarias.
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificacion luminarias segin CIE: 100
Codigo CIE Flwe: @9 100 100 100 100
Lampara: 4 x Powerl ED (Factor de comeccion
1.000).
5 Pieza L&L BITPOP 8.1 W 17x45 [3000K 50W 230Vac] Dispone de una imagen
W* de articula: de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 2082 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 2084 Im luminarias.
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 99 100 100 100 100
Lampara: 8 x PowerlLED (Factor de comeccion
1.000).
1 Pieza L&L ELLO IM 3.0 D [30008 19W 230 ac] Dispone de una imagen
N* de articulo: de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 1473 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 1478 Im luminarias.
Potencia de las luminarias: 19.0 W
Clasificacion luminarias segin CIE: 100
Codigo CIE Flux: 65 93 99 100 100
Lampara: 54 x Mid power LED (Factor de
comeccion 1.000).
1 Pieza LEL ESEM 3.2 5 [3000K 8W 230 ac) Dispone de una imagen
MN° de articulo: de la luminaria en
Flujo luminaso (Luminaria): 420 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 420 Im luminarias.

Potencia de las luminarias: 8.0 W
Clasificacion luminarias segin CIE: 100
Codigo CIE Floc 89 96 93 100 100
Lampara: 1 x LED Multi-chip (Factor de
comeccion 1.000).

J. Fragoso, M.Zc. In Architectura, Light & Lighting
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proecto 1 - ne

04.07.2019
Proyecto elaborado por
Tekefong

Fax
a-pall

Planta Alta / Lista de luminarias

3 Pieza LEL KOCCA 3.1 F [3000K 120 Z30Vac] Dispone de una imagen
N*® de articulo: de la luminaria en Iy
Fluje luminoso (Luminaria): 631 Im nuestro catalogo de / \
Flujo luminoso (Lamparas): 631 Im luminarias. | | I'|
Fotencia de las luminarias: 12.0 W '
Clasfficacion luminarias segin CIE: 100 L |
Codigoe CIE Flux: 53 97 99 100 100 _,z"
Lampara: 5 x PowerLED (Factor de comeccion
1.000).

3Pieza  L&L QUAD 6.3 L [3000K 3x500mA] Dispone de una imagen |
N* de articulo: de la luminaria en |
Flujo luminoso (Luminaria): 287 Im nuestro catalogo de \ |
Flujo luminoso (Lamparas): 987 Im luminarias. |
Potencia de las luminarias: 15.0 W / K. |
Clasificacion luminarias segln CIE: 100 L_/ }
Codigo CIE Flw: @1 98 100 100 100 Pt

Lampara: 9 x PowerLED (Factor de comeccion
1.000).

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 e »e

04.07 2013

Proyecto elaborado por
Tekefono

Fax

e-pall

Planta Alta /| Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 22600 Im

Potencia total: 434 0W
Factor mantenimiento:  0.95
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas Grado de reflevion  Densidad luminica media
medias [Ix] [%&] [cdin]
directo indirecto total
Plano il 189 33 222 ! !
Mesa Trabajadora Social 1003 o9 1062 ! !
ﬁ:lﬂemmn Trabajadora 358 2% 384 ' '
Mesa Oficina 1174 =] 1273 ! !
Me=za Reunion Oficina 364 46 410 ! I
Me=a Despacha Picologo 1008 48 1057 / /
5“'&"”3 Despacho Psicologo 967 47 1014 / /
Despacho Psicologo 2 23 &1 261 ! !
Despacho Psicologo 1 258 30 287 ! !
Tramo Escalera 276 26 302 ! !
Descansillo Escalera 455 1M 556 ! !
Pasillo 184 21 205 ! !
Paszillo continuacion 169 19 188 ! !
Suelo 73 20 93 30 8.89
Techo 0.00 55 55 80 14
Pared 1 241 40 42 &0 8.01
Pared 2 T 42 74 60 15
Pared 3 43 B6 109 60 2
Pared 4 39 51 a0 60 17

Simetrias en el plano Ofil
Epyn ! Epy: 0.022 (1:45)
Eppyn / Epy: 0.0073 (1:343)

Yalor de eficiencia energética: 5.79 Wim® = 2.60 Wim3100 Ix (Base: B3.66 m7)

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

Proyecto elaborado por
Telefono

Fax

e-Mall

Proyecto 1

Planta Alta / Rendering (procesado) de colores falsos

31250 375 437.50 500 bx

0 62.50 125 187.50 250

-~
Pagina 15
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife |

Proyecto Bdsico y de Ejecucion \

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

sroyecto 1 - 2

04.07 23013

Proyecto elaborado por
Taléfong

Fax

e-hiall

Planta Alta / Mesa Trabajadora Social / Isolineas (E, perpendicular)

7 Y h] T148m
1100
1100

BED BED
S
T 0,00
1.00 0.70m
Valores en Lux, Escala 1: 25
iituacion de la superficie en &l local: ”

unto marcado:
M.311 m, 9.429 m, 0.850 m)

‘rama: 16 x 32 Puntos

Em [ B [1] B [1€] Erin ' Eq Erin / Eqray
1062 480 1564 0452 0.307

e
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proecto 1 E— ne

04.07.2019

Proyecto elaborado por
Taléfono

Fax

e-pall

Planta Alta / Mesa Trabajadora Social | Gama de grises (E, perpendicular)

Traam [ |
L 1320
| 11100
|| 8ao
| 860
_l 1
0.0g
0.on 070m
. E=cala1:25
Situacion de la superficie en el local: ”
Punto marcado:
(21.311 m, 9.429 m, 0LB50 m)
Trama: 16 x 32 Puntos
Exp 0] B 1] B [1%] Ein {En Emin / Eray
1062 480 1564 0.452 0.307
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife |

Proyecto Bdsico y de Ejecucion \

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto = ne

04.07 2013
Proyecto elaborado por
Taléfono

Fax
a-all

Planta Alta / Mesa Trabajadora Social / Grafico de valores (E, perpendicular)

[148m
24z 1170 1178 243

916 1307 1311 926
953 1398 1403 975
a4 1482 1467 1008
1155 1540 1406 879
STE 1437 1444 925
936 1364 1371 953
55 1232 1240 &T4
T4E 1051 1058 TET

27 BET BeE ez
" I R §

0,00
0.00 070m

“Valores en Lux, Escala 1: 25
Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: ”
Punto marcada:
(21.311 m, 9.429 m, 0.850 m)

Trama: 16 x 32 Puntcs

En [x] Epin [1x] Epnay [16] = ==

1062 480 1564 D452 0.307

F
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

e

Proyecto 1
04.07.30132
Proyecho elaborado por
Taléfona
Fax
a-Mail
Planta Alta / Mesa Reunion Trabajadora Social / Grafico de valores (E,
perpendicular)
183 234 283 M6 400 480 485 503 505 486 448 388 336 2ra =i 17o| | 0.90m
193 238 203 359 420 474 500 532 530 S0 460 416 49 283 22 TS
185 237 285 352 427 48B3 EZY 545 H45 EIZ 4BY 4285 358 291 IZ9 1TE
192 243 301 39 438 494 533 557 556 534 400 435 BAS 247 XM 181
189 241 300 370 438 409 540 505 565 542 400 441 IO 0 28 104
192 242 304 373 445 506 550 575 575 551 50T 447 4 303 29 188
189 241 302 ATS 448 BOo B84 BEZ 5K 88T Sa1 481 3TA 305 241 188
188 240 302 376 445 812 8554 BAT ST 841 B15 453 379 305 240 187
185 237 300 374 448 S0 557 586 557 S60 515 453 379 305 M0 187
187 232 300 373 445 507 EEZ 581 581 E26 G471 450 377 304 241 BB
184 235 207 T 440 500 S48 572 573 549 505 480 T2 M2 2 147
181 233 204 33 4B 403 536 501 562 S0 406 430 360 20 2T 1G4
178 228 280 356 426 405 56 550 552 530 489 432 383 M 22 1B
174 223 23 350 417 4T3 B4 B3R 540 M8 4TH 423 356 2R 2T AT
180 215 272 X0 404 458 408 521 522 501 462 410 M5 278 X0 173
164 208 263 325 4T 430 4TS 407 48 4TH 443 DR2 3R 20O 213 167
', 000
} |
0.00 096 m
“Valores en Lux, Escala 1: 10
Situacion de la superficie en &l local:
Punto marcado:
(21.721 m, 7.531 m, 0.850 m) B
Trama: 16 x 16 Puntos
En [ Epn [0 Enmax [0 Evun/ En Emin Ena
14 164 587 0425 0.278
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 B ))e

W ST
04.07 2019
Proyecto elaborado por
Tekefong
Fax
a-pall

Planta Alta / Mesa Oficina / Isolineas (E, perpendicular)

1050 p Tiatm
//mx\v - \
mun
man mo
1-1-]'{1
12ﬂﬂ 14ml
12 1zau
1680
m-a m-a
1 um
l||| 1:3:- MJ'I:I "4"‘"3';
1
1u5 uw ,m T 25'3'
munf" /msn
' T 0.00
n.ﬂn 141 m

“Valores en Lux, Escala 1: 25

Situacion de la superficie en &l local: E
Punto marcada:

(17.115 m, 9.483 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 32 Puntos

Em ] B [1] Bz [1%] Ein {En Enin / Emay
1273 664 1608 0522 0391
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 m »e

04.07 2019

Proyecto elaborado por
Tekefona

Fax

a-pall

Planta Alta | Mesa Oficina / Gama de grises (E, perpendicular)

Tiarm
= T 0.00
0.00 141 m
I [ 1 I | | |
B40 1050 1260 1470 1680 I
E=cala1:25
Situacion de la superficie en el local: T
Punto marcado:
{17115 m, 9483 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 32 Puntos
Ep I En [ Eae 4] Emn En Emin Emax
1273 664 1698 0522 0.391
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife |

Proyecto Bdsico y de Ejecucion \

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto E ne

04.07.2019

Proyecto elaborado por
Teleéfono

Fax

e-pall

Planta Alta / Mesa Oficina / Grafico de valores (E, perpendicular)

T1stm
S22 1248 1283 111F 088 1283 1301 1000

1138 1448 1382 11586 1223 1488 1390 G2
1217 1553 1482 1211 1283 1553 1482
1275 64T 1555 1256+ 1338 1630 1558
1296 1678 1588 1275 1343 1660 1686
1282 88T 1881 1257 1334 1633 1666
1250 1613 1519 1330 1301 1583 1518
1180 1508 1428 1180 1336 1479 1418 988
955 1212 1341 1115 1074 1284 1337 1025

E45 1133 1161 932 86T 1118 1145 8N

“ .00
0.00 141 m

“Vabores en Lux, E=scala 1: 25
Mo pudieron representarse todes los valores calculados.

Situacion de la superficie en &l local: E
Punto marcada:
{17.115 m, 9.483 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 32 Puntos

En 1 Eqnn [ Epnse 140 Een ! En Exnn/ Ena
1273 664 1698 0522 0.3

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto m ne

04.07 2019

Proyecho elaborado por
Tel&fona

Fax

e-hall

Planta Alta / Mesa Reunién Oficina / Isolineas (E, perpendicular)

I Tosesm
480 /‘5"’
540 \ o)
/ 40
350 451 =0
i agg A0 \
{ so
5'|“:| ‘ 450 zra
=g o 360
a0
w7\ |
| ;WO 450
B4 540
2 \ / a50
ks " e 20
L
450
=0
A v
i -
= 000
0.00 083 m
‘“Valores en Lux, Escala 1: 10
Situacion de la superficie en &l local:
Punto marcado:
(16.327 m, 7.418 m, 0.850 m)
Trama: 16 x 16 Puntos
En 4] Ernn [0 Enax 1] Emin ! Em Ermi/ Ema
410 180 611 D438 0.294
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion V/aNIly

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto =

04.07.2019

Proyecto elaborado por
Telefong

Fax

a-Mall

Planta Alta / Mesa Reunion Oficina / Gama de grises (E, perpendicular)

Toeosm
= 000
0.00 083 m
[ [ | [ [ [ |
180 270 360 450 540 I
Ezcala1:10
Situacion de la superficie en &l local:
Punto marcado:
{16327 m, 7418 m, 0.850 m)
Trama: 16 x 16 Puntos
En I B (1] By [1] Ern !/ En Erin ! Ervaay
410 180 611 D438 0.254
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

e

04.07.2019

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-pall

Planta Alta / Mesa Reunién Oficina / Grafico de valores (E, perpendicular)

184 227 278 M0 404 487 49 525 38 622 456 482 401 208 203 2m| | 0.89m
8% 233 ZZ9 353 419 475 519 548 557 544 E1E 4E9 415 349 I%) Z3=2
163 236 297 361 420 400 532 561 571 557 526 478 430 351 293 2T
196 244 301 357 437 407 543 572 52 560 537 488 4TS 350 297 242
158 24E 305 371 442 503 551 573 589 575 E43 453 430 360 I57 240
100 245 307 374 440 510 550 500 800 585 551 408 43a 382 200 243
201 280 3G 3T9 451 B18 864 596 BOT BA0 884 800 435 368 268 241
167 248 304 3TE 450 BT AT 599 611 503 84T 804 434 280 260 26
207 250 300 379 451 516 565 508 610 502 555 502 434 363 295 2
200 245 3OR 376 448 B11 880 593 B0 BAT 881 487 433 381 204 ZM
199 247 305 373 444 506 554 5B4 503 57O 544 492 437 356 292 235
106 245 303 359 430 400 545 574 583 560 536 485 433 353 289 233
193 20 P35 33 431 400 535 564 572 550 525 ATE M15 348 282 INS
1B® 23& 222 355 422 479 523 551 553 545 E13 4EE 405 340 ITT 222
185 290 2E3 ME 400 484 508 532 B44 B20 498 4851 384 320 2688 247
180 222 273 X3 JO2 444 4&3 50B 518 503 475 432 3TE M7 156 24
'f_ oo
IIZI.I:ZIIZI IISI.I!l:H m
“Valores en Lux, Escala 1: 10
Situacion de la superficie en &l local:
Punto marcado:
(16.327 m, 7.418 m, 0.850 m)
Trama: 16 x 16 Puntos
Ep 14 Ern [ Enmae [0 Emn / En Emn / Enax
410 180 611 0438 0.294
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife "‘

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 _ ))e

B C T
04.07 2019
Proyecto elaborado por

Tekefono
Fax

a-Mall

Planta Alta | Mesa Despacho Psicologo 2/ 1solineas (E, perpendicular)

1080 — M50 — 060 m
—1 1|15_|;--“""~-B;[:“-\1

B4D 1050
]f" o T gy TR \'}
B4D 1260 H?g-. 1470= 14,';\0' 1250 Bad
1050_1‘1"5“_1053-__1“5&..-! f
) . 000
0.00 171m
“Valores en Lux, Escala 1: 25
Situacion de la superficie en &l local:
Punto marcado:
(21.606 m, 1.352 m, 0.850 m)
=
Trama: 32 x 16 Puntos
En 1] Eqn [ Eax [ Emin ! En Emin ! Enax
1057 507 1550 0480 0.327
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 [ . *)*)“e
04.07.20132

Proyecto elaborado por
Tealéfona

Fax

e-pall

Planta Alta / Mesa Despacho Psicologo 2 / Gama de grises (E, perpendicular)

060 m
X . ooo
0.00 171 m
[ [ | | | [ |
B30 840 1060 1260 1470 I
E=cala1:25
Situacion de la superficie en &l local:
Punto marcado:
(21.606 m, 1.352 m, 0.850 m)
=
Trama: 32 x 16 Puntos
E, 1] En [ Emax (] Evin ! En Emin ! Eax
1057 07 1520 0.480 0327
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife "‘

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

Proyecto 1

Proyecto elaborado por

Tekefong
Fax
a-Mall

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

e

[ T T )

04.07.209

Planta Alta / Mesa Despacho Psicologo 2 / Grafico de valores (E, perpendicular)

BED BEE 1050 1137 1154 1085 843
TES  10EZ 1303 1419 143 1343 1147
BO2 a1 138 1519 1542 1435 1220
743 1035 1373 1EER 1408 1318 1127
14 83 1005 10 1104 1041 B0e

T8
850
L]
838
885

0.60 m

. ooo

0.00

1.71m

Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcada:
(21.606 m, 1.352 m, 0,550 m)

=
Trama: 32 x 16 Puntos
Em =] Epn [1%] Eppae [1]
1057 S07 1550
J. Fragoso, M.Sc. In Architecture, Light & Lighting
+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org

‘Valores en Lux, Escala 1 : 25

Emin/ En Emn/ Erax
0.480 0.327

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife "‘

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto r ne

L Ta= N1 TS0 )
04.07 2013
Proyecto elaborado por
Taleéfono
Fax
e-pall

Planta Alta / Mesa Despacho Psicologo 1/ Isolineas (E, perpendicular)

— - Im_____ﬁ__n_“\_\\ 0.66 m
)/’f My 120 1‘

72 95'1 1200 1440 1200 g

Qe

X 0.00
0.oo 1.73m
. “alores en Lux, Escala 1: 25
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(15.884 m, 1.281 m, 0LB50 m)
Trama: 32 x 16 Puntos
Ep 1 En [ Emae [ Evin ! En Emin ! Eax
1014 354 1546 0.3858 0.255
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife "‘

\
Proyecto Bdsico y de Ejecucion ‘

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 e ))e

BrouicecTure
04.07 2013
Proyecto elaborado por
Taleéfono

Fax
a-pall

Planta Alta f Mesa Despacho Psicologo 1/ Gama de grises (E, perpendicular)

0.68 m
X . 000
0.00 1.73m
[ | | [ [ [ ]
480 T20 @50 1200 1440 [H]
E=cala1:25
Situacion de la superficie en l local:
Punto marcado:
(15.884 m, 1.281 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 16 Puntos
Ey [ En [ Enma [ Evin/En Emin/ Enx
1014 304 1546 0.388 0.255
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife "‘

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

Proyecto 1

Proyecto elaborado por
Teléfona

Fax

e-pall

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

ne

G TR

04.07.201%

Planta Alta / Mesa Despacho Psicologo 17 Grafico de valores (E, perpendicular)

58T BT AT MmO 208 17T 1048
EBZ 977 1286 143 1487 1431 1252
682 BBE 1285 1468 1521 B0 1274
B8  BTE 10T 1254 1281 125 1084
480 652 TEG 882 900 ETZ 77

B8

a52
B4
B2
&21

066 m

0.00

0.00

1.73m

Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcada:
(15.884 m, 1.281 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 16 Puntcs

En [ Ernin [14]
1014 34

J. Fragoss, M.Sc. In Architecture, Light & Lighting

+34 678 608 494 +34 922 24 2815

Epnay [14]
1546

sbujan@coactfe.org

“alores en Lux, Escala 1: 25

Evn ! En Erin ! Erax
D388

www.sbujan.com

0.255

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

e

Proyecto 1 B arquitesture
04.07.2013
Proyecho elaborado por
Takfona
Fax
a-Mall
Planta Alta / Tramo Escalera | Grafico de valores (E, perpendicular)
20 201 257 29 2 173 151 | | 08dm
X5 208 Zre M 219 18 18D
3510332 N5 34 241 He 1ED
¥ O X0 HMe 255 X 1@
378 362 33 W7 M3 338 208
085 M2 M3 oIT M4 210
9 6T 30 3 204 & 222
3|5 372 353 334 2931 I 230
iTE 362 g M IET M
3TE AT 2 39 R O Im 240
MY 84 M4 3 303 XM 243
3’2 32 HT IIT M3 IT 248
0 32 X NS 206 ITE 245
389 364 XX 20 208 ™S 25
3 328 3T @ B4 3ES 2
H2 335 X e 2 2T 251
) = 000
IIJ.EIEI h.sa m

Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en 2l local:
Punto marcado:
(20388 m, 5.955 m, 0.490 m)
-]
Trama: 16 x 16 Puntos
Eq %] B [12] B [1]
3oz 142 304

J. Fragoss, M.Se. In Architecture, Light & Lighting

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org

“Valores en Lux, Escala 1: 10

Ern / En Ermn / Enax
0470 0.360

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto E 2°e

04.07.209

Proyecto elaborado por
Tel&fona

Fax

a-pall

Planta Alta / Descansillo Escalera | Grafico de valores (E, perpendicular)

Tzo8m
GET 953 BG4 664
TEE

a7 T Bag
=11 574 573 534
418 471 406 501
406
a0t
453 435

50
a2

EEE

401 443 480
342 9 428 460
T o4z A
ZEZ 47 419

&s 85T 4TT
&0 T3 562
*BE-'I 100z 915 EG60

334
341
50 433 450 430
302
61

000
—_—
0.00 0.88m

“Valores en Lux, Escala 1: 25
Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcada:
(22.699 m, 4436 m, 1.500 m)

Trama: 16 x 32 Puntcs

En X Eqnn [0 Epnse [0 Ep/ En Exne/ Ena

556 K 1120 0571 0.283

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

Proyecto =

Proyecto elaborado por

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

ne

WG ST

04.07 3015

Planta Alta / Pasillo / Grafico de valores (E, perpendicular)

Tasam

T o.00
0.00 0.6%m

Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en &l local:
Punto marcado:
(19.083 m, 0.404 m, 0.850 m)

Trama: 16 x 64 Puntos

E, [ B [ S—_
205 118 236

J. Fragoso, M.Zc. In Archilecture, Light & Lighting

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org

www.sbujan.com

‘“alores en Lux, Escala 1: 50

Enn/ Epe
[

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife |

Proyecto Bdsico y de Ejecucion \

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 - ne

04.07.2049

Proyecto elaborado por
Tel&fona

Fax

a-pall

Planta Alta / Pasillo continuacion / Grafico de valores (E, perpendicular)

T275m
B4 100 101 89 B4

132 140 142 139 131
i7e 185 188 185 175
231 219 225 220 215
44 T35 241 247 258
249 20 23T 245 258
248 230 238 283
248 227 234 247
2325

234 234 236

Frin

sl
X

44 FM 230 234 241
ra
b 26 226 2
0z

181 205 204 196

T0.00
0.00 078m

“Valores en Lux, Eacala 1: 25
Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en &l local:
Punto marcador:
(19.043 m, 4 676 m, 0.850 m) u

Trama: 16 x 32 Puntcs

En I Eqne 14 Epnse [ Epn/ En Exne/ En
188 76 274 0402 0.276

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

Proyecto 1

1253m

11.05
10.27

9.1
8.30
7.58

B.77
5.52

1.27

L , 0.00
500 553 8.03 5.59 11.04 13.07m

0.00

Altura del local: 3.620 m, Factor mantenimiento: 0.95

Superficie P [%] Em [1x]
Plano fil I 196
Suelo a0 113
Techo 80 28
Paredes (24) &0 44
Plano Gtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
M* Piezga Designacion (Factor de comeccion)
ARCLUCE D1370514A+830+11 RIGOSD
1 4 (1.000)
ARCLUCE 03510204+830+11 RIGO-INS0
2 1 1.000)
3 3 L&L BITPOP 2.2 W 17x45 [3000K 18W
230Vac] (1.000)
4 3 L&L BITPOP 8.1 W 17x45 [3000K S0W
230Vac] (1.000)
L&L ELLO 1IN 3.0 D [3000K 19W 230V ac]
s 1 {1.000)
8 1 L&L ESEM 3.2 5 [3000K BW 230Vac)
{1.000)
J. Fragosa, M.Se. In Archiesturs, Light & Lighting
+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org

Proyecto elaborado por
Tel&fona

Fax

a-pall

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

ne

s L T

04.07 2019

Planta Baja / Resumen

Ermun [x]
1.41
1.30
1.39
1.26

% (Luminaria) [im]
2353

2353

77

2082

1478

420

www.sbujan.com

“Valores en Lux, Escala 1:200

Emay 14 Ermin / Em
1383 0.007
723 0.011

93 0.050
2007 !

& (Lamparas) [Im] P [W]
2360 450

2360 450

772 18.0

2054 50.0

1478 19.0

420 8.0

Pagina =
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 - ne

04.07.3013

Proyecto elaborado por

Tekefona

Fax

a-Mall
Planta Baja /| Resumen

Lista de piezas - Luminarias

M* Pieza Designacion (Factor de comeccion) & (Luminaria) fm] & (Lamparaz) [Im] P [W]
7 5 Ia?ulﬁ[;:i'?ﬂc.ﬁ. 3.1 F [3000K 12W 230Vac] 31 31 120
B 5 L&L QUAD 6.3 L [3000K 3x500ma] (1.000) 987 987 18.0
Total: 27458 Total: 27500 535.0

Yalor de eficiencia energética: 4. 72 Wine = 2.41 Wim3100 Ix (Base: 113.92 n¥)

E
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 E »e

04.07.209

Proyecto elaborado por
Tel&fona

Fax

a-pall

Planta Baja / Lista de luminarias

4 Pieza ARCLUCE 0137051A+830+11 RIGOS0 Dispone de una imagen
N® de articulo: 01370514+830+11 de la luminaria en /’(ﬁ\
Flujo luminoso (Luminaria): 2353 Im nuestro catalogo de f
Flujo luminoso (Lamparas): 2360 Im luminarias. f | "-I
Potencia de las luminarias: 45.0 W It ]
Clasificacion luminarias segin CIE: 100 \ i
Codigo CIE Flux: 85 90 S8 100 100 St

Lampara: 1 x LED-40W (Factor de comeccion
1.000).

1 Pieza ARCLUCE 0351020A+830+11 RIGO-INSD Dispone de una imagen

N® de articulo: 03510204+330+11 de la luminaria en /’(ﬁ\
Flujo luminoso (Luminaria): 2353 Im nuestro catalogo de f
Flujo luminosa (Lamparas): 2360 Im luminarias. (i iy
Potencia de las luminarias: 45.0 W It
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 \ 4
Codige CIE Flwe 65 90 98 100 100 e |
%é&gg;]ra: 1 x LED-40W (Factor de comeccion ————

2 Pieza LEL BITPOP 2.2'W 17x45 [3000K 18W 230Vac] Dispone de una imagen

N* de articulo: de la luminaria en A
Flujo luminoso (Luminaria): 771 Im nuestro catalogo de ,.'” Iy
Flujo luminoso (Lamparas): 772 Im luminarias. | | )
Potencia de las luminarias: 18.0 W [
Clasificacion luminarias segin CIE: 100 [l
Codigo CIE Fluw: 93 100 100 100 100 o |
Lampara: 4 x PowerLED (Factor de comeccion —————ie
1.000).

2 Pieza L&L BITPOP B.1 W 17x45 [3000K S50W 230Vac] Dispone de una imagen

N* de articulo: de la luminaria en A,
Flujo luminoso (Luminaria): 2082 Im nuestro catalogo de .'"' 11
Flujo luminoso (Lamparas): 2084 Im luminarias. 'l | !
Potencia de las luminarias: 0.0 W Ff S
Clasificacidn luminarias segin CIE: 100 [l
Codigo CIE Fluw: 93 100 100 100 100 Yl | |
Lémpara: & x PowerLED (Factor de comeccion L e o )
1.000).

1 Pieza LEL ELLO IN 3.0 D [3000% 19W 230Vac] Dispone de una imagen
N* de articulo: de la luminaria en /,:r‘\\
Flujo luminoso (Luminaria): 1478 Im nuestro catalogo de v \‘-.
Flujo luminoso (Lamparas): 1475 Im luminarias. {f N
Potencia de las luminarias: 19.0 W \ ,J'
Clasificacién luminarias segin CIE: 100 LN /
Cf)dign CIE Flwt: 665 93 99 100 100 \\,_._‘-/
Lampara: 54 x Mid power LED (Factor de
comeccion 1.000).

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto E— 2

04.07 2015

Proyecto elaborado por
Telefong

Fax

e-pall

Planta Baja / Lista de luminarias

1 Pieza L&L ESEM 3.2 5 [3D00K 8W 230Vac] Dispone de una imagen | |
W* de articulo: de la luminaria en ,‘-I |
Flujo luminoso (Luminaria): 420 Im nuestro catalogo de | |

Potencia de las luminarias: 8.0 W

Clasificacion luminarias segin CIE: 100 d
Codigo CIE Fluc: 89 96 99 100 100

Lampara: 1 x LED Multi-chip (Factor de

comeccion 1.000).

Flujo luminoso (Lamparas): 420 Im luminarias. ‘

5 Pieza LEL KOCCA 3.1 F [3000K 12W 230Vac] Dispone de una imagen

W* de articulo: de la luminaria en A
Flujo luminoso (Luminaria): 631 Im nuesiro catalogo de / \
Flujo luminoso (Lamparas): 631 Im luminarias. | I'|
Potencia de las luminarias: 12.0 W '
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 |
Codigo CIE Fluec: 93 97 99 100 100

%a&gg;ra & x PowerlED (Factor de cormeccion

5 Pieza L&L QUAD 6.3 L [3000K 3x500mA] Dispone de una imagen
N° de articulo: de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 287 Im nuestro catalogo de \
Flujo luminoso (Lamparas): 987 Im lurninarias. \
Potencia de las luminarias: 18.0 W / \
Clasificacion luminarias segun CIE- 100 L_/ )
Codigo CIE Flux: 91 95 100 100 100 Pyl
Lampara: 9 x PowerLED (Factor de comeccion
1.000).

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto E »e

04.07 2019

Proyecto elaborado por
Tel&fona

Fax

a-pall

Planta Baja / Resultados luminotécnicos

Flupo luminoso total: 27458 Im

Potencia total: 530w
Factor mantenimiento:  0.95
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas Grado de reflexion  Densidad luminica media
medias [Ix] 2] [cdin]
directo indirecto total
Plano Gtil 176 20 196 ! !
I'zubetradu' Recepcion Puesto SEa 26 5ag / i
;ubeﬁadu' Recepcion Puesto 573 e 608 ! '
Pasillo entrada 123 15 138 ! !
Camilla Observacion 2 2r7 19 296 ! !
Pasillo 178 24 02 ! !
Mesza Consulta Despacho 1 BT 23 TO0 ! !
itesa en Recepcion Equipe g31 41 973 / /
Pasillo Acceso despachos
medicos 143 18 162 ! !
Mesa Consulta despacho 2 ET3 33 TOE ! i
Mesa rececpeion Archive 1041 50 1091 / !
Camilla Obsenrvacion 1 278 15 293 ! !
Suelo 95 18 113 0 11
Techo 0.00 28 28 a0 T.05
Pared 1 712 23 30 60 5.82
Pared 2 2 19 40 60 T7.62
Pared 3 070 28 28 60 544
Pared 4 50 30 a0 60 15
Pared 5 M 52 23 60 16
Pared & 28 Ta 60 15
Pared 7 27 49 76 60 15
Pared 8 22 50 T3 60 14
Pared 9 292 47 50 60 946
Pared 10 26 T4 1681 60 k] |
Pared 11 53 66 119 60 23
Pared 12 57 67 124 60 24
Pared 13 51 116 60 b
Pared 14 M 47 21 60 16
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto - ne

04.07 2013
Proyecto elaborado por
Telefona

Fax
a-all

Planta Baja | Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cdin]

directo indirecto total

Pared 15 11 15 26 60 5.02
Pared 16 585 15 e 60 4.00
Pared 17 461 19 23 &0 4.49
Pared 18 11 20 32 60 6.07
Pared 19 11 16 28 60 5.29
Pared 20 0.00 1.26 126 &0 0.24
Pared 21 0.00 1.895 1585 60 0.37
Pared 22 0.0z 1.89 150 60 0.36
Pared 23 0.00 1.73 173 &0 0.33
Pared 24 18 19 KT 60 712
Simetrias en el plano il
E., | E,; 0.007 (1:138)
Eoyn ! Epgy: 0.001 (1:978)
Walor de eficiencia energética: 4.72 Wim® = 2.41 Wim3100 Ix (Base: 113.92 @)

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

Proyecto elaborado por
Telefono

Fax

e-Mall

Planta Baja / Rendering (procesado) de colores falsos

Il | I

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 b

5

J. Fragoso, M.Sc. In Architecture, Light & Lighting Pagina

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 198 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife |

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

ne

Proyecto 1 B Brguisecture
04.07.2013
Proyecto elaborado por
Tekfong
Fax
a-pall
Planta Baja / Mostrador Recepcidn Puesto 2 / Grafico de valores (E,
perpendicular)
19 813 g4 ama | | 088m
52 548 544 51T
08 575 568 551
10 582 583 573
61 854 625 5Bt
82 648 BBD  had
a7 B43 BG4 653
32 636 648 650
24 BB 638 634
27 827 83T A3
=L U T 1T
kil 827 626 606
21 B0% G022 8TE
06 585 582 54T
36 861 8ag 489
95 505 4837 451
: - oo
0.00 035m

Mo pudieron representarse todes los valores calculados.

Situacion de la superficie en &l local:
Punto marcado:
(37.817 m, B.057 m, 0.850 m)

Trama: 8 x 16 Puntos
E., [
589

i [ B [
428 663

J. Fragoso, M.Se. In Architecturs, Light & Lighting

+34 678 608 494

+34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org

“Valores en Lux, Escala 1: 10

Eqn /En Ennn / Enax
07X 0.645

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto = ne

04.07.2013
Proyecto elaborado por
Telefong

Fax
a-Mall

Planta Baja / Mostrador Recepcion Puesto 1/ Grafico de valores (E,

perpendicular)
58  Geg  &7a To7sm
E1D B0 502
EZD E14 B
g1 616 619
B 825 633
E18 B2l 634
B0 628 6a0
B8 821 630
B3 B29 B4
EZZ B 842
E38 E29 E10
E B33 B10
E3D 584 SE2
E34 -1 58T
& BT &M
572 564 5E3
~0.00
0.00 0.3 m

“Valores en Lux, Escala 1: 10
Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: i
Punto marcado:
{37.811 m, 9.911 m, 0.850 m)

Trama: 8 x 16 Puntos

En 4 Ene I Emax 1] Emn! Enm Ern  Envn
608 534 G4 0878 0.828

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife |

Proyecto Bdsico y de Ejecucion \

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto - ne

04.07 2019

Proyecto elaborado por
Tekefong

Fax

a-pall

Planta Baja / Pasillo entrada | Grafico de valores (E. perpendicular)

Tz3im

1 17 1s 120 ne
12413 13 1M 13
127 133 1M 138 a7
13 138 13 137 137
13134 1M 13 138
13133 13 135 138
1313 1 13 134
132 123 128 132 133
133 130 128 132 134
134 13 13 133 134
136 135 1M 137 128
138 136 136 140 143
138 142 143 14T 150

122 128 13 13 13

106 114 115 117 115

L J i G-W
0.00 0.50 m

Valores en Lux, Escala 1: 25
Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en &l local:
Punto marcada: u
(36.540 m, B.121 m, 0.850 m)

Trama: 16 x 32 Puntos

En Eqne [ B[] B/ En. Exnn ! En

138 10 269 073 0.374

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

ne

04.07.3013
Proyecto elaborado por
Tekfong
Fax
a-Mall

Planta Baja / Camilla Observacion 2 / Grafico de valores (E, perpendicular)

Tossm
231 245 -] IET T4 ITE 382 285 IBE 283 280 ITE arn 262 250 236
bsa 2o 288 284 302 2GR M2 M5 M8 34 310 08 26T 2w 275 25M
Ben 28 M4 M5 X2 38 34 33 336 38 3N 35 M7 30 M3 275
TS =5 3z I8 2 339 244 343 3ED 345 338 aa 124 318 = 282
TS 288 311 226 XM M0 ME 346 4T 348 33 332 128 3ME 30 28
Be3 21 =7 07 M5 3 e 32 330 328 3 M7 M0 300 286 260
a7 fra-x] ZTe IBE =3 %8 a3 abs a0E 04 300 298 289 280 -] 252
-’21 M M85 284 260 264 288 270 271 268 267 282 267 280 2 226
. , 000
n.on 1Mm
“Valores en Lux, Escala 1: 10
Mo pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcada:
{41.455 m, 3.461 m, 0.850 m)
[ =]
Trama: 32 x 16 Puntos
Em [ Erin [14] B [16] Epin ' En Epin { Ema
296 214 52 0725 0.609
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto E ne

04.07.2019
Proyecto elaborado por
Tel&fona

Fax
a-pall

Planta Baja / Pasillo / Grafico de valores (E, perpendicular)

[230m
119 126 129 126 130

156 166 168 168 155
194 303 206 203 195
339 20 228 ER
243 248 248 244 M2
247 246 245 243 244
245 241 208 238 M2
44 138 236 238 340
44 138 236 235 340
46 144 243 240 343
244 246 248 243 241
N2 28 242 238 M
199 208 211 208 200
183 172 176 172 1

135 133 135 132 135

.93 98 100 97 53 1

0.00
—_—
0.00 07im

“Valores en Lux, Escala 1: 25
Mo pudieron representarse todes los valores calculados.

Situacion de la superficie en &l local:
Punto marcado:
(36.585 m_ 0,659 m, 0.850 m)

Trama: 16 x 32 Puntos

En 1M Eqne 14 Epnse [ Een ! En Exne/ En
202 B8 247 0437 0.358

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

Proyecto 1

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

04.07 3%

Proyecto elaborado por
Teléfong

Fax

e-pall

Planta Baja / Mesa Consulta Despacho 17 Grafico de valores (E, perpendicular)

E7E BGE Tz TE0 TEO TTS TEE Ti8 B} EE4 0.84m
63T T2 &30 B54 B0 ETS 850 BDE VI8 635

B4T TS &3 660 &91 &6 865 617 T4l 635

801 BT TER Tan 821 &8 Ted TH4 Ga4 Saa

E11 5BE B42 662 &79 674 EEE &7 BT dse

: : 0.00
0.00 177 m

‘“albores en Lux, Escala 1: 25

Mo pudieron representarse todes los valores calculados.

Situacion de la superficie en &l local:

Punto marcada:

(37.811 m, 1.659 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 16 Puntos

En
7

J. Fragoso, M.Zc. In Architecturs, Light & Lighting

0o

+34 678 608 494

+34 922 24 2815

Epnin [1x]

87

=
Enax [1x] Epin / En Erin / Emax
o07 D554 0427

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife "‘

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 E ne

04.07.2013
Proyecto elaborado por
Tekefono

Fax
a-pall

Planta Baja / Mesa en Recepcion Equipo Azul | Grafico de valores (E,

perpendicular)
0.64 m
THE 929 1048 1150 1320 9388 1336
742 BE1  @TD 1083 1135 1189 124
B44 T4l B B8 9T N7 g8
538 815 685 T47T TAT 835 A58
X n.on
0.00 1.48m

‘alores en Lux, Escala 1: 25
Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en l local:
Punto marcado: =
(39.391 m, 8.863 m, 0.850 m)

Trama: 16 x 8 Puntos

En M Eqne [ Epnse [ Evn/En Enmn ! Enay
973 SD6 1369 0.520 0.369

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto - ne

04.07.209

Proyecto elaborado por
Tel&fong

Fax

a-pall

Planta Baja / Pasillo Acceso despachos medicos [ Grafico de valores (E,
perpendicular)

B3 288 245 203 148 131 182 242 26T 241 162 132 132 200 288 264 067 m
5B 200 200 155 113 104 140 184 210 181 126 & 102 155 200 203
09 138 139 118 BB B0 101 134 143 133 100 TE B1 108 141 140

X oo
0.00 468 m
“Valores en Lux, Escala 1 : 50
Mo pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(37630 m, -0.996 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 16 Puntos
Ep Ern 1] Enmax (2] Emn ! En Ern ! Ema
162 66 279 0408 0.236
E
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

Proyecto 1

Proyecto elaborado por
Telefong

Fax

a-Mall

ne

G TR

04.07.2019

Planta Baja / Mesa Consulta despacho 2 / Grafico de valores (E, perpendicular)

STF 857 T11 T4 TSR TST T 6BD &N 552 084 m
G52 Tag M14 852 BTO ATOD BA0 THE T4 &4

675 TT B4 233 905 893 BTS B3 T 6GT

BN T2 TH? &2 845 848 616 TES G 2

4T 621 672 TOO Ti0 T4 683 651 Se8 &

: . 0.00
0.0 1.78m

Mo pudieron representarse todes los valores calculados.

Situacion de la superficie en &l local:
Punito marcado:
{42119 m, 1.682 m, 0,850 m)

Trama: 32 x 16 Puntos

Eqy [=] B [1] B [1]
706 409 a0s

J. Fragoss, M.5¢. In Architectura, Light & Lighting

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org

“Valores en Lux, Escala 1: 25

Ern / En Ernn/ Enmax
0579 0.452

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto - ne

04.07.209

Proyecto elaborado por
Tekefong

Fax

a-pall

Planta Baja | Mesa rececpcion Archivo azul / Grafico de valores (E,

perpendicular)
0.54 m
1325 1291 1236 1160 1063 DEB 822
1368 1332 1274 1195 1084 975 845
1372 1338 1277 1187 1088 49TA B4E
X 0.00
IIZI.I:iIIZI I'1.-1.Em

“alores en Lux, Escala 1: 25
Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado: "
{41.021 m, 9.423 m, 0,550 m)

Trama: 16 x 8 Puntos

Ey 1M Eqne 14 Epnse 4] Even/ En Exnn/ En

1091 631 1379 0597 0472

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife |

Proyecto Bdsico y de Ejecucion \

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 - ne

04.07.209
Proyecto elaborado por
Tel&fona

Fax
a-pall

Planta Baja / Camilla Observacion 1/ Grafico de valores (E, perpendicular)

2 24T M0 ZM O ZYT M2 286 e 230 A ME 2N 2T 267 288 243 o.87m
240 269 284 285 M@ e M3 NT M9 ME M3 WT W0 251 2Te 263
384 ZBs 300 312 0 337 333 33 3 3 133 33 o¥ME o 28E ATy
e WD 0T 35 4 3 138 M5 3 M5 M0 333 ONE e 300 283
067 207 M4 36 3 1 338 M1 M2 M1 18 2 128 M7 268 280
2484 24 Ha 300 38 M8 20 32 x5 X Me 33 e 287 a8 267
o 257 T 281 = 253 297 oo am o) 256 = IBE T 2E4 250
- 5 228 M1 250 X6 260 264 26T 285 & 263 28 250 248 206 223 1
: , 000
0.00 134m

“Valores en Lux, Escala 1: 10
Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(39.079 m, 3.461 m, 0.850 m)

[ =
Trama: 32 x 16 Puntos
Ep Ern 1] Enmax [ Emn ! Em Ern ! Ema
293 208 M7 0.709 0.599
.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife |

Proyecto Bdsico y de Ejecucion \

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 - ne

04.07.2013

Proyecto elaborado por
Telefono

Fax

e-pall

Escena exterior 1/ Datos de planificacion

Tizzzm

“ 1880
13.M 26.00 m
Factor mantenimiento: 0.95, ULR (Upward Light Ratic): 0.0% Escala 1:500
Lista de piezas - Luminarias
M* Pieza Designacion (Factor de comeccion) & (Luminara) fm] % (Lamparas) [Im] P [W]

1 4 Iﬁ&IﬁDIEC])CCA 3.1 5 [3000K 12W 230Vac] &7 872 120
Total: 2683 Total: 2688 480
F
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife |

Proyecto Bdsico y de Ejecucion \

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Proyecto 1 - ne

04.0720M9

Proyecto elaborado por
Tel&fona

Fax

a-pall

Escena exterior 1/ Lista de luminarias

4 Pieza LEL KOCCA 3.1 5 [3000K 12W 230Vac] Dispone de una imagen
N* de articulo: de la luminaria en f
Flujo luminoso (Luminaria): 671 Im nuestro catalogo de | |
Flujo luminoso (Lamparas): 672 Im lurninarias.

Potencia de las luminarias: 12.0'W
Clasificacion luminarias segin CIE: 100
Codigo CIE Flux: 57 99 100 100 100
Lampara: 5 x PowerLED (Factor de comeccion
1.000).

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

e

04.072019

Proyecto r

Proyecto elaborado por
Telefong

Fax

a-pall

Escena exterior 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

B

/] 62.50 125 187.50 250 31250 375 437.50 500 b

E
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife ‘

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

04.07.209

Proyecto elaborado por
Tel&fona

Fax

a-pall

Escena exterior 1/ Terraza / Grafico de valores (E, perpendicular)

T178m
oos 008 295 oo
= . oo
0.00 6.99 m

“Valores en Lux, Escala 1: 50

Situacicon de la superficie en la
escena extenior:
Punto marcada:
(16.068 m, -1.943 m, 0.850 m)  —|

Trama: 4 x 1 Puntos

En 1M Eqne 14 Epnse ] Epn/ En Exnn ! Ena
0.06 0.05 0.06 0.808 0.699

.
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

SOLUCIONES LUMINICAS

Se parte del concepto del Proyecto considerando las siguientes soluciones:

- Lailuminacion de los espacios de atencion sanitaria.
- Lailuminacion del area administrativa de oficinas.

- Lailuminacién de las areas de circulacion.

FUENTES LUMINOSAS

Las fuentes luminosas utilizadas tienen que ver con la funcion y lo critico de la discriminacion
cromatica. Asi pues, los Leds utilizados tendran una calidad marcada por el CRI con un 80% o
superior y las elipses de Mac Adam en el espectro de las temperaturas de color, siendo iguales al

intervalo de 2 a 3 Elipses, garantizando asi su constancia cromatica en la vida util de los mismos.

NIVELES DE ILUMINACION

Se ha pretendido criterios de economia energética, utilizando leds de alto rendimiento pero
teniendo en cuenta una temperatura de color adecuada.

El resultado contempla dos iluminaciones con caracter diferente, por un lado la iluminacién
gue asegura una Em de 150 lux para las zonas de circulacion y de 300-500 lux para las zonas
administrativas de uso general. Por otro lado, una luz de consulta y examen con 500-1000 lux sobre
el plano de trabajo.

Se han realizado célculos luminicos de aproximaciéon para los diferentes usos, utilizando

datos aportados por el fabricante.

CALCULO DEL VEEI
Valor de eficiencia energética de la instalacion de cada zona:

VEEI zona comuln de estancia y circulacion = (P - 100) / (S - Em) =

POTENCIA
ZONA '(An'TZE)A CON P. UNITARIA P. KA}; AT (FTS)‘() VEEI
PLANTA LUMINARIA UDS EQUIPO (W) TOTAL (W) TOTAL(W)
luminaria marca
MOSTRADOR :
. Luce & Light, modelo
PB RECEPCION 1, 2 0,58 Quad 6.3,ghaz 240,
18W, 3.000°K
1 21,6 21,6 21,6 21,6 763 4.9
PASILLO DE Juminaria marca
C|RCULAC|ON 3,35 Luce & Light, modelo
PB ' Quad 6.3, haz 24°,
e 18W, 3.000°K
1 21,6 21,6 21,6 216 221 292
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P+1

+34 678 608 494

CAMILLA
OBSERVACION 2

RESTO PASILLO

MESA
CONSULTA

MESA
RECEPCION
EQUIPOS

PASILLO
ACCESO
DESPACHOS
MEDICOS

AREA TRABAJO
MESAT.S.

MESA REUNION
T.S.

MESA OFICINA

MESA REUNION
OFICINA

MESA PSICOL
1Y2

TRAMO
ESCALERA

DESCANSILLO
ESCALERA

+34 922 24 2815

0,92

5,26

1,27

1,14

5,48

1,70

5,20

2,17

4,37

1,97

2,58

2,29

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

luminaria marca
Luce & Light, modelo
Bitpop 2.2, haz 17°,
18W, 3.000°K

luminaria marca
Luce & Light, modelo
Quad 6.3, haz 24°,
18W, 3.000°K

luminaria marca
Luce & Light, modelo
Bitpop 8.1, haz 30°,
50W, 3.000°K

Luminaria marca
Arcluce
0137051A+830+11
RIGO 50, 45w,
3.000°K

luminaria marca
Luce & Light, modelo
Kocca 3.1, haz 10°,
12W, 3.000°K

luminaria marca
Luce & Light, modelo
Bitpop 8.1, haz 30°,
50W, 3.000°K

luminaria marca
Luce & Light, modelo
Bitpop 2.2, haz 17°,
18W, 3.000°K

luminaria marca
Luce & Light, modelo
Bitpop 8.1, haz 30°,
50W, 3.000°K

luminaria marca
Luce & Light, modelo
Bitpop 2.2, haz 17°,
18W, 3.000°K

luminaria marca
Luce & Light, modelo
Bitpop 8.1, haz 30°,
50W, 3.000°K

luminaria marca
Luce & Light, modelo
Kocca 3.1, haz 10°,
12W, 3.000°K

luminaria marca
Luce & Light, modelo
Ella In 3.0, haz 50°,
19W, 3.000°K

sbujan@coactfe.org

1 21,6
2 21,6
1 60
1 54
3 14,4
1 60
1 21,6
1 60
1 21,6
1 60
2 14,4
1 22,8

www.sbujan.com

Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

21,6

21,6

60

54

14,4

60

21,6

60

21,6

60

14,4

22,8

21.6

21,6

60

54

14,4

60

21,6

60

21,6

60

14,4

22,8

21,6 469
43,2 231
60 768
54 937
43,2 138
60 1037
216 270
60 1676
216 326
60 931
14,4 188

5,00

3,56

6,15

5,00

1,90

3,40

1,54

1,65

1,52

3,27

2,97
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22,8 606 1,64

luminaria marca

PASILLO ] Luce & Light, modelo
CIRCULACION 714 ?;V%dg-gbgfé 240,
P+1 e 3 216 64.8 64.8 64,8 276 3,29
,(+AZOTEA Luminaria Unicomp
CUARTO -
Est: G
INSTALACIONES 035 5520 56w, 5000 2 433 432 43,2 864 341 122

Las zonas del edificio corresponden al grupo 1 y 2 y cumplen con los valores maximos de la
tabla 2.1 (se tendra en cuenta que el calculo del VEEI se realiza sobre zonas concretas de uso que a

veces no abarcan la totalidad de la estancia servida dado el alto nivel de iluminancia requerido para

ellas).

FICHAS TECNICAS de LAS LUMINARIAS de PROYECTO
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X DELTALIGHT

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM2

Date
389 610 30 02 Enlace wob
Narre
Clent
Project rame
Cuotes
EXCLSRL - PC PROFILE
LED CLUSTER 30W / CRI»90 / 3000K / S07SIm
CLUSTER 3828lew/m - 188 lm/W
DIMMING BY DAL PUSHBUTTON
CABLING t CIRCUIT
Tyee/Quantity .
Tochnics LED. Fumnde de luz SOT5 m 0 30'W X 182 lsiW
Lumbserie 3047 Im ¥ 35 WU 113 I
220240V ) S0-50H:
Clase 1
Pase 1462 KG
Nval de proteccide. P20
Ditancis minima. oo nplicatie
Enegy Clos: c
Opcionax WIRELESS CONTROL DINS
Raquisicx SRL - PC SBL PROFILE
SRL - PC PRISMATIC PROFLE
Pacs . : . ookum e
TAN22022 182047

+34 678 608 494
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estudio de arquitectura
y consultoria acustica

X DELTALIGHT

SRL - LED ARRAY 1 x 20W DOWN DIm2
JE9 E10 10 EDZ

Referencias relacionadas
OPTICA
Enlmon wob / Fioha de Enlaco wob i Ficha do
Pebtatobet A Teketit
SRL - PC PRIEMATIC PROFILE SRl - PC BBL PROFILE
S0 0 08 PR 380 5 08 SHL
Referencias relacionadas

EQUIFO DE ENCENDIDO, BALASTROS ¥ TRANSFORMADORES

Eplace wen/ fennde
os pecificanones

.}L
oy Rl
WARELESS CONTROL Dikes

S 00 04 EDS
-Gl S

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 218 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife |"

Proyecto Bdsico y de Ejecucion \

estudio de arquitectura
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L&L

lurmflinhe

Quad 6.3

empotrado para interior - max 18W max 500mA - dpticas orientables £15° - 65x220 mm - RGE

Datos tecnicos

a1 T fa
=
LE=TR B =
e Y] 3
— = i
= —d o

L=

=L
T 35
L

——

Caja de empaotrar no incluida obligatoria
S CEM & & Mikg0,80 65%x220 mm P40 iy

Irstalaridn empotrado downlight para interior

Fotencia .
" bidl max 18W (9 power LED x 2W)

Alirmantacson max S00ma
1308 Im (3000K, 500mA),
Flujo fuenta RGE: 882 Im, R: 324 Im G: 420 Im B: 138 Im (500mA)
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estudio de arquitectura

y consultoria acustica

i 1008 Im (3000K, 500m#A, 247),
Fulo dn RGE: 630 Im, R: 231 Im G: 300 Im B: 99 Im (500mA, 247)

oA j empaotrable {(techo)

EE‘E"“F““‘ 98 9 power LED, 1/4 ANSI BIN (color LED blanco), 50000 h 190 B10 (Ta 25°C)
Coolor LED 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, RGE, azul
fm't'l.'ﬂl 12° origntable £15°, 24° arientable =157, 56° orientable <157
IRC Indica da
Rerdimisrtn 80
Cromeition
Material osypn  cuerpo de aluminio anodizado, aro de acero
Arabadns blanca, negro
Alirmantador alimentador no incluido
Coneidn en serie
Cabdbess da .
al - caja de bomes
Mived de
. P40
Matas por encargo disponible la versién con gestidon Casambi, controlable mediants

aplicacion Casambi

Estadn Disponible

L&L

Lueakl g kE

L&l Lucasl gkt sl

via Trescalin 5, T +39 0444 360571
36031 Dueville,  E lucelight@|uceliaht, it
Vicenza, [taly Wowwow lucelight it
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estudio de arquitectura
y consultoria acustica

L&L

lurahlighe

Kocca 3.1

wall mounted for outdeor applications - 12/18 W 230Vac - single beamn - 170x150x150 mm

-

Technical data
170 _—+—_150
' I B --_“—__--_---" - .____-l
150
#ﬁﬂtﬂ%ﬁﬁ

CECB Il @ /“kg3s5 IPE5 K06 @PID) Wi

Installation wall mounted for outdeor applications, single beam
Fower optics version: 12W (5 power LEDs),

cnrsimption 18W (9 power LEDs); diffuse varsion: 12\

Prowar supply 230Vac

1308 |Im (000K, optics version, 18W),
Lumen output 8t coc 0ok, diffuse version),
727 I (3000K, optics version, 12W)

Deliverad lumen 1137 |m (000K, 30°, 18W),
ot 441 |m (3000K, diffuse version),
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Molinting
Numbear and type
af LED

LED enbouwr
Optics

CRI Colruw
Rendering Inedex
Boxdy material

Screan material

Finishes

Pirwar s11ppdy Lnit
Fiower cables
Ingrass. protaction
Impact resistanca

L&L

ueadl nl‘hl‘

L&L Liwsak| ikt =l

estudio de arquitectura

y consultoria acustica

631 Im (000K, 30°, 12W)
surface mounted {wall)

5, 9 power LEDs {optics version), power LED matrix (diffuse version),
1/4 ANSI BIN, 50 000h L90 B10 (Ta 25°C)

2700K, 3000K, 4000K
77,107, 307, diffuse

80

body in die-cast aluminium
screen in serigraphed, sandblasted, tempered extra—clear glass {diffuse

Version),
screen in serigraphed, transparent, tempered extra-clear glass {optics version)

grey, anthracite, cor-ten, white

built-in power supply unit

connaction box with 0,50 m cable HOSRN-F 2x0,75 @6.3 mm
|PGS

|06

DALI and 0/1-10V versions available on request. Spacer with RAL finish
available on request,

Casambi-compatible version, controllable with the Casambi app, available on
request

Available

via Trescalini 5, T +39 D444 360571
36031 Duavilla, E lucelight@lucelight.it
Vicenza, [taly Wowww. lucelignt.it

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 222 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura
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L&L

lurmaBlighe

Esem 3.2

recessed for indoor applications - 8W 230Vac - adjustble optics 225° - a74 mm

Technical data

CE M @ @DALI [O] Mkg 0,30 dh@65 mm P40 DALl PUSH 0/1-10V o INIEED

Installation recessed downlight for indoor applications
Pirwrar
CnrsLmptian BW
Power supply 230Vac
Lumen ouipitat ¢, | agook)
S0lrra
Delivenad lumen
436 [m (2000, 297
olrtpurt [ )
Mowrting recessed (ceiling)
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estudio de arquitectura

y consultoria acustica

g”l_"g’ Andtyper | ichio power LED, 2-step MacAdam, 50 000h L0 B10 (Ta 25°C)
LED eokur 2700K, 3000K, 4000K

Optics 16° tiltable +25°, 29° tiltable +25¢, 46° tiltable +25°

CRI Coloar 80

Rendering Indax

EBody material body and trim in aluminium

Rnishas white, black

Power supply unit  power supply unit included
Frywer rblas includes 0,30 m cable

Control system  ON/OFF, PUSH. DALI, 0/1-10V
Ingrasa peotactinn P40

Casambi-compatible version, controllable with the Casambi app, available en

MNobas

request
Stahe HAvailable
Luewm&lip kE
L&l Luced| kaht =

via Trescalini 5, T +39 0444 360571
36031 Dueville,  E lucelight@lucelight.it
Vicenza, [taly Wowww lucelight it
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L&L

lurm&lighe

Ella IN 3.0

wall mounted for indoor applications - 19W 230Vac - 294 mm

Technical data

CEM @ Mkg1.20 1P40 KO8 o IDVNIED

Irstallation wall mounted for indoor applications
Fower
COnsLmptian 19w
Prywer slpply 230Vac
Lumen ol at 00 |1 3000K)
SOLra
Delivenad imean
1478 Im {3000
oLt [ K)
MoLnting surface mounted (wall)

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com
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y consultoria acustica
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y consultoria acustica

g”l_"g’ andiype o, i o ower LEDs, 3-step MacAdam, 50 000h L8O B10 (Ta 25°C)
LED enlour 2700K, 3000K, 4000K

Optics diffuse

CRI Coloir 80

Rendering Indax

Body material baody in aluminium

Screen material  screen in serigraphed extra-clear microprismatic glass

Finishas pure orange, capri blue, reseda green, light ivory, chrome, white

Priwer aUipply unit  built-in power supply unit

Ingress protection P40

Impact rskstanca K08

Notes Casambi-cormpatiple version, controllable with the Casambi app, available on
request

Status Available

Lucadliphek

Ll Luscand| bgbrt =

via Trescalin &, T +39 0444 360571
36031 Dueville,  E lucelight@|ucalight,it
Wicenza, [taly W owaww lucelight it
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L&L

lacmallighe

Bright 2.4

recessed for outdoor applications - 5W/7W 24Vdc; RGB: max 5W max 500mA - fixed optics - 85 mm

Technical data

@85

13°x52°

21°x42°
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ACECBIN i & < Mkg2000-kN20 kg0,44 Al-kg 0,33 A P65 |PEE |PEIK [K1
«YPs) @Pio) CASAMBI oo ENTIEED

recassad for outdoor applications {not suitable for use in swimming pools or

Instalkation fountains)

Fiower
COresLmptian
Fiowar aUIpply 24Vde; RGB: max 500ma

452 |m (3000K, 8W, CRI =90),

488 Im (A000K, 5W, CRI 80y,

GOS8 | (000K, TW, CR| =920},

657 Im (3000K, 7W, CRI 80),

RGE: 253 Im. R: 82 Im G: 114 lm B: 57 Im (500mA)
284 [m (3000K, 34°, 5W, CRI =20,

352 [m {3000k, 34°, 5W, CR| 80),

oW, TW, RGE: max &W

Loarrean cuipart At
SOLCR

Tr;:"‘d Lmen o2 1 (3000K, 34° 7W, CRI >90),
463 Im (3000K, 34°, 7W, CRI 80),
RGE: 191 Im. RB: 70 Im G: 90 I B: 31 Im (300mA, 347
Mownting recessad (celling, wall, floor)
Number and type ; ggﬁgr LED High Intensity, 3-step MacAdam:;
of LED : 3 power LEDs

50 000h L30 B10 {Ta 25°C)
LED exnbouwr 2700K, 3000K, 4000K, RGE
87, 117,177, 20°, sharp 21°, 347, 45°, 47°, sharp 61°, 687, 13%x52°, 21°x42°%

Opties asymmetrical 8°, diffuse
CRI Coloar
p B8O, =20
Rendering Indeax =~~~
body in black-anodized anticoredal aluminium, trim in aluminium,
B ial body in black-anodized anticorodal aluminium, tim in AIS| 316L stainless

sleel,

body and frim in AlS| 316L stainless steal

5 - scraen in transparent, tempered extra—clear glass (optics version),
m al screen in sandblasted, tempered extra—clear glass (diffuse version)

Finishes grey, stainless steel

By black anodized aluminium, stainless stesl
Prywar slipphy unit  power supply unit not included

Wiring paraliel; RGB: series

includes 1,5 m neoprena cable, HOSAM-F 2x0,75/0,75 @6,3 mm;

Frwer rables RGE: includes 1,5 m FEF+RUEB cable (equivalent to HOSRN-F cable)
6x0,50/0,50 @6,3 mm

Ingrasa protaction P65, |P68, IPE3K

Impact resistanca (K10
version with 5° optics (with white LED colour and 3,5W power} available on

MNotes request;
version with 9W power (with white LED colour) available on request
Stahe Available
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L&L

luraflighe

Bitpop 8.1

recessed for indoor applications - 35W 7 50W 230Vac 329x49%71 mm

Technical data

Quter casing for deep-set installation not included

CECB I @ @ [O] kg 1.10 (11320x42 mm P40 DALl PUSH 01-10V ¢ B 4+t

Irstallation recessed downlight for indoor applications
Fower
conaLmption 38W, 50W

Pirvarar siippdy 230Vac
Lumen ouiplt at - 2800 Im (3000K, 35W),
SOLNTA 3840 Im (000K, 50W)
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Delivered lumen 1984 |m (3000K, 30°, 35W),

ot 2680 Im (3000K, 30°, 50W)

hndinting recessed (ceiling: flush or deep set)

;”I'_"Eb_.‘" AR P& o 1 ohrintensity power LEDS, 3-step MacAdam, 50 000h L85 B10 (Ta 25°C)
LED colour 2700K, 3000K, 4000K

Optics 17°, 30°, 42°, 17°x45°

CRI Coloar

Rendering Ind 80, =80

Body miaterial body in black-anodized aluminium, trim in stes|

Frame +optieal | white, black - black, white - black

cnmp. finish

Fiower suipply unit  power supply unit included
Power cables includes 0,30 m cable
Conitrnl systam 0/1-10V, PUSH, ON/OFF, DAL

Ingrass pintactinn P40

Faatlres UGR < 10 for 17° and 30° optics
2700K, 3000K; CR| =90,

Nt 4000K: CR| 80,
Casambi-compatible version, controllable with the Casambi app, available on
request

Status Available

Lueca £l g kE

LEL Luced] kght =Al

via Trescalini 5, T +33 D444 360571
36031 Dueville, E [ucelight@|ucelight,it
Wicenza, [taly Wowww lucalight.it
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L&L

lurma&lighe

Bitpop 2.2

recessed for indoor applications - 18W / 26W 230Vac - 89x89x71 mm

NP
2> g

Technical data

Quter casing for deep-set installation not included

C€ECB Il @ @ [O] Mko 0,96 h82x82 mm P40 DALl PUSH 0/1-10V b Ar A

Insstallation recessed downlight for indoor applications
Power

. 18W,
mr':nurrp'mn BW, 26W

Pinwar sLpply 230Vac

Lumen oipt at 1400 Im (000K, 18W),
SO 1920 Im (2000K, 26W)
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Delivered lumen 1340 |m (3000K, 30°, 26W),

oLttt 992 |m (3000K, 307, 18W)

hndIrting recessed (ceiling: flush or deep set)

:“'f”L”g‘" ARdYP& ok intensity power LEDs, 3 MacAdam Steps, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)
LED colour 2700K, 3000K, 4000K

Optics 17°, 307, 42°, 17°x45°

CRI Colour

Randering Indax  °0r 720

Body miaterial body in black-anodized aluminium, trim in stesl

Frame +optical |\ - black, white - white, white - black

cnmp. finish

Power supply unit  power supply unit included
Power cablas includes 0,30 m cable

Cinrtrnd systam ONAOFF, PUSH. DALL, 0/1-10V
Ingrasia provtaction P40

Featines UGR = 10 for 17° and 30° optics

2700K, 3000K: CRI =80,
4000K: CR| 80,

Nates Casambi-compatible version, controllable with the Casambi app, available cn
request

Stats Available

Lueca kil g kE

LEL Lucedl gkt =i

via Trescalini &5, T 439 0444 360571
36031 Dueville,  E |lucelight@ucelight,it
Wicanza, [taly Wowwwlucelight it
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3.5.4.-EXIGENCIA BASICA HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria.
Esta seccion se ha desarrollado por por la ingeniera colaboradora en separata adjunta al

proyecto.

3.5.5.-EXIGENCIA BASICA HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.
Esta seccion se ha desarrollado por la ingeniera colaboradora en separata adjunta al

proyecto.

3.5.6.-EXIGENCIA BASICA HE 6: Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de
vehiculos eléctricos.
Esta seccion del documento de ahorro de energia NO es de aplicacion ya que el edificio no

cuenta con una zona adscrita destinada a aparcamiento, ni interior ni exterior.

3.3 HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO.
3.5.1 FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION GENERAL DE AISLAMIENTO ACUSTICO.

Las siguientes tablas recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de
aislamiento acustico, calculado mediante la opcién general de célculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE
DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmision acustica estructural de la UNE
EN 12354, partes 1, 2 y 3.

Elementos de separacion verticales entre:

Aislamiento acustico

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Caracteristicas L.
en proyecto  exigido

Cualquier recinto no perteneciente Elemento base
a la unidad de uso®

No procede

(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Protegido
Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana

. W No procede
a la unidad de uso

(si los recintos comparten puertas Cerramiento
No procede
0 ventanas)

De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado
Cualquier recinto no perteneciente Elemento base
. 1 ) No procede
a la unidad de uso! Habitable
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Elementos de separacion verticales entre:

Aislamiento acustico

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Caracteristicas

en proyecto exigido

(si los recintos no comparten
puertas ni ventanas)

Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso™?®

(si los recintos comparten puertas
o ventanas)

De instalaciones

De instalaciones
(si los recintos
comparten puertas
0 ventanas)

De actividad

De actividad (si
los recintos comparten
puertas o ventanas)

Trasdosado

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base

Trasdosado

No procede

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base

Trasdosado

No procede

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

M siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

@ s6lo en edificios de uso residencial u hospitalario

Elementos de separacion horizontales entre:

Recinto Recinto Ti C teristi Aislamiento aclstico
. ipo aracteristicas
emisor receptor P en proyecto  exigido
Cualquier Forjado
recinto
no
perteneciente
a
I:sg(r;;dad de Protegido No procede
Suelo flotante
Techo suspendido
De Forjado m (kg/m2)= 500.0
instalaciones Losa maciza Ra (dBA)= 60.0
Dnr,a = 61 dBA > 55 dBA
Lnw (dB)= 69.5
Suelo flotante ARp (dBA)= 3
Suelo flotante con lamina de espuma de
polietileno de alta densidad de 10 mm de _ ' _
espesor. Solado de losetas hidraulicas ALy (dB)= 20 [L'arw = 45dB < 60 dB
colocadas con adhesivo
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Elementos de separacion horizontales entre:

Recinto Recinto } L. Aislamiento acustico
. Tipo Caracteristicas .
emisor receptor en proyecto exigido
Techo suspendido ARa (dBA)= 0
Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas
de yeso laminado, suspendido con estructura |AL, (dB)= 9
metalica
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
Cualquier Forjado
recinto
no
perteneciente
a
la unidad de |Habitable |syelo flotante No procede
usot®)
Techo suspendido
De Forjado

instalaciones

De actividad

Suelo flotante

Techo suspendido

No procede

Forjado m (kg/m2)= 500.0
Losa maciza Lnw (dB)=  69.5
Suelo flotante

Suelo flotante con lamina de espuma de

polietileno de alta densidad de 10 mm de ALy (dB)= 20
espesor. Solado de losetas hidraulicas

colocadas con adhesivo

Techo suspendido

Falso techo continuo liso "KNAUF" de placas ALy (dB)= 999

de yeso laminado, suspendido con estructura
metalica

L'vtw = 42dB < 60dB

Forjado

Suelo flotante

Techo suspendido

No procede

M siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

Medianeras:

Emisor

+34 678 608 494

Recinto receptor

+34 922 24 2815

Tipo
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Aislamiento acustico

C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 235 de 339




Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

en proyecto exigido
Exterior |Habitable (Zona comun) ‘Medianeria de hoja de fabrica Dam,ntAtr = 46 dBA > 40dBA
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:
Ruido . . Aislamiento acustico
. Recinto receptor Tipo -
exterior en proyecto exigido
Parte ciega:

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de
fabrica, con trasdosado directo - Trasdosado directo
W631.es "KNAUF" de placas de yeso laminado con
aislamiento incorporado

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado
fijo, impermeabilizacion mediante laminas asfalticas.
(Losa maciza) - Falso techo continuo liso "KNAUF" de
placas de yeso laminado, suspendido con estructura
metalica

Ly = 70 dBA |Protegido (Estancia) Dom,nt,atr = 37 dBA > 37 dBA

Huecos:

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad
térmica + aislamiento acistico "control glass acustico y
solar", sonor 4+4/6/6+6 low.s laminar

La tabla siguiente recoge la situacién exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los
valores mas desfavorables de aislamiento acustico calculados (Dyra, L'ntws ¥ Domnt ar), Mostrados en
las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acustico impuestos en el

Documento Béasico CTE DB HR, calculados mediante la opcion general.

) , ) Recinto receptor

Tipo de calculo Emisor i .
Tipo Planta Nombre del recinto

Ruido aerepllnterlpr entre elementos De instalaciones |Protegido Planta 1 Despacho Psicélogo 1 (Despacho)
de separacion horizontales
Ruido de impactos en elementos De instalaciones |Protegido Planta 1 Despacho Psicdlogo 1 (Despacho)
de separacion horizontales De instalaciones |Habitable Planta 1 Bafio Mixto (Aseo de planta)
Ruido aéreo exterior en medianeras Habitable (Zona comun)|Planta baja|Office Personal (Sala de descanso)
Ruido aéreo extet_’lor en chhadas, cubiertas y suelos en Protegido Planta 1 Trabajador Social (Despacho)
contacto con el aire exterior
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4. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OTRA NORMATIVA DE APLICACION

4.1 BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ACCESIBILIDAD (Decreto 227/1997, de 18 de
septiembre).

Uso de la edificacion: PUBLICO

A.- USO PUBLICO: ADMINISTRATIVO - SOCIO SANITARIO

A.l.- ltinerario: ADAPTADO

El edificio tiene itinerarios adaptados que garantizan las siguientes comunicaciones:

- Via publica — interior de la edificacién

- Un acceso al edificio — areas y dependencias de uso publico

- Acceso a espacios adaptados: aseo y escalera.

- Aproximacion a los elementos de mobiliario adaptado. Mostrador exterior de atencién.

Los itinerarios adaptados cumplen con las condiciones que se especifican en la tabla 1.1 del apartado
anterior:

- Ancho minimo: 0,90 m

- Altura libre minima: 2,10 m

- Ancho de paso minimo: 0,80 m

- Giro minimo en cambio de direccion: 1,20 m

- Giro minimo frente a puerta: Cumple con el CTE de tener 1,20 m pero no 1,50 m al ser un edificio
existente y pequefio.

- Ancho de paso minimo: 0,80 m

- Cabina de ascensor minima: 1,40 x 1,10 m (en caso de no ser viable su colocacién en cu lugar se
instalara un ascensor de cabina practicable).

- No dispone de peldafio aislado ni de tramo de escaleras.

A.2.- Espacio singular adaptado
Escalera:
- Anchura de huella: 28 cm.

- Altura de tabica: 17,5 cm.
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- Anchura tramo: 100 cm.
- NuUmero méaximo de escalones / tramo: 11
- Longitud de rellano intermedio: 100 cm.

- lluminacién: 150 lux.

Aseo:
- Ancho minimo puerta: 0,80 m
- Apertura corredera en el exterior.
- Diametro minimo de giro libre: 1,50 m

- Espacio minimo de aproximacion a sanitarios: 0,90 m.

4.2 HABITABILIDAD (Decreto 117/2006, de 1 de agosto).
Esta normativa no es de aplicacion por tratarse de un proyecto destinado a un uso distinto de

vivienda.

4.3 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSE-02. Real Decreto 997/2002, de 27
de septiembre).
A los efectos de la NCSE-02 la construccion objeto del presente proyecto se considera de
importancia Normal, por el uso al que se destina y los dafios que podria ocasionar su destruccion.
La edificacién tiene menos de 7 plantas de altura, su estructura est4 formada por poérticos bien
arriostrados entre si en todas las direcciones, y la aceleracion sismica basica (ab) para la provincia de

Santa Cruz de Tenerife es 0,04g; por tanto, la aplicacién de la norma no es obligatoria.

4.4 NORMA INFORME DE COORDINACION CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES MINIMAS
EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Decreto 1627/1997, de 24
de octubre).

Generalidades:

1. Obra: Mejora del Edificio sitto en la Calle Horacio Nelson n°34 de Santa Cruz de Tenerife.
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2. Promotor: El Servicio Técnico de Patrimonio y Mantenimiento, Direccion Insular de Hacienda, Area
de Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, con C.I.F. P-3800001-D, domicilio en la Plaza

de Espafia s/n, C.P: 38001, de Santa Cruz de Tenerife, Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

3. Proyectista: D? Silvia Bujan Alvarez, colegiada n° 2.854 del C.O.A. de Tenerife, La Gomera y el
Hierro, con DNI. 13.982.259-F y domicilio profesional en Calle Bethencourt Alfonso n° 24, oficina
planta 4, C.P: 38002, en el Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife, Provincia de Santa Cruz de

Tenerife.

4. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la redaccion del proyecto de obra: D? Silvia
Bujan Alvarez, arquitecta colegiada n° 2.854 del C.O.A. de Tenerife, La Gomera y el Hierro, con DNI.
13.982.259-F y domicilio profesional en Calle Bethencourt Alfonso n° 24, oficina planta 4, C.P: 38002,

en el Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife, Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

5. Declaracion responsable:
Da Silvia Bujan Alvarez declara bajo su responsabilidad que ha coordinado a los distintos proyectistas

de la obra, de acuerdo con lo previsto en los articulos 2.1.e y 8 del RD 1.627/1997.

En Santa Cruz de Tenerife, Julio de 2023.
Fdo.: la Arquitecta.

B UJAN Firmado digitalmente por
BUJAN ALVAREZ SILVIA -
13982259F

A VAR EZ Nombre de reconocimiento
(DN): cn=BUJAN ALVAREZ
SILVIA - 13982259F,

Sl LVlA - sn=BUJAN ALVAREZ,

givenName=SILVIA, c=ES,

1308 GG timbernees s

Fecha: 2023.07.10 08:09:05
+01'00'

Silvia Bujan Alvarez.

6. Constructor/es y coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra:

Si en la ejecucion de la obra interviene mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores
auténomos o diversos trabajadores auténomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se
constate dicha circunstancia, el promotor designara un coordinador en materia de seguridad y salud

durante la ejecucién de la obra.
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Determinacion del tipo de estudio de seguridad y salud:

7. Presupuesto de ejecucién por contrata (euros): 633.037,93 € (seiscientos treinta y tres mil treinta y
siete euros, con noventa y tres céntimos).
8. Tipo de estudio de seguridad y salud:

En la obra se da alguna/s de las circunstancias siguientes:
- Presupuesto de contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759,08 euros.
- Duracion estimada de la obra superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento mas
de 20 trabajadores simultdneamente.
- Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, superior a 500 jornadas.

- Obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En consecuencia, el estudio de seguridad y salud se redactara con el contenido que indica el
articulo 5 del RD 1.627/1997."
En Santa Cruz de Tenerife, Julio de 2023.
Fdo.: la Arquitecta.

Firmado digitalmente por

- B UJAN BUJAN ALVAREZ SILVIA -

13982259F

VAR EZ Nombre de reconocimiento
(DN): cn=BUJAN ALVAREZ
SILVIA - 13982259F,

Sl LVlA - sn=BUJAN ALVAREZ,

givenName=SILVIA, c=ES,

13982259 smeoces s

Fecha: 2023.07.10 08:09:13
+01'00"

Silvia Bujan Alvarez.

4.5 INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES.

El proyecto de Mejora del Edificio sitto en la Calle Horacio Nelson n°34 de Santa Cruz de
Tenerife, cuenta con un proyecto especifico de infraestruturas de telecomunicaciones adjunto en una
separata al resto del proyecto, redactado por la Ingeniera de Telecomunicaciones D2 Maria José

Rodriguez Mesa.

4.6 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (Real Decreto 238/2013,

modificaciones).
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Las instalaciones térmicas del edificio quedan definidas en el proyecto parcial redactado por el

equipo colaborador de Ingenieros.

4.8 REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto)
Queda definido en el proyecto parcial de Baja Tensién que acomparfia al presente proyecto,

redactado por por el equipo colaborador de Ingenieros.

4.9 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE (Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio)
Su cumplimiento queda justificado en los apartados correspondientes y en el célculo de
estructuras anejo de la presente memoria, asi como en los planos correspondientes de la

documentacién grafica adjunta.

4.6 REGLAMENTO DE INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA Y DE
EVACUACION DE AGUAS EN LOS EDIFICIOS (Decreto 134/2011, de 17 de mayo)
Su cumplimiento queda justificado en el proyecto técnico especifico redactado, asi como en los

planos correspondientes de la documentacion grafica adjunta.

En Santa Cruz de Tenerife, Julio de 2023.

Fdo.: la arquitecta.

||l BUJAN Py e por BN
AREZ CHeBUIAN ALVAREZ SILVIA -

13982259F, sn=BUJAN
S||_V|A - ALVAREZ, givenName=SILVIA,

c=ES,
13982259F  Hiaosorioonoess

+01'00

Silvia Bujan Alvarez.
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I. PLANOS
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GENERALES (GEN)
GEN-01. Situacion y emplazamiento e: 1/ 2.500/1.000

INFORMACION_ESTADO ACTUAL (iEA)

iEA- 01. Plano de Informacion_ Situacion. Plantas: distribucién y acotados. sin escala

iEA- 02. Plano de Informacion_ Instalaciones Baja Tension. sin escala
Esquemas unifilares. Climatizacién.

iEA- 03. Plano de Informacion_ Instalaciones Incendios. Fontaneria. sin escala
Saneamiento.

iEA-04. Plano de Informacion_Accesibilidad. Estructura. Pilares Afectados. sin escala
Normativa Urbanistica (a fecha del informe).

iEA- 05. Plano de Informacién_ Alzado y Seccion Fotografias. sin escala

DEFINICION ARQUITECTONICA (A)

AO01. Plano de Plantas_ Distribucion y Superficies. e: 1/100
A02. Plano de Plantas y Alzados_ Acotados. e: 1/100
AO03. Plano de Secciones Longitudinales y Transversales_ Acotadas. e: 1/100
AO04. Plano de Falsos Techos y Acabados en Planta e: 1/100
AO05. Plano de Acabados en Seccion y Alzados e: 1/100
A06. Plano de Memoria de Carpinterias_Madera e: 1/150
AO07. Plano de Memoria de Carpinterias_Resto de carpinterias. . e: 1/150
AFECCIONES Y DEMOLICIONES (D)

DO01. Plano de Afecciones y Demoliciones. e: 1/100
CUMPLIMIENTO DEL DB HS2 / SUA / ACCESIBILIDAD (DB)

DB HS_SUA_ACC. Plano del cumplimiento del HS2, SUA y Accesibilidad. e: 1/100
GESTION DE RESIDUOS (RCD)

RCD 01. Plano de Gestion de Residuos de la obra. e: 1/100
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ESTRUCTURA (E) (SEPARATA INDEPENDIENTE)
EO1. Plano de Cimentacion.
EO2. Plano de Estructura planta 1y 2.

E03. Plano de Detalle Escalera.

INSTALACIONES

TELECOMUNICACIONES (SEPARATA INDEPENDIENTE)
2.1 TELECO. Situacion.

2.2 TELECO. Instalacién de IT en planta Baja.

2.3 TELECO. Instalacién de IT en planta Alta.

2.4 TELECO. Disctribucion de Rack 19” 16U.

PROYECTO INDUSTRIAL (SEPARATA INDEPENDIENTE)
101_ Situacion

102_ Baja Tension. Puesta a tierra y Esquema Unifiliar.

103_ Instalacién Climatizacién_Aire A., Extraccion_Instalacién P.C.1.

104_Fontaneria y Saneamiento/ Pluviales

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI)

I_SIO01. Extincion Evacuacion y Sefalizacion

En Santa Cruz de Tenerife, Julio de 2023.

Fdo.: la Arquitecta.

e: 1/100, 1/50,1/20
e: 1/100, 1/50,1/20
e: 1/100, 1/50,1/20

Sin escala.
e: 1/75
e: 1/75

sin escala

sin escala
e: 1/100
e: 1/100
e: 1/100

Firmado digitalmente por BUJAN
ALVAREZ SILVIA - 13982259F
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=BUJAN ALVAREZ SILVIA -
13982259F, sn=BUJAN ALVAREZ,
givenName=SILVIA, c=ES,

serialNumber=IDCES-13982259F

13982259F Fecha: 2023.07.10 08:28:05

+01'00"

Silvia Bujan Alvarez.
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II. ANEJOS.
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3. ACCESIBILIDAD

El presente anejo se desarrolla en cumplimiento con el Acuerdo de la Comision de Gobierno
de 15 de septiembre de 2003 en el que se establece la obligatoriedad de incluir como parte integrante
de los proyectos de ejecucion de edificios promovidos por la Corporacion un Anejo especifico
Justificativo del cumplimiento de la normativa de Barreras Arquitecténicas y Accesibilidad, de forma
gue se garantiza que dicho proyecto dispone de la planimetria y los detalles necesarios para la

correcta ejecucién de las obras relacionadas con esta materia directa e indirectamente.

3.1 FICHA JUSTIFICATIVA
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estudio de arquitectura
y consultoria acustica

Decreto 2371537, de 18 de septiembre, por 2l gue s= sprusbs 2l Reglamento de 13 Ley 81535, d= 6
de abril, d2 accesibiidad v supresion de barreras fisicas v de la comunicacion

ANEXD &:

FICHATECHNICZA DE ACCESIBILIDAD JUSTIFICATIVADEL CUMPLIMIENTD EN EDIFICACIONES DE
COMCURRENMCIA O US0 PUBLICO DEL REGLAMENTD DE LA LEY CANARIA DE ACCESIBILIDAD

DATOS DEL EDIFICIO O ESTABLECIMIENT O
Obra: Wefora del Edificic sito en & Calle Horack Helbon n°ad de Santa Crus o

Tenerifz
Tipo de intervencion: " Obra nueva ® Amplizcion, rehabilitzcion, reforma
Emplazamisnta: CJ JHoracio Melson n®34 de
Localidad: _IS_EIIBEHEdETenEﬂ‘e. Previncia de Santa Cruz de P 38006

U50 DE LA EDIFICACION | SUPERFICIE O CAPACIDAD [Segun Cuadro E.1 del Anexo 2)
Grupo 3l gue perensce:

ADMINISTRATIVO _OFICINAS ABIERTAS AL PUBLICO DE 23D a
500 mZ aungus tiens peguenia zona SANITARIA
Superficie construida:  3ATETm2 Capacidad: 31

Usoespecifico:

EXIGEMCIAS DE ACCESIEILIDAD EN ITINERARIOS
ltinerarics gue son accesibles (adaptados o practicables):

[ D= comunicacicn entre |z via publica v 2l interior de la edificacion o establecimiento (En todos los

CESOS)

O D= comunicacion de los diversos edificios del conjunto entre si v con la via publica {En 2l
supwesto de un conjunto de edificios)

E D= comunicacion entre un acceso del edificio o establecimiznto v las areas v dependencias de
uso publico (En todos los casos)

[£] D= scceso 3 los espscios adaptados singulares (Fars aguellos espacios indicados en 2l Cusdro
E.1 del Ansxo Z)

[ D= aproximacion 3 bos slementos  de mobiliaric adaptados v reservas de 2spacios para pErSONas
con limitaciones {En los usos de la edificacion indicados en 2l Cusdro E.1 del Ansxo Z)

Mivel de accesibilidad de los itinerarios:
[ Adzptado. FPor ser 2l gue comresponds segin 2l Cusdro E.1 del Anexo 2
O Fracticable. Por ser 2l gue comresponds segin &l Cusdro £.1 del Ansxo 2
O Practicable. For tratarse de obras de amplizcion, rehabilitacion o reforma en los términos gue
establece =l punto 2 del art. 15
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Reguerimientos minimas de bos ftinerarios:
O Los tinerarics practicsbles se ajustan 3 kos reguenimisnios minimes de lz Norma E.2.1.2 del
Ansxo 2
E Los finerarios adsptados se ajustan 3 los reguerimientos minimos de b= Norma E2.1.7 del

Ansxo 2

EXIGEMCIAS DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS SINGULARES DE LA EDIFICACION
Espacios singulares adsptados del edificio o establecimianto (51 kos tiens):
E Aparcamizsnto (En los usos de la edificacion indicados en 2l Cusdro E.1 del Ansxo )
O Escslers de uso piblico gue no dispone de recomido shemstive mediante ascensor (2n los
usos de |z edificacion indicados en 2l Cusdro E.1 del Ansxo 2)
B Aseos (En los usos de la edificacion indicados en 2l Cuadro E.1 del Anexo Z)
O Dormitories (En los akjamisntos tursticos con habitaciones, o establecimisntos residenciales
indicados en el Cusdro E.1 dal Anexo Z)
O Unidades Alojstivas (En los skjamientos turisticos indicados en el Cusdro .7 del Anexo 2)
O estusrics (En kos usos de ls edificacion indicados en el Cuadro E.1 del Anexo Z)

Wimsro de unidades adaptadas de reserva exclusiva o preferents:
Flazas d= sparcamiento de reserva exclusiva, segun el art. 21 i}
Dormitonios, segin &l art. 28 e e e e e e e e eaaas
Unidades alojativas, segiin &l @t 25, ... eaeas

Reguerimientos minimes de los espacios singulsres:
[[1 Los espacics singulares adaptados gue tiens =l =dificic o estsblecimisnto 52 zjustan 3 los
regusrimientos minimos de las Normas E2.2.1 3 E2.2.6 del Ansxo 2

EXIGENCIAS DE ACCESIEILIDAD EN EL MOEILIARID
Mobilisric adaptade del gue dispone &l edificie o establecimiento:

B Elemsntos de mobilisric para cada uso poblico diferencizl (En los usos de la edificacion
indicados en 2l Cusdro E.1 del Ansxo 2

[0 Ressrva de sspacic de uso preferente pars personas con limitsciones (En los wsos de s
edificacion indicados en 2l Cuadro E.1 del Anexo 2

Numero de espacios reservados:
Plazss de espectador de uso preferents por pante de personas con limitaciones,
SEIIN Bl B BB e 1]

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 248 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

estudio de arquitectura

y consultoria acustica

Reguerimientos minimas del mobilisrio:
[E El mobilizriz zdaptade gue tiene &l edificic o sstsblecimisnta s& sjuests 3 los requerimisntos

minimos de lss Normas E.2.3.1 v E.2.2.2 del Anexo 2

OE SERVACIOMES

En Santa Cruz de Tenerife, Julio de 2023.

Fdo.: la Arquitecta.
Firmado digitalmente por

B UJAN ?:;E;AZI\;%I;:VAREZ S-IL-VIA -
ALVAREZ o0 ot atvanes
SILVIA - 13982259F,

S I LVIA - sn=BUJAN ALVAREZ,

givenName=SILVIA, c=ES,

139822 59 F Z‘;fsigl'i\lumber=lDCES-1398

Fecha: 2023.07.10 08:13:55
+01'00"

Silvia Bujan Alvarez.
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3.2 ESPECIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO ESPECIFICO DE LA LEY.

Para que la accesibilidad universal sea efectiva se debe cumplir con varios principios
fundamentales que la definen, como garantizar la autonomia y la seguridad para todos. Conceptos:
o Autonomia: Se debe garantizar el mayor grado de independencia para todos los usuarios, es
decir, que no necesiten ayuda de un tercero para acceder, desplazarse, comunicarse o usar
o Normalizacion: Se debe asegurar la igualdad de condiciones, incorporando la accesibilidad
desde una perspectiva integradora e inclusiva, con planteamientos Unicos y para todos.
o Seguridad: Se garantizara la mayor seguridad y comodidad a todos los usuarios sin distincion.
o Desapercibida: Se incorporard la accesibilidad con planteamientos sencillos, configurados
desde el inicio del proyecto, bien integrados de forma que no se evidencien como elementos
afiadidos y ortopédicos.
Ya se ha desarrollado anteriormente en los apartados 3.3 cumplimiento del CTE DB SUA y
4.1 cumplimiento de la normativa de Barreras arquitecténicas y Accesibilidad de la Comunidad de
Canarias que el edificio tiene que tener un recorrido ADAPTADO puesto que el uso esta a camino
entre el administrativo y el asistencial sanitario por tener alguna consulta médica. Se relacionan de
forma especifica cada uno de los puntos a tener en cuenta:

3.2.1 ACCESO /RECORRIDO INTERIOR

El proyecto recoge un acceso principal al edificio desde la calle para todas las personas y por
tanto accesible. Y un acceso desde el patio trasero para uso del personal que conecta con el espacio
exterior y con el edificio contiguo de idéntico uso y funcionamiento, también accesible. Ambos

accesos Y los recorridos interiores cumplen con los siguientes aspectos:
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ACCESO/ITINERARIO ACCESIBLE Requerimientos
Acceso Puede existir algiin escaldn no
Espacio libre ambos lados de la puerta en @1,50m
horizontal
Ambito de paso libre de |a puerta >0,80 m
Mecanismo de apertura Presidn o palanca
Altura de bandas de senalizacion en puertas de  inferior0,85-1,10 m
vidrio y superficies acristaladas. superior 1,50-1,70 m
Itinerario Altura libre de paso >2,20m
Elementos volados en paredes £0,15m
Ancho de pasillos 21,20 m
Perforaciones o huecos en el pavimento @<15cm
Estrechamientos 1,00 men 0,50 m
Existe alumbrado de emergencia en recorrido si
Ambito de paso libre de las puertas 20,80 m
Espacio ambos lados de puertas interiores ?1,20m
Puertas de vaivén (zona transparente) 0,70-1,50 m
Espacio delante de ascensores y en pasillos @1,50m

mayores de 10,00 m de longitud
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FUERTA INTERIOR ABATIBLE

PUERTA ABATIELE EXTERICOR

= | = -—
0804130 0.60-1.20
o
—baconisme da preslfn
o palanca

C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia
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PUERTA INTERIOR CORREDERA
PUERTA INTERIOR DOBLE HOJA

n anilla sirg 5

SERALIZACION DE PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO

_-~“gdecolar

"':.t: 0.05

0.85-1.10 widrie

.30 #dcalo do proteccian

j
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PUERTA EXTERIOR DE MADERA DE MORERA LACADA EN SLANCO.
- D08 N0j3s abatibies + 1|0 SUP2N0r Con MEopas acnstianas.

- Widrig

- Hojas fomaiss por

Tres cofinstes SeQos o8 0entcae dmMensionas 3 106 extshanies, 08 Madera de MoMka masiza.

.
»  Cermo del ancho okl el murm {acahado Incukdo).
»  Tapaunts.

»  Juntadegoma

»  Hemajss o2 300 Inow. Y Segunidsd

- ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO
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Zn

ﬂ
- PUERTA DiE VIDRIC ABATISLE de 1 HOJA de 1,16 m x 2,20 m. CON APERTURA MEDIANTE
(GOENES y FREND DE 30° en & susio.
- CEPILLO EN CANTO HOJA
- VIDRIC 646 mm TRANSPARENTE.
- ESTRUCTURA DE ACERO INGKIDABLE LATERAL Y SUPERIOR.
- VINILOS PEGADOS (ICONCS Y PALASRAS).
- Camadua.
- Sagun especficaciones el D. 227/ 1997 de Accasiblidad de Cananas:
- 2 BANDAS de SEFALIZACION WISUKL medants virilos & d=inir por 13 OF. comprendida
ere 0,65 my 1,10 mia mas b3a y entre 1,50 m y 1,70 m1a supaor.
- MECaNSMA g8 Aperiura medante presion o palanca.
- SALIDW A PATIC INTERIOR.

Carpinterias.

3.2.2 PUNTO DE ATENCION ACCESIBLE

Se ha proyectado un mostrador completamente accesible pudiendo estar ocupado por dos
personas usuarias de silla de ruedas (una por ventanilla), permitiendo en su interior la circulacién
autbnoma y segura en igualdad de condiciones.
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1. Esta comunicado por un itinerario accesible.
2. Todos los elementos que estén por debajo de 2,20 m. de altura y sobresalgan mas de

0,15 m de la pared, se protegeran en el suelo con un obstaculo de 0,25 m de altura,

como minimo, para que sea detectado por las personas usuarias de baston.

3. No dispone de bucle magnético por considerar que el n? de usuarios en muy bajo y sus
caracteristicas no son del perfil de personas con discapacidad auditiva, pudiendo
incorporar un bucle portatil en cualquier momento sin necesidad de realizar ninguna

obra.

MOSTRADOR ATENCION AL PUBLICO

Dispositivo intercomunicador
dotado con bucle magnético

0.70
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Alzado

3.2.3 MOBILIARIO ACCESIBLE:

El mobiliario NO esta incluido en el proyecto a excepcion del mostrador de recepcién junto con
los puestos de trabajo de la zona de administracién que quedan definidos en el plano A08. El

mobiliario que se instale deberia tener en cuenta las siguientes caracteristicas:
1. Ancho minimo de la mesa o zona de trabajo es de 0,80 m.

2. La altura méxima de las mesas es de 0,85 m, dispone, como minimo de un espacio libre
inferior de 0,70 m x 0,80 m x 0,50 m (alto x ancho x profundidad).

3. Los asientos tienen respaldo y apoyabrazos instalados entre 0,70 y 0,75 m de altura con
respecto al suelo, el asiento tiene una altura entre 0,45y 0,50 m.

4. Los espacios de uso publico, las zonas de espera, se deberan dotar de apoyos
isquidticos.
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5. Los elementos manipulables estan instalados a una altura entre 0,80 y 1,20 m.
6. Todo mobiliario, complementos y elementos en voladizo contrastan cromaticamente con
el entorno y bordes estan redondeados.

7. El mobiliario se colocara donde no obstruya u obstaculice el paso.

3.2.4 MECANISMOS:

Los mecanismos cumplen con las siguientes caracteristicas:

1. Cuando se trate de elementos de mando y control se colocaran a una altura entre 0,80 y
1,20 m, y entre 0,40 y 1,20 m las tomas de corriente y sefial.

2. Los interruptores y pulsadores de alarma seran de facil accionamiento mediante pufio

cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automatico.

3. Tienen contraste cromatico con el entorno.
4, No se admiten interruptores de giro o palanca.
5. No se admite iluminacién con temporizador en cabinas de aseos.

3.2.5 ZONAS DE ESPERA:
La zona de espera queda fuera del ambito de actuacion al situarse en el edifio adyacente
propiedad del Ayto. de Sc.

3.2.6 OFFICE:

El office del personal trabajador del edificio es accesible y se sitia fuera del mismo, en un
volumen exento en el fondo del patio de manzana. En funcién de la disposicion y el n° de sillas que se
coloquen se podra o no inscribir un circulo de 1,50 m permitiendo en caso de ser necesario la
circulacién autbnoma de una persona usuaria de silla de ruedas o con movilidad reducida. En tal
caso, el mobiliario de este espacio deberd ser accesible y cumplir4 las caracteristicas enumeradas en

el punto 3.2.3.del presente apartado.
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1
1T

Planta Office
3.2.7 ASEO ACCESIBLES DE USO PUBLICO:

El aseo accesible estara siempre abierto y sefializado con el Simbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA). Hay uno situado en la planta baja.

Exterior:
1. La puerta de acceso a los nicleos de aseo debera tener un ambito de paso minimo de
0,80m.
2. Delante y detras de la puerta de acceso al nicleo de aseos, se podra inscribir un circulo de
1,20 m de diametro, sin contar el espacio barrido por la puerta.
3. El mecanismo de apertura de la puerta estara separado de cualquier elemento transversal a
la puerta, al menos 30 cm, con el objeto de garantizar el acercamiento de usuarios de sillas de

ruedas hasta el mecanismo de apertura.

Cabina de aseo:

4. Delante de la puerta de acceso a la cabina de aseo accesible, se podra inscribir un circulo
de 1,20 m de diametro, sin contar el espacio barrido por la puerta.

5. La puerta de la cabina tendra un ambito de paso minimo de 0,80 m y ser& abatible hacia el
exterior favoreciendo el auxilio del usuario en el caso de que caiga en su interior.

6. El sistema de apertura de la puerta sera de presion o palanca.

7. El cerrojo o pestillo sera de gran superficie y faciimente manipulable con la palma de la

mano.
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8. Por el interior de la puerta, existira una barra en horizontal de, al menos, 0,40 m de longitud,
colocada a una altura entre 0,80 y 1,00 m.

9. En el interior del aseo se podra inscribir un circulo de 1,50 m de diametro.

10. El pavimento sera antideslizante en seco y mojado. Segun el DB SUA, sera de Clase 2.

11. En el interior de la cabina de aseo accesible debera existir necesariamente lavabo e

inodoro.

Piezas Sanitarias:

Inodoro

12. A ambos lados del inodoro existira un espacio libre de obstaculos de 0,80 x 1,20 m que
permitira la ubicacion de un usuario de silla de ruedas para realizar la transferencia hacia el
aparato sanitario, se colocaran dos barras de ayuda abatibles instaladas a una altura entre
0,70-0,75 m. separadas entre si entre 0,65y 0,70 m.

13. El borde superior del inodoro estara entre 0,45-0,50 m de altura para equipararse con la
altura del asiento de una silla de ruedas y facilitar la transferencia.

14. La cisterna sera de tanque bajo y el mecanismo de descarga de pulsador de gran
superficie.

Lavabo

15. El lavabo no tendra pedestal para facilitar el acercamiento de un usuario de silla de ruedas,
tendra un fondo minimo de 0,60 m, altura superior < 0,85 m y una altura libre bajo el mismo de
0,70 m.

16. El borde inferior del espejo estara colocado a 0,90 m del suelo, permitird la visién a todas
las personas, tanto desde la posicion sentado como de pie.

17. La griferia sera automatica, con detecciéon de presencia, o en su defecto sera manual
monomando con palanca alargada.

18. Se dispondr& una jabonera facilmente accionable con la palma de la mano y a una altura de
1,00 m cerca del lavabo.

19. Se debera instalar secamanos o dispensador de servilletas de mano, colocado igualmente
cerca del lavabo, para facilitar esta accién por usuarios con dificultades de manipulacion.

20. No se colocaran papeleras de pedal, podran ser de tapa basculante, con apertura por

sensor o pulsador, o simplemente sin tapa.

Instalaciones:

21. El control de la iluminacién estara en el interior y no sera de temporizador.
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22. Los accesorios (perchas) se colocaran a una altura entre 0,70 y 1,20 m.

23. Los aseos accesibles dispondran de un dispositivo de emergencia, intercomunicador, que

transmita una llamada a la recepcion o seguridad (indicado en planos de evacuacion PCI 02,

03 y 04). Este sistema permitira la llamada y puesta en conocimiento en el exterior de una

situacion de peligro o emergencia que se esté produciendo en el interior de la cabina. Desde

dentro de la cabina se podra saber, mediante sistemas de feedback luminico-acisticos, que

este sistema de aviso ha entrado en funcionamiento y que en el exterior ya se conoce esta

situacién de emergencia. Los interruptores se situaran entre 0,40 y 1,20 m, preferiblemente a

0,40 m, con el objeto de poder pulsar en caso de haberse producido una caida.

Grifera monomanda

facll acclonamlento
Espachy de ransferenda

D80 x 1.20

Asldero Abatlble

Dspensador de pape|

Dlspositlvo de avlso

de emergencla
Perchas altura

(Y ek
Nt B G
B @_] g
iﬁ&f?.—
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/ / 0,65=0,70
@1.50 i
\ /2080 !
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0,70-1,20
Barra para faclllzar

apertura v clerre

Pest|lera de facll
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OTROS REQUERIMIENTDS

- Aslderos de ayuda, accesoriosy
mecaniamod contraslatdos con &l
oLl gyieR

- En el interior de aseos y cabinas
da vestuarios accesibles de uso
plbfico, existird un dispositiva
accasible gue transm'ta una
llamada de emergencia al puesto
de control o perceptible desde un
pass frecuente de personas y que
parmita &l uswario verificar que
esa llamada ha sido atendida.

- Mo se adrmite luminecion con
temparizador,
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Espacle da usa

OTROS REQUERIMIENTOS

- Asideros de ayuda, accesorios y mecanismos contrastados con el entorno.
= En el interior de aseos y cabinas de vestuarios accesiblas de uso publicn, existirg un dispositvo accesible que transmita una llamada
de emergencia al puesto de contral o perceptible desde un paso frecuente dé personad y que permita al usuario verificar gue &a

llarrada ha fido atendida.
- Mo se admite iluminacion con temporizador,
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Aseo planta baja.

3.2.8 ESCALERAS DE USO PUBLICO:
Aunque la escalera no forma parte de un recorrido accesible si ha de cumplir con unos

parametros que hagan su utilizacién segura. Estos son:
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ESCALERA DE USO PUBLICO Requerimientos
Peldarios Huella 20,28 m
Contrahuella (uso publico o si no existe ascensor <0,175m
como alternativa)
Bocel No
Tabica Si
Sefializacion Borde sefializado
diferente texturay
color
Tramos N2 de peldafios seguidos 23y<12
Altura maxima a salvar (uso publico o si no existe 2,25 m
ascensor como alternativa)
Ambito libre de paso 21,00 m
Altura protegida debajo de la escalera £220m
Pavimento Pavimento en embarque y desembarque Banda acanalada de
0,80 m
Tipo de pavimento en escaleras Antideslizante secoy
mojado
Pasamanos Escaleras 21,20 m o sin ascensor Obligatorio ambos
lados
Altura pasamanos 0,90-1,10m
Escuelas y centros de primaria otro pasamanos 0,65-0,75m
Diametro de pasamanos 0,05 m
Prolongacion pasamanos 0,30-0,40 m
Separacion del paramento 0,04 m
Sistema de sujecion Continuo
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0.30-0.45
I N
0.80-1,10
N
Pasamanos sencille
obligatorio @ 0.05
Pavimento especial seflalizador

von stanaladurs perpendicula
al eje de la escalera

Borde de peldafio sefalizado

~ diferente textura y color
Pavimento antideslizante 220

en seco y mojado "
o N

0.30-0.45 / AN A S El de proteccion que permita fa

! o - deteccion por bastones de personas

con discapacidad visual

=1.00

Wit lenmanriea

-

DETALLE DE PELDARO SERALIZADO

PDEIALLE VE FPAVIMENIU UIKELLIUNAL
S

Borde de peldafio
sefializadn diferente

Pavimento especial sefalizador
‘textura y color

«con acanalzdura perpendicular

ol sju de ls sacelare

51 mm [Escakara Exierior)
341 mm._ (Escalera interioe)

/" o a5 s0mm

e 25-30mm

Wista lemitrica

Vigta Bamitrica
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Planta baja: escalera principal.
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Planta y seccion de la escalera.

Los escalones son de madera y llevan la sefializacién marcada en ella.
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3.2.9 ASCENSOR:

Los edificios con plantas con zona de uso publico con mas de 100 m? de superficie (til, o
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles,
plazas reservadas, etc. estan obligados a disponer de ascensor accesible.

1. Los ascensores accesibles comunicaran la entrada accesible con el itinerario en cada

planta.

2. Delante de las puertas del ascensor se podra inscribir un circulo de 1,50 m de didmetro
libre de obstéaculos.

Las puertas de cabina y de piso seran siempre automaticas.

4. El ambito de la puerta debera ser mayor o igual de 0,80 m.

5. El sensor de puertas debe cubrir la entrada, al menos, entre 0,25y 1,80 m (ej. cortina de
luz).

6. Debe existir pasamanos, al menos, en una de las paredes interiores, el diametro del
pasamanos deberd ser entre 0,03 y 0,045 m, separadas del paramento 0,35 m como
minimo y colocado a 0,90 m del suelo.

7. El méximo desnivel permitido en la parada de planta sera 0,02 m.

8. Las botoneras incluyen caracteres en braille y altorrelieve, contrastados crométicamente.
Acomparfados de una sefial de posicién.

9. La botonera debera colocarse entre 0,90 y 1,20 m de altura colocada perpendicular al
acceso y separada 0,50 m de la puerta y el fondo.

10. El botén de la planta de salida debe ser verde y sobresalir 5 mm por encima del plano de
los otros botones.

11. En la cabina se da informacion sonora y visual de paradas y otros movimientos (sube,
baja), en al menos una de las lenguas oficiales.

12. En cada planta se instalara senalizacion en el exterior del ascensor, la misma estara en
braille y arabigo en altorrelieve, colocada a una altura entre 0,80 y 1,20 m, el nimero de
planta se sefializara en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

13. Elindicador de flechas debe situarse entre 1,80 y 2,50 m desde el suelo. La altura de las
flechas sera de 40 mm como minimo. La iluminacion de las flechas debe ir acompafiada

por un sonido al subir y dos para bajar.
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SENALIZACION EN EXTERIOR ASCENSOR
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Parte de la intervencion estructural que se hace en el proyecto viene de la necesidad de, adecuar
al uso del edificio la escalera, y de introducir un ascensor en él. La estructura que configura el edificio,
el uso y su distribucion Unicamente la hacen compatible con un ascensor de doble embarque tal y
como se representa en las plantas.
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Planta Alta.
3.2.10 SENALETICA:
El proyecto redactado incluye la sefialética de los bafios y de las carpinterias que por ser de
vidrio hasta el suelo deben llevar vinilos de aviso para evitar golpes. Estos tendran en cuenta los

criterios generales que benefician la orientacion e identificacion de cada uno de ellos:

- Elcolor de las paredes seré diferente al suelo.
- Elcolor de las puertas sera diferente al de las paredes.
- Las superficies careceran de brillos destellos.

- Los espacios deberan contar con buena iluminacion en general.

El DB SUA, establece que se deberdn sefalizar los siguientes elementos existentes en el
edificio:
En zonas de uso publico:

- Entrada accesible al edificio.

- ltinerarios accesibles.

- ltinerarios accesibles que comuniquen la via publica con los puntos de atencién accesible.
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- Ascensores accesibles.

- Zonas con bucle magnético. En caso de que se incorpore posteriormente.

- Servicios higiénicos accesibles.

- Servicios higienicos de uso general.

- Se colocara el Simbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), complementado, en su caso con
flecha direccional, en entradas a edificios accesibles, itinerarios accesibles, ascensores
accesibles, plazas de aparcamientos accesibles y servicios higienicos accesibles.

- Los ascensores accesibles, contaran con indicacién en braille y arabigo en altorrelieve a una

altura entre 0,80 y 1,20 m, del nimero de planta, en la jamba derecha en el sentido de salida.
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6. ESTUDIO ACUSTICO DEL EDIFICIO.

AISLAMIENTO ACUSTICO

El presente estudio del aislamiento acustico del edificio es el resultado del célculo de todas
las posibles combinaciones de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el edificio,
conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de calculo para la
estimaciéon de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre
recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 12354-
1,23

Representacion estadistica de los resultados del aislamiento acustico del edificio.

Resumen del aislamiento a ruido aéreo en medianeras.

Se han contabilizado 12 recintos habitables y protegidos del edificio, con superficies
colindantes con otros edificios. El aislamiento acustico medio a ruido aéreo, considerando Gnicamente
la medianera del edificio objeto de estudio, es de 53.5 dB, con una desviacién estandar de 3.9 dB. Se
muestra a continuacion la distribucion frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de

nivel estandarizada, ponderada A (Damnt a):

============= Ik

35'36'37'38'39'40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53 54 55 56'57'58'59'60
D2m.nT Atr (dBA)

Resultados de la estimacion del aislamiento acustico.

=z

Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el
edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores
presentes en la normativa vigente. En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias
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acusticas descritas en el Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores limite de aislamiento acustico
a ruido aéreo interior y exterior, y de aislamiento acustico a ruido de impactos, para los recintos
habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompaifan de los valores intermedios mas significativos,
presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capitulo de justificacion de resultados de este

mismo documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacién horizontales

Rapg Ra Ss V Dnt,a (dBA)

Id Recinto receptor Recinto emisor
P (dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto

Protegido - De instalaciones
1 |Despacho Psicélogo 1 (Planta 1) Cuarto de Instalaciones 63.0 59.6 9.92 419 55 61

Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Rapd: indice ponderado de reduccién acustica para la transmision directa
R': Indice de reduccion acustica aparente
Ss: Area compartida del elemento de separacion
V: Volumen del recinto receptor
Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Nivel de ruido de impactos

Ln,w,Dd Ln,w,Df L'n,w Vv L'nT,w (dB)

Id Recinto receptor Recinto emisor (dB) (dB) (dB) (m3) exigido proyecto
Protegido - De instalaciones

1 |Despacho Psicélogo 1 (Planta 1) Cuarto de Instalaciones 40.5 453 46.6 419 60 45
Habitable (Zona comun) - De instalaciones

2 |Bafio Mixto (Planta 1) Cuarto de Instalaciones 39.0 145 60 42

Notas:

Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Lnw,pd: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado para la transmision directa
Lnw,or: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado para la transmision indirecta
L',w: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado

V: Volumen del recinto receptor

L'y7.w: Nivel global de presién de ruido de impactos estandarizado

Aislamiento a ruido aéreo exterior

% RAtr,Dd R'atr Ss \Y D2m,nT,Atr (d BA)
huecos (dBA) (dBA) (m?) (m®) exigido proyecto
1 ITrabajador Social (Despacho), Planta 1 23.8 40.2 39.8 26.81 484 37 37

Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de area hueca respecto al area total
Rau,pg: Indice ponderado de reduccién acustica para la transmision directa
R'ar: Indice de reduccién acustica aparente
Ssq: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
Domnt.ar: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor
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Aislamiento aruido en medianeras

i RAtr,Dd R'atr Ss \ D2m,nT,A (dBA)
Id Recinto receptor -
(dBA) (dBA) (m2) (m?3) exigido proyecto
2 IOffice Personal (Sala de descanso), Planta baja 546 499 1243 171 40 46

Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Rawpd: indice ponderado de reduccién acustica para la transmision directa
R'a: Indice de reduccién acustica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
Dom.at.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico.

Aislamiento aclstico aruido aéreo entre recintos.

Se presenta a continuacién el célculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a

ruido aéreo entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables

presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la

transmision estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la prediccién del indice

ponderado de reduccion acustica aparente global, los indices ponderados de los elementos

involucrados, segun los procedimientos de ponderacién descritos en la norma EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de

resultados del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de las

entradas en las tablas resumen de resultados.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dyt a

Recinto receptor: Despacho Psicélogo 1 (Despacho)
Situacién del recinto receptor:

Recinto emisor: Cuarto de Instalaciones (Cuarto técnico)

Area compartida del elemento de separacion, Ss:
Volumen del recinto receptor, V:

D, ,=R',+10log % =61 dBA [ 55 dBA

0 s

Datos de entrada para el calculo:

Protegido
Planta 1

De instalaciones
9.9 m2

41.9m3

v

=59.6 dBA
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Elemento separador

eEslt?umc?S:gl m Ra Revestimiento ORo Revestimiento ORaa S
basico (kg/m?) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?)
Suelo flotante con lamina de espuma Falso techo continuo liso
Losa maciza 500 60.0 de polietileno de alta densidad de 10 KN_AUF de placas_ de yeso 0 992
mm de espesor. Solado de losetas laminado, suspendido con
hidraulicas colocadas con adhesivo estructura metdlica
Elementos de flanco
. m Ra . ORa Lt S .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones

(kg/m2) (dBA)

(dBA) (m) (m?)

Fachada revestida con mortero monocapa,

Trasdosado directo
W631.es "KNAUF" de

F1 . o - 162 44.2 placas de yeso laminado 12 : )
de hoja de fébrica, con trasdosado directo con aislamiento 1.1 99 ¢ \
incorporado
f1 |Tabique de una hoja, con revestimiento 215 504 0
Trasdosado directo
Fachada revestida con mortero monocapa W631.es "KNAUF _de
F2 . o - ! 162 44.2 placas de yeso laminado 12
de hoja de fabrica, con trasdosado directo : .
con aislamiento
incorporado : :
P . 0.6 9.9 °
Trasdosado directo
Fachada revestida con mortero monocapa W631.es "KNAUF" _de
f2 . o - ! 162 44.2 placas de yeso laminado 12
de hoja de fébrica, con trasdosado directo : .
con aislamiento
incorporado
Trasdosado directo
Fachada revestida con mortero monocapa WE31.es "KNAUF _de
F3 . - ; ’ 162 44.2 placas de yeso laminado 12 : )
de hoja de fabrica, con trasdosado directo ; 4 1.3 99 ¢ !
con aislamiento
incorporado
f3 |Tabique de una hoja, con revestimiento 215 50.4 0
Trasdosado directo
Fachada revestida con mortero monocapa WE31.es "KNAUF _de
F4 . - ; ’ 162 44.2 placas de yeso laminado 12
de hoja de fabrica, con trasdosado directo ; !
con aislamiento
incorporado : :
P . 1.9 99 -
Trasdosado directo
Fachada revestida con mortero monocapa W631.es "KNAUF" _de
f4 ’ 162 44.2 placas de yeso laminado 12

de hoja de fabrica, con trasdosado directo

con aislamiento
incorporado
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Fachada revestida con mortero monocapa,

Trasdosado directo
W631.es "KNAUF" de

F5 de hoja de fabrica, con trasdosado directo 162 442 placa_s de yeso laminado 12
con aislamiento
incorporado i i
! P . . 4.0 99 ¢
Falso techo continuo liso
Cubierta plana transitable, no ventilada, con "KNAUF" de placas de
f5 |solado fijo, impermeabilizacién mediante 598 62.8 yeso laminado, 0
laminas asfalticas. (Losa maciza) suspendido con
estructura metdlica
F6 |[Medianeria de hoja de fabrica 258 54.6 NN
4.0 9.9 ¢
f6 [Medianeria de hoja de fabrica 258 54.6

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucién directa, Rpga:

Elemento separador Roa ORo.A ORaA Ss Roda Obd
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)
Losa maciza 60.0 3 0 9.9 63.0 5.01187e-007
63.0 5.01187e-007
Contribucién de Flanco a flanco, Rgsa:
Flanco Rea Ria ORFra K Ly Si Reta S/Se Or
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 44.2 50.4 12 18.4 1.1 9.9 87.2 1.90546e-009
2 44.2 44.2 18 14.0 0.6 9.9 88.1 1.54882e-009
3 44.2 50.4 12 18.4 1.3 9.9 86.6 2.18776e-009
4 44.2 44.2 18 14.0 1.9 9.9 83.5 4.46684e-009
5 44.2 62.8 12 7.5 4.0 9.9 77.0 1.99526e-008
6 54.6 54.6 0 10.2 4.0 9.9 68.8 1.31826e-007
67.9 1.61887e-007
Contribucién de Flanco a directo, Rega:
Flanco RFA Ra.a ORFdA KFrd Ly Si RFd.a S/Ss Drg
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 44.2 60.0 12 10.1 1.1 9.9 83.7 4.2658e-009
2 44.2 60.0 12 7.1 0.6 9.9 83.1 4.89779e-009
3 44.2 60.0 12 10.1 1.3 9.9 83.1 4.89779e-009
4 44.2 60.0 12 7.1 1.9 9.9 78.5 1.41254e-008
5 44.2 60.0 12 7.1 4.0 9.9 75.2 3.01995e-008
6 54.6 60.0 0 6.2 4.0 9.9 67.5 1.77828e-007
66.3 2.36214e-007
Contribucién de Directo a flanco, Rps,a:
Flanco Rpa Ria ORbra Kpt L¢ Si Rpia Si/Ss Ups
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(dBA) (dBA) @BA) (@dB) (m) (m?)  (dBA)

1 60.0 50.4 3 9.5 11 9.9 77.2 1.90546e-008

2 60.0 44.2 135 7.1 0.6 9.9 84.6 3.46737e-009

3 60.0 50.4 3 9.5 13 9.9 76.6 2.18776e-008

4 60.0 44.2 135 7.1 1.9 9.9 80.0 1e-008

5 60.0 62.8 3 4.4* 4.0 9.9 72.8 5.24807e-008

6 60.0 54.6 3 6.2 4.0 9.9 70.5 8.91251e-008
67.1 1.96005e-007

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y superficie en la
unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuaciéon 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a
(dBA) -
Rod.a 63.0 5.01187e-007
Rrra 67.9 1.61887e-007
RFa.a 66.3 2.36214e-007
RDf,A 67.1 1.96005e-007
59.6 1.09529e-006
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dyt a:
R'a Y, To Ss Dnta
(dBA) (m?3) () (m?) (dBA)
59.6 | 41.9 0.5 9.9 61
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Aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido de
impacto entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las
tablas resumen del capitulo anterior, segin el modelo simplificado para la transmision estructural descrito en
UNE EN 12354-2:2000, utilizando para la prediccion del indice de nivel de presién acustica ponderada de
impactos, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacion
descritos en la norma EN 1SO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de célculo y la presentacion de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas

resumen de resultados.

NiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'ntw

Recinto receptor: Despacho Psicélogo 1 (Despacho) Protegido
Situacién del recinto receptor: Planta 1
Recinto emisor: Cuarto de Instalaciones (Cuarto técnico) De instalaciones
Area total del elemento excitado, Ss: 9.9 m2
Volumen del recinto receptor, V: 41.9 m3
0.16-V
L' .. = L' —10log| ——— | =45dB 060dB J
B > AO . T;)
=46.6 dB

Datos de entrada para el célculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

eEslterumc?S:gl m  Low Rw Suelo Olow Revestimiento Olaw S
basico (kg/m?) (dB) (dB) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m?)
Suelo flotante con lamina de Falso techo continuo liso
espuma de polietileno de alta "KNAUF" de placas de yeso
Losamaciza 500 69.561.0 densidad de 10 mm de espesor. 20 laminado. suspendido con 9 09.92
Solado de losetas hidraulicas ’ p ;
. estructura metalica
colocadas con adhesivo
Elementos de flanco
. m R . Olpw ORfw Lf Si .
Elemento estructural basico " Revestimiento D =W =21 Uniones
(kg/m?) (dB) (dB) (dB) (m) (m?)
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Suelo flotante con lamina de
espuma de polietileno de alta
D1JLosa maciza 500 61.0 densidad de 10 mm de espesor. 20  ---
Solado de losetas hidraulicas 1.1 99 i !
colocadas con adhesivo 7
1 Tabiqge.de una hoja, con 215 514 0
revestimiento
Suelo flotante con |l&mina de
espuma de polietileno de alta
D2|Losa maciza 500 61.0 densidad de 10 mm de espesor. 20  ---
Solado de losetas hidraulicas E—
colocadas con adhesivo 0.6 9.9 T
Fachada revestida con mortero TéaNsﬁslsﬁ%o dllr ecto \éVGSl.es
f2 Imonocapa, de hoja de fabrica, 162 45.2 laminado csnpa?glzsmieeni/gso - 12
con trasdosado directo .
incorporado
Suelo flotante con |lamina de
espuma de polietileno de alta
D3|Losa maciza 500 61.0 densidad de 10 mm de espesor. 20  ---
Solado de losetas hidraulicas 1.3 99 i !
colocadas con adhesivo 7
t3 |Tabique de una hoja, con 215 514 — 0
revestimiento
Suelo flotante con |lamina de
espuma de polietileno de alta
D4]Losa maciza 500 61.0 densidad de 10 mm de espesor. 20  ---
Solado de losetas hidraulicas e
colocadas con adhesivo 1.9 9.9 T
. Trasdosado directo W631.es
Fachada revestida con mortero "KNAUE" de placas de veso
f4 f[monocapa, de hoja de fabrica, 162 45.2 laminad pa lami y - 12
con trasdosado directo -aminado con ais amiento
incorporado
Suelo flotante con lamina de
espuma de polietileno de alta
D5]Losa maciza 500 61.0 densidad de 10 mm de espesor. 20  ---
Solado de losetas hidraulicas e
colocadas con adhesivo 4.0 9.9 T
Cubierta plana transitable, no Falso techo continuo liso
i5 |ventilada, con solado fijo, 598 63.8 KNAUF"de placas de yeso - 0
impermeabilizacion mediante "~ laminado, suspendido con
laminas asfélticas. (Losa maciza) estructura metdlica
Suelo flotante con lamina de
espuma de polietileno de alta
D6|Losa maciza 500 61.0 densidad de 10 mm de espesor. 20  -- N
Solado de losetas hidraulicas 4.0 9.9
colocadas con adhesivo
f6 [Medianeria de hoja de fabrica 258 55.6 0

Célculo del aislamiento acustico aruido de impactos:

Contribucidn directa, Lnw,pd:
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Elemento separador Lo Olow Ol Ss Lawpd Oba
(dB) (dB) (dB) (m2) (dB)
Losa maciza 69.5 20 9 9.9 40.5 11220.2
40.5 11220.2
Contribucién de Directo a flanco, Lnwpr:
Flanco Ln,w o LD,W RD,W Rf,w O Rf,w Kbt Lt Si Ln,w,Df Si/SS' Do
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (@dB) (m) (m? (dB)

1 69.5 20 61.0 51.4 0 9.5 1.1 9.9 35.3 3388.44
2 69.5 20 61.0 45.2 12 7.1 0.6 9.9 26.4 436.516
3 69.5 20 61.0 51.4 0 9.5 1.3 9.9 35.9 3890.45
4 69.5 20 61.0 45.2 12 7.1 1.9 9.9 31.0 1258.93
5 69.5 20 61.0 63.8 0 4.4* 4.0 9.9 39.7 9332.54
6 69.5 20 61.0 55.6 0 6.2 4.0 9.9 42.0 15848.9
45.3 34155.8

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y
superficie en la union entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN 12354-1.

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'y w:

I-In,w 0
(dB)
Lnw,Dd 40.5 11220.2
Lnw,Df 45.3 34155.8
46.6 45376
Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nrw:
I-ln,w V AO TO I-'nT,w
(dB) (m?) (m?) () (dB)
46.6 | 41.9 10 05 45
Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'ntw
Recinto receptor: Bafio Mixto (Aseo de planta) Habitable (Zona comun)
Situacién del recinto receptor: Planta 1
Recinto emisor: Cuarto de Instalaciones (Cuarto técnico) De instalaciones
Area total del elemento excitado, Ss: 9.9 m?
Volumen del recinto receptor, V: 14.5 m3
0.16-V
L', = L'  —10logl ——— | =42dB 060dB
nl w n.w AO . T;)

=39.0dB
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Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

ezlti:r;i:]rt;l m  Low Rw Suelo Olow Revestimiento Olaw S
basico  (kg/m?) (dB) (dB) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m?)

Suelo flotante con lamina de

espuma de polietileno de alta E:eﬁ?nfgoéznt%ﬁgt“éi?'g: gl?a
densidad de 10 mm de P P

espesor. Solado de losetas 20 de?s(;dag dle 10 mmh_ge, eﬁpesor. 20 9.92
hidraulicas colocadas con Solado de losetas hi rauficas
colocadas con adhesivo

Losamaciza 500 69.561.0

adhesivo
Elementos de flanco
m R OLpow ORfw Li S
Elemento estructural basico Y Revestimiento P =W = =1 Uniones
(kg/m?) (dB) (dB) (dB) (m) (m?)
Suelo flotante con l&mina de
espuma de polietileno de alta
D1]Losa maciza 500 61.0 densidad de 10 mm de espesor. 20  ---
Solado de losetas hidraulicas
colocadas con adhesivo 1.3 9.9 ¢ i
Cubierta plana transitable, no Falso techo continuo liso
ventilada, con solado fijo, "KNAUF" de placas de yeso
fil. A . 598 63.8 X . 0
impermeabilizacion mediante laminado, suspendido con
laminas asfélticas. (Losa maciza) estructura metdlica
Suelo flotante con lamina de
espuma de polietileno de alta
D2]Losa maciza 500 61.0 densidad de 10 mm de espesor. 20  ---
Solado de losetas hidraulicas 1.3 99 i !
colocadas con adhesivo _
f2 Tablql_Je _de una hoja, con 215 514 N 0
revestimiento

Célculo del aislamiento acustico aruido de impactos:

Contribucién de Directo a flanco, Lnwpr:

Flanco I-n,w O I—D,w RD,W Rf,w O Rf,w Kbt Lt Si I-n,W,Df Si/SS‘ Do
(dB) (dB) (dB)  (dB) (dB) (dB) (m (m) (dB)
1 69.5 20 61.0 63.8 0 3.2 1.3 9.9 36.0 3981.07
2 69.5 20 61.0 51.4 0 9.5 1.3 9.9 35.9 3890.45
39.0 7871.52

Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado, L'nw:
Lln,w D
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(dB)
Low,of 39.0 7871.52
39.0 7871.52

Nivel global de presién de ruido de impactos estandarizado, L't w:

Llnvw \Y AO TO L'nT,W
(dB) (m3) (m?) (s) (dB)
39.0 | 145 10 05 42
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Aislamiento acustico aruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo
contra ruido del exterior, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo
anterior, segun el modelo simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que
utiliza para la prediccion del indice ponderado de reduccion aculstica aparente global, los indices ponderados de

los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacion descritos en la norma UNE EN I1SO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de las entradas en las tablas

resumen de resultados.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Damnt.Atr

Tipo de recinto receptor: Trabajador Social (Despacho) Protegido (Estancia)
Situacion del recinto receptor: Planta 1
indice de ruido dia considerado, Lg: 70 dBA
Tipo de ruido exterior: Automoviles
Area total en contacto con el exterior, Ss: 26.8 m2
Volumen del recinto receptor, V: 48.4 m3

D, 1 =R',+AL +10log =37 dBA [ 37 dBA J

0
=39.8 dBA
Datos de entrada para el calculo:
Fachada
m R OR Si
Elemento estructural basico A Revestimiento interior A i
(kg/m?) (dBA) (dBA) (m?)

Fachada revestida con mortero Trasdosado directo W631.es "KNAUF" de
monocapa, de hoja de fabrica, con 232 48.1 placas de yeso laminado con aislamiento 8 191
trasdosado directo incorporado
Fachada revestida con mortero Trasdosado directo W631.es "KNAUF" de
monocapa, de hoja de fabrica, con 232 48.1 placas de yeso laminado con aislamiento 8 4.15
trasdosado directo incorporado

Huecos en fachada

RW Ctr RAtr Si
(dB) (dB) (dBA) (m?)

Huecos en fachada

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acustico
"control glass acustico y solar", sonor 4+4/6/6+6 low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acustico
"control glass acustico y solar", sonor 4+4/6/6+6 low.s laminar

38.0 -4 340 261

38.0 -4 34.0 3.78
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Cubierta
m R OR Si
Elemento estructural basico A Revestimiento interior A
(kg/m?) (dBA) (dBA) (m?)
Cubierta plana transitable, no ventilada, con Falso techo continuo liso "KNAUF" de
solado fijo, impermeabilizacién mediante 598 57.8 placas de yeso laminado, suspendido 0 14.36
laminas asfalticas. (Losa maciza) con estructura metalica
Elementos de flanco
- m Ratr - ORar Lt S .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones

(kg/m?) (dBA)

(dBA) (m) (m?)

Fachada revestida con mortero

F1 Jmonocapa, de hoja de fabrica, con 232 48.1 0 E—
trasdosado directo 3.4 45 T
f1 Tabique de una hoja, con trasdosado 112 354 0
en una cara
F2 |Sin flanco emisor ;
. . . . 34 79 ¢
f2 [Medianeria de hoja de fabrica 258 50.6 0
Fachada revestida con mortero
F3 Jmonocapa, de hoja de fabrica, con 232 48.1 0
trasdosado directo E—
Base de hormigén ligero. 24 79 —JT
3 |Losa maciza 668 59.6 Solado de losetas hidraulicas, 0
con mortero de cemento como
material de agarre.
F4 JAntepecho de fabrica 255 422 0
Fachada revestida con mortero Trasdosado directo W631.es DO
: P " " 11144+
f4 lmonocapa, de hoja de fabrica, con 232 481 KNAUF de pla_lcas (_1e yeso 8
. laminado con aislamiento
trasdosado directo .
incorporado
Cubierta plana transitable, no Falso techo continuo liso
ventilada, con solado fijo, "KNAUF" de placas de yeso
F5 | A, . . 598 57.8 X . 0 —
impermeabilizacion mediante laminas laminado, suspendido con : :
asfalticas. (Losa maciza) estructura metalica 0.514.4
5 Tabique de una hoja, con trasdosado 112 354 0
en una cara
Cubierta plana transitable, no Falso techo continuo liso
ventilada, con solado fijo, "KNAUF" de placas de yeso
F6 | o T . . 598 57.8 X . 0 —
impermeabilizacion mediante laminas laminado, suspendido con : :
asfalticas. (Losa maciza) estructura metalica 3.114.4
6 Tablqge _de una hoja, con 215 474 0
revestimiento
F7 |Antepecho de fabrica 255 422 0
Fachada revestida con mortero Trasdosado directo W631.es ) |
" " 24144 T
f7 |monocapa, de hoja de fabrica, con 232 48.1 KN.AUF de placas <_1e Yeso 8
) laminado con aislamiento
trasdosado directo .
incorporado
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Cubierta plana transitable, no Falso techo continuo liso
ventilada, con solado fijo, "KNAUF" de placas de yeso

F8 . o T . - 598 57.8 X . 0 _
impermeabilizacion mediante l&minas laminado, suspendido con i i
asfalticas. (Losa maciza) estructura metdlica 29144

f8 Tabique de una hoja, con trasdosado 112 354 0
en una cara
Cubierta plana transitable, no Falso techo continuo liso
ventilada, con solado fijo, "KNAUF" de placas de yeso

Fo . o T . - 598 57.8 X . 0 —
impermeabilizacion mediante l&minas laminado, suspendido con i |
asfalticas. (Losa maciza) estructura metalica 11144

f9 Tabique de una hoja, con trasdosado 112 354 0
en una cara

F10]Sin flanco emisor NN

41144
f10 |Medianeria de hoja de fabrica 258 50.6 0

Célculo de aislamiento acustico aruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire
exterior:

Contribucién directa, Rpgatr:

Elemento separador Roar ORpdar Rodgar Ss Si Rpdmatr .
P (dBA) (dBA) (dBA) (M) (m?) (dBA) Dd

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de
fabrica, con trasdosado directo

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de
fabrica, con trasdosado directo

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad
térmica + aislamiento acustico "control glass acustico y 34.0 34.0 26.8 2.6 44.1 3.87708e-005
solar", sonor 4+4/6/6+6 low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad
térmica + aislamiento acustico "control glass acustico y 34.0 34.0 26.8 3.8 425 5.60722e-005
solar", sonor 4+4/6/6+6 low.s laminar

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo,
impermeabilizacion mediante ldminas asfalticas. (Losa 57.8 0 57.8 26.8 144 60.5 8.8916e-007
maciza)

48.1 8 56.1 26.8 1.9 67.6 1.74758e-007

48.1 8 56.1 26.8 4.2 64.2 3.7999e-007

40.2 9.62869e-005
Contribucién de Flanco a flanco, Rgs atr:

RF At Ri atr ORFr A Kt Ly Si RFr atr

Flanco  isa)  (dBA) (dBA) @B) (M) (M)  (dBA) SiSs Or
1 48.1 35.4 0 63 34 45 493 1.98065€-006
3 48.1 59.6 0 69 24 79 66.0 7.42633¢-008
4 422 481 8 117 11 144 759 1.37715€-008
5 57.8 35.4 0 87 05 144 702 5.11658-008
6 57.8 47.4 0 68 31 144  66.1 1.31516€-007
7 422 481 8 117 24 144 727 2.877266-008
8 57.8 35.4 0 87 29 144 623 3.15486€-007
9 57.8 35.4 0 87 11 144 666 1.17214e-007
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55.7 2.71284e-006
Contribucién de Flanco a directo, Reqg atr:
Flanco RF atr Ra,atr UORFd,atr KFrd Ly Si Rrd,atr S/Se Uea
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

1 48.1 48.1 8 2.3* 3.4 45 59.7 1.80638e-007
3 48.1 48.1 8 13.4 2.4 7.9 74.8 9.78981e-009
4 42.2 57.8 0 6.5 1.1 14.4 67.6 9.31065e-008
5 57.8 57.8 0 -1.5 0.5 14.4 71.2 4.06424e-008
6 57.8 57.8 0 0.6 3.1 14.4 65.1 1.65569e-007
7 42.2 57.8 0 6.5 2.4 14.4 64.4 1.94527e-007
8 57.8 57.8 0 -15 2.9 14.4 63.3 2.50599e-007
9 57.8 57.8 0 -15 11 14.4 67.6 9.31065e-008

59.9 1.02798e-006

Contribucién de Directo a flanco, Rops atr:
Flanco Ro atr Rt At URoratr Kot Ly Si Roratr S/Ss Do
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

1 48.1 35.4 0 6.3 3.4 4.5 49.3 1.98065e-006
2 48.1 50.6 0 -1.3* 3.4 7.9 51.8 1.95332e-006
3 48.1 59.6 0 6.9 2.4 7.9 66.0 7.42633e-008
4 57.8 48.1 8 6.7 1.1 14.4 78.7 7.22736e-009
5 57.8 35.4 0 8.7 0.5 14.4 70.2 5.11658e-008
6 57.8 47.4 0 6.8 3.1 14.4 66.1 1.31516e-007
7 57.8 48.1 8 6.7 2.4 14.4 75.5 1.51001e-008
8 57.8 354 0 8.7 2.9 14.4 62.3 3.15486e-007
9 57.8 354 0 8.7 1.1 14.4 66.6 1.17214e-007
10 57.8 50.6 0 6.5 4.1 14.4 66.2 1.28523e-007

53.2 4.77447e-006

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y
superficie en la union entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccién aclstica aparente, ponderado A, R'ay:

R'atr
(dBA) .
Rpd.atr 40.2 9.62869e-005
REt Atr 55.7 2.71284e-006
Rrd atr 59.9 1.02798e-006
Rot atr 53.2 4.77447e-006
39.8 0.000104802
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dom T Atr:
IAtr O Lfs \% TO SS D2m,nT,Atr

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 289 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

(dBA) (dBA) (m3)

(s) (m?)

(dBA)

39.8 | 0 48.4

0.5 26.8

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Domnt,a (Medianera)

37

Tipo de recinto receptor:

Office Personal (Sala de descanso)

Habitable (Zona comun)

Situacion del recinto receptor: Planta baja
Area total en contacto con el exterior, Ss: 12.4 mz
Volumen del recinto receptor, V: 17.1m3
D, r4=R',+AL +10log = 46 dBA [1 40 dBA J
67,8
=49.9 dBA
Datos de entrada para el célculo:
Medianera
L m Ra - L URd,aA Si
Elemento estructural basico Revestimiento interior
(kg/m2)  (dBA) (dBA) (m?)
Medianeria de hoja de fabrica 258 54.6 0 5.04
Medianeria de hoja de fabrica 258 54.6 0 7.39
Elementos de flanco
. m Ra . ORa Lt S .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?)
F1]Sin flanco emisor :
i i i 22 50 -
1 Meqlanerla de hoja de 258 54.6
fabrica
F2 gﬁ(rji?;ena de hoja de 258 54.6 : ‘
Tabi d hoi 22 50 T
io [Tabique de una hoja, con 129 392
revestimiento
F3|Sin flanco emisor
Base de hormigon ligero. Solado de 23 50 ;
f3|Solera 375 55.5 losetas hidraulicas, con mortero de D
cemento como material de agarre.
Fa Meq|aner|a de hoja de 258 546
fabrica NN
Fachada revestida con 22 74 ¢
f4 lmortero monocapa, de hoja 131 41.9
de fabrica
F5|Sin flanco emisor 2.2 7.4 71
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Medianeria de hoja de

fabrica 258  54.6 0
F6|Sin flanco emisor
Base de hormigon ligero. Solado de 3.4 7.4 ’
f6 [Solera 375 55.5 losetas hidraulicas, con mortero de o

cemento como material de agarre.

Célculo de aislamiento acUstico a ruido aéreo en medianerias:

Contribucién directa, Rpga:
Roa UORbda Roda Ss Si Rod,ma

Elemento separador @BA) (dBA) (dBA) (m) (m) (dBA) Opd
Medianeria de hoja de fabrica 54.6 0 546 124 5.0 58.5 1.4063e-006
Medianeria de hoja de fabrica 54.6 0 546 124 7.4 56.9 2.06107e-006

54.6 3.46737e-006

Contribucién de Flanco a flanco, Rgsa:

Flanco RrA Ria ORFra K Ly Si Rrta S/Se: Ot
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
2 54.6 39.2 0 6.2 2.2 5.0 56.8 8.47379e-007
4 54.6 41.9 0 6.2 2.2 7.4 59.8 6.22433e-007
58.3 1.46981e-006
Contribucién de Flanco a directo, Rega:
Flanco RrA Ra.a ORFdA Krd Ly Si RFa,a S/Ss Drg
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
2 54.6 54.6 0 2.0 2.2 5.0 60.3 3.7851e-007
4 54.6 54.6 0 2.0 2.2 7.4 61.9 3.83789e-007
61.2 7.62299e-007
Contribucién de Directo a flanco, Rpsa:
Flanco Rp.a Ria ORpra Kbt Ly Si Rora S/Ss Uor
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 54.6 54.6 0 -0.7* 2.2 5.0 57.6 7.04819e-007
2 54.6 39.2 0 6.2 2.2 5.0 56.8 8.47379e-007
3 54.6 55.5 0 -0.6 2.3 5.0 57.8 6.73097e-007
4 54.6 41.9 0 6.2 2.2 7.4 59.8 6.22433e-007
5 54.6 54.6 0 -0.7* 2.2 7.4 59.2 7.14649e-007
6 54.6 55.5 0 -0.5* 3.4 7.4 57.9 9.64035e-007
53.4 4.52641e-006

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y

superficie en la union entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccion acUstica aparente, ponderado A, R'a:
R'a O
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(dBA)

Roa 54.6 3.46737e-006

Rrta 58.3 1.46981e-006

Rraa 61.2 7.62299¢-007

Rora 53.4 4.52641e-006
49.9 1.02259¢-005

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Domnt.A:

R'A V TO SS D2m,nT,A
(dBA) (m?) (s) (m?) (dBA)
49.9 | 17.1 05 12.4 46
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7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se

aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecucion de la obra realizara la planificacion del
control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las
caracteristicas del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del
Director de Obra, ademas de a las especificaciones de la normativa de aplicacion vigente. Todo

contemplando los siguientes aspectos:

El control de calidad de la obra incluira:
A. El control de recepcién de productos, equipos y sistemas.
B. El control de la ejecucién de la obra.

C. El control de la obra terminada.

Para ello:

1) El director de la ejecuciéon de la obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucién de la obra la documentacién de los productos anteriormente sefialada,
asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando
proceda; y

3) Ladocumentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del

control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por el
director de la ejecucién de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracién Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de

su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.
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7.1 CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS:

El control de recepcion abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los
gue asi se les exija en la reglamentacion vigente, en el documento de proyecto o por la Direccién
Facultativa. Este control se efectuara sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de
aceptacion y rechazo, y adoptandose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en
su defecto, por la Direccién Facultativa.

El Director de Ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la
obra.

Durante la obra se realizaran los siguientes controles:

7.1.1 Control de la documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de
ejecucidn de la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta
documentacién comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean

transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad:
El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido
en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del

CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.
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El director de la ejecucién de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la

aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.1.3 Control mediante ensayos:

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la Direccién facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos
en el proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los

ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar.

7.2 CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA:

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentaciéon y contencién, se
debera contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién debera ser puesto en
conocimiento por el Director de Ejecucion de la Obra cualquier resultado anémalo para adoptar las
medidas pertinentes para su correccion.

Durante la construccidn, el director de la ejecucién de la obra controlard la ejecucién de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion vy
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion
aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En
la recepcioén de la obra ejecutada se tendran en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las
entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas

innovadores, previstas en el articulo 5.2.5 del CTE. En concreto, para:

7.2.1 El hormigon estructural:
Se llevara a cabo segun control estadistico, debiéndose presentar su planificacion

previo al comienzo de la obra.
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7.2.2 El acero para hormigon armado:

Se llevara a cabo segun control a nivel normal, debiéndose presentar su planificacion
previo al comienzo de la obra.
7.2.3 Otros materiales:

El Director de la Ejecucion de la obra establecera, de conformidad con el Director de

la Obra, la relacién de ensayos y el alcance del control preciso.

7.3 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA:

Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacion aplicable, programadas en
el Plan de control, y especificadas en el Pliego de condiciones, asi como aquéllas ordenadas por la
Direccidn Facultativa.

De la acreditacion del control de recepcidn en obra, del control de ejecucién y del control de

recepcion de la obra terminada, se dejara constancia en la documentacion de la obra ejecutada.

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEJARA CONSTANCIA.

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES:

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada.

Suministro y recepciéon de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.

Control de ejecucidn en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Se prestara atencion a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecucion
de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.

Puesta en obra de aislantes térmicos (posicién, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)
Posicion y garantia de continuidad en la colocacién de la barrera de vapor.

Fijacién de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.

SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD:
Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucidn de aislamiento aportada.
Suministro y recepcién de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.
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Control de ejecucion en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Todos los elementos se ajustaran a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la seccion HS 1 Proteccién
frente a la Humedad.

Se realizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.

INSTALACIONES TERMICAS

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE).

Suministro y recepciéon de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.

Control de ejecucidn en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Montaje de tuberia y pasatubos segun especificaciones.

Caracteristicas y montaje de los conductos de evacuacién de humos.

Caracteristicas y montaje de las calderas.

Caracteristicas y montaje de los terminales.

Caracteristicas y montaje de los termostatos.

Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presion de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.

Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontaneria). La presion de

prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.

INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién de climatizacién aportada.
Suministro y recepcién de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.

Control de ejecucidn en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Replanteo y ubicacién de maquinas.

Replanteo y trazado de tuberias y conductos.

Verificar caracteristicas de climatizadores, fan-coils y enfriadora.
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Comprobar montaje de tuberias y conductos, asi como alineacion y distancia entre soportes.
Verificar caracteristicas y montaje de los elementos de control.

Pruebas de presién hidraulica.

Aislamiento en tuberias, comprobacion de espesores y caracteristicas del material de aislamiento.
Prueba de redes de desague de climatizadores y fan-coils.

Conexién a cuadros eléctricos.

Pruebas de funcionamiento (hidraulica y aire).

Pruebas de funcionamiento eléctrico.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién eléctrica aportada, justificando de manera expresa el
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y de las Instrucciones Técnicas
Complementarias.

Suministro y recepcién de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucidn en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacién-apoyos, tierras, etc.

Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccién del cable y montaje de bandejas y soportes.
Situacion de puntos y mecanismos.

Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.

Sujecion de cables y sefializacion de circuitos.

Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).
Montaje de mecanismos (verificacion de fijacion y nivelacion)

Verificar la situacién de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.

Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.

Cuadros generales:

Aspecto exterior e interior.

Dimensiones.

Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automaticos, diferenciales,
relés, etc.)

Fijacion de elementos y conexionado.

Identificacion y sefializacién o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
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Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
Pruebas de funcionamiento:

Comprobacion de la resistencia de la red de tierra.
Disparo de automaticos.

Encendido de alumbrado.

Circuito de fuerza.

Comprobacién del resto de circuitos de la instalacion terminada.

INSTALACIONES DE EXTRACCION

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucion de extraccion aportada.
Suministro y recepciéon de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.

Control de ejecucidn en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Comprobacién de ventiladores, caracteristicas y ubicacion.
Comprobacién de montaje de conductos vy rejillas.

Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.

Prueba de medicion de aire.

Pruebas afiadidas a realizar en el sistema de extraccion de garajes:
Ubicacion de central de deteccién de CO en el sistema de extraccion de los garajes.
Comprobacién de montaje y accionamiento ante la presencia de humo.

Pruebas y puesta en marcha (manual y automatica).

INSTALACIONES DE FONTANERIA

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién de fontaneria aportada.
Suministro y recepcién de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.

Control de ejecucidn en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Punto de conexién con la red general y acometida

Instalacion general interior: caracteristicas de tuberias y de valvuleria.

Proteccidn y aislamiento de tuberias tanto empotradas como vistas.
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Pruebas de las instalaciones:

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad parcial. La presion de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.

Prueba de estanqueidad y de resistencia mecanica global. La presion de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.

Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:

Medicién de caudal y temperatura en los puntos de agua

Obtencion del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en
funcionamiento simultaneo.

Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.

Medicién de temperaturas en la red.

Con el acumulador a régimen, comprobaciéon de las temperaturas del mismo en su salida y en los
grifos.

Identificacion de aparatos sanitarios y griferia.

Colocacion de aparatos sanitarios (se comprobara la nivelacién, la sujecién y la conexién).
Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterias (se comprobara la griferia, las cisternas y el
funcionamiento de los desagues).

Prueba final de toda la instalacion durante 24 horas.

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién de proteccion contra incendios aportada, justificando de
manera expresa el cumplimiento del Documento Basico DB Sl Seguridad en Caso de Incendio.
Suministro y recepcién de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

Los productos se ajustaran a las especificaciones del proyecto que aplicara lo recogido en el REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego.

Control de ejecucidn en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificacién de los datos de la central de deteccion de incendios.

Comprobar caracteristicas de detectores, pulsadores y elementos de la instalacion, asi como su

ubicacion y montaje.
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Comprobar instalacién y trazado de lineas eléctricas, comprobando su alineacién y sujecion.

Verificar la red de tuberias de alimentacién a los equipos de manguera y sprinklers: caracteristicas y
montaje.

Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: caracteristicas, ubicacién y montaje.

Prueba hidraulica de la red de mangueras y sprinklers.

Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.

Comprobar funcionamiento del bus de comunicacién con el puesto central.

En Santa Cruz de Tenerife, Julio de 2023.

Fdo.: la Arquitecta.
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= B UJAN BUJAN ALVAREZ SILVIA -

13982259F

AR EZ Nombre de reconocimiento
(DN): cn=BUJAN ALVAREZ
SILVIA - 13982259F,

S I LVIA - sn=BUJAN ALVAREZ,

givenName=SILVIA, c=ES,

13982259F soar ™

Fecha: 2023.07.10 08:15:22
+01'00"

Silvia Bujan Alvarez.

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 301 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

VI. OTROS DOCUMENTOS QUE ACOMPANAN AL PROYECTO
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estudio de arquitectura
y consultoria acustica

DOCUMENTO 1.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD).

INDICE

1. MEMORIA
1.1 IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR.
1.2 MEDICION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS.
1.3 MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU” PREVISTAS
1.4 PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS.
1.5 PREVISION DE OPERACIONES DE VALORACION “IN SITU” DE LOS RESIDUOS
GENERADOS.
1.6 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES
“IN SITU”.
PLIEGO DE CONDICIONES.
3. PRESUPUESTO.
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1. MEMORIA.

Proyecto: MEJORA DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE HORACIO NELSON
34 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Emplazamiento: C/ Horacio Nelson n°34, 38006 Santa Cruz de Tenerife

Promotor: SERVICIO TECNICO DE PATRIMONIO Y MANTENIMIENTO,
DIRECCION INSULAR DE HACIENDA, AREA DE PRESIDENCIA
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, Plaza de Espafia
s/n, C.P: 38001, de Santa Cruz de Tenerife, Provincia de Santa Cruz
de Tenerife.

Autora del Proyecto: D2, SILVIA BUJAN ALVAREZ

P.E.M. de la obra: 497.163,22 €

Técnico Redactor del Estudio: D2, SILVIA BUJAN ALVAREZ
Arquitecta.
N° colegiada: 2.854 C.O.A. de Tenerife, La Gomera y El Hierro.

El presente Estudio de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion se redacta en base
al Proyecto de la obra en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicién tal y como establece en
su articulo 4.

Este estudio, por una parte, realiza una medicion real de los residuos que se produciran en los
trabajos de demolicidn de la obra, y por otra parte, para la determinaciéon de los residuos generados
por la construccidon y ante la falta de informacién precisa sobre su generacion, se utilizaran los
estudios realizados por el ITeC, Instituto de Tecnologia de la Construccién de Catalufia, y los de de la
Comunidad de Madrid.

En ambos, se manejan parametros estimativos con una densidad del orden de 1,50 tm/m® a
0,50 tm/m®

1.1 IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR.
Los residuos de la construccidon y demolicidn que se generardn en la obra, expresados en

toneladas y metros cubicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y correccion de errores de ésta el 12 de marzo del 2002, por
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la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos (LER).

Descripcion segun Capitulos del Anejo Il de la ORDEN MAM/304/2002 Céd. LER.
RC: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla. 17 03 01*
2. Madera
Madera 17 02 01
3. Metales (Incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, laton 17 04 01
Aluminio 17 04 02
Plomo 17 04 03
Hierro y acero 17 04 05
Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10 1704 11
4. Papel
Papel 200101
5. Plastico
Pléastico 17 02 03
6. Vidrio
Vidrio 17 02 02
7. Yeso
Materiales de construccion a partir de yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02

RC: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07. 01 04 08
Residuos de arena y arcilla 01 04 09
2. Hormigon
Hormigén 170101
Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 01 06 170107
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
Tejas y materiales ceramicos 170103
Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 01 06 170107
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4. Piedra

RC mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04
5. Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), iedras y lodos de drenaje

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 17 0504

RC: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
Residuos biodegradables 200201
2. Potencialmente peligrosos y otros
Tubos fluorescentes 200121
Equipos eléctricos y electrénicos desechados, distintos de los especificados en los codigos 2001 35

20 01 21y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos

Sobrantes de pintura o barnices 080111
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03
Sobrantes de desencofrantes 07 0701
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla 17 03 01
Alquitran de hulla y productos alquitranados 17 03 03
Materiales de construccion que contienen Amianto 17 06 05
Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los especificados 17 09 04

en los codigos 170901,170902 y 170903

1.2 MEDICION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS.

La parte de residuos generados por la obra de demolicion, se cuantifican de manera precisa,
aportando el estado de Mediciones y Presupuesto del proyecto, cuyo volumen y peso serian los

siguientes:
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26.01.01.01 m? Clasificacidn, carga, trasporte y coste de Productos de NNP

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicién en fracciones segin Real Decreto 105/2008,
con medios manuales, de productos de Naturaleza No Pétrea, inclsuo carga manual y transporte de residuos, pre-
viamente clasificados, troceados yfo ensacados, producidos en obras de construccién y/o demolicidn, en contene-
dorde 7 m? a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a
la obra o a centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor y pago del Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m? con residuos de Naturaleza No Pé-
trea, con codigos segln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacidn, segin RD
105/2008 yla Ley 22/2011.

POR DEMOLICION

Balaustrada 1 11,00 0,30 3,30
Tabiques 1 153,82 0,22 33,84
1 14,27 0,22 3,14
Alicatados 1 13,05 0,07 0,91
Yesos 1 146,78 0,02 2,94
1 180,00 0,02 3,60
Enfoscados 1 613,92 0,03 18,42
1 67,77 0,03 2,03
Solado+Atezado 1 143,53 0,20 28,71
1 114,85 0,20 0,50 11,49
Pavés 1 0,78 0,15 0,12
Tejas 1 5,18 0,20 1,04
Elementos de hormigon 1 9,22 0,30 2,77
1 13,19 0,22 2,90
1 1,12 1,12
1 50,36 0,30 15,11
1 16,28 1,00 16,28
POR CONSTRUCCION
MNaturaleza no pétrea 1 8,15 8,15

155,87 38,60 6.016,58

26.01.01.02 m? Clasificacion, carga, trasporte y coste de Productos de NP

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segun Real Decreto 105/2008,
con medios manuales, de productos de Naturaleza Pétrea, inclsuo carga manual y transporte de residuos, previa-
mente clasificados, troceados y/o ensacados, producidos en obras de construccién yfo demolicion, en contenedor
de 7 m? a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la
obra o a centro de valorizacidn o eliminacidn de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor y pago del Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m? con residuos de Naturaleza Pétrea,
con codigos segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado porla Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacidn, segin RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

POR DEMOLICON

Carpinterias 1 42,00 42,00
Barandas 1 28,65 28,65
Rejas 1 3,00 3,00
POR CONSTRUCCION

Naturaleza Pétrea 1 37,61 37,61

111,26 42,26 4.701,85

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 308 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion . AN ,

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

26.01.01.04 m* Carga sobre contenedor y trasporte de tierras a vertedero autz

Clasificacion a pie de obra de productos procedentes de la excavacidn, segun Real Decreto 105/2008, con medios
manuales, inclsuo carga manual ytransporte de residuos, previamente clasificados, troceados yfo ensacados, pro
ducidos en obras de construccién y/o demolicién, en contenedor de 7 m?, a vertedero especifico, instalacién de tra
tamiento de residuos de construccion ydemolicién externa a la obra o a centro de valorizacién o eliminacion de re
siduos, situado a una distancia maxima de 50 km. Incluso servicio de entrega, alquiler yrecogida en obra del conte
nedory pago del Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m?® con residuos procedentes de las Excavaciones,
a gestor de residuos autorizado porla Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacidon o elimina
cién, seglin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el via
je de vuelta.

Excavaciones 1 6,75 6,75
1 13,17 13,17
19,92 10,12 201,59
26.01.01.03 m? Clasificacion, carga, trasporte y coste de Productos Peligrosos

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicidn en bidones de 200litros de capacidad, de pro
ductos de Naturaleza Potencialmente Peligrosos y Otros, inclsuo carga manual y transporte de los residuos, previa
mente clasificados y almacenados, producidos en obras de construccién y/o demolicidn, en Bidén de 200 litros, a
vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construccidon ydemolicidon externa a la obra 0 a cen
tro de valorizacidon o eliminacidn de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. Incluso coste del
bidon y pago del Canon de vertido por entrega, a gestor autorizado de residuos peligrosos, de de biddn de 200 litros
de capacidad con sustancias peligrosas, procedentes de la construccién o demolicion. El precio incluye el recipien
te y el transporte.

POR DEMOLICION

Lamina asfaltica 1 85,00 0,10 0,10 0,85
POR CONSTRUCCION
Otros 1 10,95 10,95
11,80 113,26 1.236,47
26.01.01.05 t Coste entrega resid. mat aislamiento con amianto a gestor autori

Entrega de residuos de materiales de aislamiento que contienen amianto, (tasa vertido), con codigo 170601 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Con
sejeria de Medio Ambiente, para operaciones de eliminacidn, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

0,1 51,74 13,75 0,01 0,71

0,71 1.591,35 1.129,86

Los residuos que se generan en la Obra de Construccion, obra nueva, se determinan en base
a los estudios realizados por el ITeC, Instituto de Tecnologia de la Construccion de Catalufia, y los de

de la Comunidad de Madrid, ya comentados en el apartado 1 del presente documento.

OBRA NUEVA:

Volumen total estimado de residuos:
V “otros residuos” :  Yor =S X H[m3] =328,89 m2x 0,20 m: Vor = 65,78 m3

Peso total estimado de residuos (en Tn):
PESO de otros residuos
Vor X d [Tn] = 65,78 m3 x 1,00 tn/m3 = 65,78 tn
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Donde:
S: superficie construida total en m2
H: altura media de RCD [m]; se estima en 0,20 m

V total: Volumen total RCD en m3
d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m3y 0,5 tn/m3.

RCD: Residuos de Construccién y Demolicion

Una vez estimado el dato global de Tn de RCD por m2 construido, estimamos el peso por
tipologia de residuos, utilizando los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la

composicién en peso de los RCD que van a sus vertederos:

Evaluacion teorica % en peso T
del peso por tipologia de RC (segin PNRCD Toneladas de
2001-2006, cada tipo de RC
CCAA: Madrid) (T total x %)

RC: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto (codigo LER: 17 03 02) 5,00 3,29
2. Madera (cédigo LER: 17 02 01) 4,00 2,63
3. Metales (c6digo LER: 17 04) 2,50 1,64
4. Papel (codigo LER: 20 01 01) 0,30 0,20
5. Plastico (cédigo LER: 17 02 03) 1,50 0,99
6. Vidrio (codigo LER: 17 02 02) 0,50 0,33
7. Yeso (codigo LER: 17 08 02) © 0,20 0,13

Total Estimacion (t) 14,00 9,21

RC: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos (cddigo LER: 01,04,08 y 20 03 01)° 4,00 2,63
2. Hormigon (codigo LER: 17 01 01)° 12,00 7,89
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos (codigo LER: 17 01 02 y 17 01 03) ° 54,00 35,52
4. Piedra (codigo LER: 17 09 04 ) 5,00 3,29

Total Estimacion (t) 75,00 49,34

RC:Potencialmente peligrosos y otros

1.Basura 7,00 4,60
2.Potencialmente peligrosos y otros 4,00 2,63
Total Estimacion (t) 11,00 7,23
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Estimacion del volumen de los RC segun el peso evaluado:
Con los datos obtenidos de la tabla anterior (toneladas de cada tipo de RC), dividiendo por la

densidad de cada tipo de residuo, obtendremos el volumen en m? de cada uno de ellos.

Evaluacién teorica Toneladas de Densidad Volumen de
del peso por tipologia de RC Residuos (T) (T/m®) Residuos
(m°)

RC: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto (cédigo LER: 17 03 02) 3,29 1,00 3,29
2. Madera (c6digo LER: 17 02 01) 2,63 1,50 1.75
3. Metales (cédigo LER: 17 04) 1,64 1,50 1.09
4. Papel (cédigo LER: 20 01 01) 0,20 0,75 0.26
5. Plastico (cédigo LER: 17 02 03) 0,99 0,75 1.31
6. Vidrio (codigo LER: 17 02 02) 0,33 1,00 0.32
7. Yeso (codigo LER: 17 08 02) ° 0,13 1,00 0.13

Total RC Naturaleza no pétrea 9,21 8,15

RC: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos (cédigo LER:01,04,08 y 20 03 01)

2,63 1,50 1,75
2. Hormigén (cédigo LER: 17 01 01) 7.89 1,50 526
3. Ladrillos, azulejos, ceramicos (codigo LER:170102y170103) °© 3552 1,25 28.41
4. Piedra (cédigo LER: 17 09 04 ) 3.29 1,50 2.19
Total RC Naturaleza pétrea 49,34 37,61
RC:Potencialmente peligrosos y otros
1.Basura 4,60 0,7 6,57
2.Potencialmente peligrosos y otros 263 0.6 438
Total RC Potencialmente peligrosos y otros 7,23 10,95

1.3 MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACION / SELECCION).

Segun el Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion los residuos de construccion y demolicion deberd separarse en las
siguientes fracciones cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigon: 80 t.

- Ladrillos, tejas ceramicos: 40 t.
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- Metal: 2t.

- Madera: 1t.

- Vidrio: 1t

- Plastico: 0,5t.

- Papel y carton: 0,5 t

En el presente proyecto supera puntualmente de forma individual alguna de las cantidades

por lo que es preciso segregar in situ.

X Eliminacion previa de elementos desmontables y / o peligrosos

Derribo separativo/ segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos +

carton + envases, orgénicos, peligrosos)

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior

tratamiento en planta

1.4 PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO DE IDENTIFICARA EL DESTINO PREVISTO).

Destino Previsto

Operacién Prevista -
Inicialmente

No se prevé operacion de reutilizacién alguna

X Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion PROPIA OBRA

PROPIA OBRA/
GESTOR AUTORIZADO DE
RESIDUOS

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos

X reciclados o en urbanizacion

X Reutilizacién de materiales ceramicos PROPIA OBRA

GESTOR AUTORIZADO DE

X Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
RESIDUOS

GESTOR AUTORIZADO DE
RESIDUOS

X Reutilizacién de materiales metalicos

Otros (indicar)
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1.5 PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU" DE LOS RESIDUOS
GENERADOS.

X | No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Utilizacién principal como combustible 0 como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de 4cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Decision Comision
96/350/CE.

Otros (indicar)

1.6 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN
SITU" (INDICANDO CARACTERISTICAS DE CADA TIPO).

Las empresas de Gestion y Tratamiento de Residuos estaran autorizadas expresamente para
la gestién de residuos no peligrosos. En los cuadros del apartado 1.2 se encuentran las cantidades

previstas de cada uno de ellos.

RC: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino
X | Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 Reciclado Planta de
Reciclaje RCD
X | Madera Reciclado Gestor
Autorizado RNP
Gestor
X Metales: cobre, bronce, latén, hierro, acero, ..., Reciclado Autorizado
mezclados o sin mezclar Residuos No
Peligrosos
Gestor
Papel, plastico y vidrio Reciclado Autorizado
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X Residuos No
Peligrosos

Gestor

Yeso Autorizado

Residuos No
Peligrosos

RC: Naturaleza pétrea

X | Residuos pétreos triturados distintos del cédigo 01 04 Planta de
07 Reciclaje RCD

X | Residuos de arena, arcilla, hormigon... Reciclado Planta de
Reciclaje RCD

X | Ladrillos, tejas y materiales ceramicos. Reciclado Planta de
Reciclaje RC

X | RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02, Reciclado Planta de
03 Reciclaje RC

RC: Potencialmente peligrosos y otros

Basuras

X | Residuos biodegradables Reciclado/ Vertedero | Planta de RSU

Potencialmente peligrosos y otros

X Gestor
Mezcla de materiales con sustancias peligrosas o Tratamiento Autorizado
contaminadas /Deposito Residuos

Peligrosos
Materiales de aislamiento que contienen amianto
Gestor
x | Materiales de construccion que contienen amianto Deposito Auto.rizado
Residuos
Peligrosos
Residuos de construccion y demolicion que contienen
mercurio
Residuos de construccién y demolicion que contienen
PCB’s
Otros residuos de construccion y demolicion que
contienen SP’s
Gestor

x Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 Tratamiento Autorizado

06 03 /Deposito Residuos No
Peligrosos
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Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Aceites usados (minerales no clorados de motor...)
Gestor
Tratamiento Autorizado
X | Tubos fluorescentes L .
/Depasito Residuos
Peligrosos
Pilas alcalinas, salinas y de botdn
Gestor
. . . Tratamiento Autorizado
X | Envases vacios de plastico o metal contaminados , . .
/Deposito Residuos
Peligrosos
X | Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes... Tratamiento/Depésito Gestor
Autorizado
X | Sobrantes de desencofrados Tratamiento/Depésito Residuos
Peligrosos
Baterias de plomo

2. PLIEGO DE CONDICIONES.

Obligaciones de los agentes intervinientes.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
gue ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y
demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y
aceptada por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la oba.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion (contratista), cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracién para su gestion.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la legislacion
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la
legislacion autondmica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas locales.

Los residuos de construccién y demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacién y en (ltima instancia a

depdsito en vertedero.
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El productor de residuos (el promotor) habrd de obtener del poseedor (contratista) la
documentacién acreditativa de que los residuos de construccion y demolicién producidos en la obra
han sido gestionados en la misma o entregados a una instalacién de valorizacién o de eliminaciéon
para su tratamiento por gestor de residuos autorizados, en los términos regulados en la normativa v,
especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentacion sera conservada durante
cinco afios.

En las obras de edificacion sujetos a licencia urbanistica la legislacion autonémica podra
imponer al promotor (productor de residuos) la obligacion de constituir una fianza, o garantia
financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia
en relacién con los residuos de construccion y demoliciéon de la obra, cuyo importe se basara en el

capitulo especifico de gestion de residuos del presupuesto de la obra.

Prescripciones en relacidon con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construccion en obra.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El depdsito temporal para RC valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se realice en
contenedores 0 en acopios, se deberd sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefalizarse correctamente,
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. Dichos contenedores deberan
estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material reflectante. En los
mismos deberd figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacién del titular del contenedor:
razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo,
para evitar el deposito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos
de separacion que se dedicaran a cada tipo de RC.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la

licencia de obras), especialmente si obligan a la separaciéon en origen de determinadas materias
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objeto de reciclaje o deposicidn. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista
realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también,
considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RC, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera...) son centros
con la autorizacion autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente. Se debera contratar sélo
transportistas 0 gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizard un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RC deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos
RC (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera
aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo 0 se generen en una obra nueva de nueva planta se regird conforme a la legislacién
nacional vigente (ley 10/1998, Real Decreto 833/88, RD 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la
legislacion autondmica (ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos
de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos enmarcados por la legislacion y
autoridad municipales Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por
la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto1l7 06 05*
(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o0 como no peligrosos. En cualquier caso,
siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la
prevencion y reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi
como la legislacion laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn, seran tratados como residuos
“escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de
altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacion

con otros materiales.

+34 678 608 494 +34 922 24 2815 sbujan@coactfe.org  www.sbujan.com C/ Bethencourt Alfonso, 24, 4° 38002, S/C Tenerife, Espafia

Pdg. 317 de 339



Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

Segun requiere la normativa, se prohibe el depdésito en vertedero de residuos de construccién
y demoliciéon que no hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

Se debe asegurar en la contratacion de la gestién de los residuos, que el destino final o el
intermedio son centros con la autorizaciéon autonémica del organismo competente en la materia. Se
debe contratar sélo transportistas o0 gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los

registros correspondientes.

Documentacion.

La entrega de residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificacién del poseedor, del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el niumero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o metros cubicos, 0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden
MAM/304/202, de 8 de febrero y la correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo
y la identificacién del gestor de las operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas
documentacién acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto
105/2008 que regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y de demolicion.

El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacién de los residuos realizados
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestién de
los residuos recibidos, especificando la identificacién del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o
metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuo entregado, codificado
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la
correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo y la identificacion del gestor de las
operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion
efectlie Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacién ulterior al que

se destinan los residuos.
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Segun exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se debera remitir
notificacion al 6rgano competente de la comunidad autbnoma en materia medioambiental con al
menos diez dias de antelacion a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a mas de
una provincia, dicha notificacion se realizara al Ministerio de Medio Ambiente.

Para el transporte de los residuos peligrosos se completard el Documento de Control y
Seguimiento.

Este documento se encuentra en el érgano competente en matera medioambiental de la
comunidad auténoma.

El poseedor de residuos facilitara al productor acreditacion fehaciente y documental que deje
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregara certificado con

documentacion gréfica.

Normativa.

Europa:

- Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 por la que
se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

- Directiva 98/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del19 de noviembre, sobre los residuos
y por la que se derogan determinadas Directivas.

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los
residuos.

- Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la
gestién de residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relacion con la prevencion y reparacion de dafos
medioambientales (modificada por la Directiva 2006/21/CE).

- Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modiica la Diectiva
75/442/CEE relativa a residuos.

- Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (modficada por la
Directiva 91/156/CEE).

Espafia:
- ORDEN APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales
naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las

que se generaron.
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- Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operacion R1 del anexo Il de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Correccion de Errores de la Resolucion de 16 de noviembre de 2015, de la Direccion General de
Calidad y Evaluacién Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestion de
Residuos (PEMAR) 2016-2022.

- Resolucién de 16 de noviembre de 2015, de la Direccidn General de Calidad y Evaluacion Ambiental
y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de
2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestion de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

- LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

- Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2001 - 2006: Resolucién de 14 de junio de
2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, (PNRCD) por la que se dispone la publicacion del
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el plan.

- Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000 - 2006.

RESOLUCION de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climético, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de
Residuos para el periodo 2008-2015.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de residuos de
construccion y demolicion.

- Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican las
Operaciones de Valoracién, la eliminacién de residuos y la Lista Europea de Residuos

(LER). [Correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.]

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988.

- ORDEN de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterizacion de los
residuos toxicos y peligrosos.

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la
Ley 20/1986, bésica de residuos téxicos y peligrosos.

- Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos.
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Canarias:

- Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para el
otorgamiento de las autorizaciones de gestion de residuos y se crea el Registro de Gestores de
Residuos de Canarias.

- Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de Canarias.

- Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los articulos 34 y 35 de la Ley 1/1999 de 29
de enero, de Residuos de Canarias.

- Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (Derogados por articulos 34 y 35 por la Ley
5/2000, de 9 de noviembre).

3. PRESUPUESTO.

El presupuesto del coste previsto para la gestion de los residuos de construccion se detalla en

el capitulo 26 del documento V. Mediciones y Presupuestos.
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estudio de arquitectura
y consultoria acustica

DOCUMENTO 2:
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estudio de arquitectura
y consultoria acustica

DOCUMENTO DE ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA MINISTERIAL DE FOMENTO.
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DIRECCION POSTAL PLAZA DE ESPAFIA

MUNICIFIO SANTACRUZDETEMERFE (111
comiGoposTal | ssoo | PROVINCIA  SANTACRUZDETEMERFE T
Al CLASE DE PROMOTOR (8=fizl= con X lz casilla que corr=sponda) |

1. SOCIEDAD MERCAMTIL
11 PRIvADA
12 PUBLICA [3.5.4, ete.].

2. COOPERATINVA

3. COMUMIDAD DE PROPIET ARIOS ..

4. PEREOMNAS FISICAS
41PARTICULAR PARA US0 PROPID
4.2 PROMOTOR PRIYADD

& ADPAIMIETRACIN DEL ESTADD oo
£ ADMINISTRACION ALTONGRICA ...
7. ADBAIMIETRACIIN PROVIMNCIAL ..o

5. ADRINISTRACION BUMICIPAL .ooooeeeereeeereees

3. OTROE PROMOTORES [especifique)

| Al EMPLAZANMIENTO DE LAS OBEAS |
DIRECCIGN POST AL Calle Horacio Melzon Mim o4
MUNICIPIO Tunts Cruz de Tenerfic D:D
PROWINGA [anen Cruz de Tenerife :II T
UREAND  UREANIZAELE NO URBANIZABLE

CLAZIFICACION DEL SUELD (rofale zan Hla zarills qus zarrorpandal

=]

s

[

Ad

REGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS

INDIRUE TIFO DE PROTECCION T N.2 DE VIVIENDAS

[zenale con X la casilla que carrespanda)

i5E ACOGERA LA EDIFICACION
U OBRA, TOTAL O PARCIALMENTE,
& PROTECCION OFICIALY

Lrefale con i la carilla que zorrerpondal

no[ ] o
s ] 1

TIPO DE FROTECCION
YIYIENDAS OE PROTECCION OFICIAL (WFO)

M.2 DE WIVIENDAE

(LI

OTRAS WIVIENDAS PROTEGIDAS SEGUN LA NOR-

FAATIN A PROPLA DE LA CORMUNIDAD ALTOMORMA, I:l ]

Hoja 1
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[As DURACION DE LA OBRA |

TIEMPO PREVISTO ENTRE L& CONCESION DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA, EN MESES ..
(Si fuera infarfor a un mes, se indicara 0 0).

DUFACION PREVISTA DE LA OBFA ENMESES . oo oo

(Si fuera infarior a un mes, se indicara 0 0.

E L

A6 NUMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1)
(sezun destino final de los edificios, pueden coexistir vanos tipos de edificios)
(Sefiae com uma X b conills que comsponds)
Obras defen edificios ... ...l e et
Obras que s0lo afecten a locales (Bajos comerciales, locales de oficinas,
BARCES, B0 oo [P e |:[ -.... Pasedirectamente al cuadre C.1
1. EDIFICIOS RESIDENCIALES 1. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Nimersdeedifiies DESTINADOS A Numere de edificies
Aislados ... Explotaciones agrarias, panaderas o pesca ...
Comuma I socados (2} Industrias
Destinados a iw : H 3 e SRS e s
Pareados (2) ...... Transpores ¥ cOmMUmicaciones. ...............
AIMACBIRS o

Cen dos o mas viviendas (3) Servicios burocraticos (oficinas) ...

Servicios comerciales ... [
Servicios sAnitarses .................. S
Permanente (residencias, coowentos,

Diestinados a .
3 colezios mayores, etc.) .........

residencia
colectiva

(I
1
vivienda N I—I
1
1
(I—

CCCOLLECLL

Evenroal (hoteles, moteles, etc) ...

(1} "Edificio” s una constmccion permanents fja sobre terrene, provista de de cubierta v limitada por pures exteriores o mediansros. Son "edifi-
cins residenciales” los que tienen mas del 50% de su superficie (excluides bajes ¥ sotanos) destinada a vivienda familiar o residencia colectiva

(2) Enconstruccionss adesadas o pareadas, se consideraran tantos edificios come portales o entradas principales independientes existan. Son cons-
tracciones pareadas, las adosadas de inicaments dos viviendas.

(3) Enconstruccionss de dos o mas viviendas, se consideraran tantos edificios come portales independientes existan, aungue estos edificios formen
parte de un micles comin ¥ los portales se encusntren dentro de un recinto cerrado.

(A7 CLASTFICACION SEGUN TIPO DE OBRA Y 53U PRESUPUESTO |

1. PEESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA EN EUROS (*) | 285.000 I
[*1 (51N DECIMALES)

2. TIPO DE OBRA PARA LA QUE SEPIDE LICENCIA:

{Sedlade conune ¥ L cnela que comrepondal Dieherd cumplimentar los cuadros
CON DEMOLICION TOTAL ... [_]1 B y D

DE NUEVA PLANTA (1) _
SI¥ DEMOLICION ............ .- B

DE REHABILITACION (2) CON DEMOLICION PARCIAL 3 C y D

(AMPLIACION, REFORMA Y/0 _

RESTAURAC. DE EDIFICIOS) | SIN DEMOLICION ........ S C

DE DEMOLICION TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3} .ooovovvooreee HE D

(1) Esohrade "masva planta” la que da luzar a 1m metn edificie. haya habido o o demalicion total previa.
(23 Esobra de "rehabilitacion” (Ampliacion. Reforma v/'o Restauracion) 1a que no da kogar a wm mevo edificio. haya habido o oo demeliciones parciales.

(3) Esobr de "demolicion total sxchsivaments” Ly que da hagar a la desaparicion de edificios, sin que se solicite, en esa licencia, ninpma meva
ConsTUCCEin sobre &l ramens dal edificio demalido.

NOTA GENERAL: En todo el cuestiomario, cuando se habla de SUPERFICTE (sin ninguna especificacion), debe entenderse que es la suma de todos los
metros cuadrados de cada planta, que son afectados por los distintos tipes de obra. Todos los datos se expresaran sin decimales.
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B: EDIFICACTON NUEVA PLANTA

[B1 SUPERFICIE AFECTADA Y CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR |

. SUPERFICIE SOBRE EL TERRENO QUE OCUPARA () LA (5) EDIFICACION (ES), (EN M7 ... | |
1. SUPERFICIE DEL TERRENO, SOLAR O PARCELA AFECTADA POR EL PROYECTO (ENMT) ............ | |
. CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIE (1)

[

TIPO DE EDIFICIO G H I I K
3.1.%.° DE EDIFICIOS l | | | [ | | | | |
32 PLANTAS SOBRE RASANTE | | [ | [ | | | | |
3.3. PLANTAS BATO RASANTE | | [ | [ | | | | |
3.4, SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUR. ) | | | [ | I I | | | ]
3.5 VOLUMEN TOTAL A CONSTRUIR (M") l | | | | | | | | |
1.6, N.° TOTAL DE VIVIENDAS | | | | | | | | | |
3.7.N." TOTAL DE PLAZAS jon mesidess: colectivas) l | | | [ | | | | |
3.8.1.° TOTAL DE PLAZAS DE GARATE | | | | | | | | | |

(1) Datos segan el tipo de edificio: 5ila licencia solo comprends un edificie, o varios izuales, s2 contestara unicaments en la columna G
5i la licencia comprende varios edificios con el mismo destine. pero de diferentes caracteristicas, se agraparan en una columna aguellos que
tengan las mismas caracteristicas, por lo que deberan cumplimentarse tantas columpas como diferentes tipos de edificios inchrya la licencia
i la licencia comprende vasios edificios con distinto destine, se atilizara el mismo criterio de agrupacion per tipo, pero ademas al cunplimentar
las columnas, se seguira &l mismo orden que tienen los edificios en el coadre A 5.
Los epigrafes se consignaran: 3.2 ¥ 3.3 por edificio v da 3.4 a 3.5 para wodos los edificios que figuran en 3.1

B.2 TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
Pars box mizmes tipos de edificiss del rnadro B seflale con X sabre las cundre: correzpandientes, la dpelogia consiructive ma:
usual del tipo de edificio
TIFOLOGIA CONSTRUCTIVA EHEBEHE TIFOLOGIA CONSTRUCTIVA EEHREE
1.1. HORMIGON ARMADO 4.1. CERAMICOS
1.2 METALICA 42 PETREDS
g 4]
. E,'_E;EEE"‘ 1.3. MUROS DE CARGA 4, CEREAMIENTC [4.3. FACHADAS LIGERAS
o 1.4 MITA EXTERIOR  |4.4. REVESTIMIENTO CONTINUO

1.5. OTROS (%) {Estaco, otc.)

4.5 OTROS (*)

2.1 UNIDIRECC. (vigusa v bavedllis)
23 5 i)
EEI:IRT_E..’CE{;L:;.A 1.2. BDRECCIONAL 5.1. MADERA
) o 2.3. GTROS (¥ s CARPMNTERDY |3 ALUMINIC

3.3. CHAPA DE ACERD

3.1. PLAMA (= 3%) EEIERIDR | Frasmioo mvc
ILCUBERTA [0 iTEil=cn 4. TICO (PV.C. stc)
3.2, NCLINADA 5.5 OTROS ()

(*) Especifique, en observacionss, que otre tipo es el empleado.

B.3 INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR B4 ENERGIA A INSTALAR

e i L i e &

e liswstes, cusasddis exists ol o de inalaciie gee se S
indlica (jpara los bpes: de edifi

cuglhiz B 1) il i Bos tips de edeficiss del cuades B.1)

gl X o b canillad corespendissiey, cusndi extits ¢l L

INSTALACION POR TIPO DEEDIFICI0 |G |[H|1|1]x ENERGIAPOR TIPODEEDIFICIO |G |H| 1]k
EVACUACION DE AGUASRESIDUALES [ [ [ [ | ! ELECTRICIDAD I I |
2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE [T T T 1] 2 coMBUSTIELE SOLIDG CT T 111
. AGUA CALTENTE CT T T 1] 3 GASCIUDAD O NATURAL I I |
. CALEFACCION I T 11T somocoMevsTELE GAsEOs0(cLey) [ L T T T 1
_REFRIGERACION LI 11 s coMBUSTIBLE LIGUIDO LI 11
. ASCENSORES ¥ MONTACARGAS I T 117 s ENERGIA SOLAR CLCLCIT 11
. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OTRC TPO DE ENERGLA [T T 111
. TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS 111 (e speaiicam s obsenaciens)

[ -
[ B

(=% (5]
(= s

(=3

]

@

(=]
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| B.5 CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)

Al contastar s& debara distingair cada tipe (1. 2, 3...) de viviendas iguales. Sa entiende por viviendas igaales, las que tisnen Ly misma suparficie ol (sin
decimales). el mismo n.° de habitaciones v cuasbos de bade o aseos, aunque esten distribaides de formas diferantes. Ge

comerzam por las viviendas correspondisntes a cada tipe de edificio (G. H, L 1. K) en orden comelative, v dentro de cada tipo da menar a mayer famafio
(s hubiera mas de 2} Gpes distintos se cumplimentaran, en hoja aparte, los mismos dates agai solicitades, namesando cada muevo tipo con: 21, 22, eic).

Sl con X ellos
I HABITACIONES P - i (s
M SUPERFICE |, ABUIACIONES =~ PORb.pppafos  ¥| MO DEVIVIENDAS  [officos iepind cudo
VIVIENDA INCLUIDA fat 1) ca b g el
gyi-ls] UTIL POR LA oI BATos | ASECS DOR IGUALES chicadse st oo s
VIVIENDA SR _ VIVIENDA DE ESTE TIFO siviendss
ASEDS S
G HIIJTEK
1
ﬁ - -
; - -
4
5
6
8
9
10
11
12 T T
13 .
14
15
16 _ e
17
18 _ _
19
20 L
ACABADOS INTERIORES (Sefiale con X la casilla que comesponda): |
CERAMICO I
PETRED (incluico terraza) 1=
1. TIPO DE S0LADO O 3. TIENE FAL30 | e
SUELOEN MADERA [J:  Tecmo?
HABITACIONES (2) NO [Is
CONTINUOS (plastices, moguetas) I:[ 4
OTROS () =
MADERA PARA DINTAR I
2 CARPINTERIA 4 ; TIENE INSTALADAS 51 I
INTERIOR. (3) MADERA PARA BARNIZAR 1= PERSIANAS?
HO [
OTROS () [

(*) Se especificar en observacionss

(17 Este cuadro debera cumplimentarse en todos los proyectos de edificios que disponzan de wiviendas, sunque el use principal de los mismos sea
de residencia colectiva o no residencial.
(2) 5i existieran varios tipes dependiendo de la habitacion concreta, se indicama solo el que ocupa mayer superficie.

NOTA: 5i va a existir demolicion previa de un edificio existente, no se olvide de cumpEmentar & cuadro D.1 ¢ indique # destine principal que
tiene el edificio a demoler en OBSERVACTONES.
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C: OBRAS DE REHABILITACION [:'ﬂ[PLl-‘LEI'If)?\Z EEFOEMAY/O R.EST.—'&[R—‘;.CIlf)Z\'}

Ccl

TIPOLOGIA DE LA OBRA DE REHABILITACION
{Sedale com uma X Ia casills que correspenda) (1)

AMPLIACTON 0 ENMHORIZONTAL ...

REFORMA YO
RESTAURACION (3)

EEFORMA ¥ ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

WVACIADO DEL EDTFICTD,

CONSERVANDO LA FACHADA

Pasaa
QUE SUPOMGA CAMBID DE DESTING PRINCIPAL ...
QUE NO SUPCNGA CAMBIO DE DESTING PRINCIPAL ..
QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTING PEINCIPAL ...

— -
LY VACIADC DEL EDIFICID | QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTING PRINCIPAL ..

(1) Pueden coexistir varios tipos de rehabilitacion; en ese caso, consigne solamente el mas importants o el que leve mayor presupasste.
(2) AMPLIACION: Aumenta la superficie construida de un edificio, incorporands pusvos elementos estmacturales
(3) EEFORMA Y/ RESTAURACION: No vara la superficie constrida de un edificio, pero si la modifica, afectando o no 2 elementos

estruciurales

CARACTERISTICAS DE LA OBRA DE REHABILITACION, SEGUN TIPO

(Cumplimesnte lo: dates correzpondisnte: al fipo de obra realizads)

OBRAS DE AMPLIACION (EN HORIZONTAL O EN
ALTURA). O VACIADO DE EDIFICIOS CONSEEVANDO
LAFACHADA

©12 QBEASDEREFORMA Y/0 RESTAURACION SIN
VACIADO DEL EDIFICIO, O REFOFMA ©

ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

SUPEFRFICIE QUE SE AMPLIA O
QUE SE FECONSTEUYE TRAS SER
VACIADO EL EDIFICIO, EN M*

CEEADAS . I I
SUPRIMIDAS I I

WUMERQ DE VIVIENDAS

NUMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS POR LA
OBRA ...

NUMERQ DE VIVIENDAS

i

REFORMA O RESTAURACION DE:

i jasulen Souslin vErass lpos)

*E

{ENTOS DE CIMENTACION Y/O PILARES

+ ELEMENTOS DE CUBIERTA

[ENTOS DE CEREAMIENTD EXTERIOR VERTICAL (fachadss)
[ENTOS DE CEREAMIENTD DNTERICE HORIZONTAL (ferades)
[ENTOS DE CEREAMIENTD DITERICE VERTICAL drabigaes)

EMENTOS DE ACABADDS INTERIORES

* OTROS

+ INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA

[c3

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)

5e contestard distinpgnisndo cada une ds Jos grapos {1, 2, 3.

.} comespondisates a cada tipo de wivisndas iguales. Ss sotends porigualss las de b mivma seperfcis atl

(sim decimalss), ol miszme n." de habtfaciones y cuartos de bato o aseos, aungque estan disoibuidos de formas difersates. Se soupezara por las que teogan tamafto inferior
(52 bmbdera m=ds de 10 tipos distintos s cumpEmentarin, sa boja aparts, les miseos datos aqui selicitados, pumerado cada oueve tpo con- 11, 12, 13, 14, atc)

M SUPEFFICIE W HABITACIONES POR VIVEENDA[x - BaAfi0s ¥ N VIVIENDAS
TIPO UTIL POR. INCLUIDA L4 COCDNA 5IN BANOS | ASEOS POR IGUALES
VIVIENDA NI ASEQS VIVIENDA DE ESTE TPO
1 —
2
3 _
4
; _
. _
i -
8 _
o
10 -

{1} Este cuadme debera cumsplimentarse sn todos Jos provectes de rebabilitacion, sa los que baya creacicn de vivisadas, aungque el edificio en el gue se socusnimen ssa

de residencia colectiva o no msidsacial

NOTA: 5i va a existir demolicion parcial previa de un edificio de rehabilitacion, no se olvide de cumplimentar la superficie a demo-
ler en @ coadre D2, ¥ 5i va a existir cambio de destine principal consizne el primitive del edificio en OBSERVACIONES.
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D: DEMOLICION

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

|Da

DEMOLICION TOTAL

En obras de omueva planfa pero con demalicion previa, o en demolicion total exclusivamente, indigue el pumearo de edificios a demoler y la super-
ficie que tienen, asi como &l nomero de viviendas ¥ su superficie il que van a desaparecer v el namero de plazas de residencia colectiva que des-

Aparecerin

1.1 EDIFICTOS A DEMOLER

1.2 VIVIENDAS QUE DEEEN DEMOLERSE ...

1.3 PLATAS QUE DEBEN DEMOLERSE ...

(en edificios residenciales colectives)

MUIMERL)

SUPERFICIE EN M7

|D.2

DEMOLICION PARCIAL

En obmns de rehabilitacion, indique la superficie a demeler previamente

SUPERFICIE, EN M:, QUE VA A DEMOLERSE

OBSERVACIONES

Se demuelen dos crujias de forjado. Una completa, elemenios estructurales verticales y horizontal, para su reposicion completa al

LUGAR Y FECHA:

En Santa Cruz de Tenrife L2 20 de

Diciembre

de 2018

FIRMA DEL FROMOTOR
0 PERS0NA RESPONSAELE

BUJAN

FIRMA DEL TECHICO QUE HA
EEALIZADO EL PEOYECTO

Firmado digitalmente por BUJAN

oo ALMAREZN AL EHE:

ILVIA - 13982250F
reconocimiento (DN):

SILVIA -

13982250F, sn=BUJAN ALVAREZ,
givenName=SILVIA, c=ES,

PEOFE 31@82 Egg Fr F.io TE— na\Numbev:\DCE$'13Bé22+59F !

TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES DE CORBED ELECTRONICD PARA POSIHLES DUDAS 0 ACLARACIONES:

DEL FROMOTCE: DEL TECMICO:
TELEFCHNO TELEFOND 78 608 404
CORREQ FLECTRONICO: CORRED FLECTRONICO:
sbujan@coactie.org
SELLO DEL CONTROL ADMINISTRATIVO (A rellanar per el Ayuntamiento)
AYUNTAMIENTO

ENTIDAD DE POBLACION DONDE 5E REALIZARA LA OBRA

FECHADE CONCESION DE LALICEMCIA ..o

H." 0 CLAVE DE LICENCIA
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Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34, Santa Cruz de Tenerife

Proyecto Bdsico y de Ejecucion

DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

La redactora del proyecto Basico y de Ejecucion de la Mejora del Edificio sito en la calle
Horacio Nelson 34 de Santa Cruz de Tenerife, D2, Silvia Bujan Alvarez, arquitecta colegiada n° 2.854

del COA de Tenerife, la Gomera y el Hierro,

DECLARA:

Que el proyecto redactado y que desarrolla la reforma del Edificio sito en la calle Horacio
Nelson 34 de Santa Cruz de Tenerife C.P. 38006, en el término municipal de SANTA CRUZ DE
TENERIFE, viene referido a una obra completa, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada
al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos
para la utilizacién de la obra. De acuerdo a lo establecido en el art. 109 del TRLCSP (Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publicos) y Art. 125 y 127.2 RGLCAP (Reglamento General de la

Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Santa Cruz de
Tenerife, Julio de 2023.

Fdo.: la Arquitecta.

B U JAN Firmado digitalmente por BUJAN
ALVAREZ SILVIA - 13982259F
Nombre de reconocimiento (DN):

R EZ cn=BUJAN ALVAREZ SILVIA -

13982259F, sn=BUJAN

SI LVIA _ »sl_é/SAVREZ, givenName=SILVIA,

serialNumber=IDCES-13982259

13982 259 F Eecha: 2023.07.10 08:25:06

+01'00"

Silvia Bujan Alvarez.
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PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

DENOMINACION: Proyecto Basico y de Ejecucion de la Mejora del Edificio sito en la calle Horacio
Nelson 34 de Santa Cruz de Tenerife.

MUNICIPIO: Santa Cruz de Tenerife

PROMOTOR: Servicio Técnico de Patrimonio y Mantenimiento, Direccion Insular de Hacienda,

Area de Presidencia, del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Se establece un plazo de DIEZ MESES (10 MESES), a partir del dia siguiente al
de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo.

Se adjunta planificacién con la estimacién mensual prevista para certificaciones.

En Santa Cruz de Tenerife, Julio de 2023.

Fdo.: la Arquitecta.
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

Obra: MEJORA DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE HORACIO NELSON 34 DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE.

Presupuesto: 497.163,22 Euros (impuestos excluidos).

Promotor: CABILDO INSULAR DE TENERIFE.

Visitado el emplazamiento de la obra de referencia y comprobada la realidad geométrica del
proyecto, se ha verificado la posibilidad de ejecucién de la obra, por lo que la misma es, a estos
efectos, TECNICAMENTE VIABLE.

Y para que conste y en prueba de conformidad, se firma el presente ACTA con seis (6) ejemplares.

En Santa Cruz de Tenerife, Julio 2023.

Fdo.: La Redactora del Proyecto.
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Silvia Bujan Alvarez.
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PLAN DE OBRA.

estudio de arquitectura
y consultoria acustica

GANTT DE OFICIOS Y COSTOS Mejora del Edificio sito en la Calle Horacio Nelson, n® 34.- Santa Cruz de Tenerife
DESCRIPCION H| IMPORTES ‘ || 1 | 2 ‘ 3 | a 5 6 7 ‘ 8 | 9 ‘ 10 H || IMPORTES H

ACTUACIONES PREVISA Y DEMOLICIONES 29.583,86 29.583,86
MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.133,49 = 513349
ESTRUCTURA 41.257,68 41.257,68
ALBANILERIA 37.145,00 37.145,00
IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTA 11.929,97 |—— | 1192997
REVESTIMIENTOS Y ENLUCIDOS 29.635,78 e [ 29.635,78
FALSOS TECHOS 11.007,07 * 11.007,07
ALICATADOS Y APLACADOS 4.666,34 | — [ 4.666,34
PAVIMENTOS Y PELDANOS 49.283,17 | ——— 49.283,17
INSTALACION DE FONTANERIA 3.149,01 ————— 3.149,01
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 278927 [ J— 2.789,27
INSTALACION DE SANEAMIENTO 11.805,13 e ———] 11.805,13
INSTALACION ELECTRICA 28.661,70 [ ——— | 28.661,70
CLIMATIZACION 16.385,99 — ||
INSTALACION DE ICT-TELECOMUNICAICONES 13.061,02 | — H 13.061,02
PROTECCION CONTRA INCENDIOS 3.647,67 H 3.647,67
CARPINTERIA DE MADERA 41.620,81 —— : 1| are2031
CARPINTERIA DE ALUMINIO 22.238,07 — |————— | 22.238,07
CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIAS Y VIDRIOS 9.944,07 — e — | 9.544,07
PINTURAS 2193114 | J— | 2193114
LUMINARIAS 27.609,36 — ) | 2760936
ASCENSORES 32.716,30 | oy | 3271630
JARDINERIA 2.173,.85 # 2.173,85
PROTECCION FRENTE AL GAS RADON 5.423,26 T ] | 5.423,26
VARIOS 4.286,39 sl | 428689
GESTION DE RESIDUOS 1338635 | —————————— | 1338635
ENSAYOS DE CONTROL 1.549,85 | | j— [ [ [ | | || 1sasss
SEGURIDAD Y SALUD 15.141,12 —————————————— )| 15.141,12
PRESUPUESTO EN EJECUCION MATERIAL e 127,14 | 17848 [ 26389 | 20157 | 43486 [ e4n57 [100864] e6r13 | szane | 7mans || 00 o)
PRESUPUESTO EN EJECUCION MATERIAL ACUMULAD| 127,14 | 30562 | 569,50 | 861,08 | 1.29594 | 194451 2.953,15 | 3.614,28 | 4.187,a5 | 4.971,63
PRESUPUESTO DE CONTRATA e 15130 [ 21239 | 31403 [ 38697 | 517,08 [ 771,80 [1.20029] 78675 [ 68206 [ o338 |[
PRESUPUESTO DE CONTRATA ACUMULADO 151,30 | 363,68 | 677,71 | 1.024,68 | 1.542,16 ] 2.313,97 | 3.514,25 | 4.301,00 | 4.983,06 [ 5.916,24 i

+34 678 608 494

+34 922 24 2815

En Santa Cruz de Tenerife, Julio de 2023.

Fdo.: la Arquitecta.
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