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1. ANTECEDENTES 

El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife es promotor de obras de reforma parcial del centro ambiental 
La Tahonilla consistentes en la implantación de un centro de visitantes y de una zona 
administrativa de trabajo del personal en sendas edificaciones del complejo. Para ello, encargó el 
correspondiente proyecto básico y de ejecución al arquitecto Gumersindo Trujillo Rodríguez, 
habiendo recaído en ENERGIQ INGENIERÍA la elaboración del subproyecto complementario de 
instalación eléctrica en baja tensión e instalaciones de protección contra incendios. Por otro 
lado, este documento incluye, además, la descripción de las instalaciones adicionales que se citan 
a continuación y para las que, no siendo obligatoria la redacción de un proyecto específico, la 
tramitación administrativa se efectuará mediante memoria técnica de diseño: 

▪ Suministro y evacuación de aguas 
▪ Ventilación y climatización 
▪ Infraestructura de voz y datos 

El edificio cuenta en la actualidad con suministro eléctrico y el proyecto se ha planteado como 
reforma de la instalación eléctrica existente, con la condición de que se aporte por parte del titular 
copia de los documentos de legalización de la instalación aguas arriba, lo cual constituye un 
requisito obligatorio para la autorización administrativa de la instalación proyectada ante la 
Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias. ENERGIQ INGENIERÍA ha efectuado las 
pertinentes consultas a la citada dirección general, teniendo constancia de la existencia de los 
expedientes EBT 05/1669 y BT2016 18480 asociados al Centro ambiental La Tahonilla, si bien se 
está a la espera de que se reciba copia del contenido de tales expedientes. Dado que en la fecha 
de finalización de la redacción del proyecto no se dispone aún de dicha documentación, se 
advierte que sin ella no será posible proceder al visado de conformidad y calidad del proyecto, 
imprescindible a su vez para la legalización de las instalaciones proyectadas. En el momento 
en que se disponga de la documentación requerida, esta se deberá incorporar al proyecto para 
su posterior visado. 

2. OBJETO 

Este proyecto se redacta con la finalidad de describir de forma clara y suficiente la instalación 
eléctrica en baja tensión y las instalaciones de protección contra incendios de las zonas afectadas 
por la reforma del centro ambiental La Tahonilla (edificios A y B). Se espera que constituya la 
documentación necesaria para obtener cuantas autorizaciones y licencias deban solicitarse a las 
entidades competentes con el fin de lograr la puesta en servicio de las instalaciones proyectadas. 

De forma complementaria, este documento incluye la descripción de otras instalaciones 
necesarias en las edificaciones (suministro y evacuación de aguas, ventilación y climatización e 
infraestructura de voz y datos) con el propósito de lograr la coordinación entre todas las 
instalaciones de las edificaciones, si bien para las mismas la redacción de proyectos específicos 
no resulta preceptiva y, por tanto, se tramitarán administrativamente mediante memoria técnica 
de diseño elaborada por instalador autorizado. 
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3. ALCANCE 

Aspectos generales 

Este proyecto se ocupa de las instalaciones indicadas en el apartado 2 exclusivamente en las 
partes del centro ambiental La Tahonilla que serán reformadas, en los términos que se especifican 
en este documento.  

En cuanto al preceptivo estudio de seguridad y salud, el proyecto arquitectónico incluye el estudio 
completo de seguridad y salud durante la fase de redacción para la totalidad de las obras 
previstas, incluidas las contempladas en este subproyecto de instalaciones. En consecuencia, el 
estudio de seguridad y salud queda excluido del alcance de este proyecto. En cualquier caso, ha 
de entenderse que el estudio de seguridad y salud global, redactado en la parte correspondiente 
en base a este proyecto de ingeniería, es una parte complementaria e indispensable de este 
documento, de forma que el conjunto de ambos debe concebirse como una unidad, en 
cumplimiento de lo preceptuado por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Análogo 
razonamiento puede efectuarse para el estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que también se excluye del alcance de este proyecto al estar contemplados en el 
proyecto arquitectónico. 

Aspectos específicos relativos a la instalación eléctrica en baja tensión 

Forma parte del alcance de este proyecto exclusivamente la instalación eléctrica en baja tensión 
asociada al interior de las edificaciones que se reforman (instalación interior receptora y 
alumbrado de emergencia) y el alumbrado de acceso a los edificios afectados. Existe un proyecto 
de instalación eléctrica del año 2004 (ver apartado 0) destinado a la unificación de suministros. Se 
remite al apartado 0 para más información.  

El suministro eléctrico es existente y quedan excluidos del presente proyecto la acometida 
eléctrica y las instalaciones de enlace ya que la reforma no supondrá un incremento de la potencia 
eléctrica total instalada ni prevista. En consecuencia, no se verá afectada por este proyecto la 
empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona (Endesa Distribución Eléctrica, S.L.). 

En cuanto a la protección de la calidad del cielo para la observación astronómica, de acuerdo con 
los mapas facilitados por el Instituto de Astrofísica de Canarias, las instalaciones de alumbrado 
exterior previstas (accesos a las edificaciones reformadas) no se encuentran dentro de las zonas 
con visión directa desde La Palma, por lo que no se cita en este proyecto a la Oficina técnica para 
la protección de calidad del cielo (OTPCC) como organismo afectado. Independientemente de lo 
anterior, se resalta que en el diseño de la instalación sí se han tenido en cuenta todos los requisitos 
establecidos por la OTPCC. 
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En lo que se refiere a las Guías de contenidos mínimos en los proyectos de instalaciones (Decreto 
141/2009 de 10 de noviembre, que regula la autorización, conexión y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias), no procede aplicar 
lo siguiente: 

Anexo IX Guía de contenidos mínimos en los proyectos de instalaciones receptoras de BT 

Centro de transformación (fuera del alcance del proyecto) 

Acometida (fuera del alcance del proyecto) 

Caja general de protección/caja general de protección y medida (fuera del alcance del proyecto) 

Interruptor de protección contra incendios (no aplica) 

Línea general de alimentación (LGA) (fuera del alcance del proyecto) 

Contadores o equipos de medida (fuera del alcance del proyecto) 

Derivaciones individuales (fuera del alcance del proyecto) 

Dispositivo de control de potencia (fuera del alcance del proyecto) 

Instalación de uso común (no existe) 

Instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión (no existen) 

Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes (no existen) 

Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte (no existen) 

Locales afectos a un servicio eléctrico (no existen) 

Instalaciones con fines especiales. Quirófanos y salas de intervención (no existen) 

Aparatos de caldeo (no existen) 

Cables y folios radiantes en viviendas (no existen) 

Instalaciones eléctricas en muebles (no existen) 

Instalaciones de bañeras de hidromasajes, cabinas de duchas y aparatos análogos (no existen) 

Instalaciones de sistemas de automatización (no existen) 

Tampoco se prevén en este proyecto equipos de corrección de energía reactiva ni infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos (se trata de la reforma interior de edificaciones existentes 
que no cuentan con aparcamiento interior). 

Anexo XI Guía de contenidos mínimos de proyectos de alumbrado exterior 

Red aérea (no existe) 
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Aspectos relativos a las instalaciones de protección contra incendios 

En relación con la protección contra incendios, se describen aquí los medios activos de lucha 
contra fuegos de origen accidental y su señalización. La protección pasiva, la señalización de las 
rutas de evacuación y los aspectos relacionados con condicionantes arquitectónicos 
(compartimentación, ventilación natural, dimensionado de los elementos de evacuación, 
características resistentes al fuego de los materiales, accesibilidad, etc.) son objeto del proyecto 
arquitectónico y se remite al mismo para su consulta (sus datos se indican en el apartado 0). 
Cualquier alusión a los mismos en este proyecto tiene carácter informativo, a fin de justificar las 
soluciones propuestas.  

Otras instalaciones 

Se incluyen en este documento, con carácter descriptivo, determinadas instalaciones para las 
cuales no existe obligatoriedad de redacción de proyecto específico, recayendo en los 
instaladores correspondientes la ejecución y justificación documental ante la administración 
competente en materia de industria relativas al cumplimiento de la normativa de aplicación 
mediante la elaboración de las correspondientes memorias técnicas de diseño: 

▪ Suministro y evacuación de aguas 
▪ Ventilación y climatización 
▪ Infraestructura de voz y datos 

En cuanto a la protección frente al ruido y las vibraciones, se resalta que las soluciones 
constructivas relativas a los recintos forman parte del proyecto de arquitectura y se regirán por 
este; en este proyecto se incluyen únicamente las eventuales medidas complementarias ligadas 
directamente a las instalaciones que se proponen. 

Respecto al vertido de las aguas residuales generadas, el mismo también queda fuera del alcance 
de este proyecto. Se resalta, no obstante, que el caudal de vertido apenas será modificado debido 
a la reforma prevista. 

4. ENTIDADES Y ORGANISMOS AFECTADOS 

▪ Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, como administración local. 
▪ Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, por tratarse de la 

administración competente en instalaciones industriales. 
▪ Cabildo Insular de Tenerife, que actúa como peticionario. 
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5. DOCUMENTOS RELEVANTES PARA ESTE PROYECTO 

▪ Como se ha indicado en el apartado de antecedentes, este subproyecto se integra en el 
Proyecto básico y de ejecución de la Tahonilla. Centro de visitantes y edificio de oficinas – 
reformas fase 1ª, redactado por el arquitecto Gumersindo Trujillo Domínguez, el cual 
incluye el estudio de seguridad y salud completo, así como el estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición para la totalidad de la obra. Este proyecto 
arquitectónico es de redacción simultánea a este. 

▪ Proyecto de baja tensión de la red de distribución interior del centro ambiental La Tahonilla, 
redactado por los ingenieros industriales Rafael Bada Sopranis y Juan A. González 
Armendáriz (visado COIIC 49124 de 06/04/05). Este proyecto está vinculado al expediente 
EBT 05/1669 de la Dirección General de Industria (Canarias). Las potencias eléctricas y las 
características de la instalación existente se han tomado de este proyecto. 

6. DISPOSICIONES LEGALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La instalación se ajustará a la normativa vigente de aplicación, destacándose las referencias 
normativas que se relacionan a continuación: 

Ámbito comunitario 

▪ Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (“Reglamento de productos 
de construcción”) 

▪ Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la 
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los proyectos de construcción de 
conformidad con Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.  

▪ Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano. 

▪ Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos. 

Y su correspondiente transposición al ordenamiento jurídico español. 

Ámbito nacional 

▪ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación y referencias posteriores. 

▪ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión y referencias posteriores. 

▪ Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

▪ Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad astronómica de los 
observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. 

▪ Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad astronómica de los observatorios 
del Instituto de Astrofísica de Canarias. Corrección de erratas en BOE nº 112, de 9 de mayo 
de 1992. 
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▪ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica y referencias posteriores. 

▪ Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico y referencias posteriores.  

▪ Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en 
caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero y 
otros materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
Modificado por Orden de 13 de enero de 1999. 

▪ Resolución de 5 diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo 
de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. (BOE núm. 313, de 28 de diciembre de 2018). 

▪ Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, y corrección de errores. 

▪ Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  

▪ Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano y referencias posteriores. 

▪ Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios y referencias posteriores. 

▪ Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

▪ Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Modificado por Real Decreto 
830/2010, de 25 de junio. 

▪ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de aguas. 

▪ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y referencias 
posteriores. 

▪ Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo y referencias posteriores. 

▪ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción y referencias posteriores. 

▪ Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo y referencias posteriores. 

▪ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Modificado por Real Decreto 2177/2004, de 
12 de noviembre. 

▪ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

▪ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 



PR O YE C T O  R E F O R MA  DE  C E N T R O A MB IE N T A L  L A  T A H O N I L L A  ( E D IF IC I OS  A  Y  B ) .  
IN S T A L A C IO N E S  I N D US T R IA L E S  

R069 

 

 

0 1  M E M O R I A | 7/50 
 

▪ Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y 
referencias posteriores.  

▪ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
▪ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
▪ Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 
▪ Normas UNE de obligado cumplimiento 

Ámbito autonómico 

▪ Orden de 16 de abril de 2010, de la Consejería de empleo, industria y comercio, por la que 
se aprueban las Normas particulares para las instalaciones de enlace, en el ámbito de 
suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de la 
Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

▪ Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de 
las instalaciones eléctricas en Canarias. Modificado por Orden de 19 de mayo de 2010, por 
la que se rectifica error por omisión existente en la Orden de 16 de abril de 2010. 

▪ Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas 
contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones. 

▪ Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en 
los edificios (BOC nº 122, de 22 de junio de 2011). 

▪ Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias y modificaciones posteriores. 
▪ Ley 14/2014, 26 diciembre, de armonización y simplificación en materia de protección del 

territorio y de los recursos naturales. 

Ámbito local 

▪ Plan general de ordenación urbana y ordenanzas municipales de aplicación de San 
Cristóbal de La Laguna. 

7. PROGRAMAS DE CÁLCULO EMPLEADOS 

▪ Alumbrado interior: DIALux 4.13 de DIAL GmbH  
▪ Alumbrado de emergencia: Daisa v8.01 de Daisalux, S.A. 
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8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO E INSTALACIONES VINCULADAS 

Sus características principales se resumen en las tablas que se incluyen a continuación: 

Referencia catastral 
de la parcela  0708922CS7500N0001RM 

Generalidades 
El centro ambiental La Tahonilla ocupa una parcela de 24.971 m² de suelo urbano. 
Cuenta con un conjunto de edificaciones dispersas que acumulan una superficie 
total construida, según datos catastrales, de 2.965 m². 

Reforma prevista 

La reforma planteada surge ante la necesidad de dotar al complejo de un centro 
de visitantes y, por otro, de habilitar un espacio de uso administrativo para el 
personal.  
La reforma afectará únicamente a dos edificios del complejo, que en este proyecto 
se designan como edificios A y B (ver planos). 

Características generales del centro ambiental y reforma prevista 

 Estado actual de edificio A Estado tras reforma de edificio A 

Distribución 
Almacén, aseos (3 inodoros, 5 
lavabos), almacén 1, taller, aula, 
almacén 2. 

Almacén, aseos (3 inodoros, 2 urinarios, 4 lavabos) 
centro de visitantes, aula, almacén 2. 

Comentarios a 
la distribución - 

El almacén 2 no se verá afectado por la reforma. La 
actuación en el almacén y los aseos será puntual, 
limitándose a la apertura de un nuevo acceso y 
consiguiente traslado de los lavabos, así como la 
incorporación de dos nuevos urinarios. 

Instalaciones 

Electricidad (baja tensión), 
suministro y evacuación de 
agua, servicios de 
telecomunicaciones 

Electricidad (baja tensión), suministro y evacuación 
de agua, instalaciones de protección contra 
incendios, ventilación, climatización, infraestructura 
de voz y datos. 

Comentarios a 
las 
instalaciones 

- 

Todas las instalaciones serán de nueva ejecución 
en las zonas afectadas por la reforma, excepto las 
de suministro y evacuación de agua (se 
modificarán las instalaciones existentes en base a 
la reforma prevista). 

Características del edificio A 

 Estado tras reforma de edificio B 
Distribución Office, vestuarios, pasillos, secadora, laboratorio, sala de oficina y despacho 

Comentarios a la 
distribución 

El interior de la edificación existente, a raíz de la reforma, se reestructurará por 
completo, manteniendo algunos usos actuales (vestuarios, laboratorio, secadora) 
y añadiéndose un área de oficina para personal. 

Instalaciones 
Electricidad (baja tensión), suministro y evacuación de agua, instalaciones de 
protección contra incendios, ventilación, climatización, infraestructura de voz y 
datos. 

Comentarios a las 
instalaciones 

Todas las instalaciones en el interior de este edificio serán de nueva ejecución. 

Características del edificio B 

 Edificio A Edificio B 
Superficie construida (m²) 325,32 176,88 
Superficie útil (m²) 292,06 146,05 

Cuadro de superficies (tomado del proyecto arquitectónico) 
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9. REQUISITOS Y CONDICIONANTES DE DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones proyectadas se diseñan de acuerdo con los condicionantes arquitectónicos, que 
incluyen la inexistencia de falsos techos. Por tanto, las instalaciones discurrirán de forma 
preferente empotradas en paredes o en el suelo, aunque se prevé también que sean vistas en 
algunas áreas (consultar planos).  

10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

10.1 SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Empresa distribuidora de 
la zona 

Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 

Suministro eléctrico  Existente 
Tipo de suministro Trifásico 
Tensión nominal y 
clasificación 

400 V. Baja tensión  

Frecuencia de red (Hz) 50 
Esquema de red BT TT 
Centro de 
transformación que 
alimenta la instalación 

Se desconoce 

Comentarios 

El centro ambiental dispone de un único suministro eléctrico para la totalidad 
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto de baja tensión indicado en 
el apartado 0. 
La información completa relativa al suministro existente aún no ha sido 
proporcionada por el peticionario en el momento de finalización de la 
redacción del proyecto. Se incorporará, siempre que no den lugar a la 
necesidad de modificar las instalaciones de enlace ni acometida, antes de 
proceder al visado. 

Características del suministro eléctrico 

10.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE AGUAS ARRIBA DE LA PARTE REFORMADA 

Acometida 
Conversión aéreo – subterránea en apoyo existente próximo a la 
parcela. Tendido subterráneo de conductores de 95 mm² de sección 
bajo tubo de PVC de 160 mm de diámetro. 

Caja general de protección 
(CGP) 

En fachada de límite de parcela, en comunicación con carretera de La 
Esperanza, con bases portafusibles NH 100 A. 

Medida de energía 
Junto a CGP. Medida indirecta. Contador en armario empotrado en 
fachada en límite de parcela. 

Control de potencia Maxímetro 
Derivación individual Cu RZ1-K 3x95 + 50 mm²  
Cuadro general de mando y 
protección 

En inmediaciones de acceso de parcela, bajo envolvente estanca. 

Red de distribución interior de 
parcela hasta edificios 

Subterránea, líneas de conductores de cobre tipo RZ1-K bajo tubos de 
PVC (un circuito por tubo), con diversas cajas de derivación 
empotradas o en montaje sobre monolitos (ver características en 
planos) y con enlace a tierra. 

Datos de acometida e instalaciones de enlace existentes (tomados del proyecto indicado en 0) 
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10.3 POTENCIAS ELÉCTRICAS 

10.3.1 ESTADO ACTUAL 

La siguiente tabla refleja las potencias eléctricas contempladas para la totalidad del centro 
ambiental de acuerdo con el proyecto de baja tensión indicado en el apartado 0. La demanda de 
potencia en tal proyecto fue calculada a partir de la potencia instalada y la aplicación de un factor 
de simultaneidad bajo la consideración de uso agrario. Por facilitad de interpretación, se 
mantienen las designaciones indicadas en dicho proyecto y se indica la equivalencia con los 
nombres empleados en este proyecto de reforma. 

Receptor Potencia 
Iluminación puerta 2,00 
Bomba depósito 11,00 
Vivienda guarda 1 + vivienda guarda 2 
(edificio B) 

9,20 + 5,75 = 14,75 

Edificio sindicato (edificio A) 5,75 
Edificio fauna y flora 11,50 
Edificio comarca 5,75 
Futuro edificio pajarera 0 
Terraza D 0,01 
Terraza F 0 
Cobertizo 25,00 
Cabezal de riego 3,00 
Terraza A 0 

Potencia total (kW) 78,96 
Potencia simultánea total del complejo 

ambiental kW) 
47,38 (factor de simultaneidad de 0,6) 

Demanda de potencia de instalación (tomados del proyecto indicado en 0) 

Se resalta que, en el proyecto indicado, cada uno de los tramos de línea de la red interior fue 
calculado para las potencias indicadas en la tabla sin aplicación del factor de simultaneidad. La 
acometida y las instalaciones de enlace sí se justificaron en base a la potencia simultánea total. 

10.3.2 PREVISIÓN DE POTENCIA TRAS REFORMA 

La demanda de potencia se ha calculado para la instalación proyectada (parte reformada) 
atendiendo a lo especificado en la ITC-BT-10, adjuntándose en el anexo A, al que se remite para 
el conocimiento de la relación detallada de los receptores previstos. 

Se resalta que el centro ambiental La Tahonilla, como lugar de consumo eléctrico, tiene unas 
características propias y no puede clasificarse según ninguna de las tipologías previstas en la ITC-
BT-10. Por tanto, se ha efectuado el cálculo de potencia instalada teniendo en cuenta los 
correspondientes coeficientes de simultaneidad de uso. 

 Edificio A Edificio B 
Potencia instalada (kW) 11,22 9,27 
Potencia simultánea por 
edificio (kW) 5,05 7,41 

Previsión de cargas tras la reforma 
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En la tabla siguiente, se efectúa una comparación entre los valores de demanda de potencia antes 
y después de la reforma. Como se puede observar, no existe incremento de potencia debido a la 
reforma y, por tanto, serán válidas las instalaciones aguas arriba de las partes reformadas. 

 Edificio A Edificio B Total 
Potencia estado actual 
(kW) 

5,75 14,75 20,50 

Potencia estado 
reformado (kW) 5,05 7,41 12,46 

Comparativa de demanda de potencia antes y después de reforma 

En relación con la potencia simultánea para la totalidad del centro ambiental, se mantiene el 
coeficiente de simultaneidad por distintos edificios incluidos en el proyecto de baja tensión 
indicado en el apartado 0. De este modo, resulta un valor total de potencia de 42,6 kW < 47,4 kW 
(reducción del 10,1%).  

10.4 SOLUCIÓN ADOPTADA: DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las instalaciones eléctricas existentes en las zonas que se reformarán serán completamente 
sustituidas por otras íntegras de nueva ejecución, no siendo necesario modificar la acometida ni 
las instalaciones de enlace (ver apartados 0 y 0).  

La nueva instalación eléctrica en cada edificio partirá de sendas cajas de derivación existentes en 
sus cerramientos exteriores, según se muestra en planos. La red subterránea existente hasta 
dichas cajas (canalizaciones y líneas) no se verá modificada por este proyecto al ser adecuadas 
en cuanto a intensidad y caída de tensión dado que la reforma no supondrá ningún incremento 
de la potencia de los edificios afectados. 

Para cada edificio, de la caja en fachada se tenderá, en canalización bajo tubo empotrado, una 
línea hasta el cuadro eléctrico en el que se ubicarán los dispositivos generales de mando y 
protección de las distintas líneas que alimentarán los receptores previstos. En el caso del edificio 
B, habrá un subcuadro destinado específicamente a la zona de oficinas.  

En el diseño de toda la instalación se ha tenido en cuenta lo preceptuado en la ITC BT-28, referida 
a instalaciones en lugares de pública concurrencia. Por otro lado, se han considerado para el 
diseño los criterios de subdivisión y equilibrado de cargas, según se puede constatar en los 
apartados sucesivos de la memoria, así como en los esquemas eléctricos y planos de planta 
correspondientes. 
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10.5 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. PROTECCIONES 

Los cuadros eléctricos previstos contendrán los dispositivos generales de mando y protección de 
la parte de la instalación reformada. Se cumplirán los requisitos establecidos en la ITC-BT 17. Las 
características principales de los cuadros eléctricos se resumen en la tabla siguiente. Se remite a 
planos y al anexo de cálculos para más información. 

Número total de 
cuadros eléctricos 

Edificio A: 1 
Edificio B: 2 (1 de ellos en cascada respecto al otro) 

Identificación de 
cuadros 

Edificio A: EA 
Edificio B: EB (cuadro principal), OF (cuadro secundario) 

Identificación de líneas 
XX-x, siendo XX la designación del cuadro correspondiente y x el número de 
circuito 

Ubicación Próximo a la entrada de cada edificio 

Tipo de envolvente  
EA: armario aislante de superficie 
EB: armario aislante estanco 
OF: armario aislante de superficie 

Descripción de la 
aparamenta y cableado 

La aparamenta de cada cuadro se encuentra descrita en los correspondientes 
esquemas unifilares, con indicación, además, de los diferentes circuitos 
considerados. 

Protección contra 
contactos indirectos 

Mediante el empleo de interruptores diferenciales de 30 o 300 mA de 
sensibilidad, al ser el esquema de distribución de tipo TT, según se muestra en 
las tablas de cálculo y esquemas unifilares. Se cumplirán los requisitos 
establecidos en la ITC-BT 24. 

Protección contra 
sobreintensidades  y 
cortocircuitos 

Se emplearán interruptores automáticos de corte omnipolar cuyos polos 
protegidos se corresponderán con el número de fases del circuito que 
protegen. 
Los interruptores deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados, abrirán o cerrarán los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia entre sus correspondientes posiciones y serán de tipo 
cerrado. 
En el caso de protección mediante fusibles, la intensidad nominal de los 
mismos será igual o inferior al valor de la intensidad máxima de servicio del 
conductor protegido.  
Se cumplirán los requisitos establecidos en la ITC-BT 22. 

Protección contra 
sobretensiones 

Los cuadros de los edificios A y B contarán con dispositivos de protección 
contra sobretensiones transitorias (descargador) y permanentes (bobina de 
disparo automática del IGA). Se cumplirán los requisitos establecidos en la ITC-
BT 23. 

Selectividad 

Las características de disparo de los elementos de protección deberán ser 
tales que se logre la selectividad, total o parcial, de la instalación, de modo que, 
ante cualquier defecto, actúen los dispositivos de protección más próximos al 
mismo. 

Puesta a tierra Del neutro y de las partes metálicas.  

Rotulación 
Cada uno de los interruptores del cuadro deberá tener una placa indicadora 
del circuito al que pertenece. 

Características de los cuadros de protecciones eléctricas 
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10.6 REQUISITOS DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE INFLUENCIAS EXTERNAS. CANALIZACIONES 

Del análisis de influencias externas para la instalación, atendiendo al contenido del epígrafe 522 
de la norma UNE-HD 60364-5-52, se desprende que aquellas a tener en cuenta en la elección de 
canalizaciones son: 

▪ Presencia de agua:  
o En los locales húmedos (aseos, laboratorio, office) puede preverse la formación de 

condensaciones en techo y paredes; las canalizaciones serán IPX1.  
o En los locales mojados (vestuarios) y las zonas situadas a la intemperie, las 

instalaciones deberán presentar en general un grado de protección mínimo IPX4 y 
recomendado IPX5. 

▪ Presencia de cuerpos sólidos:  
o En las zonas situadas a la intemperie se emplearán canalizaciones con un grado 

de protección IP4X. 
▪ Presencia de sustancias corrosivas o contaminantes:  

o Las canalizaciones metálicas a la intemperie, susceptibles a la degradación por 
corrosión atmosférica, deberán presentar un grado de resistencia a la corrosión 
adecuado. 

De este análisis se concluye lo siguiente: 

▪ En el interior de la edificación se emplearán: 
o Conductores aislados de aislamiento mínimo 450/750 V bajo tubos protectores. En 

el caso de instalación vista, estos tubos serán rígidos y, además, presentarán un 
grado de protección IPX1 en el caso de locales húmedos. 

o Conductores aislados de aislamiento mínimo 450/750 V en canales adosados a 
pared (con tapa). 

▪ En el exterior de la edificación se emplearán: 
o Conductores aislados de aislamiento mínimo 450/750 V en instalación vista bajo 

tubos protectores con un grado de protección IPX4 y grado de resistencia a la 
corrosión, al menos, de 4. 

o Conductores aislados enterrados de aislamiento 0,6/1 kV bajo tubo protector. 

En todo caso, las canalizaciones cumplirán lo establecido en la ITC-BT 20 y 21. Los códigos UNE 
para las instalaciones de referencia se muestran en las tablas de cálculo de líneas, que se recogen 
en el anexo de cálculos. 
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10.7 LÍNEAS 

10.7.1 CONDUCTORES A EMPLEAR 

Los conductores de la instalación serán de cobre electrolítico con aislamiento especial libre de 
halógenos tipo RZ1-K (AS) o H07Z1-K TYPE 2 (AS) – siempre que vayan bajo tubo protector 
(plástico flexible reforzado en instalación empotrada o plástico rígido en instalación vista, no 
propagador de la llama en ambos casos). De forma general, se respetará el siguiente criterio: 

Tipos de conductores a emplear 

Los conductores que se empleen satisfarán las características incluidas en la tabla siguiente: 

Características de los conductores a emplear 

Toda denominación simplificada que figure en este proyecto (parte reformada) como RZ1-K 
se refiere a conductores RZ1-K (AS). Lo mismo ocurre para toda referencia a conductores 
H07Z1-K, que indica que se trata de conductores H07Z1-K TYPE 2 (AS). 

Se respetará, para facilitar la identificación de los conductores, el siguiente código de colores: 

▪ Fases: negro, marrón o gris. 
▪ Conductor de protección: verde – amarillo. 

Alumbrado y tomas de corriente exteriores  
Instalación empotrada RZ1-K (AS) 
Alumbrado y tomas de corriente en interiores  
Instalación empotrada H0Z1-K TYPE 2 (AS) /  RZ1-K (AS) 
Instalación vista RZ1-K (AS) 

 RZ1-K (AS) H07Z1-K TYPE 2 (AS) 
Tensión asignada (V) 600/1000 450/750 
Clase CPR mínima exigida Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 
Norma constructiva y de ensayos UNE 21123-4 UNE 211002 
Conductor Cobre flexible Cobre rígido 
No propagador del incendio (UNE-
EN 50399) 

Cumple Cumple 

Baja emisión de calor (UNE-EN 
60332-1-2) 

Cumple Cumple 

No propagador de la llama (UNE-
EN 60332-1-2) 

Cumple Cumple 

Baja emisión de humos (UNE-EN 
50399) 

Cumple Cumple 

Baja opacidad de humos (UNE-EN 
61034-2) 

Cumple Cumple 

Reducido desprendimiento de 
gotas y partículas inflamadas  
(UNE-EN 50399) 

Cumple Cumple 

Libre de halógenos (UNE-EN 
60754-2) 

Cumple Cumple 

Reducida emisión de gases tóxicos 
(UNE-EN 60754-2) 

Cumple Cumple 

Nula emisión de gases corrosivos 
(UNE-EN 60754-2) 
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▪ Neutro: azul. 

Las secciones de los conductores, que se indican en los esquemas unifilares y tablas de cálculos, 
satisfacen las especificaciones de las instrucciones ITC-BT-09 e ITC-BT-19 del REBT. 

Todos los conductores que se empleen tendrán marcado CE y serán conformes, siempre que 
exista la norma que los regula, al Reglamento europeo de productos de construcción (UE 
nº305/2011). La siguiente tabla genérica resume los requisitos y equivalencias que afectan a la 
clase de reacción al fuego de los distintos conductores eléctricos: 

ITC-BT 

Clase de reacción al fuego 
mínima 

Cables que cumplen la 
reacción al fuego mínima 

exigida (los conforme a las 
normas indicadas) 

14 Instalaciones de enlace. Línea 
general de alumentación 

Cca-s1b, d1, a1 UNE 21123 partes 4 o 5 

15 Instalaciones de enlace. 
Derivaciones individuales 

Cca-s1b, d1, a1 
UNE 21123 partes 4 o 5 

UNE 211002 

16 Instalaciones de enlace. 
Contadores. Ubicación y sistemas 
de instalación 

Cca-s1b, d1, a1 

UNE 21027 parte 9 (mezclas 
termoestables) 

UNE 211002 (mezclas 
termoplásticas) 

20 Instalaciones interiores. 
Instalaciones interiores o 
receptoras. Sistemas de 
instalación 

En huecos de la construcción 
se permite alojar directamente 

cables Eca y tubos no 

propagadores de la llama 

 

28 Instalaciones en locales de 
pública concurrencia 

Cca-s1b, d1, a1 UNE 21123 partes 4 o 5 
UNE 211002 

29 Prescripciones particulares 
para las instalaciones eléctricas 
de los locales con riesgo de 
incendio o explosión 

Cca-s1b, d1, a1  

Prestaciones generales de fuego necesarias para conductores eléctricos 

10.7.2 CONDICIONES PARA EL TENDIDO Y CONEXIONADO DE CONDUCTORES 

Conexionado 
Los empalmes y derivaciones de los conductores se realizarán en cajas de derivación o registro 
mediante regletas de conexión, no realizándose éstos mediante retorcimientos. 

Conexionado eléctrico 

Este proyecto no contempla la ejecución de redes subterráneas, al ser existentes. El conexionado 
con la instalación subterránea actual se efectuará en las cajas de derivación existentes, mediante 
terminales metálicos adecuados, con un apriete logrado mediante el empleo de tornillos y tuercas. 

Cruzamientos proximidades y paralelismo 

En instalaciones aéreas, las canalizaciones eléctricas/electrónicas irán siempre por encima de 
las que transporte agua/líquidos, manteniendo una distancia en paralelo de, al menos, 30 cm. 
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Paso a través de los elementos de construcción 

Todos los pasos de instalaciones que atraviesen elementos compartimentadores de incendio se 
harán de forma que se mantenga la resistencia y estabilidad al fuego exigida para los mismos por 
el Código Técnico de la Edificación, atendiendo a la sectorización contemplada en el proyecto 
arquitectónico o a lo que indique la dirección facultativa. 

10.8 ALUMBRADO GENERAL 

10.8.1 INTERIOR 

La distribución de alumbrado interior se realizará preferentemente, de acuerdo con los 
condicionantes de diseño, empotrada en paredes y techos, canalizada bajo tubos de plástico 
flexibles. 

El alumbrado interior a emplear dependerá de la zona de la que se trate: 

▪ Zonas de público (centro de visitantes): luminarias lineales en raíles con lámpara led, 
acompañadas de proyectores adosados a dichos raíles como iluminación de acento. 
Temperatura de color 3000 K. 

▪ Zonas de uso administrativo (oficinas) o docente (aula): pantallas led con difusor de bajo 
deslumbramiento (UGR < 19). Temperatura de color 4000 K. 

▪ Zonas de servicio y circulación: apliques adosados (a techo o pared) y focos empotrados, 
con lámpara led. Temperatura de color 3000 K 

▪ Alumbrado decorativo complemetario con tiras led 

Todos los circuitos de alumbrado se alimentarán desde el cuadro de protección y maniobra de 
cada una de las zonas.  

El encendido se realizará mediante detectores de presencia en las zonas de ocupación ocasional 
(aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, etc.) y en las áreas de trabajo (oficinas y aula), 
mientras que en las zonas de uso público (centro de visitantes) el encendido será manual 
mediante mecanismos interruptores ubicados en las propias salas. Por otra parte, en las zonas en 
las que existe aporte de luz natural se contará con regulación todo/nada de las luminarias en 
función del nivel de aquella. 

En cualquier caso, todos los circuitos de alumbrado estarán gobernados por un programador 
horario central que se encargará de su apagado automático fuera del horario de utilización del 
edificio. Asimismo, existirá un interruptor para el apagado general manual de todo el alumbrado 
en el momento de cierre del edificio. 
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10.8.2 EXTERIOR 

Características de la instalación de alumbrado exterior proyectada 

Las principales características de la instalación de alumbrado exterior se resumen en la siguiente 
tabla: 

Entorno Fincas rurales 

Generalidades 

Alumbrado con luminarias de uso especial (balizas en muro y apliques con cierre 
de vidirio plano bajo volado). No se contempla alumbrado decorativo de jardines.  
Se remite al anexo B para más información, así como a los planos de planta con 
la disposición de las luminarias y al plano de esquema unifilar para la 
identificación de las protecciones contra sobreintensidades y cortocircuitos de las 
líneas de alimentación. 

Niveles de 
iluminación  

Los niveles de iluminación logrados con la instalación proyectada se indican en 
el anexo B.  
Se han tomado como niveles de iluminación de referencia los establecidos por 
el CTE DB SUA 4 en su apartado 1: 
   Iluminancia mínima: 20 lux 
   Uniformidad media: 40% 
Justificación: es necesario garantizar la seguridad de los ocupantes durante su 
circulación por las zonas exteriores, ya que en este caso se trata de los accesos 
a los edificios. 

Sistemas de control 
empleados 

El control del alumbrado se efectuará con programador horario accionado por 
reloj astronómico con reserva de marcha superior a 100 h. 
El apagado del alumbrado exterior se hará coincidir con el horario de cierre de 
los distintos edificios. 

Red 
La red de distribución será empotrada, canalizada bajo tubo plástico de Ø63. 
La distribución de corriente se realizará por medio de conductores de cobre con 
aislamiento tipo RZ1-K (AS), cuya sección será de 3x1x6 mm². 

Potencia prevista 
La potencia prevista en la instalación de alumbrado exterior es de 234 W, según 
se puede comprobar en el anexo A 

Componentes de la 
instalación 

Aparte de las luminarias y canalizaciones, que pueden observarse en el plano 
correspondiente, los cuadros de los edificios A y B contendrán los dispositivos de 
protección y mando de los circuitos de alumbrado exterior. 

Red de tierra Consultar apartado 10.13 de la memoria 
Normativa de 
aplicación 

REBT (ITC-BT 09), No resultan de aplicación la Ley del Cielo ni el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

Características  generales de la instalación de alumbrado exterior 
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Se emplearán las luminarias que se indican en la siguiente tabla: 

Alumbrado Uso especial 
Tipo Baliza en muro Aplique 
Marca Prisma o equivalente Delta Light o equivalente 
Modelo Insert2Go BoxyR 
Lugar de instalación Acceso peatonal Acceso peatonal 

Tipo de lámpara Bajo consumo 18 W 2700 K Led 2.700 K 
Soportes N/A N/A 
Sistema de regulación Programador horario astronómico Programador horario astronómico 

Características de las luminarias de uso especial proyectadas 

 

Resumen de medidas para la reducción de la contaminación lumínica 

El entorno de los edificios no corresponde a zona afectada por la normativa de protección contra 
la contaminación lumínica, por lo que no resulta de obligado cumplimiento cuenta lo dictaminado 
por el RD 243/1992 sobre Protección de la calidad astronómica de los observatorios del Instituto 
de Astrofísica de Canarias. No obstante, a modo de resumen, en las zonas exteriores iluminadas 
se atenderá a las siguientes medidas correctoras: 

▪ Ajuste de los niveles de iluminación a los establecidos por la normativa citada 
anteriormente, de forma que se limite el flujo lumínico de las luminarias al mínimo 
necesario para las actividades desarrolladas en cada una de las áreas iluminadas. 

▪ El encendido del alumbrado exterior irá gobernado por programador horario. 
▪ Se utilizarán luminarias con ópticas de alto rendimiento y cuyo haz luminoso se adapte a 

la superficie a iluminar de forma que se ilumine solo lo necesario y el diseño tenga un alto 
factor de utilización mantenida (K > 0,3 o utilancia u >0,4). 

▪ Se utilizarán lámparas LED con temperatura de color inferior a 3.000 K. 
▪ Se usarán luminarias con reflector y cierre transparentes, de vidrio plano, instaladas sin 

inclinación. 
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10.9 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Zonas cubiertas por la 
instalación de alumbrado 
de emergencia 

Totalidad de zonas interiores de la edificación donde se originan recorridos 
de evacuación (según definición de CTE) o donde es necesario garantizar 
el alumbrado ambiente antipánico y en zonas exteriores que no tienen la 
consideración de espacio exterior seguro.  

Funciones satisfechas 
simultáneamente Alumbrado de seguridad (de evacuación y ambiente/antipánico). 

Tipo de instalación 
Fija. Constituida por luminarias autónomas, no permanentes, con baterías 
de 1 h de duración (el suministro exterior se empleará para la carga de 
dichas baterías), clase II, conformes a UNE-EN 60598-2-22. 

Entrada en funcionamiento Automática, ante el fallo del alumbrado general o a tensión inferior al 70% 
de la nominal 

Distribución y altura de 
colocación 

Según planos.  
Se resalta que habrá luminarias de emergencia en el exterior del edificio, 
donde finaliza (según proyecto arquitectónico) la evacuación de personas 
que se encuentren en las áreas de pública concurrencia del inmueble.  
Las luminarias se colocarán a una altura de, al menos, 2 m por encima del 
suelo. 

Niveles de iluminación 
mínimos logrados 

1 lux a nivel de suelo en los ejes de los recorridos de evacuación 
0,5 lux en el resto de zonas integrantes de los recorridos de evacuación 
(hasta 1 m de altura) 
5 lux en los puntos en los que se hallen los dispositivos manuales de 
protección contra incendios (distribución según proyecto arquitectónico) y 
cuadros de distribución principales 
Se remite al anexo C, donde figuran los cálculos luminotécnicos 
correspondientes, efectuados según los requisitos normativos. 

Normativa que debe 
satisfacer la instalación 

REBT ITC-BT 28 
CTE DB SUA 4 

Otros 
La instalación de alumbrado de emergencia se complementa con la de 
señalización de vías de evacuación (que es objeto del proyecto 
arquitectónico) y de medios manuales de lucha contra el fuego 

Características de la instalación de alumbrado de emergencia 

10.10 TOMAS DE CORRIENTE 

Además de las tomas de corriente específicas para la maquinaria y el equipamiento propios del 
edificio, se instalarán también tomas individuales repartidas por las diversas estancias, para la 
conexión de receptores varios y como previsión para uso general. 

En la zona de oficinas se distinguirán dos tipos de toma de corriente, normal y estabilizada, que se 
diferenciarán tanto en el color de los cables como de los mecanismos. Las tomas de corriente 
estabilizadas, alimentadas desde un SAI situado junto al cuadro de oficinas, se identificarán con 
mecanismos de color rojo o bien estarán claramente etiquetadas. 

En los puestos de trabajo, las tomas se agruparán en cajas o mecanismos que contendrán tanto 
tomas de corriente normal como de corriente estabilizada, así como tomas RJ45 para la red de 
voz/datos. Dependiendo del lugar en el que esté el puesto de trabajo, las agrupaciones se 
instalarán en canal o adosadas al mobiliario. 
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10.11 MOTORES 

Los motores que se utilicen en la instalación estarán protegidos contra cortocircuitos y contra 
sobrecargas. Los conductores de conexión estarán dimensionados para una intensidad no menor 
al 125% de la intensidad a plena carga del motor. 

10.12 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA INSTALACIÓN 

10.12.1 EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 

Zonas de pública 
concurrencia 
consideradas 

Se han considerado las especificaciones de la ITC-BT-28 con carácter general 
para toda la edificación reformada. La parte reformada del edificio A tiene la 
condición de local de reunión,  siendo la ocupación inferior a 300 personas, 
calculada según CTE DB SI (ver tabla siguiente). Por seguridad y versatilidad de 
las edificaciones, las condiciones de local de pública concurrencia se han hecho 
extensivas al edificio B, aunque en él inicialmente no está prevista la presencia 
de público y la ocupación total es reducida. 

Servicios de 
seguridad 

El único servicio de seguridad con el que deberá contar el establecimiento es una 
instalación de alumbrado de emergencia, que se resolverá mediante equipos 
autónomos dotados de batería. 

Alumbrado de 
emergencia 

Ver apartado 0 

Otras 
consideraciones 

El cuadro general de cada edificio, con sus protecciones correspondientes (ver 
apartado 0), estará situado en el punto más próximo posible a la entrada de la 
línea eléctrica. De cada cuadro saldrán líneas correspondientes según se indica 
en los esquemas unifilares. 
Se ha prestado especial atención a la inaccesibilidad de partes en tensión y 
elementos de mando por parte del público y medidas para evitar accidentes 
eléctricos que originen incendios. 
Los circuitos de alumbrado en las zonas de reunión se han distribuido de manera 
que se cuente, al menos, con tres líneas. El alumbrado de emergencia no estará 
conectado a los mismos circuitos que el alumbrado normal. 
Los conductores que se emplearán en la instalación serán de cobre electrolítico 
con aislamiento especial libre de halógenos tipo RZ1-K (AS) o H07Z1-K TYPE 2 
(AS), cumpliendo con la exigencia de no ser propagador de la llama y con 
emisión de humos y opacidad reducida, según norma UNE 21.123. 

Características específicas de la instalación en locales de pública concurrencia 
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Las siguientes tablas resumen las ocupaciones por superficie mediante aplicación de las 
densidades de ocupación del DB SI del CTE: 

 Superficie 
ocupable (m²) 

Densidad de ocupación 
(m²/persona) 

Ocupación 
(personas) 

Centro de visitantes 92,6 2 47 
Aula 44,2 2 23 
Aseos 29,9 3  10 (ocupación 

alternativa) 
Almacén N.A. Ocupación nula 0 
Almacén 2 (no incluido 
en reforma) 

N.A. Ocupación nula 0 

Total - - 70 
Cálculo de la ocupación del edificio A según CTE 

 

 Superficie 
ocupable (m²) 

Densidad de ocupación 
(m²/persona) 

Ocupación 
(personas) 

Despacho y sala de 
oficina polivalente 

76,0 10 8 

Secadora 6,4 Ocupación nula 0 
Semillero 4,4 Ocupación nula 0 
Laboratorio 11,1 10 2 
Vestuario 1 11,9 3 4 
Vestuario 2  16,9 3 6 
Office 8,0 2 4 

Total - - 24 
Cálculo de la ocupación del edificio B según CTE 

10.12.2 EN LOCALES HÚMEDOS 

Para los locales húmedos (en este caso aseos, laboratorio y office), se cumplirá lo preceptuado en 
la ITC-BT-30 punto 1, especialmente en lo referente a la estanqueidad de las canalizaciones, 
terminales, empalmes, conexiones, sistemas, dispositivos y aparamenta. En estos locales se 
mantendrá un grado de protección mínimo IPX1. Los conductores tendrán tensión asignada de 
450/750 V o de 1000 V, discurriendo por el interior de tubos plásticos empotrados o vistos, según 
el caso. 

10.12.3 EN LOCALES MOJADOS 

Para las zonas situadas al aire libre y vestuarios, se ha tenido en cuenta lo preceptuado en la ITC-
BT-30 punto 2, especialmente en lo referente a la estanqueidad de las canalizaciones, terminales, 
empalmes, conexiones, sistemas, dispositivos y aparamenta. En estas zonas, se mantendrá un 
grado de protección mínimo IPX4 y los conductores tendrán tensión asignada de 1000 V, 
discurriendo por el interior de tubos empotrados o tubos rígidos en instalación vista. 

10.12.4 EN MUEBLES 

No se contempla la ejecución de instalaciones en muebles. No obstante, en caso de adquirirse 
elementos de mobiliario con equipos o accesorios eléctricos incorporados, se deberá comprobar 
que estos cumplan con las especificaciones de la ITC-BT-49. 
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10.12.5 DE CORRIENTES DÉBILES 

Aunque estas instalaciones no son objeto de la parte eléctrica, se mencionan en este apartado de 
forma específica para aclarar que dichas instalaciones discurrirán por canalizaciones propias. Por 
otro lado, todos los componentes de las instalaciones deberán cumplir la normativa vigente en 
materia de compatibilidad electromagnética y seguridad.  

10.13 PUESTA A TIERRA 

Generalidades 

Para la puesta a tierra se contará con la instalación existente en el edificio. 
No obstante, se prevé un refuerzo de la misma mediante la instalación de 
un electrodo compuesto por 90 m de conductor de cobre desnudo 
enterrado de 35 mm² de sección y por varias picas de acero cobreado de 2 
m de longitud y 14 mm de diámetro. 
Para la puesta a tierra del alumbrado exterior, se acompañará a los 
conductores activos de un conductor de cobre con aislamiento de 6 mm2 
de sección. 

Elementos conectados a 
tierra 

Se conectarán a tierra todas las masas metálicas de cuadros y otros 
componentes, paneles y estructuras metálicas, tuberías metálicas 
accesibles y, en general, toda masa metálica accesible susceptible de entrar 
en tensión, así como todos los elementos de estructura metálica que, por su 
clase de aislamiento o condiciones de instalación, así lo aconsejen 
(maquinaria, conducciones de agua metálicas, antena, etc.). La conexión de 
los circuitos de tierra con las partes metálicas y masa y con los electrodos 
se realizará conforme se indica en el 3 de la ITC-BT-18. 
Las conexiones se efectuarán por medio de soldadura aluminotérmica. Los 
puntos de puesta a tierra estarán formados por un dispositivo de conexión 
mediante tornillos a presión que efectuará la unión entre los conductores de 
la línea principal de tierra con las líneas de enlace. 

Conductores de 
protección 

Los conductores de protección de la instalación tendrán las mismas 
características que los activos, acompañando a estos en todo su trazado. 
Sus secciones serán las indicadas en la Tabla 2 de la ITC-BT-19 y su cubierta 
será de color verde y amarillo para su rápida identificación. Pueden 
consultarse las secciones adoptadas para los conductores de protección en 
los esquemas unifilares. 

Resistencia máxima de 
puesta a tierra 

Bajo la hipótesis más desfavorable (suelos húmedos) y suponiendo el 
empleo de diferenciales de 30 mA de sensibilidad, la resistencia máxima de 
tierra será: 

𝑅 =
24

0,03
= 800 𝛺 

No obstante, según la ITC-BT-09 del REBT, la resistencia máxima de puesta 
a tierra en instalaciones de alumbrado exterior será de 30 . 
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Resistencia de puesta a 
tierra prevista 

Para el tipo de electrodo utilizado, la resistencia del mismo viene dada por: 

𝑅 = 2
𝜌

𝑙
 

Donde   es la resistividad del terreno y l, la longitud de conductor enterrado 
más la de las picas. 

Para el tipo de terreno considerado, asimilable a terraplén cultivable poco 
fértil, la instrucción ITC-BT-18, en su punto 9, da un valor de la resistividad a 
tener en cuenta en el cálculo de 500 Ω·m. Siendo la longitud total del 
electrodo de tierra de 30 m, la resistencia de puesta a tierra prevista será 
inferior a la máxima admisible. 

𝑅 =
2𝜌

𝑙
=  

2 · 500

90
= 11,1 Ω 

Independientemente del límite calculado en el apartado anterior, este valor 
es también inferior a los 37 ohmios de resistencia de puesta a tierra máxima 
recomendable para edificios sin pararrayos. 

Características de la instalación de puesta a tierra general de la instalación 

Además, los vestuarios contarán con conexiones equipotenciales suplementarias.  

Las redes equipotenciales locales suplementarias unirán el conductor de protección asociado con 
las partes conductoras mencionadas en el apartado 2.2 de la ITC-BT-27. 

Se llevará un conductor de protección de 6 mm² de sección desde el cuadro de cada vivienda 
hasta una caja de registro situada en la entrada de cada baño, en el interior de la cual se preverá 
una serie de bornas desde las que se derivará el conductor de protección hasta cada una de las 
masas metálicas susceptibles de estar en tensión. 

Todas las conexiones de circuitos equipotenciales y de tierra se realizarán mediante terminales, 
grapas, soldaduras, abrazaderas metálicas provistas de rosca o elementos apropiados que 
garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. Los conductores de 
protección estarán convenientemente protegidos contra deterioros mecánicos, químicos y 
electrolíticos y contra los esfuerzos electrodinámicos.  

10.14 SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO 

Se ha valorado la necesidad de un sistema de protección frente al rayo conforme a lo especificado 
en el Código Técnico de la Edificación, no resultando preceptiva su instalación. 

10.15 COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO 

La protección pasiva es objeto del proyecto arquitectónico. No obstante, se han tenido en cuenta 
las características propias exigibles a los materiales y equipos eléctricos en relación con su 
comportamiento frente al fuego.  

Toda la instalación eléctrica cumplirá con las características establecidas en la normativa de 
protección contra incendios aplicable. Todos los cables y sistemas de conducción de cables se 
instalarán de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la 
seguridad contra incendios. 
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11. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

11.1 GENERALIDADES 

Las características principales de la edificación en relación con la protección contra incendios se 
contemplan en el proyecto arquitectónico. El uso principal asimilable en este caso es el de pública 
concurrencia para el edificio A y el de uso administrativo para el edificio B. Para los propósitos de 
este documento, resulta necesario dejar constancia de que, de acuerdo con el proyecto 
arquitectónico, no existirán locales que deban clasificarse como de riesgo especial; tampoco se 
prevén pasos de instalaciones de sección acumulada > 50 cm² que atraviesen elementos 
compartimentadores de un incendio. 

11.2 MEDIOS ACTIVOS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y SU SEÑALIZACIÓN 

Se colocarán, distribuidos en los edificios, extintores portátiles, que deberán ser conformes al Real 
Decreto 709/2015 y a las normas UNE-EN 3-7 y 3-10. Los extintores serán de polvo polivalente de 
6 kg, eficacia mínima 21A-113B-C. Se colocarán directamente sujetos a los paramentos verticales, 
de modo que su parte superior quede como máximo a 1,20 m del suelo (con un valor mínimo de 
80 cm). Como excepción a lo anterior, los extintores que deban colocarse en ambiente exterior se 
colocarán en el interior de armarios, que estarán fabricados en acero inoxidable y serán estancos, 
de construcción específica para intemperie. 

Las señales de los medios de protección contra el fuego que se coloquen serán fotoluminiscentes 
de categoría B y adecuadas para una distancia de observación de hasta 10 m. Las señales 
cumplirán los requisitos del CTE y del Real Decreto 513/2017. Todas las señales se deberán ubicar 
en lugares en los que reciban iluminación de forma directa en condiciones normales (iluminación 
solar o dentro de una zona de influencia de luminarias) para asegurar su emisión luminosa en la 
oscuridad. En ningún caso se autorizará que las señales de extintores en armarios se ubiquen 
sobre armarios que los contengan; se colocarán siempre a un lado. Las señales de evacuación se 
colocarán a 30 cm (mínimo) del techo (medida desde el borde superior de la señal) y se 
dispondrán preferentemente de modo que su lado inferior esté a una altura sobre el pavimento de 
2,20 m. 

11.3 PROTECCIÓN PASIVA 

La protección pasiva es objeto del proyecto arquitectónico. No obstante, se han tenido en cuenta 
las características propias de los materiales y equipos de todas las instalaciones que se 
contemplan en este proyecto en relación con su comportamiento frente al fuego, atendiendo al 
contenido de dicho proyecto arquitectónico.  

Todas las instalaciones cumplirán con las características establecidas en la normativa de 
protección contra incendios que les son de aplicación. La compartimentación contra incendios de 
los espacios ocupables tendrá continuidad en los espacios ocultos empleados para el paso de 
instalaciones. Por otra parte, la resistencia al fuego requerida a los elementos de 
compartimentación de incendios se mantendrá en los puntos en los que dichos elementos sean 
atravesados por las instalaciones, empleándose en general para ello elementos que, en caso de 
incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en dicho punto una 
resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado (en este caso, en los pasos a 
través de las paredes separadoras de las habitaciones de alojamiento).  



PR O YE C T O  R E F O R MA  DE  C E N T R O A MB IE N T A L  L A  T A H O N I L L A  ( E D IF IC I OS  A  Y  B ) .  
IN S T A L A C IO N E S  I N D US T R IA L E S  

R069 

 

 

0 1  M E M O R I A | 25/50 
 

Todos las canalizaciones, cables, tuberías y conductos se instalarán de manera que no se 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.  

12. INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 

12.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Destino del agua de 
suministro 

Consumo humano. 
No existirá en este caso red de incendios del edificio. 

Red de suministro de agua 
existente y reforma 
prevista. Variación del 
número de puntos de 
consumo 

La parcela cuenta con suministro de agua. 
Tras la reforma, habrá una variación no significativa del número de puntos 
de consumo: 

▪ Edificio A:  
o Nuevos puntos de consumo: 2 urinarios 
o Puntos de consumo que se eliminan: 1 lavabo 

▪ Edificio B:  
o Nuevos puntos de consumo: 1 vertedero, 1 grifo aislado 
o Puntos de consumo que se eliminan: 1 fregadero, 1 bidé, 1 

bañera 
Lo anterior se traduce en una que prácticamente no se modificará el caudal 
de agua necesario (disminución de 0,07 l/s), siendo su repercusión en el 
diámetro de la acometida prácticamente nula. Por tanto, la parte de la 
instalación de suministro de agua existente que se reforme será la 
correspondiente al interior de los edificios A y B, no viéndose alterada la red 
existente hasta el punto de llegada de las tuberías correspondientes a cada 
uno de los citados edificios. 

Lugares de consumo 
(parte reformada) 

Serán de las siguientes clases: 

Edificio A 

▪ 4 lavabos 
▪ 3 inodoros 
▪ 2 urinarios 
▪ 1 grifo aislado 

Edificio B 

▪ 2 fregaderos 
▪ 1 vertedero 
▪ 3 inodoros 
▪ 4 lavabos 
▪ 4 duchas 

En la salida de los grifos de consumo humano el agua deberá cumplir los 
requisitos por el Real Decreto 140/2003. 

Todos los puntos de consumo, excepto inodoros y grifos aislados, contarán 
con agua fría y agua caliente.  
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Materiales de los 
componentes de la 
instalación (parte 
reformada) 

Los materiales se han seleccionado por su aptitud para estar en contacto 
con el agua de consumo humano, sin riesgo para la salud ni para el 
cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el anexo I del RD 
140/2003. Se remite a la descripción de los distintos componentes de la 
instalación. 

Ejecución de la 
instalación, productos de 
la construcción y 
mantenimiento de la 
instalación 

Será conforme a los apartados 5, 6 y 7 del DB HS 4.  

Características generales de las instalaciones de suministro de agua 

12.2 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN INTERIOR (PARTE REFORMADA) 

Características de 
las tuberías 

Materiales Tubería de polipropileno PP-R SDR 11, conforme a la 
norma UNE EN ISO 158754 (tramos no enterrados). 
Adosadas a techos, alojadas en falsos techos o 
empotradas en pared 

Diámetros Se indican en planos por tramos 
Identificación Mediante color verde oscuro; en caso necesario, se 

emplearán etiquetas de señalización del citado color. 
Ejecución de la instalación Deberá ser conforme al DB HS 4 y a las instrucciones 

del fabricante (especialmente en lo referente a las 
uniones entre elementos y soporte).  
Se respetarán las separaciones mínimas respecto de 
otras instalaciones descritas en el apartado 3.4 del 
DB HS 4. 

Válvulas y llaves 

Llave de paso En la entrada de cada volumen edificatorio. 

Llaves de regulación 
oculta 

Se dispondrán en la entrada de agua en cada cuarto 
húmedo, de forma que sea posible independizar 
cada uno de estos recintos del resto de la instalación 

Llaves de corte 
individuales 

Los aparatos de descarga irán provistos de llaves de 
corte de escuadra para su independización de forma 
individual.  

Características de las 
válvulas y llaves 
empleadas en la 
instalación 

Serán de cuerpo de una sola pieza, capaces de 
resistir una presión de servicio de, al menos, 10 bar. 

Características de las instalaciones interiores 

12.3 OTROS 

12.3.1 PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 

Se dispondrán válvulas antirretorno, en combinación con grifos de vaciado, en la instalación para 
evitar riesgos de contaminación o de merma de calidad del agua, ya sea de la propia instalación 
interior como de la de la red de distribución de consumo humano, siendo posible por otro lado el 
vaciado de todo tramo de red. Se colocarán tales válvulas en los lugares especificados en el 
Código Técnico de la Edificación. 
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Por otro lado, en los aparatos que se alimentan directamente de la red de distribución de agua 
(recipientes), de acuerdo con el CTE, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter al menos 
20 mm por encima del borde superior del recipiente.  

12.3.2 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS MECÁNICOS 

El paso de cualquier tubería de agua a través de paramentos en la edificación se hará a través de 
pasatubos, conformes al apartado 5.1.1.3.4 del BD HS 4. 

12.3.3 PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL CONTROL DEL RUIDO GENERADO 

El paso de todas las conducciones a través de los paramentos se efectuará mediante pasatubos, 
sellándose la holgura existente entre el tubo y el pasatubos con material elástico, según detalle en 
planos. En relación con la soportería, se emplearán abrazaderas desolidarizadoras y no se anclará 
ningún elemento a paramentos de masa inferior a 150 kg/m². 

12.3.4 PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA 

Será obligatoria la ejecución de una prueba de resistencia mecánica y estanqueidad de todos los 
componentes de la instalación, que será conforme al apartado 5.2 del DB HS 4. 

13. INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACS 

13.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE 

Debido a que el centro ambiental está constituido por un conjunto de pequeñas edificaciones 
independientes y completamente dispersas en la parcela, los edificios A y B cuentan con sistemas 
independientes de producción de agua caliente sanitaria. El edificio A dispone de un calentador 
acumulador y el B, de un sistema solar térmico.  

Atendiendo a la variación del número de puntos de consumo que se introducirá en la reforma (ver 
apartado 12.1), tanto en el edificio A como en el B se reducirá el caudal requerido de agua caliente 
sanitaria. Por tanto, no será necesario modificar las instalaciones de producción de ACS existentes, 
que se entiende que se encuentran en la actualidad en condiciones óptimas de funcionamiento. 
Se deberá comprobar, no obstante, que una vez ejecutada la nueva instalación de distribución de 
ACS (parte reformada) la temperatura de los puntos de consumo se encuentre a una temperatura 
entre 50 y 65ºC, así como los requisitos de aplicación para la prevención de la legionelosis. 

13.2 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE NUEVA EJECUCIÓN (PARTE REFORMADA) 

Las tuberías de distribución de ACS serán de polipropileno PP-R, de los diámetros indicados en 
planos. Irán aisladas mediante coquillas elastoméricas de diámetro conforme al RITE. Se 
dispondrá una llave de corte de regulación oculta en cada entrada a cada cuarto húmedo. 

En el edificio B, debido a la distancia entre el generador de calor y el último punto de consumo, se 
prevé un circuito de retorno con el mismo tipo de tubería que en impulsión (aislada según RITE) y 
con una bomba de recirculación. 

En relación con el soporte de las tuberías de agua caliente, se ejecutará de forma que la dilatación 
no se encuentre impedida, conforme al RITE. Según la información aportada por el fabricante de 
las tuberías, por tratarse de tuberías estabilizadas, no será necesario tener en cuenta el efecto de 
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las dilataciones en instalaciones empotradas. En el caso de instalación vista, el fabricante 
recomienda la disposición de compensadores de dilatación en tramos de longitudes superiores a 
40 m. En cuanto a la separación entre soportes, se respetarán los valores definidos por el 
fabricante. 

Los requisitos generales para la red de distribución de ACS serán análogos a los de la red de agua 
fría. 

14. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUA 

14.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Características de 
la instalación 
existente y de la 
reforma prevista 

Cada edificio dispone de una red de evacuación de aguas pluviales y residuales 
hacia sendos pozos, que finalizan en el pozo absorbente existente situado en la 
parcela.  
Como se ha explicado en apartados anteriores de la memoria, los caudales de agua 
residual apenas sufrirán modificación por la reforma, por lo que se entiende que el 
pozo de vertido existente seguirá siendo válido tras la misma, circunstancia que el 
instalador deberá comprobar específicamente. 
Dado que la intervención en los edificios A y B será únicamente interior, la parte de 
la instalación de evacuación afectada por la reforma será la red de aguas residuales. 
No se modificará la red de aguas pluviales existente, salvo para la conexión, cuando 
ello sea posible, de los desagües de condensados de climatización. 

Principios de 
diseño de la 
instalación (parte 
reformada) 

▪ El trazado de la instalación debe responder al diseño más simple posible.  
▪ La instalación funcionará por gravedad 
El trazado, los diámetros y las pendientes de cada tramo de la red de evacuación de 
agua se reflejan en planos. 

Materiales 
Toda la instalación interior de saneamiento proyectada se ejecutará con PVC, clase 
B según UNE EN 1329-1.  

Condiciones 
relativas a la 
ejecución 

Queda terminantemente prohibido el empleo de calor a fin de obtener la curvatura 
necesaria para atacar cualquier punto de descarga de aguas; los cambios de 
dirección se deberán realizar siempre mediante el empleo de las piezas adecuadas.  

Las uniones de las tuberías se realizarán mediante un adhesivo apropiado (de alta 
adherencia), habiéndose limpiado y procedido al desbarbado de los extremos a 
soldar mediante líquido limpiador y repaso con cuchilla de los picos de material. El 
adhesivo sobrante se retirará con un paño. 

En todo caso se seguirán las indicaciones de los apartados 5 y 6 del DB HS 5 y las 
recomendaciones de los fabricantes de los materiales que se empleen en la 
instalación.  

Comentarios 
Atendiendo a los usos previstos en el proyecto arquitectónico, no se prevé la 
existencia de residuos distintos a los domésticos que requieran un tratamiento 
específico previo al vertido.  

Características generales de las instalaciones de evacuación de agua 

14.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN (PARTE REFORMADA) 

La ejecución de las redes de pequeña evacuación se hará en conformidad al apartado 5.2 del DB 
HS 5 del CTE. 



PR O YE C T O  R E F O R MA  DE  C E N T R O A MB IE N T A L  L A  T A H O N I L L A  ( E D IF IC I OS  A  Y  B ) .  
IN S T A L A C IO N E S  I N D US T R IA L E S  

R069 

 

 

0 1  M E M O R I A | 29/50 
 

Red de aguas residuales 

Se incluyen en este apartado las tuberías que canalizarán las aguas desde las válvulas de desagüe 
de cada aparato a la red vertical de bajantes/horizontal de colectores enterrados. 

En todos los baños se instalarán sifones individuales de polipropileno o metálicos, lisos y de 
espesor > 3 mm, en cada aparato, lo más próximo posible a su válvula de desagüe, cuyas 
características serán conformes a las partes de aplicación del DB HS 5. El agua procedente de 
dichos aparatos se canalizará al colector correspondiente, cuidando que los cierres hidráulicos no 
queden instalados en serie. Los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios se unirán a un tubo 
de derivación con cabecera registrable mediante tapón roscado. 

Los inodoros descargarán directamente al colector más próximo mediante el correspondiente 
tubo de desembarco, disponiéndose a su salida un conectador recto excéntrico con junta de 
goma. 

Todos los lavabos y fregaderos deberán contar con rebosadero de forma obligatoria. 

14.2.1 COLECTORES ENTERRADOS 

Los tubos se dispondrán con una pendiente del 2%. Irán alojados en zanjas, según detalle en 
planos. 

Tal como prescribe el DB HS 5, se situarán arquetas sifónicas en los encuentros de los conductos 
enterrados, tanto en la red de aguas residuales como pluviales.  

Se dispondrán registros de los colectores enterrados en los encuentros y cambios de dirección, 
no siendo necesario en este caso en los tramos rectos debidos a su corta longitud.  

14.2.2 VENTILACIÓN 

El CTE exige únicamente la disposición obligatoria de un subsistema de ventilación primaria para 
edificios con menos de 7 plantas, con ramales de desagües de menos de 5 m. En este caso, esta 
ventilación se efectuará mediante válvulas de aireación. 

14.3 OTROS 

14.3.1 PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL CONTROL DEL RUIDO GENERADO 

Los pasos de todos los tubos de saneamiento por tabiques se efectuarán mediante pasatubos y, 
en todo caso, se retacará el espacio libre (se exige una holgura mínima de 10 mm) mediante 
material elástico a ambos lados del paramento. 

En la ejecución de la instalación, la unión de los elementos verticales y horizontales se efectuará 
mediante piezas a 135º. 

14.3.2 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO 

Las tuberías de saneamiento tendrán una clase de reacción al fuego B-s1, d0. 

14.3.3 PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA 

La instalación se someterá a las pruebas de estanqueidad exigidas en el apartado 5.6 del DB HS 
5. 
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15. INSTALACIONES TÉRMICAS 

15.1 VENTILACIÓN MECÁNICA 

Características 
generales del 
sistema de 
ventilación mecánica 

▪ Aporte de aire las estancias climatizadas mediante ventiladores individuales 
equipados con caja de filtros 

▪ Extracción de aire con extractores murales en semillero, secadora y 
laboratorio 

▪ El resto de estancias contarán con ventilación natural 
Admisión de aire Antes de su impulsión, el aire pasa por un prefiltro G4 y filtros F6/F7. 

Extracción de aire 
Los extractores murales cuentan con compuerta de sobrepresión (para evitar la 
entrada de aire cuando no estén en funcionamiento) y descargan directamente 
al ambiente exterior 

Aberturas de paso 
Las puertas que comunican los locales con extracción con el resto de recintos 
contarán con aberturas de paso de sección conforme al CTE. Se remite al 
proyecto arquitectónico para mayor información.  

Características del sistema de ventilación mecánica controlada 

15.2 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

15.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Tipo de 
sistema 

☒Mixto independiente 
☐Ventilación sin tratamiento térmico del aire exterior 
☐Ventilación con tratamiento térmico del aire exterior 
☐Mixto con ventilación conectada a las unidades interiores 
☐Mixto en un único equipo compacto 
☐ Todo aire 

Característic
as generales 

▪ Aporte de aire exterior: UTA  
☒ Sin tratamiento térmico del aire de ventilación 
☐ Con tratamiento térmico del aire de ventilación 
☐con baterías de frío 
☐con baterías de calor 
☐con enfriamiento adiabático 
☐con recuperador entálpico 
▪ Unidades terminales:  
☒ De expansión directa. Tipo: VRV 
☐ De refrigeración por agua 
▪ Expulsión de aire:  
☒Extracciones de aseos y almacenes 
☒Exfiltraciones más o menos controladas 
☐Red de conductos de expulsión 

Descripción 
general 

El aire procedente del exterior y filtrado será conducido al interior de la edificación mediante 
una red de conductos. Paralelamente, las unidades terminales de climatización impulsarán 
el aire refrigerado y aspirarán el aire del local (retorno). El aire no extraído a través de locales 
de servicio (aseos), como es habitual en instalaciones de menos de 70 kW, saldrá por medio 
de exfiltraciones. De esta manera, se logrará mantener las zonas con ocupación habitual 
en el interior de la edificación en sobrepresión, evitándose la entrada de aire contaminado.  
La instalación de climatización será de tipo VRV permitirá el ajuste individual de las 
condiciones interiores de los espacios a las condiciones de confort. 
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Unidades exteriores 
climatización 

▪ Tipo de generador: bomba de calor de expansión directa, condensada 
por aire 

▪ Compresor: hermético, con control de capacidad inverter (regulación de 
frecuencia) en 31 etapas desde el 24 al 100% 

▪ Capacidad frigorífica/calorífica nominal (kW): 22,4 (edificio A) / 12,1 kW 
(edificio B 

▪ EER: 7,6 (edificio A) / 4 (edificio B) 
▪ COP: 4,3 (edificio A) / 4,52 (edificio B) 
▪ Nivel sonoro nominal en refrigeración (dBA): 58 (edificio A) / 50 (edificio 

B) 
▪ Refrigerante empleado: R-410A (grupo L1 alta seguridad) 

Unidades terminales 
interiores climatización 

▪ Tipo: 
☒ Pared 
☐ Techo 
☐ Suelo 
☒ Cassette 
☐ Conductos 
▪ Refrigerante: R-410A (grupo L1 alta seguridad)  

Control climatización Control remoto individual de cada unidad interior mediante termostato 

Redes de tuberías de 
refrigerante 
(climatización) 

De cobre desoxidado, dimensionadas por el fabricante (ver anexo G).  
En la red de tuberías se incorporarán los accesorios indicados por el 
fabricante (ej. de derivación de refrigerante) 
En el trazado de estas canalizaciones por el exterior de la edificación, se 
protegerán mediante canaleta plástica. 

Redes de conductos de 
impulsión (climatización) N/A 

Sistema de extracción de 
aire 

N/A  

Características generales de la instalación de climatización proyectada 

Las unidades interiores se han dimensionado para vencer las cargas interiores del local, así como 
las de ventilación de manera que el aire que se impulse se encuentre en las condiciones de confort 
térmico. 

Desde el punto de vista de la eficiencia energética, independientemente de las exigencias de 
obligado cumplimiento, se resalta que se han seleccionado equipos de alta eficiencia energética 
respaldados por el sello Eurovent. 

15.2.2 VARIOS 

Sala de máquinas 

Debido a las características de las instalaciones de climatización y ventilación diseñadas, no es 
preceptiva la disposición de una sala de máquinas independiente. 

Ruidos y vibraciones 

El nivel de potencia acústica de las unidades interiores será, de acuerdo con las fichas técnicas 
proporcionadas por el fabricante, en todo caso inferior a 40 dBA. Las unidades exteriores se 
ubicarán alejadas de las habitaciones más cercanas, no esperándose niveles de inmisión 
superiores a los máximos permitidos. 
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Todas las máquinas deberán disponer de dispositivos antivibratorios convenientemente 
dimensionados para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones.  

Todas las tuberías de fluido portador irán ancladas con abrazaderas desolidarizadoras. El ramal 
principal solo podrá anclarse a elementos constructivos de masa por unidad de superficie superior 
a 150 kg/m². Todos los pasos de tuberías a través de paramentos se efectuarán con pasatubos, 
con sellado perimetral mediante material elástico.  

En cuanto a los conductos de aire, los mismos dispondrán de antivibratorios y suspensiones 
elásticas. Las rejillas y difusores han sido seleccionados para que los niveles de ruido generado 
no superen los valores admisibles. Por otro lado, por el mismo motivo, también se ha limitado la 
velocidad máxima de circulación de aire en el interior de los conductos. 

Por otro lado, las máquinas estarán dotadas de ventiladores acústicos de bajo nivel de ruido y los 
compresores serán de tipo encapsulado. 

16. INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS 

16.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El edificio tendrá acceso a los servicios de telecomunicaciones, con los condicionantes técnicos 
aquí especificados.  

Para la instalación considerada, dadas las características del edificio, no es de aplicación la norma 
correspondiente a la ICT; no obstante, sí se ha optado por seguir los criterios establecidos en el 
Real Decreto-ley 1/1998, el Real Decreto 346/2011 y la Orden ITC/1644/2011. Asimismo, se da 
cumplimiento a la Ley 10/2005 y al Real Decreto 805/2014. 

La infraestructura de telecomunicaciones (IT) se ha diseñado para satisfacer las siguientes 
funciones: 

▪ Proporcionar el acceso a los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y a los 
servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados a través de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas por operadores habilitados para el establecimiento y 
explotación de las mismas, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión 
de las distintas estancias a las redes de los operadores habilitados. Este servicio se dará 
al usuario final a través de la red de cableado estructurado, que será diseñada para 
englobar tal fin. 

▪ Proporcionar la infraestructura de cableado estructurado necesaria para dotar a las 
plantas de los edificios de la distribución de banda ancha (voz y datos) en todas las 
dependencias recogidas en el proyecto. Esta infraestructura está basada en los estándares 
y recomendaciones siguientes: 

o EIA/TIA 568B1, B2, B3 (Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 
Comerciales, Componentes para cableado sobre par trenzado balanceado, 
Componentes para cableado sobre fibra óptica). 

o EIA/TIA 569A (Espacios y Canalizaciones para Telecomunicaciones) 
o EIA/TIA 607A – EN50310 (Apantallamiento y Puesta a Tierra para 

Telecomunicaciones) 
o EIA/TIA 606A (Administración e Identificación de la Infraestructura de 

Telecomunicaciones) 
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o EIA/TIA 758 (Cableado de Planta Externa propiedad del cliente) 
o ISO-IEC 11801-2002 (Cableado Genérico en edificios propiedad del cliente) 
o EN50173-2005(Información Tecnológica – Sistemas de Cableado Genérico) 
o EN50174 (Información Tecnológica – Instalación de Cableado) 

▪ Proporcionar la infraestructura de megafonía específica en el aula del edificio del centro 
de visitantes, según las características del edificio. 

▪ Proporcionar una previsión para dotar a la sala del aula del edificio del centro de visitantes 
de infraestructura para audiovisuales (proyector). 

▪ Proporcionar una previsión para dotar a ambos edificios, centro de visitantes y edificio de 
oficinas, de la infraestructura de circuito cerrado de televisión (CCTV), según las 
características del edificio para su vigilancia. 

La IT estará sustentada por una infraestructura de canalizaciones adecuada que garantice la 
posibilidad de incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un próximo futuro. 

16.2 ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO (STDP) 

16.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA TOPOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED 

Los Operadores del Servicio Telefónico Básico y del Servicio de Banda Ancha accederán al edificio 
a través de sus redes de alimentación, que pueden ser cables o vía radio. En cualquier caso 
accederán al Recinto de Instalaciones de Telecomunicación (RIT) correspondiente, que es donde 
actualmente existe el acceso de los operadores al edificio, y terminarán en unas regletas o paneles 
de conexión (Regletas de Entrada) situadas en el Registro Principal de Telefonía situado en el RIT. 
Hasta este punto es responsabilidad de cada operador el diseño, dimensionamiento e instalación 
de la red de alimentación. 

En el Registro Principal, que se instalará según proyecto, se colocarán los paneles de conexión 
(Paneles de Salida) desde los cuales partirán los pares que se distribuyen hasta cada registro de 
planta situado en el rack de la misma, además dispone de espacio suficiente para alojar las guías 
y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes así como para las regletas o 
paneles de entrada de los operadores. 

Se debe establecer una previsión de espacio para la eventual instalación de los equipos de 
adaptación de señal en el caso en que los operadores accedan vía radio. 

Se debe establecer asimismo una previsión de espacio para la instalación de una centralita con 
capacidad suficiente para satisfacer la demanda del centro. No es objeto de este proyecto el 
dimensionamiento de la centralita telefónica, ya que dependerá de las necesidades concretas que 
tenga el centro en la puesta en funcionamiento del mismo. 

Solamente se contemplará en este apartado la red de distribución del edificio.  El esquema de la 
red total se refleja en el plano correspondiente de telefonía que va integrado dentro del sistema de 
cableado estructurado. 

Las diferentes redes que constituyen la red total del edificio se conexionan entre sí en los puntos 
siguientes: 

▪ Punto de Interconexión 
▪ Punto de distribución 
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16.3 ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO TELEMÁTICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO 

16.3.1 ESTABLECIMIENTO DE LA TOPOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED 

Se utilizará para la distribución del servicio telemático y de telefonía un Sistema de Cableado 
Estructurado. Un sistema de cableado estructurado tiene una vida útil siempre por encima de 10 
años. Bajo esta premisa y teniendo en cuenta los costes de cada una de las partidas que conllevan 
la instalación completa de la red de datos (realización del proyecto, Pc´s, Software, Networking, 
materiales pasivos de cableado estructurado, mano de obra...), el coste del material pasivo 
representa el menor porcentaje del proyecto. Este importe poco significativo en el cómputo total 
del proyecto, hace pensar en la conveniencia de la elección de un sistema de cableado 
estructurado de última generación y alto rendimiento, que cumpla con los requisitos actuales y 
futuros y que obtenga rendimientos por encima de los estándares para garantizar funcionamiento 
de la red libre de errores y disponer de márgenes de seguridad que amortigüen el deterioro y 
envejecimiento de la red. 

Para la instalación de Sistemas de Cableado, el Comité Europeo de Normalización, CEN/CENELEC 
ha elaborado la norma EN50173, Norma Europea (EN), seguida por los Estados Miembros de la 
UE en los procesos de adquisición de sistemas. 

Con la ratificación y publicación de la nueva categoría 6 (EIA/TIA 568B-2.1, ISO/IEC 11801 – 2002, 
EN50173 – 2002 y EN50173:2005, “Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico), 
la categoría de los materiales recomendada es Cat6. Los componentes seleccionados deben 
asegurar la retro-compatibilidad con componentes de categorías inferiores y la interoperatibilidad 
con componentes de la misma categoría y otras marcas. 

Por todo lo anterior, en el presente proyecto, se tendrá en cuenta esta normativa con el objeto de 
diseñar una instalación de Categoría 6, asegurando el cumplimiento de la calidad de todos los 
enlaces para 250Mhz (Clase E). 

16.3.2 CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA RED HORIZONTAL Y TIPOS DE CABLES 

Si bien la norma europea recomienda un mínimo de 2 rosetas de Categoría 6 por cada 10 m2 de 
superficie en oficinas diáfanas, dicha recomendación debe acomodarse a las necesidades 
prácticas de cada instalación e introducir una mayor densidad de ellas en los despachos y zonas 
de alta concentración de equipos o en departamentos muy tecnificados y con un uso intensivo o 
extensivo de los sistemas de información y comunicación. 

La distribución de puntos o áreas de trabajo para voz y datos se debe realizar en base a los 
siguientes requisitos de diseño: 

▪ La consideración más importante a tener en cuenta es la distribución de puntos que realice 
el cliente final o las indicaciones de este al respecto. 

▪ Además se tendrá en cuenta la descripción de cada uno de los recintos o ubicaciones del 
edificio, dado el uso al que estará destinado cada una de estas ubicaciones. 

▪ Por último, también se tendrá en cuenta las premisas de diseño que aparecen en las 
normativas, las cuales y a modo de resumen dicen que en lugares de posible ubicación 
de puestos de trabajo, los puntos de red deben cubrir una zona no superior a 10 m2 de 
espacio útil de trabajo, con dos puntos de red por área de trabajo, por tanto, en zonas 
diáfanas donde no se conoce la ubicación del mobiliario y el uso al que se destinará, se 
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plantearán algunos puntos de red para cubrir las necesidades actuales o futuras que 
puedan surgir. 

Así pues en este caso se han diseñado un tipo de puesto de trabajo con 4 tomas RJ45 Cat6. 

Se ha sobredimensionado el número de puesto para permitir la conexión de dispositivos de red 
de uso compartido (tales como impresoras, servidores, etc) y permitir una mayor flexibilidad en la 
ubicación de los puestos finales de trabajo. 

La conexión de los equipos de comunicaciones y usuarios de red al sistema de cableado se 
realizará en las rosetas de servicio, mediante latiguillos flexibles de cable de cuatro pares 
balanceados sin apantallar acabado en conectores RJ45. La longitud máxima de los latiguillos no 
debe ser superior a los 5 m. Los latiguillos serán flexibles con cable de similares características 
eléctricas al empleado en la distribución horizontal (Categoría 6) y estarán certificados como Clase 
E. 

Las cajas de registro de toma serán de mobiliario, de canal y de pares, y darán servicio a los 
puestos de trabajo según sea necesario. A cada puesto se le asignarán dos tomas de corriente 
UPS (corriente limpia), dos tomas de corriente normal (corriente sucia) y cuatro tomas RJ45. 

Existirá un tipo de puesto, que dará servicio a los puestos de trabajo, denominados “Puesto Doble 
en Pared/Mobiliario”, que serán de mobiliario, de canal y de pared, según puede verse en los 
planos correspondientes.  

La siguiente tabla muestra el número de puestos de trabajo por edificio según el tipo descrito: 

Tipo Edificio A Edificio B Total 
Puesto doble en pared/mobiliario, 4RJ45 9 8 17 

Puestos de trabajo 

El siguiente cuadro muestra el número total de tomas RJ45 según el edificio, contando tanto las 
necesarias en los puestos, como las de los paneles en el armario de planta. 

Tipo Edificio A Edificio B Total 
 Puesto Panel Total Puesto Panel Total  
Puesto doble en pared/mobiliario, 
4RJ45 

36 36 72 32 32 64 136 

Número de tomas RJ45 

El cableado horizontal que conecta los paneles de distribuidores con las rosetas de servicio se 
realizará con cable de pares trenzados balanceados sin apantallar (UTP), de cuatro pares, 
Categoría 6 y de 100 Ohmios, un cable para cada toma. 

Este cableado trascurrirá por canaletas empotradas o sobre pared en unos casos y en otros en 
otros casos por tubos de 32 mm de diámetro hasta los puestos de trabajo, según se observa en 
los planos correspondientes. Todos los cables de cada edificio se tienden desde el puesto de 
trabajo hasta el rack, uno por edificio, situado según puede verse en los planos correspondientes. 

La cantidad de metros de cable necesarios para cada edificio se presenta en el siguiente cuadro: 

Tipo Edificio A Edificio B Total 
Puesto doble en pared/mobiliario, 4RJ45 504 445 952 

Nº Total de Metros de Cable de UTP de CAT6 
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El conexionado entre el subsistema vertical y el horizontal requiere de latiguillos UTP Cat 6 con 
conectores RJ45 en ambos extremos. La longitud de estos latiguillos se estima que la mitad serán 
de 1 m y la otra mitad de 0,5 m. Al ser la cantidad total de tomas de los armarios 68, el número de 
latiguillos será el siguiente: 

▪ Nº de latiguillos de 1 m: 34 
▪ Nº de latiguillos de 0,5 m: 34 

Los paneles de distribución, los elementos activos y los elementos de control y conectividad 
estarán situados dentro de los armarios o racks de 19” (pulgadas) de ancho, denominados 
armarios de telecomunicación de planta o rack. Existirá uno en cada edificio a tratar, uno para el 
edificio A y otro para el edificio B. Estos armarios serán de 12U, con posibilidad de montar pasahilos 
verticales en ambos lados, y de dimensiones 600x400 mm.  

Los paneles de distribución serán paneles perforados para 24 bocas de 19” de ancho y de 1U cada 
uno. Se dimensionan de la siguiente forma: 

Tipo Edificio A Edificio B Total 
Paneles de 24 2 2 4 

Puestos de trabajo 

El número de pasahilos horizontales se calcula a partir del número de paneles de distribución 
horizontal, paneles de la troncal de voz y electrónica de red que se alojará, suponiendo 1 pasahilos 
por cada 2 paneles de 24 . 

16.3.3 ELECTRÓNICA DE RED 

Se instalará un switch en cada rack del tipo PoE Gigabit Ethernet DGS-1224TP o equivalente que 
ofrezca 24 puertos 10/100/1000Mbps + 4 Mini GBIC (SFP), diseñado para una fácil instalación y 
alto rendimiento en ambientes donde el tráfico de la red y el número de usuarios crece 
constantemente. Con la posibilidad de crear una variedad de sistemas administradores de 
segmentos de la red, y que puede soportar el alto tráfico de datos que se produce al utilizar 
aplicaciones críticas tales como: CAD, Vídeo conferencia, Voz sobre IP, etc. Sus dimensiones serán 
de 1U de montaje en rack. 

El switch debe ser compatible con los estándares IEEE 802.3 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 
802.3ab 1000BASE-T, 802.3z Gigabit Ethernet (fibra) y 803.3x control de flujo. Para auto negociar 
velocidades a 10Mbps, 100Mbps y 1000Mbps. Con PoE para poder alimentar de manera sencilla 
puntos de acceso, cámaras IP, teléfonos IP y muchos otros dispositivos de red, con esto se puede 
simplificar la instalación al no tener que pasar cables de alimentación eléctrica adicionales. Con 
una potencia total de 180W, por lo que podrá contar con 15,4W en 11 puertos, o bien, 7,5W en cada 
uno de los 24 puertos del dispositivo. 

16.4 DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE MEGAFONÍA EN AULA DE EDIFICIO CENTRO DE VISITANTES 

Se instalará un sistema de megafonía específico para la sala de aula en el edificio de centro de 
visitantes. 

Para canalizar el sistema se utilizará tubo corrugado de 25 mm de diámetro exterior de material 
plástico no propagador de la llama, que transcurre anclada al techo de cada planta desde el 
amplificador hasta los altavoces. 
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Se instalarán altavoces en techo de 6 ½” con rejilla metálica para falso techo de 10 W, situados 
según se observa en los planos correspondientes. Todos ellos conectados a su correspondiente 
etapa de amplificación dispuesta para tal fin. En este caso el sistema estará constituido por un kit 
de megafonía con 4 altavoces. 

Se dispondrá un amplificador estéreo con bluetooth con el que se podrá escuchar música desde 
smartphones, tabletas o cualquier otro dispositivo con tecnología bluetooth, así como entradas 
para conectar equipos mediante USB y Micro SD, para reproducir ficheros MP3, así como 
sintonizador de radio FM. Este amplificador se conectará a 4 altavoces de techo de 6 ½" en 
paralelo mediante el cable correspondiente, proporcionado con el propio kit. 

16.5 PREINSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 

En la sala del aula del centro de visitantes se realiza una preinstalación para medios audiovisuales, 
con el fin de poder conexionar un reproductor de vídeo.  

Se dispondrá de un tubo de 25 mm de diámetro exterior, de material plástico no propagador de la 
llama, que transcurre anclada al techo de planta de la sala del aula, desde el conector HDMI hasta 
el soporte de anclaje para el proyector, tal como se puede ver en el plano correspondiente. 

Se dispondrá de un conector en pared del tipo HDMI 2.1 estándar o tipo A, conectado en su otro 
extremo mediante cable para HDMI 2.0, no pudiendo ser la distancia superior a 10 metros, a un 
conector HDMI macho estándar al cual podrá ser conectado el proyector. El proyector no es objeto 
de este proyecto considerado como equipamiento. Sí lo es el soporte del mismo en techo, así 
como el cable y los conectores. 

16.6 PREINSTALACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISIÓN (CCTV) 

En ambos edificios se realiza una preinstalación para la futura conectividad de un sistema de 
vigilancia y control de los accesos de los edificios, a través de un circuito cerrado de televisión 
(CCTV) del tipo tecnología IP.  

Al tratarse de una preinstalación, no será objeto de este proyecto ni las cámaras, ni los sistemas 
de control, ya que tan solo se prevé la instalación de la infraestructura (tubos y registros), el 
cableado y el conector, que será todo llevado a los racks de cada edificio. 

El conexionado se realizará con cable UTP de categoría CAT6, canalizado en tubo corrugado de 
25 mm de diámetro exterior, de material plástico no propagador de la llama, que transcurre 
anclada al techo de planta.  

Se tirará un total de 50 metros de cable UTP de categoría 6, libre de halógenos para el sistema de 
CCTV IP.  
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16.7 CANALIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN 

16.7.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL ESQUEMA GENERAL DEL EDIFICIO 

Se instalarán dos tipos de canalizaciones una del tipo canaletas, y otra con tubos de 25 mm y 32 
mm de pared interior liso y de material no propagador de la llama.  

Todas las canalizaciones irán desde los Racks hasta los puestos de trabajo por suelo o por pared, 
ya sea directamente con tubos de 25 mm y 32 mm, o intercalando tubos y canaletas para llegar a 
las tomas. 

En cualquier caso las canaletas deben cumplir con la norma UNE EN 50085 y las bandejas la 
norma UNE EN 61537. 

16.8 REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de 
telecomunicación y las del resto de servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán 
preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo. 
Los requisitos mínimos serán los siguientes: 

▪ La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, 
como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y 30 mm para cruces, excepto en la 
canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los 
casos. 

▪ Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribución conjunto con 
otros servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en 
compartimentos diferentes. 

▪ La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias 
conjuntas deberá tener un valor mínimo de 15 kV/mm (según ensayo recogido en la norma 
UNE EN 50085). Si son metálicas, se pondrán a tierra. 

▪ Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones 
sean metálicos y simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras 
instalaciones, se deberán conectar a la red de equipotencialidad. 

Además, la IT deberá ser realizada de forma que cumpla los requisitos de seguridad y normativa 
eléctrica especificados en el Pliego de condiciones de este proyecto. 

Para asegurar la compatibilidad electromagnética de las instalaciones deberán tenerse en 
cuenta además las siguientes normas: 

▪ Accesos y cableados: con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus 
recubrimientos metálicos, la entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación 
de energía se realizará a través de accesos independientes, pero próximos entre sí, y 
próximos también a la entrada del cable o cables de unión a la puesta a tierra del edificio. 

▪ Interconexión equipotencial y apantallamiento: cuando se instalen los distintos equipos 
(armarios, bastidores y demás estructuras metálicas accesibles) se creará una red mallada 
de equipotencialidad conectando las partes metálicas accesibles de todos ellos entre sí y 
al anillo de tierra del inmueble. Todos los cables portadores metálicos de telecomunicación 
procedentes del exterior del edificio serán apantallados, estando el extremo de su pantalla 
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conectado a tierra local en un punto tan próximo como sea posible de su entrada al recinto 
que aloja el punto de interconexión y nunca a más de 2 m de distancia. 

▪ Descargas atmosféricas: en función del nivel ceráunico y en función del grado de 
apantallamiento presente en la zona considerada, puede ser conveniente dotar a los 
portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior de dispositivos 
protectores contra sobretensiones, conectados también al terminal o al anillo de tierra. No 
se ha considerado necesario en el caso de la ICT de este proyecto, por ser muy bajo el 
nivel. 

En todo lo referente a seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, la instalación 
realizada de la IT será acorde a la normativa especificada en el Pliego de Condiciones del presente 
proyecto. 

17. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

17.1 GENERALIDADES 

Se incluye en este apartado la justificación de la normativa en relación con las instalaciones 
proyectadas dentro del alcance de este proyecto. No se incluyen aquellos apartados de las 
normas que no son de aplicación, los relacionados exclusivamente con condicionantes 
arquitectónicos (deben consultarse en el proyecto arquitectónico) o los que están fuera del ámbito 
del diseño de las instalaciones consideradas. 

17.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

17.2.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
Recinto Tipo de recinto ¿Existe el tipo 

de recinto 
indicado? 

Obligatoriedad de 
control interior del 
alumbrado según 

SUA 3 

Existencia 
de control 
interior del 
alumbrado 

Cumplimiento 

Con puertas 
dotadas de 
dispositivo de 
bloqueo desde su 
interior  

Baños y aseos 
de viviendas 

No No - No aplica 

Otros recintos Sí Sí Sí ✔ 

Control de iluminación en recintos con puertas que se bloquean 

Recinto ¿Existe el 
recinto 

indicado? 

Obligatoriedad de 
dispositivo de llamada de 

asistencia en el recinto 
indicado 

Cumplimiento 

Aseos accesibles y 
cabinas de vestuarios 
accesibles en zonas de 
uso público 

Sí (aseo 
accesible) 

Sí Se dispondrá en el aseo accesible un 
dispositivo de llamada de asistencia 
conforme a las recomendaciones de la 
norma ISO 21542  

Aseos y cabinas de vestuarios accesibles en zonas de uso público 
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Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).  SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por la iluminación inadecuada 

1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

ILUMINANCIA 
Zona Mínima exigida 

(lux) 
Calculada (lux) Cumplimiento 

(ver anexo C) 
Interior de edificación 100 113 (caso más 

desfavorable) 
✔ 

Exterior (zonas afectadas por Ley del 
cielo) 

20 20 ✔ 

FACTOR DE UNIFORMIDAD 

Zona Mínimo exigido (%) Calculado (%) Cumplimiento 
(ver anexo C) 

En cualquier espacio 40 40 (caso más desfavorable) ✔ 
Alumbrado normal en zonas de circulación 

En el edificio no existirán zonas de pública concurrencia donde se desarrollen actividades con un 
bajo nivel de iluminación. 

2 Alumbrado de emergencia 

Zona ¿Existencia de 
zona en el 

edificio 
proyectado? 

Obligatoriedad de 
disponer de alumbrado 

de emergencia en el 
tipo de zona 
considerado 

Cumplimiento (ver anexo D) 

Recinto con ocupación >100 
personas 

No Sí No aplica 

En todo recorrido de 
evacuación 

Sí Sí ✔ 

Aparcamiento 
cerrado/cubierto >100 m² 

No Sí No aplica 

Locales de riesgo especial y 
que alberguen equipos 
generales de protección 
contra incendios 

No Sí No aplica. En cualquier caso, 
los almacenes y recintos de 

instalaciones, aunque no sean 
locales de riesgo especial, se 
han dotado de alumbrado de 

emergencia 

Aseos generales de planta 
(edificios de uso público) 

Sí Sí ✔ 

Zonas de cuadros eléctricos 
o de accionamiento de las 
instalaciones de alumbrado 
de los recintos anteriores 

Sí Sí ✔ 

Señales de seguridad Sí Sí ✔ 
Itinerarios accesibles Sí Sí ✔ 

Dotación de alumbrado de emergencia 
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 Cumplimiento (ver anexo D) 
Al menos a 2 m por encima del suelo ✔ 
En las inmediaciones de cada puerta de salida ✔ 
En posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial ✔ 
En el emplazamiento de un equipo de seguridad ✔ 
En las puertas existentes en los recorridos de evacuación ✔ 
En las escaleras (iluminación directa en cada tramo) ✔ 
En otros cambios de nivel ✔ 
En cambios de dirección e intersecciones de pasillos ✔ 

Posición y características de las luminarias de emergencia 

 

 Cumplimiento 
Instalación fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento 
automático (descenso de tensión por debajo del 70% del valor nominal) 

✔ 

Nivel de iluminación del 50% en 5s y del 100% a los 60 s ✔ (según declaración del 
fabricante) 

Funcionamiento de, al menos, 1 h desde el fallo del alumbrado normal ✔ (según declaración del 
fabricante) 

1 lux en eje central con relación iluminancia máxima/mínima no superior 
a 40/1 considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y 
con un factor de mantenimiento apropiado 
0,5 lux en bandas centrales (vías de evacuación calculadas en caso 
necesario mediante bandas de 2 m de ancho) considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y con un factor de 
mantenimiento apropiado 

✔ 

5 lux en puntos de equipos de seguridad, instalaciones manuales de 
protección contra incendios y cuadros de distribución de alumbrado 
considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y con un 
factor de mantenimiento apropiado 

✔ (según información de 
protección contra incendios 
del proyecto arquitectónico) 

Ra mínimo de lámparas de 40 ✔ (según declaración del 
fabricante) 

Características de la instalación de alumbrado de emergencia 

Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

 

Densidad de impactos sobre el terreno, Ng (impactos/año/km²) 1,00 

Superficie de captura equivalente del edificio aislado, Ae (m²) 2.400 
Coeficiente de entorno, C1 1 
Frecuencia esperada de impactos, Ne (impactos/año) 2,40E-03 
Coeficiente de tipo de construcción, C2 1 
Coeficiente de contenido del edificio, C3 1 
Coeficiente de uso del edificio, C4 3 
Coeficiente de necesidad de continuidad, C5 1 
Riesgo admisible, Na (impactos/año) 1,83E-03 
¿Necesidad de protección contra el rayo? SÍ 
Eficiencia requerida 0,24 
Nivel de protección exigido 4 
PROTECCIÓN NO OBLIGATORIA  

Resultados de la evaluación de necesidad de protección frente al rayo. Edificio A 
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Densidad de impactos sobre el terreno, Ng (impactos/año/km²) 1,00 

Superficie de captura equivalente del edificio aislado, Ae (m²) 1.250 
Coeficiente de entorno, C1 1 
Frecuencia esperada de impactos, Ne (impactos/año) 1,25E-03 
Coeficiente de tipo de construcción, C2 1 
Coeficiente de contenido del edificio, C3 1 
Coeficiente de uso del edificio, C4 1 
Coeficiente de necesidad de continuidad, C5 1 
Riesgo admisible, Na (impactos/año) 5,50E-03 
¿Necesidad de protección contra el rayo? NO 
Eficiencia requerida - 
Nivel de protección exigido - 

Resultados de la evaluación de necesidad de protección frente al rayo. Edificio B 

SUA 9 Accesibilidad 
 ¿Existencia en 

el edificio 
proyectado? 

Elementos de obligada disposición 
según SUA 9 

Cumplimiento  

Zona de atención al público con 
mobiliario fijo 

Sí Punto de atención accesible Ver proyecto 
arquitectónico 

Interruptores, dispositivos de 
intercomunicación y pulsadores 
de alarma (excepto en zonas de 
ocupación nula) 

Sí Mecanismos accesibles: 
- Altura entre 80 (40 cm en caso de 

tomas de corriente o de señal) y 
120 cm 

- Distancia mínima de 35 cm a 
rincones 

- Interruptores y pulsadores de 
alarma de tipo automático o de 
fácil accionamiento mediante 
puño cerrado, codo y con una 
mano 

- Con contraste cromático 
respecto del entorno 

- Los interruptores no son de giro ni 
palanca 

- No temporizados en aseos ni 
vestuarios accesibles 

✔ 

Exigencias relativas a la accesibilidad 

Ahorro de energía (HE). HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 

Valor de eficiencia energética de la instalación 

Los datos que aquí se muestran son un extracto de los resultados del cálculo luminotécnico, que 
pueden consultarse íntegramente en el anexo B. En ellos figuran, además, los índices de 
rendimiento de color de las lámparas empleadas, las potencias de los conjuntos (lámpara más 
equipo auxiliar) y la eficiencia de las lámparas empleadas (lm/W). Para las zonas de circulación, 
se considera el plano útil a nivel del suelo. 
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Local Parámetros de 
calidad y confort 

lumínico 
adotpados 

 

Índice 
del 

local 
(K) 

Número 
de 

puntos 

Fm Em 
(lux) 

Emín
/Em  

VEEI 
límite 
(W/m²

/100 
lx) 

VEEI 
obtenid

o 
(W/m²/1

00 lx) 

UGR Cumple 

Aula Em = 300 lux 
Emin/Em= 0,40 

0,92 64x16 0,80 329 0,41 3.,5 1,20 < 19 
✔ 

Centro de visitantes Em = 300 lux 
Emin/Em= 0,40 

1,43 64x64 0,80 354 0,40 5,0 1,74 - ✔ 

Pasillo Em = 100 lux 
Emin/Em= 0,40 

0,56 128x32 0,80 126 0,43 6,0 2,78 - ✔ 

Office Em = 200 lux 
Emin/Em= 0,40 

0,82 32x32 0,80 203 0,61 6,0 2,60 - ✔ 

Secadora Em = 300 lux 
Emin/Em= 0,40 

0,65 32x32 0,80 280 0,60 3,5 3,01 - ✔ 

Semillero Em = 100 lux 
Emin/Em= 0,40 

0,51 64x32 0,80 164 0,60 4,0 3,74 - ✔ 

Laboratorio Em = 500 lux 
Emin/Em= 0,40 

0,78 32x32 0,80 564 0,60 3,5 1,27 < 19 ✔ 

Oficina polivalente Em = 500 lux 
Emin/Em= 0,40 

2,06 64x64 0,80 460 0,43 3,0 1,03 < 19 ✔ 

Despacho Em = 500 lux 
Emin/Em= 0,40 

0,76 32x32 0,80 545 0,49 3,0 1,39 < 19 ✔ 

Pasillo 1 Em = 100 lux 
Emin/Em= 0,40 

0,51 64x16 0,80 117 0,60 6,0 3,57 - ✔ 

Pasillo 2 Em = 100 lux 
Emin/Em= 0,40 

0,41 16x64 0,80 113 0,71 6,0 6,49 - ✔ 

Vestuario 2 Em = 200 lux 
Emin/Em= 0,40 

0,57 64x64 0,80 199 0,61 6,0 5,22 - ✔ 

Vestuario 1 Em = 200 lux 
Emin/Em= 0,40 

0,52 64x64 0,80 258 0,50 6,0 3,45 - ✔ 

Resumen de VEEI de las instalaciones de iluminación proyectadas 

Potencia instalada en el edificio 

Uso del edificio Comentarios Potencia máxima instalada 
(W/m²) 

Potencia total instalada 
(W/m²) 

Cumplimiento 

Administrativo - 12 10,4 ✔ 
Resumen de potencia instalada en edificio 
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Sistemas de control y regulación 

 ¿Cumple? Comentarios 

Sistema de encendido y apagado manual 
en todas las zonas – distinto de cuadro 
eléctrico - (excepto uso esporádico) 

✔ - 

Sistema de detección de presencia 
temporizado o sistema de pulsador 
temporizado en zonas de uso esporádico 

✔ - 

Sistema de encendidos por horario 
centralizado en cada cuadro eléctrico 
(excepto uso esporádico) 

✔ - 

Sistemas de aprovechamiento de la luz 
natural 

✔ Habrá sistemas de aprovechamiento de la luz natural en la zona 
de oficinas y en el aula. 
Se ha verificado la necesidad de disponer de sistemas de 
aprovechamiento de la luz natural en resto de zonas, resultando 
que en las estancias iluminadas no se cumple la expresión: 
T(Aw/A)>0,11 ya que el área de acristalamiento de las ventanas 
de cada zona muy inferior al área total de las fachadas con 
ventanas al exterior 

Sistemas de control y regulación 

5 Mantenimiento y conservación 

Ver anexo D. 

Ahorro de energía (HE).  HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

El edificio objeto del presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los supuestos 
recogidos en la tabla 1.1 del CTE DB-HE-5, en la que se establece su ámbito de aplicación, por lo 
que no es preceptiva la contribución fotovoltaica de energía eléctrica en este caso. 

17.2.2 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 

Se han tenido en cuenta las prescripciones generales contenidas en el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. Se destacan las siguientes: 

▪ Sistema de conexión del neutro (ITC-BT-08), que será TT 
▪ Sistemas de cableado, canalización y protección contra sobrecargas y cortocircuitos (ITC-

BT-19 a 24) 
▪ Puesta a tierra (ITC-BT-18) 
▪ Instalaciones en establecimiento de pública concurrencia (ITC-BT-28), en base a la cual 

los conductores de enlace con el cuadro de reparto y los de control serán no propagadores 
de llama y con emisión de humos de opacidad reducida empleándose del tipo libre de 
halógenos RZ1-K TYPE 2 (AS), con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1, a1. 

Se remite a los apartados de descripción de la instalación eléctrica para mayor detalle. 
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17.2.3 DECRETO 141/2009 (CANARIAS) 

Anexo VII. Apartado 4 

Toda la instalación eléctrica en las partes de las edificaciones que se reformarán será de nueva 
ejecución. En las partes no reformadas no se intervendrá sobre la instalación eléctrica existente.  

En el año 2004 se efectuó un proyecto que afectaba a la instalación eléctrica en baja tensión (ver 
apartado 0), destinado a la unificación de suministros. Este proyecto, según lo contenido en él, se 
redactó según las prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión de 2002 y en él 
se justificaron la acometida, instalaciones de enlace y líneas de derivación hasta cada uno de los 
edificios. Tratándose esta unificación de suministros de una intervención posterior al 18 de 
septiembre de 2003, en su día los ingenieros responsables debieron justificar ante la 
administración competente en materia de industria y energía las condiciones mínimas de partida 
exigidas (apartado 4.1 del Decreto 141/2009) para toda la instalación existente, por lo que las 
mismas se excluyen del alcance de este proyecto. 

En cuanto a la variación de potencia instalada, debido a este proyecto de reforma no se producirán 
incrementos de potencia.  

17.2.4 LEY 31/1998 Y REAL DECRETO 243/1992 

De acuerdo con los mapas facilitados por la Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del 
Cielo (OTPCC) del Instituto de Astrofísica de Canarias, la instalación contemplada está fuera de los 
límites de aplicación de la normativa de protección contra la contaminación lumínica, por lo que 
no es preceptivo justificar el cumplimiento de lo dictaminado por el Real Decreto 243/1992 sobre 
Protección de la calidad astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. 
No obstante, se resalta que en el diseño de la instalación sí se han tenido los criterios de la OTPCC. 

El encendido de las luminarias de alumbrado exterior estará gobernado por un interruptor horario 
con una autonomía de 100 horas y dispuesto en un lugar no accesible por personal no autorizado. 

Se han adoptado los niveles mínimos exigidos por el DB SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado 
por iluminación inadecuada.  

Zona Situación de proyecto 
Clase de 
alumbrado 

Iluminancia media 
Em (lux) 

Todas Áreas de circulación 
del edificio 

N/A 20 

Niveles de iluminación según recomendación de OTPCC 

Dado que todo el alumbrado proyectado es de balizamiento o con apliques, se han empleado los 
criterios con luminarias de uso especial. 

Para la colocación de todas las luminarias se seguirán las indicaciones dadas por la oficina técnica 
para la protección de la calidad del cielo (O.T.P.C.). 

17.2.5 REAL DECRETO 1890/2008 

La instalación de alumbrado exterior proyectada tiene una potencia instalada no superior a 1 kW, 
por lo que no se encuentra en el ámbito de aplicación del Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior. 
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17.2.6 ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

Las especificaciones particulares de la empresa distribuidora afectan a redes de distribución e 
instalaciones de enlace, las cuales no forman parte del ámbito de la reforma ni del alcance de este 
proyecto.  

17.3 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

17.3.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Seguridad en caso de incendio (SI). SI 1 Propagación interior 

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios  

Atendiendo al contenido del proyecto arquitectónico, dadas las características de las edificaciones 
consideradas, no se prevén pasos de instalaciones a través de elementos compartimentadores 
de incendio. En cualquier caso, si fuera necesario por coordinación con el proyecto arquitectónico, 
se dispondrán elementos cortafuegos (compuertas cortafuegos en el caso de los conductos de 
climatización, manguitos, collarines, masillas, forros, etc.) para garantizar la resistencia al fuego de 
los elementos de compartimentación de incendios en los pasos de las instalaciones de sección 
atravesada acumulada de más de 50 cm². 

Seguridad en caso de incendio (SI). SI 3 Evacuación de ocupantes 
7 Señalización de los medios de evacuación 

Se ha previsto la señalización de las rutas de evacuación mediante señales fotoluminiscentes de 
clase B, de los tipos y dimensiones indicados en planos. Esta señalización será conforme a lo 
establecido en DB SI 3, apartado 7. 

Los recorridos de evacuación para personas con discapacidad (en este caso, de acuerdo con el 
proyecto arquitectónico, hasta una salida accesible) serán coincidentes con los de evacuación 
previstos para el resto de usuarios e irán acompañados del correspondiente símbolo internacional 
de accesibilidad para la movilidad. 

8 Control del humo de incendio 

Sistema no requerido (no existen zonas de uso aparcamiento que no tengan la consideración de 
aparcamiento abierto, no hay zonas de pública concurrencia con ocupación superior a 1.000 
personas ni existen atrios). 

Seguridad en caso de incendio (SI). SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Las instalaciones deberán cumplir el Reglamento de protección contra incendios vigente. 
Siguiendo la filosofía del Ministerio de Vivienda y explicitada en los comentarios al CTE publicados, 
dado que los edificios A y B son independientes y están separados de cualquier otra edificación 
unas distancias superiores a las que establece el CTE para limitar el riesgo por propagación 
exterior, puede entenderse que ambos edificios tienen riesgos de incendio independientes y la 
dotación de instalaciones se realiza para cada uno de ellos por separado en función de sus propias 
características. 
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En lo que respecta a la asignación de usos para la determinación de las necesidades de 
instalaciones de protección contra incendios, se ha considerado el edificio A de uso principal 
asimilable a pública concurrencia y el edificio B, a uso administrativo. 

Instalación ¿Preceptiva en edificio A? ¿Preceptiva en edificio B? ¿Proyectada? 

Extintores 
portátiles 

Sí Sí 

Se prescriben extintores de 
eficacia 21A-113B-C según 
distribución en planos, de 
forma que el recorrido 
máximo hasta un extintor 
desde cualquier origen de 
evacuación sea no superior a 
15 m. 

Bocas de 
incendio 
equipadas 

No (al no existir zonas de 
riesgo especial alto y no 
ser la superficie 
construida superior a 500 
m²) 

No (al no existir zonas de 
riesgo especial alto, no 
ser la superficie 
construida superior a 
2.000 m²) 

No 

Ascensor de 
emergencia 

No (al ser la altura de 
evacuación inferior a 28 
m) 

No (al ser la altura de 
evacuación inferior a 28 
m) 

No 

Hidrantes 
exteriores 

No (al no darse los 
requisitos establecidos 
según altura de 
evacuación ni de 
superficie construida) 

No (al no darse los 
requisitos establecidos 
según altura de 
evacuación ni de 
superficie construida) 

No 

Instalación 
automática de 
extinción 

No (al ser la altura de 
evacuación inferior a 28 
m) 

No (al ser la altura de 
evacuación inferior a 28 
m) 

No 

Columna seca 
No (la altura de 
evacuación es inferior a 24 
m) 

No (la altura de 
evacuación es inferior a 
24 m) 

No 

Sistema de 
detección y 
alarma 

No (al ser la superficie 
construida, de acuerdo 
con los datos tomados del 
proyecto arquitectónico, 
inferior a los límites 
establecidos y la 
ocupación <500 personas) 

No (al ser la superficie 
construida, de acuerdo 
con los datos tomados 
del proyecto 
arquitectónico, inferior a 
los límites establecidos) 

No 

Dotación y requerimiento de instalaciones de protección contra incendios 

2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Las señales que se coloquen (extintores) serán fotoluminiscentes clase B, lo que es conforme al 
apartado 2 de la sección SI 4. Se emplearán carteles con dimensiones apropiadas para una 
distancia de observación de hasta 10 m. 
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17.3.2 REAL DECRETO 513/2017 

Las instalaciones proyectadas se ajustan a lo establecido en este Real Decreto: 

Instalación Requisitos Cumplimiento 

Extintores de 
incendio 

Conformes al Reglamento de aparatos a presión. 
Ubicados en lugares fácilmente visibles y accesibles, 
próximos a los puntos con mayor probabilidad de incendio 
y, a ser posible, cerca de las salidas de evacuación. 
Fijado preferentemente a paramentos verticales con altura 
máxima de 1,20 m sobre el suelo (parte superior), con un 
mínimo de 0,8 m 

✔ 
 

Alumbrado de 
emergencia 

Según CTE DB SI y REBT 
✔ 

Sistemas de 
señalización 
luminiscente 

Fotoluminiscentes (según UNE 23035-4) o alimentados 
eléctricamente. Conforme a la norma UNE 23033-1 y, en su 
caso, a UNE 23032 y UNE-EN ISO 7010 

✔ 
Fotoluminiscentes, 
clase B 

Justificación del cumplimiento del reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

17.4 INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA 

Las modificaciones introducidas por la reforma apenas suponen modificación del número de 
receptores y de su caudal asociado (disminución de unos 0,07 l/s del caudal total). Se trata, por 
tanto, de una reforma no significativa (no supondrá una modificación del diámetro de la 
acometida) y, de acuerdo con el art. 7 del Decreto 134/2011 (Canarias), no requiere proyecto 
específico, recayendo la responsabilidad de la redacción de la correspondiente memoria técnica 
en el personal habilitado de la empresa instaladora.  

En todo caso, las nuevas instalaciones que se ejecuten en la parte reformada deberán responder 
a las exigencias del Código Técnico de la Edificación. Por otro lado, atendiendo a que el caudal 
total del suministro apenas sufrirá modificación y que solo se interviene en el interior de las 
edificaciones A y B de todo el centro ambiental, puede entenderse que reserva de agua, y el 
correspondiente grupo de sobreelevación, quedan excluidos del alcance de la parte reformada. 

17.5 INSTALACIONES TÉRMICAS (VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN) 

17.5.1 CÓDIGO TÉNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Salubridad (HS). HE 3 Calidad del aire interior 

De acuerdo con el apartado 1.1, punto 2, de la sección HS 3 del CTE, la calidad del aire interior 
deberá justificarse según las exigencias del RITE (reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios).  

17.5.2 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 

De acuerdo con el art. 26 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, al ser la potencia útil nominal total inferior 
a 70 kW, tanto en refrigeración como en calefacción, no se requiere proyecto, debiendo el 
instalador efectuar la memoria técnica correspondiente. 

En cuanto a la recuperación de calor del aire exterior, al ser los edificios A y B completamente 
independientes, encontrarse totalmente alejados y estar prevista la puesta en funcionamiento de 
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cada edificio en distintas fases, se han considerado los caudales de extracción propios de cada 
edificio (inferiores a 1800 m³/h). Dadas las particulares condiciones de este caso, la unificación de 
los caudales de extracción y la correspondiente recuperación de calor supondría un mayor gasto 
energético que la instalación propuesta. En todo caso, esta situación deberá ser contrastada por 
el instalador con la administración competente en materia de energía para recabar su 
conformidad con anterioridad a la ejecución de las obras. 

18. INFORMACIÓN AL TITULAR 

Dado que las obras previstas forman parte de una obra de edificación, la ejecución de los trabajos 
únicamente podrá efectuarse en base a los documentos de proyecto que cuenten con visado 
administrativo y, para las instalaciones eléctricas, además, de conformidad y calidad. 

Las instalaciones proyectadas corresponden al funcionamiento normal previsto para el edificio, 
dados por los usos asignados a cada una de las zonas. Este proyecto carecerá de validez en caso 
de modificación de las condiciones de uso de la edificación. Por otro lado, se recuerda la 
importancia (y también obligatoriedad) de efectuar el adecuado mantenimiento de las 
instalaciones proyectadas, así como de su vigilancia continua, durante toda su vida útil.  

19. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO. CONSIDERACIONES FINALES 

Forman parte de este proyecto de ingeniería los siguientes documentos: 

▪ Índice general 
▪ Memoria 
▪ Anexos 
▪ Planos 
▪ Pliego de condiciones 
▪ Mediciones y presupuesto 
▪ Estudios con entidad propia: estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos 

de construcción y demolición (incorporados en este caso particular directamente en el 
proyecto arquitectónico) 

El contenido de este proyecto no puede entenderse de forma aislada del de arquitectura pues el 
conjunto de ellos da lugar a una obra completa, si bien cada una de las fases previstas será 
susceptible de entrar en funcionamiento de forma independiente. En consecuencia, determinados 
aspectos (clasificación del contratista, declaración de obra completa, replanteo previo, inicio de la 
obra, recepción, plazos – incluyendo el plazo de puesta en marcha –, condiciones 
medioambientales, revisión de precios, evaluación de impacto ambiental, estudio de seguridad y 
salud, estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, estudio geotécnico, etc.) han 
de tomarse del proyecto arquitectónico y se remite al mismo para su consulta. El mismo 
razonamiento se hace extensivo en materia de evaluación ambiental, remitiéndose al proyecto 
arquitectónico para la justificación del cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 40/1994, de 
8 de abril, sobre la obligatoriedad del estudio de impacto ecológico en los proyectos de obras de 
promoción pública (BOC nº 65 de 27-05-1994), de la Ley 14/2014, que deroga la Ley 11/1990, y de 
la ley 21/2013. 

En último lugar, para la tramitación administrativa de este proyecto, los ingenieros redactores 
desean dejar constancia escrita de su ofrecimiento para la aportación de cuantos datos 
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complementarios, en caso necesario, soliciten las entidades y administraciones competentes en 
esta materia. 

20. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
La planificación y cronograma de los trabajos se contemplan en el proyecto arquitectónico. La 
planificación detallada de cada una de las tareas de ingeniería será responsabilidad de la empresa 
contratista, debiendo dicha empresa aportar la misma a la dirección facultativa antes del inicio de 
las obras para su aprobación. Se advierte en este punto la necesidad de una adecuada 
coordinación con los trabajos arquitectónicos. 

Se resalta que se prevé la posible ejecución en fases diferenciadas. Las fases que se indican 
coinciden con las previstas en el proyecto arquitectónico (exceptuando una adicional, que no tiene 
ningún tipo de afección a las instalaciones).  

 Fase 1: reforma interior del edificio B 
 Fase 2: urbanización del entorno del edificio B 
 Fase 3: reforma interior del edificio A 
 Fase 4: urbanización del entorno del edificio A 
 Fase 5: equipamiento de edificio A (maquinaria de climatización y mobiliario) 
 Fase 6: equipamiento de edificio B (maquinaria de climatización y edificación) 
 Fase 7: fachada jardín 

Desde el punto de vista de la instalación eléctrica, se contemplan dos fases (una asociada al 
edificio A y otra, al B), que podrán entrar en servicio de forma independiente, habiéndose 
especificado claramente las características y demanda de potencia de la instalación para cada 
edificio en los distintos apartados de este proyecto. Lo mismo ocurrirá con el resto de instalaciones. 

21. PRESUPUESTO 
Se adjunta presupuesto con indicación de los precios unitarios y descompuestos. Los precios 
unitarios se han obtenido teniendo en cuenta los gastos directos (mano de obra, materiales, gastos 
de personal, etc.), así como los indirectos. 

El presupuesto de ejecución por contrata (IGIC incluido) asciende a ciento ochenta y cinco mil 
doscientos treinta y cinco euros con ochenta y un céntimos (185.235,81 €). 

 

San Cristóbal de La Laguna, septiembre de 2019 

 

Los Ingenieros, 

 

 

Fdo. Ricardo Mesa Cruz Fdo. Nuria Regalado Rodríguez 

Ingeniero Químico Ingeniero Químico 

Ing. Téc. Industrial esp. Electrónica Industrial Ing. Téc. Industrial esp. Mecánica 
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02 ANEXOS 

ÍNDICE 

 

A  Cálculos eléctricos 

B  Cálculos luminotécnicos (alumbrado general) 

C  Cálculos luminotécnicos (alumbrado de emergencia) 

D  Plan de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado (informativo) 

E  Datos de la instalación eléctrica existente 

F  Estudio de seguridad y salud (anexo informativo) 
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ANEXO A. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

1. NOTACIÓN 

cos 𝜑  factor de potencia 

𝐶𝜃  conductividad del conductor a la temperatura  

𝐼𝑐𝑐𝑡 intensidad de cortocircuito tripolar 

𝐼𝑚á𝑥  intensidad máxima admisible 

𝑇0  temperatura ambiente de referencia del conductor 

𝑇𝜃  temperatura del conductor a la temperatura de trabajo  

𝜌𝜃  resistividad del conductor a la temperatura de trabajo  (inversa de la conductividad) 

𝐼  intensidad de cálculo 

𝑃  potencia activa 

𝑅  impedancia resistiva 

𝑆  sección de conductor 

𝑆′  potencia aparente del transformador de potencia 

𝑈  tensión nominal 

𝑋  impedancia inductiva 

𝑍  impedancia total 

𝑒  caída de tensión porcentual 

𝑙  longitud de conductor 

𝑢  tensión de cortocircuito porcentual del transformador de potencia 

2. POTENCIA DEMANDADA 

En las tablas dispuestas al final de este anexo se realiza el cómputo de potencias demandadas en 
la instalación según establece la ITC-BT-10.  
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3. CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES 

3.1 DATOS DE PARTIDA 

 𝜶 (º𝑪−𝟏) 
𝝆𝟐𝟎  (

𝛀

𝒎𝒎²𝒎
) 

Cobre 3,92·10-3 17,6·10-3 
Aluminio 4,03·10-3 28,6·10-3 

Comentarios 
En la instalación proyectada se emplearán 

únicamente conductores de cobre 
Propiedades de los conductores 

Línea Tipo de instalación Tipo de cable Temperatura 

de trabajo,  

(ºC) 

Líneas secundarias Bajo tubo visto o 
empotrado 

Cu RZ1-K (AS) 
Cu H07Z1-K TYPE 2 (AS) 

90 
70 

Tipos de conductores empleados y su temperatura de trabajo 

Subterráneo 25 ºC 

Aéreo 40 ºC 
Temperatura de referencia de los conductores 

3.2 INTENSIDADES Y CAÍDAS DE TENSIÓN ADMISIBLES 

El cálculo de las líneas en condiciones normales de funcionamiento se efectúa mediante la 
comprobación de que no se rebasan los valores admisibles de intensidad ni de caída de tensión: 

▪ Intensidades admisibles: para los tipos de conductores empleados (ver descripción en 
memoria y listados adjuntos) estos valores se han tomado según las ITC-BT de aplicación, 
que a su vez remiten a la norma UNE 20460-94/5-523 (sustituida en 2014 por la norma UNE-
HD 60364-5-52), según el tipo de instalación y el tipo y número de conductores de cada 
línea. 

▪ Caídas de tensión admisibles: según REBT 
o Línea general de alimentación (ITC-BT-14): 0,5 % (contadores concentrados), 1% 

(centralización parcial de contadores), sin límite para un solo usuario – no forma 
parte del alcance de este proyecto 

o Derivación individual (ITC-BT-15): 0,5 % (centralización parcial de contadores), 1% 
(contadores concentrados), 1,5% (un solo usuario) – no forma parte del alcance 
de este proyecto 

o Alumbrado e instalaciones interiores de viviendas (ITC-BT 19): 3 % –no aplica en 
este caso 

o Otras líneas secundarias (ITC-BT-19): 5 %– aplica en este caso 
o Entre centro de transformación y acometidas (ITC-BT-11): 5 % – no forma parte del 

alcance de este proyecto 

La ITC-BT-19 admite que se compense la caída de tensión en las derivaciones individuales con la 
de las instalaciones interiores siempre y cuando la caída de tensión total sea inferior a la suma de 
los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. No será 
necesario recurrir a esta compensación para la instalación proyectada. 
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3.3 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE INTENSIDADES Y CAÍDAS DE TENSIÓN EN CONDICIONES 

NORMALES DE FUNCIONAMIENTO 

Generalidades 

El cálculo de las intensidades que circulan por cada conductor en condiciones normales de 
funcionamiento y la caída de tensión asociada responde a las siguientes fórmulas: 

▪ Sistemas monofásicos: 𝐼 =
𝑃

Ucos 𝜑
, 𝑒 (%) = (

2𝑙𝑃

𝐶𝜃𝑆
) · (

100

𝑈2 ) 

▪ Sistemas trifásicos: 𝐼 =
𝑃

√3Ucos 𝜑
, 𝑒 (%) = (

𝑙𝑃

𝐶𝜃𝑆
) · (

100

𝑈2 ) 

La caída de tensión se verifica tanto en condiciones de cálculo como en condiciones reales de 
utilización. Para esta última se utiliza el valor de resistividad para la temperatura siguiente: 

𝑇 = 𝑇0 + ∆𝑇𝑚á𝑥 (
𝐼

𝐼𝑚á𝑥

)
2

 

∆𝑇𝑚á𝑥 = 𝑇𝜃 − 𝑇0 
El valor de la conductividad se determina a partir de la resistividad del conductor: 

𝜌𝜃 = 𝜌20(1 + 𝛼(𝜃 − 20)) 

Factores considerados en el cálculo 

Se tienen en cuenta en el cálculo los coeficientes de corrección de intensidades según la ITC-BT 
de aplicación para el circuito estudiado. De forma general, se pueden destacar los siguientes: 

▪ ITC-BT 07: coeficiente= 0,80 bajo tubo enterrado y por agrupación de cables en tubos 
enterrados en contacto mutuo. 

Número de ternos coeficiente 
2 0,85 
3 0,75 

▪ ITC-BT 19: coeficientes según norma UNE de obligado cumplimiento (factores de 
corrección por temperatura, resistividad térmica del terreno, agrupamiento) 

▪ ITC-BT 29 (punto 9.1): reducción del 15% de la intensidad admisible 
▪ ITC-BT 40: dimensionamiento de conductores para 125% de la máxima intensidad del 

generador 
▪ ITC-BT 47: coeficiente = 1/1,25 = 0,8 en el cálculo de los conductores que alimentan a un 

motor (equivalente a intensidad del 125% de la de plena carga del motor). 

3.4 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 

Conocidas las características del centro de transformación del suministro 

Se han calculado las corrientes de cortocircuito tripolar (corto entre fases) en los tramos de línea 
proyectados. El cálculo se ha efectuado mediante un método simplificado basado en las 
siguientes hipótesis: 

▪ Se desprecia la impedancia de la red de media tensión al ser la potencia del transformador 
muy inferior a la potencia de cortocircuito de aquélla (> 500 MVA) 

▪ Se desprecia la impedancia resistiva del transformador, teniendo en cuenta únicamente la 
inductiva 
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▪ Se aplica un coeficiente corrector de 1,2 para la impedancia a la salida del transformador, 
en compensación de las aproximaciones enunciadas en los puntos anteriores 

▪ Para los cables sólo se considera la componente resistiva de la impedancia. 

Las fórmulas empleadas son las que se muestran a continuación: 

𝐼𝑐𝑐𝑡 =
𝑈

√3𝑍
 

𝑋 = 1,2
𝑢𝑈2

𝑆′
 

𝑍 = √𝑅2 + 𝑋2 

Desconocidas las características del centro de transformación del suministro 

Cuando se desconoce la impedancia del circuito de alimentación a red, se emplea el método 
simplificado de cálculo de corrientes de cortocircuito establecido en el anexo 3 de la Guía técnica 
de aplicación del REBT: 

𝐼𝑐𝑐𝑡 =
0,8 𝑈

𝑅
 

 

La intensidad de cortocircuito calculada en cada punto se emplea para la comprobación de los 
conductores y de los dispositivos de protección previstos. Para cada punto se compara la Icc 
permanente en cortocircuito en el caso más desfavorable con el poder de corte de los dispositivos 
de protección aguas abajo y se comprueba, además, que la Icc es superior a la mínima que 
garantiza el disparo de las protecciones aguas arriba. 

Procedimiento de cálculo de intensidades de cortocircuito empleado en este proyecto 

En este proyecto se ha empleado el procedimiento simplificado para el caso en que se 
desconocen las características del centro de transformación del suministro. 

3.5 RESULTADOS DEL CÁLCULO 

En las páginas adjuntas al final de este anexo se exponen tablas en las que se muestran los 
resultados del cálculo de las líneas, comprobando su sección por intensidad admisible y caída de 
tensión. También se muestran los valores de intensidad de cortocircuito fase/tierra calculados. 

Por otra parte, las tablas de cálculo de potencia recogen también los cálculos de las protecciones 
de todos los circuitos, así como de los elementos de mando y control manual o automático. 

4. OTROS CÁLCULOS 

Para la elección y el cálculo de las canalizaciones se ha seguido lo dispuesto en la norma UNE-
20.460-5-523 (sustituida por la UNE-HD 60365-5-52), así como en la ITC-BT-20.  

Los resultados del análisis de influencias externas se recogen en la memoria, así como las 
características de los materiales y canalizaciones eléctricas frente al fuego y la descripción y 
cálculo del sistema de puesta a tierra.



Potencia (kW) Intensidad (A)

Origen Tipo cond. Nº cond. Secc.(mm2) In IGA (A) Icu IGA (kA) LST LSP

EA EDIFICIO A Centro de 
visitantes CGP-3 RZ1-K 0.6/1 

kV 3P+N+T 5x16 4x63 6 clase II 20 kA 
+ PIA 4x25 A Sí 11,27 20,33

Entrada GE: N/A N/A 0,45
Observ.: Analizador de redes y pilotos 5,07 9,15

Armario: Plástico de superficie con puerta plena

Superficie útil N/A

Ratio potencia N/A - -
Previsión de potencia por superficie N/A

Salida 5 6 8 9 10 11
Código EA-5 EA-6 EA-8 EA-9 EA-10 EA-11

Función Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Tomas Tomas

Ubicación Emergencias Pasillo Reserva Emergencias Centro de 
visitantes

Centro de 
visitantes

Receptor Led 12 W Fluoresc. 18 W Tira led 14,4 
W/m Led 32 W Led 48 W Led 32 W Led 48 W Led 32 W Led 48 W - Led 13,5 W Led 8 W Led 20 W - - Previsión Previsión

Unidades 1 3 10 2 4 2 4 1 2 6 11 1
Potencia unitaria (W) 12 18 14 32 48 32 48 32 48 14 8 20
Potencia parcial (W) 12 54 144 64 192 64 192 32 96 0 81 88 20 0 0 0 0

Potencia total (W) 0 81 0 0 0 0
Fases 1 1 1 1 1 1

Tensión 230 230 230 230 230 230
Factor de potencia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Intensidad (A) 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Elementos auxiliares C1x16 C1x16

Prot. diferencial (A/mA)
Prot. magnetotérmica (A) 2x10 2x10 2x10 2x10 2x16 2x16

Sección de conductor (mm²) 2x1,5 3x1,5 - 2x1,5 3x2,5 3x2,5

Tipo de conductor H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

Conductores P+N P+N+T - P+N P+N+T P+N+T
Longitud de circuito (m) 42 41 - 41 25 22

Ø tubo (mm) 25 25 - 25 25 25
Observaciones

Sección de conductor (mm²) 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5
Material de conductor Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

Canalización Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo
Cable Unipolar Unipolar Unipolar Unipolar Unipolar

Tipo instalación s/ITC-BT21 B-5 B-5 B-5 B-5 B-5
I. admisible s/ REBT (A) 15 15 15 21 21

Factor de corrección k1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Factor de corrección k2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

I. admisible corregida (A) 15,00 15,00 15,00 21,00 21,00

Cθ (S·m/mm²) 44 44 44 44 44

Caída de tensión, ∆V 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00%

Caída tensión acumulada 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00%
T0 (ºC) 40 40 40 40 40

T (ºC) 40 40 40 40 40

ρθ (Ω·mm²/m) 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190

∆V en condiciones reales 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00%

Resistencia acumulada (Ω) 1,09E+00 1,06E+00 1,06E+00 4,04E-01 3,58E-01

I. cortocircuito (kA) 0,17 0,17 0,17 0,46 0,510,24

44

0,18%

0,18%

40

40

0,0190

0,15%

7,58E-01

1,5

Cobre
Tubo

Unipolar

B-5
15

1,00

1,00

15,00

0,17

1,5

Cobre
Tubo

Unipolar

B-5
15

1,00

1,00

15,00

44

0,31%

0,31%

40

40

0,0190

0,26%

1,09E+00

0,17

44

0,62%

0,62%

40

40

0,0190

0,51%

1,09E+00

1,5

Cobre
Tubo

Unipolar

B-5
15

1,00

1,00

15,00

0,22

1,5

Cobre
Tubo

Unipolar

B-5
15

1,00

1,00

15,00

44

0,62%

0,62%

40

40

0,0190

0,51%

1,09E+00

0,17

44

0,38%

0,38%

40

40

0,0190

0,32%

8,34E-01

1,5

Cobre
Tubo

Multiconductor

B2-8
18

1,00

1,00

18,00
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2x40/30

Alumbrado

Aseos y almacenes

Alumbrado

Centro de visitantes y aula

Alumbrado

Centro de visitantes y aula

P+N+T
42
25

2x40/30

Todos los contactores de alumbrado contarán con auxiliar para mando centralizado en paralelo desde pulsador e interruptor horario, para el apagado general

H07Z1-K 450/750 V

P+N+T

Intensidad (A)Potencia SAI 
(kVA)

Ubicación
Alimentación Protecciones

Factor de simultaneidad
Potencia simultánea (kW)

7
EA-7

3
EA-3

4
EA-4

2
EA-2

Alumbrado

Centro de visitantes y aula

H07Z1-K 450/750 V

P+N+T
42
25

1
EA-1

Alumbrado

Acceso

210
1

230
0,80
1,14

C1x16 / PH
2x40/302x40/30

2x10
3x1,5

RZ1-K 0,6/1 kV

P+N+T
32
25

H07Z1-K 450/750 V

256
1

230
0,80
1,39

C1x16

2x10
3x1,5

2x10
3x1,5

256
1

230
0,80
1,39

C1x16

128
1

230
0,80
0,70

C1x16

42
25

2x10
2x1,5

2x10
3x1,5

H07Z1-K 450/750 V

P+N+T
29
25

108
1

230
0,80
0,59

C1x16

Leyenda  de abreviaturas
LST Limitador de sobretensiones transitorias
LSP Limitador de sobretensiones permanentes
C1x__   Contactor 1x__A con selector 
0/manual/automático en puerta cuadro
C3x__  Contactor 3x__A con selector 0/manual/automático 
en puerta cuadro
PH Programador horario con reserva de marcha >100 h
PHs Programador horario semanal
TN   Encendido toda la noche
MN Encendido media noche
VT   Vigilante de tensión
MP   Pulsador externo marcha/paro
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EA EDIFICIO A

Salida
Código

Función

Ubicación

Receptor
Unidades

Potencia unitaria (W)
Potencia parcial (W)

Potencia total (W)
Fases

Tensión
Factor de potencia

Intensidad (A)

Elementos auxiliares
Prot. diferencial (A/mA)

Prot. magnetotérmica (A)
Sección de conductor (mm²)

Tipo de conductor
Conductores

Longitud de circuito (m)
Ø tubo (mm)

Observaciones

Sección de conductor (mm²)
Material de conductor

Canalización
Cable

Tipo instalación s/ITC-BT21
I. admisible s/ REBT (A)
Factor de corrección k1
Factor de corrección k2

I. admisible corregida (A)
Cθ (S·m/mm²)

Caída de tensión, ∆V
Caída tensión acumulada

T0 (ºC)
T (ºC)

ρθ (Ω·mm²/m)
∆V en condiciones reales

Resistencia acumulada (Ω)
I. cortocircuito (kA)

LÍ
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E 
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26
EA-12 EA-13 EA-14 EA-15 EA-16 EA-17 EA-18 EA-19 EA-20 EA-21 EA-22 EA-23 EA-24 EA-25 EA-26 EA-27 EA-D1

Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Fuerza Fuerza Fuerza Derivaciones

Centro de 
visitantes

Centro de 
visitantes Aula Aula Aula Aula Aula Reserva Aseos Aseos Almacenes Reserva Rack V/D Climatización Climatización Ventilación Reserva

Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Proyector - Secamanos Secamanos Previsión - Equipos 
electrónicos

Unidad 
exterior

Unidades 
interiores Motor -

1 1 1 1 1 7 2
500 1.500 1.500 500 5.500 40 200

0 0 0 0 0 0 500 0 1.500 1.500 0 0 500 5.500 280 400 0
0 0 0 0 0 0 500 0 1.500 1.500 0 0 500 5.500 280 400 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230 230
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 0,00 8,15 8,15 0,00 0,00 2,72 9,92 1,52 2,17 0,00

C3x25 C1x20 C1x20
2x40/30 4x40/30 4x40/300 sel

2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 4x20 2x16 2x16 4x40
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - 3x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5 -

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

RZ1-K 0,6/1 
kV

RZ1-K 0,6/1 
kV

RZ1-K 0,6/1 
kV

RZ1-K 0,6/1 
kV

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

RZ1-K 0,6/1 
kV

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

RZ1-K 0,6/1 
kV

P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T - P+N+T P+N+T P+N+T - P+N+T 3P+N+T P+N+T P+N+T -
10 21 40 40 36 35 45 - 23 27 23 - 22 37 57 37 -
25 25 25 25 25 25 25 - 25 25 25 - 25 25 25 25 -

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre
Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo

Unipolar Unipolar Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Unipolar Unipolar Unipolar Unipolar Unipolar Multiconductor Unipolar Unipolar

B-5 B-5 B2-8 B2-8 B2-8 B2-8 B-5 B-5 B-5 B-5 B-5 B2-6 B-5 B-5
21 21 25 25 25 25 21 21 21 21 21 22 21 21

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80

21,00 21,00 25,00 25,00 25,00 25,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 17,60 16,80 16,80

44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% 1,19% 1,39% 0,00% 0,38% 1,16% 0,55% 0,51%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% 1,19% 1,39% 0,00% 0,38% 1,16% 0,55% 0,51%

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

40 40 40 40 40 40 41 45 45 40 41 50 40 41

0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0193 0,0193 0,0190 0,0190 0,0196 0,0190 0,0190

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 1,01% 1,18% 0,00% 0,32% 1,00% 0,46% 0,43%

1,76E-01 3,43E-01 6,31E-01 6,31E-01 5,71E-01 5,55E-01 7,08E-01 3,79E-01 4,41E-01 3,73E-01 3,59E-01 6,05E-01 8,90E-01 5,87E-01

1,05 0,54 0,29 0,29 0,32 0,33 0,26 0,49 0,42 0,49 0,51 0,30 0,21 0,31

2x40/30 2x40/302x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/302x40/30
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EA EDIFICIO A

Salida
Código

Función

Ubicación

Receptor
Unidades

Potencia unitaria (W)
Potencia parcial (W)

Potencia total (W)
Fases

Tensión
Factor de potencia

Intensidad (A)

Elementos auxiliares
Prot. diferencial (A/mA)

Prot. magnetotérmica (A)
Sección de conductor (mm²)

Tipo de conductor
Conductores

Longitud de circuito (m)
Ø tubo (mm)

Observaciones

Sección de conductor (mm²)
Material de conductor

Canalización
Cable

Tipo instalación s/ITC-BT21
I. admisible s/ REBT (A)
Factor de corrección k1
Factor de corrección k2

I. admisible corregida (A)
Cθ (S·m/mm²)

Caída de tensión, ∆V
Caída tensión acumulada

T0 (ºC)
T (ºC)

ρθ (Ω·mm²/m)
∆V en condiciones reales

Resistencia acumulada (Ω)
I. cortocircuito (kA)
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27
EA-M

Mando local

Contactores

Bobinas

1
50
50
50
1

230
0,80
0,27

2x1,5
H07Z1-K 

450/750 V
P+N

-
-

Bloque 
automático-
diferencial

2x6/30
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Potencia (kW) Intensidad (A)

Origen Tipo cond. Nº cond. Secc.(mm2) In IGA (A) Icu IGA (kA) LST LSP

EB EDIFICIO B Edificio B CGP-2 RZ1-K 0.6/1 
kV 3P+N+T 5x16 4x63 6 clase II 20 kA 

+ PIA 4x25 A Sí 9,27 16,72

Entrada GE: N/A N/A 0,80
Observ.: Analizador de redes y pilotos 7,41 13,38

Armario: Plástico ESTANCO de superficie con puerta plena

Superficie útil N/A

Ratio potencia N/A - -
Previsión de potencia por superficie N/A

Salida 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Código EB-1 EB-2 EB-4 EB-5 EB-6 EB-7 EB-8 EB-9 EB-10 EB-11 EB-12 EB-13 EB-14 EB-15 EB-16

Función Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas

Ubicación Acceso
Office, 

vestuarios y 
pasillos

Reserva Emergencias Acceso Reserva Vestuarios Vestuarios Office Semillero / 
secadora Laboratorio Reserva Secadora Reserva Rack V/D

Receptor Led 12 W Led 28 W Led 28 W Led 32 W - Previsión - Secamanos Secamanos Previsión Previsión Previsión - Resistencia - Equipos 
electrónicos

Unidades 2 12 3 2 1 1 1 1
Potencia unitaria (W) 12 28 28 32 1.500 1.500 1.000 500
Potencia parcial (W) 24 336 84 64 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 1.000 0 500

Potencia total (W) 24 336 0 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 1.000 0 500
Fases 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tensión 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Factor de potencia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Intensidad (A) 0,13 1,83 0,00 0,00 0,00 8,15 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43 0,00 2,72

Elementos auxiliares C1x16 / PH C1x16 C1x16

Prot. diferencial (A/mA) 2x40/30 2x40/30
Prot. magnetotérmica (A) 2x10 2x10 2x10 2x10 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16

Sección de conductor (mm²) 3x1,5 3x1,5 - 2x1,5 3x2,5 - 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - 3x2,5

Tipo de conductor RZ1-K 0,6/1 
kV

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

RZ1-K 0,6/1 
kV

RZ1-K 0,6/1 
kV

RZ1-K 0,6/1 
kV

RZ1-K 0,6/1 
kV

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

Conductores P+N+T P+N+T - P+N P+N+T - P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T - P+N+T
Longitud de circuito (m) 43 32 - 43 11 - 22 12 10 26 31 - 26 - 31

Ø tubo (mm) 25 25 - 25 25 - 25 25 25 25 25 25 25 - 25
Observaciones

Sección de conductor (mm²) 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Material de conductor Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

Canalización Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo
Cable Multiconductor Unipolar Unipolar Unipolar Unipolar Unipolar Multiconductor Multiconductor Multiconductor Unipolar Unipolar

Tipo instalación s/ITC-BT21 B2-8 B-5 B-5 B-5 B-5 B-5 B2-8 B2-8 B2-8 B-5 B-5
I. admisible s/ REBT (A) 18 15 15 21 21 21 25 25 25 21 21

Factor de corrección k1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Factor de corrección k2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

I. admisible corregida (A) 18,00 15,00 15,00 21,00 21,00 21,00 25,00 25,00 25,00 21,00 21,00

Cθ (S·m/mm²) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Caída de tensión, ∆V 0,06% 0,62% 0,00% 0,00% 1,13% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 0,53%

Caída tensión acumulada 0,06% 0,62% 0,00% 0,00% 1,13% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 0,53%
T0 (ºC) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

T (ºC) 40 40 40 40 45 45 40 40 40 42 41

ρθ (Ω·mm²/m) 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0193 0,0193 0,0190 0,0190 0,0190 0,0191 0,0190

∆V en condiciones reales 0,05% 0,52% 0,00% 0,00% 0,96% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,45%

Resistencia acumulada (Ω) 1,11E+00 8,35E-01 1,11E+00 1,91E-01 3,64E-01 2,09E-01 1,76E-01 4,19E-01 4,95E-01 4,22E-01 4,96E-01

I. cortocircuito (kA) 0,17 0,22 0,17 0,96 0,51 0,88 1,05 0,44 0,37 0,44 0,37

0,0190

0,19%

7,08E-01

0,26

44

0,23%

0,23%

40

40

B-5
15

1,00

1,00

15,00
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2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30

H07Z1-K 450/750 V

P+N+T
27

Todos los contactores de alumbrado contarán con auxiliar para mando centralizado 
en paralelo desde pulsador e interruptor horario, para el apagado general

25

1,5

Cobre
Tubo

Unipolar

Intensidad (A)
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Ubicación
Alimentación Protecciones

Factor de simultaneidad
Potencia simultánea (kW)

Potencia SAI 
(kVA)

148
1

230
0,80
0,80

3
EB-3

Alumbrado

Secadora, semillero y 
laboratorio

C1x16

2x10
3x1,5

2x40/30

Leyenda  de abreviaturas
LST Limitador de sobretensiones transitorias
LSP Limitador de sobretensiones permanentes
C1x__   Contactor 1x__A con selector 
0/manual/automático en puerta cuadro
C3x__  Contactor 3x__A con selector 0/manual/automático 
en puerta cuadro
PH Programador horario con reserva de marcha >100 h
PHs Programador horario semanal
TN   Encendido toda la noche
MN Encendido media noche
VT   Vigilante de tensión
MP   Pulsador externo marcha/paro
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EB EDIFICIO B

Salida
Código

Función

Ubicación

Receptor
Unidades

Potencia unitaria (W)
Potencia parcial (W)

Potencia total (W)
Fases

Tensión
Factor de potencia

Intensidad (A)

Elementos auxiliares
Prot. diferencial (A/mA)

Prot. magnetotérmica (A)
Sección de conductor (mm²)

Tipo de conductor
Conductores

Longitud de circuito (m)
Ø tubo (mm)

Observaciones

Sección de conductor (mm²)
Material de conductor

Canalización
Cable

Tipo instalación s/ITC-BT21
I. admisible s/ REBT (A)
Factor de corrección k1
Factor de corrección k2

I. admisible corregida (A)
Cθ (S·m/mm²)

Caída de tensión, ∆V
Caída tensión acumulada

T0 (ºC)
T (ºC)

ρθ (Ω·mm²/m)
∆V en condiciones reales

Resistencia acumulada (Ω)
I. cortocircuito (kA)
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17 18 19 21
EB-17 EB-18 OF EB-M

Fuerza Fuerza Derivaciones Mando local

Ventilación Reserva C. Oficinas Contactores

Motores - Tabla adjunta Bobinas

4 1 1
50 4.010 50

200 4.010 50
200 0 4.010 50
1 1 3 1

230 230 400 230
0,80 0,80 0,80 0,80
1,09 0,00 7,23 0,27

C1x20 C1x20
4x40/300 sel

2x16 2x20 4x32
3x2,5 - 5x6 2x1,5

H07Z1-K 
450/750 V

RZ1-K 0,6/1 
kV

H07Z1-K 
450/750 V

P+N+T - 3P+N+T P+N
31 - 23 -
25 - 40 -

Bloque 
automático-
diferencial

2,5 6

Cobre Cobre
Tubo Tubo

Unipolar Multiconductor

B-5 B2-6
21 37

1,00 1,00

0,80 1,00

16,80 37,00

44 44

0,21% 0,22%

0,21% 0,22%

40 40

40 41

0,0190 0,0191

0,18% 0,18%

4,95E-01 1,70E-01

0,37 1,08

2x6/30
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Potencia (kW) Intensidad (A)

Origen Tipo cond. Nº cond. Secc.(mm2) In IGA (A) Icu IGA (kA) LST LSP

OF OFICINAS Oficinas C. Edificio B RZ1-K 0.6/1 
kV 3P+N+T 5x6 4x32 6 - - 5,01 9,04

Entrada GE: N/A N/A 0,80
Observ.: 4,01 7,23

Armario: Plástico de superficie con puerta plena

Superficie útil N/A

Ratio potencia N/A 1,94 10,53
Previsión de potencia por superficie N/A

Salida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Código OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 OF-7 OF-8 OF-9 OF-10 OF-11 OF-12 OF-13 OF-S00 OF-S0 OF-S1 OF-S2 OF-S3

Función Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Fuerza Fuerza Fuerza Equipo auxiliar Entrada de SAI T.C. 
estabilizada

T.C. 
estabilizada

T.C. 
estabilizada

Ubicación Oficinas Oficinas Oficinas Emergencias Oficinas Oficinas Oficinas Oficinas Reserva Reserva Climatización Climatización Reserva Salida a SAI - C.P. Oficinas C.P. Oficinas C.P. Oficinas

Receptor Led 32 W Led 32 W Led 32 W Previsión Previsión Previsión Previsión - - Unidad 
exterior

Unidades 
interiores - SAI 5 kVA - Ordenador y 

accesorios
Ordenador y 
accesorios

Ordenador y 
accesorios

Unidades 4 4 3 1 2 1 1 1 1
Potencia unitaria (W) 32 32 32 3.030 40 5.000 250 250 250
Potencia parcial (W) 128 128 96 0 0 0 0 0 0 3.030 80 0 5.000 0 250 250 250

Potencia total (W) 128 128 96 0 0 0 0 0 0 0 3.030 80 0 5.000 0 250 250 250
Fases 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

Tensión 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230 230 230
Factor de potencia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80

Intensidad (A) 0,70 0,70 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,47 0,43 0,00 7,22 0,00 1,36 1,36 1,36

Elementos auxiliares C1x16 C1x16 C1x16 C1x32 C1x20 C1x20

Prot. diferencial (A/mA) 2x40/30
Prot. magnetotérmica (A) 2x10 2x10 2x10 2x10 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x32 2x16 2x16 4x20 4x20 2x16 2x16 2x16

Sección de conductor (mm²) 3x1,5 3x1,5 3x1,5 2x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x6 3x2,5 3x2,5 5x4 5x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Tipo de conductor H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

RZ1-K 0,6/1 
kV

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

RZ1-K 0,6/1 
kV

RZ1-K 0,6/1 
kV

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

H07Z1-K 
450/750 V

Conductores P+N+T P+N+T P+N+T P+N P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T 3P+N+T 3P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T
Longitud de circuito (m) 23 20 24 24 14 25 20 29 - - 26 28 - 10 - 14 25 20

Ø tubo (mm) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32 25 25 32 32 25 25 25
Observaciones Conmutador 

manual de by-
pass

Sección de conductor (mm²) 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6 2,5 4 2,5 2,5 2,5
Material de conductor Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

Canalización Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo
Cable Unipolar Unipolar Unipolar Unipolar Unipolar Unipolar Unipolar Unipolar Multiconductor Unipolar Multiconductor Unipolar Unipolar Unipolar

Tipo instalación s/ITC-BT21 B-5 B-5 B-5 B-5 B-5 B-5 B-5 B-5 B2-8 B-5 B2-6 B-5 B-5 B-5
I. admisible s/ REBT (A) 15 15 15 15 21 21 21 21 44 21 30 21 21 21

Factor de corrección k1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Factor de corrección k2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

I. admisible corregida (A) 15,00 15,00 15,00 15,00 21,00 21,00 21,00 21,00 44,00 21,00 30,00 21,00 21,00 21,00

Cθ (S·m/mm²) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Caída de tensión, ∆V 0,17% 0,15% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,13% 0,08% 0,18% 0,12% 0,21% 0,17%

Caída tensión acumulada 0,39% 0,36% 0,35% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 1,35% 0,30% 0,40% 0,34% 0,43% 0,39%
T0 (ºC) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

T (ºC) 40 40 40 40 40 40 40 40 44 40 42 40 40 40

ρθ (Ω·mm²/m) 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0193 0,0190 0,0191 0,0190 0,0190 0,0190

∆V en condiciones reales 0,14% 0,12% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,96% 0,06% 0,15% 0,10% 0,18% 0,14%

Resistencia acumulada (Ω) 0,752535708 0,676598541 0,777785773 0,777705644 0,382924972 0,549947564 0,474028204 0,610683052 0,33735527 0,595519053 0,265848853 0,38302201 0,550120847 0,47416683

I. cortocircuito (kA) 0,24 0,27 0,24 0,24 0,48 0,33 0,39 0,30 0,55 0,31 0,69 0,48 0,33 0,39

Ubicación
Alimentación Protecciones

Factor de simultaneidad
Potencia simultánea (kW)

2x40/30 2x40/30 2x40/30

Intensidad (A)Potencia SAI 
(kVA)

2x40/30 2x40/30
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2x40/30

Todos los contactores de alumbrado contarán con 
auxiliar para mando centralizado en paralelo desde 

pulsador e interruptor horario, para el apagado general

2x40/30
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Leyenda  de abreviaturas
LST Limitador de sobretensiones transitorias
LSP Limitador de sobretensiones permanentes
C1x__   Contactor 1x__A con selector 
0/manual/automático en puerta cuadro
C3x__  Contactor 3x__A con selector 0/manual/automático 
en puerta cuadro
PH Programador horario con reserva de marcha >100 h
PHs Programador horario semanal
TN   Encendido toda la noche
MN Encendido media noche
VT   Vigilante de tensión
MP   Pulsador externo marcha/paro
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OF OFICINAS

Salida
Código

Función

Ubicación

Receptor
Unidades

Potencia unitaria (W)
Potencia parcial (W)

Potencia total (W)
Fases

Tensión
Factor de potencia

Intensidad (A)

Elementos auxiliares
Prot. diferencial (A/mA)

Prot. magnetotérmica (A)
Sección de conductor (mm²)

Tipo de conductor
Conductores

Longitud de circuito (m)
Ø tubo (mm)

Observaciones

Sección de conductor (mm²)
Material de conductor

Canalización
Cable

Tipo instalación s/ITC-BT21
I. admisible s/ REBT (A)
Factor de corrección k1
Factor de corrección k2

I. admisible corregida (A)
Cθ (S·m/mm²)

Caída de tensión, ∆V
Caída tensión acumulada

T0 (ºC)
T (ºC)

ρθ (Ω·mm²/m)
∆V en condiciones reales

Resistencia acumulada (Ω)
I. cortocircuito (kA)

LÍ
NE

AS
 D

E 
SA

LI
DA

 -
 C

ÁL
CU

LO
 E

LÉ
CT

RI
CO

CU
AD

RO
 E

LÉ
CT

RI
CO

 -
 D

ES
CR

IP
CI

ÓN

19 20 21 22
OF-S4 OF-S5 OF-S6 OF-M
T.C. 

estabilizada
T.C. 

estabilizada
T.C. 

estabilizada Mando local

C.P. Oficinas Servidor Reserva Contactores

Ordenador y 
accesorios

Equipos 
electrónicos - Bobinas

1 1 1
250 500 50
250 500 0 50
250 500 0 50

1 1 1 1
230 230 230 230
0,80 0,80 0,80 0,80
1,36 2,72 0,00 0,27

2x16 2x16 2x16
3x2,5 3x2,5 - 2x1,5

H07Z1-K 
450/750 V

RZ1-K 0,6/1 
kV - H07Z1-K 

450/750 V
P+N+T P+N+T - P+N

29 20 - -
25 25 - 25

2,5 2,5

Cobre Cobre
Tubo Tubo

Unipolar Multiconductor

B-5 B2-8
21 25

1,00 1,00

1,00 1,00

21,00 25,00

44 44

0,25% 0,34%

0,47% 0,56%

40 40

40 40

0,0190 0,0190

0,21% 0,29%

0,61088406 0,474419463

0,30 0,39

2x6/30
2x40/302x40/30
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CÁLCULO DE LÍNEAS DE DERIVACIÓN

EDIFICIO A EDIFICIO B

Potencia (W) 5.071 7.414
Fases 1 1
Tensión (V) 230 230
Factor de potencia 0,8 0,8
Intensidad (A) 27,56 40,29
Sección de circuito (mm²) 3x16+1x1,5 3x16+1x1,5
Tipo de conductor RZ1-K 0.6/1 kV RZ1-K 0.6/1 kV
Conductores P+N+T+M P+N+T+M
Longitud de circuito (m) 10 10
Ø tubo (mm) 63 63
Sección de conductor (mm²) 16 16
Material de conductor Cobre Cobre
Canalización Tubo Tubo
Cable Multiconductor Multiconductor
Tipo instalación s/ITC-BT21 B2-8 B2-8
I. admisible s/ REBT (A) 91 91
Factor de corrección k1 1,00 1,00
I. admisible corregida (A) 91 91

Cθ (S·m/mm²) 44 44

Caída de tensión, ∆V 0,27% 0,40%
Caída tensión acumulada 0,27% 0,40%

T0 (ºC) 40 40
T (ºC) 43 46

ρθ (W·mm²/m) 0,0192 0,0194

∆V en condiciones reales 0,23% 0,34%

Resistencia acumulada (Ω) 2,40E-02 2,42E-02
Intensidad cortocircuito (kA) 7,68 7,59
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PR O YE C T O  R E F O R MA  DE  C E N T R O A MB IE N T A L  L A  T A H O N I L L A  ( E D IF IC I OS  Y  B ) .  
IN S T A L A C IO N E S  I N D US T R IA L E S  
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ANEXO B. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS (ALUMBRADO GENERAL)  

Los resultados que se muestran en las siguientes páginas han sido obtenidos mediante el empleo 
del software Dialux v 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 23.08.2019
Proyecto elaborado por: 



069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

esse-ci S.r.l. 19PG48L3HP QI/PG 48W 3000K high power / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  74  92  100  100

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 2



069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Performance in Lighting 303842 MIMIK 20 FLAT M 13,5W 3000K WH-87 / Hoja de 
datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  84  97  100  100

Serie de luminarias LED, para interiores y para exteriores, de pared, 
constituida por:
¬ Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de 
poliéster
¬ Proceso de pintura en 13 pasos diferentes con polvos de poliéster de alta 
resistencia contra rayos
UV y agentes atmosféricos
¬ Junta de silicona
¬ Las versiones “LED” vienen completas con alimentador 220/240 V 50/60 
Hz
¬ Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en su interior para las 
versiones MIMIK FLAT
¬ Disponibles versiones de un solo haz M, y de doble haz B
¬ Difusor de vidrio plano templado transparente serigrafiado en su interior 
para las versiones MIMIK
¬ Las versiones MIMIK están equipadas con un grupo óptico formado por 
lentes en tecno polímero
de elevada transmisión lumínica y que pueden incluir diferentes 
distribuciones luminosas para
cubrir la mayoría de proyectos luminotécnicos

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3



069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PRISMA 304126 MULTI+40 27W 3000K / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 45  77  95  100  100

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4



069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Beghelli SpA LP418SD LENS PAN 418 M600 UGR19 SD 4K / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  89  96  100  100

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5



069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EA_Aula / Resumen

Altura del local: 3.880 m, Altura de montaje: 3.880 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:90

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 329 136 413 0.411

Suelo 40 271 136 354 0.500

Techo 70 84 51 617 0.610

Paredes (4) 50 148 62 310 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.96 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Base: 44.20 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 5
Beghelli SpA LP418SD LENS PAN 418 
M600 UGR19 SD 4K (1.000) 

4400 4400 35.0

Total: 21998 Total: 22000 175.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 6



069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EA_Centro_Visitantes / Resumen

Altura del local: 4.033 m, Altura de montaje: 3.833 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:148

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 354 142 510 0.401

Suelo 20 301 144 423 0.478

Techo 70 83 53 139 0.644

Paredes (4) 50 190 75 1871 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.16 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base: 77.97 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 10
esse-ci S.r.l. 19PG48L3HP QI/PG 48W 
3000K high power (1.000) 

4320 4320 48.0

Total: 43200 Total: 43200 480.0
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069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EA_Pasillo / Resumen

Altura del local: 4.033 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:218

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 126 54 161 0.425

Suelo 60 109 71 138 0.649

Techo 70 63 42 85 0.666

Paredes (14) 75 91 36 24578 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.51 W/m² = 2.78 W/m²/100 lx (Base: 23.07 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
Performance in Lighting 303842 MIMIK 20 
FLAT M 13,5W 3000K WH-87 (1.000) 

960 960 13.5

Total: 5760 Total: 5760 81.0
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069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EB_Office / Resumen

Altura del local: 2.770 m, Altura de montaje: 2.770 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:36

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 203 123 268 0.606

Suelo 20 147 106 177 0.721

Techo 70 52 34 61 0.652

Paredes (4) 50 115 42 265 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.29 W/m² = 2.60 W/m²/100 lx (Base: 10.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PRISMA 304126 MULTI+40 27W 3000K 
(1.000) 

2146 2146 27.0

Total: 4292 Total: 4292 54.0
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069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EB_Secadora / Resumen

Altura del local: 2.770 m, Altura de montaje: 2.770 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:39

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 280 167 367 0.597

Suelo 40 192 143 227 0.745

Techo 70 89 62 107 0.690

Paredes (4) 50 178 71 381 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.42 W/m² = 3.01 W/m²/100 lx (Base: 6.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PRISMA 304126 MULTI+40 27W 3000K 
(1.000) 

2146 2146 27.0

Total: 4292 Total: 4292 54.0
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069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EB_Semillero / Resumen

Altura del local: 2.770 m, Altura de montaje: 2.770 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:39

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 164 99 227 0.604

Suelo 20 104 78 122 0.752

Techo 70 54 31 75 0.575

Paredes (4) 50 103 37 454 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.13 W/m² = 3.74 W/m²/100 lx (Base: 4.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PRISMA 304126 MULTI+40 27W 3000K 
(1.000) 

2146 2146 27.0

Total: 2146 Total: 2146 27.0
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069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EB_Laboratorio / Resumen

Altura del local: 2.770 m, Altura de montaje: 2.770 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:35

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 564 335 772 0.593

Suelo 20 389 277 474 0.712

Techo 70 98 71 570 0.725

Paredes (6) 50 213 96 434 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.19 W/m² = 1.27 W/m²/100 lx (Base: 9.73 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Beghelli SpA LP418SD LENS PAN 418 
M600 UGR19 SD 4K (1.000) 

4400 4400 35.0

Total: 8799 Total: 8800 70.0
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069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EB_Sala_Oficina_Polivalente / Resumen

Altura del local: 2.770 m, Altura de montaje: 2.770 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:97

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 460 198 629 0.430

Suelo 20 404 231 511 0.572

Techo 70 88 67 643 0.758

Paredes (6) 50 184 95 692 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.76 W/m² = 1.03 W/m²/100 lx (Base: 66.22 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
Beghelli SpA LP418SD LENS PAN 418 
M600 UGR19 SD 4K (1.000) 

4400 4400 35.0

Total: 39597 Total: 39600 315.0
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069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EB_Despacho / Resumen

Altura del local: 2.770 m, Altura de montaje: 2.770 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:35

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 545 265 796 0.486

Suelo 20 404 288 488 0.714

Techo 70 103 75 459 0.727

Paredes (4) 50 224 106 502 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.56 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Base: 9.25 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Beghelli SpA LP418SD LENS PAN 418 
M600 UGR19 SD 4K (1.000) 

4400 4400 35.0

Total: 8799 Total: 8800 70.0
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069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EB_Pasillo1 / Resumen

Altura del local: 2.770 m, Altura de montaje: 2.770 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:39

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 117 70 164 0.598

Suelo 50 117 71 165 0.602

Techo 80 86 44 161 0.508

Paredes (4) 70 112 46 637 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.18 W/m² = 3.57 W/m²/100 lx (Base: 6.46 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PRISMA 304126 MULTI+40 27W 3000K 
(1.000) 

2146 2146 27.0

Total: 2146 Total: 2146 27.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 15



069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EB_Pasillo2 / Resumen

Altura del local: 2.770 m, Altura de montaje: 2.770 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 113 80 141 0.709

Suelo 20 113 81 140 0.712

Techo 70 90 42 166 0.470

Paredes (4) 60 126 42 868 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 16 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.34 W/m² = 6.49 W/m²/100 lx (Base: 3.68 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PRISMA 304126 MULTI+40 27W 3000K 
(1.000) 

2146 2146 27.0

Total: 2146 Total: 2146 27.0
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069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EB_Vestuario 2 / Resumen

Altura del local: 2.770 m, Altura de montaje: 2.770 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 199 121 281 0.609

Suelo 20 199 118 285 0.596

Techo 70 94 55 188 0.583

Paredes (18) 50 191 54 1167 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.39 W/m² = 5.22 W/m²/100 lx (Base: 12.99 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 5
PRISMA 304126 MULTI+40 27W 3000K 
(1.000) 

2146 2146 27.0

Total: 10730 Total: 10730 135.0
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069 LA TAHONILLA. ALUMBRADO INTERIOR
23.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

EB_Vestuario 1 / Resumen

Altura del local: 2.770 m, Altura de montaje: 2.770 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:36

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 258 128 357 0.495

Suelo 20 259 156 355 0.601

Techo 80 176 114 279 0.649

Paredes (17) 75 237 92 864 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.90 W/m² = 3.45 W/m²/100 lx (Base: 9.10 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PRISMA 304126 MULTI+40 27W 3000K 
(1.000) 

2146 2146 27.0

Total: 6438 Total: 6438 81.0
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Tahonilla zona exterior

Fecha: 27.08.2019
Proyecto elaborado por: ENERGIQ INGENIERÍA



Tahonilla zona exterior
27.08.2019

Proyecto elaborado por ENERGIQ INGENIERÍA
Teléfono 922 468 009

Fax
e-Mail ingenieria@energiq.es

Delta Light NV 251 7x 81922 BOXY R (B/C) 92733 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  69

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 2



Tahonilla zona exterior
27.08.2019

Proyecto elaborado por ENERGIQ INGENIERÍA
Teléfono 922 468 009

Fax
e-Mail ingenieria@energiq.es

DELTA-LIGHT 251 70 811 922 ED8 BOXY R 92733 DIM8 / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  100  100  100  68

Lighting unit, ceiling surface mounted mounting (indoor and outdoor use) 
from Delta Light, named BOXY R 92733 DIM8. 
Available in the colour(s) : black-black, black-flemish bronze, black-flemish 
gold, black-gold matt, white-black, white-white. 
The unit is equiped with 1 x LED 10,4W / CRI>90 / 2700K / 1032lm 
(included: dimmable LED power supply 500mA-DC).

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Tahonilla zona exterior
27.08.2019

Proyecto elaborado por ENERGIQ INGENIERÍA
Teléfono 922 468 009

Fax
e-Mail ingenieria@energiq.es

Metalspot SpA L00590-01 WARM WHITE STRISCIA 60 LED / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 49  81  96  99  100

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4



Tahonilla zona exterior
27.08.2019

Proyecto elaborado por ENERGIQ INGENIERÍA
Teléfono 922 468 009

Fax
e-Mail ingenieria@energiq.es

Edificio A. Acceso público / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:29

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
Delta Light NV 251 7x 81922 BOXY R (B/C) 
92733 (0.500) 

481 698 11.0

Total: 481 Total: 698 11.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5



Tahonilla zona exterior
27.08.2019

Proyecto elaborado por ENERGIQ INGENIERÍA
Teléfono 922 468 009

Fax
e-Mail ingenieria@energiq.es

Edificio A. Acceso público / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 22

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 Delta Light NV 251 7x 81922 BOXY R (B/C) 92733

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 6



Tahonilla zona exterior
27.08.2019

Proyecto elaborado por ENERGIQ INGENIERÍA
Teléfono 922 468 009

Fax
e-Mail ingenieria@energiq.es

Edificio A. Acceso público / EA_Zona_exterior1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(21.611 m, 15.217 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 5.28 45 0.242 0.118

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 7



Tahonilla zona exterior
27.08.2019

Proyecto elaborado por ENERGIQ INGENIERÍA
Teléfono 922 468 009

Fax
e-Mail ingenieria@energiq.es

Edificio B. Acceso principal / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:33

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
Delta Light NV 251 7x 81922 BOXY R (B/C) 
92733 (0.500) 

481 698 11.0

Total: 481 Total: 698 11.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 8



Tahonilla zona exterior
27.08.2019

Proyecto elaborado por ENERGIQ INGENIERÍA
Teléfono 922 468 009

Fax
e-Mail ingenieria@energiq.es

Edificio B. Acceso principal / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 24

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 Delta Light NV 251 7x 81922 BOXY R (B/C) 92733

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 9



Tahonilla zona exterior
27.08.2019

Proyecto elaborado por ENERGIQ INGENIERÍA
Teléfono 922 468 009

Fax
e-Mail ingenieria@energiq.es

Edificio B. Acceso principal / EB_Zona_exterior2 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 28
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(39.574 m, 2.666 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 0.76 95 0.034 0.008
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PR O YE C T O  R E F O R MA  DE  C E N T R O A MB IE N T A L  L A  T A H O N I L L A  ( E D IF IC I OS  Y  B ) .  
IN S T A L A C IO N E S  I N D US T R IA L E S  

R069 

 

 

0 2  A N E X O S .  A N E X O  C .  C Á L C U L O S  L U M I N O T É C N I C O S  ( A L U M B R A D O  D E  E M E R G E N C I A ) | 1/1 
 

ANEXO C. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS (ALUMBRADO DE EMERGENCIA) 

En las siguientes páginas se adjuntan los cálculos luminotécnicos del alumbrado de emergencia 
previsto como justificación del cumplimiento de los requisitos que prescribe la normativa (DB SUA 
4 del CTE, ITC-BT-28 del REBT).  

El cálculo se ha efectuado utilizando el programa informático Daisa v8.01 de la empresa Daisalux, 
S.A.



Proyecto : TAHONILLA

Plano : Edificio_A

1

                  
Información

del plano

Factor de mantenimiento: 1.000

Resolución del cálculo: 0.20 m.

Edificio_A

1Plano de situación de luminarias

2Situación de luminarias

3Iluminación antipánico

4Recorridos de evacuación

5Puntos de seguridad y cuadros eléctricos



Proyecto : TAHONILLA

Plano : Edificio_A

2

Plano de situación de
luminarias 1



Proyecto : TAHONILLA

Plano : Edificio_A

3

        Situación de
luminarias 2

Nº Referencia Coordenadas

m. º

x y h γ α β

1 ZINER N20 A (B) 1.29 15.93 2.50  90   0   0

2 ZINER N20 A (B) 6.23 16.11 2.50  90   0   0

3 ZINER N20 A (B) 11.81 16.04 2.50  90   0   0

4 BLOCK N30 13.01 9.73 2.50 -90  90   0

5 BLOCK N30 13.03 16.10 2.50 -90  90   0

6 BLOCK N30 14.41 0.35 2.50   0  90   0

7 BLOCK N30 14.48 16.21 2.50 -90  90   0

8 LENS N20 A 16.09 12.58 3.00  90   0   0

9 LENS N20 A 16.20 9.56 3.00  90   0   0

10 ZINER N20 A (B) 16.81 2.39 3.88  90   0   0

11 LENS N20 A 19.31 9.56 3.00  90   0   0

12 LENS N20 A 19.79 12.54 3.00  90   0   0

13 BLOCK N30 20.93 15.97 2.50  90  90   0

14 LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) 21.49 3.29 3.88 -90  90   0

15 LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) 21.52 9.00 3.88 -90  90   0



Proyecto : TAHONILLA

Plano : Edificio_A

4

 Iluminación
antipánico 3

Tramas e isolux a 0.00 m.

Leyenda:

1.00 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

1.0 2.0 5.0 10.0 20.0 otros lx.

Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.00 mx/mn. 8.22 mx/mn

Superficie cubierta: con 1.00 lx. o más 97.7 % de 187.4 m²

Iluminación media: ---- 4.08 lx



Proyecto : TAHONILLA

Plano : Edificio_A

5

 Iluminación
antipánico 3

Tramas e isolux a 1.00 m.

Leyenda:

1.00 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

1.0 2.0 5.0 10.0 20.0 otros lx.

Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.00 mx/mn. 13.54 mx/mn

Superficie cubierta: con 1.00 lx. o más 94.0 % de 187.4 m²

Iluminación media: ---- 5.68 lx



Proyecto : TAHONILLA

Plano : Edificio_A

6

Iluminación antipánico en el
volumen de 0.00 m. a 1.00 m. 3

Objetivos Resultados

Superficie cubierta: con 1.00 lx. o más 94.0 % de 187.4 m²

Uniformidad: 40.00 mx/mn. 13.54 mx/mn
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Plano : Edificio_A

7

Recorridos de
evacuación 4
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Recorridos de
evacuación 4

Recorrido 1

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

- Luxes sobre el recorrido 1 -

(m)

(lx)

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.00 mx/mn 1.35 mx/mn

lx. mínimos: 1.00 lx. 4.01 lx.

lx. máximos: ---- 5.43 lx.

Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Recorrido 2

0.0 1.0 2.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

- Luxes sobre el recorrido 2 -

(m)

(lx)

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.00 mx/mn 1.13 mx/mn

lx. mínimos: 1.00 lx. 3.49 lx.

lx. máximos: ---- 3.94 lx.

Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.
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Recorridos de
evacuación 4

Recorrido 3

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

- Luxes sobre el recorrido 3 -

(m)

(lx)

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.00 mx/mn 3.64 mx/mn

lx. mínimos: 1.00 lx. 1.50 lx.

lx. máximos: ---- 5.46 lx.

Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Recorrido 4

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

- Luxes sobre el recorrido 4 -

(m)

(lx)

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.00 mx/mn 1.50 mx/mn

lx. mínimos: 1.00 lx. 5.06 lx.

lx. máximos: ---- 7.60 lx.

Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.
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Recorridos de
evacuación 4

Recorrido 5

0.0 1.0 2.0 3.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

- Luxes sobre el recorrido 5 -

(m)

(lx)

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.00 mx/mn 1.29 mx/mn

lx. mínimos: 1.00 lx. 3.90 lx.

lx. máximos: ---- 5.02 lx.

Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Recorrido 6

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

- Luxes sobre el recorrido 6 -

(m)

(lx)

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.00 mx/mn 4.42 mx/mn

lx. mínimos: 1.00 lx. 1.45 lx.

lx. máximos: ---- 6.41 lx.

Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.
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Recorridos de
evacuación 4

Recorrido 7

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

- Luxes sobre el recorrido 7 -

(m)

(lx)

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.00 mx/mn 1.25 mx/mn

lx. mínimos: 1.00 lx. 1.32 lx.

lx. máximos: ---- 1.65 lx.

Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Recorrido 8

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

- Luxes sobre el recorrido 8 -

(m)

(lx)

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.00 mx/mn 2.59 mx/mn

lx. mínimos: 1.00 lx. 1.89 lx.

lx. máximos: ---- 4.90 lx.

Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.
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Puntos de seguridad y
cuadros eléctricos 5

 Punto de Seguridad  Cuadro Eléctrico 
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Puntos de seguridad y
cuadros eléctricos 5

Nº Coordenadas Objetivo Resultado

m. º lx lx

x y h γ

1 20.81 9.35 1.20 - 5.00 5.18 (H)

2 12.34 16.94 1.20 - 5.00 12.44 (H)

3 20.91 13.08 1.20 - 5.00 7.40 (H)
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Información

del plano

Factor de mantenimiento: 1.000

Resolución del cálculo: 0.20 m.

Edificio_B

1Plano de situación de luminarias

2Situación de luminarias

3Iluminación antipánico

4Recorridos de evacuación

5Puntos de seguridad y cuadros eléctricos



Proyecto : TAHONILLA

Plano : Edificio_B

15

Plano de situación de
luminarias 1
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        Situación de
luminarias 2

Nº Referencia Coordenadas

m. º

x y h γ α β

1 LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) 1.44 5.78 2.40  90  90   0

2 LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) 3.75 4.31 2.40 -180  90   0

3 ZINER N20 A (B) 4.91 5.22 2.70   0   0   0

4 ZINER N20 A (B) 5.78 3.92 2.70  90   0   0

5 ZINER N20 A (B) 7.23 2.69 2.70   0   0   0

6 ZINER N20 A (B) 7.29 5.22 2.70   0   0   0

7 ZINER N20 A (B) 11.18 4.80 2.70   0   0   0

8 ZINER N20 A (B) 11.97 3.77 2.70  90   0   0

9 ZINER N20 A (B) 12.08 2.35 2.70   0   0   0

10 ZINER N20 A (B) 13.05 4.85 2.70   0   0   0

11 ZINER N20 A (B) 14.52 6.44 2.70  90   0   0

12 ZINER N20 A (B) 15.07 3.71 2.70  90   0   0

13 ZINER N20 A (B) 18.53 3.67 2.70  90   0   0

14 ZINER N20 A (B) 22.22 3.68 2.70  90   0   0

15 ZINER N20 A (B) 23.00 5.78 2.70  90   0   0

16 LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) 23.83 2.69 2.20 -90  90   0
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 Iluminación
antipánico 3

Tramas e isolux a 0.00 m.

Leyenda:

1.00 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

1.0 2.0 5.0 10.0 20.0 otros lx.

Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.00 mx/mn. 11.26 mx/mn

Superficie cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % de 141.3 m²

Iluminación media: ---- 4.43 lx
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 Iluminación
antipánico 3

Tramas e isolux a 1.00 m.

Leyenda:

1.00 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

1.0 2.0 5.0 10.0 20.0 otros lx.

Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.00 mx/mn. 36.06 mx/mn

Superficie cubierta: con 1.00 lx. o más 99.1 % de 141.3 m²

Iluminación media: ---- 7.23 lx
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Iluminación antipánico en el
volumen de 0.00 m. a 1.00 m. 3

Objetivos Resultados

Superficie cubierta: con 1.00 lx. o más 99.1 % de 141.3 m²

Uniformidad: 40.00 mx/mn. 36.06 mx/mn
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Recorridos de
evacuación 4
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Recorridos de
evacuación 4

Recorrido 1

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

- Luxes sobre el recorrido 1 -

(m)

(lx)

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.00 mx/mn 2.64 mx/mn

lx. mínimos: 1.00 lx. 1.33 lx.

lx. máximos: ---- 3.51 lx.

Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Recorrido 2

0.0 1.0 2.0 3.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

- Luxes sobre el recorrido 2 -

(m)

(lx)

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.00 mx/mn 1.25 mx/mn

lx. mínimos: 1.00 lx. 2.73 lx.

lx. máximos: ---- 3.41 lx.

Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.
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Recorridos de
evacuación 4

Recorrido 3

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

- Luxes sobre el recorrido 3 -

(m)

(lx)

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.00 mx/mn 2.03 mx/mn

lx. mínimos: 1.00 lx. 3.73 lx.

lx. máximos: ---- 7.56 lx.

Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Recorrido 4

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

- Luxes sobre el recorrido 4 -

(m)

(lx)

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.00 mx/mn 1.96 mx/mn

lx. mínimos: 1.00 lx. 4.40 lx.

lx. máximos: ---- 8.63 lx.

Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.
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Puntos de seguridad y
cuadros eléctricos 5

 Punto de Seguridad  Cuadro Eléctrico 
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Puntos de seguridad y
cuadros eléctricos 5

Nº Coordenadas Objetivo Resultado

m. º lx lx

x y h γ

1 1.39 6.84 1.20 - 5.00 17.20 (H)

2 14.49 6.72 1.20 - 5.00 11.97 (H)

3 23.21 2.82 1.20 - 5.00 9.00 (H)

4 3.23 4.23 1.20 - 5.00 36.06 (H)
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               Resumen:
Resultados lumínicos

Plano : Edificio_A Objetivos Resultados

Antipánico

Iluminación mínima 1.00 lx 94.0 % de 187.4 m²

Uniformidad a h = 0.00 m. (mx/mn) 40.00 8.22 (cumplido)

Uniformidad a h = 1.00 m. (mx/mn) 40.00 13.54 (cumplido)

Recorridos de evacuación

Iluminación mínima 1.00 lx 8 de 8 (100 %) cumplido

Uniformidad (mx/mn) 40.00 8 de 8 (100 %) cumplido

Puntos de seguridad y cuadros eléctricos

Iluminación mínima 5.00 lx 3 de 3 (100 %) cumplido

Plano : Edificio_B Objetivos Resultados

Antipánico

Iluminación mínima 1.00 lx 99.1 % de 141.3 m²

Uniformidad a h = 0.00 m. (mx/mn) 40.00 11.26 (cumplido)

Uniformidad a h = 1.00 m. (mx/mn) 40.00 36.06 (cumplido)

Recorridos de evacuación

Iluminación mínima 1.00 lx 4 de 4 (100 %) cumplido

Uniformidad (mx/mn) 40.00 4 de 4 (100 %) cumplido

Puntos de seguridad y cuadros eléctricos

Iluminación mínima 5.00 lx 4 de 4 (100 %) cumplido



Ficha Técnica
Modelo : BLOCK N30
Fabricante: Daisalux      Serie: Block      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:
Cuerpo rectangular en aluminio de reducidas dimensiones compuesto por un conjunto óptico formado por reflector aluminizado y difusor
en policarbonato.
Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red.

Características: 
Formato: Block
Funcionamiento: No permanente LED
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: MHBLED
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: -
Grado de protección: IP43 IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Conexión telemando: Si
Altura de colocación (m): 2 a 4
Tipo batería: NiCd

Acabados: 
Color carcasa: Blanco
Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK)
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Tarifa: 
Precio (€): 091,87
Grupo de producto: Nivel dto B

Fotometría:
Flujo emerg. (lm):180

92
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Ficha Técnica
Modelo : LENS N20 A
Fabricante: Daisalux      Serie: Lens      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:
Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato.
Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del
aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora.
Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red.

Características: 
Formato: Lens
Funcionamiento: No permanente LED AutoTest
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: MHBLED
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: -
Grado de protección: 
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: AutoTest
Conexión telemando: Si
Altura de colocación (m): 2,0 a 2,5
Tipo batería: NiMH

Acabados: 
Formato: Enrasado con aro sintético. IP20 IK04
Color carcasa: Blanco
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Tarifa: 
Precio (€): 093,08
Grupo de producto: Nivel dto B

Fotometría:
Flujo emerg. (lm):120
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Ficha Técnica
Modelo : LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)
Fabricante: Daisalux      Serie: Lens      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:
Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato.
Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del
aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora.
Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red.

Características: 
Formato: Lens
Funcionamiento: No permanente LED AutoTest
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: MHBLED
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: -
Grado de protección: 
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: AutoTest
Conexión telemando: Si
Altura de colocación (m): 2,5 a 4
Tipo batería: NiMH

Acabados: 
Formato: Adosado pared AEX. IP65 IK04
Color carcasa: Inox
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Tarifa: 
Precio (€): 169,22
Grupo de producto: Nivel dto B

Fotometría:
Flujo emerg. (lm):200

Lens-ESP (AEX) CC

Lens (ESP, AEX) CC
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Ficha Técnica
Modelo : ZINER N20 A (B)
Fabricante: Daisalux      Serie: Ziner      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:
Luminaria de emergencia de forma cuadrada y diseño extraplano. El bastidor, fabricado en aluminio, además de disipador es el soporte
para el sistema electrónico, las baterías y el conjunto óptico. El uso combinado de lentes específicas y reflectores asegura un óptimo
rendimiento en iluminación antipánico y rutas de evacuación. Adecuada para montaje adosado en techo.
Consta de una fuente de luz con tecnología LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el
estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante un dispositivo óptico
en la parte central del reflector. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red.

Características: 
Formato: Ziner CC
Funcionamiento: No permanente LED AutoTest
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: MHBLED
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: -
Grado de protección: IP43 IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: AutoTest
Conexión telemando: Si
Altura de colocación (m): 2,2 a 2,5
Tipo batería: LiFePO4

Acabados: 
Aplicación ZINER: IP43
Conjunto óptico ZINER: Antipánico
Color Ziner: Blanco
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Tarifa: 
Precio (€): 121,41
Grupo de producto: Nivel dto B

Fotometría:
Flujo emerg. (lm):200
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ANEXO D. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 

ALUMBRADO (INFORMATIVO) 

Este documento se incluye como parte del proyecto debido a la exigencia del DB HS-3. Su 
contenido tiene carácter de mínimos y deberá ser ampliado, en caso necesario, por parte del 
personal que finalmente asuma las labores de mantenimiento. El objetivo perseguido con las 
operaciones de mantenimiento que aquí se incluyen es la garantía del mantenimiento de los 
niveles de iluminación calculados, atendiendo a los parámetros que han definido el cálculo. 

Las operaciones mínimas de mantenimiento de la instalación de alumbrado serán las que se 
incluyen en la siguiente tabla y serán registradas en el libro de mantenimiento del edificio: 

Revisión del estado de 
las luminarias. Control 
de encendido y 
apagado 

Periodicidad: mensual 
Nivel: ordinario 
Operaciones de mantenimiento:  

- Inspección del estado de las lámparas 
- Inspección del estado de las fijaciones, soportes, reflector, etc., 

incluyendo los efectos de la corrosión. 
- Comprobación del estado de las conexiones (sobre un muestreo 

aleatorio del 5%) 

Sustitución de 
lámparas 

De forma inmediata: siempre que se detecte alguna lámpara en mal estado de 
funcionamiento 
De forma programada: todas las lámparas de una misma zona deberán ser 
sustituidas completamente inmediatamente antes de que se rebase su vida útil 
y, en todo caso, cada 15 años. Para ello, la persona encargada del 
mantenimiento llevará un registro de las fechas de instalación y de la vida útil 
de las lámparas indicada por el fabricante.  
Las lámparas de sustitución deberán presentar las mismas características 
(tipo, potencia, temperatura de color, etc.) que las existentes.  
Se recomienda el acopio de existencias suficientes de los tipos de lámparas 
existentes. 

Limpieza de luminarias 

Las operaciones de limpieza de luminarias se harán coincidir con las 
operaciones de sustitución de lámparas, independientemente de que tengan 
carácter preventivo o correctivo. Incluirá la limpieza de los reflectores. 
Periodicidad:  

- Luminarias IP6X: cada 2 años 
- Luminarias IP2X: cada 2 años 

Nivel: ordinario 
Sustitución de 
luminarias En caso de detectarse luminarias con algún defecto. 

Reorientación de 
proyectores y 
luminarias orientables 

Se comprobará periódicamente la orientación de los haces luminosos, 
coincidiendo con las operaciones de revisión del estado de las lámparas. 

Operaciones mínimas de mantenimiento de las instalaciones de iluminación proyectadas 
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ANEXO E.  DATOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE 

En cuanto el peticionario facilite la información solicitada se adjuntará copia de: 

▪ Factura de suministro 
▪ Certificado de instalación eléctrica, a fin de justificar la no necesidad de reforma de las 

instalaciones de enlace ni acometida 
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ANEXO F.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (ANEXO INFORMATIVO) 

Se adjunta, a título informativo y con el único propósito de dejar constancia de su existencia, copia 
del estudio de seguridad y salud de la obra de edificación completa, que incluye las obras 
asociadas a las instalaciones aquí proyectadas, cuya redacción ha recaído en autores diferentes 
a los que suscriben este proyecto. 
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EDIFICIO B. FUTURAS OFICINAS Y VESTUARIO DE PERSONAL
Reforma integral (sustitución total de las instalaciones
existentes)

EDIFICIO A. FUTURO CENTRO DE VISITANTES Y AULA DE FORMACIÓN
Reforma parcial de las instalaciones

RED DE BT EXISTENTE SEGÚN PROYECTO VISADO COIIC 49124 DE 06/04/05
(EXPEDIENTE INDUSTRIA EBT 05/1669).
No se modificará en este proyecto

1 REFORMA INTERIOR EDIFICIO B

F A S E S  D E  E J E C U C I Ó N

URBANIZACIÓN ENTORNO EDIFICIO B

REFORMA INTERIOR EDIFICIO A

URBANIZACIÓN ENTORNO EDIFICIO A

EQUIPAMIENTO EDIFICIO A (CLIMATIZACIÓN)

EQUIPAMIENTO EDIFICIO B (CLIMATIZACIÓN)

NOTA: Fases en concordancia con proyecto arquitectónico. Existe una 7ª fase
arquitectónica sin afección a las instalaciones proyectadas

2

3
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Caja de puesto en pared o en mobiliario
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Notas:
1. Deberá efectuarse un replanteo previo de las instalaciones con anterioridad a la ejecución. Dicho replanteo 

deberá coordinarse con la distribución arquitectónica y deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa.
2. Todas las instalaciones eléctricas serán empotradas, salvo indicación específica contraria
3. En cada caja de registro se dejará 1 tubo de reserva Ø25 por cada 10 circuitos
4. En cocinas, las tomas de encimera se colocarán fuera del volumen delimitado por los planos verticales situados 
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5. Las alturas de los mecanismos serán conformes, en su caso, al DB SUA
6. Las tomas de corriente para uso general en las suites llevarán etiquetas indicadoras de la tensión nominal.
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Toma de corriente de superficie

Caja de puesto IP65  en suelo

Punto de alimentación directa a receptor
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Notas:
1. Deberá efectuarse un replanteo previo de las instalaciones con anterioridad a la ejecución. Dicho replanteo 

deberá coordinarse con la distribución arquitectónica y deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa.
2. Todas las instalaciones eléctricas serán empotradas, salvo indicación específica contraria
3. En cada caja de registro se dejará 1 tubo de reserva Ø25 por cada 10 circuitos
4. En cocinas, las tomas de encimera se colocarán fuera del volumen delimitado por los planos verticales situados 

a 0,5 m del fregadero y de la encimera de cocción o cocina.
5. Las alturas de los mecanismos serán conformes, en su caso, al DB SUA
6. Las tomas de corriente para uso general en las suites llevarán etiquetas indicadoras de la tensión nominal.
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Perfil 21100

V O LÚ M EN ES  D E  P RO TEC C IÓ N  EN  R EC IN TO S  C O N  D U C H A

D U C H A  (S IN  PA RED ) Y  D IFU SO R  D ESPLA Z A B LE

N ive l d e  suelo

P la n ta  (vo lú m en es d ep en d ien te s d e  la  a ltu ra  re sp ec to  a l
n ive l d e l su e lo )

Secc ión

N ive l d e  suelo

N ota : d e ta lle  b a sa d o  en  u n a
d u ch a  s in  p la to , con  d ifu so r d e
d u ch a  d esp a z a b le . En  ca so  d e
red e fin irse  e l e sp a c io  d e  la
d u ch a , in c lu yen d o  su  d ifu so r,
d eb e rá  p roced e rse  a  u n  n u evo
estu d io  d e  los vo lú m en es d e
p ro te cc ión .

A V o lum en 0
B V o lum en 1
C V o lum en 2
D V o lum en 3
Lo s  m ate ria les  e lé c trico s  q ue se
p o d rán  in s tala r en  cad a  vo lum en
se rán  co nfo rm es a  lo  e s tab le c id o  en
la  tab la 1  de  la IT C-B T  2 7 .

T o m a  d e  agua
q ue  a lim enta  a l
d ifu so r
(d esp lazab le )

P lano  a  5  cm  d el sue lo

A

B

C

C

D D

A ,B ,C

C , D
D

R 1,2 m

2,
25

 m

m
áx

. 3
 m

0,6 m
2,4 m

Luminaria (varios símbolos) 
(ver listado)

LEYENDA

Detector de presencia en techo

Interruptor empotrado

Cuadro eléctrico

Carril electrificado

Proyector de carril

xx = Tipo de luminaria xx = Circuito

Notas:
1. Deberá efectuarse un replanteo 

previo de las instalaciones con 
anterioridad a la ejecución. Dicho 
replanteo deberá coordinarse con 
la distribución arquitectónica y 
deberá ser aprobado por la 
Dirección Facultativa.

2. Todas las instalaciones eléctricas 
serán empotradas, salvo 
indicación específica contraria

3. Las alturas de los mecanismos 
serán conformes, en su caso, al 
DB SUA.

x = Encendido

Volumen de protección en baño (según detalle)

Conexión equipotencial suplementaria local

-

---

Tira led IP65

Tira led Tira led Tira led

a
EA-2
1

b
EA-3
1

a
EA-2
1

b
EA-3
1

a
EA-4
1

f
EA-6
2

f
EA-6
2

f
EA-6
2

f
EA-6
2

f
EA-6
2

f
EA-6
2

p
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5

p
EA-7
5

k
EA-7
5

k
EA-7
5

k
EA-7
5

k
EA-7
5

o
EA-7
5

n
EA-7
5

k
EA-7
5

l
EA-7
5

m
EA-7
5

g
EA-2
3

g
EA-2
3

h
EA-3
3

h
EA-3
3

i
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3

g
EA-2
3

g
EA-2
3

h
EA-3
3

h
EA-3
3

i
EA-4
3

?
EA-1
4

j
EA-7
6

C. Edificio A

EA-1

EA-2 EA-3 EA-4

EA-9
?

EA-9
?

EA-9
?

EA-5
? EA-5

?

EA-5
E3

EA-5
E3

EA-5
E3 EA-5

E3

EA-9
E1

EA-9
E1

EA-5
E1 EA-5

E1
EA-5
E1

EA-9
E4

EA-9
E4

EA-9
E4

c d e

Interruptor en canal

c d e

a

b

f

f

f

g

i
h

j

k
l m

o n
p

EA-1
8

EA-1
8

EA-1
8

Apagado
general

?
?
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IN G . N U R IA  RE G A L A D O  RO D R ÍG U E Z        IN G . R IC A R D O  M ES A  C R U Z

Septiembre de 2019

Observaciones:

PROYECTO
Reforma de centro ambiental La Tahonilla (edificios A y B). 
Instalaciones industriales

R0
69

Centro ambiental La Tahonilla. Ctra. general La Esperanza, km 0.4 - San Cristóbal de la Laguna
Peticionario: Excmo. Cabildo de Tenerife Escala:    1 : 100

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ALUMBRADO. EDIFICIO A

Sep19

IE03

L is tado  de  lum ina rias
M a rca  d e  tip o D esc r ip c ión M a rca M od e lo

1 Pan e l L ED B eg h elli L P418ED
2 A p liq u e  d e  p a red Pe rfo rm an ce  in  L ig h tin g M IM IK  20  FLA T  M
3 Lu m in a ria  linea l en  ra íl e le c tr if ic a d o Esse-c i 19PG 48 L3H P
4 A p liq u e  d e  te ch o  p a ra  ex te r io re s D e lta  L ig h t B O X Y  R  9273 3  D IM 8
5 D ow n lig h t em p otra d o P e rfo rm an ce  in  L ig h tin g V en ez ia  V 5
6 P royec to r d e  ca rr il P e rfo rm an ce  in  L ig h tin g PA RM A  M W FL
6 Reg le ta  a d osa d a P h ilip s C ore lin e  Reg le ta  B N 120C  LE D 19S/830  P SU  L600
7 A p liq u e  d e  te ch o Pe rfom a nce  in  L ig h tin g M U LT I+  40  PC
8 Ba liz a  em p otra d a  en  m u ro Pe rfo rm an ce  in  L ig h tin g In se rt2G o

E1 Lu m in ar ia  d e em ergen c ia D a isa lu x Z IN E R  N 2 0  A
E3 Lu m in ar ia  d e em ergen c ia D a isa lu x LEN S_N 20
E4 Lu m in ar ia  d e em ergen c ia D a isa lu x LEN S_N 30 ESPA A EX



EQ

6.4  m²u

11 .0  m²u  ( * )

66 .4  m²u

4.3  m²u

4.4  m²u

9.6  m²u

L AB O RA TO R IO

S E C A DO RA

VE STUARI O  2

VE STUARI O  1
OFF IC E

PAS I LLO PAS I LLO

SALA  DE  OFI C INA  ( PO LIV ALEN TE )
D E S P AC H O

SE RVIDOR SE MIL LAS

EN CIMER A

EN
C

IM
ER

A

SE MI LL ER O

MUE BLE

ES TANTERÍA S. (CER RADAS Y  AB IERTAS)

ES TANTERÍA S. (CER RADAS Y  AB IERTAS)

CA NA L DESA GÜE  A CERACA NA L DESA GÜE  A CERA

CA NA L DESA GÜE  A CERA

PODIO  P ARA  MÁQ UINA  C L IMATIZADORA

P .01

P.02

P.03 P.04 P.05 P.06

P.07 P.08 P.09 P.10

Pe
rfi

l 2
11

00

PA.06

Perfil 21100

Pe
rfi

l 2
11

00

PA.06

Perfil 21100

Perfil 21100

PA
.06

Perfil 21100

Pe
rfi

l 2
11

00

PA.06

Perfil 21100

Perfil 21100

PA
.0

6

Perfil 21100

V O LÚ M EN ES  D E  P RO TEC C IÓ N  EN  R EC IN TO S  C O N  D U C H A

D U C H A  (S IN  PA RED ) Y  D IFU SO R  D ESPLA Z A B LE

N ive l d e  suelo

P la n ta  (vo lú m en es d ep en d ien te s d e  la  a ltu ra  re sp ec to  a l
n ive l d e l su e lo )

Secc ión

N ive l d e  suelo

N ota : d e ta lle  b a sa d o  en  u n a
d u ch a  s in  p la to , con  d ifu so r d e
d u ch a  d esp a z a b le . En  ca so  d e
red e fin irse  e l e sp a c io  d e  la
d u ch a , in c lu yen d o  su  d ifu so r,
d eb e rá  p roced e rse  a  u n  n u evo
estu d io  d e  los vo lú m en es d e
p ro te cc ión .

A V o lum en 0
B V o lum en 1
C V o lum en 2
D V o lum en 3
Lo s  m ate ria les  e lé c trico s  q ue se
p o d rán  in s tala r en  cad a  vo lum en
se rán  co nfo rm es a  lo  e s tab le c id o  en
la  tab la 1  de  la IT C-B T  2 7 .

T o m a  d e  agua
q ue  a lim enta  a l
d ifu so r
(d esp lazab le )

P lano  a  5  cm  d el sue lo

A

B

C

C

D D

A ,B ,C

C , D
D

R 1,2 m

2,
25

 m

m
áx

. 3
 m

0,6 m
2,4 m Luminaria (varios símbolos) 

(ver listado)

LEYENDA

Detector de presencia en techo

Interruptor empotrado

Cuadro eléctrico

Carril electrificado

Proyector de carril

xx = Tipo de luminaria xx = Circuito

Notas:
1. Deberá efectuarse un replanteo 

previo de las instalaciones con 
anterioridad a la ejecución. Dicho 
replanteo deberá coordinarse con 
la distribución arquitectónica y 
deberá ser aprobado por la 
Dirección Facultativa.

2. Todas las instalaciones eléctricas 
serán empotradas, salvo 
indicación específica contraria

3. Las alturas de los mecanismos 
serán conformes, en su caso, al 
DB SUA.

x = Encendido

Volumen de protección en baño (según detalle)

Conexión equipotencial suplementaria local

-

---

EB-1
4

EB-1
4

C. Edificio B

C. Oficinas

a
EB-2
7

a
EB-2
7

d
EB-2
7

b
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7

c
EB-2
7

c
EB-2
7

e
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7

f
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7

g
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7 e

EB-2
7

e
EB-2
7

o
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7

h
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7

i
EB-3
7

i
EB-3
7

j
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1

j
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1

m
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1

l
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1

k
OF-1
1

k
OF-1
1

l
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1

m
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1

m
OF-3
1

l
OF-2
1

k
OF-1
1

n
OF-1
1

n
OF-1
1

Puntos de luz existentes 
(sustitución de cableado)

EB-5
E4

EB-5
E4

EB-5
E1

EB-5
E1

EB-5
E1

EB-5
E1

EB-5
E1

EB-5
E1

EB-5
E1

EB-5
E1

OF-4
E1

OF-4
E1

OF-4
E1

OF-4
E1

OF-4
E1

OF-4
E4

a
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k
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m m
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h i

d

e
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Mando
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Mando
extractor

Apagado
general
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Septiembre de 2019

Observaciones:

PROYECTO
Reforma de centro ambiental La Tahonilla (edificios A y B). 
Instalaciones industriales

R0
69

Centro ambiental La Tahonilla. Ctra. general La Esperanza, km 0.4 - San Cristóbal de la Laguna
Peticionario: Excmo. Cabildo de Tenerife Escala:    1 : 100

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.ALUMBRADO. EDIFICIO B

Sep19

IE04

L is tado  de  lum ina rias
M a rca  d e  tip o D esc r ip c ión M a rca M od e lo

1 Pan e l L ED B eg h elli L P418ED
2 A p liq u e  d e  p a red Pe rfo rm an ce  in  L ig h tin g M IM IK  20  FLA T  M
3 Lu m in a ria  linea l en  ra íl e le c tr if ic a d o Esse-c i 19PG 48 L3H P
4 A p liq u e  d e  te ch o  p a ra  ex te r io re s D e lta  L ig h t B O X Y  R  9273 3  D IM 8
5 D ow n lig h t em p otra d o P e rfo rm an ce  in  L ig h tin g V en ez ia  V 5
6 P royec to r d e  ca rr il P e rfo rm an ce  in  L ig h tin g PA RM A  M W FL
6 Reg le ta  a d osa d a P h ilip s C ore lin e  Reg le ta  B N 120C  LE D 19S/830  PSU  L600
7 A p liq u e  d e  te ch o Pe rfom a nce  in  L ig h tin g M U LT I+  40  PC
8 Ba liz a  em p otra d a  en  m u ro Pe rfo rm an ce  in  L ig h tin g In se rt2G o

E1 Lu m in ar ia  d e em ergen c ia D a isa lu x Z IN E R  N 2 0  A
E3 Lu m in ar ia  d e em ergen c ia D a isa lu x LEN S_N 20
E4 Lu m in ar ia  d e em ergen c ia D a isa lu x LEN S_N 30 ESPA A EX



Reforma de cent ro ambiental  La Tahoni l la
(ed i f ic ios A y B) .  Insta lac iones indust r ia les

PROYECTO

Centro ambiental La Tahonilla. Ctra. general La Esperanza, km 0.4 - San Cristóbal de la Laguna
Peticionario: Excmo. Cabildo de Tenerife

ENERGIQ
INGEN IER íA

www.energiq.es     ingenieria@energiq.es
ING. NURIA REGALADO RODRÍGUEZ       ING. RICARDO MESA CRUZ

Septiembre de 2019

Observaciones:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ESQUEMA GENERAL DE RED EXISTENTE 06
9_

Es
q_

e

Sep19

IE05

Sin escala

ACOMETIDA AEREA

C.G.P. (NH 1-100 A)

MAXÍMETRO

I.G.A.

VIVIENDA FORESTAL

I.G.A.

I.G.A.
2 x 32 A

4 x 40 A

4x15 A

2x25 A
I.G.A.

C.DER. 2
EDIF. VIVIENDAS
NH-80 A

NH-100 A
EDIF. SINDICATO
C.DER. 3

SALA PERSONAL

EST. BOMBEO

EDIFICIO

4 X 20 A
I.G.A.

4 x 95 + 50 mm²
 PVC 0.6/1 kV 

C.DER.1
BOMBEO DEPÓSITO
NH-100 A

NH-80 A

C.DER. 5
EDIF. FLORA Y FAUNA

4 x 10 + 10 mm²
 PVC 0.6/1 kV 

NH-80 A
EDIF. COMARCA
C.DER. 4

4 x 20 A

EDIF. FAUNA

I.G.A.

EDIF. FLORA

I.G.A.
4 x 20 A

EDIF. COMARCA

EDIF. GARAJE

I.G.A.
4 x 15 A

C.DER. 6

NH-80 A
FUTURO EDIF. FAUNATERRRAZA D

NH-80 A

C.DER. 7C.DER. 9

NH-80 A
COBERTIZO

CABEZAL RIEGO
NH-80 A

C.DER. 10
TERRAZA SUP.
NH-80 A

C.DER. 11

COBERTIZO

I.G.A.
4 x 25 A

TERRAZA F
NH-80 A

C.DER. 8

I.G.A.
4 x 15 ACABEZAL RIEGO

 PVC 06/1 kV 
4 x 16 + 16 mm²

4 x 25 A
I.G.A.

CAJA GENERAL 

DE PROTECCION

4 x 25 A
I.G.A.

SINDICATO

6
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A
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6
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A
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A
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A
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I.G.A.
2 x 32 A

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO
INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

3 x 95 + 50 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

3 x 95 + 50 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

3 x 95 + 50 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

3 
x 

95
 +

 5
0 

m
m

²
PV

C
 0

.6
/1

 k
V

EN
 B

A
N

D
EJ

A

CAJAS DE DERIVACIÓN TIPO CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN
CGP PROTECCION PARA CAMBIO DE SECCIÓN FUSIBLES TIPO NH
EMPOTRADA IP 43

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO DE 4x25 A EN
CUADRO INTERIOR

EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGIA ACTIVA

RELOJ

EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGIA REACTIVA

ARQUETA DE PUESTA A TIERRA

C.DER.

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN EMPOTRADA IP-43

CGP

2x
2,

5
m

m
+

T

2x
2,

5
m

m
+

T

2x
10

m
m

+
T

2x
1,

5
m

m
+

T

Se muestra en gris la instalación existente, tomada
del proyecto visado COIIC 49124 de 06/04/05
(expediente EBT 05/1699 de la Dirección General de
Industria y Energía).



Reforma de cent ro ambiental  La Tahoni l la
(ed i f ic ios A y B) .  Insta lac iones indust r ia les

PROYECTO

Centro ambiental La Tahonilla. Ctra. general La Esperanza, km 0.4 - San Cristóbal de la Laguna
Peticionario: Excmo. Cabildo de Tenerife

ENERGIQ
INGEN IER íA

www.energiq.es     ingenieria@energiq.es
ING. NURIA REGALADO RODRÍGUEZ       ING. RICARDO MESA CRUZ

Septiembre de 2019

Observaciones:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ESQUEMA GENERAL DE RED TRAS LA REFORMA 06
9_

Es
q_

e

Sep19

IE06

Sin escala

ACOMETIDA AEREA

C.G.P. (NH 1-100 A)

MAXÍMETRO

I.G.A.

I.G.A.

I.G.A.
2 x 32 A

4 x 40 A

4x40 A

C.DER. 2
EDIF. VIVIENDAS
NH-80 A

NH-100 A
EDIF. SINDICATO
C.DER. 3

EST. BOMBEO

4 X 63 A
I.G.A.

4 x 95 + 50 mm²
 PVC 0.6/1 kV 

C.DER.1
BOMBEO DEPÓSITO
NH-100 A

NH-80 A

C.DER. 5
EDIF. FLORA Y FAUNA

NH-80 A
EDIF. COMARCA
C.DER. 4

4 x 20 A

EDIF. FAUNA

I.G.A.

EDIF. FLORA

I.G.A.
4 x 20 A

EDIF. COMARCA

EDIF. GARAJE

I.G.A.
4 x 15 A

C.DER. 6

NH-80 A
FUTURO EDIF. FAUNATERRRAZA D

NH-80 A

C.DER. 7C.DER. 9

NH-80 A
COBERTIZO

CABEZAL RIEGO
NH-80 A

C.DER. 10
TERRAZA SUP.
NH-80 A

C.DER. 11

COBERTIZO

I.G.A.
4 x 25 A

TERRAZA F
NH-80 A

C.DER. 8

I.G.A.
4 x 15 ACABEZAL RIEGO

 PVC 06/1 kV 
4 x 16 + 16 mm²

4 x 25 A
I.G.A.

CAJA GENERAL 

DE PROTECCION

4 x 25 A
I.G.A.
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2 x 32 A

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN EDIFICIO B

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

INSTALACIÓN EDIFICIO A

INSTALACIÓN DE EDIFICIO INTERIOR EXISTENTE

3 x 95 + 50 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

5x16 mm²
RZ1-K 0.6/1 kV

EN TUBO PE ∅63mm

3 x 95 + 50 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

3 x 95 + 50 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm

3 x 50 + 25 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅160 mm

4 x 10 + 10 mm²
PVC 0.6/1 kV

EN TUBO PVC ∅50mm
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CAJAS DE DERIVACIÓN TIPO CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN
CGP PROTECCION PARA CAMBIO DE SECCIÓN FUSIBLES TIPO NH
EMPOTRADA IP 43

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO DE 4x25 A EN
CUADRO INTERIOR

EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGIA ACTIVA

RELOJ

EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGIA REACTIVA

ARQUETA DE PUESTA A TIERRA

C.DER.

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN EMPOTRADA IP-43

CGP

2x
2,

5
m

m
+

T

2x
2,

5
m

m
+

T

2x
10

m
m

+
T

2x
1,

5
m

m
+

T

Se muestra en gris la instalación existente, tomada
del proyecto visado COIIC 49124 de 06/04/05
(expediente EBT 05/1699 de la Dirección General de
Industria y Energía). En color figuran las
modificaciones introducidas por este proyecto

63 A

63 A

5x16 mm²
RZ1-K 0.6/1 kV

EN TUBO PE ∅63mm
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Observaciones:

INSTALACIÓN TIPO EDIFICIO B

INSTALACIÓN TIPO  EDIFICIO A

06
9_

Se
c

Sep19

IE07

Escala 1:50

Canal para alojar
mecanismos

Caja de registro

Trazado: empotrad
en trasdosado

Trazado: empotrado en techoLuminarias
adosadas

Canal de puesto

Cuadro eléctrico

Trazado: empotrado en falso techo

Trazado: empotrado
en trasdosado

Raíl electrificado para alumbrado
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Observaciones:

(*) Continuación cuadro EA EDIFICIO A

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ESQUEMAS UNIFILARES (I) 06
9_

Es
q_

e

Sep19

IE08

Sin escala

Continúa en (*)

EA EDIFICIO A

I>

4x25 A
20 kA

Clase II

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x16 A

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x16 A

I>

4x63 A
Icu ≥ 6 kA
Curva C

U>

DE CGP-3

1 2 3 

PH

1x16 A

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva CI>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x16 A

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x16 A

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x16 A

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x16 A

30 mA
2x40 A

30 mA
2x40 A

Salida 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Código EA-1 EA-2 EA-3 EA-4 EA-5 EA-6 EA-7 EA-8 EA-9
Función Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado

Ubicación Acceso Centro de visitantes y aula Centro de visitantes y aula Centro de visitantes y aula Emergencias Pasillo Aseos y almacenes Reserva Emergencias

Receptor Led 12 W Fluoresc. 18 W Tira led 14,4
W/m Led 32 W Led 48 W Led 32 W Led 48 W Led 32 W Led 48 W - Led 13,5 W Led 8 W Led 20 W - -

Unidades 1 3 10 2 4 2 4 1 2 6 11 1
Potencia unitaria (W) 12 18 14 32 48 32 48 32 48 14 8 20
Potencia parcial (W) 12 54 144 64 192 64 192 32 96 0 81 88 20 0 0

Potencia total (W) 210 256 256 128 0 81 108 0 0
Fases 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tensión 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Factor de potencia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Intensidad (A) 1,14 1,39 1,39 0,70 0,00 0,44 0,59 0,00 0,00

Elementos auxiliares C1x16 / PH C1x16 C1x16 C1x16 C1x16 C1x16 C1x16
Prot. diferencial (A/mA) 2x40/30 2x40/30 2x40/30

Prot. magnetotérmica (A) 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10
Sección de conductor (mm²) 3x1,5 3x1,5 3x1,5 2x1,5 2x1,5 3x1,5 3x1,5 - 2x1,5

Tipo de conductor RZ1-K 0,6/1 kV H07Z1-K 450/750 V H07Z1-K 450/750 V H07Z1-K 450/750 V H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V H07Z1-K 450/750 V H07Z1-K

450/750 V
Conductores P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N P+N+T P+N+T - P+N

Longitud de circuito (m) 32 42 42 42 42 41 29 - 41
Ø tubo (mm) 25 25 25 25 25 25 25 - 25

Observaciones Todos los contactores de alumbrado contarán con auxiliar para mando centralizado en paralelo desde pulsador e interruptor horario, para el apagado general

14 instalaciones de enlace.
Línea general de alimentación
15 instalaciones de enlace.
Derivaciones individuales
16 instalaciones de enlace.
Contadores, ubicación y
sistemas de instalación

29 Prescripciones particulares
para las instalaciones eléctricas
de los locales con riesgo de
incendio o explosión

20 instalaciones interiores o
receptoras. Sistema de
instalación

28 Instalaciones en locales de
pública concurrencia

En huecos de  la construcción
se permite alojar directamente
cables   Eca   y   tubos  no
propagadores de la llama

UNE 21123 partes 4 y 5

UNE 21123 partes 4 y 5

UNE 21123 partes 4 y 5

UNE 211002

UNE 21027 parte 9
(mezclas termoestables)
UNE 211002
(mezclas termoplásticas)

UNE 211002

CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS CABLES ELÉCTRICOS

Cca-s1b, d1, a1

Cca-s1b, d1, a1

Cca-s1b, d1, a1

Cca-s1b, d1, a1

Cca-s1b, d1, a1

Cables que cumplen la
reacción de fuego mínima

exigida (conforme a las
normas indicadas)

Clase de reacción al
fuego mínima

ITC-BT

I>

Interruptor automático magnetotérmico

Contactor con selector 0/manual/automático

Accionamientos automáticos:
PH = programador horario
PHs = programador horario semanal

Puesta a tierra

Conductores de fase

Conductor neutro

Conductor de protección

Caja de protección y medida (incluyendo
equipo de medida y fusible de protección)

Protector de sobretensiones permanentes

Limitador de sobretensiones transitorias
de la clase indicada

U>

Nota: esquema de distribución TT

Interruptor diferencial
SI = Superinmunizado
RE = Reenganchable

L E Y E N D A

I>

1 2 3 

Bloque automático - diferencial

Transformador de tensión

XX

I>

30 mA

Icu = 6 kA
2x6 A
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
4x40 A

300 mA sel
4x40 A

I>

4x40 A
Icu = 6 kA
Curva CI>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva CI>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva CI>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva CI>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

kA
I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C I>

4x20 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

3x25 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x20 A

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x20 A

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26
EA-10 EA-11 EA-12 EA-13 EA-14 EA-15 EA-16 EA-17 EA-18 EA-19 EA-20 EA-21 EA-22 EA-23 EA-24 EA-25 EA-26 EA-27 EA-D1

o Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Fuerza Fuerza Fuerza Derivaciones
s Centro de

visitantes
Centro de
visitantes

Centro de
visitantes

Centro de
visitantes Aula Aula Aula Aula Aula Reserva Aseos Aseos Almacenes Reserva Rack V/D Climatización Climatización Ventilación Reserva

Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Proyector - Secamanos Secamanos Previsión - Equipos
electrónicos

Unidad
exterior

Unidades
interiores Motor -

1 1 1 1 1 7 2
500 1.500 1.500 500 5.500 40 200

0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1.500 1.500 0 0 500 5.500 280 400 0
0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1.500 1.500 0 0 500 5.500 280 400 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230 230
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 0,00 8,15 8,15 0,00 0,00 2,72 9,92 1,52 2,17 0,00

C3x25 C1x20 C1x20
2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 4x40/30 2x40/30 4x40/300 sel

2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 4x20 2x16 2x16 4x40
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - 3x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5 -

H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

RZ1-K 0,6/1
kV

RZ1-K 0,6/1
kV

RZ1-K 0,6/1
kV

RZ1-K 0,6/1
kV

H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

RZ1-K 0,6/1
kV

H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

RZ1-K 0,6/1
kV

P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T - P+N+T P+N+T P+N+T - P+N+T 3P+N+T P+N+T P+N+T -
25 22 10 21 40 40 36 35 45 - 23 27 23 - 22 37 57 37 -
25 25 25 25 25 25 25 25 25 - 25 25 25 - 25 25 25 25 -



Reforma de cent ro ambiental  La Tahoni l la
(ed i f ic ios A y B) .  Insta lac iones indust r ia les

PROYECTO

Centro ambiental La Tahonilla. Ctra. general La Esperanza, km 0.4 - San Cristóbal de la Laguna
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ESQUEMAS UNIFILARES (II) 06
9_

Es
q_

e

Sep19

IE09

Sin escala

14 instalaciones de enlace.
Línea general de alimentación
15 instalaciones de enlace.
Derivaciones individuales
16 instalaciones de enlace.
Contadores, ubicación y
sistemas de instalación

29 Prescripciones particulares
para las instalaciones eléctricas
de los locales con riesgo de
incendio o explosión

20 instalaciones interiores o
receptoras. Sistema de
instalación

28 Instalaciones en locales de
pública concurrencia

En huecos de  la construcción
se permite alojar directamente
cables   Eca   y   tubos  no
propagadores de la llama

UNE 21123 partes 4 y 5

UNE 21123 partes 4 y 5

UNE 21123 partes 4 y 5

UNE 211002

UNE 21027 parte 9
(mezclas termoestables)
UNE 211002
(mezclas termoplásticas)

UNE 211002

CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS CABLES ELÉCTRICOS

Cca-s1b, d1, a1

Cca-s1b, d1, a1

Cca-s1b, d1, a1

Cca-s1b, d1, a1

Cca-s1b, d1, a1

Cables que cumplen la
reacción de fuego mínima

exigida (conforme a las
normas indicadas)

Clase de reacción al
fuego mínima

ITC-BT

I>

Interruptor automático magnetotérmico

Contactor con selector 0/manual/automático

Accionamientos automáticos:
PH = programador horario
PHs = programador horario semanal

Puesta a tierra

Conductores de fase

Conductor neutro

Conductor de protección

Caja de protección y medida (incluyendo
equipo de medida y fusible de protección)

Protector de sobretensiones permanentes

Limitador de sobretensiones transitorias
de la clase indicada

U>

Nota: esquema de distribución TT

Interruptor diferencial
SI = Superinmunizado
RE = Reenganchable

L E Y E N D A

I>

1 2 3 

Bloque automático - diferencial

Transformador de tensión

XX

EB EDIFICIO B

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva CI>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva CI>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA 
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

I>

4x63 A
Icu≥ 6 kA
Curva C

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

PH

1x16 A

30 mA
2x40 A

30 mA
2x40 A

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x16 A

I>

4x25 A
20 kA

Clase II

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x16 A

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x16 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x20 A

30 mA
2x40 A

I>

2x20 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x20 A

I>

30 mA

Icu = 6 kA
2x6 A
Curva C

300 mA sel
4x40 A

I>

4x32 A
Icu = 6 kA
Curva C

Salida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
Código EB-1 EB-2 EB-3 EB-4 EB-5 EB-6 EB-7 EB-8 EB-9 EB-10 EB-11 EB-12 EB-13 EB-14 EB-15 EB-16 EB-17 EB-18 OF EB-M
Función Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Fuerza Fuerza Derivaciones Mando local

Ubicación Acceso
Office,

vestuarios y
pasillos

Secadora, semillero y
laboratorio Reserva Emergencias Acceso Reserva Vestuarios Vestuarios Office Semillero /

secadora Laboratorio Reserva Secadora Reserva Rack V/D Ventilación Reserva C. Oficinas Contactores

Receptor Led 12 W Led 28 W Led 28 W Led 32 W - Previsión - Secamanos Secamanos Previsión Previsión Previsión - Resistencia - Equipos
electrónicos Motores - Tabla adjunta Bobinas

Unidades 2 12 3 2 1 1 1 1 4 1 1
Potencia unitaria (W) 12 28 28 32 1.500 1.500 1.000 500 50 4.010 50
Potencia parcial (W) 24 336 84 64 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 1.000 0 500 200 4.010 50

Potencia total (W) 24 336 148 0 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 1.000 0 500 200 0 4.010 50
Fases 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

Tensión 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230
Factor de potencia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Intensidad (A) 0,13 1,83 0,80 0,00 0,00 0,00 8,15 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43 0,00 2,72 1,09 0,00 7,23 0,27

Elementos auxiliares C1x16 / PH C1x16 C1x16 C1x16 C1x20 C1x20
Prot. diferencial (A/mA) 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 4x40/300 sel 2x6/30Prot. magnetotérmica (A) 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x20 4x32

Sección de conductor (mm²) 3x1,5 3x1,5 3x1,5 - 2x1,5 3x2,5 - 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - 3x2,5 3x2,5 - 5x6 2x1,5

Tipo de conductor
RZ1-K 0,6/1

kV
H07Z1-K

450/750 V H07Z1-K 450/750 V H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

RZ1-K 0,6/1
kV

RZ1-K 0,6/1
kV

RZ1-K 0,6/1
kV

RZ1-K 0,6/1
kV

H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

H07Z1-K
450/750 V

RZ1-K 0,6/1
kV

H07Z1-K
450/750 V

Conductores P+N+T P+N+T P+N+T - P+N P+N+T - P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T - P+N+T P+N+T - 3P+N+T P+N
Longitud de circuito (m) 43 32 27 - 43 11 - 22 12 10 26 31 - 26 - 31 31 - 23 -

Ø tubo (mm) 25 25 25 - 25 25 - 25 25 25 25 25 25 25 - 25 25 - 40 -
Observaciones Todos los contactores de alumbrado contarán con auxiliar para mando centralizado en

paralelo desde pulsador e interruptor horario, para el apagado general
Bloque

automático-dif
erencial

U>

OF OFICINAS

I>

30 mA

Icu = 6 kA
2x6 A
Curva C

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

I>

4x20 A
Icu = 6 kA
Curva C

I>

2x32 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x32

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x20 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x20 A

30 mA
2x40 A

I>

4x32 A
≥ 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva CI>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x16 A

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x16 A

I>

2x10 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

1x16 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

I>

4x20 A
Icu = 6 kA
Curva C

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

30 mA
2x40 A

I>

2x16 A
Icu = 6 kA
Curva C

1 2 3 

4x20 A

Salida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Código OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 OF-7 OF-8 OF-9 OF-10 OF-11 OF-12 OF-13 OF-S00 OF-S0 OF-S1 OF-S2 OF-S3 OF-S4 OF-S5 OF-S6 OF-M

Función Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas Fuerza Fuerza Fuerza Equipo auxiliar Entrada de SAI T.C.
estabilizada

T.C.
estabilizada

T.C.
estabilizada

T.C.
estabilizada

T.C.
estabilizada

T.C.
estabilizada Mando local

Ubicación Oficinas Oficinas Oficinas Emergencias Oficinas Oficinas Oficinas Oficinas Reserva Reserva Climatización Climatización Reserva Salida a SAI - C.P. Oficinas C.P. Oficinas C.P. Oficinas C.P. Oficinas Servidor Reserva Contactores
Receptor Led 32 W Led 32 W Led 32 W Previsión Previsión Previsión Previsión - - Unidad

exterior
Unidades
interiores - SAI 5 kVA - Ordenador y

accesorios
Ordenador y
accesorios

Ordenador y
accesorios

Ordenador y
accesorios

Equipos
electrónicos - Bobinas

Unidades 4 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Potencia unitaria (W) 32 32 32 3.030 40 5.000 250 250 250 250 500 50
Potencia parcial (W) 128 128 96 0 0 0 0 0 0 3.030 80 0 5.000 0 250 250 250 250 500 0 50

Potencia total (W) 128 128 96 0 0 0 0 0 0 0 3.030 80 0 5.000 0 250 250 250 250 500 0 50
Fases 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Tensión 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230 230
Factor de potencia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Intensidad (A) 0,70 0,70 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,47 0,43 0,00 7,22 0,00 1,36 1,36 1,36 1,36 2,72 0,00 0,27

Elementos auxiliares C1x16 C1x16 C1x16 C1x32 C1x20 C1x20
Prot. diferencial (A/mA) 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x40/30 2x6/30Prot. magnetotérmica (A) 2x10 2x10 2x10 2x10 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x32 2x16 2x16 4x20 4x20 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16

Sección de conductor (mm²) 3x1,5 3x1,5 3x1,5 2x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x6 3x2,5 3x2,5 5x4 5x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - 2x1,5

Tipo de conductor
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
RZ1-K 0,6/1

kV
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
RZ1-K 0,6/1

kV
RZ1-K 0,6/1

kV
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
H07Z1-K

450/750 V
RZ1-K 0,6/1

kV - H07Z1-K
450/750 V

Conductores P+N+T P+N+T P+N+T P+N P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T 3P+N+T 3P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T P+N+T - P+N
Longitud de circuito (m) 23 20 24 24 14 25 20 29 - - 26 28 - 10 - 14 25 20 29 20 - -

Ø tubo (mm) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32 25 25 32 32 25 25 25 25 25 - 25
Observaciones Todos los contactores de alumbrado contarán con auxiliar

para mando centralizado en paralelo desde pulsador e
interruptor horario, para el apagado general

Conmutador
manual de
by-pass
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PI LA R
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PILAR
10 x1 0c m

PILAR
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VI GA  ME TÁL ICA
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Perfil 21100

D ET A LLE  D E PA SO  D E IN ST A LA C IO N ES A  T R A V ÉS D E SEC T O R ES D E IN C EN D IO  O
EQ U IV A LEN T ES

Se lla d o  en  p eq u eñ os h u ecos d e  in sta la c ion es

Se lla d o  d e  p a sos d e  in sta la c ion es en  p a tin illo s

NO TA : Se segu irán las  inst rucciones de l  fabr icante
para garan t izar  la sec to ri zaci ón requer ida

Pa red
M a silla  in tu m escen te

Tu b e ría  p a sa n te

Se lla d o  en  p a sos d e  tu b os p lá stico s d e  ∅≥ 75m m

N O T A : E l n ú m ero  y  la s
ca ra c te r ística s d e  los
co lla r in es ven d rá n
d e te rm in a d os p o r la s
re com en d a c ion es d e l
fa b r ica n te

H orq u illa  de  f ija c ión

Tu b o  p lá stico

C o lla r ín  in tu m escen te

B a n d e ja s d e
in sta la c ion es

Pa red

M orte ro
res isten te  a l
fu eg o

Pa red

D ET A LLE  D E C O LO C A C IÓ N  D E ELEM EN T O S
Sue lo  0 .0 0

Ex tin to r (p a rte  su p e r io r ):
+ 1 .00  m
m ín im o  + 0 .80  m
m á x im o  + 1 .20  m

Señ a l (p a rte  in fe r io r ): + 2 .20  m
m ín im o   + 2 .00  m
m á x im o  + 2 .50  m

Señ a l (p a rte  su p e r io r ): m ín im o   + 0 .30  m
h a sta  te ch o

Lu m in a r ia  d e  em erg en c ia : m ín im o   + 2 .00  m

Extintor de polvo ABC, 21A-113B, acompañado de cartel de señalización

LEYENDA

Luminaria de emergencia en pared (ver tipos en planos de BT)

Luminaria de emergencia en techo (ver tipos en planos de BT)

Cuadro eléctrico

Notas:
1. Las señales fotoluminiscentes serán de categoría B
2. Las señales de los recorridos de evacuación accesibles irán acompañados del símbolo internacional de accesibilidad para la movilidad
3. De forma general, todas las señales deberán ser adecuadas para una distancia de observación de hasta 10 m
4. El alumbrado de emergencia y los cuadros eléctricos se muestran con carácter informativo, pues forman parte de la instalación eléctrica en baja tensión
5. Deberán coordinarse todas las instalaciones del edificio con las medidas pasivas y cualquier otro condicionante relativo a la protección frente al fuego definidos en el 

proyecto arquitectónico. Se emplearán elementos intumescentes en las zonas a las que se exija una resistencia al fuego determinada y sean atravesadas por 
instalaciones; su resistencia al fuego será la exigida para el elemento compartimentador según el proyecto arquitectónico.

6. Las señales de los medios manuales de lucha contra el fuego serán conformes al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

EN ERG IQ
IN G EN IER íA
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IN G . N U R IA  RE G A L A D O  RO D R ÍG U E Z        IN G . R IC A R D O  M ES A  C R U Z

Septiembre de 2019

Observaciones:

PROYECTO
Reforma de centro ambiental La Tahonilla (edificios A y B). 
Instalaciones industriales

R0
69

Centro ambiental La Tahonilla. Ctra. general La Esperanza, km 0.4 - San Cristóbal de la Laguna
Peticionario: Excmo. Cabildo de Tenerife Escala:    1 : 100

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EDIFICIO A

Sep19

CI01
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6.4  m²u

11 .0  m²u  ( * )

66 .4  m²u

4.3  m²u

4.4  m²u

9.6  m²u

L AB O RA TO R IO

S E C A DO RA

VE STUARI O  2

VE STUARI O  1
OFF IC E

PAS I LLO
PAS I LLO

SALA  DE  OFI C INA  ( PO LIV ALEN TE )
D E S P AC H O
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EN CIMER A
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A

SE MI LL ER O

MUE BLE

ES TANTERÍA S. (CER RADAS Y  AB IERTAS)

ES TANTERÍA S. (CER RADAS Y  AB IERTAS)

CA NA L DESA GÜE  A CERACA NA L DESA GÜE  A CERA

CA NA L DESA GÜE  A CERA

PODIO  P ARA  MÁQ UINA  C L IMATIZADORA
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Perfil 21100
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Perfil 21100
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Perfil 21100

PA
.0

6

Perfil 21100

D ET A LLE  D E PA SO  D E IN ST A LA C IO N ES A  T R A V ÉS D E SEC T O R ES D E IN C EN D IO  O
EQ U IV A LEN T ES

Se lla d o  en  p eq u eñ os h u ecos d e  in sta la c ion es

Se lla d o  d e  p a sos d e  in sta la c ion es en  p a tin illo s

NO TA : Se segu irán las  inst rucciones de l  fabr icante
para garan t izar  la sec to ri zaci ón requer ida

Pa red
M a silla  in tu m escen te

Tu b e ría  p a sa n te

Se lla d o  en  p a sos d e  tu b os p lá stico s d e  ∅≥ 75m m

N O T A : E l n ú m ero  y  la s
ca ra c te r ística s d e  los
co lla r in es ven d rá n
d e te rm in a d os p o r la s
re com en d a c ion es d e l
fa b r ica n te

H orq u illa  de  f ija c ión

Tu b o  p lá stico

C o lla r ín  in tu m escen te

B a n d e ja s d e
in sta la c ion es

Pa red

M orte ro
res isten te  a l
fu eg o

Pa red

D ET A LLE  D E C O LO C A C IÓ N  D E ELEM EN T O S
Sue lo  0 .0 0

Ex tin to r (p a rte  su p e r io r ):
+ 1 .00  m
m ín im o  + 0 .80  m
m á x im o  + 1 .20  m

Señ a l (p a rte  in fe r io r ): + 2 .20  m
m ín im o   + 2 .00  m
m á x im o  + 2 .50  m

Señ a l (p a rte  su p e r io r ): m ín im o   + 0 .30  m
h a sta  te ch o

Lu m in a r ia  d e  em erg en c ia : m ín im o   + 2 .00  m

Extintor de polvo ABC, 21A-113B, acompañado de cartel de señalización

LEYENDA

Luminaria de emergencia en pared (ver tipos en planos de BT)

Luminaria de emergencia en techo (ver tipos en planos de BT)

Cuadro eléctrico

Notas:
1. Las señales fotoluminiscentes serán de categoría B
2. Las señales de los recorridos de evacuación accesibles irán acompañados del símbolo internacional de accesibilidad para la movilidad
3. De forma general, todas las señales deberán ser adecuadas para una distancia de observación de hasta 10 m
4. El alumbrado de emergencia y los cuadros eléctricos se muestran con carácter informativo, pues forman parte de la instalación eléctrica en baja tensión
5. Deberán coordinarse todas las instalaciones del edificio con las medidas pasivas y cualquier otro condicionante relativo a la protección frente al fuego definidos en el 

proyecto arquitectónico. Se emplearán elementos intumescentes en las zonas a las que se exija una resistencia al fuego determinada y sean atravesadas por 
instalaciones; su resistencia al fuego será la exigida para el elemento compartimentador según el proyecto arquitectónico.

6. Las señales de los medios manuales de lucha contra el fuego serán conformes al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

EN ERG IQ
IN G EN IER íA
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IN G . N U R IA  RE G A L A D O  RO D R ÍG U E Z        IN G . R IC A R D O  M ES A  C R U Z

Septiembre de 2019

Observaciones:

PROYECTO
Reforma de centro ambiental La Tahonilla (edificios A y B). 
Instalaciones industriales

R0
69

Centro ambiental La Tahonilla. Ctra. general La Esperanza, km 0.4 - San Cristóbal de la Laguna
Peticionario: Excmo. Cabildo de Tenerife Escala:    1 : 100

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EDIFICIO B

Sep19

CI02
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6.4  m²u

11 .0  m²u  ( * )

4 .3  m²u

4.4  m²u

L AB O RA TO R IO

S E C A DO RA

VE STUARI O  2

VE STUARI O  1
OFF IC E

PAS I LLO PAS I LLO

SE RVIDOR SE MIL LAS

EN CIMER A
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C analiza c ió n  d e  agua ca lien te

SEC C IÓ N

L lave de

A LZA DO

Fa lso

co rte

techo

C ana lizac ió n  de  agua  fría

EN TRA D A  A  C U A RTO  H Ú M ED O

Tu b e ría  d e  a g u a  fr ía

T ub ería  d e  agua  fr ía

Tu b e ría  d e  a gu a  ca lien te
(s iem p re  p o r en c im a  d e  la  d e  a g u a  fr ía )

C a n a liz ac ión  e lé c tr ica/  e le c trón ica /
d e  te le com u n icac ion es

SEPA R A C IÓ N  R ESPEC T O  A  O T R A S IN ST A LA C IO N ESPA SO  D E C O N D U C C IO N ES A  T R A V ÉS D E PA R A M EN T O S

Esp a c io  lib re  d e  tu b e r ía s  q u e
tra n sp orta n  f lu id os ca lien te s
(A C S , ca le fa cc ión )

Se lla d o  e lá stico  a cú stico
(m a silla  d e  p o liu re ta n o ,
ju n ta  d e  g om a , e tc .)

C on d u cc ión  q u e  a tra v ie sa
e l p a ra m en to

Pa ra m en to

Pasa tu b osJu n ta  e lá stica
p e r im etra l

P LA N O  V ERT IC A L PLA N O  H O R IZ O N TA L

≥  3 0  cm

≥  4  cm

≥  4  cm

≥  4  cm

C á lcu lo s según  da to s apo rtado s po r e l fab rican te

Diámetro exterior
del tubo (mm) ΔT (°C) Longitud del

tubo (m)
Longitud del
brazo LB (m)

30
30
30
30
30

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

30
30
30
30
30
40
40
40
40
40

2
4
6
8
10

0,10
0,14
0,17
0,19
0,22
0,11
0,16
0,19
0,22
0,25

0,14
0,19
0,24
0,27
0,31
0,16
0,22
0,27
0,32
0,35

2
4
6
8
10

2
4
6
8
10
2
4
6
8
10

* Según  UN E-C EN /T R  1 2 1 0 8 IN
  PP-R , C= 1 5  y  a lpha  (m m /m K )= 0 ,0 3 5

Calendator ACS

Conexión a tubería existente

Aseos existentes que no se modifican

Ø25

Ø20
Ø25

Ø20

Ø25

Ø20

Ø25
Ø25

Ø20

Ø25 Ø20

LV LV LV LV UR UR

Ø25

Ø20

Tuberías por falso techo y empotradas en pared

Llave de corte

LEYENDA

Punto de agua fría/caliente

Aparatos sanitarios                                 

IN Inodoro Ø20
FR Fregadero Ø20
DC Ducha Ø20
UR Urinario Ø20

Notas:
1. Deberá ejecutarse un replanteo nuevo de las instalaciones con anterioridad a la 

ejecución. Dicho replanteo deberá coordinarse con la distribución arquitectónica y 
deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. En particular, la distribución de los 
cuartos de instalaciones y su configuración dependerá de los equipos que finalmente 
se instalen y de las exigencias futuras que sean impuestas por otras entidades 
(compañía distribuidora eléctrica, servicio municipal de agua,etc.).

2. Las distancias entre soportes satisfarán las recomendaciones del fabricante.Para el 
control del ruido, se emplearán abrazaderas isofónicas.Sólo se podrá efectuar el 
anclaje de las tuberías colectivas a paramentos de > 150kg/m². 

3. Para facilidad de interpretación, en planta se muestra sólo el trazado de tuberías. La 
valvulería completa se incluye en los planos de esquemas.

4. Se instalarán purgadores en la parte superior de todas las montantes y puntos de 
vaciado en su parte inferior

Grifo de limpieza

Conexión a punto de suministro existente

FG IN

Vertedero

LV LV

DC DC

DC DC

LVLVININ FG

Ø40

Ø32

Ø32

Ø32 Ø40

Ø20 Ø20

Ø20

Ø20Ø20

Ø32

Ø32 Ø32
Ø25

Ø20 Ø20

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25 Ø25

Ø25

Ø20

Ø20
Ø20

Ø32
Ø32

Ø20

Ø40

Id en tif ica c ió n  d e  tu b e r ía s  (p o r  co lo r )

A C S

A g u a  fr ía

Re to rn o  A C S

Ø20

Ø20

Tuberías vistas o emptoradas en pared

Cruce por falso techo

EN ERG IQ
IN G EN IER íA
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Observaciones:

PROYECTO
Reforma de centro ambiental La Tahonilla (edificios A y B). 
Instalaciones industriales

R0
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Centro ambiental La Tahonilla. Ctra. general La Esperanza, km 0.4 - San Cristóbal de la Laguna
Peticionario: Excmo. Cabildo de Tenerife Escala:    1 : 100

SUMINISTRO DE AGUA. EDIFICIOS A Y B
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A RQ U ETA  D E  REG IST RO  5 00x 500  m m

C A N A LIZA C IÓ N  PVC  EN TE RRA D A

Tubo  PV C

Tubo  PV C

B loq ue  de  horm ig ón m acizo
de  12 cm  de  espesor

So lera  d e  horm igón

(fck =  100  kg /cm ²)

d e  12 cm  de  espesor
B loq ue  de  horm ig ón m acizo

Losa d e  horm ig ón (fck  =  175  kg /cm ²) con
m a lla  m etálica (∅ 8  m m  cad a  10  cm )

In te rio r en foscad o d e a rena y
cem ento  en  p roporción  1 :3

PLA N TA

Tubo  PV C

SECC IÓ N

H orm igón  en  m asa

TU BERÍA  PVC

E: 1/25

lavada

Relleno  de arena

com pactada
Relleno  de tierra

N o ta : S iem pre  que  ex is ta  d ispo n ibilidad  de  espac io , se  da rá  con tinu idad  a l tubo  u tiliz ando
un io nes  en  Y  o  s im ila r y  se  de ja rá  un  reg is tro  co n  tapa  ro scada  en  e l in te rio r de  la  a rqueta

LEYENDA

Notas:
1. Todos los aparatos sanitarios llevarán sifón individual
2. Los aparatos de aire acondicionado llevarán desagüe de condensados hasta el bajante más próximo, que será ejectuado por el instalador de climatización. Debe preverse la coordinación necesaria entre instaladores
3. Válvulas de desagüe: serán automáticas o contarán con tapón y cadeneta. Llevarán juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario. Sus rejillas serán de acero inoxidable, siendo también de acero inoxidable el 

tornillo de unión entre rejilla y tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula. Para su montaje las válvulas
4. Sifones individuales: accesibles desde el local que contiene al propio aparato, sin impedimientos para su acceso y mantenimiento. Tendrán en el fondo un tapón roscado para su registro. Se instalarán lo más cerca posible de la 

válvula de descarga del aparato sanitario y de forma que la distancia vertical entre la válvula de desagüe y la corona del sifón no supere 60 cm. Los sifones individuales se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los 
respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el 
más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente él o los lavabos. Se prohíbe la instalación de sifones antisucción o de otro tipo que pueda permitir el vaciado del sello hidráulico.

5. Calderetas: superficie de su boca al menos un 50% mayor que la sección de bajante. Profundidad mínima de 15 cm y solape mínimo de 5 cm bajo el solado. Llevarán rejilla plana (cubierta transitable) o esférica (cubierta no 
transitable). Se instalarán en paralelo con la bajante (para garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación).

6. Sumideros aguas pluviales: capaces de soportar cargas de 100 kg/cm². Situados a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m. En ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. 
Diámetro > 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua.

7. Todos los bajantes y colectores empotrados llevarán registros en los cambios de dirección. Todos los bajantes llevarán válvula de ventilación en su parte más alta.

Arqueta de registro

Diámetro máximo salida (mm) : Ø110 Ø160
Tamaño arqueta (mm): 40x40 50x50
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Observaciones:

PROYECTO
Reforma de centro ambiental La Tahonilla (edificios A y B). 
Instalaciones industriales
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Centro ambiental La Tahonilla. Ctra. general La Esperanza, km 0.4 - San Cristóbal de la Laguna
Peticionario: Excmo. Cabildo de Tenerife Escala:    1 : 100

EVACUACIÓN DE AGUAS. EDIFICIO A
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C A N A LIZA C IÓ N  PVC  EN TE RRA D A

Tubo  PV C
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Losa d e  horm ig ón (fck  =  175  kg /cm ²) con
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N o ta : S iem pre  que  ex is ta  d ispo n ibilidad  de  espac io , se  da rá  con tinu idad  a l tubo  u tiliz ando
un io nes  en  Y  o  s im ila r y  se  de ja rá  un  reg is tro  co n  tapa  ro scada  en  e l in te rio r de  la  a rqueta
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LEYENDA

Notas:
1. Todos los aparatos sanitarios llevarán sifón individual
2. Los aparatos de aire acondicionado llevarán desagüe de condensados hasta el bajante más próximo, que será ejectuado por el instalador de climatización. Debe preverse la coordinación necesaria entre instaladores
3. Válvulas de desagüe: serán automáticas o contarán con tapón y cadeneta. Llevarán juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario. Sus rejillas serán de acero inoxidable, siendo también de acero inoxidable el 

tornillo de unión entre rejilla y tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula. Para su montaje las válvulas
4. Sifones individuales: accesibles desde el local que contiene al propio aparato, sin impedimientos para su acceso y mantenimiento. Tendrán en el fondo un tapón roscado para su registro. Se instalarán lo más cerca posible de la 

válvula de descarga del aparato sanitario y de forma que la distancia vertical entre la válvula de desagüe y la corona del sifón no supere 60 cm. Los sifones individuales se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los 
respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el 
más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente él o los lavabos. Se prohíbe la instalación de sifones antisucción o de otro tipo que pueda permitir el vaciado del sello hidráulico.

5. Calderetas: superficie de su boca al menos un 50% mayor que la sección de bajante. Profundidad mínima de 15 cm y solape mínimo de 5 cm bajo el solado. Llevarán rejilla plana (cubierta transitable) o esférica (cubierta no 
transitable). Se instalarán en paralelo con la bajante (para garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación).

6. Sumideros aguas pluviales: capaces de soportar cargas de 100 kg/cm². Situados a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m. En ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. 
Diámetro > 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua.

7. Todos los bajantes y colectores empotrados llevarán registros en los cambios de dirección. Todos los bajantes llevarán válvula de ventilación en su parte más alta.

Arqueta de registro

Diámetro máximo salida (mm) : Ø110 Ø160
Tamaño arqueta (mm): 40x40 50x50
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Observaciones:

PROYECTO
Reforma de centro ambiental La Tahonilla (edificios A y B). 
Instalaciones industriales
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Centro ambiental La Tahonilla. Ctra. general La Esperanza, km 0.4 - San Cristóbal de la Laguna
Peticionario: Excmo. Cabildo de Tenerife Escala:    1 : 100

EVACUACIÓN DE AGUAS. EDIFICIO B

Sep19

IH03

Conexión a pozo existente
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SEPA R AC IÓ N  R ESP EC TO  A  O TR AS  IN ST A LA C IO N ESP A SO  D E CO N D UC C IO N ES A  TR AV ÉS  D E  P A R AM EN TO S

P LAN O  V ERT ICA L

Canalización
eléctrica/
electrónica/ de
telecomunicaciones

Tubería de agua caliente
(siempre por encima de la
de agua fría)

Tubería de agua
fría

P LAN O  H O R IZO N TA L

Espacio libre de tuberías
que transportan fluidos
calientes (ACS, calefacción)

Sellado elástico
acústico
(masilla de
poliuretano,
junta de goma,
etc.)

Conducción que atraviesa el
paramento

Paramento

PasatubosJunta elástica
perimetral

Tubería de agua fría≥  30  cm

≥  4cm

≥  4cm

≥  4  cm

Notas:
1. Deberá ejecutarse un replanteo nuevo de las instalaciones con anterioridad a la ejecución. Dicho replanteo 

deberá coordinarse con la distribución arquitectónica y deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. En 
particular, la distribución de los cuartos de instalaciones y su configuración dependerá de los equipos que 
finalmente se instalen y de las exigencias futuras que sean impuestas por otras entidades (compañía 
distribuidora eléctrica, servicio municipal de agua,etc.).

2. Las distancias entre soportes satisfarán las recomendaciones del fabricante.Para el control del ruido, se 
emplearán abrazaderas isofónicas.Sólo se podrá efectuar el anclaje de las tuberías colectivas a paramentos 
de > 150kg/m². 

3. Para facilidad de interpretación, en planta se muestra sólo el trazado de tuberías. La valvulería se incluye en 
los planos de esquemas.
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Rejilla de impulsión 425x225 mm en pared

300x300

Viene de ventilador con caja de 
filtros en cubierta
(S&P CAB-250B o equivalente)

Viene de ventilador con 
caja de filtros en cubierta
(S&P CAB-200B o 
equivalente)

Rejilla de impulsión 325x225 mm en pared

Rejilla de impulsión 325x225 mm en pared

Sube a unidad exterior en cubierta
(Referencia 01)
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Id en tif ica c ió n  d e  co n d u cto s  p o r  co lo r

Su m in istro  d e  a ire

Id en tif ica c ió n  d e  tu b o s  (p o r  co lo r )

R e fr ig e ran te  (g a s)

Re fr ig e ra n te  (líq u id o )
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Septiembre de 2019

Observaciones:

PROYECTO
Reforma de centro ambiental La Tahonilla (edificios A y B). 
Instalaciones industriales

R0
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Centro ambiental La Tahonilla. Ctra. general La Esperanza, km 0.4 - San Cristóbal de la Laguna
Peticionario: Excmo. Cabildo de Tenerife Escala:    1 : 100

INSTALACIONES TÉRMICAS. EDIFICIO A

Sep19

IT01

L is tado  de  m aq u in ar ia

M arca  d e  tipo Fab r ican te M od elo

01 D a ik in RX Y Q 8U
02 D a ik in RX Y S Q 4T V 1
0 3 D a ik in FX A Q 15A
04 D a ik in FX A Q 25A
04 D a ik in FX A Q 25A
04 D a ik in FX A Q 25A
04 D a ik in FX A Q 25A
05 D a ik in FX A Q 32A
05 D a ik in FX A Q 32A
05 D a ik in FX A Q 32A
06 D a ik in FX U Q 71A



SEPA R AC IÓ N  R ESP EC TO  A  O TR AS  IN ST A LA C IO N ESP A SO  D E CO N D UC C IO N ES A  TR AV ÉS  D E  P A R AM EN TO S
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eléctrica/
electrónica/ de
telecomunicaciones

Tubería de agua caliente
(siempre por encima de la
de agua fría)

Tubería de agua
fría

P LAN O  H O R IZO N TA L

Espacio libre de tuberías
que transportan fluidos
calientes (ACS, calefacción)

Sellado elástico
acústico
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poliuretano,
junta de goma,
etc.)

Conducción que atraviesa el
paramento
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perimetral

Tubería de agua fría≥  30  cm

≥  4cm
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≥  4  cm

6.4  m²u

11 .0  m²u  ( * )

66 .4  m²u
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S E C A DO RA

VE STUARI O  2

VE STUARI O  1
OFF IC E

PAS I LLO PAS I LLO

SALA  DE  OFI C INA  ( PO LIV ALEN TE )
D E S P AC H O

SE RVIDOR SE MIL LAS

EN CIMER A

SE MI LL ER O

MUE BLE

ES TANTERÍA S. (CER RADAS Y  AB IERTAS)
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Notas:
1. Deberá ejecutarse un replanteo nuevo de las instalaciones con anterioridad a la ejecución. Dicho replanteo 

deberá coordinarse con la distribución arquitectónica y deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. En 
particular, la distribución de los cuartos de instalaciones y su configuración dependerá de los equipos que 
finalmente se instalen y de las exigencias futuras que sean impuestas por otras entidades (compañía 
distribuidora eléctrica, servicio municipal de agua,etc.).

2. Las distancias entre soportes satisfarán las recomendaciones del fabricante.Para el control del ruido, se 
emplearán abrazaderas isofónicas.Sólo se podrá efectuar el anclaje de las tuberías colectivas a paramentos 
de > 150kg/m². 

3. Para facilidad de interpretación, en planta se muestra sólo el trazado de tuberías. La valvulería se incluye en 
los planos de esquemas.

Extractor mural S&P SILENT-100 o equivalente

Extractor mural S&P SILENT-200 o equivalente

Rejilla de toma de aire 200x200 mm

Rejilla de impulsión 225x125 mm

Rejilla de impulsión 225x125 mm

Caja de filtros

Ø5/8"Ø3/8"
Ø1/2"

Ø1/4"

Ø5/8"

Ø3/8"

02

03

06

Ventilador S&P TD-SILENT 500/160 ECOWATT o equivalente

Id en tif ica c ió n  d e  co n d u cto s  p o r  co lo r

Su m in istro  d e  a ire

Id en tif ica c ió n  d e  tu b o s  (p o r  co lo r )

R e fr ig e ran te  (g a s)

Re fr ig e ra n te  (líq u id o )

Tramo de tuberías emptradas 
protegidas con tubo 
corrugado
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Observaciones:

PROYECTO
Reforma de centro ambiental La Tahonilla (edificios A y B). 
Instalaciones industriales

R0
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Centro ambiental La Tahonilla. Ctra. general La Esperanza, km 0.4 - San Cristóbal de la Laguna
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO Y ÁMBITO 

El presente pliego de condiciones corresponde al 
proyecto de Reforma de centro ambiental La 
Tahonilla (edificios A y B) – Instalaciones 
industriales y tiene por finalidad regular la 
ejecución de todas las obras e instalaciones que 
integran dicho proyecto, así como aquellas 
complementarias cuya realización estime 
conveniente la dirección facultativa. Se incluyen 
condiciones de índole facultativa, económica, 
legal y técnica. Además, este pliego abarca las 
condiciones técnicas particulares mínimas 
aceptables, incluyendo también prescripciones 
relativas a suministros, ejecución, pruebas y 
ensayos y operaciones de mantenimiento. 

Este pliego establece los niveles técnicos y de 
calidad mínimos exigibles y precisa aquellas 
actuaciones y obligaciones que correspondan, 
según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al propietario o titular, al contratista 
(incluso a sus técnicos, encargados y resto de 
trabajadores que de ellos dependan) y al 
ingeniero director, así como las relaciones entre 
todos ellos. 

Se hace constar que, en el caso de ejecución las 
instalaciones, el contratista o la empresa que 
subcontrate deberá ser una empresa instaladora 
debidamente autorizada e inscrita en los registros 
administrativos correspondientes de la 
instalación que ejecute. 

Por el mero hecho de intervenir en la obra, se 
presupone que la contrata y, en su caso, 
subcontrata conocen y admiten el presente 
pliego de condiciones, así como el resto de 
documentos de proyecto. 

Cuando en este pliego se hace referencia a 
comunicaciones por escrito, se entenderán 
válidos los documentos en papel que dispongan 
de las firmas correspondientes o “enterado” y los 
emails, siempre y cuando exista constancia 
explícita de su recepción, para lo cual el 
remitente deberá solicitar acuse de recibo, no 
admitiéndose notificaciones automáticas. No 
confirmar la recepción de un email efectivamente 
recibido tendrá la consideración de 

comportamiento contrario al principio de buena 
fe.  

1.2 NORMATIVA GENERAL 

Se observará en todo momento la normativa 
vigente aplicable de obligado cumplimiento, 
aunque no se recoja explícitamente en este 
pliego o en el resto del proyecto.  

Deberá tenerse en cuenta la estructura piramidal 
jerarquizada de las normas en su aplicación. 

También se habrán de cumplir en esta obra las 
normas, reglamentos y especificaciones técnicas, 
o partes de ellos, que contempla específicamente 
el ingeniero proyectista en los documentos de 
proyecto para un adecuado diseño o que indica 
la dirección facultativa, aun no emanando su 
obligatoriedad de la legislación vigente. Dichas 
normas, reglamentos y especificaciones técnicas 
no se considerarán en aquellos aspectos en los 
que contravengan cualquier disposición 
reglamentaria de obligado cumplimiento. Por otro 
lado, en caso de discrepancia entre el contenido 
de estos documentos, se atendrá a lo dispuesto 
en el documento suscrito por la persona/entidad 
de mayor relevancia técnica y con fecha de 
publicación más reciente. 

 En todas las referencias normativas que se citan 
en este pliego de condiciones deberán 
entenderse aplicables, aunque no se citen 
específicamente, todas las referencias 
posteriores que se encuentren en vigor en el 
momento de la redacción del proyecto.  

En el caso de las normas UNE, se atenderá a lo 
que establezca específicamente la normativa por 
la que dichas normas se hacen de obligado 
cumplimiento. En el caso de normas UNE de 
aplicación no obligatoria cuyo cumplimiento 
exige el proyectista, se considerará aplicable la 
versión vigente en el momento de la redacción 
del proyecto o de la norma que la sustituya en 
caso de derogación. 

Independientemente de la normativa y 
reglamentos de índole técnica de aplicación para 
la obra considerada, que se expone en los 
apartados correspondientes a las prescripciones 
técnicas particulares, se observarán en todo 
momento, durante la ejecución de la obra, las 
siguientes normas y reglamentos de carácter 
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general, las cuales se citan con carácter no 
excluyente: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación 
de la edificación. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se 
dictan normas sobre la redacción de proyectos y 
la dirección de obras de edificación. 

Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que 
se establece el modelo de libro de incidencias en 
obras en las que sea obligatorio un estudio de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el 
que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el 
que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia, 
modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de 
septiembre. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo 
de la construcción y obras públicas. 

Orden de 10 de diciembre de 1953, que modifica 
la Orden 20 de mayo de 1952. 

Orden de 23 de septiembre de 1966, sobre 
cumplimiento del Reglamento de seguridad e 
higiene en el trabajo de la construcción y obras 
públicas. 

Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se 
aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 
de riesgos laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención. 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que 
se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el 
que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se 
adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
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Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el 
que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el 
que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por 
el que se amplía su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por 
el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que 
se publican las referencias a las normas UNE que 
son transposición de normas armonizadas, así 
como el período de coexistenc ia y la entrada en 
vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de construcción.  

Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por 
la que se establece la entrada en vigor del 
marcado CE relativo a determinados productos 
de construcción conforme al Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo. 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de contratos de las administraciones públicas. 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados y referencias posteriores. 

Asimismo, y con carácter regional, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias serán de 
aplicación: 
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Ley 7/2011 de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras 
medidas administrativas complementarias. 

Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos. 

Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de 
Canarias. 

Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 
armonización y simplificación en materia de 
protección del territorio y de los recursos 
naturales. 

Decreto 40/1994, de 8 de abril, sobre 
obligatoriedad del estudio de impacto ecológico 
en los proyectos de obras de promoción pública. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
Modificada por Real Decreto – ley 8/2011, de 1 de 
julio. 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por 
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Otros: 

Ordenanzas municipales de aplicación 

Normas UNE de obligado cumplimiento 

Y resto de normas o reglamentación que sean de 
aplicación. 

1.3 DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS 

El contratista, antes de la ejecución de los 
trabajos, solicitará a la dirección facultativa copia 
de los proyectos y de la información 
complementaria a los mismos necesaria para la 
ejecución de las obras, que le será remitida en 
formato electrónico. 

También formará parte de la documentación 
necesaria para la ejecución de los trabajos la 
normativa de obligado cumplimiento y la que 
específicamente prescribe el proyectista y/o la 

dirección facultativa, por lo que el contratista está 
obligado a disponer en obra de copia, ya sea 
física o electrónica, de cada una de ellas.    

La propiedad intelectual del proyecto y sus 
documentos asociados corresponde a su autor 
(Real Decreto Legislativo 1/1996), no pudiendo 
emplearse en otras obras. 

1.4 PRIORIDAD DE DOCUMENTOS DE PROYECTO 

Los documentos relacionados por orden de 
importancia y preferencia, en cuanto al valor de 
sus especificaciones en caso de omisión o de 
aparente contradicción, son los siguientes: 

▪ Las condiciones fijadas en el documento 
de contrato, si existiera. 

▪ Presupuesto, planos, memoria y anexos 
de cálculo. 

▪ El pliego de condiciones (condiciones 
generales). 

▪ El pliego de condiciones (condiciones 
técnicas particulares) 

▪ Estudio de seguridad y salud 

▪ Estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición 

En cada documento, las especificaciones literales 
prevalecen sobre las gráficas y en los planos la 
cota prevalece sobre la medida a escala. 

1.5 CONDICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS 

MATERIALES Y LA EJECUCIÓN 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS, CONSERVACIÓN E 

INSTALACIÓN 

Todos los materiales deberán cumplir la 
normativa aplicable y contar con cuantos 
certificados les sean exigibles. A los efectos de 
este pliego de condiciones, debe entenderse 
incluida de forma genérica en el término material 
cualquier material, producto, sistema, equipo, 
aparato, prototipo, etc. Salvo indicación expresa 
escrita en contra por la dirección facultativa, no 
se aceptará ningún material cuya fecha de 
fabricación sea anterior a 9 meses antes de la 
fecha del contrato. 

Todos los materiales que se empleen serán 
nuevos y de la calidad especificada en el 
proyecto y/o indicada por la dirección facultativa. 
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Los materiales a emplear y la forma y las 
dimensiones de las diferentes partes de las 
instalaciones se ajustarán en todo momento a lo 
establecido en el proyecto y/o a lo que indique la 
dirección facultativa. No podrá servir de pretexto 
al contratista la baja en subasta para variar la 
esmerada ejecución ni la calidad de las 
instalaciones proyectadas ni para pretender 
proyectos adicionales. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su 
empleo o acopio, el contratista deberá presentar 
al ingeniero director una lista completa de los 
materiales que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, sellos, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. Esta lista irá 
acompañada de la documentación que acredite 
que sus características se ajustan a la norma 
vigente, así como de los certificados de 
conformidad con las normas de aplicación por 
exigencia normativa y por prescripción del 
proyectista y/o del pliego de condiciones, 
ensayos y pruebas de laboratorio. También 
formarán parte de la documentación que 
obligatoriamente deberá aportar el contratista las 
instrucciones de instalación y uso y 
mantenimiento elaboradas por los fabricantes. 

El contratista tendrá la libertad de proveerse y 
dotarse de los materiales, equipos y aparatos de 
todas clases en los puntos que estime 
convenientes, exceptuando aquellos casos en los 
que el proyecto preceptúe expresamente una 
determinada localización o emplazamiento. 

Los materiales deberán ser adecuados para 
desarrollar sus funciones y para el ambiente en 
que se sitúen (por ejemplo, para evitar 
fenómenos corrosivos indeseables). 

Se seguirán los procedimientos establecidos por 
la normativa para la recepción en obra de 
materiales, productos, equipos y sistemas. 
Cuando proceda hacer ensayos para la 
recepción o verificaciones para el cumplimiento 
de sus correspondientes exigencias técnicas 
según su utilización, estos podrán ser realizados 
por muestreo y otros métodos autorizados por las 
administraciones competentes. En todo caso, la 
recepción implicará la comprobación de que se 
dispone de la documentación mínima exigida por 
este pliego de condiciones y que sus 

características técnicas se ajustan a lo exigido. 
Además, se deberá efectuar una inspección 
visual que permita descartar daños (por ejemplo, 
producidos durante el transporte). 

Los materiales deberán almacenarse de forma 
que sus características no se vean alteradas y 
siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
Se almacenarán con el embalaje de fábrica. 
También deberán almacenarse de forma que se 
facilite su inspección. El ingeniero director podrá 
ordenar, si lo considera necesario, el uso de 
espacios o edificios provisionales para la 
protección de los materiales que lo requieran, 
siendo los mismos a cuenta del contratista. El 
contratista es el responsable de la custodia de los 
materiales acopiados. El contratista deberá 
proceder, por su cuenta, a la retirada de 
materiales acopiados cuando ya no vayan a 
emplearse en la obra. 

La manipulación de los materiales se realizará de 
forma que se evite daño a los mismos y los 
equipos de manipulación (unidades de elevación 
y otros) estarán específicamente adaptados.  

Los materiales se instalarán siguiendo fielmente 
las instrucciones del fabricante. En todo caso, se 
evaluará el impacto de la instalación considerada 
en la producción de ruido y se tomarán las 
medidas necesarias para su reducción y/o 
eliminación. En este sentido, el contratista está 
obligado a analizar cuidadosamente, entre otros 
aspectos, los puntos de sujeción de las 
canalizaciones a los paramentos, debiendo 
estudiar convenientemente los puntos fijos y 
emplear abrazaderas desolidarizadoras cuando 
sea necesario. Por otro lado, de forma general, 
todo paso de instalaciones se hará mediante 
pasatubos o elemento equivalente. En todo caso, 
se observarán en esta obra las recomendaciones 
de la guía de aplicación del documento básico 
de protección frente al ruido del Código Técnico 
de la Edificación. 

1.5.2 CAMBIOS DE MATERIALES 

Los cambios de unidades de obra prescritas a 
otras equivalentes solicitados por el contratista se 
someterán a decisión del ingeniero director. Para 
ello, el contratista deberá elaborar un informe 
comparativo de lo proyectado respecto a lo 
propuesto, que deberá incluir en todo caso, 
además de una declaración de compatibilidad 
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con el resto de unidades de obras, las fichas del 
fabricante y, en su caso, los certificados y 
cálculos justificativos correspondientes. No se 
valorará ningún cambio de materiales en 
ausencia de dicho informe. El ingeniero director 
autorizará el cambio en base al informe de 
equivalencia y al examen de muestras de los 
materiales afectados.  

La autorización de empleo de materiales, piezas 
o equipos por la dirección facultativa no exime al 
contratista de su exclusiva responsabilidad de 
que cumplan las características y calidades 
técnicas exigidas. 

El contratista deberá tener en cuenta el margen 
de tiempo necesario para este procedimiento de 
autorización de cambios, pues no se podrán 
producir demoras en la ejecución asociadas a 
propuesta de cambio de unidades de obra. 

1.5.3 MATERIALES Y EQUIPOS NO APROPIADOS O 

DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales, equipos, aparatos y/o 
elementos de las instalaciones no fueran de la 
calidad requerida, no estuviesen debidamente 
preparados, faltaran a las prescripciones 
formales recogidas en el proyecto y/o se 
reconociera o demostrara que no son adecuados 
para su objeto o perjudican en cualquier grado el 
aspecto, seguridad o bondad de la obra, el 
ingeniero director dará orden al contratista para 
que los sustituya a su cargo por otros que 
satisfagan las condiciones establecidas, aunque 
ya se hubieran instalado. 

Si a los quince (15) días de recibir el contratista la 
orden de retirar los materiales, equipos, aparatos 
y/o elementos de las instalaciones que no estén 
en condiciones, esta no hubiere sido cumplida, 
podrá hacerlo el propietario cargando los gastos 
al contratista. 

Si los materiales, elementos de instalaciones, 
equipos y/o aparatos fueran de calidad inferior a 
la preceptuada pero no defectuosos y aceptables 
a juicio del ingeniero director, se recibirán pero 
con la correspondiente minoración o rebaja del 
precio que aquel determine, a no ser que el 
contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 

1.5.4 MUESTRAS 

A indicación de la dirección facultativa, el 
contratista deberá presentar las muestras 
necesarias para su evaluación o para su ensayo, 
que deberán acompañarse de la documentación 
exigida para todo material de obra.  

La presentación de muestras deberá hacerse con 
la antelación suficiente de modo que no se vea 
afectado el ritmo de ejecución de los trabajos, 
teniendo en cuenta que la dirección facultativa 
dispondrá de un plazo de tres (3) semanas para 
el análisis de la muestra correspondiente.  

Las muestras se corresponderán exactamente 
con lo que se pretenda instalar (calidad, 
dimensiones, espesores, acabado, color, etc.). 

Los costes asociados a las muestras de 
materiales no serán de abono independiente, 
corriendo a cargo del contratista como parte de 
su oferta. 

1.6 LEGALIZACIÓN Y CONSULTAS ANTE ENTES 

COMPETENTES 

Siempre que sea reglamentariamente posible, la 
solicitud de autorización de la instalación ante las 
administraciones competentes se realizará 
mediante memoria técnica de diseño, para lo 
cual el instalador autorizado, como parte de los 
trabajos contratados, elaborará cuanta 
documentación sea necesaria. En estos casos, 
recaerá en el instalador la realización de cuantas 
consultas fueran necesarias relativas a la 
interpretación de la normativa o a los 
procedimientos alternativos para la justificación 
de las características prestacionales de la 
instalación a fin de garantizar, antes de la 
ejecución de las obras, que las soluciones 
propuestas serán admitidas. En el resto de los 
casos, la documentación para la legalización 
incluirá una copia del proyecto. 

La tramitación administrativa ante los entes y 
organismos competentes, ya sean públicos o 
privados, recaerá en todo caso en el instalador 
como parte de los trabajos contratados, 
debiéndose optar de forma preferente por los 
procesos telemáticos, y se entenderá incluida en 
su oferta, no suponiendo un coste adicional para 
el promotor. Del proceso de tramitación deberá 
informar, permanentemente y en tiempo real, a la 
dirección facultativa y al promotor. 
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El contratista está obligado a mantener el 
contacto con las empresas distribuidoras para 
asegurarse de que la ejecución es conforme a las 
normas particulares de aplicación y a los criterios 
de interpretación que dichas empresas vengan 
aplicando. 

1.7 OFICINA DE OBRA 

El contratista habilitará en la propia obra una 
oficina, local o habitáculo, convenientemente 
acondicionado para que en ella se pueda 
trabajar con normalidad a cualquier hora de la 
jornada, que contendrá como mínimo una mesa 
y tableros para la exposición de planos.  

En la oficina de obra deberá haber en todo 
momento:  

▪ Un ejemplar completo del proyecto y sus 
aclaraciones o modificaciones, así como 
cuantos documentos estime conveniente 
la dirección facultativa, entre los que se 
incluyen los planos que la dirección 
facultativa suministre durante el 
transcurso de la obra los cuales tendrán 
la misma consideración que los planos 
originales del proyecto. 

▪ La licencia de obras. 

▪ EI libro de órdenes y asistencias. 

▪ EI plan de seguridad y salud. 

▪ EI libro de incidencias. 

▪ El proyecto de control de calidad y su 
libro de registro, si existiese. 

▪ Copia de las normas, leyes, decretos, 
resoluciones, órdenes, disposiciones 
legales y ordenanzas a que se hace 
referencia en los distintos documentos 
de proyecto.  

▪ La documentación de los seguros 
obligatorios. 

1.8 VISITAS DE OBRA 

El contratista facilitará las visitas de la dirección 
facultativa. Estas visitas se desarrollarán durante 
la jornada de trabajo y el contratista, por sí o por 
medio de sus facultativos, representantes o 
encargados, acompañará al ingeniero director y 
a sus representantes, poniéndose a su 

disposición para la práctica de los 
reconocimientos que consideren necesarios y 
suministrándole cuantos datos sean requeridos. 

La dirección facultativa podrá realizar todas las 
revisiones o inspecciones que considere 
oportunas, tanto en el lugar de la obra como en 
talleres, fábricas, laboratorios u otros lugares 
donde el contratista se encuentre realizando los 
trabajos correspondientes a las instalaciones 
proyectadas.  

1.9 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EN EL PLIEGO DE 

CONDICIONES GENERALES 

Es obligación del contratista el ejecutar, cuando 
sea posible y así se determine como necesario 
para la buena realización y aspecto de las obras, 
aun cuando no se halle expresamente estipulado 
en el proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
ingeniero director y esté dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos determinen 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

1.10 SEGURIDAD Y SALUD. LEGISLACIÓN SOCIAL 

Se cumplirán siempre todas las disposiciones 
legales que sean de aplicación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

El contratista está obligado al exacto 
cumplimiento de toda legislación en materia 
laboral. 

1.11 SEGURIDAD PÚBLICA 

El contratista deberá tomar las máximas 
precauciones en todas las operaciones y uso de 
materiales, equipos, etc., con objeto de proteger a 
las personas y animales de peligros procedentes 
del lugar, siendo de su cuenta las 
responsabilidades derivadas de tales acciones u 
omisiones. Esta protección se entiende referida a 
los propios trabajadores y a cualquier persona 
ajena a la obra que se encuentre en sus 
inmediaciones. 

1.12 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

El contratista se hará cargo de los residuos de 
construcción y demolición según lo establecido 
en el correspondiente estudio incorporado al 
proyecto. Para ello, está obligado a presentar al 
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ingeniero director un “plan de gestión de residuos 
de construcción y demolición” que especifique en 
detalle cómo llevará a cabo la gestión de 
residuos. Este plan, que deberá ser aprobado por 
el ingeniero director, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. El 
contratista deberá nombrar a un responsable de 
la gestión de residuos, que se encargará de la 
puesta en marcha del plan, que afectará a todo 
trabajador que intervenga en la obra. 

Es responsabilidad del contratista asegurarse de 
que los subcontratistas conocen, aceptan y 
cumplen el plan de gestión de residuos. 

1.13 CONSERVACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES OBJETO DEL PROYECTO 

El propietario y los usuarios de las instalaciones 
están obligados a conservar, usar y mantener las 
instalaciones objeto de este proyecto en las 
condiciones de seguridad y funcionamiento 
adecuadas y en conformidad con las 
disposiciones reglamentarias, el contenido de 
este proyecto y los manuales de uso y 
mantenimiento que forman parte de la 
documentación de la obra terminada.  

Siempre que se revisen las instalaciones, se 
repararán los defectos encontrados, 
reponiéndose las piezas que lo precisen. 

Se recuerda que las actuaciones de 
mantenimiento son independientes de las 
inspecciones periódicas que preceptivamente se 
tengan que realizar y que, salvo que se trate de 
automantenedores, las operaciones de 
modificación, reparación o mantenimiento 
únicamente podrán ser efectuadas por empresas 
instaladoras autorizadas. 

2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

2.1 GENERALIDADES 

Los distintos agentes que intervengan en la obra 
deberán cumplir las exigencias normativas de 
aplicación, entre las que se incluyen las 
derivadas de la Ley de ordenación de la 
edificación. 

El contratista se compromete a realizar las obras 
en el plazo establecido con los medios humanos 
y materiales adecuados. 

2.2 INTERPRETACIONES Y ACLARACIONES DE 

PROYECTO 

La interpretación del proyecto corresponde a la 
dirección facultativa. Todas sus órdenes e 
instrucciones se entenderán incorporadas al 
proyecto como interpretación, complemento o 
precisión de sus determinaciones. 

El contratista en cualquier momento podrá 
solicitar a la dirección facultativa las instrucciones 
o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Las órdenes o instrucciones correspondientes se 
plasmarán por escrito, para lo que se levantará el 
acta correspondiente, de forma que quede 
constancia de su conocimiento por parte del 
contratista y todos los miembros de la dirección 
facultativa.  

2.3 MODIFICACIONES DE PROYECTO 

El ingeniero director podrá realizar a pie de obra 
las modificaciones a proyecto que considere 
oportunas en función de las necesidades que 
surjan durante la ejecución de las obras. 

2.4 RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA 

DIRECCIÓN FACULTATIVA 

De forma general, contra las disposiciones de 
orden técnico o facultativo no se admitirá 
reclamación alguna. No obstante, el contratista 
podrá, si lo estima oportuno, redactar una 
reclamación mediante exposición razonada al 
ingeniero director dentro del plazo de cinco (5) 
días hábiles, el cual podrá limitar su contestación 
al acuse de recibo.  Esta reclamación no exime al 
contratista de la obligación de cumplir las 
órdenes recibidas, con independencia de que, al 
ser estudiada por el ingeniero director, pudiera 
dar lugar a alguna compensación económica o a 
una prolongación del tiempo de finalización.  

Las reclamaciones de tipo económico que el 
contratista quiera formular contra las órdenes 
facilitadas por la dirección facultativa podrá 
presentarlas ante la propiedad.  

2.4.1 INGENIERO DIRECTOR 

Será aquella persona que, con acreditada 
titulación académica suficiente y plena de 
atribuciones profesionales según las 
disposiciones vigentes, reciba el encargo de la 



PR O YE C T O  R E F O R MA  DE  C E N T R O A MB IE N T A L  L A  T A H O N I L L A  ( E D IF IC I OS  A  Y  B ) .  
IN S T A L A C IO N E S  I N D US T R IA L E S  

R069 

 

 

0 4  P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  | 9/56 
 

propiedad de dirigir la ejecución de las obras, y 
en tal sentido, será el responsable de la dirección 
facultativa. Su misión será la dirección y 
vigilancia de los trabajos, bien por sí mismo o por 
sus representantes. 

El ingeniero director tendrá autoridad técnico-
legal completa, incluso en lo no previsto 
específicamente en el presente pliego, pudiendo 
recusar al contratista si considera que el adoptar 
esta resolución es útil y necesario para la buena 
marcha de la ejecución de los trabajos. 

2.4.2 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Estará formada por el ingeniero director y por 
aquellas personas, tituladas o no, que al objeto 
de auxiliar al ingeniero director en la realización 
de su cometido ejerzan, siempre bajo las órdenes 
directas de este, funciones de control y vigilancia, 
así como las específicas por él encomendadas. 

2.4.3 CONTRATA O CONTRATISTA 

Será aquella entidad o persona jurídica que 
reciba el encargo de ejecutar algunas de las 
unidades de obra que figuran en el presente 
proyecto, con los medios humanos y materiales 
suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo 
acordado y con sujeción estricta al proyecto 
técnico que las define, al contrato firmado con la 
Propiedad, a las especificaciones realizadas por 
la Dirección Facultativa y a la legislación 
aplicable. 

El contratista, si no tiene disponibilidad o no 
posee la titulación requerida, podrá ser 
representado por un delegado previamente 
aceptado por parte del ingeniero director. 

Este delegado tendrá capacidad para: 

▪ Organizar la ejecución de los trabajos y 
poner en práctica las órdenes recibidas 
del ingeniero director. 

▪ Proponer a la Dirección Facultativa 
colaborar en la resolución de los 
problemas que se planteen en la 
ejecución de los trabajos. 

El delegado del contratista tendrá la titulación 
profesional mínima exigida por el ingeniero 
director, pudiendo el ingeniero director solicitar la 
documentación necesaria para comprobar dicha 
titulación. Asimismo, este podrá exigir también, si 

así lo estimase oportuno, que el contratista 
designe, además, al personal facultativo 
necesario bajo la dependencia de su técnico 
delegado. EI incumplimiento de esta obligación o, 
en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los 
trabajos facultará al ingeniero director para 
ordenar la paralización de las obras, sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 

Por otra parte, el ingeniero director podrá recabar 
del contratista la designación de un nuevo 
delegado y, en su caso, cualquier facultativo que 
de él dependa cuando así lo justifiquen su 
actuación y los trabajos a realizar. 

2.4.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el caso de esta obra, la coordinación de 
seguridad y salud no recaerá en el ingeniero 
director. No obstante, se considerará que el 
coordinador de seguridad y salud forma parte de 
la dirección facultativa.  

2.5 RECUSACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

POR EL CONTRATISTA 

El contratista no podrá recusar al ingeniero 
director ni a persona de cualquier índole 
dependiente de la dirección facultativa o de la 
propiedad encargada de la supervisión y 
vigilancia de las obras ni solicitar que por parte 
de la propiedad se designen otros facultativos 
para los trabajos de reconocimiento y 
mediciones. 

Cuando el contratista se crea perjudicado con los 
resultados de las decisiones de la dirección 
Facultativa, podrá proceder de acuerdo con lo 
estipulado en este pliego, pero sin que por esta 
causa pueda interrumpirse, ni perturbarse la 
marcha de los trabajos. 

2.6 FALTA DE SUBORDINACIÓN, INCOMPETENCIA O 

MANIFIESTA MALA FE 

En los supuestos de (1) falta de respeto y/o de 
obediencia al ingeniero director o a cualquiera de 
sus subalternos encargados de la supervisión y 
vigilancia de las obras, (2) manifiesta 
incapacidad, (3) incompetencia o (4) negligencia 
grave que comprometa y/o perturbe la marcha 
de los trabajos, el ingeniero director podrá 
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requerir del contratista la inmediata expulsión de 
la obra de cualquier trabajador involucrado, que 
podrá ser permanente si así lo estima necesario.  

2.7 ACCESOS Y VALLADO DE LAS OBRAS 

El contratista dispondrá por su cuenta todos los 
accesos a la obra, así como el cerramiento o 
vallado de esta. EI coordinador de seguridad y 
salud podrá exigir su modificación o mejora, que 
el contratista deberá asumir con carácter 
obligatorio. 

2.8 OFERTAS DE LOS CONTRATISTAS 

Entre la información que deberá aportarse a los 
contratistas para la elaboración de las 
correspondientes ofertas económicas deberá 
incluirse copia del pliego de condiciones.  

En su oferta, las empresas licitadoras deberán 
expresar de forma explícita su disposición y 
capacidad para elaborar, como parte del 
contrato, la documentación exigida en este 
pliego. 

2.9 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.9.1 OBLIGACIONES GENERALES 

Todos los trabajos de ejecución y materiales 
deberán cumplir la normativa vigente aplicable. 
Serán los adecuados en función de las 
características de la obra y de los plazos de 
ejecución establecidos. 

Los trabajos deberán ser desarrollados por 
personal competente, siguiendo los códigos de 
buenas prácticas, siempre en cumplimiento de 
las especificaciones de proyecto, indicaciones de 
la dirección facultativa y recomendaciones del 
fabricante.  

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta 
sujeción al proyecto que haya servido de base al 
contratista, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad entregue el ingeniero director al 
contratista, siempre que estas encajen en la cifra 
a la que ascienden los presupuestos aprobados. 

Puesto que las instalaciones proyectadas forman 
parte de una obra de edificación, se tendrán en 
cuenta las dependencias con las unidades 
contempladas en el proyecto arquitectónico. 

Serán de obligado cumplimiento las partes de 
aplicación del proyecto arquitectónico, lo que 
también incluye el contenido del pliego de 
condiciones. En caso de discrepancia, se aplicará 
el criterio más restrictivo. 

El contratista está obligado a tomar las medidas 
oportunas para minimizar las molestias 
ocasionadas por las obras, en especial en 
relación con el ruido y la formación de ambiente 
atmosférico nocivo, lo que implica la toma de 
cuantas medidas razonables sean necesarias 
(empelo de equipos de bajo nivel sónico, revisión 
y control de los silenciadores de motores, empleo 
de revestimientos elásticos, instalación de 
pantallas acústicas temporales, etc.). 

En cuanto a la circulación de materiales y 
equipos en la obra, el contratista deberá definir 
los caminos que habrán de emplearse. Deberá 
tener en cuenta la necesidad de reforzamiento de 
las estructuras existentes cuando deba 
emplearse maquinaria pesada.  El contratista 
deberá acatar las limitaciones de circulación que 
pueda imponerle la dirección facultativa. 

2.9.2 COMPROBACIONES 

El contratista, desde el momento en que se le 
solicita oferta y antes de la firma del contrato, 
está obligado a verificar todas las dimensiones y 
condiciones especificadas en los documentos de 
proyecto, debiendo solicitar inmediatamente, por 
escrito, al ingeniero director cualquier 
interpretación o notificarle cualquier error u 
omisión detectado para su subsanación. La 
presentación de oferta sin solicitar aclaraciones 
pertinentes por escrito implicará la conformidad 
del contratista. 

Una vez efectuada la adjudicación, la solicitud de 
aclaración al ingeniero director deberá efectuarse 
por escrito y siempre con anterioridad al pedido 
de materiales al fabricante, a su acopio y a la 
ejecución de los trabajos. Cualquier trabajo 
hecho por el contratista sin su verificación previa 
o sin esperar a la aclaración del ingeniero 
director será por cuenta y riesgo del contratista. 

2.9.3 COMIENZO DE LAS OBRAS 

El contratista deberá iniciar las obras en la fecha 
estipulada en el contrato. En caso de no 
consignarse dicha fecha en el mismo, el 
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comienzo de las obras tendrá que efectuarse en 
un plazo no superior a veinticinco (25) días 
naturales desde la fecha de formalización del 
contrato.  

Obligatoriamente y por escrito, el contratista 
deberá dar cuenta del comienzo de los trabajos 
al ingeniero director con una antelación mínima 
de cinco (5) días. 

2.9.4 REPLANTEOS 

El inicio de las obras tendrá lugar con el 
replanteo inicial de las mismas señalando las 
referencias principales, que el contratista 
mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. Todos los trabajos de replanteo serán a 
cargo del contratista y se considerarán incluidos 
en su oferta. 

La posición exacta de todos los componentes de 
cada instalación quedará condicionada por los 
elementos fijos y por el resto de instalaciones. Se 
definirá mediante replanteos, independiente a 
otros replanteos exigibles, que deberá ser 
aprobado por la dirección facultativa. El 
contratista deberá marcar en obra huecos, pasos, 
trazados, posiciones de los componentes y 
cualquier señalización sea necesaria que deba 
respetar cualquier oficio que intervenga en la 
obra, muy especialmente con el propósito de 
garantizar las separaciones mínimas exigidas 
entre distintos tipos de instalaciones. 

El contratista deberá someter todo replanteo a la 
aprobación del ingeniero director, para lo cual 
habrá de convocarlo a la obra con una 
antelación mínima de cinco (5) días.  

Se levantará acta de la comprobación del 
replanteo inicial, que deberán suscribir el 
ingeniero director y el contratista. Será 
responsabilidad del contratista la omisión de este 
trámite. 

2.9.5 PLAN DE OBRA 

El contratista será responsable de que las obras 
se desarrollen, siempre de la forma necesaria y 
con la aprobación de la dirección facultativa, 
dentro del plazo de ejecución de la misma, que 
será el que figure en el contrato o, en su defecto, 
en el plan de seguridad y salud o en la memoria 
del proyecto. Las distintas tareas se ajustarán a 
los períodos parciales estipulados. 

El plan detallado de obra será realizado por el 
contratista y en él se recogerán los tiempos y 
finalizaciones de cada una de las tareas. Se 
contemplarán dichas tareas con todo detalle, 
indicándose las fechas de iniciación previstas 
para cada una de las partes en las que se divide 
el trabajo, acompañadas de los gráficos 
correspondientes (diagrama de Pertt, de Gant o 
cualquier otro sistema de control válido).  

El plan de obra deberá ser coherente con el plan 
de seguridad y salud y con los condicionantes de 
funcionamiento de las edificaciones, sus 
instalaciones y todas las personas que pudieran 
verse afectadas. 

El plan de obra deberá ser presentado 
inexcusablemente al ingeniero director en un 
plazo máximo de quince (15) días desde la 
adjudicación de las obras y, en todo caso, con 
anterioridad al inicio de los trabajos. El plan de 
obra deberá ser aprobado por el ingeniero 
director.  

El plan de trabajo será vinculante, con carácter 
de compromiso formal en cuanto al 
cumplimiento de los plazos parciales en él 
establecidos. 

Cuando concurran circunstancias de orden 
técnico o facultativo, el ingeniero director podrá 
solicitar al contratista la modificación del plan de 
obra, comunicando las órdenes correspondientes 
al contratista, que serán de obligado 
cumplimiento. En caso de incumplimiento, el 
contratista es responsable directo de cualquier 
daño perjuicio derivado de tal incumplimiento. 

Con independencia de lo anterior, en ningún 
caso se permitirá que el plazo total fijado para la 
terminación de las obras sea objeto de variación, 
salvo casos de fuerza mayor o culpa de la 
propiedad debidamente justificada. 

2.9.6 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

La contrata está obligada a la aportación y 
control de la documentación de obra exigida por 
la normativa de aplicación y este pliego según los 
formatos y procedimientos que aquí se incluyen.  

Formarán parte del control de calidad, con 
carácter no excluyente, los documentos de 
seguimiento y control de obra, el seguimiento de 
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suministros y las pruebas y ensayos 
correspondientes. 

2.9.7 RITMO DE LOS TRABAJOS 

Las tareas se ejecutarán de forma coordinada, de 
manera que no se produzcan retrasos imputables 
a la interferencia entre ellas.  

Por otro lado, el contratista deberá gestionar los 
pedidos de materiales con el suministrador de 
forma que no se produzcan retrasos en las obras 
debido a falta de stock local. 

2.9.8 PRUEBAS Y ENSAYOS 

El contratista está obligado, como parte de los 
trabajos contratados, a la realización de las 
pruebas y ensayos necesarios, exigidos por la 
normativa de aplicación o por orden del 
ingeniero director.  Todas estas pruebas on 
ensayos serán por cuenta del contratista según 
las condiciones establecidas en este pliego, así 
como los daños que se produzcan en estas 
pruebas y procedan de la mala ejecución o de la 
falta de adopción de las precauciones 
necesarias. 

Como parte del plan de calidad, el contratista 
elaborará un programa específico de pruebas y 
ensayos, que deberá ser aprobado por la 
dirección facultativa. La realización las distintas 
pruebas y ensayos se pondrá en conocimiento 
de la dirección facultativa, por escrito, con la 
antelación suficiente y, en todo caso, quince (15) 
días antes de su fecha programada para su 
personación en la obra. 

Se podrán llevar a cabo ensayos a medida que 
se vayan terminando unidades de obra, con 
aprobación de la dirección facultativa. 

Será competencia exclusiva de la dirección 
facultativa determinar si los resultados de las 
pruebas son aceptables, entendiéndose que en 
caso de considerarlos incorrectos el contratista 
queda obligado a subsanar las deficiencias sin 
cargo adicional alguno para la propiedad. 

En función de los resultados de las pruebas y 
ensayos, el ingeniero director podrá decidir la 
aceptación o rechazo del material o equipo 
sometido a ensayo. Todo material o equipo 
rechazado deberá ser retirado de la obra de 
forma inmediata, salvo autorización expresa del 

ingeniero director, con cargo al contratista. Si no 
se produce la retirada de la obra de los 
materiales rechazados en el plazo máximo de 
quince (15) días, la dirección facultativa podrá 
proceder a realizar esta operación y los costes 
correspondientes se cargarán al contratista. 

En todo caso, el contratista deberá disponer el 
personal medios auxiliares y aparatos de medida 
precisos.  

2.9.9 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

De acuerdo con lo que requiera la dirección 
facultativa, el contratista general deberá dar 
todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás contratistas 
que intervengan en la obra, sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar 
entre contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos. En caso de litigio, ambos contratistas 
estarán a lo que resuelva el ingeniero director. 

2.9.10 LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIA 

En el caso de obras de edificación, el contratista 
tendrá siempre en la oficina de obra y a 
disposición de la dirección facultativa un “Libro 
de órdenes y asistencia” en conformidad con el 
Decreto 462/1971, con sus hojas foliadas por 
duplicado, en el que redactarán las anotaciones 
que crea oportuno para que se adopten las 
medidas precisas que eviten en lo posible los 
accidentes de todo género que puedan sufrir los 
operarios, los viandantes en general, las fincas 
colindantes y/o los inquilinos en las obras de 
reforma que se efectúen en edificaciones 
habitadas, así como las que crea necesarias para 
subsanar o corregir las posibles deficiencias que 
haya observado en las diferentes visitas a la obra, 
y en suma, todas las que juzgue indispensables 
para que los trabajos se lleven a cabo 
correctamente y de acuerdo, en armonía con los 
documentos del proyecto. 

Cada orden deberá ser extendida y firmada por la 
dirección facultativa y el “enterado” suscrito con 
la firma del contratista o de su encargado en la 
obra. La copia de cada orden extendida en el 
folio duplicado quedará en poder de la dirección 
facultativa. El hecho de que en el citado libro no 
figuren redactadas las órdenes que 
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preceptivamente tiene la obligación de 
cumplimentar el contratista, no supone eximente 
o atenuante alguna para las responsabilidades 
que sean inherentes al contratista. 

2.10 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS 

IMPREVISTAS 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto 
ampliar el proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones 
facilitadas por el ingeniero director en tanto se 
formula o tramita el proyecto reformado. 

El contratista está obligado a realizar con cargo a 
su propio personal y con sus materiales, cuando 
la dirección facultativa disponga, los 
apuntalamientos, apeos, derribos, recalzos o 
cualquier obra de carácter urgente, anticipando 
de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o 
abonado directamente, de acuerdo con lo que 
mutuamente convengan. 

2.11 PRÓRROGAS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de 
la voluntad del contratista, y siempre que esta 
causa sea distinta de las que dan lugar a la 
rescisión del contrato, aquel no pudiese 
comenzar las obras, tuviese que suspenderla o 
no fuera capaz de terminarlas en los plazos 
prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada, previo informe favorable del 
ingeniero director. Para ello, el contratista 
expondrá, en escrito dirigido al ingeniero director, 
la causa que impide la ejecución o la marcha de 
los trabajos y el retraso que por ello se originará 
en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita. 

EI contratista no podrá excusarse de no haber 
cumplido los plazos de obras estipulados 
alegando como causa la carencia de planos u 
órdenes de la dirección facultativa, a excepción 
del caso en que, habiéndolo solicitado por 
escrito, no se le hubiesen proporcionado. 

2.12 OBRAS OCULTAS 

Antes de que las unidades de obra queden 
definitivamente ocultas, el contratista deberá 
comunicar tal circunstancia el ingeniero director 

con una antelación mínima de cinco (5) días para 
que pueda comprobarlas si así lo estima 
conveniente. 

2.13 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El contratista es el único responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de 
las posibles faltas o defectos que en estos 
puedan existir por su mala ejecución o por el 
empleo de materiales de deficiente calidad no 
autorizados expresamente por el ingeniero 
director, independientemente de que hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, 
las cuales se entenderán siempre extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 

La dirección facultativa podrá rechazar antes de 
la recepción todas aquellas partes de la obra que 
no cumplan los requisitos para ellas exigidas, 
obligándose el contratista a sustituirla a su cargo. 
Se podrá exigir al contratista la modificación de lo 
ejecutado cuando, a pesar de que no existan 
incumplimientos a nivel funcional, sí lo existan 
desde el punto de vista estético por no haberse 
ejecutado los trabajos de forma consistente, 
meticulosa y ordenada, a pesar de no haber 
existido ningún impedimento para ello. Lo 
anterior incluye la homogeneidad de los 
componentes de la instalación. 

2.14 VICIOS OCULTOS 

Si el ingeniero director tuviese fundadas razones 
para creer la existencia de vicios ocultos en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier 
tiempo y antes de la recepción de la obra, la 
realización de ensayos, destructivos o no, así 
como aquellas demoliciones o correcciones que 
considere necesarias para reconocer los trabajos 
que se supongan como defectuosos. No 
obstante, la recepción no eximirá al contratista de 
responsabilidad si se descubrieran 
posteriormente vicios ocultos. 

Los gastos de demolición o desinstalación como 
consecuencia de la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras, así como los de 
reconstrucción o reinstalación que se ocasionen 
serán por cuenta del contratista siempre que los 
vicios existan realmente y, en caso contrario, 
correrán a cargo del propietario. 
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2.15 MEDIOS AUXILIARES 

Serán de cuenta y riesgo del contratista los 
andamios, cimbras, máquinas y demás medios 
auxiliares que, para preservar la debida marcha y 
ejecución de los trabajos, se necesiten, no 
cabiendo a la propiedad, por tanto, 
responsabilidad alguna por cualquier avería o 
accidente personal que pueda ocurrir en las 
obras por insuficiencia de dichos medios 
auxiliares. 

El contratista no podrá fundar reclamación 
alguna en la insuficiencia de dichos medios 
cuando estos estén detallados en el presupuesto 
y consignados por partida alzada o incluidos en 
los precios de las unidades de obra. 

2.16 LIMPIEZA DE LAS OBRAS, ACABADOS Y 

REMATES FINALES 

Es obligación del contratista mantener las obras y 
su entono limpias de escombros y de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas, ejecutando todos los 
trabajos que sean necesarios, para proporcionar 
un buen aspecto y seguridad al conjunto de la 
obra. 

Una vez finalizadas las obras, el contratista está 
obligado a mantener la limpieza y el orden hasta 
el momento en que se produzca la recepción. Del 
mismo modo, deberá dejar en las condiciones 
iniciales aquellas partes de la edificación, junto 
con sus instalaciones, que no forman parte del 
alcance de las obras. 

2.17 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

En la ejecución de trabajos que entran en la 
construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas 
explícitamente en el pliego de condiciones ni en 
la restante documentación del proyecto, el 
contratista se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la dirección facultativa de 
las obras y, en segundo lugar, a las reglas y 
prácticas de la buena construcción. 

2.18 RECEPCIÓN DE LA OBRA 

El contratista está obligado a notificar al ingeniero 
director por escrito la finalización de los trabajos 
en el mismo momento en que se produzca, si 

bien previamente le deberá avisar, con una 
antelación mínima de quince (15) días, de la 
fecha de finalización probable. 

La recepción de la obra se efectuará en los 
términos previstos por la legislación vigente y, en 
particular, por la Ley de ordenación de la 
edificación (Ley 38/1999 art. 6).  Además, se 
tendrá en cuenta lo especificado en este pliego 
de condiciones. 

Únicamente se admitirán recepciones parciales 
si se corresponden con fases de ejecución 
contempladas en el proyecto. 

La recepción de las obras será en todo caso 
posterior a su reconocimiento, debiéndose haber 
realizado las pruebas y ensayos 
correspondientes, cuyo resultado habrá de ser 
favorable con anterioridad a dicha recepción. 
Además, la recepción no tendrá efecto hasta que 
el contratista entregue a la dirección facultativa la 
documentación que se especifica en este pliego 
de condiciones. 

Como parte del reconocimiento de las obras se 
comprobará siempre: que se cumplen las 
condiciones de orden y limpieza fijadas en este 
pliego, que los materiales instalados son los 
autorizados, que se dispone de toda la 
documentación a la que obliga este pliego, que 
los componentes de la instalación no sufren 
ningún tipo de deterioro en su aspecto ni en su 
funcionamiento y que la instalación se encuentra 
correcta y completamente rematada. Este 
reconocimiento se completará con lo que se 
especifique en los apartados relativos a las 
prescripciones particulares. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser 
recepcionadas por el promotor, esto se hará 
constar en el acta correspondiente, donde se 
especificarán las precisas y necesarias 
instrucciones que el ingeniero director habrá de 
dar al contratista para remediar, en un plazo 
razonable que este le fije y que deberá iniciarse 
en un tiempo máximo de quince (15) días, los 
defectos observados; el contratista deberá 
comunicar por escrito al ingeniero director el 
comienzo efectivo de los trabajos de corrección 
de defectos y su finalización. Terminados dichos 
trabajos, se efectuará el nuevo reconocimiento 
para la recepción. Si finalizado el plazo 
establecido el contratista no hubiese cumplido, 
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se declarará rescindido el contrato, con pérdida 
de fianza o de la retención que le hubiese 
aplicado la propiedad, a no ser que el propietario 
acceda a conceder un nuevo e improrrogable 
plazo. También podrá llevar a cabo el promotor 
trabajos de conservación con cargo al contratista. 
Las demoras debido a las reservas para la 
recepción tendrán la consideración de retrasos 
en el plazo. 

En caso de que, en virtud de la libertad de pacto 
entre promotor y contratista a la que hace 
referencia el art. 6.4 de la Ley 38/1999, podrá 
establecerse un procedimiento en dos fases 
(“recepción provisional” y “recepción definitiva”). 
En consecuencia, la recepción de la obra podrá 
tener lugar en un período distinto a 30 días desde 
la notificación de la terminación, para lo cual se 
acordará en el contrato un período de garantía 
convencional durante el cual se examinará el 
correcto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de obra. En este contexto, 
la denominada recepción provisional no 
constituye una verdadera recepción y el plazo de 
garantía se iniciará con la verdadera recepción, a 
la que en este contexto suele denominarse 
“recepción definitiva”). 

2.19 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 

2.19.1 DOCUMENTACIÓN A PROPORCIONAR AL PROMOTOR 

Se proporcionará al promotor la documentación 
técnica de la obra ejecutada, de acuerdo con las 
exigencias de la legislación vigente (Ley de 
ordenación de la edificación, Código Técnico de 
la Edificación). Con carácter no excluyente, esta 
documentación abarca: documentación de 
seguimiento de obra (libro de órdenes y 
asistencia, libro de incidencias, proyecto y sus 
anexos, licencias y autorizaciones 
administrativas), documentación de control de 
obra y documentación final de obra. 

Toda la documentación será entregada en 
español y, si existieran documentos originales en 
otro idioma, se aportará su traducción al español. 

2.19.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR POR EL 

CONTRATISTA 

Antes de la ejecución 

El contratista deberá presentar, con cargo a los 
gastos generales del presupuesto, estudios 

detallados y procedimientos para la ejecución de 
las diversas unidades de obra, incluyendo planos, 
especificaciones, tipos y características de los 
distintos elementos que componen cada una de 
ellas. Además, aportará, para su aprobación por 
la dirección facultativa, la documentación, 
certificados y proyectos auxiliares necesarios 
firmados por técnicos competentes (por ejemplo, 
certificados de seguridad estructural, 
estanqueidad, etc.). 

También deberá aportar toda la documentación 
necesaria para la obtención de los permisos 
necesarios, así como el plan de seguridad y 
salud. 

Lo anterior es independiente de otras 
obligaciones del contratista en materia de 
trabajo, empleo, seguridad social y prevención de 
riesgos laborales, cuya justificación también 
podrá exigir el ingeniero director. 

Durante la ejecución 

A partir de los documentos del proyecto, es 
competencia exclusiva del contratista preparar 
todos los planos de ejecución de obra, 
incluyendo tanto los planos de coordinación 
como los planos de montaje necesarios, 
mostrando en detalles las características de 
construcción precisas para el pleno 
conocimiento de la dirección facultativa y los 
diferentes oficios que intervengan en la obra. 
Estos planos deberán reflejar todas las 
instalaciones en detalle al completo.  

El contratista queda obligado a suministrar todos 
los planos de detalle, montaje y planos de obra 
en general que el exija la dirección facultativa, 
quedando este trabajo plenamente incluido en su 
oferta. Estos planos de obra deberán realizarse 
paralelamente a la marcha de la obra y 
previamente al montaje de las respectivas 
instalaciones, dentro de los plazos exigidos para 
no entorpecer el programa general de 
construcción y acabados. 

Cualquier documentación gráfica generada por 
el contratista solo tendrá validez si queda 
formalmente aceptada por la dirección 
facultativa, debiéndose entender que dicha 
aprobación es general y no relevará al contratista 
de su responsabilidad frente a los errores que 



PR O YE C T O  R E F O R MA  DE  C E N T R O A MB IE N T A L  L A  T A H O N I L L A  ( E D IF IC I OS  A  Y  B ) .  
IN S T A L A C IO N E S  I N D US T R IA L E S  

R069 

 

 

0 4  P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  | 16/56 
 

pudiera contener ni de la obligación por su parte 
de comprobarlos. 

Se exigirá al contratista durante la ejecución de 
los trabajos la elaboración y entrega de los 
planos as built. Esta entrega deberá hacerse 
obligatoriamente de forma continua de forma 
paralela a la evolución de los trabajos. Se hará en 
formato electrónico editable. 

Documentación final de obra 

La documentación final de obra será el resultado 
integrado final y acumulado de la documentación 
que se habrá elaborado de forma progresiva 
durante la ejecución.  

Como parte del contrato, el contratista está 
obligado a elaborar los planos as built de las 
obras ejecutadas, que deberán remitirse al 
ingeniero director y al promotor en formato 
electrónico editable. 

No se considerarán finalizados los trabajos y, por 
tanto, no serán susceptibles de reconocimiento 
para su recepción si no se acompañan de la 
documentación exigida por la normativa de 
aplicación y por las disposiciones de este pliego 
de condiciones. 

De forma general, con independencia de la 
documentación elaborada por el proyectista y el 
ingeniero director, se exige al contratista la 
elaboración de las instrucciones de uso y 
mantenimiento, que serán complementarias al 
contenido del proyecto, y la aportación de las 
garantías de materiales y suministros, así como 
los certificados de pruebas y ensayos.  

Se dará cumplimiento al plan de control de 
calidad incluido en el proyecto arquitectónico. 

Finalizada la obra 

Se aportarán los documentos de legalización 
correspondientes, una vez que las 
administraciones competentes y empresas con 
atribuciones en una materia específica hayan 
emitido las autorizaciones pertinentes, así como 
los contratos de mantenimiento suscritos. 

En cada certificación se retendrá el porcentaje 
fijado en el contrato en concepto de garantía de 
la entrega de la documentación técnica de la 
obra por parte del contratista. 

2.20 MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS 

El contratista entregará periódicamente, en las 
fechas establecidas en el contrato con la 
propiedad, una relación valorada a origen de las 
obras ejecutadas. La medición y valoración 
realizadas por el contratista deberán ser 
aprobadas por la dirección facultativa o, por el 
contrario, comentadas según las mediciones y 
anotaciones tomadas en obra para su corrección 
por parte del contratista. Una vez que se hayan 
efectuado las correcciones pertinentes, la 
dirección facultativa dará su certificación firmada 
al contratista y promotor. 

En caso de no haber conformidad por parte de la 
contrata, esta expondrá, sumariamente y a 
reserva de ampliarlas, las razones que a ello le 
obliguen. 

La certificación será inapelable en caso de que 
transcurridos diez (10) días, u otro plazo pactado 
entre las partes, desde su envío la dirección 
facultativa no reciba ninguna notificación, que 
significará la conformidad del contratista. 

La medición final únicamente podrá comprender 
unidades de obra realmente ejecutadas. En el 
caso de las mediciones parciales, el ingeniero 
director podrá incluir, si así lo estima oportuno, 
una fracción de una unidad de obra de gran 
envergadura para la cual se han realizado los 
acopios correspondientes o ciertas operaciones 
preparatorias. 

De todos los trabajos y unidades que hayan de 
quedar ocultos a la terminación de las obras, el 
contratista levantará los planos precisos e 
indispensables para que queden perfectamente 
definidos, que deberá firmar y entregar al 
ingeniero director. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las correspondientes mediciones una 
vez sean aprobados por la dirección facultativa. 
Dicha aprobación deberá hacerse por escrito y, 
en todo caso, con anterioridad a que las obras 
queden ocultas. En caso contrario, se aplicarán 
los criterios de medición que establezca 
unilateralmente la dirección facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, 
incluidos materiales accesorios y trabajos 
necesarios, se calculan multiplicando el número 
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de unidades de obra por el precio unitario, 
incluidos gastos de transporte, indemnizaciones 
o pagos, impuestos fiscales y todo tipo de cargas 
sociales. 

Las unidades de medición se corresponderán 
con las incluidas en los cuadros de precios. 

2.21 DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA 

CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

En el caso de resolución del contrato, el 
contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
que se fije en el pliego de condiciones 
particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., y a resolver los subcontratos 
que tuviese concertados, dejando la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se 
recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en el presente pliego. Transcurrido 
el plazo de garantía se recibirán definitivamente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero 
aceptables a juicio del ingeniero director, se 
efectuará en todo caso una sola y definitiva 
recepción. 

2.22 PLAZO DE GARANTÍA LEGAL 

El plazo de garantía de las obras e instalaciones 
deberá estipularse en el contrato suscrito entre la 
propiedad y el contratista. En ningún caso se 
considerará inferior a un (1) año, contado a partir 
de la recepción.  

Durante este tiempo, el contratista será 
responsable de las reparaciones a su cargo por 
vicios ocultos, defectos de construcción o 
montaje, mala calidad de los materiales, equipos 
defectuosos o incumplimiento de alguna 
condición contractual. 

3. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

3.1 BASE FUNDAMENTAL 

Como base fundamental o principio general de 
estas condiciones económicas, se establece que 
el contratista debe percibir, de todos los trabajos 
efectuados su real importe, siempre de acuerdo y 
con sujeción al proyecto y a las condiciones 
generales y particulares que han de regir la obra. 

Asimismo, la propiedad, el contratista y, en su 
caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de 
pago. 

El transporte no será objeto de medición y abono 
independiente, pues se considera incluido en los 
precios de las unidades de obra, cualquiera que 
sea el punto de procedencia y la distancia de 
transporte. 

3.2 GARANTÍA 

La propiedad podrá exigir al contratista la 
presentación de referencias y/o avales bancarios 
o de otras entidades o personas, al objeto de 
cerciorarse de que este reúne todas las 
condiciones de solvencia requeridas para el 
exacto cumplimiento del contrato; dichas 
referencias, si le son pedidas, las presentará el 
contratista antes de la firma del contrato. 

Asimismo, deberá acreditar el título oficial 
correspondiente a los trabajos que el mismo vaya 
a realizar. Esta información será proporcionada al 
ingeniero director. 

3.3 FIANZA 

La fianza que se exige al contratista para que 
responda del cumplimiento de lo contratado será 
convenida previamente entre el propietario y el 
contratista entre una de las siguientes fórmulas: 

▪ Depósito previo, en metálico, valores, o 
aval bancario, por importe entre el 4 por 
100 y el 10 por 100 del precio total de 
contrata. 

▪ Mediante retención en las certificaciones 
parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 

A la firma del contrato, el contratista presentará 
las fianzas y seguros obligados por ley. Asimismo, 
en el contrato suscrito entre contratista y 
propiedad se podrán exigir todas las garantías 
que se consideren necesarias para asegurar la 
buena ejecución y finalización de la obra en los 
términos establecidos en el contrato y en el 
proyecto de ejecución. 

El contratista está obligado a asegurar la obra 
contratada mientras dure el plazo de ejecución, 
hasta su recepción definitiva. 
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3.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A 

LA FIANZA 

Si el contratista se negase a realizar, por su 
cuenta, los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el ingeniero 
director, en nombre y representación de la 
propiedad, los ordenará ejecutar a un tercero o 
directamente por administración, abonando su 
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 
las acciones legales a que tenga derecho la 
propiedad en caso de que el importe de la fianza 
no bastase para abonar la totalidad de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 

3.5 DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

La fianza depositada será devuelta al contratista, 
previo expediente de devolución 
correspondiente, una vez firmada el acta de la 
recepción definitiva de la obra, siempre que se 
haya acreditado que no existe reclamación 
alguna contra aquel por los daños y perjuicios 
que sean de su cuenta o por deudas de jornales, 
de suministros, de materiales ni por 
indemnizaciones derivadas de accidentes 
ocurridos en el trabajo. 

El propietario podrá exigir que el contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como 
salarios, suministros, subcontratos, etc. 

En todo caso, esta devolución se practicará 
dentro de los treinta (30) días naturales, contados 
estos una vez ha transcurrido el año de garantía. 

3.6 DE SU DEVOLUCIÓN EN CASO DE EFECTUARSE 

RECEPCIONES PARCIALES 

Si el propietario, por estar tal posibilidad 
contemplada en el proyecto, estimara por 
conveniente hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el contratista a que se le reintegre la 
parte proporcional de la fianza o cantidades 
retenidas en concepto de garantías. 

3.7 REVISIÓN DE PRECIOS 

Para que el contratista tenga derecho a solicitar 
alguna revisión de precios será preceptivo que tal 
extremo figure expresamente acordado en el 
contrato, donde deberá especificarse los casos 
concretos en los cuales podrá ser considerado. 

En tal caso, el contratista presentará al ingeniero 
director el nuevo presupuesto donde se 
contemple la descomposición de los precios 
unitarios de las partidas. 

En todo caso, salvo que se estipule lo contrario 
en el contrato, se entenderá que rige sobre este 
particular el principio de reciprocidad, 
reservándose en este caso la propiedad el 
derecho de proceder a revisar los precios 
unitarios si las condiciones de mercado así lo 
aconsejaran. 

3.8 DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS 

CONTRATADOS 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se 
admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las 
unidades que falten por realizar de acuerdo con 
el calendario, un montante superior al tres por 
100 (3 por 100) del importe total del presupuesto 
de contrato. 

En caso de producirse variaciones en alza 
superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la 
fórmula establecida en proyecto, percibiendo el 
contratista la diferencia en más que resulte por la 
variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que 
puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
calendario de la oferta. 

3.9 RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS 

POR CAUSAS DIVERSAS 

Si el contratista, antes de la firma del contrato, no 
hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error 
u omisión reclamar aumento de los precios 
fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto, que sirve de base para la ejecución 
de los trabajos. 

Tampoco se le administrará reclamación alguna, 
fundada en indicaciones que sobre los trabajos 
se haga en las memorias. 

Las equivocaciones materiales o errores 
aritméticos en las cantidades de obra o en su 
importe se corregirán en cualquier época que se 
observase, pero no se tendrá en cuenta a los 
efectos de la rescisión del contrato. 
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3.10 DESCOMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Para que el contratista tenga derecho a pedir la 
revisión de precios, será condición indispensable 
que, antes de comenzar todas y cada una de las 
unidades de obra contratadas, reciba por escrito 
la conformidad del ingeniero director a los 
precios descompuestos de cada una de ellas, 
que el contratista deberá presentarle, así como la 
lista de precios de salarios o jornales, de 
materiales, de costes de transportes y los 
porcentajes que se expresan en los subapartados  
del presente artículo. 

El ingeniero director valorará la exactitud de la 
justificación de los nuevos precios, tomando 
como base de cálculo tablas, bases de datos o 
informes sobre rendimiento de personal, de 
maquinaria, de materiales elementales, de 
precios auxiliares, etc. editadas por entidades 
profesionales de la Comunidad Autónoma con 
facultades para ello, de Organismos Nacionales o 
Internacionales de reconocida solvencia, etc., 
desestimando aquellos gastos imputables a la 
mala organización, improductividad o 
incompetencia de la contrata. 

A estos efectos, se considerarán los siguientes 
tipos de costes: 

Se considerarán costes directos: 

▪ La mano de obra, con sus pluses y 
cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 

▪ Los materiales, a los precios resultantes 
a pie de obra, que queden integrados en 
la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 

▪ Los equipos y sistemas técnicos de 
seguridad y salud para la prevención de 
riesgos laborales y protección de 
accidentes y enfermedades 
profesionales. 

▪ Los gastos de personal, de combustible, 
de energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra. 

▪ Los gastos de amortización y 
conservación de la maquinaria, 

instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos: 

▪ Los gastos de instalación de oficinas a 
pie de obra, de comunicaciones, de 
edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, 
comedores, laboratorios, seguros, etc., 
los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos, evaluándose todos ellos en 
un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

▪ Los gastos generales de empresa, 
gastos financieros, cargas fiscales y 
tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes 
directos e indirectos. 

A falta de convenio especial, los precios unitarios 
se descompondrán preceptivamente como sigue: 

3.10.1 MATERIALES 

Cada unidad de obra que se precise de cada uno 
de ellos, y su precio unitario respectivo de origen. 

3.10.2 MANO DE OBRA 

Por categorías dentro de cada oficio, expresando 
el número de horas invertido por cada operario 
en la ejecución de cada unidad de obra, y los 
jornales horarios correspondientes. 

3.10.3 TRANSPORTES DE MATERIALES 

Desde el punto de origen al pie del tajo, 
expresando el precio del transporte por unidad 
de peso, de volumen o de número que la 
costumbre tenga establecidos en la localidad. 

3.10.4 TANTO POR CIENTO DE MEDIOS AUXILIARES Y DE 

SEGURIDAD 

Sobre la suma de los conceptos anteriores en las 
unidades de obra que los precisen (no en caso 
de obras que no requieran estudio de seguridad 
y salud detallado). 
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3.10.5 TANTO POR CIENTO DE GASTOS GENERALES Y 

FISCALES 

Sobre la suma de los conceptos 
correspondientes a los apartados de materiales y 
mano de obra. 

3.10.6 TANTO POR CIENTO DE BENEFICIO INDUSTRIAL DEL 

CONTRATISTA 

Aplicado la suma total de los conceptos 
correspondientes a materiales, mano de obra, 
transportes de materiales, y los tantos por ciento 
aplicados en concepto de medios auxiliares y de 
seguridad. 

El contratista deberá asimismo presentar una 
lista con los precios de jornales, de los materiales 
de origen, del transporte, los tantos por ciento 
que imputa cada uno de los seguros, y las cargas 
sociales vigentes y los conceptos y cuantías de 
las partidas que se incluyen en el concepto de 
Gastos Generales, todo ello referido a la fecha de 
la firma del contrato. 

3.11 PRECIOS E IMPORTES DE EJECUCIÓN 

MATERIAL 

Se entiende por precios de ejecución material, 
para cada unidad de obra, los resultantes de la 
suma  de los costes directos más los costes 
indirectos, compuestos por los conceptos de: 
mano de obra, materiales, transportes, equipos y   
sistemas   técnicos   de   seguridad y salud, 
gastos de combustibles, gastos de energía, 
gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos así 
como gastos de instalación de oficinas a pie de 
obra, de comunicaciones, de edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para 
obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

Estos precios no contemplan el beneficio 
industrial. 

3.12 PRECIOS E IMPORTES DE EJECUCIÓN POR 

CONTRATA 

Se entenderá por precios de ejecución por 
contrata a la suma de los costes directos, los 
costes indirectos, los gastos generales y el 
beneficio Industrial, sobre el cual deberá 
aplicarse el % de IGIC (Impuesto General 

Indirecto Canario) que corresponda, aunque este 
impuesto no forme parte del propio precio. 

En el caso de que los trabajos a realizar en una 
obra se contratasen a tanto alzado, se entiende 
por precio de contrata el que importa el coste 
total de la unidad de obra. 

3.13 GASTOS GENERALES Y FISCALES 

Se establecerán en un porcentaje calculado 
sobre los precios de ejecución material, como 
suma de conceptos tales como: 

▪ Gastos de dirección y administración de 
la contrata. 

▪ Gastos de prueba y control de calidad. 

▪ Gastos fiscales. 

▪ Gastos imprevistos (2 %) 

3.14 BENEFICIO INDUSTRIAL 

EI beneficio industrial del contratista será el 
pactado en el contrato suscrito entre la 
propiedad y el contratista.  

3.15 GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán por cuenta del contratista los gastos (tanto 
de adquisición y colocación como de desmontaje 
y retirada) que se detallan en los siguientes 
subapartados, con independencia de otros 
gastos que se incluyen en este pliego o en el 
contrato y que no se contemplen en este 
apartado.  

3.15.1 SEÑALIZACIÓN 

Se incluye en este apartado todo tipo de 
señalización necesaria (de seguridad y salud, de 
protección contra incendios, de seguridad vial, de 
seguridad peatonal, advertencia de riesgos y 
peligros, etc.). 

3.15.2 MEDIOS AUXILIARES 

Serán por cuenta del contratista los andamios, 
cimbras, máquinas y demás medios auxiliares 
que para la debida marcha y ejecución de los 
trabajos se necesiten, no afectando, por tanto, a 
la propiedad, cualquier responsabilidad que por 
avería o accidente personal pueda ocurrir en las 
obras por insuficiencia o mal uso de dichos 
medios auxiliares. 
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3.15.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Será por cuenta del contratista, disponer de las 
medidas adecuadas para que se cuente en obra 
con el agua necesaria para el buen desarrollo de 
las obras. 

3.15.4 ENERGÍA ELÉCTRICA 

En caso de que fuese necesario el contratista 
dispondrá los medios adecuados para producir la 
energía eléctrica en obra. 

3.15.5 VALLADO 

Serán por cuenta del contratista la ejecución de 
todos los trabajos que requiera el vallado 
temporal para las obras, así como las tasas y 
permisos, debiendo proceder a su posterior 
demolición, dejándolo todo en su estado 
primitivo. 

3.15.6 ACCESOS 

Serán por cuenta del contratista de cuantos 
trabajos requieran los accesos para el 
abastecimiento de las obras, así como tasas y 
permisos, debiendo reparar, al finalizar la obra, 
aquellos que por su causa quedaron 
deteriorados. 

3.15.7 MATERIALES NO UTILIZADOS 

El contratista, a su costa, transportará y colocará 
agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la 
obra en que por no causar perjuicios a la marcha 
de los trabajos se le designe, los materiales 
procedentes de las excavaciones, derribos, etc., 
que no sean utilizables en la obra. 

3.15.8 MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales y aparatos no fueran de 
calidad requerida o no estuviesen perfectamente 
reparados, la Dirección Facultativa dará orden al 
contratista para que los reemplace por otros que 
se ajusten a las condiciones requeridas por los 
Pliegos. A falta de estas condiciones, primarán las 
órdenes de la Dirección Facultativa. 

3.15.9 ENSAYOS Y PRUEBAS 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados 
por la dirección facultativa, independientes de los 
realizados por el contratista para su control de 
obra, serán a cuenta del contratista en el caso de 

las instalaciones. La dirección facultativa deberá 
aprobar la designación de la entidad a realizar 
dichos ensayos. 

3.16 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Se originan precios contradictorios solamente 
cuando la propiedad, a través del ingeniero 
director, decida introducir nuevas unidades de 
obra o cambios en la calidad de alguna de las 
inicialmente acordadas o cuando sea necesario 
afrontar circunstancias inicialmente no previstas. 

A falta de acuerdo y antes de iniciar la obra, los 
precios de unidades de obra, así como los de 
materiales, equipos o de mano de obra de 
trabajos que no figuren en los contratos se fijarán 
contradictoriamente entre el ingeniero director y 
el contratista o su representante expresamente 
autorizado a estos efectos, siempre que dichas 
unidades no puedan incluirse en el dos por 
ciento (2%) de gastos imprevistos. 

Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer 
lugar, al concepto más análogo dentro del 
cuadro de precios del proyecto y en segundo 
lugar al banco de precios o base de datos de 
unidades de obra de uso más frecuente en la 
Comunidad Autónoma oficialmente aprobado o 
adoptado por las diversas administraciones. 

El contratista los presentará descompuestos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
correspondiente a la descomposición de los 
precios unitarios del presente pliego, siendo 
condición necesaria la aprobación y 
presentación de estos precios antes de proceder 
a la ejecución de las unidades de obra. 

De los precios así acordados se levantará actas 
que firmarán por triplicado el ingeniero director, la 
propiedad y el contratista o representantes 
autorizados a estos efectos por los últimos. 

Los precios contradictorios que existieran 
quedarán siempre referidos a los precios 
unitarios a la fecha del contrato. 

3.17 MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Cuando el contratista, incluso con autorización 
del ingeniero director, usase materiales y/o 
equipos de mejor calidad que los señalados en el 
proyecto, ejecutase con mayores dimensiones 
cualquier parte de la obra o, en general, 
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introdujese en esta y sin ser solicitada cualquier 
otra modificación que fuese beneficiosa a juicio 
del ingeniero director no tendrá derecho, sin 
embargo, más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que  hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a  la 
proyectada y contratada o adjudicada. 

Si las obras ejecutadas, aun no coincidiendo con 
lo expresado en el proyecto y por la dirección 
facultativa, fueran aceptables, se abonarán 
reduciendo el precio de forma proporcional a la 
reducción de las dimensiones o de la calidad de 
los materiales empleados. 

3.18 ABONO DE LAS OBRAS 

El abono de los trabajos ejecutados se efectuará 
previa medición periódica (según intervalo de 
tiempo que se acuerde) y aplicando al total de las 
diversas unidades de obra ejecutadas, tanto en 
las certificaciones como en la liquidación final, al 
precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, siempre y cuando se hayan 
realizado con sujeción a los documentos que 
constituyen el proyecto o bien siguiendo órdenes 
que, por escrito, haya entregado la dirección 
facultativa. 

3.19 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS POR 

PARTIDA ALZADA 

Las partidas alzadas, una vez ejecutadas, se 
medirán en unidades de obra y se abonarán a la 
contrata. Si los precios de una o más unidades 
de obra no están establecidos, se considerarán 
como si fuesen contradictorios. 

Salvo lo estipulado en el contrato entre el 
contratista y la propiedad, el abono de los 
trabajos presupuestados por partida alzada se 
efectuará de acuerdo con un procedimiento de 
entre los que a continuación se expresan: 

▪ Si existen precios contratados para 
unidades de obra iguales o semejantes, 
las presupuestadas mediante partida 
alzada se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 

▪ Si existen precios contratados para 
unidades de obra similares, se      
establecerán      precios contradictorios 
para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratos. 

▪ Si no existen precios contratados para 
unidades de obra  iguales  o  
semejantes,  la  partida  alzada  se 
abonará íntegramente al contratista, 
excepto en el caso de que en el 
presupuesto de la obra se exprese  que  
el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso el ingeniero 
director indicará al contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que debe seguirse para 
llevar dicha cuenta, que en realidad será 
de administración, valorándose los 
materiales y jornales a   los   precios   
que   figuren   en   el   presupuesto 
aprobado o, en su defecto, a los que con 
anterioridad a la ejecución convengan 
las dos partes,  incrementándose  su  
importe  total  con  el tanto por ciento 
correspondiente al beneficio industrial 
del contratista. Los precios convenidos, 
en caso de no incluirse en el 
presupuesto aprobado, no serán 
abusivos y no podrán superar los precios 
medios de mercado del momento de la 
firma del contrato. 

3.20 ABONOS DE OTROS TRABAJOS NO 

CONTRATADOS 

Cuando fuese trabajos de cualquier índole 
especial y ordinaria que, por no estar 
contratados, no sean de cuenta del contratista y 
si no se contratasen con tercera persona, tendrá 
el contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
propietario por separado de la contrata. 

3.21 ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL 

PERÍODO DE GARANTÍA 

Efectuada la recepción provisional y si durante el 
plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá de la 
siguiente forma: 

▪ Si los trabajos que se realicen estuvieran 
especificados en el proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por 
el contratista a su debido tiempo y el 
ingeniero director exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán 
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valorados a los precios que figuren en el 
presupuesto y abonados en el caso de 
que dichos precios fuesen inferiores a los 
que rijan en la época de su realización; 
en caso contrario, se aplicarán estos 
últimos. 

▪ Si se han ejecutado trabajos precisos 
para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio o de 
sus instalaciones por haber sido este 
utilizado durante dicho plazo por la 
propiedad, se valorarán y abonarán a los 
precios del día, previamente acordados. 

▪ Si se han ejecutado trabajos para la 
reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la 
calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al contratista. 

3.22 OBRAS NO TERMINADAS 

Las obras no terminadas o incompletas no se 
abonarán o se abonarán en la parte en que se 
encuentren ejecutadas, según el criterio 
establecido por la dirección facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden 
lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, 
no serán calificadas como certificables hasta que 
la dirección facultativa no lo considere oportuno. 

3.23 CERTIFICACIONES 

El contratista tomará las disposiciones 
necesarias, para que periódicamente, según el 
intervalo de tiempo acordado en el contrato, 
lleguen a conocimiento del ingeniero director las 
unidades de obra realizadas previa medición, 
quien tendrá la facultad de revisarlas sobre el 
propio terreno, al cual le facilita aquel cuantos 
medios sean indispensables para llevar a buen 
término su cometido. 

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones 
preestablecidas se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios unitarios aprobados y extenderá la 
correspondiente certificación, teniendo presente 
además lo establecido en el presente pliego de 
condiciones respecto a mejoras o sustituciones 
de material y a las obras accesorias y especiales. 

Presentada dicha certificación al ingeniero 
director, previo examen y comprobación sobre el 
terreno, si así lo considera oportuno, en un plazo 
de diez (10) días, pondrá su Vº Bº, y firma, en el 
caso de que fuera aceptada y con este requisito 
podrá pasarse la certificación a la propiedad para 
su abono, previa deducción, en tanto por ciento, 
de la correspondiente constitución de fianza o 
garantías. 

Dichas certificaciones, como recoge el párrafo 
anterior, se remitirán al propietario con carácter 
de documento y entregas a buena cuenta, sin 
que supongan aprobación o recepción en obra, 
sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas 
de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
estas certificaciones aprobación ni recepción de 
las obras que comprenden. 

El propietario deberá realizar los pagos al 
contratista o persona autorizada por el mismo en 
los plazos previstos y su importe será el 
correspondiente a las especificaciones de los 
trabajos expedidos por la dirección facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en 
aquellas unidades de obra aceptables, pero no 
de la calidad consignada en proyecto. Las 
medidas adoptadas no implicarán la pérdida de 
funcionalidad, seguridad o que no puedan ser 
subsanadas posteriormente en las unidades de 
obra afectadas, según el criterio de la dirección 
facultativa. 

El material acopiado a pie de obra, por indicación 
expresa y por escrito del ingeniero director o del 
propietario a través de escrito dirigido al 
ingeniero director, podrá ser certificado hasta el 
noventa por ciento (70%) de su importe a los 
precios que figuren en los documentos del 
proyecto. 

En caso de que el ingeniero director no estimase 
aceptable la liquidación presentada por el 
contratista, comunicará en un plazo máximo de 
diez (10) días las rectificaciones que considere 
deba realizar al contratista en aquella quien, en 
igual plazo máximo, deberá presentarla 
debidamente rectificada o con las justificaciones 
que crea oportunas. En el caso de 
disconformidad, el contratista se sujetará al 
criterio del ingeniero director y se procederá 
como en el caso anterior. 
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Las relaciones valoradas contendrán solamente 
la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 
se refiere. En el caso de que el ingeniero director 
lo exigiera, las certificaciones se extenderán al 
origen. 

3.24 DEMORA EN LOS PAGOS 

Si el propietario no efectuase el pago de las 
obras ejecutadas dentro del mes siguiente a que 
corresponda el plazo convenido, el contratista 
tendrá, además, el derecho de percibir el abono 
de la cantidad pactada en el contrato suscrito 
con el propietario en concepto de intereses de 
demora durante el período de tiempo de retraso y 
sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del 
retraso del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse el pago, tendrá derecho el contratista a 
la rescisión unilateral del contrato, procediéndose 
a la liquidación correspondiente de las obras 
ejecutadas y de los materiales acopiados, 
siempre que estos reúnan las condiciones 
preestablecidas y que su cantidad no exceda de 
la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se 
rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos 
cuando el contratista no justifique que en la fecha 
de dicha solicitud ha invertido en obra o en 
materiales acopiados admisibles la parte de 
presupuesto correspondiente al plazo de 
ejecución que tenga señalado en el contrato. 

Si la obra no está terminada para la fecha 
prevista, el propietario podrá disminuir las 
cuantías establecidas en el contrato, de las 
liquidaciones, fianzas o similares. 

El contratista no podrá suspender los trabajos o 
realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el 
proyecto alegando un retraso de los pagos. 

3.25 PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA 

POR EL INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

SI el contratista incumpliera con los plazos de 
ejecución de las obras estipuladas en el contrato 
de adjudicación y no justificara debidamente a 
juicio de la dirección facultativa la dilación, la 
propiedad podrá imponer las penalizaciones 
económicas acordadas. 

La indemnización por retraso en la terminación 
se establecerá en un porcentaje (tanto por mil) 
del importe total de los trabajos contratados o 
cantidad fija con cargo a la fianza, sin perjuicio de 
las acciones legales que en tal sentido 
correspondan. Dicha indemnización, que deberá 
indicarse en el contrato suscrito entre contratista 
y el propietario, se establecerá por cada día 
natural de retraso, contados a partir del día de 
terminación fijado en el calendario de obra. 

En el caso de no haberse estipulado en el 
contrato el plazo de ejecución de las obras, se 
entenderá como tal el que figura como suficiente 
en la memoria del proyecto. 

3.26 MEJORAS Y AUMENTOS 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el 
caso en que el ingeniero director haya ordenado 
por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como 
la de los materiales, aparatos y equipos previstos 
en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos 
de obra en las unidades contratadas, salvo caso 
de error en las mediciones del proyecto a menos 
que el ingeniero director ordene, también por 
escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición 
indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por 
escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales, 
aparatos y equipos ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos 
de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, 
cuando el ingeniero director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción 
apreciable en los importes de las unidades de 
obra contratadas. 

3.27 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO 

ACEPTABLES 

Cuando por cualquier causa fuera necesario 
valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio 
del ingeniero director, este determinará el precio 
o partida de abono después de oír al contratista, 
el cual deberá conformarse con dicha resolución, 
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de 
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ejecución, prefiera demoler o desmontar la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder 
de dicho plazo. 

3.28 RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Además de lo estipulado en el contrato de 
adjudicación y de lo recogido en el presente 
pliego de condiciones, la propiedad podrá 
rescindir dicho contrato en los siguientes casos: 

▪ Cuando existan motivos suficientes, a 
juicio de la dirección facultativa, para 
considerar que, por incompetencia, 
incapacidad, desobediencia o mala fe 
del contratista, sea necesaria tal medida 
al objeto de lograr con garantías la 
terminación de las obras. 

▪ Cuando el contratista haga caso omiso 
de las obligaciones contraídas en lo 
referente a plazos de terminación de 
obras. 

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones 
económicas especificadas en este pliego. 

3.29 SEGURO DE LAS OBRAS 

El contratista está obligado a asegurar la obra 
contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva. La cuantía 
del seguro coincidirá en cada momento con el 
valor que tenga por contrata los objetos 
asegurados. El importe abonado por la sociedad 
aseguradora en caso de siniestro se ingresará en 
cuenta a nombre del propietario, para que con 
cargo a ella se abone la obra que se construya y 
a medida que esta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al contratista se 
efectuará por certificaciones, tal y como el resto 
de los trabajos de la obra. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del contratista, hecha en 
documento público, el propietario podrá disponer 
de dicho importe para finalidades distintas a la 
reconstrucción de la obra siniestrada. La 
infracción de lo anteriormente expuesto será 
motivo suficiente para que el contratista pueda 
rescindir el contrato, con devolución de fianza, 
abonos completos de gastos, materiales 
acopiados, etc., incluyendo una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al 
contratista por el siniestro que no se le hubiese 
abonado, pero solo en proporción equivalente a 

lo que suponga la indemnización abonada por la 
compañía aseguradora, respecto al importe de 
los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados, a tales efectos, por el ingeniero director 
de la obra. 

En las obras de rehabilitación, reforma o 
reparación, se fijará previamente la porción o 
parte de esta que debe ser asegurada, así como 
su cuantía o importe y si nada se prevé al 
respecto, se entenderá que el seguro 
comprenderá toda la parte de la edificación 
afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que 
figuren en la póliza o pólizas de seguros los 
pondrá el contratista, antes de contratarlos, en 
conocimiento de la propiedad, al objeto de 
recabar de este su previa conformidad o reparos. 

Además, se han de establecer garantías por 
daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción, en base al art. 19 de 
la L.O.E. 

3.30 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

Si el contratista, siendo su obligación, no 
atendiese la conservación de la obra durante el 
plazo de garantía, en caso de que no estén 
siendo estas ocupadas por parte del propietario 
antes de la recepción definitiva, el ingeniero 
director procederá a disponer todo lo que sea 
preciso para que se atienda la guarda o custodia, 
la limpieza y todo lo que fuese necesario para su 
buena conservación, abonándose todo ello por 
cuenta del contratista. 

Al abandonar las obras el contratista, bien sea 
por buena terminación de las mismas como en el 
caso de rescisión del contrato, está obligado a 
dejar libre de ocupación y limpias estas en el 
plazo que el ingeniero director estime oportuno. 
Después de la recepción provisional de las obras 
y en el caso de que su conservación corra por 
cuenta del contratista, no deberá haber en las 
mismas más herramientas, útiles, materiales, 
mobiliario, etc., que los indispensables para su 
guarda y custodia, limpieza o para los trabajos 
que fuesen necesarios ejecutar. 

En cualquier circunstancia, el contratista estará 
obligado a revisar y reparar la obra, durante el 
plazo de garantía expresado, procediendo de la 
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forma que prevé el presente pliego de 
condiciones. 

3.31 USO POR EL CONTRATISTA DE LA EDIFICACIÓN 

O BIENES DEL PROPIETARIO 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe 
el contratista, con la necesaria y previa 
autorización del propietario, edificios, 
instalaciones o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de 
repararlos y conservarlos para hacer entrega de 
ellos a la terminación del contrato en perfecto 
estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización 
por esta reposición ni por las mejoras hechas en 
los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer 
entrega del material, propiedades o edificaciones, 
no hubiese cumplido el contratista con lo previsto 
en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a 
costa de aquel y con cargo a la fianza. 

3.32 PAGO DE ARBITRIOS E IMPUESTOS 

El pago de impuestos, cánones, tasas y arbitrios 
en general, municipales, insulares o de otro 
origen, sobre vallas, ocupación de la vía, carga y 
descarga de materiales, alumbrado, etc., cuyo 
abono debe hacerse durante el tiempo de 
ejecución de las obras y por conceptos 
inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo del contratista, salvo pacto en 
contrario por parte del propietario y el contratista. 

4. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

4.1 CONTRATO 

La propiedad deberá comunicar al ingeniero 
director la modalidad de ejecución de las obras 
incluidas en el contrato que suscriba con el 
contratista (por tanto alzado, por unidades de 
obra ejecutadas, por administración directa o 
indirecta, por contrato de mano de obra, etc.). 

Salvo que el documento de contrato especifique 
otra cosa, se tendrán en cuenta las condiciones 
legales que se incluyen relativas al mismo en los 
siguientes apartados. 

4.2 CONTRATOS SEPARADOS 

El propietario puede realizar otros contratos en 
relación con el trabajo del contratista. El 
contratista cooperará con estos otros respecto al 
almacenamiento de materiales y realización de 
su trabajo. Será responsabilidad del contratista 
inspeccionar los trabajos de otros contratistas 
que puedan afectar al suyo y comunicar al 
ingeniero director cualquier irregularidad que no 
lo permitiera finalizar su trabajo de forma 
satisfactoria. 

La omisión de notificar al ingeniero director estas 
anomalías indicará que el trabajo de otros 
contratistas se ha realizado satisfactoriamente. 

4.3 SUBCONTRATOS 

Cuando sea solicitado por el ingeniero director, el 
contratista someterá por escrito, para su 
aprobación, los nombres de los subcontratistas 
propuestos para los trabajos. El contratista será 
responsable ante la propiedad de los actos y 
omisiones de los subcontratistas y de las 
acciones de sus empleados en la misma medida 
que de los suyos propios. Los documentos del 
contrato no estarán redactados para crear 
cualquier reclamación contractual entre 
subcontratista y propietario. 

4.4 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará mediante documento 
privado, que podrá elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes y con arreglo 
a las disposiciones vigentes. 

El contratista, antes de firmar la escritura, habrá 
firmado también su conformidad con el proyecto. 

4.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista es el responsable de la ejecución 
de las obras en las condiciones establecidas en 
el contrato y en los documentos que componen 
el proyecto, incluido este pliego de condiciones.  

El contratista se compromete a facilitar y hacer 
utilizar a sus empleados todos los medios de 
protección personal o colectiva, que la naturaleza 
de los trabajos exija. 

De igual manera, aceptará la inspección del 
ingeniero dirección en sus atribuciones y se 
obliga a corregir, con carácter inmediato, los 
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defectos que se encuentren al efecto, pudiendo 
el ingeniero director, en caso necesario, paralizar 
los trabajos hasta tanto se hayan subsanado los 
defectos, corriendo por cuenta del contratista las 
pérdidas que se originen. 

4.6 TRABAJOS DURANTE UNA EMERGENCIA 

En caso de una emergencia, el contratista 
realizará cualquier trabajo o instalará los 
materiales y equipos necesarios. 

Tan pronto como sea posible, comunicará al 
ingeniero director cualquier tipo de emergencia, 
pero no esperará instrucciones para proceder a 
proteger adecuadamente vidas y propiedades. 

4.7 SUSPENSIÓN DEL TRABAJO POR EL 

PROPIETARIO 

El trabajo o cualquier parte del mismo podrán ser 
suspendidos por el propietario en cualquier 
momento previa notificación por escrito con 
cinco (5) días de antelación a la fecha prevista de 
reanudación del trabajo. 

El contratista reanudará el trabajo según 
notificación por escrito del propietario, a través 
del ingeniero director, y dentro de los diez (10) 
días siguientes a la fecha de la notificación 
escrita de reanudación de los trabajos. Si el 
propietario notificase la suspensión definitiva de 
una parte del trabajo, el contratista podrá 
abandonar la porción del trabajo así suspendida 
y tendrá derecho a la indemnización 
correspondiente. 

4.8 DERECHO DEL PROPIETARIO A RESCISIÓN DEL 

CONTRATO 

El propietario podrá rescindir el contrato de 
ejecución en cualquiera de los siguientes casos 
en los que el contratista: 

▪ Se declare en bancarrota o insolvencia. 

▪ Desestime o viole cláusulas importantes 
de los documentos del contrato o 
instrucciones del ingeniero director o 
deje proseguir el trabajo de acuerdo con 
lo convenido en el plan de obra. 

▪ Deje de proveer un representante 
cualificado, trabajadores o 
subcontratistas competentes o 

materiales apropiados o deje de efectuar 
el pago de sus obligaciones con ello. 

4.9 FORMA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR 

PARTE DE LA PROPIEDAD 

Después de diez (10) días de haber enviado 
notificación escrita al contratista de su intención 
de rescindir el contrato, el propietario tomará 
posesión del trabajo, de todos los materiales, 
herramientas y equipos, aunque sea propiedad 
de la contrata y podrá finalizar el trabajo por 
cualquier medio y método que elija. 

4.10 DERECHOS DEL CONTRATISTA PARA CANCELAR 

EL CONTRATO 

El contratista podrá suspender el trabajo o 
cancelar el contrato después de diez (10) días de 
la notificación al propietario y al ingeniero director 
de su intención, en el caso de que por orden de 
cualquier tribunal u otra autoridad se produzca 
una parada o suspensión del trabajo por un 
período de noventa (90) días seguidos y por 
causas no imputables al contratista o a sus 
empleados. 

4.11 CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Se considerarán causas suficientes de rescisión 
de contrato, las que a continuación se detallan: 

▪ La muerte o incapacitación del 
contratista. 

▪ La quiebra del contratista. 

En estos dos casos, si los herederos o síndicos 
ofrecieran llevar a cabo las obras bajo las 
mismas condiciones estipuladas en el contrato, el 
propietario puede admitir o rechazar el 
ofrecimiento, sin que en este último caso tengan 
derecho aquellos a indemnización alguna. 

▪ Alteraciones del contrato por las 
siguientes causas: 

o La modificación del proyecto en 
forma tal que represente 
alteraciones fundamentales del 
mismo a juicio del ingeniero 
director y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del 
presupuesto de ejecución, como 
consecuencia de estas 
modificaciones, represente en 
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más o menos el veinticinco por 
ciento (25%), como mínimo, del 
importe de aquel. 

o La modificación de unidades de 
obra. Siempre que estas 
modificaciones representen 
variaciones en más o menos del 
cuarenta por ciento (40%), como 
mínimo de alguna de las 
unidades que figuren en las 
mediciones del proyecto o más 
del cincuenta por ciento (50%) 
de unidades del proyecto 
modificadas. 

▪ La suspensión de obra comenzada y, en 
todo caso, siempre que por causas 
ajenas a la contrata no se dé comienzo a 
la obra adjudicada dentro del plazo de 
tres meses a partir de la adjudicación; en 
este caso, la devolución de fianza será 
automática. 

▪ La suspensión de obra comenzada, 
siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año. 

▪ El no dar comienzo la contrata a los 
trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del proyecto. 

▪ El incumplimiento de las condiciones del 
contrato, cuando implique descuido a 
mala fe, con perjuicio de los intereses de 
las obras. 

▪ La terminación del plazo de la obra sin 
causa justificada. 

▪ El abandono de la obra sin causa 
justificada. 

▪ La mala fe en la ejecución de los 
trabajos. 

4.12 DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 

La retención del porcentaje que deberá 
descontarse del importe de cada certificación 
parcial no será devuelta hasta pasados los 
meses del plazo de garantía fijados y en las 
condiciones detalladas en artículos anteriores. 

4.13 PLAZO DE ENTREGA DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras será el 
estipulado en el contrato firmado a tal efecto 
entre el propietario y el contratista. En caso 
contrario será el especificado en el documento 
de la memoria descriptiva del presente proyecto. 

4.14 DAÑOS A TERCEROS 

El contratista será responsable de todos los 
accidentes por inexperiencia o descuidos que 
sobrevinieran, tanto en las edificaciones e 
instalaciones como en las parcelas contiguas en 
donde se ejecuten las obras. Será, por tanto, por 
cuenta suya el abono de las indemnizaciones a 
quien corresponda cuando ello hubiera lugar de 
todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de 
dichas obras. 

4.15 POLICÍA DE OBRA 

Serán de cargo y por cuenta del contratista el 
vallado y la policía o guarda de las obras, así 
como el cuidado de la conservación de sus 
líneas de lindero. También vigilará que durante 
las obras no se realicen actos que mermen o 
modifiquen la propiedad. 

Toda observación referente a este punto será 
puesta inmediatamente en conocimiento del 
ingeniero director. 

El contratista es responsable de toda falta relativa 
a la policía urbana y a las ordenanzas 
municipales a estos respectos vigentes en donde 
se realice la obra. 

4.16 ACCIDENTES DE TRABAJO 

En caso de accidentes de trabajo ocurridos a los 
operarios, con motivo y en el ejercicio de los 
trabajos para la ejecución de las obras, el 
contratista se atendrá a lo dispuesto en estos 
efectos en la legislación vigente, siendo en todo 
caso único responsable de su incumplimiento y 
sin que por ningún concepto pueda quedar 
afectada la propiedad o dirección facultativa por 
responsabilidades en cualquier aspecto. 

El contratista está obligado a adoptar todas las 
medidas de seguridad y salud en las obras que 
las disposiciones vigentes preceptúan para evitar 
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en lo posible accidentes a los obreros o los 
vigilantes en cualquier parte de la obra. 

Igualmente, el contratista se compromete a 
facilitar cuantos datos se estimen necesarios a 
petición del coordinador de seguridad y salud 
sobre los accidentes ocurridos, así como las 
medidas que se han adoptado para la instrucción 
del personal y demás medios preventivos. 

De los accidentes y perjuicios de todo género 
que pudiera acaecer o sobrevenir, por no cumplir 
el contratista lo legislado en la materia, será este 
el único responsable o sus representantes en la 
obra. 

4.17 RÉGIMEN JURÍDICO 

El adjudicatario queda sujeto a la legislación 
común, civil, mercantil y procesal española. Sin 
perjuicio de ello, en las materias relativas a la 
ejecución de obra, se tomarán en consideración 
(en cuanto su aplicación sea posible y en todo 
aquello en que no queden reguladas por la 
expresa legislación civil, ni mercantil ni por el 
contrato) las normas que rigen para la ejecución 
de las obras del Estado. 

Fuera de la competencia y decisiones que, en lo 
técnico, se atribuyan a la dirección facultativa, en 
lo demás procurará que las dudas a diferencia 
suscitadas, por la aplicación, interpretación o 
resolución del contrato se resuelvan mediante 
negociación de las partes respectivamente 
asistidas de personas cualificadas al efecto. De 
no haber concordancia, se someterán al arbitraje 
privado para que se decida por sujeción al saber 
y entender de los árbitros, que serán tres, uno 
para cada parte y un tercero nombrado de 
común acuerdo entre ellos. 

4.18 SEGURIDAD SOCIAL 

El contratista está obligado a cumplir con todo lo 
legislado sobre seguridad social, teniendo 
siempre a disposición del propietario y de la 
dirección facultativa todos los documentos de tal 
cumplimiento, haciendo extensiva esta 
obligación a cualquier subcontratista que de él 
dependiese. 

4.19 RESPONSABILIDAD CIVIL 

El contratista deberá tener cubierta la 
responsabilidad civil en que pueda incurrir cada 

uno de sus empleados y subcontratistas 
dependientes del mismo, extremo que deberá 
acreditar ante el propietario, dejando siempre 
exento al mismo y a la dirección facultativa de 
cualquier reclamación que se pudiera originar. 

En caso de accidentes ocurridos con motivo de 
los trabajos para la ejecución de las obras, el 
contratista se atendrá a lo dispuesto en estos 
casos por la legislación vigente, siendo en todo 
caso único responsable de su incumplimiento. 

4.20 IMPUESTOS 

Salvo pacto contrario entre las partes, será de 
cuenta del contratista el abono de todos los 
gastos e impuestos ocasionados por la elevación 
a documento público del contrato privado, 
firmado entre el propietario y el contratista, así 
como de las licencias y autorizaciones 
administrativas para el comienzo de las obras. 

4.21 DISPOSICIONES LEGALES Y PERMISOS 

El contratista observará todas las ordenanzas, 
leyes, reglas, regulaciones estatales, 
autonómicas, provinciales, insulares y 
municipales, incluyendo sin limitación las 
relativas a salarios y seguridad social. 

El contratista responde, como patrono legal, del 
cumplimiento de todas las leyes y disposiciones 
vigentes en materia laboral, cumpliendo, además, 
con lo que el coordinador de seguridad y salud le 
ordene para la seguridad y salud de los operarios 
y viandantes e instalaciones, sin que la falta de 
tales órdenes por escrito lo eximan de las 
responsabilidades que, como patrono legal, 
corresponden exclusivamente al contratista. 

El contratista se procurará de todos los permisos, 
licencias e inspecciones necesarias para el inicio 
de las obras. 

El contratista, una vez finalizadas las obras y 
recibidas, tramitará las correspondientes 
autorizaciones de puesta en marcha, siendo de 
su cuenta los gastos que ello ocasione (salvo 
pacto en contrario en cuestiones de tipo 
económico). 

4.22 HALLAZGOS 

El propietario se reserva la posesión de cualquier 
elemento de interés que se encuentre en las 
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excavaciones y demoliciones practicadas en su 
terreno. 

5. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

5.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

5.1.1 GENERALIDADES 

Las condiciones específicas complementarias 
relativas a la instalación de alumbrado exterior se 
incluyen en el apartado 5.2. 

5.1.2 NORMATIVA PARTICULAR 

Los materiales y la ejecución deberán respetar la 
normativa aplicable, pudiéndose destacar:  

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. 
por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica y referencias posteriores.  

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico y 
referencias posteriores. 

Resolución de 5 diciembre de 2018, de la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se aprueban 
especificaciones particulares y proyectos tipo de 
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. (BOE núm. 
313, de 28 de diciembre de 2018). 

Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos administrativos 
relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones eléctricas en Canarias. 

Orden de 16 de abril de 2010, de la Consejería 
de empleo, industria y comercio, por la que se 
aprueban las Normas particulares para las 
instalaciones de enlace, en el ámbito de 
suministro de Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de la 
Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Rectificación de error por 
omisión mediante Orden de 19 de mayo de 2010. 

Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por 
el que se modifican determinadas disposiciones 
relativas al sector eléctrico. Corrección de errores 
en BOE nº 48, de 25 de febrero de 2006. 

Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación 
del sector eléctrico canario. 

Por así especificarse explícitamente aquí, se dará 
cumplimiento a: 

Guía técnica de aplicación al Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio. 

Pliego de condiciones técnicas particulares para 
instalaciones eléctricas en baja tensión del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Canarias. 

5.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONTENTES DE LA 

INSTALACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

Todos los componentes de la instalación 
eléctrica deberán estar debidamente 
identificados, de forma que se pueda conocer 
exactamente cada uno de los elementos y 
circuitos en caso de revisión o reparación. 
Cuando sea necesario, se recurrirá a la 
identificación mediante etiquetas o señales. 

Además, la instalación deberá contar con las 
advertencias e instrucciones necesarias que 
impidan los errores de interpretación, maniobras 
incorrectas y contactos accidentales con los 
elementos en tensión o cualquier otro tipo de 
accidentes. 

A este fin, se tendrá en cuenta que todas las 
máquinas y aparatos principales y paneles de 
cuadros y circuitos deberán estar diferenciados 
entre sí con marcas claramente establecidas, 
señalizados mediante rótulos de dimensiones y 
estructura apropiadas para su fácil lectura y 
comprensión. Particularmente, deberán estar 
claramente señalizados todos los elementos de 
accionamiento de los aparatos de maniobra y de 
los propios aparatos, incluyendo la identificación 
de las posiciones de apertura y cierre, salvo en el 
caso en el que su identificación pueda hacerse a 
simple vista. 

5.1.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO 

Se comprobará que todos los elementos de la 
instalación satisfacen los requisitos exigidos en 
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materia de protección contra el fuego. Además, 
se tendrá en cuenta a este respecto la ubicación 
del elemento considerado (por ejemplo, en vías 
de evacuación). 

5.1.5 MEDIDAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE ROEDORES 

Una vez finalizada la ejecución de las 
instalaciones, se sellarán los tubos en todas las 
canalizaciones subterráneas de forma que se 
impida la entrada de pequeños animales a las 
mismas. Estos sellos no podrán afectar a las 
características de los tubos y deberán poderse 
retirar, sin daño, en caso de modificación 
posterior de la instalación eléctrica. 

5.1.6 PROXIMIDAD DE CONDUCCIONES ELÉCTRICAS CON 

OTROS SERVICIOS 

En caso de proximidad de canalizaciones 
eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán 
de forma que entre las superficies exteriores de 
ambas se mantenga una distancia mínima de 3 
cm. En caso de proximidad con conductos de 
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 
canalizaciones eléctricas se establecerán de 
forma que no puedan alcanzar una temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán 
separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por 
debajo de otras canalizaciones que puedan dar 
lugar a condensaciones, tales como las 
destinadas a conducción de vapor, de agua, de 
gas, etc., a menos que se tomen las 
disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de 
estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas 
solo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco 
en la construcción cuando se cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones: 

▪ La protección contra contactos indirectos 
esté asegurada por alguno de los sistemas 
señalados en la instrucción ITC-BT-24, 
considerando a las conducciones no 
eléctricas, cuando sean metálicas, como 
elementos conductores. 

▪ Las canalizaciones eléctrica estén 
convenientemente protegidas contra los 
posibles peligros que puedan presentar su 

proximidad a canalizaciones, y 
especialmente se tendrá en cuenta: la 
elevación de la temperatura debido a la 
proximidad con una conducción de fluido 
caliente, la condensación, la inundación, por 
avería en una conducción de líquidos (en 
este caso se tomarán todas las disposiciones 
convenientes para asegurar la evacuación), 
la corrosión (por avería en una conducción 
que contenga un fluido corrosivo), la 
explosión (por avería en una conducción que 
contenga un fluido inflamable) y la 
intervención por mantenimiento o avería en 
una de las canalizaciones puede realizarse 
sin dañar al resto. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de 
forma que faciliten su maniobra, inspección y 
acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no 
deberán ser limitadas por el montaje de equipos 
en las envolventes o en los compartimentos. 

No se tenderán en la misma canalización 
conductores de distintos campos de tensión, 
excepto cuando se instalen los cables en una 
bandeja en la que se proporcione una 
separación física mediante un tabique. Se 
cumplirán las condiciones de los apartados 528.2 
y 528.3 de la norma UNE-HD 60364-5-52:2014. 

5.1.7 CONDUCTORES 

Descripción 

En la obra únicamente se podrán emplear 
conductores eléctricos de cobre y aluminio para 
baja tensión incluidos en el ámbito de aplicación 
del Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Salvo indicación expresa escrita de la dirección 
facultativa, siempre se emplearán conductores 
dotados de aislamiento.  

Los conductores que se empleen tendrán las 
características indicadas en los documentos de 
proyecto, cumpliendo las especificaciones de las 
normas UNE correspondientes, con conductor de 
tipo comercial puro, de calidad y resistencia 
mecánica uniforme y libre de todo defecto 
mecánico. 

No se admite la colocación de conductores que 
no sean los especificados en el proyecto o por la 
dirección facultativa. De no existir en el mercado 
un tipo determinado de conductor, la sustitución 
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por otro habrá de ser autorizada por la dirección 
facultativa. 

No se admitirán conductores que no cuenten con 
clasificación CPR. 

Identificación 

Los conductores de la instalación deben ser 
fácilmente identificados, especialmente por lo 
que respecta al conductor neutro y al conductor 
de protección. Esta identificación se realizará por 
los colores que presenten sus aislamientos o por 
inscripciones sobre el mismo, cuando se utilicen 
aislamientos no susceptibles de coloración. El 
conductor neutro se identificará por el color azul 
claro y el conductor de protección por el doble 
color amarillo-verde. Los conductores de fase se 
identificarán por los colores marrón, negro. 
Cuando se considere necesario identificar tres 
fases diferentes, podrá utilizarse el color gris para 
la tercera. 

Instalación 

Los conductores aislados sin cubierta, unipolares, 
con nivel de aislamiento hasta 750 V se instalarán 
siempre en conductos de superficie o 
empotrados o en sistemas cerrados análogos. 

Siempre que los elementos de la instalación lo 
permitan, las conexiones se harán con terminales 
de presión y fundas termorretráctiles. En todo 
caso, se retirará la envoltura imprescindible para 
realizar el acoplamiento a terminales o bornas de 
conexión; no se admitirán conexiones donde el 
conductor sobresalga de la borna o terminal. 

Las derivaciones se realizarán siempre mediante 
bornas de conexión o regletas de conexión en el 
interior de cajas apropiadas, con dimensiones 
adecuadas, de material aislante y no propagador 
de la llama. No se permitirán empalmes ni 
derivaciones por simple retorcimiento o 
arrollamiento del conductor. 

En ningún caso los empalmes o derivaciones 
implicarán la introducción en el circuito de una 
resistencia superior a la que ofrezca un (1) m del 
conductor que se emplee. 

Los cables o canalizaciones se fijarán a los 
soportes mediante abrazaderas o collares. La 
distancia entre dos puntos de fijación 
consecutivos será la que indique el fabricante. En 
ningún caso excederá de 40 cm para 

conductores sin armar ni 75 cm para 
conductores armados. 

Conductores en paralelo 

La conexión en paralelo de dos o más 
conductores activos se efectuará según el 
apartado 523.7 de la norma UNE-HD 60364-5-
52:2014 y el anexo H. 

Radios de curvatura 

La instalación de los conductores será tal que se 
respetarán los radios de curvatura 
recomendados por el fabricante y, en todo caso, 
los reglamentariamente establecidos según el 
conductor de que se trate (UNE-EN 50565-1 para 
conductores aislados de hasta 450/750 V, UNE 
21123 para conductores de tensión asignada 
0,6/1 kV, etc.). 

5.1.8 PREVENCIÓN DE CORRIENTES DE FOUCAULT  

Se evitará la instalación de conductores de 
circuitos en corriente alterna en envolventes 
ferromagnéticas. En caso de instalarse se 
cumplirá lo establecido en el apartado 521.5 de la 
norma UNE-HD 60364-5-52:2014.   

En caso de cables unipolares armados, 
únicamente se autorizarán los que tengan 
armadura de aluminio. 

5.1.9 SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 

PREFABRICADA 

Deberán cumplir las normas IEC 61534. 

5.1.10 SELLADO DE PENETRACIONES DE CANALIZACIONES 

Todo paso de instalaciones se efectuará 
mediante pasatubos o equivalentes y se dará 
cumplimiento al apartado 527.2 de la norma 
UNE-HD 60364-5-52:2014. 

5.1.11 CANALIZACIONES. GENERALIDADES 

El trazado de las canalizaciones se hará 
siguiendo líneas paralelas a las aristas de los 
paramentos que limitan el local donde se efectúe 
la instalación. En caso de no ser posible, se 
consultará a la dirección facultativa. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de 
forma que faciliten su maniobra, inspección y 
acceso a sus conexiones para mantenimiento, 
preservando al mismo tiempo la inaccesibilidad 
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requerida por parte de usuarios generales de las 
instalaciones. 

No se podrán disponer empalmes o derivaciones 
de cables en los pasos de instalaciones a través 
de elementos de la construcción (muros, 
tabiques, techos, etc.). Estos pasos deberán estar 
protegidos contra deterioros mecánicos, 
acciones químicas y efectos de la humedad.  

En esta obra, se podrán emplear: conductores 
bajo tubo en instalación vista o empotrada, 
conductores bajo tubo en canalización 
subterránea, conductores en el interior de 
canales protectoras y conductores aislados con 
cubierta directamente adosados a paramentos. 
Cualquier otra configuración deberá ser 
explícitamente autorizada por la dirección 
facultativa. 

5.1.12 TUBOS PROTECTORES. GENERALIDADES 

Los tubos protectores, y sus correspondientes 
accesorios, serán preferentemente no metálicos. 
En todo caso estarán fabricados con materiales 
resistentes a la corrosión y a los ácidos y serán 
no propagadores de la llama. Podrán ser rígidos, 
flexibles o enterrados. 

Las dimensiones serán conformes a las normas 
de aplicación, debiendo el fabricante declarar el 
diametro interior mínimo de los tubos. 

En función del tipo de instalación, los diámetros 
exteriores mínimos y todas las características 
mínimas (resistencia a compresión, resistencia al 
impacto, temperaturas mínima y máxima de 
instalación y servicio, resistencia a la penetración 
del agua, resistencia al curvado, resistencia a la 
corrosión, resistencia a la tracción, resistencia a 
la propagación de la llama, a cargas 
suspendidas, etc.) de los tubos en canalizaciones 
fijas en superficie, tubos en canalizaciones 
empotradas, canalizaciones aéreas o con tubos 
al aire y en tubos en canalizaciones enterradas, 
vendrán definidos por el REBT. 

Los tubos protectores se unirán entre sí mediante 
accesorios adecuados a su clase que aseguren 
la continuidad de la protección que proporcionan 
a los conductores. Los accesorios que se 
empleen y los elementos de fijación y soporte 
serán específicos para el tipo de tubería 
empleado y mantendrán las prestaciones 
mecánicas y resistencia media a la corrosión. En 

todo caso, serán no propagadores de la llama y 
aislantes. 

Será posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos después de colocados 
y fijados estos y sus accesorios. 

Se dispondrán registros, que podrán ser 
utilizados como cajas de empalme y derivación, 
en cantidad suficiente para permitir una fácil 
introducción y retirada de los conductores. De 
forma general, se establece una distancia 
máxima sin registros de 15 m. La instalación de 
los tubos de llegada a las cajas de empalme y 
derivación se hará de tal forma que no se pueda 
producir la destrucción del aislamiento de los 
conductores, asegurándose de que se dispone 
de bordes redondeados. 

Se limita a un máximo de tres (3) el número de 
curvas en ángulo recto situado entre dos 
registros consecutivos. 

La unión de tubos rígidos a tubos flexibles se 
hará siempre mediante racores especiales 
dispuestos a tal fin.  

El tendido de los conductores será posterior a la 
colocación de los tubos protectores. 

5.1.13 CANALIZACIÓN POR TUBERÍA AISLANTE RÍGIDA 

Descripción 

Se refiere este apartado al empleo de tubo 
aislante rígido blindado de PVC, libre de 
halógenos, para uso en instalaciones eléctricas 
no subterráneas. La canalización será deberá ser 
estanca, con uniones roscadas o enchufables.  

Normas 

UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 
50086-2-2, UNE 20324. 

Utilización 

Canalizaciones fijas en superficie. 

Instrucciones específicas para la instalación 

El soporte de las tuberías se efectuará mediante 
abrazaderas protegidas contra la corrosión y 
sólidamente sujetas, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. La distancia entre dos abrazaderas 
consecutivas no podrá superar 80 cm o la 
distancia máxima que especifique el fabricante. 
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de 
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los cambios de dirección y en la proximidad 
inmediata de equipos a cajas; en ningún caso 
existirán menos de dos soportes entre dos cajas 
o equipos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la 
superficie sobre la que se instalen, curvándolos o 
empleando los accesorios necesarios. Las 
curvaturas de los tubos y las derivaciones se 
efectuarán siempre mediante accesorios 
específicos. Sus dimensiones serán tales que no 
se podrán producir reducciones de sección. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje 
del tubo con respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2 %. 

5.1.14 CANALIZACIÓN POR TUBERÍA DE ACERO 

Descripción 

Se refiere este apartado al empleo de tubos de 
acero, que deberán ser de soldadura continua y 
galvanizados en caliente (interior y exterior).  

Normas 

UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 
50086-2-2, UNE 20324. 

Utilización 

Canalizaciones fijas en superficie. 

Instrucciones específicas para la instalación 

Son de aplicación las instrucciones específicas 
para la instalación del apartado 5.1.13. 

Además, en los tubos metálicos sin aislamiento 
interior deberán tenerse en cuenta los posibles 
efectos de condensación de agua en su interior, 
para lo cual deberá elegirse convenientemente 
su trazado.  

Queda terminantemente prohibida la utilización 
de los tubos metálicos como conductores de 
protección o de neutro. 

Aquellos tubos metálicos que sean accesibles 
estarán puestos a tierra y se garantizará en todo 
momento su continuidad eléctrica. Cuando el 
montaje se realice con tubos metálicos flexibles, 
la distancia máxima entre dos puestas a tierra no 
superará, en ninguna circunstancia, más de 10 m. 

5.1.15  

5.1.16 CANALIZACIÓN POR TUBERÍA FLEXIBLE 

Descripción 

Se refiere este apartado al empleo de tubo 
aislante flexible fabricado con materiales no 
propagadores de la llama para uso en 
instalaciones eléctricas. 

Normas 

UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-3, UNE-EN 
50086-2-4, UNE 20324. 

Utilización 

Canalizaciones empotradas en obra de fábrica 
(paredes, techos, falsos techos), huecos de la 
construcción o canales protectores de obra.  

Instrucciones específicas para la instalación 

Las curvas practicadas a los tubos serán 
continuas y no originarán reducciones de 
sección. 

Las rozas se realizarán preferentemente en las 
tres hipadas superiores. Si no es así, tendrán una 
longitud máxima de 100 cm. Las rozas verticales 
se separarán, al menos, 30 cm de cercos.  

En caso de dos rozas paralelas, habrá una 
separación mínima entre ellas de 50 cm. 

La profundidad de las rozas en las que vayan 
empotrados los tubos serán equivalentes al 
diámetro exterior del tubo aumentado en el 
espesor del recubrimiento (mínimo 1 cm), que 
será de yeso o mortero. En ningún caso será 
superior a 4 cm en el caso de ladrillos macizos ni 
a un canuto en el caso de ladrillos huecos.  

La anchura de las rozas no podrá superar el 
doble de su profundidad. 

Las cajas de derivación se separarán, al menos, 
20 cm del techo, sus tapas estarán adosadas al 
paramento y los tubos aislantes se introducirán 
en ellas, al menos, 0,5 cm. 

El contratista, antes del replanteo, deberá 
estudiar las posiciones y trazados de las rozas de 
modo que no se vean mermadas las 
características de los paramentos en los que se 
coloquen en relación con los parámetros 
acústicos que se le exigen. 
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Las tapas de registros y de las cajas de conexión 
quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra, perfectamente enrasadas con 
la superficie exterior del revestimiento de la pared 
o techo cuando no se instalen en el interior de un 
alojamiento cerrado y practicable. 

Únicamente podrán disponerse canalizaciones 
por suelo, entre el forjado y el revestimiento, en 
casos explícitamente autorizados por la dirección 
facultativa. En estos casos, las canalizaciones 
permitirán alimentar receptores situados en la 
propia planta (no en plantas inferiores) y serán de 
tubo blindado. Dichos tubos deberán quedar 
recubiertos por una capa de hormigón o mortero 
de espesor mínimo de un (1) cm más la capa de 
revestimiento. 

5.1.17 CANALES PROTECTORAS 

Descripción 

Las canales protectoras estarán constituidas por 
un perfil de paredes perforadas o no perforadas y 
estarán cerradas con tapas desmontables. 

Instrucciones específicas para la instalación 

El montaje se realizará siguiendo las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, de 
forma que se garantice la continuidad de sus 
características de protección. 

Las canales con conductividad eléctrica deberán 
ser conectadas a la red de tierra.  

Las canales no podrán ser utilizadas como 
conductores de protección o de neutro, salvo en 
lo dispuesto en la ITC-BT 18 para las de tipo 
prefabricadas. 

5.1.18 BANDEJAS 

En esta obra, salvo indicación expresa por parte 
de la dirección facultativa, no se utilizarán 
bandejas, empleándose canales protectores de 
forma preferente. 

5.1.19 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. CAJAS 

GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 

Serán conformes a la normativa de aplicación, 
incluyendo las especificaciones particulares de la 
empresa distribuidora. 

Los elementos para la mimetización visual de las 
cajas generales de protección y medida sobre la 

pared se someterán a aprobación previa de la 
dirección facultativa y, en caso de obras 
integradas en edificaciones, del arquitecto 
director de obra. 

5.1.20 INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

Se dispondrá obligatoriamente si así lo exigen las 
ordenanzas municipales y demás normativa de 
aplicación. 

5.1.21 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES  

En el caso de instalaciones de enlace, se estará a 
lo dispuesto en la normativa de aplicación, 
incluyendo las especificaciones técnicas de la 
empresa distribuidora. En el interior de las cajas 
de derivación no existirán más que las 
conexiones amovibles de pletinas de cobre 
necesarias para la realización de las 
derivaciones; estas pletinas tendrán los puntos de 
sujeción necesarios para evitar que se deformen 
o se desplacen al efectuar el apriete. 

En instalaciones interiores, se emplearán siempre 
cajas para el empalme de conductores y, en el 
caso de tubos rígidos, en los cambios de 
direcciones y derivaciones. De forma general 
serán de plástico aislante no propagador de la 
llama. En el caso de instalaciones en el exterior, 
tendrán protección antipolvo y serán estancas; 
cuando lo autorice específicamente la dirección 
facultativa, podrán sustituirse las cajas plásticas 
por metálicas. 

Terminada la instalación eléctrica, se protegerán 
las cajas de derivación para evitar que queden 
tapados por los revestimientos posteriores de los 
paramentos. Una vez terminados los trabajos de 
revestimiento, se descubrirán y colocarán los 
embellecedores y las tapas. 

5.1.22 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE POTENCIA 

Se ajustarán a lo que establece la normativa y las 
instalaciones particulares de la empresa 
distribuidora. 

El contratista está obligado a contactar con la 
empresa distribuidora, mientras no lo aclaren las 
normas particulares, para determinar si se exigirá 
o no interruptor de control de potencia (ICP) para 
la obra considerada. La envolvente de la ICP será 
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de los tipos admitidos por la normativa y las 
normas particulares de la compañía distribuidora.  

5.1.23 CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA 

Salvo indicación contraria de la dirección 
facultativa, los equipos de medida que se 
coloquen serán de alquiler a la compañía 
correspondiente.  

5.1.24 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Descripción 

Se refiere este apartado a los cuadros para la 
centralización de su aparamenta de 
seccionamiento, protección, medida, mando y/o 
control en distribuciones eléctricas en baja 
tensión. 

Normas 

UNE-EN 60439-1, UNE 20324, UNE-EN 50102, 
UNE-EN 60447, UNE-EN 60073, CEI 60152, CEI 
60391, CEI 60446. 

Los componentes de material plástico 
responderán al requisito de autoextinguibilidad 
según norma UNE-EN 60695-2. 

Características eléctricas 

Tensión asignada de empleo: hasta 1000 V 

Tensión asignada de aislamiento: hasta 1000 V 

Tensión asignada soportada al impulso: 8 kV 

Frecuencia asignada: 50 Hz 

Compartimentación: forma 2, 3 y 4 

Grado de protección: IP 31/41/45 (sin puerta/con 
puerta y panel lateral ventilado/con puerta y 
panel lateral ciego). 

Características de diseño 

Sistema funcional: deberá permitir realizar 
cualquier tipo de cuadro de distribución de baja 
tensión, principal o secundario, hasta 3200 A en 
entornos terciarios o industriales. Todos los 
accesorios de adaptación de la aparamenta 
principal y auxiliar estarán estandarizados y serán 
del mismo fabricante que los componentes 
principales. Todos los componentes eléctricos 
serán fácilmente accesibles.  

Envolvente metálica: la estructura del cuadro 
será metálica, modular ampliable. Estructura, 

paneles, bastidores, puertas y resto de 
componentes deberán responder a todas las 
exigencias referidas al tipo de instalación, grado 
de protección y características eléctricas y 
mecánicas. Todos los componentes deberán 
estar oportunamente tratados y barnizados para 
garantizar una resistencia a la corrosión 
adecuada. 

Sistemas de barras: la naturaleza y sección de 
los juegos de barras serán adecuados para la 
intensidad permanente y de cortocircuito 
previstas, de la temperatura ambiente y del grado 
de protección de la envolvente. Las barras serán 
de cobre anodizado. Las distancias mínimas de 
aislamiento en función de la tensión asignada y 
del lugar de utilización deberán cumplirse. El 
conductor de protección deberá poder soportar 
los esfuerzos térmicos y electrodinámicos de la 
corriente de defecto. El número y separación de 
los soportes se definirá en función de la corriente 
de cortocircuito prevista y del peso y posición de 
las barras. Los soportes estarán construidos con 
materiales amagnéticos para evitar el 
calentamiento debido a los efectos de bucle 
alrededor de los conductores y garantizarán la 
sujeción de los juegos de barras. 

Disposición de la aparamenta: de forma que se 
limiten las condiciones de calentamiento del 
conjunto (UNE-EN 60439-1), respetando la 
temperatura de referencia. La disipación de calor 
podrá hacerse por convección natural o 
ventilación forzada. Se evitará la colocación de 
aparamenta sobre la puerta y, en caso de 
instalarse, no se reducirá el IP de origen. En el 
caso de que las piezas móviles metálicas 
(puertas, paneles, tapas pivotantes) no sean de 
clase 2 será obligatoria la conexión a masa. 

Conexión de potencia: según la configuración del 
cuadro, la conexión de los aparatos de potencia 
podrá realizarse mediante barras o cables. Estas 
conexiones estarán dimensionadas para soportar 
los esfuerzos eléctricos y térmicos. Se situarán 
dispositivos de embridado para evitar esfuerzos 
mecánicos excesivos en los polos de los 
aparatos.  

Embarrados de transferencia horizontal: 
deberán tener una sección superior a la 
del juego de barras principal para evitar 
calentamientos en los puntos de 
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conexión y el decalaje debido a la 
orientación de las barras. 

Conexión directa por barras: cumplirán 
las condiciones de calidad del fabricante 
(embridados mediante soportes 
aislantes, conexión entre sí de las barras 
de una misma fase, decalajes, espacios 
necesarios, taladrado y punzonado, 
plegado, preparación de las superficies 
de contacto, tornillería de conexión, 
presión de contacto, par de apriete, 
conexión mediante barras flexibles). 

Conexión mediante cables: la sección de 
los cables deberá ser compatible con la 
intensidad que va a circular y con la 
temperatura ambiente. Los cables serán 
de los admitidos por el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Los 
terminales serán de tronco abierto. 
Conexión, borneros de distribución, 
recorrido y embridado de los cables 
cumplirán las condiciones de calidad del 
fabricante. 

Circuitos auxiliares y de baja potencia: los 
conductores de estos circuitos deberán circular 
libremente en los brazaletes o canaletas que 
garantizarán su protección mecánica y 
ventilación. Las bornas de conexión intermedia 
quedarán instaladas fuera de los conductos del 
cableado. La configuración del armario deberá 
posibilitar la colocación horizontal y vertical de 
las canaletas optimizando el recorrido del 
cableado. El paso de los cables hacia la puerta 
se llevará a cabo mediante una manguera que 
evite que se puedan provocar daños mecánicos 
en los conductores con el movimiento de paneles 
o puertas. 

Etiquetado e identificación: la identificación será 
conforme a las normas UNE-EN 60439-1 y UNE-
EN 60617. Las placas de características de los 
cuadros deberán indicar los datos del cuadrista y 
la identidad del cuadro, edificio y proyecto. Las 
características eléctricas y mecánicas del cuadro 
deberán aparecer en los documentos 
constructivos suministrados al cliente. La 
identificación de los conductores será conforme 
a la norma UNE-EN 60446. 

 
 

Unidades funcionales 

Deberán cumplir las especificaciones técnicas de 
aplicación y haber sido sometidos a las pruebas 
exigidas por la normativa. Todos los aparatos de 
maniobra, protección y medida serán 
procedentes de firmas de reconocida solvencia y 
homologados. 

Los dispositivos de protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos interiores serán de 
corte omnipolar y tendrán los polos protegidos 
que corresponda al número de fases del circuito 
que protegen. 

Se deberá asegurar la coordinación de las 
protecciones de los distintos cuadros, de forma 
que sean selectivas.  

Ensayos eléctricos 

Deberán efectuarse en taller. Incluirán: 
conformidad de ejecución con respecto a planos, 
número, naturaleza y calibres de los aparatos, 
conformidad del cableado, identificación de los 
conductores, comprobación de las distancias de 
aislamiento y grado de protección, 
funcionamiento eléctrico, ensayo dieléctrico, 
pantallas de proteción, acabado. 

Montaje y puesta en servicio 

Se seguirán obligatoriamente las 
recomendaciones del fabricante, en especial las 
referidas a la unión eléctrica de los conductores 
activos y de protección, el enlace mecánico entre 
elementos, los sistemas soporte y las conexiones 
extremas. 

En condiciones de servicio, los cuadros eléctricos 
constituirán una instalación eléctrica segura 
basada en un buen ensamble entre las unidades 
funcionales y el sistema de distribución de la 
corriente.  

La posición de servicio de todo cuadro eléctrico 
será vertical. Podrán ir en superficie, para la cual 
deberá fijarse al menos en cuatro (4) puntos al 
paramento correspondiente, o empotrada, 
siempre que el espesor del paramento lo permita 
(en ningún caso se colocarán cuadros eléctricos 
empotrados en tabiques de menos de 12 cm de 
espesor). 
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La altura de montaje de los cuadros eléctricos, 
medida desde el nivel del suelo, será de 1,4-2,0 m 
en viviendas y 1,0-2,0 m en locales e industrias. 

En los locales de pública concurrencia se 
adoptarán las medidas necesarias para que los 
cuadros eléctricos no sean accesibles al público. 

Terminada la instalación eléctrica, se protegerán 
los cuadros de distribución para evitar que 
queden tapados por los revestimientos 
posteriores de los paramentos. Una vez 
terminados los trabajos de revestimiento, se 
descubrirán y colocarán la aparamenta, los 
embellecedores y las tapas. 

Mantenimiento 

Las operaciones de mantenimiento deberán 
realizarse con el cuadro sin tensión. Deberán ser 
rápidas y cómodas, facilitadas por un acceso 
total a la aparamenta. La seguridad para el 
usuario quedará garantizada por las tapas de 
protección de la aparamenta y las protecciones 
internas adicionales (compartimentación, 
pantallas) que permitirán dar protección contra 
los contactos directos de las partes activas. 

5.1.25 FUSIBLES 

Los fusibles cumplirán la condición de permitir su 
recambio bajo tensión de la instalación sin 
peligro alguno. Deberán llevar marcada la 
intensidad y tensión nominales de trabajo para 
las que han sido construidos. 

Los fusibles se ajustarán a las pruebas de 
tensión, aislamiento, resistencia al calor, fusión y 
cortacircuitos exigido a esta clase de material por 
las normas UNE correspondientes. 

Los zócalos serán de material aislante resistente 
a la humedad y de resistencia mecánica 
adecuada, no debiendo sufrir deterioro por las 
temperaturas a que dé lugar su funcionamiento 
en las máximas condiciones posibles admitidas. 

Las cubiertas o tapas deberán ser tales que 
eviten por completo la proyección de metal en 
caso de fusión y eviten que las partes en tensión 
puedan ser accesibles en servicio normal. 

 

 

5.1.26 PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO 

Descripción 

Mecanismos modulares para funciones de 
mando, protección, toma de corriente, control de 
circuitos, receptores. 

Normas 

UNE-EN 60669-1, UNE-EN 60898, UNE-EN 61009-
1, UNE 20315, EN 60669-2-1, EN 60669-2-3. 

Unidades funcionales 

Mecanismos de mando 

Protección magnetotérmica y diferencial 

Bases portafusibles modulares 

Tomas de corriente 

Mecanismos de regulación (interruptor, 
interruptor – conmutador, pulsador) 

Interruptores temporizados  

Interruptores horarios programados 

Detectores de movimiento 

Señalización y balizado 

Otros componentes modulares (zumbador, 
timbre electrónico, minuteros, teclado codificado, 
funciones con llave, interruptor de tarjeta 
temporizado, receptores infrarrojos, termostatos, 
emisores). 

Accesorios y sistemas de instalación 

Bastidores: deberán permitir el montaje tanto en 
posición vertical como horizontal y el enlace con 
los bastidores adyacentes. Estarán dotados de 
colisos para la fijación mediante tornillos a caja o 
pared. 

Marcos: para cajas tipo universal, de material 
termoplástico reciclable autoextinguible de gran 
resistencia al impacto (UNE-EN 60669-1, UNE 
20315). 

Cajas empotrables: serán de tipo universal y 
estarán pretroqueladas lateralmente y al fondo 
para permitir la entrada de cables sin necesidad 
de taladro. Permitirán la unión a los bastidores 
mediante clipeado. Estarán fabricadas en 
material termoplástico resistente al calor anormal 
y al fuego, libre de halógenos y alta resistencia al 
impacto. 
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Cajas de superficie: serán de tipo universal, 
estarán dotadas de ventanillas laterales extraíbles 
para la entrada de cables y permitirán la unión a 
los bastidores mediante clipeado. Estarán 
fabricadas en material termoplástico resistente al 
calor anormal y al fuego, libre de halógenos y alta 
resistencia al impacto. 

Contenedores estancos de superficie: serán de 
tipo monobloc. La entrada de cables será 
mediante membrana ajustable o accesorio 
roscado.  

Ensayos eléctricos 

Se efectuarán en fábrica (conformidad de 
construcción respecto a normativa, 
funcionamiento mecánico y eléctrico, ensayo 
dieléctrico, acabado). 

Montaje 

Se seguirán obligatoriamente las 
recomendaciones del fabricante de acuerdo con 
el esquema de conexión previsto, en especial las 
referidas a ensamble, conexión eléctrica y 
sistemas de fijación. 

5.1.27 LUMINARIAS Y LÁMPARAS. GENERALIDADES 

Requisitos 

Las luminarias que se empleen serán de los tipos 
señalados en el proyecto. Podrán ser sustituidas 
por modelos equivalentes según el 
procedimiento establecido en este pliego de 
condiciones, siendo obligación del contratista la 
elaboración de los cálculos justificativos 
correspondientes que asegure en cumplimiento 
de los parámetros de diseño incluidos en el 
proyecto.  

Las luminarias que disponga de más de 5 kg de 
masa no podrán emplearse cuando se coloquen 
suspendidas de cables flexibles. 

Las partes metálicas accesibles de las luminarias 
que no sean de clase I o II deberán tener un 
elemento de conexión para su puesta a tierra. 

Salvo que específicamente conste en el proyecto 
o se indique por la dirección facultativa, queda 
prohibido el empleo de lámparas de descarga. 

De forma general, cuando las luminarias 
requieran el empleo de balastos, estos deberán 
ser de tipo electrónico. 

Ensayos eléctricos 

Se realizarán en fábrica. Se verificará la 
conformidad de construcción respecto a la 
normativa (funcionamiento eléctrico y mecánico, 
grado de protección y acabado). La declaración 
de conformidad del fabricante deberá aportar la 
totalidad de las pruebas y resultados obtenidos.  

Montaje 

Se seguirán las recomendaciones del fabricante. 

5.1.28 LUMINARIAS DE TUBOS FLUORESCENTES CON 

REACTANCIA ELECTRÓNCIA Y ALTA FRECUENCIA 

Normas 

UNE-EN 60598, UNE-EN 55015, UNE-EN 60928, 
UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2, UNE-EN 
61547, UNE-EN 60061, UNE-EN 60400, UNE-EN 
600081, UNE-EN 61195, UNE 21031. 

5.1.29 FOCOS EMPOTRABLES, ADOSABLES O 

SUSPENDIDOS (REACTANCIA ELECTRÓNICA) 

Normas 

UNE-EN 60598, UNE-EN 55015, UNE-EN 60928, 
UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2, UNE-EN 
61547, UNE-EN 60061, UNE-EN 60838, UNE-EN 
60901,  

5.1.30 LEDS ADOSABLES O SUSPENDIDOS 

Normas 

UNE-EN 60598, UNE-EN 55015, UNE-EN 60928, 
UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2, UNE-EN 
61547, UNE-EN 60061, UNE-EN 60838, UNE-EN 
60901, UNE-EN 61199, UNE 21031. 

5.1.31 APARATOS AUTÓNOMOS DE EMERGENCIA Y 

SEÑALIZACIÓN 

Normas 

UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 20062, UNE-EN 
20392. 

Montaje 

La posición final de las luminarias y sus 
características habrán de corresponderse de 
forma exacta con el cálculo justificativo del 
cumplimiento de las exigencias normativas, 
incluyendo el alumbrado de emergencia. 
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5.1.32 PUESTA A TIERRA 

Tomas de tierra 

Placas: requerirán de un abertura en forma de 
pozo o zanja de 2 a 3 m³ y relleno mediante tierra 
vegetal y otros aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno (tratamiento Ledoux). 

Picas convencionales:  de cobre o de acero 
cobreado. La introducción se hará por hincado. 
Serán de alta resistencia y rígidas, de modo que 
puedan introducirse en el terreno sin que se 
produzcan deformaciones debido a la fuerza de 
los golpes.  

Picas de cinc: para la protección catódica contra 
la corrosión de los sistemas de puesta a tierra 
construidos en acero inoxidable. Se presentarán 
con saco relleno de activador – conductor en 
base bentonítica. 

Conductores enterrados 

En edificaciones de nueva construcción, se 
dispondrán formando anillos.  

Los conductores de cobre que se empleen como 
electrodos de tierra serán de construcción y 
resistencia eléctrica según las especificaciones 
de la clase 2. 

Conductores de protección 

Como conductores de protección pueden 
utilizarse conductores en los cables 
multiconductores, conductores aislados o 
desnudos que posean una envolvente común 
con los conductores activos o conductores 
separados desnudos o aislados. 

Serán siempre de cobre con una sección mínima 
de 2,5 mm² (con protección mecánica) o 4 mm² 
(sin protección mecánica).  

Los conductores de protección deberán estar 
convenientemente protegidos contra deteriores 
mecánicos, químicos y electroquímicos y contra 
esfuerzos termodinámicos. 

Las conexiones deberán ser accesibles para la 
verificación y ensayos, excepto en el caso de las 
efectuadas en cajas selladas con material de 
relleno o en cajas no desmontables con juntas 
estancas. 

 

 

Condiciones de instalación 

El recorrido de los conductores de tierra será lo 
más corto posible y sin cambios bruscos de 
dirección. No quedarán sometidos a esfuerzos 
mecánicos y estarán protegidos contra la 
corrosión y desgaste mecánico. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una 
línea eléctricamente continua en la que no 
podrán incluirse masas sin elementos metálicos, 
cualesquiera que sean estos. Las conexiones 
finales se harán siempre por derivación del 
circuito principal. Únicamente para la realización 
de los ensayos correspondientes, podrán 
intercalarse en los conductores de protección 
conexiones desmontables mediante útiles 
adecuados. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra, y 
en un lugar accesible, un dispositivo que permita 
medir la resistencia de la toma de tierra 
correspondiente. Este dispositivo podrá estar 
combinado con el borne principal de tierra, 
deberá ser desmontable por medio un útil, 
mecánicamente seguro y asegurar la continuidad 
eléctrica. 

Los conductores deberán tener un buen contacto 
eléctrico, tanto en la unión con las partes 
metálicas y masas como con el electrodo. La 
conexión del conductor se efectuará mediante 
piezas de empalme de uso específico que 
deberán garantizar una conexión efectiva. La 
fijación del conductor se hará por medio de 
tornillería, elementos de compresión, remaches o 
soldaduras de alto punto de fusión. 

Si en una instalación existen tomas de tierras 
independientes, se deberá garantizar la 
separación y aislamiento que prescribe la 
normativa de aplicación. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las 
tomas de tierra deberán ser tales que la posible 
pérdida de humedad del suelo, la presencia de 
hielo u otros efectos climáticos no aumenten la 
resistencia de la toma de tierra por encima del 
valor previsto. La profundidad nunca será inferior 
a cincuenta centímetros (50 cm). 

No se utilizarán como tomas de tierra 
canalizaciones metálicas de otros servicios 
(agua, líquidos, gases inflamables, etc.) por 
motivos de seguridad. 
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5.1.33 REMATES FINALES 

Antes de la aceptación de la obra, el contratista 
deberá realizar a su cargo, además de los 
trabajos generales indicados en este pliego, la 
protección contra oxidación de elementos 
eléctricos o sus accesorios situados en puntos 
críticos (bandejas, portacables, etc.), la 
regulación de todos los equipos que lo requieran, 
el posicionamiento de las luminarias orientables, 
la colocación de letreros, placas, planos, etc. 

5.1.34 CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Además de lo especificado en las condiciones 
generales de este pliego, se deberá comprobar 
en la recepción de los materiales eléctricos para 
su aprobación que los mismos cuentan con: 

▪ Identificación del fabricante y, en su caso, 
responsable de su comercialización 

▪ Marca y modelo 

▪ Tensión y potencia/intensidad asignada 

▪ Cualquier otra indicación referente al uso 
específico que el fabricante deba asignar 

▪ Marcas de calidad exigibles (marcado CE, 
sello AENOR, homologaciones, etc.) 

Durante la ejecución se controlarán los 
componentes de la instalación. Con carácter no 
excluyente, se indican los siguientes: 

Caja general de protección 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

▪ Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 
puntos) 

▪ Conexión de los conductores. Tubos de 
acometidas. 

Líneas repartidoras 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

▪ Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos 
horizontales. Sección de los conductores. 

▪ Dimensión de patinillo para líneas 
repartidoras. Registros, dimensiones. 

▪ Número, situación, fijación de pletinas y 
placas cortafuegos en patinillos de líneas 
repartidoras. 

Recinto de contadores 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

▪ Centralización de contadores: número y 
fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones de líneas 
repartidoras y derivaciones individuales. 

▪ Contadores trifásicos independientes: 
número y fijación del conjunto prefabricado y 
de los contadores. Conexiones. 

▪ Cuarto de contadores: dimensiones. 
Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. 
Desagüe. 

▪ Cuadro de protección de líneas de fuerza 
motriz: situación, alineaciones, fijación del 
tablero. Fijación del fusible de desconexión, 
tipo e intensidad. Conexiones. 

▪ Cuadro general de mando y protección de 
alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 
Características de los diferenciales, 
conmutador rotativo y temporizadores.  

Conexiones. Derivaciones individuales 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

▪ Patinillos de derivaciones individuales: 
dimensiones. Registros, (uno por planta) 
dimensiones. Número, situación y fijación de 
pletinas y placas cortafuegos. 

▪ Derivación individual: tipo de tubo protector, 
sección y fijación. Sección de conductores. 
Señalización en la centralización de 
contadores. 

Canalizaciones de servicios generales 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

▪ Patinillos para servicios generales: 
dimensiones. Registros, dimensiones. 
Número, situación y fijación de pletinas, 
placas cortafuegos y cajas de derivación. 

▪ Líneas de fuerza motriz, de alumbrado 
auxiliar y generales de alumbrado: tipo de 
tubo protector, sección. Fijación. Sección de 
conductores. 
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Cuadro general de distribución  

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 
viviendas o equivalente. 

▪ Situación, adosado de la tapa. Conexiones. 
Identificación de conductores. 

Instalación interior 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 
viviendas o equivalente. 

▪ Dimensiones trazado de las rozas. 

▪ Identificación de los circuitos. Tipo de tubo 
protector. Diámetros. 

▪ Identificación de los conductores. Secciones. 
Conexiones. 

▪ Paso a través de elementos constructivo. 
Juntas de dilatación. 

▪ Acometidas a cajas. 

▪ Se respetan los volúmenes de prohibición y 
protección en locales húmedos. 

▪ Red de equipotencialidad: dimensiones y 
trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. 
Diámetro. Sección del conductor. 
Conexiones. 

Cajas de derivación 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 
viviendas o equivalente. 

▪ Número, tipo y situación. Dimensiones según 
nº y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento. 

Mecanismos 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 
viviendas o equivalente. 

▪ Número, tipo y situación. Conexiones. 
Fijación al paramento. 

5.1.35 RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

Con carácter adicional a las condiciones 
generales de reconocimiento fijadas en este 
pliego, se verificarán las instalaciones. Se 
incluirán en estas verificaciones los siguientes 
puntos: 

▪ Ejecución de los terminales, empalmes, 
derivaciones y conexiones en general.  

▪ Fijación de los distintos aparatos, 
seccionadores, interruptores y otros 
colocados. 

▪ Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, 
características y funcionamiento de los 
aparatos de maniobra y protección.  

▪ Identificación de los elementos de la 
instalación 

Todos los cables, así como todos los puntos de 
luz y las tomas de corrientes, serán probados 
durante 24 horas o más si así lo especifica la 
dirección facultativa.  

Si los calentamientos producidos en las cajas de 
derivación, empalmes y terminales fueran 
excesivos a juicio de la dirección facultativa, se 
rechazará el material correspondiente, que será 
sustituido por otro nuevo por cuenta del 
contratista.  

5.1.36 PRUEBAS Y ENSAYOS 

Independientemente de las pruebas de puesta en 
marcha específicas que indique la dirección 
facultativa, se deberá realizar en todo caso: 

▪ Prueba con las potencias demandadas de 
las instalaciones de alumbrado y fuerza. 

▪ Prueba del correcto funcionamiento de todos 
los elementos instalados (luminarias, 
mecanismos, tomas de corriente, receptores, 
diferenciales, empalmes, etc.). 

▪ Medida de la resistencia de aislamiento de 
los tramos de instalación que se considere 
oportuno (de conductores entre fases si es 
trifásica, entre fases y neutro y entre fases y 
tierra). 

▪ Medida de la resistencia a tierra en los 
puntos que se considere oportuno. 

▪ Medida de la caída de tensión en los 
circuitos de los que se considere oportuno. 

▪ Medida de la intensidad de cada una de las 
fases para comprobar el equilibrio entre ellas. 

▪ Medida del factor de potencia de la 
instalación. 

▪ Medidas de la iluminación (como mínimo, 
iluminación media y uniformidad) 
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Estas pruebas deberán realizarse en presencia 
de la dirección facultativa y el instalador está 
obligado a proporcionar los medios adecuados 
para su desarrollo. Los equipos de medida que 
se empleen deberán contar con los certificados 
de calibración correspondientes. 

5.1.37 CONSERVACIÓN 

General 

Limpieza superficial con trapo seco de los 
mecanismos interiores, tapas, cajas, etc. 

Caja general de protección 

Cada 2 años, o después de producirse algún 
incidente en la instalación, se comprobará 
mediante inspección visual el estado del 
interruptor de corte y de los fusibles de 
protección, el estado frente a la corrosión de la 
puerta del nicho y la continuidad del conductor 
de puesta a tierra del marco metálico de la 
misma. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de 
protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades 
nominales en relación con la sección de los 
conductores que protegen. 

Línea repartidora 

Cada 2 años, o después de producirse algún 
incidente en la instalación, se comprobará 
mediante inspección visual los bornes de 
abroche de la línea repartidora en la CGP. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre 
fases y entre cada fase y neutro. 

Centralización de contadores 

Cada 2 años se comprobarán las condiciones de 
ventilación, desagüe e iluminación, así como de 
apertura y accesibilidad al local. 

Cada 5 años se verificará el estado del interruptor 
de corte en carga, comprobándose su estabilidad 
y posición. 

 Derivación individual 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre 
fases y entre cada fase y neutro. 

 

 

Cuadro general de distribución 

Cada año se comprobará el funcionamiento de 
todos los interruptores del cuadro y cada dos se 
realizará por personal especializado una revisión 
general, comprobando el estado del cuadro, los 
mecanismos alojados y conexiones. 

Instalación interior 

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los 
conductores. 

Redes de puesta a tierra de protección y de los 

instrumentos 

Una vez al año y en la época más seca, se 
revisará la continuidad del circuito y se medirá la 
puesta a tierra. 

Una vez cada cinco años se descubrirán para 
examen los conductores de enlace en todo su 
recorrido, así como los electrodos de puesta a 
tierra. 

Se repararán los defectos encontrados. 

Revisión general de la instalación cada 10 años 
por personal cualificado, incluso tomas de 
corriente, mecanismos interiores. 

5.2 RED DE ALUMBRADO EXTERIOR 

5.2.1 GENERALIDADES 

Se incluyen aquí determinadas condiciones 
específicas que afectan a la instalación eléctrica 
de alumbrado exterior y que son adicionales a lo 
especificado en el apartado 5.1. 

5.2.2 NORMATIVA PARTICULAR 

Los materiales y la ejecución deberán respetar la 
normativa aplicable, pudiéndose destacar:  

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección 
de la calidad astronómica de los observatorios 
del Instituto de Astrofísica de Canarias. 

Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988, 
de 31 de octubre, sobre protección de la calidad 
astronómica de los observatorios del Instituto de 
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Astrofísica de Canarias. Corrección de erratas en 
BOE nº 112, de 9 de mayo de 1992. Modificado 
por Real Decreto 580/2017. 

Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre 
sobre especificaciones técnicas de los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de 
alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, por el que 
se modifica el R.D. 2642/1985, de 18 de diciembre 
sobre sujeción a especificaciones técnicas y 
homologación de los candelabros metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado exterior y 
señalización de tráfico). 

Orden de 16 de mayo de 1989, por la que se 
modifica el anexo del R.D. 2642/1985, de 18 de 
diciembre, sobre especificaciones técnicas de los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de 
alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su 
homologación. 

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, 
sobre especificaciones técnicas para los 
recubrimientos galvanizados en caliente sobre 
productos, piezas y artículos de hierro y otros 
materiales y su homologación.  

Orden de 13 de enero de 1999, afecta al Real 
Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, sobre 
especificaciones técnicas para los 
recubrimientos galvanizados en caliente sobre 
productos, piezas y artículos de hierro y otros 
materiales y su homologación. Deroga 
parcialmente especificaciones referentes a 
accesorios de fundición maleables del anexo. 

Y resto de normas o reglamentación que sean de 
aplicación. 

Por así especificarse explícitamente en este 
proyecto, se dará cumplimiento a: 

Guía Técnica de aplicación al Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio. 

Publicación de la Comisión Internacional de 
Iluminación CIE-115 DE 1995: recomendaciones 
para el alumbrado de carreteras para el tráfico 
rodado y peatonal. 

Otras normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de 
aplicación específica que determine el ingeniero 
proyectista o la dirección facultativa. 

Pliego de condiciones técnicas particulares para 
instalaciones eléctricas de alumbrado exterior del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Canarias. 

5.2.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA 

INSTALACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

5.2.4 MEDIDAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE ROEDORES 

Y ROBOS 

Toda arqueta destinada exclusivamente a 
alumbrado exterior se rellenará con arena, una 
vez instalados los cables, con el fin de evitar el 
paso de roedores y los robos. Cuando no sea 
posible o aconsejable el relleno con arena, se 
procederá al sellado de los tubos. 

5.2.5 CONDUCTORES EN EL INTERIOR DE BÁCULOS O 

COLUMNAS 

En la instalación eléctrica por el interior de las 
columnas se observará lo siguiente: 

▪ Se utilizarán conductores aislados, de 
tensión asignada 0,6/1kV, de cobre flexible. 

▪ Los conductores no tendrán empalmes en el 
interior de las columnas o brazos. 

▪ En los puntos de entrada de los cables al 
interior, los conductores tendrán una 
protección suplementaria de material 
aislante. 

▪ La conexión a los terminales estará hecha de 
forma que no ejerzan sobre los conductores 
esfuerzos de tracción. 

Los  conductores  de  alimentación  a  los  puntos  
de  luz  que  vayan  por  el  interior  de  báculos  y  
columnas deberán  ser  aptos  para  trabajar  en  
régimen  permanente  a  temperatura  ambiente  
de  70°. Estos conductores deberán ser 
soportados mecánicamente en la parte superior 
del báculo o en la luminaria, no admitiéndose 
que cuelguen directamente del portalámparas.  

Los cambios de sección y las derivaciones de la 
línea principal se realizarán mediante accesorios 
adecuados, debiendo protegerse con fusibles en 
el báculo o columna más próxima a dicha 
derivación. 

5.2.6 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS 

 Los conductores serán suministrados en bobinas 
y su carga y descarga sobre camiones se hará 
siempre mediante una barra adecuada que pase 
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por el orificio central de la bobina. En ningún 
caso se admitirá dejar caer las bobinas desde el 
camión al suelo para su descarga.  

Antes de comenzar el tendido del cable en la 
canalización, se estudiará el lugar más adecuado 
para la colocación de la bobina con objeto de 
facilitar el tendido.  

Los cables deben ser siempre desenrollados y 
puestos con el mayor cuidado, evitando que 
sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo 
siempre en cuenta que el radio de curvatura del 
cable debe ser superior a 20 veces su diámetro 
durante el tendido y superior a 10 veces su 
diámetro una vez instalado. 

El tendido del cable podrá efectuarse a mano o 
mediante cabrestante, tirando del extremo al que 
se le habrá adaptado una camisa adecuada y 
con un esfuerzo de tracción por milímetro 
cuadrado de conductor que no deba pasar el 
indicado por el fabricante del mismo. 

En caso de tendido con cabrestante será 
imprescindible la colocación de dinamómetro 
para medir dicha tracción, y con dispositivo de 
desconexión del motor del cabrestante cuando la 
tracción alcance el valor máximo permitido. 
Durante el tendido del cable se tomarán 
precauciones para evitar que el cable sufra 
esfuerzos importantes, golpes o raspaduras. En 
las arquetas, para evitar los roces y raspaduras 
con el principio de las canalizaciones, se 
instalarán rodillos especiales que obliguen al 
conductor a ir centrado a la entrada. En ningún 
caso se dejarán los extremos del cable en la 
zanja sin haber asegurado antes una buena 
estanqueidad. 

Solo de manera excepcional, se autorizará 
desenrollar el cable fuera de la canalización, 
siempre bajo vigilancia directa la dirección 
facultativa. 

No se admitirán cables que presenten 
desperfectos ni señales de haber sido utilizados 
con anterioridad o que no vayan en sus bobinas 
de origen. En las bobinas deberá figurar el 
nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

No se admitirá el empleo de materiales de 
procedencia distinta en un mismo circuito.  

Los cambios de sección de los conductores solo 
podrán realizarse en registros. Los empalmes y 
derivaciones se realizarán en cajas de bornes 
adecuadas, situadas dentro de los soportes de 
las luminarias, y a una altura mínima de 30 cm 
sobre el nivel del suelo o en una arqueta 
registrable que garanticen, en ambos casos, la 
continuidad, aislamiento y estanqueidad del 
conductor. 

5.2.7 CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 

Las canalizaciones se harán en la forma y 
dimensiones indicadas en el proyecto.  

En canalizaciones subterráneas, los tubos irán 
protegidos por una capa de hormigón en masa 
de resistencia característica mínima 20 kPa, de 
espesor 10 cm. Se procederá a su señalización 
mediante cinta amarillo – naranja de polietileno. 
Dentro de los tubos se dispondrá un alambre 
guía de acero galvanizado. En los cruzamientos 
de calzadas, la canalización, además de estar 
entubada, irá obligatoriamente hormigonada, 
instalándose además como mínimo un tubo de 
reserva. 

5.2.8 ARQUETAS 

Serán de la forma, dimensiones y características 
indicadas en el proyecto.  

En caso de ser de hormigón, el hormigón que se 
emplee será de resistencia característica mínima 
de 25 MPa. En el vertido y colocación del 
hormigón se adoptarán las debidas precauciones 
para evitar su disgregación. Durante el fraguado, 
deberá asegurarse el mantenimiento de la 
humedad, mediante la adopción de las medidas 
adecuadas. La compactación deberá efectuarse 
por vibración. No se podrá proceder al 
hormigonado sin autorización expresa de la 
dirección facultativa 

En caso de efectuarse las arquetas mediante 
elementos de fábrica de hormigón vibrado, las 
paredes interiores irán enlucidas con mortero 
hidrófugo de cemento y arena con dosificación 
1:5. 

Se pondrá especial cuidado en la terminación de 
los tubos en las arquetas, de forma que no 
presenten aristas vivas. El fondo deberá quedar 
correcto para el drenaje, no pavimentándose en 
ningún caso. 
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Irán provistas de cerco y tapa de fundición dúctil, 
con la correspondiente inscripción. Las tapas 
serán clase C250 (carga de rotura > 25 t) en 
aceras y clase D400 (carga de rotura >40 t) en las 
calles. 

5.2.9 SOPORTES DE LUMINARIAS 

Materiales 

Las columnas que soportan las luminarias serán 
de material resistente a las acciones de la 
intemperie o estarán debidamente protegidas 
contra estas, no permitiendo la entrada de agua 
de lluvia ni la acumulación de agua de 
condensación. 

De poliéster reforzado con fibra de vidrio 

Serán de acabado liso e impermeable, con color 
final obtenido a base de pigmentación en la 
propia masa de la columna. 

Presentarán una resistencia a flexión superior a 
300 MPa (según norma ASTM).  

Resistirán el choque de un cuerpo duro que 
origine una energía de impacto de, al menos, 14 
J/m sin que se produzca perforación, grieta o 
deformación notable. 

De chapa de acero 

Si estas son de chapa de acero deberán cumplir 
el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16 de Mayo de 
1989 y serán de calidad mínima A-360, Grado "B", 
según Norma UNE correspondiente, de superficie 
continua y exenta de imperfecciones, manchas, 
bultos o ampollas, y de cualquier abertura, puerta 
o agujero. 

Su espesor será de 3 y 4 mm, para las columnas 
de 10 m. de altura y de 3,2 mm, para las de 5 m, 
galvanizadas por inmersión en caliente, siendo su 
superficie, tanto interior como exterior, 
perfectamente lisa y homogénea, sin presentar 
irregularidades o defectos que indiquen mala 
calidad de los materiales, imperfecciones en la 
ejecución u ofrezcan mal aspecto exterior. 

Llevará un registro, dotado de una puerta o 
trampilla con grado de protección IP44 e IK10 y 
que sólo se pueda abrir con el empleo de útiles 
especiales, disponiendo de borne de tierra 
cuando sea metálico, siendo la tolerancia entre 
puerta y alojamiento inferior de 2 mm. Este 
registro estará situado a una altura mínima de 30 

cm, además estará reforzada la columna en este 
punto. 

De fundición 

Si las columnas son de fundición, cumplirán las 
siguientes características: 

Calidad metalúrgica: Según Norma UNE 
correspondiente.  

Resistencia a la tracción: Según Norma UNE 
correspondiente.  

Espesores y peso: En consonancia con el diseño 
de cada tipo de columna, los espesores de las 
paredes se fijarán según la normativa legal 
vigente, y todo ello en función de la altura, 
diámetros y número de aparatos de alumbrado a 
colocar. Con carácter general, se establecen los 
siguientes espesores mínimos de las paredes de 
la base y del fuste.  

Diámetro de la columna (mm) Espesor de 
pared (mm) Base Fuste 

Ø < 100 20-25 15 

100 < Ø < 200 15-20 12 

Ø > 200 12-15 10-12 

En todos los casos, los espesores de las paredes 
de las columnas serán, como mínimo, de 10 mm. 

Instalación 

Se instalarán mediante camión-grúa y se tendrá 
en cuenta su perfecto aplomado. 

Se tomarán todas las precauciones durante su 
instalación para no dañarlos ni variar la 
inclinación de su brazo, en caso de que sufriesen 
abolladuras será la dirección facultativa de la 
obra la que decida si se reparan o sustituyen. 

Siempre que sea posible, se adosarán las 
arquetas de alumbrado exterior a los cimientos 
del soporte. 

5.2.10 LUMINARIAS 

Serán cerradas, de los tipos indicados en el 
proyecto, conformes a la normativa de aplicación. 
Toda modificación que afecte a las luminarias irá 
acompañada de la correspondiente actualización 
del estudio luminotécnico y justificación del 
cumplimiento de la normativa, que deberá 
elaborar el contratista. 
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Las luminarias deberán instalarse sin ninguna 
inclinación. 

5.2.11 LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES 

Podrán ser de tipo interior o exterior. Poseerán, en 
montaje exterior, un grado de protección mínima 
IP54 e IK 8, con compensación del factor de 
potencia igual o superior a 0,90, debiendo estar 
asimismo protegida contra sobreintensidades. 

Las únicas lámparas permitidas para el 
alumbrado vial serán de Vapor Sodio Alta Presión 
o de Baja Presión. 

El alumbrado ornamental de edificios públicos, 
monumentos y jardines así como el alumbrado 
de instalaciones deportivas y de recreo podrá 
realizarse con cualquier tipo de lámparas. 

Los equipos auxiliares eléctricos para las 
lámparas de descarga comprenden los 
condensadores, balastos o reactancias y 
arrancadores, cuyo correcto funcionamiento, al 
igual que el de las lámparas, es básico para 
obtener las prestaciones luminotécnicas de 
calidad que exigen las instalaciones 

Los condensadores podrán ser independientes o 
formar unidad con el balasto o reactancia. 
Estarán capacitados para elevar el factor de 
potencia hasta 0,95 como mínimo. Su capacidad 
C en microfaradios será la necesaria, en función 
de la potencia nominal en vatios de la lámpara, 
para la tensión de alimentación en voltios. 

Los condensadores deberán cumplir las 
exigencias del REBT e instrucciones técnicas 
complementarias, las normas CEI y UNE 
correspondientes y demás normativa europea en 
vigor. 

Las reactancias o balastos tendrán la forma y 
dimensiones adecuadas y su potencia nominal 
en vatios será la de la lámpara correspondiente. 
Cumplirán las normas CEI y UNE 
correspondientes y demás normativa europea en 
vigor. Su consumo medio por pérdidas en el 
equipo auxiliar será mínimo.  

Las reactancias serán de uno los siguientes tipos: 
de choque y de dos niveles de potencia. Estas 
últimas podrán emplearse cuando se quiera 
ahorrar energía reduciendo el nivel de 
iluminación a partir de determinadas horas. 

Los arrancadores serán los apropiados para 
proporcionar la tensión de pico que, en su caso, 
precisen las lámparas para su arranque. Dicha 
tensión no será superior a 4,5 kV. Serán del tipo 
independiente o de superposición. Cumplirán las 
exigencias del REBT e instrucciones técnicas 
complementarias, así como las normas CEI y 
UNE correspondientes y demás normativa 
europea en vigor. Incluirá condensador para la 
eliminación de interferencias de radio frecuencia. 
Las pérdidas en el equipo auxiliar, reactancia 
inductiva, arrancador y condensador, deben ser 
inferiores al 20%. 

5.2.12 CAJAS DE CONEXIONADO EN BÁCULOS Y 

COLUMNAS 

Todo punto de luz estará protegido con fusibles 
calibrados acordes con la potencia de la 
lámpara.  

Para la conexión de la línea de alimentación y 
protección del punto de luz se emplearán cajas 
de conexionado y protección. 

La envolvente será de material aislante de clase 
térmica A, autoextinguible y resistente a los 
álcalis, con un índice de protección mínimo IP 
433, dotada de regleta de conexión de hasta 25 
mm² y borna de tierra. 

5.2.13 PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por 
conexión a una red de tierra común para todas 
las líneas que partan del mismo cuadro de 
protección, medida y control. 

Se instalarán junto a los cuadros de distribución 
de alumbrado exterior y en los puntos indicados 
en el proyecto en todos los circuitos de 
alumbrado exterior. 

En las redes de tierra se instalará como mínimo 
un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes 
de luminarias, y siempre en el primero y en el 
último soporte de cada línea. 

Todas las partes metálicas de los soportes de las 
luminarias estarán conectadas a tierra. 

Una vez efectuada la instalación de las tomas de 
tierra y conectadas las columnas a las líneas de 
alumbrado, se efectuará una medición del 
conjunto por cada línea.  
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La resistencia máxima de puesta a tierra será tal 
que a lo largo de la vida de la instalación y en 
cualquier condición y época del año, no se 
puedan producir tensiones de contacto mayores 
de 24 V en las partes metálicas accesibles de la 
instalación (soportes, cuadros, etc.) 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se 
realizarán mediante grapas, terminales, 
soldadura o elementos apropiados que 
garanticen un buen contacto permanente de tipo 
protegido contra la corrosión. 

Todas las piezas metálicas de las luminarias y 
equipos de las mismas estarán conectadas a la 
red de tierra de alumbrado. Esta conexión se 
realizará mediante uno de los conductores del 
cable que, partiendo de la caja de paso y 
derivación, conecta las luminarias. 

Los conductores empleados en la red de tierra 
deberán ser: 

▪ Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección 
mínima, en la situación de formar parte de la 
propia red de tierra. 

▪ Aislados, mediante cables de tensión 450/750 
V, con recubrimiento verde-amarillo, 
conductor de cobre de 16 mm² de sección 
mínima para redes subterráneas y de igual 
sección si se trata de conductores de fase 
para redes posadas, en cuyo caso discurren 
por el interior de las canalizaciones de los 
cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte 
con el electrodo o con la red de tierra, será 
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V 
con recubrimiento verde-amarillo, conductor de 
cobre de 16 mm2 de sección mínima. 

Cada báculo o columna se conectará a tierra. La 
resistencia a tierra no podrá ser superior a 20 
ohmios, debiendo en caso necesario efectuarse 
un tratamiento adecuado del terreno. 

Las picas serán de acero cobreado de diámetro 
14 mm y 2 m de longitud. El hincado se realizará 
mediante golpes suaves mediante el empleo de 
martillos neumáticos o eléctricos o mediante una 
maza de masa igual o inferior a 2 kg. Si fuera 
preciso, el director de obra, en función de la 
naturaleza del terreno, podrá fijar el número de 
picas a instalar. 

Las grapas de conexión de los conductores de 
tierra y la pica serán de latón estañado y del tipo 
que permita la conexión vertical del conductor a 
la pica. 

5.2.14 REMATES FINALES 

5.2.15 CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Además de lo especificado en las condiciones 
generales de este pliego, se deberá comprobar 
en la recepción de los materiales eléctricos para 
su aprobación que los mismos cuentan con: 

▪ Identificación del fabricante y, en su caso, 
responsable de su comercialización 

▪ Marca y modelo 

▪ Tensión y potencia/intensidad asignada 

▪ Cualquier otra indicación referente al uso 
específico que el fabricante deba asignar 

▪ Marcas de calidad exigibles (marcado CE, 
sello AENOR, homologaciones, etc.) 

Durante la ejecución se controlarán los 
componentes de la instalación. Con carácter no 
excluyente, se indican los siguientes: 

Conductores 

Unidad y frecuencia de inspección: cada bobina. 

▪ Estado de la bobina de conductores. 
▪ Radios de curvatura en montaje 

Soportes de luminarias o columnas 

Unidad y frecuencia de inspección: cada unidad 

▪ Situación, características. 
▪ Aplomado del soporte. 
▪ Conductores sin empalmes en el interior de 

las columnas o brazos. Sección de 
conductores. 

▪ Protecciones suplementarias de material 
aislante en los conductores, en puntos de 
entrada de cables al interior. 

▪ Conexión de los terminales. 
▪ Conexión a tierra. 

Luminarias 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

▪ Características: Marca y modelo. Potencia 
eléctrica. Factor de potencia por luminaria. 
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Tipo de lámpara. Nivel de iluminación en 
lúmenes. Características especiales de la 
luminaria. Protección contra 
sobreintensidades y cortocircuitos. 

▪ Inclinación. 
▪ Conexión de los conductores. 
▪ Conexión a tierra de partes metálicas 

Acometida 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

▪ Subterránea: Longitud, trazado, radios de 
curvatura, Tipo de tubo. Apertura, cierre y 
dimensiones de zanjas (ancho y 
profundidad). Cruzamientos y paralelismo. 
Diámetro y fijación en trayectos horizontales. 
Sección de los conductores. Tendido de 
cables (manual o mecánico), empalmes, 
protecciones mecánicas. Señalización.  
Identificación de conductores. 

▪ Aérea: Trazado, Apoyos y cimentación en red 
aérea. Tipos y características de los apoyos 
empleados. Cruzamiento, proximidades y 
paralelismo. Ejecución del tendido, 
Tratamiento de Bobinas de cables. Tipo de 
tensado (manual o mecánico), Empalmes. 
Apoyos y cimentaciones. 

Cuadro 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

▪ Cuadro general de mando y protección de 
alumbrado público exterior: situación, 
envolvente, alineaciones, fijación. 
Características de los sistemas de encendido 
(célula fotoeléctrica, reloj astronómico, etc.).  

▪ Conexión a tierra. 

Conexiones. Puesta a Tierra 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 
elemento. 

▪ Existencia de electrodo de tierra, 
dimensiones. 

5.2.16 RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

Con carácter adicional a las condiciones 
generales de reconocimiento fijadas en este 
pliego, se verificarán las instalaciones. Se 
incluirán en estas verificaciones los siguientes 
puntos: 

▪ Ejecución de los terminales, empalmes, 
derivaciones y conexiones en general.  

▪ Fijación de los distintos equipos colocados. 

▪ Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, 
características y funcionamiento de los 
aparatos de maniobra y protección.  

▪ Identificación de los elementos de la 
instalación 

Todos los cables, así como todos los puntos de 
luz y las tomas de corrientes, serán probados 
durante 24 horas o más si así lo especifica la 
dirección facultativa.  

Si los calentamientos producidos en las cajas de 
derivación, empalmes y terminales fueran 
excesivos a juicio de la dirección facultativa, se 
rechazará el material correspondiente, que será 
sustituido por otro nuevo por cuenta del 
contratista.  

5.2.17 PRUEBAS Y ENSAYOS 

Independientemente de las pruebas de puesta en 
marcha específicas que indique la dirección 
facultativa, se deberá realizar en todo caso: 

▪ Prueba del correcto funcionamiento de todos 
los elementos instalados (luminarias, 
mecanismos, tomas de corriente, receptores, 
diferenciales, empalmes, etc.). 

▪ Medida de la resistencia de aislamiento de 
los tramos de instalación que se considere 
oportuno (de conductores entre fases si es 
trifásica, entre fases y neutro y entre fases y 
tierra). 

▪ Medida de la resistencia a tierra en los 
puntos que se considere oportuno. 

▪ Medida de la caída de tensión en los distintos 
circuitos e instalaciones de enlace (cuando 
se hayan conectado todos los puntos de 
consumo). 

▪ Medida de la intensidad de cada una de las 
fases para comprobar el equilibrio entre ellas. 

▪ Medida del factor de potencia de la 
instalación. 

▪ Medidas de la iluminación (como mínimo, 
iluminación media y uniformidad) 
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▪ Comprobación de la separación entre los 
puntos de luz 

▪ Comprobación de la verticalidad y 
horizontalidad de los puntos de luz 

Estas pruebas deberán realizarse en presencia 
de la dirección facultativa y el instalador está 
obligado a proporcionar los medios adecuados 
para su desarrollo. Los equipos de medida que 
se empleen deberán contar con los certificados 
de calibración correspondientes. 

Estas pruebas habrán de dar unos resultados no 
inferiores a los del proyecto y los preceptuados 
en el REBT y las instrucciones técnicas 
complementarias, admitiéndose como máximo 
las siguientes diferencias: 

▪ Mediciones luminotécnicas: Iluminancia 
media, medida mediante luxómetro y 
corrección de coseno, colocado en posición 
horizontal y a distancia del suelo menor de 
20 cm, medido por el método de los "nueve 
puntos". Dicha iluminancia media será como 
máximo, inferior a un 12% a la calculada en 
el proyecto, y en un 10% las uniformidades 
media y extrema.  

▪ Separación entre puntos de luz: diferirá como 
máximo, entre dos puntos consecutivos, en 
un ± 5% de la separación marcada en el 
proyecto, o, en su caso, en el replanteo.  

▪ Verticalidad: desplome máximo un tres por 
mil.  

▪ Horizontalidad: la luminaria nunca estará por 
debajo del plano horizontal, siendo el valor 
normal de inclinación 5º, permitiéndose en 
casos especiales debidamente justificados, 
una inclinación máxima de 15º sobre el 
plano horizontal.  

▪ El factor de potencia o cos φ en todo caso 
será igual o superior a 0,95. Cuando se 
considere necesario, se realizarán 
mediciones luminotécnicas de luminancias y 
deslumbramientos, de acuerdo con la 
siguiente metodología:  

o Medidas de luminancias: Con 
pavimento seco se situará el aparato 
luminancímetro en estación, en un 
punto de observación que 
corresponda al cálculo del proyecto. 
Después de su puesta a cero, y una 
vez nivelado, y a una altura de 1,5 m 

sobre la calzada, se procederá a la 
incorporación del limitador de 
campo según ancho de calzada, 
midiéndose a continuación el valor 
de luminancia media, en una zona 
comprendida entre 160 m y 60 m por 
delante del observador. 
Se utilizarán las matrices de 
revestimiento de las calzadas 
homologadas por la CIE. En caso 
necesario, podrá ejecutarse la 
medida de las tablas "R", según CIE, 
del pavimento real de las calzadas 
por laboratorio acreditado. La 
luminancia media será como 
máximo inferior a un 12% a la 
calculada en el proyecto, con los 
valores de reflectancia del 
pavimento real, y en un 10% las 
uniformidades media y longitudinal.  

o Medidas de deslumbramientos: 
Partiendo de la función 
correspondiente, consignada en la 
publicación 12.2/1977 de la CIE, se 
calculará el índice "G" de 
deslumbramiento molesto, con 
valores reales de la instalación, 
aplicando la siguiente expresión: 

o G = SLI valor real instalación. 
o Siendo el índice específico de la 

luminaria SLI el siguiente: 0,5. 
o SLI = 13,84-3,31 log I80 1,3 [log 

(I80/I88)]0,08 log (I80/I88) 1,29 log F 
C. 

Y el valor real de la instalación, el siguiente: 

Valor real instalación = 0,97log Lmed 4,41 
log h 1,46 log p 

Los diferentes parámetros consignados 
en las fórmulas son: 

I80: Intensidad luminosa con un ángulo 
de elevación de 80º en dirección paralela 
al eje de la calzada (cd) 

I80/I88: Razón de la intensidad luminosa 
en 80º y 88º (razón de retroceso)  

F: Superficie aparente del área limitada 
de la luminaria vista bajo un ángulo de 
76º (m2 ) 
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C: Factor cromático que depende del tipo 
de lámpara: 
-Sodio baja presión: 0,4,-Otras: 0 

Lmed: Luminancia media de la superficie 
de la calzada (cd/m 2) 

h,: Distancia entre el nivel de los ojos y la 
altura de montaje de la luminaria (m) 

p: Número de luminarias por Km. 

El valor resultante del índice de deslumbramiento 
molesto "G" no será inferior en un 10% al 
calculado en el proyecto, y en ningún caso 
inferior a 4. 

El valor del incremento de umbral TI que 
corresponde al deslumbramiento perturbador, se 
calculará con valores reales de la instalación, 
teniendo en cuenta la función correspondiente 
consignada en la publicación 12.2/1977 de la CIE, 
aplicando la siguiente expresión: 

TI = 65 ( Lvelo / 0,8 Lmed )(TI en %)  

Los valores resultantes serán iguales o inferiores, 
y en todo caso muy próximos a los del proyecto.  

5.2.18 CONSERVACIÓN 

General 

Limpieza superficial con trapo seco de los 
mecanismos interiores, tapas, cajas, etc. 

Revisión general de la instalación cada 10 años 
por personal cualificado. 

Luminarias y lámparas 

La limpieza de proyectores y luminarias se 
realizará in situ coincidiendo con la sustitución o 
reposición en grupo de las lámparas, según 
programa que se confeccione a tal efecto. Esta 
limpieza se refiere a aquellos aparatos de 
alumbrado dotados de reflectores, de cuyo grado 
de limpieza dependerá el buen rendimiento 
luminoso del punto de luz. 

Los reflectores de aluminio de los proyectores se 
limpiarán con un detergente de base ácida, 
diluido en agua. Los cierres de vidrio se limpiarán 
con detergente diluido en agua hasta eliminar la 
suciedad.  

La limpieza de reflectores en proyectores con 
lámparas de descarga (sin reflector incorporado) 
se hará cada tres años, coincidiendo una de las 

limpiezas con la reposición en grupo de las 
lámparas. 

Se comprobará la correcta posición de la 
lámpara en el sistema óptico y, en sistemas 
cerrados, el adecuado cierre y estado de la junta 
de estanqueidad, asegurándose de su perfecta 
colocación. 

Cuando dichos puntos de luz estén alojados en 
arquetas, se inspeccionarán cuidadosamente el 
cierre de la tapa de las mismas, el sistema de 
protección antivandálica y el buen estado de las 
cajas que contienen a los dispositivos de corte de 
protección. 

Líneas 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre 
fases y entre cada fase y neutro. 

Cuadros eléctricos 

Cada 5 años se comprobarán los dipsositivos de 
protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades 
nominales en relación con la sección de los 
conductores que protegen. 

Redes de puesta a tierra de protección y de los 

instrumentos 

Una vez al año y en la época más seca, se 
revisará la continuidad del circuito y se medirá la 
puesta a tierra. 

Una vez cada cinco años se descubrirán para 
examen los conductores de enlace en todo su 
recorrido, así como los electrodos de puesta a 
tierra. 

Se repararán los defectos encontrados. 

5.3 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

5.3.1 NORMATIVA PARTICULAR 

Los materiales y la ejecución deberán respetar la 
normativa aplicable, pudiéndose destacar:  

Real Decreto 513/2017, de 2 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

Orden de 25 de septiembre de 1979 sobre 
prevención de incendios en establecimientos 
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turísticos, modificada por Orden de 31 de marzo 
de 1980. 

Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se 
aprueban normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas relativas a 
las instalaciones, aparatos y sistemas contra 
incendios, instaladores y mantenedores de 
instalaciones (Canarias). 

Por así especificarse explícitamente aquí, se dará 
cumplimiento a: 

Guía técnica de aplicación del Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, del 
Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. 

Pliego de condiciones técnicas particulares para 
instalaciones contra incendios del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de Canarias. 

5.3.2 EXTINTORES MANUALES DE INCENDIOS 

Se instalarán en conformidad con la normativa y 
lo indicado en el proyecto, así por la dirección 
facultativa. 

Los extintores de polvo polivalente que se 
instalen serán de eficacia mínima 21A-113B y, 
además, serán aptos para fuegos de tipo C. 

Los extintores expuestos a la intemperie o a 
ambientes agresivos deberán ir protegidos por 
urnas y hornacinas apropiadas. Se tendrán en 
cuenta, especialmente, las medidas para la 
protección de la corrosión. 

Todos los elementos para la sujeción serán de 
acero inoxidable cuando los extintores se sitúen 
en el exterior. 

5.3.3 SEÑALIZACIÓN 

Se emplearán señales fotoluminiscentes para la 
identificación de los medios manuales de lucha 
contra el fuego y de las rutas de evacuación en 
caso de incendio, incluyendo las de personas 
con discapacidad. El número, tipo y 
características de las señales será conforme a la 
normativa y lo especificado en el resto de 
documentos de proyecto. 

5.3.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA 

Incluidos como parte de la oferta, incluso 
aquellos de pequeña entidad que no consten 

expresamente en el presupuesto, el contratista 
deberá incorporar las medidas necesarias para 
mantener la sectorización prevista en el proyecto 
arquitectónico en los distintos pasos de 
instalaciones que se prevean. Las condiciones 
técnicas específicas a tener en cuenta serán las 
que figuren en el proyecto arquitectónico, 
incluido su pliego de condiciones, al que se 
remite. 

5.3.5 RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS. PRUEBAS Y 

ENSAYOS 

Extintores 

Los extintores manuales que se empleen estarán 
timbrados e irán acompañados de las 
certificaciones correspondientes. Se comprobará 
que disponen de la placa de diseño y de la 
etiqueta de características, que deberán estar, al 
menos, en español.  

En caso de emplearse extintores de tipos 
diferentes en un mismo local, se tendrá en 
cuenta la posible incompatibilidad entre los 
distintos agentes de los mismos. 

Señales fotoluminiscentes 

Se comprobará que cumplen las señales poseen 
las identificaciones a las que obliga la normativa 
(denominación, clasificación, fabricante, fecha de 
fabricación, distancia máxima de observación, 
etc.) y certificado de producto. Se rechazarán las 
señales cuya fecha de fabricación sea anterior a 
nueve meses de la firma del contrato. 

5.3.6 CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

El contratista deberá elaborar las condiciones de 
uso y mantenimiento de la instalación. En dichas 
condiciones hará constar específicamente que 
no se permitirá el empleo de agentes extintores 
de conductores de la electricidad sobre fuegos 
que se desarrollen en presencia de equipos bajo 
tensión eléctrica superior a 24 V. También 
indicará la obligación de mantener despejadas 
en todo momento las rutas de evacuación y el 
entorno de los equipos de lucha contra el fuego 
de utilización manual. 

Los elementos de protección pasiva también 
deberán ser objeto del manual de uso y 
mantenimiento.  
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5.4 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN 

DE AGUA 

5.4.1 NORMATIVA PARTICULAR 

Los materiales y la ejecución deberán respetar la 
normativa aplicable, pudiéndose destacar 
(además del Código Técnico de la Edificación):  

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que 
se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de aguas. 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto – ley 11/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
instalaciones interiores de suministro de agua y 
de evacuación de aguas en los edificios 
(Canarias, BOC nº 122, de 22 de junio de 2011). 

Decreto 49/2015, de 9 de abril, por el que se 
aprueba definitivamente el Plan hidrológico de la 
demarcación hidrográfica de Tenerife. 

Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de control de vertidos 
para la protección del dominio público hidráulico. 

Por así especificarse explícitamente aquí, se dará 
cumplimiento a: 

Pliego de condiciones técnicas particulares para 
instalaciones de suministro y de evacuación de 
aguas en los edificios del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Canarias. 

5.4.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA 

Las instalaciones serán conformes a la normativa 
de aplicación, destacando los documentos 
básicos HS 4 y HS 5 del Código Técnico de la 
Edificación. 

Con el propósito de evitar molestias debidas al 
ruido, las tuberías de saneamiento que discurran 
por el interior de la edificación y no se encuentren 
enterradas, serán del tipo insonorizado.  

Las válvulas estarán completas y permitirán que 
las operaciones de apertura y cierre se hagan 
cómodamente. Serán estancas. Tendrán 
estampadas con claridad el nombre del 
fabricante y las presiones de trabajo. 

Se eliminará la posibilidad de que se produzcan 
golpes de ariete, incluso mediante la instalación 
de absorbedores en caso necesario. 

5.5 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN 

Y PRODUCCIÓN DE ACS 

5.5.1 NORMATIVA PARTICULAR 

Los materiales y la ejecución deberán respetar la 
normativa aplicable, pudiéndose destacar:  

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que 
se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. 

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el 
que se aprueban el Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

Por así especificarse explícitamente aquí, se dará 
cumplimiento a: 

Guías de aplicación del IDAE relativas a 
instalaciones térmicas en edificios. 

Pliego de condiciones técnicas particulares para 
instalaciones térmicas en los edificios según RITE 
y CTE del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Santa Cruz de Tenerife.  

5.5.2 EJECUCIÓN GENERAL 

Los equipos se instalarán de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante.  
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Todos los equipos deberán estar colocados en 
los espacios asignados y se deberá dejar el 
espacio necesario para su mantenimiento y 
reparación. Será obligación del contratista 
verificar que el espacio previsto para cada equipo 
es adecuado, debiendo notificar inmediatamente 
al ingeniero director cualquier incidencia antes 
del acopio. 

Las instalaciones térmicas serán ajustadas a los 
valores de las prestaciones que figuren en el 
proyecto, dentro de los márgenes admisibles de 
tolerancia. 

El contratista realizará y documentará el 
procedimiento de ajuste y equilibrado de los 
sistemas de distribución y difusión de aire, de 
acuerdo con lo siguiente: 

▪ De cada circuito se deberá conocer el caudal 
nominal y la presión, incluyendo ramales y 
unidades terminales. 

▪ El punto de trabajo de cada ventilador, del 
que se deberá conocer la curva 
característica, deberá ser ajustado al caudal 
y la presión correspondiente de diseño. 

▪ Las unidades terminales de impulsión y 
retorno serán ajustadas al caudal de diseño 
mediante sus dispositivos de regulación. 

▪ N unidades terminales con flujo direccional 
se deberán ajustar las lamas para minimizar 
las corrientes de aire y establecer una 
distribución adecuada. 

▪ En locales donde la presión diferencial del 
aire respecto a los locales de su entorno o el 
exterior sea un condicionante del proyecto, 
se deberá ajustar la presión diferencial de 
diseño mediante actuaciones sobre los 
elementos de regulación de los caudales de 
impulsión y extracción de aire, en función de 
la diferencia de presión a mantener en el 
local, manteniendo constante, a la vez, la 
presión en el conducto. El ventilador 
adaptará , en cada caso, su punto de trabajo 
a las variaciones de la presión diferencial 
mediante dispositivo adecuado.  

En relación con el control automático, se 
ajustarán los parámetros a los valores de diseño. 

5.5.3 UNIDAD EXTERIOR (SISTEMA VRV) 

Tipo 

Será del tipo indicado en el proyecto y 
suministrará caudal de refrigerante suficiente 
para satisfacer la demanda de las unidades 
interiores.  

Instalación 

El manejo e instalación de la unidad se hará 
siguiendo las instrucciones del fabricante, 
comprobándose además que la ubicación del 
equipo prevista es adecuada (ambiente no 
salido, inexistencia de fuertes vientos contra la 
toma de entrada de aire, etc.). 

Alrededor de la unidad exterior deberá dejarse 
suficiente especio para su funcionamiento, de 
modo que puedan efectuarse las tareas de 
instalación y mantenimiento. Se dejará un 
espacio libre mínimo de 2 m por encima de la 
unidad exterior. Se comprobará la inexistencia de 
obstáculos a la libre circulación de aire. 

Las unidades se fijarán adecuadamente con 
pernos de anclaje. En caso necesario, se dotará 
de una sustentación en puente para el paso de 
las tuberías de refrigeración. 

Los distribuidores que se empleen serán los 
recomendados por el fabricante. 

5.5.4 UNIDADES INTERIORES (SISTEMA VRV) 

Las unidades interiores serán compatibles con la 
unidad exterior y se corresponderán con los 
modelos propuestos.  

5.5.5 REDES DE CONDUCTOS DE AIRE 

En las redes de conductos se cumplirá con las 
condiciones que prescribe la norma UNE 100012. 

Una vez se haya completado el montaje de la red 
y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes 
de la conexión de las unidades terminales o los 
elementos de difusión, se efectuará la limpieza 
exterior e interior de las redes de conducto de 
aire. 

5.5.6 COORDINACIÓN ENTRE OFICIOS 

El contratista deberá coordinar con los oficios 
implicados la posición de los distintos equipos 
(alimentación eléctrica, desagües de 
condensado, bases y fundaciones, etc.). 
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5.5.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se remite al apartado 5.1 y al resto de 
documentos de proyecto.  

El contratista deberá coordinar los oficios, muy 
especialmente con el instalador eléctrico. 

5.5.8 ACCESIBILIDAD 

Los elementos de medida, control, protección y 
maniobra deberán ser desmontables e instalarse 
en lugares visibles y accesibles. 

Los equipos que necesitan operaciones 
periódicas de mantenimiento deberán ubicarse 
en un emplazamiento que permita la plena 
accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a 
los requerimientos mínimos más exigentes entre 
los preceptivos por reglamentación y los 
recomendados por el fabricante. 

El contratista deberá efectuar la coordinación 
entre los distintos oficios, de modo que todos los 
elementos queden emplazados en su posición 
exacta, muy especialmente en el caso de paneles 
o puertas de acceso a elementos ocultos de la 
instalación (válvulas, compuertas, unidades 
terminales, elementos de control, etc.). 

5.5.9 RUIDOS Y VIBRACIONES 

Toda la instalación deberá funcionar, bajo 
cualquier condición de carga, si producir ruidos o 
vibraciones que rebasen los niveles máximos 
permitidos o los que, en opinión de la dirección 
facultativa, se consideren inaceptables. 

Por así especificarse en este pliego, se aplicarán 
las medidas correspondientes incluidas en la 
guía de aplicación del documento de protección 
frente al ruido del Código Técnico de la 
Edificación. También se dará cumplimiento a las 
recomendaciones del fabricante. Todas estas 
condiciones, aunque se omitan en planos y 
mediciones, deberán considerarse incluidas en 
los trabajos a realizar. 

Las conexiones entre canalizaciones y equipos 
con partes en movimiento deberán realizarse 
siempre por medio de elementos flexibles que 
impida eficazmente la propagación de las 
vibraciones. 

En tuberías que transporten fluidos calientes se 
emplearán compensadores de dilatación (ej. 

cambios de dirección de la conducción) según 
las normas UNE de aplicación. 

5.5.10 IDENTIFICACIÓN 

Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y 
cuadros eléctricos deberán marcarse con una 
chapa de identificación, que incluirá, al menos, 
nombre y número del aparato. La escritura será 
indelebe, pudiendo sustituirse por un grabado. 
Los caracteres tendrán una altura no menor de 
50 mm. 

Las placas se fijarán mediante remaches, 
soldadura o material adhesivo, de manera que se 
asegure su inmovilidad en el tiempo. Se situarán 
en un lugar visible, estarán escritas con 
caracteres claros y el idioma será el español. 

En los cuadros eléctricos, todos los bornes de 
salida deberán tener un número de identificación 
que se corresponderá al indicado en el esquema 
de mando y potencia. 

5.5.11 RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS. PRUEBAS Y 

ENSAYOS 

Se comprobarán los materiales al momento de 
su recepción en obra. Cuando el material esté 
acompañado de los correspondientes 
certificados que acrediten el cumplimiento de la 
normativa en vigor, su recepción se realizará 
comprobando sus características aparentes.  

Cuando el material esté instalado, se comprobará 
que el montaje cumple con las exigencias 
marcadas (conexiones hidráulicas y eléctricas, 
fijación a la estructura del edificio, accesibilidad, 
accesorios de seguridad y funcionamiento, etc.). 

Cada material o equipo participará de las 
pruebas parciales y totales del conjunto de la 
instalación. Se tomará nota de los datos de 
funcionamiento, que pasarán a formar parte de la 
documentación final de la instalación. Se 
registrarán los datos de diseño y los reales de 
funcionamiento. 

Se considerarán válidas las pruebas finales que 
se realicen según la norma UNE-EN 12599. 

Estanqueidad de los circuitos frigoríficos 

Se harán las pruebas según las prescripciones 
reglamentarias, estando exentas las líneas 
precargadas suministradas por el fabricante. En 
este último caso el contratista deberá recabar del 
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fabricante el correspondiente certificado de 
pruebas. 

Resistencia mecánica y estanqueidad de redes de 

conductos de aire 

Las redes de conductos se someterán a pruebas 
de resistencia estructural y estanqueidad. 

Antes de que una red de conductos se haga 
inaccesible por la instalación de aislamiento 
térmico o el cierre de obras de albañilería y falsos 
techos, se realizarán pruebas de resistencia 
mecánica y de estanqueidad para establecer si 
se ajustan al servicio requerido. 

Para la realización de las pruebas, las aperturas 
de los conductores donde irán conectados los 
elementos de difusión de aire o las unidades 
terminales deberán cerrarse rígidamente y 
quedar perfectamente selladas. 

Sistema de control 

Se comprobará el funcionamiento de los 
componentes que configuran el sistema de 
control. 

Eficiencia energética 

El contratista realizará y documentará las 
siguientes pruebas de eficiencia energética: 

▪ Comprobación del funcionamiento de la 
instalación en condiciones de régimen. 

▪ Comprobación de la eficiencia energética de 
los equipos de generación de calor y frío en 
las condiciones de trabajo. 

▪ Comprobación de los equipos en los que se 
efectúe una transferencia de energía térmica. 

▪ Comprobación de las temperaturas y saltos 
térmicos de todos los circuitos de 
generación, distribución y las unidades 
terminadles en las condiciones de régimen. 

▪ Comprobación de que los consumos 
energéticos estén dentro de los márgenes 
previstos en el proyecto. 

▪ Comprobación del funcionamiento y de la 
potencia absorbida por los motores 
eléctricos en las condiciones reales de 
trabajo. 

5.5.12 DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

Además del resto de documentos que se indican 
en los distintos apartados de este pliego de 
condiciones, el contratista deberá aportar en 
conformidad con el Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios, en su caso: Programa 
de mantenimiento preventivo 

▪ Programa de gestión energética 

▪ Instrucciones de seguridad 

▪ Instrucciones de manejo y maniobra 

▪ Instrucciones de funcionamiento 

▪ Manual de uso y mantenimiento. Libro de 
mantenimiento 

▪ Esquema de principio enmarcado para 
colocación en sala de máquinas 

El contratista deberá presentar también un 
informe final de las pruebas efectuadas, el cual 
deberá contener las condiciones de 
funcionamiento de los diferentes equipos. 

5.6 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN 

Se adjunta un anexo a este documento que 
incluye la parte correspondiente a las 
instalaciones de telecomunicaciones. Dicho 
anexo se encontrará plenamente integrado en 
este documento y serán de aplicación las que 
aquí figuran, además de las incluidas en el propio 
anexo. 

 

San Cristóbal de La Laguna, septiembre de 2019 

 

Los ingenieros, 

 

 

 

Fdo. Ricardo Mesa Cruz    

Ingeniero químico 

Ingeniero técnico industrial esp. electrónica industrial 

Fdo. Nuria Regalado Rguez. 

Ingeniero químico 

Ingeniero técnico industrial esp. mecánica
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1.1 CONDICIONES PARTICULARES  

 

1.1.1 Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía 

disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA) 

Será responsabilidad de la propiedad del inmueble el diseño e instalación de las redes de distribución, 

dispersión e interior de usuario de este servicio. 

 

Todos los conectores de los paneles de conexión de los Registros Principales deberán estar 

convenientemente etiquetados de forma que cada uno de ellos identifique inequívocamente cada puesto 

de trabajo a los que da servicio. 

 

En caso de que por una avería o cualquier otro motivo no se pudiese respetar dicha asignación inicial y 

fuese necesario sustituir algún par por los de reserva, el instalador debe reflejar dicha circunstancia en el 

etiquetado final, que reflejará fielmente el estado de la instalación. 

 

Las etiquetas finales deben quedar instaladas en los lugares en donde se realicen las conexiones 

respectivas y una copia de las mismas debe incluirse en la documentación que se entregue tanto al 

Director de la obre que certifique la IT, como a la Comunidad de propietarios o titular de la propiedad. 

 

1.1.2 Servicio Telemático y Telefonía Interior. 

1.1.2.1 Condiciones generales. 

El sistema de cableado estructurado tiene las siguientes condiciones generales: 

 

• El sistema de cableado estructurado diseñado cumple la Norma Europea de Sistemas de 

Cableado de Propósito General EN50173, donde se recogen todos los parámetros y 

requerimientos de diseño, ejecución y certificación de cableado estructurado de edificios. 

• Todo el desarrollo del proyecto, tanto en definición, ejecución y certificación, se hará de 

acuerdo a las recomendaciones de la propia norma EN50173. 

• El Sistema de Cableado, cumplirá la Categoría 6 especificada en la norma EN501073 para 

constituir enlaces clase E, donde se especifican las características de transmisión hasta 

250Mhz. 

• También, se ha tenido en cuenta la Normativa Europea sobre Compatibilidad 

Electromagnética (EMC). 

• Los materiales principales (cubiertas de cables y armarios), cumplirán estrictamente la 

normativa de protección contra incendios (IEC 332, IEC 754, IEC 1034). 



1.1.2.2 Prescripciones técnicas. 

Para que los materiales a emplear en el sistema de cableado cumplan las directrices que se han definido 

en el alcance del pliego, se especifican los siguientes requerimientos técnicos: 

 

1.1.2.2.1 Requerimientos técnicos de los latiguillos. 

 

Características 

• Conforme a las especificaciones para componentes de Categoría 6 de TIA/EIA-568-B.2-1 

• Componentes probados y verificados por una entidad externa 

• Transparencia de señal con tomas 

• Conector sintonizado con los valores centrales de la TIA. 

• Latiguillo conductor trenzado de alta precisión 

• Compatible con cableado T568A y T568B 

• Conector con lengüeta anti-desgarros que mantiene el radio de curvatura 

• Compatible con iconos para cumplir con la norma 606 de la TIA 

• Retrocompatible con las categorías 3, 5 y 5e 

 

Especificaciones 

 

Materiales: 

• Caja de conector: policarbonato claro UL94V-0 

• Contactos del conector: aleación de cobre con revestimiento de oro (50 micro pulgadas) en 

las superficies del contacto 

• Latiguillo: cable trenzado de categoría 6, 4 pares, 24AWG, cubierta de PVC 

Prestaciones: 

• Conforme a las especificaciones de componentes de Categoría 6 de TIA/EIA-568-B.2-1  

• Auditoría externa de componentes 

• Montaje del cable catalogado UL 

• Calibrado para 750 inserciones de conector 

• Conforme a FCC parte 68, subparte F e IEC 60603-7 

 



Requerimientos técnicos de los cables. 

 

Características físicas: Características mecánicas. 

 

Según establece la norma EN501073 en el apartado 7.2. Especificaciones para cables balanceados, al 

referirse a los de 100 ohms ± 15%, el cableado del subsistema horizontal tendrá las siguientes 

características mecánicas: 

 

Características mecánicas Valor 

Diámetro conductor 0,4-0,6 mm - 23AWG 

Diámetro del conductor con aislante <=1,6mm 

Diámetro exterior del cable Debe minimizarse 

Rango de temperatura sin degradación 

mecánica 

Instalación: 0ºC hasta 50ºC 

Operación: -20ºC hasta 60ºC 

Radio de curvatura mínimo durante la 

instalación 

8 veces el diámetro exterior del cable 

 

Características eléctricas: 

Frecuencia 

MHz 

Pérdidas de 

inserción por 

100m 

NEXT 

par a 

par 

NEXT 

power 

sum 

ELFEXT 

par a par 

ELFEXT 

power 

sum 

ACR 

par a 

par 

ACR 

power 

sum 

Pérdidas 

de retorno 

1 2.0 74.3 72.3 67.8 64.8 72.3 70.3 20.0 

4 3.8 65.3 63.3 55.8 52.8 61.5 59.5 23.0 

8 5.3 60.8 58.8 49.7 46.7 55.5 53.5 24.5 

10 6.0 59.3 57.3 47.8 44.8 53.3 51.3 25.0 

16 7.6 56.2 54.2 43.7 40.7 48.6 46.6 25.0 

20 8.5 54.8 52.8 41.8 38.8 46.3 44.3 25.0 

25 9.5 53.3 51.3 39.8 36.8 43.8 41.8 24.3 

31.25 10.7 51.9 49.9 37.9 34.9 41.2 39.2 23.6 

62.5 15.4 47.4 45.4 31.9 28.9 32.0 30.0 21.5 

100 19.8 44.3 42.3 27.8 24.8 24.5 22.5 20.1 

200 29.0 39.8 37.8 21.8 18.8 10.8 8.8 18.0 

250 32.8 38.3 36.3 19.8 16.8 5.5 3.5 17.3 

 

El cable UTP debe estar diseñado para soportar los requisitos de rendimiento de los cables UTP 

Categoría 6. Este cable de altas prestaciones dispone de un refuerzo central cruzado que reduce el 

riesgo de aplastamiento y torsión, principales causas de la pérdida de rendimiento del cable. 

 

Sería recomendable que el cable sea realizado por fabricante con sujeción a los requisitos exactos que le 

permitirán cumplir con los futuros protocolos, y  totalmente retrocompatible con las normas actuales. 



 

Características 

• Funcionamiento duplex a través de 4 pares 

• Aumenta el ancho de banda útil hasta 350 MHz 

• Características de equilibrio documentadas (LCL/TCL, EL, TCTL) 

• Atenuación reducida (pérdida de inserción) 

• Auditoría externa de la norma EIA/TIA568B.2-1 de Cat6 

• Auditoría externa de la norma ISO/IEC11801 (2ª edición) Clase E 

• Cable sin halógenos de combustión baja en humo opaco 

• Especificaciones 

• Cable de cobre desnudo de 0,56 mm (23AWG)  aislado con polietileno 

• Diámetro externo: 6,4 mm 

• Peso nominal: 57,2 Kg/Km 

• Tensión máxima instalación: 110 N 

• Radio curvatura mínimo: 25,4 mm 

 

Normas 

• Europa: EN50173 – 2002 

• Internacional: ISO/IEC11801 – 2002 

• Norteamericana: EIA/TIA568B.2-1 

 

Características de Llama y Temperatura 

• IEC332-1 

• UL910, 1581, 1666 

• NFC32070 

1.1.2.2.2 Requerimientos técnicos del hardware de conexión 

 

Características mecánicas. 

Características mecánicas Valor 

Diámetro nominal del conductor 0,5-0,65 mm 

Tipo de conductor Conductor sólido 

Diámetro nominal del conductor con aislante 0,7mm – 1,4 mm 

Nº de conductores 8 

Diámetro de salida del cable de las rosetas <=20 mm 

 



Características eléctricas. 

Frecuencia MHz 
Pérdidas de 

inserción 

NEXT 

par a par 

FEXT 

par a par 

ACR 

par a par 

Pérdidas de 

Retorno 

1 0.1 75.0 75.0 74.9 30.0 

4 0.1 75.0 71.1 74.9 30.0 

8 0.1 75.0 65.0 74.9 30.0 

10 0.1 74.0 63.1 73.9 30.0 

16 0.1 69.9 59.0 69.8 30.0 

20 0.1 68.0 57.1 67.9 30.0 

25 0.1 66.0 55.1 65.9 30.0 

31.25 0.1 64.1 53.2 64.0 30.0 

62.5 0.2 58.1 47.2 57.9 28.1 

100 0.2 54.0 43.1 53.8 24.0 

200 0.3 48.0 37.1 47.7 18.0 

250 0.3 46.0 35.1 45.7 16.0 

 

 

1.1.2.2.3 Requerimientos técnicos de los enlaces 

. 

Frecuencia 

MHz 

Pérdidas de 

inserción 

NEXT 

par a 

par 

NEXT 

power 

sum 

ELFEXT 

par a par 

ELFEXT 

power sum 

ACR 

par a 

par 

ACR 

power 

sum 

Pérdidas de 

Retorno 

1 2.1 65.0 62.0 63.3 60.3 62.9 59.9 19.0 

4 4.0 63.0 60.5 51.2 48.2 59.0 56.5 19.0 

8 5.7 58.2 55.6 45.2 42.2 52.5 49.9 19.0 

10 6.3 56.6 54.0 43.3 40.3 50.3 47.7 19.0 

16 8.0 53.2 50.6 39.2 36.2 45.2 42.6 18.0 

20 9.0 51.6 49.0 37.2 34.2 42.6 40.0 17.5 

25 10.1 50.0 47.3 35.3 32.3 39.9 37.2 17.0 

31.25 11.4 48.4 45.7 33.4 30.4 37.0 34.3 16.5 

62.5 16.5 43.4 40.6 27.3 24.3 26.9 24.1 14.0 

100 21.3 39.9 37.1 23.3 20.3 18.6 15.8 12.0 

200 31.5 34.8 31.9 17.2 14.2 3.3 0.4 9.0 

250 35.9 33.1 30.2 15.3 12.3 -2.8 -5.7 8.0 

 



Configuración del pineado y conectores y tomas. 

 

El código de colores que se establece para el pineado de las rosetas (es el que se establece en la norma 

EN50713) que coincide con el de la normativa EIA/TIA 568B), es el mismo que se tiene que seguir para el 

pineado de los paneles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1.2.2.4 Cable de Fibra Óptica Multimodo Interior 

Aunque en este proyecto no se instalan cables de FO si se dan las características del mismo, para poder 

ser consultadas en caso de que durante la ejecución de la obra se decida instalar FO. 

 

Los cables de fibra óptica de Ortronics o equivalentes para uso Interior están fabricados con estructura 

ajustada con un tamaño de buffer de 900 µm. Todos los cables disponen de cubiertas libres de 

halógenos. 

Características 

• Peso y Diámetro: 

Nº de Fibras Diámetro Peso 

2 4 mm 17 Kg/Km 

4 5,2 mm 28 Kg/Km 

6 6 mm 34 Kg/Km 

8 6,2 mm 37 Kg/Km 

12 6,7 mm 43 Kg/Km 

24 8,5 mm 65 Kg/Km 

Peso y Diámetro  FO Multimodo Ajustada 



 

• Radio de Curvatura Mínimo: 10 veces el diámetro exterior del cable 

• Temperatura de funcionamiento: -10ºC a 60ºC 

• Protección: Hilos de Aramida longitudinales 

• Color: Naranja (LSZH) 
 

Estándares de Referencia 

• IEC 60793 

• IEC 60794 

• EN 187000 

• ITU-T G651 (50/125/250μm) 

• IEC 60793-2 (62,5/125/250μm) 

• ISO/IEC 11801 (50/125/250μm, tipo OM3) 
 

Resistencia al Fuego 

• Retardante a la Llama: IEC 60332-1 

• Retardante al Fuego: IEC 60332-3C 

• Baja Opacidad de Humo: IEC 1034 1/2 

• Libre de Halógenos: IEC 754 1/2 
 

Test Mecánicos 

 
Nº de 

Fibras 
Resistencia Normativa 

Resistencia a la 

Tracción 

2 250N 

IEC 60794-1-2-E1    EN 

187000-501 

4 250N 

6 400N 

8 400N 

12 400N 

24 400N 

    

Resistencia al 

Aplastamiento 

2 1000N/10cm 

IEC 60794-1-2-E3    EN 

187000-504 

4 1000N/10cm 

6 2000N/10cm 

8 2000N/10cm 

12 2000N/10cm 

24 2000N/10cm 

    

Resistencia al 

Impacto 

2 1J,  3 impactos 

IEC 60794-1-2-E3    EN 

187000-504 

4 1J,  3 impactos 

6 5J,  3 impactos 

8 5J,  3 impactos 

12 5J,  3 impactos 

24 5J,  3 impactos 

Características Mecánicas  FO Multimodo Ajustada 

 



Características de la Fibra de Silicio 

 

Fibra Multimodo 62,5/125/250 μm  

Apertura numérica 0.275 ± 0.015 

Diámetro del Núcleo 62.5 ± 3 μm 

Diámetro del Revestimiento 125 ± 3 μm 

No circularidad del Núcleo 6% máx 

No circularidad del Revestimiento 2% máx 

No circularidad núcleo / revestimiento 3 μm máx 

Atenuación @ 850 nm < 3.5 dB/Km 

Atenuación @ 1300 nm < 1.5 dB/Km 

Ancho de Banda @ 850 nm > 200 MHz*Km 

Ancho de Banda @ 1300 nm > 500 MHz*Km 

 

Fibra Multimodo 50/125/250 μm  

Apertura numérica 0.2 ± 0.02 

Diámetro del Núcleo 50 ± 3 μm 

Diámetro del Revestimiento 125 ± 3 μm 

No circularidad del Núcleo 6% máx 

No circularidad del Revestimiento 2% máx 

No circularidad núcleo / revestimiento 6% máx 

Atenuación @ 850 nm < 2.8 dB/Km 

Atenuación @ 1300 nm < 0.8 dB/Km 

Ancho de Banda @ 850 nm > 400 MHz*Km 

Ancho de Banda @ 1300 nm > 600 MHz*Km 

 

Fibra Multimodo OM3 50/125/250 μm  

Apertura numérica 0.2 ± 0.02 

Diámetro del Núcleo 50 ± 3 μm 

Diámetro del Revestimiento 125 ± 3 μm 

No circularidad del Núcleo 6% máx 

No circularidad del Revestimiento 2% máx 

No circularidad núcleo / revestimiento 6% máx 

Atenuación @ 850 nm < 2.8 dB/Km 

Atenuación @ 1300 nm < 0.8 dB/Km 

Ancho de Banda @ 850 nm > 1500 MHz*Km 

Ancho de Banda @ 1300 nm > 500 MHz*Km 

Ancho de Banda @ 850 nm (ELL) > 2000 MHz*Km 

 

Características del Núcleo de Silicio y sus Recubrimientos 

 



 

Estructura Cable Fibra Óptica Ajustada 

 

1.1.2.2.5 Panel de Distribución de FO 

Las bandejas de Fibra Óptica de bajo perfil aceptan los módulos Six Pack Adapter Panels. Las bandejas 

de fibra protegen, aseguran y organizan la fibra óptica tanto multimodo como monomodo. Estas bandejas 

de fibra proporcionan interconexión entre el cableado horizontal y vertical de planta interna (ISP) o de 

planta externa (OSP) 

 

Características y Ventajas 

 

• Permite enrutar el cable antes o después de acabar la instalación usando los estratégicos 
huecos existentes en el chasis 

• Opción de barra para enrutar la fibra o de bandeja para su protección 

• La tapa superior se puede quitar fácilmente sin herramientas 

• Pasacable en el lateral y parte trasera para protección contra el polvo 

• La entrada del cable es optimizada por sus esquinas en 45º 

• Incluye 8 pomos de gestión de fibra respetando el radio de curvatura 

• Incluye 2 prensaestopa que acomodan y sujetan las mangueras de cable de diámetros 6 a 12 
mm. 

 

Especificaciones 

 

Capacidad: 

• Soporta 3 Six Pack Adapter Panel 

• Frontal pivotante 

• ST,SC,FC: 18 fibras 

• MTRJ, LC: 36 fibras 

• Alta densidad ST, SC: 36 fibras 

• Altura 1 RU 
Dimensiones: 

• 483 mm de ancho x 45 mm de alto x 330 mm de profundidad 
 



 

Bandeja de FO 

 

1.1.2.2.6 Armarios. 

 

Los armarios cumplirán las siguientes especificaciones: 

• Estarán construidos en chapa de acero con 12U de altura, una anchura de 600 mm, una 

profundidad de 400 mm y vendrán equipados con racks de 19” y panales pasahilos en los 

laterales. 

• El techo y laterales serán de chapa de acero, con paneles desmontables y rejillas de 

ventrilación. 

• La puerta frontal será de cristal transparente, provista de juntas de goma y cerradura con 

llave. 

• Deben ir equipados con bases tipo schuko normalizadas, al menos 6, protección 

magnetotérmica y toma de tierra, que se conectará a la tierra general del edificio. 

• Su ubicación garantizará, siempre que sea posible, una separación mínima de 3 metros 

respecto de las principales fuentes de señales interferentes (transformadores, onduladores, 

ascensores, SAIs, etc) 

• Todos los accesorios y equipos a instalar en el armario se colocarán en orden ascendente: 

equipos que conforman la electrónica de red, paneles de distribución del subsistema 

horizontal y paneles de telefonía. 

• El número de paneles distribuidores y pasahilos dentro del armario de planta viene 

determinado en la memoria. 

 



 

 

1.1.2.3 Condiciones de ejecución 

1.1.2.3.1 Procedimientos de Ejecución. 

En este apartado se proporciona al instalador los procedimientos de ejecución, normas y relación de 

herramientas homologadas para la instalación, conexión y codificación del sistema de cableado, extraídas 

de la normativa EN50173. 

 

Con el objetivo de conseguir un rendimiento del canal de cableado instalado óptimo, de tal manera que 

las medidas de certificación se asemejen a los parámetros esperados de acuerdo con las medidas de 

laboratorio, las premisas y criterios de instalación deben estar bien definidos. Así mismo, el instalador que 

ejecute la obra deberá conocer perfectamente el producto a instalar, y seguir las instrucciones de 

instalación marcadas por el fabricante y que pueda ofrecer la garantía extendida que el fabricante 

estipule. 

 

Se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 El destrenzado máximo de los cables de 4 pares para ser conexionados en las tomas de usuario 

y los paneles, será el mínimo necesario para realizar dicha conexión, no superando en ningún 

caso la longitud de destrenzado máxima de 13 mm. Es recomendable utilizar el propio hardware 

instalado (tomas y paneles) para ayudar a destrenzar los cables. 

 Se minimizará la longitud de cubierta pelada necesaria para realizar la conectorización, no 

superando en ningún caso la longitud de funda pelada mayor a 25 mm. 

 La conexión del cable a tomas y paneles se realizará de acuerdo con los esquemas de conexión 

T568A ó T568B, pero respetando cualquiera de los dos esquemas en ambos extremos de 

terminación del cableado. Todos los conectores de cobre tanto de las tomas como de los paneles 

serán del tipo RJ45 de 8 contactos, independientemente de su uso final. 



 Los componentes instalados, tomas, paneles, bloques 110, irán perfectamente identificados con 

sus correspondientes etiquetas de identificación, serigrafiadas de acuerdo con las premisas del 

cliente o conforme a la normativa de identificación EIA/TIA 606A . 

 Se entregará un documento de certificación mediante un instrumento de certificación homologado 

por el fabricante del cableado, de tal manera que se pueda garantizar la correcta instalación del 

sistema y se pueda acoger al programa de garantía ofrecido por el fabricante. 

 Las bridas y accesorios utilizados para amarrar o sujetar los cables se instalarán por medios 

manuales y nunca utilizando medios mecánicos como alicates o tenazas, de tal forma que no 

deformen la cubierta exterior de los cables de comunicaciones. 

 Todos los latiguillos serán conectorizados en fábrica, evitando que por los hábitos de instalación, 

el sistema de comunicaciones no cumpla con los criterios para los que ha sido diseñado. 

 En el cableado horizontal no se permite ningún tipo de empalme o derivación. Tan sólo se 

contempla la posibilidad de un punto intermedio de consolidación que daría más flexibilidad al 

sistema de cableado estructurado, en cuyo caso, se podría cortar el cable horizontal y 

conexionarlo en dicho elemento intermedio. Este elemento intermedio cumplirá igualmente con 

los requisitos de Cat6 componentes de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 ó ISO/IEC11801 – 2002. 

 Se respetarán las tensiones máximas de tracción especificadas por los fabricantes de cable, en 

general 12 Kg para cable de cobre de 4 pares y cable de FO de uso interior, de tal forma que no 

se altere la estructura física interna de dichos cables. 

 Se agruparán mazos de cable de 48 cables como máximo, y se recomienda evitar paralelismos 

entre dichos cables. De esta forma se minimizan las interferencias electromagnéticas entre 

cables. 

 Los cruces de los cables de comunicaciones con los de otros servicios (electricidad, alarma, 

incendios, ...) se realizará perpendicularmente, asegurando la mínima superficie de contacto 

posible. 

 

Instalación del cableado: 

 

Tirada de cables: 

• Cuando  se realice la tirada del cable, los instaladores deberán evitar todo tipo de torceduras 

y tirones, así como radios de curvatura inferiores a 5 cm. Del mismo modo, se reducirán al 

mínimo los posibles cruces de los cables de datos con los cables de corriente. 

• En los armarios de distribución del cableado horizontal, habrá que dejar 3 m de margen de 

cable para permitir su conexionado con el panel distribuidor correspondiente y, a su vez, 

permitir el movimiento frontal del panel distribuidor una vez realizado el conexionado, para 

posibles manipulaciones futuras. También se deberá permitir el movimiento del propio 

armario. 

• Cada cable deberá ser etiquetado, tanto en el extremo del panel, como en el extremo de la 

roseta, bien con una brida o con un sistema similar, según las normas de etiquetado 

especificadas por el director de obra. En ambos extremos ha de ponerse la misma 

nomenclatura que la de la roseta a la que se conecta y que se detalla en el apartado de 

“Nomenclatura y normas de rotulación”. Asimismo, es recomendable que se etiqueten todos 

los cables a su paso por las cajas de distribución. 

 



Canalizaciones: 

• La distribución de los cables por el inmueble se realizará por medio de tubo corrugado de 25 

mm, por el que pasarán 2 cables como máximo. 

• Las cajas de registro y distribución serán las especificadas como tipo B y tipo A en el 

apartado de Infraestructuras. 

• Todas las canalizaciones deben quedar etiquetadas y saber qué cables pasan por cada una 

de ellas. A tal efecto, el instalador una vez terminada la instalación entregará a la dirección de 

obra unos planos en limpio en los que se recoja toda esta información (soporte papel y 

archivo magnético). 

 

Conexión de las rosetas: 

• La conexión de los cables a la roseta, se realizará par a par, según la configuración del 

pineado de las rosetas ya indicado, siendo estrictamente necesario no destrenzar cada uno 

de los cuatro pares, más de 13 mm, hasta su conexión en el pin correspondiente de la roseta. 

• El cable no se pelará, pues su conexión deberá hacerse con el sistema de desplazamiento de 

aislante, evitando que los hilos queden tensos en su conexión a la roseta. 

• Antes de insertar los hilos en las rosetas, hay que comprobar que se han colocado los hilos 

según el código de colores indicado en el apartado de “Configuración del pineado de rosetas” 

del Pliego de Condiciones. 

• Una vez realizadas las conexiones de los cables a las rosetas, habrá que fijarlas a la caja de 

datos teniendo especial cuidado para que el cable no sufra torceduras. 

• Por último, se proceder al etiquetado de las rosetas según las especificaciones dadas en el 

apartado de “Nomenclatura y normas de rotulación. 

 

Conexión a los paneles distribuidores: 

 

Consiste en la conexión del cableado horizontal, a los paneles de distribución ubicados en los armarios 

de planta. El procedimiento de conexión de dicho cable a los paneles es el siguiente: 

• Una vez localizado en el armario un cable, se procederá a la preparación del cable para su 

posterior conexión al panel de igual forma que en el apartado de conexión de las rosetas. 

• El cable no se pelará, pues su conexión deberá hacerse con el sistema de desplazamiento de 

aislante, evitando que los hilos queden tensos en su conexión a la roseta. 

• La conexión de los cables a la roseta, se realizará par a par, según la configuración del 

pineado de las rosetas ya indicado, siendo estrictamente necesario no destrenzar cada uno 

de los cuatro pares, más de 13 mm, hasta su conexión en el pin correspondiente de la roseta. 

• Antes de insertar los hilos en las rosetas, hay que comprobar que se han colocado los hilos 

según el código de colores indicado en el apartado de “Configuración del pineado de rosetas” 

del Pliego de Condiciones. 

• Por último, una vez realizadas las conexiones, se fijarán los cables en la parte posterior del 

armario, y se procederá al etiquetado de las tomas del panel distribuidor según la codificación 

indicada por la dirección de obra. 

 



1.1.2.3.2 Nomenclatura y normas de etiquetado 

 

Normas de etiquetado de las tomas: 

 

Las cajas y tomas del sistema de cableado estructurado se etiquetarán de la siguiente manera: 

 

• El etiquetado de las tomas se compone de: 

 El identificador de la planta donde se encuentra el armario que recoge a la toma. Será un 

dígito.  

 El identificador del armario de planta que recoge la toma: (1, 2, 3, 4 ….). Será un dígito. 

En este caso este dígito es 1 ya que solo hay un armario en la edificación. 

 El identificador del panel dentro del armario de planta que recoge la toma: (01, 02, 03, 04 

….). Serán dos dígitos.  

 El número del puesto, (01, 02, 03,...). La numeración se hará con dos dígitos para cada 

puesto. 

 

Ejemplo:  

010317: Será la toma de voz y datos del puesto 17 en el armario 1 de la planta 0 en el panel 03.  

 

 

 

 

 

010317 
 

 

 

 

 

 

 

Normas de etiquetado de los paneles. 

 

• Paneles de Telefonía: 

Los pares que llegan de la centralita o del registro principal en mangueras al armario se 

colocan en el panel superior de categoría 3 correspondiente empezando por la izquierda. 

La rotulación de los paneles en los que se conectan los cables de la troncal es la siguiente: 

Nº del par con una T delante. Ejemplo: T25. En este caso no existen paneles de telefonía. 

 

• Paneles del subsistema horizontal: 

Para hacer una distribución lógica y fácil de utilizar de las bocas de los paneles del sistema 

de cableado las tomas se conectarán al panel siguiendo el siguiente orden: 

 Las tomas se conectan a las bocas de los paneles según el número de orden de los 

Armario 1 

Panel 03 

Puesto 17 

Planta 0 



puestos que las contienen empezando de izquierda a derecha del panel y de arriba 

abajo. 

 

Normas de etiquetado de las canalizaciones. 

 

En las canalizaciones se rotularán las cajas de distribución y los tubos corrugados. 

 

• Rotulación de las cajas de distribución de canalizaciones: 

Todas las cajas se rotularán en su tapa y en su interior con dos letras y un número de dos 

dígitos, que representan el número de orden de la caja dentro de la planta.  

 

• Rotulación de los tubos en su acometida en las cajas de distribución: 

Los tubos en su acometida a las cajas de distribución y de mecanismos, irán rotulados (ya 

sea con una brida o una pegatina, según las indicaciones de la dirección de obra) en ambos 

extremos, con un rótulo que será el mismo que el de la caja que hay en el otro extremo del 

tubo o canaleta. 

 

1.1.2.4 Condiciones de certificación 

El instalador una vez acabada la instalación del sistema de canalizaciones, entregará a la dirección de 

obra unos planos en limpio, en el que aparecerán todas las cajas y tubos con sus rótulos y en el que 

además estén reflejados los tamaños de los diámetros de las cajas y los tubos. 

 

El testeo y certificación del cableado estructurado se debe realizar de acuerdo con los siguientes 

estándares: 

• Cableado de cobre: ANSI/EIA/TIA 568B-1,  

• Cableado de F.O. Multimodo: EIA/TIA-526-14A, Método B 

• Cableado de FO Monomodo: EIA/TIA-526-7, Método A 

• Algunas premisas respecto a las medidas y procedimientos se recogen a continuación: 

• Los resultados de las medidas se deberán entregar, perfectamente organizados por plantas, 

armarios o de una manera fácilmente interpretable, en cualquier formato No Editable ni 

Modificable 

• Los cables de FO multimodo se medirán en primera y segunda ventana. 

• Los cables de FO monomodo se medirán en segunda y tercera ventana. 

• Las medidas de FO se podrán realizar sólo en un sentido.  

• Las medidas reflectométricas (OTDR) son recomendables aunque no son necesarias. 

• Preferiblemente el modelo de certificación para enlaces de cobre será el de “enlace 

permanente”, si bien, para acogerse a la garantía sobre aplicaciones es necesario la 

certificación de acuerdo con el modelo “canal”, utilizando los propios latiguillos (distintos para 

cada canal) que se usarán en el edificio. 

 

Se usará un certificador de nivel IIe o superio (para Cat5e) o un certificador de nivel III (para Cat6), de las 

firmas comerciales FlukeNetworks, Agilent o Ideal Industries. 

 



Las medidas a efectuar se recogen en la siguiente tabla: 

 

Parámetro Cat5e Cat6 FO 

Mapa de Cableado    

Retardo y Diferencia de Retardo    

Pérdida de Inserción    

NEXT    

PSNEXT    

ELFEXT    

PSELFEXT    

Pérdida de Retorno    

Tabla Medidas de Certificación 

 

 

1.1.3 Servicio de megafonía 

Se instalará una megafonía específica para la sala del aula en el edificio del centro de visitantes.  

 

En el interior del aula se instalarán altavoces en techo de 6 ½” con rejilla metálica para falso techo de 10 

W, situados según se observa en los planos correspondientes. Todos ellos conectados a su 

correspondiente etapa de amplificación dispuesta para tal fin.  

 

Se ha optado instalar este sistema con equipos del tipo Fonestar o similar o equivalente del tipo kit 

modelo KS-064 AMPLIFICADOR MURAL BLUETOOTH CON 4 ALTAVOCES, ya que se consideran los 

más adecuados para este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El kit estará compuesto por un amplificador de pared, cuatro altavoces de techo y un mando a distancia, 

incluyendo también el cableado de megafonía. Este sistema resulta muy adecuado para despachos y 

salones, ya que su instalación es rápida y totalmente independiente, según la figura siguiente: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este kit a instalar estará compuesto de los siguientes elementos: 

 

• Amplificador estéreo Hi-Fi compacto 2 x 10W RMS con caja de empotrar 

• Receptor bluetooth 2.1 EDR con nombre de bluetooth único 

• Reproductor USB/MicroSD de ficheros MP3 

• Radio FM con 30 presintonías automáticas 

• Alimentación de corriente eléctrica 100-240V CA 

• 4 altavoces 6 ½" 6W RMS 16 Ohms, fabricados en ABS con rejilla redonda de aluminio 

• Salidas: Altavoces: 16 Ω, bornas a tornillo 

 

Dimensiones:  

 

• Medidas Amplificador y caja totales: 86x86x62mm (alto x ancho x fondo) 

• Caja de empotrar: 80x80x50mm (alto x ancho x fondo) 

• Altavoces: 186 mm de diámetro x 70 mm de fondo 

 

Accesorios: 

• Caja de empotrar 



• Cableado de altavoz de 5 m de longitud 

• Mando a distancia 

 

 

1.1.4 Infraestructuras 

1.1.4.1 Características de la canalización  

Las características mínimas que deben reunir los tubos son las siguientes:  

 

Características 

Tipo de tubos 

Montaje 
superficial 

Montaje empotrado 
Montaje 

enterrado 

Resistencia a la compresión ≥ 1.250 N ≥ 320 N ≥ 450 N 

Resistencia al impacto ≥ 2 J 
≥ 1 J para R = 320 N 
≥ 2 J para R ≥ 320 N 

Normal 

Temperatura de instalación 
y servicio 

-5 ºC ≤ T ≤ 60 ºC -5 ºC ≤ T ≤ 60 ºC No declaradas 

Resistencia a la corrosión 
de tubos metálicos (*) 

Protección interior 
y exterior media 

(Clase 2) 

Protección interior y 
exterior media 

(Clase 2) 

Protección interior 
y exterior media 

(Clase 2) 

Propiedades eléctricas 
Continuidad 

Eléctrica/Aislante 
No declaradas No declaradas 

Resistencia a la 
propagación de la llama 

No propagador No propagador No declarada 

(*)Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la corrosión será de protección elevada 
(clase 4). 

 

Se presumirán conformes con las características anteriores los tubos que cumplan las normas UNE EN 

50086 y UNE EN 61386.  

 

En algunos tramos la canalización está formada por canaletas o bandejas, de dimensiones especificadas 

en la memoria cumpliendo como mínimo las siguientes características: 

 

Característica Canales/Bandejas 

Resistencia al impacto Media/2 J 

Temperatura de instalación y servicio -5  T  60 ºC 

Continuidad eléctrica Aislante 

Resistencia a la corrosión Protección interior y exterior media 

Resistencia a la propagación de la llama No propagador 

 

Se presumirán conformes con las características anteriores las canales que cumplan la norma UNE EN 



50085 y las bandejas que cumplan la norma UNE EN 61537. 

 

1.1.4.1.1 Condiciones de instalación de las canalizaciones. 

 

Para los sistemas de distribución troncal, se usarán los patinillos o canalizaciones verticales u 

horizontales comunes al resto de servicios instalados en el edificio, pero salvaguardando las distancias y 

teniendo canalizaciones de uso exclusivo para el sistema de cableado estructurado. Todas las 

recomendaciones sobre esta parte están basadas en la normativa EIA/TIA 569A sobre Espacios y 

Canalizaciones para Telecomunicaciones en Planta Interna y la normativa EIA/TIA 758 sobre 

Canalizaciones para Telecomunicaciones en Planta Externa propiedad del Cliente. En la siguiente tabla 

se contemplan las dimensiones mínimas de los conductos de acuerdo con el número de cables que 

albergarán. Las tomas de datos de cada planta irán interconectadas a hubs o switchs ubicados en cada 

planta, y las tomas de voz irán patcheadas a los paneles de conexión de las mangueras multipares 

procedentes del Distribuidor Principal de Voz.  

 

Para el sistema de distribución horizontal, serán necesarios tantos cables como puntos de datos existen 

por planta. 

 

En la siguiente tabla se puede dimensionar la canalización de acuerdo con el número de cables 

necesarios y el tamaño de conducto elegido. 

 

 

Tamaño del 

Conducto 

(mm) 

Máximo Nº de Cables 

Diámetro Exterior del Cable (mm) 

          4.6                 5.6                   6.1                  7.4 

16 1 0 0 0 

21 5 4 3 2 

27 8 7 6 3 

35 14 12 10 6 

41 18 16 15 7 

53 26 22 20 14 

63 40 36 30 17 

78 60 50 40 20 

Tabla Máximo Nº de Cables por Conducto 

 

En cualquier caso, es necesario replantear sobre el terreno los recorridos que efectuarán los cables a 

través de cada una de las plantas y a lo largo de cada una de las plantas asegurándose que en ningún 

caso se sobrepasan los 90 mts de recorrido total desde el cuarto de telecomunicaciones de una planta 

dada hasta la toma más alejada de esa misma planta.  

 



Siempre se seguirán las siguientes recomendaciones para instalar las canalizaciones que albergarán los 

cables de comunicaciones: 

• Para el dimensionamiento de las canalizaciones, se realizará en base a 125 mm2 por cada 

área de trabajo (2 cables) a la que de servicio dicha canalización. 

• Las canalizaciones irán lo más alejadas posible de fuentes de interferencias, tales como 

ascensores, transformadores, reactancias, etc. 

• Las canalizaciones por falso techo irán alejadas al menos 7,5 mm de las placas del falso 

techo y por tanto de las luminarias instaladas sobre dichas placas. De esta forma se evitan 

interferencias electromagnéticas con las reactancias y elementos de arranque de dichas 

luminarias. 

• Las canalizaciones podrán ser a base de bandeja fija de material plástico o metálico, 

conductos plásticos o metálicos pero rígidos en cualquier caso (para conductos metálicos 

flexibles, utilizar tiradas menores a 6 mts, para impedir la abrasión de los cables durante la 

instalación). Todas las canalizaciones metálicas irán puestas a tierra de acuerdo con las 

recomendaciones de la normativa EIA/TIA 607A. En general, cualquier elemento metálico del 

edificio (estructura, canalizaciones de agua, antenas y torretas, etc...) irá conectado a tierra. 

La tierra será única, tanto para el sistema de comunicaciones como para el sistema eléctrico. 

• La instalación de las canalizaciones tendrá en cuenta los radios mínimos de curvatura que 

deben adoptar los cables de comunicaciones, tanto de cobre como de fibra óptica. En 

general, estos radios de curvatura serán de 25 mm como mínimo para cables de cobre de 

Cat6 y 50 mm para cables de FO  de planta interna (2, 4 ó 6 fibras) y 10 veces el diámetro 

externo para cables de fibra óptica de planta externa. 

• Si existiesen falsos suelos o suelos técnicos, estos dejarán una distancia libre de obstáculos 

entre el piso firme y las baldosas del suelo técnico de al menos 19 cm. 

• Las canalizaciones con conductos, dispondrán de cajas de registro al menos cada 30 mts o 

cuando los conductos realicen como máximo dos giros de 90º. Además, las cajas de registro 

no se utilizarán como elementos de cambio de dirección de dichos conductos, sino que 

dichos giros se realizarán antes de la caja de registro. 

• En general, las canalizaciones perimetrales o generales de la planta o del edificio se 

dimensionarán para rellenar como máximo un 50% de su capacidad, dejando el 50% restante 

para futuras ampliaciones, facilidad de cambios o movimientos, etc. Dichas canaletas no 

tendrán una profundidad superior a 15 cm. De esta forma se evita el aplastamiento de los 

cables por sobrepeso. 

• Se respetará una separación mínima entre diferentes servicios. En la siguiente tabla se 

contemplan y a modo de referencia, separaciones mínimas entre los servicios de 

comunicaciones y electricidad. Nunca podrán ir cables de diferentes servicios pegados o 

directamente en contacto, al menos existirá una separación plástica entre ellos. 

Condición 

Mínima Distancia de Separación 

Sin divisor o Divisor 

No metálico 
Divisor de Aluminio Divisor de Acero 

Líneas Eléctricas sin apatalllar y 

cableado UTP 
200 mm 100 mm 50 mm 

Líneas Eléctricas sin apantallar 50 mm 20 mm 5 mm 



y Cableado FTP 

Líneas Eléctricas apantalladas y 

Cableado UTP 
30 mm 10 mm 2 mm 

Líneas Eléctricas apantalladas y 

Cableado FTP 
0 mm 0 mm 0 mm 

Distancias entre líneas de servicios 

 

• Esta tabla muestra la distancia mínima entre cables eléctricos (<1000Vrms) y de datos, 

distribuidos por la misma canalización. 

• Para cableado apantallado, si el cableado horizontal es menor a 35 mts no se requiere 

separación 

• No es necesario separación en los últimos 15 mts más cercanos a la roseta 

• Esta tabla también es aplicable al cableado troncal y a los cables de FO No dieléctricos (con 

armadura metálica) 

 

Características de los materiales. 

• Todas las canalizaciones se realizarán con tubos, cuyas dimensiones y número se indican en 

la memoria, serán de PVC, deberán cumplir la norma UNE 53112, excepto los de interior de 

usuario que pueden ser corrugados. 

• La rigidez dieléctrica  mínima será 15 Kv/mm. 

• El grado de protección, según la Norma UNE 20.324, será: 

• Condiciones de instalación. 

• Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 10 cm. de cualquier 

encuentro entre dos paramentos. 

• Los de la canalización principal vertical se alojarán en el patinillo previsto al efecto en el 

proyecto arquitectónico y se sujetarán mediante bastidores o sistema similar. 

• Se dejará guía en los conductos vacíos que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm. 

de diámetro o cuerda plástica de 5 mm. de diámetro sobresaliendo 20 cm. en los extremos de 

cada tubo. 

• La ocupación de los mismos, por los distintos servicios, será la indicada en los 

correspondientes apartados de la memoria. 

• Cuando en un tubo se alojan mas de un cable la sección ocupada por los mismos 

comprendido su aislamiento relleno y cubierta exterior no será superior al 40 por 100 de la del 

tubo o conducto. 

 

En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con canaletas, se deberá consultar 

al ingeniero redactor del proyecto.  

 



1.1.4.2 Características de los registros de paso, registros de enlace y de toma 

1.1.4.2.1 Registros de paso 

Son cajas con entradas laterales pre-iniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán 

acoplar conos ajustables multidiámetro para entrada de conductos  

 

Se materializarán mediante cajas, considerándose conformes los productos de características 

equivalentes a los cumplan con alguna de las normas siguientes UNE EN 60670-1, o UNE EN 62208. 

Deberán tener un grado de protección IP 33, según UNE 20324, y un grado IK.5, según UNE EN 50102. 

En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico.  

 

Se colocarán empotrados en la pared.  

 

1.1.4.2.2 Registros de enlace 

 

Se materializarán mediante cajas, considerándose conformes los productos de características 

equivalentes a los cumplan con alguna de las normas siguientes UNE EN 60670-1, o UNE EN 62208. 

Deberán tener un grado de protección IP 3X, según EN 20324, y un grado IK 7, según UNE EN 50102. 

En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico.  

 

1.1.4.2.3 Registros de toma 

 

Los registros de toma deberán disponer, para la fijación del elemento de conexión (BAT o toma de 

usuario) de al menos dos orificios para tornillos, separados entre sí 6 cm; tendrán como mínimo 4,2 cm. 

de fondo y 6,4 cm. de lado exterior.  

 

Se materializarán mediante cajas, considerándose conformes los productos de características 

equivalentes a los cumplan con alguna de las normas siguientes UNE EN 60670-1, o UNE EN 62208. 

Deberán tener un grado de protección IP 33, según UNE 20324, y un grado IK.5, según UNE EN 50102. 

En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico.  

 

Irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros deberán disponer de los medios adecuados para la 

fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario).  

 

1.1.4.2.4 Cajas de toma de suelo 

Serán definidos en el proyecto de baja tensión. 

Cumplirán los siguientes requisitos: 

 

• Normativa UNE EN 20451:1997.  

• Cumplirá con el “R.D.842/2002” en el que se aprueba el nuevo Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

• Producto marcado CE.  

• Plástico ignífugo y no propagador de la llama.  

• Material diseñado para soportarlas temperaturas de embebido en hormigón.  



• Deberá incluir: Cubeta, tapa abatible, embellecedor caja de suelo, tornillos y agarraderos, 
ventana pasa cables, placa separadora, cables para conexiones internas, conjunto de regulación 
de profundidad, instrucciones de montaje. 

• Profundidad regulable entre 70 y 105 mm. 

 

1.1.4.2.5 Registro de mobiliario y de canal 

 

Serán definidos en el proyecto de baja tensión. 

 

Características: Grado de protección IP: 40, cumplirá la normativa UNE EN 20451:1997 y con el 

“R.D.842/2002” en el que se aprueba el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Producto 

marcado CE. Material de fabricación: Plástico ignífugo y no propagador de la llama. Se incluirá en el 

suministro: Cubeta, marco, tapas para la entrada de canal, tapones embellecedores de tornillos, tornillos 

y tacos, ventana pasacables, cables para conexiones internas e instrucciones de montaje. 

 

1.1.4.3 Características de las arquetas 

Será preferentemente de hormigón armado o de otro material siempre que soporten las sobrecargas 

normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. 

 

Su ubicación final, objeto de la consulta a los operadores prevista en la normativa, será la indicada en el 

plano correspondiente. 

  

Se presumirán conformes las tapas que cumplan lo especificado en la Norma UNE-EN 124 (Dispositivos 

de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 

construcción, ensayos de tipo, marcado y control de calidad) para la Clase B 125, con una carga de 

rotura superior a 125 KN. Deberá tener un grado de protección IP 55. La arqueta de entrada, además, 

dispondrá de cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las 

entradas de conductos situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN. Se presumirán 

conformes con las características anteriores las arquetas que cumplan con la Norma UNE 133100-2 

(Infraestructura para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y cámaras de registro). En la tapa 

deberán figurar las siglas IT.  

 

1.1.5 Estimación de los residuos generados por la instalación de la IT. 

No se generará residuos especiales que deban ser tratados de manera singular. Todos los posibles 

residuos serán trasportados por el Contratista a un vertedero autorizado para su correcto procesado. El 

Promotor podrá exigir al contratista la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de 

estas obligaciones legales.  

 

En Anexo al final de este Pliego de Condiciones se añade un Estudio de Gestión de Residuos que incluye 

la estimación de la cantidad de residuos, los métodos de separación y prevención y la valoración del 

coste de esta gestión.  

 



1.1.6 Pliego de Condiciones Complementarias de la Instalación. 

Las instalaciones deben realizarse teniendo en cuenta diversos aspectos que son necesarios para 

asegurar la calidad de las mismas y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad que requieren 

los elementos.  

 

Los aspectos a tener en cuenta son:  

 

1.1.6.1 De carácter mecánico 

1.1.6.1.1 Fijación en los registros de elementos de las diversas redes 

Los elementos de conexión de las diversas redes, derivadores, repartidores, regletas, PAU’s, etc. que se 

monten en los diferentes registros se fijarán al fondo de los mismos, de manera que no queden sueltos. 

 

1.1.6.2 De carácter constructivo. 

1.1.6.2.1 Instalación de la arqueta 

Una vez determinada la ubicación de la arqueta se realizará la rotura de pavimento con martillos 

compresores o los elementos adecuados a la naturaleza del mismo y se realizará la excavación con pico 

y pala hasta conseguir un hueco donde pueda instalarse adecuadamente la arqueta cuyas dimensiones 

se muestran en la Memoria.  

 

Al realizar esta excavación deben tenerse en cuenta las precauciones adecuadas para evitar dañar las 

posibles canalizaciones que puedan discurrir por la ubicación de la misma.  

 

Una vez finalizada la excavación se colocará la arqueta en su posición correcta debiendo quedar 

enrasada la tapa con la superficie del pavimento.  

 

Se procederá al relleno y compactación con el mismo material de la excavación y se finalizará el trabajo 

reponiendo el pavimento de la acera.  

 

Durante estas operaciones existe riesgo de caídas al interior de la zanja, tanto por parte de operarios 

como de transeúntes así como riesgo de roturas de tuberías de servicios que puedan encontrarse en la 

zona de trabajo por lo que se deben tomar, en el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al 

Proyecto de edificación, las precauciones adecuadas y definir las señalizaciones a utilizar, de acuerdo a 

la descripción de los riesgos descritos en el Anexo sobre Condiciones de Seguridad y Salud que se 

incluye en este Pliego de Condiciones.  

 



1.1.6.2.2 Instalación de las canalizaciones. 

 

1.1.6.2.2.1 Canalización enterrada. 

 

Al realizar esta excavación deben tenerse en cuenta las precauciones adecuadas para evitar dañar las 

posibles canalizaciones que puedan discurrir por la ubicación de la misma.  

 

Se realizará la rotura de pavimento con martillos compresores o los elementos adecuados a la naturaleza 

del mismo y se realizará la excavación con pico y pala hasta conseguir un hueco donde puedan instalarse 

adecuadamente los tubos que constituyen la canalización que deben quedar enfrentados a los agujeros 

que presenta la arqueta para este fin.  

 

Antes de proceder a la colocación de los tubos en el interior de la zanja se realizará una solera de 

hormigón de 8 cm de espesor, con resistencia 150 Kp/cm2 (no estructural) consistencia plástica y tamaño 

máximo del árido 25 mm.  

 

A continuación se colocará la primera capa de tubos y se acoplarán los soportes distanciadores a la 

distancia adecuada.  

 

Se rellenarán de hormigón los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm de hormigón.  

 

Se colocará la segunda capa de tubos introduciéndolos en los soportes anteriores.  

 

Se cubrirán los tubos con hormigón hasta una altura de 8 cm.  

 

El vertido de hormigón deberá realizarse de forma que los tubos no sufran deformaciones permanentes.  

Finalizadas estas operaciones y fraguado el hormigón se cerrará la zanja compactando por tongadas de 

25 cm. de espesor y humedad adecuada. Las tierras de relleno serán las extraídas o las que se aporten 

si éstas no son de buena calidad.  

 

Durante estas operaciones existe riesgo de caídas al interior de la zanja, tanto por parte de operarios 

como de transeúntes así como riesgo de roturas de tuberías de servicios que puedan encontrarse en la 

zona de trabajo por lo que se deben tomar en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de 

Edificación las precauciones adecuadas y definir las señalizaciones a utilizar, de acuerdo a la descripción 

de los riesgos descritos en el Anexo sobre Condiciones de Seguridad y Salud que se incluye en este 

Pliego de Condiciones  

 

1.1.6.2.2.2 Instalación de otras Canalizaciones. Condiciones generales. 

 

Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo a 100 mm de cualquier encuentro 

entre dos paramentos.  

 

La canalización de enlace inferior, por ser superficial con tubos, éstos deberán fijarse mediante grapas 

separadas, como máximo, un metro.  



 

La canalización de enlace superior deberá tener los embocamientos de los tubos hacia abajo para evitar 

la entrada de agua de lluvia, debiendo taparse los extremos de esta canalización con tapones removibles 

para evitar la entrada de roedores o que los pájaros puedan anidar en su interior.  

 

La canalización principal discurrirá por el patinillo a tal efecto y los tubos se sujetarán mediante bastidores 

o sistema similar. 

 

Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de las acometidas de los 

servicios de telecomunicación. Dicha guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o 

cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 cm en los extremos de cada tubo y deberá 

permanecer aún cuando se produzca la primera ocupación de la canalización.  

 

1.1.6.2.2.3 Accesibilidad. 

 

Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda 

controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente 

los conductores deteriorados.  

 

1.1.6.2.2.4 Identificación. 

 

Las canalizaciones de telecomunicación se establecerán de forma que por conveniente identificación de 

sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  

Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas de otras, bien por la 

naturaleza o por el tipo de los conductores que la componen, así como por sus dimensiones o por su 

trazado.  

 

Cuando la identificación pueda resultar difícil, especialmente en lo que se refiere a conductos no 

ocupados inicialmente, así como los de reserva, se procederá al etiquetado de los mismos indicando la 

función para la cual han sido instalados.  

 

Los tubos, incluidos los de reserva, se identificarán con anillo etiquetado en todos los puntos en los que 

son accesibles.  

 

En todos los casos los anillos etiquetados deberán recoger de forma clara, inequívoca y en soporte 

plástico, plastificado ó similar la información requerida.  

 

1.1.6.2.3 Instalación de Registros. 

Registros de paso 

Los registros de paso se instalan en la canalización secundaria para dar servicio al número de PAUs por 

ramal y planta y para cambios de dirección de la misma.   

 



Registros de toma 

Irán empotrados en la pared y en sus inmediaciones tendrán (máximo 500 cm) una toma de corriente 

alterna.  

 

Registros de enlace inferior 

Los Registros de enlace asociados a los puntos de entrada al inmueble se situarán junto a los pasamuros 

y desde ellos partirán las canalizaciones de enlace inferior y superior si fuera el caso. 

 

1.1.6.3 Cortafuegos 

Se instalarán cortafuegos para evitar el corrimiento de gases, vapores y llamas en el interior de los tubos. 

 

En todos los tubos de entrada a envolventes que contengan interruptores, seccionadores, fusibles, relés, 

resistencias y demás aparatos que produzcan arcos, chispas o temperaturas elevadas. 

 

En los tubos de entrada o envolventes o cajas de derivación que solamente contengan terminales, 

empalmes o derivaciones, cuando el diámetro de los tubos sea igual o superior a 50 milímetros. 

 

Si en un determinado conjunto, el equipo que pueda producir arcos, chispas o temperaturas elevadas está 

situado en un compartimento independiente del que contiene sus terminales de conexión y entre ambos hay 

pasamuros o prensaestopas antideflagrantes, la entrada al compartimento de conexión puede efectuarse 

siguiendo lo indicado en el párrafo anterior. 

 

En los casos en que se precisen cortafuegos, estos se montarán lo más cerca posible de las envolventes y 

en ningún caso a más de 450 mm de ellas. 

 

Cuando dos o más envolventes que, de acuerdo con los párrafos anteriores, precisen cortafuegos de 

entrada estén conectadas entre sí por medio de un tubo de 900 mm o menos de longitud, bastará con poner 

un solo cortafuego entre ellas a 450 mm o menos de la más alejada. 

 

En los conductos que salen de una zona peligrosa a otra de menor nivel de peligrosidad, el cortafuegos se 

colocará en cualquiera de los dos lados de la línea límite, pero se instalará de manera que los gases o 

vapores que puedan entrar en el sistema de tubos en la zona de mayor nivel de peligrosidad no puedan 

pasar a la zona menos peligrosa. Entre el cortafuegos y la línea límite no deben colocarse acoplamientos, 

cajas de derivación o accesorios. 

 

La instalación de cortafuegos habrá de cumplir los siguientes requisitos: 

 

− La pasta de sellado deberá ser resistente a la atmósfera circundante y a los líquidos que pudiera 

haber presentes y tener un punto de fusión por encima de los 90º. 

− El tapón formado por la pasta deberá tener una longitud igual o mayor al diámetro interior del tubo y, 

en ningún caso, inferior a 16 mm. 

− Dentro de los cortafuegos no deberán hacerse empalmes ni derivaciones de cables; tampoco 

deberá llenarse con pasta ninguna caja o accesorio que contenga empalmes o derivaciones. 



− Las instalaciones bajo tubo deberán dotarse de purgadores que impidan la acumulación excesiva 

de condensaciones o permitan una purga periódica. 

− Podrán utilizarse cables de uno o más conductores aislados bajo tubo o conducto. 

 

1.1.6.4 De montaje eléctrico, protección, seguridad y conexionado. 

1.1.6.4.1 Conexiones a tierra. 

 

Los elementos de la IT que requieren conexión a la toma de tierra del edificio son:  

 

• Equipos instalados en los RIT’s: racks, … 

• Canalizaciones del tipo metálico. 

• Cajas y registros del tipo metálico.  

 

Si en el inmueble existe más de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas. 

 

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda 

establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.  

 

Con el fin de proteger la instalación de RTV frente a la caída del rayo, y para evitar la aparición de 

diferencias de potencial peligrosas entre cualquier estructura metálica y los sistemas de captación, éstos 

se deberán conectar al sistema de protección general del edificio como se describe seguidamente.  

 

Antes de proceder a realizar las conexiones de toma de tierra de los Recintos y de los conjuntos 

formados por los sistemas de captación y los elementos de soporte, para los servicios de TV terrestre y 

de TV por satélite, debe medirse la resistencia eléctrica de las mismas que NO DEBE SER SUPERIOR a 

10 Ω respecto de la tierra lejana.  

 

Solo cuando se obtengan las medidas correctas se procederá a realizar las citadas conexiones.  

 

1.1.6.5 Instalación de equipos y precauciones a tomar. 

1.1.6.5.1 Requisitos de seguridad entre instalaciones. 

 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación 

y las del resto de servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las 

canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre la 

canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 mm para trazados 

paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 

mm será válida en todos los casos.  

 



La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas 

deberá tener un valor mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si son 

metálicas, se pondrán a tierra.  

 

Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y 

simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red 

de equipotencialidad.  

 

En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o de humo, las canalizaciones de 

telecomunicación se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por 

consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o pantallas calóricas.  

 

Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se situarán paralelamente por debajo de 

otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de 

vapor, de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra los efectos de estas 

condensaciones.  

 

Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un 

mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones:  

 

1. La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas de la 

Clase A, señalados en la Instrucción ITC- BT 24 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas como elementos 

conductores.  

 

2. Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente protegidas contra los 

posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente se tendrá 

en cuenta:  

 

• La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido 

caliente.  

• La condensación.  

• La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán 

todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de éstos.  

• La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo.  

• La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable.  

 

1.1.6.5.2 Instalación de cables de fibra óptica 

 

En toda la instalación de cable de fibra óptica y más especialmente en los diversos registros por los que 

discurre, se tendrá especial cuidado de respetar los procedimientos de empalme especificados en el 

proyecto y no superar los radios de curvatura mínimos especificados por el fabricante de los mismos.  

 



Los adaptadores de montaje de los conectores ópticos de la roseta, dispondrán en la cara situada en el 

exterior de la roseta de una tapa abatible, accionada mediante un muelle u otro elemento flexible, de tal 

forma que permita el cierre y protección del adaptador cuando no esté alojado ningún conector óptico en 

dicha cara exterior de la roseta.  

 

Para evitar el peligro de lesiones personales por la manipulación de los cables de fibra óptica de las redes 

ópticas de la IT por parte de personal no experto o con cualificación técnica inadecuada, las puertas o 

tapas de las cajas de interconexión, de las cajas de segregación y de las rosetas ópticas, exhibirán de 

forma perfectamente visible en su exterior las correspondientes marcas y leyendas, de acuerdo con el 

apartado 5 de la norma UNE-EN 60825-1:2008 (Seguridad de los productos láser. Parte 1: Clasificación 

de los equipos y requisitos).  

 

 

1.2 CONDICIONES GENERALES. 

1.2.1 Reglamento de IT y normas anexas. 

En relación a las telecomunicaciones: 

 

LEY 9/2015, de 9 de mayo (BOE 10/05/2015), General de Telecomunicaciones. 

 

REAL DECRETO, 805/2014, de 19 de septiembre por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional 

de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del 

Dividendo Digital. 

 

NORMAS UNE 133100 

 

REAL DECRETO 439/2004, de 12 de marzo, (BOE 8/04/2004) por el que se aprueba el Plan 

Técnico Nacional de la televisión digital local. 

 

REAL DECRETO 945/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el 

Reglamento General de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre.  

 

REAL DECRETO 946/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba la 

incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico Nacional de la 

Televisión Privada, aprobado por Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre (BOE 

16/11/1988).  

 

ORDEN ITC/2476/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005) por la que se aprueba el Reglamento 

Técnico y de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre.  

 



LEY 10/2005, de 14 de junio (BOE 15/06/2005), de medidas urgentes para el impulso de la 

Televisión Digital Terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del 

pluralismo. 

 

REAL DECRETO, 346/2011, de 11 de marzo por el que se aprueba el Reglamento regulador de 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

 

ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador 

contenido en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  

 

En relación a la edificación y al resto de instalaciones: 

 

LEY 22/2011, de 28 de julio (BOE 29/07/2011), de residuos y suelos contaminados. 

 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 

 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto (BOE 18/09/2002), por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 

ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/2002), por la que se publican las 

operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

 

ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero (BOE 12/03/2002), Corrección de errores.  

 

ORDEN de 13 de enero de 2010, por la que se regulan los requisitos para las infraestructuras de 

sistemas de telecomunicaciones unificados en los edificios administrativos de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

En relación al mantenimiento del edificio: 

 

La instalación descrita en el presente proyecto corresponde al Tipo F de los definidos en el artículo 4 de 

la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad 

de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 

244/2010, de 5 de marzo. 

 

NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE) 

 

• IPP Instalación de Pararrayos 

• IEP Puesta a tierra de edificios 



 

La empresa instaladora encargada de la ejecución de este proyecto deberá estar inscrita en el 

Registro de empresas instaladoras de telecomunicación de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y deberá cumplir los requisitos y 

disponer de los medios técnicos establecidos en las citadas disposiciones. 

 

La empresa deberá presentar a la Dirección Facultativa la mencionada acreditación en el inicio de las 

obras. 

 

1.2.1.1 Normativa aplicable al cableado estructurado. 

Todos los sistemas de cableado estructurado actuales deben estar regidos, tanto en su diseño como en 

su instalación por las normas americanas, europeas e internacionales que regulan y garantizan la 

homogeneidad de componentes e instalaciones y aseguran al cliente o usuario final que su instalación 

está completamente abierta a estándares y fabricantes, no vinculándolo con ninguna aplicación  o 

solución propietaria de ningún fabricante. 

 

• EIA/TIA 568B1, B2, B3 (Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales, Componentes para cableado sobre par trenzado balanceado, Componentes sobre 

cableado sobre Fibra Óptica) 

• EIA/TIA 569A (Espacios y Canalizaciones para Telecomunicaciones) 

• EIA/TIA 607A - EN50310 (Apantallamiento y Puesta a Tierra para Telecomunicaciones) 

• EIA/TIA 606A (Administración e Identificación de la Infraestructura de Telecomunicaciones) 

• EIA/TIA 758 (Cableado de Planta Externa propiedad del cliente) 

• ISO-IEC 11801 – 2002 (Cableado Genérico en edificios propiedad del cliente) 

• EN50173 – 2002 (Información Tecnológica – Sistemas de Cableado Genéricos) 

• EN50173 – 2005 (Información Tecnológica – Sistemas de Cableado Genéricos) 

• EN50174 (Información Tecnológica – Instalación de Cableado) 

• ORDEN de 13 de enero de 2010, por la que se regulan los requisitos para las infraestructuras de 

sistemas de telecomunicaciones unificados en los edificios administrativos de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Otra Recomendaciones: 

• Todos los materiales plásticos utilizados como adaptadores para series de mecanismos, bloques 

de conexión sistema 110, etc...deberán cumplir con el estándar UL-94V0, que garantiza el 

tratamiento del material plástico contra el fuego.  

• Las cubiertas de los cables tanto de cobre como de fibra óptica deberán ir tratadas frente al 

fuego, y no desprender humos tóxicos en caso de incendio (LSZH), cumpliendo con la normativa 

IEC 332-1 

• Los elementos metálicos de conexión como los paneles, tomas de usuario, etc, cumplirán con el 

apartado 68 del FCC en cuanto a emisiones radioeléctricas. 

• El fabricante de los componentes a instalar estará certificado ISO 9001, de tal manera que se 

asegure unos requisitos mínimos en el proceso de fabricación.  Es recomendable igualmente 

que los componentes sigan un proceso de trazabilidad en la fabricación regulado por un 

laboratorio externo independiente (UL, ETL, ...). De esta forma imparcial se asegura igualmente 



una calidad mínima y semejante para todos los productos fabricados. 

 

1.2.2 Normativa vigente sobre Prevención de riesgos laborales. 

Ver anexo sobre condiciones de Seguridad y Salud la final del presente Pliego de Condiciones. 

1.2.3 Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos. 

1.2.3.1 Tierra local. 

El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10  

respecto de la tierra lejana. 

 

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los armarios constará esencialmente de una barra colectora 

de cobre sólida, será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectada directamente 

al sistema general de tierra del inmueble en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de 

protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra 

regularmente. 

 

El cable de conexión de la barra colectora al terminal general de tierra del inmueble estará  formado  por 

conductores flexibles de cobre de 25 mm2  de sección. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc… 

metálicos de los armarios estarán unidos a la tierra local. 

 

Si en la edificación existe más de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas. 

  

1.2.3.2 Interconexiones equipotenciales y apantallamiento. 

Se supone que la edificación cuenta con una red de interconexión común, o general de equipotencialidad, 

del tipo mallado, unida a la puesta a tierra de la propia edificación. Esa red estará también unida a las 

estructuras, elementos de refuerzo y demás componentes metálicos de la edificación.  

 

Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio 

serán apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan próximo 

como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexión y nunca a más de 2 m. de 

distancia.  

 

1.2.3.3 Accesos y cableados. 

Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, la entrada de 

los cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizará a través de accesos 

independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable o cables de unión a la 

puesta a tierra del edificio.  

 



1.2.3.4 Compatibilidad electromagnética entre sistemas. 

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT) le 

asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos exigibles a los 

equipamientos de telecomunicación de un recinto con sus cableados específicos, por razón de la emisión 

electromagnética que genera, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, 

por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, que 

incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad 

electromagnética. Para el cumplimiento de estos requisitos podrán utilizarse como referencia las normas 

armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que proporcionan presunción de conformidad con los requisitos 

incluidos en esta normativa.  

 

Así mismo las redes de distribución, dispersión e interior de usuario de la IT, así como los elementos que 

constituyen los respectivos puntos de interconexión, distribución, acceso al usuario (PAU) y base de 

acceso de terminal (BAT) deberán cumplir el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se 

regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.  

 

1.2.4 Secreto de las comunicaciones. 

Artículo 39 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, obliga a los operadores que 

presten servicios de Telecomunicación al público a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello 

de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución.  

 

Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía Disponible al Público 

se deberán adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en función de las 

características de la infraestructura utilizada.  

 

En el momento de redacción de este Proyecto la Normativa vigente es el Real Decreto 346/2011, de 11 

de marzo. Habiéndose diseñado la infraestructura con arreglo a este R.D., todas las redes de 

telecomunicación discurren por tubos o canales cerrados de modo que en todo su recorrido, no es posible 

el acceso a los cables que las soportan. Los Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones así como 

los Registros Secundarios, y los Registros Principales de los distintos operadores, estarán dotados de 

cerraduras con llave que eviten manipulaciones no autorizadas de los mismos, permaneciendo las llaves 

en posesión de la propiedad del inmueble o del presidente de la Comunidad.  

 

1.2.5 Normativa sobre Gestión de Residuos.  

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 



ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/2002), por la que se publican las operaciones de 

valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

 

ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero (BOE 12/03/2002), Corrección de errores.  

 

1.2.6 Normativa en materia de protección contra Incendios. Deberá 

incluirse una declaración de que todos los materiales prescritos 

cumplen la normativa vigente en materia de protección contra 

incendios.  

Todos los materiales prescritos cumplen los requisitos sobre seguridad contra incendios, establecidos en 

el Documento Básico DB-SI del Código Técnico de la Edificación, en particular:  

 

− En los pasos de canalizaciones a través de elementos que deban cumplir una función de 

compartimentación frente a incendio se debe mantener la resistencia al fuego exigible a dichos 

elementos, de acuerdo con lo establecido en el artículo SI 1-3 del documento básico DB SI del 

Código Técnico de la Edificación.  

− A los efectos especificados en el Documento Básico DB-SI (Seguridad en caso de incendio) del 

vigente Código Técnico de la Edificación, los recintos de telecomunicación, excepto los 

modulares, tendrán la misma consideración que los locales de contadores de electricidad y que 

los cuadros generales de distribución.  

− Cuando la canalización principal esté construida mediante conductos de obra de fábrica la 

resistencia de las paredes deberá tener una resistencia al fuego EI 120. En estos casos y para 

evitar la caída de objetos y propagación de las llamas, se dispondrá de elementos cortafuegos 

como mínimo cada tres plantas.  

− Cuando la canalización principal esté construida mediante conducto de obra las tapas o puertas 

de registro secundario tendrán una resistencia al fuego mínima EI 30.  

 

1.2.7 Cumplimiento de normas de la Comunidad Autónoma. 

A parte de la ORDEN de 13 de enero de 2010, por la que se regulan los requisitos para las 

infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones unificados en los edificios administrativos de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias., en la Comunidad Autónoma donde se 

encuentra el edificio objeto de este Proyecto no existe ninguna otra Norma que le pueda afectar. 

1.2.8 Pliego de condiciones de cumplimiento de normas de las Ordenanzas 

Municipales. 

En el Ayuntamiento donde se encuentra el edificio objeto de este Proyecto no existe ninguna Norma u 

Ordenanza que deba ser tenida en consideración al redactar este Proyecto Técnico de IT que le pueda 

afectar. 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

ÍNDICE 
 CUADROS DE PRECIOS 

  Mano de obra 

  Maquinaria 

  Materiales 

  Precios auxiliares 

 ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 MEDICIÓN 

 MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

2 Fase 1. Reforma interior edificio B 
7.1 Instalación eléctrica en baja tensión 
7.2 Suministro y evacuación de agua 
7.3 Ventilación y climatización 
7.4 Instalaciones de protección contra incendios 
7.5 Telecomunicaciones 

8 Fase 3. Reforma interior edificio A 
8.1 Instalación eléctrica en baja tensión 
8.2 Suministro y evacuación de agua 
8.3 Ventilación y climatización 
8.4 Instalaciones de protección contra incendios 
8.5 Telecomunicaciones 

9 Fase 2. Urbanización B 
10 Fase 4. Urbanización A 
11 Fase 5. Equipamiento edificio A 
12 Fase 6. Equipamiento edificio B 
13 Fase 7. Fachada jardín 

 RESUMEN DE PRESUPUESTO 



CUADRO DE MANO DE OBRA

1 Oficial primera 14,75 € 388,218 h 5.726,22 €
2 Peón 13,89 € 333,092 h 4.626,65 €
3 Oficial fontanero 14,75 € 57,120 h 842,52 €
4 Ayudante fontanero 14,01 € 49,700 h 696,30 €
5 Oficial electricista 14,75 € 266,470 h 3.930,43 €
6 Ayudante electricista 14,01 € 326,440 h 4.573,42 €
7 Oficial instalador 14,75 € 124,990 h 1.843,60 €
8 Ayudante instalador 14,01 € 216,184 H 3.028,74 €
9 Oficial instalador telecomunicaciones 14,75 € 93,850 H. 1.384,29 €
10 Ayudante instalador telecomunicaciones 14,01 € 110,250 H. 1.544,60 €

Importe total ...................................................… 28.196,77 €

Nº DESIGNACIÓN PRECIO UNITARIO HORAS IMPORTE

LA TAHONILLA

CUADRO DE MANO DE OBRA 1



CUADRO DE MAQUINARIA

1 Retroexcavadora M. F. con cazo. 24,30 € 2,320h 56,38 €
2 Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3 39,83 € 0,005h 0,20 €
3 Camión basculante 4x2 10 t 31,24 € 0,039h 1,22 €
4 Canon de desbroce a vertedero 6,16 € 0,260m3 1,60 €
5 Retroexcavadora sobre ruedas, 72 kW, peso en orden de

trabajo 8140 kg 32,21 € 11,632h 374,67 €
6 Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW, peso en orden

de trabajo 10968 kg 38,47 € 0,699h 26,89 €
7 Camión basculante 15 t 33,36 € 4,193h 139,88 €
8 Hormigonera portátil 250 l 4,48 € 8,055h 36,09 €
9 Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de

0,60 t 2,84 € 1,390h 3,95 €
10 Rozadora eléctrica 220 V 3,75 € 4,200h 15,75 €

Importe total ...................................................… 656,63 €

Nº DESIGNACIÓN PRECIO UNITARIO HORAS IMPORTE

LA TAHONILLA

CUADRO DE MAQUINARIA 1



CUADRO DE MATERIALES

1 Caja de empotrar INSERT 2 12,68 € 3,000 ud 38,04 €
2 HDILE [Tapa Precintable] 2,24 € 8,000 Ud 17,92 €
3 DILEM-10(230V50/60HZ)

[MiniContactor3P,4kW(AC-3,400V)] 27,80 € 7,000 Ud 194,60 €
4 F3A-0 [Tapa plástica para techos y fondos de armarios] 17,34 € 11,000 Ud 190,74 €
5 Luminaria tipo regleta PHILIPS CORELINE BN120C

LED19S/830 PSU L1600 60,00 € 1,000 ud 60,00 €
6 Conductor aislado ES07Z1-K 450/750V de 2,5 mm2. 0,27 € 60,000 ML 16,20 €
7 Conductor aislado 07Z1-K 450/750V de 6 mm²,

Exzhellent XXI 0,57 € 20,000 ml. 11,40 €
8 T0-4-8213/IVS [Conmutador en Guia,Iu:20A,4P] 52,47 € 1,000 Ud 52,47 €
9 BPZ-KB-11/160 [Distribuidor de rail tetrapolar 160A] 92,30 € 2,000 Ud 184,60 €
10 BPZ-FPS/950 [Perfil apoyo placas frontales armarios

BPM.../10] 16,16 € 2,000 Ud 32,32 €
11 BPZ-FPS/1150 [Perfil apoyo placas frontales armarios

BPM.../12] 19,48 € 1,000 Ud 19,48 €
12 BPM-O-800/10-P [Arm. Met. IP54, alto 1060, ancho

800, fondo 270] 574,81 € 2,000 Ud 1.149,62 €
13 BPM-O-800/12-P [Arm. Met. IP54, alto 1260, ancho

800, fondo 270] 816,26 € 1,000 Ud 816,26 €
14 Z-SCH230/1/25-20 [Contactor modular 2 Polos 25A.

(AC1)] 32,57 € 14,000 Ud 455,98 €
15 DILEM12-10(230V50/60HZ)

[MiniContactor3P,5,5kW(AC-3,400V)] 36,79 € 1,000 Ud 36,79 €
16 Terminal de ventilacion con valvula de 110 mm 16,97 € 2,000 UD 33,94 €
17 TSDW1COA [Interruptor horario astronómico] 205,11 € 2,000 Ud 410,22 €
18 SPCT2-335-3+NPE [Sobretensiones transitorias C-T2.

III] 136,13 € 1,000 Ud 136,13 €
19 FRCMM-40/4/03-S [Diferencial 40A. 4P. 300mA. Tipo

S] 183,39 € 3,000 Ud 550,17 €
20 FRCMM-40/2/003 [Int. Diferencial 2P. 40A 30mA, clase

AC] 55,29 € 31,000 Ud 1.713,99 €
21 FRCMM-40/4/003 [Int. Diferencial 4P. 40A 30mA, clase

AC] 81,52 € 1,000 Ud 81,52 €
22 A-POP [Bobina contra sobretensiones permanentes] 57,24 € 6,000 Ud 343,44 €
23 BPZ-DINR35S-800-B [Carril fijo, 800 mm. Arm. BPM] 15,13 € 16,000 Ud 242,08 €
24 FRBM6-C6/1N/003 [Mag.+ Dif. 1P+N. 6A. 30mA.] 45,88 € 3,000 Ud 137,64 €
25 Luminaria lineal para raíl electrificado ESSE-CI

19PG18L3 3000 K 18 W 336,70 € 10,000 ud 3.367,00 €
26 Placa señalización evacuación y medios móviles

extinción fotoluminiscente, clase A, distancia de
observación hasta 10 m, según CTE, Implaser 11,40 € 4,000 UD 45,60 €

27 FAZ6-C10/1N [Int. Magnet. 10A. 1P+N, Icn 6kA, Icu
10kA] 18,56 € 18,000 Ud 334,08 €

28 FAZ6-C16/1N [Int. Magnet. 16A. 1P+N, Icn 6kA, Icu
10kA] 13,18 € 43,000 Ud 566,74 €

29 FAZ6-C20/1N [Int. Magnet. 20A. 1P+N, Icn 6kA, Icu
10kA] 19,36 € 1,000 Ud 19,36 €

30 FAZ6-C32/1N [Int. Magnet. 32A. 1P+N, Icn 6kA, Icu
10kA] 22,94 € 1,000 Ud 22,94 €

31 FAZ6-C20/3N [Int. Magnet. 20A. 3P+N, Icn 6kA, Icu
10kA] 50,97 € 3,000 Ud 152,91 €

32 Z-S/WM [Conmutador 1-0-2, 1 conmutado, 1 módulo] 21,05 € 22,000 Ud 463,10 €
33 Z-SH/3N [Secc. Portafusibles 3P+N (Fusible 10x38)] 10,85 € 2,000 Ud 21,70 €
34 Placa adaptadora RJ45 SIMON 27 3,84 € 4,000 ud 15,36 €

Nº DESIGNACIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD IMPORTE
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35 Enchufe Schuko 2P+T Simón-27 4,89 € 8,000 ud 39,12 €
36 FAZ-C32/4 [Int. Magnetot. 32A. 4P. Icn 10kA, Icu 15kA] 106,54 € 1,000 Ud 106,54 €
37 FAZ-C40/4 [Int. Magnetot. 40A. 4P. Icn 10kA, Icu 15kA] 110,51 € 1,000 Ud 110,51 €
38 FAZ-C63/4 [Int. Magnetot. 63A. 4P. Icn 10kA, Icu 15kA] 229,81 € 1,000 Ud 229,81 €
39 FAZ-D32/4 [Int.Magt.32A 4P. Icn 10kA. Icu 15kA. Curva

D] 48,73 € 1,000 Ud 48,73 €
40 FAZ-D40/4 [Int.Magt.40A 4P. Icn 10kA. Icu 15kA. Curva

D] 49,24 € 1,000 Ud 49,24 €
41 Z-EL/G230 [Piloto led 230V verde para rail 1módulo] 17,53 € 22,000 Ud 385,66 €
42 BPZ-FP-800/100-BL [Carátula ciega 800mm, alto

100mm] 16,00 € 1,000 Ud 16,00 €
43 BPZ-FP-800/150-45 [Carátula ranurada 800mm, alto

150mm] 16,48 € 15,000 Ud 247,20 €
44 BPZ-FP-800/200-BL [Carátula ciega 800mm, alto

200mm] 24,25 € 3,000 Ud 72,75 €
45 BPZ-DINR35-800-T [Carril regulable, 800 mm. Arm.

BPM] 21,12 € 4,000 Ud 84,48 €
46 Aplique de pared PIL MIMIK 20 FLAT M 165,00 € 6,000 ud 990,00 €
47 Aplique de techo DELTA LIGHT BOXY R 92733 DIM8

NEGRO 136,97 € 3,000 ud 410,91 €
48 Luminaria tipo aplique de techo PIL MULTI+ 40 PC

304126 185,00 € 15,000 ud 2.775,00 €
49 UNEX 51 caja mobiliario montaje fijo 19,06 € 2,000 ud 38,12 €
50 UNEX 51 ampliación caja mobiliario montaje fijo 16,64 € 2,000 ud 33,28 €
51 UNEX 51 Extremo anclaje guía 5,33 € 2,000 ud 10,66 €
52 UNEX 51 guía articulada 27,96 € 2,000 ud 55,92 €
53 S&p AIRSENS-CO2 307,37 € 1,000 ud 307,37 €
54 Acoplamiento para conductos rectangulares

5418061400 - MAR-500 S 44,83 € 1,000 ud 44,83 €
55 Rejillas colocadas en el lado de aspiración o descarga

de la instalación 5418062600 MRJ-500 S 23,69 € 1,000 ud 23,69 €
56 Proyector de carril, PIL AS425 óptica 2x8º 3000 K

BLANCO 143,00 € 2,000 ud 286,00 €
57 Proyector de carril, PIL AS425 óptica 2x15º 3000 K

BLANCO 143,00 € 2,000 ud 286,00 €
58 Proyector de carril, PIL AS425 óptica 2x33º 3000 K

BLANCO 143,00 € 2,000 ud 286,00 €
59 Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack 5.555,00 € 1,000 UD 5.555,00 €
60 Placa señalización evacuación y medios móviles

extinción aluminio fotoluminiscente, clase B, distancia
de observación hasta 10 m, según CTE, Implaser 6,74 € 10,000 ud 67,40 €

61 ALIMENTADOR LED CC 180mA. 8w 15,07 € 11,000 ud 165,77 €
62 d 9,00 € 15,000 ud 135,00 €
63 Caja de superficie de la serie MATIX Idrobox de

BTicino, con grado de protección IP-55, de 2 elementos
dispuestos horizontalmente, Ref. 25502 3,44 € 14,000 ud 48,16 €

64 Toma de corriente de la serie MATIX de BTicino, del
tipo schuko, bipolar más conexión a tierra (2P+T), de
10/16 A de intensidad nominal y 250 V a.c. de tensión
nominal, con alveolos protegidos, de 2  módulos, Ref.
AM5440/2 2,69 € 14,000 ud 37,66 €

65 Unidad de Control remoto de pared marca Daikin
Modelo BRC1H519W7 140,00 € 9,000 ud 1.260,00 €

66 FUSIBLE GL-GC 10X38 2A 0,80 € 6,000 Ud 4,80 €
67 Caja universal de empotrar cuadrada 0,87 € 5,000 UD 4,35 €
68 Caja de empotrar 503E rectangular 0,65 € 49,000 ud 31,85 €
69 Canaleta PVC 120x70 mm 15,00 € 15,000 m 225,00 €
70 CM 1054 [Distribuidor rail 4P. 100A. 7 Tornillos

(Staffel)] 20,19 € 1,000 Ud 20,19 €
71 CM 1254 [Distribuidor rail 4P. 125A. 15 Tornillos

(Staffel)] 32,60 € 1,000 Ud 32,60 €
72 Caja claved 1468/1 + fusibles 16,70 € 9,000 ud 150,30 €
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73 Caja aislante IP55 HIMEL DPN 20/15 14,06 € 19,000 ud 267,14 €
74 Tubo plástico corrugado Gewiss clase 3422 DX20025

Ø25 0,85 € 242,000 m 205,70 €
75 Tubo plástico corrugado Gewiss clase 3422 DX20032

Ø32 1,19 € 106,000 ML 126,14 €
76 Tubo plástico corrugado Gewiss clase 3422 DX20040

Ø40 1,51 € 16,000 ML 24,16 €
77 Tubo plástico corrugado Gewiss clase 3422 DX20063

Ø63 4,68 € 83,000 ML 388,44 €
78 Tubo plástico rígido Ø25 0,52 € 210,000 m 109,20 €
79 Tubo plástico corrugado Gewiss clase 2311 Ø25 2,47 € 2.146,000 ML 5.300,62 €
80 Tubo plástico corrugado Gewiss clase 2311 Ø32 3,53 € 10,000 ML 35,30 €
81 Luminaria de emergencia autónoma Daisalux Hydra LD

N2 (1 h de autonomía) 91,87 € 5,000 ud 459,35 €
82 Daisalux Lens N20 E114 (AD, N), adosada a raíl 110,44 € 4,000 ud 441,76 €
83 Luminaria de emergencia autónoma Daisalux Lens N30

A (ESP, AEX, INOX)(autotest, 1 h de autonomía,
inoxidable) 169,22 € 6,000 ud 1.015,32 €

84 Luminaria de emergencia autónoma Daisalux Ziner N20
A blanco 121,41 € 18,000 ud 2.185,38 €

85 Toma TracJack RJ45 Cat6 color blanco marfil, salida
recta 180º. 6,85 € 141,000 ud 965,85 €

86 Cable UTP 4 pares, cat6, con cubierta libre de
halógenos, testado hasta 350 MHz, NVP 70%, diámetro
externo 6,4 mm, 23 AWG 0,45 € 1.002,000 m 450,90 €

87 Panel vacío para alojar hasta 24 módulos TracJack
UTP/FTP/S-FTP, con inserción y extracción frontal del
módulo, bandeja trasera de soporte de cables con 4
bridas, etiquetas de identificación delanteras, tornillos
de fijacción, 1RU, dimensiones 483 x 45 x 102 mm. 64,85 € 4,000 ud 259,40 €

88 Pasahilos horizontal 19", 1U, construcción en aluminio,
5 anillas horizontales y 4 huecos sobre la base, 43x89
mm (alto x profundo) y aberturas de 25 x 51 mm en la
base. 45,12 € 4,000 ud 180,48 €

89 Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de acuerdo con
EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para
Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad con iconos
de acuerdo con EIA/TIA606A, garantizado hasta 750
inserciones, 1.5 mts de longitud, color blanco. 10,05 € 34,000 ud 341,70 €

90 Ud. Material de fijación 1,25 € 10,000 Ud. 12,50 €
91 Toma HDMI 2.0 para empotrar, con tapa 36,25 € 1,000 Ud. 36,25 €
92 Cable HDMI 2.0 2,75 € 8,000 M 22,00 €
93 Mts. de tubo de PVC rígido de pared interior liso e

inífugo de diámetro 63, norma UNE 50086, con hilo
guía 2,09 € 50,000 M. 104,50 €

94 M3 de hormigón de relleno H-50 T/Max 18-20 mm 57,00 € 12,500 M3 712,50 €
95 Registro de Enlace (45 x 45 x 12 cm) 74,00 € 4,000 Ud. 296,00 €
96 Mts. Canalización de tubos de PVC corrugado inífugo

de interior liso de 40 mm. de diámetro, norma UNE
50086, incluido pasamuro en cubierta, con hilo guía. 1,18 € 20,000 M. 23,60 €

97 Latiguillo  FTP RJ45/RJ45, Cat6, 0,5 m., blanco 6,75 € 34,000 ud 229,50 €
98 Llave de escuadra con plafón cromado. 0,48 € 26,000 UD 12,48 €
99 Cable mangera de megafonía 2*1,5 mm,  L.H. (libre de

halógenos). 0,35 € 15,000 M. 5,25 €
100 Kit KS064 megafonía amplificador bluetooth con 4

altavoces 177,12 € 1,000 Ud. 177,12 €
101 Ramalillo de cobre cromado. 0,41 € 6,000 UD 2,46 €
102 Armario VDI 19", 12U, 600x400 mm 305,00 € 2,000 ud 610,00 €
103 Regleta 6 enchufes Shucko con Interruptor

Magnetotérmico 81,67 € 2,000 ud 163,34 €
104 Soporte de mástil para proyector universal Optoma o

similar 105,15 € 1,000 Ud. 105,15 €
105 Conmutador 24 Puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps 510,10 € 2,000 ud 1.020,20 €
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106 Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm. 0,63 € 6,000 Ud. 3,78 €
107 SAI montable en rack de 1500 VA, 1U, 19" tipo SAI

UPS HP R1500 XR G2 1500 VA PROLIANT o similar. 856,95 € 2,000 ud 1.713,90 €
108 Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, UNE-EN

197-1, tipo IV/B, con puzolana natural (P), clase de
resistencia 32,5 N/mm² y resistencia inicial normal,
ensacado, con marcado CE. 131,50 € 0,597 t 78,51 €

109 Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1,
tipo II/B, con puzolana natural (P), clase de resistencia
32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel, con
marcado CE. 133,25 € 4,930 t 656,92 €

110 Arena seca 17,80 € 2,718 t 48,38 €
111 Arena seca 26,70 € 20,369 m³ 543,85 €
112 Arido machaqueo 4-16 mm 14,45 € 2,763 t 39,93 €
113 Arido machaqueo 16-32 mm 15,00 € 2,616 t 39,24 €
114 Picón de relleno, garbancillo grueso (trasdós de muros,

jardines...) 16,50 € 27,800 m³ 458,70 €
115 Agua 2,11 € 9,445 m³ 19,93 €
116 Madera pino gallego 324,50 € 0,091 m³ 29,53 €
117 Madera pino gallego en tablas 290,00 € 0,097 m³ 28,13 €
118 Clavos 2" 1,16 € 0,239 kg 0,28 €
119 Líquido limpiador PVC, Terrain 6,07 € 0,670 l 4,07 €
120 Líquido soldador PVC, Terrain 14,84 € 0,940 l 13,95 €
121 Tubo de lubricante de 70 g. 4,16 € 0,300 ud 1,25 €
122 Líquido limpiador PVC, Terrain 4,57 € 0,020 l. 0,09 €
123 Líquido soldador PVC, Terrain 9,86 € 0,020 l. 0,20 €
124 Encofrado y desencofrado en canalización de 1 y 2

D160 1,20 € 20,000 pp 24,00 €
125 Arena sin lavar 2,96 € 0,076 TN 0,22 €
126 Grifo bola con racor para manguera D 1/2. 4,91 € 1,000 ud 4,91 €
127 Tubo de cobre en rollo frigorífico desoxidado y

deshidratado de 1/4" de diámetro 0,95 € 22,000 m 20,90 €
128 tubo para aislamiemto térmico tipo Armflex de 9 mm de

espesor 0,62 € 22,000 m 13,64 €
129 tubo para aislamiemto térmico tipo Armflex de 9 mm de

espesor 0,55 € 56,000 m 30,80 €
130 tubo para aislamiemto térmico tipo Armflex de 9 mm de

espesor 0,68 € 20,000 m 13,60 €
131 tubo para aislamiemto térmico tipo Armflex de 9 mm de

espesor 0,71 € 57,000 ml 40,47 €
132 Tubo de cobre en rollo frigorífico desoxidado y

deshidratado de 3/8" de diámetro 1,87 € 56,000 m 104,72 €
133 Tubo de cobre rígido frigorífico desoxidado y

deshidratado de 1/2" de diámetro 2,85 € 20,000 m 57,00 €
134 Tubo de cobre rígido frigorífico desoxidado y

deshidratado de 5/8" de diámetro 4,12 € 57,000 ml 234,84 €
135 codo de cobre de 3/8" 0,59 € 21,280 ud 12,56 €
136 codo de cobre de 1/2" 0,65 € 7,600 ud 4,94 €
137 codo de cobre de 5/8" 0,40 € 21,660 ud 8,66 €
138 Sifón de cobre de 3/8" 7,27 € 7,280 ud 52,93 €
139 Sifón de cobre de 1/2" 7,99 € 2,600 ud 20,77 €
140 Sifón de cobre de 1/4" 5,80 € 2,860 ud 16,59 €
141 Abrazadera para tubo de 1/4" 0,19 € 2,860 ud 0,54 €
142 Sifón de cobre de 5/8" 6,67 € 7,410 ud 49,42 €
143 Anilla de cobre de 3/8" de diametro 0,15 € 7,280 ud 1,09 €
144 Anilla de cobre de 1/2" de diametro 0,25 € 2,600 ud 0,65 €
145 Anilla de cobre de 5/8" de diametro 0,23 € 7,410 ud 1,70 €
146 Soldadura de plate 2,72 € 290,200 g 789,34 €
147 Abrazadera para tubo de 3/8" 0,28 € 7,280 ud 2,04 €
148 Abrazadera para tubo de 1/2" 0,33 € 2,600 ud 0,86 €
149 Abrazadera para tubo de 5/8" 0,19 € 7,410 ud 1,41 €
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150 pequeño material y cableado 30,06 € 11,070 ud 332,76 €
151 Tapa de registro señalizada p.a.t. 6,55 € 2,000 ud 13,10 €
152 Tubería polietileno corrugada doble pared, conducción

de cables Uralita D 110 mm 4,45 € 40,000 m 178,00 €
153 Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 € 1.596,000 m 335,16 €
154 Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 € 20,000 m 2,20 €
155 Tubería de acero galv. D 5", DN(exterior) 125mm, UNE

10255 32,66 € 0,500 m 16,33 €
156 Tubo PP-RCT Fusio-Technik Superflux SDR 7,4 20 1,21 € 70,000 m 84,70 €
157 T PP TERMOFU SDR 5 (PN25)50mm

FUSIO-TECHNIK 3,75 € 35,000 ud 131,25 €
158 Codo PP TERMOFU SDR 5 (PN 25) 50x90

FUSIO-TECHNIK 2,75 € 35,000 ud 96,25 €
159 Codo roscado SDR 5 (PN 25) 20 x 1/2

FUSIO-TECHNIK 3,55 € 35,000 ud 124,25 €
160 Manguito PP TERMOFU SDR 5 PN50

FUSIO-TECHNIK 3,14 € 35,000 ud 109,90 €
161 Abrazadera pp abierta 20mm. 0,15 € 105,000 ud 15,75 €
162 Tubería polietileno A.D. PE-100, 16 atm, DN(exterior)

40 mm, UNE EN 12201-2, e=3,7 mm, Tuplen 3,05 € 21,000 m 64,05 €
163 Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm,

DN(exterior) 20 mm, e=2,3 mm, UNE EN 12201-2,
Adequa de  Uralita 0,94 € 82,500 m 77,55 €

164 Registro peatonal 500x500 (A-1), tapa y marco,
fundición gris 33,72 € 1,000 ud. 33,72 €

165 Registro peatonal 750x500 mm (A-2), tapa y marco,
fundición dúctil, B-125, Cofunco 55,96 € 1,000 ud. 55,96 €

166 Registro peatonal 300x300, tapa y marco, fundición
dúctil, reforzado 24,15 € 2,000 ud 48,30 €

167 Extintor portátil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC,
21A-113B 234,30 € 5,000 ud 1.171,50 €

168 Registro peatonal 400x400 mm, tapa redonda y marco
cuadrado, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124,
Norinco TC 26,32 € 11,000 ud 289,52 €

169 Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 40 mm
e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain 4,20 € 11,000 m 46,20 €

170 Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm
e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain 5,35 € 25,300 m 135,36 €

171 Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110 mm
e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain 12,41 € 14,400 m 178,70 €

172 Codo 92° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain 1,42 € 5,000 ud 7,10 €
173 Codo 92° PVC-U Terrain, D 50 mm, UNE EN 1329-1,

Terrain 1,81 € 11,500 ud 20,82 €
174 Codo 92° PVC-U, D 110 mm, UNE EN 1329-1, alto

impacto, Terrain 6,63 € 2,000 ud 13,26 €
175 Codo 135° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain 1,17 € 3,300 ud 3,86 €
176 Codo 135° PVC-U, D 50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain 1,52 € 7,590 ud 11,54 €
177 Codo 135° PVC-U D 110 mm, UNE EN 1329-1,

insonorizado, Terrain 7,12 € 2,500 ud 17,80 €
178 Empalme simple PVC-U 135º, D 110mm, UNE EN

1329-1, insonorizado, Terrain 12,01 € 2,500 ud 30,03 €
179 Conectador inodoro PVC-U 92º y goma, D 110 mm,

UNE EN 1329-1, Terrain 9,34 € 4,000 ud 37,36 €
180 Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain. 26,32 € 3,000 ud 78,96 €
181 Abrazadera tubo D 40 mm 0,57 € 10,000 ud 5,70 €
182 Abrazadera tubo D 50 mm 0,61 € 23,000 ud 14,03 €
183 Abrazadera isofónica p/tubo D 110 mm 3,80 € 10,000 ud 38,00 €
184 Tubería PVC aguas pluviales D 110 mm e=2,2 mm,

Terrain 8,31 € 4,000 m 33,24 €
185 Tubería PVC-U saneamiento D 110 mm unión

encolado, e=3,2 mm, UNE EN 1401-1, serie SN-4,
Terrain 12,41 € 100,000 m 1.241,00 €
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186 Tubería PVC-U saneamiento D 125 mm junta elástica
e=3,2 mm, UNE EN 1401-1, serie SN-4, Terrain 15,00 € 10,000 m 150,00 €

187 Sifón polipropileno curvo D 40 mm, para urinario 11,53 € 2,000 ud 23,06 €
188 Sifón tubular salida horizontal, PP, Ø 40 mm, Terrain 2,32 € 6,000 ud 13,92 €
189 Florón blanco Ø 40 mm 0,62 € 6,000 ud 3,72 €
190 Sifón cromado sencillo botella D 40 mm (lavabo, bidé,

fregadero), Adequa de Uralita 21,40 € 4,000 ud 85,60 €
191 Válvula recta, D 40 mm con tapón, p/lavabo, bidé,

fregadero, pileta, Terrain 4,50 € 6,000 ud 27,00 €
192 Válvula D 40 mm, tapón y cadenilla, cromada,

lavabo/bidé, Adequa de Uralita 25,79 € 4,000 ud 103,16 €
193 Válvula plato ducha sifónica PP (altura reducida) D 40

mm salida horizontal, Adequa de Uralita 4,60 € 4,000 ud 18,40 €
194 Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain 23,66 € 2,000 ud 47,32 €
195 Sumidero sifónico plano D 110 mm, alto impacto,

Terrain 71,28 € 2,000 ud 142,56 €
196 Pintura plástica impermeable, para interiores y

exteriores, colores medios, Emuldis de Cin (14-16 m²/l) 6,01 € 0,190 l 1,14 €
197 Apertura y sellado de rozas 0,52 € 680,000 m 353,60 €
198 caja de empotrar rectangular 120x100 mm 0,48 € 297,200 ud 142,66 €
199 caja de superficie de PVC de 100X100 mm 1,95 € 325,600 UD 634,92 €
200 tubo de PVC rígido de Ø25 mm 0,91 € 321,000 ML 292,11 €
201 tubo de PVC rígido de Ø40 mm 1,86 € 23,000 ML 42,78 €
202 Conductor cobre desnudo 35 mm² 2,33 € 90,000 m 209,70 €
203 Pica puesta a tierra de 1,5 mts. 12,05 € 2,000 ud 24,10 €
204 Fusible tipo NH0 4,85 € 6,000 ud 29,10 €
205 Baliza Prisma INSERT 2 GO TC-DEL 18 W 106,99 € 3,000 ud 320,97 €
206 Unidad interior marca Daikin del Sistema Daikin

Altherma Bibloc, modelo EHSX04P30D o equivalente,
con depósito de acumulación de 300 l, dimensiones
1.890x595x615 mm, incluso carga de refrigerante,
hidrokit, toma de llenado, placa auxiliar y conexión de
solar térmica 3.677,00 € 1,000 ud 3.677,00 €

207 Daikin ERGA04DV 1.880,00 € 1,000 ud 1.880,00 €
208 Conductor de cobre H07Z1-K (AS) 450/750 V 1x1,5

mm2 ExZhellent XXI 0,45 € 3.194,000 m 1.437,30 €
209 Conductor de cobre H07Z1-K (AS) 450/750 V 1x2,5

mm2 ExZhellent XXI 0,72 € 3.268,000 m 2.352,96 €
210 Kit de suspensión de carril electrificado FREPI

FR7606-00-30 2,96 € 13,500 ud 39,96 €
211 Unidad interior de Pared de expansión directa marca

Daikin, modelo FXAQ15A 777,60 € 1,000 ud 777,60 €
212 Unidad interior de Pared de expansión directa marca

Daikin, modelo FXAQ25A 1.032,00 € 4,000 ud 4.128,00 €
213 Unidad interior de Pared de expansión directa marca

Daikin, modelo FXAQ32A 848,00 € 3,000 ud 2.544,00 €
214 Unidad interior de Cassette Vista (4 vías de impulsión)

de expansión directa marcaDaikin, modeloFXUQ71A 1.202,40 € 1,000 ud 1.202,40 €
215 Tubería de PP AQUATHERM GREEN PIPE MF S4

32x3,6 mm. 4,11 € 17,000 Ml 69,87 €
216 Soporte placa Axolute Air 2 módulos ref. H4703W 5,25 € 49,000 ud 257,25 €
217 Interruptor AXOLUTE AIR HD4001AN 10,44 € 14,000 ud 146,16 €
218 Pulsador AXOLUTE AIR HD4005AN 11,44 € 2,000 ud 22,88 €
219 Base schuko AXOLUTE, (2P+T), 16A, , 2 módulos ref.

HD4141 9,24 € 33,000 ud 304,92 €
220 Placa 2 módulos Bticino Axolute Air ref. HW4819HD 38,58 € 17,000 ud 655,86 €
221 Cerco galvanizado, tapas de fundición, cierre de

seguridad 186,65 € 2,000 Ud. 373,30 €
222 Tecla color grafito K45 SIMON K110/14 1,74 € 32,000 ud 55,68 €
223 KIT-PERFIL SUPERFICIE 200cm. + DIF.

OPAL+TAPAS+GRAPAS 23,00 € 11,000 ud 253,00 €
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224 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRVde
recuperación de calor, marcaDaikin,
modeloKHRQ22M20T 120,00 € 6,000 ud 720,00 €

225 Kit de derivación de refrigerante marca Daikin, modelo
KHRQ22M29T9 148,00 € 1,000 ud 148,00 €

226 Regleta 4 tomas schuko 16A Legrand 3,10 € 4,000 ud 12,40 €
227 Luminaria tipo panel adosado LED BEGHELLI

LP418ED 57,00 € 18,000 ud 1.026,00 €
228 Detector de presencia básico PHILIPS OCCUSWITCH

LRM1010 48,00 € 24,000 ud 1.152,00 €
229 CVM-E3-MINI-MC-485-IC [Analizador de redes carril

DIN] 406,04 € 2,000 Ud 812,08 €
230 MC3-63 [Transformador trifásico serie MC3 para

CVM-MINI-MC] 79,38 € 2,000 Ud 158,76 €
231 LRS-150-24 OL-CERT Enclosed Power Supply. Input

85-132/170-264Vac 6,5A 43,71 € 2,200 ud 96,16 €
232 Conductor de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x1,5 mm2

ExZhellent XXI 1,20 € 130,000 m 156,00 €
233 Conductor de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x1,5 mm2

ExZhellent XXI 1,72 € 75,000 m 129,00 €
234 Conductor de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x2,5 mm2

ExZhellent XXI 2,03 € 568,000 m 1.153,04 €
235 Conductor de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x6 mm2

ExZhellent XXI 4,27 € 26,000 m 111,02 €
236 Conductor de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5x16 mm2

General Cable EXZHELLENT Class 1000 V o
equivalente 17,76 € 40,000 m 710,40 €

237 Conductor de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5x2,5 mm2
ExZhellent XXI 3,12 € 37,000 ML. 115,44 €

238 Conductor de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5x4 mm2
ExZhellent XXI 4,57 € 10,000 ML. 45,70 €

239 Conductor de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5x6 mm2
ExZhellent XXI 6,84 € 23,000 ML. 157,32 €

240 LRS-150-24 OL-CERT Enclosed Power Supply. Input
85-132/170-264Vac 6,5A 18,00 € 2,200 ud 39,60 €

241 Encargado 21,49 € 2,590 h. 55,66 €
242 Pequeño material para instalación 1,40 € 10,000 ud 14,00 €
243 Tubería de PP GREEN PIPE S.5/SDR 11 20x1,9 mm. 1,18 € 21,000 Ml 24,78 €
244 Tubería de PP GREEN PIPE S.5/SDR 11 25x2,3 mm. 1,75 € 17,000 Ml 29,75 €
245 Tubería de PP GREEN PIPE S.5/SDR 11 32x2,9 mm. 2,76 € 14,000 Ml 38,64 €
246 Tubería de PP GREEN PIPE S.5/SDR 11 40x3,7 mm. 4,73 € 7,000 Ml 33,11 €
247 Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 20

mm. 1,42 € 35,700 Ud 50,69 €
248 Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 25

mm. 1,51 € 22,610 Ud. 34,14 €
249 Tubería PP LILAC/AQUATHERM LILAC PIPE

S.3,2/SDR 7,4 20x2,8 mm. 1,18 € 30,700 Ml 36,23 €
250 Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 40

mm. 1,86 € 7,000 Ud 13,02 €
251 Válvula asiento recto empotrada oculta Aquatherm

green pipe 20mm 24,07 € 3,000 u 72,21 €
252 Válvula asiento recto empotrada oculta Aquatherm

green pipe 25mm 24,91 € 2,000 U 49,82 €
253 Válvula asiento recto empotrada oculta Aquatherm

green pipe 32mm 37,64 € 1,000 u 37,64 €
254 Rtro. paso tipo B - 10x10x4 3,92 € 10,000 ud 39,20 €
255 KIT SEÑALIZACION ACUSTICA/LUMINOSA BAÑO -

SONELCO (PH6081) 263,59 € 1,000 ud 263,59 €
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256 Panel de lana de vidrio Isover de alta densidad,
revestido por la cara exterior con aluminio
(aluminio+malla de fibra de vidrio+kraft) y por la cara
interior con tejido NETO (tejido de vidrio acústico de
alta resistencia mecánica) de 25 mm de espesor
cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos
aislantes térmicos para equipos en edificación e
instalaciones industriales con una conductividad
térmica de 0,032 a 0,038 W / (mK). 15,30 € 49,450 m² 756,59 €

257 Soporte estandard para conducto rectangular lana
aislante, tipo 1 4,36 € 38,700 ud 168,73 €

258 Medios auxiliares (4%) 7,51 € 0,840 P.A. 6,31 €
259 Medios auxiliares (4%) 8,42 € 0,680 P.A. 5,73 €
260 Medios auxiliares (4%) 9,98 € 0,560 P.A. 5,59 €
261 Medios auxiliares (4%) 14,04 € 0,280 P.A. 3,93 €
262 Medios auxiliares (4%) 6,84 € 0,120 P.A. 0,82 €
263 Medios auxiliares (4%) 8,89 € 0,080 P.A. 0,71 €
264 Medios auxiliares (4%) 8,89 € 0,040 P.A. 0,36 €
265 Medios auxiliares (4%) 11,08 € 0,040 P.A. 0,44 €
266 Medios auxiliares (4%) 11,35 € 2,400 P.A. 27,24 €
267 Pequeño material y cableado 30,05 € 0,500 ud 15,03 €
268 Carril electrificado superficie GOPILED PR0-0410W 23,70 € 13,500 ml 319,95 €
269 Terminal de alimentación carril superficie 8,75 € 1,350 ud 11,81 €
270 Accesorio de unión de carril GOPILED 5,00 € 2,025 ud 10,13 €
271 Accesorio de unión a 90º de carril FREPI

FR7655-10-W30 16,20 € 2,970 ud 48,11 €
272 Base schuko K45 de embornamiento rápido 6,76 € 60,000 u 405,60 €
273 Placa K45 V&D incluida con 1 conector RJ45 cat. 6

UTP blanco nieve 13,91 € 30,000 u 417,30 €
274 Cubeta de empotrar en pavimento para caja de suelo

estanca, gris 21,10 € 8,000 u 168,80 €
275 Marco doble y bastidor 45x45mm blanco nieve 5,42 € 45,000 u 243,90 €
276 Portamec. cierre manual K45 con 1 base eléctrica K45

1 conector RJ45 cat. 6 UTP 116,00 € 8,000 u 928,00 €
277 Pequeño material 0,32 € 73,000 u 23,36 €
278 Canal de pvc 160x55mm K45 de 2 compartimentos

blanco nieve, tramos 2 m 25,94 € 65,000 u 1.686,10 €
279 Caja de ventilación estanca CAB-200B de S&P, de bajo

nivel sonoro, fabricada en chapa de acero galvanizado,
con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de
vidrio de 50 mm de espesor, cierres estancos, de tipo
tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador centrífugo
de álabes hacia atrás y caja de bornes remota IP55.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC. Motor
monofásico 230v-50/60Hz de 2 polos, IP44, clase F,
con rodamientos a bolas y protector térmico.
Regulables por variación de tensión.
Los ventiladores incorporados en las cajas acústicas
CAB-B cumplen con los requerimientos de la directiva
Erp de eficiencia energética. 559,27 € 1,000 u 559,27 €

280 Caja de ventilación estanca CAB-250B de S&P, de bajo
nivel sonoro, fabricada en chapa de acero galvanizado,
con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de
vidrio de 50 mm de espesor, cierres estancos, de tipo
tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador centrífugo
de álabes hacia atrás y caja de bornes remota IP55.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC. Motor
monofásico 230v-50/60Hz de 2 polos, IP44, clase F,
con rodamientos a bolas y protector térmico.
Regulables por variación de tensión.
Los ventiladores incorporados en las cajas acústicas
CAB-B cumplen con los requerimientos de la directiva
Erp de eficiencia energética. 617,75 € 1,000 u 617,75 €

281 Visera circular de protección APC-250 de S&P 50,50 € 1,000 u 50,50 €
282 Visera circular de protección APC-200 de S&P 43,62 € 1,000 u 43,62 €
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283 Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro,
SILENT-100 CZ de S&P, caudal aproximado de 95
m3/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de
funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a
bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con
protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta
40ºC. 58,96 € 1,000 u 58,96 €

284 Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro,
SILENT-100 CRZ de S&P, caudal aproximado de 95
m3/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de
funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a
bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con
protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta
40ºC. 92,44 € 1,000 u 92,44 €

285 Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro,
SILENT-200 CZ de S&P, caudal aproximado de 180
m3/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de
funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a
bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con
protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta
40ºC. 78,94 € 1,000 u 78,94 €

286 Ventilador helicocentrífugo TD-500/150-160 SILENT
ECOWATT de S&P, de bajo perfil, silenciosos,
fabricados en plástico, con elementos acústicos
(estructura interna perforada que direcciona las ondas
sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente) cuerpo
motor desmontable. Motor brushless de corriente
continua, de alto rendimiento y bajo consumo,
alimentación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a
bolas y caja de bornes externa. Velocidad regulable
100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de
bornes o mediante control externo tipo
REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el
ventilador con una señal externa de 0-10V. Capacitados
para trabajar de -20 a +40ºC. Indicados para solucionar
múltiples problemas de ventilación en aplicaciones
domésticas, comerciales e industriales, donde el bajo
nivel sonoro sea un elemento importante de confort. 361,03 € 1,000 u 361,03 €

287 Caja filtrantes de tipo Gravimétrico G8 MFL-200 G4 de
S&P, (UNE-EN 779:2003). 144,55 € 1,000 u 144,55 €

288 Caja filtrantes de tipo Gravimétrico G9 MFL-250 G4 de
S&P, (UNE-EN 779:2003). 159,50 € 1,000 u 159,50 €

289 Caja filtrantes de tipo Gravimétrico G7 MFL-160 G4 de
S&P, (UNE-EN 779:2003). 123,27 € 1,000 u 123,27 €

290 Caja filtrantes de tipo Gravimétrico G20 MFL-160 F de
S&P, de acero galvanizado con bridas circulares con
junta de estanqueidad y tapa de abertura fácil para
proceder a un rápido cambio del filtro. 185,41 € 1,000 u 185,41 €

291 Caja filtrantes de tipo Gravimétrico G21 MFL-200 F de
S&P, de acero galvanizado con bridas circulares con
junta de estanqueidad y tapa de abertura fácil para
proceder a un rápido cambio del filtro. 206,81 € 1,000 u 206,81 €

292 Caja filtrantes de tipo Gravimétrico G22 MFL-250 F de
S&P, de acero galvanizado con bridas circulares con
junta de estanqueidad y tapa de abertura fácil para
proceder a un rápido cambio del filtro. 238,12 € 1,000 u 238,12 €

293 Filtro de clase F(EF) MFR-100/125/160 F7 de S&P 36,32 € 1,000 u 36,32 €
294 Filtro de clase F(EF) MFR-200 F7 de S&P 37,46 € 1,000 u 37,46 €
295 Filtro de clase F(EF) MFR-250 F7 de S&P 48,02 € 1,000 u 48,02 €
296 Filtro de clase F(EF) MFR-100/125/160 F6 de S&P 35,66 € 1,000 u 35,66 €
297 Filtro de clase F(EF) MFR-200 F6 de S&P 36,73 € 1,000 u 36,73 €
298 Filtro de clase F(EF) MFR-250 F6 de S&P 46,82 € 1,000 u 46,82 €
299 AH Marco de montaje p/marco anchura 20 mm,

225x125 mm 2,00 € 2,000 u 4,00 €
300 AH Marco de montaje p/marco anchura 20 mm,

325x225 mm 4,00 € 2,000 u 8,00 €
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301 AH Marco de montaje p/marco anchura 20 mm,
425x225 mm 4,00 € 1,000 u 4,00 €

302 AH Rejilla de aluminio, doble deflexión, 225x125 mm 30,00 € 2,000 u 60,00 €
303 AH Rejilla de aluminio, doble deflexión, 325x225 mm 44,00 € 2,000 u 88,00 €
304 AH Rejilla de aluminio, doble deflexión, 425x225 mm 50,00 € 1,000 u 50,00 €
305 AH Sobreprecio RAL CLASSIC, 225x125 mm 3,95 € 2,000 ud 7,90 €
306 AH Sobreprecio RAL CLASSIC, 325x225 mm 9,00 € 2,000 u 18,00 €
307 AH Sobreprecio RAL CLASSIC, 425x225 mm 9,00 € 1,000 u 9,00 €
308 Medios auxiliares 0,96 € 5,000 u 4,80 €
309 Pica puesta a tierra de acero cobreado (300 micras), de

15 mm de diámetro y 2 m de longitud 14,94 € 8,000 ud 119,52 €
310 Unidad exterior de sistema VRV-IV Daikin RXYQ8U 8.282,40 € 1,000 ud 8.282,40 €
311 Unidad exterior de sistema VRV-IV Daikin RXYSQ4T8V 4.922,40 € 1,000 ud 4.922,40 €
312 Armario extintor para BIE 25/1 Tipsa Contra Incendios

MR3P 108,20 € 3,000 UD 324,60 €
313 Armario extintor para BIE 25/1INOX Tipsa Contra

Incendios MR3P Inox 238,40 € 2,000 UD 476,80 €
314 Purgador automático SEDICAL Mod. Spirotop, de 1/2" 67,97 € 2,000 Ud. 135,94 €
315 Vaciado de agua de colector, de diámetro 3/4" 17,93 € 2,000 ud 35,86 €
316 Coquilla aislante SH/Armaflex e=27 mm, Ø20 5,48 € 37,000 m 202,76 €
317 Coquilla aislante SH/Armaflex e=27 mm, Ø25 6,10 € 6,000 m 36,60 €
318 Coquilla aislante SH/Armaflex e=27 mm, Ø32 7,02 € 17,000 m 119,34 €
319 RKD 4 [Borne conexión doble piso cable 4mm color

beige] 1,86 € 44,000 Ud 81,84 €
320 RK 35/35 N [Borne de conexión cable 35mm color

beige] 4,19 € 16,000 Ud 67,04 €
321 SRK 4/2A [Borne conexión para cable 4mm color beige] 0,67 € 124,000 Ud 83,08 €
322 SRK 6/2A [Borne conexión para cable 6mm color beige] 1,09 € 12,000 Ud 13,08 €
323 SRK 10/2A [Borne conexión para cable 10mm color

beige] 1,25 € 6,000 Ud 7,50 €
324 Caja de derivación empotrar 100x100x50, tapa blanca

con tornillos. 0,49 € 17,000 Ud. 8,33 €
325 Caja de superficie de PVC de 100x100 mm 2,19 € 3,800 ud 8,32 €
326 Tapa IP44 Axolute Air 11,00 € 1,000 ud 11,00 €
327 ZFS-150x30mm [Etiqueta grabada exterior armario] 4,00 € 3,000 Ud 12,00 €
328 UNEX 51 Adaptador mecanismos Simón-27 1,21 € 8,000 ud 9,68 €
329 DSH 255 3+1 FM [Descargador sobretensiones Tipo

1+2 (50KA 10/350)] 687,39 € 1,000 Ud 687,39 €
330 Electrobomba centrífuga en línea, de rotor

encapsulado, para recirculación de ACS, marca
Grundfos, modelo UPS 25-80 N 180 o equivalente, de
0,35 l/s a 5 mca, motor monofásico 165 W, con selector
de tres velocidades, montada en tubería, incluso
manguitos elásticos en las conexiones a la tubería,
aislamiento con SH-Armaflex o similar y chapa de
aluminio, transporte a pie de obra, montaje y
verificación 706,54 € 1,000 ud 706,54 €

331 VENEZIA V5 downl. Fixed round - 8W 3000k 37,29 € 11,000 ud 410,19 €
332 Led strip 5 mts , 24V 14.4W/ mts 2700k IP65 1 mts with

60 diodes 72,00 € 2,000 ud 144,00 €
333 Válvula de esfera de PP-R Fusiotherm/Aquatherm

green pipe 40 mm 67,16 € 1,000 Ml 67,16 €
334 Led strip 5 mts , 24V 14.4W/ mts 3000 K IP20 59,00 € 2,400 ud 141,60 €
335 Rejilla cuadrada de aluminio extrusionado, con lamas

horizontales fijas, salida de aire con inclinación, modelo
GRI-125 "S&P", color blanco, para conducto de
admisión o extracción, de 125x125 mm, con elementos
de fijación. 20,82 € 3,000 Ud 62,46 €

336 Rejilla cuadrada de aluminio extrusionado, con lamas
horizontales fijas, salida de aire con inclinación, modelo
GRI-200 "S&P", color blanco, para conducto de
admisión o extracción, de 200x200 mm, con elementos
de fijación. 36,32 € 1,000 Ud 36,32 €

Nº DESIGNACIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD IMPORTE

LA TAHONILLA

CUADRO DE MATERIALES 10



Importe total ...................................................… 109.444,91 €
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

1 m³ de Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Peón 13,89 € 2,400 33,34 €
t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R,… 133,25 € 0,440 58,63 €
m³ Arena seca 26,70 € 0,980 26,17 €
m³ Agua 2,11 € 0,260 0,55 €
h Hormigonera portátil 250 l 4,48 € 0,500 2,24 €

Importe .............................… 120,93 €

2 m³ de Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
.

UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Peón 13,89 € 2,400 33,34 €
t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R,… 133,25 € 0,300 39,98 €
m³ Arena seca 26,70 € 1,100 29,37 €
m³ Agua 2,11 € 0,250 0,53 €
h Hormigonera portátil 250 l 4,48 € 0,500 2,24 €

Importe .............................… 105,46 €

3 m³ de Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Peón 13,89 € 2,400 33,34 €
t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R,… 133,25 € 0,250 33,31 €
m³ Arena seca 26,70 € 1,100 29,37 €
m³ Agua 2,11 € 0,250 0,53 €
h Hormigonera portátil 250 l 4,48 € 0,500 2,24 €

Importe .............................… 98,79 €

4 m³ de Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado
con hormigonera.

UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Peón 13,89 € 2,000 27,78 €
t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R,… 133,25 € 0,230 30,65 €
t Arena seca 17,80 € 0,600 10,68 €
t Arido machaqueo 16-32 mm 15,00 € 1,200 18,00 €
m³ Agua 2,11 € 0,200 0,42 €
h Hormigonera portátil 250 l 4,48 € 0,500 2,24 €

Importe .............................… 89,77 €

5 m³ de Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado
con hormigonera.

UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Peón 13,89 € 2,000 27,78 €
t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32… 131,50 € 0,270 35,51 €
t Arena seca 17,80 € 0,620 11,04 €
t Arido machaqueo 4-16 mm 14,45 € 1,250 18,06 €
m³ Agua 2,11 € 0,200 0,42 €
h Hormigonera portátil 250 l 4,48 € 0,500 2,24 €

Importe .............................… 95,05 €

Nº UD DESIGNACIÓN IMPORTE
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6 m² de Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.
UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Oficial primera 14,75 € 0,470 6,93 €
h Peón 13,89 € 0,470 6,53 €
m³ Madera pino gallego en tablas 290,00 € 0,010 2,90 €
m³ Madera pino gallego 324,50 € 0,010 3,25 €
kg Clavos 2" 1,16 € 0,020 0,02 €

Importe .............................… 19,63 €

7 m² de Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.(8 puestas).
UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Oficial primera 14,75 € 0,520 7,67 €
h Peón 13,89 € 0,520 7,22 €
m³ Madera pino gallego en tablas 290,00 € 0,003 0,87 €
m³ Madera pino gallego 324,50 € 0,001 0,32 €
kg Clavos 2" 1,16 € 0,020 0,02 €
% Medios auxiliares 16,10 € 1,000 0,16 €

Importe .............................… 16,26 €

8 m³ de Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al
borde.

UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Peón 13,89 € 0,100 1,39 €
h Retroexcavadora 72 kW 32,21 € 0,300 9,66 €

Importe .............................… 11,05 €

9 m³ de Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por capas de 30 cm de espesor al
proctor modificado del 95 %, incluso extendido, refino y riego.

UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Peón 13,89 € 0,260 3,61 €
m³ Picón de relleno, garbancillo grueso 16,50 € 1,000 16,50 €
m³ Agua 2,11 € 0,200 0,42 €
h Retroexcavadora 72 kW 32,21 € 0,020 0,64 €
h Compactador manual, tipo pequeño d… 2,84 € 0,050 0,14 €

Importe .............................… 21,31 €

10 m³ de Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un
recorrido máximo de 10 Km.

UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 … 38,47 € 0,020 0,77 €
h Camión basculante 15 t 33,36 € 0,120 4,00 €

Importe .............................… 4,77 €

11 m³ de Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al
borde.

UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Peón 13,89 € 3,000 41,67 €
h Retroexcavadora M. F. con cazo. 24,30 € 2,000 48,60 €
% Medios auxiliares 90,27 € 1,000 0,90 €

Importe .............................… 91,17 €

12 m de Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso
limpieza y acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento y arena y
p.p. de pequeño material.

UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Peón 13,89 € 0,170 2,36 €
h Rozadora eléctrica 220 V 3,75 € 0,060 0,23 €
m³ Mortero 1:5 de cemento 105,46 € 0,010 1,05 €

Importe .............................… 3,64 €

Nº UD DESIGNACIÓN IMPORTE

LA TAHONILLA

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 2



13 m3 de Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD
h Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2… 39,83 € 0,020 0,80 €
h Camión basculante 4x2 10 t 31,24 € 0,150 4,69 €
m3 Canon de desbroce a vertedero 6,16 € 1,000 6,16 €

Importe .............................… 11,65 €

Nº UD DESIGNACIÓN IMPORTE
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ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1 FASE 1. REFORMA INTERIOR EDIFICIO B

1.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
1.1.1 RED DE PUESTA A TIERRA

1.1.1.1 ud Arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa
y cerco metálico, señalizada, pica de acero cobreado de 1,5 m, pieza de
seccionamiento, incluso hincado, p.p. de conductor desnudo de Cu de 35
mm², y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería s/ RBT.

0,420 h 14,75 € 6,20 €Oficial electricista
1,280 h 13,89 € 17,78 €Peón
0,020 m³ 120,93 € 2,42 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 ud 12,05 € 12,05 €Pica puesta a tierra de 1,5

mts.
1,000 ud 6,55 € 6,55 €Tapa de registro

señalizada p.a.t.
0,100 ud 30,06 € 3,01 €pequeño material y

cableado
2,000 % Costes indirectos 48,01 € 0,96 €

Precio total por ud  .........................… 48,97 €
SON CUARENTA Y NUEVE POR ud

1.1.1.2 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de
0,8 m, ejecutada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección
nominal, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica,
instalada.

0,050 h 14,75 € 0,74 €Oficial electricista
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
1,000 m 2,33 € 2,33 €Conductor cobre desnudo

35 mm²
2,000 % Costes indirectos 5,16 € 0,10 €

Precio total por m  ..........................… 5,26 €
SON CINCO POR m

1.1.1.3 ud Pica de refuerzo de tierra de acero cobreado (300 micras) de 2 m de
longitud, incluso hincado y soldadura aluminotérmica a anillo,
totalmente instalada y comprobada. Incluidas ayudas de albañilería.

0,200 h 13,89 € 2,78 €Peón
0,500 h 14,75 € 7,38 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ud 14,94 € 14,94 €Pica puesta a tierra
2,000 % Costes indirectos 27,90 € 0,56 €

Precio total por ud  .........................… 28,46 €

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
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SON VEINTIOCHO POR ud

1.1.2 INSTALACIONES INTERIORES
1.1.2.1 ud Cuadro EDIFICIO B, fabricado por EATON MOELLER o equivalente,

montado en armario ESTANCO DE SUPERFICIE, incluyendo los elementos
de corte, protección, maniobra y control descritos en planos, tablas
descriptivas y pliegos de condiciones, con barra de p.a.t., totalmente
montado, instalado, cableado y conexionado hasta bornas de salida
marcadas

9,000 Ud 55,29 € 497,61 €FRCMM-40/2/003 [Int.
Diferencial 2P. 40A 30mA,
clase AC]

1,000 Ud 4,00 € 4,00 €ZFS-150x30mm [Etiqueta
grabada exterior armario]

5,000 Ud 15,13 € 75,65 €BPZ-DINR35S-800-B
[Carril fijo, 800 mm. Arm.
BPM]

1,000 Ud 21,12 € 21,12 €BPZ-DINR35-800-T [Carril
regulable, 800 mm. Arm.
BPM]

1,000 Ud 24,25 € 24,25 €BPZ-FP-800/200-BL
[Carátula ciega 800mm,
alto 200mm]

5,000 Ud 16,48 € 82,40 €BPZ-FP-800/150-45
[Carátula ranurada
800mm, alto 150mm]

4,000 Ud 17,34 € 69,36 €F3A-0 [Tapa plástica para
techos y fondos de
armarios]

1,000 Ud 16,16 € 16,16 €BPZ-FPS/950 [Perfil apoyo
placas frontales armarios
BPM.../10]

1,000 Ud 574,81 € 574,81 €BPM-O-800/10-P [Arm.
Met. IP54, alto 1060,
ancho 800, fondo 270]

12,000 Ud 1,86 € 22,32 €RKD 4 [Borne conexión
doble piso cable 4mm
color beige]

36,000 Ud 0,67 € 24,12 €SRK 4/2A [Borne conexión
para cable 4mm color
beige]

4,000 Ud 1,25 € 5,00 €SRK 10/2A [Borne
conexión para cable 10mm
color beige]

1,000 Ud 205,11 € 205,11 €TSDW1COA [Interruptor
horario astronómico]

6,000 Ud 17,53 € 105,18 €Z-EL/G230 [Piloto led
230V verde para rail
1módulo]

6,000 Ud 21,05 € 126,30 €Z-S/WM [Conmutador
1-0-2, 1 conmutado, 1
módulo]

4,000 Ud 32,57 € 130,28 €Z-SCH230/1/25-20
[Contactor modular 2
Polos 25A. (AC1)]

2,000 Ud 2,24 € 4,48 €HDILE [Tapa Precintable]
2,000 Ud 27,80 € 55,60 €DILEM-10(230V50/60HZ)

[MiniContactor3P,4kW(AC-
3,400V)]

5,000 Ud 18,56 € 92,80 €FAZ6-C10/1N [Int.
Magnet. 10A. 1P+N, Icn
6kA, Icu 10kA]

12,000 Ud 13,18 € 158,16 €FAZ6-C16/1N [Int.
Magnet. 16A. 1P+N, Icn
6kA, Icu 10kA]

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
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1,000 Ud 19,36 € 19,36 €FAZ6-C20/1N [Int.
Magnet. 20A. 1P+N, Icn
6kA, Icu 10kA]

1,000 Ud 48,73 € 48,73 €FAZ-D32/4 [Int.Magt.32A
4P. Icn 10kA. Icu 15kA.
Curva D]

1,000 Ud 45,88 € 45,88 €FRBM6-C6/1N/003 [Mag.+
Dif. 1P+N. 6A. 30mA.]

1,000 Ud 183,39 € 183,39 €FRCMM-40/4/03-S
[Diferencial 40A. 4P.
300mA. Tipo S]

1,000 Ud 92,30 € 92,30 €BPZ-KB-11/160
[Distribuidor de rail
tetrapolar 160A]

1,000 Ud 406,04 € 406,04 €CVM-E3-MINI-MC-485-IC
[Analizador de redes carril
DIN]

3,000 Ud 0,80 € 2,40 €FUSIBLE GL-GC 10X38 2A
1,000 Ud 10,85 € 10,85 €Z-SH/3N [Secc.

Portafusibles 3P+N
(Fusible 10x38)]

1,000 Ud 79,38 € 79,38 €MC3-63 [Transformador
trifásico serie MC3 para
CVM-MINI-MC]

1,000 Ud 136,13 € 136,13 €SPCT2-335-3+NPE
[Sobretensiones
transitorias C-T2. III]

3,000 Ud 57,24 € 171,72 €A-POP [Bobina contra
sobretensiones
permanentes]

1,000 Ud 110,51 € 110,51 €FAZ-C40/4 [Int. Magnetot.
40A. 4P. Icn 10kA, Icu
15kA]

4,000 Ud 4,19 € 16,76 €RK 35/35 N [Borne de
conexión cable 35mm
color beige]

8,000 h 14,75 € 118,00 €Oficial electricista
8,000 h 14,01 € 112,08 €Ayudante electricista
1,000 % 3.848,24 € 38,48 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 3.886,72 € 77,73 €

Precio total por ud  .........................… 3.964,45 €
SON TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO POR ud

1.1.2.2 ud Cuadro OFICINAS, fabricado por EATON MOELLER o equivalente, montado
en armario AISLANTE DE SUPERFICIE, incluyendo los elementos de corte,
protección, maniobra y control descritos en planos, tablas descriptivas y
pliegos de condiciones, con barra de p.a.t., totalmente montado,
instalado, cableado y conexionado hasta bornas de salida marcadas

1,000 Ud 4,00 € 4,00 €ZFS-150x30mm [Etiqueta
grabada exterior armario]

5,000 Ud 15,13 € 75,65 €BPZ-DINR35S-800-B
[Carril fijo, 800 mm. Arm.
BPM]

1,000 Ud 21,12 € 21,12 €BPZ-DINR35-800-T [Carril
regulable, 800 mm. Arm.
BPM]

1,000 Ud 24,25 € 24,25 €BPZ-FP-800/200-BL
[Carátula ciega 800mm,
alto 200mm]

5,000 Ud 16,48 € 82,40 €BPZ-FP-800/150-45
[Carátula ranurada
800mm, alto 150mm]

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
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4,000 Ud 17,34 € 69,36 €F3A-0 [Tapa plástica para
techos y fondos de
armarios]

1,000 Ud 16,16 € 16,16 €BPZ-FPS/950 [Perfil apoyo
placas frontales armarios
BPM.../10]

1,000 Ud 574,81 € 574,81 €BPM-O-800/10-P [Arm.
Met. IP54, alto 1060,
ancho 800, fondo 270]

12,000 Ud 1,86 € 22,32 €RKD 4 [Borne conexión
doble piso cable 4mm
color beige]

36,000 Ud 0,67 € 24,12 €SRK 4/2A [Borne conexión
para cable 4mm color
beige]

8,000 Ud 1,09 € 8,72 €SRK 6/2A [Borne conexión
para cable 6mm color
beige]

2,000 Ud 1,25 € 2,50 €SRK 10/2A [Borne
conexión para cable 10mm
color beige]

6,000 Ud 17,53 € 105,18 €Z-EL/G230 [Piloto led
230V verde para rail
1módulo]

6,000 Ud 21,05 € 126,30 €Z-S/WM [Conmutador
1-0-2, 1 conmutado, 1
módulo]

3,000 Ud 32,57 € 97,71 €Z-SCH230/1/25-20
[Contactor modular 2
Polos 25A. (AC1)]

3,000 Ud 2,24 € 6,72 €HDILE [Tapa Precintable]
3,000 Ud 27,80 € 83,40 €DILEM-10(230V50/60HZ)

[MiniContactor3P,4kW(AC-
3,400V)]

4,000 Ud 18,56 € 74,24 €FAZ6-C10/1N [Int.
Magnet. 10A. 1P+N, Icn
6kA, Icu 10kA]

14,000 Ud 13,18 € 184,52 €FAZ6-C16/1N [Int.
Magnet. 16A. 1P+N, Icn
6kA, Icu 10kA]

1,000 Ud 22,94 € 22,94 €FAZ6-C32/1N [Int.
Magnet. 32A. 1P+N, Icn
6kA, Icu 10kA]

1,000 Ud 52,47 € 52,47 €T0-4-8213/IVS
[Conmutador en
Guia,Iu:20A,4P]

2,000 Ud 50,97 € 101,94 €FAZ6-C20/3N [Int.
Magnet. 20A. 3P+N, Icn
6kA, Icu 10kA]

1,000 Ud 45,88 € 45,88 €FRBM6-C6/1N/003 [Mag.+
Dif. 1P+N. 6A. 30mA.]

9,000 Ud 55,29 € 497,61 €FRCMM-40/2/003 [Int.
Diferencial 2P. 40A 30mA,
clase AC]

1,000 Ud 183,39 € 183,39 €FRCMM-40/4/03-S
[Diferencial 40A. 4P.
300mA. Tipo S]

1,000 Ud 20,19 € 20,19 €CM 1054 [Distribuidor rail
4P. 100A. 7 Tornillos
(Staffel)]

1,000 Ud 32,60 € 32,60 €CM 1254 [Distribuidor rail
4P. 125A. 15 Tornillos
(Staffel)]

1,000 Ud 106,54 € 106,54 €FAZ-C32/4 [Int. Magnetot.
32A. 4P. Icn 10kA, Icu
15kA]
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LA TAHONILLA

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 4



4,000 Ud 4,19 € 16,76 €RK 35/35 N [Borne de
conexión cable 35mm
color beige]

8,000 h 14,75 € 118,00 €Oficial electricista
8,000 h 14,01 € 112,08 €Ayudante electricista
1,000 % 2.913,88 € 29,14 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 2.943,02 € 58,86 €

Precio total por ud  .........................… 3.001,88 €
SON TRES MIL DOS POR ud

1.1.2.3 ud Arqueta para alumbrado público de 300x300 mm y 500 mm de
profundidad, realizada con paredes de hormigón de fck=17.5 N/mm² de
15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil reforzada
cuadrada con inscripción particularizada, enfoscada y bruñida
interiormente y fondo de arena, incluso excavación encofrado y
desencofrado. Totalmente acabada.

1,200 h 14,75 € 17,70 €Oficial primera
1,200 h 13,89 € 16,67 €Peón
1,000 ud 24,15 € 24,15 €Registro peatonal

300x300, tapa y marco,
fundición dúctil, reforzado

0,150 m³ 95,05 € 14,26 €Hormigón en masa de
fck= 15 N/mm²

0,020 m³ 105,46 € 2,11 €Mortero 1:5 de cemento
0,020 t 17,80 € 0,36 €Arena seca
2,000 % Costes indirectos 75,25 € 1,51 €

Precio total por ud  .........................… 76,76 €
SON SETENTA Y SIETE POR ud

1.1.2.4 m Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado
de Ø25, no propagador de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase
2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro, incluso
ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
1,000 ML 2,47 € 2,47 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 6,95 € 0,21 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 7,16 € 0,14 €

Precio total por m  ..........................… 7,30 €
SON SIETE POR m
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1.1.2.5 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado
de Ø32, no propagador de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase
2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro, incluso
ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
1,000 ML 3,53 € 3,53 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø32
0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 8,01 € 0,24 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 8,25 € 0,17 €

Precio total por ML  .........................… 8,42 €
SON OCHO POR ML

1.1.2.6 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø32 corrugado
medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o
similar, clase 3422, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro,
incluso ayudas de albañilería

0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
1,000 ML 1,19 € 1,19 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 3422
DX20032 Ø32

0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 5,67 € 0,17 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5,84 € 0,12 €

Precio total por ML  .........................… 5,96 €
SON SEIS POR ML
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1.1.2.7 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø63 corrugado
medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o
similar, clase 3422, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro,
incluso ayudas de albañilería

0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
1,000 ML 4,68 € 4,68 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 3422
DX20063 Ø63

0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 9,16 € 0,27 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 9,43 € 0,19 €

Precio total por ML  .........................… 9,62 €
SON DIEZ POR ML

1.1.2.8 ML Canalización aérea con tubo rígido de PVC de Ø25, incluso grapas de
fijación, con p.p. de cajas de registro y formación de pasamuros,
instalada.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ML 0,91 € 0,91 €tubo de PVC rígido de Ø25

mm
0,020 ud 30,06 € 0,60 €pequeño material y

cableado
1,000 UD 1,95 € 1,95 €caja de superficie de PVC

de 100X100 mm
3,000 % 9,21 € 0,28 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 9,49 € 0,19 €

Precio total por ML  .........................… 9,68 €
SON DIEZ POR ML

1.1.2.9 ML Canalización aérea con tubo rígido de PVC de Ø40, incluso grapas de
fijación, con p.p. de cajas de registro y formación de pasamuros,
instalada.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ML 1,86 € 1,86 €tubo de PVC rígido de Ø40

mm
0,020 ud 30,06 € 0,60 €pequeño material y

cableado
0,200 UD 1,95 € 0,39 €caja de superficie de PVC

de 100X100 mm
3,000 % 8,60 € 0,26 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 8,86 € 0,18 €

Precio total por ML  .........................… 9,04 €
SON NUEVE POR ML
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1.1.2.10 ud Caja de derivación plástica de 150x200 mm, empotrada en muro, para
derivación de líneas, incluyendo formación de hueco y mortero de agarre,
totalmente instalada, incluso pintado de tapa con pintura decorativa de
color a elegir por la Dirección Facultativa.

0,800 h 14,75 € 11,80 €Oficial primera
0,800 h 13,89 € 11,11 €Peón
1,000 ud 14,06 € 14,06 €Caja aislante IP55 HIMEL

DPN 20/15
0,050 m³ 98,79 € 4,94 €Mortero 1:6 de cemento
0,010 l 6,01 € 0,06 €Pintura plástica Emuldis

color lisa mate int./ext
2,000 % Costes indirectos 41,97 € 0,84 €

Precio total por ud  .........................… 42,81 €
SON CUARENTA Y TRES POR ud

1.1.2.11 ML Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x16 mm², con
aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas, libre de halógenos, no
propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases
tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo
ExZhellent XXI 1000 V o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
1,000 m 17,76 € 17,76 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 5x16 mm2
General Cable EXZHELLENT
Class 1000 V o equivalente

2,000 % Costes indirectos 18,91 € 0,38 €

Precio total por ML  .........................… 19,29 €
SON DIECINUEVE POR ML

1.1.2.12 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x6 mm², con
aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas, libre de halógenos, no
propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases
tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo
ExZhellent XXI 1000 V o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
1,000 ML. 6,84 € 6,84 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 5x6 mm2
ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 7,99 € 0,16 €

Precio total por m  ..........................… 8,15 €
SON OCHO POR m
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1.1.2.13 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x4 mm², con
aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas, libre de halógenos, no
propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases
tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo
ExZhellent XXI 1000 V o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
1,000 ML. 4,57 € 4,57 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 5x4 mm2
ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 5,72 € 0,11 €

Precio total por m  ..........................… 5,83 €
SON SEIS POR m

1.1.2.14 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x6 mm², con
aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas, libre de halógenos, no
propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases
tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo
ExZhellent XXI 1000 V o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
1,000 m 4,27 € 4,27 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 3x6 mm2
ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 5,42 € 0,11 €

Precio total por m  ..........................… 5,53 €
SON SEIS POR m

1.1.2.15 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x2,5 mm², con
aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas, libre de halógenos,no
propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases
tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo
ExZhellent XXI 1000 V o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
1,000 m 2,03 € 2,03 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 3,18 € 0,06 €

Precio total por m  ..........................… 3,24 €
SON TRES POR m
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1.1.2.16 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x1,5 mm², con
aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas, libre de halógenos,no
propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases
tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo
ExZhellent XXI 1000 V o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
1,000 m 1,72 € 1,72 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 3x1,5 mm2
ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 2,87 € 0,06 €

Precio total por m  ..........................… 2,93 €
SON TRES POR m

1.1.2.17 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 3x1x2,5 mm² con
aislamiento de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión
de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
3,000 m 0,72 € 2,16 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 3,31 € 0,07 €

Precio total por m  ..........................… 3,38 €
SON TRES POR m

1.1.2.18 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 3x1x1,5 mm² con
aislamiento de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión
de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
3,000 m 0,45 € 1,35 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 2,50 € 0,05 €

Precio total por m  ..........................… 2,55 €
SON TRES POR m
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1.1.2.19 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 2x1x1,5 mm² con
aislamiento de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión
de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
2,000 m 0,45 € 0,90 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 2,05 € 0,04 €

Precio total por m  ..........................… 2,09 €
SON DOS POR m

1.1.2.20 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de
halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de
opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1,5 mm², s/ UNE
211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico rígido
no propagador de la llama, instalación vista, Ø25 mm, incluida ayuda de
albañilería, instalado.

0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial electricista
0,300 h 14,01 € 4,20 €Ayudante electricista
5,000 m 0,52 € 2,60 €Tubo plástico rígido Ø25

15,000 m 0,45 € 6,75 €Conductor de cobre
H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

0,050 ud 30,06 € 1,50 €pequeño material y
cableado

0,200 ud 2,19 € 0,44 €CAJA SUPERFICIE PLÁSTICA
100x100 mm

2,000 % Costes indirectos 19,92 € 0,40 €

Precio total por ud  .........................… 20,32 €
SON VEINTE POR ud

1.1.2.21 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de
halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de
opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 2x1x1,5 mm², s/ UNE
211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico rígido
no propagador de la llama, instalación vista, Ø25 mm, incluida ayuda de
albañilería, instalado.

0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial electricista
0,300 h 14,01 € 4,20 €Ayudante electricista
5,000 m 0,52 € 2,60 €Tubo plástico rígido Ø25
5,000 m 1,20 € 6,00 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 3x1,5 mm2
ExZhellent XXI

0,050 ud 30,06 € 1,50 €pequeño material y
cableado

1,000 ud 2,19 € 2,19 €CAJA SUPERFICIE PLÁSTICA
100x100 mm

2,000 % Costes indirectos 20,92 € 0,42 €

Precio total por ud  .........................… 21,34 €
SON VEINTIUN POR ud

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

LA TAHONILLA

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 11



1.1.2.22 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de
halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de
opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1,5 mm², s/ UNE
211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico no
propagador de la llama flexible reforzado clase 2311, empotrado o por
falso techo, de Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalado.

0,150 h 14,75 € 2,21 €Oficial electricista
0,150 h 14,01 € 2,10 €Ayudante electricista
5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
15,000 m 0,45 € 6,75 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

5,000 m 0,52 € 2,60 €Apertura y sellado de
rozas

2,000 % Costes indirectos 26,01 € 0,52 €

Precio total por ud  .........................… 26,53 €
SON VEINTISIETE POR ud

1.1.2.23 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de
halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de
opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 2x1x1,5 mm², s/ UNE
211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico no
propagador de la llama flexible reforzado clase 2311, empotrado o por
falso techo, de Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalado.

0,150 h 14,75 € 2,21 €Oficial electricista
0,150 h 14,01 € 2,10 €Ayudante electricista
5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
10,000 m 0,45 € 4,50 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

5,000 m 0,52 € 2,60 €Apertura y sellado de
rozas

2,000 % Costes indirectos 23,76 € 0,48 €

Precio total por ud  .........................… 24,24 €
SON VEINTICUATRO POR ud

1.1.2.24 ud Punto de luz de alumbrado exterior con p.p. de línea formada por
conductor de cobre RZ-1K 0.6/1 kV de 3x2.5 mm² (longitud máxima 10
m, resto medido aparte) enhebrado en tubo plástico Ø25 mm corrugado
medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o
equivalente, clase 3422, hasta caja de derivación estanca empotrada en
muro o alojada en armario o arqueta, incluso fusible de protección en
caja Claved 1468/1 o equivalente instalado en la caja de derivación,
incluyendo ayudas de albañilería, instalado.

0,150 h 14,75 € 2,21 €Oficial electricista
0,150 h 14,01 € 2,10 €Ayudante electricista

10,000 m 2,03 € 20,30 €Conductor de cobre RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
ExZhellent XXI

10,000 m 0,85 € 8,50 €Tubo plástico corrugado
Gewiss clase 3422
DX20025 Ø25

1,000 ud 16,70 € 16,70 €Caja claved 1468/1 +
fusibles

0,010 m³ 120,93 € 1,21 €Mortero 1:3 de cemento
2,000 % Costes indirectos 51,02 € 1,02 €
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Precio total por ud  .........................… 52,04 €
SON CINCUENTA Y DOS POR ud

1.1.2.25 ud Mecanismo interruptor formado por caja empotrada, soporte, placa y
mecanismo BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por
la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada por conductor de
cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de
humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1.5 mm², s/
UNE 211002, tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico flexible
reforzado empotrado de Ø25 mm, no propagador de la llama, incluida
ayuda de albañileria, instalado.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
15,000 m 0,45 € 6,75 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

1,000 ud 10,44 € 10,44 €Interruptor AXOLUTE AIR
HD4001AN

1,000 ud 5,25 € 5,25 €Soporte placa Axolute Air
2 módulos ref. H4703W

1,000 ud 38,58 € 38,58 €Placa 2 módulos Bticino
Axolute Air ref.
HW4819HD

1,000 ud 0,65 € 0,65 €Caja de empotrar 503E
rectangular

4,000 m 0,52 € 2,08 €Apertura y sellado de
rozas

2,000 % Costes indirectos 81,85 € 1,64 €

Precio total por ud  .........................… 83,49 €
SON OCHENTA Y TRES POR ud

1.1.2.26 ud Mecanismo pulsador formado por caja empotrada, soporte, placa y
mecanismo BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por
la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada por conductor de
cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de
humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1.5 mm², s/
UNE 211002, tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico flexible
reforzado empotrado de Ø25 mm, no propagador de la llama, incluida
ayuda de albañileria, instalado.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
15,000 m 0,45 € 6,75 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

1,000 ud 11,44 € 11,44 €Pulsador AXOLUTE AIR
HD4005AN

1,000 ud 5,25 € 5,25 €Soporte placa Axolute Air
2 módulos ref. H4703W

1,000 ud 38,58 € 38,58 €Placa 2 módulos Bticino
Axolute Air ref.
HW4819HD

1,000 ud 0,65 € 0,65 €Caja de empotrar 503E
rectangular

4,000 m 0,52 € 2,08 €Apertura y sellado de
rozas
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2,000 % Costes indirectos 82,85 € 1,66 €

Precio total por ud  .........................… 84,51 €
SON OCHENTA Y CINCO POR ud

1.1.2.27 ud Detector de movimiento tipo PHILIPS OCCUSWITCH LRM1010 o
equivalente, versión básica, adosado en techo, carga máxima 1000VA
(halógena) / 400VA (luo EM), pico de arranque total máximo 80A/20ms,
altura de montaje: 2-4m, tiempo de retardo (ajustable): 10s-5min,
inhibición luz diurna (ajustable): 2-2000lx, área detección a 2,8m: 3m
(pequeños movimientos); 7m (mov transversales), altura mínima de falso
techo 8cm, diámetro de corte techo 7cm, IP 20, con p.p. de línea formada
por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y
con emisión de humos de opacidad reducida, RZ1-K 0.6/1 kV de
2x1x1,5 mm², tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico rígido
visto de Ø25 mm, incluso caja para adosar a techo PHILIPS LRH2070 o
equivalente, instalado.

0,170 h 14,75 € 2,51 €Oficial electricista
0,170 h 14,01 € 2,38 €Ayudante electricista
1,000 ud 48,00 € 48,00 €Detector de presencia

básico PHILIPS
OCCUSWITCH LRM1010

5,000 m 0,52 € 2,60 €Tubo plástico rígido Ø25
5,000 m 1,20 € 6,00 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 3x1,5 mm2
ExZhellent XXI

0,010 ud 30,06 € 0,30 €pequeño material y
cableado

2,000 % Costes indirectos 61,79 € 1,24 €

Precio total por ud  .........................… 63,03 €
SON SESENTA Y TRES POR ud

1.1.2.28 ud Caja de suelo estanca K45 IP66 de SIMON CONNECT o equivalente, para
instalación en pavimento, compuesta por 1 cubeta de empotrar en
pavimento en acabado gris (Ref. KGE170/23), portamecanismos con
cierre manual, una base eléctrica y 1 conector RJ45 cat. 6 UTP, en
acabado acero inoxidable, grado de protección IP66, con p.p. de lìnea
formada por conductor de Cu H07Z1-K (AS) 450/750 V de 3x1x2.5 mm²,
en tubo flexible empotrado de Ø25 clase 3422, incluida ayuda de
albañileria, instalada.

5,000 m 0,85 € 4,25 €Tubo plástico corrugado
Gewiss clase 3422
DX20025 Ø25

15,000 m 0,72 € 10,80 €Conductor de cobre
H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

1,000 u 21,10 € 21,10 €Cubeta de empotrar en
pavimento para caja de
suelo estanca, gris

1,000 u 116,00 € 116,00 €Portamec. cierre manual
K45 con 1 base eléctrica
K45 1 conector RJ45 cat. 6
UTP

1,790 h 14,75 € 26,40 €Oficial electricista
1,290 h 14,01 € 18,07 €Ayudante electricista
1,000 u 0,32 € 0,32 €Pequeño material
2,000 % Costes indirectos 196,94 € 3,94 €

Precio total por ud  .........................… 200,88 €
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SON DOSCIENTOS UN POR ud

1.1.2.29 ud Agrupación de mecanismos en puesto de trabajo instalada EN CANAL DE
PVC SIMON K45 o equivalente, formada por 4 tomas de corriente con
base schuko 16 A )2 corriente normal y 2 corriente estabilizada), P+N+T
y placa para 2 tomas RJ 45, p.p. de línea formada por conductor de Cu
con aislamiento ZH cero halógenos tipo  Exzhellent RZ-1K de 2(3x2.5)
mm² (CORRIENTE NORMAL Y ESTABILIZADA), incluso accesorios de
fijación a canal, instalada

0,140 h 14,75 € 2,07 €Oficial electricista
0,140 h 14,01 € 1,96 €Ayudante electricista
3,000 u 5,42 € 16,26 €Marco doble y bastidor

45x45mm blanco nieve
4,000 u 6,76 € 27,04 €Base schuko K45 de

embornamiento rápido
2,000 u 13,91 € 27,82 €Placa K45 V&D incluida

con 1 conector RJ45 cat. 6
UTP blanco nieve

16,000 m 2,03 € 32,48 €Conductor de cobre RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
ExZhellent XXI

1,000 % 107,63 € 1,08 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 108,71 € 2,17 €

Precio total por ud  .........................… 110,88 €
SON CIENTO ONCE POR ud

1.1.2.30 m Canal portamecanimos de PVC 160x55mm SIMON CONNECT o
equivalente, de 2 compartimentos en acabado blanco nieve para el clipaje
directo de mecanismos SIMON K45 o equivalente, fabricada de material
termoplástico, no propagador de la llama, grado de protección IP4X,
diseño según Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del
cumplimiento de la norma armonizada UNE-EN-50.085, cumplimiento de
Real Decreto 401/2003 apartado 8 "Requisitos de seguridad entre
instalaciones", marcado CE y ROHS, incluso p.p. de tapas y accesorios de
unión y derivación, totalmente instalada.

1,000 u 25,94 € 25,94 €Canal de pvc 160x55mm
K45 de 2 compartimentos
blanco nieve, tramos 2 m

2,000 h 14,75 € 29,50 €Oficial primera
1,300 H 14,01 € 18,21 €Ayudante instalador
1,000 u 0,32 € 0,32 €Pequeño material
3,000 % 73,97 € 2,22 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 76,19 € 1,52 €

Precio total por m  ..........................… 77,71 €
SON SETENTA Y OCHO POR m

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
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1.1.2.31 ud Toma de corriente formada por caja empotrada, marco, embellecedor y
base de 16A con t.t., BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, color a
elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada por
conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con
emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x2.5
m², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico
flexible reforzado empotrado de Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería,
instalada.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
15,000 m 0,72 € 10,80 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

1,000 ud 9,24 € 9,24 €Base schuko AXOLUTE,
(2P+T), 16A, , 2 módulos
ref. HD4141

1,000 ud 0,65 € 0,65 €Caja de empotrar 503E
rectangular

1,000 ud 5,25 € 5,25 €Soporte placa Axolute Air
2 módulos ref. H4703W

1,000 ud 1,74 € 1,74 €Tecla color grafito K45
SIMON K110/14

2,000 m 0,52 € 1,04 €Apertura y sellado de
rozas

2,000 % Costes indirectos 46,82 € 0,94 €

Precio total por ud  .........................… 47,76 €
SON CUARENTA Y OCHO POR ud

1.1.2.32 ud Toma de corriente formada por caja empotrada, marco, embellecedor y
base de 16A con t.t., BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, CON
TAPA TRANSPARENTE IP44, color a elegir por la Dirección Facultativa, con
p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida,
H07Z1-K 450/750V de 3x1x2.5 m², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI
o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalada.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
15,000 m 0,72 € 10,80 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

1,000 ud 9,24 € 9,24 €Base schuko AXOLUTE,
(2P+T), 16A, , 2 módulos
ref. HD4141

1,000 ud 0,65 € 0,65 €Caja de empotrar 503E
rectangular

1,000 ud 5,25 € 5,25 €Soporte placa Axolute Air
2 módulos ref. H4703W

1,000 ud 38,58 € 38,58 €Placa 2 módulos Bticino
Axolute Air ref.
HW4819HD

2,000 m 0,52 € 1,04 €Apertura y sellado de
rozas

1,000 ud 11,00 € 11,00 €Tapa IP44 Axolute Air
2,000 % Costes indirectos 94,66 € 1,89 €

Precio total por ud  .........................… 96,55 €

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
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SON NOVENTA Y SIETE POR ud

1.1.2.33 ud Toma de corriente en caja de superficie IP55 con tapa, con base de 16A
tipo schuko P+N+T, BTICINO serie MÁTIX IDROBOX estanco o
equivalente, con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de
halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de
opacidad reducida, H07Z1-K 450/750 V de 3x1x2.5 m², s/ UNE 211002,
tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico rígido de Ø25 mm, en
instalación vista, con grapas de fijación, instalada.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
5,000 m 0,52 € 2,60 €Tubo plástico rígido Ø25

15,000 m 0,72 € 10,80 €Conductor de cobre
H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

1,000 ud 3,44 € 3,44 €Caja superficie MATIX
Idrobox,IP-55,HOR.,2elem.
,Ref. 25502

1,000 ud 2,69 € 2,69 €Toma corriente
MATIX,schuko
(2P+T),10/16A-250V,c/alv
.prot.,2/mód.,Ref.
AM5440/2

0,100 ud 2,19 € 0,22 €CAJA SUPERFICIE PLÁSTICA
100x100 mm

0,050 ud 30,06 € 1,50 €pequeño material y
cableado

2,000 % Costes indirectos 27,00 € 0,54 €

Precio total por ud  .........................… 27,54 €
SON VEINTIOCHO POR ud

1.1.2.34 ud Punto de alimentación directa a receptor, formado por caja empotrada de
100 x 100 mm, incluso regleta de conexión, p.p. de caja de derivación de
superficie instalada en bandeja (medida aparte) y p.p. de linea formada
por conductor de Cu con aislamiento H07Z1-K 450/750 V de 3x1x2.5
mm², enhebrado en tubo flexible de plástico no propagador de la llama
de Ø25, (longitud < 10 m), incluso montaje y conexionado, instalado.

0,400 h 14,75 € 5,90 €Oficial electricista
0,400 h 14,01 € 5,60 €Ayudante electricista

30,000 m 0,72 € 21,60 €Conductor de cobre
H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

10,000 ML 2,47 € 24,70 €Tubo plástico corrugado
Gewiss clase 2311 Ø25

1,000 Ud. 0,49 € 0,49 €Caja
deriv.emp.100x100x50
tornill.

0,050 ud 30,06 € 1,50 €pequeño material y
cableado

2,000 % 59,79 € 1,20 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 60,99 € 1,22 €

Precio total por ud  .........................… 62,21 €
SON SESENTA Y DOS POR ud

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
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1.1.2.35 ud Punto de alimentación para rack de voz/datos, formado por dos regletas
de conexión de 4 tomas schuko de 16 A, con p.p. de línea formada por
conductor de Cu con aislamiento H07Z1-K 450/750 V de 3x1x2.5 mm²,
enhebrado en tubo plástico flexible empotrado no propagador de la
llama Ø25 (longitud de 5 m, resto medido aparte), con p.p. de cajas de
derivación, totalmente instalado y conexionado

0,400 h 14,75 € 5,90 €Oficial electricista
0,400 h 14,01 € 5,60 €Ayudante electricista

15,000 m 0,72 € 10,80 €Conductor de cobre
H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado
Gewiss clase 2311 Ø25

2,000 ud 3,10 € 6,20 €Regleta 4 tomas schuko
16A Legrand

0,050 ud 30,06 € 1,50 €pequeño material y
cableado

2,000 % Costes indirectos 42,35 € 0,85 €

Precio total por ud  .........................… 43,20 €
SON CUARENTA Y TRES POR ud

1.1.2.36 ud Conexión equipotencial en locales que contienen una bañera o ducha,
para puesta a tierra de canalizaciones metálicas, masas de los aparatos
sanitarios y demás elementos conductores, con conductor de Cu
ES07Z1-K 0.6/1 KV de 2.5 y 6 mm² unido con terminales a la p.a.t.,
según detalle en planos y directrices de la Consejería de Industria.

2,000 h 14,75 € 29,50 €Oficial electricista
30,000 ML 0,27 € 8,10 €Conductor aislado

ES07Z1-K 450/750V de
2,5 mm2.

10,000 ml. 0,57 € 5,70 €Conductor aislado 07Z1-K
450/750V de 6 mm²,
Exzhellent XXI

1,000 Ud. 0,49 € 0,49 €Caja
deriv.emp.100x100x50
tornill.

1,000 ud 30,06 € 30,06 €pequeño material y
cableado

2,000 % Costes indirectos 73,85 € 1,48 €

Precio total por ud  .........................… 75,33 €
SON SETENTA Y CINCO POR ud

1.1.2.37 ud Cartucho fusible tamaño NH00 colocado en armario o cuadro de
distribucion.

0,140 h 14,75 € 2,07 €Oficial electricista
1,000 ud 4,85 € 4,85 €Fusible tipo NH00
2,000 % Costes indirectos 6,92 € 0,14 €

Precio total por ud  .........................… 7,06 €
SON SIETE POR ud

1.1.3 LUMINARIAS
1.1.3.1 ALUMBRADO GENERAL

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
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#####… ud Luminaria adosada tipo panel LED, marca BEGHELLI modelo LP418ED o
equivalente, colo blanco, 600x600 mm, con lámpara led de 23 W / 3.700
lm / 4000 K / IRC > 80, UGR < 19, instalación en superficie, espesor 8
mm, óptica con sistema multi-lenticular  de alta transmitancia, driver
integrado en perfil (Eco-driver), vida útil 60.000 h (L80B20), incluso
accesorios de fijación, instalada y conectada

CORELINE DOWNLIGHT BN120C LED19S/830 PSU L600 o equivalente,
comlámpara led 1.900 lm / 3.000 K / 19 W, color blanco, equipo incluido
PSU, IRC>80, vida útil 50.000 h @L70, incluso accesorios de fijación,
instalada y conectada.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ud 57,00 € 57,00 €Luminaria tipo panel

adosado LED BEGHELLI
LP418ED

2,000 % Costes indirectos 62,75 € 1,26 €

Precio total por ud  .........................… 64,01 €
SON SESENTA Y CUATRO POR ud

#####… ud Aplique de techo marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo BOXY R
92733 DIM8 NEGRO o equivalente, con lámpara LED 10,4 W, 2700 K,
1032 lm, COLOR NEGRO, driver incorporado REGULABLE, totalmente
instalado y conectado

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ud 136,97 € 136,97 €Aplique de techo DELTA

LIGHT BOXY R 92733 DIM8
NEGRO

2,000 % Costes indirectos 142,72 € 2,85 €

Precio total por ud  .........................… 145,57 €
SON CIENTO CUARENTA Y SEIS POR ud

#####… ud Luminaria adosada tipo aplique de techo, marca PERFORMANCE IN
LIGHTING modelo MULTI+ 40 PC o equivalente, con lámpara led 2146 lm
/ 3.000 K / 28 W, color blanco, equipo incluido de alta frecuencia,
IRC>80, vida útil 60.000 h (L80B10), IP65, incluso accesorios de fijación,
instalada y conectada.

0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial electricista
0,100 h 14,01 € 1,40 €Ayudante electricista
1,000 ud 185,00 € 185,00 €Luminaria tipo aplique de

techo PIL MULTI+ 40 PC
304126

2,000 % Costes indirectos 187,88 € 3,76 €

Precio total por ud  .........................… 191,64 €
SON CIENTO NOVENTA Y DOS POR ud

1.1.3.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
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#####… ud Luminaria de emergencia adosada, de 200 lúmenes, con autonomía de 1
hora, Daisalux Ziner N20 A o equivalente, con AUTOTEST,
funcionamiento no permanente, lámpara en emergencia LED, color
blanco, clase II, IP43 IK04, óptica antipánico, conforme a las normas de
obligado cumplimiento UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93,
conexionada, instalada, probada y funcionando.

0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial electricista
0,300 h 14,01 € 4,20 €Ayudante electricista
1,000 ud 121,41 € 121,41 €Luminaria de emergencia

autónoma Daisalux Ziner
N20 A blanco

2,000 % Costes indirectos 130,04 € 2,60 €

Precio total por ud  .........................… 132,64 €
SON CIENTO TREINTA Y TRES POR ud

#####… ud Luminaria de emergencia adosada a pared, de 200 lúmenes, con
autonomía de 1 hora, Daisalux Lens N30 A (ESP, AEX, INOX) o
equivalente, con sistema autotest, funcionamiento no permanente,
lámpara en emergencia LED, acabado inoxidable, apto para ambiente
exterior, clase II, IP65 IK04, conforme a las normas de obligado
cumplimiento UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93, conexionada,
instalada, probada y funcionando.

0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial electricista
0,300 h 14,01 € 4,20 €Ayudante electricista
1,000 ud 169,22 € 169,22 €Luminaria de emergencia

autónoma Daisalux Lens
N30 A (ESP, AEX,
INOX)(autotest, 1 h de
autonomía, inoxidable)

0,050 ud 30,05 € 1,50 €Pequeño material y
cableado

2,000 % Costes indirectos 179,35 € 3,59 €

Precio total por ud  .........................… 182,94 €
SON CIENTO OCHENTA Y TRES POR ud

1.1.4 VARIOS
1.1.4.1 PAJ Retirada de componentes de instalación eléctrica existente (luminarias,

luminarias de emergencia, mecanismos, cuadros, etc.) y de cableado
asociado, hasta almacén a designar por la Dirección Facultativa,
clasificados por tipo y estado

Sin descomposición 1.485,61 €
2,000 % Costes indirectos 1.485,61 € 29,71 €

Precio total redondeado por PAJ  .....… 1.515,32 €
SON MIL QUINIENTOS QUINCE POR PAJ

1.2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA
1.2.1 SUMINISTRO DE AGUA

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
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1.2.1.1 ud Válvula de esfera de polipropileno copolímero,PP-R ,  AQUATHERM GREEN
PIPE, desmontable, con maniobra en palanca y husillo de asiento doble,
esfera de PTFE y juntas de asiento EDDM y  de 40 mm. de diámetro,en
instalaciones interiores para redes generales de agua fría y caliente con
p.p. de piezas especiales totalmente instalado

1,000 Ml 67,16 € 67,16 €Válvula de esfera de PP-R
Fusiotherm/Aquatherm
green pipe 40 mm

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,080 h 14,75 € 1,18 €Oficial fontanero
0,080 h 14,01 € 1,12 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 11,08 € 0,44 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 70,33 € 1,41 €

Precio total redondeado por ud  ......… 71,74 €
SON SETENTA Y DOS POR ud

1.2.1.2 u Suministro e instalación de  Válvula de asiento recto para instalación
empotrada con cuerpo de polipropileno copolímero PP-R y mecanismo de
latón,  AQUATHERM GREEN PIPE, con maniobra oculta y husillo de asiento
doble, y juntas de asiento EDDM y  de 32 mm. de diámetro conexión
hembra-hembra, en instalaciones interiores para redes generales de
agua fría y caliente con p.p. de piezas especiales totalmente instalado

1,000 u 37,64 € 37,64 €Válvula asiento recto
empotrada oculta
Aquatherm green pipe
32mm

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,060 h 14,75 € 0,89 €Oficial fontanero
0,060 h 14,01 € 0,84 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 8,89 € 0,36 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 40,16 € 0,80 €

Precio total redondeado por u  ........… 40,96 €
SON CUARENTA Y UN POR u

1.2.1.3 u Suministro e instalación de  Válvula de asiento recto para instalación
empotrada con cuerpo de polipropileno copolímero PP-R y mecanismo de
latón,  AQUATHERM GREEN PIPE, con maniobra oculta y husillo de asiento
doble, y juntas de asiento EDDM y  de 20 mm. de diámetro conexión
hembra-hembra, en instalaciones interiores para redes generales de
agua fría y caliente con p.p. de piezas especiales totalmente instalado

1,000 u 24,07 € 24,07 €Válvula asiento recto
empotrada oculta
Aquatherm green pipe
20mm

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,060 h 14,75 € 0,89 €Oficial fontanero
0,060 h 14,01 € 0,84 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 6,84 € 0,27 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 26,50 € 0,53 €

Precio total redondeado por u  ........… 27,03 €
SON VEINTISIETE POR u
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1.2.1.4 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda
azul, PN-16, Tuplen o equivalente, de D=40 mm, en red de
abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor,
nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada
y probada.

0,035 h 14,75 € 0,52 €Oficial primera
0,040 h 13,89 € 0,56 €Peón
1,050 m 3,05 € 3,20 €Tubería PE-100, A.D. PN

16 D=40mm Tuplen
0,090 m³ 26,70 € 2,40 €Arena seca
2,000 % Costes indirectos 6,68 € 0,13 €

Precio total redondeado por m  .......… 6,81 €
SON SIETE POR m

1.2.1.5 m Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN
PIPE, de diámetro 40x3.7 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN
15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente de dilatación
0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color
verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en
instalaciones interiores para redes generales de agua fría con p.p. de
piezas especiales, soportería según indicaciones del fabricante,
señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

1,000 Ml 4,73 € 4,73 €Tubería de PP GREEN PIPE
S.5/SDR 11 40x3,7 mm.

0,720 Ml 4,73 € 3,41 €P.P. de accesorios GREEN
PIPE 40 mm. (72%)

1,000 Ud 1,86 € 1,86 €Abrazadera de fijación
isofónica GREEN PIPE de 40
mm.

0,030 h. 21,49 € 0,64 €Encargado
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial fontanero
0,100 h 14,01 € 1,40 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 14,04 € 0,56 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 14,08 € 0,28 €

Precio total redondeado por m  .......… 14,36 €
SON CATORCE POR m

1.2.1.6 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN
PIPE, de diámetro 32x2,9 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN
15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente de dilatación
0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color
verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en
instalaciones interiores para redes generales de agua fría con p.p. de
piezas especiales, soportería según indicaciones del fabricante,
señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

1,000 Ml 2,76 € 2,76 €Tubería de PP GREEN PIPE
S.5/SDR 11 32x2,9 mm.

0,870 Ml 2,76 € 2,40 €P.P. de accesorios GREEN
PIPE 32 mm. (87%)

1,100 Ml 1,18 € 1,30 €Tubería PP
LILAC/AQUATHERM LILAC
PIPE S.3,2/SDR 7,4 20x2,8
mm.

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,080 h 14,75 € 1,18 €Oficial fontanero
0,080 h 14,01 € 1,12 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 9,98 € 0,40 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 9,59 € 0,19 €
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Precio total redondeado por Ml  ......… 9,78 €
SON DIEZ POR Ml

1.2.1.7 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN
PIPE, de diámetro 25x2.3mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN
15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente de dilatación
0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color
verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en
instalaciones interiores para redes generales de agua fría con p.p. de
piezas especiales, soportería según indicaciones del fabricante,
señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

1,000 Ml 1,75 € 1,75 €Tubería de PP GREEN PIPE
S.5/SDR 11 25x2,3 mm.

1,340 Ml 1,75 € 2,35 €P.P. de accesorios GREEN
PIPE 25 mm. (134%)

1,330 Ud. 1,51 € 2,01 €Abrazadera de fijación
isofónica GREEN PIPE de 25
mm.

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,060 h 14,75 € 0,89 €Oficial fontanero
0,060 h 14,01 € 0,84 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 8,42 € 0,34 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 8,61 € 0,17 €

Precio total redondeado por Ml  ......… 8,78 €
SON NUEVE POR Ml

1.2.1.8 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN
PIPE, de diámetro 20x1,9mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN
15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente de dilatación
0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color
verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en
instalaciones interiores para redes generales de agua fría con p.p. de
piezas especiales, soportería según indicaciones del fabricante,
señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

1,000 Ml 1,18 € 1,18 €Tubería de PP GREEN PIPE
S.5/SDR 11 20x1,9 mm.

1,370 Ml 1,18 € 1,62 €P.P. de accesorios GREEN
PIPE 20 mm. (137%)

1,700 Ud 1,42 € 2,41 €Abrazadera de fijación
isofónica GREEN PIPE de 20
mm.

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,060 h 14,75 € 0,89 €Oficial fontanero
0,060 h 14,01 € 0,84 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 7,51 € 0,30 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 7,67 € 0,15 €

Precio total redondeado por Ml  ......… 7,82 €
SON OCHO POR Ml
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1.2.1.9 ML Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-RP (raised
pressure) comportamiento a la presion mejorada,  AQUATHERM GREEN
PIPE MF, de diámetro 32x3,6 mm y S4/SDR9, con certificado SKZ, con
coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde
oscura para instalaciones interiores y redes generales de agua caliente,
soportería según indicaciones del fabricante, señalizada según CTE DB
HS4, totalmente instalada y probada

1,000 Ml 4,11 € 4,11 €Tubería de PP AQUATHERM
GREEN PIPE MF S4 32x3,6
mm.

0,800 Ml 4,11 € 3,29 €P.P. de accesorios
AQUATHERM GREEN PIPE
32 mm. (80%)

0,900 Ml 1,18 € 1,06 €Tubería PP
LILAC/AQUATHERM LILAC
PIPE S.3,2/SDR 7,4 20x2,8
mm.

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,080 h 14,75 € 1,18 €Oficial fontanero
0,080 h 14,01 € 1,12 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 11,35 € 0,45 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 11,64 € 0,23 €

Precio total redondeado por ML  .....… 11,87 €
SON DOCE POR ML

1.2.1.10 ML Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-RP (raised
pressure) comportamiento a la presion mejorada,  AQUATHERM GREEN
PIPE MF, de diámetro 25x3,5 mm y S3.2/SDR7.4, con certificado SKZ, con
coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde
oscura para instalaciones interiores y redes generales de agua caliente,
soportería según indicaciones del fabricante, señalizada según CTE DB
HS4, totalmente instalada y probada

1,000 ML 7,74 € 7,74 €TUBERIA DE PP-R RP
AQUATHERM GREEN PIPE
MF S.3.2/SDR7.4 25x3.5
mm

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,080 h 14,75 € 1,18 €Oficial fontanero
0,080 h 14,01 € 1,12 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 11,35 € 0,45 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 10,92 € 0,22 €

Precio total redondeado por ML  .....… 11,14 €
SON ONCE POR ML
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1.2.1.11 ML Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-RP (raised
pressure) comportamiento a la presion mejorada,  AQUATHERM GREEN
PIPE MF, de diámetro 20x2,8 mm y S3.2/SDR7.4, con certificado SKZ, con
coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde
oscura para instalaciones interiores y redes generales de agua caliente,
soportería según indicaciones del fabricante, señalizada según CTE DB
HS4, totalmente instalada y probada

1,000 ML 5,41 € 5,41 €TUBERIA DE PP-R RP
AQUATHERM GREEN PIPE
MF S.3.2/SDR7.4 20x2.8
mm

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,080 h 14,75 € 1,18 €Oficial fontanero
0,080 h 14,01 € 1,12 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 11,35 € 0,45 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 8,59 € 0,17 €

Precio total redondeado por ML  .....… 8,76 €
SON NUEVE POR ML

1.2.1.12 m Calorifugado de tubería de agua caliente con coquilla elastomérica tipo
SH/ARMAFLEX o equivalente de 27 mm de espesor, para un diámetro
máximo de tubería de 32 mm, con p.p. de piezas especiales para codos y
derivaciones, colocada, según RITE

0,070 h 14,75 € 1,03 €Oficial instalador
1,000 m 7,02 € 7,02 €Coquilla aislante

SH/Armaflex e=27 mm,
Ø32

2,000 % Costes indirectos 8,05 € 0,16 €

Precio total redondeado por m  .......… 8,21 €
SON OCHO POR m

1.2.1.13 m Calorifugado de tubería de agua caliente con coquilla elastomérica tipo
SH/ARMAFLEX o equivalente de 27 mm de espesor, para un diámetro
máximo de tubería de 25 mm, con p.p. de piezas especiales para codos y
derivaciones, colocada, según RITE

0,070 h 14,75 € 1,03 €Oficial instalador
1,000 m 6,10 € 6,10 €Coquilla aislante

SH/Armaflex e=27 mm,
Ø25

2,000 % Costes indirectos 7,13 € 0,14 €

Precio total redondeado por m  .......… 7,27 €
SON SIETE POR m
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1.2.1.14 m Calorifugado de tubería de agua caliente con coquilla elastomérica tipo
SH/ARMAFLEX o equivalente de 27 mm de espesor, para un diámetro
máximo de tubería de 20 mm, con p.p. de piezas especiales para codos y
derivaciones, colocada, según RITE

0,070 h 14,75 € 1,03 €Oficial instalador
1,000 m 5,48 € 5,48 €Coquilla aislante

SH/Armaflex e=27 mm,
Ø20

2,000 % Costes indirectos 6,51 € 0,13 €

Precio total redondeado por m  .......… 6,64 €
SON SIETE POR m

1.2.1.15 ud Punto de agua fria o caliente de Ø20, con tubería de polipropileno (PP),
UNE-EN ISO 15874, Aquatherm o equivalente, incluso p.p. de piezas
especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y
probada. Según  C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de
Industria

0,400 h 14,75 € 5,90 €Oficial fontanero
0,400 h 14,01 € 5,60 €Ayudante fontanero
2,000 m 1,21 € 2,42 €Tubo PP-RCT

Fusio-Technik Superflux
SDR 7,4 PN16 20

1,000 ud 3,75 € 3,75 €T PP TERMOFU SDR 5
(PN25)50mm
FUSIO-TECHNIK

1,000 ud 2,75 € 2,75 €Codo PP TERMOFU SDR 5
(PN 25) 50x90
FUSIO-TECHNIK

1,000 ud 3,55 € 3,55 €Codo roscado H SDR 5 (PN
25) 20 x 1/2
FUSIO-TECHNIK

1,000 ud 3,14 € 3,14 €Manguito PP TERMOFU SDR
5 (PN 25) 50 mm
FUSIO-TECHNIK

3,000 ud 0,15 € 0,45 €Abrazadera pp abierta 20
mm

2,000 m 3,64 € 7,28 €Apertura y sellado de
rozas en fábricas de
bloques de hormigón

2,000 % Costes indirectos 34,84 € 0,70 €

Precio total redondeado por ud  ......… 35,54 €
SON TREINTA Y SEIS POR ud

1.2.1.16 ud Grifo para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de
calidad media, formado por llave de paso con cruceta cromada.
Instalado, incluso p.p. de pequeño material.

0,250 h 14,75 € 3,69 €Oficial fontanero
0,250 h 14,01 € 3,50 €Ayudante fontanero
1,000 ud 4,91 € 4,91 €Grifo bola con racor para

manguera D 1/2.
2,000 % Costes indirectos 12,10 € 0,24 €

Precio total redondeado por ud  ......… 12,34 €
SON DOCE POR ud

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

LA TAHONILLA

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 26



1.2.1.17 ud Llave de escuadra con plafón cromado. Instalada.

1,000 UD 0,48 € 0,48 €Llave de escuadra con
plafón cromado.

0,060 h 14,75 € 0,89 €Oficial fontanero
2,000 % Costes indirectos 1,37 € 0,03 €

Precio total redondeado por ud  ......… 1,40 €
SON UN POR ud

1.2.1.18 ud Ramalillo de cobre cromado. Instalado.

1,000 UD 0,41 € 0,41 €Ramalillo de cobre
cromado.

0,010 h 14,75 € 0,15 €Oficial fontanero
2,000 % Costes indirectos 0,56 € 0,01 €

Precio total redondeado por ud  ......… 0,57 €
SON 6.0E-001 POR ud

1.2.1.19 ud Purgador automático de aire, de la marca SEDICAL Mod. Spirotop o
similar, incluyendo válvula de corte de esfera, de diámetro 1/2",
instalado

0,400 h 14,75 € 5,90 €Oficial fontanero
0,400 h 14,01 € 5,60 €Ayudante fontanero
1,000 Ud. 67,97 € 67,97 €Purgador automático

SEDICAL Mod. Spirotop, de
1/2"

2,000 % Costes indirectos 79,47 € 1,59 €

Precio total redondeado por ud  ......… 81,06 €
SON OCHENTA Y UN POR ud

1.2.1.20 ud Vaciado de instalación incluyendo picaje a la red de agua con válvula de
esfera, de la marca GENEBRE o similar, PN-25, roscada, de diámetro 3/4",
instalada.

0,400 h 14,75 € 5,90 €Oficial fontanero
0,400 h 14,01 € 5,60 €Ayudante fontanero
1,000 ud 17,93 € 17,93 €Vaciado de agua de

colector, de diámetro 3/4"
2,000 % Costes indirectos 29,43 € 0,59 €

Precio total redondeado por ud  ......… 30,02 €
SON TREINTA POR ud
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1.2.1.21 ud Electrobomba centrífuga en línea, de rotor encapsulado, para
recirculación de ACS, marca Grundfos, modelo UPS 25-80 N 180 o
equivalente, de 0,35 l/s a 5 mca, motor monofásico 165 W, con selector
de tres velocidades, montada en tubería, incluso manguitos elásticos en
las conexiones a la tubería, aislamiento con SH-Armaflex o similar y
chapa de aluminio, transporte a pie de obra, montaje y verificación

2,000 h 14,75 € 29,50 €Oficial fontanero
2,000 h 14,01 € 28,02 €Ayudante fontanero
1,000 ud 706,54 € 706,54 €Electrobomba GRUNDFOS

UPS 25-80 N 180
2,000 % Costes indirectos 764,06 € 15,28 €

Precio total redondeado por ud  ......… 779,34 €
SON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE POR ud

1.2.2 EVACUACIÓN DE AGUA
1.2.2.1 ud Sifón tubular PP, salida horizontal, D 40 mm, Terrain o equivalente, para

lavabo, bidé, fregadero o piletas, en instalaciones sanitarias vistas,
incluso válvula, D 40 mm, florón, tapón y cadeneta, colocado, según
C.T.E. DB HS-5.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial fontanero
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante fontanero
1,000 ud 2,32 € 2,32 €Sifón tubular salida

horizontal, PP, Ø 40 mm,
Terrain

1,000 ud 4,50 € 4,50 €Válv recta D 40 mm
c/tapón lav, bidé, fregad,
pileta, Terrain

1,000 ud 0,62 € 0,62 €Florón blanco Ø 40 mm
2,000 % Costes indirectos 11,09 € 0,22 €

Precio total redondeado por ud  ......… 11,31 €
SON ONCE POR ud

1.2.2.2 ud Desagüe de plato de ducha, de polipropileno, realizado con válvula
sifónica para plato ducha, D 40 mm, salida horizontal, colocado, según
C.T.E. DB HS-5.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial fontanero
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante fontanero
1,000 ud 4,60 € 4,60 €Válvula plato ducha

sifónica PP D 1 1/2 (40
mm) salida horiz, Adequa

2,000 % Costes indirectos 8,25 € 0,17 €

Precio total redondeado por ud  ......… 8,42 €
SON OCHO POR ud
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1.2.2.3 ud Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas
especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento.
Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.

0,600 h 14,75 € 8,85 €Oficial fontanero
0,400 h 14,75 € 5,90 €Oficial primera
0,400 h 13,89 € 5,56 €Peón
1,100 m 12,41 € 13,65 €Tub. PVC-U aguas resid.

clase B D 110 mm, Terrain
0,030 m³ 98,79 € 2,96 €Mortero 1:6 de cemento
1,000 ud 9,34 € 9,34 €Conect. inod. PVC-U

Terrain 92º y goma D 110
mm, Terrain

0,010 l 6,07 € 0,06 €Líquido limpiador PVC,
Terrain

0,020 l 14,84 € 0,30 €Líquido soldador PVC,
Terrain

2,000 % Costes indirectos 46,62 € 0,93 €

Precio total redondeado por ud  ......… 47,55 €
SON CUARENTA Y OCHO POR ud

1.2.2.4 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC INSONORO
PLUS, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm,
empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con
mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,250 h 14,75 € 3,69 €Oficial fontanero
0,250 h 14,01 € 3,50 €Ayudante fontanero
0,250 h 13,89 € 3,47 €Peón
1,100 m 4,20 € 4,62 €Tub. PVC-U aguas resid.

clase B D 40 mm, Terrain
0,500 ud 1,42 € 0,71 €Codo 92° PVC-U, D 40

mm, Terrain
0,330 ud 1,17 € 0,39 €Codo 135° PVC-U, D 40

mm, Terrain
0,020 m³ 98,79 € 1,98 €Mortero 1:6 de cemento
1,000 ud 0,57 € 0,57 €Abrazadera tubo D 40 mm
0,010 l 6,07 € 0,06 €Líquido limpiador PVC,

Terrain
0,020 l 14,84 € 0,30 €Líquido soldador PVC,

Terrain
2,000 % Costes indirectos 19,29 € 0,39 €

Precio total redondeado por m  .......… 19,68 €
SON VEINTE POR m
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1.2.2.5 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC INSONORO
PLUS, clase B, /UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 50 mm,
empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con
mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,250 h 14,75 € 3,69 €Oficial fontanero
0,250 h 14,01 € 3,50 €Ayudante fontanero
0,250 h 13,89 € 3,47 €Peón
1,100 m 5,35 € 5,89 €Tub. PVC-U aguas resid.

clase B D 50 mm, Terrain
0,500 ud 1,81 € 0,91 €Codo 92° PVC-U, D 50

mm, Terrain
0,330 ud 1,52 € 0,50 €Codo 135° PVC-U, D 50

mm, Terrain
0,020 m³ 98,79 € 1,98 €Mortero 1:6 de cemento
1,000 ud 0,61 € 0,61 €Abrazadera tubo D 50 mm
0,010 l 6,07 € 0,06 €Líquido limpiador PVC,

Terrain
0,020 l 14,84 € 0,30 €Líquido soldador PVC,

Terrain
2,000 % Costes indirectos 20,91 € 0,42 €

Precio total redondeado por m  .......… 21,33 €
SON VEINTIUN POR m

1.2.2.6 ud Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales
húmedos, con tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena.
Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial primera
0,300 h 13,89 € 4,17 €Peón
0,010 m³ 98,79 € 0,99 €Mortero 1:6 de cemento
1,000 ud 23,66 € 23,66 €Sumidero sifónico plano D

50 mm, Terrain
0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial fontanero
2,000 % Costes indirectos 48,00 € 0,96 €

Precio total redondeado por ud  ......… 48,96 €
SON CUARENTA Y NUEVE POR ud

1.2.2.7 ud Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes,
terrazas... de PVC Terrain, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15,
según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de
rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización
por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain
D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas
de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial fontanero
0,350 h 14,75 € 5,16 €Oficial primera
0,350 h 13,89 € 4,86 €Peón
0,020 m³ 98,79 € 1,98 €Mortero 1:6 de cemento
1,000 ud 71,28 € 71,28 €Sumidero sifónico plano D

110 mm, alto impacto,
Terrain

1,000 ud 6,63 € 6,63 €Codo 92° PVC-U, D 110
mm, alto impacto, Terrain

2,000 m 8,31 € 16,62 €Tub. Terrain PVC aguas
pluviales D 110 mm,
Terrain

0,020 l 6,07 € 0,12 €Líquido limpiador PVC,
Terrain
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0,040 l 14,84 € 0,59 €Líquido soldador PVC,
Terrain

2,000 % Costes indirectos 110,19 € 2,20 €

Precio total redondeado por ud  ......… 112,39 €
SON CIENTO DOCE POR ud

1.2.2.8 ud Terminal de ventilación con válvula antirretorno de 110 mm de diámetro,
marca Terrain o similar, con p.p. de líquidos soldador y limpiador,
instalada

1,000 UD 16,97 € 16,97 €Terminal de ventilacion
con valvula de 110 mm

0,080 h 14,75 € 1,18 €Oficial fontanero
0,080 h 14,01 € 1,12 €Ayudante fontanero
0,010 l. 4,57 € 0,05 €Líquido limpiador PVC,

Terrain
0,010 l. 9,86 € 0,10 €Líquido soldador PVC,

Terrain
2,000 % Costes indirectos 19,42 € 0,39 €

Precio total redondeado por ud  ......… 19,81 €
SON VEINTE POR ud

1.2.2.9 m Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, INSONORO PLUS, reacción al fuego
B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con
abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y registros en cambios de dirección. Instalado, incluso
ayudas de albañilería y protección mecánica externa en zonas vistas,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
0,400 h 14,75 € 5,90 €Oficial fontanero
0,400 h 14,01 € 5,60 €Ayudante fontanero
1,000 m 12,41 € 12,41 €Tub. PVC-U aguas resid.

clase B D 110 mm, Terrain
0,250 ud 7,12 € 1,78 €Codo 135° PVC-U, D 110

mm, insonorizado, Terrain
0,250 ud 12,01 € 3,00 €Empalme simple PVC-U

135º, D 110mm,
insonorizado, Terrain

1,000 ud 3,80 € 3,80 €Abrazadera isofónica
p/tubo D 110 mm

0,020 l 6,07 € 0,12 €Líquido limpiador PVC,
Terrain

0,030 ud 4,16 € 0,12 €Lubricante tubos
PVC.j.elastica

0,050 m 32,66 € 1,63 €Tub. acero galv. D 5" (DN
125mm)

2,000 % Costes indirectos 35,75 € 0,72 €

Precio total redondeado por m  .......… 36,47 €
SON TREINTA Y SEIS POR m
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1.2.2.10 m Desagüe de aparato de aire acondicionado realizado con tubería de PEAD
de D 20 mm 10 atm, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y
piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena, instalado
hasta bajante o colector, conforme a CTE.

0,120 h 14,75 € 1,77 €Oficial fontanero
0,120 h 14,01 € 1,68 €Ayudante fontanero
0,060 h 13,89 € 0,83 €Peón
1,100 m 0,94 € 1,03 €Tubería PE-100, A.D.

b.azul PN 16 D=20mm
Adequa

0,020 m³ 98,79 € 1,98 €Mortero 1:6 de cemento
0,200 ud 9,00 € 1,80 €Sifón aire acondicionado
2,000 % Costes indirectos 9,09 € 0,18 €

Precio total redondeado por m  .......… 9,27 €
SON NUEVE POR m

1.2.2.11 ud Terminal de ventilación con válvula automática de PVC Terrain o
equivalente, D 110 mm., clase B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego
B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p. de piezas
especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial fontanero
0,100 h 14,01 € 1,40 €Ayudante fontanero
0,020 l 6,07 € 0,12 €Líquido limpiador PVC,

Terrain
0,040 l 14,84 € 0,59 €Líquido soldador PVC,

Terrain
1,000 ud 26,32 € 26,32 €Terminal de ventilación

con válvula D 110 mm.
Terrain.

2,000 % Costes indirectos 29,91 € 0,60 €

Precio total redondeado por ud  ......… 30,51 €
SON TREINTA Y UN POR ud

1.3 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
1.3.1 REDES DE TUBERÍAS

1.3.1.1 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 1/2" de
diámetro, aislado con AF- Armaflex o equivalente, de espesor según
RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de apoyo, incluso p.p. de
piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

0,180 h 14,75 € 2,66 €Oficial instalador
0,180 H 14,01 € 2,52 €Ayudante instalador
1,000 m 2,85 € 2,85 €Tubo de cobre rígido

frigorífico desoxidado y
deshidratado de 1/2" de
diámetro

1,000 m 0,68 € 0,68 €tubo para aislamiemto
térmico tipo Armflex de 9
mm de espesor

0,380 ud 0,65 € 0,25 €codo de cobre de 1/2"
0,130 ud 7,99 € 1,04 €Sifón de cobre de 1/2"
0,130 ud 0,25 € 0,03 €Anilla de cobre de 1/2" de

diametro
0,130 ud 0,33 € 0,04 €Abrazadera para tubo de

1/2"
1,500 g 2,72 € 4,08 €Soldadura de plate
2,000 % Costes indirectos 14,15 € 0,28 €
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Precio total redondeado por m  .......… 14,43 €
SON CATORCE POR m

1.3.1.2 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 5/8" de
diámetro, aislado con AF- Armaflex, o similar, de espesor según RITE,
suspendido bajo techo o sobre bancada de apoyo, incluso p.p. de piezas
especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y probado.

1,000 ml 4,12 € 4,12 €Tubo de cobre rígido
frigorífico desoxidado y
deshidratado de 5/8" de
diámetro

1,000 ml 0,71 € 0,71 €tubo para aislamiemto
térmico tipo Armflex de 9
mm de espesor

0,380 ud 0,40 € 0,15 €codo de cobre de 5/8"
0,130 ud 6,67 € 0,87 €Sifón de cobre de 5/8"
0,130 ud 0,23 € 0,03 €Anilla de cobre de 5/8" de

diametro
0,130 ud 0,19 € 0,02 €Abrazadera para tubo de

5/8"
3,000 g 2,72 € 8,16 €Soldadura de plate
0,290 h 14,75 € 4,28 €Oficial instalador
0,290 H 14,01 € 4,06 €Ayudante instalador
2,000 % Costes indirectos 22,40 € 0,45 €

Precio total redondeado por m  .......… 22,85 €
SON VEINTITRES POR m

1.3.1.3 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 1/4" de
diámetro, aislado con AF- Armaflex o equivalente, de espesor según
RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de apoyo, incluso p.p. de
piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial instalador
0,100 H 14,01 € 1,40 €Ayudante instalador
1,000 m 0,95 € 0,95 €Tubo de cobre en rollo

frigorífico desoxidado y
deshidratado de 1/4" de
diámetro

1,000 m 0,62 € 0,62 €tubo para aislamiemto
térmico tipo Armflex de 9
mm de espesor

0,130 ud 5,80 € 0,75 €Sifón de cobre de 1/4"
0,130 ud 0,19 € 0,02 €Abrazadera para tubo de

1/4"
1,000 g 2,72 € 2,72 €Soldadura de plate
2,000 % Costes indirectos 7,94 € 0,16 €

Precio total redondeado por m  .......… 8,10 €
SON OCHO POR m
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1.3.1.4 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 3/8" de
diámetro, aislado con AF- Armaflex o equivalente, de espesor según
RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de apoyo, incluso p.p. de
piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

0,160 h 14,75 € 2,36 €Oficial instalador
0,160 H 14,01 € 2,24 €Ayudante instalador
1,000 m 1,87 € 1,87 €Tubo de cobre en rollo

frigorífico desoxidado y
deshidratado de 3/8" de
diámetro

1,000 m 0,55 € 0,55 €tubo para aislamiemto
térmico tipo Armflex de 9
mm de espesor

0,380 ud 0,59 € 0,22 €codo de cobre de 3/8"
0,130 ud 7,27 € 0,95 €Sifón de cobre de 3/8"
0,130 ud 0,15 € 0,02 €Anilla de cobre de 3/8" de

diametro
0,130 ud 0,28 € 0,04 €Abrazadera para tubo de

3/8"
1,200 g 2,72 € 3,26 €Soldadura de plate
2,000 % Costes indirectos 11,51 € 0,23 €

Precio total redondeado por m  .......… 11,74 €
SON DOCE POR m

1.3.1.5 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 5/8" de
diámetro, aislado con AF- Armaflex o equivalente, de espesor según
RITE, enterrado, protegido con tubo corrugado y con p.p. de cajas de
registro en cambios de dirección, incluso p.p. de piezas especiales,
piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y probado.

1,000 ml 4,12 € 4,12 €Tubo de cobre rígido
frigorífico desoxidado y
deshidratado de 5/8" de
diámetro

1,000 ml 0,71 € 0,71 €tubo para aislamiemto
térmico tipo Armflex de 9
mm de espesor

0,380 ud 0,40 € 0,15 €codo de cobre de 5/8"
0,130 ud 6,67 € 0,87 €Sifón de cobre de 5/8"
0,130 ud 0,23 € 0,03 €Anilla de cobre de 5/8" de

diametro
0,130 ud 0,19 € 0,02 €Abrazadera para tubo de

5/8"
3,000 g 2,72 € 8,16 €Soldadura de plate
0,290 h 14,75 € 4,28 €Oficial instalador
0,290 H 14,01 € 4,06 €Ayudante instalador
1,000 ML 1,51 € 1,51 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 3422
DX20040 Ø40

2,000 % Costes indirectos 23,91 € 0,48 €

Precio total redondeado por m  .......… 24,39 €
SON VEINTICUATRO POR m
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1.3.1.6 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 3/8" de
diámetro, aislado con AF- Armaflex o equivalente, de espesor según
RITE, enterrado, protegido con tubo corrugado y con p.p. de cajas de
registro en cambios de dirección, incluso p.p. de piezas especiales,
piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y probado.

0,160 h 14,75 € 2,36 €Oficial instalador
0,160 H 14,01 € 2,24 €Ayudante instalador
1,000 m 1,87 € 1,87 €Tubo de cobre en rollo

frigorífico desoxidado y
deshidratado de 3/8" de
diámetro

1,000 m 0,55 € 0,55 €tubo para aislamiemto
térmico tipo Armflex de 9
mm de espesor

0,380 ud 0,59 € 0,22 €codo de cobre de 3/8"
0,130 ud 7,27 € 0,95 €Sifón de cobre de 3/8"
0,130 ud 0,15 € 0,02 €Anilla de cobre de 3/8" de

diametro
0,130 ud 0,28 € 0,04 €Abrazadera para tubo de

3/8"
1,200 g 2,72 € 3,26 €Soldadura de plate
1,000 ML 1,51 € 1,51 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 3422
DX20040 Ø40

2,000 % Costes indirectos 13,02 € 0,26 €

Precio total redondeado por m  .......… 13,28 €
SON TRECE POR m

1.3.1.7 m Canaleta para la protección de tuberías de unidades Split en exteriores de
PVC de 120 mm de  alto y 70 mm de ancho con p.p. de accesorios y
elementos de fijación, instalada.

0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
1,000 m 15,00 € 15,00 €Canaleta PVC 120x70 mm
2,000 % Costes indirectos 17,87 € 0,36 €

Precio total redondeado por m  .......… 18,23 €
SON DIECIOCHO POR m

1.3.2 REDES DE AIRE
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1.3.2.1 m² Formación de conducto rectangular con paneles de lana mineral  ISOVER
CLIMAVER NETO o equivalente, constituido por un panel de lana de vidrio
de alta densidad, revestido por un complejo de aluminio por el exterior y
con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior
(tejido Neto) de 25 mm de espesor UNE EN 14303, conductividad térmica
de 0,032 a 0,038 W / (mK), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de
coeficiente de absorción acústica 0,85, clase de estanqueidad D y con
marcas guía MTR exteriormente, incluso sellado por su parte exterior con
cinta de aluminio y por el interior con cinta de tejido neto, parte
proporcional de soportería y accesorios, registros, totalmente instalado y
probado.

0,230 h 14,75 € 3,39 €Oficial primera
0,230 H 14,01 € 3,22 €Ayudante instalador
0,900 ud 4,36 € 3,92 €Soporte estandard

p/conductorect.lana.aisl.,t
1

1,150 m² 15,30 € 17,60 €Panel Climaver Neto, 25
mm, 3,00x1,19 m

2,000 % Costes indirectos 28,13 € 0,56 €

Precio total redondeado por m²  .....… 28,69 €
SON VEINTINUEVE POR m²

1.3.2.2 u Rejilla de aluminio con manta filtrante, serie AH de TROX o equivalente,
de 225 X 125 mm, para instalación en techo o pared, con lamas
horizontales, doble deflexión compuerta de regulación de lamas
opuestas, lamas 15°, fijación oculta para marco de 20 mm, acabado RAL
CLASSIC a elegir por la Dirección Facultativa, incluso conexión a red de
distribución de aire con plenum de chapa incorporado, totalmente
instalada.

1,000 u 30,00 € 30,00 €AH Rejilla de aluminio,
doble deflexión, 225x125
mm

1,000 u 2,00 € 2,00 €AH Marco de montaje
p/marco anchura 20 mm,
225x125 mm

1,000 ud 3,95 € 3,95 €AH Sobreprecio RAL
CLASSIC, 225x125 mm

0,650 h 14,75 € 9,59 €Oficial primera
1,000 u 0,96 € 0,96 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 46,50 € 0,93 €

Precio total redondeado por u  ........… 47,43 €
SON CUARENTA Y SIETE POR u
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1.3.2.3 Ud Rejilla cuadrada de aluminio extrusionado, con lamas horizontales fijas,
salida de aire con inclinación, modelo GRI-125 "S&P" o equivalente, color
blanco, para conducto de admisión o extracción, de 125x125 mm,
incluso elementos de fijación, totalmente instalada

1,000 Ud 20,82 € 20,82 €Rejilla cuadrada de
aluminio extrusionado,
con lamas horizontales
fijas, salida de aire con
inclinación, modelo
GRI-125 "S&P", color
blanco, para conducto de
admisión o extracción, de
125x125 mm, con
elementos de fijación.

0,251 h 14,75 € 3,70 €Oficial primera
0,251 H 14,01 € 3,52 €Ayudante instalador
2,000 % 28,04 € 0,56 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 28,60 € 0,57 €

Precio total redondeado por Ud  .....… 29,17 €
SON VEINTINUEVE POR Ud

1.3.2.4 Ud Rejilla cuadrada de aluminio extrusionado, con lamas horizontales fijas,
salida de aire con inclinación, modelo GRI-200 "S&P" o equivalente, color
blanco, para conducto de admisión o extracción, de 125x125 mm,
incluso elementos de fijación, totalmente instalada

1,000 Ud 36,32 € 36,32 €Rejilla cuadrada de
aluminio extrusionado,
con lamas horizontales
fijas, salida de aire con
inclinación, modelo
GRI-200 "S&P", color
blanco, para conducto de
admisión o extracción, de
200x200 mm, con
elementos de fijación.

0,251 h 14,75 € 3,70 €Oficial primera
0,251 H 14,01 € 3,52 €Ayudante instalador
2,000 % 43,54 € 0,87 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 44,41 € 0,89 €

Precio total redondeado por Ud  .....… 45,30 €
SON CUARENTA Y CINCO POR Ud

1.3.3 CONTROL
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1.3.3.1 ud Unidad de Control remoto de pared marca Daikin Modelo BRC1H519W7,
o equivalente, con diseño elegante, intuitivo y táctil, conexión tipo
Bluetooth (BLE), dos displays, con funciones basicas (on/off, modo,
setpoint, velocidad ventilador, filtro, reset y código de errores), compacto
de 85x85 mm con integración en caja estandar de interruptor,
actualziación automática de hoario de verano/invierno, funciones de
rotación y backup, ahorro de energía limitando límites
superiores/inferiores de temperatura, tres programas independientes,
restricciones de menús e indicar de consumos kWh del último
día/mes/año, totalmente instalado, conectado y configurado

1,000 ud 140,00 € 140,00 €Unidad de Control remoto
de pared marca Daikin
Modelo BRC1H519W7

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial instalador
1,000 H 14,01 € 14,01 €Ayudante instalador
1,000 % 168,76 € 1,69 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 170,45 € 3,41 €

Precio total redondeado por ud  ......… 173,86 €
SON CIENTO SETENTA Y CUATRO POR ud

1.3.3.2 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 2x1x1,5 mm² con
aislamiento de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión
de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
2,000 m 0,45 € 0,90 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 2,05 € 0,04 €

Precio total redondeado por m  .......… 2,09 €
SON DOS POR m

1.3.3.3 m Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado
de Ø25, no propagador de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase
2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro, incluso
ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
1,000 ML 2,47 € 2,47 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 6,95 € 0,21 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 7,16 € 0,14 €

Precio total redondeado por m  .......… 7,30 €
SON SIETE POR m

1.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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1.4.1 EXTINCIÓN
1.4.1.1 ud Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6

kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de
disparo, manguera con difusor y manómetro, incluidas fijaciones a la
pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

0,200 h 13,89 € 2,78 €Peón
1,000 ud 234,30 € 234,30 €Extint port polvo poliv 6 kg

ABC 21A-113B
2,000 % Costes indirectos 237,08 € 4,74 €

Precio total redondeado por ud  ......… 241,82 €
SON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS POR ud

1.4.1.2 UD Armario modular señalizado para extintor modelo M3RP de Tipsa Contra
Incendios o equivalente de 350x750x260 mm, con puerta ciega pintada,
bisagras y cierre de resbalón con precinto, incluso ayudas de albañilería,
totalmente colocado.

0,800 h 14,75 € 11,80 €Oficial primera
0,800 h 13,89 € 11,11 €Peón
1,000 UD 108,20 € 108,20 €Armario extintor para BIE

25/1 Tipsa Contra
Incendios MR3P

2,000 % 131,11 € 2,62 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 133,73 € 2,67 €

Precio total redondeado por UD  .....… 136,40 €
SON CIENTO TREINTA Y SEIS POR UD

1.4.2 SEÑALIZACIÓN
1.4.2.1 UD Placa de señalización de evacuación o de medios móviles de extinción

fotoluminiscente, clase A, para una distancia de observación de hasta 10
m, conforme a C.T.E. y Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios vigente, marca Implaser o equivalente, colocada en paramento
vertical.

0,150 h 14,75 € 2,21 €Oficial primera
1,000 UD 11,40 € 11,40 €Placa señalización

evacuación y medios
móviles extinción
fotoluminiscente, clase A,
distancia de observación
hasta 10 m, según CTE,
Implaser

2,000 % 13,61 € 0,27 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 13,88 € 0,28 €

Precio total redondeado por UD  .....… 14,16 €
SON CATORCE POR UD
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1.4.2.2 ud Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en
aluminio luminiscente, clase B, para una distancia de observación de
hasta 10 m, conforme a C.T.E. y Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios, marca Implaser o equivalente, colocada en
paramento vertical.

0,150 h 14,75 € 2,21 €Oficial primera
1,000 ud 6,74 € 6,74 €Placa señalización

evacuación y medios
móviles extinción aluminio
fotoluminiscente, clase B,
distancia de observación
hasta 10 m, según CTE,
Implaser

2,000 % Costes indirectos 8,95 € 0,18 €

Precio total redondeado por ud  ......… 9,13 €
SON NUEVE POR ud

1.5 TELECOMUNICACIONES
1.5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO
1.5.1.1 CABLEADO HORIZONTAL

#####… ud TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos
conectores RJ45 hembra, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1
(especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, T568A/B,
compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil,
retardante a la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, totalmente
instalada, conexionada, etiquetada y certificada.

1,000 ud 6,85 € 6,85 €Toma TracJack RJ45
0,200 H. 14,75 € 2,95 €Oficial instalador

telecomunicaciones
0,200 H. 14,01 € 2,80 €Ayudante instalador

telecomunicaciones
1,000 % 12,60 € 0,13 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 12,73 € 0,25 €

Precio total redondeado por ud  ......… 12,98 €
SON TRECE POR ud

#####… m Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA
568B-2.1 (especificación componentes para cat6), ETL 3ª parte, con
cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz, NVP 70%, diámetro
externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y
etiquetado. Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada
punto de puesto de trabajo.

1,000 m 0,45 € 0,45 €Cable UTP 4 pares, cat6
0,050 H. 14,75 € 0,74 €Oficial instalador

telecomunicaciones
0,050 H. 14,01 € 0,70 €Ayudante instalador

telecomunicaciones
1,000 % 1,89 € 0,02 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 1,91 € 0,04 €

Precio total redondeado por m  .......… 1,95 €
SON DOS POR m

1.5.1.2 ARMARIOS
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#####… ud PANEL VACIO PARA 24 RJ45, 1RU. Panel vacío para alojar hasta 24
módulos TracJack UTP/FTP/S-FTP, con inserción y extracción frontal del
módulo, bandeja trasera de soporte de cables con 4 bridas de velcro,
etiquetas de identificación delanteras, tornillos de fijacción, 1RU,
dimensiones 483 x 45 x 102 mm, totalmente instalado y etiquetado.

1,000 ud 64,85 € 64,85 €Panel Vacio para 24
TracJack UTP, 1RU

0,300 H. 14,75 € 4,43 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,300 H. 14,01 € 4,20 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 73,48 € 0,73 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 74,21 € 1,48 €

Precio total redondeado por ud  ......… 75,69 €
SON SETENTA Y SEIS POR ud

#####… ud ARMARIO 12U, 600x400. Armario VDI 19", 12U, 600x400 mm, fabricados
en acero galvanizado, índice de protección contra elementos sólidos y
líquidos de acuerdo con IEC60529 y EN60529 (IP20), índice de protección
contra impáctos mecánicos de acuerdo con IEC62262 y EN62262 (IK08),
carga máxima admisible 36 Kg, 2 carriles de acero regulables en
profundidad, puerta frontal de cristal ahumado con cerradura, paneles
laterales y puerta trasera removibles, montaje mural, color negro RAL
7021, conforme a normativas IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN
12150-1 y EIA 310-D, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.

1,000 ud 305,00 € 305,00 €Armario VDI 19", 12U,
600x400 mm

2,000 H. 14,75 € 29,50 €Oficial instalador
telecomunicaciones

1,500 H. 14,01 € 21,02 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 355,52 € 3,56 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 359,08 € 7,18 €

Precio total redondeado por ud  ......… 366,26 €
SON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS POR ud

#####… ud PASAHILOS HORIZONTAL. Pasahilos horizontal 19", 1U, construcción en
aluminio, 5 anillas horizontales y 4 huecos sobre la base, 43x89 mm y
aberturas de 25 x 51 mm, totalmente instalado.

1,000 ud 45,12 € 45,12 €Pasahilos 1U, 5 anillas con
huecos

0,150 H. 14,75 € 2,21 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,150 H. 14,01 € 2,10 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 49,43 € 0,49 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 49,92 € 1,00 €

Precio total redondeado por ud  ......… 50,92 €
SON CINCUENTA Y UN POR ud
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#####… ud REGLETA DE CORRIENTE 6 SCHUKOS CON MAGNETOTÉRMICO. Regleta de
corriente 20 Amp, compuesta por 6 enchufes tipo Shucko, con protección
magnetotérmica, 1,5U, totalmente instalado y conexionado.

1,000 ud 81,67 € 81,67 €Regleta 6 enchufes Shucko
con Interruptor
Magnetotérmico

0,300 H. 14,75 € 4,43 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,300 H. 14,01 € 4,20 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 90,30 € 0,90 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 91,20 € 1,82 €

Precio total redondeado por ud  ......… 93,02 €
SON NOVENTA Y TRES POR ud

#####… ud LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 1 m. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de
acuerdo con EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6),
ETLverified 3ª parte, compatibilidad con iconos de acuerdo con
EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 1.5 mts de longitud.

1,000 ud 10,05 € 10,05 €Latiguillo FTP RJ45/RJ45,
Cat6, 1 m., blanco

0,050 H. 14,01 € 0,70 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 10,75 € 0,11 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 10,86 € 0,22 €

Precio total redondeado por ud  ......… 11,08 €
SON ONCE POR ud

#####… ud LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 0,5 mts. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de
acuerdo con EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6),
ETLverified 3ª parte, compatibilidad con iconos de acuerdo con
EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 0.5 metros de longitud,
color blanco.

1,000 ud 6,75 € 6,75 €Latiguillo FTP RJ45/RJ45,
Cat6, 0,5 m., blanco

0,050 H. 14,01 € 0,70 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 7,45 € 0,07 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 7,52 € 0,15 €

Precio total redondeado por ud  ......… 7,67 €
SON OCHO POR ud

1.5.1.3 CANALIZACIÓN A PUESTO DE TRABAJO
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#####… ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø32 corrugado
medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o
similar, clase 3422, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro,
incluso ayudas de albañilería

0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
1,000 ML 1,19 € 1,19 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 3422
DX20032 Ø32

0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 5,67 € 0,17 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5,84 € 0,12 €

Precio total redondeado por ML  .....… 5,96 €
SON SEIS POR ML

#####… ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y
diametro máx. del tubo de 25 mm para canalizaciones secundarias en
tramos comunitarios de acceso a los puestos de trabajo y tomas, en el
cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de
protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5 según UNE
20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002, conexionado y material
auxiliar. Totalmente instalado.

1,000 ud 3,92 € 3,92 €Rtro. paso tipo B -
10x10x4

1,000 ud 1,40 € 1,40 €Pequeño material para
instalación

0,500 H. 14,01 € 7,01 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 12,33 € 0,12 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 12,45 € 0,25 €

Precio total redondeado por ud  ......… 12,70 €
SON TRECE POR ud

1.5.1.4 ELECTRONICA DE RED SWITCH
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#####… ud Switch 4. Conmutador Ethernet enracable de 24 puertos 10/100/1000
Mbps BASE-T, Modelo ID DGS-1224TP / D-Link Web Smart DGS-1224TP
o equivalente, Conmutador - 24 puertos - EN, Fast EN, Gigabit EN -
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T + 4 x SFP compartido (vacías) - 1U
- PoE / El switch PoE Gigabit Ethernet DGS-1224TP ofrece 24 puertos
10/100/1000Mbps + 4 Mini GBIC (SFP).

1,000 ud 510,10 € 510,10 €Conmutador 24 Puertos
Ethernet 10/100/1000
Mbps

0,250 H. 14,75 € 3,69 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,250 H. 14,01 € 3,50 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 517,29 € 5,17 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 522,46 € 10,45 €

Precio total redondeado por ud  ......… 532,91 €
SON QUINIENTOS TREINTA Y TRES POR ud

#####… ud SAI-UPS ENRACABLE 1500 VA, 1U. Sistema de alimentacion
ininterrumpida de 1500 VA, instalable en rack de 19", dimensiones 1U,
tipo SAI UPS HP R1500 XR G2 1500 VA PROLIANT o similar. Totalmente
instalado y conexionado.

1,000 ud 856,95 € 856,95 €SAI montable en rack de
1500 VA, 1U, 19"

0,300 H. 14,75 € 4,43 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,300 H. 14,01 € 4,20 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 865,58 € 8,66 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 874,24 € 17,48 €

Precio total redondeado por ud  ......… 891,72 €
SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS POR ud

1.5.2 PREINSTALACION CCTV IP
1.5.2.1 Ud. TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos

conectores RJ45 hembra, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1
(especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, T568A/B,
compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil,
retardante a la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, totalmente
instalada, conexionada, etiquetada y certificada.

1,000 ud 6,85 € 6,85 €Toma TracJack RJ45
0,150 H. 14,75 € 2,21 €Oficial instalador

telecomunicaciones
0,150 H. 14,01 € 2,10 €Ayudante instalador

telecomunicaciones
1,000 % 11,16 € 0,11 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 11,27 € 0,23 €

Precio total redondeado por Ud.  ....… 11,50 €
SON DOCE POR Ud.
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1.5.2.2 M. Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA
568B-2.1 (especificación componentes para cat6), ETL 3ª parte, con
cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz, NVP 70%, diámetro
externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y
etiquetado. Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada
punto de puesto de trabajo.

1,000 m 0,45 € 0,45 €Cable UTP 4 pares, cat6
0,050 H. 14,75 € 0,74 €Oficial instalador

telecomunicaciones
0,050 H. 14,01 € 0,70 €Ayudante instalador

telecomunicaciones
1,000 % 1,89 € 0,02 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 1,91 € 0,04 €

Precio total redondeado por M.  ......… 1,95 €
SON DOS POR M.

1.5.2.3 Ud. REGISTROS DE TOMA. Caja de registro de toma de dimensiones(6,4 x 6,4
x 4,2) cm. Totalmente instalada.

1,000 Ud. 0,63 € 0,63 €Cajas registro de toma (6,4
x 6,4 x 4,2) cm.

0,150 H. 14,75 € 2,21 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,150 H. 14,01 € 2,10 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 4,94 € 0,05 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 4,99 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud.  ....… 5,09 €
SON CINCO POR Ud.

1.5.2.4 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado
medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o
similar, clase 3422, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro,
incluso ayudas de albañilería

0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
1,000 m 0,85 € 0,85 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 3422
DX20025 Ø25

0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 5,33 € 0,16 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5,49 € 0,11 €

Precio total redondeado por ML  .....… 5,60 €
SON SEIS POR ML
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1.5.2.5 ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y
diametro máx. del tubo de 25 mm para canalizaciones secundarias en
tramos comunitarios de acceso a los puestos de trabajo y tomas, en el
cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de
protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5 según UNE
20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002, conexionado y material
auxiliar. Totalmente instalado.

1,000 ud 3,92 € 3,92 €Rtro. paso tipo B -
10x10x4

1,000 ud 1,40 € 1,40 €Pequeño material para
instalación

0,500 H. 14,01 € 7,01 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 12,33 € 0,12 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 12,45 € 0,25 €

Precio total redondeado por ud  ......… 12,70 €
SON TRECE POR ud
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2 FASE 3. REFORMA INTERIOR EDIFICIO A

2.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
2.1.1 RED DE PUESTA A TIERRA

2.1.1.1 ud Arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa
y cerco metálico, señalizada, pica de acero cobreado de 1,5 m, pieza de
seccionamiento, incluso hincado, p.p. de conductor desnudo de Cu de 35
mm², y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería s/ RBT.

0,420 h 14,75 € 6,20 €Oficial electricista
1,280 h 13,89 € 17,78 €Peón
0,020 m³ 120,93 € 2,42 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 ud 12,05 € 12,05 €Pica puesta a tierra de 1,5

mts.
1,000 ud 6,55 € 6,55 €Tapa de registro

señalizada p.a.t.
0,100 ud 30,06 € 3,01 €pequeño material y

cableado
2,000 % Costes indirectos 48,01 € 0,96 €

Precio total redondeado por ud  ......… 48,97 €
SON CUARENTA Y NUEVE POR ud

2.1.1.2 ud Pica de refuerzo de tierra de acero cobreado (300 micras) de 2 m de
longitud, incluso hincado y soldadura aluminotérmica a anillo,
totalmente instalada y comprobada. Incluidas ayudas de albañilería.

0,200 h 13,89 € 2,78 €Peón
0,500 h 14,75 € 7,38 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ud 14,94 € 14,94 €Pica puesta a tierra
2,000 % Costes indirectos 27,90 € 0,56 €

Precio total redondeado por ud  ......… 28,46 €
SON VEINTIOCHO POR ud

2.1.2 INSTALACIONES INTERIORES
2.1.2.1 ud Cuadro EDIFICIO A, fabricado por EATON MOELLER o equivalente,

montado en armario AISLANTE DE SUPERFICIE, incluyendo los elementos
de corte, protección, maniobra y control descritos en planos, tablas
descriptivas y pliegos de condiciones, con barra de p.a.t., totalmente
montado, instalado, cableado y conexionado hasta bornas de salida
marcadas

1,000 Ud 4,00 € 4,00 €ZFS-150x30mm [Etiqueta
grabada exterior armario]

6,000 Ud 15,13 € 90,78 €BPZ-DINR35S-800-B
[Carril fijo, 800 mm. Arm.
BPM]

2,000 Ud 21,12 € 42,24 €BPZ-DINR35-800-T [Carril
regulable, 800 mm. Arm.
BPM]

5,000 Ud 16,48 € 82,40 €BPZ-FP-800/150-45
[Carátula ranurada
800mm, alto 150mm]

1,000 Ud 16,00 € 16,00 €BPZ-FP-800/100-BL
[Carátula ciega 800mm,
alto 100mm]

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

LA TAHONILLA

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 47



1,000 Ud 24,25 € 24,25 €BPZ-FP-800/200-BL
[Carátula ciega 800mm,
alto 200mm]

1,000 Ud 19,48 € 19,48 €BPZ-FPS/1150 [Perfil
apoyo placas frontales
armarios BPM.../12]

3,000 Ud 17,34 € 52,02 €F3A-0 [Tapa plástica para
techos y fondos de
armarios]

1,000 Ud 816,26 € 816,26 €BPM-O-800/12-P [Arm.
Met. IP54, alto 1260,
ancho 800, fondo 270]

20,000 Ud 1,86 € 37,20 €RKD 4 [Borne conexión
doble piso cable 4mm
color beige]

52,000 Ud 0,67 € 34,84 €SRK 4/2A [Borne conexión
para cable 4mm color
beige]

4,000 Ud 1,09 € 4,36 €SRK 6/2A [Borne conexión
para cable 6mm color
beige]

4,000 Ud 4,19 € 16,76 €RK 35/35 N [Borne de
conexión cable 35mm
color beige]

1,000 Ud 205,11 € 205,11 €TSDW1COA [Interruptor
horario astronómico]

10,000 Ud 17,53 € 175,30 €Z-EL/G230 [Piloto led
230V verde para rail
1módulo]

10,000 Ud 21,05 € 210,50 €Z-S/WM [Conmutador
1-0-2, 1 conmutado, 1
módulo]

7,000 Ud 32,57 € 227,99 €Z-SCH230/1/25-20
[Contactor modular 2
Polos 25A. (AC1)]

3,000 Ud 2,24 € 6,72 €HDILE [Tapa Precintable]
2,000 Ud 27,80 € 55,60 €DILEM-10(230V50/60HZ)

[MiniContactor3P,4kW(AC-
3,400V)]

1,000 Ud 36,79 € 36,79 €DILEM12-10(230V50/60H
Z)
[MiniContactor3P,5,5kW(A
C-3,400V)]

9,000 Ud 18,56 € 167,04 €FAZ6-C10/1N [Int.
Magnet. 10A. 1P+N, Icn
6kA, Icu 10kA]

17,000 Ud 13,18 € 224,06 €FAZ6-C16/1N [Int.
Magnet. 16A. 1P+N, Icn
6kA, Icu 10kA]

1,000 Ud 50,97 € 50,97 €FAZ6-C20/3N [Int.
Magnet. 20A. 3P+N, Icn
6kA, Icu 10kA]

1,000 Ud 49,24 € 49,24 €FAZ-D40/4 [Int.Magt.40A
4P. Icn 10kA. Icu 15kA.
Curva D]

1,000 Ud 45,88 € 45,88 €FRBM6-C6/1N/003 [Mag.+
Dif. 1P+N. 6A. 30mA.]

13,000 Ud 55,29 € 718,77 €FRCMM-40/2/003 [Int.
Diferencial 2P. 40A 30mA,
clase AC]

1,000 Ud 81,52 € 81,52 €FRCMM-40/4/003 [Int.
Diferencial 4P. 40A 30mA,
clase AC]

1,000 Ud 183,39 € 183,39 €FRCMM-40/4/03-S
[Diferencial 40A. 4P.
300mA. Tipo S]
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1,000 Ud 92,30 € 92,30 €BPZ-KB-11/160
[Distribuidor de rail
tetrapolar 160A]

1,000 Ud 406,04 € 406,04 €CVM-E3-MINI-MC-485-IC
[Analizador de redes carril
DIN]

3,000 Ud 0,80 € 2,40 €FUSIBLE GL-GC 10X38 2A
1,000 Ud 10,85 € 10,85 €Z-SH/3N [Secc.

Portafusibles 3P+N
(Fusible 10x38)]

1,000 Ud 79,38 € 79,38 €MC3-63 [Transformador
trifásico serie MC3 para
CVM-MINI-MC]

1,000 Ud 687,39 € 687,39 €DSH 255 3+1 FM
[Descargador
sobretensiones Tipo 1+2
(50KA 10/350)]

3,000 Ud 57,24 € 171,72 €A-POP [Bobina contra
sobretensiones
permanentes]

1,000 Ud 229,81 € 229,81 €FAZ-C63/4 [Int. Magnetot.
63A. 4P. Icn 10kA, Icu
15kA]

4,000 Ud 4,19 € 16,76 €RK 35/35 N [Borne de
conexión cable 35mm
color beige]

8,000 h 14,75 € 118,00 €Oficial electricista
8,000 h 14,01 € 112,08 €Ayudante electricista
1,000 % 5.606,20 € 56,06 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5.662,26 € 113,25 €

Precio total redondeado por ud  ......… 5.775,51 €
SON CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS POR ud

2.1.2.2 ud Arqueta para alumbrado público de 300x300 mm y 500 mm de
profundidad, realizada con paredes de hormigón de fck=17.5 N/mm² de
15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil reforzada
cuadrada con inscripción particularizada, enfoscada y bruñida
interiormente y fondo de arena, incluso excavación encofrado y
desencofrado. Totalmente acabada.

1,200 h 14,75 € 17,70 €Oficial primera
1,200 h 13,89 € 16,67 €Peón
1,000 ud 24,15 € 24,15 €Registro peatonal

300x300, tapa y marco,
fundición dúctil, reforzado

0,150 m³ 95,05 € 14,26 €Hormigón en masa de
fck= 15 N/mm²

0,020 m³ 105,46 € 2,11 €Mortero 1:5 de cemento
0,020 t 17,80 € 0,36 €Arena seca
2,000 % Costes indirectos 75,25 € 1,51 €

Precio total redondeado por ud  ......… 76,76 €
SON SETENTA Y SIETE POR ud
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2.1.2.3 m Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado
de Ø25, no propagador de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase
2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro, incluso
ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
1,000 ML 2,47 € 2,47 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 6,95 € 0,21 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 7,16 € 0,14 €

Precio total redondeado por m  .......… 7,30 €
SON SIETE POR m

2.1.2.4 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado
medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o
similar, clase 3422, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro,
incluso ayudas de albañilería

0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
1,000 m 0,85 € 0,85 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 3422
DX20025 Ø25

0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 5,33 € 0,16 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5,49 € 0,11 €

Precio total redondeado por ML  .....… 5,60 €
SON SEIS POR ML
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2.1.2.5 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø63 corrugado
medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o
similar, clase 3422, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro,
incluso ayudas de albañilería

0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
1,000 ML 4,68 € 4,68 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 3422
DX20063 Ø63

0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 9,16 € 0,27 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 9,43 € 0,19 €

Precio total redondeado por ML  .....… 9,62 €
SON DIEZ POR ML

2.1.2.6 ML Canalización aérea con tubo rígido de PVC de Ø25, incluso grapas de
fijación, con p.p. de cajas de registro y formación de pasamuros,
instalada.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ML 0,91 € 0,91 €tubo de PVC rígido de Ø25

mm
0,020 ud 30,06 € 0,60 €pequeño material y

cableado
1,000 UD 1,95 € 1,95 €caja de superficie de PVC

de 100X100 mm
3,000 % 9,21 € 0,28 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 9,49 € 0,19 €

Precio total redondeado por ML  .....… 9,68 €
SON DIEZ POR ML

2.1.2.7 ud Caja de derivación plástica de 150x200 mm, empotrada en muro, para
derivación de líneas, incluyendo formación de hueco y mortero de agarre,
totalmente instalada, incluso pintado de tapa con pintura decorativa de
color a elegir por la Dirección Facultativa.

0,800 h 14,75 € 11,80 €Oficial primera
0,800 h 13,89 € 11,11 €Peón
1,000 ud 14,06 € 14,06 €Caja aislante IP55 HIMEL

DPN 20/15
0,050 m³ 98,79 € 4,94 €Mortero 1:6 de cemento
0,010 l 6,01 € 0,06 €Pintura plástica Emuldis

color lisa mate int./ext
2,000 % Costes indirectos 41,97 € 0,84 €

Precio total redondeado por ud  ......… 42,81 €
SON CUARENTA Y TRES POR ud
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2.1.2.8 ML Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x16 mm², con
aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas, libre de halógenos, no
propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases
tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo
ExZhellent XXI 1000 V o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
1,000 m 17,76 € 17,76 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 5x16 mm2
General Cable EXZHELLENT
Class 1000 V o equivalente

2,000 % Costes indirectos 18,91 € 0,38 €

Precio total redondeado por ML  .....… 19,29 €
SON DIECINUEVE POR ML

2.1.2.9 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x2,5 mm², con
aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas, libre de halógenos, no
propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases
tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo
ExZhellent XXI 1000 V o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
1,000 ML. 3,12 € 3,12 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 5x2,5 mm2
ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 4,27 € 0,09 €

Precio total redondeado por m  .......… 4,36 €
SON CUATRO POR m

2.1.2.10 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x2,5 mm², con
aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas, libre de halógenos,no
propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases
tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo
ExZhellent XXI 1000 V o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
1,000 m 2,03 € 2,03 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 3,18 € 0,06 €

Precio total redondeado por m  .......… 3,24 €
SON TRES POR m
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2.1.2.11 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x1,5 mm², con
aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas, libre de halógenos,no
propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases
tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo
ExZhellent XXI 1000 V o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
1,000 m 1,72 € 1,72 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 3x1,5 mm2
ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 2,87 € 0,06 €

Precio total redondeado por m  .......… 2,93 €
SON TRES POR m

2.1.2.12 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 3x1x2,5 mm² con
aislamiento de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión
de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
3,000 m 0,72 € 2,16 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 3,31 € 0,07 €

Precio total redondeado por m  .......… 3,38 €
SON TRES POR m

2.1.2.13 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 3x1x1,5 mm² con
aislamiento de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión
de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
3,000 m 0,45 € 1,35 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 2,50 € 0,05 €

Precio total redondeado por m  .......… 2,55 €
SON TRES POR m
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2.1.2.14 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 2x1x1,5 mm² con
aislamiento de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión
de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
2,000 m 0,45 € 0,90 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 2,05 € 0,04 €

Precio total redondeado por m  .......… 2,09 €
SON DOS POR m

2.1.2.15 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de
halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de
opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1,5 mm², s/ UNE
211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico rígido
no propagador de la llama, instalación vista, Ø25 mm, incluida ayuda de
albañilería, instalado.

0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial electricista
0,300 h 14,01 € 4,20 €Ayudante electricista
5,000 m 0,52 € 2,60 €Tubo plástico rígido Ø25

15,000 m 0,45 € 6,75 €Conductor de cobre
H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

0,050 ud 30,06 € 1,50 €pequeño material y
cableado

0,200 ud 2,19 € 0,44 €CAJA SUPERFICIE PLÁSTICA
100x100 mm

2,000 % Costes indirectos 19,92 € 0,40 €

Precio total redondeado por ud  ......… 20,32 €
SON VEINTE POR ud

2.1.2.16 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de
halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de
opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 2x1x1,5 mm², s/ UNE
211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico rígido
no propagador de la llama, instalación vista, Ø25 mm, incluida ayuda de
albañilería, instalado.

0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial electricista
0,300 h 14,01 € 4,20 €Ayudante electricista
5,000 m 0,52 € 2,60 €Tubo plástico rígido Ø25
5,000 m 1,20 € 6,00 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 3x1,5 mm2
ExZhellent XXI

0,050 ud 30,06 € 1,50 €pequeño material y
cableado

1,000 ud 2,19 € 2,19 €CAJA SUPERFICIE PLÁSTICA
100x100 mm

2,000 % Costes indirectos 20,92 € 0,42 €

Precio total redondeado por ud  ......… 21,34 €
SON VEINTIUN POR ud
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2.1.2.17 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de
halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de
opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1,5 mm², s/ UNE
211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico no
propagador de la llama flexible reforzado clase 2311, empotrado o por
falso techo, de Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalado.

0,150 h 14,75 € 2,21 €Oficial electricista
0,150 h 14,01 € 2,10 €Ayudante electricista
5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
15,000 m 0,45 € 6,75 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

5,000 m 0,52 € 2,60 €Apertura y sellado de
rozas

2,000 % Costes indirectos 26,01 € 0,52 €

Precio total redondeado por ud  ......… 26,53 €
SON VEINTISIETE POR ud

2.1.2.18 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de
halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de
opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 2x1x1,5 mm², s/ UNE
211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico no
propagador de la llama flexible reforzado clase 2311, empotrado o por
falso techo, de Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalado.

0,150 h 14,75 € 2,21 €Oficial electricista
0,150 h 14,01 € 2,10 €Ayudante electricista
5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
10,000 m 0,45 € 4,50 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

5,000 m 0,52 € 2,60 €Apertura y sellado de
rozas

2,000 % Costes indirectos 23,76 € 0,48 €

Precio total redondeado por ud  ......… 24,24 €
SON VEINTICUATRO POR ud

2.1.2.19 ud Mecanismo interruptor formado por caja empotrada, soporte, placa y
mecanismo BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por
la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada por conductor de
cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de
humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1.5 mm², s/
UNE 211002, tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico flexible
reforzado empotrado de Ø25 mm, no propagador de la llama, incluida
ayuda de albañileria, instalado.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
15,000 m 0,45 € 6,75 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

1,000 ud 10,44 € 10,44 €Interruptor AXOLUTE AIR
HD4001AN

1,000 ud 5,25 € 5,25 €Soporte placa Axolute Air
2 módulos ref. H4703W
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1,000 ud 38,58 € 38,58 €Placa 2 módulos Bticino
Axolute Air ref.
HW4819HD

1,000 ud 0,65 € 0,65 €Caja de empotrar 503E
rectangular

4,000 m 0,52 € 2,08 €Apertura y sellado de
rozas

2,000 % Costes indirectos 81,85 € 1,64 €

Precio total redondeado por ud  ......… 83,49 €
SON OCHENTA Y TRES POR ud

2.1.2.20 ud Mecanismo pulsador formado por caja empotrada, soporte, placa y
mecanismo BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por
la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada por conductor de
cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de
humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1.5 mm², s/
UNE 211002, tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico flexible
reforzado empotrado de Ø25 mm, no propagador de la llama, incluida
ayuda de albañileria, instalado.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
15,000 m 0,45 € 6,75 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

1,000 ud 11,44 € 11,44 €Pulsador AXOLUTE AIR
HD4005AN

1,000 ud 5,25 € 5,25 €Soporte placa Axolute Air
2 módulos ref. H4703W

1,000 ud 38,58 € 38,58 €Placa 2 módulos Bticino
Axolute Air ref.
HW4819HD

1,000 ud 0,65 € 0,65 €Caja de empotrar 503E
rectangular

4,000 m 0,52 € 2,08 €Apertura y sellado de
rozas

2,000 % Costes indirectos 82,85 € 1,66 €

Precio total redondeado por ud  ......… 84,51 €
SON OCHENTA Y CINCO POR ud
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2.1.2.21 ud Detector de movimiento tipo PHILIPS OCCUSWITCH LRM1010 o
equivalente, versión básica, adosado en techo, carga máxima 1000VA
(halógena) / 400VA (luo EM), pico de arranque total máximo 80A/20ms,
altura de montaje: 2-4m, tiempo de retardo (ajustable): 10s-5min,
inhibición luz diurna (ajustable): 2-2000lx, área detección a 2,8m: 3m
(pequeños movimientos); 7m (mov transversales), altura mínima de falso
techo 8cm, diámetro de corte techo 7cm, IP 20, con p.p. de línea formada
por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y
con emisión de humos de opacidad reducida, RZ1-K 0.6/1 kV de
2x1x1,5 mm², tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico rígido
visto de Ø25 mm, incluso caja para adosar a techo PHILIPS LRH2070 o
equivalente, instalado.

0,170 h 14,75 € 2,51 €Oficial electricista
0,170 h 14,01 € 2,38 €Ayudante electricista
1,000 ud 48,00 € 48,00 €Detector de presencia

básico PHILIPS
OCCUSWITCH LRM1010

5,000 m 0,52 € 2,60 €Tubo plástico rígido Ø25
5,000 m 1,20 € 6,00 €Conductor de cobre RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 3x1,5 mm2
ExZhellent XXI

0,010 ud 30,06 € 0,30 €pequeño material y
cableado

2,000 % Costes indirectos 61,79 € 1,24 €

Precio total redondeado por ud  ......… 63,03 €
SON SESENTA Y TRES POR ud

2.1.2.22 ud Caja de suelo estanca K45 IP66 de SIMON CONNECT o equivalente, para
instalación en pavimento, compuesta por 1 cubeta de empotrar en
pavimento en acabado gris (Ref. KGE170/23), portamecanismos con
cierre manual, una base eléctrica y 1 conector RJ45 cat. 6 UTP, en
acabado acero inoxidable, grado de protección IP66, con p.p. de lìnea
formada por conductor de Cu H07Z1-K (AS) 450/750 V de 3x1x2.5 mm²,
en tubo flexible empotrado de Ø25 clase 3422, incluida ayuda de
albañileria, instalada.

5,000 m 0,85 € 4,25 €Tubo plástico corrugado
Gewiss clase 3422
DX20025 Ø25

15,000 m 0,72 € 10,80 €Conductor de cobre
H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

1,000 u 21,10 € 21,10 €Cubeta de empotrar en
pavimento para caja de
suelo estanca, gris

1,000 u 116,00 € 116,00 €Portamec. cierre manual
K45 con 1 base eléctrica
K45 1 conector RJ45 cat. 6
UTP

1,790 h 14,75 € 26,40 €Oficial electricista
1,290 h 14,01 € 18,07 €Ayudante electricista
1,000 u 0,32 € 0,32 €Pequeño material
2,000 % Costes indirectos 196,94 € 3,94 €

Precio total redondeado por ud  ......… 200,88 €
SON DOSCIENTOS UN POR ud
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2.1.2.23 ud Agrupación de mecanismos en puesto de trabajo instalada EN CANAL DE
PVC SIMON K45 o equivalente, formada por 4 tomas de corriente con
base schuko 16 A )2 corriente normal y 2 corriente estabilizada), P+N+T
y placa para 2 tomas RJ 45, p.p. de línea formada por conductor de Cu
con aislamiento ZH cero halógenos tipo  Exzhellent RZ-1K de 2(3x2.5)
mm² (CORRIENTE NORMAL Y ESTABILIZADA), incluso accesorios de
fijación a canal, instalada

0,140 h 14,75 € 2,07 €Oficial electricista
0,140 h 14,01 € 1,96 €Ayudante electricista
3,000 u 5,42 € 16,26 €Marco doble y bastidor

45x45mm blanco nieve
4,000 u 6,76 € 27,04 €Base schuko K45 de

embornamiento rápido
2,000 u 13,91 € 27,82 €Placa K45 V&D incluida

con 1 conector RJ45 cat. 6
UTP blanco nieve

16,000 m 2,03 € 32,48 €Conductor de cobre RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
ExZhellent XXI

1,000 % 107,63 € 1,08 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 108,71 € 2,17 €

Precio total redondeado por ud  ......… 110,88 €
SON CIENTO ONCE POR ud

2.1.2.24 ud Caja de puesto de trabajo en mobiliario, marca UNEX tipo 51 o
equivalente, montaje fijo, con 4 tomas de corriente con base schuko 16 A
(2 corriente normal y 2 corriente estabilizada), P+N+T, y placas para 2
tomas RJ 45, con guía articulada para canalización de cables desde caja
de registro en suelo, con p.p. de línea de alimentación con conductor de
Cu con aislamiento H07Z1-K 450/750 V de 2(3x2.5) mm², enhebrado en
tubo plástico flexible no propagador de la llama de 2Ø25 en instalación
empotrada o por falso techo y cajas de registro, incluida ayuda de
albañilería y carpintería, instalada.

0,120 h 14,75 € 1,77 €Oficial electricista
0,120 h 14,01 € 1,68 €Ayudante electricista
8,000 ML 2,47 € 19,76 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
8,000 m 0,72 € 5,76 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

1,000 ud 19,06 € 19,06 €UNEX 51 caja mobiliario
montaje fijo

1,000 ud 16,64 € 16,64 €UNEX 51 ampliación caja
mobiliario montaje fijo

1,000 ud 27,96 € 27,96 €UNEX 51 guía articulada
1,000 ud 5,33 € 5,33 €UNEX 51 Extremo anclaje

guía
4,000 ud 1,21 € 4,84 €UNEX 51 Adaptador

mecanismos Simón-27
4,000 ud 4,89 € 19,56 €Enchufe Schuko 2P+T

Simón-27
2,000 ud 3,84 € 7,68 €Placa adaptadora RJ45

SIMON 27
2,000 % Costes indirectos 130,04 € 2,60 €

Precio total redondeado por ud  ......… 132,64 €
SON CIENTO TREINTA Y TRES POR ud
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2.1.2.25 m Canal portamecanimos de PVC 160x55mm SIMON CONNECT o
equivalente, de 2 compartimentos en acabado blanco nieve para el clipaje
directo de mecanismos SIMON K45 o equivalente, fabricada de material
termoplástico, no propagador de la llama, grado de protección IP4X,
diseño según Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del
cumplimiento de la norma armonizada UNE-EN-50.085, cumplimiento de
Real Decreto 401/2003 apartado 8 "Requisitos de seguridad entre
instalaciones", marcado CE y ROHS, incluso p.p. de tapas y accesorios de
unión y derivación, totalmente instalada.

1,000 u 25,94 € 25,94 €Canal de pvc 160x55mm
K45 de 2 compartimentos
blanco nieve, tramos 2 m

2,000 h 14,75 € 29,50 €Oficial primera
1,300 H 14,01 € 18,21 €Ayudante instalador
1,000 u 0,32 € 0,32 €Pequeño material
3,000 % 73,97 € 2,22 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 76,19 € 1,52 €

Precio total redondeado por m  .......… 77,71 €
SON SETENTA Y OCHO POR m

2.1.2.26 ud Toma de corriente formada por caja empotrada, marco, embellecedor y
base de 16A con t.t., BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, color a
elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada por
conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con
emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x2.5
m², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico
flexible reforzado empotrado de Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería,
instalada.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
15,000 m 0,72 € 10,80 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

1,000 ud 9,24 € 9,24 €Base schuko AXOLUTE,
(2P+T), 16A, , 2 módulos
ref. HD4141

1,000 ud 0,65 € 0,65 €Caja de empotrar 503E
rectangular

1,000 ud 5,25 € 5,25 €Soporte placa Axolute Air
2 módulos ref. H4703W

1,000 ud 1,74 € 1,74 €Tecla color grafito K45
SIMON K110/14

2,000 m 0,52 € 1,04 €Apertura y sellado de
rozas

2,000 % Costes indirectos 46,82 € 0,94 €

Precio total redondeado por ud  ......… 47,76 €
SON CUARENTA Y OCHO POR ud
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2.1.2.27 ud Punto de alimentación directa a receptor, formado por caja empotrada de
100 x 100 mm, incluso regleta de conexión, p.p. de caja de derivación de
superficie instalada en bandeja (medida aparte) y p.p. de linea formada
por conductor de Cu con aislamiento H07Z1-K 450/750 V de 3x1x2.5
mm², enhebrado en tubo flexible de plástico no propagador de la llama
de Ø25, (longitud < 10 m), incluso montaje y conexionado, instalado.

0,400 h 14,75 € 5,90 €Oficial electricista
0,400 h 14,01 € 5,60 €Ayudante electricista

30,000 m 0,72 € 21,60 €Conductor de cobre
H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

10,000 ML 2,47 € 24,70 €Tubo plástico corrugado
Gewiss clase 2311 Ø25

1,000 Ud. 0,49 € 0,49 €Caja
deriv.emp.100x100x50
tornill.

0,050 ud 30,06 € 1,50 €pequeño material y
cableado

2,000 % 59,79 € 1,20 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 60,99 € 1,22 €

Precio total redondeado por ud  ......… 62,21 €
SON SESENTA Y DOS POR ud

2.1.2.28 ud Punto de alimentación para rack de voz/datos, formado por dos regletas
de conexión de 4 tomas schuko de 16 A, con p.p. de línea formada por
conductor de Cu con aislamiento H07Z1-K 450/750 V de 3x1x2.5 mm²,
enhebrado en tubo plástico flexible empotrado no propagador de la
llama Ø25 (longitud de 5 m, resto medido aparte), con p.p. de cajas de
derivación, totalmente instalado y conexionado

0,400 h 14,75 € 5,90 €Oficial electricista
0,400 h 14,01 € 5,60 €Ayudante electricista

15,000 m 0,72 € 10,80 €Conductor de cobre
H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x2,5 mm2 ExZhellent XXI

5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado
Gewiss clase 2311 Ø25

2,000 ud 3,10 € 6,20 €Regleta 4 tomas schuko
16A Legrand

0,050 ud 30,06 € 1,50 €pequeño material y
cableado

2,000 % Costes indirectos 42,35 € 0,85 €

Precio total redondeado por ud  ......… 43,20 €
SON CUARENTA Y TRES POR ud

2.1.2.29 ud Cartucho fusible tamaño NH00 colocado en armario o cuadro de
distribucion.

0,140 h 14,75 € 2,07 €Oficial electricista
1,000 ud 4,85 € 4,85 €Fusible tipo NH00
2,000 % Costes indirectos 6,92 € 0,14 €

Precio total redondeado por ud  ......… 7,06 €
SON SIETE POR ud

2.1.3 LUMINARIAS
2.1.3.1 ALUMBRADO GENERAL
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#####… ud Luminaria adosada tipo panel LED, marca BEGHELLI modelo LP418ED o
equivalente, colo blanco, 600x600 mm, con lámpara led de 23 W / 3.700
lm / 4000 K / IRC > 80, UGR < 19, instalación en superficie, espesor 8
mm, óptica con sistema multi-lenticular  de alta transmitancia, driver
integrado en perfil (Eco-driver), vida útil 60.000 h (L80B20), incluso
accesorios de fijación, instalada y conectada

CORELINE DOWNLIGHT BN120C LED19S/830 PSU L600 o equivalente,
comlámpara led 1.900 lm / 3.000 K / 19 W, color blanco, equipo incluido
PSU, IRC>80, vida útil 50.000 h @L70, incluso accesorios de fijación,
instalada y conectada.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ud 57,00 € 57,00 €Luminaria tipo panel

adosado LED BEGHELLI
LP418ED

2,000 % Costes indirectos 62,75 € 1,26 €

Precio total redondeado por ud  ......… 64,01 €
SON SESENTA Y CUATRO POR ud

#####… ud Aplique de pared marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo MIMIK 20
FLAT M o equivalente, con lámpara LED 13,5 W, 3000 K, 1.653 lm,
COLOR BLANCO, vida 60.000 h (L80/B10), cuerpo de aluminio pintado,
difusor de vidrio microprismático, driver incorporado, totalmente
instalado y conectado

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ud 165,00 € 165,00 €Aplique de pared PIL MIMIK

20 FLAT M
2,000 % Costes indirectos 170,75 € 3,42 €

Precio total redondeado por ud  ......… 174,17 €
SON CIENTO SETENTA Y CUATRO POR ud

#####… m Carril de iluminación trifásico suspendido, marca FREPI LIGHTING o
equivalente, en aluminio anodizado acabado COLOR BLANCO, incluso
elementos de suspensión y p.p. de accesorios de unión y alimentación,
instalado y conectado.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ml 23,70 € 23,70 €Carril electrificado

superficie GOPILED
PR0-0410W

0,150 ud 5,00 € 0,75 €Accesorio de unión de
carril GOPILED

0,220 ud 16,20 € 3,56 €Accesorio de unión a 90º
de carril GOPILED

1,000 ud 2,96 € 2,96 €Kit de suspensión de carril
electrificado FREPI
FR7606-00-30

0,100 ud 8,75 € 0,88 €Terminal de alimentación
carril superficie GOPILED

2,000 % Costes indirectos 37,60 € 0,75 €

Precio total redondeado por m  .......… 38,35 €
SON TREINTA Y OCHO POR m
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#####… ud Luminaria lineal para conectar a raíl electrificado, marca ESSE-CI modelo
19PG48L3HP o equivalente, 48 W, 500 mA, 3000 K, 4320 lm, óptica de
metacrilato, UGR<22, driver integrado, IRC > 90, vida útil L80/B50
>50.000h, COLOR BLANCO, totalmente instalada y conectada.

1,000 ud 336,70 € 336,70 €Luminaria lineal para raíl
electrificado ESSE-CI
19PG18L3 3000 K 18 W

0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial electricista
2,000 % Costes indirectos 341,13 € 6,82 €

Precio total redondeado por ud  ......… 347,95 €
SON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO POR ud

#####… ud Proyector de carril orientable, marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo
AS425 o equivalente, cuerpo en aluminio extruido y fundido a presión,
COLOR BLANCO, adaptador para carril trifásico universal, driver
incorporado, reflector de aluminio de alta reflectividad, vidrio de
protección, lámpara LED 20 W, 2.190 lm, IRC 80, 3000 K, óptica 2x8º,
vida 60.000 h (L80B10), instalado y conectado.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ud 143,00 € 143,00 €Proyector de carril, PIL

AS425 óptica 2x8º 3000 K
BLANCO

1,000 % 148,75 € 1,49 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 150,24 € 3,00 €

Precio total redondeado por ud  ......… 153,24 €
SON CIENTO CINCUENTA Y TRES POR ud

#####… ud Proyector de carril orientable, marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo
AS425 o equivalente, cuerpo en aluminio extruido y fundido a presión,
COLOR BLANCO, adaptador para carril trifásico universal, driver
incorporado, reflector de aluminio de alta reflectividad, vidrio de
protección, lámpara LED 20 W, 2.190 lm, IRC 80, 3000 K, óptica 2x15º,
vida 60.000 h (L80B10), instalado y conectado.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ud 143,00 € 143,00 €Proyector de carril, PIL

AS425 óptica 2x15º 3000
K BLANCO

1,000 % 148,75 € 1,49 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 150,24 € 3,00 €

Precio total redondeado por ud  ......… 153,24 €
SON CIENTO CINCUENTA Y TRES POR ud
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#####… ud Proyector de carril orientable, marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo
AS425 o equivalente, cuerpo en aluminio extruido y fundido a presión,
COLOR BLANCO, adaptador para carril trifásico universal, driver
incorporado, reflector de aluminio de alta reflectividad, vidrio de
protección, lámpara LED 20 W, 2.190 lm, IRC 80, 3000 K, óptica 2x33º,
vida 60.000 h (L80B10), instalado y conectado.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ud 143,00 € 143,00 €Proyector de carril, PIL

AS425 óptica 2x33º 3000
K BLANCO

1,000 % 148,75 € 1,49 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 150,24 € 3,00 €

Precio total redondeado por ud  ......… 153,24 €
SON CIENTO CINCUENTA Y TRES POR ud

#####… ud Foco empotrado marca Performance in Lighting modelo Venezia V5 o
equivalente, con lámpara led 8 W, 585 lm, IRC 80, 3000 K, IP65, óptica
flood (39º), UGR < 10, vida útil 50.000 h, incluso driver de alimentación,
totalmente instalado y conectado.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ud 37,29 € 37,29 €VENEZIA V5 downl. Fixed

round - 8W 3000k
1,000 ud 15,07 € 15,07 €ALIMENTADOR LED CC

180mA. 8w
1,000 % 58,11 € 0,58 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 58,69 € 1,17 €

Precio total redondeado por ud  ......… 59,86 €
SON SESENTA POR ud

#####… ud Luminaria adosada tipo regleta, marca PHILIPS modelo CORELINE
DOWNLIGHT BN120C LED19S/830 PSU L600 o equivalente, comlámpara
led 1.900 lm / 3.000 K / 19 W, color blanco, equipo incluido PSU,
IRC>80, vida útil 50.000 h @L70, incluso accesorios de fijación, instalada
y conectada.

0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial electricista
0,100 h 14,01 € 1,40 €Ayudante electricista
1,000 ud 60,00 € 60,00 €Luminaria tipo regleta

PHILIPS CORELINE BN120C
LED19S/830 PSU L1600

2,000 % Costes indirectos 62,88 € 1,26 €

Precio total redondeado por ud  ......… 64,14 €
SON SESENTA Y CUATRO POR ud
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#####… ud Luminaria de alumbrado exterior tipo baliza empotrable marca PRISMA
modelo INSERT2GO o equivalente, constituida por cuerpo de aluminio
fundido a presión de elevada resistencia a la corrosión con tratamiento
de vibroacabado, difusor de vidrio prensado transparente y elaborado
internamente, junta de EPDM, lamas de aluminio fundido a presión
pintado, tornillos de anclaje de acero inoxidable, color negro, incluso
lámpara TC-DEL 18 W 2.700 K, y caja de empotrar, instalada y
conexionada, incluyendo ayudas de albañilería.

0,500 h 14,75 € 7,38 €Oficial electricista
0,500 h 14,01 € 7,01 €Ayudante electricista
0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
1,000 ud 106,99 € 106,99 €Baliza Prisma INSERT 2 GO

TC-DEL 18 W
1,000 ud 12,68 € 12,68 €Caja de empotrar INSERT 2
0,020 m³ 120,93 € 2,42 €Mortero 1:3 de cemento
2,000 % Costes indirectos 137,87 € 2,76 €

Precio total redondeado por ud  ......… 140,63 €
SON CIENTO CUARENTA Y UN POR ud

#####… m Tira de led con perfil de superficie, marca Frepi Lighting o equivalente,
24 V,  14,4 W/m, 2700 K, IP20, incluso perfil de instalación en superficie
y driver de alimentación REGULABLE, totalmente instalada y conectada.

0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial electricista
0,100 h 14,01 € 1,40 €Ayudante electricista
0,500 ud 23,00 € 11,50 €KIT-PERFIL SUPERFICIE

200cm. + DIF.
OPAL+TAPAS+GRAPAS

0,200 ud 59,00 € 11,80 €Led strip 5 mts , 24V
14.4W/ mts 3000 K IP20

0,100 ud 43,71 € 4,37 €LRS-150-24 OL-CERT
Enclosed Power Supply.
Input 85-132/170-264Vac
6,5A

0,100 ud 18,00 € 1,80 €Dimmer analógico con
potenciómetro y sensor IR
con mando

2,000 % Costes indirectos 32,35 € 0,65 €

Precio total redondeado por m  .......… 33,00 €
SON TREINTA Y TRES POR m

2.1.3.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
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#####… ud Luminaria de emergencia adosada, de 200 lúmenes, con autonomía de 1
hora, Daisalux Ziner N20 A o equivalente, con AUTOTEST,
funcionamiento no permanente, lámpara en emergencia LED, color
blanco, clase II, IP43 IK04, óptica antipánico, conforme a las normas de
obligado cumplimiento UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93,
conexionada, instalada, probada y funcionando.

0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial electricista
0,300 h 14,01 € 4,20 €Ayudante electricista
1,000 ud 121,41 € 121,41 €Luminaria de emergencia

autónoma Daisalux Ziner
N20 A blanco

2,000 % Costes indirectos 130,04 € 2,60 €

Precio total redondeado por ud  ......… 132,64 €
SON CIENTO TREINTA Y TRES POR ud

#####… ud Luminaria de emergencia de superficie, de 180 lúmenes, con autonomía
de 1 hora, Daisalux Block N30 o equivalente, COLOR BLANCO, con
funcionamiento no permanente, lámpara en emergencia LED, clase II,
IP43 IK04, conforme a las normas de obligado cumplimiento UNE/EN
60.598-2-22 y UNE 20-392-93, conexionada, instalada, probada y
funcionando.

0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial electricista
0,300 h 14,01 € 4,20 €Ayudante electricista
1,000 ud 91,87 € 91,87 €Daisalux Block N30

BLANCO
2,000 % Costes indirectos 100,50 € 2,01 €

Precio total redondeado por ud  ......… 102,51 €
SON CIENTO TRES POR ud

#####… ud Luminaria de emergencia para colocación en raíl electrificado trifásico, de
120 lúmenes, con autonomía de 1 hora, Daisalux Lens N20 (AD, N) o
equivalente, funcionamiento no permanente, lámpara en emergencia
LED, clase II, IP40 IK04, conforme a las normas de obligado cumplimiento
UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93, incluso conector a carril,
instalada, probada y funcionando.

0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial electricista
0,300 h 14,01 € 4,20 €Ayudante electricista
0,050 ud 30,05 € 1,50 €Pequeño material y

cableado
1,000 ud 110,44 € 110,44 €Daisalux Lens N20 E114

(AD, N), adosada a raíl
2,000 % Costes indirectos 120,57 € 2,41 €

Precio total redondeado por ud  ......… 122,98 €
SON CIENTO VEINTITRES POR ud
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#####… ud Luminaria de emergencia adosada a pared, de 200 lúmenes, con
autonomía de 1 hora, Daisalux Lens N30 A (ESP, AEX, INOX) o
equivalente, con sistema autotest, funcionamiento no permanente,
lámpara en emergencia LED, acabado inoxidable, apto para ambiente
exterior, clase II, IP65 IK04, conforme a las normas de obligado
cumplimiento UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93, conexionada,
instalada, probada y funcionando.

0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial electricista
0,300 h 14,01 € 4,20 €Ayudante electricista
1,000 ud 169,22 € 169,22 €Luminaria de emergencia

autónoma Daisalux Lens
N30 A (ESP, AEX,
INOX)(autotest, 1 h de
autonomía, inoxidable)

0,050 ud 30,05 € 1,50 €Pequeño material y
cableado

2,000 % Costes indirectos 179,35 € 3,59 €

Precio total redondeado por ud  ......… 182,94 €
SON CIENTO OCHENTA Y TRES POR ud

2.1.4 VARIOS
2.1.4.1 ud Sistema completo de señalización acústica y luminosa diseñado

especialmente para aseos y cabinas de vestuarios accesibles, marca
SONELCO o equivalente, con kit compuesto por módulo de señalización
(PCH6410), fuente de alimentación (P3208), módulo de llamada
(PCH6040) y módulo de cancelación (PCH6050), incluso marcos
embellecedores (4) y tapa ciega (1, para fuente de alimentación), cajas
universales para instalación de módulos, cajas de registro IPX4 y
cableado mediante conductor de cobre 07Z1-K bajo tubo plástico libre
de halógenos y baja emisión de humos, corrugado empotrado, instalado
según instrucciones del fabricante, probado y funcionando. Conforme a
C.T.E.

1,000 h 13,89 € 13,89 €Peón
1,000 h 14,01 € 14,01 €Ayudante electricista
1,000 ud 263,59 € 263,59 €KIT SEÑALIZACION

ACUSTICA/LUMINOSA
BAÑO - SONELCO
(PH6081)

25,000 m 0,45 € 11,25 €Conductor de cobre
H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

5,000 ML 2,47 € 12,35 €Tubo plástico corrugado
Gewiss clase 2311 Ø25

0,025 m³ 120,93 € 3,02 €Mortero 1:3 de cemento
5,000 m 0,21 € 1,05 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
1,000 ud 0,48 € 0,48 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
5,000 UD 0,87 € 4,35 €Caja universal de empotrar

cuadrada
3,000 % 323,99 € 9,72 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 333,71 € 6,67 €

Precio total redondeado por ud  ......… 340,38 €
SON TRESCIENTOS CUARENTA POR ud
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2.1.4.2 PAJ Retirada de componentes de instalación eléctrica existente (luminarias,
luminarias de emergencia, mecanismos, cuadros, etc.) y de cableado
asociado, hasta almacén a designar por la Dirección Facultativa,
clasificados por tipo y estado

Sin descomposición 1.485,61 €
2,000 % Costes indirectos 1.485,61 € 29,71 €

Precio total redondeado por PAJ  .....… 1.515,32 €
SON MIL QUINIENTOS QUINCE POR PAJ

2.2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA
2.2.1 SUMINISTRO DE AGUA

2.2.1.1 u Suministro e instalación de  Válvula de asiento recto para instalación
empotrada con cuerpo de polipropileno copolímero PP-R y mecanismo de
latón,  AQUATHERM GREEN PIPE, con maniobra oculta y husillo de asiento
doble, y juntas de asiento EDDM y  de 25 mm. de diámetro conexión
hembra-hembra, en instalaciones interiores para redes generales de
agua fría y caliente con p.p. de piezas especiales totalmente instalado

1,000 U 24,91 € 24,91 €Válvula asiento recto
empotrada oculta
Aquatherm green pipe
25mm

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,060 h 14,75 € 0,89 €Oficial fontanero
0,060 h 14,01 € 0,84 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 8,89 € 0,36 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 27,43 € 0,55 €

Precio total redondeado por u  ........… 27,98 €
SON VEINTIOCHO POR u

2.2.1.2 u Suministro e instalación de  Válvula de asiento recto para instalación
empotrada con cuerpo de polipropileno copolímero PP-R y mecanismo de
latón,  AQUATHERM GREEN PIPE, con maniobra oculta y husillo de asiento
doble, y juntas de asiento EDDM y  de 20 mm. de diámetro conexión
hembra-hembra, en instalaciones interiores para redes generales de
agua fría y caliente con p.p. de piezas especiales totalmente instalado

1,000 u 24,07 € 24,07 €Válvula asiento recto
empotrada oculta
Aquatherm green pipe
20mm

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,060 h 14,75 € 0,89 €Oficial fontanero
0,060 h 14,01 € 0,84 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 6,84 € 0,27 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 26,50 € 0,53 €

Precio total redondeado por u  ........… 27,03 €
SON VEINTISIETE POR u
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2.2.1.3 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN
PIPE, de diámetro 25x2.3mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN
15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente de dilatación
0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color
verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en
instalaciones interiores para redes generales de agua fría con p.p. de
piezas especiales, soportería según indicaciones del fabricante,
señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

1,000 Ml 1,75 € 1,75 €Tubería de PP GREEN PIPE
S.5/SDR 11 25x2,3 mm.

1,340 Ml 1,75 € 2,35 €P.P. de accesorios GREEN
PIPE 25 mm. (134%)

1,330 Ud. 1,51 € 2,01 €Abrazadera de fijación
isofónica GREEN PIPE de 25
mm.

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,060 h 14,75 € 0,89 €Oficial fontanero
0,060 h 14,01 € 0,84 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 8,42 € 0,34 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 8,61 € 0,17 €

Precio total redondeado por Ml  ......… 8,78 €
SON NUEVE POR Ml

2.2.1.4 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN
PIPE, de diámetro 20x1,9mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN
15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente de dilatación
0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color
verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en
instalaciones interiores para redes generales de agua fría con p.p. de
piezas especiales, soportería según indicaciones del fabricante,
señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

1,000 Ml 1,18 € 1,18 €Tubería de PP GREEN PIPE
S.5/SDR 11 20x1,9 mm.

1,370 Ml 1,18 € 1,62 €P.P. de accesorios GREEN
PIPE 20 mm. (137%)

1,700 Ud 1,42 € 2,41 €Abrazadera de fijación
isofónica GREEN PIPE de 20
mm.

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,060 h 14,75 € 0,89 €Oficial fontanero
0,060 h 14,01 € 0,84 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 7,51 € 0,30 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 7,67 € 0,15 €

Precio total redondeado por Ml  ......… 7,82 €
SON OCHO POR Ml
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2.2.1.5 ML Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-RP (raised
pressure) comportamiento a la presion mejorada,  AQUATHERM GREEN
PIPE MF, de diámetro 20x2,8 mm y S3.2/SDR7.4, con certificado SKZ, con
coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde
oscura para instalaciones interiores y redes generales de agua caliente,
soportería según indicaciones del fabricante, señalizada según CTE DB
HS4, totalmente instalada y probada

1,000 ML 5,41 € 5,41 €TUBERIA DE PP-R RP
AQUATHERM GREEN PIPE
MF S.3.2/SDR7.4 20x2.8
mm

0,020 h. 21,49 € 0,43 €Encargado
0,080 h 14,75 € 1,18 €Oficial fontanero
0,080 h 14,01 € 1,12 €Ayudante fontanero
0,040 P.A. 11,35 € 0,45 €Medios auxiliares (4%)
2,000 % Costes indirectos 8,59 € 0,17 €

Precio total redondeado por ML  .....… 8,76 €
SON NUEVE POR ML

2.2.1.6 m Calorifugado de tubería de agua caliente con coquilla elastomérica tipo
SH/ARMAFLEX o equivalente de 27 mm de espesor, para un diámetro
máximo de tubería de 20 mm, con p.p. de piezas especiales para codos y
derivaciones, colocada, según RITE

0,070 h 14,75 € 1,03 €Oficial instalador
1,000 m 5,48 € 5,48 €Coquilla aislante

SH/Armaflex e=27 mm,
Ø20

2,000 % Costes indirectos 6,51 € 0,13 €

Precio total redondeado por m  .......… 6,64 €
SON SIETE POR m

2.2.1.7 ud Punto de agua fria o caliente de Ø20, con tubería de polipropileno (PP),
UNE-EN ISO 15874, Aquatherm o equivalente, incluso p.p. de piezas
especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y
probada. Según  C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de
Industria

0,400 h 14,75 € 5,90 €Oficial fontanero
0,400 h 14,01 € 5,60 €Ayudante fontanero
2,000 m 1,21 € 2,42 €Tubo PP-RCT

Fusio-Technik Superflux
SDR 7,4 PN16 20

1,000 ud 3,75 € 3,75 €T PP TERMOFU SDR 5
(PN25)50mm
FUSIO-TECHNIK

1,000 ud 2,75 € 2,75 €Codo PP TERMOFU SDR 5
(PN 25) 50x90
FUSIO-TECHNIK

1,000 ud 3,55 € 3,55 €Codo roscado H SDR 5 (PN
25) 20 x 1/2
FUSIO-TECHNIK

1,000 ud 3,14 € 3,14 €Manguito PP TERMOFU SDR
5 (PN 25) 50 mm
FUSIO-TECHNIK

3,000 ud 0,15 € 0,45 €Abrazadera pp abierta 20
mm

2,000 m 3,64 € 7,28 €Apertura y sellado de
rozas en fábricas de
bloques de hormigón
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2,000 % Costes indirectos 34,84 € 0,70 €

Precio total redondeado por ud  ......… 35,54 €
SON TREINTA Y SEIS POR ud

2.2.1.8 ud Llave de escuadra con plafón cromado. Instalada.

1,000 UD 0,48 € 0,48 €Llave de escuadra con
plafón cromado.

0,060 h 14,75 € 0,89 €Oficial fontanero
2,000 % Costes indirectos 1,37 € 0,03 €

Precio total redondeado por ud  ......… 1,40 €
SON UN POR ud

2.2.1.9 ud Ramalillo de cobre cromado. Instalado.

1,000 UD 0,41 € 0,41 €Ramalillo de cobre
cromado.

0,010 h 14,75 € 0,15 €Oficial fontanero
2,000 % Costes indirectos 0,56 € 0,01 €

Precio total redondeado por ud  ......… 0,57 €
SON 6.0E-001 POR ud

2.2.2 EVACUACIÓN DE AGUA
2.2.2.1 ud Sifón sencillo de botella, cromado, D 40 mm, para lavabo, bidé o

fregadero, en instalaciones sanitarias vistas, incluso válvula cromada, D
32 mm, tapón y cadenilla, colocado, según C.T.E. DB HS-5.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial fontanero
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante fontanero
1,000 ud 21,40 € 21,40 €Sifón cromado sencillo

botella D 1 1/2 (40 mm),
lavabo, bidé, fregad,
Adequa

1,000 ud 25,79 € 25,79 €Válvula lavabo/bidé
cromada, D 1 1/2 (40 mm)
i/tapón y cadenilla,
Adequa

2,000 % Costes indirectos 50,84 € 1,02 €

Precio total redondeado por ud  ......… 51,86 €
SON CINCUENTA Y DOS POR ud
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2.2.2.2 ud Sifón sencillo curvo, de polipropileno, D 40 mm, para urinario, colocado,
según C.T.E. DB HS-5.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial fontanero
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante fontanero
1,000 ud 11,53 € 11,53 €Sifón PP curvo D 1 1/2 (40

mm), para urinario
2,000 % Costes indirectos 15,18 € 0,30 €

Precio total redondeado por ud  ......… 15,48 €
SON QUINCE POR ud

2.2.2.3 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC INSONORO
PLUS, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm,
empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con
mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,250 h 14,75 € 3,69 €Oficial fontanero
0,250 h 14,01 € 3,50 €Ayudante fontanero
0,250 h 13,89 € 3,47 €Peón
1,100 m 4,20 € 4,62 €Tub. PVC-U aguas resid.

clase B D 40 mm, Terrain
0,500 ud 1,42 € 0,71 €Codo 92° PVC-U, D 40

mm, Terrain
0,330 ud 1,17 € 0,39 €Codo 135° PVC-U, D 40

mm, Terrain
0,020 m³ 98,79 € 1,98 €Mortero 1:6 de cemento
1,000 ud 0,57 € 0,57 €Abrazadera tubo D 40 mm
0,010 l 6,07 € 0,06 €Líquido limpiador PVC,

Terrain
0,020 l 14,84 € 0,30 €Líquido soldador PVC,

Terrain
2,000 % Costes indirectos 19,29 € 0,39 €

Precio total redondeado por m  .......… 19,68 €
SON VEINTE POR m

2.2.2.4 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC INSONORO
PLUS, clase B, /UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 50 mm,
empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con
mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,250 h 14,75 € 3,69 €Oficial fontanero
0,250 h 14,01 € 3,50 €Ayudante fontanero
0,250 h 13,89 € 3,47 €Peón
1,100 m 5,35 € 5,89 €Tub. PVC-U aguas resid.

clase B D 50 mm, Terrain
0,500 ud 1,81 € 0,91 €Codo 92° PVC-U, D 50

mm, Terrain
0,330 ud 1,52 € 0,50 €Codo 135° PVC-U, D 50

mm, Terrain
0,020 m³ 98,79 € 1,98 €Mortero 1:6 de cemento
1,000 ud 0,61 € 0,61 €Abrazadera tubo D 50 mm
0,010 l 6,07 € 0,06 €Líquido limpiador PVC,

Terrain
0,020 l 14,84 € 0,30 €Líquido soldador PVC,

Terrain
2,000 % Costes indirectos 20,91 € 0,42 €

Precio total redondeado por m  .......… 21,33 €
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SON VEINTIUN POR m

2.2.2.5 ud Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales
húmedos, con tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena.
Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial primera
0,300 h 13,89 € 4,17 €Peón
0,010 m³ 98,79 € 0,99 €Mortero 1:6 de cemento
1,000 ud 23,66 € 23,66 €Sumidero sifónico plano D

50 mm, Terrain
0,300 h 14,75 € 4,43 €Oficial fontanero
2,000 % Costes indirectos 48,00 € 0,96 €

Precio total redondeado por ud  ......… 48,96 €
SON CUARENTA Y NUEVE POR ud

2.2.2.6 ud Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes,
terrazas... de PVC Terrain, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15,
según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de
rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización
por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain
D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas
de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial fontanero
0,350 h 14,75 € 5,16 €Oficial primera
0,350 h 13,89 € 4,86 €Peón
0,020 m³ 98,79 € 1,98 €Mortero 1:6 de cemento
1,000 ud 71,28 € 71,28 €Sumidero sifónico plano D

110 mm, alto impacto,
Terrain

1,000 ud 6,63 € 6,63 €Codo 92° PVC-U, D 110
mm, alto impacto, Terrain

2,000 m 8,31 € 16,62 €Tub. Terrain PVC aguas
pluviales D 110 mm,
Terrain

0,020 l 6,07 € 0,12 €Líquido limpiador PVC,
Terrain

0,040 l 14,84 € 0,59 €Líquido soldador PVC,
Terrain

2,000 % Costes indirectos 110,19 € 2,20 €

Precio total redondeado por ud  ......… 112,39 €
SON CIENTO DOCE POR ud
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2.2.2.7 ud Terminal de ventilación con válvula antirretorno de 110 mm de diámetro,
marca Terrain o similar, con p.p. de líquidos soldador y limpiador,
instalada

1,000 UD 16,97 € 16,97 €Terminal de ventilacion
con valvula de 110 mm

0,080 h 14,75 € 1,18 €Oficial fontanero
0,080 h 14,01 € 1,12 €Ayudante fontanero
0,010 l. 4,57 € 0,05 €Líquido limpiador PVC,

Terrain
0,010 l. 9,86 € 0,10 €Líquido soldador PVC,

Terrain
2,000 % Costes indirectos 19,42 € 0,39 €

Precio total redondeado por ud  ......… 19,81 €
SON VEINTE POR ud

2.2.2.8 m Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, INSONORO PLUS, reacción al fuego
B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con
abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y registros en cambios de dirección. Instalado, incluso
ayudas de albañilería y protección mecánica externa en zonas vistas,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
0,400 h 14,75 € 5,90 €Oficial fontanero
0,400 h 14,01 € 5,60 €Ayudante fontanero
1,000 m 12,41 € 12,41 €Tub. PVC-U aguas resid.

clase B D 110 mm, Terrain
0,250 ud 7,12 € 1,78 €Codo 135° PVC-U, D 110

mm, insonorizado, Terrain
0,250 ud 12,01 € 3,00 €Empalme simple PVC-U

135º, D 110mm,
insonorizado, Terrain

1,000 ud 3,80 € 3,80 €Abrazadera isofónica
p/tubo D 110 mm

0,020 l 6,07 € 0,12 €Líquido limpiador PVC,
Terrain

0,030 ud 4,16 € 0,12 €Lubricante tubos
PVC.j.elastica

0,050 m 32,66 € 1,63 €Tub. acero galv. D 5" (DN
125mm)

2,000 % Costes indirectos 35,75 € 0,72 €

Precio total redondeado por m  .......… 36,47 €
SON TREINTA Y SEIS POR m
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2.2.2.9 m Desagüe de aparato de aire acondicionado realizado con tubería de PEAD
de D 20 mm 10 atm, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y
piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena, instalado
hasta bajante o colector, conforme a CTE.

0,120 h 14,75 € 1,77 €Oficial fontanero
0,120 h 14,01 € 1,68 €Ayudante fontanero
0,060 h 13,89 € 0,83 €Peón
1,100 m 0,94 € 1,03 €Tubería PE-100, A.D.

b.azul PN 16 D=20mm
Adequa

0,020 m³ 98,79 € 1,98 €Mortero 1:6 de cemento
0,200 ud 9,00 € 1,80 €Sifón aire acondicionado
2,000 % Costes indirectos 9,09 € 0,18 €

Precio total redondeado por m  .......… 9,27 €
SON NUEVE POR m

2.2.2.10 ud Terminal de ventilación con válvula automática de PVC Terrain o
equivalente, D 110 mm., clase B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego
B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p. de piezas
especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial fontanero
0,100 h 14,01 € 1,40 €Ayudante fontanero
0,020 l 6,07 € 0,12 €Líquido limpiador PVC,

Terrain
0,040 l 14,84 € 0,59 €Líquido soldador PVC,

Terrain
1,000 ud 26,32 € 26,32 €Terminal de ventilación

con válvula D 110 mm.
Terrain.

2,000 % Costes indirectos 29,91 € 0,60 €

Precio total redondeado por ud  ......… 30,51 €
SON TREINTA Y UN POR ud

2.3 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
2.3.1 REDES DE TUBERÍAS

2.3.1.1 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 1/2" de
diámetro, aislado con AF- Armaflex o equivalente, de espesor según
RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de apoyo, incluso p.p. de
piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

0,180 h 14,75 € 2,66 €Oficial instalador
0,180 H 14,01 € 2,52 €Ayudante instalador
1,000 m 2,85 € 2,85 €Tubo de cobre rígido

frigorífico desoxidado y
deshidratado de 1/2" de
diámetro

1,000 m 0,68 € 0,68 €tubo para aislamiemto
térmico tipo Armflex de 9
mm de espesor

0,380 ud 0,65 € 0,25 €codo de cobre de 1/2"
0,130 ud 7,99 € 1,04 €Sifón de cobre de 1/2"
0,130 ud 0,25 € 0,03 €Anilla de cobre de 1/2" de

diametro
0,130 ud 0,33 € 0,04 €Abrazadera para tubo de

1/2"
1,500 g 2,72 € 4,08 €Soldadura de plate
2,000 % Costes indirectos 14,15 € 0,28 €
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Precio total redondeado por m  .......… 14,43 €
SON CATORCE POR m

2.3.1.2 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 5/8" de
diámetro, aislado con AF- Armaflex, o similar, de espesor según RITE,
suspendido bajo techo o sobre bancada de apoyo, incluso p.p. de piezas
especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y probado.

1,000 ml 4,12 € 4,12 €Tubo de cobre rígido
frigorífico desoxidado y
deshidratado de 5/8" de
diámetro

1,000 ml 0,71 € 0,71 €tubo para aislamiemto
térmico tipo Armflex de 9
mm de espesor

0,380 ud 0,40 € 0,15 €codo de cobre de 5/8"
0,130 ud 6,67 € 0,87 €Sifón de cobre de 5/8"
0,130 ud 0,23 € 0,03 €Anilla de cobre de 5/8" de

diametro
0,130 ud 0,19 € 0,02 €Abrazadera para tubo de

5/8"
3,000 g 2,72 € 8,16 €Soldadura de plate
0,290 h 14,75 € 4,28 €Oficial instalador
0,290 H 14,01 € 4,06 €Ayudante instalador
2,000 % Costes indirectos 22,40 € 0,45 €

Precio total redondeado por m  .......… 22,85 €
SON VEINTITRES POR m

2.3.1.3 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 1/4" de
diámetro, aislado con AF- Armaflex o equivalente, de espesor según
RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de apoyo, incluso p.p. de
piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial instalador
0,100 H 14,01 € 1,40 €Ayudante instalador
1,000 m 0,95 € 0,95 €Tubo de cobre en rollo

frigorífico desoxidado y
deshidratado de 1/4" de
diámetro

1,000 m 0,62 € 0,62 €tubo para aislamiemto
térmico tipo Armflex de 9
mm de espesor

0,130 ud 5,80 € 0,75 €Sifón de cobre de 1/4"
0,130 ud 0,19 € 0,02 €Abrazadera para tubo de

1/4"
1,000 g 2,72 € 2,72 €Soldadura de plate
2,000 % Costes indirectos 7,94 € 0,16 €

Precio total redondeado por m  .......… 8,10 €
SON OCHO POR m
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2.3.1.4 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 3/8" de
diámetro, aislado con AF- Armaflex o equivalente, de espesor según
RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de apoyo, incluso p.p. de
piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

0,160 h 14,75 € 2,36 €Oficial instalador
0,160 H 14,01 € 2,24 €Ayudante instalador
1,000 m 1,87 € 1,87 €Tubo de cobre en rollo

frigorífico desoxidado y
deshidratado de 3/8" de
diámetro

1,000 m 0,55 € 0,55 €tubo para aislamiemto
térmico tipo Armflex de 9
mm de espesor

0,380 ud 0,59 € 0,22 €codo de cobre de 3/8"
0,130 ud 7,27 € 0,95 €Sifón de cobre de 3/8"
0,130 ud 0,15 € 0,02 €Anilla de cobre de 3/8" de

diametro
0,130 ud 0,28 € 0,04 €Abrazadera para tubo de

3/8"
1,200 g 2,72 € 3,26 €Soldadura de plate
2,000 % Costes indirectos 11,51 € 0,23 €

Precio total redondeado por m  .......… 11,74 €
SON DOCE POR m

2.3.2 REDES DE AIRE
2.3.2.1 m² Formación de conducto rectangular con paneles de lana mineral  ISOVER

CLIMAVER NETO o equivalente, constituido por un panel de lana de vidrio
de alta densidad, revestido por un complejo de aluminio por el exterior y
con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior
(tejido Neto) de 25 mm de espesor UNE EN 14303, conductividad térmica
de 0,032 a 0,038 W / (mK), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de
coeficiente de absorción acústica 0,85, clase de estanqueidad D y con
marcas guía MTR exteriormente, incluso sellado por su parte exterior con
cinta de aluminio y por el interior con cinta de tejido neto, parte
proporcional de soportería y accesorios, registros, totalmente instalado y
probado.

0,230 h 14,75 € 3,39 €Oficial primera
0,230 H 14,01 € 3,22 €Ayudante instalador
0,900 ud 4,36 € 3,92 €Soporte estandard

p/conductorect.lana.aisl.,t
1

1,150 m² 15,30 € 17,60 €Panel Climaver Neto, 25
mm, 3,00x1,19 m

2,000 % Costes indirectos 28,13 € 0,56 €

Precio total redondeado por m²  .....… 28,69 €
SON VEINTINUEVE POR m²
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2.3.2.2 u Rejilla de aluminio con manta filtrante, serie AH de TROX o equivalente,
de 325 X 225 mm, para instalación en techo o pared, con lamas
horizontales, doble deflexión compuerta de regulación de lamas
opuestas, lamas 15°, fijación oculta para marco de 20 mm, acabado RAL
CLASSIC a elegir por la Dirección Facultativa, incluso conexión a red de
distribución de aire con plenum de chapa incorporado, totalmente
instalada.

1,000 u 44,00 € 44,00 €AH Rejilla de aluminio,
doble deflexión, 325x225
mm

1,000 u 4,00 € 4,00 €AH Marco de montaje
p/marco anchura 20 mm,
325x225 mm

1,000 u 9,00 € 9,00 €AH Sobreprecio RAL
CLASSIC, 325x225 mm

0,650 h 14,75 € 9,59 €Oficial primera
1,000 u 0,96 € 0,96 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 67,55 € 1,35 €

Precio total redondeado por u  ........… 68,90 €
SON SESENTA Y NUEVE POR u

2.3.2.3 u Rejilla de aluminio con manta filtrante, serie AH de TROX o equivalente,
de 425 X 225 mm, para instalación en techo o pared, con lamas
horizontales, doble deflexión compuerta de regulación de lamas
opuestas, lamas 15°, fijación oculta para marco de 20 mm, acabado RAL
CLASSIC a elegir por la Dirección Facultativa, incluso conexión a red de
distribución de aire con plenum de chapa incorporado, totalmente
instalada.

1,000 u 50,00 € 50,00 €AH Rejilla de aluminio,
doble deflexión, 425x225
mm

1,000 u 4,00 € 4,00 €AH Marco de montaje
p/marco anchura 20 mm,
425x225 mm

1,000 u 9,00 € 9,00 €AH Sobreprecio RAL
CLASSIC, 425x225 mm

0,650 h 14,75 € 9,59 €Oficial primera
1,000 u 0,96 € 0,96 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 73,55 € 1,47 €

Precio total redondeado por u  ........… 75,02 €
SON SETENTA Y CINCO POR u

2.3.3 CONTROL
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2.3.3.1 ud Unidad de Control remoto de pared marca Daikin Modelo BRC1H519W7,
o equivalente, con diseño elegante, intuitivo y táctil, conexión tipo
Bluetooth (BLE), dos displays, con funciones basicas (on/off, modo,
setpoint, velocidad ventilador, filtro, reset y código de errores), compacto
de 85x85 mm con integración en caja estandar de interruptor,
actualziación automática de hoario de verano/invierno, funciones de
rotación y backup, ahorro de energía limitando límites
superiores/inferiores de temperatura, tres programas independientes,
restricciones de menús e indicar de consumos kWh del último
día/mes/año, totalmente instalado, conectado y configurado

1,000 ud 140,00 € 140,00 €Unidad de Control remoto
de pared marca Daikin
Modelo BRC1H519W7

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial instalador
1,000 H 14,01 € 14,01 €Ayudante instalador
1,000 % 168,76 € 1,69 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 170,45 € 3,41 €

Precio total redondeado por ud  ......… 173,86 €
SON CIENTO SETENTA Y CUATRO POR ud

2.3.3.2 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 2x1x1,5 mm² con
aislamiento de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión
de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

0,040 h 14,75 € 0,59 €Oficial electricista
0,040 h 14,01 € 0,56 €Ayudante electricista
2,000 m 0,45 € 0,90 €Conductor de cobre

H07Z1-K (AS) 450/750 V
1x1,5 mm2 ExZhellent XXI

2,000 % Costes indirectos 2,05 € 0,04 €

Precio total redondeado por m  .......… 2,09 €
SON DOS POR m

2.3.3.3 m Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado
de Ø25, no propagador de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase
2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro, incluso
ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
1,000 ML 2,47 € 2,47 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 2311 Ø25
0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 6,95 € 0,21 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 7,16 € 0,14 €

Precio total redondeado por m  .......… 7,30 €
SON SIETE POR m

2.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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2.4.1 EXTINCIÓN
2.4.1.1 ud Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6

kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de
disparo, manguera con difusor y manómetro, incluidas fijaciones a la
pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

0,200 h 13,89 € 2,78 €Peón
1,000 ud 234,30 € 234,30 €Extint port polvo poliv 6 kg

ABC 21A-113B
2,000 % Costes indirectos 237,08 € 4,74 €

Precio total redondeado por ud  ......… 241,82 €
SON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS POR ud

2.4.1.2 UD Armario modular señalizado para extintor modelo M3RP de Tipsa Contra
Incendios o equivalente de 350x750x260 mm, con puerta ciega pintada,
bisagras y cierre de resbalón con precinto, incluso ayudas de albañilería,
totalmente colocado.

0,800 h 14,75 € 11,80 €Oficial primera
0,800 h 13,89 € 11,11 €Peón
1,000 UD 108,20 € 108,20 €Armario extintor para BIE

25/1 Tipsa Contra
Incendios MR3P

2,000 % 131,11 € 2,62 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 133,73 € 2,67 €

Precio total redondeado por UD  .....… 136,40 €
SON CIENTO TREINTA Y SEIS POR UD

2.4.1.3 UD Armario modular señalizado para extintor modelo M3RP Inox de Tipsa
Contra Incendios o equivalente, de 350x750x260 mm, con cuerpo y
puerta ciega en acero inoxidable AISI-304, bisagras y cierre de resbalón
con precinto, incluso ayudas de albañilería, totalmente colocado.

0,800 h 14,75 € 11,80 €Oficial primera
0,800 h 13,89 € 11,11 €Peón
1,000 UD 238,40 € 238,40 €Armario extintor para BIE

25/1INOX Tipsa Contra
Incendios MR3P Inox

2,000 % 261,31 € 5,23 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 266,54 € 5,33 €

Precio total redondeado por UD  .....… 271,87 €
SON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS POR UD

2.4.2 SEÑALIZACIÓN
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2.4.2.1 UD Placa de señalización de evacuación o de medios móviles de extinción
fotoluminiscente, clase A, para una distancia de observación de hasta 10
m, conforme a C.T.E. y Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios vigente, marca Implaser o equivalente, colocada en paramento
vertical.

0,150 h 14,75 € 2,21 €Oficial primera
1,000 UD 11,40 € 11,40 €Placa señalización

evacuación y medios
móviles extinción
fotoluminiscente, clase A,
distancia de observación
hasta 10 m, según CTE,
Implaser

2,000 % 13,61 € 0,27 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 13,88 € 0,28 €

Precio total redondeado por UD  .....… 14,16 €
SON CATORCE POR UD

2.4.2.2 ud Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en
aluminio luminiscente, clase B, para una distancia de observación de
hasta 10 m, conforme a C.T.E. y Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios, marca Implaser o equivalente, colocada en
paramento vertical.

0,150 h 14,75 € 2,21 €Oficial primera
1,000 ud 6,74 € 6,74 €Placa señalización

evacuación y medios
móviles extinción aluminio
fotoluminiscente, clase B,
distancia de observación
hasta 10 m, según CTE,
Implaser

2,000 % Costes indirectos 8,95 € 0,18 €

Precio total redondeado por ud  ......… 9,13 €
SON NUEVE POR ud

2.5 TELECOMUNICACIONES
2.5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO
2.5.1.1 CABLEADO HORIZONTAL

#####… ud TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos
conectores RJ45 hembra, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1
(especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, T568A/B,
compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil,
retardante a la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, totalmente
instalada, conexionada, etiquetada y certificada.

1,000 ud 6,85 € 6,85 €Toma TracJack RJ45
0,200 H. 14,75 € 2,95 €Oficial instalador

telecomunicaciones
0,200 H. 14,01 € 2,80 €Ayudante instalador

telecomunicaciones
1,000 % 12,60 € 0,13 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 12,73 € 0,25 €

Precio total redondeado por ud  ......… 12,98 €
SON TRECE POR ud
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#####… m Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA
568B-2.1 (especificación componentes para cat6), ETL 3ª parte, con
cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz, NVP 70%, diámetro
externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y
etiquetado. Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada
punto de puesto de trabajo.

1,000 m 0,45 € 0,45 €Cable UTP 4 pares, cat6
0,050 H. 14,75 € 0,74 €Oficial instalador

telecomunicaciones
0,050 H. 14,01 € 0,70 €Ayudante instalador

telecomunicaciones
1,000 % 1,89 € 0,02 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 1,91 € 0,04 €

Precio total redondeado por m  .......… 1,95 €
SON DOS POR m

2.5.1.2 ARMARIOS
#####… ud PANEL VACIO PARA 24 RJ45, 1RU. Panel vacío para alojar hasta 24

módulos TracJack UTP/FTP/S-FTP, con inserción y extracción frontal del
módulo, bandeja trasera de soporte de cables con 4 bridas de velcro,
etiquetas de identificación delanteras, tornillos de fijacción, 1RU,
dimensiones 483 x 45 x 102 mm, totalmente instalado y etiquetado.

1,000 ud 64,85 € 64,85 €Panel Vacio para 24
TracJack UTP, 1RU

0,300 H. 14,75 € 4,43 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,300 H. 14,01 € 4,20 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 73,48 € 0,73 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 74,21 € 1,48 €

Precio total redondeado por ud  ......… 75,69 €
SON SETENTA Y SEIS POR ud

#####… ud ARMARIO 12U, 600x400. Armario VDI 19", 12U, 600x400 mm, fabricados
en acero galvanizado, índice de protección contra elementos sólidos y
líquidos de acuerdo con IEC60529 y EN60529 (IP20), índice de protección
contra impáctos mecánicos de acuerdo con IEC62262 y EN62262 (IK08),
carga máxima admisible 36 Kg, 2 carriles de acero regulables en
profundidad, puerta frontal de cristal ahumado con cerradura, paneles
laterales y puerta trasera removibles, montaje mural, color negro RAL
7021, conforme a normativas IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN
12150-1 y EIA 310-D, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.

1,000 ud 305,00 € 305,00 €Armario VDI 19", 12U,
600x400 mm

2,000 H. 14,75 € 29,50 €Oficial instalador
telecomunicaciones

1,500 H. 14,01 € 21,02 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 355,52 € 3,56 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 359,08 € 7,18 €

Precio total redondeado por ud  ......… 366,26 €
SON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS POR ud
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#####… ud PASAHILOS HORIZONTAL. Pasahilos horizontal 19", 1U, construcción en
aluminio, 5 anillas horizontales y 4 huecos sobre la base, 43x89 mm y
aberturas de 25 x 51 mm, totalmente instalado.

1,000 ud 45,12 € 45,12 €Pasahilos 1U, 5 anillas con
huecos

0,150 H. 14,75 € 2,21 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,150 H. 14,01 € 2,10 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 49,43 € 0,49 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 49,92 € 1,00 €

Precio total redondeado por ud  ......… 50,92 €
SON CINCUENTA Y UN POR ud

#####… ud REGLETA DE CORRIENTE 6 SCHUKOS CON MAGNETOTÉRMICO. Regleta de
corriente 20 Amp, compuesta por 6 enchufes tipo Shucko, con protección
magnetotérmica, 1,5U, totalmente instalado y conexionado.

1,000 ud 81,67 € 81,67 €Regleta 6 enchufes Shucko
con Interruptor
Magnetotérmico

0,300 H. 14,75 € 4,43 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,300 H. 14,01 € 4,20 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 90,30 € 0,90 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 91,20 € 1,82 €

Precio total redondeado por ud  ......… 93,02 €
SON NOVENTA Y TRES POR ud

#####… ud LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 1 m. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de
acuerdo con EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6),
ETLverified 3ª parte, compatibilidad con iconos de acuerdo con
EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 1.5 mts de longitud.

1,000 ud 10,05 € 10,05 €Latiguillo FTP RJ45/RJ45,
Cat6, 1 m., blanco

0,050 H. 14,01 € 0,70 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 10,75 € 0,11 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 10,86 € 0,22 €

Precio total redondeado por ud  ......… 11,08 €
SON ONCE POR ud
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#####… ud LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 0,5 mts. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de
acuerdo con EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6),
ETLverified 3ª parte, compatibilidad con iconos de acuerdo con
EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 0.5 metros de longitud,
color blanco.

1,000 ud 6,75 € 6,75 €Latiguillo FTP RJ45/RJ45,
Cat6, 0,5 m., blanco

0,050 H. 14,01 € 0,70 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 7,45 € 0,07 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 7,52 € 0,15 €

Precio total redondeado por ud  ......… 7,67 €
SON OCHO POR ud

2.5.1.3 CANALIZACIÓN A PUESTO DE TRABAJO
#####… ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø32 corrugado

medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o
similar, clase 3422, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro,
incluso ayudas de albañilería

0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
1,000 ML 1,19 € 1,19 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 3422
DX20032 Ø32

0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 5,67 € 0,17 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5,84 € 0,12 €

Precio total redondeado por ML  .....… 5,96 €
SON SEIS POR ML

#####… ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y
diametro máx. del tubo de 25 mm para canalizaciones secundarias en
tramos comunitarios de acceso a los puestos de trabajo y tomas, en el
cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de
protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5 según UNE
20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002, conexionado y material
auxiliar. Totalmente instalado.

1,000 ud 3,92 € 3,92 €Rtro. paso tipo B -
10x10x4

1,000 ud 1,40 € 1,40 €Pequeño material para
instalación

0,500 H. 14,01 € 7,01 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 12,33 € 0,12 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 12,45 € 0,25 €

Precio total redondeado por ud  ......… 12,70 €
SON TRECE POR ud

2.5.1.4 ELECTRONICA DE RED SWITCH
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#####… ud Switch 4. Conmutador Ethernet enracable de 24 puertos 10/100/1000
Mbps BASE-T, Modelo ID DGS-1224TP / D-Link Web Smart DGS-1224TP
o equivalente, Conmutador - 24 puertos - EN, Fast EN, Gigabit EN -
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T + 4 x SFP compartido (vacías) - 1U
- PoE / El switch PoE Gigabit Ethernet DGS-1224TP ofrece 24 puertos
10/100/1000Mbps + 4 Mini GBIC (SFP).

1,000 ud 510,10 € 510,10 €Conmutador 24 Puertos
Ethernet 10/100/1000
Mbps

0,250 H. 14,75 € 3,69 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,250 H. 14,01 € 3,50 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 517,29 € 5,17 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 522,46 € 10,45 €

Precio total redondeado por ud  ......… 532,91 €
SON QUINIENTOS TREINTA Y TRES POR ud

#####… ud SAI-UPS ENRACABLE 1500 VA, 1U. Sistema de alimentacion
ininterrumpida de 1500 VA, instalable en rack de 19", dimensiones 1U,
tipo SAI UPS HP R1500 XR G2 1500 VA PROLIANT o similar. Totalmente
instalado y conexionado.

1,000 ud 856,95 € 856,95 €SAI montable en rack de
1500 VA, 1U, 19"

0,300 H. 14,75 € 4,43 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,300 H. 14,01 € 4,20 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 865,58 € 8,66 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 874,24 € 17,48 €

Precio total redondeado por ud  ......… 891,72 €
SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS POR ud

2.5.2 MEGAFONIA
2.5.2.1 MEGAFONIA EN AULA

#####… Ud. KIT AMPLIFICADOR MURAL BLUETOOTH CON 4 ALTAVOCES. Kit de
megafonía compuesto de amplificador mural estéreo Hi-Fi compacto 2 x
10W RMS con caja de empotrar, receptor bluetooth 2.1 EDR con nombre
de bluetooth único, reproductor USB/MicroSD de ficheros MP3, Radio FM
con 30 presintonías automáticas, Alimentación de corriente eléctrica
100-240V CA, 4 altavoces 6 ½" 6W 16 Ohms, fabricados en ABS con
rejilla redonda de aluminio. Modelo KS-064 de Fonestar o similar.
Incluido caja de empotrar, cableado de altavoz de 5 m de longitud y
mando a distancia. Totalmente instalado, conexionado y testeado.

1,000 Ud. 177,12 € 177,12 €Kit KS064 megafonía
amplificador bluetooth con
4 altavoces

4,000 H. 14,75 € 59,00 €Oficial instalador
telecomunicaciones

4,000 H. 14,01 € 56,04 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 292,16 € 2,92 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 295,08 € 5,90 €

Precio total redondeado por Ud.  ....… 300,98 €
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SON TRESCIENTOS UN POR Ud.

#####… M. CABLE DE MAGAFONÍA 100V. Cable mangera de megafonía 2*1,5 mm
L.H. Totalmente instalada y conexionada.

1,000 M. 0,35 € 0,35 €Cable Mangera de
Megafonía

0,050 H. 14,75 € 0,74 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,050 H. 14,01 € 0,70 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 1,79 € 0,02 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 1,81 € 0,04 €

Precio total redondeado por M.  ......… 1,85 €
SON DOS POR M.

2.5.2.2 CANALIZACION MEGAFONIA
#####… ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y

diametro máx. del tubo de 25 mm para canalizaciones secundarias en
tramos comunitarios de acceso a los puestos de trabajo y tomas, en el
cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de
protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5 según UNE
20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002, conexionado y material
auxiliar. Totalmente instalado.

1,000 ud 3,92 € 3,92 €Rtro. paso tipo B -
10x10x4

1,000 ud 1,40 € 1,40 €Pequeño material para
instalación

0,500 H. 14,01 € 7,01 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 12,33 € 0,12 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 12,45 € 0,25 €

Precio total redondeado por ud  ......… 12,70 €
SON TRECE POR ud

#####… ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado
medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o
similar, clase 3422, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro,
incluso ayudas de albañilería

0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
1,000 m 0,85 € 0,85 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 3422
DX20025 Ø25

0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 5,33 € 0,16 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5,49 € 0,11 €

Precio total redondeado por ML  .....… 5,60 €

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

LA TAHONILLA

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 85



SON SEIS POR ML

2.5.3 PREINSTALACION AUDIOVISUALES
2.5.3.1 Ud. TOMA HDMI 2.0 TIPO A, UN MÓDULO, CON TAPA, EMPOTRAR.Toma HDMI

1.4, de un módulo, para empotrar, con tapa, de color blanco. Totalmente
instalada y conexionada.

1,000 Ud. 36,25 € 36,25 €Toma HDMI 2.0 para
empotrar, con tapa

0,050 H. 14,75 € 0,74 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,050 H. 14,01 € 0,70 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

3,000 % 37,69 € 1,13 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 38,82 € 0,78 €

Precio total redondeado por Ud.  ....… 39,60 €
SON CUARENTA POR Ud.

2.5.3.2 M CABLE HDMI 2.0

1,000 M 2,75 € 2,75 €Cable HDMI 2.0
0,200 H. 14,75 € 2,95 €Oficial instalador

telecomunicaciones
0,200 H. 14,01 € 2,80 €Ayudante instalador

telecomunicaciones
3,000 % 8,50 € 0,26 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 8,76 € 0,18 €

Precio total redondeado por M  .......… 8,94 €
SON NUEVE POR M

2.5.3.3 Ud. SOPORTE MASTIL PARA PROYECTOR UNIVERSAL. El soporte de mástil para
proyector universal tipo Optoma o similar, para techos altos. Fácil de
instalar: gran flexibilidad y adaptabilidad. Conexión/desconexión rápida
del proyector. +/- 30° de rotación +/-20° de paso y balanceo.
Compatible con techo abovedado y de catedral. Capacidad de montaje en
pared. Altura ajustable de (576 mm – 826 mm). Disposición de cables
para una apariencia limpia. Capacidad de carga máxima: 15 kg.
Totalmente instalado.

1,000 Ud. 105,15 € 105,15 €Soporte de mástil para
proyector universal
Optoma o similar

1,000 H. 14,75 € 14,75 €Oficial instalador
telecomunicaciones

1,000 H. 14,01 € 14,01 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

3,000 % 133,91 € 4,02 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 137,93 € 2,76 €

Precio total redondeado por Ud.  ....… 140,69 €
SON CIENTO CUARENTA Y UN POR Ud.
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2.5.3.4 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado
medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o
similar, clase 3422, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro,
incluso ayudas de albañilería

0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
1,000 m 0,85 € 0,85 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 3422
DX20025 Ø25

0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 5,33 € 0,16 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5,49 € 0,11 €

Precio total redondeado por ML  .....… 5,60 €
SON SEIS POR ML

2.5.3.5 Ud. REGISTROS DE TOMA. Caja de registro de toma de dimensiones(6,4 x 6,4
x 4,2) cm. Totalmente instalada.

1,000 Ud. 0,63 € 0,63 €Cajas registro de toma (6,4
x 6,4 x 4,2) cm.

0,150 H. 14,75 € 2,21 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,150 H. 14,01 € 2,10 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 4,94 € 0,05 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 4,99 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud.  ....… 5,09 €
SON CINCO POR Ud.

2.5.4 PREINSTALACION CCTV IP
2.5.4.1 Ud. TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos

conectores RJ45 hembra, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1
(especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, T568A/B,
compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil,
retardante a la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, totalmente
instalada, conexionada, etiquetada y certificada.

1,000 ud 6,85 € 6,85 €Toma TracJack RJ45
0,150 H. 14,75 € 2,21 €Oficial instalador

telecomunicaciones
0,150 H. 14,01 € 2,10 €Ayudante instalador

telecomunicaciones
1,000 % 11,16 € 0,11 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 11,27 € 0,23 €

Precio total redondeado por Ud.  ....… 11,50 €
SON DOCE POR Ud.

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

LA TAHONILLA

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 87



2.5.4.2 M. Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA
568B-2.1 (especificación componentes para cat6), ETL 3ª parte, con
cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz, NVP 70%, diámetro
externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y
etiquetado. Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada
punto de puesto de trabajo.

1,000 m 0,45 € 0,45 €Cable UTP 4 pares, cat6
0,050 H. 14,75 € 0,74 €Oficial instalador

telecomunicaciones
0,050 H. 14,01 € 0,70 €Ayudante instalador

telecomunicaciones
1,000 % 1,89 € 0,02 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 1,91 € 0,04 €

Precio total redondeado por M.  ......… 1,95 €
SON DOS POR M.

2.5.4.3 Ud. REGISTROS DE TOMA. Caja de registro de toma de dimensiones(6,4 x 6,4
x 4,2) cm. Totalmente instalada.

1,000 Ud. 0,63 € 0,63 €Cajas registro de toma (6,4
x 6,4 x 4,2) cm.

0,150 H. 14,75 € 2,21 €Oficial instalador
telecomunicaciones

0,150 H. 14,01 € 2,10 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 4,94 € 0,05 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 4,99 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud.  ....… 5,09 €
SON CINCO POR Ud.

2.5.4.4 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado
medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o
similar, clase 3422, con alambre guia colocado, p.p. de cajas de registro,
incluso ayudas de albañilería

0,100 h 13,89 € 1,39 €Peón
0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial primera
0,050 h 14,01 € 0,70 €Ayudante electricista
1,000 m 0,85 € 0,85 €Tubo plástico corrugado

Gewiss clase 3422
DX20025 Ø25

0,005 m³ 120,93 € 0,60 €Mortero 1:3 de cemento
1,000 m 0,21 € 0,21 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 ud 0,48 € 0,10 €caja de empotrar

rectangular 120x100 mm
3,000 % 5,33 € 0,16 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5,49 € 0,11 €

Precio total redondeado por ML  .....… 5,60 €
SON SEIS POR ML

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

LA TAHONILLA

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 88



2.5.4.5 ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y
diametro máx. del tubo de 25 mm para canalizaciones secundarias en
tramos comunitarios de acceso a los puestos de trabajo y tomas, en el
cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de
protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5 según UNE
20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002, conexionado y material
auxiliar. Totalmente instalado.

1,000 ud 3,92 € 3,92 €Rtro. paso tipo B -
10x10x4

1,000 ud 1,40 € 1,40 €Pequeño material para
instalación

0,500 H. 14,01 € 7,01 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 12,33 € 0,12 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 12,45 € 0,25 €

Precio total redondeado por ud  ......… 12,70 €
SON TRECE POR ud

Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

LA TAHONILLA

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 89



3 FASE 2. URBANIZACIÓN B

3.1 UD Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, de 50x75x70 cm
libres interiores, incluso excavación en zanja, realizada de hormigón en
masa H-150 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de hierro fundido normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con
fondo de arena, totalmente acabada.

1,500 h 14,75 € 22,13 €Oficial primera
1,500 h 13,89 € 20,84 €Peón
1,000 ud. 55,96 € 55,96 €Reg peat 750x500mm

(A-2) tapa/marco fund
dúctil Cofunco

0,320 m³ 95,05 € 30,42 €Hormigón en masa de
fck= 15 N/mm²

1,750 m² 16,26 € 28,46 €Encofrado y desencof. en
muros a una cara y 3.5 m.
alt.

0,040 m³ 120,93 € 4,84 €Mortero 1:3 de cemento
0,038 TN 2,96 € 0,11 €Arena sin lavar
0,500 m³ 91,17 € 45,59 €Excavación en zanjas y

pozos.
3,000 % 208,35 € 6,25 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 214,60 € 4,29 €

Precio total redondeado por UD  .....… 218,89 €
SON DOSCIENTOS DIECINUEVE POR UD

3.2 UD Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, de 50x50x70 cm
libre interior, incluso excavación en zanja, realizada con hormigón en
masa H-150 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de hierro fundido normalizada, (tipo A-1) y fondo de arena.
Totalmente acabada.

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial primera
1,000 h 13,89 € 13,89 €Peón
1,000 ud. 33,72 € 33,72 €Registro peatonal 500x500

(A-1), tapa y
0,270 m³ 95,05 € 25,66 €Hormigón en masa de

fck= 15 N/mm²
1,400 m² 16,26 € 22,76 €Encofrado y desencof. en

muros a una cara y 3.5 m.
alt.

0,030 m³ 120,93 € 3,63 €Mortero 1:3 de cemento
0,038 TN 2,96 € 0,11 €Arena sin lavar
0,460 m³ 91,17 € 41,94 €Excavación en zanjas y

pozos.
3,000 % 156,46 € 4,69 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 161,15 € 3,22 €

Precio total redondeado por UD  .....… 164,37 €
SON CIENTO SESENTA Y CUATRO POR UD
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3.3 ML Canalización compuesta por dos tubos de PE Ø 110 de doble pared
corrugado, incluso protección con dado de hormigón, p.p. de encofrado
y desencofrado, enhebrado con cable acerado de 2 mm y cinta de
señalización.

0,150 h 14,75 € 2,21 €Oficial primera
0,150 h 13,89 € 2,08 €Peón
2,000 m 4,45 € 8,90 €Tubería PE corrug. cond.

cables Uralita D 110 mm
2,000 m 0,21 € 0,42 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
1,000 pp 1,20 € 1,20 €Encofrado y desencofrado

en canalización de 1 y 2
D160

1,000 m 0,11 € 0,11 €Cinta señalizadora línea
eléctrica

0,080 m³ 89,77 € 7,18 €Hormigón en masa de
fck= 10 N/mm²

1,000 % 22,10 € 0,22 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 22,32 € 0,45 €

Precio total redondeado por ML  .....… 22,77 €
SON VEINTITRES POR ML

3.4 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o
equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada
y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial primera
0,200 h 13,89 € 2,78 €Peón
1,000 m 12,41 € 12,41 €Tub. PVC-U saneam. D

110 mm unión encol.
Terrain

0,060 m³ 26,70 € 1,60 €Arena seca
0,290 m³ 11,05 € 3,20 €Excavación en zanjas y

pozos.
0,250 m³ 21,31 € 5,33 €Relleno de zanjas con

arena volcánica.
0,290 m³ 4,77 € 1,38 €Carga mecánica,

transporte tierras
vertedero, camión, máx.
10 km

2,000 % Costes indirectos 29,65 € 0,59 €

Precio total redondeado por m  .......… 30,24 €
SON TREINTA POR m
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3.5 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o
equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada
y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial primera
0,200 h 13,89 € 2,78 €Peón
1,000 m 15,00 € 15,00 €Tub. PVC-U saneam. D

125 mm j. elást. Terrain
0,060 m³ 26,70 € 1,60 €Arena seca
0,330 m³ 11,05 € 3,65 €Excavación en zanjas y

pozos.
0,280 m³ 21,31 € 5,97 €Relleno de zanjas con

arena volcánica.
0,330 m³ 4,77 € 1,57 €Carga mecánica,

transporte tierras
vertedero, camión, máx.
10 km

2,000 % Costes indirectos 33,52 € 0,67 €

Precio total redondeado por m  .......… 34,19 €
SON TREINTA Y CUATRO POR m

3.6 ud Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores,
constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12
cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm
de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB
HS-5.

2,500 h 14,75 € 36,88 €Oficial primera
2,500 h 13,89 € 34,73 €Peón
0,120 m³ 95,05 € 11,41 €Hormigón en masa de

fck= 15 N/mm²
0,040 m³ 89,77 € 3,59 €Hormigón en masa de

fck= 10 N/mm²
0,800 m² 19,63 € 15,70 €Encofrado y desencof. en

paredes de arquetas,
cámaras y sótanos.

1,000 ud 26,32 € 26,32 €Reg peat B-125
400x400mm tapa
red/marco cuadr fund
dúctil Norinco TC

0,420 m³ 11,05 € 4,64 €Excavación en zanjas y
pozos.

0,240 m³ 4,77 € 1,14 €Carga mecánica,
transporte tierras
vertedero, camión, máx.
10 km

2,000 % Costes indirectos 134,41 € 2,69 €

Precio total redondeado por ud  ......… 137,10 €
SON CIENTO TREINTA Y SIETE POR ud
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4 FASE 4. URBANIZACIÓN A

4.1 Ud. Arqueta de entrada de hormigón realizada "in situ", con cerco y tapa de
fundición dúctil, de dimensiones interiores 400x400x600mm, para el
acceso de los operadores de telecomunicación, debidamente instalada,
incluido excavación del hueco, retirada de tierra y colocación de material
de relleno. Identificada con la palabra TELECOMUNICACIONES en su tapa,
con cierre de seguridad y ganchos para tracción.

2,500 h 14,75 € 36,88 €Oficial primera
2,500 h 13,89 € 34,73 €Peón
1,000 Ud. 186,65 € 186,65 €Cerco galvanizado, tapas

de fundición, cierre de
seguridad

0,070 m³ 89,77 € 6,28 €Hormigón en masa de
fck= 10 N/mm²

0,100 m³ 91,17 € 9,12 €Excavación en zanjas y
pozos.

0,130 m3 11,65 € 1,51 €TRANSPORTE VERTEDERO
<10km CARGA MECÁNICA

3,000 % 275,17 € 8,26 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 283,43 € 5,67 €

Precio total redondeado por Ud.  ....… 289,10 €
SON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE POR Ud.

4.2 M. CANALIZACION EXTERNA  2XD63. Canalización externa inferior
enterrada, compuesta por 2 tubos de 63 mm de PVC de material plástico
no propagador de la llama y de pared interior lisa, con hilo guía, uniendo
arqueta de entrada y Registro de Enlace, debidamente instalado y sin
incluir las ayudas de albañilería. Incluido instalación de conductos para
canalización externa entre arqueta de entrada y punto de entrada
general.

2,000 M. 2,09 € 4,18 €Tubo de PVC 63 mm
0,500 M3 57,00 € 28,50 €M3 de hormigón de relleno

H-50 T/Max 18-20 mm
2,000 m 0,21 € 0,42 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 H. 14,01 € 2,80 €Ayudante instalador

telecomunicaciones
1,000 % 35,90 € 0,36 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 36,26 € 0,73 €

Precio total redondeado por M.  ......… 36,99 €
SON TREINTA Y SIETE POR M.
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4.3 Ud. REGISTRO DE ENLACE INFERIOR. R.E.= Registro de Enlace de dimensiones
450 x 450 x 120 mm (alto x ancho x profundo), según normativa, en
parte interior muro de fachada. Totalmente instalado.

1,000 Ud. 74,00 € 74,00 €Registro de Enlace (45 x
45 x 12 cm)

0,500 H. 14,01 € 7,01 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 81,01 € 0,81 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 81,82 € 1,64 €

Precio total redondeado por Ud.  ....… 83,46 €
SON OCHENTA Y TRES POR Ud.

4.4 M. CANALIZACION DE ENLACE INFERIOR 2XD40. Canalización de enlace
inferior, compuesta por 2 tubos de 40 mm de material plástico no
propagador de la llama y de pared interior lisa, uniendo Registro de
Enalce y Recinto de instalaciones debidamente instalado, con hilo guía.
Incluido instalación de conductos. Totalmente instalado.

2,000 M. 1,18 € 2,36 €Tubo PVC de 40 mm
1,000 Ud. 1,25 € 1,25 €Ud. Material de fijación
2,000 m 0,21 € 0,42 €Alambre guía 2 mm

galvanizado
0,200 H. 14,01 € 2,80 €Ayudante instalador

telecomunicaciones
1,000 % 6,83 € 0,07 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 6,90 € 0,14 €

Precio total redondeado por M.  ......… 7,04 €
SON SIETE POR M.

4.5 Ud. REGISTRO DE ENLACE INFERIOR. R.E.= Registro de Enlace de dimensiones
450 x 450 x 120 mm (alto x ancho x profundo), según normativa, en
parte interior muro de fachada. Totalmente instalado.

1,000 Ud. 74,00 € 74,00 €Registro de Enlace (45 x
45 x 12 cm)

0,500 H. 14,01 € 7,01 €Ayudante instalador
telecomunicaciones

1,000 % 81,01 € 0,81 €Costes indirectos
2,000 % Costes indirectos 81,82 € 1,64 €

Precio total redondeado por Ud.  ....… 83,46 €
SON OCHENTA Y TRES POR Ud.
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4.6 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o
equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada
y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial primera
0,200 h 13,89 € 2,78 €Peón
1,000 m 12,41 € 12,41 €Tub. PVC-U saneam. D

110 mm unión encol.
Terrain

0,060 m³ 26,70 € 1,60 €Arena seca
0,290 m³ 11,05 € 3,20 €Excavación en zanjas y

pozos.
0,250 m³ 21,31 € 5,33 €Relleno de zanjas con

arena volcánica.
0,290 m³ 4,77 € 1,38 €Carga mecánica,

transporte tierras
vertedero, camión, máx.
10 km

2,000 % Costes indirectos 29,65 € 0,59 €

Precio total redondeado por m  .......… 30,24 €
SON TREINTA POR m

4.7 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o
equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada
y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial primera
0,200 h 13,89 € 2,78 €Peón
1,000 m 15,00 € 15,00 €Tub. PVC-U saneam. D

125 mm j. elást. Terrain
0,060 m³ 26,70 € 1,60 €Arena seca
0,330 m³ 11,05 € 3,65 €Excavación en zanjas y

pozos.
0,280 m³ 21,31 € 5,97 €Relleno de zanjas con

arena volcánica.
0,330 m³ 4,77 € 1,57 €Carga mecánica,

transporte tierras
vertedero, camión, máx.
10 km

2,000 % Costes indirectos 33,52 € 0,67 €

Precio total redondeado por m  .......… 34,19 €
SON TREINTA Y CUATRO POR m
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4.8 ud Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores,
constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12
cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm
de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB
HS-5.

2,500 h 14,75 € 36,88 €Oficial primera
2,500 h 13,89 € 34,73 €Peón
0,120 m³ 95,05 € 11,41 €Hormigón en masa de

fck= 15 N/mm²
0,040 m³ 89,77 € 3,59 €Hormigón en masa de

fck= 10 N/mm²
0,800 m² 19,63 € 15,70 €Encofrado y desencof. en

paredes de arquetas,
cámaras y sótanos.

1,000 ud 26,32 € 26,32 €Reg peat B-125
400x400mm tapa
red/marco cuadr fund
dúctil Norinco TC

0,420 m³ 11,05 € 4,64 €Excavación en zanjas y
pozos.

0,240 m³ 4,77 € 1,14 €Carga mecánica,
transporte tierras
vertedero, camión, máx.
10 km

2,000 % Costes indirectos 134,41 € 2,69 €

Precio total redondeado por ud  ......… 137,10 €
SON CIENTO TREINTA Y SIETE POR ud
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5 FASE 5. EQUIPAMIENTO EDIFICIO A

5.1 ud Unidad exterior de sistema VRV-IV(Volumen de Refrigerante Variable y
Temperatura de Refrigerante Variable), marca Daikin modelo RXYQ8U o
equivalente, Bomba de Calor Classic, de expansión directa, condensada
por aire, para montaje individual. Control mediante microprocesador, con
1 compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter de
capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en
múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple de
unidades interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de
capacidad interior (mínimo / máximo) 50% / 130%. Dimensiones
(AlxAnxPr) 1.685x930x765 mm, peso 198 kg, y alimentación trifásica
3x400V + N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2
hilos de transmisión y control (bus D-III Net supercableado- de Daikin)
entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores.
Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8" y Gas 3/4". Tratamiento
anticorrosivo especial del intercambiador de calor, con función de
recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional,
prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo
de energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción
nominal: 22.400 / 25.000 W, consumo refrigeración / calefacción
nominal: 5.210 / 5.500 W. SEER=7,6 SCOP=4,3. Nivel sonoro en
refrigeración 58 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío
desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a
15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Longitud total máxima
de tubería frigorífica de 1.000 m, longitud máxima entre unidad exterior
y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes),
diferencia máxima de altura de instalación de 90 m si la unidad se
encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra
por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión
refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la
longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m,
si la diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y la
más alejada es menor de 40 m), máxima diferencia de altura entre
unidades interiores de 30m (15m en caso de instalación de caja
hidráulica). Caudal de aire 162 m3/min, con dirección de descarga
vertical superior. Presión estática alta en ventilador de 78 Pa, lo que
permite conducir el aire de descarga mediante conducto. Utiliza
refrigerante ecológico R410A, totalmente instalada y configurada.

1,000 ud 8.282,40 € 8.282,40 €Unidad exterior de sistema
VRV-IV Daikin RXYQ8U

4,000 h 14,75 € 59,00 €Oficial instalador
4,000 H 14,01 € 56,04 €Ayudante instalador
2,000 % 8.397,44 € 167,95 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 8.565,39 € 171,31 €

Precio total redondeado por ud  ......… 8.736,70 €
SON OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE POR ud
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5.2 ud Unidad interior de Pared de expansión directa marcaDaikin,
modeloFXAQ25A, o equivalente, válida para montaje múltiple en sistemas
VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de
expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr)
290x795x266 mm, con perfil bajo para máximo aprovechamiento del
suelo y paredes. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo
nominal refrigeración / calefacción 30 / 40 W). Incorpora bloque de
terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III
Net de Daikin) a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y
Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje diámetro 18 mm, con posibilidad de
colocarse tanto al lado izquierdo como al derecho de la unidad. Control
por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución
uniforme del aire),control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de
filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a
distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable
(programación diaria o semanal).Incorpora función de ahorro de energía
modo ventilador (sin enfriar o calentar).Posibilidad de selección
automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación), dos
etapas de velocidad del ventilador y cinco modelos de flujo de aire entre
10 y 70º. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 2.800 / 3.200 W, peso
12 kg y nivel sonoro en refrigeración 28,5 dBA (velocidad baja).INCLUSO
BOMBA DE CONDENSADOS, refrigerante ecológico R410A, totalmente
instalada y configurada.

1,000 ud 1.032,00 € 1.032,00 €Unidad interior de Pared
de expansión directa
marca Daikin, modelo
FXAQ25A

4,000 h 14,75 € 59,00 €Oficial instalador
4,000 H 14,01 € 56,04 €Ayudante instalador
2,000 % 1.147,04 € 22,94 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 1.169,98 € 23,40 €

Precio total redondeado por ud  ......… 1.193,38 €
SON MIL CIENTO NOVENTA Y TRES POR ud

5.3 ud Unidad interior de Pared de expansión directa marcaDaikin,
modeloFXAQ32A, o equivalente, válida para montaje múltiple en sistemas
VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de
expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr)
290x795x266 mm, con perfil bajo para máximo aprovechamiento del
suelo y paredes. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo
nominal refrigeración / calefacción 30 / 40 W). Incorpora bloque de
terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III
Net de Daikin) a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y
Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje diámetro 18 mm, con posibilidad de
colocarse tanto al lado izquierdo como al derecho de la unidad. Control
por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución
uniforme del aire),control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de
filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a
distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable
(programación diaria o semanal).Incorpora función de ahorro de energía
modo ventilador (sin enfriar o calentar).Posibilidad de selección
automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación), dos
etapas de velocidad del ventilador y cinco modelos de flujo de aire entre
10 y 70º. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 3.600 / 4.000 W, peso
12 kg y nivel sonoro en refrigeración 28,5 dBA (velocidad baja).INCLUSO
BOMBA DE CONDENSADOS, refrigerante ecológico R410A.

1,000 ud 848,00 € 848,00 €Unidad interior de Pared
de expansión directa
marca Daikin, modelo
FXAQ32A

4,000 h 14,75 € 59,00 €Oficial instalador
4,000 H 14,01 € 56,04 €Ayudante instalador
2,000 % 963,04 € 19,26 €Medios auxiliares
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2,000 % Costes indirectos 982,30 € 19,65 €

Precio total redondeado por ud  ......… 1.001,95 €
SON MIL DOS POR ud

5.4 ud Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRVde recuperación de
calor, marcaDaikin, modeloKHRQ22M20T, o equivalente, formado por
dos juntas (líquido y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A

1,000 ud 120,00 € 120,00 €Kit de derivación de
refrigerante en sistemas
VRVde recuperación de
calor, marcaDaikin,
modeloKHRQ22M20T

2,000 h 14,75 € 29,50 €Oficial instalador
2,000 H 14,01 € 28,02 €Ayudante instalador
2,000 % 177,52 € 3,55 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 181,07 € 3,62 €

Precio total redondeado por ud  ......… 184,69 €
SON CIENTO OCHENTA Y CINCO POR ud

5.5 ud Kit de derivación de refrigerante en sistemas Sky Air - Basic VRV de
bomba de calor (Commercial Multi System –CMS- y Combinaciones Twin
y Doble Twin) y sistemas VRV, marca Daikin, modelo KHRQ22M29T9, o
equivalente, formado por dos juntas (líquido y gas), utilizando
refrigerante ecológico R410A.

1,000 ud 148,00 € 148,00 €Kit de derivación de
refrigerante marca Daikin,
modelo KHRQ22M29T9

2,000 h 14,75 € 29,50 €Oficial instalador
2,000 H 14,01 € 28,02 €Ayudante instalador
2,000 % 205,52 € 4,11 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 209,63 € 4,19 €

Precio total redondeado por ud  ......… 213,82 €
SON DOSCIENTOS CATORCE POR ud

5.6 ud Caja de ventilación estanca marca S&P modelo CAB-200B o equivalente,
para un caudal 651 m³/h y presión estática 10 mm.c.a., con bridas de
conexión de conducto circular de entrada y descarga con junta de aire de
goma integrada, cubierta con fijaciones rápidas, accesorio para montaje
en cualquier orientación y funcionamiento a temperaturas de aire
ambiente entre -20ºC y + 40ºC, carcasa de chapa de acero de calibre
pesado y revestido internamente con 50 mm de aislamiento acústico
ignífugo, impulsor centrífugo retroceso directo, motor monofásico 230V
/ 50-60Hz, IP55, con protección contra sobrecarga térmica, apto para
control de velocidad por tensión, incluso VISERA CIRCULAR DE
PROTECCIÓN en aspiración, soportería con tacos antivibratorios,
conexión a red de distribución de aire y conexionado eléctrico,
totalmente instalado y funcionando.

1,000 u 559,27 € 559,27 €CAB-200B
1,000 u 43,62 € 43,62 €APC-200
2,000 h 14,75 € 29,50 €Oficial instalador
2,000 H 14,01 € 28,02 €Ayudante instalador
2,000 % Costes indirectos 660,41 € 13,21 €

Precio total redondeado por ud  ......… 673,62 €
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SON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO POR ud

5.7 ud Caja de ventilación estanca marca S&P modelo CAB-250B o equivalente,
para un caudal 1116 m³/h y presión estática 10 mm.c.a., con bridas de
conexión de conducto circular de entrada y descarga con junta de aire de
goma integrada, cubierta con fijaciones rápidas, accesorio para montaje
en cualquier orientación y funcionamiento a temperaturas de aire
ambiente entre -20ºC y + 40ºC, carcasa de chapa de acero de calibre
pesado y revestido internamente con 50 mm de aislamiento acústico
ignífugo, impulsor centrífugo retroceso directo, motor monofásico 230V
/ 50-60Hz, IP55, con protección contra sobrecarga térmica, apto para
control de velocidad por tensión, incluso VISERA CIRCULAR DE
PROTECCIÓN en aspiración, soportería con tacos antivibratorios,
conexión a red de distribución de aire y conexionado eléctrico,
totalmente instalado y funcionando.

1,000 u 617,75 € 617,75 €CAB-250B
1,000 u 50,50 € 50,50 €APC-250
2,000 h 14,75 € 29,50 €Oficial instalador
2,000 H 14,01 € 28,02 €Ayudante instalador
2,000 % Costes indirectos 725,77 € 14,52 €

Precio total redondeado por ud  ......… 740,29 €
SON SETECIENTOS CUARENTA POR ud

5.8 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-G4 o equivalente, Ø200, con filtro
gravimétrico G4, según RITE, totalmente instalada y conectada a red de
conductos.

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial instalador
1,000 H 14,01 € 14,01 €Ayudante instalador
1,000 u 144,55 € 144,55 €MFL-200 G4
1,000 % 173,31 € 1,73 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 175,04 € 3,50 €

Precio total redondeado por ud  ......… 178,54 €
SON CIENTO SETENTA Y NUEVE POR ud

5.9 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-G4 o equivalente, Ø250, con filtro
gravimétrico G4, según RITE, totalmente instalada y conectada a red de
conductos.

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial instalador
1,000 H 14,01 € 14,01 €Ayudante instalador
1,000 u 159,50 € 159,50 €MFL-250 G4
1,000 % 188,26 € 1,88 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 190,14 € 3,80 €

Precio total redondeado por ud  ......… 193,94 €
SON CIENTO NOVENTA Y CUATRO POR ud
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5.10 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-F o equivalente, Ø200, con filtros
F6/F7 según RITE, totalmente instalada y conectada a red de conductos.

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial instalador
1,000 H 14,01 € 14,01 €Ayudante instalador
1,000 u 206,81 € 206,81 €MFL-200 F
1,000 u 37,46 € 37,46 €MFR-200 F7
1,000 u 36,73 € 36,73 €MFR-200 F6
1,000 % 309,76 € 3,10 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 312,86 € 6,26 €

Precio total redondeado por ud  ......… 319,12 €
SON TRESCIENTOS DIECINUEVE POR ud

5.11 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-F o equivalente, Ø250, con filtros
F6/F7 según RITE, totalmente instalada y conectada a red de conductos.

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial instalador
1,000 H 14,01 € 14,01 €Ayudante instalador
1,000 u 238,12 € 238,12 €MFL-250 F
1,000 u 46,82 € 46,82 €MFR-250 F6
1,000 u 48,02 € 48,02 €MFR-250 F7
1,000 % 361,72 € 3,62 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 365,34 € 7,31 €

Precio total redondeado por ud  ......… 372,65 €
SON TRESCIENTOS SETENTA Y TRES POR ud
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6 FASE 6. EQUIPAMIENTO EDIFICIO B

6.1 ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line trifásico de 5 kVA a
400V trifásico, de doble conversión, con rectificador, ondulador, inversor
trifásico, by pass electrónico, by pass manual, baterías herméticas sin
mantenimiento con período de garantía de baterías indicado por el
fabricante, para 10 minutos de falta de suministro, capaz de funcionar en
paralelo con otros equipos similares, con interfase de comunicaciones
para señales de estado, gobierno y alarma, marca EATON modelo 9PX
5000i RT3U Netpack o equivalente, totalmente instalado, conectado,
regulado y funcionando.

4,000 h 14,75 € 59,00 €Oficial electricista
4,000 h 14,01 € 56,04 €Ayudante electricista
1,000 UD 5.555,00 € 5.555,00 €Eaton 9PX 5000i RT3U

Netpack
1,000 % 5.670,04 € 56,70 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5.726,74 € 114,53 €

Precio total redondeado por ud  ......… 5.841,27 €
SON CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN POR ud

6.2 ud Unidad exterior marca Daikin del Sistema Daikin Altherma Bibloc, modelo
ERGA04DV o equivalente, capacidad nominal de producción de ACS 4,6
kW (7ºC - 45ºC), COP 3,65, refrigerante R-32, dimensiones
740x884x388 mm, compresor swing, potencia sonora 58 dBA
(calefacción), alimentación monofásica, incluso carga de refrigerante,
totalmente instalada y configurada

1,000 ud 1.880,00 € 1.880,00 €Daikin ERGA04DV
4,000 h 14,75 € 59,00 €Oficial instalador
4,000 H 14,01 € 56,04 €Ayudante instalador
2,000 % 1.995,04 € 39,90 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 2.034,94 € 40,70 €

Precio total redondeado por ud  ......… 2.075,64 €
SON DOS MIL SETENTA Y SEIS POR ud

6.3 ud Unidad interior marca Daikin del Sistema Daikin Altherma Bibloc, modelo
EHSX04P30D o equivalente, con depósito de acumulación de 300 l,
dimensiones 1.890x595x615 mm, incluso carga de refrigerante, toma de
llenado, placa auxiliar y conexión de solar térmica, totalmente instalada y
configurada

1,000 ud 3.677,00 € 3.677,00 €Unidad interior marca
Daikin del Sistema Daikin
Altherma Bibloc, modelo
EHSX04P30D o
equivalente, con depósito
de acumulación de 300 l,
dimensiones
1.890x595x615 mm,
incluso carga de
refrigerante, hidrokit, toma
de llenado, placa auxiliar y
conexión de solar térmica

4,000 h 14,75 € 59,00 €Oficial instalador
4,000 H 14,01 € 56,04 €Ayudante instalador
2,000 % 3.792,04 € 75,84 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 3.867,88 € 77,36 €
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Precio total redondeado por ud  ......… 3.945,24 €
SON TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO POR ud

6.4 ud Unidad exterior de sistema Mini VRV-IV (Volumen de Refrigerante
Variable) bomba de calor, marca Daikin, modelo RXYSQ4TV1, o
equivalente, compatible con unidades interiores de Doméstico, con
diseño plano y compacto (mínimo volumen ocupado), de expansión
directa, condensada por aire, control mediante microprocesador, con 1
compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter de
capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en
múltiples etapas, desde el 24 al 100% en 31 etapas. Capacidad frigorífica
/ calorífica nominal: 12.100 / 12.100 , EER = 4, COP = 4,52, consumo
refrigeración / calefacción nominal: 3.030 / 2680 W, y nivel sonoro
nominal en refrigeración 50 dBA. Conectabilidad de hasta 8 / 8 uds
interiores de VRV / Doméstico (según tamaños), con un porcentaje de
capacidad interior mínimo / máximo 50% / 130%. Dimensiones
(AlxAnxPr) 1.345x900x320 mm, peso 104 kg, y alimentación monofásica
1x220V + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos
de transmisión y control (bus D-III Net – supercableado- de Daikin) entre
unidad exterior y unidades interiores / cajas distribución BPMKS, y entre
unidades exteriores. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”.
Caudal de aire refrigeración nominal 106 m3/min, con dirección de
descarga horizontal. Tratamiento anticorrosivo especial del
intercambiador de calor, con función de recuperación de refrigerante,
carga automática de refrigerante adicional, prueba automática de
funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función
I-Demand). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC de
temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de
temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa de funcionamiento
nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de
tubería frigorífica de 300 m (140 m con uds interiores Doméstico),
longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de
120 m reales / 150 metros equivalentes (85 m reales con uds interiores
Doméstico), diferencia máxima de altura de instalación de 50 m si la
unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se
encuentra por debajo (30 m en ambos casos con uds interiores
Doméstico), y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión
refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m. Utiliza
refrigerante ecológico R410A, totalmente instalada y configurada.

1,000 ud 4.922,40 € 4.922,40 €Unidad exterior de sistema
VRV-IV Daikin RXYSQ4T8V

4,000 h 14,75 € 59,00 €Oficial instalador
4,000 H 14,01 € 56,04 €Ayudante instalador
2,000 % 5.037,44 € 100,75 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5.138,19 € 102,76 €

Precio total redondeado por ud  ......… 5.240,95 €
SON CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN POR ud
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6.5 ud Unidad interior de Pared de expansión directa marcaDaikin,
modeloFXAQ15A, o equivalente, válida para montaje múltiple en sistemas
VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de
expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr)
290x795x266 mm, con perfil bajo para máximo aprovechamiento del
suelo y paredes. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo
nominal refrigeración / calefacción 20/ 30 W). Incorpora bloque de
terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III
Net de Daikin) a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y
Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje diámetro 18 mm, con posibilidad de
colocarse tanto al lado izquierdo como al derecho de la unidad. Control
por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución
uniforme del aire),control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de
filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a
distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable
(programación diaria o semanal).Incorpora función de ahorro de energía
modo ventilador (sin enfriar o calentar).Posibilidad de selección
automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación), dos
etapas de velocidad del ventilador y cinco modelos de flujo de aire entre
10 y 70º. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 1.500 / 1.700 W, peso
12 kg y nivel sonoro en refrigeración 28,5 dBA (velocidad baja).INCLUSO
BOMBA DE CONDENSADOS, refrigerante ecológico R410A, totalmente
instalada y configurada.

1,000 ud 777,60 € 777,60 €Unidad interior de Pared
de expansión directa
marca Daikin, modelo
FXAQ15A

4,000 h 14,75 € 59,00 €Oficial instalador
4,000 H 14,01 € 56,04 €Ayudante instalador
2,000 % 892,64 € 17,85 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 910,49 € 18,21 €

Precio total redondeado por ud  ......… 928,70 €
SON NOVECIENTOS VEINTINUEVE POR ud

6.6 ud Unidad interior de Cassette Vista (4 vías de impulsión) de expansión
directa marcaDaikin, modeloFXUQ71A, o equivalente, válida para montaje
múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC
Inverter, con válvula de expansión electrónica integrada en la unidad,de
dimensiones (AlxAnxPr) 198x950x950, con perfil bajo para locales sin
falso techo, con una distribución del flujo de aire para adaptarse a
alturas del local de hasta 3,5 metros sin pérdida de capacidad.
Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal
refrigeración / calefacción 90 / 73 W). Conexiones tubería frigorífica
Liq.3/8” y Gas 5/8”. Conexión tubería drenaje 20 / 26 mm. Control por
microprocesador, con orientación vertical automática (distribución
uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el
techo), control ON/OFF remoto opcional,señal de limpieza de filtroy filtro
de aire de succión.Posibilidad de opcional de mando a distancia por
infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o
semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin
enfriar o calentar). Posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para
facilitar la instalación en ángulos y pasillos.Incluye bomba de drenaje de
serie.Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento
(frío / calor / ventilación)y dos etapas de velocidad del ventilador.
Capacidad frigorífica / calorífica nominal 8.000 / 9.000 W, peso 26 kg y
nivel sonoro en refrigeración / calefacción 36 / 36 dBA (velocidad baja).
Utiliza refrigerante ecológico R410A

1,000 ud 1.202,40 € 1.202,40 €Unidad interior de Cassette
Vista (4 vías de impulsión)
de expansión directa
marcaDaikin,
modeloFXUQ71A

4,000 h 14,75 € 59,00 €Oficial instalador
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4,000 H 14,01 € 56,04 €Ayudante instalador
2,000 % 1.317,44 € 26,35 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 1.343,79 € 26,88 €

Precio total redondeado por ud  ......… 1.370,67 €
SON MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN POR ud

6.7 ud Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRVde recuperación de
calor, marcaDaikin, modeloKHRQ22M20T, o equivalente, formado por
dos juntas (líquido y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A

1,000 ud 120,00 € 120,00 €Kit de derivación de
refrigerante en sistemas
VRVde recuperación de
calor, marcaDaikin,
modeloKHRQ22M20T

2,000 h 14,75 € 29,50 €Oficial instalador
2,000 H 14,01 € 28,02 €Ayudante instalador
2,000 % 177,52 € 3,55 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 181,07 € 3,62 €

Precio total redondeado por ud  ......… 184,69 €
SON CIENTO OCHENTA Y CINCO POR ud

6.8 ud Ventilador helicocentrífug in-line de bajo perfil TD-500/150 SILENT
ECOWATT de S&P o equivalente, potencia 0,059 kW, para un caudal de
180 m3/h a 10 mmca, fabricado en chapa de acero protegida por pintura
epoxi poliéster, con elementos acústicos (aislamiento interior
fonoabsorbente (M0) de fibra de vidrio, carcasa exterior tipo sandwich y
embocadura aerodinámica), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de
tocar los conductos, IP44, caja de bornes externa IP55, motor
230V-50/60Hz, de 3 velocidades, regulables por variación de tensión,
Clase F, con rotor exterior de inyección de aluminio, rodamientos a bolas
de engrase permanente, condensador y protector térmico incorporado,
incluso soportería con tacos antivibratorios, conexión a red de
distribución de aire y conexionado eléctrico, incluso acoplamiento para
conductos rectangulares y rejilla en el lado de aspiración, CONTROL
AUTOMÁTICO POR SONDA DE CO2 S&P AIRSENS C02 o equivalente,
totalmente instalado y funcionando.

1,000 u 361,03 € 361,03 €TD-500/150-160 SILENT
ECOWATT

1,000 ud 44,83 € 44,83 €Acoplamiento para
conductos rectangulares
5418061400 - MAR-500 S

1,000 ud 23,69 € 23,69 €Rejillas colocadas en el
lado de aspiración o
descarga de la instalación
5418062600 MRJ-500 S

1,000 ud 307,37 € 307,37 €S&p AIRSENS-CO2
1,500 h 14,75 € 22,13 €Oficial instalador
1,500 H 14,01 € 21,02 €Ayudante instalador
2,000 % Costes indirectos 780,07 € 15,60 €

Precio total redondeado por ud  ......… 795,67 €
SON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS POR ud
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6.9 ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, marca S&P modelo SILENT-100
CRZ o equivalente, caudal aproximado de 95 m³/h, compuerta
antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, temporizador
regulable, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre
silent-blocks, IP45, Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a
temperaturas de hasta 40ºC, incluso conexión a red de distribución de
aire y conexión eléctrica, totalmente instalado.

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial instalador
1,000 H 14,01 € 14,01 €Ayudante instalador
1,000 u 92,44 € 92,44 €SILENT-100 CRZ
2,000 % Costes indirectos 121,20 € 2,42 €

Precio total redondeado por ud  ......… 123,62 €
SON CIENTO VEINTICUATRO POR ud

6.10 ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, marca S&P modelo SILENT-100
CRZ o equivalente, caudal aproximado de 95 m³/h, compuerta
antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45,
Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta
40ºC, incluso conexión a red de distribución de aire y conexión eléctrica,
totalmente instalado.

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial instalador
1,000 H 14,01 € 14,01 €Ayudante instalador
1,000 u 58,96 € 58,96 €SILENT-100 CZ
2,000 % Costes indirectos 87,72 € 1,75 €

Precio total redondeado por ud  ......… 89,47 €
SON OCHENTA Y NUEVE POR ud

6.11 ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, marca S&P modelo SILENT-200
CRZ o equivalente, caudal aproximado de 95 m³/h, compuerta
antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45,
Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta
40ºC, incluso conexión a red de distribución de aire y conexión eléctrica,
totalmente instalado.

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial instalador
1,000 H 14,01 € 14,01 €Ayudante instalador
1,000 u 78,94 € 78,94 €SILENT-200 CZ
2,000 % Costes indirectos 107,70 € 2,15 €

Precio total redondeado por ud  ......… 109,85 €
SON CIENTO DIEZ POR ud
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6.12 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-G4 o equivalente, Ø160, con filtro
gravimétrico G4, según RITE, totalmente instalada y conectada a red de
conductos.

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial instalador
1,000 H 14,01 € 14,01 €Ayudante instalador
1,000 u 123,27 € 123,27 €MFL-160 G4
1,000 % 152,03 € 1,52 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 153,55 € 3,07 €

Precio total redondeado por ud  ......… 156,62 €
SON CIENTO CINCUENTA Y SIETE POR ud

6.13 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-F o equivalente, Ø160, con filtros
F6/F7 según RITE, totalmente instalada y conectada a red de conductos.

1,000 h 14,75 € 14,75 €Oficial instalador
1,000 H 14,01 € 14,01 €Ayudante instalador
1,000 u 185,41 € 185,41 €MFL-160 F
1,000 u 36,32 € 36,32 €MFR-100/125/160 F7
1,000 u 35,66 € 35,66 €MFR-100/125/160 F6
1,000 % 286,15 € 2,86 €Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 289,01 € 5,78 €

Precio total redondeado por ud  ......… 294,79 €
SON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO POR ud
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7 FASE 7. FACHADA JARDÍN

7.1 m Tira de led con perfil de superficie, marca Frepi Lighting o equivalente,
24 V,  14,4 W/m, 2700 K, IP65, incluso perfil de instalación en superficie
y driver de alimentación REGULABLE, totalmente instalada y conectada.

0,100 h 14,75 € 1,48 €Oficial electricista
0,100 h 14,01 € 1,40 €Ayudante electricista
0,500 ud 23,00 € 11,50 €KIT-PERFIL SUPERFICIE

200cm. + DIF.
OPAL+TAPAS+GRAPAS

0,200 ud 72,00 € 14,40 €Led strip 5 mts , 24V
14.4W/ mts 2700k IP65 1
mts with 60 diodes

0,100 ud 43,71 € 4,37 €LRS-150-24 OL-CERT
Enclosed Power Supply.
Input 85-132/170-264Vac
6,5A

0,100 ud 18,00 € 1,80 €Dimmer analógico con
potenciómetro y sensor IR
con mando

2,000 % Costes indirectos 34,95 € 0,70 €

Precio total redondeado por m  .......… 35,65 €
SON TREINTA Y SEIS POR m

7.2 ud Aplique de techo marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo BOXY R
92733 DIM8 NEGRO o equivalente, con lámpara LED 10,4 W, 2700 K,
1032 lm, COLOR NEGRO, driver incorporado REGULABLE, totalmente
instalado y conectado

0,200 h 14,75 € 2,95 €Oficial electricista
0,200 h 14,01 € 2,80 €Ayudante electricista
1,000 ud 136,97 € 136,97 €Aplique de techo DELTA

LIGHT BOXY R 92733 DIM8
NEGRO

2,000 % Costes indirectos 142,72 € 2,85 €

Precio total redondeado por ud  ......… 145,57 €
SON CIENTO CUARENTA Y SEIS POR ud
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7.3 ud Punto de luz de alumbrado exterior con p.p. de línea formada por
conductor de cobre RZ-1K 0.6/1 kV de 3x2.5 mm² (longitud máxima 10
m, resto medido aparte) enhebrado en tubo plástico Ø25 mm corrugado
medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o
equivalente, clase 3422, hasta caja de derivación estanca empotrada en
muro o alojada en armario o arqueta, incluso fusible de protección en
caja Claved 1468/1 o equivalente instalado en la caja de derivación,
incluyendo ayudas de albañilería, instalado.

0,150 h 14,75 € 2,21 €Oficial electricista
0,150 h 14,01 € 2,10 €Ayudante electricista

10,000 m 2,03 € 20,30 €Conductor de cobre RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
ExZhellent XXI

10,000 m 0,85 € 8,50 €Tubo plástico corrugado
Gewiss clase 3422
DX20025 Ø25

1,000 ud 16,70 € 16,70 €Caja claved 1468/1 +
fusibles

0,010 m³ 120,93 € 1,21 €Mortero 1:3 de cemento
2,000 % Costes indirectos 51,02 € 1,02 €

Precio total redondeado por ud  ......… 52,04 €
SON CINCUENTA Y DOS POR ud
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MEDICIÓN

CAPÍTULO 1 FASE 1. REFORMA INTERIOR EDIFICIO B

1.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
1.1.1 RED DE PUESTA A TIERRA
1.1.1.1 ud Arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa y cerco metálico,

señalizada, pica de acero cobreado de 1,5 m, pieza de seccionamiento, incluso hincado, p.p. de
conductor desnudo de Cu de 35 mm², y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y
comprobada incluso ayudas de albañilería s/ RBT.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.1.1.2 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, ejecutada con
conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, incluso excavación, relleno y p.p. de
soldadura aluminotérmica, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
REFUERZO P.A.T. EDIFICIO B
(PERÍMETRO) 1 90,000 90,000

Total m ............ 90,000

1.1.1.3 ud Pica de refuerzo de tierra de acero cobreado (300 micras) de 2 m de longitud, incluso hincado y
soldadura aluminotérmica a anillo, totalmente instalada y comprobada. Incluidas ayudas de
albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
REFUERZO P.A.T. EDIFICIO B 4 4,000

Total ud ............ 4,000

1.1.2 INSTALACIONES INTERIORES
1.1.2.1 ud Cuadro EDIFICIO B, fabricado por EATON MOELLER o equivalente, montado en armario ESTANCO

DE SUPERFICIE, incluyendo los elementos de corte, protección, maniobra y control descritos en
planos, tablas descriptivas y pliegos de condiciones, con barra de p.a.t., totalmente montado,
instalado, cableado y conexionado hasta bornas de salida marcadas

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.1.2.2 ud Cuadro OFICINAS, fabricado por EATON MOELLER o equivalente, montado en armario AISLANTE
DE SUPERFICIE, incluyendo los elementos de corte, protección, maniobra y control descritos en
planos, tablas descriptivas y pliegos de condiciones, con barra de p.a.t., totalmente montado,
instalado, cableado y conexionado hasta bornas de salida marcadas

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.1.2.3 ud Arqueta para alumbrado público de 300x300 mm y 500 mm de profundidad, realizada con
paredes de hormigón de fck=17.5 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición
dúctil reforzada cuadrada con inscripción particularizada, enfoscada y bruñida interiormente y
fondo de arena, incluso excavación encofrado y desencofrado. Totalmente acabada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000
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1.1.2.4 m Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado de Ø25, no propagador
de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase 2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-2 - Alumbrado - Office,
vestuarios y pasillos 1 32,000 32,000
EB-3 - Alumbrado -
Secadora, semillero y
laboratorio 1 27,000 27,000
EB-5 - Alumbrado -
Emergencias 1 43,000 43,000
EB-10 - Tomas - Office 1 10,000 10,000
OF-1 - Alumbrado - Oficinas 1 23,000 23,000
OF-2 - Alumbrado - Oficinas 1 20,000 20,000
OF-3 - Alumbrado - Oficinas 1 24,000 24,000
OF-4 - Alumbrado -
Emergencias 1 24,000 24,000
OF-5 - Tomas - Oficinas 1 14,000 14,000
OF-6 - Tomas - Oficinas 1 25,000 25,000
OF-7 - Tomas - Oficinas 1 20,000 20,000
OF-8 - Tomas - Oficinas 1 29,000 29,000
OF-12 - Fuerza -
Climatización 1 28,000 28,000
OF-S1 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 14,000 14,000
OF-S2 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 25,000 25,000
OF-S3 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 20,000 20,000
OF-S4 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 29,000 29,000
OF-S5 - T.C. estabilizada -
Servidor 1 20,000 20,000

Total m ............ 427,000

1.1.2.5 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado de Ø32, no propagador
de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase 2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OF-S00 - Equipo auxiliar -
Salida a SAI 1 10,000 10,000

Total ML ............ 10,000

1.1.2.6 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø32 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OF-11 - Fuerza -
Climatización 1 26,000 26,000

Total ML ............ 26,000

1.1.2.7 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø63 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-1 - Alumbrado - Acceso 1 43,000 43,000
DERIVACIONES DE CGP A
CUADROS NUEVOS 1 5,000 5,000

Total ML ............ 48,000
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1.1.2.8 ML Canalización aérea con tubo rígido de PVC de Ø25, incluso grapas de fijación, con p.p. de cajas
de registro y formación de pasamuros, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-6 - Tomas - Acceso 1 11,000 11,000
EB-8 - Tomas - Vestuarios 1 22,000 22,000
EB-9 - Tomas - Vestuarios 1 12,000 12,000
EB-11 - Tomas - Semillero /
secadora 1 26,000 26,000
EB-12 - Tomas - Laboratorio 1 31,000 31,000
EB-14 - Tomas - Secadora 1 26,000 26,000
EB-16 - Tomas - Rack V/D 1 31,000 31,000
EB-17 - Fuerza - Ventilación 1 31,000 31,000

Total ML ............ 190,000

1.1.2.9 ML Canalización aérea con tubo rígido de PVC de Ø40, incluso grapas de fijación, con p.p. de cajas
de registro y formación de pasamuros, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OF - Derivaciones - C.
Oficinas 1 23,000 23,000

Total ML ............ 23,000

1.1.2.10 ud Caja de derivación plástica de 150x200 mm, empotrada en muro, para derivación de líneas,
incluyendo formación de hueco y mortero de agarre, totalmente instalada, incluso pintado de
tapa con pintura decorativa de color a elegir por la Dirección Facultativa.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 10 10,000

Total ud ............ 10,000

1.1.2.11 ML Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x16 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
CGP 2 - EDIFICIO B 1 5,000 5,000

Total ML ............ 5,000

1.1.2.12 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x6 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OF - Derivaciones - C.
Oficinas 1 23,000 23,000

Total m ............ 23,000

1.1.2.13 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x4 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OF-S00 - Equipo auxiliar -
Salida a SAI 1 10,000 10,000

Total m ............ 10,000

1.1.2.14 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x6 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OF-11 - Fuerza -
Climatización 1 26,000 26,000

Total m ............ 26,000
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1.1.2.15 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x2,5 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos,no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-10 - Tomas - Office 1 10,000 10,000
EB-11 - Tomas - Semillero /
secadora 1 26,000 26,000
EB-12 - Tomas - Laboratorio 1 31,000 31,000
OF-S5 - T.C. estabilizada -
Servidor 1 20,000 20,000

Total m ............ 87,000

1.1.2.16 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x1,5 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos,no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-1 - Alumbrado - Acceso 1 43,000 43,000

Total m ............ 43,000

1.1.2.17 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 3x1x2,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-6 - Tomas - Acceso 1 11,000 11,000
EB-8 - Tomas - Vestuarios 1 22,000 22,000
EB-9 - Tomas - Vestuarios 1 12,000 12,000
EB-14 - Tomas - Secadora 1 26,000 26,000
EB-16 - Tomas - Rack V/D 1 31,000 31,000
EB-17 - Fuerza - Ventilación 1 31,000 31,000
OF-5 - Tomas - Oficinas 1 14,000 14,000
OF-6 - Tomas - Oficinas 1 25,000 25,000
OF-7 - Tomas - Oficinas 1 20,000 20,000
OF-8 - Tomas - Oficinas 1 29,000 29,000
OF-12 - Fuerza -
Climatización 1 28,000 28,000
OF-S1 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 14,000 14,000
OF-S2 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 25,000 25,000
OF-S3 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 20,000 20,000
OF-S4 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 29,000 29,000

Total m ............ 337,000

1.1.2.18 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 3x1x1,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-2 - Alumbrado - Office,
vestuarios y pasillos 1 32,000 32,000
EB-3 - Alumbrado -
Secadora, semillero y
laboratorio 1 27,000 27,000
OF-1 - Alumbrado - Oficinas 1 23,000 23,000
OF-2 - Alumbrado - Oficinas 1 20,000 20,000
OF-3 - Alumbrado - Oficinas 1 24,000 24,000

Total m ............ 126,000
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1.1.2.19 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 2x1x1,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-5 - Alumbrado -
Emergencias 1 43,000 43,000
OF-4 - Alumbrado -
Emergencias 1 24,000 24,000

Total m ............ 67,000

1.1.2.20 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
3x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico rígido no
propagador de la llama, instalación vista, Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.1.2.21 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
2x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico rígido no
propagador de la llama, instalación vista, Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.1.2.22 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
3x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico no
propagador de la llama flexible reforzado clase 2311, empotrado o por falso techo, de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalado.

L01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 13 13,000
L04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000
L07 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 15 15,000

Total ud ............ 30,000

1.1.2.23 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
2x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico no
propagador de la llama flexible reforzado clase 2311, empotrado o por falso techo, de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalado.

E01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 13 13,000
E04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 3 3,000

Total ud ............ 16,000

1.1.2.24 ud Punto de luz de alumbrado exterior con p.p. de línea formada por conductor de cobre RZ-1K
0.6/1 kV de 3x2.5 mm² (longitud máxima 10 m, resto medido aparte) enhebrado en tubo
plástico Ø25 mm corrugado medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss
ICTA o equivalente, clase 3422, hasta caja de derivación estanca empotrada en muro o alojada en
armario o arqueta, incluso fusible de protección en caja Claved 1468/1 o equivalente instalado
en la caja de derivación, incluyendo ayudas de albañilería, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
LUMINARIAS ACCESO 0,000
EDIFICIO B 5 5,000

Total ud ............ 5,000

Nº UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN
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1.1.2.25 ud Mecanismo interruptor formado por caja empotrada, soporte, placa y mecanismo BTICINO serie
AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada
por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos
de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1.5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI
o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm, no propagador de la
llama, incluida ayuda de albañileria, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 5 5,000

Total ud ............ 5,000

1.1.2.26 ud Mecanismo pulsador formado por caja empotrada, soporte, placa y mecanismo BTICINO serie
AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada
por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos
de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1.5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI
o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm, no propagador de la
llama, incluida ayuda de albañileria, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.1.2.27 ud Detector de movimiento tipo PHILIPS OCCUSWITCH LRM1010 o equivalente, versión básica,
adosado en techo, carga máxima 1000VA (halógena) / 400VA (luo EM), pico de arranque total
máximo 80A/20ms, altura de montaje: 2-4m, tiempo de retardo (ajustable): 10s-5min,
inhibición luz diurna (ajustable): 2-2000lx, área detección a 2,8m: 3m (pequeños movimientos);
7m (mov transversales), altura mínima de falso techo 8cm, diámetro de corte techo 7cm, IP 20,
con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama
y con emisión de humos de opacidad reducida, RZ1-K 0.6/1 kV de 2x1x1,5 mm², tipo ExZhellent
XXI o equivalente, en tubo plástico rígido visto de Ø25 mm, incluso caja para adosar a techo
PHILIPS LRH2070 o equivalente, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 15 15,000

Total ud ............ 15,000

1.1.2.28 ud Caja de suelo estanca K45 IP66 de SIMON CONNECT o equivalente, para instalación en
pavimento, compuesta por 1 cubeta de empotrar en pavimento en acabado gris (Ref.
KGE170/23), portamecanismos con cierre manual, una base eléctrica y 1 conector RJ45 cat. 6
UTP, en acabado acero inoxidable, grado de protección IP66, con p.p. de lìnea formada por
conductor de Cu H07Z1-K (AS) 450/750 V de 3x1x2.5 mm², en tubo flexible empotrado de Ø25
clase 3422, incluida ayuda de albañileria, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000

1.1.2.29 ud Agrupación de mecanismos en puesto de trabajo instalada EN CANAL DE PVC SIMON K45 o
equivalente, formada por 4 tomas de corriente con base schuko 16 A )2 corriente normal y 2
corriente estabilizada), P+N+T y placa para 2 tomas RJ 45, p.p. de línea formada por conductor
de Cu con aislamiento ZH cero halógenos tipo  Exzhellent RZ-1K de 2(3x2.5) mm² (CORRIENTE
NORMAL Y ESTABILIZADA), incluso accesorios de fijación a canal, instalada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 8 8,000

Total ud ............ 8,000

1.1.2.30 m Canal portamecanimos de PVC 160x55mm SIMON CONNECT o equivalente, de 2 compartimentos
en acabado blanco nieve para el clipaje directo de mecanismos SIMON K45 o equivalente,
fabricada de material termoplástico, no propagador de la llama, grado de protección IP4X, diseño
según Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la norma armonizada
UNE-EN-50.085, cumplimiento de Real Decreto 401/2003 apartado 8 "Requisitos de seguridad
entre instalaciones", marcado CE y ROHS, incluso p.p. de tapas y accesorios de unión y
derivación, totalmente instalada.

EDIFICIO B UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
2 3,000 6,000
1 18,000 18,000
1 13,000 13,000

Total m ............ 37,000
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LA TAHONILLA

MEDICIÓN 6



1.1.2.31 ud Toma de corriente formada por caja empotrada, marco, embellecedor y base de 16A con t.t.,
BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de
línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con
emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x2.5 m², s/ UNE 211002,
tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 16 16,000

Total ud ............ 16,000

1.1.2.32 ud Toma de corriente formada por caja empotrada, marco, embellecedor y base de 16A con t.t.,
BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, CON TAPA TRANSPARENTE IP44, color a elegir por la
Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
3x1x2.5 m², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico flexible
reforzado empotrado de Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.1.2.33 ud Toma de corriente en caja de superficie IP55 con tapa, con base de 16A tipo schuko P+N+T,
BTICINO serie MÁTIX IDROBOX estanco o equivalente, con p.p. de línea formada por conductor de
cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad
reducida, H07Z1-K 450/750 V de 3x1x2.5 m², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI o equivalente,
en tubo plástico rígido de Ø25 mm, en instalación vista, con grapas de fijación, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 14 14,000

Total ud ............ 14,000

1.1.2.34 ud Punto de alimentación directa a receptor, formado por caja empotrada de 100 x 100 mm, incluso
regleta de conexión, p.p. de caja de derivación de superficie instalada en bandeja (medida aparte)
y p.p. de linea formada por conductor de Cu con aislamiento H07Z1-K 450/750 V de 3x1x2.5
mm², enhebrado en tubo flexible de plástico no propagador de la llama de Ø25, (longitud < 10
m), incluso montaje y conexionado, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 6 6,000

Total ud ............ 6,000

1.1.2.35 ud Punto de alimentación para rack de voz/datos, formado por dos regletas de conexión de 4 tomas
schuko de 16 A, con p.p. de línea formada por conductor de Cu con aislamiento H07Z1-K
450/750 V de 3x1x2.5 mm², enhebrado en tubo plástico flexible empotrado no propagador de la
llama Ø25 (longitud de 5 m, resto medido aparte), con p.p. de cajas de derivación, totalmente
instalado y conexionado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.1.2.36 ud Conexión equipotencial en locales que contienen una bañera o ducha, para puesta a tierra de
canalizaciones metálicas, masas de los aparatos sanitarios y demás elementos conductores, con
conductor de Cu ES07Z1-K 0.6/1 KV de 2.5 y 6 mm² unido con terminales a la p.a.t., según
detalle en planos y directrices de la Consejería de Industria.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
VESTUARIOS 2 2,000

Total ud ............ 2,000

1.1.2.37 ud Cartucho fusible tamaño NH00 colocado en armario o cuadro de distribucion.
UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

SUSTITUCIÓN FUSIBLES
EXISTENTES 0,000
EDIFICIO B 3 3,000

Total ud ............ 3,000

1.1.3 LUMINARIAS

Nº UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN

LA TAHONILLA

MEDICIÓN 7



1.1.3.1 ALUMBRADO GENERAL
1.1.3.1.1 ud Luminaria adosada tipo panel LED, marca BEGHELLI modelo LP418ED o equivalente, colo blanco,

600x600 mm, con lámpara led de 23 W / 3.700 lm / 4000 K / IRC > 80, UGR < 19, instalación en
superficie, espesor 8 mm, óptica con sistema multi-lenticular  de alta transmitancia, driver
integrado en perfil (Eco-driver), vida útil 60.000 h (L80B20), incluso accesorios de fijación,
instalada y conectada

CORELINE DOWNLIGHT BN120C LED19S/830 PSU L600 o equivalente, comlámpara led 1.900 lm /
3.000 K / 19 W, color blanco, equipo incluido PSU, IRC>80, vida útil 50.000 h @L70, incluso
accesorios de fijación, instalada y conectada.

L01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 13 13,000

Total ud ............ 13,000

1.1.3.1.2 ud Aplique de techo marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo BOXY R 92733 DIM8 NEGRO o
equivalente, con lámpara LED 10,4 W, 2700 K, 1032 lm, COLOR NEGRO, driver incorporado
REGULABLE, totalmente instalado y conectado

L04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000

1.1.3.1.3 ud Luminaria adosada tipo aplique de techo, marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo MULTI+ 40
PC o equivalente, con lámpara led 2146 lm / 3.000 K / 28 W, color blanco, equipo incluido de
alta frecuencia, IRC>80, vida útil 60.000 h (L80B10), IP65, incluso accesorios de fijación,
instalada y conectada.

L07 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 15 15,000

Total ud ............ 15,000

1.1.3.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
1.1.3.2.1 ud Luminaria de emergencia adosada, de 200 lúmenes, con autonomía de 1 hora, Daisalux Ziner

N20 A o equivalente, con AUTOTEST, funcionamiento no permanente, lámpara en emergencia
LED, color blanco, clase II, IP43 IK04, óptica antipánico, conforme a las normas de obligado
cumplimiento UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93, conexionada, instalada, probada y
funcionando.

E01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 13 13,000

Total ud ............ 13,000

1.1.3.2.2 ud Luminaria de emergencia adosada a pared, de 200 lúmenes, con autonomía de 1 hora, Daisalux
Lens N30 A (ESP, AEX, INOX) o equivalente, con sistema autotest, funcionamiento no permanente,
lámpara en emergencia LED, acabado inoxidable, apto para ambiente exterior, clase II, IP65 IK04,
conforme a las normas de obligado cumplimiento UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93,
conexionada, instalada, probada y funcionando.

E04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 3 3,000

Total ud ............ 3,000

1.1.4 VARIOS
1.1.4.1 PAJ Retirada de componentes de instalación eléctrica existente (luminarias, luminarias de

emergencia, mecanismos, cuadros, etc.) y de cableado asociado, hasta almacén a designar por la
Dirección Facultativa, clasificados por tipo y estado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total PAJ ............ 1,000

1.2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA
1.2.1 SUMINISTRO DE AGUA

Nº UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN
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1.2.1.1 ud Válvula de esfera de polipropileno copolímero,PP-R ,  AQUATHERM GREEN PIPE, desmontable, con
maniobra en palanca y husillo de asiento doble, esfera de PTFE y juntas de asiento EDDM y  de 40
mm. de diámetro,en instalaciones interiores para redes generales de agua fría y caliente con p.p.
de piezas especiales totalmente instalado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.2.1.2 u Suministro e instalación de  Válvula de asiento recto para instalación empotrada con cuerpo de
polipropileno copolímero PP-R y mecanismo de latón,  AQUATHERM GREEN PIPE, con maniobra
oculta y husillo de asiento doble, y juntas de asiento EDDM y  de 32 mm. de diámetro conexión
hembra-hembra, en instalaciones interiores para redes generales de agua fría y caliente con p.p.
de piezas especiales totalmente instalado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total u ............ 1,000

1.2.1.3 u Suministro e instalación de  Válvula de asiento recto para instalación empotrada con cuerpo de
polipropileno copolímero PP-R y mecanismo de latón,  AQUATHERM GREEN PIPE, con maniobra
oculta y husillo de asiento doble, y juntas de asiento EDDM y  de 20 mm. de diámetro conexión
hembra-hembra, en instalaciones interiores para redes generales de agua fría y caliente con p.p.
de piezas especiales totalmente instalado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total u ............ 2,000

1.2.1.4 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o
equivalente, de D=40 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación del
tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B. REPOSICIÓN
ACOMETIDA EXISTENTE 1 20,000 20,000

Total m ............ 20,000

1.2.1.5 m Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE, de diámetro
40x3.7 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente
de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

AF UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 7,000 7,000

Total m ............ 7,000

1.2.1.6 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE, de diámetro
32x2,9 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente
de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

AF UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 14,000 14,000

Total Ml ............ 14,000
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1.2.1.7 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE, de diámetro
25x2.3mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente
de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

AF UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 10,000 10,000

Total Ml ............ 10,000

1.2.1.8 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE, de diámetro
20x1,9mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente
de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

AF UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 16,000 16,000

Total Ml ............ 16,000

1.2.1.9 ML Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada,  AQUATHERM GREEN PIPE MF, de diámetro 32x3,6 mm y S4/SDR9, con
certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde oscura para
instalaciones interiores y redes generales de agua caliente, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 17,000 17,000

Total ML ............ 17,000

1.2.1.10 ML Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada,  AQUATHERM GREEN PIPE MF, de diámetro 25x3,5 mm y S3.2/SDR7.4, con
certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde oscura para
instalaciones interiores y redes generales de agua caliente, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 6,000 6,000

Total ML ............ 6,000

1.2.1.11 ML Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada,  AQUATHERM GREEN PIPE MF, de diámetro 20x2,8 mm y S3.2/SDR7.4, con
certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde oscura para
instalaciones interiores y redes generales de agua caliente, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 32,000 32,000

Total ML ............ 32,000

1.2.1.12 m Calorifugado de tubería de agua caliente con coquilla elastomérica tipo SH/ARMAFLEX o
equivalente de 27 mm de espesor, para un diámetro máximo de tubería de 32 mm, con p.p. de
piezas especiales para codos y derivaciones, colocada, según RITE

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 17,000 17,000

Total m ............ 17,000

1.2.1.13 m Calorifugado de tubería de agua caliente con coquilla elastomérica tipo SH/ARMAFLEX o
equivalente de 27 mm de espesor, para un diámetro máximo de tubería de 25 mm, con p.p. de
piezas especiales para codos y derivaciones, colocada, según RITE

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 6,000 6,000

Total m ............ 6,000
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1.2.1.14 m Calorifugado de tubería de agua caliente con coquilla elastomérica tipo SH/ARMAFLEX o
equivalente de 27 mm de espesor, para un diámetro máximo de tubería de 20 mm, con p.p. de
piezas especiales para codos y derivaciones, colocada, según RITE

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 32,000 32,000

Total m ............ 32,000

1.2.1.15 ud Punto de agua fria o caliente de Ø20, con tubería de polipropileno (PP), UNE-EN ISO 15874,
Aquatherm o equivalente, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. Instalada y probada. Según  C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de
Industria

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 25 25,000

Total ud ............ 25,000

1.2.1.16 ud Grifo para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, formado por
llave de paso con cruceta cromada. Instalado, incluso p.p. de pequeño material.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.2.1.17 ud Llave de escuadra con plafón cromado. Instalada.
EDIFICIO B UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
FREGADERO 4 4,000
INODORO 4 4,000
LAVABO 8 8,000

Total ud ............ 16,000

1.2.1.18 ud Ramalillo de cobre cromado. Instalado.
UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

INODORO 4 4,000
Total ud ............ 4,000

1.2.1.19 ud Purgador automático de aire, de la marca SEDICAL Mod. Spirotop o similar, incluyendo válvula de
corte de esfera, de diámetro 1/2", instalado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
MONTANTES EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000

1.2.1.20 ud Vaciado de instalación incluyendo picaje a la red de agua con válvula de esfera, de la marca
GENEBRE o similar, PN-25, roscada, de diámetro 3/4", instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
MONTANTES EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000

1.2.1.21 ud Electrobomba centrífuga en línea, de rotor encapsulado, para recirculación de ACS, marca
Grundfos, modelo UPS 25-80 N 180 o equivalente, de 0,35 l/s a 5 mca, motor monofásico 165
W, con selector de tres velocidades, montada en tubería, incluso manguitos elásticos en las
conexiones a la tubería, aislamiento con SH-Armaflex o similar y chapa de aluminio, transporte a
pie de obra, montaje y verificación

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
RETORNO ACS 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.2.2 EVACUACIÓN DE AGUA
1.2.2.1 ud Sifón tubular PP, salida horizontal, D 40 mm, Terrain o equivalente, para lavabo, bidé, fregadero

o piletas, en instalaciones sanitarias vistas, incluso válvula, D 40 mm, florón, tapón y cadeneta,
colocado, según C.T.E. DB HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 6 6,000

Total ud ............ 6,000
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1.2.2.2 ud Desagüe de plato de ducha, de polipropileno, realizado con válvula sifónica para plato ducha, D
40 mm, salida horizontal, colocado, según C.T.E. DB HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 4 4,000

Total ud ............ 4,000

1.2.2.3 ud Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 4 4,000

Total ud ............ 4,000

1.2.2.4 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC INSONORO PLUS, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000

1.2.2.5 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC INSONORO PLUS, clase B, /UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 50 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 17,000 17,000

Total m ............ 17,000

1.2.2.6 ud Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.2.2.7 ud Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC
Terrain, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación
mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la
impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D
110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.2.2.8 ud Terminal de ventilación con válvula antirretorno de 110 mm de diámetro, marca Terrain o similar,
con p.p. de líquidos soldador y limpiador, instalada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000

1.2.2.9 m Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, INSONORO PLUS, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a
fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y registros en cambios de dirección. Instalado, incluso ayudas de albañilería y
protección mecánica externa en zonas vistas, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000
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1.2.2.10 m Desagüe de aparato de aire acondicionado realizado con tubería de PEAD de D 20 mm 10 atm,
empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena, instalado hasta bajante o colector, conforme a CTE.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 25,000 25,000

Total m ............ 25,000

1.2.2.11 ud Terminal de ventilación con válvula automática de PVC Terrain o equivalente, D 110 mm., clase B,
UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p. de
piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000

1.3 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
1.3.1 REDES DE TUBERÍAS
1.3.1.1 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 1/2" de diámetro, aislado con AF-

Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de
apoyo, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000

1.3.1.2 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 5/8" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex, o similar, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de apoyo,
incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 18,000 18,000

Total m ............ 18,000

1.3.1.3 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 1/4" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de
apoyo, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000

1.3.1.4 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 3/8" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de
apoyo, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 18,000 18,000

Total m ............ 18,000

1.3.1.5 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 5/8" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, enterrado, protegido con tubo corrugado y con
p.p. de cajas de registro en cambios de dirección, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de
sujeción y pequeño material. Instalado y probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
UNIDAD EXTERIOR EDIFICIO B 1 8,000 8,000

Total m ............ 8,000

1.3.1.6 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 3/8" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, enterrado, protegido con tubo corrugado y con
p.p. de cajas de registro en cambios de dirección, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de
sujeción y pequeño material. Instalado y probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
UNIDAD EXTERIOR EDIFICIO B 1 8,000 8,000

Total m ............ 8,000
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1.3.1.7 m Canaleta para la protección de tuberías de unidades Split en exteriores de PVC de 120 mm de 
alto y 70 mm de ancho con p.p. de accesorios y elementos de fijación, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 15,000 15,000

Total m ............ 15,000

1.3.2 REDES DE AIRE
1.3.2.1 m² Formación de conducto rectangular con paneles de lana mineral  ISOVER CLIMAVER NETO o

equivalente, constituido por un panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por un
complejo de aluminio por el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica
por el interior (tejido Neto) de 25 mm de espesor UNE EN 14303, conductividad térmica de 0,032
a 0,038 W / (mK), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica
0,85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente, incluso sellado por su parte
exterior con cinta de aluminio y por el interior con cinta de tejido neto, parte proporcional de
soportería y accesorios, registros, totalmente instalado y probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 18 18,000

Total m² ............ 18,000

1.3.2.2 u Rejilla de aluminio con manta filtrante, serie AH de TROX o equivalente, de 225 X 125 mm, para
instalación en techo o pared, con lamas horizontales, doble deflexión compuerta de regulación
de lamas opuestas, lamas 15°, fijación oculta para marco de 20 mm, acabado RAL CLASSIC a
elegir por la Dirección Facultativa, incluso conexión a red de distribución de aire con plenum de
chapa incorporado, totalmente instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total u ............ 2,000

1.3.2.3 Ud Rejilla cuadrada de aluminio extrusionado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con
inclinación, modelo GRI-125 "S&P" o equivalente, color blanco, para conducto de admisión o
extracción, de 125x125 mm, incluso elementos de fijación, totalmente instalada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 3 3,000

Total Ud ............ 3,000

1.3.2.4 Ud Rejilla cuadrada de aluminio extrusionado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con
inclinación, modelo GRI-200 "S&P" o equivalente, color blanco, para conducto de admisión o
extracción, de 125x125 mm, incluso elementos de fijación, totalmente instalada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total Ud ............ 1,000

1.3.3 CONTROL
1.3.3.1 ud Unidad de Control remoto de pared marca Daikin Modelo BRC1H519W7, o equivalente, con

diseño elegante, intuitivo y táctil, conexión tipo Bluetooth (BLE), dos displays, con funciones
basicas (on/off, modo, setpoint, velocidad ventilador, filtro, reset y código de errores), compacto
de 85x85 mm con integración en caja estandar de interruptor, actualziación automática de
hoario de verano/invierno, funciones de rotación y backup, ahorro de energía limitando límites
superiores/inferiores de temperatura, tres programas independientes, restricciones de menús e
indicar de consumos kWh del último día/mes/año, totalmente instalado, conectado y configurado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000

1.3.3.2 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 2x1x1,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 35,000 35,000

Total m ............ 35,000
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1.3.3.3 m Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado de Ø25, no propagador
de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase 2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 35,000 35,000

Total m ............ 35,000

1.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1.4.1 EXTINCIÓN
1.4.1.1 ud Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor,

eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro,
incluidas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000

1.4.1.2 UD Armario modular señalizado para extintor modelo M3RP de Tipsa Contra Incendios o equivalente
de 350x750x260 mm, con puerta ciega pintada, bisagras y cierre de resbalón con precinto,
incluso ayudas de albañilería, totalmente colocado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total UD ............ 2,000

1.4.2 SEÑALIZACIÓN
1.4.2.1 UD Placa de señalización de evacuación o de medios móviles de extinción fotoluminiscente, clase A,

para una distancia de observación de hasta 10 m, conforme a C.T.E. y Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios vigente, marca Implaser o equivalente, colocada en
paramento vertical.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 2 2,000

Total UD ............ 2,000

1.4.2.2 ud Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio luminiscente,
clase B, para una distancia de observación de hasta 10 m, conforme a C.T.E. y Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, marca Implaser o equivalente, colocada en
paramento vertical.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
5 5,000

Total ud ............ 5,000

1.5 TELECOMUNICACIONES
1.5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO
1.5.1.1 CABLEADO HORIZONTAL
1.5.1.1.1 ud TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos conectores RJ45 hembra, de

acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte,
T568A/B, compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil, retardante a
la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, totalmente instalada, conexionada, etiquetada y
certificada.

Total ud ............ 64,000

1.5.1.1.2 m Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación
componentes para cat6), ETL 3ª parte, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz,
NVP 70%, diámetro externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.
Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada punto de puesto de trabajo.

Total m ............ 448,000

1.5.1.2 ARMARIOS
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1.5.1.2.1 ud PANEL VACIO PARA 24 RJ45, 1RU. Panel vacío para alojar hasta 24 módulos TracJack
UTP/FTP/S-FTP, con inserción y extracción frontal del módulo, bandeja trasera de soporte de
cables con 4 bridas de velcro, etiquetas de identificación delanteras, tornillos de fijacción, 1RU,
dimensiones 483 x 45 x 102 mm, totalmente instalado y etiquetado.

Total ud ............ 2,000

1.5.1.2.2 ud ARMARIO 12U, 600x400. Armario VDI 19", 12U, 600x400 mm, fabricados en acero galvanizado,
índice de protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y EN60529
(IP20), índice de protección contra impáctos mecánicos de acuerdo con IEC62262 y EN62262
(IK08), carga máxima admisible 36 Kg, 2 carriles de acero regulables en profundidad, puerta
frontal de cristal ahumado con cerradura, paneles laterales y puerta trasera removibles, montaje
mural, color negro RAL 7021, conforme a normativas IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN
12150-1 y EIA 310-D, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.

Total ud ............ 1,000

1.5.1.2.3 ud PASAHILOS HORIZONTAL. Pasahilos horizontal 19", 1U, construcción en aluminio, 5 anillas
horizontales y 4 huecos sobre la base, 43x89 mm y aberturas de 25 x 51 mm, totalmente
instalado.

Total ud ............ 2,000

1.5.1.2.4 ud REGLETA DE CORRIENTE 6 SCHUKOS CON MAGNETOTÉRMICO. Regleta de corriente 20 Amp,
compuesta por 6 enchufes tipo Shucko, con protección magnetotérmica, 1,5U, totalmente
instalado y conexionado.

Total ud ............ 1,000

1.5.1.2.5 ud LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 1 m. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de acuerdo con
EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad
con iconos de acuerdo con EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 1.5 mts de longitud.

Total ud ............ 16,000

1.5.1.2.6 ud LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 0,5 mts. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de acuerdo con
EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad
con iconos de acuerdo con EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 0.5 metros de
longitud, color blanco.

Total ud ............ 16,000

1.5.1.3 CANALIZACIÓN A PUESTO DE TRABAJO
1.5.1.3.1 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø32 corrugado medio, elástico,

autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

Total ML ............ 35,000

1.5.1.3.2 ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diametro máx. del tubo
de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a los puestos de
trabajo y tomas, en el cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de
protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002,
conexionado y material auxiliar. Totalmente instalado.

Total ud ............ 1,000

1.5.1.4 ELECTRONICA DE RED SWITCH
1.5.1.4.1 ud Switch 4. Conmutador Ethernet enracable de 24 puertos 10/100/1000 Mbps BASE-T, Modelo ID

DGS-1224TP / D-Link Web Smart DGS-1224TP o equivalente, Conmutador - 24 puertos - EN,
Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T + 4 x SFP compartido (vacías) - 1U -
PoE / El switch PoE Gigabit Ethernet DGS-1224TP ofrece 24 puertos 10/100/1000Mbps + 4 Mini
GBIC (SFP).

Total ud ............ 1,000

1.5.1.4.2 ud SAI-UPS ENRACABLE 1500 VA, 1U. Sistema de alimentacion ininterrumpida de 1500 VA, instalable
en rack de 19", dimensiones 1U, tipo SAI UPS HP R1500 XR G2 1500 VA PROLIANT o similar.
Totalmente instalado y conexionado.

Total ud ............ 1,000

1.5.2 PREINSTALACION CCTV IP

Nº UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN

LA TAHONILLA

MEDICIÓN 16



1.5.2.1 Ud. TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos conectores RJ45 hembra, de
acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte,
T568A/B, compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil, retardante a
la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, totalmente instalada, conexionada, etiquetada y
certificada.

Total Ud. ............ 2,000

1.5.2.2 M. Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación
componentes para cat6), ETL 3ª parte, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz,
NVP 70%, diámetro externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.
Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada punto de puesto de trabajo.

Total M. ............ 10,000

1.5.2.3 Ud. REGISTROS DE TOMA. Caja de registro de toma de dimensiones(6,4 x 6,4 x 4,2) cm. Totalmente
instalada.

Total Ud. ............ 2,000

1.5.2.4 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

Total ML ............ 10,000

1.5.2.5 ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diametro máx. del tubo
de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a los puestos de
trabajo y tomas, en el cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de
protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002,
conexionado y material auxiliar. Totalmente instalado.

Total ud ............ 1,000
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CAPÍTULO 2 FASE 3. REFORMA INTERIOR EDIFICIO A

2.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
2.1.1 RED DE PUESTA A TIERRA
2.1.1.1 ud Arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa y cerco metálico,

señalizada, pica de acero cobreado de 1,5 m, pieza de seccionamiento, incluso hincado, p.p. de
conductor desnudo de Cu de 35 mm², y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y
comprobada incluso ayudas de albañilería s/ RBT.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000

2.1.1.2 ud Pica de refuerzo de tierra de acero cobreado (300 micras) de 2 m de longitud, incluso hincado y
soldadura aluminotérmica a anillo, totalmente instalada y comprobada. Incluidas ayudas de
albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
REFUERZO P.A.T. EDIFICIO A 4 4,000

Total ud ............ 4,000

2.1.2 INSTALACIONES INTERIORES
2.1.2.1 ud Cuadro EDIFICIO A, fabricado por EATON MOELLER o equivalente, montado en armario AISLANTE

DE SUPERFICIE, incluyendo los elementos de corte, protección, maniobra y control descritos en
planos, tablas descriptivas y pliegos de condiciones, con barra de p.a.t., totalmente montado,
instalado, cableado y conexionado hasta bornas de salida marcadas

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000

2.1.2.2 ud Arqueta para alumbrado público de 300x300 mm y 500 mm de profundidad, realizada con
paredes de hormigón de fck=17.5 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición
dúctil reforzada cuadrada con inscripción particularizada, enfoscada y bruñida interiormente y
fondo de arena, incluso excavación encofrado y desencofrado. Totalmente acabada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000

2.1.2.3 m Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado de Ø25, no propagador
de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase 2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-2 - Alumbrado - Centro
de visitantes y aula 1 42,000 42,000
EA-3 - Alumbrado - Centro
de visitantes y aula 1 42,000 42,000
EA-4 - Alumbrado - Centro
de visitantes y aula 1 42,000 42,000
EA-5 - Alumbrado -
Emergencias 1 42,000 42,000
EA-6 - Alumbrado - Pasillo 1 41,000 41,000
EA-7 - Alumbrado - Aseos y
almacenes 1 29,000 29,000
EA-9 - Alumbrado -
Emergencias 1 41,000 41,000
EA-10 - Tomas - Centro de
visitantes 1 25,000 25,000
EA-11 - Tomas - Centro de
visitantes 1 22,000 22,000
EA-12 - Tomas - Centro de
visitantes 1 10,000 10,000
EA-13 - Tomas - Centro de
visitantes 1 21,000 21,000
EA-14 - Tomas - Aula 1 40,000 40,000

(Continúa...)
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2.1.2.3 m Canalización empotrada tubo plástico flexible reforzado Ø25, 2311 (Continuación...)
EA-15 - Tomas - Aula 1 40,000 40,000
EA-16 - Tomas - Aula 1 36,000 36,000
EA-17 - Tomas - Aula 1 35,000 35,000
EA-18 - Tomas - Aula 1 45,000 45,000
EA-20 - Tomas - Aseos 1 23,000 23,000
EA-21 - Tomas - Aseos 1 27,000 27,000
EA-22 - Tomas - Almacenes 1 23,000 23,000
EA-24 - Tomas - Rack V/D 1 22,000 22,000

Total m ............ 648,000

2.1.2.4 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-1 - Alumbrado - Acceso 1 32,000 32,000

Total ML ............ 32,000

2.1.2.5 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø63 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
DERIVACIONES DE CGP A
CUADROS NUEVOS 1 15,000 15,000

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A. PREVISIÓN
CUADRO EXISTENTE 1 20,000 20,000

Total ML ............ 35,000

2.1.2.6 ML Canalización aérea con tubo rígido de PVC de Ø25, incluso grapas de fijación, con p.p. de cajas
de registro y formación de pasamuros, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-25 - Fuerza -
Climatización 1 37,000 37,000
EA-26 - Fuerza -
Climatización 1 57,000 57,000
EA-27 - Fuerza - Ventilación 1 37,000 37,000

Total ML ............ 131,000

2.1.2.7 ud Caja de derivación plástica de 150x200 mm, empotrada en muro, para derivación de líneas,
incluyendo formación de hueco y mortero de agarre, totalmente instalada, incluso pintado de
tapa con pintura decorativa de color a elegir por la Dirección Facultativa.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 9 9,000

Total ud ............ 9,000

2.1.2.8 ML Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x16 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
CGP 2 - EDIFICIO A 1 15,000 15,000

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A. PREVISIÓN
CUADRO EXISTENTE 1 20,000 20,000

Total ML ............ 35,000
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2.1.2.9 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x2,5 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-25 - Fuerza -
Climatización 1 37,000 37,000

Total m ............ 37,000

2.1.2.10 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x2,5 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos,no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-14 - Tomas - Aula 1 40,000 40,000
EA-15 - Tomas - Aula 1 40,000 40,000
EA-16 - Tomas - Aula 1 36,000 36,000
EA-17 - Tomas - Aula 1 35,000 35,000

Total m ............ 151,000

2.1.2.11 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x1,5 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos,no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-1 - Alumbrado - Acceso 1 32,000 32,000

Total m ............ 32,000

2.1.2.12 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 3x1x2,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-10 - Tomas - Centro de
visitantes 1 25,000 25,000
EA-11 - Tomas - Centro de
visitantes 1 22,000 22,000
EA-12 - Tomas - Centro de
visitantes 1 10,000 10,000
EA-13 - Tomas - Centro de
visitantes 1 21,000 21,000
EA-18 - Tomas - Aula 1 45,000 45,000
EA-20 - Tomas - Aseos 1 23,000 23,000
EA-21 - Tomas - Aseos 1 27,000 27,000
EA-22 - Tomas - Almacenes 1 23,000 23,000
EA-24 - Tomas - Rack V/D 1 22,000 22,000
EA-26 - Fuerza -
Climatización 1 57,000 57,000
EA-27 - Fuerza - Ventilación 1 37,000 37,000

Total m ............ 312,000

2.1.2.13 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 3x1x1,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-2 - Alumbrado - Centro
de visitantes y aula 1 42,000 42,000
EA-3 - Alumbrado - Centro
de visitantes y aula 1 42,000 42,000
EA-6 - Alumbrado - Pasillo 1 41,000 41,000
EA-7 - Alumbrado - Aseos y
almacenes 1 29,000 29,000

Total m ............ 154,000
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2.1.2.14 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 2x1x1,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-4 - Alumbrado - Centro
de visitantes y aula 1 42,000 42,000
EA-5 - Alumbrado -
Emergencias 1 42,000 42,000
EA-9 - Alumbrado -
Emergencias 1 41,000 41,000

Total m ............ 125,000

2.1.2.15 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
3x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico rígido no
propagador de la llama, instalación vista, Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000

2.1.2.16 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
2x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico rígido no
propagador de la llama, instalación vista, Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000

2.1.2.17 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
3x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico no
propagador de la llama flexible reforzado clase 2311, empotrado o por falso techo, de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalado.

L01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000
EDIFICIO B 13 13,000
L02 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 6 6,000
L03 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 10 10,000
L04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000
L05 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 11 11,000
L06 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 47,000
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2.1.2.18 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
2x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico no
propagador de la llama flexible reforzado clase 2311, empotrado o por falso techo, de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalado.

E01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000
E02 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000
E03 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 4 4,000
E04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 3 3,000

Total ud ............ 17,000

2.1.2.19 ud Mecanismo interruptor formado por caja empotrada, soporte, placa y mecanismo BTICINO serie
AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada
por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos
de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1.5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI
o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm, no propagador de la
llama, incluida ayuda de albañileria, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 9 9,000

Total ud ............ 9,000

2.1.2.20 ud Mecanismo pulsador formado por caja empotrada, soporte, placa y mecanismo BTICINO serie
AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada
por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos
de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1.5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI
o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm, no propagador de la
llama, incluida ayuda de albañileria, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000

2.1.2.21 ud Detector de movimiento tipo PHILIPS OCCUSWITCH LRM1010 o equivalente, versión básica,
adosado en techo, carga máxima 1000VA (halógena) / 400VA (luo EM), pico de arranque total
máximo 80A/20ms, altura de montaje: 2-4m, tiempo de retardo (ajustable): 10s-5min,
inhibición luz diurna (ajustable): 2-2000lx, área detección a 2,8m: 3m (pequeños movimientos);
7m (mov transversales), altura mínima de falso techo 8cm, diámetro de corte techo 7cm, IP 20,
con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama
y con emisión de humos de opacidad reducida, RZ1-K 0.6/1 kV de 2x1x1,5 mm², tipo ExZhellent
XXI o equivalente, en tubo plástico rígido visto de Ø25 mm, incluso caja para adosar a techo
PHILIPS LRH2070 o equivalente, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 9 9,000

Total ud ............ 9,000

2.1.2.22 ud Caja de suelo estanca K45 IP66 de SIMON CONNECT o equivalente, para instalación en
pavimento, compuesta por 1 cubeta de empotrar en pavimento en acabado gris (Ref.
KGE170/23), portamecanismos con cierre manual, una base eléctrica y 1 conector RJ45 cat. 6
UTP, en acabado acero inoxidable, grado de protección IP66, con p.p. de lìnea formada por
conductor de Cu H07Z1-K (AS) 450/750 V de 3x1x2.5 mm², en tubo flexible empotrado de Ø25
clase 3422, incluida ayuda de albañileria, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 6 6,000

Total ud ............ 6,000
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2.1.2.23 ud Agrupación de mecanismos en puesto de trabajo instalada EN CANAL DE PVC SIMON K45 o
equivalente, formada por 4 tomas de corriente con base schuko 16 A )2 corriente normal y 2
corriente estabilizada), P+N+T y placa para 2 tomas RJ 45, p.p. de línea formada por conductor
de Cu con aislamiento ZH cero halógenos tipo  Exzhellent RZ-1K de 2(3x2.5) mm² (CORRIENTE
NORMAL Y ESTABILIZADA), incluso accesorios de fijación a canal, instalada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 7 7,000

Total ud ............ 7,000

2.1.2.24 ud Caja de puesto de trabajo en mobiliario, marca UNEX tipo 51 o equivalente, montaje fijo, con 4
tomas de corriente con base schuko 16 A (2 corriente normal y 2 corriente estabilizada), P+N+T,
y placas para 2 tomas RJ 45, con guía articulada para canalización de cables desde caja de
registro en suelo, con p.p. de línea de alimentación con conductor de Cu con aislamiento
H07Z1-K 450/750 V de 2(3x2.5) mm², enhebrado en tubo plástico flexible no propagador de la
llama de 2Ø25 en instalación empotrada o por falso techo y cajas de registro, incluida ayuda de
albañilería y carpintería, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 2 2,000

Total ud ............ 2,000

2.1.2.25 m Canal portamecanimos de PVC 160x55mm SIMON CONNECT o equivalente, de 2 compartimentos
en acabado blanco nieve para el clipaje directo de mecanismos SIMON K45 o equivalente,
fabricada de material termoplástico, no propagador de la llama, grado de protección IP4X, diseño
según Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la norma armonizada
UNE-EN-50.085, cumplimiento de Real Decreto 401/2003 apartado 8 "Requisitos de seguridad
entre instalaciones", marcado CE y ROHS, incluso p.p. de tapas y accesorios de unión y
derivación, totalmente instalada.

EDIFICIO A UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
1 15,000 15,000
1 13,000 13,000

Total m ............ 28,000

2.1.2.26 ud Toma de corriente formada por caja empotrada, marco, embellecedor y base de 16A con t.t.,
BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de
línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con
emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x2.5 m², s/ UNE 211002,
tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 16 16,000

Total ud ............ 16,000

2.1.2.27 ud Punto de alimentación directa a receptor, formado por caja empotrada de 100 x 100 mm, incluso
regleta de conexión, p.p. de caja de derivación de superficie instalada en bandeja (medida aparte)
y p.p. de linea formada por conductor de Cu con aislamiento H07Z1-K 450/750 V de 3x1x2.5
mm², enhebrado en tubo flexible de plástico no propagador de la llama de Ø25, (longitud < 10
m), incluso montaje y conexionado, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 9 9,000

Total ud ............ 9,000

2.1.2.28 ud Punto de alimentación para rack de voz/datos, formado por dos regletas de conexión de 4 tomas
schuko de 16 A, con p.p. de línea formada por conductor de Cu con aislamiento H07Z1-K
450/750 V de 3x1x2.5 mm², enhebrado en tubo plástico flexible empotrado no propagador de la
llama Ø25 (longitud de 5 m, resto medido aparte), con p.p. de cajas de derivación, totalmente
instalado y conexionado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000
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2.1.2.29 ud Cartucho fusible tamaño NH00 colocado en armario o cuadro de distribucion.
UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

SUSTITUCIÓN FUSIBLES
EXISTENTES 0,000
EDIFICIO A 3 3,000

Total ud ............ 3,000

2.1.3 LUMINARIAS
2.1.3.1 ALUMBRADO GENERAL
2.1.3.1.1 ud Luminaria adosada tipo panel LED, marca BEGHELLI modelo LP418ED o equivalente, colo blanco,

600x600 mm, con lámpara led de 23 W / 3.700 lm / 4000 K / IRC > 80, UGR < 19, instalación en
superficie, espesor 8 mm, óptica con sistema multi-lenticular  de alta transmitancia, driver
integrado en perfil (Eco-driver), vida útil 60.000 h (L80B20), incluso accesorios de fijación,
instalada y conectada

CORELINE DOWNLIGHT BN120C LED19S/830 PSU L600 o equivalente, comlámpara led 1.900 lm /
3.000 K / 19 W, color blanco, equipo incluido PSU, IRC>80, vida útil 50.000 h @L70, incluso
accesorios de fijación, instalada y conectada.

L01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000

Total ud ............ 5,000

2.1.3.1.2 ud Aplique de pared marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo MIMIK 20 FLAT M o equivalente, con
lámpara LED 13,5 W, 3000 K, 1.653 lm, COLOR BLANCO, vida 60.000 h (L80/B10), cuerpo de
aluminio pintado, difusor de vidrio microprismático, driver incorporado, totalmente instalado y
conectado

L02 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 6 6,000

Total ud ............ 6,000

2.1.3.1.3 m Carril de iluminación trifásico suspendido, marca FREPI LIGHTING o equivalente, en aluminio
anodizado acabado COLOR BLANCO, incluso elementos de suspensión y p.p. de accesorios de
unión y alimentación, instalado y conectado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 2 6,750 13,500

Total m ............ 13,500

2.1.3.1.4 ud Luminaria lineal para conectar a raíl electrificado, marca ESSE-CI modelo 19PG48L3HP o
equivalente, 48 W, 500 mA, 3000 K, 4320 lm, óptica de metacrilato, UGR<22, driver integrado,
IRC > 90, vida útil L80/B50 >50.000h, COLOR BLANCO, totalmente instalada y conectada.

L03 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 10 10,000

Total ud ............ 10,000

2.1.3.1.5 ud Proyector de carril orientable, marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo AS425 o equivalente,
cuerpo en aluminio extruido y fundido a presión, COLOR BLANCO, adaptador para carril trifásico
universal, driver incorporado, reflector de aluminio de alta reflectividad, vidrio de protección,
lámpara LED 20 W, 2.190 lm, IRC 80, 3000 K, óptica 2x8º, vida 60.000 h (L80B10), instalado y
conectado.

L03X UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN EXPOSICIÓN 2 2,000

Total ud ............ 2,000

2.1.3.1.6 ud Proyector de carril orientable, marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo AS425 o equivalente,
cuerpo en aluminio extruido y fundido a presión, COLOR BLANCO, adaptador para carril trifásico
universal, driver incorporado, reflector de aluminio de alta reflectividad, vidrio de protección,
lámpara LED 20 W, 2.190 lm, IRC 80, 3000 K, óptica 2x15º, vida 60.000 h (L80B10), instalado y
conectado.

L03Y UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN EXPOSICIÓN 2 2,000

Total ud ............ 2,000
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2.1.3.1.7 ud Proyector de carril orientable, marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo AS425 o equivalente,
cuerpo en aluminio extruido y fundido a presión, COLOR BLANCO, adaptador para carril trifásico
universal, driver incorporado, reflector de aluminio de alta reflectividad, vidrio de protección,
lámpara LED 20 W, 2.190 lm, IRC 80, 3000 K, óptica 2x33º, vida 60.000 h (L80B10), instalado y
conectado.

L03Z UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN EXPOSICIÓN 2 2,000

Total ud ............ 2,000

2.1.3.1.8 ud Foco empotrado marca Performance in Lighting modelo Venezia V5 o equivalente, con lámpara
led 8 W, 585 lm, IRC 80, 3000 K, IP65, óptica flood (39º), UGR < 10, vida útil 50.000 h, incluso
driver de alimentación, totalmente instalado y conectado.

L05 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 11 11,000

Total ud ............ 11,000

2.1.3.1.9 ud Luminaria adosada tipo regleta, marca PHILIPS modelo CORELINE DOWNLIGHT BN120C
LED19S/830 PSU L600 o equivalente, comlámpara led 1.900 lm / 3.000 K / 19 W, color blanco,
equipo incluido PSU, IRC>80, vida útil 50.000 h @L70, incluso accesorios de fijación, instalada y
conectada.

L06 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000

######… ud Luminaria de alumbrado exterior tipo baliza empotrable marca PRISMA modelo INSERT2GO o
equivalente, constituida por cuerpo de aluminio fundido a presión de elevada resistencia a la
corrosión con tratamiento de vibroacabado, difusor de vidrio prensado transparente y elaborado
internamente, junta de EPDM, lamas de aluminio fundido a presión pintado, tornillos de anclaje
de acero inoxidable, color negro, incluso lámpara TC-DEL 18 W 2.700 K, y caja de empotrar,
instalada y conexionada, incluyendo ayudas de albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 3 3,000

Total ud ............ 3,000

######… m Tira de led con perfil de superficie, marca Frepi Lighting o equivalente, 24 V,  14,4 W/m, 2700 K,
IP20, incluso perfil de instalación en superficie y driver de alimentación REGULABLE, totalmente
instalada y conectada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 3 4,000 12,000

Total m ............ 12,000

2.1.3.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
2.1.3.2.1 ud Luminaria de emergencia adosada, de 200 lúmenes, con autonomía de 1 hora, Daisalux Ziner

N20 A o equivalente, con AUTOTEST, funcionamiento no permanente, lámpara en emergencia
LED, color blanco, clase II, IP43 IK04, óptica antipánico, conforme a las normas de obligado
cumplimiento UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93, conexionada, instalada, probada y
funcionando.

E01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000

Total ud ............ 5,000

2.1.3.2.2 ud Luminaria de emergencia de superficie, de 180 lúmenes, con autonomía de 1 hora, Daisalux
Block N30 o equivalente, COLOR BLANCO, con funcionamiento no permanente, lámpara en
emergencia LED, clase II, IP43 IK04, conforme a las normas de obligado cumplimiento UNE/EN
60.598-2-22 y UNE 20-392-93, conexionada, instalada, probada y funcionando.

E02 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000

Total ud ............ 5,000
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2.1.3.2.3 ud Luminaria de emergencia para colocación en raíl electrificado trifásico, de 120 lúmenes, con
autonomía de 1 hora, Daisalux Lens N20 (AD, N) o equivalente, funcionamiento no permanente,
lámpara en emergencia LED, clase II, IP40 IK04, conforme a las normas de obligado cumplimiento
UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93, incluso conector a carril, instalada, probada y
funcionando.

E03 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 4 4,000

Total ud ............ 4,000

2.1.3.2.4 ud Luminaria de emergencia adosada a pared, de 200 lúmenes, con autonomía de 1 hora, Daisalux
Lens N30 A (ESP, AEX, INOX) o equivalente, con sistema autotest, funcionamiento no permanente,
lámpara en emergencia LED, acabado inoxidable, apto para ambiente exterior, clase II, IP65 IK04,
conforme a las normas de obligado cumplimiento UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93,
conexionada, instalada, probada y funcionando.

E04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 3 3,000

Total ud ............ 3,000

2.1.4 VARIOS
2.1.4.1 ud Sistema completo de señalización acústica y luminosa diseñado especialmente para aseos y

cabinas de vestuarios accesibles, marca SONELCO o equivalente, con kit compuesto por módulo
de señalización (PCH6410), fuente de alimentación (P3208), módulo de llamada (PCH6040) y
módulo de cancelación (PCH6050), incluso marcos embellecedores (4) y tapa ciega (1, para
fuente de alimentación), cajas universales para instalación de módulos, cajas de registro IPX4 y
cableado mediante conductor de cobre 07Z1-K bajo tubo plástico libre de halógenos y baja
emisión de humos, corrugado empotrado, instalado según instrucciones del fabricante, probado
y funcionando. Conforme a C.T.E.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000

2.1.4.2 PAJ Retirada de componentes de instalación eléctrica existente (luminarias, luminarias de
emergencia, mecanismos, cuadros, etc.) y de cableado asociado, hasta almacén a designar por la
Dirección Facultativa, clasificados por tipo y estado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total PAJ ............ 1,000

2.2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA
2.2.1 SUMINISTRO DE AGUA
2.2.1.1 u Suministro e instalación de  Válvula de asiento recto para instalación empotrada con cuerpo de

polipropileno copolímero PP-R y mecanismo de latón,  AQUATHERM GREEN PIPE, con maniobra
oculta y husillo de asiento doble, y juntas de asiento EDDM y  de 25 mm. de diámetro conexión
hembra-hembra, en instalaciones interiores para redes generales de agua fría y caliente con p.p.
de piezas especiales totalmente instalado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 2 2,000

Total u ............ 2,000

2.2.1.2 u Suministro e instalación de  Válvula de asiento recto para instalación empotrada con cuerpo de
polipropileno copolímero PP-R y mecanismo de latón,  AQUATHERM GREEN PIPE, con maniobra
oculta y husillo de asiento doble, y juntas de asiento EDDM y  de 20 mm. de diámetro conexión
hembra-hembra, en instalaciones interiores para redes generales de agua fría y caliente con p.p.
de piezas especiales totalmente instalado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total u ............ 1,000
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2.2.1.3 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE, de diámetro
25x2.3mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente
de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

AF UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 7,000 7,000

Total Ml ............ 7,000

2.2.1.4 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE, de diámetro
20x1,9mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente
de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

AF UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 5,000 5,000

Total Ml ............ 5,000

2.2.1.5 ML Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada,  AQUATHERM GREEN PIPE MF, de diámetro 20x2,8 mm y S3.2/SDR7.4, con
certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde oscura para
instalaciones interiores y redes generales de agua caliente, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 5,000 5,000

Total ML ............ 5,000

2.2.1.6 m Calorifugado de tubería de agua caliente con coquilla elastomérica tipo SH/ARMAFLEX o
equivalente de 27 mm de espesor, para un diámetro máximo de tubería de 20 mm, con p.p. de
piezas especiales para codos y derivaciones, colocada, según RITE

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000

2.2.1.7 ud Punto de agua fria o caliente de Ø20, con tubería de polipropileno (PP), UNE-EN ISO 15874,
Aquatherm o equivalente, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. Instalada y probada. Según  C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de
Industria

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 10 10,000

Total ud ............ 10,000

2.2.1.8 ud Llave de escuadra con plafón cromado. Instalada.
EDIFICIO A UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
URINARIO 2 2,000
LAVABO 8 8,000

Total ud ............ 10,000

2.2.1.9 ud Ramalillo de cobre cromado. Instalado.
UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

URINARIO 2 2,000
Total ud ............ 2,000

2.2.2 EVACUACIÓN DE AGUA
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2.2.2.1 ud Sifón sencillo de botella, cromado, D 40 mm, para lavabo, bidé o fregadero, en instalaciones
sanitarias vistas, incluso válvula cromada, D 32 mm, tapón y cadenilla, colocado, según C.T.E. DB
HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 4 4,000

Total ud ............ 4,000

2.2.2.2 ud Sifón sencillo curvo, de polipropileno, D 40 mm, para urinario, colocado, según C.T.E. DB HS-5.
UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

EDIFICIO A 2 2,000
Total ud ............ 2,000

2.2.2.3 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC INSONORO PLUS, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000

2.2.2.4 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC INSONORO PLUS, clase B, /UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 50 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 6,000 6,000

Total m ............ 6,000

2.2.2.5 ud Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000

2.2.2.6 ud Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC
Terrain, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación
mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la
impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D
110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000

2.2.2.7 ud Terminal de ventilación con válvula antirretorno de 110 mm de diámetro, marca Terrain o similar,
con p.p. de líquidos soldador y limpiador, instalada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000

2.2.2.8 m Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, INSONORO PLUS, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a
fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y registros en cambios de dirección. Instalado, incluso ayudas de albañilería y
protección mecánica externa en zonas vistas, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000
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2.2.2.9 m Desagüe de aparato de aire acondicionado realizado con tubería de PEAD de D 20 mm 10 atm,
empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena, instalado hasta bajante o colector, conforme a CTE.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 50,000 50,000

Total m ............ 50,000

2.2.2.10 ud Terminal de ventilación con válvula automática de PVC Terrain o equivalente, D 110 mm., clase B,
UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p. de
piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000

2.3 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
2.3.1 REDES DE TUBERÍAS
2.3.1.1 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 1/2" de diámetro, aislado con AF-

Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de
apoyo, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 15,000 15,000

Total m ............ 15,000

2.3.1.2 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 5/8" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex, o similar, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de apoyo,
incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 31,000 31,000

Total m ............ 31,000

2.3.1.3 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 1/4" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de
apoyo, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 17,000 17,000

Total m ............ 17,000

2.3.1.4 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 3/8" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de
apoyo, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 30,000 30,000

Total m ............ 30,000

2.3.2 REDES DE AIRE
2.3.2.1 m² Formación de conducto rectangular con paneles de lana mineral  ISOVER CLIMAVER NETO o

equivalente, constituido por un panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por un
complejo de aluminio por el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica
por el interior (tejido Neto) de 25 mm de espesor UNE EN 14303, conductividad térmica de 0,032
a 0,038 W / (mK), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica
0,85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente, incluso sellado por su parte
exterior con cinta de aluminio y por el interior con cinta de tejido neto, parte proporcional de
soportería y accesorios, registros, totalmente instalado y probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 25 25,000

Total m² ............ 25,000
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2.3.2.2 u Rejilla de aluminio con manta filtrante, serie AH de TROX o equivalente, de 325 X 225 mm, para
instalación en techo o pared, con lamas horizontales, doble deflexión compuerta de regulación
de lamas opuestas, lamas 15°, fijación oculta para marco de 20 mm, acabado RAL CLASSIC a
elegir por la Dirección Facultativa, incluso conexión a red de distribución de aire con plenum de
chapa incorporado, totalmente instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 2 2,000

Total u ............ 2,000

2.3.2.3 u Rejilla de aluminio con manta filtrante, serie AH de TROX o equivalente, de 425 X 225 mm, para
instalación en techo o pared, con lamas horizontales, doble deflexión compuerta de regulación
de lamas opuestas, lamas 15°, fijación oculta para marco de 20 mm, acabado RAL CLASSIC a
elegir por la Dirección Facultativa, incluso conexión a red de distribución de aire con plenum de
chapa incorporado, totalmente instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total u ............ 1,000

2.3.3 CONTROL
2.3.3.1 ud Unidad de Control remoto de pared marca Daikin Modelo BRC1H519W7, o equivalente, con

diseño elegante, intuitivo y táctil, conexión tipo Bluetooth (BLE), dos displays, con funciones
basicas (on/off, modo, setpoint, velocidad ventilador, filtro, reset y código de errores), compacto
de 85x85 mm con integración en caja estandar de interruptor, actualziación automática de
hoario de verano/invierno, funciones de rotación y backup, ahorro de energía limitando límites
superiores/inferiores de temperatura, tres programas independientes, restricciones de menús e
indicar de consumos kWh del último día/mes/año, totalmente instalado, conectado y configurado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 7 7,000

Total ud ............ 7,000

2.3.3.2 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 2x1x1,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 35,000 35,000

1 25,000 25,000
Total m ............ 60,000

2.3.3.3 m Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado de Ø25, no propagador
de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase 2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 35,000 35,000

1 25,000 25,000
Total m ............ 60,000

2.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
2.4.1 EXTINCIÓN
2.4.1.1 ud Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor,

eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro,
incluidas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 3 3,000

Total ud ............ 3,000
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2.4.1.2 UD Armario modular señalizado para extintor modelo M3RP de Tipsa Contra Incendios o equivalente
de 350x750x260 mm, con puerta ciega pintada, bisagras y cierre de resbalón con precinto,
incluso ayudas de albañilería, totalmente colocado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total UD ............ 1,000

2.4.1.3 UD Armario modular señalizado para extintor modelo M3RP Inox de Tipsa Contra Incendios o
equivalente, de 350x750x260 mm, con cuerpo y puerta ciega en acero inoxidable AISI-304,
bisagras y cierre de resbalón con precinto, incluso ayudas de albañilería, totalmente colocado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 2 2,000

Total UD ............ 2,000

2.4.2 SEÑALIZACIÓN
2.4.2.1 UD Placa de señalización de evacuación o de medios móviles de extinción fotoluminiscente, clase A,

para una distancia de observación de hasta 10 m, conforme a C.T.E. y Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios vigente, marca Implaser o equivalente, colocada en
paramento vertical.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 2 2,000

Total UD ............ 2,000

2.4.2.2 ud Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio luminiscente,
clase B, para una distancia de observación de hasta 10 m, conforme a C.T.E. y Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, marca Implaser o equivalente, colocada en
paramento vertical.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
5 5,000

Total ud ............ 5,000

2.5 TELECOMUNICACIONES
2.5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO
2.5.1.1 CABLEADO HORIZONTAL
2.5.1.1.1 ud TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos conectores RJ45 hembra, de

acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte,
T568A/B, compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil, retardante a
la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, totalmente instalada, conexionada, etiquetada y
certificada.

Total ud ............ 72,000

2.5.1.1.2 m Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación
componentes para cat6), ETL 3ª parte, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz,
NVP 70%, diámetro externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.
Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada punto de puesto de trabajo.

Total m ............ 504,000

2.5.1.2 ARMARIOS
2.5.1.2.1 ud PANEL VACIO PARA 24 RJ45, 1RU. Panel vacío para alojar hasta 24 módulos TracJack

UTP/FTP/S-FTP, con inserción y extracción frontal del módulo, bandeja trasera de soporte de
cables con 4 bridas de velcro, etiquetas de identificación delanteras, tornillos de fijacción, 1RU,
dimensiones 483 x 45 x 102 mm, totalmente instalado y etiquetado.

Total ud ............ 2,000

2.5.1.2.2 ud ARMARIO 12U, 600x400. Armario VDI 19", 12U, 600x400 mm, fabricados en acero galvanizado,
índice de protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y EN60529
(IP20), índice de protección contra impáctos mecánicos de acuerdo con IEC62262 y EN62262
(IK08), carga máxima admisible 36 Kg, 2 carriles de acero regulables en profundidad, puerta
frontal de cristal ahumado con cerradura, paneles laterales y puerta trasera removibles, montaje
mural, color negro RAL 7021, conforme a normativas IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN
12150-1 y EIA 310-D, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.

Total ud ............ 1,000
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2.5.1.2.3 ud PASAHILOS HORIZONTAL. Pasahilos horizontal 19", 1U, construcción en aluminio, 5 anillas
horizontales y 4 huecos sobre la base, 43x89 mm y aberturas de 25 x 51 mm, totalmente
instalado.

Total ud ............ 2,000

2.5.1.2.4 ud REGLETA DE CORRIENTE 6 SCHUKOS CON MAGNETOTÉRMICO. Regleta de corriente 20 Amp,
compuesta por 6 enchufes tipo Shucko, con protección magnetotérmica, 1,5U, totalmente
instalado y conexionado.

Total ud ............ 1,000

2.5.1.2.5 ud LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 1 m. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de acuerdo con
EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad
con iconos de acuerdo con EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 1.5 mts de longitud.

Total ud ............ 18,000

2.5.1.2.6 ud LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 0,5 mts. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de acuerdo con
EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad
con iconos de acuerdo con EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 0.5 metros de
longitud, color blanco.

Total ud ............ 18,000

2.5.1.3 CANALIZACIÓN A PUESTO DE TRABAJO
2.5.1.3.1 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø32 corrugado medio, elástico,

autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

Total ML ............ 45,000

2.5.1.3.2 ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diametro máx. del tubo
de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a los puestos de
trabajo y tomas, en el cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de
protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002,
conexionado y material auxiliar. Totalmente instalado.

Total ud ............ 1,000

2.5.1.4 ELECTRONICA DE RED SWITCH
2.5.1.4.1 ud Switch 4. Conmutador Ethernet enracable de 24 puertos 10/100/1000 Mbps BASE-T, Modelo ID

DGS-1224TP / D-Link Web Smart DGS-1224TP o equivalente, Conmutador - 24 puertos - EN,
Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T + 4 x SFP compartido (vacías) - 1U -
PoE / El switch PoE Gigabit Ethernet DGS-1224TP ofrece 24 puertos 10/100/1000Mbps + 4 Mini
GBIC (SFP).

Total ud ............ 1,000

2.5.1.4.2 ud SAI-UPS ENRACABLE 1500 VA, 1U. Sistema de alimentacion ininterrumpida de 1500 VA, instalable
en rack de 19", dimensiones 1U, tipo SAI UPS HP R1500 XR G2 1500 VA PROLIANT o similar.
Totalmente instalado y conexionado.

Total ud ............ 1,000

2.5.2 MEGAFONIA
2.5.2.1 MEGAFONIA EN AULA
2.5.2.1.1 Ud. KIT AMPLIFICADOR MURAL BLUETOOTH CON 4 ALTAVOCES. Kit de megafonía compuesto de

amplificador mural estéreo Hi-Fi compacto 2 x 10W RMS con caja de empotrar, receptor
bluetooth 2.1 EDR con nombre de bluetooth único, reproductor USB/MicroSD de ficheros MP3,
Radio FM con 30 presintonías automáticas, Alimentación de corriente eléctrica 100-240V CA, 4
altavoces 6 ½" 6W 16 Ohms, fabricados en ABS con rejilla redonda de aluminio. Modelo KS-064
de Fonestar o similar. Incluido caja de empotrar, cableado de altavoz de 5 m de longitud y mando
a distancia. Totalmente instalado, conexionado y testeado.

Total Ud. ............ 1,000

2.5.2.1.2 M. CABLE DE MAGAFONÍA 100V. Cable mangera de megafonía 2*1,5 mm L.H. Totalmente instalada y
conexionada.

Total M. ............ 15,000

2.5.2.2 CANALIZACION MEGAFONIA
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2.5.2.2.1 ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diametro máx. del tubo
de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a los puestos de
trabajo y tomas, en el cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de
protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002,
conexionado y material auxiliar. Totalmente instalado.

Total ud ............ 5,000

2.5.2.2.2 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

Total ML ............ 20,000

2.5.3 PREINSTALACION AUDIOVISUALES
2.5.3.1 Ud. TOMA HDMI 2.0 TIPO A, UN MÓDULO, CON TAPA, EMPOTRAR.Toma HDMI 1.4, de un módulo,

para empotrar, con tapa, de color blanco. Totalmente instalada y conexionada.
Total Ud. ............ 1,000

2.5.3.2 M CABLE HDMI 2.0
Total M ............ 8,000

2.5.3.3 Ud. SOPORTE MASTIL PARA PROYECTOR UNIVERSAL. El soporte de mástil para proyector universal tipo
Optoma o similar, para techos altos. Fácil de instalar: gran flexibilidad y adaptabilidad.
Conexión/desconexión rápida del proyector. +/- 30° de rotación +/-20° de paso y balanceo.
Compatible con techo abovedado y de catedral. Capacidad de montaje en pared. Altura ajustable
de (576 mm – 826 mm). Disposición de cables para una apariencia limpia. Capacidad de carga
máxima: 15 kg. Totalmente instalado.

Total Ud. ............ 1,000

2.5.3.4 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

Total ML ............ 10,000

2.5.3.5 Ud. REGISTROS DE TOMA. Caja de registro de toma de dimensiones(6,4 x 6,4 x 4,2) cm. Totalmente
instalada.

Total Ud. ............ 1,000

2.5.4 PREINSTALACION CCTV IP
2.5.4.1 Ud. TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos conectores RJ45 hembra, de

acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte,
T568A/B, compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil, retardante a
la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, totalmente instalada, conexionada, etiquetada y
certificada.

Total Ud. ............ 3,000

2.5.4.2 M. Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación
componentes para cat6), ETL 3ª parte, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz,
NVP 70%, diámetro externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.
Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada punto de puesto de trabajo.

Total M. ............ 40,000

2.5.4.3 Ud. REGISTROS DE TOMA. Caja de registro de toma de dimensiones(6,4 x 6,4 x 4,2) cm. Totalmente
instalada.

Total Ud. ............ 3,000

2.5.4.4 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

Total ML ............ 40,000
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2.5.4.5 ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diametro máx. del tubo
de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a los puestos de
trabajo y tomas, en el cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de
protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002,
conexionado y material auxiliar. Totalmente instalado.

Total ud ............ 2,000
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CAPÍTULO 3 FASE 2. URBANIZACIÓN B

3.1 UD Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, de 50x75x70 cm libres interiores,
incluso excavación en zanja, realizada de hormigón en masa H-150 vibrado, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con
fondo de arena, totalmente acabada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B. REPOSICIÓN
ALIMENTACIÓN EXISTENTE 1 1,000

Total UD ............ 1,000

3.2 UD Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, de 50x50x70 cm libre interior, incluso
excavación en zanja, realizada con hormigón en masa H-150 vibrado, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada, (tipo A-1) y fondo de arena.
Totalmente acabada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B. REPOSICIÓN
ALIMENTACIÓN EXISTENTE 1 1,000

Total UD ............ 1,000

3.3 ML Canalización compuesta por dos tubos de PE Ø 110 de doble pared corrugado, incluso protección
con dado de hormigón, p.p. de encofrado y desencofrado, enhebrado con cable acerado de 2 mm
y cinta de señalización.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B. REPOSICIÓN
ALIMENTACIÓN EXISTENTE 1 20,000 20,000

Total ML ............ 20,000

3.4 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 60,000 60,000

1 20,000 20,000
Total m ............ 80,000

3.5 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y
3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000

3.6 ud Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de
tubos, según C.T.E. DB HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 10 10,000

Total ud ............ 10,000
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CAPÍTULO 4 FASE 4. URBANIZACIÓN A

4.1 Ud. Arqueta de entrada de hormigón realizada "in situ", con cerco y tapa de fundición dúctil, de
dimensiones interiores 400x400x600mm, para el acceso de los operadores de telecomunicación,
debidamente instalada, incluido excavación del hueco, retirada de tierra y colocación de material
de relleno. Identificada con la palabra TELECOMUNICACIONES en su tapa, con cierre de seguridad
y ganchos para tracción.

Total Ud. ............ 2,000

4.2 M. CANALIZACION EXTERNA  2XD63. Canalización externa inferior enterrada, compuesta por 2 tubos
de 63 mm de PVC de material plástico no propagador de la llama y de pared interior lisa, con hilo
guía, uniendo arqueta de entrada y Registro de Enlace, debidamente instalado y sin incluir las
ayudas de albañilería. Incluido instalación de conductos para canalización externa entre arqueta
de entrada y punto de entrada general.

Total M. ............ 25,000

4.3 Ud. REGISTRO DE ENLACE INFERIOR. R.E.= Registro de Enlace de dimensiones 450 x 450 x 120 mm
(alto x ancho x profundo), según normativa, en parte interior muro de fachada. Totalmente
instalado.

Total Ud. ............ 2,000

4.4 M. CANALIZACION DE ENLACE INFERIOR 2XD40. Canalización de enlace inferior, compuesta por 2
tubos de 40 mm de material plástico no propagador de la llama y de pared interior lisa, uniendo
Registro de Enalce y Recinto de instalaciones debidamente instalado, con hilo guía. Incluido
instalación de conductos. Totalmente instalado.

Total M. ............ 10,000

4.5 Ud. REGISTRO DE ENLACE INFERIOR. R.E.= Registro de Enlace de dimensiones 450 x 450 x 120 mm
(alto x ancho x profundo), según normativa, en parte interior muro de fachada. Totalmente
instalado.

Total Ud. ............ 2,000

4.6 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 20,000 20,000

Total m ............ 20,000

4.7 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y
3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000

4.8 ud Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de
tubos, según C.T.E. DB HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000
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CAPÍTULO 5 FASE 5. EQUIPAMIENTO EDIFICIO A

5.1 ud Unidad exterior de sistema VRV-IV(Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de
Refrigerante Variable), marca Daikin modelo RXYQ8U o equivalente, Bomba de Calor Classic, de
expansión directa, condensada por aire, para montaje individual. Control mediante
microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter de
capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas, desde el
10 al 100%. Conectabilidad multiple de unidades interiores de VRV (según tamaños), con un
porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50% / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr)
1.685x930x765 mm, peso 198 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N + T. Incorpora bloque de
terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net supercableado- de
Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Conexiones
tubería frigorífica Liq.3/8" y Gas 3/4". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de
calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional,
prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función
I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 22.400 / 25.000 W, consumo
refrigeración / calefacción nominal: 5.210 / 5.500 W. SEER=7,6 SCOP=4,3. Nivel sonoro en
refrigeración 58 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de
temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo
húmedo. Longitud total máxima de tubería frigorífica de 1.000 m, longitud máxima entre unidad
exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima de
altura de instalación de 90 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y
40 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión
refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la longitud máxima desde la
primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud hasta la unidad
interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m), máxima diferencia de altura entre
unidades interiores de 30m (15m en caso de instalación de caja hidráulica). Caudal de aire 162
m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión estática alta en ventilador de 78 Pa,
lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecológico
R410A, totalmente instalada y configurada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000

5.2 ud Unidad interior de Pared de expansión directa marcaDaikin, modeloFXAQ25A, o equivalente,
válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter,
con válvula de expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 290x795x266 mm,
con perfil bajo para máximo aprovechamiento del suelo y paredes. Alimentación monofásica
220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 30 / 40 W). Incorpora bloque
de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a
unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje
diámetro 18 mm, con posibilidad de colocarse tanto al lado izquierdo como al derecho de la
unidad. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme
del aire),control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión.
Posibilidad de opcional de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con
cable (programación diaria o semanal).Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador
(sin enfriar o calentar).Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío /
calor / ventilación), dos etapas de velocidad del ventilador y cinco modelos de flujo de aire entre
10 y 70º. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 2.800 / 3.200 W, peso 12 kg y nivel sonoro en
refrigeración 28,5 dBA (velocidad baja).INCLUSO BOMBA DE CONDENSADOS, refrigerante
ecológico R410A, totalmente instalada y configurada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 4 4,000

Total ud ............ 4,000
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5.3 ud Unidad interior de Pared de expansión directa marcaDaikin, modeloFXAQ32A, o equivalente,
válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter,
con válvula de expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 290x795x266 mm,
con perfil bajo para máximo aprovechamiento del suelo y paredes. Alimentación monofásica
220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 30 / 40 W). Incorpora bloque
de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a
unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje
diámetro 18 mm, con posibilidad de colocarse tanto al lado izquierdo como al derecho de la
unidad. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme
del aire),control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión.
Posibilidad de opcional de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con
cable (programación diaria o semanal).Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador
(sin enfriar o calentar).Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío /
calor / ventilación), dos etapas de velocidad del ventilador y cinco modelos de flujo de aire entre
10 y 70º. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 3.600 / 4.000 W, peso 12 kg y nivel sonoro en
refrigeración 28,5 dBA (velocidad baja).INCLUSO BOMBA DE CONDENSADOS, refrigerante
ecológico R410A.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 3 3,000

Total ud ............ 3,000

5.4 ud Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRVde recuperación de calor, marcaDaikin,
modeloKHRQ22M20T, o equivalente, formado por dos juntas (líquido y gas), utilizando
refrigerante ecológico R410A

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000

Total ud ............ 5,000

5.5 ud Kit de derivación de refrigerante en sistemas Sky Air - Basic VRV de bomba de calor (Commercial
Multi System –CMS- y Combinaciones Twin y Doble Twin) y sistemas VRV, marca Daikin, modelo
KHRQ22M29T9, o equivalente, formado por dos juntas (líquido y gas), utilizando refrigerante
ecológico R410A.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000

5.6 ud Caja de ventilación estanca marca S&P modelo CAB-200B o equivalente, para un caudal 651 m³/h
y presión estática 10 mm.c.a., con bridas de conexión de conducto circular de entrada y descarga
con junta de aire de goma integrada, cubierta con fijaciones rápidas, accesorio para montaje en
cualquier orientación y funcionamiento a temperaturas de aire ambiente entre -20ºC y + 40ºC,
carcasa de chapa de acero de calibre pesado y revestido internamente con 50 mm de aislamiento
acústico ignífugo, impulsor centrífugo retroceso directo, motor monofásico 230V / 50-60Hz,
IP55, con protección contra sobrecarga térmica, apto para control de velocidad por tensión,
incluso VISERA CIRCULAR DE PROTECCIÓN en aspiración, soportería con tacos antivibratorios,
conexión a red de distribución de aire y conexionado eléctrico, totalmente instalado y
funcionando.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
CENTRO DE VISITANTES 1 1,000

Total ud ............ 1,000

5.7 ud Caja de ventilación estanca marca S&P modelo CAB-250B o equivalente, para un caudal 1116
m³/h y presión estática 10 mm.c.a., con bridas de conexión de conducto circular de entrada y
descarga con junta de aire de goma integrada, cubierta con fijaciones rápidas, accesorio para
montaje en cualquier orientación y funcionamiento a temperaturas de aire ambiente entre -20ºC
y + 40ºC, carcasa de chapa de acero de calibre pesado y revestido internamente con 50 mm de
aislamiento acústico ignífugo, impulsor centrífugo retroceso directo, motor monofásico 230V /
50-60Hz, IP55, con protección contra sobrecarga térmica, apto para control de velocidad por
tensión, incluso VISERA CIRCULAR DE PROTECCIÓN en aspiración, soportería con tacos
antivibratorios, conexión a red de distribución de aire y conexionado eléctrico, totalmente
instalado y funcionando.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
AULA 1 1,000

Total ud ............ 1,000
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5.8 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-G4 o equivalente, Ø200, con filtro gravimétrico G4, según
RITE, totalmente instalada y conectada a red de conductos.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
CENTRO DE VISITANTES 1 1,000

Total ud ............ 1,000

5.9 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-G4 o equivalente, Ø250, con filtro gravimétrico G4, según
RITE, totalmente instalada y conectada a red de conductos.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
AULA 1 1,000

Total ud ............ 1,000

5.10 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-F o equivalente, Ø200, con filtros F6/F7 según RITE,
totalmente instalada y conectada a red de conductos.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
CENTRO DE VISITANTES 1 1,000

Total ud ............ 1,000

5.11 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-F o equivalente, Ø250, con filtros F6/F7 según RITE,
totalmente instalada y conectada a red de conductos.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
AULA 1 1,000

Total ud ............ 1,000
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CAPÍTULO 6 FASE 6. EQUIPAMIENTO EDIFICIO B

6.1 ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line trifásico de 5 kVA a 400V trifásico, de doble
conversión, con rectificador, ondulador, inversor trifásico, by pass electrónico, by pass manual,
baterías herméticas sin mantenimiento con período de garantía de baterías indicado por el
fabricante, para 10 minutos de falta de suministro, capaz de funcionar en paralelo con otros
equipos similares, con interfase de comunicaciones para señales de estado, gobierno y alarma,
marca EATON modelo 9PX 5000i RT3U Netpack o equivalente, totalmente instalado, conectado,
regulado y funcionando.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

6.2 ud Unidad exterior marca Daikin del Sistema Daikin Altherma Bibloc, modelo ERGA04DV o
equivalente, capacidad nominal de producción de ACS 4,6 kW (7ºC - 45ºC), COP 3,65,
refrigerante R-32, dimensiones 740x884x388 mm, compresor swing, potencia sonora 58 dBA
(calefacción), alimentación monofásica, incluso carga de refrigerante, totalmente instalada y
configurada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

6.3 ud Unidad interior marca Daikin del Sistema Daikin Altherma Bibloc, modelo EHSX04P30D o
equivalente, con depósito de acumulación de 300 l, dimensiones 1.890x595x615 mm, incluso
carga de refrigerante, toma de llenado, placa auxiliar y conexión de solar térmica, totalmente
instalada y configurada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

6.4 ud Unidad exterior de sistema Mini VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable) bomba de calor,
marca Daikin, modelo RXYSQ4TV1, o equivalente, compatible con unidades interiores de
Doméstico, con diseño plano y compacto (mínimo volumen ocupado), de expansión directa,
condensada por aire, control mediante microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente
sellado con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de
capacidad en múltiples etapas, desde el 24 al 100% en 31 etapas. Capacidad frigorífica /
calorífica nominal: 12.100 / 12.100 , EER = 4, COP = 4,52, consumo refrigeración / calefacción
nominal: 3.030 / 2680 W, y nivel sonoro nominal en refrigeración 50 dBA. Conectabilidad de
hasta 8 / 8 uds interiores de VRV / Doméstico (según tamaños), con un porcentaje de capacidad
interior mínimo / máximo 50% / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1.345x900x320 mm, peso 104
kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de
2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net – supercableado- de Daikin) entre unidad exterior
y unidades interiores / cajas distribución BPMKS, y entre unidades exteriores. Conexiones tubería
frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Caudal de aire refrigeración nominal 106 m3/min, con dirección
de descarga horizontal. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, con
función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba
automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).
Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC de temperatura exterior bulbo seco, y
Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa de
funcionamiento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de tubería
frigorífica de 300 m (140 m con uds interiores Doméstico), longitud máxima entre unidad
exterior y unidad interior más alejada de 120 m reales / 150 metros equivalentes (85 m reales
con uds interiores Doméstico), diferencia máxima de altura de instalación de 50 m si la unidad se
encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo (30 m en
ambos casos con uds interiores Doméstico), y longitud máxima entre primer kit de ramificación
(unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m. Utiliza refrigerante
ecológico R410A, totalmente instalada y configurada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000
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6.5 ud Unidad interior de Pared de expansión directa marcaDaikin, modeloFXAQ15A, o equivalente,
válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter,
con válvula de expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 290x795x266 mm,
con perfil bajo para máximo aprovechamiento del suelo y paredes. Alimentación monofásica
220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 20/ 30 W). Incorpora bloque
de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a
unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje
diámetro 18 mm, con posibilidad de colocarse tanto al lado izquierdo como al derecho de la
unidad. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme
del aire),control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión.
Posibilidad de opcional de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con
cable (programación diaria o semanal).Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador
(sin enfriar o calentar).Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío /
calor / ventilación), dos etapas de velocidad del ventilador y cinco modelos de flujo de aire entre
10 y 70º. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 1.500 / 1.700 W, peso 12 kg y nivel sonoro en
refrigeración 28,5 dBA (velocidad baja).INCLUSO BOMBA DE CONDENSADOS, refrigerante
ecológico R410A, totalmente instalada y configurada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

6.6 ud Unidad interior de Cassette Vista (4 vías de impulsión) de expansión directa marcaDaikin,
modeloFXUQ71A, o equivalente, válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de
Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica integrada en la
unidad,de dimensiones (AlxAnxPr) 198x950x950, con perfil bajo para locales sin falso techo, con
una distribución del flujo de aire para adaptarse a alturas del local de hasta 3,5 metros sin
pérdida de capacidad. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal
refrigeración / calefacción 90 / 73 W). Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”.
Conexión tubería drenaje 20 / 26 mm. Control por microprocesador, con orientación vertical
automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el
techo), control ON/OFF remoto opcional,señal de limpieza de filtroy filtro de aire de
succión.Posibilidad de opcional de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia
con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo
ventilador (sin enfriar o calentar). Posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar
la instalación en ángulos y pasillos.Incluye bomba de drenaje de serie.Posibilidad de selección
automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación)y dos etapas de velocidad del
ventilador. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 8.000 / 9.000 W, peso 26 kg y nivel sonoro
en refrigeración / calefacción 36 / 36 dBA (velocidad baja). Utiliza refrigerante ecológico R410A

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

6.7 ud Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRVde recuperación de calor, marcaDaikin,
modeloKHRQ22M20T, o equivalente, formado por dos juntas (líquido y gas), utilizando
refrigerante ecológico R410A

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000

6.8 ud Ventilador helicocentrífug in-line de bajo perfil TD-500/150 SILENT ECOWATT de S&P o
equivalente, potencia 0,059 kW, para un caudal de 180 m3/h a 10 mmca, fabricado en chapa de
acero protegida por pintura epoxi poliéster, con elementos acústicos (aislamiento interior
fonoabsorbente (M0) de fibra de vidrio, carcasa exterior tipo sandwich y embocadura
aerodinámica), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, IP44, caja de
bornes externa IP55, motor 230V-50/60Hz, de 3 velocidades, regulables por variación de
tensión, Clase F, con rotor exterior de inyección de aluminio, rodamientos a bolas de engrase
permanente, condensador y protector térmico incorporado, incluso soportería con tacos
antivibratorios, conexión a red de distribución de aire y conexionado eléctrico, incluso
acoplamiento para conductos rectangulares y rejilla en el lado de aspiración, CONTROL
AUTOMÁTICO POR SONDA DE CO2 S&P AIRSENS C02 o equivalente, totalmente instalado y
funcionando.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
SALA POLIVALENTE 1 1,000

Total ud ............ 1,000
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6.9 ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, marca S&P modelo SILENT-100 CRZ o equivalente,
caudal aproximado de 95 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de
funcionamiento, temporizador regulable, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado
sobre silent-blocks, IP45, Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de
hasta 40ºC, incluso conexión a red de distribución de aire y conexión eléctrica, totalmente
instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
SEMILLERO 1 1,000

Total ud ............ 1,000

6.10 ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, marca S&P modelo SILENT-100 CRZ o equivalente,
caudal aproximado de 95 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de
funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45,
Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC, incluso conexión
a red de distribución de aire y conexión eléctrica, totalmente instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
SECADORA 1 1,000

Total ud ............ 1,000

6.11 ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, marca S&P modelo SILENT-200 CRZ o equivalente,
caudal aproximado de 95 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de
funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45,
Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC, incluso conexión
a red de distribución de aire y conexión eléctrica, totalmente instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
LABORATORIO 1 1,000

Total ud ............ 1,000

6.12 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-G4 o equivalente, Ø160, con filtro gravimétrico G4, según
RITE, totalmente instalada y conectada a red de conductos.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OFICINAS 1 1,000

Total ud ............ 1,000

6.13 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-F o equivalente, Ø160, con filtros F6/F7 según RITE,
totalmente instalada y conectada a red de conductos.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OFICINAS 1 1,000

Total ud ............ 1,000
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CAPÍTULO 7 FASE 7. FACHADA JARDÍN

7.1 m Tira de led con perfil de superficie, marca Frepi Lighting o equivalente, 24 V,  14,4 W/m, 2700 K,
IP65, incluso perfil de instalación en superficie y driver de alimentación REGULABLE, totalmente
instalada y conectada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 10,000 10,000

Total m ............ 10,000

7.2 ud Aplique de techo marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo BOXY R 92733 DIM8 NEGRO o
equivalente, con lámpara LED 10,4 W, 2700 K, 1032 lm, COLOR NEGRO, driver incorporado
REGULABLE, totalmente instalado y conectado

L04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000

7.3 ud Punto de luz de alumbrado exterior con p.p. de línea formada por conductor de cobre RZ-1K
0.6/1 kV de 3x2.5 mm² (longitud máxima 10 m, resto medido aparte) enhebrado en tubo
plástico Ø25 mm corrugado medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss
ICTA o equivalente, clase 3422, hasta caja de derivación estanca empotrada en muro o alojada en
armario o arqueta, incluso fusible de protección en caja Claved 1468/1 o equivalente instalado
en la caja de derivación, incluyendo ayudas de albañilería, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
LUMINARIAS ACCESO 0,000
EDIFICIO A 4 4,000

Total ud ............ 4,000
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 1 FASE 1. REFORMA INTERIOR EDIFICIO B

1.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
1.1.1 RED DE PUESTA A TIERRA
1.1.1.1 ud Arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa y cerco metálico,

señalizada, pica de acero cobreado de 1,5 m, pieza de seccionamiento, incluso hincado, p.p. de
conductor desnudo de Cu de 35 mm², y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y
comprobada incluso ayudas de albañilería s/ RBT.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 48,97 € 48,97 €

1.1.1.2 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, ejecutada con
conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, incluso excavación, relleno y p.p. de
soldadura aluminotérmica, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
REFUERZO P.A.T. EDIFICIO B
(PERÍMETRO) 1 90,000 90,000

Total m ............ 90,000 5,26 € 473,40 €

1.1.1.3 ud Pica de refuerzo de tierra de acero cobreado (300 micras) de 2 m de longitud, incluso hincado y
soldadura aluminotérmica a anillo, totalmente instalada y comprobada. Incluidas ayudas de
albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
REFUERZO P.A.T. EDIFICIO B 4 4,000

Total ud ............ 4,000 28,46 € 113,84 €

Total 1.1.1 RED DE PUESTA A TIERRA: 636,21 €

1.1.2 INSTALACIONES INTERIORES
1.1.2.1 ud Cuadro EDIFICIO B, fabricado por EATON MOELLER o equivalente, montado en armario ESTANCO

DE SUPERFICIE, incluyendo los elementos de corte, protección, maniobra y control descritos en
planos, tablas descriptivas y pliegos de condiciones, con barra de p.a.t., totalmente montado,
instalado, cableado y conexionado hasta bornas de salida marcadas

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 3.964,45 € 3.964,45 €

1.1.2.2 ud Cuadro OFICINAS, fabricado por EATON MOELLER o equivalente, montado en armario AISLANTE
DE SUPERFICIE, incluyendo los elementos de corte, protección, maniobra y control descritos en
planos, tablas descriptivas y pliegos de condiciones, con barra de p.a.t., totalmente montado,
instalado, cableado y conexionado hasta bornas de salida marcadas

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 3.001,88 € 3.001,88 €

Nº UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE TOTAL
UNITARIO
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1.1.2.3 ud Arqueta para alumbrado público de 300x300 mm y 500 mm de profundidad, realizada con
paredes de hormigón de fck=17.5 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición
dúctil reforzada cuadrada con inscripción particularizada, enfoscada y bruñida interiormente y
fondo de arena, incluso excavación encofrado y desencofrado. Totalmente acabada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000 76,76 € 76,76 €

1.1.2.4 m Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado de Ø25, no propagador
de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase 2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-2 - Alumbrado - Office,
vestuarios y pasillos 1 32,000 32,000
EB-3 - Alumbrado -
Secadora, semillero y
laboratorio 1 27,000 27,000
EB-5 - Alumbrado -
Emergencias 1 43,000 43,000
EB-10 - Tomas - Office 1 10,000 10,000
OF-1 - Alumbrado - Oficinas 1 23,000 23,000
OF-2 - Alumbrado - Oficinas 1 20,000 20,000
OF-3 - Alumbrado - Oficinas 1 24,000 24,000
OF-4 - Alumbrado -
Emergencias 1 24,000 24,000
OF-5 - Tomas - Oficinas 1 14,000 14,000
OF-6 - Tomas - Oficinas 1 25,000 25,000
OF-7 - Tomas - Oficinas 1 20,000 20,000
OF-8 - Tomas - Oficinas 1 29,000 29,000
OF-12 - Fuerza -
Climatización 1 28,000 28,000
OF-S1 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 14,000 14,000
OF-S2 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 25,000 25,000
OF-S3 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 20,000 20,000
OF-S4 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 29,000 29,000
OF-S5 - T.C. estabilizada -
Servidor 1 20,000 20,000

Total m ............ 427,000 7,30 € 3.117,10 €

1.1.2.5 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado de Ø32, no propagador
de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase 2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OF-S00 - Equipo auxiliar -
Salida a SAI 1 10,000 10,000

Total ML ............ 10,000 8,42 € 84,20 €

1.1.2.6 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø32 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OF-11 - Fuerza -
Climatización 1 26,000 26,000

Total ML ............ 26,000 5,96 € 154,96 €
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1.1.2.7 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø63 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-1 - Alumbrado - Acceso 1 43,000 43,000
DERIVACIONES DE CGP A
CUADROS NUEVOS 1 5,000 5,000

Total ML ............ 48,000 9,62 € 461,76 €

1.1.2.8 ML Canalización aérea con tubo rígido de PVC de Ø25, incluso grapas de fijación, con p.p. de cajas
de registro y formación de pasamuros, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-6 - Tomas - Acceso 1 11,000 11,000
EB-8 - Tomas - Vestuarios 1 22,000 22,000
EB-9 - Tomas - Vestuarios 1 12,000 12,000
EB-11 - Tomas - Semillero /
secadora 1 26,000 26,000
EB-12 - Tomas - Laboratorio 1 31,000 31,000
EB-14 - Tomas - Secadora 1 26,000 26,000
EB-16 - Tomas - Rack V/D 1 31,000 31,000
EB-17 - Fuerza - Ventilación 1 31,000 31,000

Total ML ............ 190,000 9,68 € 1.839,20 €

1.1.2.9 ML Canalización aérea con tubo rígido de PVC de Ø40, incluso grapas de fijación, con p.p. de cajas
de registro y formación de pasamuros, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OF - Derivaciones - C.
Oficinas 1 23,000 23,000

Total ML ............ 23,000 9,04 € 207,92 €

1.1.2.10 ud Caja de derivación plástica de 150x200 mm, empotrada en muro, para derivación de líneas,
incluyendo formación de hueco y mortero de agarre, totalmente instalada, incluso pintado de
tapa con pintura decorativa de color a elegir por la Dirección Facultativa.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 10 10,000

Total ud ............ 10,000 42,81 € 428,10 €

1.1.2.11 ML Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x16 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
CGP 2 - EDIFICIO B 1 5,000 5,000

Total ML ............ 5,000 19,29 € 96,45 €

1.1.2.12 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x6 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OF - Derivaciones - C.
Oficinas 1 23,000 23,000

Total m ............ 23,000 8,15 € 187,45 €

1.1.2.13 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x4 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OF-S00 - Equipo auxiliar -
Salida a SAI 1 10,000 10,000

Total m ............ 10,000 5,83 € 58,30 €
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1.1.2.14 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x6 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OF-11 - Fuerza -
Climatización 1 26,000 26,000

Total m ............ 26,000 5,53 € 143,78 €

1.1.2.15 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x2,5 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos,no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-10 - Tomas - Office 1 10,000 10,000
EB-11 - Tomas - Semillero /
secadora 1 26,000 26,000
EB-12 - Tomas - Laboratorio 1 31,000 31,000
OF-S5 - T.C. estabilizada -
Servidor 1 20,000 20,000

Total m ............ 87,000 3,24 € 281,88 €

1.1.2.16 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x1,5 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos,no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-1 - Alumbrado - Acceso 1 43,000 43,000

Total m ............ 43,000 2,93 € 125,99 €

1.1.2.17 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 3x1x2,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-6 - Tomas - Acceso 1 11,000 11,000
EB-8 - Tomas - Vestuarios 1 22,000 22,000
EB-9 - Tomas - Vestuarios 1 12,000 12,000
EB-14 - Tomas - Secadora 1 26,000 26,000
EB-16 - Tomas - Rack V/D 1 31,000 31,000
EB-17 - Fuerza - Ventilación 1 31,000 31,000
OF-5 - Tomas - Oficinas 1 14,000 14,000
OF-6 - Tomas - Oficinas 1 25,000 25,000
OF-7 - Tomas - Oficinas 1 20,000 20,000
OF-8 - Tomas - Oficinas 1 29,000 29,000
OF-12 - Fuerza -
Climatización 1 28,000 28,000
OF-S1 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 14,000 14,000
OF-S2 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 25,000 25,000
OF-S3 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 20,000 20,000
OF-S4 - T.C. estabilizada -
C.P. Oficinas 1 29,000 29,000

Total m ............ 337,000 3,38 € 1.139,06 €
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1.1.2.18 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 3x1x1,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-2 - Alumbrado - Office,
vestuarios y pasillos 1 32,000 32,000
EB-3 - Alumbrado -
Secadora, semillero y
laboratorio 1 27,000 27,000
OF-1 - Alumbrado - Oficinas 1 23,000 23,000
OF-2 - Alumbrado - Oficinas 1 20,000 20,000
OF-3 - Alumbrado - Oficinas 1 24,000 24,000

Total m ............ 126,000 2,55 € 321,30 €

1.1.2.19 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 2x1x1,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EB-5 - Alumbrado -
Emergencias 1 43,000 43,000
OF-4 - Alumbrado -
Emergencias 1 24,000 24,000

Total m ............ 67,000 2,09 € 140,03 €

1.1.2.20 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
3x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico rígido no
propagador de la llama, instalación vista, Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000 20,32 € 20,32 €

1.1.2.21 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
2x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico rígido no
propagador de la llama, instalación vista, Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000 21,34 € 21,34 €

1.1.2.22 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
3x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico no
propagador de la llama flexible reforzado clase 2311, empotrado o por falso techo, de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalado.

L01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 13 13,000
L04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000
L07 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 15 15,000

Total ud ............ 30,000 26,53 € 795,90 €
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1.1.2.23 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
2x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico no
propagador de la llama flexible reforzado clase 2311, empotrado o por falso techo, de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalado.

E01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 13 13,000
E04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 3 3,000

Total ud ............ 16,000 24,24 € 387,84 €

1.1.2.24 ud Punto de luz de alumbrado exterior con p.p. de línea formada por conductor de cobre RZ-1K
0.6/1 kV de 3x2.5 mm² (longitud máxima 10 m, resto medido aparte) enhebrado en tubo
plástico Ø25 mm corrugado medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss
ICTA o equivalente, clase 3422, hasta caja de derivación estanca empotrada en muro o alojada en
armario o arqueta, incluso fusible de protección en caja Claved 1468/1 o equivalente instalado
en la caja de derivación, incluyendo ayudas de albañilería, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
LUMINARIAS ACCESO 0,000
EDIFICIO B 5 5,000

Total ud ............ 5,000 52,04 € 260,20 €

1.1.2.25 ud Mecanismo interruptor formado por caja empotrada, soporte, placa y mecanismo BTICINO serie
AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada
por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos
de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1.5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI
o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm, no propagador de la
llama, incluida ayuda de albañileria, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 5 5,000

Total ud ............ 5,000 83,49 € 417,45 €

1.1.2.26 ud Mecanismo pulsador formado por caja empotrada, soporte, placa y mecanismo BTICINO serie
AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada
por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos
de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1.5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI
o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm, no propagador de la
llama, incluida ayuda de albañileria, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 84,51 € 84,51 €

1.1.2.27 ud Detector de movimiento tipo PHILIPS OCCUSWITCH LRM1010 o equivalente, versión básica,
adosado en techo, carga máxima 1000VA (halógena) / 400VA (luo EM), pico de arranque total
máximo 80A/20ms, altura de montaje: 2-4m, tiempo de retardo (ajustable): 10s-5min,
inhibición luz diurna (ajustable): 2-2000lx, área detección a 2,8m: 3m (pequeños movimientos);
7m (mov transversales), altura mínima de falso techo 8cm, diámetro de corte techo 7cm, IP 20,
con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama
y con emisión de humos de opacidad reducida, RZ1-K 0.6/1 kV de 2x1x1,5 mm², tipo ExZhellent
XXI o equivalente, en tubo plástico rígido visto de Ø25 mm, incluso caja para adosar a techo
PHILIPS LRH2070 o equivalente, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 15 15,000

Total ud ............ 15,000 63,03 € 945,45 €
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1.1.2.28 ud Caja de suelo estanca K45 IP66 de SIMON CONNECT o equivalente, para instalación en
pavimento, compuesta por 1 cubeta de empotrar en pavimento en acabado gris (Ref.
KGE170/23), portamecanismos con cierre manual, una base eléctrica y 1 conector RJ45 cat. 6
UTP, en acabado acero inoxidable, grado de protección IP66, con p.p. de lìnea formada por
conductor de Cu H07Z1-K (AS) 450/750 V de 3x1x2.5 mm², en tubo flexible empotrado de Ø25
clase 3422, incluida ayuda de albañileria, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000 200,88 € 401,76 €

1.1.2.29 ud Agrupación de mecanismos en puesto de trabajo instalada EN CANAL DE PVC SIMON K45 o
equivalente, formada por 4 tomas de corriente con base schuko 16 A )2 corriente normal y 2
corriente estabilizada), P+N+T y placa para 2 tomas RJ 45, p.p. de línea formada por conductor
de Cu con aislamiento ZH cero halógenos tipo  Exzhellent RZ-1K de 2(3x2.5) mm² (CORRIENTE
NORMAL Y ESTABILIZADA), incluso accesorios de fijación a canal, instalada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 8 8,000

Total ud ............ 8,000 110,88 € 887,04 €

1.1.2.30 m Canal portamecanimos de PVC 160x55mm SIMON CONNECT o equivalente, de 2 compartimentos
en acabado blanco nieve para el clipaje directo de mecanismos SIMON K45 o equivalente,
fabricada de material termoplástico, no propagador de la llama, grado de protección IP4X, diseño
según Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la norma armonizada
UNE-EN-50.085, cumplimiento de Real Decreto 401/2003 apartado 8 "Requisitos de seguridad
entre instalaciones", marcado CE y ROHS, incluso p.p. de tapas y accesorios de unión y
derivación, totalmente instalada.

EDIFICIO B UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
2 3,000 6,000
1 18,000 18,000
1 13,000 13,000

Total m ............ 37,000 77,71 € 2.875,27 €

1.1.2.31 ud Toma de corriente formada por caja empotrada, marco, embellecedor y base de 16A con t.t.,
BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de
línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con
emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x2.5 m², s/ UNE 211002,
tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 16 16,000

Total ud ............ 16,000 47,76 € 764,16 €

1.1.2.32 ud Toma de corriente formada por caja empotrada, marco, embellecedor y base de 16A con t.t.,
BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, CON TAPA TRANSPARENTE IP44, color a elegir por la
Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
3x1x2.5 m², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico flexible
reforzado empotrado de Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 96,55 € 96,55 €

1.1.2.33 ud Toma de corriente en caja de superficie IP55 con tapa, con base de 16A tipo schuko P+N+T,
BTICINO serie MÁTIX IDROBOX estanco o equivalente, con p.p. de línea formada por conductor de
cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad
reducida, H07Z1-K 450/750 V de 3x1x2.5 m², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI o equivalente,
en tubo plástico rígido de Ø25 mm, en instalación vista, con grapas de fijación, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 14 14,000

Total ud ............ 14,000 27,54 € 385,56 €
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1.1.2.34 ud Punto de alimentación directa a receptor, formado por caja empotrada de 100 x 100 mm, incluso
regleta de conexión, p.p. de caja de derivación de superficie instalada en bandeja (medida aparte)
y p.p. de linea formada por conductor de Cu con aislamiento H07Z1-K 450/750 V de 3x1x2.5
mm², enhebrado en tubo flexible de plástico no propagador de la llama de Ø25, (longitud < 10
m), incluso montaje y conexionado, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 6 6,000

Total ud ............ 6,000 62,21 € 373,26 €

1.1.2.35 ud Punto de alimentación para rack de voz/datos, formado por dos regletas de conexión de 4 tomas
schuko de 16 A, con p.p. de línea formada por conductor de Cu con aislamiento H07Z1-K
450/750 V de 3x1x2.5 mm², enhebrado en tubo plástico flexible empotrado no propagador de la
llama Ø25 (longitud de 5 m, resto medido aparte), con p.p. de cajas de derivación, totalmente
instalado y conexionado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 43,20 € 43,20 €

1.1.2.36 ud Conexión equipotencial en locales que contienen una bañera o ducha, para puesta a tierra de
canalizaciones metálicas, masas de los aparatos sanitarios y demás elementos conductores, con
conductor de Cu ES07Z1-K 0.6/1 KV de 2.5 y 6 mm² unido con terminales a la p.a.t., según
detalle en planos y directrices de la Consejería de Industria.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
VESTUARIOS 2 2,000

Total ud ............ 2,000 75,33 € 150,66 €

1.1.2.37 ud Cartucho fusible tamaño NH00 colocado en armario o cuadro de distribucion.
UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

SUSTITUCIÓN FUSIBLES
EXISTENTES 0,000
EDIFICIO B 3 3,000

Total ud ............ 3,000 7,06 € 21,18 €

Total 1.1.2 INSTALACIONES INTERIORES: 24.762,22 €

1.1.3 LUMINARIAS
1.1.3.1 ALUMBRADO GENERAL
1.1.3.1.1 ud Luminaria adosada tipo panel LED, marca BEGHELLI modelo LP418ED o equivalente, colo blanco,

600x600 mm, con lámpara led de 23 W / 3.700 lm / 4000 K / IRC > 80, UGR < 19, instalación en
superficie, espesor 8 mm, óptica con sistema multi-lenticular  de alta transmitancia, driver
integrado en perfil (Eco-driver), vida útil 60.000 h (L80B20), incluso accesorios de fijación,
instalada y conectada

CORELINE DOWNLIGHT BN120C LED19S/830 PSU L600 o equivalente, comlámpara led 1.900 lm /
3.000 K / 19 W, color blanco, equipo incluido PSU, IRC>80, vida útil 50.000 h @L70, incluso
accesorios de fijación, instalada y conectada.

L01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 13 13,000

Total ud ............ 13,000 64,01 € 832,13 €

1.1.3.1.2 ud Aplique de techo marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo BOXY R 92733 DIM8 NEGRO o
equivalente, con lámpara LED 10,4 W, 2700 K, 1032 lm, COLOR NEGRO, driver incorporado
REGULABLE, totalmente instalado y conectado

L04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000 145,57 € 291,14 €

Nº UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE TOTAL
UNITARIO
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1.1.3.1.3 ud Luminaria adosada tipo aplique de techo, marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo MULTI+ 40
PC o equivalente, con lámpara led 2146 lm / 3.000 K / 28 W, color blanco, equipo incluido de
alta frecuencia, IRC>80, vida útil 60.000 h (L80B10), IP65, incluso accesorios de fijación,
instalada y conectada.

L07 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 15 15,000

Total ud ............ 15,000 191,64 € 2.874,60 €

Total 1.1.3.1 ALUMBRADO GENERAL: 3.997,87 €

1.1.3.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
1.1.3.2.1 ud Luminaria de emergencia adosada, de 200 lúmenes, con autonomía de 1 hora, Daisalux Ziner

N20 A o equivalente, con AUTOTEST, funcionamiento no permanente, lámpara en emergencia
LED, color blanco, clase II, IP43 IK04, óptica antipánico, conforme a las normas de obligado
cumplimiento UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93, conexionada, instalada, probada y
funcionando.

E01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 13 13,000

Total ud ............ 13,000 132,64 € 1.724,32 €

1.1.3.2.2 ud Luminaria de emergencia adosada a pared, de 200 lúmenes, con autonomía de 1 hora, Daisalux
Lens N30 A (ESP, AEX, INOX) o equivalente, con sistema autotest, funcionamiento no permanente,
lámpara en emergencia LED, acabado inoxidable, apto para ambiente exterior, clase II, IP65 IK04,
conforme a las normas de obligado cumplimiento UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93,
conexionada, instalada, probada y funcionando.

E04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 3 3,000

Total ud ............ 3,000 182,94 € 548,82 €

Total 1.1.3.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 2.273,14 €

Total 1.1.3 LUMINARIAS: 6.271,01 €

1.1.4 VARIOS
1.1.4.1 PAJ Retirada de componentes de instalación eléctrica existente (luminarias, luminarias de

emergencia, mecanismos, cuadros, etc.) y de cableado asociado, hasta almacén a designar por la
Dirección Facultativa, clasificados por tipo y estado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total PAJ ............ 1,000 1.515,32 € 1.515,32 €

Total 1.1.4 VARIOS: 1.515,32 €

Total 1.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN: 33.184,76 €

1.2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA
1.2.1 SUMINISTRO DE AGUA
1.2.1.1 ud Válvula de esfera de polipropileno copolímero,PP-R ,  AQUATHERM GREEN PIPE, desmontable, con

maniobra en palanca y husillo de asiento doble, esfera de PTFE y juntas de asiento EDDM y  de 40
mm. de diámetro,en instalaciones interiores para redes generales de agua fría y caliente con p.p.
de piezas especiales totalmente instalado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 71,74 € 71,74 €

Nº UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE TOTAL
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1.2.1.2 u Suministro e instalación de  Válvula de asiento recto para instalación empotrada con cuerpo de
polipropileno copolímero PP-R y mecanismo de latón,  AQUATHERM GREEN PIPE, con maniobra
oculta y husillo de asiento doble, y juntas de asiento EDDM y  de 32 mm. de diámetro conexión
hembra-hembra, en instalaciones interiores para redes generales de agua fría y caliente con p.p.
de piezas especiales totalmente instalado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total u ............ 1,000 40,96 € 40,96 €

1.2.1.3 u Suministro e instalación de  Válvula de asiento recto para instalación empotrada con cuerpo de
polipropileno copolímero PP-R y mecanismo de latón,  AQUATHERM GREEN PIPE, con maniobra
oculta y husillo de asiento doble, y juntas de asiento EDDM y  de 20 mm. de diámetro conexión
hembra-hembra, en instalaciones interiores para redes generales de agua fría y caliente con p.p.
de piezas especiales totalmente instalado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total u ............ 2,000 27,03 € 54,06 €

1.2.1.4 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o
equivalente, de D=40 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación del
tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B. REPOSICIÓN
ACOMETIDA EXISTENTE 1 20,000 20,000

Total m ............ 20,000 6,81 € 136,20 €

1.2.1.5 m Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE, de diámetro
40x3.7 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente
de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

AF UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 7,000 7,000

Total m ............ 7,000 14,36 € 100,52 €

1.2.1.6 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE, de diámetro
32x2,9 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente
de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

AF UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 14,000 14,000

Total Ml ............ 14,000 9,78 € 136,92 €

1.2.1.7 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE, de diámetro
25x2.3mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente
de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

AF UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 10,000 10,000

Total Ml ............ 10,000 8,78 € 87,80 €
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1.2.1.8 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE, de diámetro
20x1,9mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente
de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

AF UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 16,000 16,000

Total Ml ............ 16,000 7,82 € 125,12 €

1.2.1.9 ML Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada,  AQUATHERM GREEN PIPE MF, de diámetro 32x3,6 mm y S4/SDR9, con
certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde oscura para
instalaciones interiores y redes generales de agua caliente, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 17,000 17,000

Total ML ............ 17,000 11,87 € 201,79 €

1.2.1.10 ML Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada,  AQUATHERM GREEN PIPE MF, de diámetro 25x3,5 mm y S3.2/SDR7.4, con
certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde oscura para
instalaciones interiores y redes generales de agua caliente, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 6,000 6,000

Total ML ............ 6,000 11,14 € 66,84 €

1.2.1.11 ML Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada,  AQUATHERM GREEN PIPE MF, de diámetro 20x2,8 mm y S3.2/SDR7.4, con
certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde oscura para
instalaciones interiores y redes generales de agua caliente, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 32,000 32,000

Total ML ............ 32,000 8,76 € 280,32 €

1.2.1.12 m Calorifugado de tubería de agua caliente con coquilla elastomérica tipo SH/ARMAFLEX o
equivalente de 27 mm de espesor, para un diámetro máximo de tubería de 32 mm, con p.p. de
piezas especiales para codos y derivaciones, colocada, según RITE

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 17,000 17,000

Total m ............ 17,000 8,21 € 139,57 €

1.2.1.13 m Calorifugado de tubería de agua caliente con coquilla elastomérica tipo SH/ARMAFLEX o
equivalente de 27 mm de espesor, para un diámetro máximo de tubería de 25 mm, con p.p. de
piezas especiales para codos y derivaciones, colocada, según RITE

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 6,000 6,000

Total m ............ 6,000 7,27 € 43,62 €

1.2.1.14 m Calorifugado de tubería de agua caliente con coquilla elastomérica tipo SH/ARMAFLEX o
equivalente de 27 mm de espesor, para un diámetro máximo de tubería de 20 mm, con p.p. de
piezas especiales para codos y derivaciones, colocada, según RITE

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 32,000 32,000

Total m ............ 32,000 6,64 € 212,48 €
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LA TAHONILLA

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 11



1.2.1.15 ud Punto de agua fria o caliente de Ø20, con tubería de polipropileno (PP), UNE-EN ISO 15874,
Aquatherm o equivalente, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. Instalada y probada. Según  C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de
Industria

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 25 25,000

Total ud ............ 25,000 35,54 € 888,50 €

1.2.1.16 ud Grifo para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, formado por
llave de paso con cruceta cromada. Instalado, incluso p.p. de pequeño material.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 12,34 € 12,34 €

1.2.1.17 ud Llave de escuadra con plafón cromado. Instalada.
EDIFICIO B UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
FREGADERO 4 4,000
INODORO 4 4,000
LAVABO 8 8,000

Total ud ............ 16,000 1,40 € 22,40 €

1.2.1.18 ud Ramalillo de cobre cromado. Instalado.
UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

INODORO 4 4,000
Total ud ............ 4,000 0,57 € 2,28 €

1.2.1.19 ud Purgador automático de aire, de la marca SEDICAL Mod. Spirotop o similar, incluyendo válvula de
corte de esfera, de diámetro 1/2", instalado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
MONTANTES EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000 81,06 € 162,12 €

1.2.1.20 ud Vaciado de instalación incluyendo picaje a la red de agua con válvula de esfera, de la marca
GENEBRE o similar, PN-25, roscada, de diámetro 3/4", instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
MONTANTES EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000 30,02 € 60,04 €

1.2.1.21 ud Electrobomba centrífuga en línea, de rotor encapsulado, para recirculación de ACS, marca
Grundfos, modelo UPS 25-80 N 180 o equivalente, de 0,35 l/s a 5 mca, motor monofásico 165
W, con selector de tres velocidades, montada en tubería, incluso manguitos elásticos en las
conexiones a la tubería, aislamiento con SH-Armaflex o similar y chapa de aluminio, transporte a
pie de obra, montaje y verificación

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
RETORNO ACS 1 1,000

Total ud ............ 1,000 779,34 € 779,34 €

Total 1.2.1 SUMINISTRO DE AGUA: 3.624,96 €

1.2.2 EVACUACIÓN DE AGUA
1.2.2.1 ud Sifón tubular PP, salida horizontal, D 40 mm, Terrain o equivalente, para lavabo, bidé, fregadero

o piletas, en instalaciones sanitarias vistas, incluso válvula, D 40 mm, florón, tapón y cadeneta,
colocado, según C.T.E. DB HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 6 6,000

Total ud ............ 6,000 11,31 € 67,86 €
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1.2.2.2 ud Desagüe de plato de ducha, de polipropileno, realizado con válvula sifónica para plato ducha, D
40 mm, salida horizontal, colocado, según C.T.E. DB HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 4 4,000

Total ud ............ 4,000 8,42 € 33,68 €

1.2.2.3 ud Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 4 4,000

Total ud ............ 4,000 47,55 € 190,20 €

1.2.2.4 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC INSONORO PLUS, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000 19,68 € 98,40 €

1.2.2.5 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC INSONORO PLUS, clase B, /UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 50 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 17,000 17,000

Total m ............ 17,000 21,33 € 362,61 €

1.2.2.6 ud Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000 48,96 € 48,96 €

1.2.2.7 ud Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC
Terrain, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación
mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la
impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D
110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000 112,39 € 112,39 €

1.2.2.8 ud Terminal de ventilación con válvula antirretorno de 110 mm de diámetro, marca Terrain o similar,
con p.p. de líquidos soldador y limpiador, instalada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000 19,81 € 19,81 €

1.2.2.9 m Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, INSONORO PLUS, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a
fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y registros en cambios de dirección. Instalado, incluso ayudas de albañilería y
protección mecánica externa en zonas vistas, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000 36,47 € 182,35 €
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1.2.2.10 m Desagüe de aparato de aire acondicionado realizado con tubería de PEAD de D 20 mm 10 atm,
empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena, instalado hasta bajante o colector, conforme a CTE.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 25,000 25,000

Total m ............ 25,000 9,27 € 231,75 €

1.2.2.11 ud Terminal de ventilación con válvula automática de PVC Terrain o equivalente, D 110 mm., clase B,
UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p. de
piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000 30,51 € 61,02 €

Total 1.2.2 EVACUACIÓN DE AGUA: 1.409,03 €

Total 1.2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA: 5.033,99 €

1.3 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
1.3.1 REDES DE TUBERÍAS
1.3.1.1 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 1/2" de diámetro, aislado con AF-

Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de
apoyo, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000 14,43 € 72,15 €

1.3.1.2 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 5/8" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex, o similar, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de apoyo,
incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 18,000 18,000

Total m ............ 18,000 22,85 € 411,30 €

1.3.1.3 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 1/4" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de
apoyo, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000 8,10 € 40,50 €

1.3.1.4 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 3/8" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de
apoyo, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 18,000 18,000

Total m ............ 18,000 11,74 € 211,32 €

1.3.1.5 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 5/8" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, enterrado, protegido con tubo corrugado y con
p.p. de cajas de registro en cambios de dirección, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de
sujeción y pequeño material. Instalado y probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
UNIDAD EXTERIOR EDIFICIO B 1 8,000 8,000

Total m ............ 8,000 24,39 € 195,12 €

Nº UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE TOTAL
UNITARIO
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1.3.1.6 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 3/8" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, enterrado, protegido con tubo corrugado y con
p.p. de cajas de registro en cambios de dirección, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de
sujeción y pequeño material. Instalado y probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
UNIDAD EXTERIOR EDIFICIO B 1 8,000 8,000

Total m ............ 8,000 13,28 € 106,24 €

1.3.1.7 m Canaleta para la protección de tuberías de unidades Split en exteriores de PVC de 120 mm de 
alto y 70 mm de ancho con p.p. de accesorios y elementos de fijación, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 15,000 15,000

Total m ............ 15,000 18,23 € 273,45 €

Total 1.3.1 REDES DE TUBERÍAS: 1.310,08 €

1.3.2 REDES DE AIRE
1.3.2.1 m² Formación de conducto rectangular con paneles de lana mineral  ISOVER CLIMAVER NETO o

equivalente, constituido por un panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por un
complejo de aluminio por el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica
por el interior (tejido Neto) de 25 mm de espesor UNE EN 14303, conductividad térmica de 0,032
a 0,038 W / (mK), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica
0,85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente, incluso sellado por su parte
exterior con cinta de aluminio y por el interior con cinta de tejido neto, parte proporcional de
soportería y accesorios, registros, totalmente instalado y probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 18 18,000

Total m² ............ 18,000 28,69 € 516,42 €

1.3.2.2 u Rejilla de aluminio con manta filtrante, serie AH de TROX o equivalente, de 225 X 125 mm, para
instalación en techo o pared, con lamas horizontales, doble deflexión compuerta de regulación
de lamas opuestas, lamas 15°, fijación oculta para marco de 20 mm, acabado RAL CLASSIC a
elegir por la Dirección Facultativa, incluso conexión a red de distribución de aire con plenum de
chapa incorporado, totalmente instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total u ............ 2,000 47,43 € 94,86 €

1.3.2.3 Ud Rejilla cuadrada de aluminio extrusionado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con
inclinación, modelo GRI-125 "S&P" o equivalente, color blanco, para conducto de admisión o
extracción, de 125x125 mm, incluso elementos de fijación, totalmente instalada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 3 3,000

Total Ud ............ 3,000 29,17 € 87,51 €

1.3.2.4 Ud Rejilla cuadrada de aluminio extrusionado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con
inclinación, modelo GRI-200 "S&P" o equivalente, color blanco, para conducto de admisión o
extracción, de 125x125 mm, incluso elementos de fijación, totalmente instalada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total Ud ............ 1,000 45,30 € 45,30 €

Total 1.3.2 REDES DE AIRE: 744,09 €

1.3.3 CONTROL

Nº UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE TOTAL
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1.3.3.1 ud Unidad de Control remoto de pared marca Daikin Modelo BRC1H519W7, o equivalente, con
diseño elegante, intuitivo y táctil, conexión tipo Bluetooth (BLE), dos displays, con funciones
basicas (on/off, modo, setpoint, velocidad ventilador, filtro, reset y código de errores), compacto
de 85x85 mm con integración en caja estandar de interruptor, actualziación automática de
hoario de verano/invierno, funciones de rotación y backup, ahorro de energía limitando límites
superiores/inferiores de temperatura, tres programas independientes, restricciones de menús e
indicar de consumos kWh del último día/mes/año, totalmente instalado, conectado y configurado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000 173,86 € 347,72 €

1.3.3.2 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 2x1x1,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 35,000 35,000

Total m ............ 35,000 2,09 € 73,15 €

1.3.3.3 m Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado de Ø25, no propagador
de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase 2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 35,000 35,000

Total m ............ 35,000 7,30 € 255,50 €

Total 1.3.3 CONTROL: 676,37 €

Total 1.3 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN: 2.730,54 €

1.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1.4.1 EXTINCIÓN
1.4.1.1 ud Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor,

eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro,
incluidas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total ud ............ 2,000 241,82 € 483,64 €

1.4.1.2 UD Armario modular señalizado para extintor modelo M3RP de Tipsa Contra Incendios o equivalente
de 350x750x260 mm, con puerta ciega pintada, bisagras y cierre de resbalón con precinto,
incluso ayudas de albañilería, totalmente colocado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 2 2,000

Total UD ............ 2,000 136,40 € 272,80 €

Total 1.4.1 EXTINCIÓN: 756,44 €

1.4.2 SEÑALIZACIÓN
1.4.2.1 UD Placa de señalización de evacuación o de medios móviles de extinción fotoluminiscente, clase A,

para una distancia de observación de hasta 10 m, conforme a C.T.E. y Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios vigente, marca Implaser o equivalente, colocada en
paramento vertical.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 2 2,000

Total UD ............ 2,000 14,16 € 28,32 €
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1.4.2.2 ud Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio luminiscente,
clase B, para una distancia de observación de hasta 10 m, conforme a C.T.E. y Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, marca Implaser o equivalente, colocada en
paramento vertical.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
5 5,000

Total ud ............ 5,000 9,13 € 45,65 €

Total 1.4.2 SEÑALIZACIÓN: 73,97 €

Total 1.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 830,41 €

1.5 TELECOMUNICACIONES
1.5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO
1.5.1.1 CABLEADO HORIZONTAL
1.5.1.1.1 ud TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos conectores RJ45 hembra, de

acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte,
T568A/B, compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil, retardante a
la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, totalmente instalada, conexionada, etiquetada y
certificada.

Total ud ............ 64,000 12,98 € 830,72 €

1.5.1.1.2 m Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación
componentes para cat6), ETL 3ª parte, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz,
NVP 70%, diámetro externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.
Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada punto de puesto de trabajo.

Total m ............ 448,000 1,95 € 873,60 €

Total 1.5.1.1 CABLEADO HORIZONTAL: 1.704,32 €

1.5.1.2 ARMARIOS
1.5.1.2.1 ud PANEL VACIO PARA 24 RJ45, 1RU. Panel vacío para alojar hasta 24 módulos TracJack

UTP/FTP/S-FTP, con inserción y extracción frontal del módulo, bandeja trasera de soporte de
cables con 4 bridas de velcro, etiquetas de identificación delanteras, tornillos de fijacción, 1RU,
dimensiones 483 x 45 x 102 mm, totalmente instalado y etiquetado.

Total ud ............ 2,000 75,69 € 151,38 €

1.5.1.2.2 ud ARMARIO 12U, 600x400. Armario VDI 19", 12U, 600x400 mm, fabricados en acero galvanizado,
índice de protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y EN60529
(IP20), índice de protección contra impáctos mecánicos de acuerdo con IEC62262 y EN62262
(IK08), carga máxima admisible 36 Kg, 2 carriles de acero regulables en profundidad, puerta
frontal de cristal ahumado con cerradura, paneles laterales y puerta trasera removibles, montaje
mural, color negro RAL 7021, conforme a normativas IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN
12150-1 y EIA 310-D, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.

Total ud ............ 1,000 366,26 € 366,26 €

1.5.1.2.3 ud PASAHILOS HORIZONTAL. Pasahilos horizontal 19", 1U, construcción en aluminio, 5 anillas
horizontales y 4 huecos sobre la base, 43x89 mm y aberturas de 25 x 51 mm, totalmente
instalado.

Total ud ............ 2,000 50,92 € 101,84 €

1.5.1.2.4 ud REGLETA DE CORRIENTE 6 SCHUKOS CON MAGNETOTÉRMICO. Regleta de corriente 20 Amp,
compuesta por 6 enchufes tipo Shucko, con protección magnetotérmica, 1,5U, totalmente
instalado y conexionado.

Total ud ............ 1,000 93,02 € 93,02 €
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1.5.1.2.5 ud LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 1 m. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de acuerdo con
EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad
con iconos de acuerdo con EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 1.5 mts de longitud.

Total ud ............ 16,000 11,08 € 177,28 €

1.5.1.2.6 ud LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 0,5 mts. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de acuerdo con
EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad
con iconos de acuerdo con EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 0.5 metros de
longitud, color blanco.

Total ud ............ 16,000 7,67 € 122,72 €

Total 1.5.1.2 ARMARIOS: 1.012,50 €

1.5.1.3 CANALIZACIÓN A PUESTO DE TRABAJO
1.5.1.3.1 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø32 corrugado medio, elástico,

autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

Total ML ............ 35,000 5,96 € 208,60 €

1.5.1.3.2 ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diametro máx. del tubo
de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a los puestos de
trabajo y tomas, en el cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de
protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002,
conexionado y material auxiliar. Totalmente instalado.

Total ud ............ 1,000 12,70 € 12,70 €

Total 1.5.1.3 CANALIZACIÓN A PUESTO DE TRABAJO: 221,30 €

1.5.1.4 ELECTRONICA DE RED SWITCH
1.5.1.4.1 ud Switch 4. Conmutador Ethernet enracable de 24 puertos 10/100/1000 Mbps BASE-T, Modelo ID

DGS-1224TP / D-Link Web Smart DGS-1224TP o equivalente, Conmutador - 24 puertos - EN,
Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T + 4 x SFP compartido (vacías) - 1U -
PoE / El switch PoE Gigabit Ethernet DGS-1224TP ofrece 24 puertos 10/100/1000Mbps + 4 Mini
GBIC (SFP).

Total ud ............ 1,000 532,91 € 532,91 €

1.5.1.4.2 ud SAI-UPS ENRACABLE 1500 VA, 1U. Sistema de alimentacion ininterrumpida de 1500 VA, instalable
en rack de 19", dimensiones 1U, tipo SAI UPS HP R1500 XR G2 1500 VA PROLIANT o similar.
Totalmente instalado y conexionado.

Total ud ............ 1,000 891,72 € 891,72 €

Total 1.5.1.4 ELECTRONICA DE RED SWITCH: 1.424,63 €

Total 1.5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO: 4.362,75 €

1.5.2 PREINSTALACION CCTV IP
1.5.2.1 Ud. TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos conectores RJ45 hembra, de

acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte,
T568A/B, compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil, retardante a
la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, totalmente instalada, conexionada, etiquetada y
certificada.

Total Ud. ............ 2,000 11,50 € 23,00 €
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1.5.2.2 M. Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación
componentes para cat6), ETL 3ª parte, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz,
NVP 70%, diámetro externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.
Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada punto de puesto de trabajo.

Total M. ............ 10,000 1,95 € 19,50 €

1.5.2.3 Ud. REGISTROS DE TOMA. Caja de registro de toma de dimensiones(6,4 x 6,4 x 4,2) cm. Totalmente
instalada.

Total Ud. ............ 2,000 5,09 € 10,18 €

1.5.2.4 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

Total ML ............ 10,000 5,60 € 56,00 €

1.5.2.5 ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diametro máx. del tubo
de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a los puestos de
trabajo y tomas, en el cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de
protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002,
conexionado y material auxiliar. Totalmente instalado.

Total ud ............ 1,000 12,70 € 12,70 €

Total 1.5.2 PREINSTALACION CCTV IP: 121,38 €

Total 1.5 TELECOMUNICACIONES: 4.484,13 €

Total Capítulo 1 FASE 1. REFORMA INTERIOR EDIFICIO B : 46.263,83 €
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CAPÍTULO 2 FASE 3. REFORMA INTERIOR EDIFICIO A

2.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
2.1.1 RED DE PUESTA A TIERRA
2.1.1.1 ud Arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa y cerco metálico,

señalizada, pica de acero cobreado de 1,5 m, pieza de seccionamiento, incluso hincado, p.p. de
conductor desnudo de Cu de 35 mm², y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y
comprobada incluso ayudas de albañilería s/ RBT.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000 48,97 € 48,97 €

2.1.1.2 ud Pica de refuerzo de tierra de acero cobreado (300 micras) de 2 m de longitud, incluso hincado y
soldadura aluminotérmica a anillo, totalmente instalada y comprobada. Incluidas ayudas de
albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
REFUERZO P.A.T. EDIFICIO A 4 4,000

Total ud ............ 4,000 28,46 € 113,84 €

Total 2.1.1 RED DE PUESTA A TIERRA: 162,81 €

2.1.2 INSTALACIONES INTERIORES
2.1.2.1 ud Cuadro EDIFICIO A, fabricado por EATON MOELLER o equivalente, montado en armario AISLANTE

DE SUPERFICIE, incluyendo los elementos de corte, protección, maniobra y control descritos en
planos, tablas descriptivas y pliegos de condiciones, con barra de p.a.t., totalmente montado,
instalado, cableado y conexionado hasta bornas de salida marcadas

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000 5.775,51 € 5.775,51 €

2.1.2.2 ud Arqueta para alumbrado público de 300x300 mm y 500 mm de profundidad, realizada con
paredes de hormigón de fck=17.5 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición
dúctil reforzada cuadrada con inscripción particularizada, enfoscada y bruñida interiormente y
fondo de arena, incluso excavación encofrado y desencofrado. Totalmente acabada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000 76,76 € 76,76 €

2.1.2.3 m Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado de Ø25, no propagador
de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase 2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-2 - Alumbrado - Centro
de visitantes y aula 1 42,000 42,000
EA-3 - Alumbrado - Centro
de visitantes y aula 1 42,000 42,000
EA-4 - Alumbrado - Centro
de visitantes y aula 1 42,000 42,000
EA-5 - Alumbrado -
Emergencias 1 42,000 42,000
EA-6 - Alumbrado - Pasillo 1 41,000 41,000
EA-7 - Alumbrado - Aseos y
almacenes 1 29,000 29,000
EA-9 - Alumbrado -
Emergencias 1 41,000 41,000
EA-10 - Tomas - Centro de
visitantes 1 25,000 25,000
EA-11 - Tomas - Centro de
visitantes 1 22,000 22,000

(Continúa...)
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2.1.2.3 m Canalización empotrada tubo plástico flexible reforzado Ø25, 2311 (Continuación...)
EA-12 - Tomas - Centro de
visitantes 1 10,000 10,000
EA-13 - Tomas - Centro de
visitantes 1 21,000 21,000
EA-14 - Tomas - Aula 1 40,000 40,000
EA-15 - Tomas - Aula 1 40,000 40,000
EA-16 - Tomas - Aula 1 36,000 36,000
EA-17 - Tomas - Aula 1 35,000 35,000
EA-18 - Tomas - Aula 1 45,000 45,000
EA-20 - Tomas - Aseos 1 23,000 23,000
EA-21 - Tomas - Aseos 1 27,000 27,000
EA-22 - Tomas - Almacenes 1 23,000 23,000
EA-24 - Tomas - Rack V/D 1 22,000 22,000

Total m ............ 648,000 7,30 € 4.730,40 €

2.1.2.4 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-1 - Alumbrado - Acceso 1 32,000 32,000

Total ML ............ 32,000 5,60 € 179,20 €

2.1.2.5 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø63 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
DERIVACIONES DE CGP A
CUADROS NUEVOS 1 15,000 15,000

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A. PREVISIÓN
CUADRO EXISTENTE 1 20,000 20,000

Total ML ............ 35,000 9,62 € 336,70 €

2.1.2.6 ML Canalización aérea con tubo rígido de PVC de Ø25, incluso grapas de fijación, con p.p. de cajas
de registro y formación de pasamuros, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-25 - Fuerza -
Climatización 1 37,000 37,000
EA-26 - Fuerza -
Climatización 1 57,000 57,000
EA-27 - Fuerza - Ventilación 1 37,000 37,000

Total ML ............ 131,000 9,68 € 1.268,08 €

2.1.2.7 ud Caja de derivación plástica de 150x200 mm, empotrada en muro, para derivación de líneas,
incluyendo formación de hueco y mortero de agarre, totalmente instalada, incluso pintado de
tapa con pintura decorativa de color a elegir por la Dirección Facultativa.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 9 9,000

Total ud ............ 9,000 42,81 € 385,29 €

2.1.2.8 ML Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x16 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
CGP 2 - EDIFICIO A 1 15,000 15,000

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A. PREVISIÓN
CUADRO EXISTENTE 1 20,000 20,000

Total ML ............ 35,000 19,29 € 675,15 €
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2.1.2.9 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 5x2,5 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-25 - Fuerza -
Climatización 1 37,000 37,000

Total m ............ 37,000 4,36 € 161,32 €

2.1.2.10 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x2,5 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos,no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-14 - Tomas - Aula 1 40,000 40,000
EA-15 - Tomas - Aula 1 40,000 40,000
EA-16 - Tomas - Aula 1 36,000 36,000
EA-17 - Tomas - Aula 1 35,000 35,000

Total m ............ 151,000 3,24 € 489,24 €

2.1.2.11 m Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV de 3x1,5 mm², con aislamiento de XLPE y cubierta
de poliolefinas, libre de halógenos,no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión
de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 21123-4, tipo ExZhellent XXI 1000 V
o equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-1 - Alumbrado - Acceso 1 32,000 32,000

Total m ............ 32,000 2,93 € 93,76 €

2.1.2.12 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 3x1x2,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-10 - Tomas - Centro de
visitantes 1 25,000 25,000
EA-11 - Tomas - Centro de
visitantes 1 22,000 22,000
EA-12 - Tomas - Centro de
visitantes 1 10,000 10,000
EA-13 - Tomas - Centro de
visitantes 1 21,000 21,000
EA-18 - Tomas - Aula 1 45,000 45,000
EA-20 - Tomas - Aseos 1 23,000 23,000
EA-21 - Tomas - Aseos 1 27,000 27,000
EA-22 - Tomas - Almacenes 1 23,000 23,000
EA-24 - Tomas - Rack V/D 1 22,000 22,000
EA-26 - Fuerza -
Climatización 1 57,000 57,000
EA-27 - Fuerza - Ventilación 1 37,000 37,000

Total m ............ 312,000 3,38 € 1.054,56 €

2.1.2.13 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 3x1x1,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-2 - Alumbrado - Centro
de visitantes y aula 1 42,000 42,000
EA-3 - Alumbrado - Centro
de visitantes y aula 1 42,000 42,000
EA-6 - Alumbrado - Pasillo 1 41,000 41,000
EA-7 - Alumbrado - Aseos y
almacenes 1 29,000 29,000

Total m ............ 154,000 2,55 € 392,70 €
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2.1.2.14 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 2x1x1,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EA-4 - Alumbrado - Centro
de visitantes y aula 1 42,000 42,000
EA-5 - Alumbrado -
Emergencias 1 42,000 42,000
EA-9 - Alumbrado -
Emergencias 1 41,000 41,000

Total m ............ 125,000 2,09 € 261,25 €

2.1.2.15 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
3x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico rígido no
propagador de la llama, instalación vista, Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000 20,32 € 20,32 €

2.1.2.16 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
2x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico rígido no
propagador de la llama, instalación vista, Ø25 mm, incluida ayuda de albañilería, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000 21,34 € 21,34 €

2.1.2.17 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
3x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico no
propagador de la llama flexible reforzado clase 2311, empotrado o por falso techo, de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalado.

L01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000
EDIFICIO B 13 13,000
L02 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 6 6,000
L03 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 10 10,000
L04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000
L05 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 11 11,000
L06 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 47,000 26,53 € 1.246,91 €
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2.1.2.18 ud Punto de luz con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no
propagador de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de
2x1x1,5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750  o equivalente, en tubo plástico no
propagador de la llama flexible reforzado clase 2311, empotrado o por falso techo, de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalado.

E01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000
E02 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000
E03 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 4 4,000
E04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 3 3,000

Total ud ............ 17,000 24,24 € 412,08 €

2.1.2.19 ud Mecanismo interruptor formado por caja empotrada, soporte, placa y mecanismo BTICINO serie
AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada
por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos
de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1.5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI
o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm, no propagador de la
llama, incluida ayuda de albañileria, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 9 9,000

Total ud ............ 9,000 83,49 € 751,41 €

2.1.2.20 ud Mecanismo pulsador formado por caja empotrada, soporte, placa y mecanismo BTICINO serie
AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de línea formada
por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con emisión de humos
de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x1.5 mm², s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI
o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm, no propagador de la
llama, incluida ayuda de albañileria, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000 84,51 € 84,51 €

2.1.2.21 ud Detector de movimiento tipo PHILIPS OCCUSWITCH LRM1010 o equivalente, versión básica,
adosado en techo, carga máxima 1000VA (halógena) / 400VA (luo EM), pico de arranque total
máximo 80A/20ms, altura de montaje: 2-4m, tiempo de retardo (ajustable): 10s-5min,
inhibición luz diurna (ajustable): 2-2000lx, área detección a 2,8m: 3m (pequeños movimientos);
7m (mov transversales), altura mínima de falso techo 8cm, diámetro de corte techo 7cm, IP 20,
con p.p. de línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama
y con emisión de humos de opacidad reducida, RZ1-K 0.6/1 kV de 2x1x1,5 mm², tipo ExZhellent
XXI o equivalente, en tubo plástico rígido visto de Ø25 mm, incluso caja para adosar a techo
PHILIPS LRH2070 o equivalente, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 9 9,000

Total ud ............ 9,000 63,03 € 567,27 €

2.1.2.22 ud Caja de suelo estanca K45 IP66 de SIMON CONNECT o equivalente, para instalación en
pavimento, compuesta por 1 cubeta de empotrar en pavimento en acabado gris (Ref.
KGE170/23), portamecanismos con cierre manual, una base eléctrica y 1 conector RJ45 cat. 6
UTP, en acabado acero inoxidable, grado de protección IP66, con p.p. de lìnea formada por
conductor de Cu H07Z1-K (AS) 450/750 V de 3x1x2.5 mm², en tubo flexible empotrado de Ø25
clase 3422, incluida ayuda de albañileria, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 6 6,000

Total ud ............ 6,000 200,88 € 1.205,28 €
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2.1.2.23 ud Agrupación de mecanismos en puesto de trabajo instalada EN CANAL DE PVC SIMON K45 o
equivalente, formada por 4 tomas de corriente con base schuko 16 A )2 corriente normal y 2
corriente estabilizada), P+N+T y placa para 2 tomas RJ 45, p.p. de línea formada por conductor
de Cu con aislamiento ZH cero halógenos tipo  Exzhellent RZ-1K de 2(3x2.5) mm² (CORRIENTE
NORMAL Y ESTABILIZADA), incluso accesorios de fijación a canal, instalada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 7 7,000

Total ud ............ 7,000 110,88 € 776,16 €

2.1.2.24 ud Caja de puesto de trabajo en mobiliario, marca UNEX tipo 51 o equivalente, montaje fijo, con 4
tomas de corriente con base schuko 16 A (2 corriente normal y 2 corriente estabilizada), P+N+T,
y placas para 2 tomas RJ 45, con guía articulada para canalización de cables desde caja de
registro en suelo, con p.p. de línea de alimentación con conductor de Cu con aislamiento
H07Z1-K 450/750 V de 2(3x2.5) mm², enhebrado en tubo plástico flexible no propagador de la
llama de 2Ø25 en instalación empotrada o por falso techo y cajas de registro, incluida ayuda de
albañilería y carpintería, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 2 2,000

Total ud ............ 2,000 132,64 € 265,28 €

2.1.2.25 m Canal portamecanimos de PVC 160x55mm SIMON CONNECT o equivalente, de 2 compartimentos
en acabado blanco nieve para el clipaje directo de mecanismos SIMON K45 o equivalente,
fabricada de material termoplástico, no propagador de la llama, grado de protección IP4X, diseño
según Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la norma armonizada
UNE-EN-50.085, cumplimiento de Real Decreto 401/2003 apartado 8 "Requisitos de seguridad
entre instalaciones", marcado CE y ROHS, incluso p.p. de tapas y accesorios de unión y
derivación, totalmente instalada.

EDIFICIO A UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
1 15,000 15,000
1 13,000 13,000

Total m ............ 28,000 77,71 € 2.175,88 €

2.1.2.26 ud Toma de corriente formada por caja empotrada, marco, embellecedor y base de 16A con t.t.,
BTICINO serie AXOLUTE AIR o equivalente, color a elegir por la Dirección Facultativa, con p.p. de
línea formada por conductor de cobre libre de halógenos, no propagador de la llama y con
emisión de humos de opacidad reducida, H07Z1-K 450/750V de 3x1x2.5 m², s/ UNE 211002,
tipo ExZhellent XXI o equivalente, en tubo plástico flexible reforzado empotrado de Ø25 mm,
incluida ayuda de albañilería, instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 16 16,000

Total ud ............ 16,000 47,76 € 764,16 €

2.1.2.27 ud Punto de alimentación directa a receptor, formado por caja empotrada de 100 x 100 mm, incluso
regleta de conexión, p.p. de caja de derivación de superficie instalada en bandeja (medida aparte)
y p.p. de linea formada por conductor de Cu con aislamiento H07Z1-K 450/750 V de 3x1x2.5
mm², enhebrado en tubo flexible de plástico no propagador de la llama de Ø25, (longitud < 10
m), incluso montaje y conexionado, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 9 9,000

Total ud ............ 9,000 62,21 € 559,89 €

2.1.2.28 ud Punto de alimentación para rack de voz/datos, formado por dos regletas de conexión de 4 tomas
schuko de 16 A, con p.p. de línea formada por conductor de Cu con aislamiento H07Z1-K
450/750 V de 3x1x2.5 mm², enhebrado en tubo plástico flexible empotrado no propagador de la
llama Ø25 (longitud de 5 m, resto medido aparte), con p.p. de cajas de derivación, totalmente
instalado y conexionado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000 43,20 € 43,20 €
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2.1.2.29 ud Cartucho fusible tamaño NH00 colocado en armario o cuadro de distribucion.
UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

SUSTITUCIÓN FUSIBLES
EXISTENTES 0,000
EDIFICIO A 3 3,000

Total ud ............ 3,000 7,06 € 21,18 €

Total 2.1.2 INSTALACIONES INTERIORES: 24.794,79 €

2.1.3 LUMINARIAS
2.1.3.1 ALUMBRADO GENERAL
2.1.3.1.1 ud Luminaria adosada tipo panel LED, marca BEGHELLI modelo LP418ED o equivalente, colo blanco,

600x600 mm, con lámpara led de 23 W / 3.700 lm / 4000 K / IRC > 80, UGR < 19, instalación en
superficie, espesor 8 mm, óptica con sistema multi-lenticular  de alta transmitancia, driver
integrado en perfil (Eco-driver), vida útil 60.000 h (L80B20), incluso accesorios de fijación,
instalada y conectada

CORELINE DOWNLIGHT BN120C LED19S/830 PSU L600 o equivalente, comlámpara led 1.900 lm /
3.000 K / 19 W, color blanco, equipo incluido PSU, IRC>80, vida útil 50.000 h @L70, incluso
accesorios de fijación, instalada y conectada.

L01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000

Total ud ............ 5,000 64,01 € 320,05 €

2.1.3.1.2 ud Aplique de pared marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo MIMIK 20 FLAT M o equivalente, con
lámpara LED 13,5 W, 3000 K, 1.653 lm, COLOR BLANCO, vida 60.000 h (L80/B10), cuerpo de
aluminio pintado, difusor de vidrio microprismático, driver incorporado, totalmente instalado y
conectado

L02 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 6 6,000

Total ud ............ 6,000 174,17 € 1.045,02 €

2.1.3.1.3 m Carril de iluminación trifásico suspendido, marca FREPI LIGHTING o equivalente, en aluminio
anodizado acabado COLOR BLANCO, incluso elementos de suspensión y p.p. de accesorios de
unión y alimentación, instalado y conectado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 2 6,750 13,500

Total m ............ 13,500 38,35 € 517,73 €

2.1.3.1.4 ud Luminaria lineal para conectar a raíl electrificado, marca ESSE-CI modelo 19PG48L3HP o
equivalente, 48 W, 500 mA, 3000 K, 4320 lm, óptica de metacrilato, UGR<22, driver integrado,
IRC > 90, vida útil L80/B50 >50.000h, COLOR BLANCO, totalmente instalada y conectada.

L03 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 10 10,000

Total ud ............ 10,000 347,95 € 3.479,50 €

2.1.3.1.5 ud Proyector de carril orientable, marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo AS425 o equivalente,
cuerpo en aluminio extruido y fundido a presión, COLOR BLANCO, adaptador para carril trifásico
universal, driver incorporado, reflector de aluminio de alta reflectividad, vidrio de protección,
lámpara LED 20 W, 2.190 lm, IRC 80, 3000 K, óptica 2x8º, vida 60.000 h (L80B10), instalado y
conectado.

L03X UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN EXPOSICIÓN 2 2,000

Total ud ............ 2,000 153,24 € 306,48 €
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2.1.3.1.6 ud Proyector de carril orientable, marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo AS425 o equivalente,
cuerpo en aluminio extruido y fundido a presión, COLOR BLANCO, adaptador para carril trifásico
universal, driver incorporado, reflector de aluminio de alta reflectividad, vidrio de protección,
lámpara LED 20 W, 2.190 lm, IRC 80, 3000 K, óptica 2x15º, vida 60.000 h (L80B10), instalado y
conectado.

L03Y UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN EXPOSICIÓN 2 2,000

Total ud ............ 2,000 153,24 € 306,48 €

2.1.3.1.7 ud Proyector de carril orientable, marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo AS425 o equivalente,
cuerpo en aluminio extruido y fundido a presión, COLOR BLANCO, adaptador para carril trifásico
universal, driver incorporado, reflector de aluminio de alta reflectividad, vidrio de protección,
lámpara LED 20 W, 2.190 lm, IRC 80, 3000 K, óptica 2x33º, vida 60.000 h (L80B10), instalado y
conectado.

L03Z UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN EXPOSICIÓN 2 2,000

Total ud ............ 2,000 153,24 € 306,48 €

2.1.3.1.8 ud Foco empotrado marca Performance in Lighting modelo Venezia V5 o equivalente, con lámpara
led 8 W, 585 lm, IRC 80, 3000 K, IP65, óptica flood (39º), UGR < 10, vida útil 50.000 h, incluso
driver de alimentación, totalmente instalado y conectado.

L05 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 11 11,000

Total ud ............ 11,000 59,86 € 658,46 €

2.1.3.1.9 ud Luminaria adosada tipo regleta, marca PHILIPS modelo CORELINE DOWNLIGHT BN120C
LED19S/830 PSU L600 o equivalente, comlámpara led 1.900 lm / 3.000 K / 19 W, color blanco,
equipo incluido PSU, IRC>80, vida útil 50.000 h @L70, incluso accesorios de fijación, instalada y
conectada.

L06 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000 64,14 € 64,14 €

######… ud Luminaria de alumbrado exterior tipo baliza empotrable marca PRISMA modelo INSERT2GO o
equivalente, constituida por cuerpo de aluminio fundido a presión de elevada resistencia a la
corrosión con tratamiento de vibroacabado, difusor de vidrio prensado transparente y elaborado
internamente, junta de EPDM, lamas de aluminio fundido a presión pintado, tornillos de anclaje
de acero inoxidable, color negro, incluso lámpara TC-DEL 18 W 2.700 K, y caja de empotrar,
instalada y conexionada, incluyendo ayudas de albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 3 3,000

Total ud ............ 3,000 140,63 € 421,89 €

######… m Tira de led con perfil de superficie, marca Frepi Lighting o equivalente, 24 V,  14,4 W/m, 2700 K,
IP20, incluso perfil de instalación en superficie y driver de alimentación REGULABLE, totalmente
instalada y conectada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 3 4,000 12,000

Total m ............ 12,000 33,00 € 396,00 €

Total 2.1.3.1 ALUMBRADO GENERAL: 7.822,23 €

2.1.3.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Nº UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE TOTAL
UNITARIO

LA TAHONILLA

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 27



2.1.3.2.1 ud Luminaria de emergencia adosada, de 200 lúmenes, con autonomía de 1 hora, Daisalux Ziner
N20 A o equivalente, con AUTOTEST, funcionamiento no permanente, lámpara en emergencia
LED, color blanco, clase II, IP43 IK04, óptica antipánico, conforme a las normas de obligado
cumplimiento UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93, conexionada, instalada, probada y
funcionando.

E01 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000

Total ud ............ 5,000 132,64 € 663,20 €

2.1.3.2.2 ud Luminaria de emergencia de superficie, de 180 lúmenes, con autonomía de 1 hora, Daisalux
Block N30 o equivalente, COLOR BLANCO, con funcionamiento no permanente, lámpara en
emergencia LED, clase II, IP43 IK04, conforme a las normas de obligado cumplimiento UNE/EN
60.598-2-22 y UNE 20-392-93, conexionada, instalada, probada y funcionando.

E02 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000

Total ud ............ 5,000 102,51 € 512,55 €

2.1.3.2.3 ud Luminaria de emergencia para colocación en raíl electrificado trifásico, de 120 lúmenes, con
autonomía de 1 hora, Daisalux Lens N20 (AD, N) o equivalente, funcionamiento no permanente,
lámpara en emergencia LED, clase II, IP40 IK04, conforme a las normas de obligado cumplimiento
UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93, incluso conector a carril, instalada, probada y
funcionando.

E03 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 4 4,000

Total ud ............ 4,000 122,98 € 491,92 €

2.1.3.2.4 ud Luminaria de emergencia adosada a pared, de 200 lúmenes, con autonomía de 1 hora, Daisalux
Lens N30 A (ESP, AEX, INOX) o equivalente, con sistema autotest, funcionamiento no permanente,
lámpara en emergencia LED, acabado inoxidable, apto para ambiente exterior, clase II, IP65 IK04,
conforme a las normas de obligado cumplimiento UNE/EN 60.598-2-22 y UNE 20-392-93,
conexionada, instalada, probada y funcionando.

E04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 3 3,000

Total ud ............ 3,000 182,94 € 548,82 €

Total 2.1.3.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 2.216,49 €

Total 2.1.3 LUMINARIAS: 10.038,72 €

2.1.4 VARIOS
2.1.4.1 ud Sistema completo de señalización acústica y luminosa diseñado especialmente para aseos y

cabinas de vestuarios accesibles, marca SONELCO o equivalente, con kit compuesto por módulo
de señalización (PCH6410), fuente de alimentación (P3208), módulo de llamada (PCH6040) y
módulo de cancelación (PCH6050), incluso marcos embellecedores (4) y tapa ciega (1, para
fuente de alimentación), cajas universales para instalación de módulos, cajas de registro IPX4 y
cableado mediante conductor de cobre 07Z1-K bajo tubo plástico libre de halógenos y baja
emisión de humos, corrugado empotrado, instalado según instrucciones del fabricante, probado
y funcionando. Conforme a C.T.E.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000 340,38 € 340,38 €

2.1.4.2 PAJ Retirada de componentes de instalación eléctrica existente (luminarias, luminarias de
emergencia, mecanismos, cuadros, etc.) y de cableado asociado, hasta almacén a designar por la
Dirección Facultativa, clasificados por tipo y estado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total PAJ ............ 1,000 1.515,32 € 1.515,32 €
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Total 2.1.4 VARIOS: 1.855,70 €

Total 2.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN: 36.852,02 €

2.2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA
2.2.1 SUMINISTRO DE AGUA
2.2.1.1 u Suministro e instalación de  Válvula de asiento recto para instalación empotrada con cuerpo de

polipropileno copolímero PP-R y mecanismo de latón,  AQUATHERM GREEN PIPE, con maniobra
oculta y husillo de asiento doble, y juntas de asiento EDDM y  de 25 mm. de diámetro conexión
hembra-hembra, en instalaciones interiores para redes generales de agua fría y caliente con p.p.
de piezas especiales totalmente instalado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 2 2,000

Total u ............ 2,000 27,98 € 55,96 €

2.2.1.2 u Suministro e instalación de  Válvula de asiento recto para instalación empotrada con cuerpo de
polipropileno copolímero PP-R y mecanismo de latón,  AQUATHERM GREEN PIPE, con maniobra
oculta y husillo de asiento doble, y juntas de asiento EDDM y  de 20 mm. de diámetro conexión
hembra-hembra, en instalaciones interiores para redes generales de agua fría y caliente con p.p.
de piezas especiales totalmente instalado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total u ............ 1,000 27,03 € 27,03 €

2.2.1.3 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE, de diámetro
25x2.3mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente
de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

AF UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 7,000 7,000

Total Ml ............ 7,000 8,78 € 61,46 €

2.2.1.4 Ml Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE, de diámetro
20x1,9mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente
de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

AF UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 5,000 5,000

Total Ml ............ 5,000 7,82 € 39,10 €

2.2.1.5 ML Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-RP (raised pressure) comportamiento a la
presion mejorada,  AQUATHERM GREEN PIPE MF, de diámetro 20x2,8 mm y S3.2/SDR7.4, con
certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde oscura para
instalaciones interiores y redes generales de agua caliente, soportería según indicaciones del
fabricante, señalizada según CTE DB HS4, totalmente instalada y probada

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 5,000 5,000

Total ML ............ 5,000 8,76 € 43,80 €
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2.2.1.6 m Calorifugado de tubería de agua caliente con coquilla elastomérica tipo SH/ARMAFLEX o
equivalente de 27 mm de espesor, para un diámetro máximo de tubería de 20 mm, con p.p. de
piezas especiales para codos y derivaciones, colocada, según RITE

ACS UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000 6,64 € 33,20 €

2.2.1.7 ud Punto de agua fria o caliente de Ø20, con tubería de polipropileno (PP), UNE-EN ISO 15874,
Aquatherm o equivalente, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. Instalada y probada. Según  C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de
Industria

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 10 10,000

Total ud ............ 10,000 35,54 € 355,40 €

2.2.1.8 ud Llave de escuadra con plafón cromado. Instalada.
EDIFICIO A UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
URINARIO 2 2,000
LAVABO 8 8,000

Total ud ............ 10,000 1,40 € 14,00 €

2.2.1.9 ud Ramalillo de cobre cromado. Instalado.
UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

URINARIO 2 2,000
Total ud ............ 2,000 0,57 € 1,14 €

Total 2.2.1 SUMINISTRO DE AGUA: 631,09 €

2.2.2 EVACUACIÓN DE AGUA
2.2.2.1 ud Sifón sencillo de botella, cromado, D 40 mm, para lavabo, bidé o fregadero, en instalaciones

sanitarias vistas, incluso válvula cromada, D 32 mm, tapón y cadenilla, colocado, según C.T.E. DB
HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 4 4,000

Total ud ............ 4,000 51,86 € 207,44 €

2.2.2.2 ud Sifón sencillo curvo, de polipropileno, D 40 mm, para urinario, colocado, según C.T.E. DB HS-5.
UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

EDIFICIO A 2 2,000
Total ud ............ 2,000 15,48 € 30,96 €

2.2.2.3 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC INSONORO PLUS, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000 19,68 € 98,40 €

2.2.2.4 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC INSONORO PLUS, clase B, /UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 50 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 6,000 6,000

Total m ............ 6,000 21,33 € 127,98 €

Nº UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE TOTAL
UNITARIO

LA TAHONILLA

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 30



2.2.2.5 ud Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000 48,96 € 48,96 €

2.2.2.6 ud Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC
Terrain, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación
mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la
impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D
110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000 112,39 € 112,39 €

2.2.2.7 ud Terminal de ventilación con válvula antirretorno de 110 mm de diámetro, marca Terrain o similar,
con p.p. de líquidos soldador y limpiador, instalada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 1,000

Total ud ............ 1,000 19,81 € 19,81 €

2.2.2.8 m Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, INSONORO PLUS, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a
fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y registros en cambios de dirección. Instalado, incluso ayudas de albañilería y
protección mecánica externa en zonas vistas, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000 36,47 € 182,35 €

2.2.2.9 m Desagüe de aparato de aire acondicionado realizado con tubería de PEAD de D 20 mm 10 atm,
empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena, instalado hasta bajante o colector, conforme a CTE.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 50,000 50,000

Total m ............ 50,000 9,27 € 463,50 €

2.2.2.10 ud Terminal de ventilación con válvula automática de PVC Terrain o equivalente, D 110 mm., clase B,
UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p. de
piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000 30,51 € 30,51 €

Total 2.2.2 EVACUACIÓN DE AGUA: 1.322,30 €

Total 2.2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA: 1.953,39 €

2.3 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
2.3.1 REDES DE TUBERÍAS
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2.3.1.1 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 1/2" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de
apoyo, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 15,000 15,000

Total m ............ 15,000 14,43 € 216,45 €

2.3.1.2 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 5/8" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex, o similar, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de apoyo,
incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 31,000 31,000

Total m ............ 31,000 22,85 € 708,35 €

2.3.1.3 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 1/4" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de
apoyo, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 17,000 17,000

Total m ............ 17,000 8,10 € 137,70 €

2.3.1.4 m Tubo de cobre frigorífico desoxidado y deshidratado de 3/8" de diámetro, aislado con AF-
Armaflex o equivalente, de espesor según RITE, suspendido bajo techo o sobre bancada de
apoyo, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalado y
probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 30,000 30,000

Total m ............ 30,000 11,74 € 352,20 €

Total 2.3.1 REDES DE TUBERÍAS: 1.414,70 €

2.3.2 REDES DE AIRE
2.3.2.1 m² Formación de conducto rectangular con paneles de lana mineral  ISOVER CLIMAVER NETO o

equivalente, constituido por un panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por un
complejo de aluminio por el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica
por el interior (tejido Neto) de 25 mm de espesor UNE EN 14303, conductividad térmica de 0,032
a 0,038 W / (mK), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica
0,85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente, incluso sellado por su parte
exterior con cinta de aluminio y por el interior con cinta de tejido neto, parte proporcional de
soportería y accesorios, registros, totalmente instalado y probado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 25 25,000

Total m² ............ 25,000 28,69 € 717,25 €

2.3.2.2 u Rejilla de aluminio con manta filtrante, serie AH de TROX o equivalente, de 325 X 225 mm, para
instalación en techo o pared, con lamas horizontales, doble deflexión compuerta de regulación
de lamas opuestas, lamas 15°, fijación oculta para marco de 20 mm, acabado RAL CLASSIC a
elegir por la Dirección Facultativa, incluso conexión a red de distribución de aire con plenum de
chapa incorporado, totalmente instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 2 2,000

Total u ............ 2,000 68,90 € 137,80 €
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2.3.2.3 u Rejilla de aluminio con manta filtrante, serie AH de TROX o equivalente, de 425 X 225 mm, para
instalación en techo o pared, con lamas horizontales, doble deflexión compuerta de regulación
de lamas opuestas, lamas 15°, fijación oculta para marco de 20 mm, acabado RAL CLASSIC a
elegir por la Dirección Facultativa, incluso conexión a red de distribución de aire con plenum de
chapa incorporado, totalmente instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total u ............ 1,000 75,02 € 75,02 €

Total 2.3.2 REDES DE AIRE: 930,07 €

2.3.3 CONTROL
2.3.3.1 ud Unidad de Control remoto de pared marca Daikin Modelo BRC1H519W7, o equivalente, con

diseño elegante, intuitivo y táctil, conexión tipo Bluetooth (BLE), dos displays, con funciones
basicas (on/off, modo, setpoint, velocidad ventilador, filtro, reset y código de errores), compacto
de 85x85 mm con integración en caja estandar de interruptor, actualziación automática de
hoario de verano/invierno, funciones de rotación y backup, ahorro de energía limitando límites
superiores/inferiores de temperatura, tres programas independientes, restricciones de menús e
indicar de consumos kWh del último día/mes/año, totalmente instalado, conectado y configurado

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 7 7,000

Total ud ............ 7,000 173,86 € 1.217,02 €

2.3.3.2 m Cable de cobre flexible H07Z1-K (AS) de 450/750 V de 2x1x1,5 mm² con aislamiento de
poliolefinas, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, s/ UNE 211002, tipo ExZhellent XXI 750 o
equivalente, incluso enhebrado y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 35,000 35,000

1 25,000 25,000
Total m ............ 60,000 2,09 € 125,40 €

2.3.3.3 m Canalización empotrada formada por un tubo plástico flexible reforzado de Ø25, no propagador
de la llama, tipo Gewiss DF o equivalente, clase 2311, con alambre guia colocado, p.p. de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería con alambre guia colocado, con p.p. de cajas de
registro y formación de pasamuros, incluso ayudas de albañilería.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 35,000 35,000

1 25,000 25,000
Total m ............ 60,000 7,30 € 438,00 €

Total 2.3.3 CONTROL: 1.780,42 €

Total 2.3 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN: 4.125,19 €

2.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
2.4.1 EXTINCIÓN
2.4.1.1 ud Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor,

eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro,
incluidas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 3 3,000

Total ud ............ 3,000 241,82 € 725,46 €
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2.4.1.2 UD Armario modular señalizado para extintor modelo M3RP de Tipsa Contra Incendios o equivalente
de 350x750x260 mm, con puerta ciega pintada, bisagras y cierre de resbalón con precinto,
incluso ayudas de albañilería, totalmente colocado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total UD ............ 1,000 136,40 € 136,40 €

2.4.1.3 UD Armario modular señalizado para extintor modelo M3RP Inox de Tipsa Contra Incendios o
equivalente, de 350x750x260 mm, con cuerpo y puerta ciega en acero inoxidable AISI-304,
bisagras y cierre de resbalón con precinto, incluso ayudas de albañilería, totalmente colocado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 2 2,000

Total UD ............ 2,000 271,87 € 543,74 €

Total 2.4.1 EXTINCIÓN: 1.405,60 €

2.4.2 SEÑALIZACIÓN
2.4.2.1 UD Placa de señalización de evacuación o de medios móviles de extinción fotoluminiscente, clase A,

para una distancia de observación de hasta 10 m, conforme a C.T.E. y Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios vigente, marca Implaser o equivalente, colocada en
paramento vertical.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 2 2,000

Total UD ............ 2,000 14,16 € 28,32 €

2.4.2.2 ud Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio luminiscente,
clase B, para una distancia de observación de hasta 10 m, conforme a C.T.E. y Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, marca Implaser o equivalente, colocada en
paramento vertical.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
5 5,000

Total ud ............ 5,000 9,13 € 45,65 €

Total 2.4.2 SEÑALIZACIÓN: 73,97 €

Total 2.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 1.479,57 €

2.5 TELECOMUNICACIONES
2.5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO
2.5.1.1 CABLEADO HORIZONTAL
2.5.1.1.1 ud TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos conectores RJ45 hembra, de

acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte,
T568A/B, compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil, retardante a
la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, totalmente instalada, conexionada, etiquetada y
certificada.

Total ud ............ 72,000 12,98 € 934,56 €

2.5.1.1.2 m Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación
componentes para cat6), ETL 3ª parte, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz,
NVP 70%, diámetro externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.
Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada punto de puesto de trabajo.

Total m ............ 504,000 1,95 € 982,80 €

Total 2.5.1.1 CABLEADO HORIZONTAL: 1.917,36 €

2.5.1.2 ARMARIOS
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2.5.1.2.1 ud PANEL VACIO PARA 24 RJ45, 1RU. Panel vacío para alojar hasta 24 módulos TracJack
UTP/FTP/S-FTP, con inserción y extracción frontal del módulo, bandeja trasera de soporte de
cables con 4 bridas de velcro, etiquetas de identificación delanteras, tornillos de fijacción, 1RU,
dimensiones 483 x 45 x 102 mm, totalmente instalado y etiquetado.

Total ud ............ 2,000 75,69 € 151,38 €

2.5.1.2.2 ud ARMARIO 12U, 600x400. Armario VDI 19", 12U, 600x400 mm, fabricados en acero galvanizado,
índice de protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y EN60529
(IP20), índice de protección contra impáctos mecánicos de acuerdo con IEC62262 y EN62262
(IK08), carga máxima admisible 36 Kg, 2 carriles de acero regulables en profundidad, puerta
frontal de cristal ahumado con cerradura, paneles laterales y puerta trasera removibles, montaje
mural, color negro RAL 7021, conforme a normativas IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN
12150-1 y EIA 310-D, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.

Total ud ............ 1,000 366,26 € 366,26 €

2.5.1.2.3 ud PASAHILOS HORIZONTAL. Pasahilos horizontal 19", 1U, construcción en aluminio, 5 anillas
horizontales y 4 huecos sobre la base, 43x89 mm y aberturas de 25 x 51 mm, totalmente
instalado.

Total ud ............ 2,000 50,92 € 101,84 €

2.5.1.2.4 ud REGLETA DE CORRIENTE 6 SCHUKOS CON MAGNETOTÉRMICO. Regleta de corriente 20 Amp,
compuesta por 6 enchufes tipo Shucko, con protección magnetotérmica, 1,5U, totalmente
instalado y conexionado.

Total ud ............ 1,000 93,02 € 93,02 €

2.5.1.2.5 ud LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 1 m. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de acuerdo con
EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad
con iconos de acuerdo con EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 1.5 mts de longitud.

Total ud ............ 18,000 11,08 € 199,44 €

2.5.1.2.6 ud LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 0,5 mts. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de acuerdo con
EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad
con iconos de acuerdo con EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 0.5 metros de
longitud, color blanco.

Total ud ............ 18,000 7,67 € 138,06 €

Total 2.5.1.2 ARMARIOS: 1.050,00 €

2.5.1.3 CANALIZACIÓN A PUESTO DE TRABAJO
2.5.1.3.1 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø32 corrugado medio, elástico,

autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

Total ML ............ 45,000 5,96 € 268,20 €

2.5.1.3.2 ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diametro máx. del tubo
de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a los puestos de
trabajo y tomas, en el cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de
protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002,
conexionado y material auxiliar. Totalmente instalado.

Total ud ............ 1,000 12,70 € 12,70 €

Total 2.5.1.3 CANALIZACIÓN A PUESTO DE TRABAJO: 280,90 €

2.5.1.4 ELECTRONICA DE RED SWITCH
2.5.1.4.1 ud Switch 4. Conmutador Ethernet enracable de 24 puertos 10/100/1000 Mbps BASE-T, Modelo ID

DGS-1224TP / D-Link Web Smart DGS-1224TP o equivalente, Conmutador - 24 puertos - EN,
Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T + 4 x SFP compartido (vacías) - 1U -
PoE / El switch PoE Gigabit Ethernet DGS-1224TP ofrece 24 puertos 10/100/1000Mbps + 4 Mini
GBIC (SFP).

Total ud ............ 1,000 532,91 € 532,91 €
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2.5.1.4.2 ud SAI-UPS ENRACABLE 1500 VA, 1U. Sistema de alimentacion ininterrumpida de 1500 VA, instalable
en rack de 19", dimensiones 1U, tipo SAI UPS HP R1500 XR G2 1500 VA PROLIANT o similar.
Totalmente instalado y conexionado.

Total ud ............ 1,000 891,72 € 891,72 €

Total 2.5.1.4 ELECTRONICA DE RED SWITCH: 1.424,63 €

Total 2.5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO: 4.672,89 €

2.5.2 MEGAFONIA
2.5.2.1 MEGAFONIA EN AULA
2.5.2.1.1 Ud. KIT AMPLIFICADOR MURAL BLUETOOTH CON 4 ALTAVOCES. Kit de megafonía compuesto de

amplificador mural estéreo Hi-Fi compacto 2 x 10W RMS con caja de empotrar, receptor
bluetooth 2.1 EDR con nombre de bluetooth único, reproductor USB/MicroSD de ficheros MP3,
Radio FM con 30 presintonías automáticas, Alimentación de corriente eléctrica 100-240V CA, 4
altavoces 6 ½" 6W 16 Ohms, fabricados en ABS con rejilla redonda de aluminio. Modelo KS-064
de Fonestar o similar. Incluido caja de empotrar, cableado de altavoz de 5 m de longitud y mando
a distancia. Totalmente instalado, conexionado y testeado.

Total Ud. ............ 1,000 300,98 € 300,98 €

2.5.2.1.2 M. CABLE DE MAGAFONÍA 100V. Cable mangera de megafonía 2*1,5 mm L.H. Totalmente instalada y
conexionada.

Total M. ............ 15,000 1,85 € 27,75 €

Total 2.5.2.1 MEGAFONIA EN AULA: 328,73 €

2.5.2.2 CANALIZACION MEGAFONIA
2.5.2.2.1 ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diametro máx. del tubo

de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a los puestos de
trabajo y tomas, en el cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de
protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002,
conexionado y material auxiliar. Totalmente instalado.

Total ud ............ 5,000 12,70 € 63,50 €

2.5.2.2.2 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

Total ML ............ 20,000 5,60 € 112,00 €

Total 2.5.2.2 CANALIZACION MEGAFONIA: 175,50 €

Total 2.5.2 MEGAFONIA: 504,23 €

2.5.3 PREINSTALACION AUDIOVISUALES
2.5.3.1 Ud. TOMA HDMI 2.0 TIPO A, UN MÓDULO, CON TAPA, EMPOTRAR.Toma HDMI 1.4, de un módulo,

para empotrar, con tapa, de color blanco. Totalmente instalada y conexionada.
Total Ud. ............ 1,000 39,60 € 39,60 €

2.5.3.2 M CABLE HDMI 2.0
Total M ............ 8,000 8,94 € 71,52 €
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2.5.3.3 Ud. SOPORTE MASTIL PARA PROYECTOR UNIVERSAL. El soporte de mástil para proyector universal tipo
Optoma o similar, para techos altos. Fácil de instalar: gran flexibilidad y adaptabilidad.
Conexión/desconexión rápida del proyector. +/- 30° de rotación +/-20° de paso y balanceo.
Compatible con techo abovedado y de catedral. Capacidad de montaje en pared. Altura ajustable
de (576 mm – 826 mm). Disposición de cables para una apariencia limpia. Capacidad de carga
máxima: 15 kg. Totalmente instalado.

Total Ud. ............ 1,000 140,69 € 140,69 €

2.5.3.4 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

Total ML ............ 10,000 5,60 € 56,00 €

2.5.3.5 Ud. REGISTROS DE TOMA. Caja de registro de toma de dimensiones(6,4 x 6,4 x 4,2) cm. Totalmente
instalada.

Total Ud. ............ 1,000 5,09 € 5,09 €

Total 2.5.3 PREINSTALACION AUDIOVISUALES: 312,90 €

2.5.4 PREINSTALACION CCTV IP
2.5.4.1 Ud. TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos conectores RJ45 hembra, de

acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte,
T568A/B, compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil, retardante a
la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, totalmente instalada, conexionada, etiquetada y
certificada.

Total Ud. ............ 3,000 11,50 € 34,50 €

2.5.4.2 M. Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación
componentes para cat6), ETL 3ª parte, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz,
NVP 70%, diámetro externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.
Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada punto de puesto de trabajo.

Total M. ............ 40,000 1,95 € 78,00 €

2.5.4.3 Ud. REGISTROS DE TOMA. Caja de registro de toma de dimensiones(6,4 x 6,4 x 4,2) cm. Totalmente
instalada.

Total Ud. ............ 3,000 5,09 € 15,27 €

2.5.4.4 ML Canalización empotrada formada por un tubo plástico Ø25 corrugado medio, elástico,
autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss ICTA o similar, clase 3422, con alambre guia
colocado, p.p. de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería

Total ML ............ 40,000 5,60 € 224,00 €

2.5.4.5 ud REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diametro máx. del tubo
de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a los puestos de
trabajo y tomas, en el cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja
aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de
protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002,
conexionado y material auxiliar. Totalmente instalado.

Total ud ............ 2,000 12,70 € 25,40 €

Total 2.5.4 PREINSTALACION CCTV IP: 377,17 €

Total 2.5 TELECOMUNICACIONES: 5.867,19 €

Total Capítulo 2 FASE 3. REFORMA INTERIOR EDIFICIO A : 50.277,36 €
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CAPÍTULO 3 FASE 2. URBANIZACIÓN B

3.1 UD Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, de 50x75x70 cm libres interiores,
incluso excavación en zanja, realizada de hormigón en masa H-150 vibrado, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con
fondo de arena, totalmente acabada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B. REPOSICIÓN
ALIMENTACIÓN EXISTENTE 1 1,000

Total UD ............ 1,000 218,89 € 218,89 €

3.2 UD Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, de 50x50x70 cm libre interior, incluso
excavación en zanja, realizada con hormigón en masa H-150 vibrado, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada, (tipo A-1) y fondo de arena.
Totalmente acabada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B. REPOSICIÓN
ALIMENTACIÓN EXISTENTE 1 1,000

Total UD ............ 1,000 164,37 € 164,37 €

3.3 ML Canalización compuesta por dos tubos de PE Ø 110 de doble pared corrugado, incluso protección
con dado de hormigón, p.p. de encofrado y desencofrado, enhebrado con cable acerado de 2 mm
y cinta de señalización.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B. REPOSICIÓN
ALIMENTACIÓN EXISTENTE 1 20,000 20,000

Total ML ............ 20,000 22,77 € 455,40 €

3.4 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 60,000 60,000

1 20,000 20,000
Total m ............ 80,000 30,24 € 2.419,20 €

3.5 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y
3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000 34,19 € 170,95 €

3.6 ud Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de
tubos, según C.T.E. DB HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 10 10,000

Total ud ............ 10,000 137,10 € 1.371,00 €

Total Capítulo 3 FASE 2. URBANIZACIÓN B : 4.799,81 €
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CAPÍTULO 4 FASE 4. URBANIZACIÓN A

4.1 Ud. Arqueta de entrada de hormigón realizada "in situ", con cerco y tapa de fundición dúctil, de
dimensiones interiores 400x400x600mm, para el acceso de los operadores de telecomunicación,
debidamente instalada, incluido excavación del hueco, retirada de tierra y colocación de material
de relleno. Identificada con la palabra TELECOMUNICACIONES en su tapa, con cierre de seguridad
y ganchos para tracción.

Total Ud. ............ 2,000 289,10 € 578,20 €

4.2 M. CANALIZACION EXTERNA  2XD63. Canalización externa inferior enterrada, compuesta por 2 tubos
de 63 mm de PVC de material plástico no propagador de la llama y de pared interior lisa, con hilo
guía, uniendo arqueta de entrada y Registro de Enlace, debidamente instalado y sin incluir las
ayudas de albañilería. Incluido instalación de conductos para canalización externa entre arqueta
de entrada y punto de entrada general.

Total M. ............ 25,000 36,99 € 924,75 €

4.3 Ud. REGISTRO DE ENLACE INFERIOR. R.E.= Registro de Enlace de dimensiones 450 x 450 x 120 mm
(alto x ancho x profundo), según normativa, en parte interior muro de fachada. Totalmente
instalado.

Total Ud. ............ 2,000 83,46 € 166,92 €

4.4 M. CANALIZACION DE ENLACE INFERIOR 2XD40. Canalización de enlace inferior, compuesta por 2
tubos de 40 mm de material plástico no propagador de la llama y de pared interior lisa, uniendo
Registro de Enalce y Recinto de instalaciones debidamente instalado, con hilo guía. Incluido
instalación de conductos. Totalmente instalado.

Total M. ............ 10,000 7,04 € 70,40 €

4.5 Ud. REGISTRO DE ENLACE INFERIOR. R.E.= Registro de Enlace de dimensiones 450 x 450 x 120 mm
(alto x ancho x profundo), según normativa, en parte interior muro de fachada. Totalmente
instalado.

Total Ud. ............ 2,000 83,46 € 166,92 €

4.6 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 20,000 20,000

Total m ............ 20,000 30,24 € 604,80 €

4.7 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y
3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN 1 5,000 5,000

Total m ............ 5,000 34,19 € 170,95 €

4.8 ud Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de
tubos, según C.T.E. DB HS-5.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000 137,10 € 137,10 €
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Total Capítulo 4 FASE 4. URBANIZACIÓN A : 2.820,04 €
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CAPÍTULO 5 FASE 5. EQUIPAMIENTO EDIFICIO A

5.1 ud Unidad exterior de sistema VRV-IV(Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de
Refrigerante Variable), marca Daikin modelo RXYQ8U o equivalente, Bomba de Calor Classic, de
expansión directa, condensada por aire, para montaje individual. Control mediante
microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter de
capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas, desde el
10 al 100%. Conectabilidad multiple de unidades interiores de VRV (según tamaños), con un
porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50% / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr)
1.685x930x765 mm, peso 198 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N + T. Incorpora bloque de
terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net supercableado- de
Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Conexiones
tubería frigorífica Liq.3/8" y Gas 3/4". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de
calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional,
prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función
I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 22.400 / 25.000 W, consumo
refrigeración / calefacción nominal: 5.210 / 5.500 W. SEER=7,6 SCOP=4,3. Nivel sonoro en
refrigeración 58 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de
temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo
húmedo. Longitud total máxima de tubería frigorífica de 1.000 m, longitud máxima entre unidad
exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima de
altura de instalación de 90 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y
40 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión
refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la longitud máxima desde la
primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud hasta la unidad
interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m), máxima diferencia de altura entre
unidades interiores de 30m (15m en caso de instalación de caja hidráulica). Caudal de aire 162
m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión estática alta en ventilador de 78 Pa,
lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecológico
R410A, totalmente instalada y configurada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000 8.736,70 € 8.736,70 €

5.2 ud Unidad interior de Pared de expansión directa marcaDaikin, modeloFXAQ25A, o equivalente,
válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter,
con válvula de expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 290x795x266 mm,
con perfil bajo para máximo aprovechamiento del suelo y paredes. Alimentación monofásica
220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 30 / 40 W). Incorpora bloque
de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a
unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje
diámetro 18 mm, con posibilidad de colocarse tanto al lado izquierdo como al derecho de la
unidad. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme
del aire),control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión.
Posibilidad de opcional de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con
cable (programación diaria o semanal).Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador
(sin enfriar o calentar).Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío /
calor / ventilación), dos etapas de velocidad del ventilador y cinco modelos de flujo de aire entre
10 y 70º. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 2.800 / 3.200 W, peso 12 kg y nivel sonoro en
refrigeración 28,5 dBA (velocidad baja).INCLUSO BOMBA DE CONDENSADOS, refrigerante
ecológico R410A, totalmente instalada y configurada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 4 4,000

Total ud ............ 4,000 1.193,38 € 4.773,52 €
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5.3 ud Unidad interior de Pared de expansión directa marcaDaikin, modeloFXAQ32A, o equivalente,
válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter,
con válvula de expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 290x795x266 mm,
con perfil bajo para máximo aprovechamiento del suelo y paredes. Alimentación monofásica
220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 30 / 40 W). Incorpora bloque
de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a
unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje
diámetro 18 mm, con posibilidad de colocarse tanto al lado izquierdo como al derecho de la
unidad. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme
del aire),control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión.
Posibilidad de opcional de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con
cable (programación diaria o semanal).Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador
(sin enfriar o calentar).Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío /
calor / ventilación), dos etapas de velocidad del ventilador y cinco modelos de flujo de aire entre
10 y 70º. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 3.600 / 4.000 W, peso 12 kg y nivel sonoro en
refrigeración 28,5 dBA (velocidad baja).INCLUSO BOMBA DE CONDENSADOS, refrigerante
ecológico R410A.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 3 3,000

Total ud ............ 3,000 1.001,95 € 3.005,85 €

5.4 ud Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRVde recuperación de calor, marcaDaikin,
modeloKHRQ22M20T, o equivalente, formado por dos juntas (líquido y gas), utilizando
refrigerante ecológico R410A

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 5 5,000

Total ud ............ 5,000 184,69 € 923,45 €

5.5 ud Kit de derivación de refrigerante en sistemas Sky Air - Basic VRV de bomba de calor (Commercial
Multi System –CMS- y Combinaciones Twin y Doble Twin) y sistemas VRV, marca Daikin, modelo
KHRQ22M29T9, o equivalente, formado por dos juntas (líquido y gas), utilizando refrigerante
ecológico R410A.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000 213,82 € 213,82 €

5.6 ud Caja de ventilación estanca marca S&P modelo CAB-200B o equivalente, para un caudal 651 m³/h
y presión estática 10 mm.c.a., con bridas de conexión de conducto circular de entrada y descarga
con junta de aire de goma integrada, cubierta con fijaciones rápidas, accesorio para montaje en
cualquier orientación y funcionamiento a temperaturas de aire ambiente entre -20ºC y + 40ºC,
carcasa de chapa de acero de calibre pesado y revestido internamente con 50 mm de aislamiento
acústico ignífugo, impulsor centrífugo retroceso directo, motor monofásico 230V / 50-60Hz,
IP55, con protección contra sobrecarga térmica, apto para control de velocidad por tensión,
incluso VISERA CIRCULAR DE PROTECCIÓN en aspiración, soportería con tacos antivibratorios,
conexión a red de distribución de aire y conexionado eléctrico, totalmente instalado y
funcionando.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
CENTRO DE VISITANTES 1 1,000

Total ud ............ 1,000 673,62 € 673,62 €

5.7 ud Caja de ventilación estanca marca S&P modelo CAB-250B o equivalente, para un caudal 1116
m³/h y presión estática 10 mm.c.a., con bridas de conexión de conducto circular de entrada y
descarga con junta de aire de goma integrada, cubierta con fijaciones rápidas, accesorio para
montaje en cualquier orientación y funcionamiento a temperaturas de aire ambiente entre -20ºC
y + 40ºC, carcasa de chapa de acero de calibre pesado y revestido internamente con 50 mm de
aislamiento acústico ignífugo, impulsor centrífugo retroceso directo, motor monofásico 230V /
50-60Hz, IP55, con protección contra sobrecarga térmica, apto para control de velocidad por
tensión, incluso VISERA CIRCULAR DE PROTECCIÓN en aspiración, soportería con tacos
antivibratorios, conexión a red de distribución de aire y conexionado eléctrico, totalmente
instalado y funcionando.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
AULA 1 1,000

Total ud ............ 1,000 740,29 € 740,29 €
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5.8 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-G4 o equivalente, Ø200, con filtro gravimétrico G4, según
RITE, totalmente instalada y conectada a red de conductos.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
CENTRO DE VISITANTES 1 1,000

Total ud ............ 1,000 178,54 € 178,54 €

5.9 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-G4 o equivalente, Ø250, con filtro gravimétrico G4, según
RITE, totalmente instalada y conectada a red de conductos.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
AULA 1 1,000

Total ud ............ 1,000 193,94 € 193,94 €

5.10 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-F o equivalente, Ø200, con filtros F6/F7 según RITE,
totalmente instalada y conectada a red de conductos.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
CENTRO DE VISITANTES 1 1,000

Total ud ............ 1,000 319,12 € 319,12 €

5.11 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-F o equivalente, Ø250, con filtros F6/F7 según RITE,
totalmente instalada y conectada a red de conductos.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
AULA 1 1,000

Total ud ............ 1,000 372,65 € 372,65 €

Total Capítulo 5 FASE 5. EQUIPAMIENTO EDIFICIO A : 20.131,50 €
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CAPÍTULO 6 FASE 6. EQUIPAMIENTO EDIFICIO B

6.1 ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line trifásico de 5 kVA a 400V trifásico, de doble
conversión, con rectificador, ondulador, inversor trifásico, by pass electrónico, by pass manual,
baterías herméticas sin mantenimiento con período de garantía de baterías indicado por el
fabricante, para 10 minutos de falta de suministro, capaz de funcionar en paralelo con otros
equipos similares, con interfase de comunicaciones para señales de estado, gobierno y alarma,
marca EATON modelo 9PX 5000i RT3U Netpack o equivalente, totalmente instalado, conectado,
regulado y funcionando.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 5.841,27 € 5.841,27 €

6.2 ud Unidad exterior marca Daikin del Sistema Daikin Altherma Bibloc, modelo ERGA04DV o
equivalente, capacidad nominal de producción de ACS 4,6 kW (7ºC - 45ºC), COP 3,65,
refrigerante R-32, dimensiones 740x884x388 mm, compresor swing, potencia sonora 58 dBA
(calefacción), alimentación monofásica, incluso carga de refrigerante, totalmente instalada y
configurada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 2.075,64 € 2.075,64 €

6.3 ud Unidad interior marca Daikin del Sistema Daikin Altherma Bibloc, modelo EHSX04P30D o
equivalente, con depósito de acumulación de 300 l, dimensiones 1.890x595x615 mm, incluso
carga de refrigerante, toma de llenado, placa auxiliar y conexión de solar térmica, totalmente
instalada y configurada

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
PREVISIÓN EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 3.945,24 € 3.945,24 €

6.4 ud Unidad exterior de sistema Mini VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable) bomba de calor,
marca Daikin, modelo RXYSQ4TV1, o equivalente, compatible con unidades interiores de
Doméstico, con diseño plano y compacto (mínimo volumen ocupado), de expansión directa,
condensada por aire, control mediante microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente
sellado con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de
capacidad en múltiples etapas, desde el 24 al 100% en 31 etapas. Capacidad frigorífica /
calorífica nominal: 12.100 / 12.100 , EER = 4, COP = 4,52, consumo refrigeración / calefacción
nominal: 3.030 / 2680 W, y nivel sonoro nominal en refrigeración 50 dBA. Conectabilidad de
hasta 8 / 8 uds interiores de VRV / Doméstico (según tamaños), con un porcentaje de capacidad
interior mínimo / máximo 50% / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1.345x900x320 mm, peso 104
kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de
2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net – supercableado- de Daikin) entre unidad exterior
y unidades interiores / cajas distribución BPMKS, y entre unidades exteriores. Conexiones tubería
frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Caudal de aire refrigeración nominal 106 m3/min, con dirección
de descarga horizontal. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, con
función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba
automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).
Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC de temperatura exterior bulbo seco, y
Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa de
funcionamiento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de tubería
frigorífica de 300 m (140 m con uds interiores Doméstico), longitud máxima entre unidad
exterior y unidad interior más alejada de 120 m reales / 150 metros equivalentes (85 m reales
con uds interiores Doméstico), diferencia máxima de altura de instalación de 50 m si la unidad se
encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo (30 m en
ambos casos con uds interiores Doméstico), y longitud máxima entre primer kit de ramificación
(unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m. Utiliza refrigerante
ecológico R410A, totalmente instalada y configurada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 5.240,95 € 5.240,95 €
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6.5 ud Unidad interior de Pared de expansión directa marcaDaikin, modeloFXAQ15A, o equivalente,
válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter,
con válvula de expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 290x795x266 mm,
con perfil bajo para máximo aprovechamiento del suelo y paredes. Alimentación monofásica
220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 20/ 30 W). Incorpora bloque
de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a
unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje
diámetro 18 mm, con posibilidad de colocarse tanto al lado izquierdo como al derecho de la
unidad. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme
del aire),control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión.
Posibilidad de opcional de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con
cable (programación diaria o semanal).Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador
(sin enfriar o calentar).Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío /
calor / ventilación), dos etapas de velocidad del ventilador y cinco modelos de flujo de aire entre
10 y 70º. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 1.500 / 1.700 W, peso 12 kg y nivel sonoro en
refrigeración 28,5 dBA (velocidad baja).INCLUSO BOMBA DE CONDENSADOS, refrigerante
ecológico R410A, totalmente instalada y configurada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 928,70 € 928,70 €

6.6 ud Unidad interior de Cassette Vista (4 vías de impulsión) de expansión directa marcaDaikin,
modeloFXUQ71A, o equivalente, válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de
Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica integrada en la
unidad,de dimensiones (AlxAnxPr) 198x950x950, con perfil bajo para locales sin falso techo, con
una distribución del flujo de aire para adaptarse a alturas del local de hasta 3,5 metros sin
pérdida de capacidad. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal
refrigeración / calefacción 90 / 73 W). Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”.
Conexión tubería drenaje 20 / 26 mm. Control por microprocesador, con orientación vertical
automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el
techo), control ON/OFF remoto opcional,señal de limpieza de filtroy filtro de aire de
succión.Posibilidad de opcional de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia
con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo
ventilador (sin enfriar o calentar). Posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar
la instalación en ángulos y pasillos.Incluye bomba de drenaje de serie.Posibilidad de selección
automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación)y dos etapas de velocidad del
ventilador. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 8.000 / 9.000 W, peso 26 kg y nivel sonoro
en refrigeración / calefacción 36 / 36 dBA (velocidad baja). Utiliza refrigerante ecológico R410A

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 1.370,67 € 1.370,67 €

6.7 ud Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRVde recuperación de calor, marcaDaikin,
modeloKHRQ22M20T, o equivalente, formado por dos juntas (líquido y gas), utilizando
refrigerante ecológico R410A

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO B 1 1,000

Total ud ............ 1,000 184,69 € 184,69 €

6.8 ud Ventilador helicocentrífug in-line de bajo perfil TD-500/150 SILENT ECOWATT de S&P o
equivalente, potencia 0,059 kW, para un caudal de 180 m3/h a 10 mmca, fabricado en chapa de
acero protegida por pintura epoxi poliéster, con elementos acústicos (aislamiento interior
fonoabsorbente (M0) de fibra de vidrio, carcasa exterior tipo sandwich y embocadura
aerodinámica), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, IP44, caja de
bornes externa IP55, motor 230V-50/60Hz, de 3 velocidades, regulables por variación de
tensión, Clase F, con rotor exterior de inyección de aluminio, rodamientos a bolas de engrase
permanente, condensador y protector térmico incorporado, incluso soportería con tacos
antivibratorios, conexión a red de distribución de aire y conexionado eléctrico, incluso
acoplamiento para conductos rectangulares y rejilla en el lado de aspiración, CONTROL
AUTOMÁTICO POR SONDA DE CO2 S&P AIRSENS C02 o equivalente, totalmente instalado y
funcionando.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
SALA POLIVALENTE 1 1,000

Total ud ............ 1,000 795,67 € 795,67 €
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6.9 ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, marca S&P modelo SILENT-100 CRZ o equivalente,
caudal aproximado de 95 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de
funcionamiento, temporizador regulable, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado
sobre silent-blocks, IP45, Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de
hasta 40ºC, incluso conexión a red de distribución de aire y conexión eléctrica, totalmente
instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
SEMILLERO 1 1,000

Total ud ............ 1,000 123,62 € 123,62 €

6.10 ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, marca S&P modelo SILENT-100 CRZ o equivalente,
caudal aproximado de 95 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de
funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45,
Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC, incluso conexión
a red de distribución de aire y conexión eléctrica, totalmente instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
SECADORA 1 1,000

Total ud ............ 1,000 89,47 € 89,47 €

6.11 ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, marca S&P modelo SILENT-200 CRZ o equivalente,
caudal aproximado de 95 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de
funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45,
Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC, incluso conexión
a red de distribución de aire y conexión eléctrica, totalmente instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
LABORATORIO 1 1,000

Total ud ............ 1,000 109,85 € 109,85 €

6.12 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-G4 o equivalente, Ø160, con filtro gravimétrico G4, según
RITE, totalmente instalada y conectada a red de conductos.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OFICINAS 1 1,000

Total ud ............ 1,000 156,62 € 156,62 €

6.13 ud Caja filtrante marca S&P modelo MFL-F o equivalente, Ø160, con filtros F6/F7 según RITE,
totalmente instalada y conectada a red de conductos.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
OFICINAS 1 1,000

Total ud ............ 1,000 294,79 € 294,79 €

Total Capítulo 6 FASE 6. EQUIPAMIENTO EDIFICIO B : 21.157,18 €
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CAPÍTULO 7 FASE 7. FACHADA JARDÍN

7.1 m Tira de led con perfil de superficie, marca Frepi Lighting o equivalente, 24 V,  14,4 W/m, 2700 K,
IP65, incluso perfil de instalación en superficie y driver de alimentación REGULABLE, totalmente
instalada y conectada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 10,000 10,000

Total m ............ 10,000 35,65 € 356,50 €

7.2 ud Aplique de techo marca PERFORMANCE IN LIGHTING modelo BOXY R 92733 DIM8 NEGRO o
equivalente, con lámpara LED 10,4 W, 2700 K, 1032 lm, COLOR NEGRO, driver incorporado
REGULABLE, totalmente instalado y conectado

L04 UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
EDIFICIO A 1 1,000

Total ud ............ 1,000 145,57 € 145,57 €

7.3 ud Punto de luz de alumbrado exterior con p.p. de línea formada por conductor de cobre RZ-1K
0.6/1 kV de 3x2.5 mm² (longitud máxima 10 m, resto medido aparte) enhebrado en tubo
plástico Ø25 mm corrugado medio, elástico, autoextinguible y libre de halógenos, tipo Gewiss
ICTA o equivalente, clase 3422, hasta caja de derivación estanca empotrada en muro o alojada en
armario o arqueta, incluso fusible de protección en caja Claved 1468/1 o equivalente instalado
en la caja de derivación, incluyendo ayudas de albañilería, instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL
LUMINARIAS ACCESO 0,000
EDIFICIO A 4 4,000

Total ud ............ 4,000 52,04 € 208,16 €

Total Capítulo 7 FASE 7. FACHADA JARDÍN : 710,23 €
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

1 FASE 1. REFORMA INTERIOR EDIFICIO B
1.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
1.1.1 RED DE PUESTA A TIERRA ..............................................................… 636,21 €
1.1.2 INSTALACIONES INTERIORES ..........................................................… 24.762,22 €
1.1.3 LUMINARIAS
1.1.3.1 ALUMBRADO GENERAL ...............................................................… 3.997,87 €
1.1.3.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA ....................................................… 2.273,14 €

TOTAL 1.1.3 LUMINARIAS .......... 6.271,01 €
1.1.4 VARIOS .........................................................................................… 1.515,32 €

TOTAL 1.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN .......... 33.184,76 €
1.2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA
1.2.1 SUMINISTRO DE AGUA ...................................................................… 3.624,96 €
1.2.2 EVACUACIÓN DE AGUA .................................................................… 1.409,03 €

TOTAL 1.2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA .......... 5.033,99 €
1.3 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
1.3.1 REDES DE TUBERÍAS .......................................................................… 1.310,08 €
1.3.2 REDES DE AIRE ..............................................................................… 744,09 €
1.3.3 CONTROL ......................................................................................… 676,37 €

TOTAL 1.3 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN .......... 2.730,54 €
1.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1.4.1 EXTINCIÓN ....................................................................................… 756,44 €
1.4.2 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................… 73,97 €

TOTAL 1.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .......... 830,41 €
1.5 TELECOMUNICACIONES
1.5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO
1.5.1.1 CABLEADO HORIZONTAL ............................................................… 1.704,32 €
1.5.1.2 ARMARIOS ..................................................................................… 1.012,50 €
1.5.1.3 CANALIZACIÓN A PUESTO DE TRABAJO ......................................… 221,30 €
1.5.1.4 ELECTRONICA DE RED SWITCH ...................................................… 1.424,63 €

TOTAL 1.5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO .......... 4.362,75 €
1.5.2 PREINSTALACION CCTV IP .............................................................… 121,38 €

TOTAL 1.5 TELECOMUNICACIONES .......... 4.484,13 €

TOTAL 1 FASE 1. REFORMA INTERIOR EDIFICIO B .......... 46.263,83 €

2 FASE 3. REFORMA INTERIOR EDIFICIO A
2.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
2.1.1 RED DE PUESTA A TIERRA ..............................................................… 162,81 €
2.1.2 INSTALACIONES INTERIORES ..........................................................… 24.794,79 €
2.1.3 LUMINARIAS
2.1.3.1 ALUMBRADO GENERAL ...............................................................… 7.822,23 €
2.1.3.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA ....................................................… 2.216,49 €

TOTAL 2.1.3 LUMINARIAS .......... 10.038,72 €
2.1.4 VARIOS .........................................................................................… 1.855,70 €
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TOTAL 2.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN .......... 36.852,02 €
2.2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA
2.2.1 SUMINISTRO DE AGUA ...................................................................… 631,09 €
2.2.2 EVACUACIÓN DE AGUA .................................................................… 1.322,30 €

TOTAL 2.2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA .......... 1.953,39 €
2.3 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
2.3.1 REDES DE TUBERÍAS .......................................................................… 1.414,70 €
2.3.2 REDES DE AIRE ..............................................................................… 930,07 €
2.3.3 CONTROL ......................................................................................… 1.780,42 €

TOTAL 2.3 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN .......... 4.125,19 €
2.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
2.4.1 EXTINCIÓN ....................................................................................… 1.405,60 €
2.4.2 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................… 73,97 €

TOTAL 2.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .......... 1.479,57 €
2.5 TELECOMUNICACIONES
2.5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO
2.5.1.1 CABLEADO HORIZONTAL ............................................................… 1.917,36 €
2.5.1.2 ARMARIOS ..................................................................................… 1.050,00 €
2.5.1.3 CANALIZACIÓN A PUESTO DE TRABAJO ......................................… 280,90 €
2.5.1.4 ELECTRONICA DE RED SWITCH ...................................................… 1.424,63 €

TOTAL 2.5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO .......... 4.672,89 €
2.5.2 MEGAFONIA
2.5.2.1 MEGAFONIA EN AULA .................................................................… 328,73 €
2.5.2.2 CANALIZACION MEGAFONIA .......................................................… 175,50 €

TOTAL 2.5.2 MEGAFONIA .......... 504,23 €
2.5.3 PREINSTALACION AUDIOVISUALES .................................................… 312,90 €
2.5.4 PREINSTALACION CCTV IP .............................................................… 377,17 €

TOTAL 2.5 TELECOMUNICACIONES .......... 5.867,19 €

TOTAL 2 FASE 3. REFORMA INTERIOR EDIFICIO A .......... 50.277,36 €

3 FASE 2. URBANIZACIÓN B ..........................................................................… 4.799,81 €

4 FASE 4. URBANIZACIÓN A ..........................................................................… 2.820,04 €

5 FASE 5. EQUIPAMIENTO EDIFICIO A ............................................................… 20.131,50 €

6 FASE 6. EQUIPAMIENTO EDIFICIO B ............................................................… 21.157,18 €

7 FASE 7. FACHADA JARDÍN ..........................................................................… 710,23 €
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Presupuesto de ejecución material 146.159,95 €

13% de gastos generales 19.000,79 €

6% de beneficio industrial 8.769,60 €

Suma 173.930,34 €
6,5 % de IGIC 11.305,47 €
Presupuesto de ejecución por contrata 185.235,81 €

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de ciento ochenta y
cinco mil doscientos treinta y cinco Euros con ochenta y un céntimos

San Cristóbal de La Laguna, septiembre de 2019

Los Ingenieros,

Nuria Regalado Rodríguez                          Ricardo Mesa Cruz
Col. 1055 COITI Tenerife                          Col. 1325 COITI Tenerife
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