




























































































































































































































































PLANO DE:

01ESCALA:

S/E

Chío, Guía de Isora.

FECHA:

MAYO DE 2016

SITUACIÓN:

PLANO nº:

TÉCNICO MUNICIPAL:

Fdo:Juan Carlos Borges Rivero.



ZAPATA MURO

PLANO DE:

02ESCALA:

1/400-1/150

Chío, Guía de Isora.

FECHA:

SITUACIÓN:

PLANO nº:

TÉCNICO MUNICIPAL:

Fdo:Juan Carlos Borges Rivero.

MAYO DE 2016

PLANTA GENERAL.
E=1/400

LEYENDA

césped artificial.

SECCIÓN.
E=1/150

Superficie Instalación= 5.512,00 m2



5.891,68m2

CÉSPED

Asfalto

Terreno compactado
(Tongadas 50cm).

PLANO DE:

03ESCALA:

1/400 - 1/150

Chío, Guía de Isora.

FECHA:

SITUACIÓN:

PLANO nº:

TÉCNICO MUNICIPAL:

Fdo:Juan Carlos Borges Rivero.

PLANTA GENERAL.
E=1/400

SECCIÓN.
E=1/750

LEYENDA

valla perimetral.

cimentación vallado con bordillo anexo.

césped artificial.

Torre de alumbrado. 

Límite de la actuación respecto a proyecto actual.

Límite de la actuación respecto a proyecto 2014.

(Área de juego).

(Área de juego).

MAYO DE 2016



Terreno compactado
(Tongadas 50cm).

Vallado (cerramiento H=10m)

Cimentación Vallado.

Bordillo (100x25x11-14cm)

PTE
0.8%

PTE
0.5%

Canaleta

Cimentación 

Vallado.

 Vallado.

Bordillo.

5.891,68m2

CÉSPED

Asfalto

PLANO DE:

03.1ESCALA:

VARIAS

Chío, Guía de Isora.

FECHA:

SITUACIÓN:

PLANO nº:

TÉCNICO MUNICIPAL:

Fdo:Juan Carlos Borges Rivero.

SECCIÓN.
E=1/30

DETALLE PLANTA
E=1/75

PLANTA GENERAL.
E=1/1.500

MAYO DE 2016



PLANO DE:

04ESCALA:

1/400

Chío, Guía de Isora.

FECHA:

SITUACIÓN:

PLANO nº:

TÉCNICO MUNICIPAL:

Fdo:Juan Carlos Borges Rivero.

PLANTA DRENAJE.
E=1/400

LEYENDA

Canaleta prefabricada de drenaje asfáltico .

Colector Ø160mm.

Renero con conexión a colector.

Arqueta existente.

Colector existente Ø160mm.

DETALLE CANALETA.
E=S/E

1 CANALETA.

2 CAPA DE ASFALTO.

3 BASE DE ASFALTO.

4 CAPA DE ZAHORRAS COMPACTADAS

5

6 TERRENO NATURAL.

TERRENO NATURAL COMPACTADO.

Rejilla recogida aguas pluviales (rampa).

MAYO DE 2016



CANALETA PRAFABRICADA DE DRANAJE ASFALTICO

CABEZA DEL ASPERSOR

TUBERIA PRINCIPAL DE RIEGO

COLECTOR PERFORADO DE 20 CM

ASPERSOR

TUBERIA PRINCIPAL DE RIEGO

LIMATESA CENTRAL

COLECTOR PERFORADO DE 20 CM

CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE

.5%

.5%

4+3 CM DE AGLOMERADO ASFALTICO

BASE NIVELADA Y COMPACTADA

.5%

.5%

CESPED ARTIFICIAL ASTROPLAY

ANCHO DE CESPED

BASE GRANULAR DE 15 CM

PLANO DE:

04.1ESCALA:

S/E

Chío, Guía de Isora.

FECHA:

SITUACIÓN:

PLANO nº:

TÉCNICO MUNICIPAL:

Fdo:Juan Carlos Borges Rivero.

SECCIÓN DRENAJE.
E=S/E

MAYO DE 2016



HUNTER ST-1600-HS-B-22

Red General PE AD x 10 Atm. Ø 125 mm.

Valvula de corte + ELECTROVÁLVULA 

Red General PE AD x 10 Atm. Ø 90 mm.

H.man.= 70 m.c.a. (a pie de cañón)

Q.= 42 m³/h

P

Línea eléctrica 2x1,5 mm2

P

Programador Hunter I-CORE

Grupo de presión

LLave corte general

Depósito poliester  en superficie de 20 m3

Llenado depósito 70 ml desde depósito municipal existente

Control llenado depósito

Alcance= 44 m 

DATOS DE SERVICIO

Boquilla = 22

Trasvase entre depósitos mediante bomba sumergida Q=10,2 m3/h

PLANO DE:

05ESCALA:

1/400

Chío, Guía de Isora.

FECHA:

SITUACIÓN:

PLANO nº:

TÉCNICO MUNICIPAL:

Fdo:Juan Carlos Borges Rivero.

PLANTA RIEGO.
E=1/400

MAYO DE 2016



Asfalto

PLANO DE:

06ESCALA:

1/400

Chío, Guía de Isora.

FECHA:

SITUACIÓN:

PLANO nº:

TÉCNICO MUNICIPAL:

Fdo:Juan Carlos Borges Rivero.

PLANTA GESTIÓN DE RESIDUOS.
E=1/400

MAYO DE 2016

LEYENDA

ÁREA DE ALMACENAMIENTO,
MANEJO Y OTRAS OPERACIONES.

Dimensiones=10x25m
Superficie=250m2
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